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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji wykonania i odbioru robdt (STWIOR) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru o$wietlenia drogowego.,

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Szczegolowa specyfikacja (SWIOR) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na
drogach krajowych i wojewddzkich.
Zaleca sig wykorzystanie SWiOR przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robdt objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z budowa oswietlenia
fragmentu ul. Romantycznej w Lublinie i obejmujq:

Budowg latarni oSwietleniowych: Oszt

Budowe linii o$wietlenia ulicznego YKY 5x16mm™: 372m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Shup o$wietlenfowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpodrednio w gruncie, shizaca do zamocowania
oprawy oSwietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

1.4.2. Oprawa oswietleniowa - wrzadzenie sluzace do rozdzialu, filtracji i przeksztalcania strumienia swietlnego
wysylanego przez irodio Swiatlta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i polaczenia z
instalacjq elektryczna.

1.4.3. Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac pod i nad ziemia.

1.4.4. Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupow odwietleniowych.

1.4.5. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania masztu lub szafy
o$wietleniowej w pozycji pracy.

1.4.6. Szafa oswietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje oswietleniowe.

1.4.7. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czedci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia
sig na nich napigcia w warunkach zakléceniowych.

1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i skdadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

1.2, Materialy stosowane przy ukladaniu kabli
2.2.1, Piasek

EE]

Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3", odpowiadajacego wymaganiom BN-
87/6774-04 [24].

2.2.2. Folia

Folia shizaca do oslony kabla przed uszkodzeniami mechanicziymi, powinna byé¢ folia kalandrowana =z
uplastycznionego PCW o grubodci od 0,4 do 0,6 mum, gatunku I, odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-03 [21].

2.3. Elementy gotowe

2.3.1. Fundamenty prefabrykowane

~
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Pod maszty 1 szafy oSwietleniowe zaleca sig stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedlug ustalen
dokumentacji projektowej. Ogélne wymagania dotyczace fundamentdw konstrukeji okreslone sa w PN-80/B-03322
[1].

W zaleimosci od konkremych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy wykona¢ zabezpieczenie
antykorozyjne wedlug SST, zgodnie z .. Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg konstrukeji betonowych™ [33].
Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywaé sig na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podlozu, na
przeldadkach z drewna sosnowego.

2.3.2, Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustdw powinny by¢ dostatecziie wytrzymale na dzialajace na nie obcigzenia.
Wnetrza scianek powinny by¢ gladkie Iub powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchnie dla ulatwienia
przesuwania sig kabli.

Zaleca sig stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o érednicy wewngtrznej nie mniejszej
niz 90 mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywad na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniermn.

2.3.3. Kable

Kable uzywane do o$wietlenia drog powinny spelniaé wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca sig stosowanie kabli
o napigciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub pigciozylowych o zylach aluminiowych w izolacji polwinitowej.
Przela6j zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku
zerowania ochronnego.

Nie zaleca si¢ stosowania kabli o przekroju wigkszym niz 50 mm™.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposdrednim dzialaniem promieni stonecznych.

2.3.4. Zrodla éwiatla i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oswietlenia drogowego stosowaé Zrédla
Swiatfa i oprawy spehiajace wymagania PN-83/E-06305 [15].

Ze wzgledu na wysoka skutecznosé swietlna, trwalosé i stalodé strumienia swietlnego w czasie oraz oddawanie barw,
zaleca sig stosowanie wysokopreznych lamp sodowych, rteciowych lub rteciowych z halogenkami.

Oprawy powinny charakteryzowaé si¢ szerokim ograniczonym rozsylem Swiatla. Ze wzgledow eksploatacyjnych
stosowac nalezy oprawy o konstrukcji zamkmietej, stopniu zabezpieczenia przed wplywami zewnetrznymi komory
lampowej IP 54 1 klasg ochronnosci 1.

Elementy oprawy, takie jak uklad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materialéw nierdzewnych.

Oprawy powimny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -53°C i wilgotnosel
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 [19].

2.3.5. Shipy i maszty oswietleniowe

Shipy i maszty o$wietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektows dla konkretnego obiektu.
Dla oswietlenia drog, poza szczegdlnymi przypadkami, nalezy stosowad typowe stupy o$wietleniowe betonowe i
stalowe umozliwiajace zawieszenie opraw na wysokosei 10 i 12 m oraz maszty o wysokosel zawieszenia opraw 16 i
18 m.

Shipy i maszty powinmy przenies$¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysigenikéw oraz parcia wiatru dla
H i I strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12].

Kazdy ship powinien posiada¢ w swej gornej czesei odpowiedniej érednicy rure stalows dla zamocowania
wysiggnika rurowego i oslony stozkowe].

W dolnej czgsci shupy i maszty powinny posiadac jedna lub dwie wneki zamykane drzwiczkami.

Wneka lub wneki powinny by¢ przysiosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej,
posiadajacej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilosci zaleznej od ilodci zainstalowanych opraw) i cztery fub pigé
zaciskéw do podlaczenia dwoch zyl kabla o przekroju do 50 mm’,

Stalowe shipy i maszty winny by¢ wykonane ze stali profilowej St 3 SX i stali rurowej R 35. Ich powierzchnie
wewnetrziie powinny by¢ oczyszczone i powleczone warstwa ochronna z bitizolu o grubosci min. 120 um. Strona
zewngirzna po oczyszezeniu 11 stopnia powinna byé malowana trzema warstwami farb; antykorozyjna, podktadowa i
nawierzchniowa. Farba nawierzchniowa powinna by¢ koloru szarego (mieszanina koloréw 51 i 81 w stosunku 1:1).
Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchylek podanych w dokumentacji projektowej i PN-
90/B-03200 [7]. Speiny nie moga wykazywad peknigé, a otwory na elementy laczace nie powinny mieé
podniesionych krawedzi.
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Skiadowanie slupow i masztow odwietleniowych na placu budowy, powinna by¢ na wyréwnanym podiozu w pozycji
poziomej, z zastosowaniem przekiadek z drewna miekkiego.

2.3.7. Kapturek oslonowy

Kapturek oslonowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjs projektowa dla konkreinego wysiegnika i shupa
oswietleniowego.

2.3.8. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskows nalezy wykonad zgodnie z dokumentac]a projektowa.
Tabliczka powinna posiadac¢ odpowiednia ilo$é podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lub pie¢ zaciskow
przystosowanych do podtaczenia dwach zyt kabla o przekroju do 50 mm”.

2.3.9. Szafa oswietleniowa
Szafa oswietleniowa powimna by¢ zgodna z dokumentacja projektows i odpowiadaé wymaganiom PN-91/E-
05160/01 [14].

2.3.10. Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien byé klasy co najmniej 111 i odpowiadad
wymaganiom BN-§6/6774-01 [23].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzefu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania o§wietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wlasciwa jakosé robot:

- zurawia samochodowego,

— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

— wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem & 70 cm,

— spawarki transformatorowej do 500 A,

~ zageszezarki wibracyjnej spalinowej 70 m’/h,

— rgcznego zestawu swidrow do wiercenia poziomego otwordw do @ 135 cm,

— urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejacymi drogami.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transporiu podanc w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow i elementow oSwietleniowych

Wykaonawca przystgpujacy do wykonania oswietlenia winien wykazac sig mozliwoscia korzystania z nastepujacych
srodkoéw transportu:

— samochodu skrzyniowego,

— przyczepy dluzycowej,

— samochodu specialnego linowego z platforma i balkonem,

— samochodu dostawczego,

— przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinmy byé zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdinych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét:

Stan istniejacy:
Odcinek ul. Romantycznej oraz fragment ciagu pieszego, objete niniejszym opracowaniem nie posiada o$wietlenie.
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Stan projektowany:

Projektowane oswietlenie fragmentu ul. Romantycziej i ciagu pieszego zgodnie z warunkami przylaczenia

i ustaleniami roboczymi zasilane bedzie poprzez wiaczenie w istniejgce obwody o$wietleniowe wyprowadzone z
szafki nr 623 1 657.

Oséwietlenie fragmentu ul. Romantycznej z obwodu nr 7 Sz.0. Nr 657 poprzez wlaczenie do istniejacego obwodu w
stupie nr 233 z drugostronnym wprowadzeniem do shupa nr 139, w ktérym nalezy dokona¢ podziah sieci. Natomiast
oswietlenie fragmentu ciagn pieszego z obwodu ar 3 Sz.0. 623 poprzez wiaczenie do istniejacego stupa nr 302 z
drugostronnym wprowadzeniem do stupa nr 143, w ktérym nalezy dokona¢ podzialu sieci. Zabezpieczenie
istniejacych obwodow w szafkach oswietleniowych, z ktorych zasilone zostanie projektowane oswietlenie pozostaje
bez zmian.

Budowa o$wietlenia ulicznego,

Oswietlenie fragmentu ul. Romantyczne]

W nawiazaniu do ismiejacego obwodu ofwietleniowego, zaprojektowano od stupa or 253 linie kablowa YKY
5x16mm” dla zasilenia projektowanych latarni.

Do obliczen zalozonych parametréw o$wietlenia ulicy przyjeto oprawy typu Modena P SGP681 GB 1xCDO-
TT70W/828 CON CR P1 zamontowane bezposrednio na slupie typu SAL-6. W przypadku zastosowanie przez
wykonawcg innych opraw, wykonawca zobowigzany bedzie do przedlozenia obliczen potwierdzajacych uzyskanie
wiasciwych parametrow oswietlenia.

Projektowane stupy oswietleniowe — aluminiowe anodowane. Kolor anodowania slupow ustali¢ z Inwestorem przed
przystapieniem do robot. Stupy ustawiaé na fundamentach prefabrykowanych B-50 zastabilizowanych mieszanka
betonowo-piaskowa. We wnekach projektowanych shupéw zamontowacé tabliczki bezpiecznikowe, Hoczone z
tworzywa termoutwardzalnego ze Srubami M8 do podlaczenia kabli. Istniejace tabliczki we wnekach istnigjacych
shipow nr 253 | 139 wymieni¢ na nowe. Polaczenie opraw z tabliczka bezpiecznikows wykonaé przewodem
YDY2x2,5mm*750V. Projektowane oprawy o$wietleniowe i tabliczki bezpiecznikowe posiadajg IT-gg klase izolac]i.
Projektowang linig kablowa na calej dlugodci uktadaé w rurze ochronnej DVK75.

Koricowa numeracje istniejacych i projektowanych latamni, oraz podzialy sieci uzgodnic na roboczo =z
przedstawicielem ZE Lublin Miasto.

Oswietienie ciagn pieszeso

W nawigzaniu do istniejacego obwodu odwietleniowego, zaprojektowano od shipa nr 302 linie kablowa YKY
5x16mm” dla zasilenia projektowanych latarni.

Do obliczen zalozonych parametréw o$wietlenia ulicy przyjeto oprawy typu Urbana GPS302 PCO-D500 1xCDO-
ET70W/828 CON HSH zamontowane bezposrednio na stupie typu SAL-5. W przypadlku zastosowanie przez
wykonawce innych opraw, wykonawca zobowigzany bedzie do przedlozenia obliczen potwierdzajacych uzyskanie
wlasciwych parametrow oswietlenia,

Projektowane stupy o$wietleniowe — aluminiowe anodowane. Kolor anodowania shupdw ustalié z Inwestorem przed
przystapieniem do robdt. Stupy ustawia¢ na fundamentach prefabrykowanych B-50 zastabilizowanych mieszanka
betonowo-piaskows. We wngkach projektowanych shipdw zamontowac tabliczki bezpiecznikowe, tloczone z
tworzywa termoutwardzalnego ze Srubami M8 do podiaczenia kabli. Istiejace tabliczki we wnekach istnigjacych
stupéw nr 302 i 143 wymieni¢ na nowe. Polaczenie opraw z tabliczka bezpiecznikowa wykonaé przewodem
YDY2x2,5mm?/750V. Projektowane oprawy o$wietleniowe i tabliczki bezpiecznikowe posiadaja H-ga ldase izolacji.
Projeltowang linig kablowg na calej dlugoscei ukiadac w rurze ochronnej DVK75.

Koncowsa numeracje istnigjacych i projektowanych latarni, oraz podzialy sieci uzgodnié na roboczo z
przedstawicielem ZE Lublin Miasto.

Uktadanie kabli.
Kabel nalezy ukiadac¢ na dnie wykopu warstwiepiashao-srubedei-se-nejmaieiH0em. w rurze ochronnej DVK75 na
calej dlugosci. W miejscu skrzyzowania projektowanych linii kablowych z kanalem c.o0. dodatkowo kable
zabezpieczy¢ rura stalowa. Ulozony kabel zasypac ++asstwa=piacia-g-gribodei-oo-natinieidp-gi—nastcpnie warstwe
rodzimego gruntu. Glgbokosé ulozenia kabli:

- pod chodnikami ~ 0,5m

- na pozostale trasie — 0,7m
Trasg kabla ulozonego w ziemi nalezy na calej dlugosci oznacza¢ folia koloru niebieskiego. Grubosé folii winna
wynosié co najmniej 0,3 mm.

Skrzvzowania i zblizenia

Wszelkie skrzyZowania i zblizenia projektowanej linii kablowej z istniejacym uzbrojeniem podziemnym np. (drogi,
kable) nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004 tab.1; 2.
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Ochrona od porazen.

Srodliem podstawowym ochrony od porazeft pradem elektryczmym bedzie klasa izolacji
urzadzen elektrycznych — projektowane oprawy o$wietleniowe i tabliczki bezpiecznikowo-
zaciskowe w II klasie izolacji. Przewody zasilajace oprawy o wzmocnionej izolacji (750V)
Dodatkowa ochrona od porazen bedzie wiasciwa i nastapi samoczynne szybkie wylaczenie zasilania jesli rezystancja
uziemien ochronnych nie przekroczy:

25
Ro< =1,67Q
2.5x
Uziemienie ochronne nalezy wykona¢ dla shupa nr 139 i 143 poprzez ulozenie bednarki na dnie wykopu i pograzenie
uziomow pretowych.

Po wykonaniu robét dokona¢ pemiaréw sprawdzajacych projektowanego. Dodatkows ochrong od porazen wykonad
zgodnie z wymogami przepiséw szczegdlowych,

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowe]j oraz oceny warunkow gruntowych.

Meteda wykonywania robdt ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od glebokosei wykopu, uksztaltowania
terent oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane =zaleca si¢ wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé wymaganiom
BN-83/8836-02 [25].

Wykopy pod stapy o$wietleniowe zaleca si¢ wykonywaé mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu
samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-
68/B-06050 [2].

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgedny z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera.
Wydobyty grunt powinien by¢ skfadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewniajacy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu
wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym latwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkow). Zasypanie nalezy wykonad warstwami grubosci od 15 do 20 ¢m i zaggszezaé ubijakami recznymi lub
zaggszezarka wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic 0,25 wedlug BN-77/8931-12 [26].
Zaggszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob aby nie spowodowad uszkodzen fundamentu Iub kabla,

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu Tub kabla, nalezy rozplantowaé w poblizu Iub
odwiezc na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

5.3. Montaz fundamentow prefabrykowanych

Meontaz findamentéow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu,
zamieszczonynt w dokumentacii projektowej.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dZwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, spelniajacego wymagania
PN-88/B-06250 [3] lub zageszczonego zwiru speiniajacego wymagania BN-66/6774-01 [23].

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorczyjnego Scianek i
poziom goérme]j powierzchni, do ktdrej przytwierdzona jest plyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyé 1:1500, z
dopuszczalng tolerancjq rzgdnej posadowienia % 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z
dokladnoscia = 10 cm.

5.4. Montaz siupow

Slupy nalezy ustawia¢ d#wigiem w uprzednio przygotowane i czgsciowo wykonane ustoje. Spéd stupa powinien
opiera¢ sig¢ na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 [3] grubosci min. 10 cm lub na plycie chodnikowej o
wymiarach 50 x 30 x 7 cm.

Giebokos¢ posadowienia shupa oraz typ fundamentu nalezy wykonaé wedlug dokumentacji projektowej.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wnegka zmajdowala sie od strony chodnika, a przy jego brakw, od strony
przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ polozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub
gruntu,
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5.5. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiggnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z baikonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzié jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia
si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowac po uprzednim weiagnieciu przewoddw zasilajacych do stupdw 1 wysiggnikow.

Nalezy stosowaé przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z Zylami miedzianymi o przekroju zyly nie
mniejszym niz 1 mm?,

Ilos¢ przewoddw zalezna jest od ilosci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzié po dwa przewody. Oprawy nalezy mocowaé na
wysiegnikach i glowicach masztow w sposéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich
przewoddw zasilajacych 1 ustawieniu ich w polozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego polozenia pod wplywem warunkow
atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowe;.

5.6. Ukladanie kabl

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe shuzby geodezyjne. Ukladanie kabli powinno byé

zgodne z norma PN-76/E-05125 [13].

Kable powinny by¢ ukiadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrgcanie, rozciaganie itp.

Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promiefl giecia powinien by¢ mozliwie duzy,

jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego srednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uldadac na glebokosci 0,7 m z dokladnoscia + 5 cm na warstwie piasku o

grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co

najmmniej 15 cm.

Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdluz calej trasy, co najmniej 25 ¢m nad kablem, nalezy

uktada¢ folig koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z inmymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uklada¢ w przepustach

kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich

Zamuleniem.

W migjscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie wykonywanie przepustéw

kablowych metoda wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.

Kabel ulozony w ziemi na calej swej diugosci powinien posiadac oznaczniki identyfikacyjne.

Na mostach i wiaduktach kable nalezy uklada¢ w sposdb zapewniajacy:

— nienaruszalno$¢ konstrukeji i nieostabienie wytrzymalosci mechanicznej mostu lub wiadukty,

— latwodc ukladania, montazu, kontroli, napraw i ochrong kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac
zwigzanych z naprawg i konserwacja konstrukcji.

Zaleca sig¢ przy latarniach, szafie oswietleniowe]j, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapasow

eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzyc rezystancje izolacji poszezegdlnych odcinkéw kabla induktorem o

napieciu nie mniejszym niz 2.5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 Momow/m. Zblizenia i

odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Odleglosci kabla nn od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego odlegtosc w cm
pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 |Kable elektroenergetyczne na napigcie -
. o 25 10
znamionowe sieci do 1 kV
2 | Kable elektroenergetyczne na napigcie
. s . 50 10
znamionowe sieci wyisze niz 1 kV
3 | Kable telekomunikacyjne 50 50
4 |Rurociggi wodociagowe, dciekowe, cieplne, 507 50
gazowe z gazami niepalnymi
5 |Rurociggi z cieczami palnymi 507 100
6 |Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]
7 |Czeici podziemne linil napowietrznych (ustoj,
. - 80
podpora, odciazka)
8 |Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele,
- 50
kanaly

*) Nalezy zastosowad przepust kablowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakesci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary 1 zabezpieczenie Scian wykopu powinno by¢é zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Po zasypanin fundamentéw, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaZnik zageszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz
sprawdzic sposéb usuniecia nadmiare gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowa¢ sprawdzenie ksztaltu { wymiardw, wygladu zewnetrznego oraz wytrzymalosci.
Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-
80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ ustawienia w planie i rzedne
posadowienia.

6.4. Latarnie i maszty o§wietleniowe

Elementy latarn i masztéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjy projektowa i BN-79/9068-01 [30].
Latarnie i maszty oswictleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

~ dokiadnodci ustawienia pionowego shipdw,

prawidlowodci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi o§wietlane] jezdni,

Jjakosci polaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowe] oraz na zaciskach oprawy,
Jakosci polaczen srubowych slupdw, masztow, wysiegnikéw i opraw,

stanu antykorozyjnej powltoki ochronnej wszystkich elementdow,

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:

— glebokosci zakopania kabla,

— gruboici podsypki piaskowej nad i pod kablem,

— odleglosci folii ochronnej od kabla,

— rezystancji izolacji 1 ciaglosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i ciaglogei zyt
kabla, ktére nalezy wykonywaé dla kazdego odcinka kabla,
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Ponadto nalezy sprawdzié¢ wskainik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemt.
6.6. Szafa o§wietleniowa

Przed zamcntowaniem nalezy sprawdzié, czy szafa o$wietleniowa lub jej czedci odpowiadaja tym wymaganiom

dokumentacji projektowej, kidrych speinienie moze byé stwierdzome bez uzycia narzedzi | bez demontain

podzespolow.

Sprawdzeniem nalezy objac jakosé wykonania i wykonczenia, a zwlaszeza:

— stan pokry¢ antykorozyjnych,

— ciagloéé przewoddw ochronnych 1 ich podiaczenie do wszystkich metalowych elementéw mogacych znalezc sie
pod napigciem,

— jakos¢ wykonania polaczen w obwodach gléwnych i pomocniczych,

— jakosc konstrukeji.

Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzic:

— jakod¢ polaczen srubowych pomigdzy fundamentem a konstrukeja szafy,

— stan powlok antykorozyjnych,

— jakosc polaczen kabli zasilajacych odplywowych i sterowniczych,

— zgodnos€ schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢ zamieszczony na widocznym
miejscu wewnatrz szafy.

6.7. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania nziomodw tasmowych nalezy wykonaé pomiar glebokosci ulozenia bednarki oraz sprawdzic
stan polaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszezenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary glebokosei utozenia bednarki nalezy wykonywac co 10 m, przy czym bednarka nie powinna byé zakopana
plycej niz 60 cm.

Wskaznik zageszezenia gruntu powinien by€ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2,

Po wykonaniz uzioméw ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogg by¢
gorsze od wartoscl podanych w dokumentacji projektowej lub SST.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzyé (przy zerowaniu) impedancje petli zwarciowych dla
stwierdzenia skutecznoscei zerowania.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokdle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;j.

6.8. Pomiar nateZenia o$wietlenia

Pomiary nalezy wykonywaé po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamp. Lampy przed pomiarem powiny
by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywaé przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej
od pojazddw, pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych znicksztalcié przebieg pomiaru. Pomiardw nie
nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w zlych warunkach atmosferycznych (mgla, sniezyca,
unoszacy sig kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy
kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% calej skali na danym zakresie.

Pomiary natgzenia oswietlania nalezy wykonywac za pomoca luksomierza wyposaZzonego w urzadzenie do korekcji
katowej, a element swiatloczuly powinien posiadaé urzadzenie umozliwiajace dokladne poziomowanie podezas
pomiaru,

Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punkiéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [10].

6.9. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robat

Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostana przez Inzyniera
odrzucone,

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowieni OST zostana rozebrane { ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows dla linii kablowej jest metr, a dia latarni, masztéw i szaf oswietleniowych jest sztuka.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoine zasady odbioru robdt

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgecych zakryeiu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykopy pod fundamenty i kable,

— wykonanie findamentdw i ustojow,

ufozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
wykonanie uziomow tasmowych.

i

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbieru koficowego Wykonawea jest zobowigzany przygotowac, oprécz dokumentow wymienionych w punkcie
8.5 OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”;

— geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

— protokoly z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy plamosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztdw lub szaf o§wietleniowych obejmuje odpowiednio:

— wyznaczenie robdt w terenie,

— dostarczenie materiatow,

— wykopy pod fundamenty lub kable,

— wykonanie fundamentéw lub ustojow,

— zasypanie fundamentdéw, ustojow i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru
gruntu,

— montaz masztow, slupow, wysicgnikdw, opraw, szafy ofwietleniowej i instalacji przeciwporazeniowej,

— ukladanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz z folig ochronna,

— podlgczenie zasilania,

— sprawdzenie dzialania o$wietienia z pomiarem natezenia oéwietlenia,

— sporzadzenie geodezyjne] dokumentacji powykonawczej,

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania oswietlenia Zamawiajacemn.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-80/B-03322 Eleltroenergetyczne  linie  napowietrzme. Fundamenty Kkonstrukcji
wsporczych
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze
3. PN-88/B-06250 Beton zwylkdy
4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonn
5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
6. PN-B8/B-30000 Cement portlandzki
7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
& PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw
9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
10. PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych
11. PN-35/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciazalnosci przewodéw i
kabli
12. PN-75/E-03100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
13. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

14. PN-91/E-05160/01  Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace
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zestawow badanych w pelnym i niepeinym zakresie badan typu

15. PN-83/E-06303 Elekiryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania

16. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnegtrzne

17. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV

18. PN-91/M-34501 Gazociggi 1 instalacje gazownicze. SkrzyZowania gazociagdw z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

19. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

20. BN-80/6112-28 Kit miniowy

21. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana technicma z uplastycznionego polichlorku winylu
Suspensyjnego

22, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

23, BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka

24. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

25. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

26. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zaggszczenia gruntu

27. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

28. BN-83/8971-06 Rury bezcisnieniowe, Kielichowe rury betonowe 1 zelbetowe WIPRO

29. BN-89/8984-17/03  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i
badania.

30. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych

os$wietleniowych i energetycznych linii napowietrznych
10.2. Inne dokumenty

31. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

32.Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materialéow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidrkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn,
10.04.1972 1)

33. Warunki techniczne wylonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Czesé V. Instalacje elektryczne, 1973
T.

34.Rozporzadzenie Minisira Przemystly z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn.
26.11.1990 r.)

35. Instrukcja zabezpieczen przed korozja konsirukeji betonowych, ar 240, ITB 1982 r.
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