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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
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PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL Sp. z 0.0.
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a

ZAKEAD ENERGETYCZNY LUBLIN-MIASTO
20-411 Lublin, ul. Wolska 12

12l 1081 445 10 00. fax.; 081 746 43 33
e-mail: dystrybucia_ze1@lubzel.com.p!

Lublin, dn. 20.07.2009r.
Ldz 7155/ TU / KS /2009

PROZEL — LUBLIN
20-346 Lublin
Ul. Dluga 5

Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego - ,budowa
oswietlenia drogowego ul. Woliriskiego (odcinek od ul. Diamentowej
do ul. Wapowskiego) w Lublinie.

Zaktad Energetyczny Lublin-Miasto, w zatgczeniu przesyta projekt budowlano-
wykonawczy ,budowa oswietlenia drogowego ul. Wolirskiego (odcinek od wul.
Diamentowej do ul. Wapowskiego) w Lublinie bez uwag:

Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objetych przepisami technicznymi
i rozwigzaniami typowymi.

Do odbioru nalezy przekazaé dokumentacie projektowg z kompletem
dokumentéw prawnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.

Kopig pisma  sprawdzajgcego zatgczyé do poszczegdinych egzemplarzy
projektu.

Realizacje robdét budowlanych wykonaé zgodnie ze standardami technicznymi
w budownictwie sieciowym obowigzujacymi w PGE Dystrybugcja Lubzel Sp. z o.0.

Sprawdzenie projektéw wazne do dn. 10.04.2010r.
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Rozdzielnik:
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Sprawg prowadzi Wydziat TU - Krzysziof Skwarek B 0814451148

PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL Sp. z 0. 0, (dawnisj LUBZEL Dystrybucja Sp. z 0.6, z siedziba w Lubiinie, 20-340 Luttin, ul. Garbarska 21a.
Sad Rejonowy w Lublinie Xi Wydzial Gospodarcry. KRS: 0000258891, NIP 701 -D0-49-218, REGON 140805360, Kapital zaktadowy: 1 571 238500
w petni oplacony. konto bankowe Bank PEKAD 5.A. Nr PL 31 1240 £497 1111 DDDAD 5003 1588 www.lubzeldystrybucja.com.pt



Urzad Miasta Lublin

Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta
Wydziat Drog | Mostow
ul. Wieniawska 14, 20-074 Lublin, tel.; +48 B1 466 2550, fax: +48 81 446 2351, e-mail: drogi@iublin.eu

DM.0S.1.7044/ 5/263 /09 Lublin, dn. 26-06-2009

~PROZEL-LUBLIN"” Sp. z o.0.
20 — 346 Lublin
ul. Dluga 5

Dot. budowy oswietlenia drogowego ul. Wolinskiego

Wydziat Drog | Mostow UM przekazuje w zatgczeniu uzgodniong bez uwag

dokumentacje projektowa budowy o$wietlenia drogowego ul. Wolinskiego w Lublinie.
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Obywatel{ka) Leszek Waldemar LIPSKI

(imiq | mavwike) jest u:pQWBiD‘DnY[a) do .

1/ -sporzgdzanis pfojektéw adlaci i instniacji elektryecznych,

2/ kierowania, nadzorowania 1 kontrolowenia budowy i robidr, kisrowanis
3 kontrolowanlia wytwarzanla konstrukcyinych alementdw -sleci 1 insta-

lacji oraz ocaniania i badanla stanu technicznego w zakrasie sieci
1 instalasji elektrycznych. '
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE |
- ul. M.-C. Sklodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pleczst Izby Dkorggowej
Lubelska Okregowa Izba

InZynieréw Budownictwa : i i -01-
0 e oo 2, Lubllrn, dnia 2009-01-06

tel/fax 534-78-12 .
B ZASWIADCZENIE

Pan Lips'ki‘ Leszek nr ew1dencyjn} LUB]IEJ’OMGIO’I

adres zamleszkanla 21-030 Motycz m. Konopnica 290 |

jest cz{onklem Lubelsklej Okrt@gowej Izby Inzynierow Budownlctwa i posnada
wymagahe ubezpleczeme od odpow1edzsalnosc: cywnlnej L L

" Ninigjsze zaswiadczenié jest wazne ‘od '2009-02-01 do 2009-07-31

- Kopie dotgczono .dp akt osobowych. - Przewodniczicy
. o - . Lubelskiej Okr DWCJ
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul. M. C. Sklodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel /fax (081) 534-78-12

Piczacd Izby Okregowj
Lubelska Okregowa Izba

Inzynieréw Budownictwa Lublin, dnia 2009-02-16
20-029 Lublin, ul, M.C.Sklodowskicj 3

tel/fax 534-78-12 .
ZASWIADCZENIE

Pan Tarka Stawomir nrewidencyjny LUBJ/IE/1845/01

adres zamieszkania 20-807 Lublin Bataliondéw Chiopskich 6

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej lzby InZzynierow Buddwnictwa_.‘itp_osiadg,.,
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2003-03-01 do 2010-02-28

Kopie dotgczono do akt osobowych.

Przewodniczaey
Lubelskiej Okregowej
Izby InZzynierow. fowmctwa

-<.._g.l:.mi':.’Zb1 gm itura
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA PREGZEL-LUBLIN

Dokumentacja projektowa ;
Budowy oswietlenia ulicznego, czesé 3 — fragment ulicy Wolinskiego

Miejscowosc: Lublin
Wojewédziwo: lubelskie
Sporzadzona przez: inz. Leszka Lipskiego upr. 1027/Lb/90

Sktadajgca sie z nastepujgcych czesci;

1. Projekt budowlano-wykonawczy

Zostata sporzadzona i uznana za sporzadzong prawidtowo zgodnie z;

- umowg
aktualnie obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami
warunkami technicznymi przytaczenia

wymaganiami inwestora

Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé.

. . PHOJEKT~ ..

Lublin dnia 24.06.2009 TOJEKT = .
inz, Leszun Lin i<

unbud, Nr S00/L0/77 1 11,z

pis projektanta

Podstawa prawna; § 20 pkt 4 prawa budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z
péZniejszymi zmianami)



KLAUZULA SPRAWDZAJACEGO IPIEOZER~LOBLIN

Dokumentacja projekiowa ;
Budowy oswietlenia ulicznego, czgs¢é 3 — fragment ulicy Woliniskiego

Miejscowosc: Lublin
Wojewddziwo: lubelskie
Sporzadzona przez: inz. Leszka Lipskiego upr. 1027/Lb/90

Skiadajgca sie z nastepujgcych czesci;

1. Projekt budowlano-wykonawczy

Zostata sporzadzona i uznana za sporzgdzong prawidiowo zgodnie z;

umowsg
aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami
warunkami technicznymi przytaczenia

wymaganiami inwestora

Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Lublin dnia 24.06.2009

Podpis sprawdzajacego

PrgprT
mgrinz. Slawomir Torka

upr. nr 2022/Lbf9

Podstawa prawna; § 20 pkt 4 prawa budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z
pdZniejszymi zmianami)



PROZEL=LUIBLEN 5. SPIS TOMOW

Str. 9

Nr umowy: 2233/DN/2008

TOM 1 - PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TOM 2 — KOSZTORYS INWESTORSKI

TOM 3 — SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

TOM 4 — ZGODY WEASCICIELI TERENOW




6. KARTA INFORMACYJNA INWESTYCJ] | Str. 10

PROZEL-LURLIX

- ZAKRES ROBOT Nr umowy: 2233/DM/2008
Lp. | Opis robat Jedn. flose
1 | Montaz stupdw oswietleniowych wraz z lampami Szt 11

2 | Budowa linii kablowe] YKY 5x16 m 453




PROZEL-LUIELEIN

7. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Str. 11

Nr umowy: 2233/DM/2008

8.

9.

. Strona tytutowa

sir. 1

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta oraz

zaswiadczenie z Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa

str.2 -4

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego sprawdzajacego oraz

Zaswiadczenie z Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa

Oswiadczenie projektanta i klauzula sprawdzajgcego

Spis tomow

Karta informacyjna inwestycji — zakres robét

Zawartos¢ opracowania
Podstawa opracowania

Opis techniczny

10. Obliczenia techniczne

11. Zestawienie materiatow

12. Rysunki wg.spisu

13. BIOZ

str.5-6

str. 7-8
sir. 9

str. 10

str. 11

str. 12

str. 13- 14
str. 15

str. 16
str. 17

str. 18




Str. 12

PROZEL=-LUEBLIN 8. PODSTAWA OPRACOWANIA

Nr umowy: 2233/DN/2008

8.1 Podstawa prawna opracowania

Podstawe prawng opracowania stanowi umowa nr 2233/DM/2008 z dnia 22.07.2008

8.2 Podstawa techniczna opracowania

- Warunki przytgczenia nr. 35792 z dnia 07.04.2008 zat. 1
- Opinia ZUDP nr 172/2009 z dnia 07.05.2009 zat. 2
- Decyzja nr 480/124 znak ABU.ID.1.2.7331-2099/08 z dnia 14.11.2008 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym zat.3
- Uzgodnienie Wydziatu Drog | Mostow nr. DM.UD.[1.5548-1-55/09

z dnia 19.05.2008 zat. 4
- Mapy do celéw projekiowych w skali 1:500

- Uzgodnienia robocze




LUBZEL Dystrybucja Sp. z 0.0. Lublin, dnia 10.04.2008
20-340 Lublin, ul. Garbarska 214
Zakiad Energetyczny Lublin-Miasto
ul. Wolska 12 20-411 Lubiin )
Tel. centrala (081) 445-11-02 Zalgezoik ar 1 do umowy
Tel. BOK (081) 445-11-29

Nr warunkow 35792 URZAD MIASTA LUBLIN WYDZIAL DROG [
Grupa przytgczeniowa A4 MOSTOW
365/ZE-1/2008 ul. WIENIAWSKA 14

20-071 LUBLIN

WARUNKI PRZYEACZENIA
urzadzen elektroenergetycznych do sieci niskiego napiecia
LUBZEL Dystrybucja Sp. z o.0.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 07.04.2008 nr 365/ZE-1/2008 okresla sie nastepujace warunki przylaczenia
obiektu :o8wietlenia drogowego w miejscowosci Lublin - ul. Waoliniskiego - Fragment
1. Miejsce przylaczenia do sieci elektroenergetyczne;: istniejaca szalka oswietlenia drogowego Sz.0. 579 .
2. Miejsce dostarczania energii elekiryczne;: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen w rozdzielni szafki
oiwietlenia drogowego Sz.0. 579,
3. W celu przylaczenia wskazanych we wniosku urzadzen o poborze mocy przylaczeniowej 2 k'w nalezy:
3.1. zaprojektowaé odwietlenie wydzielone kablowe, kable miedziane 5 x preekrdj jak wyjdzie z obliczen lecz nie
mniejszy niz 16 mm?* w rurach ostonowych na calej dlugosci trasy.
zaprojektowaé slupy aluminiowe anodowane w kolorze naturalnym, posadowione na fundamentach,
zaprojektowac oprawy z ukladem zaplonowym do lamp sodowych w II klasie izolacji, o mocy dajacej natezenie
oSwietlenia jak dla danej kategorii drogi.
3.4, zaprojektowaé tabliczki bezpiecznikowe typu TB-1 tloczone z tworzywa termoutwardzalnego w I klasie izolacji ze
$rubami m8 do podtaczenia kabli.
4. Wymagania dotyczace ukladu pomiamwo—roziiczeniowego 1 systemu pomiamwo-rozliczeniowego:
4.1. Zastosowaé bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej na napigcin 0,4 kv spelniajacy
ponizsze wymogi:

[VF RN Y]
L

4.2. Urzadzenia wchodzace w skiad ukladu pomiarowo—rozliczeniowego muszg speinia¢ wymagania prawa.

4.3, Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy musi zapewnia¢ pomiar energii i mocy elektrycznej w kazdej z faz {uldad
gwiazdowy na napieciu 0.4 kVv).

4.4. Licznik energii elekirycznej powinien umozliwiac¢ Jjednokierunkowy pomiar energii czynnej.

4.5. Licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien posiadaé klase dokladnosci, co
najmniej 2 dla energii czynne;.

4.6. Liczniki energii elektryeznej muszg posiadaé zabezpieczenie przed wplywem zewngtrznych pdl magnetycznych
(z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiada¢ elektroniczny Systemem informujacy o wystapieniu
takiego wplywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, Swiecenie). System ten ma wykazywaé wylacznie
czy na licznik oddzialywano polem magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢
widoczme ,,gobym okiem” bez potrzeby demontazu leznika,

4.7. Wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sklad ukiadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycmej musza byé przystosowane do plombowania.

Ukiad sieci TT.

Czas trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej w dostarczaniu energii elektrycznej wynosi 24 godz..

Laczny czas trwania przerw jednorazowych nieplanowanych w ciagu roku 48 godz.
Wymagania dodatkowe:

PO

a) szczegdly techniczne polaczen sieci oswietleniowych, schematy urzadzen | numeracje stupdw uvzeodnié na etapie

b) na powyzsze opracowac dokumentacje projektowa i przedstawic do sprawdzenia w Wydziale Drég i Mostow Urzgdu
Miasta Lublin przed sprawdzeniem w 7E Lublin — Miasto

¢) urzadzenia pewinny posiadac odpowiednie atesty i certyfikaty

d} instalacje wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami

. Wainoié warunkéw okregla sig na 2 lata liczac od daty ich okreslenia.
10. Od niniejszych warunkdw przylaczenia stuzy prawo wniesienia odwolania do Zarzadu 1L,UBZEL Dystrybucja Sp. z o.0.
z siedziba w Lublinie ul. Garbarska 214 w terminie 14 dni od daty otrzymania.



‘11. Uzyskaé¢ uprawomocniong decyzjg udzielajaca pozwolenia na budowg

Niniejsze Warunki Przylyczenia bez zawartej umowy ¢ przylaczenie nie stanowig podstawy do rozpoczecia
realizacji prac projektowych i budowlanc-montazowych oraz ich finansowania przez strony.

v

Opracowal: Zatwierdzit: /




Lublin, dnia 7.05.2009 r.

ZUDP Nr 172/2009

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Wolinskiego
Zleceniodawca : PROZEL — LUBLIN Sp. z 0.0. 20-346 Lublin, ul. Dhuga 5/35
Data wplywu zlecenia :16.02.2009 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : PROZEL — LUBLIN Sp. zo.0.

Inwestor : PGE Dystrybucja Lubzel Sp. z 0.0.

Na podstawie art. 28 ust. I ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i

kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z péZniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia

Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U.Nr 38

poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow

uzgadniania dokumentacji projektowej.

Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w

dniu 20.02.2009 i 24.04.2009 1. uzgodnit lokalizacje energetycznej linii kablowe)

oswietlenia ulicznego wraz ze stupami przy ul. Wolinskiego w Lublinie.

Uwagi 1 zalecenia :

1.

I~

[¥%)]

h

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W rejonie istnigjacych punkedw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W wypadku
naruszenia. uszkodzenia lub zniszczenia punktdw inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie
Jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponasi zarzadzajacy
dang siecia.
Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z ZE Lublin-Miasto.
Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonac
stosownego zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.
W projekeie budowlanym nalezy przewidziec wykonanie zblizen i skrzyzowar z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

ZA ZGODNOSE

Z %QWEM



2
Na zajgcie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydziaht Drég i
Mostow U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 2 | marca 1986 r.
Na 7 dni przed rozpoczgciem robét wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczgeia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.
Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

. Wystapi¢ do Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin o wydanie szczegétowych

warunkow na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew.

- W miejscach skrzyZzowania z istniejaca kanalizacja telefoniczna TP przejscie wykonaé zgodnie z

normg ZN-96 TPSA-004. Miejsca skrzyzowan podlegaja odbiorowi przed zakryciem przez Pion
Sieci TP OT Lublin tel. 718 14 40.

- W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacej sieci gazowej prace ziemne prowadzic ze

szcezegolng ostroznodcia. . Podlegaja one zgtoszeniu do Rejonu Dystrybucji Gazu w Lublinie ul.
Olszewskiego 2 tel. 081 445 22 11, fax 081 445 21 06 ktéry dokona protokdlarego odbioru robét
przy czynnej sieci gazowej.

- Przejscie projektowanym siecia-przylaczem pod urzadzonymi ciagami komunikacyjnymi wykonac

bez naruszania konstrukcji nawierzchni.

- Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3

lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wamosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe]
{Dz. U. Nr 38 poz. 433).

- W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor

zobowigzany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego. _

Zup. PREZYDENTA MIASTA
Wlow-t
mgrJodnnt Wervkowsko
Inspekia
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hiriejsza decyzja jest ostateczna i 1L -
od dnia .ZZ... A 2. Lo §1- avit

(S

ABU.ID.I1.2.7331- 2099/08 T,

sk - Lublin, 2008—‘[1-’/%%
DECYZJA Nr ouu,é -

o ustaleniu lokalizacji lnwestycjl celu publicznego {-

0 znaczeniu gmlnnym

Na podstawie:
-art 4, ust. 2, pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 3, 4 5 oraz art. 54 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowanlu przestrzennym (Dz U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z
pozn. zm.)

- art. 6 ustawy z dn. 21 sierpnia 1987r. 0 gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn. Dz, U. z 2004r. Nr
261, poz. 2603 z pdzn. zm.)

- art. 104 i art.107 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks posiepowania W}L}Hﬁgﬂ'm
jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.) ORZAD MiaST .

wydzial Drog i M Mostuw

Po rozpatrzeniu wniosku: z dniag 27.08. 2008 r.

. 20 - 071 Lublin, ul. Wieniawska 14

..........

W sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 5 i ve] linii
oswietleniowej wraz ze stupami i lampami oswietleniowynii w ulicach H. Wolinskiego
i Diamentowej w Lublinie -

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
dla inwestycji budowlanej polegajacej na: realizacji kablowej linii o$wietleniowej wraz ze siupami
oraz lampami o$wietleniowymi w ulicach H. Wolinskiego i Diamentowej w Lublinie, na odcinku od pkt.”
A" (dziatka nr ewid. 46, istniejgca szafka oswietleniowa) do pkt ;B” {(dziaka nr ewu:l 48/, 53/, na
wysokosei posesji nr 10) - zgodnie z idecgramem trasy przedstaw:onym na za}qcznlku graficznym,
w Lublinie w pasie drogowym:
- ul Dlamentowej (droga powiatowa) dz:a{ka nr ewid. 46 (obr. 43 —Wrotkow, ark. 25). oraz
- ul. Walinskiego (droga wewnc—;-trzna) d21a1‘k| nr ewid.: 53/1 (obr 43 — Wrotkow, ark. 25) i 48/1 (obr.
43 — Wrotkow ark. 28} - .
1. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Lintami rozgran[cza]a_cyml sg granice pasa drogowego ulicy Diamentows] i H. Wolmsk[ego
" oznaczone kolorem zielonym. Zakres wmoskowanE:J inwestycji (ideogram trasy kablowej linii
oswietleniowe]) oznaczono linig koloru pomarariczowego i literami A-B na mapie sytuacyjno -
wysokosciowej w skali 1:500 stanowigce] graficzny zatacznik nr 1 do ninigjsze] decyzji.

2. Ustalenia dotyczace rodzaju i funkcji obiektu: _
Obiekiy infrastruktury technicznej na terenach zurbanizowanych — kablowa linii oéwietleniowa

3. Ustalenia dotyczgce ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu

3.1, Przedmiotowej “inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony srodowiska.

3.2. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowiazany uwzglednic
wymogow ochrony Srodowiska na obszarze prowadzen:a prac, a w szczego[nosm ochrong
gleby, zieleni, naturainego uksztaltowania terenu i stosunkow wodnych;

3.3, W przypadku ewentuainej kolizji projektowanego zagospodarownia terenu z niskg zielenig
i drzewostanem w obrebie nieruchomosci objetej inwestycja, nalezy uzyskaé uzgodnienie
Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Mlasta Lublin,

4. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury

wspolczesnej:

4.1. Teren inwestycji nie jest objtgty ochrong konserwatorska.

4.2. Zgodnie z art. 32 i 33 ustawy O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz U. 2003r., Nr 162
poz. 1568) odkrycie w trakcie prac ziemnych przedmiotu co do ktdrego istnigje przypuszczeme
ze jest zabytkiem, jest podstawg do obowigzkowego wstrzymania prac mogacych uszkodzié
odkryty przedmiot, zabezpieczenia go i niezwlocznego powiadomienia Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Lublinie.



5.
8.1

3.2

6.
5.1

6.2,

6.3.

B.4.

7.

B.

8.1.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepisow odrebnych

. Teren objety inwestycjg nie jest polozony na terenach gomiczych, a tzkze narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sig mas Ziemnych.

. Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych
i legnych na cele nierolnicze i nielesne.

Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: _

- Sposdb usytuowania, realizacji planowanej inwestycii pod wzgledem techniczno-budowlanym,
beda przedmiotem rozpatrywania na etapie wystapienia z wnioskiem o pozwolenie na budowe.
Planowana inwestycja liniowa musi uwzgledniaé zalecenia Rozporzadzenia Ministra Transportu
[ Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1998r. w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ. U. nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.).

Docelowg trasg projektowanych sieci (infrastruktury) nalezy uzgodnic z ZUDP Miasta Lublin,
a projekty budowlane z Wydziatem Drog i Mostow UM Lublin.

Zabezpieczenie kolidujgcego z projektowang inwestycjg uzbrojenia technicznego rozwiazac
na warunkach i w uzgodnieniu z zarzagdzajacymi poszczegolnych sieci. Ewentualna przebudowa
uzbrojenia technicznego wymaga uzgodnienia sposobu usunigcia ewentuainej kalizji z Zespotem
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublina I jej zgioszenia w trybie art. 30 ust 1
pki. 2, w zwigzku z art. 29 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z dnia 1 wrzeénia 2006r. z pozn. Zm.}).

Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

Obiekt budowlany wraz ze zwiazanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, bicrac

pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowaé w sposob okreslony

w przepisach, w tym techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

zapewniajgc poszanowanie uzasadnionych interesow oséb trzecich, w tym:

- zabezpieczenie mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i cieplngj
oraz ze srodkow fgcznosct

- okreslenie warunkow ochrony przed ucigziiwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zakideenia elektryczne i promieniowanie. : :

Informacje dodatkowe:

Decyzja ninigjsza zgodnie z art. 65 ust 1 ustawy o planowaniu i Zagospadarowaniu
przestrzennym wygasa jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe Iub jesli
dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

8.2. Warunki zagospodarowania terenu ustalone w decyzji wigzacg organ wydajgcy decyzje

0 poZwoleniu na budowe.

8.3. Dia terenu objetego niniejszg decyzja moze by¢ wydana decyzja innYm wnioskodawcom.

W przedmioctowe] sprawie taka decyzja nie zostata wydana.

8.4. Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob

trzecich.

8.5. Whnioskodawcy, ktdry nie uzyskal prawa do terenu, nie przysiuguje roszczenie o zwrot nakladdw

poniesionych w zwigzku z otrzymana decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

8.6. Decyzja ninigjsza nie upowaznia do rozpoczecia robot budowlanych. Raoboty te mogag byé

prowadzone po uzyskaniu przez inwestora ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

8.7. O pozwolenie na budowe nalezy wystapi¢ do Wydziatu Architektury, Budownictwa i Urbanistyki,

9.

Urzedu Miasta Lublin gdy niniejsza decyzja stanie sie ostateczna.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajgce z przeprowadzonych uzgodnien:

W toku postgpowania administracyjnego dokonano uzgodnien z nastepujgcymi instytucjami:

- Wydziaiem Drog i Mostéw UM Lublin — postanowieniem z dnia 24.10.2008r .,
znak:DM.UD.1.5544/2099/08 — bez uwag

Integralng czescia niniejsze] decyzji sa nizej wymienione zatgczniki | pozostzjg do wgladu
w aktach sprawy w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Urzedu Miasta Lublin:

1. zalgezniki graficzne z liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji
2. analizy uwarunkowan zagospodarowania terenu

Projekt decyzji sporzadzila: mgr inz. arch. Dagmara Plewik
Lubelska Okrggowa |zba Architektdw nr LB 0180
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UZASADNIENIE
Inwestor wnidst o ustalenie lokalizagji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego polegajacego na realizacji kablowej linii oswietleniowej wraz ze slupami i lampami
oswietleniowymi w ulicy H. Woliniskiego | Diamentowej w Lublinie.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przesirzennym wnioskowana
inwestycja wymaga ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w drodze decyzji.

Przeprowadzona w oparciu o art. 53 ust. 3 analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu,
na ktorych przewiduje sie realizacie inwestycji, wykazala mozliwosé realizacji planowanego
zamierzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejsze] decyzji oraz po speinieniu wymogdw
wynikajgeych z przepiséw prawz budowlanego, na etapie postepowania o uzyskanie pozwolenia
na budowe,

Na podstawie przeprowadzonego postepowania administracyjnego stwierdzono, ze przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikajacymi z przepisdw odrebnych | warunkow
wynikafgcych z przeprowadzonych uzgodnien oraz spelnia wymagania inwestora zawarte we wniosku,

W toku przeprowadzonego postepowania administracyjnego zapewniono stronom czynny w nim
udziat. ‘ .

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od ninigjszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Lublinie, ul. Zana 38¢ za posrednictwem Prezydenta Miasta Lublin, w terminie 14
dni od otrzymania niniejszej decyz;ji. '

Odwotanie zgodnie z art. 53 ust. 6 winno zawieraé zarzuty odnoszagce sig do decyzji, okreslajac istote
i Zakres zgdania bedacego podmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to zadanie.

uliusz Majewski
_ Z-CA DYREKTORA
Wydgziaiy Arg itakiury, Budownictws | roamstyki

Otrzymuija: -;Q'-‘:,/ _
1. Wydzial Drog i Mostow UM Lub = wimieniu Gminy Lublin
 20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14 -
2. Wiasciciele i uzytkownicy wieczysci nieruchomosci
(zgodnie z wydrukiem z ewidencji gruntéw),
na ktérych bedg lokalizowane inwestycje. -

3. ala ' NI
_ £ POBRANG DpLaTy SKARBOWES 260D
Do wiadomosci: . 3 £ (;C Y-
1. Wydzial Geodezji wim I-‘ﬂa“..:ﬁ.m__[)mfc“éi >
2. Wydziat Drog i Mostow w/m _ T

3. Pracownia Urbanistyczna ABU w/m

LM
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Urzad Miasta Lublin
Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta
Wydziat Drog i Mostow
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: +48 81 466 2530, fax: +48 81 466 2551, e-mail* drogi@lublin.eu

DM.UD.11.5548-1-55/09 Lublin, dn. 19.05.2009

Prozel — Lublin Sp. z o.0.
ul. Dluga 5
20-346 Lublin

Dat. linii odwietleniowej na ul. Woiinskiego

W odpowiedzi na wniosek ziozony dnia 06.05.2009 roku, dotyczacy uzgodnienia
lokalizacji kablowej linii oswietleniowe] wraz ze stupami w pasie drogowym drogi
powiatowej ul. Diamentowej (dziatka nr 46) oraz drogi wewnetrznej ul. Wolinskiego
(dziatki nr 48/1 i 53/1) w Lublinie, Wydziat Drog i Mostow Urzedu Miasta Lublin opiniuje
pozytywnie iokalizacje w/w linii o$wietleniowej. Jednoczesnie informuje sie, ze opinia
wydana pismem znak: DM.UD.II.5548-1-55/09 7 dnia 06.02.2009 roku zostaje
anulowana.

inz. Andrzej|Balaban

W zataczeniju:

- 1 egz. mapy sytuacyjnej

7A ZG@DNQSC

7 ORYGEN%W
heot

ul. Woelinskiego - W078

Referat d/s uzgadniznia dokumentacji tel. : +48 81 468 25 &1, 466 25 63



L

eysoy 4y

SRS A et o YA 1 i s oy e st e e+ 5

PAOJUS W]

,:.,._‘_....
e 'f\;"_)r!‘ o

L

e G

4

J6.06. 2009
- DH.©5.1. F0th /5129005

Uwaga:
$rednica prefabrykowanego fundamentu stupa 190 mm

Oznaczenia:
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Opracowal: | Pawel Lipski ,/l[“ 2009
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Obiekt: Lublin, ul. Wolinskiego
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PROZEL-LUBLIN 9.0PIS TECHNICZNY

Nr umowy: 2233/DN/2008

9.1. Przedmict opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego na ulicy Wolinskiego na odcinku od

ul. Diamentowej do ul. Wapowskiego

9.2. Zakres gpracowania - ogdinie

Zakres opracowania obejmuje budowe 11 stupow oSwietleniowych wraz o oprawami, budowe
kablowej linii odwietleniowe] wykonanej kablem miedzianym YKY 5x16 mm oraz powigzanie

projektowanego oSwietlenia z istniejgca szafkg oswietleniows.

8.3. Zakres modernizacii

Projektowane oswietlenie zasilane bedzie z istniejacej szafki oswietleniowej nr. $Z.0-579.
Przewiduje sig wyprowadzenie jednego obwodu kablowege YKY 5x16 zasilajacego wszystkie
oprawy oswietleniowe.

Nowo projektowane stupy wyposazone w tabliczki bezpiecznikowe typu TB-1 (ze Srubami o $rednicy
8mm i zakonczone koncowkami oczkowymi) i wkiadki topikowe 6A.

Istnigjacy szafke oswietleniowg wyposazy¢ we wkiadke topikowa BiWts DIl gF 25A.

UWAGA: Piata zyta kabla podigczana do zacisku kontrolnego stupa.

9.4. Ochrona kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi

W celu ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi kabel YKY 5x16 na catej diugoéci
uktadaé w rurze DVR-75 prod. Arot .

Istniejgce kable energetyczne oraz telefoniczne chronié rurami dwudzielnymi Arot 110PS.

Przepusty kablowe w rurach SRS-110.

Szczegdbly na rys. nr. 1 (Plan projektowanego oéwietlenia ulicznego)
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PIROZEL=-LUIRLEIN 8.0PIS TECHNICZNY

Nr umowy: 2233/DM/2008

9.5. Rodzaje stupdw i opraw

W projekcie wykorzystano stupy SAL-75 prod. Rosa. o wysokosci 7,5 m z wysiegnikiem
jednoramiennym o dtugosci 1,2 m i kacie 5 stopni. Wszystkie stupy wraz z wysiegnikami anodowane
na kolor naturalny, mocowany na fundamencie prefabrykowanym.

Oprawy typu Malaga SGS101 prod. Philips ze Zrodiem s$wiatta 1xSON-TPP 70W. Poltaczenia

wewnatrz stupa przewodem YDY 2x2,5mm.

UWAGA: Oprawy podtgczaé do poszczegdlnych faz naprzemiennie. Szczegdly na rys. 2 (schemat

oswietlenia).

UWAGA: Kat catkowity nachylenia oprawy 10 stopni (w tym 5 stopni nachylenie wysiegnika)

9.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowane oswietlenie pracuje w uktadzie sieciowym TT.
Zardwno oprawy w Il kiasie izolacji jak i konstrukcje stupéw ze wzgledu na zastosowanie zlgcz
stupowych (tabliczek bezpiecznikowych) w il klasie izolacji nie wymagajg dodatkowej ochrony

przeciwporazeniowej.

9.7 WYTYCZNE REALIZACJ] PRAC:

montaz stupow i utozenie kabli o$dwietleniowych nalezy wykonac po niwelacii terenu,
w czasie prowadzenia prac nalezy zapewni¢ tyczenie tras linii kablowych, inwentaryzacje
geodezyjnag powykocnawczg oraz odbiory robot zanikajacych.
- roboty wykonywa¢ zgodnie z PN-76/E-05125, protokétem ZUDP i wytycznymi wiascicieli
terendw na ktérych wykonywane sg roboty ziemne,
- wykopy wykonywaé recznie
prace skoordynowac¢ z Wydzialem Ruchu ZE Lublin Miasto,
po wykonaniu prac teren uporzadkowac i odtworzyé stan pierwotny,
materiaty z demontazu zda¢ do ZE Lublin — Miasto
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PROZEL-LUELEN 10.0BLICZENIA TECHNICZNE

Nr umowy: 2233/DM/2008

10.1 Obliczenia techniczne

UKLAD SIECIOWY TT
Typ
Kabel zasilajacy szafke 57.0 Przekrdj
Dhugosé
Typ YKY
Kabel cswietleniowy Przekrdj 5x16
Dlugosc 334 m
Typ YDY
Polaczenie wewnatrz stupa Przekrdj 2x2.5
Dhigosé 11m
Liczba proj. opraw ofwietleniowych 11
Moc oprawy 70 W
Liczba proj. opraw oswietleniowych
Moc oprawy
Wspélczynnik mocy CO50Q 0,85
Moc calkkowita W] 935 W
Prad ustalony I,[A] 1,74 A
Wispdlcz. rozruchu kg 1,45
Prad rozruchowy IrfA] 25A
Prad wylaczeniowy kxIi=1.[A] Sx25A=125A
Prad zwarcia L[A] 1933 A
Dop.spad .napiecia AU[%] 5%
Obl. spad .napigcia AU [%] 0.9 %
Liczba istn. opraw oswietleniowych
Moc opraw |

UWAGA: Obliczen dokonano dla opraw podigczonych do fazy L1 (ze wzgledu na najwieksze
obcigzenie)

10.2 - Parameiry oswietleniowe

Wysokosé stupdw i moc opraw dobrano by uzyskaé nastepujace parametry:

- klasa oswietleniowa MEG
- sytuacja oswietleniowa B2

Szczegotowe obliczenia przedstawione sg na dalszych stronach



Wolisiskiego -

DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

31.07.2009

Spis tresci

Wolinskiego
Spis tresci 1
Lista opraw 2
Philips Malaga SGS101 1xSON-TPP70W
Karta danych oprawy 3
tHica 1
Dane planowania 4
Wyniki szczegdiowe 5
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow 7]
Klasa oswietleniowa 7
Tabela (E) 8
F
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Wolinskiego

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

31.07.2008

Wolinskiego / Lista opraw

6 llosc Philips Malaga SGS101 1xSON-TPP70W
Numer artykuiu:
Strumien swieilny opraw: 6600 Im
Moc opraw: 81.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 50 84 98 100 72
Wyposazenie: 1 x SON-TPP70W {Czynnik
korekeyjny 1.000).

A

DiALux 4.5 by DIAL GmbH

Strona 2



Woliriskiego ... ..o e T : D IALUX

31.07.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Philips Malaga SGS101 1xSON-TPP70W / Karta danych oprawy

Wylot swiatla 1:

W _—

.op° -7 )

75" i

- O P i

o 400 .
=00

i T @ ST ar

cdfkim n=73%

—(C0-0180 —C20-L70
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku witasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 50 84 398 100 72 przedstawié tabeli UGR dia tego oprawa.

o

DiALux 4.6 by DIAL GmbRH Strona 3



Wolifiskiego - DIALux

31.07.2008
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspdiczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
(1)
—
- -
n o .'
1 : ! 1 -1.40m é‘_’;
0.00 28.50m @
Oprawa: Philips Malaga SG5101 1xSON-TPP70W
Strumien swietlny opraw: 6600 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowsj
Moc opraw: 81.0W przy 70% 182 cdkim
Rozmieszezenie: jednostronnie na dole przy 80" 43 cd/kim
OdSt%kp S'}EJPEC £a3 1 581220 m h[?\rlfay;d?g k.jerunku M:ia_(zfn":};lsany kat z dolng linig picaows przy
WySO OS(':' mon a2|:| ( ) ) : m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wyspkosc.: punktu Swietinego:  8.000 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o ‘1'36n5 m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiggnika (3): 10.0 Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Diugosé wysiegnika (4): 1.200 m oslepiania D.6.

FY
DBlALux 4.6 by DIAL GmbH Strona 4




Woliriskiego .

DIALUX

31.07.2009

Edytar
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczegolowe

T7.00m
—>
—>
To.oo
' lO.CN.'J I28.50 m I
Skala 1:247

Wspdlczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosc: 28.500 m, Szerckosé: 7.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa cswietleniowa: MEG

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Speinione/nie spelnione;

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo ui T [%] SR
0.4 0.39 0.5 6 0.7
203 =(0.35 =04 £15 /

v v v v

r

DIALux 4.6 by DIAL GmbH

Strona §



Woliniskiego - o : D IALUX

31.07.2008

Edyior
Telefon
faks
e-Mall

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

T7.00m
——
—
Toco
' '0 0o '28.50 m I
Wspdiczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:247
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MEG (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
L, [cd/m?] uo ul TH[%] SR
Wartoscl rzeczywiste wediug obliczenia: 0.4 0.39 0.5 6 0.7
Wartosci zadane wediug klasy: 203 20.35 =04 =15 /
Spetnione/nie spetnione: v o v wa v
Przynalezni obserwatorzy (2 llosé):
Nr. | Obserwator | Pozycja [m] | Lpledm® w0 ul Ti%]
1 | Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.4 0.43 0.5 6
2 | Obserwator2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.5 0.39 0.7 3

.

DIALux 4.6 by DIAL GmbH Strona 6




Woliriskiego

DIALux

31.07.2009

Edytor
Teleion
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Klasa oswietleniowa

Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Ta klasa oswietleniowa bazuje na nastepujgcej sytuaci ruchu drogowego:

Parametry

Wartos¢

Typowa predkosé gldwnego uzytkownika
Glowny uzytkownik

Inni dopuszczeni uzytkownicy

Wykluczeni uzytkownicy

Sytuacja oswietleniowa

Polaczenie do innej ulicy

Zageszczenie skrzyzowair [liczba na 1 km]
Strefa konfliktowa

Srodki budowlane do uspokojenia ruchu
Natezenie strumienia pojazdéw [liczba sztuk na dobeg]
Natezenie strumienia ruchu rowerzystow
Trudnosé nawigadji

Zaparkowane pojazdy

Kompleksowosc pola widzenia

Poziom luminancji otoczenia

Giowny typ pogody

Srednia {migdzy 30 i:60.km/h)
Ruch samochodowy, Powoli poruszajace sie pojazdy
Rowerzysci, Piesi

!

B1

Zwykte skrzyzowania

<3

Nie

Nie

<7000

Normalna

Normalna

Nie

Normaina

Sredni (okolica miestna)
Sucha

F
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Woliriskiego . . .o AR D |A|_ux

31.07.2009

Edytaor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)

111
|

61256 709 545 415 3.76 3.87 3.87 3.76 4.15 5.45 7.09

4.375 10 892 6142 527 5.09 5.09 5.27 6.12 8.92 10
2.625 15 13 841 6.54 6.28 6.28 6.54 8.41 13 15
0.875 20 16 974 7.05 8.37 6.37 7.05 9.74 16 20

m 1425 4275 7125 8.975 12825 15.675 18.525 2;1.375 24,225 27075
Uwaga: Wspdirzedne odnoszg sig do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 10 x 4 Punkty

Em [ix] Emin [|X] Emax [ix] Emin / Em Emin ! Emax
8.44 3.76 20 0.445 0.188
-

DiALux 4.6 by DHAL GmbH Strona &
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wolinskiego PRD

PRZEDMIAR

Lp.: Podst Opis i wyliczenia . jm. ; Poszcz ' Razem
E
1 BUDOWA ELEKTONERGETYCZNEJ LINII QSWIETLENIOWEJ - CPV ; 45231400-8
1/KNNR 5 Kopanie rowéw dia kabii w sposéb reczny w gruncie kat: m3 | o
d.1!6701-02 1} |
: ; m3 118.40
RAZEM 118.40
2|KNNR 5 Wykopy pionowe rgczne dia urzadzenia przeciskowego wraz z je- jm2
d.1]0724-02 go zasypaniem w gruncig nienawadnionym kat -V { 12 stano-
i :
! m3 24,00
RAZEM 24.00
3[KNNR 5 |Przewierty mechaniczne dia rury o sr.do 125 mm pod obiektami- |m
d.1{0723-02 kazda pierwsza rura ,SRS 110 { 3+13+4+7+10+10+10+9+3+8+2+
m ' 83.00
; ; RAZEM | 83.00
4|KNNR 5 |5,6 Ulozenie rur oslonowych DVR 75 m ;
d.110705-01 11,
: : m 534.00
|RAZEM 534.00
5 KNNR 5 Ukiadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w przepustach i stupach - ka- Im ! '
d.1/0713-02 1) bel YKY 5x 168 mm2 ! . o)
: : m \ 534.00 :
RAZEM 534.00
B6|KNNR 5 Ulozenie rur oslonowych z PCW.o ér.do 140 mm -rura dwudzielna |m - | -
d.1)0705-01 v
mm : 22.00;
. : 'RAZEM 232.00
7:KNNR S 153+ 54 [Montaz i stawianie siupow cSwietleniowych o masie do 300 kg - szt ¢ i
d.1'1001-02 # stup SAL-75 anodawany z wysiegnikiem poj. WRP 12007152 ' :
} ustawigniem fundamentu prefabrykowanego B-60 7 :
! szt 11.00¢
' , : RAZEM 11.00
8|KNR 5-10 Montaz tabliczek bezpiecznikowych TB-l 1 x BA w slupie szt.
d.1]1001-04 2 ' ' )
‘ szt. 11.00
RAZEM 11.00
9IKNNR 5 Mantaz przewoddw do opraw oswietléniowych - weigganie w siupy, [kpl.pr o ‘
d.1{1003-03 1} rury ostonows i wysiggniki przy wysokosci latarido 10 m (11 x  |zew. !
| kpl.pr 11.00
i ZEW. i
: . RAZEM 11.00
10{KNNR 5 Montaz opraw oSwietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawa  |szt.
d.1}{1404-02 1) Malaga SGS 101 z [ampg SON TPP 70W .
. szt. 11.00;
. : - - |RAZEM = ¢ 11.00
11|KNNR 5 Zarobienie na sucho kofca kabla 5-zylowego o przeksoju zyl do 16 |szt.
d.1;0726-09 1) mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji | powltoce z twarzyw sztucz-
1
: szt 1 2240
; . } ) ‘ . i iRAZEM 22.00
12|KNNR 5 Mantaz wkladek bezpiscznikowych BiWis DI} gF 25A w szafce iszt. ’
d.1/0312-03 1} oéwietleniowsj !
szt 3.00]
‘ : RAZEM | 3.00
13|KNNR & -|Badanie linii kablowej N.N.- kabe! 5-zylowy odc.
d.1.1302-04 1) ‘ .
! ' odc. 11.004
f j RAZEM i 11.00
14 KNNR 5 Sprawdzenie 1 pomiar 1-fazowego obwadu elektrycznego niskisgo ipo- | ; '
d.111301-01 1 napiecia - przewody w siupach miar |
| po- 11.00!
! ; miar
‘ : . RAZEM 11.00
15KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat.  im?
d.1|0702-02 11 ‘
m?3 142.40,
i |RAZEM 142.40




walinskiego PRD

PRZEDMIAR

Lp.| Podst = Nr ; Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz = Razem
; spec. i
: techn. . i
2 i . |ODTWORZENIE TERENOW ZIELONYCH - CPV ; 45112710-5 ] e
16{KNR 2-21 |5,8 Wykonanie trawnkow dywanowych siewem na gruncie kat.illz  |m2 i B
d.2/0401-05 3} nawozsniem ! !
! 370 m2 376.00|
! RAZEM 370.00

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

Kancelaria Prezesa Rady Ministraw 2001

WMy —=

ORGBUD wyd.lll 1987, biuletyny do 9 1995

Miastoprojekt 1992, biuletyny do 2 1956° I S




wolinskieg

o PRD

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. - Jm llosc
N 1.:kempigt nakretek zigcznych zrywalnych do mocowarnia siupdw kmpl _.11.0000 |
2.ipalczatka termakurezliwe AK5-10-16 szt 22.0000
J.lwazelina techniczna kg 21.3600
4.[2zcfoska t . £.0185
____5.iFoliaz PVC o gr. 0,3-0,4mm . m2 2242800
B.1Piasek zwykly . m3 0.4840 7
} 7.iZwir do bel, wielofrak. uziar. 4-16 mm m3 0.9680
~ 8.{Cement portl zwykly b.dod.CEM | 35,5 luze t 03860
S.ikrawedziaki iglaste m3 0.3486
10.{nasicna traw kg 7.4000
11.|fundament prefahrykowany B-60 szt 11.0000
12.|Bale iglasie cbrzynane gr.50-100mm k.11 m3 0.1743
n 13.lrura SRS 110 m __B3.0000
R 14.jrury A 110 PS m 22.000Q -
15.irury DVR 75 m 555.3600
- 16.[tabliczka bezpiecznikowa siupowa typu T8-1z zabezp. 1 X8 A szt 110000 0
B 17.|oprawa Malaga SGS 101 z lampg SON TPP-70W ' jids]] 11.0000
__18.|wkizdka bezpiecznikowz BiWts DIl gF - 25 A szt ‘30000
19 [konichwki kablowe Cu 15 szt 10,0008 "
20.|opaski kablowe typu Oki szt 42.7200
21. |uchwyty uniwerszlne typu UKU szt 22,0000
22. |przewdd YDY 2 x 2.5 mm2 { 750V m 86.0000
. 23.|kabel YKY 5 x 16 mm2 m 5553600
24 |slupy aluminiowe SAL-75 anodowane na kolor naturalny z wysiggnikiem poj. WRP szt 11.000C
11.2/0.715 | . | I
25, |materialy pomocnicze z]
RAZEWM B

Stownie:



PROZEL-LUIBLIN

12. SPIS RYSUNKOW

Str.17

Nr umowy: 2233/DM/2003

1. Plan projektowanego oswietlenia ulicznego

2. Schemat oswietlenia

rys. nr i

rys. nr2
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al=09%
7=1,19 ohm
lzw=193,27 A
186<230V
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Oznaczenia:
UWAGA:
- — odleglos¢ miedzy stupami oswietleniowymi 1. Slupy wyposazone w zigcza siupowe typu TB—1 w Il klosie izolacji ze srubami m8
do podigczania kabli
2. Pigtqg 2yle kabla podigczy¢ d cisku kontrol {upa
— =35m{40m)  — dlugos¢ trasy kabla oswietleniowego (w nawiasie diugo$¢ trasy z zapasem) ota 2yle podigezy¢ do za nego siup

@

— oprawa o$wieleniowa typu Malaga SGS101 prod. Philips
ze Zrédlem swiatla 1xSON-TPP 70W
11,1213 ~ fazy do ktérych podigcza sig¢ poszczegéine oprawy

3, Oprawy podigcza¢ do faz naprzemiennie
4, Wkiadki bezpiecznikowe w zigczach siupowych 6A

UKLAD SIECIOWY — TT

Projektowat: | inz.Leszek Lipski | BS3LA/7T, ] [ Dato: PROBEL-LURLIN
— 20-345 Lublin ul. Dluge 5

Opracowal: | Pawel Lipski 2008

Sprawdzit:  |inz. Stawomir Tarka upr.2022/Lb/92,/g’4 brweston

- GMINA LUBLIN
Qbiekt: Lublin, ul. Wolitskiego
T s Schemat ogwietlenia Skata: Nrrys.
03




P ER @ 7 E LKL = L © B L E R
SPOLKA Z 0.0.
PROJEKTOWANIE INSTALACJI 1 SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

ul. Dluga 5 ; 20-346 Lublin 2 081/445-18-30, 445-18-32
NIP $46-00-00-176 Fax 746-61-00

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO
Czesc¢ I — fragment ul. Woliriskiego (odcinek od ul. Diamentowej do ul.
Wapowskiego)

Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Na podstawie art.21 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r
Praweo Budowlane
(Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z pézniejszymi zmianami)

ENWENSTORR: GMINA MIASTO LUBLIN, ul. Piac tokietka 1

Projektowal: inz. Leszek Lipski
Upr. Bud. Nr 1027/Lb/90

Sprawdzil: inz. Stawomir Tarka
Upr. Bud. Nr 2022/Lb/92

<L N
Opracowal: Pawel Lipski

Nr umowy: 2233/DM/2008 Lublin czerwiec 2009




Str. 1

PROZEL-LUBLIN CZESC OPISOWA
Nr proj.

Zakres robot:
Budowa kablowej linii oswietlenia ulicznego w raz z montazem stupow i opraw

Koleinosé realizaciji:

- Wytyczenie lokalizacji projektowanych elementéw sieci przez stuzby geodezyjne

- wykonanie wykopu pod kabel (rowu kablowego) o gtebokosci 0,7 m oraz 0,5 m szerokosci dna
wykopu oraz wykopu pod stup oswietleniowy

- zabezpieczenie wykopow przez oznakowanie ta$ma bialg w czerwone pasy
- montaz prefabrykowanych fundamentow

- montaz stupow oswietleniowych

- utozenie na dnie wykopu kabla nn

- po geodezyinym odbiorze trasy kabli, wykonaé pozostale prace ziemne, wigcznie z
przywroceniem terenu do stanu z przed rozpoczecia prac

- wprowadzenie kabli do stupdw i szafki oSwietleniowej



Stir. 2

PROZEL-LUBLIN CZESC OPISOWA

Nr proj.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- droga lokalna
- istniejgca instalacja: wodna, gazowa, cieplownicza, energetyczna i telefoniczna
( szczegdly na planach)

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
I ZDROWIA LUDZI

Stwierdza sig brak elementow zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJ] ROBOT BUDOWLANYCH
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSC | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Na mapie geodezyjnej do celow projektowych zaznaczono traseg linii kablowej uzgodnionej przez ZUDP
w Lublinie.. Na mapie tej zaznaczono skrzyzowania i zblizenia projektowanych kabli z istniejacymi
urzgdzeniami podziemnymi. Tres¢ uzgodnien z godnie z ktorymi nalezy wykonywaé prace zawarto w
opinii ZUDP.,

Przy recznym wykonywaniu rowéw kablowych i przestrzeganiu warunkéw wykonywania takich
prac, nie wystepujg zagrozenia zaréowno dla oséb wykonujacych te prace, jak i dla oséb
postronnych pozostajacych poza strefa terenu robét.

. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

taczenie kabli w ztgczach nalezy wykonywaé po uprzednim wytaczeniu napiecia z tych urzadzen.
Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sq w przepisach eksploatacji i bezpiecznej
pracy przy urzgdzeniach elekirycznych, ktére pracownicy majg obowiazek znaé i stosowaé. [ch wiedza
potwierdzona powinna by¢ aktualnym zaswiadczenie kwalifikacyjnym SEP.

Ponadto kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowiazek posiadaé i stosowaé instrukcje
wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

6.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJIJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZF’EECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWJAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEKM POZARU
AWARII [ INNYCH ZAGROZEN.

Dla terenow wykonywanych prac zwiazanych z budowa linii kablowej zagrozenia wymienione w
tresci pkt. 6 nie wystapiag. Nie stanowia takZe ograniczenia w przeprowadzeniu sprawnej
komunikacji czy tez ewentualnej ewakuacji.



