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Tom 3. Specyfikacja techniczna
Tom 4. Przedmiar robot



3. Zalozenia
3.1.Podstawa prawna

Podstawa prawna opracowania jest umowa na wykonanie projektu.

3.2. Podstawa techniczna

- Podkiad architektoniczno-budowlany dachu i pomieszczen

- Inwentaryzacja stanu istniejacego instalacji odgromowe;)

- Uzgodnienie robocze

- Obowigzujace normy i przepisy

- PN-86/E-05003/1, PN-IEC 61024-1, PN-IEC 61024-1-1, PN-IEC 61024-1-02

3.3. Zakres opracowania

- Instalacja odgromowa na budynku Ztobku
o zwody poziome
e zwody pionowe
- uziom otokowy budynku
- oSwietlenie zewnetrzne
- ochrona przepigciowa
- Demontaz istniejace] nadziemne] czesci instalacii



4. Opis techniczny

4.1. Opis stanu istniejacego:

Istniejaca instalacja odgromowa na budynku Ztobka Nr 2 nie spenia wymogdw technicznych.
Instalacja wykonana jest jako naprezna drutem FeZn 6 mm. Stan techniczny bardzo zuzyty zwody
poziome mocno skorodowane, czeSciowy brak polaczen w duzej czesci leza na ptaszczyznie dachu.
Z uwagi na przewidywany remont (docieplenie budynku) projektuje si¢ wykonaé nowa instalacje
odgromowa spelniajacy obecnie obowigzujace normy.

4.2 Zwody poziome

Zwody poziome dachu projektuje si¢ wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym o @ 8mm.
Instalacje projektuje sie wykonac jako naciagowa. Dopuszcza sie czesciowe wykorzystanie
istniejacych wspornikéw po uprzednim odrdzewieniu i zabezpieczeniu przed korozja (3-krotne
malowanie). Projektuje sie dodatkowe wsporniki (wg zalaczonego rys. 4) naciagowe, ktére nalezy
zamontowaé na dachu. Miejsce montazu dokiadnie uszczelnic, aby zapobiec ewentualnym
pozniejszym przeciekom.

4.3 Przewody odprowadzajace
Przewody odprowadzajace projektuje si¢ wykonaé plaskownikiem FeZn 25x4 mm utoZzonymi
bezposrednio na tynku pod warstwg docieplenia

4.4, Zaciski probiercze (kontrolne)

Polaczenia przewoddw odprowadzajacych z przewodami uziemiajacymi wykonac stosujac ztacze
kontrolne. Zlgcze te nalezy montowac w skrzynkach probierczych bez dna o wymiarach
200x200x165mm, wpuszczonych w §ciang na wys. okoto 1m. dekiel (przykrecony) zlicowany z
elewacja.

4.5. Przewody uziemiajgce wykonaé FeZn 25x4

Przewody uziemiajace prowadzi¢ od przewoddw odprowadzajacych do uziomoéw jak najkrotsza
trasa. Polaczenie przewoddow z uziomami wykona¢ przez spawanie. Miejsca spawane zabezpieczy¢
przed korozjg przez 3-krotne malowanie lakierem asfaltowym. bednarke prowadzi¢ w RL

sztywnej na odcinku A-B uziom ulozy¢ na dnie wykopu dokonanego w celu izolacji fundamentow
(najdalej od $cian).

4.6. Uziomy

Projektuje si¢ wykonanie nowego uziomu otokowego wokdt budynku, wykonanego FeZn 25x4
ulozonego na glgbokosci 0,8m. Od strony wschodniej w miejscach ozn. ,,U” projektuje sig
dodatkowo wykonanie uziomu pionowego (wbicie rury ocynkowanej ) @ 2” 2x L=3mi
potaczenie z uziomem otokowym przez spawanie. Uziom otokowy utozy¢ na glebokosci 0,8m. W
miejscach wejs¢ do budynku oraz przy skrzyzowaniu z istniejacymi kablami bednarke prowadzi¢
w RL sztywnej na odcinku A-B uziom ulozy¢ na dnie wykopu dokonanego w celu izolacji
fundamentow (najdalej od $cian). '



4.7. Osprzet

Do wykonania instalacji stosowaé typowe elementy instalacji odgromowej, osprzet ocynkowany
lub w inny sposéb zabezpieczony przed korozja,

4.8. Ochrona przepigciowa

Do ochrony urzadzen przed skutkami przepie¢ pochodzacych od wytadowan atmosferycznych oraz
przepieé taczeniowych zaprojektowano obok Tablicy Glownej TG ochronniki napigciowe
stanowigce | stopieni ochrony. (w obudowie RN 1x12) IP-55. Schemat potaczen pokazano na rys. 3

4.9. Oswietlenie zewnetrzne

Przed zatozeniem docieplenia $cian nalezy uprzednio zdemontowac istniejace oswietlenie
zewngtrzne, utozy¢ nows instalacje w czesci zewnetrzne). Nalezy rowniez zamontowac konstrukcje
pod wysiegniki opraw metalohalogenowych. Miejsca zamontowania opraw przedstawiono na
planie instalacji oswietlenia zewnetrznego rys. 6

4.10. Uwagi koncowe

- Przy wykonywaniu wykopu pod uziom otokowy zachowac ostrozno$¢ z uwagi na istniejace
uzbrojenie podziemne.

- Polaczenia podziemne wykonac przez spawanie. Miejsca spawania zabezpieczy¢ przed korozja
(3-krotne malowanie lakierem asfaltowym).

- Stosowaé materiaty 1 urzadzenia posiadajace atesty techniczne,

- Calosc robot wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

UWAGI OGOLNE

.1. Elementy i roboty nie ujgte szczegolowo w nin. Projekcie nalezy wykonywac zgodnie z
odpowiednimi normami czynno$ciowymi (na wykonanie sieci nn i instalacji odbiorczych) i
przedmiotowych (na wykonanie urzadzen elektrycznych).

2. W trakcie realizacji nin. projektu nalezy przestrzegaé obowiazujacych przepisow BHP przy
robotach budowlano-montazowych i przy urzadzeniach energetycznych.

3. Zgloszone przez kierownika budowy (robot) lub inspektora nadzoru roboét elektrycznych
rozwigzanie zamienne , nie odstepujace w sposob istotny od rozwiazan w zatwierdzonym w decyzji
o pozwoleniu na budowe projekcie budowlanym (tj. rozwigzania zamienne w zakresie nie
uwzglednionym w art. 36a ust.5 p-ty 1, 2, 5, 6, 7 ustawy Prawo Budowlane) ~ wymagaja przed ich
wprowadzeniem zakwalifikowania przez projektanta (autora projekiu budowlanego) jako
odstgpstwa nie istotne (art. 36aust.6 ustawy Prawo Budowlane) oraz uzgodnienia przez niego
proponowanych zmian (art.20 ust.1 pkt. 4b oraz art. 52 ust 2 ustawy Prawo Budowlane).

4. Zgodnie z wymaganiami art.29 ust.3 ustawy o zaméwieniach publicznych (Dz. U. z 2004 r., nr
19, poz. 177 wraz z pOzniejszymi zmianami) — przy realizacji nin. projektu moga by¢ stosowane
urzadzenia i elementy o wskazanych tu szczegolowo znakach towarowych (typy) i
pochodzeniu (producenci) albo urzadzenia i elementy rownowazne pod wzgledem
funkcjonalnym, posiadajace wymagane, okre$lone w nin. Projekcie lub odpowiednich
normach przedmiotowych parametry techniczne.



5.1 Zestawienie materialdw —instalacje elekiryczne

Ip Nazwa Jm | Tlo§é Uwagi
1. Bednarka ocynkopwana m |[375
2. Prety stalowe ocynkowane ¢ 8mm m |306
3. Rozdzielnica 2x12 IP55 szt |1
4. Skrzynka do montazu ZK 200%200*165 szt |8
5. Lampa o$wietleniowa kompletna metalohalogenkowa RIO 70 szt |3

asymetryczna z siatka ochronng i Zrédlem $wiatla

6. Oprawa SOPS-100 100W Scienna porcelanowa z kioszem szt |5

7. zarowki szt |3

8. Ochronniki przepieciowe jednobiegunowe ON 321, 230V szt |4

9. Wrytacznik nadpradowy $301 - C20 szt |4
10 |Uchwyty szt | 178
11. |Sruby stalowe z podktadkami i nakretkami kg [0,05
12. |Konstrukcja mocujgca wykonana z katownika 40%40*5 kg |3
13. |Konstrukcja mocujgca kg |9
14. | Wysiegniki rurowe szt |6
15. | Wysiegniki rarowe o di. 1,5m szt |3
16. |Rury winidurowe m |8
17. | Ziaczki szt |3
18. | Oslony przewodow szt 112
19. | Wspormniki scienne szt |8
20. | Wsporniki dachowe szt {118
21. | Wspomiki naciagowe szt |20
22. | Wsporniki przelotowe szt |22
23. | Zlacze kontrolne szt |12
24, | Ziacze kontrolne rynnowe szt |9
25. | Ziaczki przelotowe kablakowe naprezajace szt |30
26. |Uziom stalowy naprezany o di. 1,5m szt |4
27. | Zigcz pretow szt |2
28. | Grot kablowy szt |2
29, Koncowki kablowe szt |66
30. |Przewdd kabelkowy YDYp 3x1,5mm” 750V m_ |100
31. |Przewod LgY 16mm” 750V m |2
32. |Przewod LgY 25mm” 750V m |16
33. |Kolki do wstrzeliwania z nabojami i oslong szt |79
34. | Kolki rozporowe szt |2
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Uktad sieci -TN

Ochrona przeciwporazeniowa

Whytgeoznik
przeciwporazeniowy 30mA

Uwagi:

1. Wykopy pod uziom otokowy wykonywaé recznie z
zachowaniem ostroznosci aby nie uszkodzié istniejg
cych instalacji padziemnych

2. Bednarke FeZn 25x4 ukladaé na giebokosci 0,Bm

3. W migjscach "U" wbié¢ uziomy pionowe rura FeZn

2" L=3m gérng czgst uziomu {rury) przyspawac do
uziomu otokowego.

4. Na odcinki A-B uziomu na dnie odkopu (najdalej od &
ciany) wukonanego do izolacji fundamentow budynku
5. Na odcinky C-D bednarke ulozyé po rozbidree podejs
cia i przed wykonaniem nowych budowilanych ujetych w
czgscl budowlane

5. Przy wykanywaniu wykopu pod uziom otokowy
zachowac szczegdlna ostroznosé z uwagi na uzbrojenie
podziemne,

7. Wspornik W wg rys. 4

8. Wykoprzystad istnigjace wsporniki naciggowe w
narozach budynku po uprzednim zabezpieezeniu przed
karazjg,
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Vi 45x45x%5

%7 =350

30x30x3

200mm

Uwagi:
1. Polgczenie katownikéw wykonac przez spawanie
2. Calosc zabezpieczyt przed korozjg (3-krotne malowanie)

3. Wykonat 6 szt

Wspornik W Masa

Katownik 45x45x5 L=0,35m 0,50

Katownik 30x30x3 L=2x0,25m = 0,5m 1,05
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wys. Zamentowania

. instalacja odgromowa przewdd odprowadzajgcy

wys. zamoniowania

wys. Zamontowania
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O - Oprawa metalohalegenowa typ RIO 70 asymetryczna 2 siatkg ochronng]

Uwagi:

1. Instatacje ukladad przewodami YDYp 3x1,5mm 750V, wawnatrz budynku preewody ukladac pod tynkiem na Zewnatrz na tynku pod

warstwa docieplenia.

Migjsca skrzyzowania z przewadami odprowadzajgeymi instalacii odgromowe] ptzewody YDY ukladaé w sztywnej rurze PCV o gubosci &
cianki 5Smm {dopuszcza sie uloZenie w dwach rurkach o zréznivowanych redrjigach, jedna w druga)
2. przed utozeniem warstwy docieplenia zamontowad konstrukeje, do zamontoyvania wysiegnikiw rurowych céwietlenia zewngtrznego

Oprawy zamontowag na wys. okola 6m na wysckosci gémej krawedzi okna

3. Przed dociepleniem zdemontowac istniejgce instalacje oraz uprawy wraz z wl‘,sitggnikami.

4. Istnisjace oprawy zarowe zamontowane bezposrednio bezposrednio na Sciafie w tym nad drzwiami zdemontowac po Utezeniu warstwy

docieplenia powtérnie zamontowac na elewacji nad wejsciami do budynku,
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LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul M. C. Sk}odowsklej 3,20-029 Lublm
tel./fax (081) 53-276-31, 534-78- 12

- Picagt by Olorggowej
Lubelska Okregowa Izba
InZypierdw Budownictwa

20-029 Lublin, ul M.C.Skledowskie 3
tel/fax 532-76-31

Lublin, dnia 2008-03-03
ZASWIADGZENIE

pan Swierczyfiski Gustaw  nr ewidencyjny LUBIE/0078/07
adres zamleszkama 20—560 Lublin ul. Wyzynna 47M2
| jest cztonkiem tubelskiej Okregowej Izby Inzynlerow Budowrnictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywllnej_
Ninicjsze zaswiadezenie jest wazne od 2008-03-01 do 2008-02-28

Kopie dotgczono do akt osobowych. Praewodniczacy




LUB ELSKA
. OKREGOWA
\>' z B A Lublin, dnia 14 czerwea 2006 1.
T INZYNIEROW N - : T
- BUDOWNICTWA - _ -

LOIB.OKK.7131/18 - 7132/53/05

Na podstawie =t 24 wust 1 pkt 2 ostawy z dma 15 prudma 20001 o sunorzydach mwodowych archiickiéw, intynierdbw
bodownictwa oz - whanistéw /Dz U. z 200l r. Nr 5, per. 42, z pédn. zm [, art. 13 ust 1 pke 1i2,art 14 ust 1.pkt §

us:zwyzdma?!:pqm:- Prawo budowlane [ fedxt jedrolity: Dz. U.z 2003 r. Nr 207, porl126 z pétn.zm.f oaz § 12 prl .

i § 2dvst | rozporzadzenia Minisia  Inffastruktury z dnia 18 maja 2005 r. wspnmc samodzielnych ﬁmkgx techmiczoych w
" budovmictwic fDz. U. Nr 96, poz. 8171 )

stmerdzamy, ze

Pan Gustaw SWIERCZYN SKI
_ inzymier clektryk _ :
urodzony dnia 05 lipca 1953r. w Chomeciskach Duzych
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewxdency]ny LUB/OO92/PWOE106

do pm_]ektowmua i Kierowania mbatarm bndawlanym bez ogmmczen
w speqaluascz instalacyjnej w 1akresie sieci, instalacji i mzqdza:
o elektryczn_vch 1 dektmen@e{ytznycﬁ

UZASADNIEN]E '

szzqﬁnzuwzgl;dmcmmw:z}nsandam:s:muy napod:zmc:rtlﬂ‘l§4Kod&5upoﬂgmwmnadmmstmcnnego
Dz Uz 2000 = Nr 98, poz 1071 zpozn.zm.l odsu;puje agodmsa&umdayzp. -

Zakres nadanych uprawmen budowlanych wskazano na odwrnue decyz_p.
- POUCZENIE

1. Zgodmczan. 12 ust 7who nstnwy ~ Prawo budowlane — pods.tawgdo wykonywamia sxmodzxchydx funkefi Icclmc:zny\:h
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejectru G!uwnegn Inspektora Nadzm-u Budowlanego oraz wpisna hsu; czlonkow
wlzsqu xzby samorzadu zawodowego.

2 Od ninicjszej decyzji shrky odwolanie do Kn_;awg Komisji Kwaliﬁbcﬂ:n:] Pokhg Eby Infyiierdw Bodownictwa w Warmmc:,
za posmimdwem Lubelsde; Okregowej Izby Inzymierow Budowmictwa wh:hhmcwt:mmchdmaoddatyjqdmm

-

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji 'Kvali_ﬁkacyjnej -




_2.

Szczegolowy zakres uprawnien :
do pmjektowama i kierowania robotami budowlanymi bez egraniczei’
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed
. elektrycznych i elektroenergetycznych

1 Namocy art. 12 ust 1 plct_ I 21a:t13 nst. 314 ustawy - Prawo hudowlanf: wmlmsxe oqutym
wiw speqalnosqu mme_;szc upravm:ema stanowia podslawg do:.

C - pro]dd:owama, sprawdzanm pm]ektow w speqalnoém objgte] mmejﬂynu nprawmemam
i sprawowania nadzorn antursklegn, o
- Kierowania hndowq Iab innymi robotami budnwlanyml,

- kierpwania wytwarzaniem konstrokeyinych elementuw budowlanych oraz nadznm i knntruh
- techricznej wytwarzania iych elementiw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego, ) o
- sprawowania lmntmh technicznej nhzymama olndctnw budowianych z zastrzezemem art. 62 ust. 3
©ostawy. S . . . . ! ! :

IL Namocy §3 ust.1i §24ust1 mzpomﬂzcanimsuaIuﬁastmknn'yzdma 18 maja2003r w
sprame samodzeluych funkcji techmcznych w budowmctw:e / Dz. U Nr 96 poz. 817 /, mmejsze
uprawnienia uprawniaja do: .

- sporzadzania projektow zagospodarnwama dzm!kx lub terenu w zalm:ﬂe tej Speqalnosm,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlamymi Zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak; sieci, instalacje i urzadzenia deld:qcme _
i elekdroenergetyczne, w tym kolejowe, i:role;busuwe i tramwa]uwe siect h‘akcy]ne wraz
.z urzqdzemanu do zasilania i sterowama. N _



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. M. C. Sktodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 53-276-31, 534-78-12

NV

Pieczet Izby Ohyepows)
Lubelska Okregowa Izba

Inzynieréw Budownictwa Lublin, dnia 2007-12-03
20-G2% Lublin, ul. M.C.Sklodowskiej 3

tel/fax 532-76-31 i
ZASWIADCZENIE

Pan Pitera Edmund nrewidencyjny LUBAE/3126/02

adres zamieszkania 20-126 Lublin Podzamcze 5/13

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2008-01-01 do dnia 2008-06-30

Kopie dotfgczono do akt osobowych. Przewodniczacy
Lubelskiej Okregowej
izby InZynierow Budpwnictwa
gy

e L
mgr inz, Zbigniew Mitura
s .-/Z



U24D WOJEUDDIKI i LUBLINIE o S ]
. .ydzial Gospodarki Terenowe] Lublin, dnia.° Sierpnia 1978
i Ochrony Srodowiska ‘

1.

ir ewid. 238/1,0/(6

STWIERDZENIE PR ZYGO"‘O‘;."A_NIA ZAYODON ‘!EG—O

do ps?tmenia samodzielnych Iuiﬂiji technlczmrch W budownio twile

Na podstawie §- 4 #st.2, §.7. ' : 1.§ 13 ust. 1
pkt 4 11t d.i- rozporzqdzenia Miristra Gos podarkl Tersnowej °
i Ochreny Srodowiska z dnia 20 lutegs 975 r. w aprawie sa—
ﬁ]Oﬁ.alEElIlYCh funkcji technicznych w budownictwie /D .U. . Nz 8
poz 46/ Btwierdsza sig, e

Obywatel . - Edmund PiterTra

_magister inzynier elektryk -

.urodgony dnia 20 maja 1942 r. w:Lutezy. — Strzyzdw

p-dsi's;da _prz‘:ygot(,{ty_a'_n_i‘e' Tawodowe

upouaznlag que do vykcnw“mia ssﬂ‘lodzialnej funkcjl
: p ‘r o jek t a-n t a

w's_,gecjgiﬁogc‘i 1nstalacy3no—lnzynlerygzlej
w. zakresie ' instalacji elel{tfjfcz'n-ych

Obywatel Edmand Pitera jost upowazniony do:

i/ spofzadz—adia projektéw instalacji elektrycznych,

2/ w budowniciwie oséhb f1 zycznych — do Kierowania, nadzoro-
wanla i kontrolowania budowy., kierowanis i kontrolorfanld
wytwarzania Konstrukcyinyeh elementdw instalacji oraz

dceniania i badania stanu technlcvnego instalacji
elektrycznych.

7 si] WOIEWQDY

rgr Hiesturs Turnes




URZAD WOJIEWHDZKE
w Lublinie
'

(pisczed) : -.tablin,.., dnia .1%.01,1992r.

Ne L6 2A/LDb/S2......,.

DECYZJA O STHIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
" do pelnienia samodzrielnych funkeji technicznych w budownictwie

fNéApOdsigyie § .d4ouste2 . ... e 1§13 ust. 1
pkt ..J?}.;.:l'lit. S s R rozporzadzenié Ministra Gospuodar-
ki Terenowej i Uchronykéjodowiska z ©nia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samudzielnycﬁ funkcji technicznych w budowniciwie

(Dz.U. ar 8 poz. 46/ - stwierdza sig, ze:

Obywatel(ka) ......... .. Edmund P I T E R A

....magleter ingynier.elektryk ... ... ....... ..
(tytut naukowy - zawodawy)

urodzony(a) dnia ,,,20,1R848,,,,,, 19.42 r. w ...Lutcza...... .. ... ...

/Todzaj funkcji/

w specjalnosci: ..instalscyinq - ingypieryinej. . .. . e
' /rodzsj specjalnosci techniczno-budowlanei/

/specjalizacja zawodowa/



Obywatel(ka) __ Rdmmd P T T E R & Jest upowazniony(a)
) _/imie i nazwiska/ ' '

1/ aporsadzaﬁia projektéw sieci elektrycznych - obe jmujgeych
nspowietrzne i kablowe linie anergetyczﬁe,'stacje i urzg-
dzenie elektroenergetyczne. '

(podpis i pieczed)



