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Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczam, ze PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Termomodernizacja budynku. Modernizacja wymiennikowni Zlobka Nr 2 w Lublinie ul. Okrzer 11
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Gustaw Swierczynski

T ing. Gl A . ‘

£i upL. buﬁ'ftd?u%rgjéz?ge?c?rrycz ne ﬂ

spec. siect s inst 1 UTZERE 0
i elekiroenerg %WOEIOB

My pwid. LUBI0O0S2/

mgr inz. Edmund Pii$rz'a /
wpr. proi. Nr 238/LbH6  Jf
i 1622/16/92
upr. bud. Nr 2387/L5%%



Tom 1 Opracowanie podstawowe

2. Spis zawartos$ci opracowania
2.1. Spis tresci

1.Strona tytulowa.

2. Spis zawarto$cl opracowania
3. Dane wyj$ciowe do projektowania
4. Opis techniczny
5. Obliczenia techniczne
6. Lista kablowa
7. Wykaz materiatow
8. Rysunki:

Plan sytuacyjny rys. or 1
- Technologia rys. or la
- Schemat zasilania RW rys. nr 2
- Plan trasy wlz (parter) rys. or 3
- Schemat Rozdzielnicy RW rys. or 4
- Rozdzielnica RW rozmieszczenie aparatow rys. nr 4a
- Schemat sterowania 1 sygnalizacji pompami ¢o 1 c.u.w rys. nr 5
- Plan instalacji elektrycznych rys. nr 6
- Plan tras kabli sterowniczych rys. ar 7

Spis tomdw:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY .
Termomodernizacja budynku. Modernizacja wymiennikowni Ztobka Nr 2 w Lublinie ul. Okrzei 11

Tom 1 Opracowanie podstawowe
Tom 2 Kosztorys inwestorski
Tom 3 Przedmiar robét

Tom 4 Specyfikacja techniczna

Ll



3. Dane wyjsciowe do projektowania

3.1.Podstawa prawna

Podstawsa prawna opracowania jest umowa na opracowanie dokumentacji

3.2. Podstawa techniczna

- Projekt budowlano — wykonawczy modernizacji wezla cieplowniczego c.o 1 c.w.u
- inwentaryzacja istniejacych pomieszczen

3.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie nastgpujacych instalacji dla potrzeb modernizowane;
wymiennikown w Ziobku Nr 2 w Lublinie

- instalacje elektryczne pomieszczen wymiennikowni ¢.0 i c.w.u:
- instalacje o$wietleniowe, gniazd

- instalacje zasilajace urzadzenia technologiczne

- instalacje sterownicze i sygnalizacji

- instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym

- polaczenia wyréwnawcze



4. Opis techniczny

4.1. Ogélna charakterystyka obiektu:

Modernizowana wymiennikownia znajduje si¢ w podpiwniczeniu. Wymiennikownia ¢.o zostala
catkowicie zmodernizowana. Zostana zainstalowane nowe wymienniki, pompy, automatyka
regulacyjno — pomiarowa. Sterowanie pompami i regulatorami odbywac sie bedzie za pomoca
regulatora programowalnego TAC 22 42

4.2 Zasilanie

Zasilanie rozdzielnicy wymiennikowm ¢.o0 RW zaprojektowano z rozdzielnicy gtownej TG
(piwnice) przewodem YDY 5x6 mm” ulozonym w RL 37. Schemat zasilania przedstawiono na
rys.2. Zabezpieczenie wlz w TG za pomocg S 303 — B25. Plan trasy wlz parter przedstawiono na

rys.3.

4.3. Rozdzielnica RW rys. nr 4 inr 4a

Rozdzielnice RW zaprojektowano typowe obudowy izolacyjne natynkowe 2x (2x18), IP65 -2
kpl. nr kat.12 755 (ABB) z listwami N 1 PE z drzwiczkami przeZroczystymi przyciemnionymi z
zamkiem (ten sam kluczyk do obu szafek) W szafkach zamontowany zostanie sterownik TAC 22
42. Szafki zostana wyposazono w typowa . Do sterowania pompami wykorzystano stycznik SM
320, zabezpieczenie poszczegdlnych obwodoéw za pomoca wytacznikow S 301.

Szafki zamontowac na $cianie na wys. 1,30m od posadzki.

Schemat rozdzielnicy RW przedstaw10n0 na rys. nr 4, natomiast rozmieszczenie aparatow w
skrzynkach na rys. nr 4a.

4.4. Instalacje elektryczne wymiennikownii c.o

Instalacje oSwietlenia nalezy wykona¢ przewodami YDYp 3(4)}(1 5mm® 750V ufozonymi p#,
instalacje gniazd wtykowych przewodern YDYp 3x2,5mm? 750V utozonymi p/t.

Do oswietlenia poszczegolnych pomieszczen zastosowano oprawy $wietlowkowe typ. PKS 2x36
PC, IP65. W wymiennikowni zastosowano oprawy z modulem awaryjnym 3h. Zasilanie pompy
zatapialnej wykona¢ przewodem OWY 3x 1,5 mm” . Plan instalacji przedstawiono na rys. nr.6.

4.5. Instalacje sterownicze

Przewody do zasilania poszczegolnych pomp, sitownikéw zaworow oraz sterowania projektuje sie
utozy¢ w ciagach poziomych w kanatach kablowych DLP 60 x 50 z przegroda. Nalezy oddzielnie
uklada¢ przewody zasilajace pompy a oddzielnie sterownicze i sygnalizacyjne, oddzielone
przegroda izolacyjna. Ciagi poziome prowadzi¢ w kanatach PCV. Zasilanie do poszczegdinych
aparatow w RVKLn. Typy oraz przekroje poszczegolnych przewodow podano na schemacie
Rozdzielnicy RW rys. 4, natomiast trasy poszczegolnych kabli na rys.nr. 7.

4.6. Polaczenie wyréownawcze

W pomieszczeniu wymiennikowni c.o nalezy ulozydé uziom wyrownawczy bednarke Fe Zn 25x4,
Do szyny Fe Zn malezy podlaczy¢ wszystkie metalowe obwody urzadzen, metalowe ramy
konstrukcyjne. Podfaczenie szyny z zaciskiem PE w RW wykonaé przewodem DY6mm® .



4.7. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako ochrone dodatkows przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano szybkie wylaczenie
ktore zrealizowane za pomocg wyiacznikoéw roznicowo-pradowych 30mA zgodnie z normg PE ~
92/E-05009. Ochronie przeciwporazeniowe] podlegaja wszystkie dostepne czesci urzadzen, kiore
w normalnie warunkach nie sg pod napieciem, lecz mogg sig znalez¢ pod napieciem wskutek
uszkodzenia izolacji podstawowe]. Czesci te nalezy potaczy¢ przewodami ochronnymi PE (3-cia
lub 5-ta zyla) z szyna PE w rozdzielniach.

Wartosc rezystancji Ro zgodnie z punktem 5.4 obliczen.

4.8. Demontaz istniejacej instalacji
W zwiazku z catkowita modernizacja wymiennikowni c.o. wszystkie istniejace instalacje
elektryczne nalezy zdemontowaé w zakresie koniecznym.

4.9. Uwagi koncowe

- Calos¢ robot wykonac zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.
- Calo$¢ wykonywanej instalacji jest zalicznikowa nie ma zwigkszenia mocy — dokumentacija nie
podlega uzgodnieniu z ZE.
- W trakgji wykonywania robot nalezy postugiwaé sie dokumentacja techniczno-ruchowa
montowanych urzadzen 1 aparatury.
- Przy wykonywaniu instalacji elektrycznej zachowa¢ kolorystyke przewoddéw N 1 PE.

UWAGI OGOLNE

.1. Elementy 1 roboty nie ujete szczegolowo w nin. Projekcie nalezy wykonywaé zgodnie z
odpowiednimi normami czynno$ciowymi (na wykonanie sieci nn i instalacji odbiorczych) i
przedmiotowych (na wykonanie urzadzen elektrycznych).

2. W trakcie realizacji nin. projektu nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP przy
robotach budowlano-montazowych i przy urzadzeniach energetycznych.

3. Zgtoszone przez kierownika budowy (robét) lub inspektora nadzoru robét elektrycznych
rozwigzanie zamienne , nie odstepujace w sposéb istotny od rozwiazan w zatwierdzonym w decyzji
o pozwoleniu na budowe projekcie budowlanym (tj. rozwiazania zamienne w zakresie nie
uwzglednionym w art. 36a ust.5 p-ty 1, 2, 5, 6, 7 ustawy Prawo Budowlane) — wymagaja przed ich
wprowadzeniem zakwalifikowania przez projektanta (autora projektu budowlanego) jako
odstgpstwa nie istotne (art. 36aust.6 ustawy Prawo Budowlane) oraz uzgodnienia przez niego
proponowanych zmian (art.20 ust.1 pkt. 4b oraz art. 52 ust 2 ustawy Prawo Budowlane).

4. Zgodnie z wymaganiami art.29 ust.3 ustawy o zamowieniach publicznych (Dz. U. z 2004 r., nr
19, poz. 177 wraz z po6Zniejszymi zmianami) — przy realizacji nin. projektu moga by¢ stosowane
urzgdzenia i elementy o wskazanych tu szczegélowo znakach towarowych (typy) i
pochodzeniu (producenci) albo urzadzenia i elementy rownowaine pod wzglgdem
funkcjonalnym, posiadajace wymagane, okreslone w nin. Projekcie lub odpowiednich
normach przedmiotowych parametry techniczne.



5. Obliczenia techniczne

Moc zainstalowana w wymiennikowni Pi=1,00 kW cosp = 0,90
Moc szczytowa wymiennikowni Pg=1,00 kW
P
I - 2 ___ 1000 ey
3*U*cosp  +/3%230%0.9
Ig=2,8A
Zabezpieczenie w TG - Iy =25A
5.1. Dobor WLZ
Dobrano linig zasilajaca RW w wymiennikowni YDY 5x6 utozona w RL nt
Zgodnie z PN - IEC 60364 — 5 - 523 sposob ulozenia C3 tab. C52

I, =34A

Sprawdzenie wlz przed pradem przeciazeniowym (Zgodnie z PN — 91/E — 05009/43)

Warunek 1 Ig<In<Iz
Ig=2,8A <In=25A <Iz=34A

Warunek 2 T, < 1,45 Iz
I = 1,45 * 25A < 1,45 * 34A

Warunki spelnione

5.2. Obliczenie spadku napigcia

Pr=1000 W YDY 5x6 I=16m

100*P*L  100*1000*16
AU% = _ — 0,029%
PT U ¥SHUR 577674000 ’

5.3. Obliczenie rezystancji ochrony przeciwporazeniowej

Jako dodatkowa ochrong przed porazeniem zastosowano wytacznik roznicowo-pradowy

Al =30mA
% =3
r=Y 307107 eer0
Al 30



6. Lista kablowa

Lp. |Nazwa Ozn. |Poczat Koniec Typ Dhug
kabl [m]

1. |Zasilanie RW EO TGa |RW YDY 5x4 10

2. |PompaPl El RW |PompaPl OWY 3x1,5 10

3. |PompaP2 E2 RW |Pompa P2 OWY 3x1.5 10

4. | Pompa Pz (zatapialna) E3 RW |PompaPz OWY 3x1,5 7

5. |Zawor regulacyjny S1 RW |Zaworregul. |OWY 5x1.0 12
TAC |SI

6. |Zawor regulacyjny S2 RW |Zawor OWY 5x1,0 15
TAC |tréjobiegowy

7. | Czujnik temperatury S3 RW |Czujnik temp |OWY 2x1,0 12
TAC |c.o0.

8. | Czujnik temperatury S4 RW | Czynik temp |OWY 2x1,0 15
TAC |c.o.

9. |Czujnik temperatury S5 RW |Czujnik temp |OWY 2x1,0 16

zewnetrzny TAC |zewn.

10. | Sygnalizacja awarii pompy S6 RW |P1 OWY 5x1,0 10

TAC




7. Zestawienie materialow

6.1 Zestawienie materialéw —instalacje elektryczne

Ip Nazwa Jm | Hlos¢ Uwagi

1. Obudowa natynkowa z poliwgglanu 2x12 IP65 z listwami N | kpl |1

i PE, drzwiczki przezroczyste przyciemniane z zamkiem
2. Obudowa natynkowa z poliwgglanu 2x18 IP65 z listwami N | kpl |2 ABB

1 PE, drzwiczki przezroczyste przyciemniane z zamkiem, nr

katalog. 12 755 (380*370*140)
3. Oprawa swietlowkowa typ PKS 2x36, IP65. szt |3
4. Oprawa $wietlowkowa typ PKS 2x36, IP65. PC zmodutem |szt |1

awaryjnym 3h
5. | Swietlowki Lumilux 36/830 szt |8
6. Zaplonniki szt |8
7. Lacznik bryzgoszczelny szt |1
8. Wylacznik roznicowo-pradowy P 304 25/0,03, 25A, 30mA  iszt |1
9. Lampka - diodowy 3-faz. wskaznik napiecia LKM 0210 szt |1
10 | Wylacznik nadpradowy S303 — C25 szt |1
11. | Wylgcznik nadpradowy S301 - C10 szt |3
12. | Wylacznik nadpradowy S301-B10 szt |2
13. | Wylacznik nadpradowy S302 — C6 szt |1
14. | Wylacznik nadpradowy S301 —B6 szt |2
15. | Wylacznik nadpradowy S301 — C4 szt |1
16. |Lampka sygnalizacyjna L L 301, 230V kolor czerwony szt |3
17. |Roztacznik FR 104/40 40A szt |1
18. |Roztacznik FR 101/16 16A szt |4
19. | Transformator sterowania i sygnalizacji 230/24V, 63 VA szt |1
20. |Stycznik SM 320, 24 -2z 250V, 20A, napigcie sterow. 24V |szt |1
21. | Gniazdo natynkowe dwubiegunowe bryzg, szt |1
22. |Przewéd DY 6mm® 750V m_ |10
23. |Przewdd YDY 5x6mm” 750V m |10
24. |Przew6d YDYp 3x2. 5mm” 750V m 4
25. |Przewéd YDYp 3x1,5mm” 750V m |31
26. | Przewdd YDYp 4x1,5mm” 750V m |5
27.  |Przewéd OWY 3x1,5mm” 750V m |51
28. |Przewdd OWY 3x1,0mm” 750V m |41
29. |Przewod OWY 5x1,0mm® 750V m |32
30. |Kanal instalacyjny PCV 60*40 z przegroda izolacyjng m |12
31. |Listwa instalacyjny LN 40%25 m |10
32. |Rurkainst PCV sztywna RS 37mm m |2
33. |Rurkainst PCV typ. RS 22mm m |8
34. |Rurkainst typ Peschel ¢ 14mm m |24
35. |Puszka E 14 382 50 szt |4
36. |Uchwyty szt |50
37. | Ziaczki szt |9
38. |Lacznik szt |14
39. | Kotki rozporowe szt |80
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Oznaczenia:
L1- L3 - Lampki sygnalizacyjne
WG - rozigeznik FR 104/40 40A
Fp -~ ochronnik przepieciowy 4xON 321
Fp1-Fp4 - wylgeznik nadpradowy 5301 C-20
FQ - wytl. réZznicowo-pradowy P 304 - 40/0,03 40A. 30mA
F, F2 -wylgeznik nadpradowy S301 B6
F1,F3, FT2 -wylacznik nadpradowy S301 C6
F4 - wylacznik nadpradowy S301 B16
F5 - wytacznik nadpradowy $301 B10
FT1  -wylgcznik nadpradowy S302C4
Q1-Q3 - wrozlacznik FR 101/16 16A
K1 - stycznik SM 32024 - 2z
PR - programator cyfrowy tygodniowy Nr katalog. 604774
T - transformator 230/24 €3VA
R - regulator TAC 2242
Termomodernizacja budynku Ziobka Nr 2 w Lublinie przy
. ul. Okrzeji 11 Modernizacja wymiennikowni
Uklad sieci -TN - St
‘ — Rozdzielnica RW - ala:
QOchrona przeciwporazeniowa roz_mieszcz_enée aparatéw
~ Wylgeznik oA — e N [,ﬁ';? Rys. Nr
.. | marinz. E Pierma
przeciwporazeniowy ~om Sprawdzit | (3 T o s 16240 b w@]/ 2008 4a




Regulator programowainy TAC 2242

YDY 2x2,5

+ A1l
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s1 82 83 sS4 8h S6
. (zewn.)
Sterowanie automatyczne Obwody sygnalizaciji
Pompa Zaworami regulacyjnymi | Czujniki temperatury Sygnalizacja
P awarii pomp co

Uklad sieci -TN

Termomodernizacja budynku Ziobka Nr 2 w Lublinie przy
ul. Okrzeji 11 Modernizacja wymiennikowni

QOchrona przeciwporazeniowa

Wtacznik

przeciwporazeniowy 30mA
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Oznaczenia:

F——a

2xAa | 2x36 PC

—

- Oprawa swietlowkowa typ PKS 136 1L
== _ Oprawa $wietldwkowa typ PKS 1x36 LL

zmodulem awaryjnym 3h

Uawgi

1. Instalacje wykonac przewodami :
- oSwietlenia YDYp 3x1,5
- gniazd YDYp 3x25

- zasilanie pompy OWY 3x1,5

Modernizacja pomieszczef w pralni i jadalni
Ziobka Nr 2 w Lublinie przy ut. Okrzei 11

Plan instalacji elektrycznych

Skalz
1:50

Projekiowst| [TE O SWeryiel | fwagt Pata | Rys. Nr
Opracowat: | | LTz%a.E?ﬁmezmw{ m 20013 6
Uklad sieci -TN
Qchrona przeciwporazeniowa
_YDY Sx6 Wytgcznik
przeciwporazeniowy 30mA
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Uwagi:

1. Na $cianach i na suficie przewody prowadzi¢ w DPL 60x80 (z
przegrodg) na odcinki od DPL do urzgdzenia przewody prowadzic w
gietkich rurkgth z tworzywa sziucznego (RVKLn 18}

2. Czujnik temperatury T0 zamontowac na wysokosci 3,0m
3. Na trasie od listwy az do czujnika TO kabel 85 prowadzi¢ w sztywnej

h=3,0m

rurce PCV 13 . Na zewngirz pod warstwa docieplenia.
4. Typy pprzewoddw i kabli oraz ich dlugeéei podano w liscie kablowsj
p-kt 6 str. 7
Uklad sieci -TN
Ochrona przeciwporazeniowa
Wtacznik
przeciwporazeniowy 30mA
Termomodemizacja budynku Ziobka Nr 2 w Lublinie
przy ul. Okrzeji 11 Modernizacja Wymiennikowni
Skala
YDY 5x6 Plan trasy kab}i 1:50
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M LUBELSKA
; OKREGOWA .

>1 2 B A ' ' Lublin, duia 14 ceerwea 2006 1.
AT INZYNIEROW - .

o i o v

=01 i | BUDOWNIGTWA
LOIB.OKK 7131/18 - 7132/53/05

"~
.,

‘\

B

N: podstawic art 24 udt i pit 2 ustawy z dmiz 15 grudnia 2000y o smorzadach zawodowych architektow, imynierow
budownictwa oraz arbenistéw /Dz UL z 200Ir. Nr 5 pac. 42,z pim zm. [ art 13 wst. 1 pkt 1i 2, art 14 ust 1 pkt 5§
ustawy Z dmia 7 lipca 19941, Prawo budewlanc /iekst jednolity: Dz ULz 2003 r. Nr 207, poz 1126 z péimzm./oraz § 12 pkt. 1|

i § 24ust 1 rozporzadzenia Ministrz Infrastroktry z dmia 18 maja 2005 r. w sprawie semodzielnych finkeii techmicmych w
budownictwic / Dz UL Nr 96, poz 817/ ] :

stwierdzémy, Ze
Pan Gustaw SWIERCZYNSKI
_ nzymier elekiryk
urodzony dmia 05 lipca 1953 1. w Chomeciskach Dusych

-

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
-Nr ewidencyjny : LUB/0092/PWOE/06
do projektowania i kierowartia robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
I ‘elekirycrnych i elekiroenergetycznych
UZASADNIENIE _
W zwigzkn z uwzgleduieniem w ca!cs’ci zadania stroay, ma podstawie art 107 § 4 Kodeksu pestepowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000t Nr 98, poz. 107] z poin zm / odslepuje sig od wmsadnienia decyzji. -
"Zalgris nadanych .uprawnieﬁ budowlanych ‘wskazano na odwrocie decyzji
POUCZENIE '

L. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw nstawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania ssmodzielnych finkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestrs Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis o2 liste cztonkow
whadciwe izby samorzydu zawodowego. -

2. Od ninigjszej decyzji shizy odwolaaie do Kmjowej Komisfi Kwaliffkacyjnej Polskicj Iby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
2a pofrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Iniymierdw  Budownictwa w Lublinie w termminie 14 doia od daty jej dorgczenia.

ck
f ia Kosler

Otrzymuja:

ul. Wyiynna 47/12
20-560 Lublin
2. Glowny Inspekiar
Nadzora Budowlanege
3. afa )

-

Sklad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

_'r? S ek
;-f"fERQ\A‘ /
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Szczegélowy zakres uprawnien :
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzadzedt
elektrycznych i elektroenergetycznych

I Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1 2iart13ust 314 ustawy Prawo budowlane w zakyesie ob_]qtym
wiw speqalnoscaq mme_]sze uprawmema stanowia podstawe do: -

- prujektowama, sprawdzama pmjektnw w spec_lalnoéu objgtej niniejszymi upmwmemam:
i sprawewania nadzoru antorsklego, _
- Kierowania badow: Inb innymi robotani badowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdiw bndowlanych oraz nadzom i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementiw, ‘

wyknnywama nadzor inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utxzymama obxektow budowlanych 2 zastrzeeniem art. 62 ust. 3
ustawy. : .

II. Namocy §3ust.1i §24 ust1 mzporzqdzemaMimsnaInfrastrukuuyzdma 18 ma]aZOOar w
spraww samodzxelnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz U. Nr 96, poz. 817 /, mimgjsze
uprawnienia uprawniaja do: . -

- sporzadzania projektow zagospodarowama dz:alh Iab terenu w zakresxe tej specjalnosci,
- projektowania obicktu budowlanego i kerowania robotami budowlanymi zwiazamymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolej busowe 1 tramwa;nwe steci trakeyjne wraz
' zurzgdzeniami do zasilania 1 sterowama. ' _



LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. M. C. Sklodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel /fax (081) 53-276-31, 534-78-12

Pieczet laby Olregowe
Lubelska Okregowa Izba . .
Iniynieréw Budownictwa Lublin, dnia 2008-03-03

20-029 Lublin, ul. M.C Sklodowskiej 3
tel/fax 532-76-31

ZASWIADCZENIE

Pan Swierczyriski Gustaw nrewidencyjny LUB/E/0078/07

adres zamieszkania 20-560 Lublin ul. WyZzynna 47/12

jest cztonkiem Fubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzié[noéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2008-03-01 do 2009-02-28

Kopie dofgczono do akt osobowych. Przewodniczacy




LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. M. C. Sklodowskiej 3. 20-029 Lublin
tel./fax (081) 53-276-31, 534-78-12

Ticvzgd brby Okrgpowe
Lubelska Okrggowa Izba
InZzynieréw Budownictwa Lublin, dnia 2007-12-03
20-029 Lublin, ul. M.C.Skledawskicj 3
lel/fax 532-76-31 )
ZASWIADCZENIE

Pan Pitera Edmund nr ewidencyjny LUB/IE/3126/02

adres zamieszkania 20-126 Lublin Podzamcze 5/13

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2008-01-01 do dnia 2008-06-30

Kopie dotgczono do akt osobowych. - Przewodniczacy
Lubelskiej Okregowe]




24D YOJEWODZRI W LUBLINIE o _ o \
. .idzial Gospodarki Terenowe] Lublin, dnig-® Sierpoia 1576 |
i Ochrony Srodowiska '

tr ewid.  238/Lb/76

STWILRD ZENIE PRZYGOTOWANTA ZAWODOWEGO

do p.alpiéhia:'samod_zielnych fualkcji techniceznych w budownilotwile

Na pddstawis § - 4 ust.2, §.7. o : 1§ 13 uet. 1
pkt 4 11t d. " rozporzadzenia Ministra Gospodavki Tersnowej
i Ochrony Srodowiska z dnla 20 lutego 1575 r. w =prawis sa—
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. . Nr 8§
piz. 46/ st w i e r d s a sig, e -

Obywatel . ~Edmond P i te.r a
o ' magister iagynier elektryl -

.urodéony dIliEL_ 20 maja 1542 I. W5Lll‘tCZ}"-.— S'CI'ZYZ(}\';T' T

b-déi'ada P T Zygo fx.'\ﬂ_a',ll.i'e‘ cawodowe.
upo_uaﬁniaj ace do wylccn:yviaﬁia'- szanfpdzi:einsj ‘Tunkecji
- . Frojektawnta
wlggecjéiﬁogci AinstalacyjndéinéyniEijnej
W zakresie .~ instalacji elektryczoych

Obywatel £dmand Pitera - ) jasf u.po\-'.raZniony do:

i/ spofzadzaﬁia projsktow instalacji elektrycznych,

2/ w budownictwie o0sdb Tizycznych -~ do kierowania, anadzoro-
vania i1 kontrolowania budowy., kierowania i kontrolowania
wytwarzepia konstrukcyjaoych elementcéw iastalacji craz
dceniania i badania =stanu technicznego instalacjii
elektrycznych.

5 WCIEWODY
----- 2.z
g Hieslor: Turnas




URZAD wolswOHDIXKE
w Lublinie
=i

(pieczed) ‘ ..3Aklin,.., dnia .1%,.01.1992F.

N L624/Lb/92......

DECYZJA 0 STHIERUZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODDOWEGO
' do peinienia samodzielnych furkcii technicznych w budownictwie |

fNé_godsigfie § 4ot . ..., e i§ 13 ust. 1
pki ..Q?ﬁf(.:f Tit, ...4d.... rozporzadzenié Ministra Gospodar-
ki Terenowej i Dchronx‘gpodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawle samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz.U. nr 8 poz. 46/ - stwierdza sieg, ze:

R I T T = - T L R L T T T T

Obywatel(ka) Fdmund P ITERA
: /imie i nazwisko/

....megieter. inzynier.elektryk. .. ............
(tytul naukowy - zawodowy)

urodzony(a) dnia ,,,20 ,maja,,,,,, 19.42 r. w ... Lutezs......o ... ...

posiada przygotowanie zawodowe upowazinlsjace do wykonywania

samodzielnych funkcji ... L ROJ ERETANTA ... .. ... ..

/rodzaj funkcii/

w specjalnosci: ..imgtalscyine .- ingynierydned........... ..
/rodzzj specjalnos$ci techniczrno-budowlane3/

/specjalizacja zawodowa/



Obywatel(ka) _ Rdmind P T T R R A jest upowszniony(a)
' /imig 1 nazwisko/ '

1/ sporsadseﬁia projektéw sieci elektrycznych - obe jmu jacych
napowietrzne i kablowe linie cnergetyczﬁe,'atacje 1 urzg-
dzenia elektroenergetyczne. '

(podpis i pieczed)



