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1 Celi zakres rzeczowy pracy

Zleceniodawca: Gmina Miasto Lublin
Pl. Wt. Lokietka 1
20-950 Lublin
Cel opracowania: Wykonanie 24-godzinnych pomiarow hatasu w 10 punktach

i natezenia ruchu komunikacyjnego w 3 punktach zlokalizowanych
przed budynkami mieszkalnymi w okolicach ulic Cwiklinskiej
i Snopkowskiej dochodzacych do tacznic nr 1 i nr 8 oraz ulicy
Lipinskiego od strony tacznic nr 6 i nr 7 wezta drogowego
Poniatowskiego w Lublinie

Podstawg wykonania prac byta zawarta w dniu 27.07.2009 roku w Lublinie pomiedzy
Gming Miasto Lublin a Spétkg Hydrogeotechnika z siedzibg w Kielcach, dotyczaca wykonania
24-godzinnych pomiaréw hatasu w 10 punktach i natezenia ruchu komunikacyjnego w 3
punktach zlokalizowanych przed budynkami mieszkalnymi w okolicach ulic Cwiklinskiej i
Snopkowskiej dochodzacych do tacznic nr 1 i nr 8 oraz ulicy Lipinskiego od strony tacznic nr 6 i
nr 7 wezta drogowego Poniatowskiego w Lublinie.

1.1 Podstawy prawne

Opracowanie wykonano zgodnie z nastepujacymi aktami prawnymi:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
z 2008 r. nr 25 poz. 150) z pdzniejszymi zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajéw
wynikow pomiarow prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg drog, linii kolejowych, linii
tramwajowych, lotnisk oraz portow, ktore powinny by¢ przekazywane wiasciwym organom
ochrony $rodowiska, oraz termindw i sposobow ich prezentacji (Dz. U. 2003 Nr 18, poz.
164),

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 pazdziernika 2007 r. w sprawie wymagar
w zakresie prowadzenia pomiarow poziomoéw w Srodowisku substancji lub energii przez
zarzgdzajgcego droga, linig kolejowa, linig tramwajowsg, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 192,
poz. 1392),

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagar
w zakresie prowadzenia pomiarow wielko$ci emisji oraz pomiardw ilosci pobieranej wody
(Dz. U. Nr 206, poz. 1291),

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajéw
wynikow pomiarow prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg instalacji lub urzadzenia
i innych danych oraz termindéw i sposobow ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366),

1.2 Zakres rzeczowy opracowania

W ramach przedmiotowego opracowania wykonane zostaty pomiary poziomu hatasu
w wytypowanych przez Zleceniodawce punktach pomiarowych potozonych przed zabudowg
mieszkaniowa. Analizie zostaty poddane wybrane kondygnacje budynkéw mieszkalnych przy
ulicach Cwiklinskiej, Snopkowskiej oraz ulicy Lipinskiego.
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2 Opis lokalizacji — zagospodarowanie terenu

Analizowane budynki mieszkalne przy ulicach Cwiklinskiej, Snopkowskiej i Lipinskiego,
potozone sg w okolicy wezta Poniatowskiego, gdzie przecinajg sie drogi krajowe nr 12, 17 i 19.
Wezet taczy bezkolizyjnie drogi krajowe relacji wschod — zachdd na terenie miasta z osig
komunikacyjng potnoc — potudnie. Na drogach tych wystepuje znaczne natezenie ruchu
pojazddéw, co wptywa na stan klimatu akustycznego otaczajacych terendw.

Wymagania akustyczne, dotyczace dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku,
okreslone sg w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Rozpatrywane
tereny chronione potozone wokét analizowanych odcinkéw drég sklasyfikowano jako tereny
zabudowy wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

Dla rozpatrywanych terendéw, zgodnie z tabelg 1 rozporzadzenia, dopuszczalna wartos¢
poziomu dzwieku A w Srodowisku wyrazona wskaznikiem Laeqp dla pory dziennej i Laeqn dla
pory nocnej wynosza;:

Dopuszczalny p02|om hatasu w [dB]

Laeqp Laeqn

60 50

Rodzaj terenu

Tereny zabudowy mieszkaniowe; |

wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego |

Wskazniki te majg zastosowanie do ustalania i kontroli warunkow korzystama ze

srodowiska w odniesieniu do jednej doby. Wartosci dopuszczalne réwnowaznego poziomu

dzwieku A dla pory dziennej tj. wgodz. 06%° — 22% dotycza przedziatu czasu odniesienia

réwnego 16 godzinom, natomiast dla pory nocnej tj. w godz. 22%° - 06% dotycza przedziatu
czasu odniesienia rownego 8 godzinom.

Do prowadzenia dtugookresowej polityki w zakresie ochrony przed hatasem majg
zastosowanie wskazniki Lpwy dla przedziatu czasu odniesienia rownego wszystkim dobom
w roku i Ly dla przedziatu czasu odniesienia réwnego wszystkim porom nocy. Dopuszczalny
dtugookresowy sredni poziom dzwieku A okreslony jest w tabeli 3 w/w rozporzadzenia.
Dla rozpatrywanego terenu zgodnie z tabelg 3 rozporzgdzenia wynosi odpowiednio:
| Dopuszczalny dlugookresowy
srednl poziom dzwu@ku AwdB

Lown Ly

60 .50

Rodzaj terenu

Tereny zabudowy mieszkaniowe; |
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego |
Zgodnie z normg PN-B-02151-3:1999 dopuszczalny rownowazny poziom dzwieku A
hatasu przenikajacego do pomieszczeh przeznaczonych do przebywania ludzi od wszystkich
zrodet hatasu tacznie nie powinien przekraczac:

pomieszczenia mieszkalne w budynku kuchnie i pomieszczenia sanitarne w

mieszkalnym mieszkaniach
* dla pory dziennej 40dB e dla pory dziennej 45dB
* dla pory nocnej 30dB e dla pory nocnej 40dB

Z powyzszych wartosci wynika wymagana przez norme wypadkowa izolacyjnosé
akustyczna wiasciwa przyblizona $cian zewnetrznych z oknami, wyrazona w postaci
minimalnego wskaznika izolacyjnosci akustycznej Raia» ktéry zaleznie od réwnowaznego
poziomu dzwieku A na zewnatrz budynku wynosi:

Tabela 1. Wymagana wypadkowa izolacyjnos¢ akustyczna wlasciwa przyblizona scian zewnetrznych z oknami wg. PN-B-
02151-3:1999

ooziom diwieku  dzien | 5155 56-60 61-65 66-70 71-75

nazewnatrz [dB] . 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65
pokoje Ry [dB] 23 23 28 33 38
kuchnie R, [dB] 20 20 23 28 33

Wymagania w stosunku do stropodachéw i scian szczytowych sg 0 10 dB wyzsze.
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3 Pomiary poziomow halasu wraz z pomiarami towarzyszacymi

3.1 Pomiary hatasu

Pomiary hatasu wykonywano w 10 wytypowanych i uzgodnionych ze Zleceniodawcag
punktach pomiarowych zlokalizowanych przed zabudowag mieszkaniowa. Punkty pomiarowe
usytuowane byly w odlegtosci ok. 1 -2 m od $cian zewnetrznych budynkéw i na wysokosci
okien wybranych kondygnacji narazonych na hatas.

Badania klimatu akustycznego wykonane zostaly przez Dziat Analiz Srodowiskowych
Spotki  Hydrogeotechnika z siedzibg w Kielcach, akredytowany przez Polskie Centrum
Akredytacji (numer akredytacji AB 1059). Protokoty pomiaréw hatasu zostaty dotagczone do
opracowania w Zat. A.

Tabela 2. Lokalizacja punktow pomiarowych.

Nazwa Wspoétrzedne geograficzne Wzgledna
punktu Adres Pietro wysokos¢ punktu
pomiarowego szerokos¢ dtugos¢ pomiarowego n.p.t.
P1 ul. Snopkowska 6/4 I N 51215'11.7" | E 022°32'30.1" ok.45m
P2 ul. Snopkowska 8/19 I N 51215'12.9" | E 022°32'30.1" ok.7,5m
P3 ul. Snopkowska 8/2 parter | N 51915'13.6" | E 022232'30.2" ok.2,5m
P4 ul. Snopkowska 8/8 I N 51915'13.6" | E 022°32'30.2" ok. 8 m
P5 ul. Snopkowska 10/18 I N 51915'14.4" | E 022°32'27.9" ok.5m
P6 ul. Snopkowska 10 [/ N 51215'14.9" | E 022°32'29.6" ok.9m
P7 ul. Cwiklinskiej 2 0/1 N 51915'18.0" | E 022°32'26.4" ok.7m
P8 ul. Cwiklinskiej 2 i N 51915'18.0" | E 022°32'26.4" ok. 14 m
P9 ul. Lipinskiego 13/3 I N 51215'23.5" | E 022°32'44.5" ok.5m
P10 ul. Lipihskiego 13 Xl N 51915'23.5" | E 022°32'44.5" ok. 30 m

W trakcie pomiaréw hatasu w wytypowanych punktach rejestrowano historie czasowg

poziomu dzwieku. Pomiary miaty na celu okreslenie aktualnego stanu klimatu akustycznego
bezposrednio przed zabudowag mieszkaniowa.

Dla okreslenia klimatu akustycznego w kazdym z wytypowanych punktéw pomiarowych
wykonano 24 godzinne pomiary poziomu hatasu, stosujac metode bezposrednig ciggtych
pomiaréw w ograniczonym czasie. Pomiary przeprowadzono w dniach 03 + 06.08.2009 r.

Do oceny hatasu wielkosciami mierzonymi i poddanymi analizie byty:
e réwnowazny poziom dzwieku A;
e minimalny poziom dzwieku A;
e maksymalny poziom dzwieku A.

We wszystkich sytuacjach mierzono poziom dzwieku A ze statg czasowg FAST. Wyniki
pomiaréw jednosekundowych byty zapamietywane w buforze miernika, a nastepnie dane te
zostaly zapisane w postaci pliku w komputerze.

Na podstawie uzyskanych danych obliczono réwnowazne poziomy dzwieku A oddzielnie dla
pory dnia i nocy.
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Aparatura uzyta do pomiaréw hatasu:

Miernik poziomu dzwieku typu SVAN 945A nr 5031 z przedwzmacniaczem firmy
SVANTEK typ SV11 nr 5604 i mikrofonem 40AN nr 41258 firmy G.R.A.S. —
Swiadectwo Wzorcowania nr 5582.1-M34-4180-1141/07 wydane dnia 07.11.2007 r.
przez Prezesa Gtownego Urzedu Miar w Warszawie.

Miernik poziomu dzwieku typu SVAN 945A nr 11949 z przedwzmacniaczem firmy
SVANTEK typ SV11 nr 11840 i mikrofonem 40AN nr 73463 firmy G.R.A.S. —
Swiadectwo Wzorcowania nr 5582.2-M34-4180.1141/07 wydane dnia 07.11.2007 r.
przez Prezesa Gtownego Urzedu Miar w Warszawie.

Miernik poziomu dzwieku typu SVAN 945A nr 11959 z przedwzmacniaczem firmy
SVANTEK typ SV11 nr 11878 i mikrofonem 40AN nr 63860 firmy G.R.A.S. —
Swiadectwo Wzorcowania nr 5582.3-M34-4180-1141/07 wydane dnia 07.11.2007 r.
przez Prezesa Gtownego Urzedu Miar w Warszawie.

Miernik poziomu dzwieku typu SVAN 955 nr 15207 z przedwzmacniaczem firmy
SVANTEK typ SV12L nr 18503 i mikrofonem typ 7052H nr 40347 wytwérca ACO
PACIFIC — Swiadectwo Wzorcowania nr 6/5/2009 wydane dnia 15.01.2009 r. przez
Akademie Gorniczo - Hutniczg w Krakowie.

Kalibrator akustyczny firmy Norsonic N-1251, nr fabryczny 29209. Swiadectwo
wzorcowania nr 52/30/2008, wydane dnia 15.10.2008 r. przez Akademie Gobrniczo -
Hutniczg w Krakowie.

3.2 Pomiary warunkow meteorologicznych

Podczas wykonywania pomiarow hatasu, przeprowadzane byty ciggte pomiary warunkéw
meteorologicznych. Kontrola warunkéw meteorologicznych przeprowadzana byta na wysokosci:
4 m n.p.t. przy uzyciu przyrzaddw:

e anemometr skrzydetkowy typ LB-746, nr fab. 86, sSwiadectwo wzorcowania nr 20826

wydane 29.09.2008 r. przez Laboratorium Wzorcujace Wentylacyjne Przyrzady

Pomiarowe Instytutu Mechaniki Gorotworu PAN w Krakowie,

termohigrobarometr typu LB-715S, nr fab. 151, Swiadectwa wzorcowania nr 10241/2007

i 10259/2007 wydane 15.10.2007 roku przez Laboratorium Wilgotnosci, Temperatury
i Cisnienia LAB-EL w Warszawie.

W trakcie wykonywania pomiaréw panowaty sprzyjajace warunki atmosferyczne.

Tabela 3 Wyniki pomiaréw warunkéw meteorologicznych w dniach od 03.08.2009 do 04.08.2009

wartosci mierzone wyniki pqmlarow ; :

maksymalne minimalne $rednie

predkos¢ i kierunek wiatru m/s/’ 3,0/354 0,0/4 0,8/286
temperatura otoczenia °c 28,2 17,4 21,6
wilgotnos¢ wzgledna % 89,8 447 71,7
cisnienie atmosferyczne (hPa) 993,5 989,3 991,6
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Wykres 1 Rozktad temperatury i predkosci wiatru w okresie wykonywania pomiaréw hatasu w dniach od 03.08.2009 do 04.08.2009.
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Tabela 4 Wyniki pomiaréw warunkéw meteorologicznych w dniach od 04.08.2009 do 05.08.2009

wartosci mierzone wyniki pqmiaréw ; :
maksymalne minimalne $rednie
predkos¢ i kierunek wiatru m/s/’ 2,9/357 0,0/12 0,6/280
temperatura otoczenia °C 29,3 17,2 21,8
wilgotnos¢ wzgledna % 89,7 40,8 69,7
cisnienie atmosferyczne (hPa) 995,7 993,4 994,8
[c] [m/s]
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Wykres 2 Rozkiad temperatury i predkosci wiatru w okresie wykonywania pomiaréw hatasu w dniach od 04.08.2009 do 05.08.2009.

temperatura predkos¢ wiatru [m/s] ‘

Tabela 5 Wyniki pomiarow warunkow meteorologicznych w dniach od 05.08.2009 do 06.08.2009

wartosci mierzone wyniki pomiarow
maksymalne minimalne Srednie

predkosé i kierunek wiatru m/s/’ 1,6/351 0,0/0 0,2/217
temperatura otoczenia °C 27,4 16,9 20,5
wilgotnos$¢ wzgledna % 89,5 35,3 74,3
cisnienie atmosferyczne (hPa) 9971 994,8 996,0
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Wykres 3 Rozkfad temperatury i predkosci wiatru w okresie wykonywania pomiaréw hatasu w dniach od 05.08.2009 do 06.08.2009.

temperatura

predkos$¢ wiatru [m/s] ‘

3.3 Pomiary natezenia ruchu

W trakcie realizacji pomiaréw hatasu wykonano catodobowe pomiary natezenia ruchu
w przekrojach na analizowanych odcinkach drég. Ciagtg rejestracje natezenia ruchu oraz
predkosci potoku pojazdéw, wykonano przy wykorzystaniu radarowego miernika natezenia
ruchu pojazdoéw typu SmartSensor HD Model 125 firmy Wavetronix. Pomiary natezenia ruchu
pojazdoéw prowadzono przy uwzglednieniu struktury rodzajowej pojazdéw stosujac podziat na
dwie klasy $cisle zwigzane z ich hatasliwoscia — pojazdy lekkie i pojazdy ciezkie. Zestawienie
natezenia ruchu w poszczegélnych przekrojach przedstawiono w punktach 3.3.1 =+ 3.3.3.




Wykonanie 24-godzinnych pomiaréw hatasu w 10 punktach i natezenia ruchu komunikacyjnego w 3 punktach zlokalizowanych
przed budynkami mieszkalnymi w okolicach ulic Cwiklinskiej i Snopkowskiej dochodzacych do tacznic nr 1 i nr 8 oraz ulicy
Lipinskiego od strony tacznic nr 6 i nr 7 wezta drogowego Poniatowskiego w Lublinie

Rysunek 1 Miejsca pomiarow natezenia i predkosci ruchu pojazdow

3.3.1 Przekrdj N1 —tacznice nr1inr8

Tabela 6 Wyniki pomiaréw natezenia ruchu pojazdow na tacznicach nr 1 i nr 8 — pomiary w dniach 03-04.08.2009r.

liczba pojazdow liczba pojazdéw 8r. predkos¢ | sr. predkos¢ Srednia wazona
pora doby lekkich ciezkich poj. lekkich poj. ciezkich predkos¢ po;j.
P L P L P L P L P L
06:00 —22:00 270 288 91 38 46 38 50 35 47 38
22:00 — 06:00 19 14 8 4 43 37 46 33 44 36
doba 289 302 99 42 46 38 50 35 47 38
P —fgcznicanr1 L —tgcznica nr 8
4 Rozkiad natgzenie ruchu ze )
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Wykres 4 Rozktad natezenia ruchu pojazdéw na tacznicach nr 1 i nr 8 — pomiary w dniach 03-04.08.2009r.




Wykonanie 24-godzinnych pomiaréw hatasu w 10 punktach i natgzenia ruchu komunikacyjnego w 3 punktach zlokalizowanych
przed budynkami mieszkalnymi w okolicach ulic Cwiklinskiej i Snopkowskiej dochodzacych do tacznic nr 1 i nr 8 oraz ulicy
Lipinskiego od strony tacznic nr 6 i nr 7 wezta drogowego Poniatowskiego w Lublinie

3.3.2 Przekrdj N2 - al. Solidarnosci

Tabela 7 Wyniki pomiaréw natezenia ruchu na al. Solidarnosci — pomiary w dniach 04-05.08.2009r.

liczba pojazdéw liczba pojazdéw Sr. predko$¢ | $r. predkosc Srednia wazona
pora doby lekkich ciezkich poj. lekkich poj. ciezkich predkosc po;.
P L P L P L P L P L
06:00 —22:00 17385 16600 8126 2870 88 81 86 80 87 81
22:00 — 06:00 1405 1332 1093 489 87 87 85 82 86 86
doba 18790 17932 9219 3359 88 81 86 80 87 81
P —w kierunku ronda Kuklinskiego L —w kierunku ul. Sikorskiego
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Wykres 5 Rozktad natezenia ruchu pojazdéw na al. Solidarnosci — pomiary w dniach 04-05.08.2009r.

3.3.3 Przekrdj N3 - al. Smorawinskiego

Tabela 8 Wyniki pomiaréw natezenia ruchu na al. Smorawinskiego — pomiary w dniach 05-06.08.2009r.

liczba pojazdow liczba pojazdow $r. predkos¢ | sr. predkosc $rednia wazona
pora doby lekkich ciezkich poj. lekkich poj. ciezkich predkos$c po;.
P L P L P L P L P L
06:00 — 22:00 6622 10811 462 1084 77 71 74 68 77 71
22:00 — 06:00 334 672 37 111 79 70 78 65 79 69
doba 6956 11483 499 1195 77 71 74 68 77 71
P — kierunek al. Ractawickie L — kierunek Kompozytorow Polskich
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Wykres 6 Rozktad natezenia ruchu pojazdéw na al. Smorawinskiego — pomiary w dniach 05-06.08.2009r.




Wykonanie 24-godzinnych pomiaréw hatasu w 10 punktach i natgzenia ruchu komunikacyjnego w 3 punktach zlokalizowanych
przed budynkami mieszkalnymi w okolicach ulic Cwiklinskiej i Snopkowskiej dochodzacych do tacznic nr 1 i nr 8 oraz ulicy
Lipinskiego od strony tacznic nr 6 i nr 7 wezta drogowego Poniatowskiego w Lublinie

4 Wyniki badan w wytypowanych punktach pomiarowych

Tabela 9 Wyniki pomiaréw hatasu w punktach obserwacji

pomiarowy Lneq [dB] Lacop [0B] AL=Ladop - Laeq [dB] wynikéw [dB]
+Urgs | -Urgs
1 2 3 4 5 6 7
P1 06:00-22:00 58,5 60 - 0,9 -1,1
22:00-06:00 50,1 50 0,1 1,1 -1,5
P2 06:00-22:00 60,0 60 - 1,1 -1,4
22:00-06:00 51,2 50 1,2 1,1 -1,5
P3 06:00-22:00 56,5 60 - 0,8 -1,0
22:00-06:00 48,2 50 - 1,1 -1,4
P4 06:00-22:00 58,7 60 - 0,7 -0,8
22:00-06:00 52,1 50 2,1 1,1 -1,4
P5 06:00-22:00 56,0 60 - 0,9 -1,1
22:00-06:00 50,8 50 0,8 0,8 -1,0
P6 06:00-22:00 60,8 60 0,8 0,6 -0,7
22:00-06:00 56,3 50 6,3 0,8 -1,0
p7 06:00-22:00 64,3 60 4,3 0,7 -0,7
22:00-06:00 60,4 50 10,4 0,8 -0,9
P8 06:00-22:00 68,3 60 8,3 0,6 -0,7
22:00-06:00 63,9 50 13,9 0,8 -1,0
P9 06:00-22:00 62,0 60 2,0 1,0 -1,4
22:00-06:00 57,8 50 7,8 1,1 -1,5
P10 06:00-22:00 67,8 60 7,8 0,7 -0,9
22:00-06:00 62,6 50 12,6 1,1 -1,5

- przekroczenia dopuszczalnego poziomu dzwieku w porze dnia
- przekroczenia dopuszczalnego poziomu dzwieku w porze nocy

5 Podsumowanie i wnioski

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw stwierdza sie, iz poza punktem obserwacji P3
zlokalizowanym na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Snopkowskiej 8, wystepuja
przekroczenia dopuszczalnego poziomu dzwieku A w odniesieniu do pory nocne;.
W odniesieniu do pory dziennej, stwierdzono przekroczenia w punktach P6 + P10.

W punktach obserwacji P1, P2, P4 i P5 wystepujg nieznaczne przekroczenia jedynie
w porze nocnej. Poza hatasem pochodzacym z ruchu pojazdow po tacznicy nr 1
i ul. Poniatowskiego, znaczacy wptyw na klimat akustyczny w tych punktach ma ruch pojazdéw
po ul. Snopkowskiej, przebiegajacej tuz przed analizowanymi budynkami.

W punktach P6, P7 i P8, gdzie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu
dzwieku zaréwno w odniesieniu do pory nocnej jak i dziennej, gltownym zrédtem hatasu bedzie
ruch pojazdoéw na al. Solidarnosci, co uwidacznia sie gtéwnie na wyzszych pietrach budynkéw
potozonych przy ul. Cwiklinskiej.

Punkty obserwacji P9 i P10, ktére zlokalizowane byty przed budynkiem mieszkalnym przy
ul. Lipinskiego 13, wykazujg przekroczenia dopuszczalnego poziomu dzwieku dla tego budynku
mieszkalnego zaréwno w odniesieniu do pory dnia jak i nocy. Na nizszych pietrach budynku
wiekszy wptyw na stan klimatu akustycznego bedzie miat ruch pojazdéw po ul. Lipinskiego.
Wyzsze pietra tego budynku narazone sg na emisje hatasu pochodzacg z catego wezita
Poniatowskiego i dochodzacych do niego ulic, zarédwno al. Smorawinskiego jak
i al. Solidarnosci. CzesSciowo wptyw na sumaryczny poziom dzwigku na wyzszych pietrach
budynku ma réwniez emisja pochodzaca z ruchu pojazdéw po ul. Lipinskiego.
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