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Charakterystyka Obiektu:
Zasadniczy ksztalt budynku powstal

~

1822 r. W 1967 r. obiekt wpisano do rejestru zabytków. Do
roku 1994 , w którym obiekt zostal zabezpiec ny przed dewastacja, byl wielokrotnie przebudowywany i
modernizowany. Konstrukcja scian fundament wych ceglana, scian nosnych ceglana, wiezby dachowej
drewniana, stropy czesciowo drewniane, czesc owo z plyt wps na belkach stalowych. Galerie I i II pietra
drewniane. Piwnice zasypane ziemia i gruzem.

Powierzchnia zabudowy -434,60 m2
Powierzchnia uzytkowa -793,70 m2

Projekt przebudowyzaklada takie generaliaj
a) zachowaniezasadniczego ukladu kons kcyjnegobudynku;

b) zachowanie artykulacji architektonic ej elewacji i detalu architektonicznego oraz odtworzenie
otworu wejsciowegow osi srodkowej ady poludniowej;

c) otwarcie zaznaczonych w elewacjach udynku nisz elewacyjnych poprzez zastapienie ich oknami,
dla otwarcia wnetrza Teatru na rzestrzen ulicy, z zastosowaniem ruchomych ekranów,
umozliwiajacych zaciemnianie i wy adzanie akustyczne dla potrzeb spektakli wymagajacych
izolacji od srodowiska zewnetrznego;

d) wykorzystanieotworu bramowegous owanegood strony ulicy Dominikanskiejw strefie sceny, dla
wygodnej dostawy scenografii i umoz!' ienia rezyserskiegowiazania sceny z ulica;

zachowanie glównego ukladuwnetrza udynkuz wyodrebnieniem foyer,widowni, sceny i zascenia;

e) odtworzenie historycznego wnetrza w downi z zachowaniem formy sklepienia pozornego, lóz i
balkonu, z maksymalnymwykorzyst em zachowanychelementówwystroju wnetrza na etapie prac
konserwatorskich;

f) podbudowa istniejacego budynku d iema kondygnacjami podziemnymi przeznaczonymi na
pomieszczenia pomocnicze i technic e wspierajace funkcje podstawowa budynku - uzasadniona
warunkami technicznymi, potwierdz nymi w badaniach archeologicznych i geotechnicznych
zaglebieniemdawnych strukturbudowI nychna ok. 7 metrów ponizej poziomu wejsc do widowni;

odciazeniepodluznych scian zewnetrzn ch od obciazenkonstrukcja sklepieniapozornego, poprzez
przejecie tych obciazen przez kratowni e przestrzennaoparta na wewnetrznychscianach
poprzecznych.

Wartosci historyczne budynku Teatru Starego P

~

twierdzaja przeprowadzone badania architektoniczne,
archeologiczne i geotechniczne, z których wnio ki mialy istotny wplyw na przyjecie rozwiazan
architektonicznych, funkcjonalnych i techniczn ch oraz specjalistycznego wyposazenia.

Pozostale zalozenia architektoniczno-funkcjonatne przebudowy budynku Teatru Starego

Utrzymanie skali i charakteru architektury bud
w Lublinie.

Podniesienie wartosci kulturowej, uzytkowej i t4chnicznej budynku zachowanego w istniejacej autentycznej
strukturze zabudowy staromiejskiej.

Wydobycie i utrwalenie walorów historycznychi architektonicznych i konserwatorskich budynku i jego
otoczenia.

Teatru Starego o znaczeniu istotnym dla Starego Miasta

Zagospodarowanie przechodu jako strefy doda
miejsca komunikacji z posesja Jezuicka 16, w
deklaruja gotowosc wsparcia ta funkcja Teatru
niewielkiej gastronomii.

Zmiana kierunku usytuowania sciany pomiedzy ~cena i zasceniem wywolana koniecznoscia rozwiazania
problemów funkcji i komunikacji w bardzo ciasaym zasceniu. Zarazem uzyskano korzystniej uformowany,
symetryczny ksztalt przestrzeni sceny.

Uksztaltowanie dachu Teatru ze scislym odniesilniem do jego istniejacej formy i poziomów gzymsów, z

owego wyjscia ewakuacyjnego z foyer i widowni oraz
>rejmiesci sie restauracja. Wlasciciele tej restauracji

Itarego, gdzie nie ma miejsca na zlokalizowanie chocby
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uksztalto.waniem polaci w fo.nnie plaszczyzn pstniejace polacie sa po.zapadane i budo.wane na kro.kwiach nie
two.rzacych plaszczyzn), z uzyskaniem niezb,dnej przestrzeni technicznej po.miedzy ko.pula i polaciami
dachu.

Lo.kalizacja urzadzen technicznych - czerpni
stro.ny przecho.du, w najmniej ekspo.no.wanej

Lo.kalizacja klapy o.ddymiajacej na poludnio
wido.ku na Teatr od bramy kamienicy Do. .
Trynitarskiej.

Krycie dachu blacha cynko.wo.-tytano.waz ko. .eczno.scia spehrienia rygo.ru krytenów QUALITY ZINC i
o.bo.wiazkiem wyko.nania prac dekarsko-blac kich przez specjalistów po.siadajacych Certyfikat Blacharz
Jako.sci Rheizink. Ro.zwiazania detali wg syst mu Rheizink.

Zasto.so.wanie slusarki i sto.larki zewnetrmej i ewnetrmej o.razwszystkich przegród o.ddzielajacych zespól
po.mieszczen: wido.wnia, scena, o.rkiestro.n - wyso.kiej izo.lacyjno.sci akustycznej, wg wytycznych projektu

akustyki wnetrz.

scienne,energetycznezlaczekablo.wei przylaczegazu- o.d

lewacji zacho.dniej.

ej polaci dacho.wej - w czesci dachu nie ekspo.no.wanejw
. ka 3 i z najscia ulica Jezuicka o.d strony Bramy

Zlo.kalizo.wanie dzwigu o.so.bo.wego.w strefie o.munikacji dla widzów, w miejscu likwido.wanej klatki
scho.do.wej,gdzie nie ingeruje w histo.ryczne etrze fo.yer.

Zapewnienie ko.munikacji wewnetrznej po.mi y strefa dla widzów, scena i zasceniem.

Spehrienie o.bo.wiazujacych warunków techni ych w zakresie ro.zwiazan ko.munikacji pio.no.wej,uzyskanie
- mo.zliwie najlepszego. w o.graniczo.nej przes eni - ro.zmieszczenia pro.gramu uzytko.wego. z zapleczem
sanitarnym i technicznym, zapewnienie bezpi czenstwa P-Po.z. o.razspehrienie wymagan san.-big. i bhp -
bez ko.nieczno.sci uzyskiwania o.dstepstw z adnianiem ich zabytko.wym charakterem budynku.

Dane liczbowe charakteryzujace budynek po. przelbudo.wie:

1406,70 m2
w tym:

268,50 m2

306,10 m2

324,30 m2

209,10 m2

229,50 m2

69,20 m2

-po.zio.m-2

- po.zio.m -1

- po.zio.m :l:0

- po.zio.m + l

- po.zio.m +2

- po.zio.m +3

Kubatura 7670,00 m]
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Ta ela elementów

LD. Nazwa

1. Wyposazenie technologiczne sceny, osw etlenie

1.1. Urzadzenia technologii ogólnej (okotaro anie sceny, kurtyna materialowa, mechanizmy sceny, czesc
elektryczna do mechanizmów sceny)

1.1.1. Mechanizacja sceny
Kod Slownika Zamówien: 42416130-5

1.1.2. Urzadzenia rozdzielczo-sterownicze dla fotrzeb zasilenia i sterowania napedami sofitów oswietleniowych
sceny (nalezy zweryfikowac z wytyczny! i projektu mechanicznego)
Kod Sluwniku Zamówien: 31620000-8

1.1.3. Urzadzenia rozdzielczo-sterownicze dla otrzeb zasilenia i sterowania napedami sztankietów sceny
(nalezy zweryfikowac z wytycznymi pro ktu mechanicznego)
Kod Slownika Zamówien: 31620000-8

1.1.4. Urzadzenia rozdzielczo-sterownicze dla otrzeb zasilenia i sterowania napedem zapadni fosy orkiestry nrl
(nalezy zweryfikowac z wytycznymi proj ktu mechanicznego)
Kod Slowniku Zamówien: 31620000-8

1.1.5. Urzadzenia rozdzielczo-sterownicze dla I otrzeb zasilenia i sterowania napedem zapadni fosy orkiestry nr2
(nalezy zweryfikowac z wytycznymi proj ktu mechanicznego)
Kod Slownika Zamówien: 31620000-8

1.1.6. Urzadzenia rozdzielczo-sterownicze dla I otrzeb zasilenia i sterowania napedem zapadni sceny nr 3 (nalezy
zweryfikowac z wytycznymi projektu me hanicznego)
Kod Slownika Zamówien: 31620000-8

1.1.7. Okotarowanie sceny
Kod Slownika Zamówien: 19244000-8

1.1.8. Podloga sceniczna taneczna
Kod Slownika Zamówien: 45432130-4

1.1.9. Tiul inscenizacyjny
Kod Slownika Zamówien: 19244000-8

1.1.10. Wyposazenie sceny
Kod Slownika Zamówien: 42411000-0

1.1.11. Podesty uniwersalne sceniczne
Kod S/ownika Zamówien: 44142000-7

1.2. Urzadzenia technologii oswietlenia sceny wyposazenie pomieszczenia tyrystornii, stanowiska operatora
oswietlenia, projektory sceny z akcesoriro i)

1.2.1. Bloki zasilajace, pulpity i kasety sterowni ze oswietlenia sceny
Kod Slownika Zamnwien: 31720000-9

1.2.2. Cyftowe urzadzenia regulacji oswietlenia Jbwodów regulowanych sceny
Kod Slownika Zamówien: 31712100-1

1.2.3. Projektory i akcesoria oswietlenia sceny
KodSlownika Zamówien: 31710000-6

1.2.4. Stanowisko operatora oswietlenia sceny
Kod Slownika Zamówien: 31731000-9

1.3. Urzadzenia technologii systemu lacznosc i inspicjenta
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1.3.1. Urzadzenia technologii systemu laczno ci inspicjenta
Kod Slownika Zamówien: 32360000-4

1.3.2. Podglad sceny
Kod Slownika Zamówieir. 32320000-2

Przedmiar robót

Lp. Nr Wyszczegóh .enie elementów rozliczeniowych Jednostka

specyfikacji
technicznei

Ilosc nazwa
I 2 3 4 5

l Wyposazenie technologie ne sceny, oswietlenie

1.1 Urzadzenia technologii o ólnej (okotarowanie sceny, kurtyna
materialowa, mechanizm sceny, czesc elektryczna do mechanizmów
sceny)

1.1.1 Mechanizacja sceny
KodCPV: 42416130-5 Windy me haniczne

I ST-ro 01.00 Sztankiet do zamocowania hu brekinu ozdobnego z napedem recmym za pomoca 1,00 kpi
liny konopnej z przeciwwaga, obciazenie u:tytkowe belki sztankietu 120kg.
Dlugosc belki sztanietu 7,49n pl, skok belki 8,6Om. Belka sztankietu z
prowadzc:niem w prowadnica( bocmych. Wykonac wg projektu mechanicmego.

ST-ro 01.00 Sztankiet do zamocowania kUJtyny materialowc:j z napedem recmym za pomoca 1,00 kpi
2 liny konopnej z przeciwwaga, bciazenie u:tytkowe belki sztankietu 120kg.

Dlugosc belki sztanietu 7,49m n, skok bc:lki 8,6Om. Belka sztankietu z
prowadzc:niem w prowadnica h bocmych . Prowadnice przeciwagi i
przeciwwaga sztankietu kurtyI owego i lambrekinowego oslonieta lekka
konstrukcja stalowa osiatkoWII a na calej dlugosci od poziomu sceny do belek
konstrukcnych,wysokoscw sloniecia ok. 9m. Wykonac wg projektu
mechanicmego.

ST-TO 01.00 Sztankiet dekoracyjny z naped m elektrycmym bez przeciwwagi, obciazenie 7,00 kpi
3 u:tytkowc: belki sztankietu 120 g. Dlugosc belki sztanietu 6,91mm, skok belki

8,6Om. Naped usytuowany na aleri technicmej Il, predkosc ruchu stala.
Wykonac wg projektu mechan cmego.

ST-ro 01.00 Sofit oswietleniowy z napede[ elektrycmym . Obciazenie u:tytkowe 300 kg 2,00 kpi
4 ( Lacme 450kg), predkosc ruc u stala. Sofit wyposazony w konstrukcje kosza

kablowego. Sofit dlugosc 6,91 , skok sofitu ok. 8,00m, belka sofitu wykonana z
konstrukcji przestrzennej alum piowej Lz.trisytem 390. Wykonac wg projektu
mechanicmego.

ST-ro 01.00 Mechanizm kulisowy obrotoWJ , dwuczesciowy zamontowany do poreczy 10,00 kpi
5 pomostu technicmego. Mechm izm dl. Im, obciazenie mechanizmu kulisa

materialowa ok. 25 kg. Wykon c wg projektu mechanicmego.

Sr-TO 01.00 Zapadnia fosy orkiestry nr Isze okosc 1,60m, dlugosc 4,86m, skok 2,44m. 1,00 kpi
6 Zapadnia z napedem elektryczr ym, z trzema podstawowymi przystankami

( poziom sceny, poziom widow li, poziom orkiestronu ). Obciazenie statycme
500kglm2. Platforma zapadni b z podlogi drewnianej. Wykonac wg projektu
mechanicmego.
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1.1.2 I IUrzadzenia rOZdzielczo-st

f
ownicze dla potrzeb zsilenia i sterowania

napedami sofit6w oswietle iowych sceny (nalezy zweryfikowac z
wytycznymi projektu mec anicznego)

1.1.3 1ST-TO01.00 IUrzadzenia rozdzielczo-sterownicze dla potrzeb zasilenia i sterowania
napedami sztankiet6w sceay (nalezy zweryfikowac z wytycznymi
projektu mechanicznego)

Kod CPV: 3 1620000-8 Dzwi~kowa Iwi=ualna aparatura sygnalizacy;na

13 ST-TO 01.00 Blok zasilajaco- sterowniczy BJlSS dla zasilenia 7 napedów sztankietów sceny 1,00 kpi

ST-TO 01.00 Kaseta sterownicza 7 napedów a.zlankietów dekoracyjnych KSSS w kasecie
sterowanie przyciskami Góra -pól + sygnalizacja, przycisk bezpieczenstwa
"STOP".

1,00 kpi
14

ST-TO 01.00
Montaz i uruchomienie do got0'\'Ych instalacji. 1,00 kpI

15

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof(wer. 2008.30)
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Lp. I Nr I Wyszczególntenie elementówrozliczeniowych I Jednostka

specyfIkacji
teclmicznej I I I

nazwa
ST-TO 01.00

I Zapadnia sceny nr 2 szerokos 3,63m, dlugosc 4,86m, skok 0.9m. Zapadnia z
kpi

7 I napedem elektrycmym, z dwo a podstawowymi przystankami (poziom sceny,
poziom widowni). Obciazenie tatycme 500kglm2. Platforma zapadni bez
podlogi drewnianej. Wykonac g projektu mechaoicmego.

ST-TO 01.00 Zapadnia sceny nr 3 szerokosc 2,99m, dlugosc 4,86m, skok 6,73m. Zapadnia z kpi
8 I napedem elektrycmym, z ma podstawowymi przystankami (poziom sceny,

poziom widowni, poziom orki onu, poziom magazynów). Obciazenie
statycme 500kglm2. Platform zapadni bez podlogi drewnianej, bez konstrukcji
zabezpieczajacej szyb zapadni raz drzwi komunikacyjnych na poszczególnych
pozomach ( ponizej sceny). W konac wg projektu mechaoicmego.

ST-TO 01.00 Dostawa, montaz i uruchomi e urzadzen mechaoicmych sceny do I 1,00 I kpI
9 I przygotowanych konstrukcji ch sceny oraz instalacji zasilajacych i

sterowniczych.

Kod CPV: 31620000-8 Dzwiekow i wi=ualnaaparatura sygnalizacyjna

10 1ST-TO 01.00 Kaseta zasilajaco-sterownicza a zasilenia i sterowania dwóch napedów sofitów I 1,00 I kpi
oswietleniowychKZSSO.

SToTO 01.00 Kaseta sterownicza dwóch na dów sofitów oswietleniowymKSSO w kasecie I 1,00 I kpi
11 I sterowanie przyciskami Góra -Dól + sygnalizacja, przycisk bezpieczenstwa

"STOP", stacyjka + sygnalizacj

ST-TO 01.00 IMontaz i uruchomienie do goto ch instalacji. I 1,00 I kpI
12
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Lp. I Nr I Wyszczegóenie elementówrozliczeniowych I Jednostka
specyf1kacj i
technicznej I I I

I Ilosc I nazwa
1.1.4 I IUrzadzenia rozdzielczo- terownicze dla potrzeb zasilenia i sterowania

napedem zapadni fosy o .estry nrt (nalezy zweryfikowac z
wytycznymi projektu m cbanicznego)

KodCPV: 31620000-8 Dzwiek a i wi::ualnaaparatura sygnalizacyjna

16 ISI'-TO 01.00 napedem zapadni sceny nr I KZSZI 1,00 kpi

SI'-TO 01.00
I Kaseta sterownicza naped zapadni sceny nr I KSZSI -sterowanie przyciskami

1,00 kpi
17 I Góra -Dól + sygnalizacja o przycisk bezpieczenstwa "STOP"

SI'-TO OJ.OO 3,00 kpi
18

T-TO 01.00 2,00 kpi
19

SI'-TO 01.00 Dzwonek - sygnal dzwieko 2,00 kpi
20

SI'-TO 01.00 I 1,00 I kpi
21

1.1.5 Urzadzenia rozdzielczo-s erownicze dla potrzeb zasilenia i sterowania
napedem zapadni fosy o .estry nr2 (nalezy zweryfikowac z
wytycznymi projektu me banicznego)

i wi::ualnaaparatura sygnalizacyjna

22 ISI'-TO 01.00 napedem zapadni sceny nr I KZSZI 1,00 kpi

SI'-TO 01.00 padni sceny nr I KSZS I - sterowanie przyciskami 1,00 kpi
23 I przycisk bezpieczenstwa "STOP"

SI'-TO 01.00 Przycisk bezpieczenstwa STO I 3,00 I kpi
24

ST-TO 01.00 Lampka sygalizacyjna z napis m " Zapadnia w ruchu" I 2,00 I kpi
25

SI'-TO 01.00 Dzwonek - sygnal dzwiekowylzapadniw ruchu I 2,00I kpi2

SI'-TO 01.00 Montaz i uruchomienie do got wych instalacji. I 1,00 I kpi
27

1.1.6 Urzadzenia rozdzielczo-st rownicze dla potrzeb zasilenia i sterowania
napedem zapadni sceny n 3 (nalezy zweryfikowac z wytycznymi
projektu mecbanicznego)

Kod CPV: 31620000-8 Dzwiekow i wizualna aparatura sygnalizacyjna

28 ISI'-TO 01.00 Kaseta zasilajaco- sterownicza apedem zapadni sceny nr 2 KZSZ2 I 1,00 I kpi



Lp. Nr Wyszczególni enie elementów rozliczeniowych Jednostka

specyfikacji
technicznei

Ilosc nazwa
ST-TO 01.00 Kaseta sterownicza napedem 2 padni sceny nr 2 KSZS2 -sterowanie przyciskami 1,00 kpi

29 Góra -Dól + sygnalizacja 0ra2 przycisk bezpieczenstwa "STOP"

ST-TO 01.00 Przycisk bezpieczenstwa STO 5,00 kpi
30

ST-TO 01.00 Lampka sygalizacyjna z napise ..Zapadnia w ruchu" 3,00 kpi
31

ST-TO 01.00 Dzwonek - sygnal dzwiekowy apadni w ruchu 3,00 kpi
32

ST-TO 01.00 Montaz i uruchomienie do gote wych instalacji. 1,00 kpi
33

1.1.7 Okotarowanie sceny

Kod CPV: 19244000-8 Tkaniny::a lonowe

34 T-TU U2.oo Kurtyna glówna materialowa j dnowarstwowa, dwuczesciowa podnoszona 1.00 kpi
wykonana z pluszu o gramatur. Ie do 360 g/m2 np. typu BACH, kurtyna o
wymiarach wysokosc 4,85m. s erokosc 7,49 ID, drapowanie materialu 100%.
Kolor materialu wg. projektu v etrz. Kurtyna zamontowana do belki sztankietu
usytuowanego we wnece porta pwej. U góry wszyty pas tapicerski w pasie oczka
tapicerskie + troki bawelniane, I:>okiobszyte, u dól kurtyny wykonana kieszen do
wlozenia obciazenia.

ST-m02.00 Lambrekin ozdobny lukowy 3- zesciowy, jednowarstwowy, podnoszony 1,00 kpi
35 wykonany z pluszu o gramatur. do 360 g/m2 np. typu BACH, lambrekin o

wymiarach wysokosc 3,OOm, s erokosc 7,30 ID, drapowanie materialu 100%.
Kolor materialu wg projektu w etrz. Lambrekin zamontowany do belki sztankietu
usytuowanego we wnece portal wej.

ST-m 02.()() Kulisa wykonana z materialu t; pu MOLTON w kolorze czarnym. o gramaturze 10,00 kpi
36 do 31 Og/m2, o wymiarach szer kosc 1,80 m, wysokosc 8,70 m. Kulisa uszyta na

gladko. U góry wszyty pas tapi erski w pasie oczka tapicerskie + troki
bawelniane, boki obszyte, u dól kulisy wykonana kieszen do wlozenia obciazenia

ST-TO 02.00 Kulisa wykonana z materialu I) pu MOL TON w kolorze czarnym. o gramatune 2,00 kpi
37 do 31 Og/m2, o wymiarach szer "osc 1,40 m, wysokosc 2,50 m. Kulisa uszyta na

gladko. U góry wszyty pas tapi erski w pasie oczka tapicerskie + troki
bawelniane, boki obszyte, u dól kulisy wykonana kieszen do wlozenia obciazenia

ST-TO 02.00 Fartuch wykonany z materialu rpu MOL TON w kolorze czarnym. o gramaturze 3,00 kpi
38 do 310 g/m2 o wymiarach szerc osc 13,80 m, wysokosc 2,9Om. Fartuch uszyty na

gladko. U góry wszyty pas tapi :rski w pasie oczka tapicerskie + troki
bawelniane, boki obszyte, u dól artucha wykonana kieszen do wlozenia
obciazenia

ST-TO 02.00 Horyzont dwuczesciowy wyko any z materialu typu MOL TON w kolorze 1,00 kpi
39 czarnym. o gramaturze do 31 O m2 o wymiarach lacznych wysokosc 8,7Om,

szerokosc 13,80m. Horyzont us :yty na gladko. U góry wszyty pas tapicerski w
pasie oczka tapicerskie + troki l welniane, boki obszyte, u dól horyzontu
wykonana kieszen do wlozenia bciazenia.

System kosztorysowani a WINBUD Kosztorys Prof(wer. 2008.30)
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ST-TO02.00 Horyzont bezszwowy wyko any z materialu bezszwowego typu MOLLINO w 1,00 kpi

40 kolorze bialym, o gramaturz do 230 glm2 o wymiarach szerokosc 6,90m,
wysokosc 8,7Om.Ugóry wsz!tY pas tapicerski w pasie oczka tapicerskie + troki
bawelniane, boki obszyte, u 61horyzontu wykonana kieszen do wlozenia
obciazenia.

ST-TO02.00 Podloga materialowa wykon na z materialu BT z podkladem antyposlizgowym o 1,00 kpi
41 gramaturze do 710 glm2, sZeJ~koscbrytu 2m. Podloga w kolorze czarnym

piecioczesciowa o lacznych "YIIIiarach szerokosc I Om, glebokosc I Om.

ST-TO02.00 Dodatkowy material insceniz cyjny typu Molton szerokosc brytu 3m, dlugosc w 1,00 kpi
42 beli 60mb, gramatura do 310 y1n2 .Kolor materialu czarny. Material do

wykonania dodatkowych wys oniec scenicznych.

ST-TO02.00 Montaz okotarownia na sceni z podszyciem kurtyny, kulis i horyzontu 1,00 kpi
43 dopasowujac poszczególne el~enty okotarowania do poziomu sceny. Przed

wykonaniem wyzej wymieniclnychprac nale:ty dokonac pomiarów z natury (po
zamontowaniu sztankietów n scenie -ustawienie max podniesienia belki
mankietu).

1.1.8 Podloga sceoicma taoecz a

Kod CPV: 45432130-4 Pokrywan e podlóg

44 ST-TO02.00 Podloga dla baletu szerokosc m, dlugosc beli 10m, dwustronna w kolorze 5,00 kpi
czarno Iszarym, gramaturapo ~ogi 2200glm2, podloga z obowiazujacym atestem
ppo:t.

ST-TO02.00 Podloga dla baletu szerokosc m, dlugosc beli 10m, dwustronna w kolorze 5,00 kpi
45 czarno /bialym, gramatura po ogi 2200glm2, podloga z obowiazujacym atestem

ppoz.

ST-TO02.00 Tasma do klejenia podlogi bal towej szerokosc 5 cm, dlugosc 33m, kolor czarny. 36,00 kpi
46

ST-TO02.00 Tasma do klejenia podlogi bal towej szerokosc 5 cm, dlugosc 33m, kolor szary 36,00 kpi
47

ST-TO02.00 Tasma do klejenia podlogi bal towej szerokosc 5 cm, dlugosc 33m, kolor bialy 36,00 kpi
48

1.1.9 Tiul inscenizacyjny

Kod CPV: 19244000-8 Tkaniny =a lonuwe

49 SToro 02.00 Tiul Padua bawelniany bezsZV\~wyo gramaturze44g1m2w kolorze czarnymo 1,00 kpi
wymiarze na gotowowysokos 8,7Omx szer.6,9Omz obowiazujacym atestem
ppoz. U góry wszyty pas tapiC4rski w pasie oczka tapicerskie + troki bawelniane,
boki obszyte, u dolu tiulu wy~Imanakieszen do wlozenia obciazenia.

System kosztorysowani WINBUD Kosztorys Prof(wer. 2008.30)
str9

- - -- - -



System kosztorysowania t.vINBUD Kosztorys Prof(wer. 2008.30)
str 10

- - - -

Lp. I Nr I Wyszczególnenie elementówrozliczeniowych I Jednostka
specyfikacji
technicznej I I I

nazwa
ST-TO 02.00 Tiul Padua bawelniany bezs wy o gramaturze 44g1m2 w kolone bialym o kpI

50 I wymiane na gotowo wysokos 8,7Om x szer.6,90m z obowiazujacym atestem
ppoz. U góry wszyty pas tapic rski w pasie oczka tapicerskie + troki bawelniane,
boki obszyte, u d6lu tiulu wyk nana kieszen do wlozenia obciazenia.

ST-TO 02.00 Tiul Padua bawelniany bezs wy o gramaturze 44g1m2 w kolone szarym o I 1,00 I kpI
51 I wymiane na gotowo wysokos 8,7Om x szer.6,9Om z obowiazujacym atestem

ppoz. U góry wszyty pas tapi rski w pasie oczka tapicerskie + troki bawelniane,
boki obszyte, u d6lu tiulu wyk nana kieszen do wlozenia obciazenia.

Montaz wyzej wymienionego ulu kpi
52

1.1.1 Wyposazenie sceny
O

KodCPV: 42411000-0 Wciqgnilci wielokrqtlci

53 1ST-TO 02.00 Linka zabezpieczajaca do zawi szania dekoracji do belki sztankietu o udzwigu I 10,00 I kpi
max. do 120 kg (linka atestow a) dlugosci 1mb.

ST-TO 02.00 Linka zabezpieczajaca do zawi szania dekoracji do belki sztankietu o udzwigu I 10,00 I kpI
54 I max. do 120kg ( linka atesto a ) dlugosci2mb.

T-TO 02.00 Tasma elektrycma Gatra - I 10,00 I kpi

ST-TO 02.00

I Ekranprojekcyjnydoprzednielnej projekcjimontowanydoramy I 1,00 I kpi
56 I aluminiowej wykonanej z trisy emu o wymiarach zewnetrmych szerokosc 7m,

wysokosc Sm. Dookola ekranu konany margines 5em, w którym zamontowane
sa co ok. 20 em oczka.

ST-TO 02.00 Paski elastycme z haczykami d montazu ekranu do konstrukcji aluminiowej I 124,00 I kpI
57

I

ST-TO 02.00

Konstrukcja aluminiowa (trisyslem) do zawieszenia ekranu projekcyjnego
I 1,00 I kpi

58 I wymiary zewnetrze ramy szero osc 7m, wysokosc Sm.

ST-TO 02.00 Montaz konstrukcji i ekranu I I 1,00 I kpi
59

1.1.1 Podesty uniwersalne scenicjme
l

KodCPV: 44142000-7 RaM)!

60 1ST-TO 02.00

I BJ""'" wy"'''''' yr" .......<>wym.w""'"........_j I

20,00I kpi
zamontowany blat antyposlizgo kolorze czarnym, wodoodporny, rama blatu
podestu wyposazona w gniazda o montazu nóg zwyklych lub teleskopowych.
Wymiary blatu podestu I m x 2 obciazenie podestu 750 kglm2. Blat podestu z
obowiazujacym atestem ppot, a podest z atestemTUV ( atest
obciazeniowym )



_._~ ~ .. --..

1.2 Urzadzenia technologii oslietlenia sceny (wyposazenie pomieszczenia
tyrystornii, stanowiska oplratora oswietlenia, projektory sceny z
akcesoriami)

1.2.1 Bloki zasilajace, pulpity i llasety sterownicze oswietlenia sceny

Kod CPV: 3 J 720000-9 Urzqclzenialelelctromechaniczne

70 Sf-TO 03.00 Blok zasilajacy BZ dla potrze zasilenia (3 bloków rozdzielczo-sterowniczych
Eurorack 24 x 3 kW, I bloku dzielczo-sterowniczego Eurorack 24 x 2,3 kW,
I bloku rodzielczo-sterowni o Memopack 15/62M1C 6 x 2,3 kW dla 6
obwodów regulowanych wido " 8 obwodów technologicznych,4 obwodów
roboczych, 33 obwodów niere owany). W/w blok posiada zabezpieczenia.
sterowania oraz ukladu blokad a 33 obwodów nieregulowanych, 4 obwodów
roboczych. Blok BZ dodatkow posiada krosownice 33 gniazd 16Af230V -
obwodów nieregulowanych o gniazdo 32Af5PIN.

1,00 kpI

~T-ro 03.00 Tablica przejsciowa KP-I dla 214obwodów regulowanych sceny i 6 obwodów
regulowanych widowni, 33 ob~dów nieregulowanych.

],00 kpI
7]

Sf-TO 03.00 Przewód OPd 3 x ],5mm2 d1ug~sci 2m, 2,5m, 3,5m zakonczone gniazdami i
wtykami na kabel ]6Af230V. PJtrewódy do krosowania linii pomiedzy tablica KP-
] a krosownica w bloku BZ.

63,00 kpI
72
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Sf-ro 02.00

I Blatpodestuwykonanyz o profilualuminiowym,wramiealuminiowej
kpI

61 I zamontowany blat antyposliz owy kolorze czarnym, wodoodporny, ranta blatu
podestu wyposazona w gniaz do montazu nóg zwyklych lub teleskopowych.
Wymiary blatu podestu 0,5 m x 2 m, obciazenie podestu 750 kgIm2. Blat podestu
z obowiazujacym atestem p a caly podest z atestem TUV ( atest
obciazeniowym )

Sf-ro 02.00

BbI """"tu wykon..,. 'f · profil. .......wym, w nmi<oInmininw<j I

10,00 I kpI
62 I zamontowany blat antyposliz owy w kolorze czarnym, wodoodporny, ranta blatu

podestu wyposazona w gniaz do montazu nóg zwyklych lub teleskopowych.
Wymiary blatu podestu I m x Im. Blat podestu z obowiazujacym atestem ppo:t, a
caly podest z atestem TUV ( est obciazeniowym )

Sf-ro 02.00
I Noga z regulacja wysokosci v.I przedziale 20cm -30 cm Ikpl=4szt. I 10,00 I kpI

Sf-ro 02.00 Noga z regulacja wysokosci VIjprzedziale 40cm -60 cm Ikpl=4szt. I 20,00 I kpI
64

Sf-ro 02.00 Noga z regulacja wysokosci wjprzedziale 60cm -100 cm Ikpl=4szt. I 20,00 I kpI
65

Sf-TO 02.00 Uchwyt zeliwny do skrecania Iatów podestów I 40,00 I kpI

Sf-ro 02.00 Uchwyt stalowy do skrecania w6ch nóg podestów I 30,00 I kpI
67

I

Sr-1V 02.00 Uchwyt stalowy do skrecania erech nóg podestów I 30,00 I kpI
68

Sf-ro 02.00 Montaz podestów uniwersaInylh I 1,00 I kpI
69
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ST-ro 03.00

I Pulpit obwodów roboczych/ni gulowanychlwidowni PORIN/W. Pulpit do
kpi

73 I sterowania stycznikami: glówn i widowni + sygnalizacja, sterowania 33
obwodami nieregulowanymi + lokada + sygnalizacja, 4 obwodami roboczymi +
blokada + sygnalizacja, 8 obwo ami technologicznymi + sygnalizacja, analogowe
sterowanie 6 obwodów wido . ( potencjometry suwakowe na kazdy obwód +
potencjometr sumy) + tablica p laczowa

ST-ro 03.00
I Kaseta sterownicza obwodów boczych I nieregulowanychlwidowni KORIN/W

kpi
74 I kaseta do sterowania stycznikie widowni + sygnalizacja, sterowanie 33

obwodów,nieregulowanych + s gnalizacja, 4 obwodów roboczych + sygnalizacja,
analogowe sterowanie 6 obwo w widowni ( potencjometry suwakowe na kazdy
obwód + potencjometr sumy)

ST-ro 03.00

I KasetyobwodówregutowanycEowni KW-I,KW-2kasetadosterowania

I 2,00 I kpi
75 I stycznikiem widowni + sygnal' cja, analogowe sterowanie 6 obwodami

widownia za pomca potencjo w suwakowych + jeden potecjometr
suwakowy sumy.

ST-ro 03.00 Kaseta rezysera KR posiada: p lacze interkomu, podwójne gniazdo 16A1230V, I 1,00 I kpi
76 I gniazdo XLR 5 dla DMXI, gni do XLR-5 dla DMX2

ST-ro 03.00 I 22,00 I kpi
77

ST-ro 03.00 Puszka DMX na fi balkonie - siada: gniazdo XLR-5 dla DMX 1 oraz I 1,00 I kpi
78 I gniazdo XLR-5 dla DMX 2

ST-ro 03.00
I l'=ko DMX M ,_o - '......" XLR-S . DMXI ......"

I 1,00I kpi
79 I XLR-5 dla DMX 2

ST-ro 03.00 Puszka przylaczowa do podla nia odbiornika WlFI I 2,00 I kpi
80

ST-TO 03.00 Dywaniki dielektryczne w pomi zczeniu tyrystornii ( powierzchnia tyrystomii I 1,00 I kpi
81 I ok. 12m2)

ST-ro 03.00 Tablica zasilajaca TZ ( usyruow a w kabinie oswietlenia) I 1,00 I kpi
82

ST-TO 03.00 Montaz i podlaczenie ej ienionych urzadzen do gotowych sprawdzonych I 1,00 I kpI
83 I linii: instalacjizasilajacej, odbi rczej i sterowniczej. Wykonanie podlaczen w

pomieszczeniu tyrystomii pomi dzy BZ a 4-ma blokami rozdzielczo-
sterowniczymi, wykonanie linii terowniczej DMX pomiedzy tymi blokami,
podlaczenie 147 linii wejsciowy h: obwodów regulowanych, nieregulowanych,
roboczych i widowni do tablicy P-I i bloków rozdzielczo-sterowniczych oraz
uruchomienie.

1.2.2 I I Cyfrowe urzadzenia regula 'i oswietlenia obwod6w regulowanych
sceny

KodCPV:3/7/2/00-/ Masrynyia ra/uramikroelektroniczna
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84 1ST-TO 03.00 I ER60/243M Eurorack 60.C wy blok rozdzielczo-sterowniczy sceny DMX / 24 kpi

x 3 kW, dostosowany do za zania na scianie, wszystkie instalacje
wprowadzane do bloku od d , u góry wentYlatory.Blok dostosowany do pracy
w sieci Ethernet. Profesjonaln filtracja zaklócen 200 #s. Mozliwosci bloku:
wlasne meni, wlasny test pra ,wejsci DMX 51211990lub opcjonalnie wejscie
analogowe, latwy dostW do cji bloku, precyzyjnaregulacja w 4000 krokach,
moz1iwoscwyboru i przyporz dkowania lOrÓZIlychcharakterystyk regulacji np:
preheat z 5 % podgrzewaniem ( dla obwodów, które biora udzial w pulsacjach,
mo:t1iwosczapisu w regulato e scen swietlnych i ich odtwarzania, adresowanie
pierwszego obwodu w bloku gulacyjnym Eurorack firmy ADB -SIEMENS

ST-TO 03.00

I ER50 EURORACK 50. Cyfr wy blok rozdzielczo-sterowniczysceny DMX / 24
kpi

85 I x 2,3 kW z krosownica na pan lu czolowym, dostosowany do zawieszania na
scianie, wszystkie instalacje rowadzane do bloku od dolu, u góry wentylatory.
Mo:t1iwosci bloku: wlasne m " wlasny test pracy, wejsc DMX 51211990lub
opcjonalnie wejscie analogow ,latwy dostW do funkcji bloku, precyzyjna
regulacja w 4000 krokach, mo iwosc wyboru i przyporzadkowania 10 roZIlych
charakterystyk regulacji np: heat z 5 % podgrzewaniem ( dla obwodów, które
biora udzial w pulsacjach, mo iwosc zapisu w regulatorze scen swietlnych i ich
odtwarzania, adresowanie pi zego obwodu w bloku regulacyjnym Eurorack
firmy ADB -SIEMENS

ST-ro 03.00 Micropack 15/62M1C 6 x 2, kW Cyfrowy blok rozdzielczo -sterowniczy kpi
86 I widowni 6 x 2,3 kW z plytka alogowa DMX/ANA+ lO V z przewodem

zasilajacym z wtyIóem. Blok klawiatura umo:t1iwiajacajego programowanie i
diagnostyke. Micropack firm ADB - SIEMENS

ST-ro03.00 Spliter 1/6XLR -5 I 4,00 I kpi
87

ST-ro 03.00 MENTOR 240 Komputerowy ulpit nastawczo -sterowniczy z monitorem I 1,00 I kpi
88 I SVGA 17" (z mo:t1iwoscia roz udowy do 2 monitorów) z twardym dyskiem o

pojemnosci min 20 GB. Par etry: obsluga 240 obwodów dimmerów, 1 pole
playbacks, pole obslugi urza . efektowych z ekranem dotykowym, mozliwosc
sterowania wszystkimi parame i urzadzen efektowych przy pomocy
submasterów, biblioteka p trów urzadzen efektowych, 9999 pamieci w
jednym widowisku, 999 grup , banków submasterów, 999 macro, biblioteka
szablonów efektów, charaktery tyki regulacji, 2 fizyczne wyjscia DMX 512, I
wejscie DMX, zlacze Ehernet 45, zlacza: USB, Audio, MIDI, externallines,
RE 232. Mozliwosc dobudow .a 4 pól z 24 submasterami. ADB

ST-ro 03.00 Kaseta transportowapulpitu n I 1,00I kpi
89

ST-ro 03.00 Pole submasterów SUB 241E I 1,00 I kpi
90

ST-ro 03.00 Lampka oswietlenianastawni omputerowej I 2,00 I kpi
91

ST-ro03.00 UPS do nastawni komputerow I 1,00 I kpi
92

ST-ro 03.00 Eternet Swich NET /SWICHll P I 1,00 I kpi
93

ST-ro 03.00 D-link WDL-2000 Ap, odbio WiFi zdalnego sterowania radiowego obwodami I 2,00 I kpi
94 I /scenami swietlnymi
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Sf-TO 03.00

I Komputer kieszonkowy PAL
OP z oprogramowaniem umozliwiajacym kpI

95 I radiowe sterowanie funkcjami pitu oswietlenia sceny.

Sf-TO 03.00
I Montaz urzadzen do gotowych

talacji, uruchomienie urzadzen, przeszkolenie, I 1,00 I kpI
96 I instrukcje w jezyku polskim.

1.2.3 I
I Projektory i akcesoria oswttlenia sceny

KodCPV: 31710000-6Sprzr;1de

97 ISf-TO 03.00 Projektor A 56 C 0,5 I 0,65 kW Gy 9,5 , obudowa projektora wykonana ze kpI
specjalnych profili na bazie al um o bardzo dobrych wlasciwosciach
odprowadzania ciepla, kat rozsy 9-660, z soczewka plasko-wypukla
pryzmatyczna, z siatka zabezpie aca, z ramka filtra, z blokada
uniemotliwiajaca dostep do ko ory z mówka gdy projektor podlaczony jest do
sieci, z przewodem zasilajacym wtyczki

Sr-TO 03.00 10,00 kpI
98

Sf-TO OHIO Projektor profilowy A 59 Z 0,5 0,65 kW Gy 9,5 , obudowa projektora 8,00 kpI
99 I wykonana ze specjalnych profili na bazie aluminium o bardzo dobrych

wlasciwosciach odprowadzania 'epla, kat rozsy/u 16-350, bez siatki
zabezpieczajacej, z ramka filtra, blokada uniemotliwiajaca dostep do komory z
mówka gdy projektor podlaczo y jest do sieci, z przewodem zasilajacym bez
wtyczki

Sf-TO 03.00 ISiatka zabezpieczajaca do proje ra I 8,00 I kpI

Sf-TO 03.00 Przyslona irys do proj ektora I 8,00 I kpI
101

l
Sf-TO 03.00 Ramka maski GOBO do proje I 8,00 I kpI

102
I

SJ1V 03.00 Projektor C 103 111,2kW Gx 9 z soczewka plasko -wypukla pryzmatyczna, I 21,00 I kpI
103 I obudowa projektora wykonana specjalnych profili na bazie aluminium o

bardzo dobrych wlasciwosciach dprowadzania ciepla,kat rozsy/u 7-610, z siatka
zabezpieczajaca,z ramka filtra, blokada uniemozliwiajaca dostep do komory z
mówka gdy projektor podlaczo jest do sieci

Sf-TO 03.00 Przeslona czterolistna do proje I 21,00 I kpI
IM

.'\T-rn 03.00 C201 Projektor z soczewka plas o-wypukla 2000W GYI6, obudowa projektora I 8,00 I kpI
lOS I wykonana ze specjalnych profili a bazie aluminium o bardzo dobrych

wlasciwosciachodprowadzania c epla, kat rozsy/u 5-650 ADB , z siatka
zabezpieczajaca,z ramka filtra, z lokada uniemotliwiajaca dostep do komory z

6wkagdyprektorpodlaczo jest do sieci

Sf-m 03.00 Przeslona czterolistna do projektlra I 8,00I kpI
106
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ST-TO 03.00 Projektor profilowy WARP l -30 600/800 W, obudowa projektora wykonana ze kpI

107 I specjalnych profili na bazie uminium o bardzo dobrych wlasciwosciach
odprowadzania ciepla, zoom 2-300, lustro dichroicme, bez siatki
zabezpieczajacej, z przeslon . zasuwkowymi wbudowanymi w projektor z
regulacja przyslon za pomoca ierscieni obrotowych w przedziale 3600 , z ramka
filtra, zoom regulowany za po oca pierscieni obrotowych, obrotowa maska
0080 i przyslona IRYS za p moca pierscieni obrotowych z przewodem
zasilajacym bez wtyczki

ST-TO 03.00 Siatka zabezpieczajaca do pro ektora I 24,00 I kpi
108

ST-TO 03.00 Wklad z przyslona irysowa i r gobo wymiar 8 do projektora 1 24,00 I kpi
109

ST-TO 03.00 Projektor profilowy WARP -50 600/800 W, obudowa projektora wykonana ze 1 6,00 I kpi
110 I specjalnych profili na bazie inium o bardzo dobrych wlasciwosciach

odprowadzania ciepla, zoom -500 , lustro dichroicme, bez siatki
zabezpieczajacej, z przeslon . zasuwkbwymi wbudowanymi w projektor z

regulacja przyslon za pomoca ierscieni obrotowych w przedziale 3600 , z ramka
filtra, zoom regulowany za po oca pierscieni obrotowych, obrotowa maska
0080 i przyslona IRYS za oca pierscieni obrotowych z przewodem
zasilajacym bez wtyczki

ST-ro 03.00
1 6,001 kpi

111

I

ST-TO03.00 Wklad z przyslona irysowa i gobo wymiar 8 do projektora I 6,00 I kpi
112

ST-TO 03.00 Projektor profilowy DN 105 ,2 kW Gx 9,5, obudowa projektora wykonana ze I 10,00 I kpI
113 I specjalnych profili na bazie al . 'um o bardzo dobrych wlasciwosciach

odprowadzania ciepla, kat rozs lu 10-220,bez siatki zabezpieczajacej,z
przyslonami zasuwkowymi, z a filtra, z blokada uniemozliwiajaca dostep do
komory z zarówka gdy projekt r podlaczonyjest do sieci, z przewodem
zasilajacym bez wtyczki

ST-TO03.00 Siatka zabezpieczajaca do proj4ktora I 10,001 kpi
114

ST-TO03.00 Przyslona irys do proj ektora I 10,001 kpi
115

ST-TO03.00 Ramka maski G080 do proje I 10,001 kpi
116

ST-TO03.00 Projektor profilowy DN 205 kW Gy 16, obudowa projektora wykonana ze I 2,00 I kpi
117 I specjalnych profili na bazie al "um o bardzo dobrych wlasciwosciach

odprowadzania ciepla, zoom l 220, bez siatki zabezpieczajacej,z przyslonami
zasuwkowymi, z ramka filtra, blokada uniemozliwiajaca dostep do komory z
zarówka gdy projektor podlacz ny jest do sieci, z przewodem zasilajacym bez
wtyczki

ST-TO03.00 Siatka zabezpieczajaca do proj ora I 2,00 I kpi
118

ST-TO03.00 Przyslona irys do projektora I 2,00 I kpi
119

T-TO 03.00 Ramka maski G080 do proj ra I 2,001 kpi
120

ST-ro03.00 Obudowa projektora PAR 64 1 I 6,00 I kpi
121

I

ST-TO03.00 Projektor prowadzacy YEDETIJE 1200W MSR G22 I 1,001 kpI
122



- - -.- _.------ --

Lp. Nr Wyszczególni nie elementów rozliczeniowych Jednostka

specyfikacji
technicznei

Ilosc nazwa
ST-TO03.00 Zmieniacz kolorów Colour Cha ger VD 12 do projektora 1,00 kpi

123

ST-TO03.00 Maska GOBO typ B do projekt ra 1,00 kpi
124

ST-TO03.00 Sciemniacz mechaniczny do pr .ektora Vendette 1200W 1,00 kpi
125

ST-TO03.00 Lampa HMI 1200W MSR G22 do projektora 1,00 kpi
126

ST-1'O03.00 Naswietlacz asymetryczny DO INO 1000W R 7s z siatka zabezpieczajaca. 6,00 kpi
127 Naswietlacz dostosowany do fil !rów foliowych.

ST-TO03.00 NL-I 000 Naswietlacz symetryc !:ny swiatel roboczych 1000W R 7s z siatka 8,00 kpi
128 zabezpieczajaca

ST-TO03.00 Statyw ST 145 z trzpieniem, ud wig 30 kg, podnoszenie 130-320cm ADB. 6,00 kpi
129

ST-TO03.00 ST070U Statyw z trzpieniem, t :lzwig 40 kg, podnoszenie 88-147 cm, ADB- 2,00 kpi
130 Manftotto

ST-TO03.00 Uchwyt hakowy z atestem 83,00 kpi
131

ST-TO03.00 Uchwyt obrotowy do projektora prowadzacego z atestem 2,00 kpi
132

i:>T-7V 03.00 Uchwyt na barierke do zamonto fvania projektorów z atestem 28,00 kpi
133

ST-TO03.00 Uchwyt lamany lekki -atestowa y do zamontowania do rury pionowej 8,00 kpi
134

ST-TO03.00 Statyw podstawka z plyta obrot wa do naswietlaczy i projektorów stojacych na 16,00 kpi
135 podlodze sceny

ST-TO03.00 Linka zabezpieczajaca do proje orów -z atestem 93,00 kpi
136

i:>T-7V03.00 Zarówki halogenowa 500 W Gy ,5 32,00 kpi
137

ST-TO03.00 Zarówki halogenowa 650 W Gy ,5 32,00 kpi
138

ST-TO03.00 Zarówka halogenowa 800W G9. 60,00 kpi
139

ST-TO03.00 Zarówka halogenowa 1000W G 9,5 62,00 kpi
140

ST-TO03.00 Zarówka halogenowa 1200WG 9,5 4,00 kpi
141

ST-TO03.00 Zarówka halogenowa 2000 W G 16 20,00 kpi
142

ST-TO03.00 Zarówka do projektora PAR 64 P I kW kat swiecenia waski 12,00 kpi
143

ST-TO03.00 Zarówka do projektora PAR 64 P I kW kat swiecenia sredni 12,00 kpi
144
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Lp. Nr Wyszczególr .enie elementów rozliczeniowych Jednostka

specyf1kacj i
technicznej

Ilosc nazwa
SI'-TO 03.00 Zarówka do projektora PAR 4 CP l kW kat swiecenia szeroki 12,00 kpI

145

SI'-TO 03.00 Zarówka halogenowa R7s 10( W 28,00 kpI
146

SI'-TO 03_00 Maska GOBO do projektorów profilowych 20,00 kpI
147

SJ'-TO 03.00 Wtyczki do projektorów 101,00 kpI
148

SI'-TO 03.00 Filtry barwne SUPER-GEL Re SCO 50-60 cm 190,00 kpI
149

SI'-TO 03.00 Maszyna do dymu sterowanie )MX 2,00 kpI
150

SI'- TO 03.00 Plyn do maszyny do dymu 7,00 kpI
151

SI'-TO 03.00 Tasma specjalistyczna do nakl .ania bezposrednio na soczewke projektora 20,00 kpI
152 ( kadrowanie)

SI'-TO 03.00 Tasma elektrycma Gaft'a - czaI y mat 20,00 kpI
153

SI'-TO 03.00 Przedluzacz elektrycmy dl. 5 Db 10,00 kpI
154

SI'-TO 03.00 Przedluzacz elektrycmy dl. 10 b 10,00 kpI
155

SI'-TO 03.00 Przedluzacz elektrycmy dl. 15 b 10,00 kpI
156

SI'-TO 03.00 Tasma bezpieczenstwa czarno/ ólta szeroka, zabezpieczenie przewodów w 20,00 kpI
157 przypadku koniecznosci wykon fnia dodatkowej insta1cji elektrycznej na drodze

komunikacyjnej ( wystepy gosc Inne zespolów teatralnych, które musza
dostosowac przedstawienie do arunków technicznych obiektu)

SI'-TO 03.00 Montaz opraw wraz z osprzeten podlaczenie i uruchomienie urzadzen do 1,00 kpI
158 gotowych instalacji

1.2.4 Stanowisko operatora oswi tlenia sceny

KodCPV: 3/73/000-9Artylculye/eA rotechniczne

159 SI'-TO 03.00 Zestaw stanowiska operatora oS1liet1enia tj: st61 pod nastawnie komputerowa z 1,00 kpI
dwoma szufladami podwieszon) ni pod blat, dwa krzesla na kólkach, szalka do
archiwizacji dokumentów, bez p destu drewnianego stanowiska operatora.

SI'-TO 03_00 Zestaw narzedzi operatora oswi e enia wg indywidualnego zestawienia 1,00 kpI
160 Uzytkownika ( miernik, zestaw ów elektrycznych, zestaw narzedzi

elektrycmych )
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Lp. I Nr I Wyszczególninie elementówrozliczeniowych I Jednostka
specyf1kacj i
technicznej I I I

Ilosc I nazwa
1.3 I I Urzadzenia technologii sys emu lacznosci inspicjenta

1.3.1 I IUrzadzenia technologii sys emu lacznosci inspicjenta
KodCPV: 32360000-4 Urzadzenia munikacji wewn/r=nej

161 1ST-TO 04.00 Blok przylaczenioowo-rozglos owy BPR wyposazony w ( zasilacze i I 1,00 I kpI
wzmacniacze: odsIuchu do gar w, kabin i zaplecze techniczne, zlecenia na
scene ze stanowisk interkomo ch oraz przylacza linii: glosników do garderób,
zaplecza, kolumny zlecenia na ne, transparentów CISZA, dzwonków
aotraktowych, mikrofonu oslu u akcji scenicznej, sygnalizatorów akcji,
interkomów, zalaczenia pulpitu kabin oswielenia i elektoakustyka)

ST-TO 04.00
I Stanowisko inspicjenta - SI.St owiskoinspicjentaumozliwialacznosc

I 1,00 I kpI
162 I interkomowa z osmioma stano .skami interkomów zamontowaoych na

stanowiskach funkcyjnych Tea oraz zalaczanie ze staoowiska inspicjenta
odsIuchu do garderób, odsIuchu do kabin, zaplecze, zlecenia do garderób, zlecenia
na scene, sterowania sygnalizat rami akcji, zalaczanie transparentów Cisza,
zalaczanie dzwonków aotrakto ch, zalaczania regulowaoego oswietlenia
pulpitu.

T-TV 04.00
I Stanowisko interkomu. Pulpit'

omu wolno stojacy podlaczaoy do puszki I 8,00 I kpi
163 I przylaczowej PP#wyposazony zewnetrzny mikrofon. Pulpit umozliwia

dwustronna lacznosc pomiedzy tanowiskiem inspicjenta, interkomami oraz
zlecenia mowy na scene.

ST-TO04.00 Stanowisko garderoby -100V ( dsluch zlecenie) I 13,00 I kpI
164

ST-T004.00 Mikrofon odsIuchu akcji sceni ej I 3,00 I kpi

ST-TO 04.00 Transparent CISZA I I 8,00 I kpI
166

ST-TO 04.00 Dzwonek aotraktowy I I 4,00 I kpi
167

ST-TO 04.00 Sygnalizator akcji z potwierdzenJem I 4,00I kpI

ST-TO 04.00 Kolumna mowy na scene I 1,00 I kpI
169

ST-TO 04.00 Kaseta zdalnego zalaczania pulp inspicjenta I 2,00 I kpI
170

ST-TO 04.00 Puszka przylaczowa interkomu I I 8,00 I kpI
171

ST-TO 04.00 Puszka przylaczowa mikrofonu I 3,00 I kpI
172

T-TO 04.00 Ups - do podtrzymaoia zasilania a potrzeb komunikatów zlecenia I 1,00 I kpI
173

ST-TO 04.00 Montaz i podlaczenie do gotowy h instalacji. I 1,00 I kpI
174

1.3.2 Podglad sceny
Kod CPV: 32320000-2 Sprze//elewL 1ny i audiowizualny
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Lp. Nr Wyszczególn enie elementów rozliczeniowych Jednostka

specyfikacji
technicznei

Ilosc nazwa
175 ST-TO04.00 Kamera JVC VN-X35U lub rc Mlowazna 4,00 kpi

ST-TO04.00 Obiektyw Fujinon YV4.3X2.8 A-SA2 2.9 - 12 lub równowazny 4,00 kpi
176

ST-TO 04.00 Monitor LCD Samsung Synct-.aster 22" lub równowazny 4,00 kpi
177

ST-TO 04.00 Dzielnik obrazu- Quad 4,00 kpi
178

S'17'O 04.00 Zasilacz - jeden dla 4 kamer 1,00 kpi
179

ST-TO 04.00 Materialy pomocnicze: uchwy1 do kamer, uchwyty pod monitor, puszki z 1,00 kpi
180 gniazdami przylaczowymi, kal e polaczeniowe

ST-TO04.00 Montaz i podlaczenie do gotov vch instalacji. 1,00 kpi
181
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