Inwestor:

Urzad Miasta Lublin

Pl. Wiadystawa Lokietka 1
20-950 Lublin

Przedmiar robét Nr:

Nazwa budowy: Teatr Stary w Lublinie
Adres budowy: ul. Jezuicka 18, 20-113 Lubli

Obiekt: Przebudowa Teatru Starego przy ul. J
zagospodarowania otoczenia

46

Opracowanie:

Autorskie Biuro Architektury Inwestprojekt-
Partner 6 Sp. z o.0.

ul. Tomasza Zana 38A p. 501

20-601 Lublin

02/2009

n

ezuickiej 18 w Lublinie wraz z iluminacja obiektu i

Rodzaj robét: Technologia ogélna sceny, o$wietlenie

CPV: 45454000-4, Roboty restrukturyzacyjne

Kody CPV:
19244000-8 Tkaniny zastonowe
31620000-8 Dzwigkowa i wizialna aparatura sygnalizacyjna
31710000-6 Sprzet elektroniczhy
31712100-1 Maszyny i aparatura mikroelektroniczna
31720000-9 Urzadzenia elektromechaniczne
31731000-9 Artykuty elektrotechniczne
32320000-2 Sprzet telewizyjny i audiowizualny
32360000-4 Urzadzenia komunikacji wewnetrznej
42411000-0 Weciagniki i wielokrazki
42416130-5 Windy mechaniczne
44142000-7 Ramy
45432130-4 Pokrywanie podtég
45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne

Data oprac.: 2009-03
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Charakterystyka Obiektu:

Zasadniczy ksztalt budynku powstat w
roku 1994 , w ktérym obiekt zostat zabezpiecz(
modernizowany. Konstrukcja Scian fundaments
drewniana, stropy czesciowo drewniane, czesc
drewniane. Piwnice zasypane ziemig i gruzem.

1822 r. W 1967 r. obiekt wpisano do rejestru zabytkéw. Do
pny przed dewastacja, byt wielokrotnie przebudowywany i
pwych ceglana, scian no$nych ceglana, wigzby dachowe;j
owo z ptyt wps na belkach stalowych. Galerie 11 II pietra

Projekt przebudowy zaklada takie generalia jaki:

Powierzchnia zabudowy - 434,60 m2
Powierzchnia uzytkowa - 793,70 m2

a) zachowanie zasadniczego uktadu ko

c) otwarcie zaznaczonych w elewacjach budynku nisz elewacyjnych poprzez zastapienie ich oknami,
dla otwarcia wnetrza Teatru na przestrzenn ulicy, z zastosowaniem ruchomych ekranéw,
umozliwiajgcych zaciemnianie i wygradzanie akustyczne dla potrzeb spektakli wymagajacych
izolacji od srodowiska zewnetrznego;

d) wykorzystanie otworu bramowego usytuiowanego od strony ulicy Dominikanskiej w strefie sceny, dla
wygodnej dostawy scenografii 1 umozliwienia rezyserskiego wigzania sceny z ulica;

zachowanie gtéwnego uktadu wnetrza budynku z wyodrebnieniem foyer, widowni, sceny i zascenia;

e) odtworzenie historycznego wnetrza w
balkonu, z maksymalnym wykorzystani
konserwatorskich;

f) podbudowa istniejacego budynku dwiema kondygnacjami podziemnymi przeznaczonymi na
pomieszczenia pomocnicze i techxﬂczr{: wspierajace funkcje podstawowa budynku — uzasadniona

downi z zachowaniem formy sklepienia pozornego, 16z i
em zachowanych elementéw wystroju wnetrza na etapie prac

warunkami technicznymi, potwierdzonymi w badaniach archeologicznych i geotechnicznych
zaglebieniem dawnych struktur budowlanych na ok. 7 metréw ponizej poziomu wejéé do widowni;
odciazenie podhuznych scian zewnetrzn

ych od obcigzen konstrukcja sklepienia pozornego, poprzez
przejecie tych obcigzen przez kratownic

¢ przestrzenng opartg na wewnetrznych Scianach

poprzecznych.

Wartosci historyczne budynku Teatru Starego p
archeologiczne i geotechniczne, z ktérych wnio
architektonicznych, funkcjonalnych i techniczny
Pozostate zatozenia architektoniczno-funkcjona

Utrzymanie skali i charakteru architektury budyi
w Lublinie.

Podniesienie wartosci kulturowej, uzytkowe;j i te
strukturze zabudowy staromiejskie;j.

Wydobycie i utrwalenie waloréw historycznych
otoczenia.

Zagospodarowanie przechodu jako strefy dodatk

miejsca komunikacji z posesja Jezuicka 16, w kt
deklarujg gotowos¢ wsparcia ta funkcja Teatru §

niewielkiej gastronomii.

Zmiana kierunku usytuowania sciany pomigdzy
probleméw funkcji i komunikacji w bardzo cias
symetryczny ksztalt przestrzeni sceny.

Uksztaltowanie dachu Teatru ze $cistym odniesi

System kosztorysowania

otwierdzajg przeprowadzone badania architektoniczne,

ki mialy istotny wplyw na przyjecie rozwiazan
ch oraz specjalistycznego wyposazenia.

ne przebudowy budynku Teatru Starego
nku Teatru Starego o znaczeniu istotnym dla Starego Miasta

chnicznej budynku zachowanego w istniejacej autentycznej
architektonicznych i konserwatorskich budynku i jego

owego wyjscia ewakuacyjnego z foyer i widowni oraz
Orej miesci sig restauracja. Wiasciciele tej restauracji
tarego, gdzie nie ma miejsca na zlokalizowanie cho¢by

ceng i zasceniem wywotlana koniecznogcig rozwigzania
ym zasceniu. Zarazem uzyskano korzystniej uformowany,

eniem do jego istniejacej formy 1 pozioméw gzymsow, z
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uksztaltowaniem potaci w formie ptaszczyzn (istniejace potacie sg pozapadane i budowane na krokwiach nie
tworzacych plaszczyzn), z uzyskaniem niezbgdnej przestrzeni technicznej pomigdzy koputg i polaciami
dachu.

Lokalizacja urzadzen technicznych — czerpni¢ $cienne, energetyczne zlacze kablowe i przylacze gazu — od
strony przechodu, w najmniej eksponowanej ¢lewacji zachodniej.

Lokalizacja klapy oddymiajacej na poludniowej polaci dachowej — w czesci dachu nie eksponowanej w
widoku na Teatr od bramy kamienicy Dominikanska 3 i z najscia ulica Jezuicka od strony Bramy
Trynitarskiej.
Krycie dachu blacha cynkowo-tytanowa z konieczno$cig spelnienia rygoru kryteriow QUALITY ZINC i
obowigzkiem wykonania prac dekarsko-blacharskich przez specjalistow posiadajacych Certyfikat Blacharz
Jakosci Rheizink. Rozwigzania detali wg systemu Rheizink.

Zastosowanie $lusarki i stolarki zewnetrznej i wewnetrznej oraz wszystkich przegréd oddzielajacych zesp6t
pomieszczen: widownia, scena, orkiestron — of wysokiej izolacyjnosci akustycznej, wg wytycznych projektu
akustyki wnetrz.

Zlokalizowanie dZwigu osobowego w strefie komunikacji dla widzéw, w miejscu likwidowanej klatki
schodowej, gdzie nie ingeruje w historyczne wnetrze foyer.

Zapewnienie komunikacji wewnetrznej pomigdzy strefg dla widzéw, sceng i zasceniem.

Spelnienie obowigzujacych warunkéw technidznych w zakresie rozwigzan komunikacji pionowej, uzyskanie
— mozliwie najlepszego w ograniczonej przestrzeni — rozmieszczenia programu uzytkowego z zapleczem
sanitarnym i technicznym, zapewnienie bezpigczenstwa p-poz. oraz spelnienie wymagan san.-hig. i bhp —
bez koniecznosci uzyskiwania odstepstw z uzasadnianiem ich zabytkowym charakterem budynku.

Dane liczbowe charakteryzujace budynek po przebudowie:

Powierzchnia uzytkowa 1406,70 m?
w tym:
- poziom -2 268,50 m?
- poziom -1 306,10 m?
- poziom 0 324,30 m?
- poziom +1 209,10 m*
- poziom +2 229,50 m*
- poziom +3 69,20 m?
Kubatura 7670,00 m?
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Tabela elementow

Lp. Nazwa

1. Wyposazenie technologiczne sceny, o§wietlenie

i Urzadzenia technologii ogo6lnej (okotarowanie sceny, kurtyna materialowa, mechanizmy sceny, czgé¢
elektryczna do mechanizméw sceny)

1.1.1.  Mechanizacja sceny
Kod Slownika Zamdwien: 42416130-5

1.1.2.  Urzadzenia rozdzielczo-sterownicze dla potrzeb zasilenia i sterowania napedami sofitow odwietleniowych
sceny (nalezy zweryfikowac z wytycznymhi projektu mechanicznego)
Kod Slownika Zumdwier: 31620000-8

1.1.3.  Urzadzenia rozdzielczo-sterownicze dla potrzeb zasilenia i sterowania napgdami sztankietéw sceny
(nalezy zweryfikowaé¢ z wytycznymi projektu mechanicznego)
Kod Slownika Zaméwien: 31620000-8

1.14.  Urzadzenia rozdzielczo-sterownicze dla fjotrzeb zasilenia i sterowania napedem zapadni fosy orkiestry nrl
(nalezy zweryfikowaé z wytycznymi projektu mechanicznego)
Kod Slownika Zamowien: 31620000-8

1.1.5.  Urzadzenia rozdzielczo-sterownicze dla fotrzeb zasilenia i sterowania napgdem zapadni fosy orkiestry nr2
(nalezy zweryfikowaé z wytycznymi projektu mechanicznego)
Kod Slownika Zaméwien: 31620000-8

1.1.6.  Urzadzenia rozdzielczo-sterownicze dla potrzeb zasilenia i sterowania napedem zapadni sceny nr 3 (nalezy
zweryfikowaé z wytycznymi projektu mechanicznego)
Kod Slownika Zaméwien: 31620000-8

1.1.7.  Okotarowanie sceny
Kod Slownika Zamdwien: 19244000-8

1.1.8.  Podloga sceniczna taneczna
Kod Slownika Zaméwier: 45432130-4

1.1.9.  Tiul inscenizacyjny
Kod Slownika Zaméwiern: 19244000-8

1.1.10. Wyposazenie sceny
Kod Slownika Zamdéwier. 42411000-0

1.1.11. Podesty uniwersalne sceniczne
Kod Slownika Zamdwien: 44142000-7

1 Urzadzenia technologii o§wietlenia sceny (wyposazenie pomieszczenia tyrystornii, stanowiska operatora
o$wietlenia, projektory sceny z akcesoriarhi)

1.2.1.  Bloki zasilajgce, pulpity i kasety sterownifze o§wietlenia sceny
Kod Slownika Zamdwier: 31720000-9

1.2.2.  Cyfrowe urzadzenia regulacji o$wietlenia bbwodéw regulowanych sceny
Kod Slownika Zamdwieri: 31712100-1

1.2.3.  Projektory i akcesoria o§wietlenia sceny
Kod Slownika Zamdwien: 31710000-6

1.2.4.  Stanowisko operatora oswietlenia sceny
Kod Slownika Zamdwien: 31731000-9

13 Urzadzenia technologii systemu tacznosci|inspicjenta
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1R

Urzadzenia technologii systemu lgcznogci inspicjenta

Kod Slownika Zaméwieri: 32360000-4

132

Podglad sceny
Kod Slownika Zaméwier: 32320000-2

Przedmiar robét

Lp.

Nr
specyfikacji
technicznej

Wyszczegolilienie elementow rozliczeniowych

Jednostka

Ilosé

nazwa

2

3

4

‘Wyposazenie technologicgne sceny, o$wietlenie

1.1

Urzadzenia technologii ogélnej (okotarowanie sceny, kurtyna
materialowa, mechanim;v sceny, czes¢ elektryczna do mechanizmow
sceny)

Mechanizacja sceny
Kod CPV: 42416130-5 Windy iczne

ST-TO 01.00

Sztankiet do zamocowania lambrekinu ozdobnego z napgdem rgcznym za pomoca
liny konopnej z przeciwwaga, |obcigzenie uZzytkowe belki sztankietu 120kg.
Dhugos¢ belki sztanietu 7,4 skok belki 8,60m. Belka sztankietu z
prowadzeniem w prowadnicach bocznych. Wykonaé¢ wg projektu mechanicznego.

1,00

kpl

ST-TO 01.00

Sztankiet do zamocowania kuftyny materialowej z napedem recznym za pomoca
liny konopnej z przeciwwaga, jobciazenie uzytkowe belki sztankietu 120kg.
Diugos¢ belki sztanietu 7,49mm, skok belki 8,60m. Belka sztankietu z
prowadzeniem w prowadnicach bocznych . Prowadnice przeciwagi i
przeciwwaga sztankietu owego i lambrekinowego ostonigta lekka
konstrukcja stalowg osiatkowana na catej dtugosci od poziomu sceny do belek
konstrukcyjnych, wysokos¢ wystonigcia ok, 9m. Wykonaé wg projektu
mechanicznego.

1,00

kpl

ST-TO 01.00

Sztankiet dekoracyjny z napgdgm elektrycznym bez przeciwwagi, obciazenie
uzytkowe belki sztankietu 120kg. Diugos¢ belki sztanietu 6,91mm, skok belki
8,60m. Naped usytuowany na igaleri technicznej II, predko$c ruchu stata.
Wykona¢ weg projektu mechanjcznego.

7,00

kpl

ST-TO 01.00

Sofit o$wietleniowy z napgderp elektrycznym . Obcigzenie uzytkowe 300 kg

( Laczne 450kg), predkosé ruchu stata. Sofit wyposazony w konstrukcje kosza
kablowego. Sofit dlugo$¢ 6,91, skok sofitu ok. 8,00m, belka sofitu wykonana z
konstrukcji przestrzennej aluminiowej tz. trisytem 390. Wykonac wg projektu
mechanicznego.

2,00

kpl

ST-TO 01.00

Mechanizm kulisowy obrotowy, dwuczgsciowy zamontowany do porgczy
pomostu technicznego. Mecharlizm dt. 1m, obcigzenie mechanizmu kulisg
materiatowa ok. 25 kg. Wykona¢ wg projektu mechanicznego.

10,00

S1-1001.00

Zapadnia fosy orkiestry nr 1szefoko$¢ 1,60m, diugos¢ 4,86m, skok 2,44m.
Zapadnia z napedem elektrycznym, z trzema podstawowymi przystankami

( poziom sceny, poziom widowhi, poziom orkiestronu ). Obcigzenie statyczne
500kg/m2. Platforma zapadni bpz podiogi drewnianej. Wykona¢ wg projektu
mechanicznego.

1,00

kpl
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Lp.

Nr
specyfikacji
technicznej

Wyszczegdlni

enie elementow rozliczeniowych

Jednostka

llos¢ nazwa

ST-TO 01.00

Zapadnia sceny nr 2 szemkoééﬁ,(ﬂm, dhugosc 4,86m, skok 0.9m. Zapadnia z

napgdem elekirycznym, z dwo

a podstawowymi przystankami ( poziom sceny,

poziom widowni). Obcigzenie ptatyczne 500kg/m2. Platforma zapadni bez
podiogi drewnianej. Wykonac wg projektu mechanicznego.

1,00 kpl

ST-TO 01.00

Zapadnia sceny nr 3 szeroko$¢

2,99m, dhugosé 4,86m, skok 6,73m. Zapadnia z

napgdem elektrycznym, z uzmjema podstawowymi przystankami ( poziom sceny,

poziom widowni, poziom orki

stronu, poziom magazyndw ). Obcigzenie

statyczne 500kg/m2. Platforma zapadni bez podlogi drewnianej, bez konstrukcji

zabezpieczajgcej szyb zapadni
pozomach ( ponizej sceny). Wy

oraz drzwi komunikacyjnych na poszczegolnych
tkona¢ wg projektu mechanicznego.

1,00 kpl

ST-TO 01.00

Dostawa, montaz i uruchomie:
przygotowanych konstrukeji st
sterowniczych.

je urzadzen mechanicznych sceny do
sceny oraz instalacji zasilajacych i

1L00| kpl

1.12

Urzadzenia rozdzielczo-st
napedami sofitéw oSwietle
wytycznymi projektu mecl

rownicze dla potrzeb zsilenia i sterowania

iowych sceny (nalezy zweryfikowaé z
aanicznego)

Kod CPV: 31620000-8 Diwigkowali wizualna aparatura sygnalizacyjna

10

ST-TO 01.00

Kaseta zasilajgco-sterownicza ¢
o$wietleniowych KZSSO.

la zasilenia i sterowania dwoch napgdow sofitdw

1,00 kpl

11

ST-TO 01.00

Kaseta sterownicza dwoch napgddw sofitow o$wietleniowym KSSO w kasecie

sterowanie przyciskami Gora -

"STOP", stacyjka + sygnalizacjg.

llD()l + sygnalizacja, przycisk bezpieczenstwa

1,00 kpl

ST-TO 01.00

Montaz i uruchomienie do gotojych instalacji.

1,00 kpl

1.1.3

ST-TO 01.00

Urzadzenia rozdzielczo-ste
napedami sztankietéw sce
projektu mechanicznego)

Kod CPV: 31620000-8 Diwigkowa

wnicze dla potrzeb zasilenia i sterowania
y (nalezy zweryfikowa¢é z wytycznymi

wizualna aparatura sygnalizacyjna

13

ST-TO 01.00

Blok zasilajgco- sterowniczy BASS dla zasilenia 7 napgddw sztankietow sceny

1,00 kpl

14

ST-TO 01.00

Kaseta sterownicza 7 napgdow sztankietow dekoracyjnych KSSS w kasecie

sterowanie przyciskami Gora -
"STOP".

Dot + sygnalizacja, przycisk bezpieczefstwa

1,00

15

ST-TO 01.00

Montaz i uruchomienie do gotowych instalacji.

1,00

System kosztorysowania
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Lp. Nr Wyszczegodlnienie elementoéw rozliczeniowych Jednostka
specyfikacji
technicznej
Tlos¢ nazwa
1.1.4 Urzadzenia rozdzielczo-sterownicze dla potrzeb zasilenia i sterowania
napedem zapadni fosy orkiestry nrl (nalezy zweryfikowaé z
wytycznymi projektu mechanicznego)
Kod CPV: 31620000-8 Diwigkowa i wizualna aparatura svgnalizacyjna
16 ST-TO 01.00 Kaseta zasilajaco- sterownicza napgdem zapadni sceny nr 1 KZSZ1 1,00 kpl
ST-TO 01.00 Kaseta sterownicza napgdem|zapadni sceny nr 1 KSZS1 - sterowanie przyciskami 1,00 kpl
17 Gora - Dot + sygnalizacja orgz przycisk bezpieczenstwa "STOP"
ST-TO01.00 | Przycisk bezpieczeistwa STOP 3,00 kpl
18
ST-TO 01.00 Lampka sygalizacyjna z napijem " Zapadnia w ruchu" 2,00 kpl
19
ST-TO 01.00 Dzwonek - sygnat dzwigkowy zapadni w ruchu 2,00 kpl
20
ST-TO 01.00 Montaz i uruchomienie do gofowych instalacji. 1,00 kpl
21
L5 Urzadzenia rozdzielczo-sterownicze dla potrzeb zasilenia i sterowania
napedem zapadni fosy orkiestry nr2 (nalezy zweryfikowac z
wytycznymi projektu mechanicznego)
Kod CPV: 31620000-8 Déwigkowla i wizualna aparatura sygnalizacyjna
n ST-TO 01.00 K aseta zasilajaco- sterowniczg napgdem zapadni sceny nr 1 KZSZ1 1,00 kpl
ST-TO 01.00 Kaseta sterownicza napgdem zapadni sceny nr 1 KSZS| - sterowanie przyciskami 1,00 kpl
23 Gora - D6t + sygnalizacja orag przycisk bezpieczefistwa "STOP"
ST-TO 01.00 Przycisk bezpieczenstwa STOP 3,00 kpl
24
ST-TO 01.00 Lampka sygalizacyjna z napisem " Zapadnia w ruchu” 2,00 kpl
25
ST-TO 01.00 Dzwonek - sygnat dzwigkowy |zapadni w ruchu 2,00 kpl
26
ST-TO 01.00 Montaz i uruchomienie do gotdwych instalacji. 1,00 kpl
27
1.1.6 Urzadzenia rozdzielczo-st¢rownicze dla potrzeb zasilenia i sterowania
napedem zapadni sceny nr 3 (nalezy zweryfikowac z wytycznymi
projektu mechanicznego)
Kod CPV: 31620000-8 Diwigkowd i wizualna aparatura sygnalizacyjna
28 ST-TO 01.00 Kaseta zasilajgco- sterownicza papedem zapadni sceny nr 2 KZSZ2 1,00 kpl
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Lp.

Nr
specyfikacji
technicznej

Wyszczegd

enie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

llos¢

nazwa

29

ST-TO 01.00

Kaseta sterownicza napgdem z
Géra - D6t + sygnalizacja o

padni sceny nr 2 KSZS2 - sterowanie przyciskami

przycisk bezpieczenstwa "STOP"

1,00

kpl

30

ST-TO 01.00

Przycisk bezpieczenstwa STO

kpl

31

ST-TO 01.00

Lampka sygalizacyjna z napis¢m " Zapadnia w ruchu”

3,00

kpl

32

ST-TO 01.00

Dzwonek - sygnat dzwickowy gapadni w ruchu

3,00

kpl

33

ST-TO 01.00

Montaz i uruchomienie do gotqwych instalacji.

1,00

kpl

Okotarowanie sceny

Kod CPV: 19244000-8 Tkaniny zaflonowe

34

ST-TO 02.00

Kurtyna glowna materiatowa j
wykonana z pluszu o gram
wymiarach wysokos¢ 4,85m, s
Kolor materialu wg. projektu

dnowarstwowa, dwuczgéciowa podnoszona

e do 360 g/m2 np. typu BACH, kurtyna o
erokos$¢ 7,49 m, drapowanie materiatu 100%.
etrz. Kurtyna zamontowana do belki sztankietu

usytuowanego we wngce portalowej. U gory wszyty pas tapicerski w pasie oczka
tapicerskie + troki baweiane, boki obszyte, u dét kurtyny wykonana kieszen do

wlozenia obcigzenia.

1,00

kpl

a3

ST-T0 02.00

Lambrekin ozdobny lukowy 3-
wykonany z pluszu o grama
wymiarach wysoko$¢ 3,00m, s
Kolor materialu wg projektu

zgsciowy, jednowarstwowy, podnoszony
do 360 g/m2 np. typu BACH, lambrekin o
0$¢ 7,30 m, drapowanie materiatu 100%.
gtrz. Lambrekin zamontowany do belki sztankietu

usytuowanego we wnegce portalpwe;j.

1,00

kpl

36

ST-TO 02.00

Kulisa wykonana z materialu typu MOLTON w kolorze czarnym, o gramaturze

do 310g/m2, o wymiarach szerd
gtadko. U gory wszyty pas tapig
bawelniane, boki obszyte, u dot

kos¢ 1,80 m, wysokosé 8,70 m. Kulisa uszyta na
erski w pasie oczka tapicerskie + troki
kulisy wykonana kieszeni do wlozenia obciaZenia

10,00

kpl

37

ST-TO 02.00

Kulisa wykonana z materiatu typu MOLTON w kolorze czarnym, o gramaturze

do 310g/m2, o wymiarach szer:

gtadko. U gory wszyty pas tapi
bawelniane, boki obszyte, u dot

08¢ 1,40 m, wysokosé¢ 2,50 m. Kulisa uszyta na
erski w pasie oczka tapicerskie + troki
kulisy wykonana kieszen do wlozenia obciazenia

2,00

kpl

38

ST-T0 02.00

Fartuch wykonany z materiatu t|
do 310 g/m2 o wymiarach szero
gtadko. U gory wszyty pas tapic
bawelniane, boki obszyte, u dél
obcigzenia

ypu MOLTON w kolorze czarnym, o gramaturze
kos¢ 13,80 m, wysokos¢ 2,90m. Fartuch uszyty na
erski w pasie oczka tapicerskie + troki

fartucha wykonana kieszen do wlozenia

3,00

kpl

39

ST-TO 02.00

Horyzont dwuczgéciowy wykor
czarnym, o gramaturze do 310
szeroko$c¢ 13,80m. Horyzont u
pasie oczka tapicerskie + troki

rany z materiatu typu MOLTON w kolorze

'm2 o wymiarach facznych wysokosé 8,70m,
na gladko. U géry wszyty pas tapicerski w

wekniane, boki obszyte, u dét horyzontu

wykonana kieszeni do wlozenia ¢bcigzenia.

1,00

kpl
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specyfikacji
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WyszczegéTierﬁe elementow rozliczeniowych

Jednostka

Ilo$¢

nazwa

40

ST-TO 02.00

Horyzont bezszwowy wykor

any z materialu bezszwowego typu MOLLINO w

kolorze biatym, o gramaturze do 230 g/m2 o wymiarach szerokos¢ 6,90 m,
wysokos$é 8,70m.U gory wszyty pas tapicerski w pasie oczka tapicerskie + troki

bawelniane, boki obszyte, u d
obcigzenia.

ot horyzontu wykonana kieszen do wiozenia

1,00

kpl

41

ST-TO 02.00

Podloga materiatowa wykon;
gramaturze do 710 g/m2, sze
pigcioczgéciowa o fgcznych

a z materialu BT z podkladem antyposlizgowym o
ko$¢ brytu 2m. Podtoga w kolorze czarmym
iarach szeroko$¢ 10m, gheboko$é 10m.

1,00

kpl

42

ST-TO 02.00

Dodatkowy material inscenizacyjny typu Molton szerokos¢ brytu 3m, dlugos¢ w
beli 60mb, gramatura do 310 g/m2 . Kolor materiatu czarny. Materiat do

wykonania dodatkowych wy:

onig¢é scenicznych.

1,00

kpl

43

ST-TO 02.00

dopasowujac poszczegodlne el

enty okotarowania do poziomu sceny. Przed

Montaz okotarownia na sccmEpodszycicm kurtyny, kulis i horyzontu

wykonaniem wyzej wymieni

ych prac nalezy dokonaé pomiaréw z natury ( po

zamontowaniu sztankietéw na scenie - ustawienie max podniesienia belki

sztankietu).

1,00

kpl

1.1.8

Podloga sceniczna taneczha

Kod CPV: 45432130-4 Pokrywarje podidg

ST-TO 02.00

Podloga dla baletu szerokosé 2m, dlugosé beli 10m, dwustronna w kolorze

czamo /szarym, gramatura po
ppoz.

Fogi 2200g/m2, podioga z obowigzujacym atestem

5,00

45

ST-TO 02.00

Podtoga dla baletu szeroko$¢ 2m, dhugosé beli 10m, dwustronna w kolorze
czamo /biatym, gramatura podtogi 2200g/m2, podtoga z obowigzujacym atestem

PpoZ.

5,00

kpl

46

ST-TO 02.00

Tasma do klejenia podlogi balgtowej szerokos¢ 5 cm, dhugo$¢ 33m, kolor czamy.

36,00

kpl

47

ST-TO 02.00

Tasma do klejenia podlogi baletowej szeroko$¢ 5 cm, dhugos$é 33m, kolor szary

36,00

kpl

48

ST-TO 02.00

Taéma do klejenia podlogi baletowej szeroko$¢ 5 cm, dhugosé 33m, kolor biaty

36,00

Tiul inscenizacyjny

Kod CPV: 19244000-8 Tkaniny aglonowe

49

S1-10 02.00

Tiul Padua baweliany bezszwowy o gramaturze 44g/m2 w kolorze czarnym o
wymiarze na gotowo wysoko$g¢ 8,70m x szer.6,90m z obowigzujacym atestem
ppoz. U gory wszyty pas tapicdrski w pasie oczka tapicerskie + troki bawelniane,
boki obszyte, u dohu tiulu wykpnana kieszen do wlozZenia obcigZzenia.

kpl
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Tlos¢ nazwa

50

ST-TO 02.00

Tiul Padua baweliany bezszwowy o gramaturze 44g/m2 w kolorze biatym o
wymiarze na gotowo wysokoé¢ 8,70m x szer.6,90m z obowigzujacym atestem
ppoz. U gory wszyty pas tapicerski w pasie oczka tapicerskie + troki bawelniane,
boki obszyte, u détu tiulu wyk¢nana kieszenn do wlozenia obciazenia.

1,00 kpl

51

ST-TO 02.00

Tiul Padua bawelniany bezszwpwy o gramaturze 44g/m2 w kolorze szarym o
wymiarze na gotowo wysoko$¢ 8,70m x szer.6,90m z obowigzujacym atestem
ppoz. U géry wszyty pas tapicirski w pasie oczka tapicerskie + troki bawelniane,
boki obszyte, u déhu tiulu wykgnana kieszeni do wlozZenia obcigzenia.

1,00 kpl

52

Montaz wyzej wymienionego tjulu

1,00 kpl

Wyposazenie sceny

Kod CPV: 42411000-0 Weiggniki i\wielokrgzki

53

ST-TO 02.00

Linka zabezpieczajgca do zawig¢szania dekoracji do belki sztankietu o udzwign
max. do 120 kg ( linka atestowana ) dlugosci 1mb.

10,00]  kpl

54

ST-TO 02.00

Linka zabezpieczajgca do zawi¢szania dekoracji do belki sztankietu o udZwigu
max. do 120 kg ( linka atestowdna ) dtugosci 2mb.

10,00 kpl

55

ST-TO 02.00

Taéma elektryczna Gaffa - czarpy mat

10,00] kpl

56

ST-TO 02.00

Ekran projekcyjny do przedniej|i tylnej projekcji montowany do ramy
aluminiowej wykonanej z trisystemu o wymiarach zewnetrznych szerokoéé 7m,
wysokoé¢ 5m. Dookola ekranu wykonany margines 5cm, w ktdérym zamontowane
53 co ok. 20 cm oczka.

1,00 kpl

57

ST-TO 02.00

Paski elastyczne z haczykami dp montazu ekranu do konstrukeji aluminiowej

124,00 kpl

58

ST-T0 02.00

Konstrukcja aluminiowa (trisysiem) do zawieszenia ekranu projekcyjnego
wymiary zewnetrze ramy szemToéé Tm, wysoko$¢ Sm.

1,00 kpl

59

ST-TO 02.00

Montaz konstrukeji i ekranu

1,00 kpl

Podesty uniwersalne sceniTne

Kod CPV: 44142000-7 Ramy

60

ST-TO 02.00

Blat podestu wykonany z ramy ¢ profilu aluminiowym, w ramie aluminiowej
zamontowany blat antyposlizgowy kolorze czarmmym, wodoodporny, rama blatu
podestu wyposazona w gniazda do montazu nég zwyktych lub teleskopowych.
Wymiary blatu podestu 1 m x 2 m, obcigzenie podestu 750 kg/m2. Blat podestu z
obowigzujacym atestem ppoz, a|caly podest z atestem TUV ( atest
obcigzeniowym )

20,00 kpl

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2008.30)
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Wyszczegblienie elementdw rozliczeniowych

Jednostka

Tlosé

nazwa

61

ST-TO 02.00

Blat podestu wykonany z
zamontowany blat antyposliz,

podestu wyposazona w gni

o profilu aluminiowym, w ramie aluminiowej
owy kolorze czarnym, wodoodporny, rama blatu
do montazu nég zwyktych lub teleskopowych.

‘Wymiary blatu podestu 0,5 m{x 2 m, obciazenie podestu 750 kg/m2. Blat podestu

z obowilazujacym atestem
obcigzeniowym )

z, a caly podest z atestem TUV ( atest

10,00

62

ST-TO 02.00

Blat podestu wykonany z ramy o profilu aluminiowym, w ramie aluminiowej

zamontowany blat antypoéli
podestu wyposazona w gniaz
Wymiary blatu podestu 1 m x
caly podest z atestem TUV (

owy w kolorze czarnym, wodoodporny, rama blatu
a do montazu nég zwyklych lub teleskopowych.

1m. Blat podestu z obowigzujgcym atestem ppoz, a
est obcigzeniowym )

10,00

kpl

63

ST-TO 02.00

Noga z regulacjg wysokosci w

przedziale 20cm - 30 cm 1kpl=4szt.

10,00

ST-TO 02.00

Noga z regulacjg wysokoéci w

przedziale 40cm - 60 cm 1kpl=4szt.

20,00

kpl

65

ST-TO 02.00

Noga z regulacjg wysokosci w|

przedziale 60cm - 100 cm 1kpl=4szt.

20,00

kpl

ST-TO 02.00

Uchwyt zeliwny do skrgcania

latow podestow

40,00

kpl

67

ST-TO 02.00

Uchwyt stalowy do skrgcania (

woch nog podestow

30,00

kpl

68

S1-10 02.00

Uchwyt stalowy do skrecania d

izterech nég podestow

30,00

69

ST-TO 02.00

Montaz podestow uniwersalny:

kpl

1.2

Urzadzenia technologii o$wietlenia sceny (wyposazenie pomieszczenia
tyrystornii, stanowiska operatora oSwietlenia, projektory sceny z

akcesoriami)

12.1

Bloki zasilajjce, pulpity i Kasety sterownicze oswietlenia sceny

Kod CPV: 31720000-9 Urzqd:

1ok I

q

70

ST-TO 03.00

Blok zasilajgcy BZ dla potrzeb|zasilenia ( 3 blokéw rozdzielczo-sterowniczych

Eurorack 24 x 3 kW, 1 bloku
1 bloku rodzielczo-sterowni
obwodow regulowanych wido
roboczych, 33 obwodbw niere
sterowania oraz ukladu blokad
roboczych. Blok BZ dodatkow:
obwoddw nieregulowanych or

dzielczo-sterowniczego Eurorack 24 x 2,3 kW,
0 Memopack 15/62M/C 6x 2,3 kW dla 6
i, 8 obwodéw technologicznych, 4 obwodow
owany). W/w blok posiada zabezpieczenia,
a 33 obwod6w nieregulowanych, 4 obwodow
posiada krosownice 33 gniazd 16A/230V -
gniazdo 32A/5PIN.

71

ST-TO 03.00

Tablica przejéciowa KP-1 dla 24 obwodéw regulowanych sceny i 6 obwodow
regulowanych widowni, 33 obwodéw nieregulowanych.

1,00

kpl

72

ST-TO 03.00

Przewdd OPd 3 x 1,5mm2 dhugdéci 2m, 2,5m, 3,5m zakonczone gniazdami i

wtykami na kabel 16A/230V.
1 a krosownica w bloku BZ.

dy do krosowania linii pomigdzy tablicg KP-

63,00

kpl
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73

ST-TO 03.00

Pulpit obwoddw roboczych/nie
sterowania stycznikami: glown

gulowanych/widowni POR/N/W. Pulpit do
im i widowni + sygnalizacja, sterowania 33

obwodami nieregulowanymi + |
blokada + sygnalizacja, 8 obwo
sterowanie 6 obwodéw wido

potencjometr sumy) + tablica p

rlokada + sygnalizacja, 4 obwodami roboczymi +

ami technologicznymi + sygnalizacja, analogowe

i ( potencjometry suwakowe na kazdy obwod +
taczowa

1,00

kpl

74

ST-TO 03.00

Kaseta sterownicza obwodow
kaseta do sterowania stycznikie:

boczych / nieregulowanych/widowni KOR/N/W
widowni + sygnalizacja, sterowanie 33

obwodéw nieregulowanych + sygnalizacja, 4 obwodéw roboczych + sygnalizacja,
analogowe sterowanie 6 obwoddow widowni ( potencjometry suwakowe na kazdy

obwéd + potencjometr sumy)

1,00

kpl

75

ST-TO 03.00

stycznikiem widowni + sygnali

acja, analogowe sterowanie 6 obwodami

Kasety obwodow regn.lowanyci\\ddnwni KW-1, KW-2 kaseta do sterowania

widownig za pomocg potencjometréw suwakowych + jeden potecjometr

suwakowy sumy.

2,00

kpl

76

ST-TO 03.00

Kaseta rezysera KR posiada : pfzylacze interkomu, podwdjne gniazdo 16A/230V,
gniazdo XLR 5 dla DMX1, gniazdo XLR-5 dla DMX2

1,00

kpl

77

ST-TO 03.00

Puszka efektowa DMX - pojedyncza

22,00

kpl

78

ST-TO 03.00

Puszka DMX na II balkonie - posiada : gniazdo XLR-5 dla DMX 1 oraz

gniazdo XLR-5 dla DMX 2

1,00

Kpl

79

ST-TO 03.00

Puszka DMX na scenie - posi
XLR-5 dlaDMX 2

: gniazdo XLR-5 dla DMX 1 oraz gniazdo

1,00

kpl

80

ST-TO 03.00

Puszka przytaczowa do pudlqczim’a odbiornika WIFI

kpl

81

ST-T0 03.00

Dywaniki dielektryczne w pomi
ok. 12m2)

¢szczeniu tyrystornii ( powierzchnia tyrystornii

kpl

82

ST-TO 03.00

Tablica zasilajaca TZ ( usyluoana w kabinie o$wietlenia)

1,00

83

ST-TO 03.00

Montaz i podtgczenie wyzej wyn
linii : instalacji zasilajacej, odbi¢
pomieszczeniu tyrystornii pomig
sterowniczymi, wykonanie linii
podiaczenie 147 linii wejsciowyd
roboczych i widowni do tablicy
uruchomienie.

pienionych urzadzen do gotowych sprawdzonych
)rczej i sterowniczej. Wykonanie podigczen w
dzy BZ a 4-ma blokami rozdzielczo-
sterowniczej DMX pomigdzy tymi blokami,

h: obwoddw regulowanych, nieregulowanych,
KP-1 i blokéw rozdzielczo-sterowniczych oraz

1,00

1.2.2

Cyfrowe urzgdzenia regulac
sceny

ji oSwietlenia obwodéw regulowanych

Kod CPV: 31712100-1 Maszyny i apgratura mikroelektroniczna

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2008.30)
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Nr
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Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych

Jednostka

Tlos¢

nazwa

ST-TO 03.00

ER60/243M Eurorack 60. wy blok rozdzielczo-sterowniczy sceny DMX / 24
x 3 kW, dostosowany do zawipszania na $cianie, wszystkie instalacje
wprowadzane do bloku od dolu, u géry wentylatory. Blok dostosowany do pracy
w sieci Ethernet. Profesjonalnp filtracja zaklocen 200 #s. Mozliwosci bloku:
wiasne meni, whasny test pracy, wejsci DMX 512/1990 lub opcjonalnie wejscie
analogowe, latwy dostep do filnkcji bloku, precyzyjna regulacja w 4000 krokach,
mozliwoé¢ wyboru i przyporzjdkowania 10 roznych charakterystyk regulacji np:
preheat z 5 % podgrzewaniem|( dla obwodéw, ktore biorg udziat w pulsacjach,
mozliwos¢ zapisu w regulatorze scen $wietlnych i ich odtwarzania, adresowanie
pierwszego obwodu w bloku regulacyjnym Eurorack firmy ADB - SIEMENS

3,00

kpl

85

ST-TO 03.00

ER50 EURORACK 50. Cyfrpwy blok rozdzielczo-sterowniczy sceny DMX / 24
x 2,3 kW z krosownica na panglu czolowym, dostosowany do zawieszania na
$cianie, wszystkie instalacje wprowadzane do bloku od dohu, u géry wentylatory.
Mozliwosci bloku: whasne meni, wlasny test pracy, wejs¢ DMX 512/1990 lub
opcjonalnie wejscie analogowe, fatwy dostep do funkcji bloku, precyzyjna
regulacja w 4000 krokach, mozliwo$¢ wyboru i przyporzadkowania 10 réznych
charakterystyk regulacji np: eat z 5 % podgrzewaniem ( dla obwodéw, ktore
biorg udziat w pulsacjach, moZliwos¢ zapisu w regulatorze scen $wietlnych i ich

ie pi zego obwodu w bloku regulacyjnym Eurorack

1,00

kpl

86

ST-TO 03.00

Micropack 15/62M/C 6x 2, 3kW Cyfrowy blok rozdzielczo -sterowniczy
widowni 6 x 2,3 kW z plytka analogowa DMX /ANA+ 10 V z przewodem
zasilajgcym z wtykiem. Blok z|klawiaturg umozliwiajgcg jego programowanie i
diagnostyke. Micropack firmy| ADB - SIEMENS

kpl

87

ST-TO 03.00

Spliter 1/6 XLR -5

4,00

88

ST-TO 03.00

MENTOR 240 Komputerowy pulpit nastawczo - sterowniczy z monitorem
SVGA 17" (z mozliwoécia rozbudowy do 2 monitoréw) z twardym dyskiem o
pojemnosci min 20 GB. Parametry: obstuga 240 obwodéw dimmerow, 1 pole
playbacks, pole obshugi urzadzen efektowych z ekranem dotykowym, mozliwo$é
sterowania wszystkimi parameframi urzadzen efektowych przy pomocy
submasterow, biblioteka p urzadzen efektowych, 9999 pamigci w
jednym widowisku, 999 grup , P9 bankéw submasteréw, 999 macro, biblioteka
szablonéw efektow, charakterystyki regulacii, 2 fizyczne wyjécia DMX 512, 1
wejicie DMX, zlacze Ehernet RJ45, ztgcza: USB, Audio, MIDI, external lines,
RE 232. Mozliwo$¢ dobudowania 4 p6l z 24 submasterami. ADB

1,00

89

ST-TO 03.00

Kaseta transportowa pulpitu najtawczo-sterowniczego

1,00

90

ST-TO 03.00

Pole submasteréw SUB 24/EXT/M

kpl

91

ST-TO 03.00

Lampka o$wietlenia nastawni Komputerowej

2,00

kpl

ST-TO 03.00

UPS do nastawni komputerowgj

1,00

kpl

93

ST-TO 03.00

Eternet Swich NET /SWICH/1pP

1,00

ST-TO 03.00

D-link WDL-2000 Ap, odbiornik WiFi zdalnego sterowania radiowego obwodami
/scenami Swietlnymi

2,00

kpl
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95

ST-TO 03.00

Komputer kieszonkowy PALM]
radiowe sterowanie funkcjami

OP z oprogramowaniem umozliwiajgcym
pitu o$wietlenia sceny.

1,00

kpl

96

ST-TO 03.00

Montaz urzadzen do gotowych i
instrukcje w jezyku polskim.

pnstalacji, uruchomienie urzadzen, przeszkolenie,

1,00

kpl

1.23

Projektory i akcesoria o§wi

lenia scemny

Kod CPV: 31710000-6 Sprzgt elekirpmiczny

97

ST-TO 03.00

Projektor A 56 C 0,5/0,65 kW

Gy 9,5, obudowa projektora wykonana ze

specjalnych profili na bazie :!;Tu.lmum 0 bardzo dobrych whasciwosciach

odprowadzania ciepta, kat ro:
pryzmatyczna, z siatka zabezpie

9-660, z soczewks plasko-wypukla
tzajacy, z ramksy filtra, z blokada

uniemozliwiajacg dostep do komjory z zaréwka gdy projektor podtgczony jest do

sieci, z przewodem zasilajacym

bez wtyczki

10,00

kpl

98

S1-10 03.00

Przestona czterolistna do projektora

10,00

kpl

ST-TO 03.00

Projektor profilowy A 59 Z 0,5

[ 0,65 kW Gy 9,5 , obudowa projektora

wykonana ze specjalnych profili
whasciwoéciach odprowadzania

na bazie aluminium o bardzo dobrych
iepta, kat rozsyhu 16-350, bez siatki

zabezpieczajgacej, z ramkg filtra, £ blokads uniemozliwiajgcg dostgp do komory z
zarowka gdy projektor podigczony jest do sieci, z przewodem zasilajacym bez

wtyczki

8,00

kpl

100

ST-TO 03.00

Siatka zabezpieczajaca do projleara

8,00

kpl

101

ST-TO 03.00

Przystona irys do projektora

8,00

kpl

102

ST-TO 03.00

Ramka maski GOBO do projektdra

8,00

kpl

103

S1-10 03.00

Projektor C 103 1/1,2 kW Gx 9.5 z soczewkg ptasko - wypukla pryzmatyczna,

obudowa projektora wykonana zq
bardzo dobrych wlasciwosciach

specjalnych profili na bazie aluminium o
dprowadzania ciepla, kat rozsyhu 7-610, z siatka

zabezpieczajgcg, z ramk3 filtra, z/blokada uniemozliwiajacg dostgp do komory z
zarGwkg gdy projektor podiaczorly jest do sieci

21,00

kpl

104

ST-TO 03.00

Przestona czterolistna do projektbra

21,00

kpl

105

ST-T(2 03.00

C201 Projektor z soczewky plas
wykonana ze specjalnych profili
wlasciwos$ciach odprowadzania
zabezpieczajaca, z ramka filtra, z
zardwka gdy projektor podigczo

o-wypukta 2000W GY 16, obudowa projektora
a bazie aluminium o bardzo dobrych

epla, kat rozsylu 5-650 ADB , z siatkg

lokada uniemozliwiajaca dostep do komory z
jest do sieci

8,00

kpl

106

ST-TO 03.00

Przestona czterolistna do projekt

Ta

8,00

kpl
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Lp. Nr Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka
specyfikacji
technicznej
llodé nazwa
ST-TO 03.00 Projektor profilowy WARP 12-30 600/800 W, obudowa projektora wykonana ze 24,00 kpl
107 specjalnych profili na bazie ajuminium o bardzo dobrych wlasciwoéciach
odprowadzania ciepta, zoom 12-300, lustro dichroiczne, bez siatki
zabezpieczajgcej, z przestonari zasuwkowymi wbudowanymi w projektor z
regulacja przyston za pomocg jpierscieni obrotowych w przedziale 3600 , z ramka
filtra, zoom regulowany za pomocg pierscieni obrotowych, obrotowa maska
GOBO i przystona IRYS za ppmoca pierscieni obrotowych z przewodem
zasilajacym bez wtyczki
ST-TO 03.00 Siatka zabezpieczajaca do projektora 24,00 kpl
108
ST-TO 03.00 Wkiad z przystong irysowa i ramkg gobo wymiar B do projektora 24,00 kpl
109
ST-TO 03.00 Projektor profilowy WARP 22-50 600/800 W, obudowa projektora wykonana ze 6,00 kpl
110 specjalnych profili na bazie aluminium o bardzo dobrych wtasciwosciach
odprowadzania ciepta, zoom 22-500 , lustro dichroiczne, bez siatki
zabezpieczajgcej, z przestonami zasuwkowymi wbudowanymi w projektor z
regulacja przyston za pomocg pierscieni obrotowych w przedziale 3600 , z ramka
filtra, zoom regulowany za ocg pierdcieni obrotowych, obrotowa maska
GOBO i przystona IRYS za ocg pierscieni obrotowych z przewodem
zasilajgcym bez wtyczki
ST-TO 03.00 Siatka zabezpieczajaca do projgtora 6,00 kpl
111
ST-TO 03.00 ‘Wkiad z przystong irysows i gobo wymiar B do projektora 6,00 kpl
112
ST-TO 03.00 Projektor profilowy DN 105 1,2 kW Gx 9,5, obudowa projektora wykonana ze 10,00 kpl
113 specjalnych profili na bazie alyminium o bardzo dobrych wiasciwosciach
odprowadzania ciepta, kat rozsytu 10-220, bez siatki zabezpieczajgcej, z
przystonami zasuwkowymi, z filtra, z blokada uniemozliwiajaca dostep do
komory z zarowka gdy projektor podiaczony jest do sieci, z przewodem
zasilajgcym bez wtyczki
ST-T0 03.00 | Siatka zabezpieczajaca do projgktora 10,00 kpl
114
ST-TO 03.00 Przystona irys do projektora 10,00 kpl
115
ST-TO 03.00 Ramka maski GOBO do projektora 10,00 kpl
116
ST-TO 03.00 Projektor profilowy DN 205 2 kW Gy 16, obudowa projektora wykonana ze 2,00 kpl
117 specjalnych profili na bazie aluminium o bardzo dobrych wlasciwosciach
odprowadzania ciepta, zoom 10-220, bez siatki zabezpieczajgcej, z przystonami
zasuwkowymi, z ramkg filtra, z|blokadg uniemozliwiajgca dostep do komory z
zarowka gdy projektor podigczony jest do sieci, z przewodem zasilajacym bez
wtyczki
ST-TO 03.00 Siatka zabezpieczajaca do projektora 2,00 kpl
118
ST-TO 03.00 Przystona irys do projektora 2,00 kpl
119
ST-TO 03.00 Ramka maski GOBO do projekiora 2,00 kpl
120
ST-T0 03.00 Obudowa projektora PAR 64 6,00 kpl
121
ST-TO 03.00 Projektor prowadzacy VEDETTE 1200W MSR G22 1,00 kpl
122
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Lp. Nr Wyszczegdlnignie elementdw rozliczeniowych Jednostka
specyfikacji
technicznej
Ilos¢ nazwa

ST-TO 03.00 Zmieniacz kolorow Colour Chapger VD 12 do projektora 1,00 kpl
123

ST-T003.00 | Maska GOBO typ B do projektdra 1,00 kpl
124

ST-TO 03.00 Sciemniacz mechaniczny do prdjektora Vendette 1200W 1,00 kpl
125

ST-TO 03.00 Lampa HMI 1200W MSR G22|do projektora 1,00 kpl
126

S1-10 03.00 Naswietlacz asymetryczny DOMINO 1000W R 7s z siatka zabezpieczajaca. 6,00 kpl
127 Naswietlacz dostosowany do filirow foliowych.

ST-TO 03.00 NL-1000 Naswietlacz symetrycyny Swiatet roboczych 1000W R 7s z siatka 8,00 kpl
128 zabezpieczajaca

ST-TO 03.00 Statyw ST 145 z trzpieniem, udzwig 30 kg, podnoszenie 130-320cm ADB. 6,00 kpl
129

ST-TO 03.00 STO070U Statyw z trzpieniem, ig 40 kg, podnoszenie 88-147 cm, ADB - 2,00 kpl
130 Manfrotto

ST-TO 03.00 Uchwyt hakowy z atestem 83,00 kpl
131

ST-TO 03.00 Uchwyt obrotowy do projektoralprowadzacego z atestem 2,00 kpl
132

ST-TO 03.00 Uchwyt na barierk¢ do zamontowania projektorow z atestem 28,00 kpl
133

ST-TO 03.00 Uchwyt tamany lekki - atestowahty do zamontowania do rury pionowe;j 8,00 kpl
134

ST-TO 03.00 Statyw podstawka z plyta obrotdwa do naswietlaczy i projektoréw stojacych na 16,00 kpl
135 podtodze sceny

ST-TO 03.00 Linka zabezpieczajgca do projektoréw - z atestem 93,00 kpl
136

ST-TO 03.00 Zarowki halogenowa 500 W Gy9,5 32,00 kpl
137

ST-TO 03.00 Zar6wki halogenowa 650 W Gy9,5 32,00 kpl
138

ST-TO 03.00 Zaréwka halogenowa 800W G9,5 60,00 kpl
139

ST-TO03.00 | Zar6wka halogenowa 1000W Gy 9,5 62,00 kpl
140

ST-TO 03.00 Zaréwka halogenowa 1200W G 9,5 4,00 kpl
141

ST-TO 03.00 Zarowka halogenowa 2000 W GlY 16 20,00 kpl
142

ST-TO 03.00 Zardwka do projektora PAR 64 CP 1 kW kat Swiecenia waski 12,00 kpl
143

ST-TO 03.00 Zaréwka do projektora PAR 64 CP 1 kW kat §wiecenia $redni 12,00 kpl
144
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Lp. Nr Wyszezegélnienie elementdéw rozliczeniowych Jednostka
specyfikacji
technicznej
3 JIGRS nazwa
ST-10 03.00 Zarbéwka do projektora PAR ¢4 CP 1 kW kat $wiecenia szeroki 12,00 kpl
145
ST-TO 03.00 Zardéwka halogenowa R7s 1000W 28,00 kpl
146
ST-TO 03.00 Maska GOBO do projektorow|profilowych 20,00 kpl
147
SI1-10 03.00 Wtyczki do projektoréw 101,00 kpl
148
ST-TO 03.00 Filtry barwne SUPER-GEL R(PSCO 50-60 cm 190,00 kpl
149
ST-TO 03.00 Maszyna do dymu sterowanie DMX 2,00 kpl
150
ST-T( 03.00 Phyn do maszyny do dymu 7,00 kpl
151
ST-TO 03.00 Tasma specjalistyczna do nakldjania bezposrednio na soczewke projektora 20,00 kpl
152 ( kadrowanie )
ST-TO 03.00 Ta$ma elektryczna Gaffa - y mat 20,00 kpl
153
ST-TO 03.00 Przedhuzacz elektryczny dt. 5 mb 10,00 kpl
154
ST-TO 03.00 Przedluzacz elektryczny di. 10 mb 10,00 kpl
155
ST-TO 03.00 Przedhuzacz elektryczny di. 15 mb 10,00 kpl
156
ST-TO 03.00 Ta$ma bezpieczefistwa czamo/#blta szeroka, zabezpieczenie przewodow w 20,00 kpl
157 przypadku koniecznoéci wykongnia dodatkowej instalcji elektrycznej na drodze
komunikacyjnej ( wystepy goscinne zespoléw teatralnych, ktére musza
dostosowaé przedstawienie do warunkéw technicznych obiektu)
ST-TO 03.00 Montaz opraw wraz z osprzgten], podiaczenie i uruchomienie urzadzen do 1,00 kpl
158 gotowych instalacji
124 Stanowisko operatora o$wietlenia sceny
Kod CPV: 31731000-9 Artykuly elekyrotechniczne
159 | ST-TO 03.00 Zestaw stanowiska operatora o$wietlenia tj: st6l pod nastawni¢ komputerowg z 1,00 kpl
dwoma szufladami podwieszonymi pod blat, dwa krzesta na kétkach, szafka do
archiwizacji dokumentow, bez podestu drewnianego stanowiska operatora.
ST-TO 03.00 Zestaw narzedzi operatora o$wiellenia wg indywidualnego zestawienia 1,00 kpl
160 Uzytkownika ( miernik, zestaw wkretakow elektrycznych, zestaw narzedzi
elektrycznych )
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Lp. Nr Wyszczegdlnignie elementow rozliczeniowych Jednostka
specyfikacji
technicznej
Tlogé nazwa
1.3 Urzadzenia technologii systemu lgczno$ci inspicjenta
1.3.1 Urzadzenia technologii systemu lacznosci inspicjenta
Kod CPV: 32360000-4 Urzqdzenia fomunikacji wewngtr=nej
161 ST-TO 04.00 Blok przylaezenioowo-rozgtoszeniowy BPR wyposazony w ( zasilacze i 1,00 kpl
wzmacniacze: odstuchu do garderéw, kabin i zaplecze techniczne, zlecenia na
sceng ze stanowisk interkomowych oraz przytacza linii: glosnikéw do garderdb,
zaplecza, kolumny zlecenia na ¢, transparentéw CISZA, dzwonkow
antraktowych, mikrofonu oshuchu akeji scenicznej, sygnalizatoréw akcji,
interkomdw, zalgczenia pulpitu 2 kabin oéwielenia i elektoakustyka)
ST-TO 04.00 Stanowisko inspicjenta - SI. Stahowisko inspicjenta umozliwia tgcznosc 1,00 kpl
162 interkomows z oémioma stanowiskami interkoméw zamontowanych na
stanowiskach funkcyjnych Teﬂ%ll oraz zalgczanie ze stanowiska inspicjenta
odshuchu do garderob, odstuchu|do kabin, zaplecze, zlecenia do garderdb, zlecenia
na scene, sterowania sygnalizatdrami akcji, zalgczanie transparentéw Cisza,
zatgczanie dzwonkow antraktowych, zalgczania regulowanego o$wietlenia
pulpitu.
ST-TO 04.00 Stanowisko interkomu. Pulpit interkomu wolno stojacy podtaczany do puszki 8,00 kpl
163 przylaczowej PP#wyposazony w zewnetrzny mikrofon. Pulpit umozliwia
dwustronng tgcznos¢ pomigdzy jstanowiskiem inspicjenta, interkomami oraz
zlecenia mowy na sceng.
ST-TO 04.00 Stanowisko garderoby - 100V ( pdshuch zlecenie) 13,00 kpl
164
ST-TO 04.00 Mikrofon odstuchu akcji scenicznej 3,00 kpl
165 .
ST-TO 04.00 Transparent CISZA 8,00 kpl
166
ST-TO 04.00 Dzwonek antraktowy 4,00 kpl
167
ST-TO 04.00 Sygnalizator akcji z potwierdzenjem 4,00 kpl
168
ST-TO 04.00 Kolumna mowy na sceng 1,00 kpl
169
ST-TO 04.00 Kaseta zdalnego zalaczania pulthu inspicjenta 2,00 kpl
170
ST-TO 04.00 Puszka przytaczowa interkomu 8,00 kpl
171
ST-TO 04.00 Puszka przytaczowa mikrofonu 3,00 kpl
172
ST-TO 04.00 Ups - do podtrzymania zasilania {la potrzeb komunikatéw zlecenia 1,00 kpl
173
ST-TO 04.00 Montaz i podigczenie do gotowy¢h instalacji. 1,00 kpl
174
1.3.2 Podglad sceny
Kod CPV: 32320000-2 Sprzgt telewizyjny i audiowizualny
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Lp. Nr Wyszczegblnjenie elementdéw rozliczeniowych Jednostka
specyfikacji
technicznej
Ilos¢ nazwa
175 | ST-TO 04.00 Kamera JVC VN-X35U Jub réwnowazna 4,00 kpl
ST-TO 04.00 Obiektyw Fujinon YV4.3X2 88A-SA2 2.9 - 12 lub réwnowazny 4,00 kpl
176
ST-TO 04.00 Monitor LCD Samsung SyncMaster 22" lub réwnowazny 4,00 kpl
177
ST-TO 0400 | Dzielnik obrazu- Quad 4,00 kpl
178
S1-10 04.00 Zasilacz - jeden dla 4 kamer 1,00 kpl
179
ST-TO 04.00 Materiaty pomocnicze: uchwyty do kamer, uchwyty pod monitor, puszki z 1,00 kpl
180 gniazdami przylaczowymi, kablle polaczeniowe
ST-TO 04.00 Montaz i podiaczenie do gotowych instalacji. 1,00 kpl
181
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