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CZESC OPISOWA
Dokumenty

Warunki techniczne obshugi wod.-kan. dla przebudowy budynku Teatru Starego przy
ul. Jezuickiej 18 (dz. Nr 99) wydane przez MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0. z dnia
22.10.2007 1., znak: TRK/5004-858/2007

Opinia ZUDP Miasta Lublin Nr 308/2008 z dnia 04 marca 2008 r.

Uzgodniente MPWIK dot. projektu kanalizacji deszczowej z dnia 30.04.2008 r.,
L.dz. TRT/260/08
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PoLsmir CEMTRUM
ACREDYTATH

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.

al. J. Pilsudskiego 15, 20-407 Lublin

wwrw.mpwik_lublin.p!

22.10.2007

Urzad maﬁtzmbug
Wydzial estycji
ul. Wierfiawska 14
20471 Lublin

TRK/5004-858/2007

ABA ,INVESTPROJEKT-PARTNER 6 Sp. z o.0.
ul T. Zana 38 A p. 501
20-601 Lublin

za posrednictwerm:

Dotyczy: warunkéw technicznych obstugi wod.-kan. dla przebudowy budynku
Teatru Starego przy ul. Jezuickiej 18 (dz. nr 99).

Odpowiadajac na wystapienie W sprawie jw. uprzejmie mformujemy, ze
zapewnimy dostawe wody w zgloszonej lodei Q=6,6 m’/d (na cele socjalno - bytowe), q
mo=2 Vs (do wewnetrznego gaszenia pozaru) ofaz odprowadzenie sciekoéw sanitarnych 1
deszczowych (q deszez =9.5 1) z rozbudowywanego budynku Teatru Starego przy ul
Jezuickiej 18 poprzez istnierace podiaczenia wod.-kan. Obshuge wod -kan. projektowac
uwzgledniajac ponizsze warunki: '

1. Wiaczenie wody nalezy projektowac z instalacji za wodomierzem glownym.

2. Aktualna tzedna linii ci$nien w sieci wodociagowej na wysokosci podiaczefi wynosi
ok, 228-230 mnp.m )

3. W MPWiK nalezy przedtozy¢ bilans planowanego catkowitego zapoirzebowania
wody dla catego obiektu i obliczenia sprawdzajace dobor wodomierza oraz rysunek
przedstawiajacy  sposGb zabezpieczenia  sieci migjskiej przed wtomym
zanieczyszczeniem wody uwzgledniajacy sposdb uzytkowania istniejacych 1
przebudowywanych obiektow, a wynikajacy z wymagat normy PN-EN 1717:2003.

4. W przypadku konieczno$ci zmiany wodomierza, MPWiK dokona jego wymiany
oraz sprawdzi sposOb zabezpieczema sieci po zgloszeniu o rozpoczgciu uzytkowarma
zrealizowanej rozbudowy, ktore Wnioskodawca zobowiazany jest dokona¢ w
MPWiK w ciagu 7 dni od daty przystapiema do uzytkowania.

5. Kanalizowanie piwmc wymaga sninstalowania urzadzen przeciwzalewowych na
instalacji wewnetrznej. Piony instalac)i kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. (Dz. U
02.75.690 z pdiniejszymi zmianami) W Sprawie wanmkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6. Nie wyrazamy zgody na wprowadzanie wod deszczowych do sieci kanalizacji
sanitamej oraz Sciekow sanitarnych do kanalizacji deszczowe].

7. Zaleca sie stosowanie Wpustow deszczowych z osadnikiem

8. Szczegbly rozwigzan technicznych powmny byé zgodne z aktualnymi normami oraz
rozporzadzeniem w sprawie warunkow techniczaych jakim powinny odpowiadac

» budynki i ich usytuowanie.

9. Projekt podlega uzgodnieniu z MPWIK Sp. z o.0. Jeden egzemplarz uzgodmione]

‘dokumentacji pozostaje w archiwum Przedsigbiorstwa.

) kopitdl zckedowy, ston na dzied 19.07 2007 r: 202
KRS 0000017728, SR LUBLIN - X1 WH Gaosp. KRS r 576 200,00 PN
NP 712-015-02-55

REGON 430781982 Bank Hondlowy w Worszowie 5.4, 41 1030 1191 0000 0000 02482 3201

BOS S.A. O/1ublin &5 1540 11.44 2001 4400 1980 0007
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Niniejsze warunki sa wasme przez Jednego roku od daty ich wydania i nalezy je -

zalaczy¢ do projekiu

W sprawach dotyczacych wanmkow technicznych moina kontakiowaé sie =
Dzialem Programowania i Rozwoju MPWiK Sp. z 0. 0. Lublin, ul Pilsudskiego 15,
budynek B, pokdj or 125 (tel. 081-532-42-81 wew. 207, 383). :

Otrzymujg:

1. Adresat

2. Urzad Miasta Lublin, Wydziat Inwestycji
ul Wieniawska 14, 20-071 Lublin

3. ala
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URZAD MIA°T4 LUBLIN
Zespdt Uzgadriania
Dokumentacj! Projektowej
i Miasta Lublin N 1
-0 in, ul. Wieniawska 14 . .
A i ahae a0 Lublin, dnia 4.03.2008 1.

ZUDP Nr 308/2008

OPINTA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacii projektowej obiektu Lublin — ul. Jezuicka,
Dominikanska

Zleceniodawca : Autorskie Biuro Architektury Investprojekt — Partner 6 Sp. z 0.0.

20-601 Lublin, ul. T. Zana 38A

Data wplywu zlecenia : 27.02.2008 1.

Stadium opracowania : projekt ﬁasy .
Nazwa jednostki projektowe;j (projektant) : Autorskie Biuro Architektury Investprojekt ~ -
Partner 6 Sp. z 0.0. | |
Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow.
uzgadniania dokumentac]i projekiowej.

Zespol Uzgadniania Dokﬁmentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 29.02.2008 r. uzgodnil lokalizacje przylaczy: energetycznego, gazowego, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej do remontowanego budynkn Teatru Starego przy ul. Jezuickiej 18

w Lublinie.

Uwagi 1 zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i gendezyjne] inwentaryzacji
powykonawcze] przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzic recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszezenia punktéw inwestor na wiasny koszt zleci ich odrwarzenie
Jednosice wykonawsiwa geodezyjnego.

W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegn

za ewentualne uszkedzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy
dang siecia. :

.
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14.

15.

16.

2

Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnic z MPWIK w Lubhme ZGw
Lublinie, ZE Lublin-Miasto.

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonaé
stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowaii z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 normami technicznymi. o
Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydziatu Drog i :
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawariymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 1. 5
Na 7 dni przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robdt wszystkich uzytkownikow urzadzen
podziemmych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.

. W migjscach skrzyzowan projektowanych przylaczy z istiejacymi kablami energetycznymi kable

zabezpieczy¢ mirami osfonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi
przez ZE Lublin-Miasto.

Na Jokalizacje przylaczy w pasie drogowym ul. Jezuickiej i Domm1kanskle3 nalezy uzyskaé decyzje
z WDIiM UM Lublin.

. Przejscie projektowanym siecia-przylaczem pod urzadzonymi ciagami komunikacyinymi wykona¢ _

bez naruszania konstrukcji nawierzchni.

- W razie prowadzenia robot ziemmych w bezposrednim sasiedziwie wzadzen elektroenergetycznych

nalezy okresli¢ bezpieczna odleglosé (w pionie i w poziomie), w jakiej moga byé wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadz6r techriczny.

Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga rézmic sie.
od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyinej.

Uzgodnienie usyiuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wamosé przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazmos¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
Tozporzadzenia Minisira Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwiemia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji prcgektowel
{Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwesior
zobowiazany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacii organowi
administracji architektoniczno-budowlanej.

PRZEWODNICZAGY ZR9P0LU
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Opis techniczny

do projektu budowlano-wykonawczego przylaczy kanalizacji deszczowej
do budynku Teatru Starego przy ul. Jezuickiej 18 w Lublinie

1. Podstawa opracowania

= inwentaryzacja obiektu
= P.B. architektury i konstrukeji przebudowy obiektu
* warunki techniczne wod-kan dla przebudowy budynku Teatru Starego wydane

= przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Lublinie pismem
L.dz. RK/5004-858/2007 z dnia 22.10.2007.

= P.B. instalacji wod-kan
= opinia ZUD Nr 308/2008

= pbowiazujace normy 1 przepisy

2. Dane ogdlne

Zaplanowano przebudowe budynku Teatru Starego przy ulicy Jezuickiej 18 w Lublinie.
Budynek jest w bardzo ziym stanie technicznym. Nie ulega zmianie funkcja budynku. Po
wykonane]j przebudowie w budynku bedzie sala teatralna na 200 oséb z zapleczem.

Teatr Stary wpisany jest do rejestru zabytkéw woj. lubelskiego i podlega prawnej ochronie
konserwatorskiej.

Budynek przylaczony jest do sieci wodociagowej 1 kanalizacyjne]. Istniejace przylacze
wodociagowe pozostaje bez zmian. Zostang wykonane nowe przylacza kanalizacji sanitarnej i
deszczowe;.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanic obgjmuje nowe przylacza kanalizacji deszczowej uwzgledniajace
przebudowe budynku. Podiaczono 6 rur spustowych oraz odwodnienie liniowe przechodu po
zachodniej stronie Teatru. '

4. Istniejace uzbrojenie terenu

Budynek Teatru zlokalizowany jest u zbiegu ulic Jezuickiej 1 Dominikanskiej. W obu ulicach
Znajduje si¢ pelne uzbrojenie — kanaly deszczowe DN200, 250, kanaly sanitarne DN200,
wodociag DN100,150, gazociagg DN110, kable energetyczne 1 telefoniczne. Uzbrojenie
zostalo przebudowane w czasie remontu ulic. W tym czasie wykonano nowe przylacze
wodociagowe do budynku Teatru DN50, ktore pozostawia sig bez zmian.

5. Przvlacza kanalizacji deszczowe]

W ramach przebudowy zostanie wykonany nowy dach z nowymi rurami spustowymi.
Zaprojektowano 6 rur spustowych.

Rura RD1 jest wlaczona do istniejacej studni kanalizacyjnej na kanale DN200 w ulicy
Dominikanskie;j.

1~
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Rury RD2 1 RD6 sa wigczone do tego samego kanatu, ale w miejscach wiaczen nalezy
zbudowacd studnie potaczeniowe D1 i D2 jako niewtazowe, DN60OQ.

W waskim przechodzie za Teatrem znajduje sie stary kanal deszczowy odwadniajacy
sasiednie zabudowania. Zaprojektowano przebudowe kanalu, czesciowo zmieniajac trase, co
zwiazane jest z innym uzbrojeniem dla potrzeb Teatru. W czasie przebudowy nalezy ulozy¢
nowe rury na odcinku D2 — D5. Istniejace studnie nalezy wyremontowad, dostosowujac do
projektowanych rzednych. Nalezy pozostawié istniejace podiaczenia. Na projektowanym
kanale nalezy zabudowaé nowg studni¢ polaczeniowa D3 o srednicy 600 mm.

Do przebudowanego kanatu wiaczone beda rury spustowe z dachu teatru, RD3, RD4, RD5.
W zwigzku z przebudowg nawierzchni za Teatrem zaprojektowano w 2 miejscach
odwodnienia liniowe ACO typ V100, o dlugosci 2.5 m, wiaczone do kanalizacji deszczowej.
Przy drzwiach do sali teatralnej zaprojektowano ACO VARIO — wycieraczke do obuwia

z odplywem DN110 wiaczonym do kanalizacji deszczowej.

5.1 Dane techniczne inwestycji

rury PE80 SDR21 160 x 7.7 mm L=345m
rury PESO SDR21 225 x 10.8 mm L=315m
rury PE80 SDR21 110x 5.3 mm L= 80m
studnie polaczeniowe niewlazowe DN60O 3 szt

5.2 Rury

Zastosowano rury PE8O cisnieniowe SDR 21 (PN6.3) o srednicy 160 x 7.7 mm,

225 x 10.8 mm, 110 x 5.3 mm, {aczone przez zgrzewanie czolowe. Ten sposob aczenia
zapewnia absolutng szczelnosé, jednorodno$é rury 1 polgczenia oraz bardzo duzg
wytrzymatos¢ mechanicznag.

5.3 Podloze

Rury ukladaé na zageszczonym podiozu z piasku zbrojonego jedna warstwa georusztu plastikowego.
Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedna czwarta swojej
powierzchmi.

5.4 Obsypka i zasypka

Zasypka kanalu w wykopie sktada si¢ z dwéch warstw:

- warstwy ochronnej rury kanatowej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury,

- warstwy do powierzchni terenu.

Na obie warstwy nalezy stosowac piasek gruby i §redni, cechujacy sie po zageszczeniu katem tarcia
wewnetrznego 35° 1 zawartoscia frakeji pylastej i ilastej <5%.

5.5 Studnie kanalizacyjne polaczeniowe
Zaprojektowano 3 studnie inspekcyjne PE ¢ 600 mm, z wiazem zeliwnym ¢ 600 mm typu ciezkiego
grupa 4, D400 wg PN-EN 124 lipiec 2000, z zamknieciem ryglowym.

3.6 Odwodnienia liniowe
Odwodnienie liniowe ACO zaprojektowano w bramie od ulicy Jezuickiej oraz na koncu
przechodu. Dobrano 2 korytka polimerbetonowe typu V100 o dtugosci 2.5 m ze skrzynka

(VS
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odplywowa 1 rusztem Zzeliwnym. Odplyw ze skrzynki o srednicy 110 x 4.7 mm wihaczy¢ do
kanalizacji deszczowej. Odwodnienia liniowe wyposazy¢ w kosze osadnikowe.

Dane techniczne odwodnienia:
Korytko o przekroju V, szer. 10 cm;
Wysokos¢ kanatu — 25 cm;
Skrzynka odplywowa wysoka, z odptywem DN110;
Ruszt zeliwny, klasa obciazenia C250;
Korytka osadzaé na fundamencie.

Przed drzwiami do sali teatralnej (od strony przechodu) zaprojektowano wycieraczke do
obuwia systemu ACO VARIO, z odplywem DN110 wiaczonym do kanalizacji deszczowe].
Przykrycie stanowi ruszt kratowy zeliwny.

6. Roboty ziemne

Na projektowanym terenie wystepuja grunty kat. III - IV. Jest to obszar Starego Miasta, gdzie
grunt byl wielokrotnie zruszany i dlatego zastosowano rury cisnieniowe, a dno wykopu wzmacnia
sie georusztem. W czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy zwrécié uwage na zabezpieczenie
wykopdw przed zalewaniem wodami pochodzenia atmosferycznego i technologicznego. Wykopy
pod przylacza sanitarne wykonywaé mechanicznie i recznie, z wywozem ziemi. Sciany wykopéw
pionowe obustronnie deskowane.

Wykopy zasypywane beda piaskiem. Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-

10736 oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Poniewaz rury ukladane s pod jezdnig, nalezy szczegdlnie starannie zaggszczaé ziemie w
wykopie. Wskaznik zageszczenia obsypki Is = 95 %.

7. Kolizje z uzbrojeniem istniejacvm

Skrzyzowania z uzbrojeniem istniejacym zostaly naniesione na profilach.
W miejscach tych roboty nalezy wykonywac¢ recznie. Nalezy zabezpieczy¢ przez podparcie
lub podwieszenie kable eNN i gazociag, odkryte w czasie wykopdw.

8. Obliczenia ilo§ci wody deszezowej

Sprawdzenie srednicy kanatu deszczowego w przechodzie.

Dane wyjsciowe do obliczen:

Powierzchnia dachu Teatru i sasiednich kamienic — 567 m*, @ =10.95
Powierzchnia podworka — 670 m?, ¢ =0.3

Przejscie przy Teatrze z kostki granitowej — 105 m?, ¢ =0.6

q=10.0126 dm’/s

Ilos¢ wod opadowych
Q=qx yxF

Q =0.0126 x 0.95x 567+0.0126 x 0.3 x 670 + 0.0126 x 0.3x105 = 12.65 dm?/s
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Istnigjaey kan.deszez. DN200 utozony ze spadkiem 2% moze odebraé wode deszezowa
w ilogci 80 dm’/s.

9. Uwagi

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy sprawdzié¢ rzedne terenu oraz rzedne
istniejacych studni i sieci.

Wykonane odcinki nalezy poddac probie szczelnosci przez napetnienie ich woda i
sprawdzenie polaczen.

Przed zasypaniem dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej z wykonaniem rysunkow
powykonawczych z zaznaczeniem studni, spadkow, rzednych oraz srednic.

Wykonawca przed przystapieniem do robot montazowych powinien opracowaé karte
technologiczng taczenia rur PE.

Nalezy przestrzega¢ warunkéw bhp zwigzanych z wykonywaniem sieci z polietylenu.
Odbioér sieci kanalizacyjnej wg PN-92/B-10735.
Calos¢ rob6t wykonaé zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL, zeszyt nr 9.

Og}gwala

}Bé H. Gwiazda



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
przy realizacji budowy przylaczy kanalizacji deszczowej
do budynku Teatru Starego w Lublinie przy ul. Jezuickiej 18

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10.07.2003.

2. Zakres robét calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é¢ realizacji

Zakres robdt w kolejnosci realizacii:

= roboty ziemne — wykonanie wykopow pod rury, odkrycie istniejacego kanatu
deszczowego dla przebudowy budynku

= roboty instalacyjne — ulozenie rur w wykopie, wykonanie studni potaczeniowych,
podiaczenie do studni istniejaeych kanatow deszezowych, zabudowa odwodnien
liniowych, podiaczenie skrzynek odplywowych, podigczenie rur spustowych,
wykonanie prob szczelnosel

*  zasypanie wykopow

3. Wykaz obiekiow istniejacvch

s Istniejacy zabytkowy budynek Teatru Starego
= Uzbrojenie terenu — w ulicy Jezuickiej kable energetyczne, wodociag DN150,
gazociag DN110, w przechodzie kanal deszczowy do przebudowy.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stanowié¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

» Roboty budowlane w poblizu istniejacych sieci, skrzyzowanie kanatu deszczowego z
kablami eNN, gazociagiem i wodociagiem.

*  Roboty zwigzane z przebudowa kanahu deszczowego w waskim przechodzie.

= Zly stan techniczny budynku.

5. Przewidvwane zagrozenia

®  roboty ziemne

= praca maszynowego sprzetu cigzkiego

v strefy sktadowania materialéw konstrukcyjnych i budowlanych
= drogi transportu materiatow konstrukceyjnych 1 budowlanych

= przebudowa istnigjacego kanalu deszczowego

=  skrzyZzowanie z kablami i gazociggiem
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6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonvwania rob6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tvin zapewniajacych
bezpieezna 1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innvch zagrozen

*»  Powolac kierownika budowy.

* Poprawnie zagospodarowaé plac budowy.

®*  Budowg wyposazy¢ w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet
pierwszej pomocy, BHP i p.poz.

= Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP przed
przystapieniem do realizacji robot na stanowiskach pracy.

Procedury okresdlajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sa w przepisach eksploatacji i
bezpieczne] pracy branz bioracych udzial w inwestycji, ktére pracownicy maja obowiazek
zna¢ 1 stosowaé. Wiedza o ktorej mowa powinna by¢ potwierdzona branzowymi
zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma
obowiazek posiada¢ i stosowac instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa.

Nalezy:

s zalozy¢ dziennik budowy

*  opracowac harmonogram organizacji robét

= ystawié tablice administracyjng budowy

* wykopy oznakowac i zabezpieczy¢

®  wyznaczyC 1 oznakowacé place skltadowania materiatow budowlanych

= wyznaczy¢ 1 oznaczy¢ strefy montazu elementéw budowlanych

" wyposazy¢ teren budowy w sprzet BHP 1 P.Poz.

= zapewniC $rodki {gcznosei z jednostkami administracji budowlanej, pomocy
medycezne) 1 stuzb technicznych, strazy pozarnej, policji, itp.

= stosowac sprawny i odpowiedni sprzet mechaniczny

= stosowac matenialy posiadajace odpowiednie atesty techniczne

= prace w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ w obecnosci oraz pod
nadzorem odpowiednich shuzb technicznych

= stosowac odpowiedni sprzgt BHP przy pracach ogdlnych i na wysokoscei

Oprdcowata:

# H. Gwiazda
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Obiekt: dz.ew.nr 89, ul. Jezuicko 18
Obreb ewid: Ne 34 — Ark.2
Jednostke ewid: Miasto Lublin

SKALA 1250

Niniejszq mapg wykonano na podstawie 2cktudiizowanej w obszarze objgtym

zaméwieniem mapy zasadniczej w skali 1500, metodq wektoryzacii rastra, sekcja mapy:

136.311.143.1 wedlug stonu na dzien 28 stycznia 2008r.
Obszar aktualizacji: cata tresé mapy.
Poziom odniesienia: Kronsztadt

Wszekie trwale obiekty budowlane podiegajq
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