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CZESC OPISOWA
Dokumenty

Warunki techniczne obstugi wod.-kan. dla przebudowy budynku Teatru Starego przy
ul. Jezuickiej 18 (dz. Nr 99) wydane przez MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0. z dnia
22.10.2007 1., znak: TRK/5004-858/2007

Opima ZUDP Miasta Lublin Nr 308/2008 z dnia 04 marca 2008 r.

Uzgodnienie MPWIK dot. projektu kanalizacji sanitarne] z dnia 30.04.2008 r.,
L.dz. TRT/259/08
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TRXK/5004-858/2007 22.10.2007

Urzad Miasta Fublin
Wydzial Intvestycji
ul. Wia{awska 14
20-071 Lublin

ABA ,INVESTPROJEKT-PARTNER 6” Sp. z o.0.
ul. T. Zana 38 A p. 501
20-601 Lublin

za posrednictwem:

Dotyczy: warunkéw technicznych obstugi wod.-kan. dla przebudowy budynkn

Teatru Starego przy ul. Jezuickiej 18 (dz. nr 99).

Odpowiadajac na wystapienie W sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze

zapewnimy dostawg wody W zgloszonej ilosci Q=6,6 m/d (na cele socjalno - bytowe), ¢

ppoz

2 Vs (do wewngtrznego gaszenia pozZaru) oraz odprowadzenie $ciekow sanitarnych i

deszczowych (q desez =9,5 Us) z rozbudowywanego budynku Teatru Starego przy ul
Jezuickiej 18 poprzez istniejace podiaczenia wod.-kan. Obshuge wod.-kan. projektowaé
uwzgledniajac ponizsze warunkl:

1.
2

Py

3.

Wiaczenie wody nalezy projektowac z instalacji za wodomierzem giownym
Alctualna rzedna linii ciSnien w sieci wodociagowej na wysokosci podiaczen WYnNOsi
ok 228-230 mn.p.m
W MPWiK nalezy przedlozy¢ bilans planowanego catkowitego zapotrzebowania
wody dla catego obiekiu i obliczenia sprawdzajace dobor wodomierza oraz rysunek
przedstawigjacy — Sposob zabezpieczenia sieci  miejskig] przed wtomym
zanieczyszczemiem wody uwzgledmajacy sposdb  uzytkowania istniejacych 1
przebudowywanych obiektéw, a wynikajacy z wymagaf normy PN-EN 1717:2003.
W przypadku koniecznoSci zmiany wodomierza, MPWiK dokona jego wymiany
oraz sprawdzi sposob zabezpieczema sieci po zgloszeniu o rozpoczeciu uzytkowania
zrealizowane] rozbudowy, ktore Wnioskodawca zobowiazany jest dokomac w
MPWiK w ciagu 7 dni od daty przystapienia do uzytkowania

Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urzadzen przeciwzalewowych na
instalacji wewnetrznej. Plony instalacji kanalizacyjnej powiny by¢ wentylowans
zgodnie z Rozporzadzeniem Minisira Infrastruktury z dmia 12.04.02r. (Dz. U
02.75.690 z pozmiejszymi zmjanami) W Sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

Nie wyrazamy zgody na wprowadzanie wod deszczowych do sieci kanalizaci
sanitarnej oraz Sciekow sanitammych do kanalizacji deszczowe).

Zaleca sie stosowanie wpustow deszczowych z osadnikiem

Szczegdly rozwigzan technicznych powinny byé zgodne z aktualnymi normami oraz
rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicziiych jakim powinny odpowiadac
budynki 1 ich usytuowanie.

Projekt podlega uzgodnieniu z MPWiK Sp. z o.0. Jeden egzemplarz uzgodnione]
dokumentacji pozostaje w archiwum Przedsigbiorstwa.
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Niniejsze warunki sg wasne przez jednego roku od daty ich wydania i nalezy je
zataczyé do projektu

W sprawach dotyczacych wanmkéw technicznych mozna kontaktowaé sie z
Dziatem Programowania i Rozwoju MPWiK Sp. z 0. 0. Lublin, ul. Pilsudskiego 15,
budynek B, pokdj nr 125 (tel. 081-532-42-81 wew. 207, 383). :

Otrzymua:

1. Adresat

2. Urzad Miasta Lublin, Wydziat Inwestycji
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin

3. afa

~
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mer ins. nta Trenade!



URZAD MI4°74 LUBLIN
Zespdi Uzgadriania
Dokumentac)! Projektowe]
Miasta Lublin 1
0-072 Luulin, ul. Wieniewska 14 ) i .
2 tel 44-35-277 44-35.301 Lublin, dma 4.03.2008 1.

ZUDP Nr 308/2008

OPINTIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Jezuicka,
Dominikanska

Zleceniodawca : Autorskie Biuro Architektury Investprojekt — Partmer 6 Sp. z 0.0.
20-601 Lublin, ul. T. Zana 38A

Data wplywu zlecenia : 27.02.2008 1.

Stadium opracowania : projekt ﬁasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Autorskie Biuro Architektury Investprojekt —
Partner 6 Sp. z 0.0.

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pozniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw
uzgadniania dokumentac]i projektowej.

Zespo6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 29.02.2008 1. uzgodail lokalizacje przylaczy: energetycznego, gazowego, kanalizacii
sanitarnej 1 deszczowej do remontowanego budynku Teatru Starego przy ul. Jezuickiej 18

w Lublinie.

Uwagl 1 zalecenia :

1. Uzgednione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawcze] przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W rejonie isniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktdw inwestor na wiasny koszt zleci ich odrworzenie
Jjednosice wykonawstwa geodezyjnego.

W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemaych odpowiedzialnos¢ ponosi zarzadzajacy
dang siecia.

I

[FF]
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Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWiK w Lublinie, ZG w
Lublinie, ZE Lublin-Miasto.
Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonac
stosownego zgioszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.
W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizeri i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi. .
Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydziatu Dréog i
Mostow U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 r. :
Na 7 dni przed rozpoczeeiem robat wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikow urzadzen
podziemnych.
Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

- W miejscach skrzyzowan projektowanych przylaczy z istniejacymi kablami energetycznymi kable

zabezpieczy¢ rurami ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi
przez ZE Lublin-Miasto.

- Na lokalizacje przylaczy w pasie drogowym ul. Jeznickiej i Dominikaniskiej nalezy uzyska¢ decyzje

z WDIiM UM Lublin.

. Przejscie projekiowanym siecia-przylaczem pod urzadzonymi ciagami kommikacyjnymi wykonac

bez naruszania konstrukcji nawierzchni.

. W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedzrwie urzadzen elektroenergetycznych

nalezy okresli¢ bezpieczna odleglosé (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonyware te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techriczny.

- Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elekroenergetycznych moga romié sie

od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentaciji geodezyjnej.

- Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3

lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadkach okrelonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwiemia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumeniacji pro_}ektowq
(Dz. U. Nr 38 poz. 455),

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projekiem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
administracji architektoniczno-budowlanej.

FREZEWODNICZAQY ZIispPOLU

iz Andrfe Yowalik
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Opis techniczny

do projektu budowlano-wykonawczego przytaczy kanalizacji sanitarnej
do budynku Teatru Starego przy ul. Jezuickiej 18 w Lublimie

1. Podstawa opracowania

® inwentaryzacja obiektu
» P.B. architektury i konstrukcji przebudowy obiektu

= Warunki techniczne wod-kan. dla przebudowy budynku Teatru Starego wydane
przez Migjskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Lublinie pismem
L.dz. TRK/5004-858/2007 z dnia 22.10.2007.

= P .B. instalacji wod.-kan. budynku
= gpimia ZUD Nr 308/2008

» gbowiazujace nommy 1 przepisy

2. Dane ogdlne

Zaplanowano przebudowe budynku Teatru Starego przy ulicy Jezuickiej 18 w Lublinie.
Budynek jest w bardzo ztym stanie technicznym. Nie ulega zmianie funkecja budynku. Po
wykonanej przebudowie w budynku bgdzie sala teatralna na 200 o0séb z zapleczem.

Teatr Stary wpisany jest do rejestru zabytkéw woj. lubelskiego 1 podlega prawnej ochronie
konserwatorskie;.

Budynek przylaczony jest do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej. Istniejace przylacze
wodociggowe pozostaje bez zmian. Zostang wykonane nowe przylacza kanalizacy sanitamnej i
deszczowej.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje nowe przylacza kanalizacji sanitarnej uwzgledniajace przebudowe

budynku.

4. Istniejace uzbrojenie terenu

Budynek Teatru zlokalizowany jest u zbiegu ulic Jezuickiej i Dominikanskiej. W obu ulicach
znajduje sie pelne uzbrojenie — kanaty deszczowe DN200, 250, kanaly sanitarne DN200,
wodociag DN100,150, gazociag DN110, kable energetyczne i telefoniczne. Uzbrojenie
zostalo przebudowane w czasie remontu ulic. W tym czasie wykonano nowe przylacze
wodociagowe do budynku Teatru DN50, ktére pozostawia si¢ bez zmian.

5. Przvlacza kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano 2 wyloty kanalizacji sanitarnej odprowadzajace $cieki z budynku:
I - scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane grawitacyjnie z wyzszych czesci budynku,
II - Scieki przepompowywane z poziomu -1.
-W ramach przebudowy budynku doprojektowano 2 kondygnacje podziemne ponizej parteru,
z posadzka na poziomie -3.06 1 -5.83 m.

[R8]
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Na poziomie -3.06 zaprojektowano zespo! toalet dla potrzeb Teatru. Poziomu tego nie moina
skanalizowaé grawitacyjnie. Dlatego zaprojektowano kompaktowa przepompownie sciekéw
typu TEGRA 600 zlokalizowang na poziomie -1 w wydzielonym pomieszczeniu.

Z przepompowni scieki prowadzone sa odcinkiem kanalizacji cisnieniowej PE40 do studni
rozpreznej PE600, zlokalizowanej przy budynku. Od studni rozpreznej scieki odprowadzone
sa do istniejacej kanalizac]i sanitarnej DN200. Wiaczenie do projektowanej studni 81 na
kanale istniejgcym DN200.

5.1 Rury

Zastosowano rury PE80 cisnieniowe SDR 21 (PN6.3) o érednicy 160 x 7.7 mm, taczone przez
zgrzewanie czolowe. Ten sposob laczenia zapewnia absoluma szczelnosc, jednorodnoscé
rury i polgczenia oraz bardzo duza wytrzymatos¢ mechaniczng. Odcinek kanalizacji
ci$nieniowej od przepompowni do studni rozpreznej nalezy wykona¢ z rury PE100 SDR17
(PN10) o Srednicy 40 x 2.4 mm.

5.2 Podloze

Rury uldadaé na zageszczonym podiozu z piasku zbrojonego jedna warstwa georusziu
plastikowego. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedna
czwarta swojej powierzchni.

5.3 Obsypka i zasypka

Zasypka kanatu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw :

- warstwy ochronnej rury kanalowej o wysokosci 30 cm ponad wierzch ruryl,

- warstwy do powierzchni terenu.

Na obie warstwy nalezy stosowac piasek gruby i $redni cechujacy sie po zageszezeniu katem tarcia
wewnetrznego 35° i zawartoscia frakcji pylastej 1 ilastej <5%.

5.4. Studnia kanalizacyjna

Na wigczeniu przylacza do istniejacego kanatlu 200 zabudowac studnie inspekcyjna PE f 600
mm, z wlazem zeliwnym f 600 mm typu cigzkiego grupa 4, D 400 wg PN-EN 124 lipiec
2000, z zamknieciem zatrzaskowym,

6. Roboty ziemne

Na projektowanym terenie wystepujg grunty kat. Il - IV. Jest to obszar Starego Miasta, gdzie grunt
byt wielokrotnie ziuszany i dlatego zastosowano rury cidnieniowe, a dno wykopu wzmacnia sie
georusztem. W czasie wykonywania robot ziemnych nalezy zwrdei¢ uwage na zabezpieczenie
wykopow przed zalewaniem wodami pochodzenia atmosferycznego 1 technologicznego. Wykopy
pod przytacza sanitarne wykonywaé mechanicznie i recznie, z wywozem ziemi. Sciany wykopow
pionowe obustronnie deskowane.

Wykopy zasypywane bedg piaskiem. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-

10736 oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Poniewaz rury ukladane sa pod jezdnig, nalezy szczegdlnie starannie zageszezaé ziemig

w wykopie. Wskaznik zageszczenia obsypki Is = 95 %.

53]



7. Kolizie z uzbrojeniem istniejacym

Skrzyzowania z uzbrojeniem istniejacym zostaty naniesione na profilach. W miejscach tych
roboty nalezy wykonywac¢ recznie. Nalezy zabezpieczyé przez podparcie lub podwieszenie
odkryte w czasie wykopow kable eNN.

8. Przylacze wodociagowe

Projektuje sie wykorzystanie istniejacego przylacza. Woda w budynku przeznaczona jest na
cele komunalne 1 ppoz.

8.1 Zapotrzebowanie wody w projektowanym budynku (poprzebudowie)

Zestawienie punktdéw czerpalnych i zapotrzebowania wody

Nazwa przyboru qn dm’/s Tlosé qn dm’/s
Zlewozmywak 0.07 1 0.07
Umywalka 0.07 23 1.61
Pisuar 0.3 7 2.1
Phuczka zbiornikowa 0.13 17 2.21
Natrysk 0.15 3 0.45
Zawor wyplywowy 0.3 1 0.30
Razem _ 6.74

q=0.682 (6.74)"% - 0.14 = 1.47 dm’/s

Dla potrzeb p.poz. zaprojektowano na kazdej kondygnacji, po 2 hydranty ¢ 25 mm.
q=2x1.0=2.0 dm’/s

Dla zapotrzebowania wody 2.0 dm*/s = 7.2 m*/h jest wystarczajgce istniejace przylacze DN30.

8.2 Pomiar zuzycia wody
- przyjeto zuzycie wody na 1 miejsce na widowni — 6.7 I/d
- 1los¢ miejsc — 200
Qsrd =00x 6.7=1.34 m*/d
Qmaxd =134x1.5=2.0m%/d

Qmaxh= 2.0 x 3 = 025 m’h
24

Do pomiaru zuzycia wody przyjeto wodomierz domowy wielostrumieniowy, mokrobiezny, do
zimnej wody do 40°, w klasie C, MN XN DN32.

nominalny strumiefi objetosci — 6 m*/h

maksymalny strumien objetosei — 12 m*/h

minimalny strumien objgtosci — 35 I/h

posredni strumien objetodci — 52.5 1/h

Wodomierz sytuowac na konsoli z regulacja i gwintem 1 1/2”

2z
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Straty ciSnienia w instalacji wodociagowej

- najwyzej polozony punkt czerpalny - 11.0 m st. w.
- min. cisnienie na wyptywie - 10.0 m st w.,
- strata cisn. na zaworze EA - 0.6 m st. w.
- straty ci$n. w instalacji - 4.5 m st w.

Razem - 26.1 m st. w.

Rzgdna linii cisnien w najwyzszym punkcie instalacji

193.84 +26.1 =219.94 m npm

Rzedna linii cisnien w sieci wodociagowe] wynosi: 228-230 m npm

8.3. Dobor zaworu antyskazeniowego

Dobér przeprowadza sig w oparciu o norm¢ PN-EN 1717-2003 i komentarz opracowany przez
COBRTI INSTAL.

Woda w budynku wykorzystywana jest do celéw komunalinych 1 ppoz.

Kategoria 3. Dobrano zawér EA 291 NF DN32 firmy Danfoss.

Strata ci$n. na zaworze - 0.6 m sk w.

Zawor antyskazeniowy nalezy zamontowac za zestawem wodomierzowym.

9. Uwagi

Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy sprawdzi¢ rzedne terenu oraz rzedne
istniejacych studni i sieci.

Wylkonane odeinki nalezy podda¢ probie szczelnosci przez napemienie ich woda i
sprawdzenie polaczen.

Przed zasypaniem dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej z wykonaniem rysunkéw
powykonawczych z zaznaczeniem studni, spadkéw, rzednych oraz srednic.

Wykonawca przed przystapieniem do robot montazowych powinien opracowac Karte
technologiczna taczenia rur PE.

Nalezy przestrzega¢ warunkéw bhp zwigzanych z wykonywaniem sieci z polietylemu
Odbior sieci kanalizacyjne) wg PN-92/B-10735.
Calos¢ robot wykonaé zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL, zeszyt nr 9.

Opra %a%a

“Gwiazda
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

przy realizacji budowy przylaczy kanalizacji sanitarnej
do budynku Teatru Starego w Lublinie, przy ul. Jezuickiej 18

1. Podstawa opracowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 1. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10.07.2003.

2. Zakres robét calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

Zakres tobdt w kolejnosc: realizacji:
= roboty ziemne — wykonanie wykopow pod rury
" roboty instalacyjne — ulozenie rur w wykopie, wykonanie wlgczenia do studni
istniejace], zabudowa na kanale istn. nowej studni, wykonanie studni z kinetg do
wytracania predkosei
* wykonanie prob szczelnosci
®  zagypanie wykopow

3. Wykaz obiektow istniejacvch

v Istniejacy zabytkowy budynek Teatru Starego
= Uzbrojenie terenu — w ulicy Jezuickiej kable energetyczne, wodociag DN150,
gazociag DN110, w przechodzie kanat deszczowy do przebudowy.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stanowié¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

» Roboty budowlane w poblizu istniejacych sieci, skrzyzowanie przytaczy kanalizacji
sanitarnej z kablami eNN i wodociagiem.

= Roboty zwigzane z wlgczeniem do studni istniejace), zabudowa nowej studni
polaczeniowej na czynnym kanale sanitarnym.

= /iy stan techniczay budynku.

5. Przewidywane zagroZenia

= roboty ziemne

@  praca maszynowego sprzgtu cigzkiego

= strefy skladowania materiatéw konstrukeyjnych i budowlanych
= drogi transportu materiatéw konstrukeyjnych 1 budowlanych

= przebudowa istniejacego kanatu deszczowego

= skrzyzowanie z kablami
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6. Wskazanie Srodkéw technicznveh i organizacyjnych, zapobiegajacveh
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umeozliwiajaca szvbka ewakuacie na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

» Powola¢ kierownika budowy.

* Poprawnie zagospodarowa¢ plac budowy.

*  Budowe wyposazy¢ w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet
pierwszej pomocy, BHP 1 p.poz.

= Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP przed
przystapieniem do realizac]i rob6t na stanowiskach pracy.

Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sa w przepisach eksploatacji i
bezpiecznej pracy branz bioracych udzial w inwestycji, ktdre pracownicy maja obowiazek
znac i stosowaé. Wiedza o ktorej mowa powinna by¢ potwierdzona branzowymi
zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto kazde przedsigbiorstwo wykonawcze ma
obowiazek posiadac 1 stosowac instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa.

Nalezy:

s zatozy¢ dziennik budowy

= opracowac harmonogram organizacji robot

» yustawié tablicg administracyjng budowy

= wykopy oznakowa¢ i zabezpieczy¢

®  wyznaczy¢ i oznakowac place skladowania materiatow budowlanych

*  wyznaczy¢ i oznaczyé strefy montazu elementéw budowlanych

= wyposazy¢ teren budowy w sprzet BHP 1 P.Poz.

= zapewni¢ srodki Iacznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy
medycznej i stuzb technicznych, strazy pozarnej, policji, itp.

= stosowac sprawny 1 odpowiedni sprzgt mechaniczny

= stosowac materialy posiadajace odpowiednie atesty techniczne

= prace w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ w obecnosci oraz pod
nadzorem odpowiednich shuzb technicznych

*  stosowaé odpowiedni sprzgt BHP przy pracach ogélnych i na wysokosci

Opragbwala;

inZ. H. Gwiazda



urzgdzenia infrastrukiury technicznej

Zestawienie powierzchni zajetego pasa drogowego przez umieszczone nowe

fnwestycja: Przylgcze wed - kan do pos. nr.— przy ul. Do puni figa{:,(;u?a w Lublinie

Inwestor: p.
Uzytkownik: ...,
a) przylacze wodociggowe
fgczna
faczna powierzchnia
szerokosé dlugosé ilosc powierzchnia rzutu
P rzutu - studnilSrednica | czutu poziomego poziomego
Lp.| wyszczegdinienie poziomego unzi_::;?ma zewnetrzna studni zajetego przez
Dz [m] N/D [szt./m] Fs=N x 0,785 xd* urzadzenie
[m Fc=Dz x L+Fs
[m
jezdnia ulicy, zaloki
1. }autobusowei
postojowe
chodniki, $clezki
rowerowe, ciggi
2 piesze i pleszo-
© {jezdne, opaski
przykraweznikowe,
place
3 inne elementy
" l{pobocze, zielerice)
b ) przylacze kanalizacji sanitamej
taczna
lgczna powierzchnia
szerokosc dlugosé ilosc powierzchnia rzuty
e rzutu - studni/Srednica | rzutu poziomego poziomego
Lp.| wyszczegélnienie poziomego urzlril}lﬁma zewnetrzna studni zajetego przez
Dz {m] N/D [szt./m] Fs=N x 0,785 xd? urzadzenie
[m“] Fc=Dz x L+Fs
{m?
jezdnia uiicy, zatoki
1. jautobusowei
postojowe
chodniki, $ciezki
rowerowe, ciagi ClG 0% ; .
. - L = r i
5 |pieszeipieszo- ! c/Oﬁé‘ {_}‘5(-, Z‘ 3
ezdne, opaski O 0(1 Ji o
J{Ek?aweinikowe‘ 1 I
place
3 inne elementy
* | {pobocze, zielence)
Projekiant:

H CTJ\— 1 ilt_
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Obiekt: dzew.nr 99, Wl Jezuicks B
Obreb ewid: Nr 34 — Ark.2
Jednostka ewid: Migsto Lublin

SKALA 1250

Niniejszq mapg wykonano no podstawie zcktudlizowanej w obszarze cbjgtym

zaméwieniem mapy zasodnicze] w skalt £00,

metodg wektoryzocji rastra, sekcia mapy:

136.311.143.1 wedlug staru na dziefi 28 stycznia 2008r.

Obszar aktuaiizocji: cala tres¢ mapy.
Poziom odniesienia: Kronsztadt .
' Wszekie traale cbiekty butowime podegad
“wytyczeniu ora geodezyjnej inwentaryzocii
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LEGENDA:

- projektowane przyltgcze kanalizacji sanitarmej

- projektowane przylgcze kanalizacji deszczowej

- istnisjace przylacze kanalizacii deszczowej do przebudowy
- projekiowane przylgcze gazowe $redniego cisnienia

- projekiowana linia kablowa nn

- istniejaca linia kablowa nn do likwidacii
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Projekt ten jesl chronfony prze2 Polskie Praws Autorskis. Kopicwanis,
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