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Opis techniczny

do projektu wykonawczego instalacji wod-kan i gazowej
w budynku Teatru Starego przy ul. Jezuickiej 18 w Lublinie

Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe

inwentaryzacja budynku
Projekt Wykonawczy — architektura 1 konstrukcja przebudowy
Projekt budowlany instalacji sanitammych w budynku teatru

Warunki techniczne obstugi wod.-kan. dla przebudowy budynku Teatru Starego przy
ul. Jezuickiej 18 (dz. Nr 99) wydane przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagdw
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0. pismem TRK/5004-858/2007 z dnia 22.10.2007.

Warunki przyltaczenia do sieci gazowej wydane przez Karpackiego Operatora Systemu
Dystrybucyjnego Sp. z o.0. w Tarnowie Oddziat Zaklad Gazowniczy w Lublinie pismem
419/0/WP1/444/08 z dnia 09.05.2008.

obowiazujace normy 1 przepisy

Cel i zakres opracowania

Ninigjsze opracowanie obejmuje:

3.

instalacje wody zimnej
instalacje ppoz.

instalacje¢ wody cieplej
instalacje kanalizacji sanitarnej

instalacjg gazowa

Wyposazenie w urzadzenia sanitarne

3.1. Sanitariaty ogolne — poziom -1

Sanitariaty ogélnodostepne dla kobiet wyposazone w:

umywalki porcelanowe wpuszczane w blat, z bateriami samozamykajacymi z mieszaczami;
ciepta woda z elektrycznych podgrzewaczy wody o poj. 5 (10) 1, o mocy 1.5 KW,
zamontowanych pod blatami; elekironiczna bateria umywalkowa samozamykajaca jest
armatura bezdotykowa — wyplyw wody jest uruchamiany samoczynnie w momencie wlozenia
rak pod kran i trwa az do chwili ich usuniecia;

miski ustepowe wiszace na stelazach typu Geberit. Sphuczki podtynkowe z przyciskiem
recznym podtynkowym dwudzielnym.

Sanitariaty ogélnodostepne dla mezczyzn wyposazone w:

umywalki porcelanowe wpuszczane w blat, z baterig samozamykajgca z mieszaczem, ciepla
woda z elektrycznych podgrzewaczy wody o poj. 5 (10) 1, o mocy 1.5 KW, zamontowanych
pod blatami;

miski ustgpowe wiszace na stelazach typu Gebert; spluczki podtynkowe z przyciskiem
recznym podtynkowym dwudzielnym;
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*  pisuary z doplywem z tylu, z odplywem poziomym (na stelazu, typu Geberit); elekironiczna
(sterowana podczerwienia) armatura splukujgca do pisuaréw uruchamiana automatycznie;

Sanitariat dla niepelnosprawnych

* umywalka dla niepelnosprawnych 65 x 56 c¢m, z syfonem podtynkowym Viega prod. KOLO
seria Nova Top Bez Barier z baterig jednouchwytowa stojaca, z elektrycznym
podgrzewaczem wody o poj. 5 1, 0 mocy 1.5 KW, zamontowanym pod umywalka;

" miski ustgpowe wiszace (wys. 46 cm) na stelazu typu Geberit. Sphluczka podtynkowa
z przyciskiem rgcznym podtynkowym dwudzielnym, z desks sedesowa specjalnie
wzmocniona.

3.2. Garderobyv 1 lazienki

Wyposazenie w przybory sanitarne:

= umywalki porcelanowe, z bateria samozamykajaca z mieszaczem, z elektrycznym
podgrzewaczem wody o poj.10 1, 0 mocy 1.5 KW, zamontowanym pod umywalkg (dotyczy
lazienek i garderdb);

= miska ustgpowa wiszaca na stelazu typu gebert;

= natrysk rozwigzany indywidualnie, z brodzikiem blaszanym emaliowanym prostokatnym,
o diugosei 1.1, 1.4 m, szer. 0.9 m, o gleb.5 cm, z rozsuwanymi drzwiami ze szkla
hartowanego (ewentualnie z bocznymi $ciankami); bateria natryskowa jednouchwytowa,
z elektrycznym prysznicowym podgrzewaczem wody.

3.3. Pomieszezenia inne

W dwu pomieszczeniach porzadkowych (poziom -1, +1) zaprojektowano zlew i zawor
wypltywowy ze zlaczka do weza — kazdym. Zlew montowaé na wysokoéei 0.5 m nad podloga.

4. Instalacja wody zimnej

Do budynku doprowadzona jest woda z sieci miejskiej istniejacym przylaczem o Srednicy
50 mm, wejscie na poziomie —1 w pomieszczeniu we dla niepetnosprawnych. Za sciana nalezy
zamontowaé¢ wodomierz.
Przed i za wodomierzem zamontowaé zawory przelotowe, Za wodomierzem zamontowa¢ zawor
antyskazeniowy EA29INF ¢ 50 mm.
Zestaw wodomierzowy zamontowany bedzie na wysokosei 1.0 m nad podloga, na konsoli
z regulacja i gwintem 1%,
Do pomiaru zuzycia wody przyjeto wodomierz domowy wielostrumieniowy, mokrobiezny, do
zimnej wody do 40°C, w klasie C, MIN XN DN32

— nominalny strumie objetosci — 6 m’/h

— maksymalny strumiefi objetosci — 12 m’/h

— minimalny strumien objgtodci — 35 I/h

— posredni strumiedi objetosci — 52.5 Vh

Woda w budynku przeznaczona jest na potrzeby komunalne i ppoz.

Poziomy wodociagowe prowadzi¢ pod stropem poziomu -1, do pionéw i przyboréw. Przewdd
wodociagowy na poziomie -1 ulozony bedzie w suficie podwieszonym. Piony (na zasceniu)
prowadzone sg obok piondw kanalizacyjnych i kryte w przestrzeniach $cianek instalacyjnych
tazienek. Podejscia do przyborow wyprowadzane ze $cianek instalacyjnych. '

Rury wodociagowe (poziomy i piony) zaizolowaé gotowymi elementami z pianki poliuretanowej
w plaszczu z folii aluminiowej. Grubosc izolacji 20 mm.
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Na podejsciach do pionow 1 przyborow nalezy montowaé zawory odcinajace kulowe. Dla
potrzeb ppoz. zaprojektowano oddzielny pion wodociagowy. Na odgalezieniu do pionu
hydrantowego nalezy zamontowaé dodatkowy zawdr antyskazeniowy EA291NF ¢ 50 mm.
Instalacje wodociagowa (poziomy i piony) wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg
PN-74/H-74200 taczonych za pomoca tacznikéw gwintowanych a lokaléwki z rur PP (op. system
Geberit Mepla, KAN-therm).
Odleglosci przewodow wodociagowych od powierzchni Scian i stropow:

— 3cm dla Srednic 32-40 mm,

— 4cm dla érednicy 50 mm.
Piony wodociagowe mocowac do $cian przy pomocy hakow, podejécia czerpalne przy punktach
poboru mocowac dodatkowo.

Zapotrzebowanie wody w budynku teatru

Zestawienie punkiéw czerpalnych i zapotrzebowania wody

Nazwa przyboru qn dm’/s Hosé qn dm’/s
Zlew (.07 2 0.14
Umywalka 0.07 22 1.54
Pisuar 0.3 7 2.10
Phiczka zbiornikowa 0.13 17 2.21
Natrysk 0.15 3 0.45
Zawor wyplywowy 0.3 6 1.80

Razem 8.24

q=0.682 (8.24)*% - 0.14 = 1.62 dm’/s

Dla potrzeb ppoz. zaprojektowano na kazdej kondygnacii, po 1 hydrancie ¢ 25 mm (poczawszy
od poziomu -1).
Na poziomie -2 zaprojektowano 1 hydrant DN52.

q=2x1.0=2.0 dm%:s

q=2.5 dm’/s
Wodomierz dobrano dla max. przeptywu 2.5 dm3/s=9.0 m3/h
4.1. Instalacja ppoz. hydrantowa

Ochrong przeciwpozarowa budynku zaprojektowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.

Zaprojektowano wewnetrzna instalacje ppoz. wyposazona w hydranty ¢ 25 mm z wezami
potsztywnymi diugosci 30 m na zwijadtach oraz zaworami posiadajacymi certyfikat zgodnosei.
Wydajnosé na wylocie z pradownicy wynosi 1.0 dm?/s.

Hydranty zlokalizowano na kazdej kondygnacji — lokalizacja wg rzutéw (facznie 4 hydranty).
Hydranty nalezy montowa¢ w szafkach, tak aby 0§ zaworu znajdowata sie 1.35 m nad podtoga,
a spdd szafki 0.8 m. Zaprojektowano typowe szafki firmy GRAS zawieszane, kombi, z miejscem
na gasnicg proszkowa.

Na poziomie -2 zaprojektowano hydrant ¢ 52 mm. Wydajnos¢ hydrantu wewnetrznego DN52,
przy cisn. nom. 0.2 MPa wynosi 2.5 dm’/s.

Hydranty powinny spetniaé¢ wymagania normy PN-EN 671-1:2002.

Instalacja hydrantowa wlaczona jest do ogdlnej instalacji wodociggowej budynku. Instalacje
hydrantowsa nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych.



Zewngtrzne zaopatrzenie w wodg zapewniaja 2 hydranty uliczne na sieci wodociagowej ¢100-
150 mm.

Straty ciSnienia w_instalacii wodociagowej

— mnajwyzej polozony punkt czerpalny - 8.0 m st. w.
— min. cisnienie na wyplywie (hydrant) - 20.0 m st. w.
— strata cisn. na zaworze EA - 0.6 m st. w.
— straty ci$n. w instalacii - 4.5 m st w.,
Razem - 33.1 mst w.

Rzedna linii ci$nien w najwyzszym punkcie instalacji
193.84 + 33.1 =226.94 m npm

Rzedna linii ci$nien w sieci wodociggowej wynosi: 228-230 m npm

5. Instalacja wody cieplej

Ciepla woda przygotowywana jest miejscowo w podgrzewaczach elektrycznych przeplywowych
i pojemnosciowych montowanych przy przyborach.

Dla natryskéw zaprojektowano elektryczne, przeptywowe ogrzewacze wody, jednofazowe, do
zabudowy bezposrednio w miejscu poboru wody. Moc 5 KW,

Dla umywalek na zasceniu zaprojektowano elektryczne ogrzewacze wody, zbiornikowe,
bezcisnieniowe, 0 poj.10 1, montowane pod umywalkami.

Dla umywalek w ogdlnych toaletach zaprojektowano elekiryczne ogrzewacze wody,
zbiornikowe, cisnieniowe, 0 poj.10 1, zasilajace kilka umywalek, montowane pod blatem.

W schowkach porzadkowych zaprojektowano ogrzewacze elekiryczne poj. 5 1 zamontowane nad
zlewem.

6. Instalacja kanalizacii sanitarnej

Zaprojektowano 2 wyloty kanalizacyjne z budynku. Wylot I odprowadza scieki z pomieszczeni
zascenia grawitacyjnie, do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej, Wylot II odprowadza scieki

z poziomu -1 (pomieszczenia sanitarne dla widzow). Poniewaz istniejacy kanat sanitarny
ulozony jest wyzej niz poziom — 1, $cieki sanitarne beda przepompowane do sieci kanalizacji
sanitarnej. Zaprojektowano wewnetrzng pompownie TEGRA 600 zamontowana w wydzielonym
pomieszczeniu na poziomie -11-2 .

Zascenie

Na zasceniu zaprojektowano dwa piony kanalizacyjne, z ktorych pion nr 1 zostanie
wyprowadzony ponad dach i zakoficzony wywiewka kanalizacyjng. Pion nr 2 wykonany z rur
nierdzewnych kielichowych taczonych na uszczelki, zostanie zakonczony zaworem
napowietrzajacym. Poziom kanalizacyjny do wylotu bedzie prowadzony po $cianie, na poziomie
-1 1 wymaga obudowania.

Przybory sanitarne zaprojektowane na poziomie -1 { ponizej poziomu kanalizacyjnego )
wymagaja zastosowania urzadzen przepompowujacych. Dla tazienki ( miska ustepowa,
umywalka, natrysk ) zamontowa¢ urzadzenie rozdrabniajaco-przepompowujace SANIPRO
Silence.

Dla pojedynczej umywalki zamontowaé urzadzenie rozdrabniajaco-przepompowujace SANITOP
Silence. Urzadzenia ustawiaé¢ na podiodze, przy przyborach. Rure tloczng PE wiaczyé do
poziomu kanalizacyjnego prowadzonego po scianie. Urzadzenia wyposazone s3 w zawor
Zwrotny.
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Sanitariaty ogdlnodostepne

Poziomy kanalizacyjne bedg podwieszane do stropu (poziom -2) i prowadzone do pompowni.
Podejscia do przyboréw na poziomie -1 kryte w $ciankach montazowych. Piony kanalizacyjne
nr 3, 4, 5 polaczy¢ w jedna rurg odpowietrzajaca i wyprowadzié nad dach. Czesé pionow
zakoniczona jest zaworami napowietrzajacymi.

Whpusty sciekowe przy pisuarach ¢ 50 mm, DN50, z kratka ze stali nierdzewnsj.
Przepompownia sciekdw kompaktowa typ TEGRA 600, z jedna pompa. Pompownia posiada
wiasng szafg sterownicza. Pompownia przykryta jest pokrywa zeliwna klasy A15. Montaz
pompowni wykonac¢ scisle wg DTR. Nalezy zapewni¢ wentylacje zbiornika, wyprowadzajac
kominek DN110 mm nad podloge. Pompownia znajduje sie w wydzielonym pomieszczeniu,
z ciggla wentylacja mechaniczng wywiewna. Zbiornik pompowni ustawié na postumencie
betonowym. Cate pomieszczenie wyizolowaé akustycznie.

Ze wzgledu na charakter obiektu, instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ jako
niskoszumowa, np. system AS Wavin. Sa to rury wykonane z astolanu, tworzywa sztucznego
charakteryzujacego si¢ wysokim stopniem izolacji akustycznej. Stosowaé rury i ksztahtki
kielichowe laczone na uszczelki gumowe.

7. Instalacia gazowa

Gaz przeznaczony jest dla potrzeb grzewczych.

W budynku zaprojektowano kondensacyjny kociol gazowy wiszacy zlokalizowany w kotlowni
(poziom -3, zascenie) i kondensacyjny modul grzewezy dla centrali wentylacyjnej (poziom -2,
wentylatornia).

Dla kotlowni zaprojektowano wiszacy kociot gazowy kondensacyjny Logamax Plus GB162-80

o mocy 80 KW.

Dla centrali wentylacyjnej zaprojektowano modul grzewezy PCH (wchodzi w skiad centrali)

z gazowym palnikiem modulowanym o mocy 45 KW.

Zuzycie gazu wynosi 6.6 + 4.3=10.9 m*/h.

Budynek jest przylaczony do sieci gazowej n/c przewodem 40 mm, ktory wchodzi do szafki
zewnetrznej wnekowej. W szafce nalezy zamontowa¢ kurek odeinajacy DN40 oraz gazomierz
miechowy G10. Za szafka pomiarowa zaprojektowano rozdzielenie instalacji dla kazdego z
kottow. Na obu przewodach zaprojektowano glowice MAG zlokalizowane w wydzielonej szafce.
Dla kotla Q=80 KW ( poziom +3 ) zaprojektowano glowice MAG DN32, a dla modutu
gazowego Q=45 KW ( poziom -2 ) zaprojektowano gtowice MAG DN25.

Instalacje¢ gazowa wewngirzng nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002., Dz. U. Nr 75. poz. 690.

Instalacje gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych przewodowych bez szwu wg PN-80/H-74219,
taczonych za pomoca spawania z zachowaniem spadku ok. 4mm/m od pionu do przyborow.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) przewody nalezy prowadzié

w rurach ochronnych (wykonanych wg wymagan BN-82/8976-50), ktdre powinny wystawaé po
3 c¢m z kazdej strony przegrody. Przejscia przez inne przegrody w otworach luznych, za$ wolne
miejsca uszezelnié szezeliwem nie powodujacym korozji.

Przed przyborami gazowymi, na odcinku pionowym nalezy zamontowaé kurek odcinajacy i filtr
gazowy.

Prawidlowo wykonana i sprawdzong instalacje nalezy poddaé préobie szczelnosei w obecnosci
inwestora, wykonawcy i dostawcy gazu.

Prébe wykonuje si¢ przed pomalowaniem przewodow.

Przed proba calq instalacje nalezy przedmuchaé sprezonym powietrzem.



Proba polega na napelnieniu instalacji sprezonym powietrzem o cisnienin 0.5 kG/cm?® przez
okres 30 minut.

8. Wvykonanie, odbiér, proby

Wszystkie instalacje musza by¢ wykonane szczegdlnie starannie i w miare mozliwosci jako kryte
w Scianach lub obudowane, z wyjgtkiem gazu.

Instalacj¢ wodociagowa przed oddaniem do uzytku nalezy poddaé probie hydraulicznej na
ci$nienie 1.0 MPa. Probe nalezy przeprowadzi¢ przed zamontowaniem zaworéw czerpalnych

1 baterii.

W zakresie wykonania i odbioru instalacji wod.-kan. obowiazuja Warunki techniczne COBRTI
INSTAL.

9. Uwagi

Przejscia i przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, dla ktorych
wymagana jest klasa odpomosci ogniowej co najmniej REI 60 i EI 60, nalezy wykonaé

0 odpornosci ogniowej (EI) nie mniejszej niz jest wymagana dla elementéw, w ktorych
wystepuja przepusty (specjalne uszezelnienie z oznakowaniem odpowiednia tabliczka).
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¢ Srednice rur odplywowych (mm} 22/28/32

http://’www.sfapoland.pl/SANITOPSilence.aspx 2009-02-19



Elekiryczrne przeplywowe cgrzewacze wady INSTANT . VORTEX",
10 energooszezedne urzadzenia do podgrzewania wody w czasie jg] pobaoru.
lch systam pracy gwaraniuje uzytkownikowi zrnaczne oszczednosci zuzycia
energi elekiryczngj i wody. Sa ogrzewaczami jednopunikiowymi, montowanymi
bezposrednio w migjscu poboru wody. ’
Frodukowane sa nastepujace typy:
INSTANT 31 INSTANT 6 ,Vortex” w wearsji urmywalikowe
INSTANT 8 ,Vortex” w wersgj prysznicowe
{Dane techniczne patrz sir18).
Zalety:
Elekonomiczne - pobdr energii elekiryczng] nastepule tvlko w czasie preeplywu woCcly
{wymuszone 0szczedne zuzycie praciu)
Hefektywne - konstrukcja korcowsk wyplywu zapewnia efekipwne mycie
prey niewielkim poborze waody
Zniezawodne | bezpieczne - posiadaja bezpiecznik cignisniowy,
ogranicznik ismpseratury | cisnieniowy wylaczrnik napiecia
Slatwe w obsludze - ergonomiczna konstrukaja z jedrym regulatoremn
do wiaczania przeplywu oraz wyDoru temperatury wody,
koncowka wirowa w wersj umywalkows] zapewnia
nigzawodne dzialanie bez konieczrosci czyezczania
= malogabarytowe
Elabwe w montazu
Hestayczne e

INSTANT 3, INSTANT 6 .

INSTANT 8§
o - Vortex” = Vortex”
]51 &P wearsja prysznicowa wersja urnywalkowa

FSTANT § m—
! li[
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Qgrzewacze o pojemnescl & itrow (5B) 1 10 lirdw {108) ze zblornkamy
Z Tworzywa sZtucznego. lzokacia — pianka poliureianowa
Produkowane w wersj nadumywalkows;.
Bateria wedna nis wchodzi w sklad wyposazenia ogrzewacza.

QOgrzewacze 0 pojemnosc 10 ftrdw ze zoiornikami stalowyrmi
ocynkowanyrmi. OW-10A posiada dodatkowo ochronng anode magnezowsa.
lzolowsne welng mineralna. Produkowans v wersi nadumyvwalkows),

Bateria wodna nie wchodzi w skiad wyposazenia ogrzewacza.

Oow-58

oW - 10B

252 mm
532 mm
264 mm
730 mm
8023 mm

I 1
Y

W - 10, OW - 10A

=1

220 mm
540 mm
250 mm
750 mm
77 omm

-
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Cgrzewacze bezgisnisniowe preeznaczons 58 do podgrzewania wody dia jednego
pUNKtu poboru, Np. ~ umywalka, Zlewozmywak, Duz3 zaletg tych ogrzewaczy jest krotki
Czas grzania wody: wode do temparatury 42°0 ogrzewacz 5 litrowy podgrzewa w czasie
7.4 min, & 10 itrowy w czasie 12,5 min. Ogrzewacze WYDOSEZ0NE S8 W bezsiopniowy
reguiator temperatury pozwalajacy dostosowadc ternperaiure wody do indywidualnych
potrzeb uzytikownika Doskonala izolacja redukuie straty cigpla de minimum. Niewielkis
rozmiary ogreswaczy, niskis koszty eksploatad, latwose obsiugi to cechy kidre
przyczynily sie do duze] popularncsa tych wyrobdw.

Wepdipracuia z amatura preystosowana do ogrzewaczy bezcisnieniowyoh.
(Typy i parametry techniczne na str18).
Zalety:
4 ekonomiczne - niskis koszty eksploataci
B eigktywne - duza szybkose podgrzevwania wody
w pelnym zakresie temparatur od 30°C do 80°C

4 bezpieczne - posiadaia podwdine zabezpieczenie termiczne

O latwe w montazu | obsiudze

A egtetyczns

Ogrzewacze o pojemncsci 10 lirdw produkowares w wergji podumywalkows; (10.1)
inadumywalkows] (10.2). Zbiormiki z tworsywa sztucznego calkowicie ocdpornego
Nz korozjg, doskonale zolowane pianka poliureianows.
W wersji podumywalkows) bateria stanowi wyposazZenie ogrzewacza.

i
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Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.0.
ul. Dobiezyriska 43, 64-320 Buk
tel: 061 89-11-000 fax: 061: 891-10-11

internet: www.wavin.pl

ZADANIE: Przepompownia sciekdw typ WAVIN
PROJEKT: Bez nazwy

Pompownia dla: :
ZADANIE INWESTYCYJNE:Budowa przepompowni $ciekow
LOKALIZACJA: ul, Jezuicka 18 Lublin

NAZWA OBIEKTU: Teatr Stary

Dane pompowni Dane odbiornika

Medium : Scieki Odbiornik :Studzienka kanalizacyjna
Maksymalny doplyw sciekdw 2,0010l/s] Rzedna kolektora flocznego -1.63[m}
Rzedna terenu -3,06[m] Rzedna najwyzszego punkiu 0,00fm]
Rzedna osi rur. flocznego -4,13[m] Cisnienie w kolektorze tlocznym 0,00] MPa]
Srednica rurociggu tlocznego 40{mm]

Rzedna dna dopt. -359[mj

Srednica rur. doplywowego 160 mm ]

Wymagane parametry pompy

Wydajnos¢ Qw 2,00]l/s] Liczba pomp 1
Wysokos¢ podnoszenia Hw 5,58[m]

Wyniki doboru
POMPOWNIA: S [|600(/{1,95 _1 P-09 /|40 - T/1-26/P

Kluez oznaczen

Medium —l
Srednica @ ~——«———
Wysokosé

Liczba pomp

Typ pompy
Srednica pionu
Sterowanie

INDEKS: 3164600080

W skiad pompowni wchodzi:
zbiornik, pompaly), instalacja, wyposazenie wewnefrzne i szafa sterownicza

ELEMENTY UZUPELNIAJACE:
Pokrywa PE kLLA15 zamkn. 3264542195 Ksztaltka in situ 160 mm 3064823408

Data: str,

2008-04-28 1




Wavin Metalplast-Buk Sp. z ¢.0.
ul. Dobiezyriska 43, 64-320 Buk
tel: 061 89-11-000 fax: 061: 891-10-11

internet: www.wavin.pl

ZADANIE: Przepompownia sciekow typ WAVIN
PROJEKT: Bez nazwy

Schemat ukladu hydraulicznego

- . - . lles€ Opory Predkosé
Doplyw Srednica Rzedna Parametry rzeczywiste Pion tloczny sz Il peis]
Qr fm3/h] Hr {m] [Pion PESO [1 [o85 [1.59 |
Dolny 1 460 3,58 Opory[m]
- wim] =
Hoim] Hzwml | TEGRA PE 600[mm] Re terenu
{205 | (004 | |Pokrywa PEKLA1S zamkn. | [3.05 | ~  Rzkol
, e /
TN TR /G- 00
-Q- _L Rz tlocz
S
[m3ih]
s} Hgim]= (2.5 |
Rz doplywu
Dd [mm]
: Hzap [m] = N Rz Max
Hret [mj = Rz Min
> Hrmin {m] = Rz dna zbiornika
£a

Charakterystyki przeplywu pompy i rurociggu

H {m}
49

3§ bo—-dmmm oL
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1
1
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1
28 vm-—-o--v-aAA-—-t————:————
:
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42 b e e m o m e m o — — — P

1
1
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Data: str.
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Wavin Metalplast-Buk Sp. z o0.0.
ul. Dobiezynska 43, 64-320 Buk
tel: 061 89-11-000 fax: 061: 891-10-11

internet: www.wavin.pl

ZADANIE: Przepompownia sciekdw typ WAVIN
PROJEKT: Bez nazwy

Zbiornik  $600/1.95-1-P09/40-T/1-2.6/P

Wysokosc zbiomika H zbior 1,95[m}] Rzedna gémego poz. Rzmax  4,22[m}]
Srednica zbiomika Dzbior 0,60[m] Rzedna dolnego poz. Rzmin ~4.85[m ]
Wysokosé retencyjna  Hret 0,63[m] Rzedna dna zbiomika Rzdna  -5,05[m}
Objgtosé refencyjna Vret 0,178 [m3] 178 [dm3 ] Rzedna posadowienia Rzpos  -5,11[m]
Wysokosé zapasowa Hzap 0,63[m] Czas napeiniania T nap 1,48[ min ]

Objetosé zapasowa V zap 0,179 [m3] 179 [dm3]

748
[ i \\ _
P N
A P N -
2 S I d
N %
™
Lis]
[
é o8 3
=2 o
Poz. maksimim
o i ':I Nastawy sterowania
=<
< - poziom min. 0,20 [m]
= % poziom max. 083 [m]
0 e s
2 Czas opbznienia 30 [s]
] o
— Poz. minimum.
s = —
L=/ —
N — =
i 720
[
o 734
Data: str.

2008-04-28 3




Wavin Metalplast-Buk Sp. z 0.0.

ul. Dobiezynska 43, 64-320 Buk

fel: 061 89-11-000 fax: 061: 891-10-11
internet: www.wavin.p!

ZADANIE: Przepompownia sciekdw typ WAVIN
PROJEKT: Bez nazwy

Charakterystyka pompowni

Typ pompy: Pirania09/W

Wydajnose nominalna 2,25 [i/s]

Nominalna wysokosé podnoszenia 12,60 [m]

Nominalna moc siinika napedowego 1,80 [kW]

Obroty pompy | 2780 [obr/min

Popuszczalna liczba wigczen pompy 15 [1/h]

Max. liczba wigczen pompy w pompowni 14,94 [1/h]
Obliczeniowe parametry 1 pompa

Wydajnosc przepompowni 2,95 [¥s]

Wydajnosé pompy 2,95 [Ifs]

Wysokosé podnoszenia 910Im]

Elementy ukladu tfocznego

Wydajnos¢ obliczeniowa Q = 2,95 [I/s]

Lp. |[Nazwa elemeniu losé | Srednica wew.[mm] | Opér [m] V przept. [m/s]
1 {Rura PE 80 cz SDR 17 - 40 3 35,2 0.80 3,03
2 | Opor migjscowy 3 35,2 421 3,03
UWAGH!
Data: str.

2008-04-28 4
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] ) I li?i:rzebudawyd B R4 \ \ 97 I
%% ‘V & 99
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T vy & S
—+‘vﬂ yacte Img!ec 4,—— NAZWA | ADRES INWESTYCJL:
Pozostaje bez zmian N [25.52 PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
I ‘ ] " 1542 PRZY UL. JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE
-#‘:\ ke INWESTOR:
‘7 GMINA LUBLIN
20-950 LUBLIN, PL. Wt. tOKIETKA 1
i AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY
[\ IWVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0,
LUBLIN 20-601, UL T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5058035, TEL. 08! 5280303
ATOR: UPRANENA |EA | PODRS:
BUDCHLANE: | SAMORZADOWA:
|[PRO|EXTOBALL  int.Homa Guiaza WM umpsinessol| £
STREIR: i Tigries Stezesy a8 |Lwess/ras/an vﬁy

R cericonek  PROJEKT WYKONAWCZY

R PLAN SYTUACYINY

Sk 1R Rrsipea:
1:250 | GRuDZIEN 2008 | 1/W/S

Prajekt ten jest chroniony przez Poiskie Prewo Aulorskie. Kopiowanie,
publikewanie oraz uzywonie lych rysunkéw do jakichkolwick innych celdw baz
wezednigiszego uZyskonio pisemnej zgody oulore jest zobronione.

Ustawy o Prowle Autorskim i prowoch pokrewnych z dnig 4 lutega 1294 r.
(Pz. U. z 1994 r. nr 24, poz. 83)
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