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Opis techniczny

do projektu wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej
1 grawitacyjnego odprowadzenia dymu
w budynku Teatru Starego przy ul. Jezuickiej 18 w Lublinie

1. Podstawa opracowania
= inwentaryzacja budynku
® P.W. architektury i konstrukcji przebudowy

"  Warunki techniczne obshugi wod.-kan. dla przebudowy budynku Teatru Starego przy
ul. Jezuickiej 18 (dz. Nr 99) wydane przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagdéw
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0. pismem TRK/5004-858/2007 z dnia 22.10.2007.

*  Warunki przylaczenia do sieci gazowej wydane przez Karpackiego Operatora Systemu
Dystrybucyjnego Sp. z 0.0. w Tarnowie Oddziat Zaklad Gazowniczy w Lublinie pismem
419/0/WP1/444/08 z dnia 09.05.2008.

= obowiazujace normy i przepisy

2. Cel i zakres opracowania

Projektuje si¢ instalacjg wentylacji mechanicznej zapewniajaca w pomieszczeniach wymagana
wymiang powietrza stosownie do potrzeb i obowiazujacych przepisow.

Projektuje si¢ instalacj¢ grawitacyjnego odprowadzenia dymu z foyer, zgodnie z przepisami
ppoZz.

3. Instalacja wentylacji mechanicznej

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna w pomieszczeniach widowni
i foyer, w pomieszczeniach zascenia (biura, garderoby) oraz wentylacje wywiewna z
pomieszczen wc.

3.1. Wentvlacja widowni, fover, szatni

3.1.1 Dane ogdlne

Dla potrzeb wentylacji zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewna, z
odzyskiem ciepta, z nagrzewnica i chtodnica, o wydajnosci 5000 m*/h.

Centrala obshuguje sale teatralna ze sceng, orkiestronem i foyer, a takze zaplecze sali na
poziomach -2 i -1, tj. hol z szatnig i magazyn. Krotno$¢ wymian dla sali okres§lono na podstawie
bilansu zyskow i strat ciepla w okresie letnim i zimowym. Minimalna ilos¢ swiezego powietrza
na osobe wynosi 20 m*/h.

Tlo$¢ powietrza nawiewanego — Ln = 5000 m’/h

[los¢ powietrza wywiewanego — Lw = 4500 m’/h (w pomieszczeniach utrzymuje sie nadcisnienie)
Centrala zlokalizowana jest w wentylatorni na poziomie -2.
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Dla potrzeb ogrzewania powietrza zaprojektowano modut gazowy o wydajnosci 45 KW,
wchodzacy w skiad centrali.

Dla potrzeb chlodzenia zaprojektowano chlodnice zasilana agregatem MHA91 o mocy
chiodniczej 31.3 KW.

3.1.2 Orpanizacja nawiewu i wywiewi

Centrala bedzie dziataé w kilku catkowicie zautomatyzowanych trybach pracy. Udzial powietrza
zewnetrznego bedzie ustalany automatycznie w zimie i okresie przejsciowym w granicach 10-
100% w zaleznodci od temperatury powietrza wewnetrznego.,

W lecie przy temperaturach zewnetrznych powyzej 26°C udzial powietrza zewnetrznego
wzrosnie do 100% 1 zostanie wiaczona chtodnica. W trybie nocnym (kiedy nie dziata teatr)
udzial powietrza zewnetrznego bedzie utrzymywany na minimalnym poziomie Iub centrala
bedzie pracowaé na pelnej recyrkulacji.

Nawiew powietrza w sali teatralnej realizowany bedzie za pomocg nawiewnikéw szezelinowych
(Schako) DSX-XXL-P2 L~=1.0 m (12x 250m’/h) ze skrzynka przylaczna ASK i przepustnica.
Nawiewniki zostang zamontowane na 2 poziomach — pod balkonami poziomu +1 i +2.

Dla dostarczenia powietrza na scene zaprojektowano 2 nawiewniki wyporowe PUSH-2-250
(2x280 m’/h) do montazu przysciennego. Nawiewniki beda zawieszone nad sceng 1 zasilane od
gory. Nalezy zamdéwié nawiewniki w kolorze czarnym.

Dia dostarczenia powietrza do orkiestronu zaprojektowano zasilenie od dotu z magazynu
przewodem ¢ 200 mm. W pomieszczeniu orkiestronu nalezy zamontowaé przewdd poziomy

¢ 315 mm z 3 dyszami dalekiego zasiegu typ WDA-W-RA-SK-80-DS.-2.

Wszystkie projektowane nawiewniki charakteryzuja si¢ dobrymi wilasciwosciami akustycznymi
oraz maja mozliwos¢ regulacji ilosci 1 kierunku wyplywu powietrza.

W pomieszczeniach szatni, foyer i magazynu zaprojektowano kratki nawiewne z przepustnicami.
Jako elementy wywiewne zastosowano kratki wywiewne z przepustnicami 6 x 625x225
zamocowane na przewodzie okraglym ¢ 315 mm umieszczonym pod sklepieniem sali.

Dla wywiewu ze sceny zaprojektowano 2 kratki wywiewne 225x225 mm.

3.1.3 Automatvka centrali

Wymagane sa nastepujace funkcje:

- regulacja temperatury w pomieszczeniu, w okresie letnim i zimowym

- odzysk ciepla z powietrza wyciagowego w wymienniku obrotowym

- zabezpieczenie odzysku ciepla przed zamarzaniem

- zamykanie kanaléw powietrza w czasie czuwania przy pomocy przepustnic

- chlodzenie powietrza nawiewanego przy pomocy chiodnicy

- ogrzewanie powietrza w module gazowym

- funkcja szybkiego grzania polegajaca na czasowym zamknieciu przepustnicy powietrza
zewnetrznego i ogrzewaniu tylko powietrza recyrkulacyjnego

- utrzymanie minimalnej temperatury w okresie czuwania

- ustawianie czasu wigczania i wytaczania pracy centrali w cyklu tygodniowym

3.1.4 Wywiew awarviny

Dla sali teatralnej 1 foyer zapewniono mozliwos¢ szybkiego przewietrzenia, giéwnie wtedy, gdy
nie pracuje centrala wentylacyjna. Dla sali teatralnej zaprojektowano wentylator wywiewny
kanatowy KD450M1 zapewniajacy 3 w/h. Wentylator zamontowany jest na kanale wywiewnym
¢ 450 mm, zlokalizowanym w przestrzeni dachn. Qd strony sali nalezy osadzi¢ w suficie kratke
wywiewng ¢ 450 mm. Wylot na dachu zakoriczony wyrzutnig dachowa. Wentylator jest
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bezobshugowy i moze pracowa¢ w dowolnym potozeniu. Wiaczenie wentylatora przyciskiem
recznym zlokalizowanym w pomieszczeniu wentylatorni na poziomie —2.

Dla foyer zaprojektowano wentylator wywiewny kanatowy KD400XL, zapewniajacy 3 w/h.
Wentylator zamontowany jest na kanale wywiewnym ¢ 400 mm, zlokalizowanym w przestrzeni
dachu. Kratka wyciagowa 600x200 osadzona jest w Scianie, obok windy, pod sufitem foyer.
Wylot na dachu zakonczony wyrzutnia dachows. Wentylator jest bezobstugowy i moze pracowaé
w dowolnym polozeniu. Wiaczenie wentylatora przyciskiem recznym zlokalizowanym

W pomieszczeniu wentylatorni na poziomie —2.

3.1.5 Modul gazowy

Modut gazowy shuzy do ogrzania powietrza i wchodzi w skiad centrali wentylacyjnej. Moc
grzewcza 45 KW. Spaliny odprowadzane s przewodem ¢ 150 mm do komina. Komin nalezy
wykona¢ z blachy kwasoodpornej ¢ 150 mm. Komin zlokalizowany jest w szachcie
instalacyjnym i wyprowadzony ponad dach. Wysokos¢ komina od podiogi poziomu -2 wynosi
- 22 m.

Komin musi posiada¢ kompletne uzbrojenie: tréjnik wiaczeniowy, rewizje z drzwiczkami oraz
miske na kondensat.

3.1.6 Agregat chtodniczy

Chiodnica wchodzaca w skiad centrali zasilana jest z agregatu skraplajacego MHA 91 o mocy
chlodniczej 31.3 KW. Agregat jest chlodzony powietrzem i przeznaczony do montazu na
zewnatrz budynku. Wszystkie agregaty chtodnicze zostang ustawione w jednym wydzielonym
miejscu na koncu przechodu.

3.1.7 Czerpnia i wyrzuinia

Swieze powietrze dostarczane jest do centrali czerpnia scienna o wymiarach 500x1000 mm,
zabudowana na scianie zachodniej, na wysokosci ok. 3.8 m nad terenem.

Zaprojektowano wyrzutnie dachowa o wymiarach 500x400 mm, osadzona na podstawie
dachowej 500x400.

3.1.8 Klapy pozarowe

Klapy pozarowe na przewodach wentylacyjnych zastosowano na poziomie -2, przy przejsciach
przez rozne strefy pozarowe. Klapa jest przegrodg odcinajaca, oddzielajgca strefe objeta pozarem
od pozostatej czgsci budynku. W czasie normalnej pracy przegroda klapy znajduje sie w
polozeniu otwartym, w czasie pozaru (temperatura 70°C) nastepuje jej samoczynne zamkniecie.
Na przewodach prostokatmych zaprojektowano kiapy pozarowe typu KPO120-E z napedem za
pomoca sitownika, a na przewodzie okragtym klape okragla ¢ 200 z sitownikiem.

3.2 Wentvlacia pomieszezen zascenia

Zascenie jest druga czgseia budynku, z wlasna kiatka schodowa. Przewiduje sie wentylacje
mechaniczna nawiewno-wywiewng wszystkich pomieszczen.

3.2.1. Dane ogélne

Wentylacja objeto wszystkie pomieszezenia od poziomu -2 do +2. Przyjeto 3-5w/h dla
poszezegolnych pomieszczen.

Tlo$é powietrza nawiewanego Ln = 2200 m>/h

Ilos¢ powietrza wywiewanego Lw = 2200 m*/h



Dobrano centrale nawiewno-wywiewna, o wydajnosei 2200 m*/h, wyposazong w nagrzewnice
1 chtodnice.
Centrala zlokalizowana jest na poziomie +3, w kotlowni.

3.2.2 Organizacja nawiewu i wywiewu w pomieszczeniach zascenia

Centrala bedzie wyposazona w nastepujace elementy:

- filtr nawiewu z sygnalizacjg zabrudzenia

- wentylator nawiewny i wywiewny o plynnie regulowanej wydajnosci (przetwornice
czestotliwosei)

- nagrzewnica wodna z zaworem, sifownikiem i zabezpieczeniem przeciwzamrozeniowym

- chtodnica freonowa

- tablica sterownicza

Ze wzgledu na malg ilo$¢ miejsca centrala zostala rozdzielona na cze$é nawiewna 1 wywiewna.

Instalacja bedzie pracowata na 100% powietrza zewnetrznego. Powietrze nawiewane do

pomieszczen bedzie w okresie zimowym podgrzewane do 20°C, a w okresie letnim schiadzane

do temperatury 24°C. Przewiduje sig¢ pracg ciagla centrali w godzinach pracy oraz ostabienie

nocne do polowy wydatku.

Zaprojektowano kanaty wentylacyjne okraglte prowadzone jako piony (nawiewne i wywiewne)

od poziomu +3 do poziomu -2, z odgal¢zieniami na kazdej kondygnacji. Kanaly prowadzone

beda wzdtuz cian 1 stropéw, jako elementy widoczne, z kratkami nawiewnymi i wywiewnymi

rurowymi (zintegrowanymi z okraglym przewodem). Wszystkie nawiewniki maja mozliwosc

regulacji ilogei i kierunku wyplywu powietrza.

3.2.3 Automatyka centrali

Wymagane sg nastepujace funkcje:

- regulacja temperatury w pomieszczeniu, w okresie letnim i zimowym

- zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem

- wlaczenie alarmu w przypadku niebezpieczenstwa zamarzania

- zamykanie kanatéw powietrza w czasie czuwania przy pomeocy przepustnic

- chlodzenie powietrza nawiewanego przy pomocy chlodnicy

- utrzymanie minimalnej temperatury w okresie czuwania

- ustawianie czasu wigczania 1 wylaczania pracy centrali w cyklu tygodniowym

3.2.4 Naorzewnica

Nagrzewnica wodna jest elementem wchodzacym w skiad centrali nawiewne]. Zasilana jest woda
grzejna o parametrach 80/60°C, przygotowang w kotle gazowym zamontowanym w tym samym
pomieszczeniu.

Wydajnos¢ nagrzewnicy 29.7 KW.

3.2.5 Agregat chlodniczy

Chiodnica wchodzaca w sklad centrali zasilana jest z agregatu skraplajacego MHA 25 o mocy
chlodniczej 9.8 KW. Agregat jest chtodzony powietrzem i przeznaczony do montazu na zewnatrz
budynku. Wszystkie agregaty chfodnicze zostana ustawione w jednym wydzielonym miejscu na
koncu przechodu.



3.2.6 Czerpnia i wyrzutnia

Swieze powietrze dostarczane jest do centrali czerpnia Scienng o wymiarach ¢ 400 mm,
zabudowang w oknie, na $cianie zachodniej (poziom +3). Wyrzutnia Scienna ¢ 400 mm, tez
zabudowana w oknie, po stronie wschodniej.

3.2.7 Klimatyzacja pomieszczen

Zgodnie z technologia dwa pomieszczenia techniczne na zascenju beda wymagaty dodatkowego
chlodzenia. Sg to tyrystornia na poziomie -2 i pomieszczenie o§wietleniowca na poziomie +0.
Dla obu tych pomieszczen zaprojektowano klimatyzatory Scienne.

Tyrystornia:
Jednostka wewnetrzna ASY30UB i jednostka zewnetrzna AOY30UB.

Pomieszczenie o$wietleniowca:
Jednostka wewnetrzna ASY12UC i jednostka zewnetrzna AOY12UC.

Jednostki wewngtrzne zawieszone sg na Scianie pomieszczenia, a jednostki zewnetrzne stojg
obok innych agregatdw, na zewnatrz budynku.

3.3 Wentvlacia sanitariatéw ogdélnodostepnych (poziom —1)

Zaprojektowano stala wentylacje wyciagowa z wszystkich pomieszczen we siecig przewodow
z wentylatorem wywiewnym KVK-250. Wentylator posiada obudowg izolowana termicznie

1 akustycznie. Moze by¢ montowany w dowoelnej pozycji. Przewody wentylacyjne sa kryte

w suficie podwieszonym. Wentylator znajduje si¢ w pomieszczenie porzagdkowym. Nawiew
powietrza posrednic z holu.

3.4 Wentylacja sanitariatéw na zasceniu

W sanitariatach na zasceniu wentylatory lazienkowe montowane na kanatach grawitacyjnych
wywiewnych. Dobrano wentylatory Venture Industries typ EDM-100, o wydajnosci 95m3/h
1sprezu 33 Pa.

3.5 Wentylacja klatki schodowej zascenia

Zaprojektowano wentylator wywiewny kanatowy KD250L1 zamontowany na kanale
wentylacyjnym ¢ 250 mm zlokalizowanym pod stropem klatki schodowej. Wyrzut powietrza
ponad dach przez wywietrznik dachowy DN250.

3.6 Wentylacja pomieszczenia pompowni kanalizacyijnej

Pomieszczenie pompowni must mie¢ ciagla wentylacjg wywiewna. Zaprojektowano wentylator
EDM-100 zamontowany na przewodzie wywiewnym. Przewod wentylacyjny wyprowadzony jest
ponad dach.

3.6 Kurtyny powietrzne

Kurtyny chronig przed naplywem zimnego powietrza zewnetrznego przez czesto otwierane
drzwi. Zaprojektowano 2 kurtyny powietrzne dla gléwnego wejscia, typu Juwent KP/Dp-115-E
oraz jedng kurtyne Juwent KP/D-B-158-E- dla wejscia do zascenia. Kurtyne nalezy zakupié¢
razem ze skrzynka zasilajaco-sterujaca i regulatorem predkosci obrotowe;.



3.7 Akustyka

Ze wzgledu na charakter obiektu bardzo istotna jest cicha praca urzadzen wentylacyjnych.
Do izolacji akustycznej i przeciwdrganiowej przewidziano:

- wentylatory w centralach zabezpieczone przeciwdrganiowo

- centrale z obudowg izolowana welng mineralng

- kroécee elastyczne na polaczeniach central i wentylatoréw z przewodami

- thumiki akustyczne na przewodach wentylacyjnych

- izolacj¢ kanaléw wentylacyjnych matami z welny mineralnej

- predkoscel na nawiewnikach i w kanatach nie przekraczajace wartosci dopuszezalnych.

3.8. Materialy, uzbrojenie i prowadzenie przewodow

Zaprojektowano przewody z blachy stalowej ocynkowanej, dla duzej centrali o przekroju
prostokatnym i okraglym. Wymiary przewoddw przyjeto wg BN-70/8865-01 i BN-70/8865-04.

Dla pomieszczen zascenia zaprojektowano kanaty odkryte, ze stali nierdzewnej. Kanaty nalezy
mocowac do konstrukeji budynkn przy pomocy typowych podwieszen 1 podparé, np.Hilti ub
Walraven. Nalezy zwroci¢ uwage na maksymalne wyciszenie instalacji. Kanaly nalezy izolowaé
welna mineralna (szczegolnie przejscia przez przegrody konstrukeyjne).

Zaprojektowano czerpnie scienne, wyrzutnie dachowe i $cienne.

Jako elementy nawiewne i wywiewne zaprojektowano kratki z przepustnicami umozliwiajacymi
regulacj¢ nawiewu (na zasceniu).

W widowni zastosowano nawiewniki i wywiewniki firmy Schako.

Przewody chlodnicze wykonywac z rur miedzianych, izolowanych, o wymiarach podanych
przez producenta agregatow,

4. Instalacja grawitacyjneso odprowadzania dymu

Klatka schodowa w strefie I bedzie oddymiana dwiema klapami dymowymi zlokalizowanymi w
poludniowe) polaci dachowej. Zastosowano klapy dymowe UNIMA-TECH U-M 1300 x 2200
PC z elekirycznym systemem sterowania. Czynna powierzchnia oddymiania kazdej z nich
wynosi 2,0 m’, co daje lacznie 4 m?. Spetia to warunek odniesienia powierzchni otworow
oddymiajacych do powierzchni rzutu poziomego komunikacji ogdlnej liczonej razem z
powierzchnig szybu windowego i holu przed szatnia (min. 5% z 70 m, co wynosi 3,5 m?). Klapy
dymowe otwierane automatycznie przy uzyciu odpowiednich sitownikow poprzez centrale
oddymiania wiaczona do systemu SAP, oraz recznie za pomoca przyciskow. Przewidziano
mozliwos¢ doraznego wykorzystywania instalacji oddymiajacej do realizacji funkcji
przewietrzania z przyciskiem przewietrzania umieszczonym w szatni. Celem zabezpieczenia
przed zalaniem woda opadowa, system oddymiania uzupeiniono o centralg pogodowa. Napltyw
powietrza umozliwiajacy oddymianie zapewni kanat nawiewny doprowadzajacy powieirze na
poziom -2 za pomocg wentylatora. Czerpnia powietrza umieszczona w Scianie zachodniej.
Wlaczanie wentylatora nawiewnego (rdwnoczesne z otwarciem klapy dymowej) automatyczne z
chwilg powstania zagrozenia pozarowego. Urzadzenia oddymiajace zasilane z rezerwowego
zrodta energii elektrycznej (UPS).

Przyjeto czynna powierzchnie oddymiania wielkosci 4.0 m”. Przy oddymianiu grawitacyjnym
otwér_)nawiewny powinien mie¢ wymiar o 30% wigkszy niz otwory oddymiajace i wynosié
52m".

Zakladajac predkos¢ przeptywu powietrza 0.2 m/s ilo§¢ wymaganego powietrza dla oddymiania
wyniesie:



L=Fxvx 3600 =5.2 x 0.2 x 3600 =3744 m*/h
Dobrano wentylator kanalowy nawiewny Helios typ InlineVent ¢ 400 mm do kanalu
prostokatnego 80 x 50 cm, KD 400/6/80/50

wydajnosé — 3800 m*/h

sprez— 380 Pa

silnik trojfazowy o mocy 2.7 KW
Wentylator zamontowany zostanie na poziomie —2, w przewodzie pionowym, ok. 1.0 m nad
podloga. Za wentylatorem zostawi¢ otwor nawiewny ok. 30 cm nad podloga, 80x50 cm
zakonczony kratka

5. Wykonanie, odbidr, préoby

Prébne uruchomienie instalacji nalezy wykonaé przy udziale serwisu technicznego producenta
central wentylacyjnych. Po uruchomieniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary ilosci i parametréw
powietrza. Nalezy dokonac¢ regulacji instalacji dla osiagniecia zatozonych w projekcie wartosci
wydatkow 1 temperatur.

Regulacje przeprowadzi¢ dwuetapowo:

- regulacje wstepna przy pomocy przepustnic na przewodach gléwnych

- regulacje szczegdlowa przy pomocy przepustnic na nawiewnikach.

Podczas prébnego uruchomienia nalezy kontrolowad dziatanie automatyki.

Préby 1 rozruch instalacji klimatyzacji:

Po zakonczeniu montazu instalacje rurowa nalezy poddaé probie szczelnosci mieszaning
czynnika chlodniczego i azotu. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1.5 cisnienia roboczego. Po
napelieniu uktadu czynnikiem chtodniczym wykona¢ rozruch zgodnie z DTR producenta
urzadzen.

6. Uwagi

Przejscia 1 przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w scianach i stropach, dla ktorych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 1 EI 60, nalezy wykonaé

o odpornosci ogniowej (EI) nie mniejszej niz jest wymagana dla elementéw, w ktérych
wystepuia przepusty (specjalne uszczelnienie z oznakowaniem odpowiednig tabliczka).

Na kanalach wentylacyjnych stosowaé klapy pozarowe. Izolacja kanatéw wentylacyjnych

wykonywana z materialow niepalnych, op. prod. Isover. Wszystkie mocowania wytacznie
stalowe.

Ze wzgledu na charakter obiektu oraz prowadzenie prac zabezpieczajacych w trakcie
opracowywania projektu, przed przystapieniem do wykonywania instalacji wentylacyjnej,
nalezy sprawdzié¢ trasy kanaléw, mozliwosci przejscia przez przegrody, wymiary kanalow i
ksztaltek.

Oprgcowala:

mZ/H Gwiazda



OBLICZENIA - WENTYLACJA

1. Wentylacia sali teatralnej z foyer, scena i zapleczem

Dane wyjsciowe:
Temperatura powietrza wewn. 20-26°C

Wilgotnosé 55%
Ilo$¢ miejsc 159
Kubatura sali 1340 m’

Parametry powietrza zewngtrznego

Temperatura lato 30°C
Wilgotnosé 45%
Entalpia powietrza 60.8kl/kg
Temperatura zima -20°C
Wilgotnosé 100%
Entalpia powietrza -18.2kJ/kg

Obliczenie wymaganej ilosci powietrza wentylacyjnego
a) w zaleznosci od ilosci osob
Zatozono 20m°/h powietrza $wiezego na osobe
V=159 x20=3180 m’/h

b) w zaleznodci od krotnosci wymian
dla sal teatralnych zaklada si¢ 3-6 w/h
V=13 x 1340 = 4020 m*/h

¢) na podstawie obciazenia cieplnego
zyski od ludzi

przyjeto 65 W/osobe (osoba siedzaca)
Q=159x65=10335W

zyski od oswietlenia sali

na widowni oéwietlenie typu zimnego, bez oddawania ciepla
oswietlenie na scenie — 10 KW
Q=Nzxopxaxk

¢ — wspdtezynnik réwnoczesnosei 0.6
a =1 oprawy niewentylowane

k — wspodlezynnik akumulacji 0.8
Q=10x0.6x1.0x08=48KW
Razem Qc = 10335+4800= 15135 W

Qcx3.6

pxep(tn—iz)

p =12 kg/m’
cp =1 kJ/kgxK



tn =20°C
tw=1p+B (h-2) =26 +0.2( 10-2 ) = 27.6°C

16735x3.6

= =5974m’’h
1.2(27.6 - 20)

Przyjeto ilogé powietrza V=5000 m’/h co daje 31.5 m’/osobe i 3.7 w/h.

Pomieszczenie szatni
kubatura — 70 m3, 3wh
L=3x70=210m’/h

Eacznie nawiew na poziom -2 L = 750 m*/h. Powietrze dostarczane z centrali nawiewno-
wywiewne;.

. Pomieszczenia we — wywiew

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng z pomieszczen wc.

Tlosé powietrza wywiewanego — 2x350=700 m>/h. Powietrze wywiewarie za pomoca,
wentylatora i odprowadzane oddzielnym kanalem nad dach.

W kazdym z pomieszczen zaprojektowano zawory wentylacyjne wywiewne typ KK 100,
osadzone w stropie podwieszonym. Kanaly wentylacyjne okragle SPIRO Iub elastyczne np.
ALUCONNECT, kryte ponad sufitem podwieszonym, o $rednicach 100 -250 mm.

Dla przeplywu powietrza w ilosci 700 m*/h i stracie ci$nienia w przewodach 120 Pa dobrano
wentylator wyciagowy KVK250 w obudowie izolowanej termicznie i akustycznie.
wydajno$é: 700 m’/h

sprez: 250 Pa

moc: 300 W

Do regulacji predkosci obrotowej nalezy zastosowa¢ transformator pieciostopniowy.
Nawiew powietrza do pomieszczenia przez otwory w drzwiach, z korytarza i szatni.
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WYKAZ URZADZEN

LP

OPIS URZADZEN

ILOSC | DOSTAWCA

Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta
V=5000 m3/h, wyposazona w filiry,obrotowy
wymiennik ciepla, wentylator nawiewny i wywiewny,
nagrzewnice gazowa o wyd.45 KW, chiodnice.
Wymagane spreze: nawiew-1000Pa, wywiew 500 Pa.
Centrala wyposazona w peina automatyke.

BSH

Centrala nawiewna V=2200m3/h, wyposazona w filtr,
nagrzewnice wodng o wyd.29.7 KW, chlodnice,
wentylator nawiewny. Wymagany sprez 500 Pa.
Centrala wyposazona w pelna automatyke.

BSH

Centrala wywiewna V=2200 m3/h wyposazona w filtr i
wentylator wywiewny. Wymagany sprez 500 Pa.

1 BSH

Wentylator kanatowy wywiewny KD450M1
Wyd. 4020 m3/h

Sprez 150-300 Pa

Moe 1210 W

1 Systemair

7]

Wentylator kanatowy wywiewny KD400XL
Wyd. 2070 m3/h

Sprez 260-140 Pa

Moc 76 W

1 Systemair

Wentylator kanatowy KD2501.1
Wyd. 860 m3/h

Sprez 100-350 Pa

Moc 800 W

1 Systemair

Wentylator tazienkowy EDM 100
Wyd. 95 m3/h

Sprez 33 Pa

Moc 13 W

4 Venture
Industries

Wentylator kanatowy nawiewny InlineVent
KD 400/6/80/50

Wyd. 3700 m3/h

Sprez 250 Pa

Moc 2.7 KW

1 Helios

10

Wentylator kanatowy wywiewny KVK250
Wyd. 700 m3/h

Sprez 250 Pa

Moc 300 W

1 Systemair

11

Agregat skraplajacy MHAZ25 o mocy chiodniczej 9.8
KW, z automatyka

1 Fujitsu

12

Agregat skraplajacy MHA91 o mocy chtodniczej 31.3
KW, z automatyka

1 Fujitsu

11



LP | OPIS URZADZEN ILOSC | DOSTAWCA

13 | Jednostka wewnetrzna-klimatyzator Fujitsu
ASY12UC+Hednostka zewnetrzna AQY12UC |

14 | Jednostka wewngtrzna-klimatyzator Fujitsu
ASY30UB+ednostka zewnetrzna AOY30UB 1

15 | Kurtyna powietrzna KP/Dp-115-E 2 Juwent

16 | Kurtyna powietrzna KP/D-158-E 1 Juwent




ZESTAWIENIE ELEMENTOW WENTYLACYJNYCH

NAWIEW- ZASCENIE

N1

N2
N3
N4
N5
N6

N7
N8
N9

N10
Nil
Ni2
N13

Ni4
NI5
NI16

N17

NI18
NI19
N20
N21
N22

Kanat okragly ze stali nierdzewnej ¢ 250 mm, L=2.5 m, z 2 kratkami
nawlewnymi do przewodow okraglych( wyk. nierdzewne ), z przepustnicg
i ruchomymi piérkami, 3252125 m

Kolano ¢ 250 mm, 90°

Kanat okragly ze stali nierdzewnej ¢ 250 mm, L=2.4 m

Konfuzor 315250 mm 1L=0.4 m

Trojnik § 315/160 L=03m

Kanat okragly ze stali nierdzewnej ¢ 160 mm, L=2.5 m, z kratka
nawiewng do przewodéw okraglych( wyk. nierdzewne ), z przepustnica
1 muchomymi pidrkami, 2252125 m

Kanat okragly ze stali nierdzewnej ¢ 315 mm, L=4.0 m

Trojnik ¢ 315/200 I1=0.3m

Kanal okragly ze stali nierdzewnej ¢ 200 mm, L=2.1 m, z 2 kratkami
nawiewnymi do przewodow okraglych( wyk. nierdzewne ), z przepustnica
i rachomymi piérkami, 2252125 m

Kanal okragly ze stali nierdzewnej ¢ 315 mm, L=2.5m

Konfuzor ¢ 400/315 mm L=0.4 m

Trojnik ¢ 400/160 L=0.3 m

Kanat okragly ze stali nierdzewnej ¢ 160 mm, L=3.0 m, z kratka
nawiewng do przewoddw okraglych( wyk. nierdzewne ), z przepustnica
i ruchomymi piérkami, 1252125 m

Kanat okragly ze stali nierdzewnej ¢ 400 mm, L=2.0 m

Tréjnik ¢ 400/160 L=0.3m

Kanat okragly ze stali nierdzewnej ¢ 160 mm, L=3.0 m, z kratka
nawiewna do przewodow okraglych( wyk. nierdzewne ), z przepustnica
i ruchomymi pidérkami, 125275 m

Kanal okragly ze stali nierdzewnej ¢ 200 mm, L=2.8 m, z 2 kratkami
nawiewnymi do przewodow okraglych( wyk. nierdzewne ), z przepustnica
i ruchomymi piérkami, 2252125 m

Kolano ¢ 200 mm, 90°

Kanat okragly ze stali nierdzewnej ¢ 200 mm, L=2.0 m

Konfuzor ¢ 250/200 mm [=0.4 m

Trojnik ¢ 250/160 L[=0.3m

Kanal okragly ze stali nierdzewnej ¢ 160 mm, L=2.8 m, z kratka
nawiewng do przewoddw okraglych( wyk. nierdzewne ), z przepustnica
i ruchomymi pidérkami, 2252125 m

Kanat okragly ze stali nierdzewnej ¢ 250 mm, [=4.0 m

Tréjnik 6 250/160 L=0.3 m

Kanal okragly ze stali nierdzewnej ¢ 160 mm, L=2.5 m, z kratka
nawiewna do przewodow okraglych( wyk. nierdzewne ), z przepustnica
i ruchomymi piérkami, 1252125 m

1 szt
1 szt
1 szt
1 szt
1 szt

1 szt
1 szt
1 szt

1 szt
1 szt
1 szt
1 szt

1 szt
1 szt
1 szt

1szt

1 szt
Iszt
1 szt
1 szt
1 szt

1 szt
1 szt
1 szt

1 szt



N26 Kanatl okragly ze stali nierdzewnej ¢ 250 mm, L=2.0 m 1 szt

N27 Konfuzor ¢ 315/250 L=0.4m 1 szt
N28 Kolano ¢ 315 mm, 90° 1 szt
N29 Kanat okragly ze stali nierdzewnej ¢ 315 mm, L=1.0 m 1 szt
N30 Trojnik ¢ 315/315 1L=0.4m 1 szt
N31 Konfuzor ¢ 315/160 L=0.4 m I szt

N32 Kanat okragly ze stali nierdzewnej ¢ 160 mm, L=1.3 m, z kratkg
nawiewna do przewoddw okraglych( wyk. nierdzewne ), z przepustnica

i ruchomymi pidrkami, 2252125 m 1 szt
N33 Kanat okragly ze stali nierdzewnej ¢ 315 mm, L=2.7 m I szt
N34 Trojnik ¢ 315/160 L=0.3m 1 szt

N35 Kanat okragly ze stali nierdzewnej ¢ 160 mm, L=1.8 m, z kratka
nawiewng do przewodéw okraglych( wyk. nierdzewne ), z przepustnicyg

i ruchomymi piérkami, 125275 m 1 szt
N36 Kanal okragly ze stali nierdzewnej ¢ 315 mm, L=2.5 m I szt
N37 Kolano ¢ 315 mm, 90° 3 szt
N38 Kanat okragly ze stali nierdzewnej ¢ 315 mm, L=0.5 m 1 szt
N39 Kanat okragly ze stali nierdzewnej ¢ 315 mm, I=3.1 m 1 szt
N40 Kanal okragly ze stali nierdzewnej ¢ 315 mm, I=1.7 m 1 szt
N41 Kanal okragly ze stali nierdzewnej ¢ 400 mm, L=o0k.2.0 m, z kolanem 1 szt
N42 Kolano 280x280 mm 1 szt
N43 Dyfuzor 280x280/¢ 400 mm 1.=0.4 m 1 szt
N44 Trojnik ¢ 400/400 L=0.5m 1 szt
N45 Konfuzor ¢ 400/315 L=04m 1 szt

Nawiew do centrali wentylacyjnej: czerpnia Scienna ¢ 400 mm, kanat ¢ 400 mm o
tacznej diugosci ok.3.5 m, kolana ¢ 400 mm 90° ( 4 szt )

WYWIEW- ZASCENIE

W1 Kanal okragly ze stali nierdzewnej ¢ 250 mm, L=3.0 m, z 2 kratkami
wywiewnymi do przewodéw okraglych( wyk. nierdzewne ), z przepusinica

i ruchomymi pidrkami, 3252125 m 1 szt
W2 Kolano ¢ 250 mm, 90° 1 szt
W3 Kanal okragly ze stali nierdzewnej ¢ 250 mm, L=0.8 m 1 szt
W4 Trojnik ¢ 250/100 z odgalezieniem zakonczonym zaworem wentyl.

wywiewnym KK100 1 szt
W5 Kanal okragly ze stali nierdzewnej ¢ 250 mm, [=1.4 m 1 szt
W6 Dyfuzor ¢250/315 1L=04m 1 szt
W7 Trojnik ¢ 315/160 L=0.3m 1 szt
W8 Kanat okragly ze stali nierdzewnej ¢ 160 mm, L=1.8 m 2 szt
W9 Kolano ¢ 160 mm, 90° 4 szt
W10 Kanatl okragly ze stali nierdzewnej ¢ 160 mm, L=0.84 m 1 szt

W11 Kanat okragly ze stali nierdzewnej ¢ 160 mm, L=0.34 m, z kratka

wywiewna do przewoddw okraglych( wyk. nierdzewne ), z przepusinica

1 ruchomymi piérkami, 2252125 m 1 szt
W12 Kanal okragly ze stali nierdzewnej ¢ 315 mm, L=4.0 m 1 szt
W13 Trojnik ¢ 315200 L=0.3m 1 szt



W14 Kanal okragly ze stali nierdzewnej ¢ 200 mm, L=1.4 m, z 2 kratkami
wywiewnymi do przewodow okraglych( wyk. nierdzewne ), z przepustnica

1 ruchomymi piérkami, 2252125 m 1 szt
W15 Kanat okragly ze stali nierdzewnej ¢ 315 mm, I=2.0 m 1 szt
W16 Dyfuzor ¢ 315/400 L=04m 1 szt
W17 Trojnik ¢ 400/160 1=0.3 m 1 szt
W18 Trojnik ¢ 160/100 z odgalezieniem ¢ 100 mm, L=1.1 m

zakonczonym zaworem wentyl. wywiewnym KK 100 1 szt

W19 Kanat okragly ze stali nierdzewnej ¢ 160 mm, L=0.44 m, z kratka
wywiewna do przewoddéw okraglych( wyk. nierdzewne ), z przepustnica

i ruchomymi piérkami, 1252125 m 1 szt
W19a Kanat okragly ze stali nierdzewnej ¢ 160 mm, L=1.3 m 1szt
W20 Kanal okragly ze stali nierdzewnej ¢ 400 mm, L=2.0 m 1 szt
W21 Trdjnik ¢ 400/160 L=0.3m 1 szt
W22 Kanal okragly ze stali nierdzewnej ¢ 160 mm, 1=0.7 m 1 szt

W23 Kanat okragly ze stali nierdzewnej ¢ 160 mm, L=1.3 m, z kratka

wywiewna do przewoddéw okraglych( wyk. nierdzewne ), z przepustnica

i ruchomymi pidrkami, 125275 m 1 szt
W24 Kolano ¢ 400 mm, 90° 2 szt
W25 Kanat okragly ze stali nierdzewnej ¢ 200 mm, L=2.1 m, z 2 kratkami

wywiewnymi do przewodow okraglych( wyk. nierdzewne ), z przepustnica

i ruchomymi piérkami, 2252125 m 1szt
W26 Kolano ¢ 200 mm, 90° I szt
W27 Kanat okragly ze stali nierdzewnej ¢ 200 mm, L=2.0 m 1 szt
W28 Dyfuzor ¢ 200/250 L=0.4 m 1 szt
W29 Trojnik ¢ 250/160 L=03m 1 szt

W30 Kanal okragly ze stali nierdzewnej ¢ 160 mm, I=1.0 m, z kratkg
wywiewna do przewodow okraglych( wyk. nierdzewne ), z przepustnica

i ruchomymi pidrkami, 225z125 m 2 szt
W31 Kanat okragly ze stali nierdzewnej ¢ 250 mm, L=4.0 m 1 szt
W32 Trojnik ¢ 250/160 L=0.3m 1 szt

W33 Kanal okragly ze stali nierdzewnej ¢ 160 mm, 1L=0.7 m, z kratka
wywiewna do przewodow okraglych( wyk. nierdzewne ), z przepustnica

1 ruchomymi pidrkami, 1252125 m 1 szt
W34 Kanal okragly ze stali nierdzewnej ¢ 250 mm, L=2.0 m 1 szt
W35 Dyfuzor ¢ 250/315 L=04m 1szt
W36 Trojnik ¢ 315/160 1=0.3m 1 szt
W37 Kanat okragly ze stali nierdzewnej ¢ 315 mm, L=2.7 m 1 szt

W38 Kanat okragly ze stali nierdzewnej ¢ 160 mm, L=0.9 m, z kratka
wywiewna do przewodow okraglych( wyk. nierdzewne ), z przepustnica

i ruchomymi piérkami, 125275 m 1 szt
W39 Kolano ¢ 315 mm, 90° 1 szt
W40 Kanat okragly ze stali nierdzewnej ¢ 315 mm, L=0.6 m 1szt
W41 Dyfuzor ¢ 315/400 L=0.3 m 1 szt
W42 Kanat okragly ze stali nierdzewnej ¢ 400 mm, L=3.9 m 1 szt
W43 Tréjnik ¢ 400/400 L=0.6m 1 szt

Wywiew z cenfrali wentylacyjnej: wyrzutnia $cienna ¢ 400 mm, kanat ¢ 400 mm o
lacznej dlugosci ok.3.5 m, kolana ¢ 400 mm 90° ( 3 szt )



NAWIEW- CZESC TEATRALNA

Kanal nawiewny do centrali 500x500 mm o diugosci ok.11 m+ 2 kolana 500x500,
Czerpnia $cienna 500x1000 mm

N2.1 Dyfuzor 950x750/1000x900mm L=0.5m 1 szt
N2.2 Thmik akustyczny plytowy TAP 21 1000x900 mm I.=1.5 m I szt
N2.3 Konfuzor 1000x900/500x600 mm L=0.4m 1 szt
N2.4 Kolano ze zmiang przekroju 500x600/600x500 90° 1 szt
N2.5 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej 600x500 mm L=0.8 m 1 szt
N2.6 Kolano 600x500 90° 1 szt
N2.7 Odsadzka na kanale 600x500 ( skrzyzowanie kanatéw ) L=2.2 m 1 szt
N2.8 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej 600x500 mm L=2.6 m 1 szt
N2.9 FEuk 600x500 ( kat dopasowa¢ na budowie ) 1 szt
N2.10 Kanal z blachy stalowej ocynkowanej 600x500 mm L=2.7 m 1 szt
N2.11 Trojnik 600x500/300x200 L=0.6 m 1 szt
N2.12 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej 600x500 mm L=2.1 m 1 szt
N2.13 ELuk 600x500 ( kat dopasowac na budowie ) 1 szt
N2.14 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej 600x500 mm L=1.0 m 1 szt
N2.15 Kolano 600x500 90° 1 szt
N2.15aKanat z blachy stalowej ocynkowanej 600x500 mm 1=3.0 m 2 szt
N2.16 Trojnik 300x200/200x100 L=0.3 m 1 szt
N2.17 Dyfuzor 300x200/600x300 mm 1L=0.3m 1szt
N2.18 Konfuzor 600x300/300x200 mm L=0.4m 1 szt
N2.19 Luk 300x200 ( kgt dopasowaé na budowie ) 1 szt
N2.20 Kanal z blachy stalowej ocynkowanej 300x200 mm IL=1.0 m 1 szt
N2.21 Tréjnik 300x200/200x160 z odgalezieniem zakonczonym kratka nawiewna
200x160 mm, z przepustnica 1szt
N2.22 Zmiana przekroju 300x200/¢ 200 m L=0.3m 1 szt
N2.23 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej, okragly $ 200m L=7.0m 1 szt
N2.24 Kolano ¢ 200 m 90° 1 szt
N2.25 Kanatl z blachy stalowej ocynkowanej 200x100 mm L=4.5m 1 szt
N2.26 Tréjnik 600x500/250x200 L=04 m I szt
N2.27 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej 160x100 mm L=1.3 m 1 szt
N2.28 Euk 160x100 90° 2 szt
N2.29 Kanal z blachy stalowej ocynkowanej 160x100 mm [=3.4 m 1 szt
N2.30 Trojnik 160x100/125x75 z odgalezieniem zakoriczonym kratka nawiewna
125x75 mm, z przepustnica 2sz7t
N2.31 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej 160x100 mm IL=1.4 m 1 szt
N2.32 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej 160x100 mm L.=0.9 m 2 szt
N2.33 Konfuzor 250x100/160x100 mm L=0.3m 1 szt
N2.34 Trdjnik 250x100/325x75 L=0.5m 1 szt
N2.35 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej 250x100 mm L=1.8 m 1 szt
N2.36 Konfuzor 250x200/250x100 mm L=0.3m 1 szt
N2.37 Tréjnik 250x200/325x75 L=0.5m 1 szt
N2.38 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej 250x200 mm [=1.0 m 1 szt
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N2.39

N2.40
N2.41
N2.42
N2.43
N2 .44
N2.45
N2.46
N2.47
N2.48
N2.49
N2.50
N2.51
N2.52
N2.53
N2.54
N2.55
N2.56
N2.57
N2.58
N2.39
N2.60
N2.61
N2.62
N2.63
N2.64
N2.65
N2.66
N2.67
N2.68
N2.69
N2.70
N2.71
N2.72
N2.73

Kanat z blachy stalowej ocynkowanej 325x75 mm L=1.1 m,
zakonczony kratka nawiewna 325x73, z przepustnica

Kanat z blachy stalowej ocynkowanej 160x100 mm L=1.7m
fuk 160x100 ( kat dopasowac na budowie )

Kanat z blachy stalowej ocynkowanej 160x100 mm L=0.55 m
Kanat z blachy stalowe]j ocynkowanej 160x100 mm [=0.25 m
Trojnik 250x200/160x100 L=0.3m

£uk 250x200 ( kat dopasowa¢ na budowie )

Kanat z blachy stalowej ocynkowanej 250x200 mm L=(0.7 m
Kanat z blachy stalowej ocynkowanej 250x200 mm [=2.5m
Konfuzor 250x200/200x200 mm 1=0.3m

Kanat z blachy stalowej ocynkowanej 250x200 mm L=2.7 m
Konfuzor 315x200/250x200 mm L=0.3m

Kanat z blachy stalowej ocynkowanej 315x200 mm L=3.2 m
Luk 315x200 ( kat dopasowa¢ na budowie )

Kanat z blachy stalowej ocynkowanej 315x200 mm [=6.8 m
Konfuzor 500x250/315x200 mm L=0.3m

Fuk 500x250 (kat dopasowac na budowie )

Trojnik 500x250/500x250 L=0.6 m

Kanat z blachy stalowej ocynkowangj 315x200 mm L=2.15m
Luk 315x200 90°

Kanat z blachy stalowej ocynkowanej 315x200 mm L=1.4 m
fuk 315x200 ( kat dopasowac na budowie )

Kanat z blachy stalowej ocynkowanej 315x200 mm L=1.5m
Kanat z blachy stalowej ocynkowanej 500x250 mm 1.=0.8 m
Trojnik 600x500/500x250 L=0.5m

Konfuzor 600x500/400x400 mm L~0.3m

Kanat z blachy stalowe]j ocynkowanej 400x400 mm L=3.0 m
Luk 400x400 90°

Kanat z blachy stalowej ocynkowanej ¢ 200 mm L=4.0 m
Zmiana przekroju 200x200/¢ 200 L=0.3 m

Kanat z blachy stalowej ocynkowanej 200x200 mm [=2.1 m
Kanat z blachy stalowej ocynkowanej 315x200 mm L=4.9 m
Konfuzor 400x400/315x200 mm L=0.3m

Trojnik 400x400/400x400 L=0.6 m

Luk 400x400 (kat dopasowaé na budowie )

WYWIEW- CZESC TEATRALNA

W2.1

Kanat okragly z blachy stalowe]j ocynkowanej ¢ 315 mm, L=11.0 m,

Z kratkami wywiewnymi do przewodow okraglych,( 3 szt )
z przepustnica i rachomymi piérkami, 6252225 m

Kanat z blachy stalowej ocynkowanegj 500x300 mm L[L=14.0 m
Kolano 500x300 90°
Kanat z blachy stalowej ocynkowanej 500x300 mm L=2.5 m

Dyfuzor 500x300/600x300 mm L=0.3m
Kanat z blachy stalowej ocynkowanej 500x300 mm 1L=5.4m

2 szt
1 szt
4 szt
1 szt
1 szt
1 szt
1 szt
1 szt
2 szt
4 szt
4 szt
4 57t
1 szt
2 szt
2 szt
2 szt
1 szt
1 szt
1 szt
2 szt
1 szt
2 szt
2 szt
1 szt
1 szt
1 szt
1 sz
1 szt
2 szt
2 szt
2 szt
1 szt
2 szt
1 szt
1 szt

2 szt
2 szt
2 szt
1 szt
2 szt
1 szt
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W2.7 Tréjnik 600x300/600x300 L=0.8 m
W2.8 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej 600x300 mm 1=32m

N2.9 Trojnik 600x300/225x225 L=0.4 m, z odgalgzieniem zakonczonym
kratka wywiewng 225x225 mm, z przepustnica

W2.10 Kolano 600x300 90°

W2.11 Kanat z blachy stalowej ocynkowanej 600x300 mm L=1.0 m
W2.12 Dyfuzor 600x300/900x600 mm L=0.3m

W2.13 Thumik akustyczny plytowy TAP 21 900x600 mm I=1.5m
W2.14 Ksztaltka przejsciowa 900x600/950x750 L=0.5m

Kanat wywiewny z centrali do wyrzutni dachowej 400x500 mm L=23.0m

1 szt
1 szt

1szt

3 szt
1 szt
2 szt
1 szt
1 szt
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Wentylatory do kanatéw o przekroju kotowym

« Reguiowana predkosd abrolowa
«  Wylgcznik termiczny do wspdipracy z przekaznikiem
«  Moze pracowad w dowolnym polozeniu

« Bezobslugowy i niezawadny

Seria KD przeznaczona jest do instalowania w ciggu kanatow.

W wentylatorach stosuje sie silniki z wirujgcg obudowa i wirniki

o przepiywie diaganalnym, dzigki kidrym mazna zminimalizowaé
sradnice obudowy. Weniylatory te charakteryzujg sie duzg
przepustowoscig w odniesieniu do ich srednicy gabarytowej, wysoka
sprawnoscig oraz wysokim przyrostem cignienia statycznego.

Obudowa, wykonana z galwanizowane] biachy stalowej pokryte]
lakierem proszkowym, wyposazona jest w uchwyly mentazowe.

Jako wyposazenie dodatkowe, oferowane sg klamry montazowe
ulatwiajace instalacje, zapobiegajgce jednoczesnie przenoszeniu drgan
na system kanalow.

Do regulacji predkosci obrotowej moga by stosowane
piaciostopniowe transformaiory lub bezstopniowe regulatory
tyrystorowe, Silniki wentylatorow zabezpieczone s3 przez wylaczniki
tarmiczne, kidrych koncowki TK wyprowadzone na zewngtrz silnika
rmusza by podiaczone do odpewiednisge przekaznika.

KD 400XL1 KD 400XL3

Napiecie/Czestotliwosc V/50 Hz 230 400

Raodzaj zasilania - 1 3

Moc W 853 861

Prad A 43 1,6

Maks. wydainosé przeplywowa m3fs {m3/h) 1,71 {B155) 1,78 {8400}

Pradkogd abrotowa mir! 1270 1325

Maks. temperatura czynnika (bez reg. obr) °C 45 55

Maks. termnperatura czynnika (z reg. abr) °C 40 a0

Poziom cignienia akustycznego wodl. 3 m dB(A) 58 57

Masa kg 32 28

Klasa izolacii silnika F F

Kiasa zamkniecia silnika P54 IP 54

Kordensator uF 16 -

Zabezpieczenie termiczne STET 108 STOT 16

Regulator obrotdw, 5-stopniowy Transformator RTRE 5 RTRD 2

Regulator obrotaw, 5-stopniowy wysckie/niskie Transformator REU 5 {(+STET 108} RTRDU 2

Regulator obrotdw, bezstopniowy Tyrystar REE 050TRO -

Regulator obrotdw, elakironiczny Tyrystor AET, REF REPT 6 CXET/AV + PKDT 5

Schermat elektryczny str. 11-13 8 8
Akcesoria

O ® BE O = & 0 & D

FK str. 488 SG str. 456 VK sir. 497 ASK sir. 497 1.DC str. 458 FFR sir 499 FGRstr 499 CBsir. 508 CBM str. 509
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- Wentylatory do kanatéw o przekroju kotowym

* Niski poziom halasu

odpawisdniege przekaznika.

stalows.

na system kanaldw,

+  (Obudowa izolowana termicznie i akustycznie
* Regulowana predkosé obrotowa

*  \Wyigcznik termiczny do wspdtpracy z przekaznikiem

« Zespot wentylatorz latwy do wyjecia z cbudowy

Wentylatory serii KVK wyposazone sg w dwuwlotowe wentylatory z lopatkami
wygietymi do przodu, napedzane silnikami z wirljgca cbudows. Zespdt
wentylatora zainstalowany jest na plycie montazowej celemn ulatwienia
demontazu i wyjgcia z cbudowy dla wykonania czynnossi absfugowych.

Silniki wentylatoréw zabezpleczone sg przez wylaczniki termiczne, ktdrych
koricowki TK wyprowadzone na zewnatrz silnika musza byé padigezone do

Obudowa wentylatara wykonywana jest z galwanizowanej blachy sialows],
izalowana termicznie i akustycznie warstwag welny mineralnej o grubcsci
50 mm, zabaezpieczona od wewnatrz galwanizowans, perforowang blacha

Weniylatory mogg by¢ instalowane w kazdej pozycji. Zaleca sie
wykarzystywanie opasek montazowych FK dla uniknigcia przenoszeniz drgan

KVK 200 KVK 250

Napiecie/Czestotliwosc V/50 Hz 230 230

Rodzaj zasilania -~ 1 1

Moc W 172 304

Prad A 0,75 1,31

Maks. wydainosc przeplywowa m3/s (mh) 0,12 (890) 0,32 (1140

Predkost obrotowa min-? 1810 1965

Maks. temperatura czynnika {bez reg. chbr) °C 55 50

Maks. temperatura czynnika (z reg. obr.) °C 40 50

Foziom cisnienia akustycznego w odl. 3 m cdB(A) 39 42

Masa kg 17,5 21

Klasa izolacji siinika B F

Klasa zamkniecia silnika 1P 44 P44

Kondensator HE 4 8

Zabezpieczenie termiczne STET 108 STET 10B

Regulator cbrotow, S-stopniowy Transformator RTRE 1,5 RTRE 1,58

Regulator cbrotéw, 5-stopniowy wysokie/niskie Transiormmator REU 1,5 (+3TET 10B) REL 1,5 {+3TET 10B)

Regulator obroidw, bezsiopnicwy Tyrystor MTY 1,0AU (+STET 10B) MTY 2,0Al (+STET 10B)

Regulator obrotdw, elekironiczny Tyrystor RET, RERP REPT 6 RET, REP REPT 6

Schemat elekiryczny sfr. 11-13 5 5
Akcesoria

0 @

=0 S &0

FK sir. 426 SGsir 496 VK str 497 RSKsir 497 LDC sir. 488 FFA str 409 FGR sir. 499

B & <

IGKAGC CBstr, 508 CBM str. 509
sir, 507
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Wentylatury kanatowe InlineVent® o 400 mm EESNLL
_topatki wygigte do przodu, do'kanatiw prnstnkqtnych 80 X 5[I cm

Wentylator kanatowy o wysokiej
sprawnosei i korzystnym stasenku
sena / wydajnnsé.

Specjainie opracowany do bez-
pcsredniego wbudowania w sys-
terny kanalows. Wysoki sprez

w celu pokonania opordw tarcia
i urzgdzeri jak réwniez strat

w instalacjl.

Wielostronne zastocsowania

w przemysle | rzemiodle.

B Opis

{J Gbudowa
Z obydwu stron znomalizowane
kolnierze kanzlowe, z ocyrko-
wang| blachy stalowe], niewisl-
kie wymiary,

I Wirnik
Wygiete do przodu fopatki
wirnika promieniowego ze
stali ocynkowanej, wysoka
sprawnosé, niska glosdnose,
aerodynamiczna obudowa
spiralna, wiot poprzez dysze.

[J Naped
Za pomocg bezobsiugowego
silnika z wimikiem zewnstrznym
Z nasadzonym wirnikism wen-
tylatora. Obudowa zamknigta,
1P 54. Uzwojenie w wykonaniu
iropikalnym impregnowane prze-
ciwwilgociowo. Wyposazany
w fozyska kulkowe, bezzakidce-
niowy. Wywazenie dynamiczne
i elastyczne zawleszenie zapew-
nigjg cichg prace, bez drgan.

Tj(p - Nriat Wyda]nnsn Znamion,  Cidn. akust 'Pubdrmucy Schemat
) * swobodnz . predkosé: emisjz od podtgcz,
obrotowa:  ohudowy -
. Vi mm B Am: WA L N
Silnik traffazowy, 230.’4!1!] V. 50 Hz, stoplei ochrony [P 54
KB 400/8/8D/50 5690 5380 953 48 11 4224 4499
KD 410/6/80/50 5601 7530 B40 47 27

226

Korzysina cena w sosunky do wydajnosol,

Wiglostronne 2astosowania w przemyéle | rzemiosla,

840
870 |
. 842 ‘ 795 |
— 1 i
3 T . -
: A e P
p— 1] o \
z10
[Wymiary w mm
[ Puszka zaciskewa O Glesnose

Nz zawnagirz na obudowie,
wbudowany kandesator przy
typach jednofazowych. Sto-
pien ochrony IP 54.

[ Bchrona silaika
Foprzez wbudowans tarmo-
styki, wigczone szeregowo
w Uzwojenie silnika, dziatanie
Sarmoczynne..

[0 Regulacja wydajnosei
Przez redukcje napiecia trans-
iormatorem 5-stopriowym lub
elektronicznie (bezstopniowo).
Wydajnogci w zaleznosci od
napigcia przedstawione s na
wykresie.

8.5/49 489

Ponad charakterystykami po-
dang sg gilosnosé calkowiia
oraz rozklad na poszczegdhne
czestotliwosci dla:

- Mocy akustyczne] emisji od
obudowy

- Mocy akustyczne] na ssaniy/
Hoczeniu w dB(A). Na charak-
terystykach podana dodatko-
wo jest moc akusiyczna na
ssanlu w zaleznosci od na-
plecia regulacii. W tabeli ty-
pdw podana jest dodatkowo:

— emisja hatasu od ocbudowy
jako ciénienie akustyczne
w odlaglosci 4 m (warunki
woinej przestrzeni},

[ Zabudawa
Mozliwa w kazdym polozeniu.

Maks. t2mp. Wags

PrEEphywy. przy nap, . nein

: znamion, | rEguiew. ok uchrony silnika
#C 0 #C kg Ty Mkt
40 40 63 TSB3,0 1502
B0 60 71 TS0 5,5 1503

bHaguI iur E-atupnmwy

Wskazdwki

Opis techniczny,

tabela wyboru

Wskazdwki projekiowe
Syst m modufowy

Bchmnq sitnika

Typ Nkt
RDS 4 1316
AEs 7 1578

124
213 |
: Wyiacznikochmny j
silnika do podigczeni |
tennustykow ;
Typ o Hrkat |
D 5849
Mo 5849

'l




KLIIMA-LUFT

Nawiewnik wyporowy PUSH

PUSH-58

Otwoér rewizyiny

Dostarczane wielkosci

L 1220 1250

NW 250 315 3a0 359 400 450 560 630
ip 248 313 348 353 398 448 558 628
1300 1350

Nastawa kierunku wypfywu powietrza (dla PUSH -1A /-2 /

-3/-4/-5C):

na pfaszczu nawiewnika (z plytka blokujacs -AA)

- przestawianie tafcuchem, dfugosc wynasi 3 m od spodu nawisw-
fika.

na $cianie / stupie ( z ptytka blokujaca -AW / z ciggnem -BZ):

-z tancuszkiem / linka do przestawiania o dtugosci 3 m od spodu
nawiewnika dtugose tancuszka ok. 30 cm

Plytka biokujgca na pfaszezu (-AA)
Szczeqot Y Szozegot Z
dia PUSH-1A/-3/-4/-3C  dla PUSH -2

03/04 -7

B
i
[ |
-
! 4= Cieglo

Stan na: 04.07.2007




KLIMA-LUFT i

Nawiewnik szczelinowy DSX-XXL

Wyposazenie - dodatkowe wymiary
Skrzynka przytaczna typ ASK

7 Dostarczane wielkosci

3 KB [GH |KH i

/ L<500 | 500<L< | 1000<L<
/ . 1000mm 1500mm
/ [ oSx-xXi-...-1] 83 [220 {175 | D138 [138 211138

. | DSX-XXL-...-2| 83 {220 {175 | 0138 20138 2x (138
/ - | DSX-XXL-...-3| 98 {240 [105 | D158 2x 11158 3x 0158
/ - | DSX-XXL-...-4]130 {280 |235 | D198 2« 198 3x 11198

~
IH

hl
GH

{45)

KH
GH

Wysokos¢ skrzynki
Wysokosc catkowita

N

I

Widok A
z 1 kroécem z 2 krodcami

z 3 krdéeami

176 KL 1/3 KL /3 KL 146 KL

o O O

L | -

7 K‘Lz.L'-.?

N ;

Dia Hatwienia mon-  Widok 2 Uszczelka gumowa
tazu, skrzynka przy- SK-XXL-...-1/2 DSX-XL-...-3/4 (-GD)

w7 fgczna moze by do-  UpnTiiion Leiiiebat Gaczeqht X

- garczona zzanitowa- )

nymi nakretkami M4
*/ (za doptata). 4
* Jezeli szczelina mon-  © (

-@-
~@- |J|
sl

50

i fowanajest bez skrzyn-
. Ki, elementy zamoco- - :
. waniasgpazadostawa. - | {10/,

B
™

Izofacja dla ASK Przepustnica (-DK)
wewnatrz (-1i)} zgwngt;z_(_—la) o QIaskrzynkirpmlyﬁcznej(-ASK)

—|

04/04-6 Stan na: 17.07.2007




ZASTOSOWANIE

Kurtyny powieirzne stuzg do ochrony przed naptywem powietrza zewngtrznego w drzwiach oraz otworach
budowlanych zewnetrznych, wsklepach pawilonach handlowych, warsztatach iip.

Przysiosowane sg do czerpania i podgrzewania powietrza z wewnatrz pomieszczenia.

Kurtyny przeznaczone sg do zastosowania w drzwiach i otworach o wysokosci 2.0-2,5m.

OPIS URZADZENIA

Kurtyny sktadajg sie z:
- obudowy z blachy stalowej ze szczeling nawiewna;
- nagrzewnicy elektrycznej lub wodnej;
-wentylatora o poprzecznym przeptywie powietrza.

Kurtyny wykonywane sa w dwoch diugosciach 1151171 cm.
Kurtyny podwiesza sig do stropu lub do konstrukeji wsporcze| przy pomocy czierech pretéw gwintowanych.

WARUNKIPRACY

Nagrzewnlce wodne zasilane sg wodg o temperaturze 90/70°C lub nizszej i cisnieniu do 0.6 Mpa. Zasilanie
nagrzewnicy elekiryczne] jest irojfazowe 400 V.

Kurtyna o diugosci 115cm moze by wyposazona w nagrzewnice elektryczna jednofazowa 230V o mocy 3kW.
Nagrzewnica elekiryczna posiada zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury grzalek.

/OZNACZENIA \
Kurtyna powietrzne dla drzwi KP/Dp -171- W
Dlugoseé kurtyny [115; 171 cm]

Nagrzewnica wodna W ]
: elekiryczna E J
\ kurtyna "zimna" 2 /

~ Dla wykonania kurtyn o dlugosci 115cm z nagrzewnicami jednofazowymi nalezy to dodatkowo
Zaznaczyc w zamowieniu

.. U W E N 'E= OB .7 l u]LubeIska 3‘{ ieI(OB‘i) 8835600883 56 08 Tax(08‘1)88356-09 ’

www.juweni.com.pl info@juwent.com.pl
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HUBERS

ANNER

Oferta

Firma: BSH-Polen Oferta Nr.; B 08/1978/00
Zapytanie nr; Pozycja: ooz
Projekt: Teatr Lublin llosé: 1
Jednostka: Nawlew Pozygja:
Klasa energetyczna A Uzytkawnik: Tester
Data: 2008-11-24
Nawiew
Wielkpsc: H&R [ 03 - Jednostka wewnetrzna DHugaosé: 2 500,0 fmm)
Wydatek powietr 2200[m3/h]  Typoszeregi jed X-Case Materiat pokrysia zewnetrzne VZ Szerokoic: 750,0 [mm]
V-Klasa Vi profit: 50/50 Materiat pokrycia wewnatrzn vZ Wysokosc: 750,0 [mm)
Predkosc powietrza: 1,45 [m/s] izolacja: 50 mm Materiat podtogi: vZ CieZar: 424,00 [kg]
Filtr VZiVZivZ 375,0 mm 1,12 m2 BO,00kgi 124 Pa
Klasa fiftra; G4 Komérki szt, x wielkosé [mm]
Poczatkowa strata 45 [Pa] Powierzchnia filtra; 1,64 [mz] 1 x 592,0x 592,0
Zalecany koficowy 200 [Pa] Predkos¢ na filtrze - 1,74 [m/s]
Dlugoéé kieszeni: 48,0 [mm]
Rama zabudowy filtra VZ Montowany
Koticéwk] pomiarowe (komplet) - w punkcie pamiaru ciSnienla - Montowany
Drzwi z podwd)nym uchwytem wymiar: 300,0 x 650,0 mm
Przepustnica wieloptaszc
Typ: KL=-HR150-VZ=-5TD Moment obrotawy: 2,840 [Nm]
wymiar: 650,0 x 650,0 x 150,0 mm Predkoic: 1,45 [m/s]
Kroclec elestyczny: 80,00 " wymiar: 6§50,0 x 650,0 x 100,0 mm
Nagrzewnica VZ/VZIVZ 300,0 mm 0,82 m2 44,00 kg 43 Pa
Nagrzewnlca wodna / glikolowa — 2 RR ~ 3,0 mm - CU/AL
Typ: Przeplyw powlet Typ: Water
Wydatek powietrza 2 200 [m3/h] Predkosc: 2,51{m/s] | Wydatek przeptyw 0,360 JI/s] Predkeic: 1,07[m/s)
Wejicie powietrza: -20,00[C] Wyjscie powietrza; 20,00[C} Welscie czynnika: 80,00 [C] Wyijscie czynnika; 60,001°C]
Wydajnosic; ~ 28,72 [kW]  Spadek ciénienia: 43 [Pa] spadek cifnienia czy B,10 [kPa] Zawartoic: 2,000(1
wymiary przylczy wejicie / 1x 1 0/0" - 1x 1 0/0"
Pozycja podigezania: Bezpoirednio
Liczba wymiennikéw w pionie w poziom1 f1
Kriclec spustowy | odpowletrzajacy - Montowany
Obudowa wymienntka ~ Montowany
Chiodnica VZ/VZ/VZ 825,0 mm 2,48 m2 131,00 kg, 105 Pa
Chiodnica z bezposrednim odparowanlem — 4 RR - 2,5 mm - CU/AL ’
Typ: Przeptyw powiet lloé¢ obiegdw chiodu 1 Typ: R407C
Wydatek powletrza 2 200 [m3/h} Predkase; 2,51 [m/s] | Ternperatura parowani 11,00[0C]
Wejicie powietrza: 30,00[C] Wilgotnosé wegled 45,0{%] Przegrzanie: 7,00 C]
Wyjscie powietrza: 18,00[C] Wilgotnesc wzgled 92,0 154 Spadek cisnienia czynn [K]
Wydajnose: ~9,18[kW]  Spadek ciénlenia p 3 [Pa] Zawartosc: 3,000100
wymizry preylaezy wejscie / 1x 18 Tx 22
Pazycja podtgczenia: Bezposrednlo
Liczba wymiennikéw w pionie w pozil [
Wanna ociekowa: STST Srednica kroéca sp 1 0/0
Odkraplacz: JakosE lamel PFTV Jakosic ramy STRT
Cbudowa wymlennika — Montowany

filia:
Email:

BSH Klima Polska Sp. z 0.0.

Strona: 1 f2
Wersja: 2.0.0




Oferta

Firma: BSH-Polen Oferta Nr,: B 0B/1978/00
Zapytanie nr: Pozycja: ooz
Projekt Teatr Lublin Hosé: 1
Jednostka; Nawlew Pazycia:
Klasz energetyczna A Uzytleawnik: Tester
Data: 2008-11-24
Wentylator promieniowy z napedem pas ’ VZ/VZIVZ 1.000,0 mm 3,48 m2 168,00 kg
Wentylator promieniowy z napedem pas Srednica wirnika: 225,0 Wialkofe sitnik 80 / IPS5 f F / eff 2
Wydatek powietrz 2 200[m3/h] Moc: 0,75 [kwl
llogé: 1 SFPv-Wert 1473 [W/(m3/s)] | Nominalna predkosé 2 850([1/m]
Zewnetrzny spade 300]Pa] SFPv-Klasse S5FP4 Natezenie nominalne: T.73[A]
Tot. pres,: 677 [Pa) moc €zynna PM 0,90 [kw] Czestotlowo3€ zasilani 50 [Hz)
Predkosc obrotow 3219[i/m] Dyn. pres.: 33 [Pa] rodzaj achrony: IP55
Moc na wale:” 0,56 kW]  Sprawnoié: 73,81 [3] Napiecie: Ix400V
Paziom mocy aku 83,2 [dB(A)]
Czestotliweie 125 250 500 1000 2000 4600 8000 | Kok pasowe wentylar SPZB0/1 Piasta; 1210-20
Ssanie; 74,2 75,2 76,2 76,2 75,2 68,2 62,2 | Koto pasawe sitnika: SPZ80/1 Fiasta: 1210-19
Wylot; 83,2 79,2 79,2 78,2 752 70,2 62,2 | Przyblizona ndlegio 348,0 [mm) Pasek klinow 962,0 [mm]
5zyna naciagu slinlka — system H & R — Montowany
Termistor PTC (zabezp.slinika) -
Drzwi z podwé]nym uchwytem wymiar: 500,0 x §50,0 mm
Zamek z zahezpieczeniem - Montowany

Kréciec elestyczny: 80,00 "

wymiar; 280,0 x 280,0 x 100,0 mm

dane akustyczne przy wolnym rozprzesirzenlaniy wktawz [Hz] / dane akustyczne [dEB]

Suma 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Poziom mocy akustycznej diz obu 58,3 dB(A) 72,3 58,3 55,1 52,2 42,6 31,5 19,6
Poziom mocy akustyczne] na wlgci 80,8 dB(A) 74,2 752 76,2 76,2 75,2 68,2 62,2
Poziom mocy akustycznej na wylo 83,0 dB{a) 83,2 78,2 79,2 79,2 75,2 70,2 62,2
Poziorn cidnienia dwigku dlz obu Odlegiosc Tm 51,4 dB(A) 64,4 50,4 47,2 44,3 34,7 23,6 1 1.7
Poziom cisnienia diwieku na wlociOdleghse 1m 72,9 dB{a) 66,3 67,3 68,3 68,3 67,3 60,3 34,3
Poziom cisnienia dfwigku na wylo Odiegtose 1m 75,1 dB(A) 75,3 71,3 71,3 71 3 67,3 62,3 54,3

Tolerance +/- 4 dB
Poziomy mocy akustycznej w oktawach mogs w Srodkowych czestotliwoéclach {hates wentylatora) osiggnaé wyzsze wartoéci niz podano.

@wnuwaﬁnlk potenclaiy - Montowany
Sekcie dis dostawy Szerokosé Wysokosc Dlugoic Cigzar
F-WTH-WTK I; 750,0 750,0 1 500,0 255,00
VR 2 750,0 750,0 1 000,0 169,00
filia: BSH Klima Polska 5p. z o.0. Strona: 2 /2

Email:

Wersia: 2.0.0



Firma: BSH-Polen

Oferta Nr.: B O&/197B/D0

Zapytanie nr: Pozycja: 003

Projekt: Teatr Lublin Hoif: 1

Jednostka: Wywlew Pozycja:

Klasa energetyezna Uzytkownik Tester

Data: 2008-11-18
Wywiew

Wiealkasé: HE&R / 02 - jednostka wewnetrzna Dlugoié; 950,0 [mm]
Wydatek powietr 2 200[m3/h}  Typoszeregl jed X~Case Materiat pokrycia zewnetrzn VZ Szeroloie: 650,0 [mm]
V-Klasa V3 profil: 50/50 Materiat pokrycia wewnetrzn VZ Wysokosd 650,0 [mm]
Predkos¢ powietrza: 2,02 [m/s] izolacja: 50 mm Materiat podiangi: VZ Ciezar: 169,00 [kd]
Wentylator promieniowy z napedem pas i VZIVZIVZ 350,0 mm 2,83 m2 163,00 kg 2Pa
Wentylator promienlowy z napedem pas Srednica wirniloy  200,0 Wialkosc silni 80 / IP55 /F feff2

Wydatek powietrz 2 200[m3/hH] Moc 0,75 [lkw]

lfosé& 1 SFPv-Wert 1260 [W/{m3/s)]| Nominalna predkos¢ 2 B50[1/m]

Zewngtrzny spad 300 [Pa] SFPv-Klasse SFP4 MNateZenie nominalne 1,73 [A]

Tot. pres.: 468 [Pal moc c2yhna PM 0,77 [kKW] Czestotlowoié zasilani 50 [Hz]

Predkosc obrotow 3 595[1/m] Dwyn.pres.: 52 [Pa] rodzaj ochrony: P55

Moc na wale: 0,£48[kW]  Sprawnosc: 59,15 [4] Napiede: 400V

Poziom mocy aku 84,1 [dB(A)]

Czestotliwnsc 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Kofo pasowe wentylat SPZ85/1 Plasta: 1210-20

Ssania: 78,1 79,1 75,1 79,1 76,1 71,1 63,1 Koto pasowe silnika:  SPZ106/1 Piasta: 1610-158

Wylot: 85,1 83,1 81,1 81,1 78,1 71,1 63,1 | Przyblizona odlegho 318,0 [mm] Pasak klinow 9370 [rmm]
Szyna naciagu silnika - system H& R - Momntowany
Termistor PTC {zabezp.silnika) -

Drzwi z podwéinym uchwytem wymiar: 50¢,0 x 550,0 mm

Zamek z zabezpieczeniem - Mantowany

Przepustnica wieloptasze
Typ: KL-HR150-VZ-5TD Moment obrotowy: 2,590 [Nm}
Wyriiar: 550,0 x 550,0 % 150,0 mm Predkosc: 2,02 [m/s]

Kraciec elestyczny: 80,00 * wymiar: 550,0 x 550,0 x 100,0 mm
Kréciec elestyczny: 80,00 " wymiar: 250,0 x 250,0 x 100,0 mm

dane akustyczne przy wolnym rozprzestrzenlaniu okiawa [Hz] / dane zkustyczne [dB]
Suma 125 250 500 1000 2000 4000 BOOO
Poziom mocy akustycznej dla obu 61,5 dB{A) 74,2 62,2 570 54,1 455 32,4 20,5
Poziom mocy akustyczne] niz wioc 23,1 dB{A) 79,1 751 79,1 791 761 71,1 63,1
Poziom maocy akustyeznej nz wylo 85,2 dB{A) 85,1 B3t 81,' 81,1 7B1 71,1 63,1
Poziom cisnienia diwigku dla obu Odiegtosc im 53,6 dB{A) 66,3 54,3 49,1 46,2 37,6 24,5 12,6
Poziom cisnienia diwigku na wloc Odleglosé 1m 75,2 dB{A) 7.2 71,2 7,2 71,2 68,2 63,2 552
Poziom ciSnienia dZwieku na wylo Odlegtosé Tm 77,3 dB(A) 77,2 752 73,2 73,2 70,2 63,2 552
Tolerance +/- 4 dB
Poziomy mocy akustycznej w oktawach moga w Srodkowych czestotliwnéeiach (hatas wentylatora) osiggnac wyzsze wartoécl niz podana.
[ Réwnowaznik petencizhu - Montowany 1
Sekcje dla dostawy Szerpkosé Wysokoéé Diugnsc CieZar
VR 1 650,0 630,0 950,0 169,00
filia: BSH Klirma Polska Sp. z o.0.

Emnail:

Strona: 1 /1
Wersja: 2.0.0



Firma: BSH-Polen Oferta Nr.: B O&/1978/00

Zapytanie nr: Pozycla: 002

Projekt: Teatr Lublin llosE: 1

Jednostka: Nawlew Pozycja:

Klasa energetyczna A Uzytkownik: Tester

Dt 2008-11-18
dane akustyczne przy welnym rozprzestrzenlaniu oktawa [Hz] / dane akustyezne [dB]
Suma 125 230 500 1000 2000 4000 8000

Poziom: mocy akustyczne]j dla obu 58,0 dB(A} 71,0 570 53,8 30,9 41,3 36,2 183
Poziorm mocy akustycznej na wloc 79,5 dB(A) 72,9 739 74,89 74,9 739 669 60,9
Poziotn mocy akustycznej na wylo 81,7 dB({A) 81,9 779 779 779 73,9 €89 60,9
PozZiom cifnienia diwieku dla obu Qdlegtose Tm 50,1 dB(A) 63,1 49,1 45,9 43,0 33,4 22,3 10,4
Poziom cifnienia dZwigky na wioc Odlegtosc 1m 71,6 dB(A) 65,0 660 67,0 &7,0 660 580 53,0
Poziom ci$nienia dzwieku na wylo Odlegtosc 1 73,8 dB(A)} 740 70,0 70,0 706 66,0 61,0 53,0

Tolerance +/- 4 d8
Pazlomy mocy akustyczne] w oktawach mega w Srodkowych czestatiwofelach (hatas wentylatara) osiagnaé wy2sze wartosci ni2 podano.

| RownowaZznik potencjzhs -

Montowany
Sekcie dla dostawy Szerpkosé Wysokpic Diugosé Cigzar
F-WTH-VR 1 750,0 750,0 1 650,0 279,00

filia: BSH Klima Polska Sp. z 0.0,

Strona: 2 / 2
Email:

Wersja: 2.0.0
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Firma: BSH-Paolen Oferta Nr.: B 08/1878/00

Zapytanle pr: Pozycja: (V1]
Projekt: Teatr Lublin {losc 1
Jednostka: o Pozycja: o001
Uzytkownik: Tester
Data: 2008-11-18
Nawiew
Wielkosg: H&R / 06 - Jednostka wewnetrzna ’ Dhugosc: 5 350,0 [mm]
Wydatel powietr 5 000[m3/h}) Typoszereol jed X—Case Materiat polaycia zewnetrzn VZ Szeroloic: 1 050,0 [mm]
V-Klasa V2 profil: . 50/50 Material pokryciz wewnetrzn VZ Wysokosié: 850,0{mm]
Predkoic powietrza 1,95 [m/s] izolacja: 50 mm Materiat podiogi: vz Ciezar: 1 202,00{kg]
Filtr VZ/VZINZ 400,0 mm 1,52 m2 128,00ks| 146 Pz
Klasa filtra: F5 Komdrki szt. x wielkos¢ {mm)]
Poczatkowa strata B8 [Pa] Powierzchnia filtra 7,70 [m2] 1 x 592,0x 5920
Zalecany koficowy 2001ra] Predkes¢ na filtrze - 2,67 [m/s] 1 x 287,0x 592,0
Dtugosc ideszeni: 48,0 Imm]
Rama zabudowy filtra VZ B Montowany
Koficiwki pomiarowe (komplet) - w punkcie pomiaru cisnlenia - Montowany
Drzwi 2 podwd]nym uchwytem wymiar: 300,0 x 750,0 mm
Przepustnica wielopiaszc
Typ: KL-HR150-VZ-STD Maoment obrotowy: 4,480 [Nm]
Wwymiar: 750,0 x 950,80 x 150,0 mm Predkoic: 1,95 [m/s]
Kroclec elestyczny: 80,60~ wymiar: 750,0 % 950,0 x 100,0 mm
OertDWY wymiennik ciep{a w obudowie I VZ/VIINZ 1 €00,6 mm 9,28 m2 480,00 kg 172 P2
Obrotowy wymiennik ciepta — Skraplanie - 995,0/995,0/400,0 (500,0) z regulatorem KR4
Warunki zimowe Warunki zimowe
Nawiew: 5 000 [m3/h] Sprawnoic odzysku: 59,63 [kw]
Spadek cisnienia: 172 [Pa] Sprawnoic: 62,1 [%]
wiot: -20,00/100, ['C/¥] Sprawnoif - wilgotny: 50,2 [%}
Wylot: 6,10/76,0 ['C/%] lfos€ edprowadzanego kand 6,76 [ka/h]
Wywiew: 5000 [m3/h] Moc silnila: [kw]
Spadek ciénienia: 172 [Pa) Czestotliwose 50 [Hz]
Wlat: 22,00/50,0 ['C/¥] Napiecie: oM
Wylat: -1,20/95,0 TC/#] Natezenie nominalne: 0,00 [A]
H-Klasa H2 Roboczogodziny 6 000 fh/a]
Elem.zabudowy wymlennika cbrotowego — Montowany
Drzwi 2 podwojnym uchwytem wymiar: 500,0 x 750,0 mm
Drzwl 2 podwojnym uchwytem wymiar: 500,0 x 750,0 mm
Drzwi z podwéjnym uchwytem wymiar: 500,0 x 750,0 mm
Drzwi z podwalnym uchwytem ’ wymiar: 500,0 x 750,0 mm
Wanna ociekowa: VZ srednica krocez sp 1 0/0 wykonany jako Podwéina wanna od
Chtodnica VZINZIVZ 925,0 mm 3,51 m2 204,00 ks|  2B2 Pa
Chtodnica z bezpoérednim cdparowanierm - 8 RR ~ 3,0 mm - CU/AL
Typ: Przeptyw powlet llaé€ obilegow chiod:s 1 Typ: R407C
Wydatek powietrza 5 pop[m3/h Predikosé: 3,14 [m/s] | Temperatura parowani 11,60 [C]
Wejicie powietrza: 30,00[C]  Wilgotneic wzgled 45,0 [%] Przegrzanie: 7,00 ['C]
Wyjscie powietrza: 16,00[C] WilgotnosE wzgled 87,1 [%] Spadek cignienia ezynn 0,27 [K]
Wydajnos& ~28,20[kW] Spadek cisnienia p 251{Pa) Zawarto&c: 16,300[1]
wymiary przyfaczy wejscie [ 1x 25 1x
Pozycja podiaczenia: Bezpoirednio
Liczba wyrtiennikow w pionie w pozil /1
Wanna ociekowa: STST Srednica krocez sp 1 0/0
Odkraplacz: Jakosé [amel PPTV Jakos< ramy STST
Obudowza wymiennika — Montewany
filia: B5H Klima Polska Sp. z o.0. Stroma: 1/ 3

Email: Wersja: 2.0.0



Firma: BSH-Polen Oferta Nr.: B 08/1978/0D
Zapytanie nr: Pozycja: 001
Projekt: Teatr Lublin lloge: 1
Jednostka: om Pozycja: o1
Uzytkownik: Tester
Data: 2008-11-18
Wentylater promieniowy z napedem pas [ VZ/VZIVZ 11250 mm 4,27 m2 218,00 kg
Wentylator promieniowy z napedem pas Srednica wirnika: 280,0 Wielkodé silni 112 fIPS5 / F [ eff 2
Wydatek powietrz 5 000 {m3/h] Moc: 4,00 [lkw]
Koid: 1 SFPv-Wert 2779 W/im3/s)]| Nominalna predkeié 2 905[1/m]
Zewnetrzny spad 500 1Pa] SFPv-Klasse S5FP5 Natezenie nominalne 7.80[A]
Tot. pres.: 1 553 {Pa] moc czynna PM 3,86 kW] | Czestotowosé zasilani 50 [Hz]
Predkoic obrotow 3 706[1/m] Dyn. pres.: 70 iPa] rodzaj ochrony: [P55
Moc na wale: 2,98[kw]  Sprawnos& 72.3 ¥ Napigcie: Ax400V
Czestotiiwps¢ 125 250D 500 1000 2000 4000 BOOD | Kolo pasowe wentylat SPZ85/2 Piasta: 1610-25
Ssanie: 85,0 86,0 92,0 88,0 B4,0 80,0 73,0 | Kolo pasowe silnika: SPZ106/2 Piasta: 1610-28
Wylot: 94.0 88,0 93,0 87,0 83,0 780 68,0 | Przyblizona cdlegto 44,0 [mm] Pasek klinow t 180,0 [mm]
Szyna naciagy silnlka - system H & R - Montowany
Termistor PTC {zabezp.slinlka) -
Drzwi z podwdjnym uchwytem wymiar: 500,0 x 750,0 mim
Zamek 2 zabezpieczenlem - Montowany
Erhitzerteil VZ/VZIVZ 13000mm | 4.95m2 172,00kg| 200 Pa
Dadatkewy spadek cisnienia: 200 [Pa]
Nagrzewnica gazowa . Komora grzewezs | wymiennik ze stuli nlerdzewnej odpome] na wysoka temp Montowany
Moc 46 kw.  Komin nie Jest ujety w oferclell] -
Palnlk medulacylny - Maontowany
Drzwi z paodwélnym uchwytem wyrniar: 500,0 x 750,0 mm
Kréclec elestyczny; 80,00 " wymiar: 750,0 x 950,0 x 100,0 mm
dane akustyczne przy wolnym rozprzestrzenizaniu okiawa [Hz] / dane akustyczne [dB]
Suma 123 250 500 1000 2000 4000 3000
Poziom mocy akustycznef dla obu 70,4 dB{A) B3,1 &7,1 689 61,0 51,4 41,3 304
Poziom muecy akustycznel na wloc 52,8 dBi{A) B5,0 B8B,0 92,0 B8B,0 84,0 Bo,0 73,0
Poziom triocy akustycznej na wylo 92,9 dB{A) 94,0 B850 93,0 870 83,0 780 68,0
Poziom cisnienia diwigku dia obu Odieginsé Tm 62,5 dB{A) 75,2 592 61,0 53,1 43,5 33,4 225
Poziom cisnienia d2wieku na wicc Gdieglosé Tm 84,9 dB(A) 77,1 781 B4,1 80,1 761 72,1 65,1
Poziem tisnienia dzwieku na wylo Odlegtosé 1m 85,0 dB(A} 85,1 B80,t 851 79,1 751 70,1 60,1

Tolerance +/- 4 dB

Pozlomy mocy akustycznej w oktawach mogg w Srodkowych czestatliwosclach (hatas wentylatora) nslagnaé wy2sze wartoicl niz podano.

Wywiew
Wielkogé: H&R / 06 - Jednostka wewnetrzna Dlugose: 3 200,0 [mm]
Wydatek powietr 5000[m3/6] Typoszeregi jed X-Case Materiat pokrycia zewnetrzn VZ szerokoi: 1 050,0 [mm}
V-Klasa V2 profil: 50/50 Materiat pokrycia wewnetrzn VZ Wysokosc: 850,0 [mm]
Predkosc powietrza: 1,95 [m/s] izolacja: 50 mm Material podiogi: vVZ Clgzar: 407,00 [kg]
Filtr VZ/VZIVZ 375,0 mm 1,42 m2 108,00 kg 146 Pa
Klasa filtra: F5 Kornarki szt. x wizlkosc [mm]
Poczatkowa strata BB [Pa] Powierzchnia filtra 7,70 [m2] 1 x 592,0x 5920
Zalecany korficowy 200{Pa] Predkosé nia filtrze - 2,67 [m/s] T = 2B70x 5920
Dlugose kieszeni: 48,0{mm]
Rarna zabudowy filtra VZ Montowany
Kofciwki pomiarowe (kemplet) — w punkeie pomiaru ciénienia ~ Montowzny
Drzwi z pedwojnym uchwytem wymiar; 300,0 x 750,0 mm
Przepustnica wieloptaszc
Typ: KL-HR150-VZ-STD Moment abrotowy: 4,480 [Nm]
wymiar: 750,0 x 950,0 x 150,0 mm Predkosc: 1,95 [m/s]
filia: BSH Klirma Polska Sp. z o0.0. Strona: 2 / 3
Email:

Wersja: 2.0.0




Firma: BSH-Polen Oferta Nr.: B DB/1978/00
Zapytanie nr: Pozycja: 001
Projekt: Teatr Lublln liosc: 1
Jednostka: 001 Pozyga: o
Uzytkownik: Tester
Data: 2008-11-18

! Kréclec elestyczny: 80,00 " wymiar: 750,03 950,0 x 100,0 mm
Wentylator promieniowy z napedem pas VZIVZIVZ 1125,0 mm 413 m2 217,00 kg 19Pa
Wantylator promleniowy z napedem pas Srednica wirnika: 280,0 Wielkoic silni 100 /P55 [/ F /eff 2
Wydatek powietrz 5 000 [m3/h} Moc: 3,00 [lewd
Ilose 1 " SFPv-Wert 1922 [W/(m3/s)]{ Nominalna predkeéé 2 890[1/m]

Zewnegrzny spad 450 [Pa] SFPv-Klasse SFP4 NateZenie nominalne 6,10 [A}

Tot. pres.: 1 042 [Pa] moc czynna PM 2,67 [kW] Czestotlowoi€ zasilani 50 [Hz]

Predkosc obrotow 3231[1/m] Dyn. pres.: 70 [Fa] rodzai ochrony: iP55

Moc na wale; . 2,02[kwW]  Sprawnoi& 71,8 [%] Napigcie: 3x400V

Czestatliwos€ 125 250 500 1000 2000 4000 BGOO | Kolo pasowe wentylat SPAT140/T Piasta: 16106-25
Ssanie: 83,0 B4.0 90,0 86,0 82,0 78,0 71.0 | Koto pasowe silnika:  SPATG0/T Piasta: 1610-28
Wylot 92,0 86,0 91,0 B850 81,0 76,0 66,0 | Przyblizona odlecto 430,0 [mm] Pasek klinow 1 332,0[mm]
Szyna naciagu silnika - system H & R - Montowany

Termistor PTC (zabezp.slinika) -

Drzwi z podwolnym uchwytem wymiar: 500,0 x 750,0 mm

Zamek z zabezpleczenlem ~ Montowany

Przepustnica wieloptasze

Typ: KL-HR150-VZ-5TD Moment obrotowy: 0,700 [Nm]

wymiar: 280,0 x 500,0 x 150,0 mm Predkosc: 9,92 [m/s]

[Qbromwy wymiennik ciepta w obudowie | VZ2/VZIVZ | 1eo00mm | s28mz | 4s000kg]  172Pa
Sekcja ssawna / ttoczna | VZ/VZINZ | 1000mm | o3om2 | 82,00 kgf 2Pa
Drzwi 2z podwdinym uchwytem wymiar: X 750,0 mm
Przepustnica wieloptaszc
TYR: KL-HRI150-VZ-STD} Moment obratowy: 4,480 [Nm]
wymiar: 750,0 x 850,0 x 150,0 mm Predkoié; 1,95 [m/s}

Kréciec elestyczny: 80,00 " wymiar: 750,0 x 550,0 x 100,0 mm
dane akustyczne przy wolnym rozprzestrzenlaniu oktawa [Hz] / dane akustyczrie [dB]
Suma 125 250 500 1000 2000 4000 800D
Poziam mocy akustyeznej dla obu 68.4 dB(A) B1,1 65,1 669 50,0 49,4 393 284
Poziom mocy akustyczne] na wloc 90,8 dB(A) 83,0 8B40 90,0 86,0 B2,0 7B.O 71,0
Poziom mocy akustycznej na wylo 80,9 dB(A) 92,0 BGD 91,0 850 81,0 78,0 66,0
Poziom ciinienia dzwieku dla obu Odlzgloié Tm 60,5 dB(A) 73,2 57,2 59,6 51,1 41,5 31,4 20,5
Poziom cisnienia dZwieku na wloc Qdlegtoié 1m 82,9 dB(A) 751 76,1 82,1 78,1 74,1 70,1 B63,1
Poziom cisnienia diwieku na wylo Odlegtoié B3,0 dB(A} B4,1 78,1 83,1 77,0 73,1 &B,1 358,
Tolerance +/- 4 dB
Poziomy mocy akustycznej w oktawach moga w Srodkowych czestatliwoidlach (hatas wentylatora) osizgnaf wyzsze wartoécl niz podano.
Rama montazowa: BL120 Montowany
RéwnowaZnlk petenciatu — Montowany
Okablowante w ruriach plastikowych (Kupa) -
Sekeje dla dostawy SZerokoic Wysokoid Dlugose Cigzar
VR-F 1 1 050,0 850,0 15000 325,00
A 2 1 050,0 830,0 100,0 82,00
F 3 1 050,0 B830,0 400,60 128,00
RTC 4 1200,0 1700,0 1 600,0 480,00
WTK-VR 3 1 050,0 850,0 2 050,0 422,00
L =] 1 050,0 B50,0 1 300,0 172,00

filia: BSH Klima Polska 5p, z o.0. Strona; 3 /3

Email: Wersja: 2.0.0
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1 1. Dobodr urzadzen i zestawienie cenowe

a) Agregaty skraplajace

1 | Agregat skraplajacy MHA 25 9,8 kw 1 2800,00
Agregat skraplajgcy MHA 91 31,3 kW 1 3900,00
RAZEM 6 700,00

Podane ceny nie zawierajg 22 % podatku VAT.

Poz.1 i poz. 2 zawiera nastepujace dodatkowe wyposazenie:
- siatka ochronna skraplacza,

- gumowe podkiadki antywibracyjne,

b) Wyposazenie opcjonalne - automatyka chtodnicza do agregatéw w skiadzie/1
agregat:

- zawdr rozprezny 1 szt.,

- zawor elekiromagnetyczny 1 szt.,
- filtr odwadniacz 1 szt.,

- wziemik 1 szt.,

- Zawor oddinajacy 2 szt.

1 | Automatyka chitodn. Do MHA 25 1 250,00

2 | Automatyka chiodn. Do MHA 91 1 350,00

Podane ceny nie zawieraja 22 % podatku VAT.



W zakres oferty wchodzi:

» Dostawa agregatéw na miejsce budowy

W zakres oferty nie wchodzi:

« Prace budowlane, przekucia,;bruzdy w budynku

» Wykonanie wykonczeniowych prac budowlanych w pomieszczeniach | na zewnatrz budynku
= Wykonanie konstrukgji pod agregat skraplajacy

» Doprowadzenie zasilania elektrycznego

« Po stronie inwestora nalezy zapewnienie niezbednej mocy elekirycznej do prawidiowej pracy
agregatu, miejsca w tablicy rozdzielczej oraz bezpiecznikéw réZznicowoprgdowym i
nadmiarowoprgdowym.

e W ofercie nie uwzgledniono kosztow poprowadzenia instalacji elektrycznei.

» Transport poziomy i pionowy na budowie

2. Termin realizacji, ptatnosci i gwarancja
2.1. Termin realizacji | waznosc oferty,

Termin dostawy agregatu skraplajagcego — okoto 3-5 tygodni
Oferta zachowuje swojg waznos¢ do dnia 12 stycznia 2009.

2.2, Formy platnosci

Do uzgodnienia

2.3. Warunki gwarancji

Gwarancja na urzadzenia - gwarancja producenta

Liczgc na owocng wspotprace, pozostaje z wyrazami szacunku.

Jarostaw Nowaczewski

tel. kom.: +48609690998
E-Mail.: jnowaczewski@klima-therm.pl
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MHA 25
Condensing units with axial fans

ILIMATIZZAZIDNE INTESRATA

OFFER: 1 POSITION: 1 QUANTITY: 1
GENERAL INFORMATION Summer Winter
Cooling capacity kw 9.8
Heating capacity B kW
Power input compressors Kw 2.1
Refrigerant Type R407C
Compressors Type Hermetic
Compressors / Refrigerant circuits n° 1/1
Capacity steps B 0-100
Retrigerant charge kg
ESEER
IPLV
ELECTRICAL DATA
Power input unit kW 2.2 |
input current unit A 18,0
Max input current unit A 17,7
inrush current unit* A 79,7
Supply voltage (power) VHz/Ph 230/50M1
Supply voltage (auxiliary) V/Hz/Ph 230/50/1
SOUND PRESSURE
Sound pressure level at 1 mi from the unit dB(A) 57
FAN SECTION (PRIMARY)
Condenser Type Finned colls
Fans n° 1
Ambient air temperature °C 35,0
Air flow m3/s 0.89
Usable static pressure Pa
Power input kKW 0,2
Current input A 0,7
Evaporating temperature °C 10,0
DIMENSIONS AND WEIGHT
Length x Width x Height mm 870x320x1100
Transport weight / Transport weight kg 86/

¥
CLiNT 12 grudzien 2008




MHA 91
Condensing units with axial fans

CLIMATIZZAIIONE LHTEGRATA

OFFER: 1 POSITION: 1 QUANTITY: 1
GENERAL INFORMATION _ Summer Winier
Cooling capacity ) kw 31,3
Heating capacity kW
Power input compressors kKW 8,0
Reirigerant Type R407C
Compressors Type Hermetic
Compressors / Refrigerant circuits n° 171
Capacity steps % 0-100
Refrigerant charge kg
ESEER
IPLV
ELECTRICAL DATA
Power input unii kW 8,6
Input current unit A 21,0
Max input current unit A 20,4
Inrush current unitt A 1334
Supply voltage (power) V/Hz/Ph 400/50/3+N
Suppiy voltage (auxiliary) VHz/Ph 230/50M
SOUND PRESSURE
Sound pressure level at 1 mi from the unit dB(A) 61
FAN SECTION (PRIMARY)
Condenser Type Finned coils
Fans n’ 1
Ambignt air temperature °C 35,0
Air flow m*/s 2,50
Usable static pressure Pa
Power input kw 0,5
Current input A 2,4
Evaporating temperature °C 10,0
DIMENSIONS AND WEIGHT
Length x Width x Height mm 1850x1000x1300
Transport weight / Transport weight kg 2151
b
LT 12 grudzier 2008




MHA 25
Condensing units with axial fans

CLINATIZIATIDEL IRTIGRATA
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MHA 81
Condensing units with axial fans

CUIMATIZZAZIOND HTEGRATA
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... Dystrybutor: KLIMA-THERM Sp.z c.o.=ul. ‘Budowlanych 48 — 80-298 Gdansk "
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1) Jednostké wewnetrzna — klimatyzator ASY12UC + jednostka
zewnetrzna AOY12UC

Zasilanie: 236/1 N/50Hz

Pobdér mocy: 1,35 kW

Pobdr pradu: 5,9A

Miejsce zasilenia — jednostka wewneirzna

Przewody freon: 6,35/9,52 mm

2) Jednostka wewnetrzna - klimatyzator ASY30UB + jednostka
zewnetrzna AOY30UB

Zasilanie: 230/1N/50Hz

Pobor mocy: 2,75 kW

Pobér pradu; 13,A

Miejsce zasilenia — jednostka zewnetrzna

Przewody freon: 9,52/15,88 mm




Dobdr urzadzen i zestawienie cenowe
Proponujemy Panstwu nastepujace rozwigzania klimatyzacji:

1). Serwerownia

Op]s urza_dzenta

1 | ASY12UC + Jedn. 3,3/4,0 1
Zewn. AQY12UC

| Zestaw pracy
catorocznej

3 Pompki skroplin - 1

Wartos¢ urzadzen: 3 270,00 PLN netto

2). Tyrystornia

o “opis urza_dzenla
symbol i qdzema

| Jedn. Wewn.
1 | ASY30UB + Jedn.
Zewn. AOY30UB

> Zestaw pracy
catorocznej

3 Pompki skroplin - 1

Wartos¢ urzadzeni; 7 270,00 PLN netto
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NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE

INWESTOR:

GMINA LUBLIN
20-950 LUBLIN, PL. Wt. £OKIETKA 1

AUTORSKIE BIURO ARC Y
@% RO ARCHITEKTUR

L INVESTPROJEKT~PARTNER 6 SP. Z 0.0,
(L 2u-5m UL T. ZANA 384 POKC 501, TEL/FAX 081 525805, TEL 081 5280303

PR ) 3

HITOR: B (Srzson |
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o eecoeaie: - PROJEKT WYKONAWCZY
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Frojeki len jest chroniony przez Polekie Prowo Autorskiz, Kopiowsonie,
publikowanie oraz uzywoniz tych rysunkéw do jokichkolwisk innych celdw bsz
wezZesnigfsrego uzyskanio pisemngf zgody outors jest zobronions.

Ustowy o Prowie Autorskim I prowoch pokrewnych z dnla 4 lufege 1994 r,
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ROZWINIECIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNEJ | WYWIEWEJ NA ZASCENIU
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{583 SERWEROWNIA TYRYSTORNIA

o

Przewody wentylacyjne i ksztattki okragte, ze stali nierdzewnej,
taczone na uszczelki

Kratki wentylacyjne da przewodéw okragtych, nawiewne i wywiewne
z ruchomymi pidrkami, ustawianymi indywidualnie, wykonanie nierdzewne

Dla kazdej kratki montowat przepustnice

Na obu ciagach wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych
montowaé thumiki rurowe (w poblizu wentylatora)

MAZWA | ADRES INWESTYCJL

PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE

INWESTOR:

GMINA LUBLIN
20-950 LUBLIN, PL. Wt. LOKIETKA 1

g AUTORSKIE BIURQ ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SE. Z 00,
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ROZWINIECIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNEJ | WYWIEWEJ DLA SALI TEATRALNEJ Z ZAPLECZEM
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