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Opis techniczny

do projektu budowlanego instalacji sanitarnych
w budynku Teatru Starego przy ul. Jezuickiej 18 w Lublinie

Podstawa opracowania

inwentaryzacja budynku

Decyzja nr 180/92 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu gminnym, wydana
przez Wydziat Architekiury 1 Administracji Budowlanej UM Lublin w dniu 20 lipca 2006.,
znak: AAB.LBP.7331/4572006

P.B. architektury i konstrukcji przebudowy

Warunki techniczne obstugi wod.-kan. dla przebudowy budynku Teatru Starego przy ul.
Jezuckiej 18 (dz. Nr 99) wydane przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji
w Lublinie Sp. z o.0. pismem TRK/5004-858/2007 z dnia 22.10.2007.

Warunki przylaczenia do sieci gazowej wydane przez Karpackiego Operatora Systemu
Dystrybucyjnego Sp. z 0.0. w Tarnowie Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lublinie pismem
419/0/WP1/444/08 z dnia 09.05.2008.

obowiazujgce normy 1 przepisy

Dane _ogolne

Zaplanowano przebudowe budynku Teatru Starego przy ulicy Jezuickiej 18 w Lublinie. Budynek
jest w bardzo zlym stanie technicznym. Nie ulega zmianie funkcja budynku. Po wykonanej
przebudowie w budynku bedzie sala teatralna na 200 0sob z zapleczem.

Teatr Stary wpisany jest do rejestru zabytkoéw woj. lubelskiego 1 podlega prawnej ochronie
konserwatorskiej.

Budynek przylaczony jest do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. Istniejace przylacze
wodociggowe pozostaje bez zmian.

Zostana wykonane nowe przylacza kanalizacji sanitarne] i deszczowej, przylacze gazu n/c oraz
nowe instalacje sanitarne wewngtrzne.

3.

Cel i zakres opracowania

Projektuje si¢ nowe instalacje sanitarne dla catego budynku.
Ninigjsze opracowanie obgjmuje:

4.

instalacjg wody zimnej i cieplej
instalacje ppoz.

instalacje kanalizacji sanitarnej
instalacje gazowa

instalacje centralnego ogrzewania
instalacj¢ wentylacji mechanicznej

instalacje grawitacyjnego odprowadzania dymu

Wyposazenie w urzadzenia sanitarne

4.1 Sanitariaty ogolne — poziom -1

12



Sanitariat damski

- umywalka porcelanowa wpuszczana w blat, z bateria samozamykajaca z mieszaczem,
z elektrycznym podgrzewaczem wody o poj. 5 (10) L, o mocy 1.5 KW, zamontowanym pod
umywalka

- miski ustepowe wiszace na stelazu typu Geberit

Sanitariat meski

- umywalki porcelanowe wpuszczane w blat, z bateria samozamykajaca z mieszaczem,
z elektrycznym podgrzewaczem wody o poj. 5 (10) 1, o mocy 1.5 KW, zamontowanym pod
umywalkg

- miski ustgpowe wiszace na stelazu typu Geberit

- pisuary z doplywem z tytu, z odplywem poziomym (na stelazu, typu Geberit)

Sanitariat dla niepelmosprawnych

- umywalka dla niepefnosprawnych 65 x 56 cm, z syfonem podtynkowym Viega prod. KOLO
seria Nova Top Bez Barier z bateria jednouchwytowa stojaca, z elektrycznym podgrzewaczem
wody o poj. 5 1, 0 moey 1.5 KW, zamontowanym pod umywalka

- miska ustgpowa wiszaca, lejowa z odplywem poziomym, wys. 46 cm ze spiuczka ceramiczng z
funkcja oszczednosciowa, z deska sedesows specjalnie wzmocniona, prod. KOLO seria Nova
Top Bez Barier

4.2 Garderoby

Wyposazenie w przybory sanitarne wg opracowanej technologii.

- umywalka z blachy stalowe) nierdzewnej, z baterig samozamykajaca z mieszaczem,
z elekirycznym podgrzewaczem wody o poj.10 1, 0 mocy 1.5 KW, zamontowanym pod
umywalka .

- miska ustepowa wiszaca na stelazu typu Geberit

- kabina natryskowa prod. KOLO seria Atol z polistyrenu, 90 x 90 cm, z brodzikiem blaszanym
emaliowanym pétokaglym o glgb. 16 cm, z baterig natryskowg jednouchwytowa, z
elektrycznym prysznicowym podgrzewaczem wody.

4.3 Pomieszczenia inne

W pomieszczeniach porzadkowym (poziom -2, -1) zaprojektowano zlew i zawdr wyplywowy ze
ztaczka do weza.

5. Imstalacia wody zimnej
Do budynku doprowadzona jest woda z sieci miejskiej istniejacym przylaczem o srednicy
50 mm, wejscie na poziomie —1 w pomieszczeniu we dla niepelnosprawnych. Tuz za Sciana,
nalezy zamontowac wodomierz.
Przed 1 za wodomierzem zamontowac zawory przelotowe. Za wodomierzem zamontowad zawdr
antyskazeniowy EA291INF ¢ 32 mm.
Zestaw wodomierzowy zamontowany bedzie na wysokoscei 1.0 m nad podloga, na konsoli
zregulacjg i gwintem 1 157,
Do pomiaru zuzycia wody przyjeto wodomierz domowy wielostrumieniowy, mokrobiezny, do
zimnej wody do 40°C, w klasie C, MN XN DN32.
- nominalny strumier objgtosei — 6 m*/h
- maksymalny strumien objetosci — 12 m*/h

minimalny strumien objetosci — 35 /h

posredni strumien objetosci — 52.5 I/h
Woda w budynku przeznaczona jest na potrzeby komunalne i ppoz.
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Poziomy wodociggowe prowadzic¢ pod stropem poziomu -1, do piondw i przyborow. Przewod
wodociggowy na poziomie -1 ulozony bedzie w suficie podwieszonym. Piony prowadzone sa
obok pionéw kanalizacyjnych 1 kryte w szachtach instalacyjnych. Podejscia do przyborow kryte
w bruzdach.

Rury wodociagowe (poziomy i piony) zaizolowaé gotowymi elementami z pianki poliuretanowej
w plaszezu z folii aluminiowej. Grubosé izolacji 20 mm.

Na podejsciach do pionéw i przyboréw nalezy montowaé zawory odcinajace kulowe. Na
odgatezieniu do pionmu hydrantowego nalezy zamontowa¢ dodatkowy zawdr antyskazeniowy
EA291INF ¢ 50 mm.

Instalacje wodociagowa (poziomy i piony) wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg
PN-74/H-74200 taczonych za pomoca facznikow gwintowanych a lokaléwki z rur PP (np. system
Geberit Mepla, KAN-therm).

Odlegtosci przewoddw wodociagowych od powierzchni $cian i stropéw:

- 3cm dla drednic 32-40 mm,

- 4 cm dla édrednicy 50 mm.

Piony wodociggowe mocowa¢ do Scian przy pomocy hakéw, podejscia czerpalne przy punktach
poboru mocowaé dodatkowo.

Zapotrzebowanie wody w_budynku Teatru

Zestawienie punktéw czerpalnych i zapotrzebowania wody

Nazwa przyboru qn dm?/s Nos¢ qn dm’/s
Zlewozmywak 0.07 1 0.07
Umywalka 0.07 23 1.61
Pisuar 0.3 7 2.10
Phiczka zbiornikowa 0.13 17 2.21
Natrysk 0.15 3 0.45
Zawor wyplywowy 0.3 1 0.30
Razem 6.74

q=0.682 (6.74)"% - 0.14 = 1.47 dm’/s

Dla potrzeb ppoz. zaprojektowano na kazdej kondygnacji, po 1 hydrancie ¢ 25 mm (poczawszy
od poziomu -1).
Na poziomie -2 zaprojektowano hydrant DN52.

q=2x1.0=2.0dm%s
q=2.5dm®s

5.1 Instalacja ppoz. hydrantowa

Ochrong przeciwpozarowa budynku zaprojektowano w oparciu o Rozporzqdzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 .

Zaprojektowano wewnetrzng instalacj¢ ppoz. wyposazona w hydranty ¢ 25 mm z wezami
pélsztywnymi dlugosei 30 m na zwijadtach oraz Z&WOI‘&H‘H posiadajacymi certyfikat zgodnoscei.
Wydajnosé na wylocie z pradownicy wynosi 1.0 dm/s.

Hydranty zlokalizowano na kazdej kondygnacji — poczawszy od poziomu -1 — przy gléwnym
wejsciu (acznie 4 hydranty).

Hydranty nalezy montowaé¢ w szafkach, tak aby o$ zaworu znajdowata sie 1.35 m nad podloga,

a spod szafki 0.8 m. Zaprojektowano typowe szafki firmy GRAS zawieszane, kombi, z miejscem
na gasnice proszkowa.



Na poziomie -2 zaprojektowano hydrant ¢ 52 mm. Wydajnos¢ hydrantu wewnetrznego DN52,
przy cisn. nom. 0.2 MPa wynosi 2.5 dm?/s.

Hydranty powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 671-1:2002.

Instalacja hydrantowa wigczona jest do ogélnej instalacji wodociagowe]j budynku. Instalacje
hydrantowa nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych.

Zewngtrzne zaopatrzenie w wode zapewniaja 2 hydranty uliczne na sieci wodociagowej
$100-50 mm.

Straty_ci$nienia w_instalacji wodociacowe]

- najwyzej polozony punkt czerpalny - 8.0 m sk w.
- min. ci$nienie na wyplywie (hydrant) - 20.0 m st w.
- strata ci$n. na zaworze EA - 0.6 m st. w.
- straty cién. w instalacji - 4.5 m st w.

Razem - 33.1 m st w,

Rzedna linii cisnien w najwyzszym punkcie instalacji
193.84 +33.1 =226.94 m npm

Rzedna linii cisnien w sieci wodociagowej wynosi: 228-230 m npm

6. Instalacja wody cieplej

Ciepta woda przygotowywana jest miejscowo w podgrzewaczach elektrycznych przeplywowych
1 pojemnosciowych montowanych przy przyborach.

7. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano 2 wyloty kanalizacyjne z budynku. Wylot I odprowadza $cieki z pomieszezen
zascenia grawitacyjnie, do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Wylot IT odprowadza $cieki

z poziomu -1 (pomieszczenia sanitarne dla widzow). Poniewaz istniejacy kanat sanitarny
ulozony jest wyze] niz poziom — 1, Scieki sanitarne beda przepompowane do sieci kanalizacji
sanitarne]. Zaprojektowano wewnetrzna pompownig¢ TEGRA 600 zamontowana w wydzielonym
pomieszezeniu na poziomie -1 i -2 . Odpowietrzenic z pompowni wyprowadzone bedzie ponad
dach budynku.

Poziomy kanalizacyjne beda podwieszane do $cian i stropdw. Piony kanalizacyjne w dolnej
czescl nalezy zaopatrzy¢ w rewizje, a wylot nad dach zakonczyé wywiewka wentylacyjna. Czesé
pionow zakonczona jest zaworami napowietrzajgcymi.

Wpusty Sciekowe przy pisuarach ¢ 50 mm, ze stali nierdzewnej.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac z rur PCV wg PN-67/C-89204, laczonych na
uszczelki gumowe.

8. Instalacja gazowa

Gaz przeznaczony jest dla potrzeb grzewczych.

W budynku zaprojektowano kociot gazowy wiszacy zlokalizowany w kottowni (poziom +3,
zascenie) i kondensacyjny modut grzewcezy dla centrali wentylacyjnej (poziom -2, wentylatornia).
Dla kotlowni zaprojektowano wiszacy kociot gazowy kondensacyjny Logamax Plus GB112W
omocy 42 KW.

Dla centrali wentylacyjnej zaprojektowano modut grzewczy PCH z gazowym palnikiem
modulowanym o mocy 45KW,

Zuzycie gazu wynosi 4.4 + 5.2 = 9.6 m*/h.



Budynek jest przylaczony do sieci gazowej n/c przewodem 40 mm, ktory wchodzi do szafki
zewngtrzne] wnekowe]j. W szafce nalezy zamontowad kurek odcinajgcy DN40 oraz gazomierz
miechowy G6.

Instalacjg¢ gazowa wewnetrzng nalezy wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002., Dz. U. Nr 75. poz. 690.

Instalacj¢ gazowa nalezy wykonaé z rur stalowych przewodowych bez szwu wg PN-80/H-74219,
taczonych za pomoca spawania z zachowaniem spadku ok. 4mm/m od pionu do przyboréw.
Przy przejsciach przez przegrody konstrukeyjne ($ciany, stropy) przewody nalezy prowadzié

w rurach ochronnych (wykonanych wg wymagan BN-82/8976-50), ktére powinny wystawaé po
3 cm z kazdej strony przegrody. Przejscia przez inne przegrody w otworach luznych, zasé wolne
migjsca uszczelnié¢ szczeliwem nie powodujacym koroziji.

Przed przyborami gazowymi, na odcinku pionowym nalezy zamontowa¢ kurek odcinajacy 1 filtr
CAZOWY.

W kotlowni na poziomie +3 i w wentylatorni na poziomie -2 na przewodach gazowych
montowac glowice MAG.

Prawidiowo wykonana i sprawdzong instalacje nalezy poddaé probie szczelnosci w obecnosci
inwestora, wykonawcy 1 dostawcy gazu.

Prébe wykonuje sie przed pomalowaniem przewodéw.

Przed proba calg instalacj¢ nalezy przedmucha¢ sprezonym powietrzem.

Préba polega na napeieniu instalacji sprezonym powietrzem o cisnieniu 0.5 kG/em” przez
okres 30 minut.

9. Instalacja centralnego ogrzewania

Temperatury pomieszczen przyjeto zgodnie z norma PN-82/02402.

Wspotezynniki ,,U” zgodnie z normg PrPN-EN ISO 6946.
Straty ciepla obliczono dla I1I strefy klimatycznej, dla temp. -20°C wg PN-83/03406.

Zapotrzebowanie ciepta dla c.o. - 26380 W
Zapotrzebowanie ciepla na c.t. - 12.000 W
Razem - 38.380W
Cisnienie dyspozycyjne
c.0o. - 1500 daPa
ct. - 3500 daPa

9.1. System grzewczy

Zaprojektowano instalacje c.o. i c.t., kazda z oddzielna pompg obiegowa. Instalacja c.o.
dwururowa, z obiegiem wymuszonym przy pomocy pompy obiegowej. Zaprojektowano pelne
ogrzewanie w pomieszczeniach biurowych i garderobach. W widowni i foyer zaprojektowano
ogrzewanie dyzurne przy pomocy grzejnikow konwekeyjnych. Podstawowe ogrzewanie tych
pomieszczen bedzie odbywalo si¢ za pomoca wentylacji mechaniczne;j.

9.2, Zrédlo ciepla

Dobrano jeden kociot gazowy wiszacy, kondensacyjny typ Logamax plus GB112 W o mocy
42 KW. Kociol bgdzie pracowat jako jednofunkcyjny. Parametry pracy 70/50°C.

Ukdad grzewczy zabezpieczony jest zgodnie z normg PN-B-02414 naczyniem przeponowym
Reflex typ N140, o nadciénieniu roboczym 0.6 MPa. Oprdcz tego kociol zabezpieczony jest
membranowym zaworem bezpieczenstwa SYR typ 1915 DN20 (p = 0.3 MPa).

Dla wymuszenia obiegu w instalacji c.o. zaprojektowano pompe obiegowa ze zmienna
wydajnoscig Wilo-Stratos 30/1-12, zamontowana na zasileniu:



wydajnos¢ - 2.0m’h

wys. podn. - 4.0 m st.w.
W pomieszczeniu kotlowni nalezy zapewnié prawidlowa wentylacje. Nawiew przez kanal
nawiewny typu Z 200 x 150 mm, zamontowany w $cianie zewnetrznej, otwarty w kotlowni
30 cm nad podloga.
Kanatl wywiewny ¢15 cm umieszczony jest obok komina.
Napelnianie i uzupelnianie ztadu zaprojektowano z instalacji wodociagowej przez zmiekczacz
wody kottowej A16 E (wersja elekironiczna) przy pomocy zaworu ze ziaczka do weza.

0.3. Odprowadzenie spalin

Projektowany kociol gazowy jest przystosowany do poboru powietrza do spalania z zewnatrz
(zamknigta komora spalania). Jest to wspotsrodkowy system odprowadzania spalin — przewod
wewnetrzny spalin o Srednicy 80 mm i rura zewngtrzna doprowadzenia powietrza o Srednicy
125 mm.

9.4. Pomieszczenie kotlowni

Kottownia wyposazona w kociol gazowy nie jest pomieszczeniem zagrozonym wybuchem.
Kottownig zlokalizowano na poddaszu.

Drzwi niepalne, otwierane na zewnatrz, o klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Sciany i strop o klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Pomieszczenie kotlowni nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowa o masie $rodka gasniczego
min. 2 kg,

W pomieszezeniu kottowni nalezy oznakowaé (zgodnie z PN) miejsce usytuowania urzadzen
przeciwpozarowych.

Odlegtosci kotfa od scian sg zgodne z wymogami producenta zawartymi w DTR.

Wszystkie urzadzenia podiaczone do pradu powinny mie¢ instalacje przeciwporazeniowa.
Instalacje elektryczng podiaczenia kotta wykonaé wg DTR.

W kottowni zamontowac gniazdko 24 V.

9.5.Poziome przewody rozprowadzajace

Przewody poziome c.0. nalezy prowadzi¢ od kotla, pionowo w dét (piony 1co, 2co). Do pionéw
tych podlaczone sa grzejniki obshugujace pomieszczenia zascenia. Poziomy c.o. prowadzone sa
w kondygnacji -1 do grzejnikéw w sali widowiskowej, foyer, szatni i pomieszczeniach
sanitarnych.

Instalacjg c.o. nalezy wykona¢ z rur miedzianych laczonych za pomoca lutowania kapilarnego.
Nalezy zaizolowac je otuling z pianki poliuretanowej w plaszczu PCW grub. 20 mm. Przewody
nalezy mocowa¢ do Scian. Przejscia przez sciany wykonaé¢ w tulejach ochronnych.

9.6. Mocowanie przewoddw na scianach
Przewody c.o. nalezy mocowac do scian i stropéw przy pomocy uchwytéw statych i

przesuwnych.

Rozstaw uchwytéw przesuwnych:
¢ 20 mm - 2.00 m
$ 25 mm - 225m
¢ 32 mm - 2.75m

Do mocowania przewoddw stosuje sie uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego.

Uchwyty stale nalezy wykonaé za pomoca nakladek ustalajacych nieprzesuwne polozenie
przewodu w uchwycie mocujacym. Aby uniknaé przenoszenia drgan na konstrukcje budynku,
w uchwytach stosowac przekladke elastyczna. Przewody powinny by¢ mocowane do grubych



scian thumigcych drgania. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykonywagé
w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie moga by¢ wykonywane polaczenia przewodow.

9.7 Grzejniki i armatura odcinajaca

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe plytowe PURMO typ Compact typ 22, 21s
0 wysokosci 30, 60, 90 cm. W widowni zaprojektowano grzejniki dekoracyjne typ Kos H. Kolor
grzejnika dostosowany do wystroju wngtrza.

Przy grzejnikach, na galazce zasilajacej nalezy zamontowad zawory termostatyczne DANFOSS
typu RTD-N 10 mm, proste, z ustawieniem wstepnym, a na gatazkach powrotnych zawory
odcinajace RLV.

W lazienkach zaprojektowano grzejniki drabinkowe typu Gi.

Na odgalezieniach montowac zawory odcinajace kulowe.

W kotlowni, przy rozdzielaczach na odgalezieniach, w instalacji c.o. i c.t na przewodzie
powrotnym zamontowac zawory rownowazace STAD, regulujgce przepltyw i cisnienie

w przewodach.

9.8. Odpowietrzenie instalacii c.o

W najwyzszych punktach ztadu montowa¢ odpowietrzniki automatyczne TACO.

9.9. Instalacja ciepla technologicznego

Cieplo dla instalacji c.t. przygotowywane jest w kotlowni. Centrala wentylacyjna takze
zlokalizowana jest w pomieszczeniu kottowni.

Zaprojektowano oddzielny ziad z obiegiem wymuszanym pompa. Zapotrzebowanie ciepla
Q=12 000 W. Parametry 70/50°C. Cisnienie dyspozycyjne H = 3500 daPa. Przewody c.t.

2 ¢ 32 mm. Na przewodzie zasilajacym, przy nagrzewnicy montowaé zawor tréjdrogowy
mieszajacy z sitownikiem. Zadaniem zaworu jest regulacja wody grzewcze] przeptywajacej przez
nagrzewnice i zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamarzaniem. Zawor dostarczany jest tacznie

z automatyka centrali.

Instalacje c.t. wykona¢ z rur miedzianych laczonych za pomocq lutowania kapilarnego. Armatura
odcinajgca kulowa.

9.10. Wykonanie instalacji. ptukanie, proby

Po zmontowaniu instalacji c.o. i c.t. nalezy oczysci¢ 1 pomalowaé przewody stalowe,
zabezpieczajac je przed korozja. Nastepnie instalacje nalezy starannie przeptukaé mieszanina
wody i sprezonego powietrza. Po plukaniu wykona¢ prébe ci$nieniowa na cisn. 0.9 MPa (bez
kotta). Po probie mozna ustawia¢ zawory termostatyczne i izolowaé przewody.

Montaz wszystkich urzadzen wykonywac zgodnie z DTR.

10. Imstalacja wentvlacji mechanicznej

Zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewna w pomieszczeniach widowni i foyer,
w pomieszczeniach zascenia (biura, garderoby) oraz wentylacj¢c wywiewna z pomieszczen we.

10.1. Wentvlacja widowni

Krotnos¢ wymian dla sali okre$lono na podstawie bilansu zyskéw i strat ciepla w okresie letnim
i zimowym. Minimalna ilo$¢ $wiezego powietrza na osobe wynosi 20 m’/h.

Maksymalna ilosé¢ widzow — 200 o0sdb

To$¢ powietrza nawiewanego — Ln = 5000 m*/h (4 w/h)

Ilo$é powietrza wywiewanego — Lw = 4500 m*/h (w pomieszczeniach utrzymuje si¢ nadcisnienie)
Dobrano centrale nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepla, z mozliwoscia grzania i chtodzenia.
Centrala zlokalizowana jest w wentylatorni na poziomie -2.



10.2. Wentvlacja nawiewno-wvwiewna na zasceniu

Wentylacja objeto wszystkie pomieszczenia od poziomu -2 do +2. Przyjeto 3w/h dla kazdego
pomieszczenia.

No$é powietrza nawiewanego Ln = 1000 m*/h

Tlo$é powietrza wywiewanego Lw = 900 m*/h

Dobrano centrale nawiewno-wywiewna, z odzyskiem ciepla, o wydajnosci 1000 m*/h.
Centrala zlokalizowana jest na poziomie +3, w kottowni.

10.3. Wentvlacia sanitariatow

Zaprojektowano stala wentylacje wyciggows z wszystkich pomieszczen we siecia przewodow
z wentylatorem wywiewnym K 160M.

W sanitariatach na zascenin wentylatory lazienkowe wywiewne montowane na kanatach
grawitacyjnych wywiewnych.

10.4. Materialy. uzbrojenie i prowadzenie przewodow

Zaprojektowano przewody z blachy stalowej ocynkowanej, o przekroju prostokatnym

1 okraglym. Wymiary przewoddéw przyjeto wg BN-70/8865-01 i BN-70/8865-04, Kanaty nalezy
mocowa¢ do konstrukcji budynku przy pomocy podwieszen i podpar¢. Podwieszenia kanatow
wg BN-67/8865-26, podparcia wg BN-67/8865-25. Nalezy zwrdci¢ uwage na maksymalne
wyciszenie instalacji. Kanaty nalezy izolowaé welna mineralng (szczegélnie przejscia przez
przegrody konstrukcyjne).

Zaprojektowano czerpnie $cienne, wyrzutnie dachowe i scienne.

Jako elementy nawiewne i wywiewne zaprojektowano kratki KN z przepustnicami PRKA
umozliwiajacymi regulacje nawiewu (na zasceniu).

W widowni zastosowano nawiewniki i wywiewniki firmy Schako.

11. Instalacia grawitacvinego odprowadzania dymu

Klatka schodowa w strefie I bedzie oddymiana klapa dymowa zlokalizowana w zachodniej
polaci dachowe]. Zastosowana klapa dymowa UNIMA o wymiarach 2 x 3 m i pow. czynnej
oddymiania 4,38 m?, spelnia warunek odniesienia powierzchni otworu oddymiajacego do
powierzchni rzutu poziomego komunikacji ogélnej, liczonej razem z powierzchnia szybu
windowego i holu przed szatnig (min. 5% z 70 m, co wynosi 3,5 m?). Klapa dymowa otwierana
automatycznie przy uzyciu odpowiednich sitownikéw poprzez centrale oddymiania wiaczona do
systemu SAP, oraz rgcznie za pomoca przyciskow. Przewidziano mozliwos¢ doraznego
wykorzystywania instalacji oddymiajacej do realizacji funkeji przewietrzania z przyciskiem
przewietrzania umieszczonym we foyer. Celem zabezpieczenia przed zalaniem woda opadowa,
system oddymiania uzupeiniono o centrale pogodowa. Naplyw powietrza umozliwiajacy
oddymianie zapewni kanal nawiewny doprowadzajacy powietrze na poziom -2 za pomoca
wentylatora. Czerpnia powietrza umieszczona w §cianie zachodniej. Wiaczanie wentylatora
nawiewnego (réwnoczesne z otwarciem klapy dymowej) automatyczne z chwilg powstania
zagrozenia pozarowego. Urzadzenia oddymiajace zasilane z rezerwowego zrodia energii
elektrycznej (UPS).

Przyjeto czynna powierzchnie oddymiania wielkosci 4.38 m”. Przy oddymianiu grawitacyjnym
otwor rgawiewny powinien mie¢ wymiar o 30% wigkszy niz otwory oddymiajace i wynosié
5.69 m".

Zakladajac predkos¢ przeplywu powietrza 0.2 m/s iloé¢ wymaganego powietrza dla oddymiania
wyniesie:

L= Fxvx 3600 = 5.69 x 0.2 x 3600 = 4100 m*/h



Ze3

Dobrano wentylator kanatowy nawiewny Helios typ InlineVent ¢ 450 mm do kanatu
prostokatnego 100 x 50 em, KD 450/8/100/50

wydajnosé — 4000 m*/h

sprez — 280 Pa

silnik tréjfazowy o mocy 2.3 KW
Wentylator zamontowany zostanie na poziomie -2.

12. Wykonanie, odbidr, pribv

Wszystkie instalacje musza by¢ wykonane szczegélnie starannie i w miare mozliwosci jako kryte
w scianach lub obudowane.

Instalacje wodociagowa przed oddaniem do uzytku nalezy poddaé probie hydraulicznej na
ci$nienie 1.0 MPa. Probe nalezy przeprowadzi¢ przed zamontowaniem zaworéw czerpalnych

1 baterii.

W zakresie wykonania i odbioru instalacji wod.-kan. obowiazujg Warunki techniczne COBRTI
INSTAL.

Instalacje wodociggowa z rur PP nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja wybranego systemu.

13. Uwagi

Przejscia i przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, dla ktorych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 i EI 60, nalezy wykonaé

o odpornosci ogniowej (EI) nie mnigjszej niz jest wymagana dla elementow, w ktérych
wystepuja przepusty (specjalne uszczelnienie z oznakowaniem odpowiednia tabliczka).

Opracowala:

inz. H. Gwiazda
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