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Opis techniczny

do projektu wykonawczego instalacji ¢.o., c.t. i technologii kottowni
w budynku Teatru Starego przy ul. Jezuickiej 18 w Lublinie

1. Podstawa opracowania

» inwentaryzacja budynku
= Projekt Wykonawezy — architektura i konstrukeja przebudowy

= Warunki przylaczenia do sieci gazowej wydane przez Karpackiego Operatora Systemu
Dystrybucyjnego Sp. z 0.0. w Tarnowie Oddzial Zaktad Gazowniczy w Lublinie pismem
419/0/WP1/444/08 z dnia 09.05.2008.

= Projekt Budowlany instalacji sanitarnych w budynku teatru

= obowigzujace normy i przepisy

2. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:
= technologig¢ kotlowni
= instalacj¢ centralnego ogrzewania

= instalacj¢ ciepla technologicznego

3. Technologia kotlowni
3.1. Uklad technologiczny

Kotlownia zlokalizowana na poziomie +3 zascenia pracuje dla potrzeb c.o.ic.t.
Instalacja c.o. jest wspolna dla catego obiektu, a instalacja ciepla technologicznego zasila
nagrzewnice w centrali wentylacyjnej , przeznaczonej dla zascenia.

Zapotrzebowanie ciepla dla c.o. - 37.740 W
Zapotrzebowanie ciepla na c.t. - 29.720 W
Razem - 67.460 W
Cisnienie dyspozycyjne
c.0. - 1500 daPa
ct. - 3000 daPa

Dobrano wiszacy kociot gazowy, kondensacyjny, Logamax plus typ GB162-80.

Moc kotla modulowana w przedziale 18-100%. Kociotl bedzie pracowal na statych parametrach
80/60°C.

Wyposazenie dodatkowe kotla:

Zestaw przylaczeniowy, ktdry zawiera pompg UPER 25-80, zawor bezpieczenstwa 4 bary, zawor
gazowy, zawory odcinajace, klapg zwroing, manometr, przylacze do naczynia wzbiorczego,
kurek napehiajaco-spustowy, izolacj¢ cieplna. W obiegu kotla zaprojektowano sprzeglo
hydrauliczne typ MH30 ( przeptyw do 6 m3/h, moc do 135 KW ). Sprzeglo pelni jednoczesnie
role separatora powietrza i odmulnika.

Ukdad grzewczy zabezpieczony jest zgodnie z norma PN-B-02414 naczyniem
przeponowym Reflex typ NG35, o nadcisnieniu roboczym 0.6 MPa.
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Na odplywie kondensatu z kotla zamontowa¢ neutralizator NE 0.1. Kondensat za
neutralizatorem odprowadzany jest do kanalizacji sanitarnej.

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano rozdzielacze 2 ¢ 80 mm L=1.0 m, z ktérych zasilany
jest obieg c.o. i c.t, kazdy z wlasna pompa obiegowa.

3.2. Aparatura kontrolno-pomiarowa
Kociol nalezy wyposazy¢ w system regulacyjny Logamatic RC35 EMS
WMI10 — modut dla sprzggla hydraulicznego
MM10 - modul sterowania mieszaczem obtegu c.t.
RC20 — regulator temperatury w obiegu c.t.
Zgodnie z wymogami UDT zaprojektowano sygnalizacje optyczna i akustyczna nastepujacych
stanow awaryjnych:
— ulatnianie sig¢ gazu - detektor DEX-1 zawieszony nad kotlem polaczony z modutem
alarmowym MD-2ZA.
Do kontroli temperatury i cisnienia shuza manometry i termometry.

3.3. Odprowadzenie spalin

Projektowany kociol posiada zamknieta komora spalania. Nalezy zastosowaé komin w systemie
powietrzno-spalinowym, ¢ 110/160 mm. Dwie rury wspotsrodkowe, ¢ 110 mm odprowadzajaca
spaliny i ¢ 160 mm doprowadzajaca powietrze do komory spalania. Komin nalezy zabezpieczy¢
instalacja piorunochronows. Dlugosé komina 8.0 m.

3.4. Napehianie i uzupelianie zladu

Przed napelieniem instalacji woda, nalezy jg gruntownie przepiukaé. Do napelniania
1 uzupetniania instalacji grzewcze] nalezy uzywaé wylacznie czysta wode wodociagowa, nie
poddana obrébee chemicznej (zmiekczanie).

3.5. Wytvczne budowlane i elektrvezne

Kotlownia zlokalizowana jest na najwyzszej kondygnacji.
Kotlownia wyposazona w kociol gazowy nie jest pomieszczeniem zagrozonym wybuchem.
Drzwi niepalne, otwierane na zewnatrz, o klasie odpornosci ogniowej EI 30 min, z zamkiem z
zapadka kulkowa.
Sciany i strop o klasie odpornosci ogniowej EI 60 min.
Pomieszczenie kottowni wyposazyé w gasnice proszkows o masie $rodka gasniczego min. 2 kg.
W pomieszczeniu kottowni nalezy oznakowac (zgodnie z PN):

— miejsce usytuowania urzadzen przeciwpozarowych,

— miejsce usytuowania przeciwpozarowego wylacznika pradu.
Kociol zawieszony jest na scianie (cigzar kotta 70 kg).
W pomieszczeniu kotlowni zaprojektowano wpust podtogowy wiaczony do kanalizac)i.
Wszystkie urzadzenia podlaczone do pradu powinny mie¢ instalacj¢ przeciwporazeniowa.
Instalacje elektryczng podlaczenia kotta wykonaé wg DTR.
W kottowni zamontowaé gniazdko 24 V.
Zamontowa¢ awaryjny wylacznik pradu dostgpny z zewnatrz.
Powierzchnia otworéw nawiewnych powinna wynosi¢ 5 cm? na kazdy kilowat mocy cieplnej
kottowni (nie mniej niz 300 cm?)

Fn=35 x 80 = 400 cm’

Przyjeto kanal nawiewny z blachy stalowej, typ Z, ¢ 25 cm, Fn =490 cm2 (dolna krawedz
30 cm nad poziomem podlogi).



Powierzchnia otworéw wywiewnych
Fw = 0.5 x 490 = 245 cm®
Otwor wywiewny ¢ 16 cm zlokalizowany jest obok komina.

3.6. Rurociagl 1 armatura

Instalacje grzejna w kotlowni wykona¢ z rur stalowych ze szwem wg PN-80/H-74244,
taczonych przez spawanie. Armatura odcinajaca kulowa, gwintowana, na cisn. 0.6 MPa,

3.7. Zabezpieczenie antvkorozyine i izolacja cieplochronna

Po zmontowaniu rurociagi stalowe nalezy oczyscié i pomalowa¢ emalig kreodurowa,
zabezpieczajac je przed korozja. Malowanie wykona¢ recznie, naktadajac krzyzowo 2 warstwy.
Przewody izolowaé gotowymi elementami z pianki poliuretanowej w plaszczu PCV, grub.

30 mm. Izolacje wykonaé zgodnie z PN-B-02421:2000.

Na izolacji wykona¢ oznaczenia w kolorach wg PN-70/N-01270.

3.8. Préby i odbiory

Po zmontowaniu nalezy przeplukac instalacj¢ mieszaning wody i sprezonego powietrza,

a nastepnie napeini¢ woda przygotowana w stacji uzdatniania i poddac¢ probie szczelnosci na
cisn. 0.6 MPa (bez kotla).

Po wykonaniu proby cisnieniowej ustawic¢ zawor bezpieczenstwa na warunki graniczne i poddac
instalacje wraz z urzadzeniami probie na goraco przy normalnych warunkach eksploatacyjnych.

4. Imstalacja centralnego ogrzewania

Temperatury pomieszczen przyjgto zgodnie z norma PN-82/02402,

Wspolezynniki ,,U” zgodnie z norma PrPN-EN ISO 6946.
Straty ciepta obliczono dla I strefy klimatycznej, dla temp. -20°C wg PN-83/03406.
Zapotrzebowanie ciepladla c.o. - 37740 W

Cisnienie dyspozycyjne - 1500 daPa

4.1. System grzewezy

Instalacja c.o. dwururowa, z obiegiem wymuszonym przy pomocy pompy obiegowe;j.
Zaprojektowano centralne ogrzewanie dla calego budynku. Parametry 80/60°C zmienne
w funkcji temperatury zewnetrzne;j.

4.2 Pompa obiegowa

Zaprojektowano pompe obiegowa na przewodzie zasilajacym.
G=1.62m3/h
Opory przeptywu: 1.5+1.82=3.32 m.st.w.
Dobrano pompe obiegowa Wilo Stratos 30/1-12
wydajnosé - 2.0 m3/h
wys. podn. — 1-7 mstw
silnik jednofazowy, moc 200 W
Pompa posiada przetwornice czestotliwodci regulujaea predkosé pracy.

4.3, Poziome przewody rozprowadzajace

Przewody poziome c.o. nalezy prowadzi¢ od rozdzielaczy w kotlowni ( poziom +3 ), pionowo
w dot (piony 1, 2.3 ). Do pionéw tych podiaczone sg grzejniki obstugujace pomieszczenia
zascenia. Poziomy c.o. prowadzone sa w kondygnacji -1 do grzejnikéw w sali widowiskowej,
foyer, szatni i pomieszczeniach sanitarnych.



Instalacjg c.o. nalezy wykonaé z rur miedzianych taczonych za pomoca lutowania kapilarnego.
Nalezy zaizolowa¢ je otuling z pianki poliuretanowej w ptaszezu PCW grub. 20 mm. Przewody
nalezy mocowaé do $cian. Przejscia przez sciany wykonac¢ w tulejach ochronnych. Instalacje c.o.
wykonac w catosci jako kryta. Piony prowadzi¢ w przygotowanych wnekach, przewody poziome
na poz.-1 prowadzi¢ w suficie podwieszonym, gatazki kry¢ w Scianach.

4.4, Mocowanie przewoddow na scianach

Przewody c.o0. nalezy mocowac do cian 1 stropéw przy pomocy uchwytow statych
i przesuwnych.
Rozstaw uchwytow przesuwnych:

¢ 20 mm - 2.00 m
$ 25 mm - 225m
$ 32 mm - 275m

Do mocowania przewoddw stosuje sie uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego.

Uchwyty stale nalezy wykonaé za pomoca nakiadek ustalajacych nieprzesuwne potozenie
przewodu w uchwycie mocujacym. Aby unikna¢ przenoszenia drgan na konstrukcje budynku,
w uchwytach stosowac¢ przekladke elastyczng. Przewody powinny by¢ mocowane do grubych
scian thumniacych drgania. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykonywaé

w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie moga by¢ wykonywane polaczenia przewodow.

4.5, Grzejniki i armatura odcinajaca

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe plytowe PURMO typ Compact typ 11, 22,
33 o wysokosci 30, 60, 90 cm. Kolor grzejnika mozna dostosowaé do wystroju wnetrza.
Grzejniki w sali teatralnej bedg obudowane. Projektujac wystrdj wnetrza nalezy zapewnié ruch
powietrza wokot grzejnika. Grzejniki w foyer zamontowane sa we wnece, ponizej okna.

Grzejniki PURMO wyposazone sg w zawo0r termostatyczny ( Oventrop lub Heimeier ). Stosowaé
glowice Heimeier lub Danfoss, Srednice gatazek 15 (20 ) mm. Na galazkach powrotmych
montowaé zawory odcinajace RLV.

Przy grzejnikach fazienkowych, na galazce zasilajgcej nalezy zamontowac zawory
termostatyczne DANFOSS typu RTD-N 10 mm, proste, z ustawieniem wstepnym, a na
gatazkach powrotnych zawory odcinajace RLV.

W lazienkach zaprojektowano grzejniki drabinkowe typu Gt

Na dhizszych odgalezieniach montowaé zawory odcinajgce kulowe.

Aby zapewnié w instalacji c.o. parametry zmienne w funkcji temperatury zewnetrznej ( kociot
pracuje na parametrach stalych ) zaprojektowano zawor regulacyjny 3-drogowy Danfoss HRE-3
DN25 z sitownikiem AMB 162 oraz czujnik temperatury zewnetrznej i instalacyjnej. Praca
ukladu steruje regulator ECL. Comfort 200 z karta P30,

4.6. Odpowietrzenie instalacji c.o

W najwyzszych punktach ztadu montowaé odpowietrzniki automatyczne TACO.

5. Imstalacja ciepla technologicznego

5.1. Zapotrzebowanie ciepla technologicznego

Zapotrzebowanie ciepla dla nagrzewnicy zamontowanej w centrali wentylacyjnej zascenia
Q=29720W Cisnienie dyspozycyjne 3.0 mstw.
Parametry instalacji c.t. 80/60 °C.



5.2. Przewody rozprowadzajace

Instalacje c.t. wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem taczonych przez spawanie.

Przewody mocowa¢ do $cian i stropéw, stosujac punkty stale 1 slizgowe oraz uklada¢ ze
spadkiem 5%, zapewniajac odpowietrzenie w najwyzszym punkcie i odwodnienie w najmzszym.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

5.3. Nagrzewnica oraz armatura odcinajaca i regpulacyjna

Nagrzewnica stanowi element centrali wentylacyjne;j 1 jest dostarczana razem z centrala.
Wyposazona jest w krocéce przytaczeniowe do podlgczenia instalacji c.t. Razem z nagrzewnica
dostarczany jest zawor trédrogowy, mieszajacy, z sitownikiem. Zawor reguluje przeptywem
czynnika grzejnego przez nagrzewnice. Zawdr montowaé na powrocie. Zaprojektowano takze
zawory odcinajgce kulowe ¢ 32 mm.

Dla zréwnowazenia 1 wyregulowania przeplywu, w obiegu zaprojektowano na powrocie zawor
rownowazacy STAD DN20.

5.4. Pompa obiegowa do c.t.

Zaprojektowano pompe obiegowa na przewodzie zasilajgcym.
G=1.28m3/h
Opory przeptywu: 0.81+2.0=2.81 m.st.w.
Dobrano pompe obiegowg Wilo-TOP-S 25/7
wydajnos¢ — 1.5 m3/h
wys. podn. — 3-6.8 mstw
silnik jednofazowy, moc 90 W

5.5. Odpowietrzenie instalacii c.t.

Instalacja c.t. odpowietrzona bedzie za pomoca samoczynnych zawordw odpowietrzajacych
$15 mm wg PN-91/B-02420. Przed odpowietrznikiem montowaé zawor odcinajacy kulowy.

6. Wvykonanie instalacji c.o.i c.t., plukanie, préby

Instalacje c.o0. wykonaé z rur miedzianych, taczonych za pomoca lutowania kapilarnego.
Instalacje c.t. wykonac z rur stalowych ze szwem wg PN-79/H-74244, taczonych przez
spawanie. Po zmontowaniu rurociagi nalezy oczysci¢ i pomalowac emalia kreodurowa,
zabezpieczajac je przed korozja. Obie instalacje nalezy starannie przeptuka¢ mieszaning wody
i sprezonego powietrza. Po plukaniu wykonaé probe cisnieniowa na cisn. 0.6 MPa. Po prébie
mozna dokona¢ regulacji poszczegolnych obiegow.

Po prébach przewody zaizolowaé zgodnie z norma PN-B-02421:2000.

Nalezy zaizolowac je otuling z pianki poliuretanowej w plaszczu PCW grub. 20 mm.

W zakresie wykonania i odbioru instalacji c.o.. obowigzujg Warunki techniczne COBRTI
INSTAL oraz norma PN-EN 12828

7. Uwagi

Przejscia i przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w scianach i stropach, dla ktérych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 i EI 60, nalezy wykonaé

o odpornosci ogniowej (EI) nie mniejsze] niz jest wymagana dla elementéw, w ktérych
wystepujg przepusty (specjalne uszczelnienie z oznakowaniem odpowiednia tabliczka).



Uwzgledniajac fakt, ze budynek teatru jest obiektem zabytkowym, oraz to,ze w budynku trwaja
prace zabezpieczajace, przed przystgpieniem do wykonywania roboét nalezy dokladnie
sprawdzi¢ stan faktyczny, miejsca montowania urzadzen, pozostawione otwory, mozliwosé
uktadania przewodow. Grzejniki w sali teatralnej i w foyer sprawdzaé z projektem wystroju
whetrza.

Urzadzenia w kottowni montowa¢ scisle wg DTR

Opr. ({vaala:




Logamax plus GB162
Nascienne * opalane gazem « kotty kondensacyjne » 80-100 kW

= wylot kantdensatu; srednlca zewnetrzna rnufy 24 mm
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12 Temperatura zmierzona na krotcu pomiarowym spalin
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ECL Comfort 200

Reguiacja pogodowa temperatury
zzsilania ogrzewania ze statotempers-
turowyrn ograniczeniem powrotu,

Typ uldacu 1;

Wymiennikowy ukiad ogrzewania
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Typ ukiadu 3:

Ukiad ogrzewania z zaworem 3- drogowym
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Uktad ogrzewania z zaworem 4-drogowym
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Wartownik

— separator powietrza
— zwrotnica hydrauliczna
— odmulnik {(jako opcja z separatorem magnetycznym)

MEIBES 5p, 7z 0.0.. ul. Gronawska B, 64-100 Leszno, tel. 065 529 49 BY, fax 065 529 59 64, www.meibes.pi



Wartownik

Zespolony separator powletrza i gazu 2 odmulaczem,
zacy do regulaci hydrauliczne] obwoddw greewczyc

z wktadami magnetyeznymi, z lub bez zwrotnicy hydraulicznej; stu-
h i kotta oraz do statego odpowietrzania  odszlamiania instalacii.

Wartownik typ K (DN 25-32) Opis funkeji Wartownika

Zasi!anie’
z kotla

Powrot {
z kotla

Zasilanie C.0.

Powrct C.O.
v

Wartownik (DN 50-200)

odpowietrznik
automatyczhy

piyta oporowa

Kanal
odpowie-
tizajacy

Dpejenainie w MA
rdzen magnetyczny

Zawor Spusiowy

Komora nawratu

Tuleia czujnika
tempemtury
Prostownik

Kanal
odpowie-
trzaigey

—_—

Plyty
perforawane

Frzegrody

Odmulacz

Zawdr sziamowy

Separator powistrza. Wodz pynae z kntfa napotyla na piyte opcrow. Powsteje efekt
jek przy worlzie mineraing]. Pgcherzyki powistrea 1 gaza oddzislajg sig § przedosizis do
komary [rozproszenie enargiil. Nastgpnie woda poprowadzona jest ra pawigrzehnig o
wiglnkretnie rzszerzonym przeirou, Skutidem tego jest spadek ciénients w wodzie. Woda
{est mzproszona, oo powadujz, 28 iwelnione pecherzyki gazw przechodza w dalsze] kolzjno-
sci waz g-gazows. Wada zawierajaca jeszczs pacherzyki gazu przepiywa przez plaster
miodu”, aby pezhyé sig ich i stiumié ewentualne twhulencie, Czastecski powietrza i gazu
WInosza Sig do gory | opuszczaln System przez automalyczny odpowistrznik 2 zaworem
stopowym. Protes separac powietiza (gam) prowadzi do nisdosycenia wedy, ke w
tym momenele bardzo latwn absorbuje pecharzyki gazu, ktre zgremadzily sig w misj-
stach instalach nie dalacych sig odpowietzyt, Odseparowany paz odprowadzany jest
W 5eparstorze powietrza na zewngtrz. Tym sposchem stale odpowistrzmy Jest nie tylko
kocial, lecz mwniz: instalacia. Zapokiega to zkdteaniom w pracy kotla | grup pompowych.
Paza tym zhgdne 53 inns odpowietizacze w systemia.

Zwirotnica hydranliczia, Woda pivnie 2 kota do Wartowika w zalsinoscl od wielka-
4 natezenia przeplywat; przez mzdzielacz do instalacji lub przez plyty perforowane do
gowrat kotla. Dzigk! eermehydraulicznamu cdsprzeZeniu Wartowik jest neutrelng sire-
T3 dla ciénien dynamicznyeh. Jest one tak wymierzana, s praktycznie mie me Zadnega
spadku cisnienia pomigdzy zeslzniam a pOWTGEEML .

Precknsc wody przy neminglnym strumieniu chigtosti porize] 0,1 m/s. Srednica plytek
perforowanych jest 3 rzy wigksza od érednicy przylicza. Plyty w polowie perforowane.
Zapchiagaja one turbulencjom i miesznit st cieczy. $q one ustawione czgéciq perfo-
rowang pod kaem 180° do sirumienia przephywy, przez co wooa musi pokanat droge
miedzy zasilanizm a powrotem w ksztalcis litery 5. Mimo niewielkie] konstrukc riz
dechodz o migszaia sig obu strurmieni wody.

Wertowrik jest dostepny takiz bez zwrotnicy hydrauliczng] (Typ — omaczeniz=0W). Tu
zaimiast phyt perforowanych zostaly preyspawane pivty bez ekichkohwisk otwardw, Pormigdzy
plytami zolujaca warstwa powiatiza rozdzeta termicznie wityw § wyplyw wody.
Ddmulacz. Splywaiace wadz z ukfzde grzewszeqo zostaje spewolnione, przez coraz
wigksze i glghsza komary osaddw. Transportowane przez wodg Zenisczyszrenia opata-
ja na dno Wartownika, Zenisczyszczenia te odpmwadzane 53 do osadnika, 2 w dalsze]
kolejnosci ra zewrnyirz przez ZEWIr sZlamowy.

Na Zyczenie montowane 53 whiady magnetyczne typ MA, kibre faczg ezastid rdzy i
prryciagal je do siehie. Przy zamkniglym systemie magniesy mogs 2astad wysiggnigte
2 ieszeni” {fermmagnetycznych).

Opis techniczny

Wartownik K {DN 25-32)

Petni 3 funkcje: zwrotnicy hydraulicznej, separatora powig-
trza i gazu, odmulnika.

Obudowa: spawana prostokatna obudowa z przytgczeniemi
kotnigrzowymi.

Zasllanie z kotla oraz powrdt z kotta AA=100 mm, przylgcze
1 1/2" GW plaskouszczelnione przy DN 251 2" GW ptaskousz-
czelnione przy DN32;

Zasilanie c.0. | powrsi c.o. AA=125 mm, przylaezel 1/27 GW
plaskouszeczelniony przy DN 251 DN 32;

Przeznaczony dia instalacji grzewczych o mocy do 70kW.
Wyposazony w automatyczny odpowietrznik | zawer spu-
stowy KFE, dwa zakorkowane gniazda 3/4” GW do zamon-
towania wkiadow magnetyczaych. fzolacja oraz uszozeiki
odpowiadajace przepisom o instalacjach grzewczych, tuigja
zanurzeniowa do czujki ternperatury 3/8" GW.

Max. cisnienie pracy B bar — zbiornik

Max temperatura 110°C

Wartownik {DN 50-200}

Petni 3 funkcje: zwrotnicy hydrauliczne], separatore powietrza
i gazu, jak rowniez odmulnika. Spawany stalowy uklad pieno-
wego rozdziglacza hydraulicznego z przyspawanymi kotnierza-
mi wg normy BN-81/3731-48-1. Komora szfamowa zamonto-
wana na dnie z czieremna zakorkowanymi gniazdami 17 GW
do zamontowania wkladow magnetycznych. Automatyczny
adpowietrznik z zaworem spustowym, mufa 3/8" czujki ter-
mametru w gornej dennicy, armatura do plukania 1" zamen-
towana w gomej i dolnej dennicy. Regulowana wysokosc
podstawy. lzolacja odpowiadajgca przepisom o instalacjach
grzewczych max 130°C, izolacja z tworzywa EPP (od DN 150
z weiny mineralne] pokryia ocynkowana blachg).

Max. cignienie pracy 6 bar — zbiornik

Max temperaiura 1109C

MEIBES Sp.z 0.6.. ul. Gronowska 8, 64-100 Leszno, tel. 065 529 43 89, fax 065 529 59 €9, www.meibes.pi



Dane techniczne o wartowniku

Wartownik typ K
2.

.TV'py'stahda;@uWe Przeptyw

“grednica; - “Nrkst. .
bocznego: ptzytqcza :

Wartawnik z'\fuhk'éiq zwrotnicy hydraulicznej

bez wkiadow magnetycznych

“MHK 257
MHK 32

Wartownik bez funkeji zwrotnicy hydrauliczne] OW
bez wktadow magnetycznych o
MHK 25 KW.=50" DNZ5 08380, 1
MHK 32 m3/h -3 kW = 70 DN 32 £6390.1

“drednica’’ 0 o Nrkat o
_‘:bocznego przqucza

e DNB0: 6636450
"DNBs T B6364.65
SATDNBOL T 6836480
" DN100 " 66364.100
DN125 50070 7 BB364.125
' - 66364.150

1150

W

K S RW=2300 . UDNZ000 Y 66364200
Wartownik bez funkcji zwrotnicy hydraulicznej OW

g bez wkiadéw magnatycznych
MH 50 OW:: i S KW 88 = DN RO :86364.62
MHBs OW s R, 67 :
WAHBOOW A R :

MH 160 OW “B6367. 1m'
MEAZEOW, T S -66364.126"
MH 150 OW " 66364.151

MH 200.0W 5

- BE364.204

*nrzy AT = 20K

MEIBES Sp. z o.o., ul. Gronowska B, 64-100 Leszno, tel. 065 529 49 89, fax 065 529 59 63, www.meibes.pl



Wymiary
DN 25-32 (patrz rys. 1)

Typ m3/h KW*  Przylgcze a b c d

MHK 25 3 0. DNZS 1280 100
MHK32 3 0 DN32 125

wszystkie wymiary w mm ¥ przy AT=20K

DN 50-200 {patrz rys. 2}

Tvp m3/h KW*  Przyiacze a b c d h
) od-do od-do

T
ez’ 225
47882 - 2257 - 700-1100 - 1000:1400
500 340 9001300 1250-1650
©/B00: 340 7 800-1300 12501650
450 1050-1450  1500-1800
450 .+ 1050-1450 - 1500-1900°

0 - :::2300 < DN200 - 420 -

wszystkie wymiary w mm  * przy AT=20K wszystkie typy z kofnierzem i izolacig

Rysunek 1 Rysunek 2

P

, fax 065 529 59 69, www.meibes.p!
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_OZNACZENIA

1 KOCIOL GAZOWY VISZACY, KONDENSACYINY LOGAMAX PLUS GB162-80 80 KW
2.ZESTAW PRZYEACZENIOWY POMPY DO KOTEA

9.STEROWNIK KOTEA RC35 EMS

4 SPRZEGL0 HYDRAULICZNE MBS0

5.NACZYNIE CISN. REFLEX NG35 ( P=8 BAR )

6POMPA OBIEGOWA €.0.WILO-STRATOS 30/1-12
wyd. 2.0 m3/k, wys. podni-7 mshw 200 ¥

7.POMPA OBIEGOWA C.T WILO-TOP-S 25/7
wyd.1.5 m3/h,|wys. podn3-6.8 mslw 80 ¥
B.ZAWOR REGULACYINY 3-DROGOWY HRE 3 DN25 Kv=12 m3/h
7 SIEOWNIKIEM AMB 162
0 FLEETRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY DO POGODOWEJ REGULACII

10.ROZDZIELACZE OBIEGU GRZEWCZEGO 2080 L=1.0 M

11.FILTR F3-1 @32

12 FILTR F5-1 s40

13.GEOWICA MAG-1 DN32
14.DETEKTOR GAZU DEX-1
15.M0DUL STERUJACY MD-2/4.74
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