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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwesiora,

- wytyczne technologiczne,

- normy zwiazane z tematem opracowania,

- warunki przylaczenia do sieci energetycznej nr 32650 IV 1201a/ZE1/2007 S11032/WNET,
wydane przez Lubzel Dystrybucia sp. z 0.0. Zaktad Energetyczny Lublin - Miasto,

- umowa [ul] o przviaczenie nr 328612,

- Projekt Budowlany instalaciji elektrycznych.

2. Temat opracowania
- instalacje elektryczne w budynku Teatru Starego przy ul. Jezuickie] 18 w Lublmie projektowane

w zwigzku z przebudowa obiektu.

3. Zakres opracowania

- zasilanie energetyczne obiektu: zlacze kablowe, wewngtrzna (przedlicznikowa) linia
zasilajaca,

- rozliczeniowy ukiad pomiaru energii,

- glowna wewnetrzna (zalicznikowa) linia zasilajgca,

- rozdzielnica glowna.

- wewnetrzne (zalicznikowe) linie zasilajace dla rozdzielnic obwodowych,

- rozdzielnice obwodowe,

- instalacja wewnetrznego oswietlenia ogdlnego,

- mstalacja $wietlenia scenicznego.

- instalacja wewnetrznego oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego, bezpieczenstwa ),

- podswietlane znaki bezpieczenstwa,

- oswietlenie przeszkodowe,

- o$wietlenie zewnetrzne (iluminacja),

- instalacja elekiryczna dla gniazd wtyczkowych 230 V~ ogdlnego przeznaczenia,

- instalacja elektrvczna dla gniazd wtyczkowych 230 V~ dedykowanych dla instalacj
komputerowej,

- zasilanie urzadzen i systemow technologicznych.

- zasilanie urzadzen @rzewczyceh 1 wentylacvinvch.

- instalacja przyvzywowa w sanitariacie dla niepelnosprawnych.



- sie¢ strukturalna (instalacja telefoniczna i komputerowa-logiczna,
- instalacja audio-video - zasilanie.

- instalacja tacznodel 1 sygnalizacji wewnetrznej.

_ instalacja svgnalizacji wlamania.

- instalacja sygnalizacji i alarmowania pozarowego,

- instalacja oddymiania.

- instalacja zamknie¢ pozarowych,

- aktywny system bezpleczenstwa instalacji gazowej,

_ dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym.
- ochrona przed pradem przetgZeniowym,

- pchrona od skutkéw przepiec,

- instalacja potaczefl wyréwnawczych,

- instalacja odgromowa,

- dodatkowe wymogi zwiazane z bezpieczenstwem pozarowym.

4, Zasilanie energetyczne obiekiu

Zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci energetycznej ar 32650 1V 1201a/ZE1/2007
S11032/WNET wydanymi przez Lubzel Dystrybucja sp. z o.0. Zaktad Energetyczny Lublin -
Miasto zasilanie budynku Teatru Starego odbywac si¢ bedzie linia kablowg n.n. z pola nr 8 rozdz.
n.n. stacjii rafo K-1032 Jezuicka 14. Istiejace przylacze nalezy zdemontowaé¢ zgodnie z osobnym
projektem.

W czasie sporzadzania niniejszego projektu Lubzel Dystrybucja sp. Z 0.0 Zaklad Energetyczny
Lublin — Miasto nie byl w stanie (z przyczyn technicznych) zapewni¢ zasilania rezerwowego dia
budynku teatru. W zwiazku z tym dla odbiornikow 1 systemow, ktorych praca warunkuje bez-
pieczenstwo przebywajacych w obiekcie ludzi zostana zainstalowane zasilacze awaryjne (UPS).

Uwagea: Zgodnie = umowq o proylaczenie projekt przylacza wraz ze zlgezem kablowym opracuje

Lubzel Dystrybucja sp. = 0.0..

4.1. Zlacze kablowe

Zgodnie z warunkami przylaczenia do siecl energetycznej nr 32630 IV 1201a/ZE1/2007
S11032/WNET wydanymi przez Lubzel Dystrybucja sp. z o.0. Zaklad Energetyczny Lublin -
Miasto przylaczenie instalacji budynku Teatru Starego do sieci energetyczne] odbywaé sie bedzie
poprzez projektowane ztacze kablowe ZKL (4P1.2)/240 33%80. Ismiejace ziacze nalezy zlikwido-
waé (wg osobnego opracowania). W zlaczu kablowym umieszezone bedzie glowne zabezpieczenie

przedlicznikowe w postaci bezpiccznikowych whkiadek topikowych o charakterystyce oG i pradzie



znamionowym I, = 400 A, Ukiad zlacza umieszczony bedzie w obudowie o stopaiu ochrony IP-43
w II-giej klasy izolacji z termoutwardzalnego tworzywa sztucznego. Obudowa winna byé przy-
stosowana do plombowania i zamkniecia w systemie Master Key. Calo$¢ przestoni¢ drzwiami me-
talowymi (wjetymi w projekcie architektonicznym) o formie uzgodnionej z Wojewddzkim Konser-
watorem Zabythoéw w Lublinie.

Lhwaga: Zigeze kablowe ujeto w projekcie pr=ylqcza, ktory opracuje Lubzel Dystrybucia sp. = o.0.

4.2. Wewnetrzna (przedlicznikowa) linia zasilajaca

Pomiegdzy zlaczem kablowym, a projektowang tablica pomiarowa TL wlozy¢ wewnetrzna linie zasi-
lajaca. Linig prowadzi¢ w rurach ostonowych izolacyjnych uldadanych we wnece przewidzianej w
projekeie architektonicznym. Po ulozeniu rur wnegke zatynkowaé i wvkona¢ niezbedne zabez-

pleczenia pozarowe.

5. Rozliczeniowy uklad pemiaru energii

Zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci energetycznej nr 32650 IV 1201a/ZE1/2007 S11032/
WNET wydanymi przez Lubzel Dystryvbucja sp. z o0.0. Zakiad Energetyczny Lublin - Miasto
projektowana tablica pomiarowa TL zawiera¢ bedzie péiposredni ukltad pomiaru rozliczeniowego
energli czynnej oraz mierzonej dwukierunkowo energii biemnej z rejestracja profili obciazenia- oraz
wylaczmik glowny zdalnie sterowany, pelniacy réwniez funkcje wylacznika p.poz. Przyciski
zdalnego recznego sterowania wylacznikiem umieszezone zostaty w skrzynkach koloru czerwonego
wyposazonych w przeszklone drzwiczki 1 odpowiedni napis informacyjny. Przyciski zlokalizowano
przy glownych wejsciach do budynku. Wylaczenie zasilania nastepowa¢ moze rowniez na skutek
uruchomienia systemu SAP. Przekiadniki pradowe i wylacznik gléwny umiesci¢é w osobnych
przedzialach tablicy licznikowe]. Calodé¢ tablicy umiesci¢é w obudowie o stopniu ochrony IP-40
w Il-giej Klasy izolacji z termoutwardzalnego tworzywa szhicznego oraz — przystosowaé do

plombowania i zamkniecia w systemie Master Key.

6. Glowna wewnetrzna (zalicznikowa) linia zasilajaca
Pomiedzy tablica licznikowa. a zlokalizowana w sasiednim pomieszczeniu rozdzielnica gtéwna
obiektn ufozy¢ wewnetrzna linie zasilajaca. Linie prowadzi¢ w rurach ochronnych izolacyjnyvch.

Przebieg wlz pokazano na rzucie poziomu -2.

7. Rozdzielnica glowna
Rozdzielnice gtdwng obiektu zaprojekiowano na poziomie -2 budynku. W rozdzielnicy umiescié

zabezpieczenia w.l.z. zabezpieczenia obwodow instalacji ogdlnoobiektowych.



8. Wewnetrzne (zalicznikowe) linje zasilajace dla rozdzielnic obwodowych
Dla zasilania poszczegdlnych rozdzielnic obwodowych zaprojekiowano wewnetrzne (zalicznikowe)
linie zasilajace. Linie wykona¢ wiazkami przewodéw jednozylowych w rurach p.c.v. Jub przewo-

dami wielozylowymi.

9. Rozdzielnice obwodowe
Projektowane na poszczegolnych kondygnacjach rozdzielnice obwodowe wykona¢ w obudowach
izolacvinych. W rozdzielnicach umiesci¢ zabezpieczenia przeciwprzepieciowe, przeciwporaze-

niowe i przeciwprzetezeniowe poszczegélnych obwodow oraz aparaty Sterowmnicze.

10. Instalacja wewnetrznego o$wietienia ogdlnego

Dia realizacji oswietlenia ogélnego we wnetrzach budynku teatru zastosowano rozne typy opraw
oéwietleniowych w zaleznosei od charakteru pomieszezen, w ktoryeh beda zainstalowane. Uzy-
skane w poszezegdinych pomieszezeniach poziomy natezenia o$wietlenia spelniajg wymogi PN.
Stosowac oprawy do zawieszenia, wbudowania badz nabudowania w zalezmosci od rodzaju sufiia t
charakteru pomieszczenia. Instalacje wykona¢ przewodami YDYpzo 3x2.5 mm’, a odgatezienia do
poszczegdlnych opraw YDYpzo 3x1.5 mm?. Instalacje prowadzi¢ pod tynkiem lub (w pomiesz-
czeniach technicznych) na tvnku i na wykonanych ze stali nierdzewnej korytkach siatkowych.

Osprzet Mozaic f-my Legrand.

10.1. Instalacja sterowania o§wietleniem i integracja systemow SAP i CBS

Instalacja sterowania o$wietleniem w catym budynku zostata zaprogramowana w celu oszezednoscel
energii elektrycznej oraz pod katem adaptacji oswictlenia do zmieniajacych sie potrzeb.( sala
balowa .sala bankietowa, wernisaz, wystawa. etc.) Sterowanie o$wietleniem Kklatek schodowych,
ciagéw komunikacyjnych, holu wejsciowego. pasazy oraz o$wietleniem zewnetrznyvm zdalne, z
pomieszczenia dozoru. Panel sterujacy opisany ponizej zostanie umieszczony W pomieszczeniu
dozoru lub w pomieszczeniu wskazanym przez uzytkownika obiektu. Zaprojektowany system
bedzie umozliwial szybkie (jednoprzyciskowe) zalaczenie o$wietlenia w catym budynku lub na
poszczegdlnych kondyenacjach 1 klatkach schodowych. Menu glowne bedzie zawieralo spis
obiektow wvdzielonych pod katem sterowania os$wietleniem takich jak kondygnacje budynku,
Klatki schodowe. oéwictlenie zewnetrzne, oswietlenie robocze itp. Po wybraniu obiektu, np. pictra
bedzie mozma: zalaczy¢ oswietlenie. wylaczy¢ oswietlenie podstawowe, wybra¢ oswietlenie nocne
lub przejsé do podmenu. W podmenu znajdowa¢ si¢ bedzie lista wvboru poszezegélnych grup
o$wietlenia na danej kondygnacji. takich jak o $wietlenie dekoracyjne. doswietlenie np. cablot

reklamowych. 30% o$wietlania podstawowego itp. System obejmuje jeden programowalny ekran



dotykowy 35,77 ktory polaczomy bedzie z seria sterownikéw zrodlowych HF ballast oraz ze
sterownikami przefaczanyvmi zlokalizowanymi na wskazanym poziomie. Dodatkowo projektuje sie
7 przyciskowe panele kontrolne w samym pomieszczeniu teatru. kidre beda zlokalizowane przy
wejsciach na widownie oraz przy schodach — wejécie na scene. Dodatkowy panel kontrolny bedzie
zamontowany/zintegrowany z o$wietleniowym pulpitem sterowniczym w pomieszczeniu operatora
oswietlenia do zarzadzania o$wietleniem poza pomieszczeniem teatru w trakeie trwania spektaklu
oraz do zalaczania oswietlenia podczas przerw. W czasie przedstawienia — panele zamontowane na
Sali widowni i przy scenie bgda podlegaly catkowitej kontroli ze strony operatora oswietlenia
JInnymi sfowy, w trakcie spektaklu beda nieaktywne, w celu ochrony przed przvpadkowym
wywolanlem zaprogramowanych scen oswietleniowych w trakcie przedstawienia. Panele kontrolne
zamontowane na widowni 1 w poblizu sceny beda zaprogramowane zgodnie z Zyczeniem
uzytkownika obiektu ( oSwietlenie robocze widowni, o$wietlenie dla obstugi, sprzataczek, etc.)
Dodatkowo przewiduje sie o$wietlenie robocze sceny jesli wymagane. Kazdy sterownik zrédlowy
(szafa rack) wyposazona jest w wylaczniki nadmiarowo-pradowe MCB na kazdy obwad powodujac
szybka 1 latwa instalacje. Dodathkowy system Iproiect zastosowany we wszystkich sterownikach
powoduje dodatkowe zabezpieczenie zrddel $wiatla przed przegrzaniem. Zegar astronomiczny w
projekcie bedzie czasowo programowany i bedzie zastosowany do kontroli oswietlenia iluminacji
zewnetrznej. Panel dotykowy moze by¢ zaprogramowany zgodnie z zyczeniem klienta, wskazany
layout graficzny, kod dostepu, inne..jezeli montaz przewidziany jest w miejscu/strefie publicznej.
Wyzsze pigtra  zastaly zaprojektowane z mysla sterowania réznyvmi typami obciazen na
korytarzach, sirefach publicznych etc. System sterowania zostanie zintegrowany z systemem baterii
centralne] oswietlenia awaryjnego CEAG oraz z systemem SAP DF 6000. Integracja systemow
pozwoli w prosty sposéb zarzadza¢ i kontrolowa¢ ww systemami na obiekcie. W przypadku
wywolania pozaru , dodatkowy sygnal z centrali pozarowej DF 6000 zostanie przeslany do
najblizszego sterownika, ktdry z kolei uruchomi zaprogramowane wczesniej sceny alarmowe na
obiekcie — doswietlenie drogi ewakuacji. W przypadku zaniku napigcia w sieci  zasilajace
oswietlenie drogi ewakuacyjnej zostanie natychmiast ,.przejete” przez system baterii centralnej
oswietlemia ewakuacyjnego. Ponadio przewiduje sie ziniegrowanie systemu alarmowego na
obiekcie jesli wymagane. Wszystkie urzadzenia oswietleniowe sa polaczone w sieci za pomoca
proste] 1 szybkiej sieci 1ICAN | korzystajacej z ekranowej skrethi Cat 5 FTP . System sterowania
Ilight jest w pelnie zdecentralizowanym systemem, ktdre nie posiada centralnego procesora, a sieé
korzysta z protokolu CANbus . kidéry posiada wyjatkowa wiarvgodnosé transmisji danych w
wysoce niesprzyjajacym srodowisku. Sie¢ moze byé rozbudowywana i modvfikwana bardzo latwo
zgodnie z zyczeniami klienta. poprzez np. wpiecie dodatkowvch sterownikéw do sieci max do

63,000 urzadzen. Rozmiar 1 typy sterownikow zostaly dobrane zgodnie z podanymi obciazeniami



oraz na podstawie dostarczonej dokumentacji. Zaprojektowany system zapewnia peina
elastycznosé, kidra m.in oznacza, ze kazdy panel konirolny moze kontrolowac dowolny obwad
w dowolnym sterowniku na dowolnym poziomie. Dostawa, konfiguracja 1 uruchomienie systemu
winny by¢ przeprowadzone przez personel techniczny firmy posiadajacej autoryzacje wytworcy.
QOdwietlenie zostalo zaprogramowane w taki sposéb aby za pomoca przycisku wlaczy¢ lub
wylaczy¢ dang scene Swietlng w mozliwym czasie od 0,35 do 60 min. w celu fagodnego zanikania
lub pojawiania si¢ danej sceny. Programowanie zgodnie z sugestiami uzytkownika.

Zaleca sig stosowanie zrodel $wiatia dobrej klasy np. OSRAM, PHILIPS.

11. Instalacja oswietlenia scenicznego

Oswietlenie sceny przewidziano do realizacji za pomoca reflektorow zarowych zawﬁeszonych na
ujetych w projekeie architektonicznym konstrukejach wsporczych. Sterowanie o$wietleniem sceny
odbywaé sie bedzie za pomocg specjalistycznych urzadzen umiejscowionych na stanowisku opera-
tora $wiatla. Rozwigzania szezegOtowe zostana ujete w projektach wykonawczych instalacii

eleltryczmych 1 wyposazenia technologicznego.

12. Instalacja wewnetrznego os§wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego, bezpieczefistwa)

(Oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa 1 ewakuacyjne) wykonaé {glownie) jako wydzielona czesé
oswietlenia podstawowego wewnetrznego. W przypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi
zastosowaé oprawy awaryjne autonomiczne. Zasilanie opraw — z wbudowanych ukladow zasila-
jacych lub (dla opraw autonomicznyvch) z centralnej baterii. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
zainstalowaé: wzdhuz drog ewakuacyjonych w catym obiekeie. przy wyjsciach awaryjnych oraz w
poblizu (mierzona w rzucie poziomym odleglosé od oprawy 1 < 2m) schoddw 1 urzadzen prze-
ciwpozarowych (przyciskow oddymiajacych, hydrantéw i gasnic). Oswietlenie bezpieczenstwa za-
stosowane bedzie dla sceny i1 migjsc obslugi mechanicznych urzadzen sceny. Oswietlenie bez-
pleczenstwa zapewnia 10% wymaganego norma natezenia oswietlenia na stanowisku pracy. Wy-
soko$¢ montowania opraw minimum 2m. Oprawy zalaczone do pracy normalne] przechodzg w tryb
pracy awaryjnej w czasie t < 2 sek. od momentu spowodowanego awarig zaniku napigecia. Zgodnie
z powolana na koncu miniejszego rozdzialu norma oprawy ewaluacyjne winny dziala¢ przez
2 godziny a oprawy bezpieczenstwa przez 1 godzineg. Ze wzgledow praktycznych. ekonomicznych
i eksploatacyjnych zastosowano oprawy o czasie dziatania 3 godziny. O$wietlenie bezpieczenstwa
zapewni 10% wymaganego norma natezenia oswietlenia na sianowisku pracy. Minimalne natezenie
oswietlema (Eyin ) dla drog ewakuacyijnych (o szer. £ 2m) wynosic¢ bedzie nie mniej niz 1L.x. W po-
blizu urzadzen p.poz. zostanie zapewnione Eny =5 Lx. W obwodach opraw awaryjnych z wbudo-

wanymi zasilaczami awaryjnymi stosowac przewody z dodatkowsa (sterownicza) zyla. Instalacje



wykona¢ przewodami YDYpzo 4 x 1.5(2.3) mm- pod tynkiem lub (w pomieszezeniach technicz-
nych) na tynku i na korytkach. Zgodnie z zaleceniami norm DIN sasiadujace ze soba oprawy

awaryjne zasili¢ z osobnych obwoddw. Catosé wykonaé zgodnie z PN-EN 1838/2002.

12.1 System centralnego zasilania ZB-8/10 C AS

Zasilanie o$wietlenia awaryjnego w obiekcie, realizowane przy zastosowaniu centralnego systemu
typu ZB-8/10 C AS z automatyczna kontrola opraw 1 systemu. Napigcie zasilania opraw 250/216V
AC/DC zgodnie z normami: PN-EN 1838, PNEN 50171, PN-EN 30272. System z programowym
przelaczaniem i monitorowaniem opraw z modutami adresowalnymi typu 2L-CG-S, oraz z moduta-
mi z protokotem DALI 2L-CG-SB. Komunikacja kontrolera z oprawami przez kabel zasilajacy. Ob-
wodjf przystosowane do pracy z oprawami w réznych trybach pracy (awaryjnym, awaryjno-sie-
ciowym, awaryjno-sieciowym przetaczalnym). Do zapisu historii zdarzen i konfiguracji systemu
uzyto kontrolera z karta SMART MEDIA i przylaczem CG-S oparfym na technologn
LONWorks®. Sterowanie konicowymi obwodami opraw oswietlenia awaryjnego realizowac przez
zastosowanie moduléw typu SKU CG-S w technologii STAR z niezalesmym przelaczaniem obwo-
dow (czas przetaczenia 200ms). Moduly z podwojnym zabezpieczeniem obwodu przy pracy DC ~
bezpiecznik na biegun ..+, bezpiecznik na biegun "-,.. Dodatkowo zabezpieczenie bezpiecznikiem
od strony zasilania AC wartoéciowo dopasowane do uzytego modutu SKU CG-S. Praca w frybie
DC takze przy zwarciu jednej z zyl zasilajacych do Zyly ochronnej. System zasilania awaryjnego
opraw ewakuacyjnych skladajacy sig z kontrolera, modulow SKU oraz wzmacniaczy tadowania. Do
Lkontroli obecnosci napiecia zasilajacego z rozdzielni oraz do sterowania oswietleniem awaryjnym
poprzez wyltaczniki o§wictlenia ogdlnego zastosowaé modut DLS /3PH montowane w rozdzielniach
strefowych. Zestaw bateril centralnej umieszczony w szafie z dodatkowym czujnikiem pomiaru
temperatury. Czas pracy bateryjnej 2h, czas fadowania 12h. Akumulatory bezobstugowe z rekombi-
nacja gazu. Adresowalne moduly przetaczajace do zrédet swiatla w zakresie 14-150W do zastoso-
wania w oprawach konwencjonalnych typu 2L-CG-S z czujnikiem pradu swietlowki przystosowane
do pracy w réznych trybach pracy bez przewodu transmisji danych(transmisja danyvch CEWA GU-
ARD- eliminowanie bledéw transmisji). Oprawy kierunkowe z odpowiednimi piktogramami mon-
towane wewnatrz obicktu z zabudowanym modutem adresowym. W wybranych oprawach oswietle-
nia ogdlneso wykorzystanych takze do oswietlenia awaryjnego zastosowac adresowalne stateczniki
elekironiczne N-EVG 158 CG-$ z mozliwoscia reculacji strumienia swietlnego od 30-100% co
10%. System o$wietlenia awarvjnego zintegrowany z systemem SAP i systemem sterowania oswie-
tleniem 1Light.

Uwaga: Stosowanie zamiennikow tylko na podstawie dokumentow potwierdzajacych kompatybil-

nos$¢ z urzadzeniami firmy CEAG®.



13. Znaki bezpieczenstwa (podswietlane znaki kierunkow ewakuacji)

W obiekcie dla zapewnienia dostatecznej (wymaganej przez PN-EN 1838/2002) widocznosei
znakow  wskazujacych kierunki ewakuacji nalezy  zastosowad oprawy  osSwietleniowe
z wbudowanymi bateriami akumulatoréw i ukladami tadujacymi. posiadajace umieszeczone na
zielonym tle znaki oznaczajace kierunek ewalnacji oraz inne dodatkowe informacje jak np kierunek
otwierania drzwi. Rozpoznawalno$é znakéw 15 lub 20 m przy ich wysokosel (odpowiednio) 13 Tub

20 cm, czas swiecenia - minimum 2h. Wykonanie instalacji jak w punkcie poprzednim.

14, Oswietlenie przeszkodowe
Na widowni oraz bezposrednim zapleczu sceny zainstalowaé oswietlenie przeszkodowe umozli-
wiajace bezpieczne poruszanie sie i wykonywanie czymnosci zwiazanych z funkcjonowaniem

obiektu w warunkach zaciemnienia.

15. Oswietlenie zewnetrzne

Na zewnatrz budynku przewidziano zainstalowanie opraw (podwieszone na wysiggnikach)
oswietlajacych wejécia od ul. Jezuickiej i Dominikanskiej oraz od strony posesji Jezuicka 16. Opra-
wy montowane do elewacji na wysiggnikach zastosowaé identyezne Iub bardzo zblizone do juz za-
stosowanych na Starym Miescie. Wybor typu oprawy podlega akeceptacji projektantéw architektury
1 mstalacji elektryeznych. Zataczanie odwietlenia wykona¢ za pomoca zegara astronomicznego zlo-
kalizowanego w rozdzielnicy RG na poziomie -2. Istnieje mozliwosé wiaczenia w.w. opraw do
miejskie] sieci odwietleniowej. Instalacja podtynkowa. Ponadto w niszach nad oknami zamontowa-
ne zostang oprawy o$wieileniowe akcentujace elementy architektoniczne. Zalaczanie oswietlenia

wykonaé za pomoeg zegara astronomicznego zlokalizowanego w rozdzielnicy RG na poziomie -2.

16. Instalacja elektryczna dla gniazd wiyczkowych 230V~ ogtlnego przezmaczenia
Instalacje wykona¢ przewodami 3 zylowymi. Przewody ukladaé pod tynkiem. Montowac wylacznie
gniazda posiadajace styk ochronny niezalezny eleltryczaie od styku neutralnego. Osprzet — Mozaic

f-my Legrand w ramkach wiclokrotnych.

17, Instalacja elektryczna dla gniazd wtyezkowych 230 V~ dedykowanych dla instalacji
Lkomputerowej

Dla zasilania urzadzen komputerowvch wykonaé wydzielone (posiadajace osobne i wiasciwe dla

tego rodzaju odbiornikow zabezpieczenia w tablicach) obwody zasilajace. Dla instalacji przewi-

dziano zastosowanie gniazd wtvezkowych . .DATA™ tvpu Mozaic f-my Legrand w ramkach

wielokrotnych. Instalacje prowadzié¢ pod tvnkiem. Stosowaé osprzet typu jak dla instalacji gniazd



0go0lnego przeznaczenia.

18. Zasilanie urzadzen i systeméw technologicznych
Wykona¢ zasilanie urzadzen i systeméw (teatralnych i ogolnych) zgodnie z D.T.R. Szczegdly

w projekcie wykonawezym.

19. Zasilanie urzadzen grzewczych i wentylacyjnvch

Wykona¢ zasilanie:

- central wentylacyjnych,

- klimatyzatora,

- wentylatoréw w WC,

- kurtyn powietrznych elektryeznych,

- przepiywowych i pojemnosciowych podgrzewaczy wody,

- wentylatora p.poz.,

- kotla c.o.,

- klapy dymowej nad klatka schodowa w strefie komunikacji ogélnej z foyer, z centralg
oddymiania (z czujka pogodowa) — patrz takze rozdziat 27.

Instalacje prowadzi¢ pod tynkiem. Stosowaé osprzet typu jak dla instalacji gniazd wtyczkowych.

20. Instalacja przyzywowa w sanitariacie dla niepelnosprawnych

W sanitariacie dla niepelnosprawnych zastosowano instalacje przyzywowa umozliwiajaca wyslanie
sygnatu o zagrozeniu zdrowia lub Zvcia z pomieszczenia W.C. Zastosowany system poprzez nie-
mozliwy do przerwania sygnat akustyczny i optyczny wymusza na osobach znajdujacych sie w po-
blizu koniecznos¢ interwencji w sprawie wzywajgeego pomocy. Na system skiadajg sie umieszezo-
ne wewnatrz sanitariatu przyciski przywolawcze 1 przycisk kasujacy oraz sygnalizator optyczno-

akustyczny. Instalacje wykona¢ jako podtynkowa. Osprzet - Schneider.

21. Sie¢ strukturaina (telefoniczna i komputerowa-logiczna)
21.1. ZALOZENIATARCHITEKTURA ROZWIAZANIA:

Projektuje si¢ okablowanie strukturalne w oparciu o rozwigzanie firmy Tveo Electronics/AMP
Netconnect. tj. system modularny oparty na module RJ45 kat.6 AWC SL. W ymagania szczegotowe
w zakresie procedur instalacyjnych zawieraja podreczniki certyfikowanego instalatora (NI, NDT)
Tyco Electronics/ AMP Neteonnect [ub innego rownowaznego producenta oraz Specyfikacja

Wykonania 1 Odbioru Robdt;



Tiosé stanowisk roboczyeh wynika z ustalefi roboczych i wskazowek uzytkownika koncowego. przy
czym ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z wykonawea okablowania
przed rozpoczeciem prac; Minimalne wymagania elementdw okablowania komputerowego to
rzeczywista Kategoria 6 (komponenty)/ Klasa E (wydajnosé calego systemu):Srodowisko. w
ktorym bedzie instalowany osprzet kablowy jest Srodowiskiem biurowym 1 zostaio ono
sklasyfikowane jako MIIICIE! (fagodne) wg. specyfikacji $rodowiska instalacji okablowania
(MICT) - zgodnie z PN-EN 50173-1:2007;

Okablowanie poziome z poziomu -2 i -1 zostato sprowadzone do giéwnego punktu dystrybucyjnego
GPD zlokalizowanego na poziomie -2 w pom. or -2.08;

Okablowanie z poziomu 0 i +1 zostato sprowadzone do pietrowego punktu dystrybucyjnego PPD1
zlokalizowanego na poziomie 0 w pom. operatora wizjinr 0.03:

Okablowanie z poziomu +2 zostalo sprowadzone do pietrowego punktu dystrybucyjnego PPD2
zlokalizowanego na poziomie +2 w poml. operatora Swiatla;

Glowny punkt dystrybucyjny bedzie skladat sie z stojacej szafy dystrybucyjnej 197 o wysokosei
roboczej 42U 1 wymiarach 800x800 [mm};

Pietrowy punkt dystrybucyjny bedzie sktadal si¢ z stojacej szafy dystrybucyjnej 197 o wysolkosci
roboczej 24U 1 wymiarach 600x600 [mm] oraz wiszacej 18U i wymiarach 600x500 [mm];

System okablowania pionowego §wiatiowodowego ma posiadac wydajnosé klasy OF 300 wg. PN-
EN 50173-1:2007 i by¢ wykonany w oparciu o interfejs SC w konfiguracji wiyk — adapter-wtyk;
Okablowanie szkieletowe wewnetrzne zaprojektowane zostalo w oparciu o kabel MM OM2
uniwersalny 8x50/125/250um z uniwersalna ostona trudnopaina (ULSZH).

21.2. INSTALACJA TELETECHNICZNA
Rozwiazania szczegotowe

Punkt koficowy PEL oparty zostal na plycie czolowej skosnej (katowej, tj z wyprowadzeniem na
dot, na skos kabli przylaczeniowych, za$ do gory kabla instalacyjnego — w celu zagwarantowania
najbardziej lagodnego wprowadzenia i wyprowadzenia kabli oraz przewoddw, a takze
zabezpieczenia przed ich zalamywaniem pod wplywem wiasnego ciezaru lub przez montera
podczas instalacji). Plyta czolowa ma posiada¢ samozamykajace (po wyjgciu wiyku) klapki
przeciwkurzowe. za$ w celach opisowych (w gémej czedci, widocznej dla Uzytkownika) dwa
otwory do zamontowania oznaczen w postaci kolorowych ikon opisowych (z symbolami
podtaczonveh urzadzen: komputer. telefon. fax. data. itp) oraz dwa niezalezne pola. pozwalajace na
wprowadzenie opisu kazdego modulu gniazda (numeracji portu) oddzielnie — przy czym obydwa
opisy musza by¢ zabezpieczone przezroczystymi pokrywami (chroniacymi przed zamazaniem lub

zabrudzeniem). Phyta czolowa ma by¢ zgodna ze standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm).



celem jak najwieksze] uniwersalnosci 1 mozliwoscl adaptacji do dowolnego systemu 1 linii
wzornicze] tacznikow elektroinstalacyjnych dowolnego producenta. W opisana plyte czolowa nalezy
zamontowac wa. konfiguracji jeden lub dwa ekranowane moduty gniazd RJ45 Kat.6 AWC typu SL.
Typ modutow RJ43 SL (SlimLine) — definiuje moduly o zmniejszonych gabarytach {(wymagane
wymiary podano na ponizszym rysunku), w celu zapewnienia wymaganej jakosci na kazdym
module powinien by¢ nadrukowany nr patentu producenta. Modul gniazda RJ43 ma by¢
standardowo wyposazony w zatrzaskiwany manager par transmisyjnych, zapewniajaca optymalne
wyprowadzenie kabla instalacyjnego od tylu modutu (od strony zlacza 110} niezaieksztalcajacy
konstrukeji kabla, wlasciwa i pewna pozycje par transmisyjnych, zabezpieczenie przed wyrwaniem
przewodéw ze zlaczy 110 przez pociagniecia kabla instalacyjnego (widok ponize)) a takze
automatyczne mocowanie ekranu kabla do ekranu gniazda (ekran 360°). Wymaga si¢, aby kazdy
modut gniazda RJ45 posiadal mozliwos¢ uniwersalnego terminowania kabli, §j. w sekwencji T368A
lub B. Gniazdo ma by¢ montowane podtynkowo lub w ramkach wielokrotnych wraz z gniazdami
elektrycznymi (specviikacja w projekceie instalacji elekirycznych - sieci zasilajacej dedykowanej)

Wvyvmagania dotvezace svstemu i komponentdw instalowanego okablowania strukturalneeo.

Projektuje si¢ rozwiazanie, ktore ma pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete jednolita i
spojna gwarancja systemowa producenta na okres minimum 23 lat obejmujaca wszystkic elementy
pasywne toru transmisyjnego, jak roéwniez plyty czotowe gniazd koAcowych. wieszaki kablowe 1
szafy dystrybucyjne.

Wymaga sie, aby 23-letnia gwarancja byla standardowym elementem w ofercie producenta, nie
moze by¢ oferowana ,.specjalnic dla tej inwestycji” przez wykonawce, dostawce, dystrybutora, a
nawet przez producenta;

Wszystkie clementy okablowania (w szczegdlnosci: panele krosowe, gniazda, kabel, szafy, kable
krosowe, plyty czolowe gniazd, prowadnice kablowe i inne) majg by¢ oznaczone Jogo lub nazwg
tego samego producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej producenta.

Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego (i telefomicznego) musza by¢
opracowane (tj. zaprojektowane. wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta jako
kompletne rozwiazania, celem uzyskania maksymalnych zapasow transmisyjnych (marginesow
pracy). Niedopuszczalne jest stosowanie rozwiazan .skladanyveh™ od réznych dostaweow
komponentdéw (rézne zrodla dostaw kabli, moduldw gniazd RJ43. paneli, kabli krosowych, itd)
Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spelnia¢ najwyzsze wymagania
jakosciowe potwierdzone nastepujacymi programami i certyfikatami: Six Sigma, ISO 9001, GHMT
Premium Verification Program

Wszystkie komponenty systemu okablowania maja by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych

norm wg.: ISO/IEC 11801:2002 wyd.2, EN-30173-1:2002, PN-EN 30173-1:2004. IEC 61156-



5:2002. ANSITIA/EIA 568-B.2-1. Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty
niezaleznego laboratorium, np. DELTA Electromics, GHMT. ETL SEMEKO potwierdzajace
zgodnosé wszystkich elementéw systenu z wymienionymi w tym punkcie normami.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi Koncowemu najwyzszej jakosci parametrow
techniczaych i uzytkowych cala instalacja musi by¢ (bezplatnie) nadzorowana w trakeie budowy
oraz zweryfikowana przez inzynierdw ze strony producenta przed odbiorem technicznym.
Wydajnosé komponentow ma by¢ potwierdzona certyfikatem De-Embedded Testing wystawionym
przez niezalezne laboratorium badawcze.

System ma si¢ sktada¢ w pelni z ekranowanych elementéw, to wymaganie dotyczy zarowno gniazd
w zestawach nasciennych. jak i w panelach krosowych.

Zgodnie z wymaganiami norm kazdy 4 — parowy kabel ma by¢ w calosci (wszystkie pary) 1 trwale
zakonczony na 8-pozycyjuym zlaczu modulamym — w tym przypadku na ekranowanym module
gniazda RJ45 umieszczonym w zestawie instalacyjnym nasciennym od strony Uzytkownika oraz
zlaczu IDC na panelu krosowym w szafie. Niedopuszezalne sa zadne zmiany w zakonczeniu par
transmisyjnych kabla.

Konstrukeja paneli krosowniczych ma zapewniaé¢ optymalne wyprowadzenie kabla bez zagie¢ i
zalaman, przy pomocy prowadnicy.

Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanyvm kablem konstrukeji F/FTP 600MHz posiadajacym
oslong zewnetrzng trudnopalng (LSZH, LSOH).

Charakterystyka kabla kat.7 ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne paranietry
transmisyjne do min. 600MHz. Ekran takiego kabla zrealizowany jest na dwa sposoby:

L. w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej oplatajacej kazda pare transmisyjna (w
celu redukeji oddziatywan miedzy parami),

2. w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej okalajacej dodatkowo wszystkie pary
(skrgcone razem miedzy soba) — w celu redukcji wzajemnego oddzialywania kabli pomiedzy soba..
W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci polaczenia. a przede wszystkim powtarzalnych
parametrow, wszystkie zlacza, zaréwno w gniazdach koficowych jak i panelach. musza by¢
zarabiane za pomoca standardowych narzedzi instalacyinyeh tj. zgodnych ze standardem zlacza 110
lub LSA+. Proces montazu moduléw gniazd RJ45 ma gwarantowaé najwyzsza powtarzalnosé.
Maksymalny rozplot par transmisyjnych na modulach gniazd RJ45 montowanych zardéwno w
panelach. jak i w zestawach instalacyjnych nasciennveh nie moze by¢ wiekszy niz 3,25 mm.

Ze wzgledu na wymagana najwyzsza dilugoterminows trwalosé i niezawodnosé oraz doskonale
parametry kontaktu nalezy stosowaé kable przylaczeniowe i krosowe z wiykami zaciskanvmi
mechanicznie wykonanymi i przetestowanymi przez producenta. Nie dopuszcza sie kabli

z wivkami tzw. zalewanymi.



21.3. STRUKTURA SYSTEMU OKABLOWANIA

21.3.1. OKABLOWANIE POZIOME

Zadaniem instalacji teleinformatycznej (logicznej) jest zapewnienie ransmisji danych poprzez
okablowanie Klasy E / Kategorii 6 (wymog Uzytkownika koncowego). Projeltowane okablowanie
strukturalne obejmuje 24 ekranowane punkty logiczne (44 tory logiczne) kat.6 rozmieszezonych na
3 kondygnacjach w budynku.

Prowadzenie okablowania poziomego.

Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanle rozprowadzone w
korytarzach w nowo projektowanych kanatach kablowych nad przestrzenia sufitu podwieszanego;
prowadzenie kabla w pomieszczeniach, do gniazda koficowego - pod tynkiem w peszlu z montazem
w puszkach podtynkowych (nalezy zastosowaé osprzgt z uchwytem Mosaic). Nalezy stosowac
kable w powlokach trudnopalnych — LSZH (LSOH). Przy prowadzeniu tras kablowych zachowac
bezpieczme odleglosci od innych instalacji. W przypadku traktow, gdzie kable sieci
teleinformatyczne]j i zasilajacej biegng razem i rownolegle do siebie na przestrzeni dluzszej niz
35m, nalezy zachowa¢ odleglosé (rozdzial) miedzy instalacjami (szczegolnie zasilajaca 1 logiczna),
co najmniej 50mm Iub stosowaé metalowe przegrody. '
Medium transmisvine miedziane.

Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustéw kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia
kabli 1 zwigzane z tym przeswity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o
maksvmalne] $rednicy zewnetrznej 7.15mm. Nie dopuszcza sig kabli o wigksze] srednicy
zewnetrznej. Kabel ten ma spelniaé wymagania stawiane komponentom Kategorii 6 przez
obowiazujace specyfikacje norm, réwnoczesnie zapewniajac pelna zgodnos¢ z nizszymi

kategoriami okablowania.

21.3.2 OKABLOWANIE PIONOWE

Polaczenia szkicletowe telefoniczne.

Przy realizacji laczy telefonicznych zaplanowano wykorzystanie systemu laczowek 10 parowych
UCS oraz paneli telefonicznych systemu 110. Nalezy zastosowac kable 25-parowe kat.3 z oslona
trudnopalna (LSZH. LSOH). Kabel wieloparowy w szafie GPD rozszy¢ na taczéwkach Sala w
szafach PPDI i PPD2 nalezy rozszy¢ na panelu telefonicznym posiadajgcym 25 portow RJ45 z
mozliwoscia rozszycia do dwdch par na kazdy port na plytce drukowanej PCB. Kazdy panel
telefoniczny ma mie¢ wysokos¢ montazowa 1U 1 zawiera¢ zintegrowang prowadnice,
umozliwiajaca przymocowanie kabli majacych zakonczenie na panelu. Kazdy panel telefoniczny
ma mieé¢ wysoko$¢ montazowa 1U 1 zawieraé zintegrowana prowadnice, umozliwiajaca

przymocowanie kabli majacych zakonczenie na panelu.



Zmiana toru telefonicznego do transmisji sprowadza sie to odpowiedniego krosowania sygnalu za
pomocg kabla zakoficzonego ztaczami RJ45.

Polaczenia szkieletowe logiczne.

Okablowanie laczace punkty dystrybucyjne (sie¢ szkicletowa. okablowanie pionowe) jest
srealizowane kablem $wiattowodowym wielomodowym (8 widknowy kabel swiatiowodowy

w oslonie trudnopalnej — LSZH z widknami wielomodowymi o rdzeniu 530/125um). Aby zapewni¢
mozliwos¢ przesytania nie tylko aktualnie stosowanych protokoiow transmisyjnych, ale rowniez
dhugi okres dziatania sieci z odpowiednim zapasem pasma przenoszenia jako medium transmisyjne
nalezy zastosowaé kabel swiattowodowy wielomodowy 50/125um z widknami kategorii OMZ2.,
zalecanymi do transmisji gigabitowych i w ograniczonym stopniu do transmisji 10-gigabitowych
(do 82m). Wymagane pasmo przenoszenia to 500MHz*km przy fali §50nm 1 300MHz*km przy fali
1300nm. Zastosowane przetacznice (panele krosowe) dla czesei swiatlowodowe]j zaprojektowano

7 interfejsem SC. Panel krosowy S$wiattowodowy SC umozliwia instalacje 12 adapterow
dupleksowych, wysokos¢ 1U, (wymagana konstrukcja panela tzw. szufladowa, maksymalnie do
zakoficzenia 24 widkien. mozliwosé zamontowania 6 przepustow do kabli o réznych srednicach).
Adaptery maja posiada¢ metalowy element dopasowujacy (wykonany z fosforo-brazu). Aby
zachowaé jednorodno$é widkien i nie powodowaé wprowadzania dodatkowych tlumien do toru
transmisyjnego, wszystkie widkna $wiattowodowe nalezy zakonczy¢ bezposrednio zlaczami SC

simplex zaciskanymi mechanicznie (typu LightCrimp).

21.3.3. PUNKT DYSTRYBUCYJNY
Projektowang instalacje okablowania strukturalnego obstuguje:

e Glowny Punkt Dystrybucyjny (GPD) — 13 linii okablowania poziomego miedzianego

o Pietrowy Punkt Dystrybucyjny (PPD1) — 18 linii okablowania poziomego miedzianego

o Pictrowy Punkt Dystrybucyjny (PPD2) — 13 linii okablowania poziomego miedzianego
Gléwny Punkt Dystrybueyjny (GPD) — szafa typu 42U 197 800x800, ustawione na cokole o
wysokosci 100mm. Szafa kablowa ma mie¢ konstrukcje skrecang. i by¢ wykonana z blachy
alucynkowo-krzemowej z katodowa ochrong antykorozyjna. Wyposazenie: cztery listwy nosne,
drzwi przednie oszklone, skrocone drzwi tylne z przepustem szezotkowym o wysokosci 3U, dwie
ostony boczme, ostona goma perforowana, zaslepke filtracyjna. cztery regulowane stopki. szyna z
kompletem linek uziemiajacych. panel wentylacyjny z dwoma wentylatorami oraz listwe zasilajaca
do zasilania urzadzen i wentylatora. Szafa, osiony boczme i tylna majg byc zamvkane na zamki z
kluczami. Pietrowy Punkt Dystrybucyjny (PPD1) —szafa tvpu 24U 197 600x600. ustawione na
cokole o wysokosci 100mm. Szafa kablowa ma mie¢ konstrukcje skrecana, 1 bvé wykonana z

blachy alucynkowo-krzemowej z katodowa ochrona antvkorozyjna. Wyposazenie: cztery Hstwy



nosne, drzwi przednie oszklone, skrécone drzwi tylne z przepustem szczotkowym o wysokosci 3U.
dwie ostony boczne, osiona gorna perforowana. za$lepke filtracyjna. cztery regulowane stopki,
szyna z kompletem linek uziemiajgcych, panel wentylacyjny z dwoma wentylatorami oraz listwe
zasilajaca do zasilania wzadzen i wentylatora. Szafa. ostony boczne i tylna maja by¢ zamykane na
zamki z kluczami. Pietrowy Punkt Dystrybrucyjny (PPD2) — dwusekeyjna szatka wiszaca 18U
19 600x300. Szafa kablowa ma mie¢ konstrukcje spawana 1 by¢ wykonana z blacly alucynkowo-
krzemowej oraz posiada¢ katodowa ochrone antykorozyjna. Ponadio ma by¢ wyposazona w drzwi
przednie oszklone przyciemnione zamykane na klucz, mozliwosé¢ wprowadzenia kabla przez czesé
przyscienna. jak i ruchoma czesc moutdiowa_. szyne 1 komplet linek uziemiajacych. Dodatkowo
szafa ma zawiera¢ panel wentylacyjny z jednym wentylatorem oraz listwe zasilajaca. W szafie
zostana umieszczone urzadzenia aktywne sieci. Wprowadzenie kabli do szafy odbedzie sie przez

przepust szczotkowy umieszczony w tylnych drzwiach szafy.

21.4. ADMINISTRACJA I DOKUMENTACJA

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaly, tak od strony gniazda. jak
i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiescié w sposob trwaly na gniazdach
sygnatowych w punktach przylaczeniowych uzytkownikéw oraz na panelach.

Powvkonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszezenie punktéw przytaczeniowych

w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dolaczy¢ raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.

21.5. ODBIOR I POMIARY SIECI
Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji
systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na

zgodno$é parametréw z wymaganiami norm Klasy E / Kategorii 6 wg obowiazujacych norm.

21.6. UWAGI KONCOWE.

Trasy prowadzenia przewodéw transmisyjnych okablowania poziomego zostaly skoordynowane z
istniejacymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowang oraz ogdélng instalacja
elekirvezna, instalacja centralnego ogrzewania, wody. gazu. itp. Jezeli w trakcie -1'ealizacji nastapia
zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub innych wymienionych wyzej) — nalezy ustalic
wlasciwe rozprowadzenie z Projektantem dzialajacym w porozumieniu z Uzytkownikiem
kofcowym. Wszystkie korytka metalowe. drabinki kablowe, szaie kablowa 19" wraz z osprz¢tem.

laczowki telefoniczne wyposazone w grzebienie uziemiajace oraz urzadzenia aktywne siecl



teleinformatycznej musza by¢ uziemione by zapobiec powstawaniu zakiocen. Dedykowang dla
okablowania instalacje elektrvezna nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami

i przepisami. W przypadku jakichkolwiek rozbiezmodel w dokumentacji. nalezy pisemnie zglosic
problem projektantowi, ktdry zobowiazany jest do pisemnego rozstrzygniecia. Wszystkie materialy
wprowadzone do robdt winny byé nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych wzordw. winny
rowniez uwzgledniaé wszystkie nowoczesne rozwiazania techniczne. Roznice pomigdzy
wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami zamiennymi musza by¢ w pelni
opisane przez Wykonawce i przediozone do zatwierdzenia przez Biuro Projektow na 30 dni przed
terminem, w ktorym Wykonawca zyczy sobie otrzymac zgode. W przypadku, kiedy ustali sie. Ze
proponowane odchylenia nie zapewniaja zasadmiczo réwnorzednego dzialania, Wykonawca

zastosuje sie do wymienionych w dokumentacji projektowe;.

22, Instalacja andio-video
Dia budynku teatru zaprojektowano instalacje audio-video dla potrzeb scenicznych. Montaz
urzadzen oraz instalacje wykona¢ wg osobnego projektu. Wg niniejszego opracowania wykonac

jedynie zasilanie (zapas przewodu) giéwnej rozdzielnicy istalacji audio-video.

23. Instalacja lacznosci i sygnalizacji wewnetrznej
Dia budynku teatru zaprojektowano zastosowanie systeméw lacznoscl 1 sygnalizacji
umozliwiajacych sprawna realizacje spektakli teatralnych. Wg ninicjszego opracowania wykonac

ich zasilanie oraz polaczenia slabopradowe.

24, Instalacja sygnalizacji wlamania

Dla budynku teatru z uwagi na znaczag wartosé wyposazenia technicznego instalacje instalacje
sygnalizacji wiamania. Instalacje tworza: centrala z wyniesionym panelem sterowniczym, centrale
obiektowe (jedna wspolpracujaca z zamkiem szyfrowym), czujki oraz oprzewodowanie. Centrale
oléwna wyposazy¢é w akumulator zasilania awaryjnego. Drzwi do pomieszczenia Serwerowri
(mieszczacego centrale) winny by¢ wyposazone w rygiel elektromagnetyczny. System umozliwia
zdalny (droga radiowa) monitoring obiektu. Z uwagi na zrézmicowane wymagania firm
prowadzacych nadzér 1 ochrone obiektow przed przystapieniem do montazu instalacji

zweryfikowaé przyjete rozwiazania pod katem tych wymagan.

25, Instalacja sygnalizacji i alarmowania pozarowego
Mimo braku formalnego wymogu z uwagi na wysoka wartos¢ historvezna budynku wyposaza sie

20 w system alarmowania pozarowego (SAP) skladajacy sie z centrali. jonizacyjnych czujek dymu



rozmieszezonych w calym obiekeie, recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow optycz-
no akustycznveh. System ma za zadanie wykrycie pozaru w jego poczatkowym stadium, uruchomic
syenalizacje optvezno akustyczna oraz powiadomi¢ (poprzez modem telefoniczny) wiasciwg jed-
nostke strazy pozarnej. System wykorzystany bgdzie rdwniez do sterowania innymi systemani zwi-
azanymi z bezpieczenstwem pozarowym budynku a wigc systemem oddymiania. systemem za-
mknieé pozarowych (bramy pozarowe, klapy na przewodach wentylacyjnych) oraz systemem bier-
nego bezpieczenstwa instalacji gazowej (detekcja metanu w kotlowni 1 wentylatorni). System
w przypadku powstania zagrozenia pozarowego spowoduje automatyczne wylaczenie zasilama.
Zasilanie centrali wykona¢ z wydzielonej rozdzielnicy w pom. rozdzielni elektrycznej. Zasilanie
(z centrali) urzadzen wykonawczych (silownikéw, sygnalizatorow itp) wykona¢ przewodami
o odpornodci ogniowe] wynoszacej przynajmniej “sh mp. typu HDGS. Polaczenia sterownicze
przenoszace impulsy do cenirali wykonaé¢ przewodami niepalnymi typu YnTKsY. Instalacje

wykona¢ jako podtynkowa.

26. Instalacja oddymiania

Wydzielong klatke schodowa wyposazy¢ w instalacje oddymiania skladajaca si¢ z: centrali oddy-
miania z modulem pogodowym i zasilaczem awaryjnym, klapy dymowe]j wyposazonej w sitowniki
elektryczne oraz wentylatora nawiewnego. Centralg systemu zamontowaé w wydzielonym poza-
rowo z klatki schodowej pomieszczeniu rozdzielni elekirycznej na poz. -2. Uruchamianie systemu
— poprzez centrale SAP. Centrale oddymiania wyposazy¢ w modul Zzasilania awaryjnego. Do
zasilania wentylatora nadmuchowego zastosowa¢ niezalezme Zrédio energii - zespét UPS
zlokalizowany w pomieszczeniu rozdzielni. Zasilanie wentylatora (z wydzielonej rozdzielnicy
pozarowej zlokalizowanej w pom. rozdzielni elekirycznej) oraz urzadzen wykonawczych (z
centrali) wykonaé przewodami o odpornosci ogniowej wynoszacej przynajmniej 1%zh np. typu
HDGS. Taki sam rodzaj przewodu zastosowaé¢ dla obwodu sterowniczego wentylatora. Polaczenia
sterownicze przenoszace impulsy do centrali wykonaé przewodami miepalnymi typu YnTKsY.
Instalacje wykonaé jako podtynkowa. Instalacje zaprojektowano w oparciu 0 normy PN-EN 12101
oraz DIN 18232 czII. Przewidziano mozliwosci doraznego wykorzystywania instalacji do realizacji
funkeji przewietrzania. Przycisk przewietrzania umiesci¢ w foyer na kond. +0 . Instalacjg wykonac

jako podtynkowa.

27. Instalacja zamknie¢ pozarowych
Dla uniemozliwienia rozprzestrzeniania sie ognia i dymu budynek wyposazono w instalacje za-
mknie¢ pozarowych. W sklad instalacji wchodza: centrale zamknieé (z zasilaczami awaryjnymi)

oraz oprzewodowanie. Uruchomienie instalacji poprzez (funkcjonalnie nadrzedna) cenirale SAP lub



recznie spowoduje zamkniecie bram pozarowych na kond. -1 1-2 oraz drzwi do klatek schodowych
od strony widowni i sceny. Zasilanie wrzadzen wykonawczych (zwalniakéw) wykona¢ przewodami
o odpornosci ogniowej wynoszacej przynajmniej 1%:h np. typu HDGS. Polaczenia sterownicze

przenoszace impulsy do centrali wykonaé przewodami niepainymi typu YnTKsY.

28. System biernego bezpieczenstwa instalacji gazowe]

W celu ochrony przed skutkami wycieku gazy ziemnego uzywanego do celow grzewczych
w wentylatorni na poz. -2 oraz w kotlowni na poz. +3 zastosowano system biernego bezpieczenstwa
instalacji gazowej skiadajacy sie z central (z sygnalizatorami optyczno-akustycznymi i modutami
zasilania awaryjnego), detektoréw CH, i zaworéw zamykajacych na przewodach gazowych. Insta-
lacja winna funkcjonowaé jednostopniowo: po przekroczeniu pierwszego progu stgzenia wiaczac
alarm optyczno-dzwickowy (na zewnatrz budynku) i uruchomi¢ zawdr zamykajacy. System bedzie

uruchomiony réwniez (poprzez centrale SAP) w przypadku powstania zagrozenia pozarowego.

29. Dodatkowa ochrona od poraZen pradem elektrycznym

Uktad sieci: TT. System dodatkowej ochrony od porazen: szybkie samoczynne wylaczenie zasila-
nia. Jako elementy realizujace szybkie wylaczenie zastosowano w instalacji wylaczniki przeciw-
porazeniowe roznicowo-pradowe o czutosei 30 mA. Instalacje zaprojektowano jako 3 1 5-cio prze-
wodowa z wydzielona zyla ochronna. Wewnetrzne linie zasilajace (3-faz.) wykonac jako 3-cio
przewodowe. Zasilanie odbiornikow na napigcie 400V wykona¢ przewodami S-cio zylowymi.
Zasilanie gniazd 230V~ wykona¢ przewodami 3-zylowymi. Gniazda wtyczkowe stosowac
wylacznie ze stykiem ochronnym (n x P + N + PE). Zasilanie opraw - przewodami 3 Zzylowymi za
wyjatkiem opraw awaryinych z wlasnym Zrodlem zasilania, ktére wymagaja dodatkowe] zyly
sternjacej. Zyly neutralne (N) winny posiada¢ izolacje koloru niebieskiego. a ochromnne (PE) -
koloru zéltozielonego. W catej instalacji nie faczy¢ ze soba zaciskow N i PE. Zacisk PE w tablicy
sldwnej uziemié. Wszystkie tablice rozdzielcze wyposazy¢ w obudowy o II-giej klasie ochronnoscl.
7 przewodem ochronnym potaczy¢ styki ochronne gniazd wtyczkowych. obudowy opraw
oswietleniowych 1 odbjornikéw elektrycznych I kl. izolacji oraz korytka instalacyjne. Nalezy
pouczyé uzytkownikéw budynku o koniecznosci comiesigcznego dokonmywania kontroli (testu)

wylacznikéw ochronnyeh. Calosé do wykonania zgodnie z PN-92/E-05009/41

30. Ochrona przed pradem przetezeniowym
Dia oclwony instalacji przed pradem przetezeniowym zastosowano samoczynne wylaczniki

instalacyjne i rozlaczniki bezpiecznikowe .



31. Ochrona od skutkéw przepie¢

W obiekcie z uwagi na uzytkowanie w obiekcie wzadzen elekironicznveh zastosowano 3-stop-
niowa ochirone przepicciowa. Elementy ochronne 1°1 2° (kl. B+C) umiesci¢ w rozdzielnicy giow-
nej. W rozdzielmnicach pietrowych (obwodowych) umiesci¢ elementy ochronne 2° (k1.C). Ochrone

3° (k1.D) winien zapewnié¢ uzytkownik poprzez stosowanie listew zasilajacych z ochronnikami.

32. Instalacja polaczen wyrownawczych

Polaczeniami wyréwnawczymi objaé¢ metalowe elementy konstrukeji i wyposazenia technologicz-
nego budynku, laczac je z gléwna szyna wyréwnawcza 1 z uziomem budvnku. W szezegoélnosel
ekwipotencjalizowac ciagi korytek. kanaly wentylacyjne, metalowe wzadzenia technologiczne
oraz szyny jezdne dzwigdw. W pomieszczeniach wyposazonych w natrysk wykona¢ potaczenia wy-

réwnawcze miejscowe.

33. Instalacja odgromowa

Z uwagi na charakter obiektu wykonanie instalacji odgromowej dla budynku jest ob]jgatéryjne.
Jako zwody poziome wykorzystaé blaszane pokrveie dachu. Do instalacji przylaczyé wszystkie
elementy wystajace ponad plaszczyzne dachu (kominy, podesty, drabinki itp.). Do polaczen za-
stosowac drut stalowy ocynkowany ¢ 8 mm. Instalacje polaczy¢ z instalacja odgromowa sasiednich
kamienic. Przewody odprowadzajgce (DFe ¢ 8§ mm) uktada¢ w rurach PCV w zatynkowanych bruz-
dach. Zlacza probiercze osloni¢ systemowymi skrzynkami mocowanymi pod tynkiem zgodnie ze
wskazdéwkami zamieszezonymi w czesct graficzne) niniejszego projektu oraz projektu architek-
tonicznego. Uziomy (pretowe) zaglebi¢ przy scianie budynku w czasie prowadzenia robot
remontowych fundamentéw. Uziom powierzchniowy ujety w projektach architektonicznym i kon-
strukeji winien by¢ wykonany w ramach robot budowlanych zwiazanych z wykonaniem nowych

fundamentow. Do uziomu instalac)i odgromowe] przylaczyé uziom ochronny.

34. Inne wymogi zwiazane z bezpieczenstwem pozarowym

Dla umozliwienia korzystajacym z dzwign osobowego bezpieczne) ewakuacji (takze w przyvpadku
nie zwiazanego z powstaniem pozaru braku napiecia) mechanizm napedowy wyposazyc
w urzadzenie umozliwiajace awarvjny zjazd do wyjscia na drogg ewakuacyjng. Drzwi pozarowe
winny by¢ wyposazone w atestowane (CNBOP) samozamykacze sprezynowe.

Przejscia i przepusty instalacyjne o Srednicy powyze) 4cm w Scianach 1 stropach, dla ktorych
wymagana jest klasa odpornosci co najmniej REI60 1 EI60 nalezy wykona¢ o odpornosci ogniowej
(El} nie mniejszej niz wymagana dla elementow, w kidrveh wystepuja przepusty ( specjalne

uszczerlnienia z oznakowaniem odpowiednia tabliczka).



35. Uwagi koncowe

Zgodnie z zasadami zamowien publicznych mozma zastosowac materialy i rozwiazania rOwnowaz-
ne. to jest w zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajace zasad 1 rozwiazan technicz-
nych przvietych w projekcie. W przypadku innych rozwiazan 1 elementow projektu nalezy pisemmne
tj. z wykresami, tabelami poréwnawezymi charakterystyk udowodnié. ze zastosowany typoszereg
urzadzen spehia zasade wydajnoscl oraz pewnosci prawidlowego kompatybilnego zadziatania w
przypadku zagrozenia oraz zapewnia ochrone oraz bezpieczeristwo ludzi 1 urzadzen. W szezegolno-
$ci w przypadku urzadzen pasywnych i aktywnych sieci teleinformatycznej oraz telefonicznej, ta-
kich jak okablowanie, osprzet przylaczeniowy pasywny, przelaczniki sieciowe i inne nalezace do
montazu okablowania. réwnowaznosé techniczng musi po werylikacji technicznej potwierdzi¢ w

formie pisemnnej - przedstawiciel Inwestora oraz Projelktant.

ini . Marek Marciniak



OBLICZENIA

1. Dobor przewodd6w i zabezpieczen

1.1. Dobér stéwnego zabezpieczenia przedlicznikowego

Zgodnie z warunkami przylaczenia jako glowne zabezpieczenie przedlicznikowe (w zlgezu
kablowym) dla:

Pomnt = 245,00 kW (I.= 389 A) — zgodnie z warunkami przylaczenia 32650 IV 1201a/ZE1/2007
S11032/WNET

Zastosowano:

- zabezpieczenie glowne przedlicznikowe (w ztaczu kablowym): wkiadke bezpiecznikowa:

WT-2/gG-400 A (I,,= 400 A >1,=389 A)

1.2. Dobdér glownej wlz przedlicznikowej

W.1.z. od ztacza do tablicy licznikowej dobrano w oparciu o normg PN-91/E-05009/43 oraz
PN - IEC 60364 - 5 -523 dla okreslonych w warunkach przylaczenia :
- mocy przylgczeniowej Pomy = 245.00 kW

- zabezpieczenia w ziaczu: WT-2/gG-400A

Z warunkow (wg w.w. PN):

Lh=zl;

L<145E

wynika, ze obciazalnosé dtugotrwata I, przewoddéw wlz dla:

I;=400 A  (charakterystyka g()

oraz:

L=640 A (wg danych ETI-Polam®}

winna wynosié¢ co najmniej:

1
L= — =47
I min. 145 442 A

Dobrano wg PN-IEC 60364-3-323 [sposob utozenia Bl wg tabeli 52-B2 poz. 4] obciazalnosé (wg
tabeli 52-C3 kol 4) Lmn =2 x 239 A=478 A>1,=442 A

co odpowiada przewodom 2 x (Syc,= 120 mm”)

Zastosowano:

wlz: 4 x (2 x LeY 120mm’/r. p.c.v.73)



1.3. Dobor siéwnej linii zalicznikowej

W.1.z. od tablicy licznikowej do tablicy gtdwnej budynku dobrano w oparciu o norme PN-91/E-
05009/43 oraz PN - [EC 60364 - 5 -523 dia okreslonych w warunkach przylaczenia :
- mocy przylaczeniowe] Ppoq = 245,00 kW

- zabezpieczenia w zlaczu: WT-2/gG-400A

Z warunkow (wg w.w. PN}

L=<L=L

L<145T,

wynika, ze obciazalnoéé dlugotrwata I, przewodow wiz dla:

I,=400 A (charakterystvka gG)

oraz:

=640 A (wg danych ETI-Polam®)

winna wynosi¢ co najmniej:

L;
IZmin_ = 1:45 - “;“1’2 .A.

Dobrano wg PN-IEC 60364-3-323 (sposob utozenia Bl wg tabeli 52-B2 poz.4) obciazalnosé (wg
tabeli 32-C3 kol 4) Lmin=2 %239 A=478 A>[, =442 A

co odpowiada przewodom 2 % {Syc, = 120 mm”)

zastosowano:

wlz: 4 x (2 x LgY 120mm‘/r. p.c.v.75)
2. Dobor przekladnikéw pradowych

Ps

Ian ISZ —
V3xU,xcos @

P, = Ppmyy = 245,00 kW

cos ¢ = 0.95

U. =400V

Luz3753A

Dobrano przekladniki:

IMW 400/5. S,=2.5VA, k105, IS

5, legalizowane

3. Sprawdzenie doboru przekladnikéw pradowych
Warunek prawidlowego doboru S, , FS (w przyjetej klasie dokl.) przekladnikow:
0255, <5, <5,



Sp=23VA
S, = suma mocy obwoddw pradowych wzadzen pomiarowych (Sq). mocy traconej w przewodach
ukladu pomiarowego (S;) i zestvkach (S;)
Sm=0.123 VA - (1 lHcznik elektroniczny)
S,=Tx V3 xR,x1
[=1y =3 - prad znamionowy uzwojenia wiornego przekiadnika
R, = 0.007 Q/m - rezystywno$¢ przewodu DY 2,5 mm- (obwod pradowy od przekiadnika
do licznika)
1=2m - dlugo$é przewodu DY 2,5 mm" od przekiadnika do licznika i z powrotem
,=0.6 VA
S: = 1.3 VA (przyjeto)
Se=0125VA+0,6 VA+1.5VA=223VA
Warunek prawidlowosci doboru dla rozpatrywanego przypadku:
0.258, <5, 85,
0,25 x235VA <223 VA<25VA
0,63 VA<223 VA<23VA,
przekiadniki dobrano prawidlowo.

4. Sprawdzenie wiz (przedlicznikowej) na spadek napiecia

_ PxIx10°
AU".{, ’YXSXUZ
P, = Py = 2435.0 kW

I=15m

s =2x%120 mm*
¥ =54 m/Qmm’
U=400V
AU, =10,18%

5. Sprawdzenie skutecznosci dodatkowej ochrony od porazen

[obliczenia przeprowadzono w oparciu o PN-92/E-05009/41 dla najbardziej niekorzystnego
przypadku wystepujacego w budynlwm (gniazdo wtyczkowe na ostatniej kondygnacji zascenia)]
uklad sieci: TT

z warunku skutecznosci dodatkowej ochrony od porazen:

Rax 1,30V

gdzie:

R - suma rezystancji uziomu i przewodu ochronnego czgsci przewodzacych dostepnych



L, prad zapewniajacy samoczynne zadzialanie urzadzenia ochronnego
(dla wytacznika ochronnego 1,=0.03 A
wynika. ze dla zapewnienia skutecznosei dodatkowej ochrony od porazef suma rezystancji uziomu
1 przewodu ochronnego czesei przewodzacych dostepnych mierzona na stykach ochronnych nie
moze w zadnym migjscu instalacji przekroczyé:
Rame=1666,6 Q
Ze wzgledow praktycznych przyjeto
Ra =10 Q jak dla instalacji odgromowej.
Dla rozdzielnic i tablicy llicznikowej zastosowano obudowy II-giej kl. izolacji z uwagi na
niemoznos¢ speinienia warunku
Rax <50V

dla zabezpieczen o duzych pradach znamionowych.
6. Ochrona odgromowa
Obiekt zgodnie z punktem 2.3.1 lit.b PN-86/E-05003/1 wymaga zastosowania ochrony odgromowej

podstawowej.

7. Oswietlenie

Wyliczenia i dobdr za pomoca programu komputerowego Dialux.

inz. Marek Marciniak



pret uziemiajacy stalowy miedziowany 53/4”

pret uziemiajacy stalowy miedziowany @3/4" (17.2mm) firmy GALMAR taskownik stalowy
{(17,2mm) firmy GALMAR (dokona¢ pomiaru rezystancii
/' (dokonaé pomiaru rezystancii uziemienia: Ru <10W)

/)
uziemienia: Ru <10W)

\ ocynkowany 30x4mm
na kondygnacje +2

ptaskownik stalowy

nad ptyte ocynkowany 30x4mm
/fundomentowq e % na poz. +2

~~__ ptaskownik stalowy ‘ |
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: ﬂ. ‘ | [ B
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do uziomu przy zk Wiz od ZK

Gnigzda obwoddw regulowanych nr. 92, 83, 94 zomontowdne w Scianie taczocej
urkiestran i widownie. Gnigzda zomontowane we wnekoch ok, aby plotforma zopadni

bedaco ruchu nie uszhodzito gniozd. Gniczda zomonlowone no

- 070

Gniozde ohwodow raquiowanych nr. 85, 85 groz N11 da N16 zomontowone w sludzienkach
metalowych w podiodze sialej orkiestromu.

f ?FFeZn J0x4
e

w_posadzee,”

wentylotor

# Emu
addymionia
45,400V

tobl. ficznik,

qléwnal,
i !
m«n.'\r__a

zasilaniz napedu

zosilanie nopedu

2opadri nr.2 5 I

Zapadni nr, 1

<
®

— gniozdko wiyczkowe 230V AC porzadkowe

praycisk bezpieczedstws topadni nr .,

K7573 koseta zaslojuce —sterownicza

i) Ozwonsk sygnot dzwiekowy

zapadni w ruchu { zepodnic nr....)
® Lompko sygnafizocyjno z nopisem

zapadaiz w ruchu ( zapadnio nr...)

Bz Blok zosilajucy z krosownica, blok stacjonarny

T1-3

T4

15

PP§

zopadni sceny 3 KZSZ3

puszko przyiaczowa interkamu { h=50cm)

LIWAGA:

—griczda wiyczkawe {obud. 2 tworzywo sziuczn) 2P+Z 16A w obrghie sceny
i % pomieszczenioch lechnicznych typu: 035553 — Legrong

—instalacje wykonat joko notynkowqg

Blok razdzielczo—sterowniczy obwodow requiowanych sceny Eurorack 60, biok stacjonarny

Blok rozdzielcio-sterowniczy chwadow requlownnych sceny Eurorack 50 z krosownica, Hlok stocjanarny

Biok rozdzielezo—sterowniczy obwodaw requiawanych widowni Micropack 13, blok przenosny

ADRES

METSE BUDYNEK TEATRU STAREGC

silnik nopedu
+| zopadni nr 3

zapadni iw uchy  4x
K200

Uzwonek
d2wikowy

dnfnf:f!)
N

zopadni rr 3 h=1,2
od paziemu pogtogi @

st @ S

! g Klimatyzator !
{ I
- _.I : / yrd

‘ :
praycisk bezpieczetsiwg ﬁg

lrosy przew.inst.elekir.

) \ lempka sygnofizatyjno \
Hi e /(\z ropisem zopadnia |

| w.ruchu ( zopodnia 3), |

o

L

=S Rn— — - |
LT pes A~ fid Cii !
iy

h=30cm N - h=10 # }
| —"trosy przew.inst.elekr, _,zcmf

kongt insiulnqg'ny !
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1=

wiz od zk

T2

: ! ! trosy pirzew.insi.elék }

trosy przew.inst.elektr.

Lompha sygnalizocyjno
2 nopisem zapodnia
w ruchu { zopadnin 2)

przycisk bazpieczenstwa
/ zapagni nr 2

gg] przew.inst.elaktr.

,przycxsk hesze:zanstwu
"zapedmi dr 1

‘ i
iinik- nupedu ;
opadni nr H ;

SAP-1_]_

N
5b

h \\\
[-[Nn

e

" silnik nupedu :
Zapadni nr 2 h

dzwickowy |
w‘ zupudm "

wantylotor kanotowy

0,8kw, 230V

gnigzde 233V Legrond Mozoic w romce wielokrotnej dlo SE—suszarki, A—rozdrobniocze,

\,  pompc #cichdw

1.86W, 400V

@F WL wenlylolor tozienkowy 100W

K gniozdo 230V "data” dlo komputera Legrond Mozgic w romee wiglokrolne] [l BR  kasela zewngtrzmo videadomofonu

4 gniozde wiyczkowe 230V AC porzadkowe Legrond Mozaic w ramce wielokrotne] PW.PKWP  elemenly inslolaci preyzywowe]

-LPE gniozda wiyczkowe 230V AC dla podgrzewncza wody 1,5kW, 2,0kW Legrand Mazaic G Dzwonek sygnel dzwickowy zupudri w ruchu { zopadnia nr.)
.PEp gniozdo wiyczkowe dio podgrzewocza pajemnosciowego wody 1,5kW monfowanego ped umywalka ® Lompko sygnolizacyjna z napisem zopadniow ruchu { zopadnia nr....)
—e  wypust 230V dia podgrzewaczo przeptywowege SkW

~T)  gniczdo (RJ45) telefoniczre Legrand Mozaic w romce wielokrotne]
1) gniozdo (RN12) widendomofonu Legrond Mozoic w ramee wiglokrotnej
—K) gniozdo (RJ45) kemputerowe Legrond Mozaic w ramce wielokrotnej
PP5  puszka przylaczown interkomu [ h=50em)

S.AP—1  sygnalizotor gkefi z potwierdzemiem ( h=3,30m)

S.AP-2  sygnolizotor okeji z potwierdzeniem ( h=1,3m}
DA1  dzwonek ontroidowy ( h=2,20m)
DA2  dzwonek ontrokdowy [ h=2,20m)
TCq  tronsparent CSZA { rad drewiomi }
TC2  tronsparent CISZA  { nod drzwiomi )
961 Stonewisko gorderobe { nod drzwiomi)

S6;2 stonowisko gordershe { nod drzwiomi )

SG3
BFR

slenowisko gorderoba ( noc drzwicmi )
bick przytatzows — rozgfeszeniowy systemu luczneaci inspicjente, do bloku

doprowadzié [inie zoilojaco P Zokodczyt gnigzdem 16A/230V.
Gniozdo zosllone z tej somej fazy co naglasnienie sceny

® przycisk bezpieczenstwe zapadni or ..

KZ5Z01 kosalo 2cesilojace —sterawnicza zopadni 1 arkisstronu
KZSZ2 koseld Zosiljoco —slerowniczo zopodni sceny 2
152 gniozdo obwodu requiowanego
~LN11 gninzdo obwadu nierequiowanego

7

ot

Dzwonek sygnat

ruchu

1)

zupur.fm Wyt |
/(zapudmn 2) °

\Dznnnek syanat |
dzwigkowy
zopodni ¥ ruchu
(chufiniu 3

hY

‘Dzwonek sygnal

I
I

I

]

) ) I
; ", I
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,
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X

i

I

trosy przew.inst.elekir.

KZSZZ

tra:

trosy przew.inst.elektr./ e

OJI - i P

(przycés[r :ez;.neczeﬁsiwu — preycisk bezpieczeristwa

zapadai nr ™, zopadrii -or-3-h=t2 (&)
KZSZ01 \ od poziomu podiest

pélka (wg proj.crch.}
dlo przytoczy tymezosowyeh

trasy przew.inst.elekdr,,

i

= —T—' ****** ~ ‘
‘Scz’/ﬁ r‘: i)

trosy przew.inst.eleldr. | |

M 5 nVNEK TEATRU. STAREGO
LUBLIN. UL JEZUICKA 18

— ~_ AUTORSKIE BIURQ ARCHITEKTURY
EAN

chie 7 INVESTPROJEKT=PARTNER & SP. 7 0.0,
LUBLIW 20-601, UL T. ZANA 38 POK. 501, TEL /P OBt 5256035, TEL. 06! 528030

INWESTOR:

URZAD MIASTA LUBLIN

fom e PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

MIMER PODRIS:
MITORZY: UPRANNER: 'ﬁ%%%%mm
PROJEKTONAL: imz. MAREX MARCIMAK 97/Lh/B3 [ LUR/IE/ 1413/01

RIUT T INSTALTECHNOLOG.

OPRACTNAL: ing, PHITR GAIDEROWCZ

SPRAWTZIL: mor i, TOMASZ SEDZMR COSRONOLSHI| 23T3/Lb/85

HE/E/ 1741/04

e
|
@.

RZUT POZIGMU-

STYCZEN 2008

100 8 | 03/W/E




0]

3
C4
PP7
PP2
DA3
5G4

S

SAP-3

SAP—4
PP4
KR

K1
KOR/N/W

N33
46

1

'

.

I

e

i
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|

B

LN

31
0
~a 1

-_{@15/23@1 3‘}1;

P&

K570 1\-—

trosy przew.insLelskir.
86 N2B
/ il
_ 7 st DMX15

=l S

e

©@—przepust no in

Ttulnc]e z BPR inspicjenta z poziomu -1
Stonowiska inspicjenta

grigzda nr 40,43

Kimatyzoler

Y}i‘f

ZARADNIA

przycisk hazpne:zen;stwu
znpndm nr 1 h=12
pd paziomue podingi S‘A'P

tronsparent CISZA ( aod drzwiomi )

trunsperent CISZA { nad drzmiomi )

puszha przylaczawa interkams { h= 50cm )
puszke przylaczowo interkomu { h=5Ccm}

dzwanek antroklowy ( h=2,20m})

stenawisko gorderobe ( ned drzwiomi )

stonowisko inspicjenis ( we nece wiezy )
sygrofizater okcji z potwierdzeniem ( h=1,3m)
sygnalizator okeji 7 potwierdzeniem ( b=1,3m)
puszka przyioczown inlerkomu

kaseta rezysera no widowni — w kosegie zemonlowae
— gniazdo linii OMX 1

— gniozdo linii ONX 2

— gniozdo T3 technologiczne 164/230V ( podwojne)
- gninzdp kempuierowe RJ45

- przytocze interkomu reryserc

kasete sterowniczo obwod6w regulowanych widawni
kasets sterownicza obwoddw reboczych, obwoddw
nierequiowanych, obwod6w regulowanych widowni
griozdo obwodu nigregulowansgo

gniozdo obwodu requlowonege monlownt no wysckedci;

nrdl k= Zm
nr4t  h= 0,3m
nr47  h= 0,3m
nrdf b= Z2m

DMX18
=

:
|

puszko efeklowo DMX

(®) prayeisk bezpieczensiwe zopadnd nr ...

KSZO1
KSZ0
KSZS 2
KZSZ3
KSSS

oA
91 N33

f
;01 !@2 OMX18

kaseta slerownicza zopodni ar 3 orkiestron
kaselg slerowniczo sofityw cswielleniowych
koselo sterownicza zopodni sceny nr 2
kosein sterowniczo zopedni sceny nr 3
koseto starowniczo szicnkieiow sceny

studzienka podtogown

studzienko padiogown

- gniozda wiyczkows {obud. z tworzywa szivczn.) 2P+Z 16A

w obrebie sceny lypu: 855553 - Legrond
- oswiellenie bezpieczenstwo sceniczne {tzw.niebieskie”)
ujelo na rysunkach (rzulach} dotyczaeych oswiellenia

Ekgnmdn nr 46,47

e °

praew.inst.elekir.

inst nniyw'iui‘ '

-
s’lja rzl?z DMX‘IB1

—
5? rfa‘1 DMXT/‘I

—W obrebie sceny siosowat gnigzdo wiyczkowe (obud. z tworzywa sztucen.) 2P+Z 16A typu: 0555 53 — Legrord {nolynkowe} mocawane da barier pomosiow technicznych, wiez partolowyeh i scian
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Enestrzaﬁ inslglocyjna no przewedy elekdryczne
Gxi2 em pod phyin bolkonu

N1D
s

Dzwanek sygnol dzwiekawy
zopadni nr 1 orkiestron

MX6
e

& w
Da4

SG5
SG6
SG7
@

®
KW-2
4T3
45

LN18
DMx14
(]

weniyliolor fozienkowy 100W
dzwonek ontroktowy { h= 2,20m)

stanowisko gorderobo {zomontowne nod drzwinmi)

stanowiske garderabn (zomentawne nod drzwinmi)

stanowisks gorderebe (zomentowne nod drzwiomi)

dzwonek sygnot dzwigkowy zopodni w ruchu ( zopedrio nr....)
lompka sygnafizeeyjnn 2 nopisem zapedniow ruchu ( zopednia nr...}
koseto widowni

grigzdo ebwodu technoloticznego

gnigzdo obwodu regulowonego

gnigzdo obwodu nieregulowanego

puszke efektown DMX

gnigzdo wtyczkowe {obud. z tworzywa =zlucan.) 2P+Z I8A w cbrabie sceny typu: 053553 ~ Legrand

Lompka sygnafizocyjng
Z napisem zopednio

trosy przew.inst.elekir. w rushy (zopednia 3)

Dzwonek sygnal dzwiskawy

2epadni w ruchy

{20padnia 3)
7

lrasy przew.inst.elektr,

trosy przew.inst.elektr, ! i

DMX13
O

£ N37

Lampka sygnﬂliéu:yjnn
42

2z napisem zopoadnic
% ruchu (zapadnio 1)

I
trosy przew.inst.elekir.

wewnlinig zosil,

—W cbrebie sceny stosowoe gnigzdo wiyrzkows {gbuc. 2 tworzywa sziuczn.) 2P+Z 1A typu: €555 53 — Legrand {notynkowe) mocowone do barier pomostow teshnicznych, wisz poriolowych i scion

-W cbrebiz widosni stosowoe cniozda wiyczkowe {cbud. z iworzywo szluczn) 2P+Z 1BA fypu: 0576 11 — Legrond {fablicowe} mocowane do drewnionych elementow balkentw.

Sposth mocowanio—w uzgodnienic 2 wykonawea elementew drewnionych. Przewody prowodzie w przestrzeni instolocyjne] pad bolkonem oraz w worstwach padiogowych.
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trosy przen,insi.al—é-ktr.
M1 mikrofon nastuchit

(zomontowny ne pomoscie techricznym) ‘
S.AP—5 sygnofizator akeji z poiwierdzeniem { h=1,3m od paziomu pdtagi)

KMS  kolumno mowy no scene ( h=7m od poziomu podiegi sceny)

TC5 tronsparent CI5ZA  (zomoniowny nod drzwicmi)

~W obrgbie sceny stosowoé griazdo wiyczkowe (cbud. z tworzyws sziuczn.) 2P+Z 18A fypu: 0555 53 — Legrand (natynkowe) mocowsne do barier pomosiéw technicznych, wiez poriclowych i gcian
SGH—SG10  stanawisks gorderoba  [somontowne ned drzwicmi] —W obrebie widowni stosowod gninzda wiyczkawz {obud. z tworzywo sztuczn} ZP+Z 16A typu: 0576 11 - Legrand {tablicowe) mocowone do drewnionych elementow bolkondw.
SG11-SG1Z stonowisko gorderabe { h=2m) instolocjo Zokofczona puszka w przypadku zabudowy kabin zamontowod glesniki
PP1

Spasab mocowanio-w wzgodnieniu  wykorowed elementdw drewnionych, Przewody prowadiie w przestrzen instolocyjnej pod bolkonem aroz w warstwach podiogowych,
puszko przyluczowa interkomu ( zamoniowaone w podstopnicy }

PP3 puszka przyiaczowo interkomu ( zomeontowane no belusiredzie  balkenu h=30cm)
POR/ N/W Pole obwoddw roboczych, uhwodéw niereguiowanyeh sbwodsw regulowonych widowni
KP —POR/N/W Koseta przytaczowo POR/N/W zomoniowona pod blatem operatara

spliter 1 EM Spliter! / 6 oraz griozde T1 (16A/230V)

-£ 71 zomeniowane god tlalem operciera

Tz

{oblica zosilcjaca stonowiske operators ogwiellenic

x5 x gniozdo podwajnz 16A/230V zosilone z TZ cztery gniczda zomonlowana pad blatem aoperaiora
{76  gniczdo ohwodu technologicznego
24  gniozdo obwodu regulewanege

-[N26 griczdo cbwodu nierequiowanego
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mikrofen nostuchu  (zomentowny no soficie OCéwietleniowym przewod w pasie kohlowym sofitu)
mikrafon nostuehu (zomontowny na soficie cdwielleniowym przewéd w pasie kablowym sofilu)
trensparent CISZA (zomontowny nod drzwiomi)

gnigzdo ebwodu requiowanego
gniazdo obwodu nieregulowanego

gnigzde obwode roboczego

gmiazdo obwody fechnologicznego

puszka efektowo DMX
biok zosilsjacy szionkiely sezny
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DFeZno8 w zotynkowanej

OFeZne8 w zotynkowonej
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skrzynko podiynkowg

skrzynkn podtynkowg
ze Ztogzem konlrolnym
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DFeZnoB w zotynkowanej

bruzdzie no nizsze kondygnocje

skrzynka padiynkowa

ze ztaczem konirolnym

™, 5pawat do blachy

uziom sziuczny
wg rys. 01/W/IE
Rug100)

5

wg rys. 01/W/IE
Rug100)

spuwu: do bluchy E

T |

T O O SN W e e
S R I 0 T R SN 0 = O
T 1 A I O I
| \.\ *1‘ . o !

DFeZnoB w zolynkowons

rzyfaczyé metol ki d
%ﬁaﬂnﬂuwnu any we

Spawat do blochy

brudzie na nizsze kondygnocje

skrzynko podiynkowg

spowct do biachy

uziom sztuczny
wg rys. 01/W/E

72 taczem kontrolym

Rug10§2

WEmes BUDYNEK TEATRU STAREGO
LUBLIN. UL. JEZUICKA 18

NONER OKREE, PODFIS: HAZNA RYSUNKL;
= e D0 1L RIUT DACHU - INSTAL.ODGROMOA
URZAD MIASTA LUBLIN C=T m: iTmﬁgiﬂ:;m o g 1:100 STezef 2009 1 08/W / IE

A

—~ INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. 7 C.0,
LGLH 20-601, UL T, 44 384 POKC 501, TEL,/FAX 081 5758035, TEL 081 5280303

AUTORSKIE. BIURQ ARCHITEKTURY

o s PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYC/ZNE
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cprawy meniowaé co 2m, pierwsza 0,.0m od posadzié
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oprowy monlowoé co 2m, pierwsza 0,5m od posadzki
podszybio, ostatnio 0,9m od stropu nojwyzszej kondygnocii
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wszystkie oprawy z bolastami elektronicznymi

‘ : ‘  oroducent: ‘ ‘ - . W . " ) - producent:
‘ : Oprawa swietlowkowa montowana do szynoprzewodu; typ ZX2 1xBOW i 01 Oprawe techniczne “niebieska™ 1x10W: typ FLX, W.2 cos ®>0.9 . Zumtohel
A Y Zumiobel . -
: EVG; 1P20, k.1 cos®>0,9 = - Oprowa 1x5W, typ LEDOS, k.2 cos9>0,9  (w stopniach) gzorgiu;ben!t
‘ g
| | producent: producent:
B Oprawa swietlowkowa 1xSBW; typ ATLANTYK 158 EVG IP65, ki1 cosp >09  Lug P ® Oprawa zarows 100W; typ  ENIGMA IP54, k.1 cos ©>09  Lug
‘  producent; . producent:
C , Oprawo swietlgwkowa Tx22W+1x40W; typ FLAT IP43/44, «I.1 cos®>0,9 ‘RZB R <) . Oprewa LED 5W; typ 8699 PGS, k.2 cos ©>0,9 Bega
1 | | | |
- praducent: I producent:
D . Oprawa swietlowkowa 2x28W; typ PERLUCE IP50, ki1 cos ©>0,9 - Zumtobel . ' RZB
' . : { 'S Oprawa swietlowkowa 13x36W; typ OVAL XXL IP40, ki1 cos®>0,8 .
‘ | producent:
F1 X ] ' Oprewa awaryjna 91.1 €G-S z kloszem milecznym (Caoper—CEAG) | CEAG | i
ciemna ' ; 1
éproducent: 0 hal 25w DL3 P20 k.2 I produceni:
73 Oprawa owaryjno LED 3503 CG-S (Cooper—CEAG) ceaG T & prawa hologenowa /oW, typ  DL3000 IP20, .2 cos #2039 | Zumiobel
producent: U P EOprawu halogenowa 75W; typ DL3000 IP20/44, «.2 cos9>0,9 j grOd“CE”t:
F @ Oprawa LEDGS Il Q80 1,2W Zumiobel {molowana w kolorze sufitu) | Zumtabel
producent: producent:
0 Owal 100W z ki ;
C Plafoniera zarowa 2x18W; typ 211008.005 IP43/44, KL1 cos®>0,9 RZ3 W o prawd Hwa 2 Koszem przezroczystym Lena
producent: : ¥ 0 "Store Miasto”
H © Oprawa zarowa Sx75W; typ L7764 IP44, ki1 cos®>0,9 Limburg | prawa siore Mot
producent: Podswietlany znck kierunku ewakuacji 1503 LED CG~S {C —-CEAG procucent:
J S Oprawa punktowa DragonEye 1,2W Lug ey [e e (Cooper ) . CEAG
) producent: . . . producent:
K § Oprawa swietlowkowa Karat Spec. AW 1/26W ‘lug AW Oprawa pracujaco w trybie awaryjnym CEAG
: ; . roducent: d :
] 0pra$god;koracy;na nad iusirem zcrowg 3x40W; typ R41544.004, k.1 EZB AW | Oprawa pracujaca w irybie awaryjnym z whudowanym inwerterem EEA Gucent
— cos . ‘
zestaw opraw zarowych producent:
P M goog 4x25W+8x25W+4x25W tyn  MIROR LUMINARES IP40, Ki.1 cos®>0,8 RZB
| potaczonych taczaikami™ naroznymi i
producent:
N linia swietina LED LINE 11W Lug
producent:
L &) * Plafoniera zarowag 2x75W techniczna Lug UWAGA:
f Stosowge oprawy aworyjne z modutami adresowalnymi 2L CGS (—OW)
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230/400v
z RG

AN
NRNKTR

HMLGs 2x2x0,8

YnTKSYekw 3x2x0.8

YnTKSYakw 2x2x0.8

@@

24v DC

YnTKSYekw Ix2x0.8

HTKSH PHIO 2x2x0,8

do rozdzielnicy gtawne] RG

YDYpzo 3x2,5

1 [l ]

CZP

>

@

LEGENDA:

silnik napedu awaryjnego
— sprzegto elekiromagnetyczne

— silnik napedu podstawowego

©EAEOEOOE

— skrzynka przytaczowo—sterownicza

— zespot przyciskaw sterowniczych

zasilanie [230v AC]

— przycisk zamykojacy (f-my Matkowski—Martech)
— trzymaocz elektiromagnetyczny (f—my Matkowski—Martech)

— sygnalizator optyczno—dzwiekowy (f~my Matkowski—Martech)

L

maodut MI0324
w instal. SAP

L
|-L__|-|

N

|-:|-| linia dozorawe instal. SAP

YrTKSYekw 1x2x(.8

YnTKSYekw 1xZx0,8

linio dozorowa instal. SAP

— centraic zamknie¢ pozorowych {-my Matkowski—Martech, wyposazong dodatkowa w akumulatory
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rozdzielnia gtéwna n.n. 1

YnTKSYekw 1x2x0.8
linio dozorowo instal. SAP

do rozdzielnicy giownej RG
zasilcnie [230V AC]

(E |
dwa moduly 3= |
Mo324  [E !
w instal. SAP g; |
o= i
YnTKSYekw 1x2x0,8 |
finic dozorowa instal. SAP |
| o] w0 [eo] =] = » @
| = o i har = o
[a=d (= (24 oo frd oo
| = ES z z = z
0 0 0 0 0 0
o [} L)} [} [==] [
| E z z z P =
I 5 & & 5 & o
= = = = = =
l E £ E % E €
I /KO K02 /K03 K04 V| ZKOS /K06
| (pam. -2,06) (pom. -2,06) (pom. —2,08) {pom. —2,06) A (pom. —2,06) {pam. —2,05)
YDYp 2x2,5 | YDYp 2x1.5 YOYp 2x1,5 YDYp 2x1,5 YDYp 2x1,3 YDYp 2x1,3 YDYp 2x1.5

ZK01+02
- — BLF230-T: naped kiapy przeciwpczarowej odcingjacej prod. Belimo na przewodzie wentylacyjnym

ZK03+06

— BF230-T: naped klapy przeciwpozarowej cdcinajacej prod. Belimo na przewodzie wentylacyjoym
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WP przed WC
wskaZnik pomieszczenia FLSY-2205

230v AC z RG

—

230/24v 30vA |
0469 21 Legrand|
[—

R d

YDYp 2x1,0

WP w foyer 0.01
wskaznik grupowy FLSY-2206

REEGEREER N

FEERGRGERRER

.

dostarczane
w zestawie

Ukiad sieci: TT
System ochrony: szybkie wytaczenie zasilania

obudowy I kl. izolacji

24V AC/DC PW w WC
~ przycisk przywotawczy 20-101
71 1N
f i’
v ’:E D
ci;storczone
w zeslowie
PK w WC
przycisk kasujacy 20-102
1]
va
YDYp 2x1,0 3]
!
5]
L1 YDYp 241,0

ADRES

"METEE BUDYNEK TEATRU STAREGQ

UWAGA:

LUBLIN, UL. JEZUICKA 18
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Elementy systemu Sigma prod f-my Elde — Schneider} [t

W przewodach uwzgledniono zyty rezerwowe

URZAD MIASTA LUBLIN

RUMER s orsmm | POpaS:

INSTAL PRZYZYW. W WC NIEPEENOSPR.
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POZIOM +1

lampka sygnalizacyjna ®
Z napisem:
"zapadnio w ruchu”

POZIOM +0
KSZ01
Kaseta sterownicza
zapadni nr 1 przycisk bezp.
/ zapadni nr 1
®
b
E
POZIOM -1 :
-4
&
>
KZSZ01

z rozdzielnicy gtéwnej RG

4% LgY10 + LgYzol10 / r.pcv.a28

Kaseta zasilojaco—sterownicza

4G40-10-PK

zapadni nr 1
o o™ o o [}
| E| E| E| E
€] €| E| E| E
= = =l = =
o~ o™ L] o~ o
o (=N o o o
= = o o >
a e fam ) [ ] fom }
> > = >
® ® &

przycisk bezp.

zapadni nr 1}

dzwonek

sygnat dzwigkowy

zapadni w ruchu
zapadnia nr 2

YKYzo 546 mm2 + YSTY 7x1 mm2
o kW

Wk BUSYNEK TEATRU. STAREGO
LUBLIN, UL, JEZUICKA 18
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POZIOM +0

KSZ52

Kaseta sterownicza
zapadni nr 2

POZIOM -1

YSTY 2 % 34 ¥ 1 |mm?2

4G40-10-PK

o . KZSZ2
z rozdzielnicy gtowne) RG YKYzo 5x10 mm2 + YSTY 7x1 mm?
_ . o) 7,9kW
Kasete zasilajaco—sterownicza

4x LgY16 + LgY2018 / r.poved?

zopadni nr 2

HE:

® SR
rzycisk bezp. -
oo 7 B BUINEK TEATRY SIRECO | A Rt o oo, O T
dzwonfe‘:j : lampka sygnalizacyjna LUBLIN, UL. JEZUICKA 18 wﬂzu T T 20 50 PO S0 TR OB O T O INSTALACJE ELEKTRYCZNE
sygnal_dz wigkowy Z napisem: — o [FFARER | o e ZAS”_ | STER. ZAPADNIA SCEN NR2
zapodni w ruchu " : » WEST PROBIOIA: 2. WAL/E | WHE/13/08
zopadnio nr 2 zapadnia . ruchu URZAD MIASTA LUBLIN |[omens m pon omme e ’Z I o /W i

SPATOTL: ey . TOWSZ SEDTAR COBRUNOLSN] 2333/ | W /e/v7vt/o]




POZIOM +1 dzwonek
Iompka sygnalizocyjna sygnat dZWIEkOW
Z napisem; & = z)é?jc:dm W ruchuy
"zapadnia w ruchu” zapadnia nr 3
POZIOM +0
KSZS3
Kaseta sterownicza
zapadni nr 3
T
—— E —
- . dzwonek
POZIOM 1 3 przycisk bezp. sygnat dZwigkowy
i zapadni nr 3 zopadni w ruchu
o~ Q\\ zapadnia nr 3
z ® P
d
POZIOM -2
L ) KZSZ3 4G40-10-PK
z rozdzielnicy gtéownej RG : YKYzo 5%25 mm2 + YSTY 7x1 mm2
- . o 18,5kW
4x LgY35 + Lg¥2035 / r.pcv.od? Kaseta zasilojaco—sterownicza
zapadni nr 3
T | E| E| B| E| E
€| €| E| Ef E| E| E
g g g 8| 5| 8| g
= > > > - > >
® &R
przycisk bezp. .~ —

- . AUTORSKIE BHURD ARCHITEKTURY || =oomn eriomi - PROJEKT WYKONAWCZY
20padni ar 3 e BUDYNEK TEATRU STAREGO UG LB NSTAAE A NE
dzwonek lampka sygnalizacyjna LUBLIN, UL. JEZUICKA 18 o 2040101, 3 0, T&mﬁmmﬂf&wml
sygnat dzwigkowy Z napisem: ‘ ATCREY: : o amece
syanal CEWECY R e ZASIL | STER. TAPADNIA SOEN. R 3
zapadnia nr 3 URZAD MIASTA LUBLIN FRICORA- . PHTTR GATEROIICZ ¥ STYCZEN 009 RIW/E
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z rozdzielnicy gtdwnej RG

4x LgY6 + LgYzoB / r.pcv.e22

POZIOM GALERH TECHNICZNEJ

B7550
Kaseta zasilajaco-
sterownicza sofitéw
oswietleniowych

E 2
2
-S YOY 4 x 2,5 mm + YSTY 7 x 1 M)1,1kW| Naped sofitu osw. ar 2 — qaleria techniczna nr 1
S YOY 4 x 2,5 mmZ+ YSTY 7 x 1 mm?
= @ka Naped sofitu osw. nr 1 — galerig techniczna nr 1
D
POZIOM GALERH TECHNICZNEJ |
POZIOM SCENY
KSSO

Kaseta sterownicza
sofitéw oswietleniowych

AORES

"N BUDYNEK TEATRU STAREGQ

LUBLIN, UL. JEZUICKA 18
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Z rozdzielnicy gtéwne] RG

4x LgY16 + LaYzot6 / r.pcv.ed?

POZIOM GALERII TECHNICZNES |II

BZSS

Blok zasilajacy
sztankiety sceny

YOY 4 x 2,5 mmé+ YSTY 7 x 1 mm?

M }0,75kW

YOY 4 x 2.5 mmZ+ YSTY 7 % 1 mm?

Naped sztankietu

YOY 4 % 2,5 mm2+ YSTY 7 x 1 mm2

@0,75kw

Naped sztankietu

YOY 4 x 25 mmZ+ YSTY 7 x 1 mm?

@D,?Skw

Naped sztankietu

YOY 4 x 2,5 mme+ YSTY 7 % 1 mmé

Do, 75kw
0, 75kw

Naped sztankietu

Naped sztankietu

nr 7

galeria techniczna nr 2

nr 3 — galeria techniczna nr 2

nr 4 — galeria techniczna nr 2

nr 2 — galerie techniczna nr 2

nr 1 — galerio techniczna nr 2

nr 6 — galeria techniczna nr 1

nr 3 — galeria techniczna nr 1

E
E
iy YDY 4 % 2,5 mm24 YSTY 7 x 1 mm2
: %X 2,5 mmé+ x 1 mm @0,?5kw Noped sztankietu
x YOY 4 x 2,5 mmZ+ YSTY 7 x 1 mm?
: % mmé+ x 1 mm MO0, 75kW Neped sztankietu
¥
POZICM GALERI TECHNICZNEJ |
PQOZIOM SCENY
KSSS

Kaseta sterownicza
sztankietow sceny

Wres oUYNEK TEATRU STARFGO
LUBLIN, UL. JEZUICKA 18

INWESTOR;

URZAD MIASTA LUBLIN
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KOR/N/W Kaseta obwodow roboczych/cbw. nieregulowanych/|

Spliter 1, 2, 3, 4

POR/N/W Kasslo obwodow roboczych, obw. nieregulowanych,

obwodow regulowonych widowni

— rozdziol i wzmocnienie sygnolu OMX

obwoddw regulowonych widowni

g
=
= - = . KP—POR/N/W Kaseta przytaczowe polo obwodaw robaczych,
- = - = = N § Puszki DMX Puszki DMX Puszki_DMX Puazki OMX obw.nieregulowanych, obw, reguloanych widown)
N 1 1 1 = - = w
ey @ | e a2y =g ] =Sl S P £l " 2}~ 3} Ly
2| E wlE Y| E S |E g E =l E|E g|a X 2 [y | o 2 7 o 2o 13 oMy o[ )@ Gniozde technologiczne T+ ~ T8 zasilone z BZ
S|m 51 S| 5 o™ o g =1
T A Elx EIX gl B E|> & D2 [y 7 | DX 2 k. 27y Dt 2
il g gin g 5 g g 2 = g~ #|m % = Spliter Spliter m Spiiter Spliter TZ Taoblica zaosilajace slanowiske operatora odwiellenio
= -~ S|
HE e IR 1 S | | 331510 301 075 a2 + | om/rm g5 | 4 ez \ B % v I O L
S| il b = = b M TKSfehe 3« 2 x Blmm? | geeng DN 2 m . . Wifi adbiornik —zdalne sterowonie nostawnia odwietlenia
s(unn[. pugmi BHY m noﬁégL DX m aleria {DMX M
CRPD93~S5 cpere na p echn. 1
cdwicll, | ONX 2 3 awg
(x2) — - P DX Ziouy 17 P Lour o0 23] kp_1  Toblice przejaciawe
YIKSfekw 5% 2 x 0Bmmd | K-t Ss 04 2 [oux 6] oux 7 DX 2Py 24
+ Y07 & x 1 mm? . =41 W EURORACK 60 Blok rozdzielczo—sterowniczy
Widownia g8 | l | | I
T Dux 2 DMk 2 Dux 2 obwodow regulowanych sceny
ViKSYeke §x 2 2 GBmmz | KW-2 E= 2 x QMY 32 . )
TV e tmmd | widownis §§ 120 ohm EURDRACK 50 Blok rozdzielczo—sterowniczy
abwoddw regulowanych sceny
wyposozony w krasownice
UPs
lok dt i ileni
Galerio techniczna | D Blok podirzymonia zesilerlio
prowa
I S R s S N A A DaX 2 M .
emapack 15/ 62m/C 4+ KIT/ANA/DMX—Blok rozdzielczo—
] sterowniczy obwoddw requlowonych widowni
33:&0 igkgﬁgz'g{z"emz | Rgrﬂnu‘eitdgsﬁ?qniczny MENTOR 240 pulpit sterowniczy obwoddw
wykerai 16A/230V cat 5 regulowanych sceny i urzadzer elektowych
N | ] R Wi—Fi[ Y b2
f—,_ | r KW=1, KW —2 Kasety widowni
EURORACKS0 EURORACKEG0 EURORACKED EURQRACKS0D Blok zasilojacy = | I mgﬂet | -
Q m
24 X 3 kW 24 X 3 kW 24 X 3 kW 24 ¥ 2,3 kW § BZ 2 [ | :I BILANS MOCY —
=1
T T2 T3 T4 g o | MENTCR 240 POR/N/M L 0BWODY REGULOWANE 96 OBW. 98,7 kw
£ | [ | OBWODY NIEREGULOWANE N1-N33 66,00 kW
OMX DMX DMK Dux T5- MICROPACK 13 OBWODY TECHNOLOGICZNE B.OO kW
6x23 | | | T | 5 OBWODY ROBOCZE 8,004
' sy 8 -
+ P KI/R/ONX | | | |
24 Razem Pi=180,7kW kj= Q.83 Pszcz=117,46 kW
| e 11 ' Dux 1| i DX 1 I lg—-‘ OPdT:;:u#Brnmﬁ! E ] I | P
YIKSY 7x2x 0.8 mm ;
2 + DAY 1 | ] —_ i 2 x DU 1 K 1 2
21 . .
120 ohm AL ! | oz poriciova_arows
. i
5 2 167 75 mmplt 3 EOY 16 md § x YSTY 34 x 0.75mm2 + YTKSY obw 5 x 2 x 08 mmd , podloga sceny
4 LGY 75 ungl 5. 16 25 mm2 | |
| | | _ _
ZURS Zespdl urzedzen rozdzielczo— l CRP0O93-55 CRPO93-55 | Snlggg:ciil-fegﬁzr; KIROE; 2
sterowniczych w permieszezeniu Tyrystornii I = = widowni.
| I seg g8 | Dodatkowo w kosecie bedg
Intalacje w romach ZURS w pomieszczeniu == == inmontowne_: i
Tyrystorni wykonuje Dostawca urzndzed . I | | l | | —;?zyﬁs:::j?:stgfll?:z::u 1'5:\23‘&?:\'
pozostale instalocje wykonuje Firmo inslalocyjnn __J \ |
z rozdzielnicy gldwnej RG I_ Stonawisks operotora dwialta, J
o 570 - = - — — - — ouX 1
FIP cob ~syslem sterowonia oawietleniemn widowni

iLight w rozdzielnicy glownej

W 0 NYNEK TEATRU. STAREGO
LUBLIN, UL. JEZUICKA 18

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

£ INVESTPROJEKT-PARTNER & SP. 7 0.0,
UBLIA 20-603, A, T, ZAHA 3G POK. 501, TEL/FAX 08I 5758035, TEL GBI 5260303

fo owcomisk - PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

e e || SCHEMAT BLOKONY OSWETLENIA SCENY
URZAD MIASTA LUBLIN m:;.ﬁm e %1 o STYCZEN 9009 60 /W /|E




11

obwody regulowane

abw.

}

I\

1 YOY 3x2,5
2 YDY 3x2,5
3 YDY 32,5
4 YDY 3x2,3
5 YDY 3x2.5
6 YDY 32,5
7 YOY Jx2,5
8 YBY J3x2,5
9 YOY 3x2,5
10 YOY Jx2.5
11 YBY 32,5
12 YOY Jx2,5
13 YOY 3x2,5
14 YOY J342,5
15 YOY 3x2,5
16 YOY Ix2,3
17 YOY 3x2,5
18 YOY 3x2,5
19 YOY 3x2,5
20 YOV 3x2,5
21 YOY 3x2,5
22 YOY 3x2,5
23 YOY 3x2.5
24 YDY 3x2,5

ZURS

W pomieszczeniu
tyrystorni

4x Lg¥25 + LgYzo25 ||

BZ

biok zasilajacy

YKYz0 bx120

z rozdzielnicy gtownej RG
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ZURS

tyrystorni

obw.
25 YDY 32,5 <
26 YOY 32,5 <
27 YDY 3x2,5 ¢
28 YDY 3x2,5 (
29 YDY 3x2,5 I
20 YDY 3x2,5 [
3t YOY 3x2,5 e >
32 YOY 342,5 ¢
33 YDY 3x2,5 i
34 YDY 3x2,5 <
5 DY 3x2,5 <
—]- 2 15 YOY 3x2.5 ¢ 7
37 YOY 3x2,5 i
obwody regulowane 18 YOV 325 }; ’
39 DY 3x2.5 E
40 YOY 3x2,5 {
4 YOY 3x2,5 {
49 YDY 3x2,5 i
43 YOY 3x2,5 {
44 YOY 3x2.5 g
45 YOY 3x2.5 i
46 YOY 3x2.5 < }
47 YOY 3x2,5 [
'8 YOY 342.5 z_ elc_siyczny_ pas @Iowy_ _z {
o o )
o 0
o D
. 3 ° °
W pomieszcezeniu
o ]
4x Lg¥25 + LgYz025 | L~ A
KPa KPD

BZ

blok zasilajacy

YKYzo 5x120

z rozdzielnicy gtowne] RG

balkon poz. +1

pomost oswietlenia sceniczneqo nr 1

nod widownia poz. +3

pomost o$wietlenia scenicznego nr 2

nad widowniq poz. +3

wieza portalowa ar 1

wieza portalowo nr 1 poz.
wieza portalowa nr 1 poz.
wieza portolowa nr 2 poz.

wieza portalowa nr 2 poz.

wieza portalowa nr 2

sofit 1 poz. +3

poz.

+1
+2
+2
+1

poz. +

> obwody nr 49-54 z T3 (wg osobneqo schematu)

KPo -kaseta przejsciowa na konstrukcji stalowej
nad sofitem

KPb —kaseta przejsciowa na soficie oswietieniowym
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o KPa elastyczny pas kablowy KPb
49 YDY 3x2.5 o] COSew RS ERRW YOY 3x2.3 )
50 YDY 3x2.5 ol YDY 3x2.5 c
51 YOY 3x2,5 ol _g YDY 3x2,5 [
52 YOY 3x2,5 YDY 3x2.5 v > sofit 1 poz. +3
o — — — — 0 {
YDY 3x2,5
53 YDY 3x2.5 ol _l X2, K
54 YDY 3x2,5 I YOY 3x2.5 r
—
—lo— - — — — —lo obw6d nr 48 z T2 {wg osobnego schematu)
55 YDY 3x2,5 ‘;__ o _: YOY 3x2.5 [ )
56 YDY 3x2,5 YDY 3x2.5 -
gt — — — — 1D {
57 YOY 3x2,5 YOY 3x2,5 v
o_ - — — — —tD0 <
58 YDY 3x2.5 YDY 3x2,5 - > sofit 2 poz. +3
00— - = — — —D {
Tj) a9 YOY 3x2,5 R YDY Jx2,5 K
obwody regulowane 80 YOY 3423 o _l YOY 3x2,5 (
61 YDY 3x2.,5 YDY Jx2,5 v
H_- — - — — —t0 {
— p— —
62 YDY 3x2,5 r ™
N
63 YOY 3x2,5 -
64 YDY 3x2.5 : > qaleria techn. Il poz. +3
A
65 YDY 3%2,5 -
A
66 YDY 3x2,5 .
[
67 YOY 3x2,5 -
[
68 YDY 3x2,5 -
[
69 YOY 3x2,5 - > galeria techn. | poz. +2
N
70 YOY 3x2.5 -
ko
71 YDY 3x2,5 -
N
72 YOY 3x2,5 v
N —
ZURS
W pomieszczeniu
tyrystorni 4x Lg¥25 # LgYzo23
4% Lg¥25 + Lq¥z025
BZ
KPa -—kaseta przejsciowa na konstrukcji stolowej
blok zasilajacy nod sofitem
i KPb —kaseta przejsciowa na soficie oswietleniowym
— J HORES AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY || mouans oeracomee - PROJEKT WYKONAWCZY
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KP—1

obwody nieregulowane

abw.,

stanowisko projektora prowadzacego - strona lewa

stanowisko projektora prowadzaceqo — strona prawa

+2
+1

scenicznego 1 poz. +3

scenicznego 2 poz. +3

+2
+1

wieza portalowa nr 1 poz. +i

poz. +3

sofit nr 2 poz. +3

galeria techniczna Il poz. +3

galeria techniczna | poz. +2

goierig techniczna I poz. +3

> studzienki podtogowe scenc poz. +0

N1 YOY 3x2.5 v
[
N2 YDY 3x2,5 -
.
N3 YDY 3x2,5
s {_  (x2) balkon poz.
N4 YDY 3x2,3
- {  (x2) balkon poz.
NS YDY 3x2.5 -
S
NG YDY 3x2,5 - pomost osw.
[
N7 YDY 3x2,5 v
'\. -
N8 YDY 3x2.5 - pomost osw.
S
Ng YDY 3x2,5
! I (x2) balkon poz.
N10 YDY 3x2,5
i " (x2) balkon poz.
N11 YOY 3x2,5 )
§
N12 YOY 3x2,5 v
8
N1 YOY 3x2,5 .
s oY { > orkiestron poz. -1
N14 YOY 3x2,5 -
h
N15 YOY 3x2.5 -
S
N1g YDY 3x2,5 e
S
N17 YOY 3x2,5 P
S
N18 YDY 3x2,3 v
A
Nig YOY 3x2,5 -
M .
N20 YDY 3x2,5 - sofit nr 1
M
NZ1 YDY 3x2,5 -
M
NZ22 YOY 3x2.5 v
k.
N23 YOY 3x2.5 -
|
N24 YOY 3x2,5 -
h
N25 YDY 3x2,5
(C (x2)
N26 YOY 3x2,5 -
h
NZ7 YDY 3x2,5 -
[
N28 YOY 3x2.3 - —'\
|
N29 YDY 3x2.5 r
h
N30 YOY 32,5 -
K
N31 YDY 3x2,5 -
S
N32 YOY 3%2,5 -
h
N33 YOY 3x2.5 -
|
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ZURS

W pomieszczeniu
tyrystorni

57x OPd 3x2,5

> orkiestron

NN A T A N AT A T TS T2 U2 B U N G 2 Y S WA U A T4 T S Tl T S

wykona dostowca urzadzen

obw,
— |1 73 YOY Jx2,3
74 YOY 3x2,5
73 YDY 3x2,5
76 YOY Jx2.5
77 YOY 3x2,3
78 YOY 3x2,5
79 YOV Jx2,5
KP—-1 ) 80 YDY 3x2,5
g 81 YOY 3x2,5
?% < B2 YDY 3x2,5
-§‘ B3 YOY 3x2,5
'§ 84 YDY 3x2,5
85 YDY 3x2.,5
86 YOY 3x2,5
87 YDY 3x2,5
83 YDY 3x2,5
89 YOY 3x2.5
90 YDY 3x2,5
91 YOY 3x2.5
92 YOY 3x2.5
93 YOY 3x2.5
94 DY 3x2,5
95 OY 3x2,5
96 YOY 3x2,5

—
T4
obwedy regulowane i nieregulowane
4% LgY16 + LgYzolB
BZ
blok zasilajacy

— 3 |

YKYzo 5x120

z tozdzielnicy gtawnej RG

> qolerig techniczna | poz. +2

> qaleria techniczna I poz. +3

> studzienki podtegowe scena poz. +0
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I ke
é Q.IE CKNB~16/1N/C/003-AC [ YDYpzo J3x1,5 e
! A
—{5- L CKNG-16/1N/C/003-AC | YO¥pzo 313 I > stanowiske operatora $wiotta
é :LIE CKNE-16/1N/C/003-AC | YDYpzo 3x1,3 v
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CKNB—16/1N/C/003-AC [ YDYpzo 31,5 g
—Ig | $
é :1.{2 CKNG~16/1N/C/003-AC | YDYpio Ix1.5 v
I ~
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BPR Blok przytaczewo—rozgloszeniowy

-1

na poz.

or.lini

20

SG1 562 563 G4 s67 s6a SG3 8610 611 5612
wipm PP T ¥ \T“f“f/ YTYY Y ¥
poziomy -1 - -1 +2 +2 + +2
{gorderaba}  {toalsto)  {garderaba) (nha}uqu sceny) andambn) (toalelu] (gcrdambu) (biurg)  (toolata) {tiwra)  {widownio iy}) {widownin tyt}
M1 pomasl nod widownin
MY208 KLOTZ
W1208 KLOTZ M2 sofil 1 pswigtleniowy
MYZO6 KLOTZ ﬁ M3 sofit 2 oswielleniony
1Ci TC2 TC3 TC4 1C5 1C6
|i £ISZA | | CISZa | |] CISzA |] |i CISZA 1| || CISZA || || CISZh ;|
YOY 2 x 1,9 mm2 l l
e N ( ( W o) { sone
K. schodowg we]. na SCeng wej. na sceng &} no sceng K, schadamg K, schedawd . .,
( wpleczs)  od jstf widown) odlsir zoplecza) of Esir 0pleczo) KMS goleric  lechniczne |
sceny sirona prown  poz. +2

YOY 2 x 25 mm2
YTHSY 12 x2 x0,8 mm2 1 pet slanowisko elekirockustyka — belkon 2
+ LY 6 x t mm2 poz, +2
YIKSY 12‘.;3 ;ﬁéaﬁmm2 [_{:];2—-‘ slanowisko elekircokustyka — widowrin

3 t—K 16/230V]  poz. 40
YIKSY 12 x2 x0,8 mm2 1 pps stonowisko swiclleniowco - baolkan 2
+ LY 6x1 mm2 pez. +2
YTKSY 12 x2 x0,8 mm2 | _| . . I

+{"] Pp4 stongwisko rezysera w kosecie KR - widownie

YDY 3x2.5

obw. T6 z BZ (ZURS) lyrysiomi

YTKSY 12 x2 %08 mm2

=X 16/z01

poz. +0

{1 pps Szalnin  poz. -1
YTKSY 12 22 «0,6 mm2 O] ers Tyrystomia  pez. —2
12 x2 x08 mm2 {3 pr7 Portiernio  poz. 0
YiKSY 12 x2 »0,8 mm2 Rezerwe
YBY 4 x 1 mm2 F@® || SA-P1  slanowisko dyrygenta
-]
YOV 4 x 1 mm2 (e o ||SA-P2 podscenie  poz. -1
|-
DY 4 x 1 mm2 Te® ||5A-P3  wejtcie prawe na widownie ze sceny
] poz. +0
YOY 4 x 1 mm? & & I S.A—P4  wejicie 7 foyer na widownie
= poz. 10
I g A —p5  wejacie na balkon 2 poprzez
oY 4 x 1 mm2 qolerig lechniczno  poz, +2
DAl A2 DA3 DA4
DY 2 x 1,5 mm2 |
poziomy -1

-1
ffoyer)  (foger)

0
(foyer) ({oyer)

BPR Blok przylaczowo-rozgloszenowy
|E| Stanowisks Inspicjento
= s6 Glaanik gordercha

Wikrolon nasluchu akeji

T ow
scenicznej
TC2 Tronsparenl CISZA

= KMS
S.A.-p Sygnalizeler Akcji 2

2]
potwierdzeniem
% DA% Dzwanek antroklowy

Kalumno mowy no sceng

O Pp1  Puszka porzytuczeniowa
inlerkomu
UPS
D Blok podirzymania zasilanio
16/230V

Gniozdo 164/230V zasilenie
pulpitu inspicienla, Gniazdo
zosilone z tej somej fozy
co urzadzenio nogladnienia
steny

—{

Uwago:

1/.przy pustkach przytaczowych inferkemu rezysera na

widowni i interkomu okuslykano iyl widowni deprowodzié linie
zasilajace 1 —foz. i zokenczyt gninzdem podwojmym 1BAS230v

2/.z BPR do puszek interkomowych PP1 do PP pedano proyktedowo
przewad YIKSY 12 x 2 0,8 mm2 nolezy go zweryfikownt w zolernoici
cd zostosowanych interkomow,
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Poziom +2

180 12x Kabel F/FEF G00HHz, 4 pary Z3AWG, LSZH \/,5 Goiozda skodne ekrongwane
ZRAS (icmp/ll, b, § S AHC pok. biurony 3
Q uchwyt Mosoic, montoz podiynkowy pok. biuromy 23
Pl )
1x Kobed /TP 600MHz, 4 pory 23AKG, LS7H a]*! h?é":’;dsk niﬂ%"iu‘ik’g"%{“:ﬁt giqnﬁmsku opetolera xf
) losaic, monloz podiynlawy wiotle
1
Szafa PPD2 1x_Kebel F/FTP G0MH2, 4 pory 23AWG, LSTH @ 0pcs przewndu oS m !
Biuro pom.2.06 w rejone lablicy Elwigawej } diwig osob.
Poziom +1

4x Kobel F/FIP 60CMHz, 4 pory 23AWE, LSZH

x! Gnigzdo skotne ekranowanza
2:RJ';15 lSl(cu'n;)/iel) kat. 6 5L AWC gorderoba
uch

osoic, montaz padiynkowy

12

1x Kabel WU OM2, 850/825/2500m, lutno fuba, zel, ULSIH +

1x Kobel U/UTP 25 por kol.3, drol 24AWG 100 Dhm, ESTH

24

6% Kabed F/FTP 600MHz, 4 pory 2IAWG, LSZH =

2x Kobel F/FIP GOOMHz, 4 pery 23AWG, LSZH

‘Szafo PPD1

uchwyl Mosuie, monioz podiynkewy

Pomieszczenie elekirockuslyka i operatora wizjii pom.0.06

53 Goiozdo skedne ekronceons
= 21RJ|5 komp/lal), kol 6 S AWC
psait, montay podtynkowy recepcio

Gnigzdo skodna ela
1al RS (ome), bol. & S A4 } no widowai i

Poziom 0

pom.giekdrogkustykn, }
operulnm wigf

pom.obstugi_se
D!mellmﬂ:g;iecmy } "

slonowiskn elektrookuatyka

slonawisko rezysera

ha widowni x!

MYze 3xd

x Kabel HK

|01.!2. Bx50/125/250um, lutna lubo| ef, ULSTH +
1z Kabel UAUTP 25 por kak3, drul 24AWG 100 Chm, LSZH

§x Kobel F/FIP G0CMHz, 4 pary 23AWG, LSTH

uchw)rl

Griozda skodne ekrgnowgng
2:RI45 lSsmg/m) kot B SL AWC garderoba

osaic, mostaz podiynkowy stnio

Poziom -1

22
xl

-

YOvio Jxé

Yo 3zt

rozdzielnica TS

Serwerownia pom.—2.08

i Kahel F/FTP G0OMHz. 4 pory 23AWE, LSZH ‘“‘,—1/,3

1x Kobel F/FIP GOOMHz, 4 pary 23AWG, LSZH Eﬁ

i

el )

Szafa GPD

Serwerownio pom.—2.08

Cricedo skesne ekeonorcne
= 333.[45 kemp/tal), kol. 6 5L AWC

saic, menlaz podiykay } tyrystormio

CGniozdo sknﬂnﬁ ekmnurune
1xR45 (lel), kol. 6 SL AWT

[

chwyt Hosoie, mnnluz podiynkowy }

Poziom -2

rozdzielnio elskirycano  x1
SErwErINnio xf

2l

fopdziehnig eleklryezng a1l
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Listwo zasilojaco

Panel 5C 24 port.
Wieszak 1U

Wieszak 1U

Wieszak 1U

Wieszak 1U

ProCurve Switch 2610-24

Ponel telefoniczny 25 port,

Panel Ekranowany 24 port kot. 6 AMPTRAC
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Cako! 600x600x100

= il
[ [ml
M= 0@0000080 Listwa zosilajaca
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. T g
B8EU0D0C0U0DTD L Panel SC 24 port.
H H KM H HE Wieszak 1U
| c ProCurve Switch 2610-24
H H §, Wieszak 1U

H F‘ H *1 Wieszak 1U
.......... EEEREA B Panel telefoniczay 25 port,
Wieszak 1U

Potka stata 1U

Panel Ekronowany 24 port kat. 6 AMPTRAC
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Listwo zasilojaca

Panel SC 24 port.
Wieszak 1U

ProCurve Switch 2610-24
Wieszak 1U

Panel Ekranowany 24 porl kat. 6 AMPTRAC
Wieszak 1U

Panel telefoniczny 25 port.

Wieszak 1U

Patka stela 1U

Petka stata 1U

i
Cakst 800x800x100
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scend

YAP 75-0,59/3,7+2x0,5 (sygnat.+24V)

kamera
N

SCeng

YAP 75-0,59/3,7+2x0,5 (sygnat.+24V)

kamera
|
widownia

YAP 75-0,59/3,7+2x0,5 (sygnat.+24V)

kamera
|

fover

H 8 8 5

YAP 75-0,59/3,7+2x0,5 (sygnat.+24V)

kamera

| V—

monitor
LCD

wyl.
DL‘JDDDDDDD oooo il 00 oo

Quad

16/230v (x2)

STANOWISKOQ
INSPICJENTA
{poz.+0,scena)

YOYpzo 3x1,5 (z rozdzielnicy gtéwnej RG
z obwodu zsilajacego blok przytaczowo-rozgloszeniowy BPR)

|

YDYpzo 3x1,5 (z rozdzielnicy TZ zosilane] z BPR w ZURS)

YDYpzo 3x1,5 (z rozdzielnicy urzadzen elektroakustycznych

w porn.0. 06)

16/230v (x2) _}

YDYpzo 3x1,5 [z rozdzienicy TZ{(-1)]

STANOWISKQ
. OPERATORA
l momitor OSWIETLENIA
. (poz.+2,balkon)
l 0 o ooon PY oo &3
| Quod 16/230v (x2) )
STANOWISKO
it ELEXTROAKUSTYKA
m[_%n[l) or (poz.+0,widownia)
0 o oooo P2 oo 88
Quad
16/230v (x2)
’ RECEPCJA |
‘ monitor (poz.+0)
LCD
| [0 o oooo (P { o 8%
Quad
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recepcjo {poz. +0) p. biurowy {poz. +0) p. biurowy (poz. +0)

- . 'y videodomofon PIVQT
| — | — {biurkawy)
el | aal | ool | 344124
33124
) 15 5 346814
monitor
adaptier {odb.Tv)
Faa4
00 a8 inlerfejs COAX Kamera NOVEC
- 347400 NVC—-HBN 330H/IR
- 2
Y0Ypzo 3x1.5 z TZ(-1) K ] - j L<3m I:m ne cionie ad strony ul.Daminikanskiej
: : Kamera NOVEC
- interfejs COAX NVC—HDN' 330H/IR
230V Al . 2 L ;
e ZASILACZ—345000 uezel vido : ~on | P no scionie od strony ulJezuickiej
. : Kamera NOVEC
interfels SOAX NVC-HON 330H/R
2 ] 5 % l I na scianie od strony przechodu
| | L<3m

2 +2 2
al = 8 = panel zewnetrzny
L i8]~ s SFERA MODULAR
8 8 331120
333814
ﬂ:] 342170
rygiel elektromagnetyczny 342550
18V 4A/250mA
w drzwiach ad strony
ul. Daminikar skiej
ADAES Y
— ST BUDYNEK TEATRU STAREGO || £ INESTGIEC PR & 5.7 00 m’fN’ STALACTE, Bl R RYCZNE
- skrelka Legrand 336904 LUBLIN, Ul_ JEZU'CKA 18 LUBUN 20-601, UL T. ZAMA 38A POK. 501, TELM'/:EA: D?t 52&{5&0&!3&“3
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POZIOM -2

czujki nr :

finio numer :

CENTRALA INTEGRA 64 W OBUDOWE OB CAG4

Z AKUMULATOREM 17¢H

13 14

@@

01| 02

POZIOM -1

n 12

03| 04

2 x YTKSY 14x2:40,5

POZIOM +0

05

02 03

06( 07| 08| 09| 10

04 05 06

CIEICGICIC I ICICICIC)

07 08

12

09

i3

14

sabotaz

16

POZIOM +1 POZIOM +2 POZIOM +3 DACH
- | | |

9 _

= &

E’E .‘gg 14 15 18 17 18 19 20 21 22 25 24 25 26 27 28 29

,_3 f B o~ |

2] 32l QOOQOEOQAMQ L | QAR | QX 3

= 8 2 7

4| |15 17] 18 19| 20{ 21| 22| 23| 24| 25 32| | 26| 27| 28 29 33) 34| 35 40

YTKSY 3x2x0,5

OBUDOWA SAT
LCE OB

KLAWIATURA INT LCD W

OBUDOWIE SAT LCD OB

2 x YTKSY 3x2x0,5

IXCA-G4E /2 | CAG4/3

w obudowie OB CAG64 EKS

2 x YIKSY 3x2x0.5 CA~-64E/1 w obudowie

0B CA64 EKS

Linie dozorawe wykonaé przewodem: YTKSY 3x2x0,5

RG-58 ( imp. 50 oméw)
entena panela radiowego
moniteringu

s BUDYNEK TEATRU STAREGO
LUBLIN, UL. JEZUICKA 18

AUTORSKIE BIURD ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. 7 0.0,
weuuz 601, YL T, Z4A 384 POK. 501, TEL,/FAX 081 5258035, TL. 081 5280303

fomw oamie - PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

o e — e ol SCHEMAT INSTALACU SYGN. VLA,
URZAD MIASTA LUBLIN R TS [ — é{{ — == | smezhooos | 75/W/E




wAmotubo waPdIWoZ 7 |womzip ydkuozobjod yazozsaywiod Ju oubpod YODSOIMOU M —
O'tXZ dAQA ‘Dwazobpd -

Z¥ yL :ndfy obaovlbzobgpo oyuzoyezid pow +

Zzva :dy yohmowbo 25u5WDZ 0PsUBY

Nk 1A Aumeih Aobfowfwoz ysiphzid

(wimosido warod z) ¢v(//0 JIVZOW—pupsba Asbfoxkwnz ysokzid

9 ¥ 0G [D DMOIDY DIOMZ +
680 ¥ 05 19 :df) Auzofyaubouwiosiyee (3oifmyd) dazooz

23
JZd
Zd

£l

YONI9T _I

-

¢ OGNIOW.
76/W/IE

A OFRADTRA:
STYCZEN 2009

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SKNA

SCHEMAT INSTALACJI ZAMKNIE

[ oV AOET
dvs 7
|0} UBD 29IUNWDZ
D|DJJUBD
L9
192d
_.I Uy piazpios 'n—

d| O | d| © zd| O |

(toz-/90e-) 3 [><] (90'z-/50'2-) 3L [ ><] {o1'1-/20'1-) 3L >
zd| © | | @ 74| © | M
5

zd| © | d| © | d| @ zd| O |

(@=/n1-) X< (== < (L=/1=)3 < {o1'1-/20"1=)3L <]
24[ @ ] [ O] [ © 2d[ O | s
2
g

(0] I ! !
SNM 3 O Zd
iwaljiod M
zd[ © | zdl © |

20'0/10'0)3 £0'0/10'0)3L [ ><

{(re'o/c0'0) 3L > (v0'0/£0'0) AL [ > (wo/iooha [ > o/ 100 L]

(zo'o/1o'o)at <] (zo'o/100)3L [ ><]
| © | | O | S
d| © zd =
o
5

Z1 G d| O |

(201/10'1)3L <] (zo'1/10')3L <]
(eo'1/10'1jaL <] (zo't/10'1)3L <] _
4| © d| O | m
g

4] © | 4| © | 74| O | 24 Q |
(r0'z/c0'2) 3L [><] (c0'z/20'z) 3L ><] (zoz/1oz) 3L [><] (zo'z/10'7) 3L [ ><] o
zd| © | 2d| © | 4| © zd| © | Z
~
o

zd[ O |
(zog/10'6) 3L [ ><] "
24[0] z
5

AUTORSKIE BIURQ ARCHITEKTURY | | aoomk oo DROJEKT WYKONAWCZY

INVESTPROJEKT--PARTNER 6 SP. 7 0.0,

wasa sEum | PODRS: HAZRA RYSURGAL:
i Lot e 3

i [wesenasa] gL

HUUER
GPRARMER:

EAN

LUBLIN 20-601, UL T. ZANA JBA POK. 501, TEL,/FAX 081 5258035, TEL 031 5280303

o
&5

[SPRUNEE: my nt TOWASZ SEDZRR D0BsvOLSR 23T//8S | B/E/1Tvi/of (S

PROJEKTONAL: ind, MARTK MARCRUK
OPRACOHAL: g, POTR GAREROT(Z

NAORZY:

ADRES

WS BUDYNEK TEATRU STAREGQ
LUBLIN, UL. JEZUICKA 18
URZAD MIASTA LUBLIN

INWESTOR:

Urzadzenia:
- D+H




L1

instalocjo zimne] wody
S et -4 9 -1 instalacjo cieptej wody
I r ! SANITARIAT 7 NATRYSKIEM L
1’_ — {__—L — . | /
] L | l ! [T ]
} - - | [
: L. | [
| |
: § g;i(;:\z:d:cwtyczkowe : cC
l g —_—
i 1P+N+PE I r \\4':‘?
| = ! : AN
.2 I
= ! e |
-——— g | lF—=—— .|
E | Ly
g L e H
N N
I| N
I [ N
;_‘:' SWP-G2 i : | oposki uziemiojace
(ON, .1 A0
[Mraxa T T 1B-60 lub 60-120
Y R\
brodzik | :L____‘E____
|
I
| N

\—‘/‘
\ Zacisk uziemiajacy Zi-16

MIEJSCOWE POLACZENIA WYROWNAWCZE
Z WYKORZYSTANIEM SZYNY SWP-G2

PRODUKCJI SIAE "POKOJ”

w sonitariatach {p. 2.05, 1.04, —1.14) no zapleczu

AUTORSKIE BIURQ ARCHITEKTURY || Poun cemcomene  PROJEKT WYKONAWCZY

INESTPROIEKT- PARTMER © SF. 7 00, INSTALACJE ELEKTRYCZNE

e BUDYNEK TEATRU STAREGO

LUBLIN. UL JEZUICKA 18 Lumazusmmrmmpoum TEL,/FAX 081 5758035, TEL. 081 280303
oz W S PRZYKL WK, MEJSC. POL. WYROH.

CATA OPRACORANA:

~— | swezed 2009 77/W/|E

IWWESTOR: FROJEKTONAL: i1z, WAPEK, KAFCIUAK wnfes  |uese/inyjol| gL
{
8-

URZAD MIASTA LUBLIN | [ewcout; . pom canezom

SPRAIZR: reqr ine, TOUASE SEDZIR DOGROVOLSKI| Z333/L0/68 | C/E/1741/0




ZAWIAS ZAWIAS

DESKI KLAPA STUDZIENKI DESKI
/ SCENY Z WYCIECIAMI SCENY /
L LN NN

DESKI SCENY DESKI SCENY

g//;"/////ﬁ | /////ff////<;

o
Lan]
W
p—
(o]
n
Z
n
_

Il DMX19

]
l
I

WZOR | WYMIARY W ZALEZNOSCI OD UZYTYCHY PRZEZ WYKONAWCE MATERIAEOW

spes AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY || Forew ormacmse - PROJFKT WYKONAWCZY
BN, e s | SR S A INSTALACUE ELEKTRYCZNE
oo T e e PRZYKL WIKON.STUDZIENKI PODE 06,
URZAD MIASTA LUBLIN mﬁﬂmm W/ | wafe/ion ol éy’- -7 STYCZEN 2009 78/W/EE




kaseta przejSciowa
zamontowana do
kanstrukciji stalowej

POZIOM BLOKOWRNI
slastyczny elastyczny
as kablo
lina stalowa pas kablowy lina stalowa P wy
do kala do kola
przewajowegqo przewojowego

korytko instalacyjne

kaseta przejsciowa
zamontowana w
koszu kablowym

.

a
1
\
)
wj

Z gniazdami
N19 N19
L B

konstrukeia kosza
kablowego

korytka instalacyjne
Z gniazdami

karytko instalacyjne
Z gniazdami

@;Mx 19

nr gninzd obwodow
regulowanych

SOFIT PRZYSTOSOWANY DO
ZAMONTOWANIA FROJEKTOROW

INTELIGENTYNYCH Z ZAROWKA
HALOGENOWA TYP WARP/M

WARPM WARP/M WARP/M WARPM

% -
o
p—
= )
48 49 R3 50
ALTERNATYWNIE

7680

F OoMX 2
o]
[ar]
) ht N g
=2 =
> 2 ) =
51 52 R3 53 54

Przed wykananlem kosza kablowego Wykonawca sofilu winlen uslalia
szarokodé alastyczrago pasa kablowego z Firma Instalecy|ng tak, aby pas
kablowy prawidfowo ukladel slg

w kogzu kablowym.
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