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DO PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO
TEATRU STAREGO

IL.LDANE OGOLNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt technologiczny o zakresie
technologii uzytkowania budynku Teatru Starego w Lublinie na etapie opracowywania
projektu wykonawczego.

Wiascicielem dzialki i budynku jak réwniez Inwestorem przedsiewzigcia jest Gmina
Lublin.
Projekt utrzymnje historyczng funkcje budynku Teatru Starego jako podstawowa,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania stanowig:

» Umowa nr 1185/SiR/CP/2207 zawarta z Gming Lublin w dniu 17 maja 2007 r. na
opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego 1 wykonawczego przebudowy
budynku Teatru Starego przy ul. Jezuickiej 18 w Lublinie.

o Umowa zawarta pomigdzy Autorskim Biurem Architektury INVESPROJEKT-
PARTNER 6 Sp. z 0.0. 20-601 Lublin, ul Tomasza Zana 38A, a Przedsigbiorstwem Uslug
Projektowo-Inwestycyjnych Krzysztof Zaranski w Lublinie.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16.06.2003 r.
w sprawie ppoZ. zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych

s Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 23 paZdziemika
1997r.z pdzniejszymi zmianami)

¢ Rozporzadzeniem Ministra Kultury 1 Sztuki z dn. 2 wrzesnia 1982r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w instytucjach artystycznych (Dz. U. Nr 29 z 1982r.)

¢ Program funkcjonalno-uzytkowy — przebudowa Teatru Starego, 16.06.2006 r.

e Notatka ze spotkania zespolu autorskiego z przedstawicielami WI UM w Lublinie
udcislenie ustalen funkcjonalno-programowych przebudowy budynku Teatru Starego —
01.10.2007 1.

e Rysunki architektoniczne

3. LOKALIZACJA

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest u zbiegu ul. Dominikanskiej i Jezuickiej na
Starym Miesécie w Lublinie na dzialce o numerze ewidencyjnym 99, stanowiacej wiasnosc
Gminy Lublin. Budynek Teatru Starego stanowi element intensywnej zabudowy
staromiejskiej. W stanie istniejacym od ulicy Jezuickiej znajdujg sie dwa wejscia do foyer. Od
ulicy Dominikanskiej: wejscie do bocznej klatki schodowej, dwa wejscia na widownie i
wejscie do zascenia,

Dojécia piesze do budynku Teatru Starego prowadzg ulicami Jezuicka 1 Dominikanska przez
teren Starego Miasta.

Parkowanie samochodéw pracownikow-obstugi i gosci znajduje si¢ poza terenem Starego
Miasta.
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Dojazdy techniczne i dostawcze bezposrednio do budynku Teatru Starego ulicami Jezuicka i
Dominikanska przez teren Starego Miasta.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie okresla program, funkcje uzytkows, dane technologiczno-
uzytkowe oraz dane dotyczace wyposazenia w zakresie urzgdzen technicznych budynku.
Ponadto niniejsze opracowanie uwzgigdnia wymagania w zakresie san.-hig, bhp i p-poz.
Opracowanie nie obejmuje technologii w zakresie akustyki, elektroakustyki, mechaniki sceny,
konstrukcji urzadzen scenicznych, o$wietlenia sceny 1 systemnu tacznosci inspicjenta.
Opracowania te stanowig oddzielne dokumentacje projektowe.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek w swoim obecnym ksztalcie i dotychczasowym przeznaczeniu teatru i kina
pochodzi z 1822 r., jest wpisany do rejestru zabytkéw woj. Lubelskiego i podlega ochronie
prawnej.
Budynek murowany, tynkowany z ozdobna elewacja, kryty blacha.
Wnetrze i wystroj drewniany. Widownia z dwiema gormymi kondygnacjami o konstrukcji
drewniane;j,
Istniejace uzbrojenie dziatki to przylacza: wodociggowe, energetyczne i kanalizacji sanitarne;.
Powierzchnia zabudowy — 434,6 m>.
Powierzchnia uzytkowa — 793,7 m°.

6. ZALOZENIA PROGRAMOWE

Dane programowe dotyczace teatru zostaty okredlone przez Inwestora:
W projektowanym obiekcie bedzie mozliwos¢ realizacji wydarzen kulturalnych takich jak:
Spektakle teatralne — teatr impresaryjny (zardwno muzyczny jak i dramatyczny),
Spektakle baletowe,
Spektakle zespotéw muzycznych,
Spektakle z mozliwoscia wykorzystania orkiestronu,
Projekcje filmowe,
Inne imprezy kulturalne,
Program przebudowy budynku teatru przyjeto w oparciu o program inwestorski oraz
mozliwosci lokalowe wynikajace ze stanu istniejacego zabytkowego obiektu.

> * > >

Zatrudnienie:
administracja — 7 0sob, w tym 2 mezczyzn i 5 kobiet,
pracownicy techniczni — 5 0séb (mezczyzni).
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I.DANE SZCZEGOLOWE

1. PROGRAM UZYTKOWO ~ TECHNOLOGICZNY

Program uzytkowo-technologiczny projektowanego obiektu:

¢ Widownia lacznie na okolo 200 miejsc o pow. uzytkowej: 150 m> w poziomie parteru,
114 m* na kondygnacji z lozami i 107 m” na galerii

¢ Scena o pow. uzytkowej ok. 78 m*

Orkiestron o pow. uzytkowej 41 m*

Foyer z klatka schodowa i dzwigiem osobowym (mozliwoéé korzystania dla osob

poruszajacych sig na wozkach)

Szatnia i zaplecze sanitarne dla publicznogci

Recepcja

Garderoby (4 pomieszczenia)

Biura (2 pomieszczenia) z mozliwoscig udostgpniania na garderoby

Pomieszczenia obstugi technicznej

Zaplecze socjalno-bytowe w zasceniu

Zaplecze magazynowe,

Imprezy kulturalne beda wspierane wylacznie cateringiem zewnetrznym.

> &

* - & 4 4+ 4 &

2. CHARAKTERYSTYKA UKEADU FUNKCJONALNEGO

Dla zrealizowania programu uzytkowo-technologicznego nalezy przystosowad
przebudowywany budynek Teatru Starego do przyjecia dwustu uczestnikéw imprez
kulturalnych, wyposazajac obiekt w szatnie i toalety dla publicznosci, foyer oraz zapewnié
sprzedaz biletow (tradycyjnie 1 przez internet). Mozliwo$é poruszania sie po budynku nalezy
zapewni¢ TtOwniez osobom niepelnosprawnym. Komunikacja wewnetrzna klatkami
schodowymi i winda.

Funkcja teatru zostal zlokalizowana na poziomach: -2, - 1, £0, +1, +2 i + 3.

Na poziomie -2 ziokalizowane jest zaplecze magazynowe, wentylatornia, rozdzielnia
elektryczna, tyrystornia, adm. sieci komputerowej z serwerownia,

Na poziomie -1 zlokalizowane sa: szatnia i zaplecze sanitarne dla publicznosci, orkiestron,
pompownia Sciekdw bytowych, dwie garderoby z zapieczem sanitarnym.

Na poziomie +0 zlokalizowane sa: foyer, widownia, scena z zapadniami 1,2,3, pomieszczenie
operatora wizji i elektroakustyka, pomieszczenie obstugi sceny i oswietleniowca.

Na poziomie +1 zlokalizowane sa: foyer, widownia (poziom z lozami), dwie garderoby z
zapleczem sanitarnym.

Na poziomie +2 zlokalizowane sa: foyer, widownia (balkon), dwa pokoje biurowe (z
mozliwoscig udostgpniania na garderoby) oraz zaplecze sanitarne.

Na poziomie +3 zlokalizowano kotlownie i wentylatornie dla zascenia.

Wejscia do budynku na poziomu +0, z poziomu ulicy bezposrednio do foyer i recepcji (bez
barier architektonicznych).

3. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE
L. Widowiskowa — wielofunkcyjna
Widownia na okoto 200 miejsc o pow. uzytkowej: 150 m> w poziomie parteru, 114 m*
na kondygnacji z lozami i 107 m” na galerii
Scena o pow. uzytkowej ok. 78 m>
Widownia bedzie spelnia¢ rol¢ sali wiclofunkeyjnej. Oprocz prowadzenia
przedstawien teatralnych, widowisk baletowych i wystgpdw muzyczno-artystycznych sala
bedzie pelnié role sali konferencyjno-kongresowej i sali kinowej.
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Widownia powinna by¢ wyposazona w infrastruktur¢ niezbedna do organizowania
konferencji, obrad i prestizowych spotkan, jednak wylacznie z cateringiem zewnetrznym.

Aby umozliwi¢ realizacje powyzszych funkcji oraz zapewnié¢ peing multimedialnosé
widowni, system audiowizualny powinien uwzglednia¢ nastepujace podsystemy:

- system prezentacji obrazu

- system naglosnienia

- system sterowania centralnego urzadzeniami AV i oéwietlenia

II. Zaplecze magazynowe
Zaplecze magazynowe z aneksami wydzielonymi $ciankami azurowymi, z przeznaczeniem

dla: dekoracji, prospektow, kostiumadw, butdéw, peruk itp.

Magazyn rekwizytow z magazynem broni i elementéw pirotechniki stanowi pomieszczenie
wydzielone z klatki schodowej zascenia.

Powierzchnia uzytkowa zaplecza magazynowego 129,5 m>.

[I. Zaplecze sanitarne obshugi

Na poziomach-1,+1,+2 zascenia usytuowano pomieszczenia sanitarne z umywalka, we i
natryskami. W garderobach i biurach — umywalki.

Pomieszczenia porzgdkowe na poziomach -1 i+]

IV, Szatnia i zaplecze socjalne dla publicznosci
Szatnia dla publicznosci — 200 osob.

Zaplecze sanitarne dla publicznosci.

V. Proby

Préby sceniczne, proby chéru, proby orkiestry 1 proby baletu beda sie odbywaly na scenie.
Kubatura budynku nie pozwala na wydzielenie sal prob, co jest to podyktowane
ograniczonymi warunkami lokalowymi.

VI. Garderoby
Warunki -lokalowe pozwalajg na zlokalizowanie tylko czterech pomieszczen na garderoby,

W sytuacjach szczeg6lnych pomieszczenia biurowe moga by¢ wykorzystywane na garderoby.

VII. Pomieszczenia techniczne
Pomieszczenia dla montazystéw. Tyrystornia.
Serwerownia komputerowa dla sieci wewnetrznej obiektu.

VIII. Mechanika sceny, oswietlenie sceny, akustyka. elekiroakustvka. svystem lacznosci
inspicjenta, technologia sceny wg projektéw specjalistycznych.

4. OSOBY PRZEBYWAJACE W OBIEKCIE

e Widownia: zaprojektowano 180 miejsc siedzacych, w tym 116 na parterze, 36 na I pigtrze,
28 na Il pigtrze. Dopuszcza si¢ przebywanie na widowni 200 osdb.

e Scena: 78 m°<100m® — scena kwalifikuje si¢ jako mata (P.Neufert, Podrecznik
projektowania architektonicznego, Arkady 1996); liczba artystéw przebywajacych na
scenie jednoczesnie bedzie ograniczona do 20 osob.

¢ Orkiestron — liczba muzykéw przebywajacych w orkiestronie jednoczesnie bedzie
ograniczona do 15 osob + 1 dyrygent.

e Zascenie: przewidziano do 12 statych uzytkownikéw. Dopuszcza sig przebywanie facznie
do 120 0séb okazjonalnie. W zadnym pomieszczeniu (poza widownia) nie moze
przebywacé jednoczesnie wiecej niz 50 osob.

5. CHARAKTERYSTYKA LICZBOWA
Dane liczbowe charakteryzujace budynek Teatru Starego po przebudowie:
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Powierzchnia dziatki 518,0m”
Powierzchnia zabudowy 434,6 m>
Powierzchnia uzytkowa stanu istniejacego  793,7 m?
Powierzchnia uzytkowa po przebudowie ~ 1406,7 m* (793,7 m” w stanie istniejacym)
w tym: - poziom -2 277,9 m®

-poziom -1  306,1 m?

-poziom+0 324,3 m*

-poziom +1  209,1 m?

- poziom+2 229,5 m*

-poziom +3 69,2 m’
Kubatura 7670 m> (5033 m® w stanie istniejacym)

Powierzchnia uzytkowa:

= foyer (x0) z wejsciem do zasadniczej czedci widowni, z klatka schodowa i winda
osobowa, jako elementami komunikacji pionowej, zapewniajacymi dostep do poziomu
widowni z lozami (+1) i na galeri¢ (+2) oraz do czegsci pomocniczej (-1) oraz
technicznej i magazynowej (-2);

* widownia z miejscami dla widzéw rozmieszczonymi na trzech poziomach (0, +1
1+2); ponizej na poziomie -1 sanitariaty ogdlnodostepne i szatnia a na poziomie -2
magazyn 1 i wentylatornia;

= scena z trzema zapadniami scenicznymi; pod sceng orkiestron (-1) i strefa pionowej
komunikacji zapadnia nr 3 do poziomu magazynu I (-2); ponad sceng komin sceniczny
z mechanicznymi urzagdzeniami scenicznymi;

* zascenie z recepcjy 1 wydzielong klatka schodowa obstugujaca scene, orkiestron
iprzestrzen pod scena z magazynem ] oraz garderoby, biura, pomieszczenia

techniczne i magazyn II.
Program uzytkowy po przebudowie:
Poziom -2 razem 268,5 m®
w tym:
-2.01 pompownia 23m’
-2.02 rozdzielnia elektryczna 17,4 m?
-2.03 komunikacja I 19,7 m*
-2.04 wentylatornia 43,4 m*
-2.05 magazyn I 127,8 m*
-2.06 strefa techniczna I 19,9 m*
-2.07 klatka schodowa 4,5 m’
-2.08 serwerownia, administrator
sieci komputerowej 18,8 m’
-2.09 magazyn 1 1,7 m*
2.10 tyrystornia 13,0 m®
Poziom -1 razem 306,1 m’
w tym:
-1.01 komunikacja II 66,8 m”
-1.02 szatnia 37,2 m?
-1.03 przedsionek wc mezczyzn 9,9 m*
-1.04 WC IMEZCczZyzn 18,7 m*
-1.05 pompownia 2,3m’
-1.06 wc dla niepelnosprawnych 4,5 m*
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-1.07 przedsionek wc kobiet 12,9 m”

-1.08 wc kobiet 279 m*
-1.09 pomieszczenie porzadkowe 1,8 m?
-1.10 orkiestron 41,8 m*
-1.11 strefa techniczna IT 37,1 m’
-1.12 klatka schodowa 17,0m’
-1.13 garderoba | 11,6 m?
-1.14 toaleta I 3,6 m”
-1.15 garderoba I1 13,0 m?
Poziom * 0 razem 324,3 m*
w tym:
0.01 foyer I 49,2 m*
0.02 widownia I 150,0 m*
0.03 scena 78,0 m*
0.04 klatka schodowa 19,8 m®
0.05 o$wietleniowiec 6,4 m’
0.06 operator wizji, elektroakustyk 7,0 m’
0.07 recepcja 13,9 m’
Poziom + 1 razem 209,1 m’
w tym:
1.01 foyer I 49,2 m*
1.02 widownia II - loze 114,1 m?
1.03 klatka schodowa 17,0 m>
1.04 toaleta II 3,5 m*
1.05 garderoba IT1 8,5 m”
1.06 pomieszczenie porzadkowe 32 m>
1.07 garderoba IV 13,6 m*
Poziom + 2 razem 229,5m’
w tym:
2.01 foyer 11T 50,4 m*
2.02 widownia II - galeria 107,1 m*
2.03 pomost I 25,6 m*
2.04 klatka schodowa 17,0 m*
2.05 toaleta IH 3,5m®
2.06 biuro I 12,3 m*
2.07 biuro I 13,6 m*
Poziom + 3 razem 69,2 m*
w tym;:
3.01 pomost I 23,1 m?
3.02 klatka schodowa 9.9 m?
3.03 kotlownia 36,2 m?

Powierzchnia uzytkowa w budynku Teatru Starego po jego przebudowie wyniesie ogdtem
1406,7 m’

6. OPIS OBIEKTU

6.1 Zagospodarowanie terenu
Glowne wejscia do budynku teatru od ul. Jezuickiej. Od ul. Dominikanskiej wejscie do
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recepcji z kasg oraz wrota do transportu dekoracji poprzez scene.
Parkowanie samochodow obstugi i gosci poza terenem Starego Miasta.

6.2 Rozwiazania funkcjonalne
poziom -2 (dolny poziom podziemia)
Zlokalizowano tu zaplecze magazynowe, wentylatornie, rozdzielnig elektryczna,
tyrystornig, serwerownig oraz szyb windowy osobowe;j (jak na kazdej kondygnacii).
Transport elementow dekoracji do magazynu z poziomu terenu poprzez zapadnie 3.

poziom -1 (gérny poziom podziemia)
Zlokalizowano tu foyer, szatni¢ oraz zaplecze sanitarne dla publicznosci dostepne poprzez
windg i klatke schodows, orkiestron oraz dwie garderoby i zaplecze sanitarne.

poziom 0 (poziom giéwnego wejscia do teatru)
Zlokalizowano tu foyer, widownig I na 200 miejsc, scene z zapadniami 1,2,3, recepcije z
kasa, pomieszczenie operatora wizji i elektroakustyka, pomieszczenie obshugi sceny i
odwietleniowca.
W czesdei gldwnego wejscia klatka schodowa prowadzaca do szatni i w.c. (poziom —1), na
widownig II z lozami (poziom +1) i widownig III — galeria (poziom +2).
Fotele dla publicznosci — teatralne, z mozliwoscig okazjonalnego demontazu.
Na zasceniu recepcja z kasa, klatka schodowa prowadzaca do garderdb na poziomach —1 i
+1, do czgsci technicznej na poziomie —2 oraz do biur na poziomie +2.

poziom + 1 {poziom 16Z)
Zlokalizowano tu foyer 1 widownig II z lozami dla 36 widzéw.
Na zasceniu dwie garderoby i zaplecze sanitamne.

poziom + 2 (balkon )
Zlokalizowano tu foyer i widownig Il na galerii dla 28 widzéw.
Na zasceniu dwa pokoje biurowe i zaplecze sanitarne.

Dostepnosé dla 0sob niepelnosprawnych

Zapewniono wejscie do budynku bez barier architektonicznych z poziomu terenu. Wewnatrz
zlokalizowano winde osobowa z kabina o odpowiedniej wielkosci. Zaprojektowano roéwniez
sanitariat dla osob niepelnosprawnych.

Alkustyka widowni
Wg projektu specjalistycznego.

6.3 Instalacje elektiroenergetyczne i sanitarne
Zasilanie obiektu
W obiekcie zastosowano dwa niezalezne systemy zasilania, w tym jeden awaryjny
akumnulatorowy.
Budynek zostanie wyposazony w wylacznik przeciwpozarowy umozliwiajacy odciecie
wszystkich obwodéw wewnetrznych, z wyjatkiem obwodow zasilajacych urzadzenia
przeciwpozarowe i bezpieczenstwa.

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace _instalacie elekiryczne wyposaZenia

podstawowego uzytkowego:

- instalacja wewnetrznego o$wietlenia ogé6lnego,

- oswietlenie zewnetrzne,

- instalacja elekiryczna dla gniazd wtyczkowych 230 V, 400 V ~ ogdlnego przeznaczenia,

- instalacja elektryczna dla gniazd wtyczkowych 230 V~ dedykowanych dla instalacji
komputerowej,

- zasilanie urzadzen grzewczych i wentylacyjnych,
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- instalacja przyzywowa w sanitariacie dla niepelnosprawnych,
- instalacja wideodomofonowa,

- instalacja logiczna (komputerowa i telefoniczna),

- instalacja sygnalizacji wlamania,

- dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym,

- ochrona przed pradem przetezeniowym,

- ochrona od skutkéw przepigc,

- instalacja polaczen wyréwnawczych

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje elektryczne specjalistyczne:
- instalacja o$wietlenia scenicznego,

- zasilanie urzadzen i systemow technologicznych,

- instalacja naglasniajaca,

- instalacja facznosei 1 sygnalizacji wewnetrznej

Instalacja odgromowa
Budynek =zgodnie z wymaganiami =zostanie wyposazony w instalacje odgromowa
z wykorzystanie pokrycia dachu blacha.

Oswietlenie awaryine 1 znaki bezpieczenstwa

W obickcie przewiduje sig o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne, przeszkodowe) o czasie
dziatania 3h przy zasilaniu z awaryjnego zrodla pradu. Dodatkowo przewiduje sig oswietlenie
stopni — oSwietlenie przeszkodowe. Ponadto zastosowano podéwietlane znaki
bezpieczenstwa.

Wody zimnej i cieptej oraz kanalizacii sanitarnej

Dostawa wody uzytkowej i p-poZ. poprzez przylacze z ulicy Dominikanskiej. Ciepla wody z
lokalnych podgrzewaczy elektrycznych. Wysoki poziom kanalizacji sanitarnej w ulicach
Jezuickiej i Dominikanskiej wywohije konieczno$¢ zastosowania urzadzernn pompowych.
Scieki z budynku odprowadzane sa grawitacyjnie do kanalu sanitarnego w ul
Dominikariskiej. Scieki z poziomu -1 sa przepompowywane.

Wentylacja, ogrzewanie, gaz

W calym budynku zastosowano wentylacje mechaniczna z podgrzewaniem i schiadzaniem
powietrza. Ponadto budynek wyposaZzony jest w system dogrzewania centralnego wodnego.
Zrédlem ogrzewania modutu centrali wentylacyjnej i kotta c.o. jest gaz ziemny — przylacze z
ulicy Jezuickiej.

Techniczne urzadzenia przeciwpozarowe

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje i urzadzenia p-poz.:

- grawitacyjne odprowadzanie dymu z napowietrzaniem mechanicznym

- instalacja zamknigc pozarowych,

- aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowe;j,

- hydranty,

- instalacja sygnalizacji i alarmowania pozarowego (SAP) z powiadamianiem JZSP,
wspolpracujacy z systemem oddymiania, systemem zamknieé pozarowych, systemem
czynnego bezpieczenstwa instalacji gazowej, ukladem sterowania dzwigiem osobowym
i gléwnym wylacznikiem zasilania.

Do oddymiania foyer z klatka schodowa przewidyje sie klapy dymowe.

7. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE DLA BRANZ

7.1 Wytyczne dla branzy budowlanej
o uklad pomieszczen zgodnie z rys. zagospodarowania techn. 1/T — 5/T.
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Powierzchnia uzytkowa po przebudowie 1406,7 m*

w tym:
- poziom -2 268,5 m>
- poziom -1 306,1 m*
- poziom £0 324,3 m’
- poziom +1 209,1 m?
- poziom +2 229,5 m*
- poziom +3 69,2 m*

e Sciany:

w pomieszczeniach magazynowych Sciany do wys. 2,0 m latwo zmywalne
(malowane),

w pomieszczeniach sanitariatow Sciany latwo zmywalne (piytld ceramiczne),

przy pojedynczych punktach wodnych fartuchy zmywalne do wysoko$ci min. 1,6 m
przy umywalkach dozowniki nascienne na mydlo w plynie i srodki dezynfekcyjne
do rak, reczniki jednorazowe, suszarki elektryczne, a takze pojemniki z pokrywami na
odpadki.

e Posadzki:

o Dzwig

w pomieszczeniach technicznych 1 magazynowych gladkie, niescieralne, nie Sliskie
i tatwe do ufrzymania czystosci,

foyer, szatnie, we dla widzéw — kamien szlifowany;

widownia — warstwy podlogowe zgodnie z wytycznymi specjalistycznych
opracowan akustycznych;

zascenie — wykladziny trwale, wytrzymale na duze obciazenia, naprawialne, z
powloka zabezpieczajaca, trwale antystatyczne;

scena, orkiestron i zapadnie — bale sosnowe grub. 5 cm.

w pozostalych pomieszczeniach w/g norm,

osobowy:

zlokalizowanie dzwigu osobowego w strefie komunikacji dla widzdéw, w miejscu
likwidowanej klatki schodowej, gdzie nie ingeruje w historyczne wnetrze foyer;
dzwig z trybem zjazdu awaryjnego i tgcznoscia zewnetrzng

¢ Komunikacja wewngtrzna:

zapewnienie komunikacji wewnegtrzne] pomiedzy strefg dla widzow, scena i
zasceniem,

uzyskanie przejs¢ z ograniczeniem rdznic wysokosciowych poprzez regulacjg
poziomow stropow,

spelnienie obowiazujacych warunkéw technicznych w zakresie rozwiazan
komunikacji pionowej,

uzyskanie — mozliwie najlepszego w ograniczonej przestrzeni — rozmieszczenia
programu uzytkowego z zapleczem sanitarnym i technicznym,

zapewnienie bezpieczefstwa p-poz. oraz spelnienie wymagan san.-hig, i bhp — bez
koniecznosci uzyskiwania odstgpstw z uzasadnianiem ich zabytkowym
charakterem budynku.

7.2 Wytvezne dla branzy elektryeznej

W budynku projektuje sig nastepujace instalacje:

instalacja o$wietleniowa,
instalacja o$wietlenia scenicznego,
instalacja oswietlenia zewnetrznego,
instalacja zasilajaca urzadzenia technologiczne,
11
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- instalacja odgromowa,

- instalacja wideodomofonowa,

- instalacja naglasniajaca,

- instalacja lacznodci 1 sygnalizacji wewnetrznej,

- instalacja przyzywowa w WC dla niepelnosprawnych,
- instalacja sygnalizacji wlamania,

- logiczna (komputerowa i telefoniczna)

- SAP

- Audio-Wideo

- telewizji przemyslowej (monitoring)

- wymogi zwigzane z bezpieczenstwem pozarowym.
Instalacja oSwietleniowa

Pomieszczenia musza by¢ wyposazone w naturalne lub sztuczne oswietlenie dostosowane do
wykonywanych w nich czynnos$ci, odpowiadajace wymaganiom w zakresie BHP.

Oswietlenie ogdlne
Nalezy przyja¢ nastepujace podstawowe poziomy natezenia oswietlenia:
- widownia sali wielofunkcyjnej — 1001x,
- foyer — 2001x,
- pomieszczenia administracyjno-biurowe — 500 1x,
- pomieszczenia magazynowe, komunikacja — 100 Ix.
- pomieszczenia sanitariatow, szatni, fazienek — 200 lx,
- klatki schodowe — 1501x,
- pomieszczenia urzadzen technicznych — 1001x,
- pozostate pomieszczenia zgodnie z obowigzujaca norma.

Oswietlenie ewakuacyjne i bezpieczenstwa

Oswietlenie ewaluacyjne zalaczajace si¢ samoczynnie po zaniku napigcia podstawowego
stosowac na trasach komunikacyjnych, klatkach schodowych i wyjsciach. Oswietlenie ma
zapewnic nat¢zenie 1 Ix w kazdym punkcie drogi.

Oswietlenie przeszkodowe

Przy wygaszonych s$wiatlach sali wielofunkcyjnej winny Swieci¢ sie¢ oprawy
o$wietlenia przeszkodowego (barwa czerwona) zabudowane w stopniach schodéw lub na
drogach komunikacji. Zasilanie opraw napigciem 24V.

Instalacja oSwietlenia scenicznego

Oswietlenie sceny realizowane za pomoca reflektoréw Zzarowych zawieszonych na
konstrukcjach wsporczych. Sterowanie o$wietleniem sceny odbywac si¢ bedzie za pomoca
specjalistycznych urzadzen umiejscowionych na stanowisku operatora $wiatta.
Rozwiazania szczegdlowe w/g projektu specjalistycznego.

Instalacja oswietlenia zewnetrznego
Oprawy oswietleniowe podwieszone na wysiggnikach oswietlajacych wejscia od ul.
Jezuickiej i Dominikanskiej oraz od strony przechodu.
Instalacja zasilajaca urzadzenia technologiczne
Instalacje elektryczng zaprojektowac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami:
- gniazda wtykowe 230V, 400V w/g rozmieszczenia na rys. technologicznych,
- gniazda wiykowe 230V przy umywalkach w pomieszczeniach socjalnych dla
podiaczenia suszarek elektrycznych do rak,
- zasilanie urzadzen i systemow (teatralnych i ogolnych) zgodnie z projektami
specjalistycznymi,
- zasilanie urzadzen komputerowych oddzielnym obwodem.
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- instalacja logiczna na zasceniu oraz stanowiskach technicznej obshugi sceny.

Instalacja odgromowa i przeciwporaieniowa
Instalacja odgromowa i przeciwporazeniowa zgodnie z obowiazujaca norma.

Instalacja telefoniczna

Instalacje telefoniczna zaprojektowaé do zainstalowania aparatéw w garderobach, w
pokojach biurowych oraz w recepcji.
Jedna z linii przeznaczy¢ do przekazywania sygnahu z systemu alarmowania pozarowego.

Instalacja naglasniajgca
Instalacja naglosnienia scenicznego wg projektu specjalistycznego.

Instalacja lacznosci i sygnalizacji wewnetrznej
Instalacja lgcznodeci 1 sygnalizacjii umozliwiajaca sprawna realizacje spektakli
teatralnych wg projeitu specjalistycznego.

Instalacja priviywowa
W sanitariacie dla niepelnosprawnych instalacje przyzywowa umozliwiajgcg wyslanie
sygnatu o zagrozeniu zdrowia lub Zycia z pomieszczenia W.C.

Instalacja sygnalizacji wlaman
Z uwagi na znaczng wartos¢ wyposazenia technicznego budynek teatru wyposazy¢ w
instalacje sygnalizacji wiamania.

Wymogi zwigzane z bezpieczeristwem poiarowym
Instalacja sygnalizacji i alarmu pozarowego SAP

Budynku wyposaza si¢ w system alarmu pozarowego (SAP).
Instalacia oddymiania

Foyer z klatka schodows nalezy wyposazy¢ w instalacje oddymiania skladajacg si¢ z:

centrali oddymiania z modutem pogodowym i zasilaczem awaryjnym, klap dymowych

wyposazonych w sitowniki elektryczne oraz wentylatora nawiewnego.
Instalacja zamknie¢ pozarowych

Dla uniemozliwienia rozprzestrzeniania ognia i dymu budynek wyposazono w
instalacje zamknieé pozarowych.

Dia umozliwienia bezpiecznej ewakuacji osobom korzystajacym z dZwigu osobowego
(takze w przypadku nie zwigzanym z pozarem, np. brak napigcia) mechanizm napedowy
nalezy wyposazy¢ w urzadzenie umozliwiajace awaryjny zjazd na najblizszy przystanek i
automatyczne otwarcie drzwi.

Drzwi pozarowe klatek schodowych winny byé wyposazone w atestowane
samozamykacze.
Inne wymagania p-poz.

Kanaly wentylacyjne nie mogsa stanowi¢ polaczenia miedzy réznymi strefami
pozarowymi — w migjscu przej$cia przez granice stref zastosowano klapy przeciwpozarowe o
odpornosci ogniowe]j odpowiedniej dla odpornoéei przegrod, w ktorych sie znajduja.

7.3. Wytyczne dla branzy sanitarnej
W projektowanym budynku beda wystepowaly nastepujace instalacje:
— instalacja wodociggowa,
— instalacja kanalizacji sanitarnej,
— instalacje ppoz. (hydrantowa, grawitacyjnego odprowadzenia dymuy),
— 1nstalacja ogrzewania,
— instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne] z funkcja ogrzewania
i chlodzenia.

13
TECHNOLOGIA TEATR STARY Lublin ul, Jezunicka I8



Instalacja wodociggowa
Do wszystkich przyborow sanitammych w pomieszczeniach sanitarnych, garderobach,
biurach 1 w pomieszczeniu porzadkowym nalezy doprowadzié biezaca wode zimna i ciepla.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Ifos¢ Sciekédw réwna ilosei zuzytej wody. Odprowadzenie Sciekdéw z pomieszczen
grawitacyjnie 1 poprzez urzadzenia pompowe, do istniejace] sieci kanalizacji sanitarnej.

Instalacja p-poz
Na poziomie -2 hydrant ¢ 52 mm. Wydajno$é hydrantu 2,5 dm’/s.
Pozostate hydranty ¢ 25 mm o wydajnosci 1,0 dm’/s.
Instalacja hydrantowa wlaczona do ogoélnej instalacji wodociggowej budynku.
Zewnetrzne zaopatrzenie w wode zapewniaja 2 hydranty uliczne na sieci wodociagowej.

Instalacja ogrzewania

Ogrzewanie pomieszczenn widowni 1 foyer zapewnione bedzie za pomoca systemu
ogrzewania powietrznego przez instalacje wentylacji mechanicznej oraz za posrednictwem
grzejnikow, ktére zapewnia utrzymanie wymaganej temperatury.
Instalacja grzewcza ma zapewniaé temperature obliczeniowa:

sala widowiskowa +20°C
magazyn dekoracji +12°C
pozostale pomieszczenia w/g normy

Instalacja wentylacji mechanicznej

W instalacjach obshugunjacych sceng i widownie zwroci¢ szczegdlng uwage na
akustyke obiektu. Wszelkie rozwiazania powinny by¢ konsultowane z projektantem akustyki.
Dotyczy to usytuowania urzadzen, prowadzenia kanaléw, rozdzialu powietrza oraz
zastosowanych materiatow.

Wentylacja nawiewno-wywiewna w pomieszczeniach widowni 1 foyer, w
pomieszczeniach zascenia (biura, garderoby) oraz wentylacja wywiewna z pomieszczen WC.,
Wentylacja widowni
Krotnos¢ wymian dla sali nalezy okresli¢ na podstawie bilansu zyskéw i strat ciepla w okresie
letnim i zimowym. Minimalna ilo$é §wiezego powietrza na osobe wynosi 20 m*/h.
Maksymalna ilos¢ widzow — 200 osdb.

Wentylacja nawiewno-wywiewna na zasceniu
Wentylacja nalezy obja¢ wszystkie pomieszczenia od poziomu -2 do +2 o krotnosci 3w/h.
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8. ZAGADNIENIA P-POZ., BHPI SAN.-HIG.

8.1. Ochrona przeciwpozarowa
Kategorie zagrozenia:
- Widownia ze strefg komunikacji ogdlnej 1 zapleczem sanitarnym, sceng i orkiestronem
— ZL I (I strefa pozarowa);
- Zascenie — ZL III (I strefa pozarowa);
- Magazyn na poziomie -2: PM (III strefa pozarowa),
Wysokos¢ budynku do ustalenia klasy odpornosci pozarowe;:
- Widownia ze strefa komunikacji ogélnej, scena i orkiestrionem — 15,10 m;
- Zascenie — 10,27 m do wierzchu ostatniego stropu nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt fudzi.
Kwalifikacja czgsci budynku — odrgbnych stref pozarowych — do grup wysokosei:
- Zascenie — budynek niski (N);
- Pozostala czgs¢ — budynek sredniowysoki (SW).
Klasa odpornosci pozarowej calego budynku: B.
Budynek Teatru Starego Sciang pélnocng przylega do kamienicy przy ul. Zlotej 5 — $ciana
oddzielenia przeciwpozarowego.
Odlegtos¢ budynku Teatru Starego od kamienicy przy ulicy Jezuickiej 16 wynosi 2,76 m.
Sciana kamienicy Jezuicka 16 usytuowana na granicy obu posesji nie ma otworéw okiennych
ani drzwiowych.
Zewngtrzne zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru zapewniaja hydranty uliczne istniejace,
usytuowane: -na skrzyzowaniu ulicy Dominikanskiej z ulica Jezuickg — w odleglosci 3,5 m;
- na skrzyzowaniu ulicy Dominikanskiej z ulica Ztota — w odleglosci 35 m;
- w ulicy Jezuickiej przy kamienicy nr 12 — w odleglosci 80 m.
Budynek zostal podzielony na trzy strefy pozarowe:
Strefal: sala widowni dla 200 oséb z komunikacja ogdlng, zapleczem sanitarnym
i szatnia, scena i orkiestronem; w ramach strefy zostaly wydzielone pozarowo:
klatka schodowa, szatnia, pomieszczenie na liczniki, rozdzielnia elektryczna,
wentylatornia i pompownia;
StrefalI: zascenie; w ramach strefy wydzielono klatke schodowa i pomieszczenie
kottowni;
Strefa III: magazyn I w poziomie -2.
Hydranty wewnetrzne: w strefie ZLI zastosowano hydranty @ 25, w strefie PM -
hydranty @ 52. Weze polsztywne o dugosci 30 m na kazdej kondygnacji.
Warunki wyjs¢ ewakuacyjnych okresla projekt architektoniczno-budowlany — architektura.
W budynku Zadne z pomieszczen nie jest zagrozone wybuchem.
Dojazd do budynku jest zapewniony ulicami Jezuicka i Dominikansks.
Sygnalizacja alarmu pozarowego (SAP) nie jest wymagana. Mimo to budynek zostanie
wyposazony w SAP z uwagi na jego wysoka wartos¢ historyczna.
Glowny wylacznik pradu elekirycznego, zlokalizowany w tablicy gléwnej na poziomie -2,
bedzie uruchamiany dwoma przyciskami sterowniczymi znajdujacymi sie przy wejéciach we
foyer i w zasceniu.
Instalacja odgromowa zastosowana obligatoryjnie jak dla budynku uzytecznodci publicznej.
Budynek wyposazy¢ w podreczny sprzet p.poz. (gasnice) zgodnie z Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw,
Gasnice umieszczone w szafkach (www.gras.pl)
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8.2. Warunki sanitarne, bezpieczenstwo i higiena pracy, ochrona $rodowiska oraz
zdrowia uzytkownikéw

Zaplecze sanitarne i szatnig z obshuga dla widzéw usytuowano na poziomie -1. Powierzchnia
szatni wynosi 37,2 m”. Liczba umywalek, kabin wc i pisuaréw w odniesieniu do liczby osob
przebywajacych na widowni jest zgodna z wymaganiami warunkéw technicznych.

Zatrudnienie - taczne zatrudnienie stale nie przekroczy tacznie 7 0s6b (5 kobiet i 2 mezczyzn)
— dla tych os6b zaprojektowano dwa pomieszczenia biurowe. Obsluga techniczna bedzie
zatrudniana w zaleznosci od potrzeb w liczbie 5 0s0b (mezezyzni).

W pomieszczeniach biurowych jest przewidywany staly pobyt ludzi. Biura maja zapewniony
doptyw swiatla naturalnego. Jedno z pomieszczeil biurowych bedzie wyposazone w apteczke
pierwszej pomocy medycznej.

W garderobach nie jest przewidywany staly pobyt ludzi. Dlatego dwie z czterech
zaprojektowanych garderob zaprojektowano na poziomie -1 — mimo, Ze nie maja doplywu
$wiatla naturalnego.

Zaplecze socjalne dia garderdb, biur i obstugi technicznej stanowia umieszczone w zasceniu
pomieszczenia sanitarne.

Zaprojektowano zawor antyskazeniowy na wejsciu wody do budynku (za wodomierzem).

Ponadto zaprojektowano zawor antyskazeniowy na odgalezienin instalacji wodociggowej
zasilajgce] hydranty.

Wszystkie drzwi do pomieszczen sanitarnych beda wyposazone w samozamykacze.

Na terenie calego budynku obowiazywa¢ bedzie catkowity zakaz palenia tytoniu, dlatego nie
zaprojektowano palarni.

Zakup biletdw na spektakle bedzie odbywal sie bedzie przez internet. Odbidr biletow
1 tradycyjny zakup biletow w holu zascenia.

Predkosci przeplywu powietrza w kanalach wentylacyjnych dobrane odpowiednio jak dla
obiektow teatralnych tak, by nie zakl6caly odbioru podczas realizacji spektakli,

$cieki z budynku odprowadzane s grawitacyjnie do kanatu sanitarnego w ul.Dominikanskiej.
Scieki z poziomu -1 sg przepompowywane,

Oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) przewiduje si¢ jako wydzielona cze$é
oswietlenia podstawowego wewngtrznego. Oswietlenie bezpieczefnstwa ma zapewnié 10%
wymaganego normg natg¢zenia oSwietlenia na stanowisku pracy. Zastosowane oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego pozwola uzyskaé natgZzenie oS$wietlenia drég ewakuacyjnych
wigksze od wymaganego E = 0,5 Ix. Przyjeto dla drég ewakuacyjnych E>1Lx a w poblizu
urzadzen p.poz. E>5Lx.

W budynku, dla zapewnienia dostatecznej (wymaganej przez PN) widocznosci znakéw
wskazujgcych kierunki ewakuacii, bgda zastosowane oprawy os$wietleniowe z wbudowanymi
bateriami akumulatoréw i uktadami tadujacymi. Oprawy posiadaja umieszczone na zielonym
tle znaki oznaczajace kierunek ewakuacji i inne dodatkowe informacje. Czas $wiecenia 3h.

Oswietlenie przeszkodowe bedzie zainstalowane na widowni oraz w bezposrednim zapleczu
sceny, co umozliwi bezpieczne poruszanie sig i wykonywanie czynnos$ci zwiazanych
z funkcjonowaniem obiektu w warunkach zaciemnienia,

Urzadzenia i przewody wentylacyjne z wewnetrznym wyciszeniem hatasu, Wszystkie
urzgdzenia wentylacji mechaniczne] nalezy ustawia¢ na elastycznych podkiadkach nie
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przenoszacych drgan na posadzke oraz fundamenty i $ciany budynku, z wewnetrznym
wyciszeniem urzadzer i zastosowaniem elastycznych polaczen i mocowan przewodéow do
elementéw budowlanych. Sposéb zaprojektowania przewodow wentylacyjnych zapewniajacy
mozliwosé ich okresowego czyszczenia. Czgstotliwos¢ czyszezenia przewoddw co najmniej
1 raz w roku.

Wentylacja pomieszczen sanitarnych ciagta, zasilanie trzybiegowe z regulacja reczna.

Wymiana zaréwek odbywaé sig bedzie z poziomu stropéw i podestéw za pomoca
znormalizowanych drabin oraz z pomostow o$wietlenia scenicznego umieszczonych pod
kopulg widowni z zachowaniem przepisow bhp.

W wc i pomieszczeniach z umywalkami wyposazenie w wiszace pojemniki na reczniki
jednorazowe, kosze na reczniki zuzyte i suszarki do rak.

Przy pisuarach kratki sciekowe. Pisuary wyposazone w czujki do automatycznego
sptukiwania woda.

Wszelkie odpadki bytowe gromadzone beda w przeznaczonych do tego celu pojemnikach
i wynoszone na zewnafrz do przeznaczonych do tego celu konteneréw zlokalizowanych
w ostonie Smietnikowe] przy poses;ji Jezuicka 16.

Dopuszczalne nat¢zenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia nie moga przekracza¢ wartodci okreslonych
w Zarzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12.03.1996 r. MP Nr 19 p. 231,

Wyjscie na dach oknem polaciowym w klatce schodowej zascenia. Na dachu konieczne jest
zamontowanie akcesoriéw do poruszania si¢ 0s6b z obstugi techniczne;.

Planowana inwestycja nie bgdzie mie¢ ujemnego wplywu na $rodowisko i jego wykorzystanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

W projekcie spelnione zostaly obowiazujace dla obiektéw uzytecznosci publicznej
wymagania w zakresie dostgpnosci dla oséb niepelnosprawnych poruszajacych sie na
wozkach inwalidzkich poprzez:
— dostosowanie poziomdéw wej$¢ do poziomoéw ulic i uregulowanie pozioméw
posadzek pomiedzy pomieszczeniarmi,
— wprowadzenie dzwigu osobowego dla komunikacji pionowej we foyer — od
poziomu -2 do poziomu +2.
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9. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO

TECHNOLOGIA

TEATR STARY

Lp [Poz Nazwa urzgdzenia Typ Wymiary Masa | Ilosé
tech gabarytowe [mm] | [kg] [szt]
1 2 3 . __ﬂ__J_ 4 5 6 7
Poziom
Magazyn1 or -2.05
1 1 | Szafa ubraniowa 1200x600x2000 20
2 2 |Szafa na akcesoria pirotechniczne i| metalowa 1200x600x2000 1
bI'Oﬁ - =T
_ Poziom -1
Pom. porzadkowe nr —1.09
3 3 Szafka indywidualna 1300x600x800 1
Garderoba Y nr—1.13
4 4 | Szafa ubraniowa indywidualna 2300x600x2000 1
5 5 | Toaletka indywidualna na trzy osoby 4700x600x800 1
6 6 |Krzesto 3
7 7 |Lustro 4
Gardercba IT nr — 1.15
g 8 | Szafa ubraniowa indywidualna 2800x600x2000 1
9 9 | Toaletka indywidualna na trzy osoby 4600x600x800 1
10| 6 |[Krzesto 3
11 7 {Lustro 3
Poziom 0,00
Widownia I nr_0.02
12| 10 |Fotel teatralny demontowalny 106
13| 11 |Fotel obstugi 1
Recepcja nr 0.07
14§ 12 | Stét indywidualny 1
15| 13 [Szafaindywidualna 2900x500x2000 1
16 [ 14 |Zestaw komputerowy 1
171 6 |Krzesho 1
Poziom + 1
Foyer IT nr + 1.01
18| 15 |Barek 1
19 | 16 |Ekspresdo kawy 1
20| 17 |Czajnik 1
VWidowania I loza nr + 1,02
21| 10a |Fotel teatralny 38
18
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I 3 I 4 [ 5 I 6 [ 7
Garderoba IIT nr +1.05
22| 18 |Szafa ubraniowa indywidualna 2000x600x2000 1
23| 19 [Toaletka indywidualna na dwie osoby 2800x600x800 1
241 6 |[Krzesto 2
25 7 {Lustro 2
Pomieszczenie porzadkowe nr + 1.06
26 3 | Szafka indywidualna 1300x600x800 1
Garderoba IV nr +1.07
27| 20 [Szafa ubraniowa indywidualna 2800x600x2000 1
28| 6 |Krzesto 3
29| 7 |[Lustro 3
30 9 | Toaletka indywidualna na trzy osoby 4600x600x800 i
Poziom + 2
Fover H nr +1.01
31| 15 |[Barek 1
32| 16 |Ekspresdo kawy 1
33| 17 |Czajnik 1
Widownia III galeria nr + 2.02
34 | 10a |Fotel teatralny 25
35| 11 |Fotel obshugi 4
Biuro I nr-+2.06
36 1 21 |Szafaubraniowa indywidualna 2500x600x2000 1
37| 22 |Biurko /toaletka indywidualna 3-osobowe | 4300x600x800 3
38 6 | Krzesho 3
381 7 |Lustro 2
40 | 14 |Zestaw komputerowy 2
Biuro II nr + 2.07
411 23 |Szafa ubraniowa indywidualna 1900x600x2000 1
42 | 24 | Szafa biurowa indywidualna 1800x300x2000 1
43 | 25 |Biurko/toaletka indywidualna 3-osobowe 4600x600x800 1
44 6 |Krzeslo 3
45| 7 |Lustro 2
46 | 14 | Zestaw komputerowy 3
Opracowal: inz. Kn.yszmx/ aiiski
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