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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opis techniczny, wymagania porzgdkowe i bezpieczenstwa dotyczace obstugi
urzadzenia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt —  facznie dla sztankietow rgcznych,
sztankietow dekoracji i
mechanizmdw kulis bocznych.

Spis rysunkow.

Spis specyfikacji materialowych.

Specyfikacje materialowe od nr 1 do 5 oraz dla rys. adaptowanych

Rysﬁnki wg spisu — S.00 + $.22 i rysunki adaptowane z projektu ,,sztankiety rgczne”
1 ,,sztankiety dekoracji”.
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1. Uzytkownik:

1.2. Typ urzadzenia:

1.3. Rodzaj i przeznaczenie urzadzenia:

1.4 Rysunki wykonawecze:

1.5 Specyficzne warunki i wymagania
w czasie pracy:

Teatr Stary w Lublinie

przestrzenna konstrukcja - belka
nosna, systemu ,,Iri”, zawieszona
jednorzedowo, swobodnie, na 3-ch
linach stalowych @ 6,3.

Naped elektryczny.

Urzadzenia przeznaczone do
zawieszania aparatow o$wietlenia
scenicznego i instalacji zasilaja-
cych. W gornej plaszczyznie belki
nosnej jest zamocowany zbieracz
kabli, ktére zasilajg aparature
o$wietleniowa — tzw. ,.kosz
kablowy”

Projekt wykonawczy ,,Sofity”
Rys. od or S.00 +8.22 irys.
adaptowane

Nalezy unikaé przebywania

0s6b pod belka nosng

bedaca w ruchu i w czasie
ustawiania lub zawieszania
aparatow o$wietleniowych.
Aparaty mocowane na uchwytach
do rury nosnej -belek mostu —

- zabezpieczy¢ opaskami z liny
stalowej.
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2.9

2.10

PODSTAWOWE PARAMETRY I DANE TECHNICZNE

Obcigzenie uzyteczne:
most 1 300 daN (300 kg)

Poziomy ruchu - liczgc od poziomu 0,00 (scena w poz. +0,9 m)
max: +11,0m
min.: +2,4m
Obcigzenie uzytkowe (aparaty + instalacje zasilania): 300 kg
Masa wlasna (konstrukcja nosna i kosz kablowy): ~ 113 kg
Przemieszczenie robocze: ~8,6 m

1losé zawieszen linowych belki: 3 liny stalowe

Konstrukeja lin no$nych :
@ 6,3 T6x37+Ao Z/SIIg180/ wg PN-69/M-80208

Zespdl napedowy: jednobgbnowy, reduktor f-my Bonfiglioni A 503,
silnik Skg 90L - 6; N=1,1 kW, z hamulcem
n=925 obr/min.
predkoéé ruchu stata: 0,15 m/sek
udzwig: ~ 450 kg, $rednica bgbna 400 mm

Wylgezniki krancowe: firmy Stromag 51, 11 BM 499 B5 JP66
Wskaznik pomiaru pozycji konstrukeji: enkoder zlaczony z hamulcem silnika

(wg projektu elektrycznego)

Hamulee: a) firmy Stromag, typ: NFH 2,5 - HX - | szt.
b) hamulec silnika — I szt.
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3 OPIS URZADZENIA

Sofity oéwietleniowe rozmieszczone sq w planie sceny zgodnie z wytycznymi technologii
sceny.
Na calosc kazdego urzadzenia skladajg sie nastepujace glowne zespoly:

a) konstrukcja nosna (belka) z koszem kablowym
b) zespdi napedowy
¢} kotla linowe

Ad.3.a) Konstrukeja nosna z koszem kablowym, rys. nr S.01
Przestrzenna no$na konstrukcja wykonana z trawersy aluminiowej typu ,, Tri” o wymiarach
zewnetrznych 400 x 372 mm. i dlugosci 6,91 m.

Konstrukcja (belka) nosna zawieszona swobodnie jednorzgdowo na trzech linach stalowych
@ 6,3, przez specjalne zaczepy, dajace mozliwosé poziomowania belki,

W bocznej gérnej czgsei belki nosnej zamocowany jest kosz kablowy, w ktérym ukladajg sie
kable zasilajace zebrane w tzw. pas kablowy.

Do belki nodnej sofitu mocowane sg specjalne korytka pod instalacje i gniazda wtykowe
aparatdw oswietleniowych (patrz projekt elekiryczny). Rodzaje i ilosci aparatéw podaje
projekt technologii o$wietlenia.

Na krancach belki, zamocowane sa oslony, chronigce aparaty o$wietleniowe przed
zaczepieniem, przez bedace w ruchu najblizsze belki sztankietdw.

Przy mimosrodowym obciazeniu rury nosnej belki przez zawieszone aparaty, zawieszenie
belki ma regulacje w plaszczyZnie poziomej, przez mozliwosé przestawienia blachy
przesuwnej.

Ad.3.b) Naped sofitéw, rys. nr 5.08

Zespd! napedowy z napedem elektrycznym, stanowi weiggarka zlozona z silnika
elekirycznego, reduktora, bgbna, hamulcdw, aparatury pomiaru wysokosci, (enkondéra), -
walu z tulejami dociskowymi, ktore zabezpiecza liny napgdowe przed wypadnigciem

z rowkow bebna. Calo$é zmontowana na ramie napgdu.

Ramy ustawione sg na poziomie lewej galerii (+5,77m) i mocowana srubami M16 do
betonowej konstrukeji galerii. Sterowanie napedem - z centralnego pulpitu napgdow, w
ktérym zainstalowano wskaznik polozZenia sofitu.

Wciagarka napedu i rama mocowane sg na podkladkach WIbrmzolachnych Novibra AV Plate
double (guma nitrylowa NBR o twardosci ~ 50° Sh pracujaca w zakresie temperatur -20° do +
80°C - dystrybutor SOBTRADE W-wa).

/]L
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Ad.3.c. Kola linowe

Dla lin no$nych zastosowano kota jedno-, dwu-, trzyrowkowe oraz koto zbiorcze, takie samo
jak dla sztankietoéw rgcznych 1 sztankietow dekoracii.

4.

OPIS UKLADU LINOWEGO

Linv nosne @ 6.3 - jeden koniec liny zamocowany jest do zawieszenia belki sofitu i lina jest

kierowana na kota linowe jedno-, dwu, — trzyrowkowe, a z nich na koto zbiorcze. Po
przewinieciu sie przez to kotlo, liny zostajq skierowane na bgben napgdu.
Liny majg mozliwo$¢ regulacji dlugoséci przez nakretki napinajgce zawieszenia.

th

S

7.4

OZNACZENIA TECHNICZNE

Na konstrukeji belki sofitu w sposdb trwaly i widoczny musza by¢ umieszczone
nastepujace dane:

- maksymalne obcigzenie uzyteczne: 300 kg

- predkos¢ robocza ruchu: 0,15 m/sek

- rok montazu urzadzenia: ..............

Belki sofitu i odpowiadajace im zespoly napgdowe musza by¢ ponumerowane zgodnie
z numeracjg technologii sceny.

WYMAGANIA PORZADKOWE I BEZPIECZENSTWA DOTYCZACE
OBSEUGI URZADZENIA

Sofity moga by¢ eksploatowane tylko zgodnie z przeznaczeniem.

Osoby zatrudnione przy obstudze mostow musza pamigtac, by swoimi dziataniami nie
spowodowaé zagrozenia dla siebie i innych.

Sterowanie sofitami — indywidualne — wymuszone (tj. przycisk w czasie ruchu musi
by¢ trzymany przez operatora) — z pulpitéw sterowniczych przez przyciski ,.géra” i
,.dot”. Usytuowanie pulpitéw okresla projekt technologii o$wietlenia. Pulpity oprécz
przyciskow sterujacych powinny mie¢ zainstalowany wskaznik polozenia sofitu.

Obcigzenie uzyteczne mostu wynosi 300 kg i nie wolno go zwiekszac.
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OKRESOWE PRZEGLADY TECHNICZNE

Codziennie przed rozpoczgciem pracy nalezy sprawdzi¢ stan urzgdzenia i
skontrolowa¢ czy nie wystgpujg widoczne przeszkody w uruchomieniu mostéw.

Co 6 miesiecy nalezy dokona¢ szczegdlowego biezacego przegladu urzgdzenia.

Obejmuje on kontrole: _

- stanu wykladzin ciernych hamulcow zespohu napedowego, -

- regulacji hamulcow,

- stanu oleju w reduktorze zespolu napedowego,

- stanu zamocowania obudéw kot linowych do belek konstrukcyjnych i lin do
konstrukcji nosnych, polaczone z poziomowaniem belki,

- stanu zamocowania weiagarek do ram napedu 1 ram do galerii boczne;.

Raz w roku nalezy dokona¢ generainego przegladu urzadzenia. Obejmuje on wszystkie

czynnosci wymienione w przegladzie biezacym, a ponadto obejmuje kontrole:

- stanu silnika elektrycznego,

- stanu reduktora,

- stanu polaczen wpustowych,

- stanu stalowych lin noénych, przez sprawdzenie czy nie wystepujg pekniecia drutow
lub innego rodzaju uszkodzenia.
Stwierdzenie uszkodzen kwalifikuje ling do natychmiastowej wymiany.

Poszczegolne czynnodei kontrolne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami
instrukcji obstugi i konserwacji, ktéra uzytkownik musi posiadac,

UWAGI KONCOWE

Wzgledy bezpieczenstwa dla ludzi, ktérzy pracuja pod wiszacymi na

ciggnach linowych obcigzeniami (niejednokrotnie w czasie ich ruchu),
wymusily koniecznos¢ zastosowania specjalnych rozwigzan. W zwiazku z tym,
w projekcie przywolano elementy i zespoly produkowane przez konkretnych,
wysoko-wyspecjalizowanych, sprawdzonych wytworcow.

Zastosowanie zamiennikow, w stosunku do wykazanych w projekcie czgscei i
zespolow — wymaga zgody projektanta, ktéry biorac pelng odpowiedzialnosc za
koncowy efekt realizacji projektu, tj za bezpieczenstwo pracy ludzi i prawidlowq prace
urzadzenia, nie moze pozostawic¢ doboru czesel i zespolow, przypadkowi.
Zastosowanie zamiennikow bez zgody projektanta spowoduje, ze petna
odpowiedzialnos¢ za bezpieczng prace urzadzen spada wylgcznie na Inwestora 1
Wykonawcee.

Opracowat /

- /-
mgm‘:os{aw Lysik
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WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU URZADZEN

SZTANKIETY RECZNE, SZTANKIETY DEKORACJL SOFITY OSW!ETLENIOWE. MECHANIZMY KULIS BOCZNYCH

L Przedmiotem niniejszego Opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych urzadzen gornej mechanizacji sceny:

l. Sztankiety reczne (lambrekin i kurtyna) $zt. 2 - naped reczny

2, Sztankiety dekoracji szt. 7 - naped elektryczny -

3. Sofity oswietleniowe szt. 2 - naped elektryczny

4. Mechanizmy kulis bocznych szt. 10 - ustawienie reczne

II. Warunki techniczne wykonania urzadzenia — czes$é ogélna

1. Urzadzenie musi byé wykonane zgodnie z projektem.

2 Wszelkie odstepstwa od projektu wymagaja pisemnej zgody jego autora.

3. Urzadzenia musza by wykonane { zamontowane ze szczegblng starannodeia i
uwzglednieniem pewnosei i bezpieczenstwa ich pracy oraz zachowania statecznodci
wszystkich elementdw przenoszacych obciazenie,

4. Wszystkie zespoly urzadzenia musza by¢ zamontowane w sposéb trwaly, uniemozliwiajacy
samoczynne ich roztaczenie lub poluzowanie.

5. Wszystkie czesci wspdlpracujace ze sobg jako catos¢, nie powinny ulegaé przypadkowemu
poluzowaniu i rozlaczeniu.

6. Wszystkie gtéwne wymiary montazowe do ustawienia: ram napedéw (elektrycznych), kot
linowych, prowadnic przeciwwag — ustalié przy pomocy doktadnych pomiaréw
geodezyjnych.

7. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania elementéw przenoszacych obciazenie (ramy
pod napedy, belki sztankietow, ramy kulis, belki nosnej sofitow, prowadnice p-wag)
muszg by¢ zgodne z okresleniem w projekeie lub odpowiednig Polska Norma.

8. Wszystkie ostre krawedzie elementéw stalowych muszg by zatepione.

9. Prowadnice p-wag i prowadnice belek sztankietéw rgcznych przed Spawaniem do
wspornikéw, dokladnie pionowac,

10.  Jesli nie oznaczono inaczej, wszystkie spoiny nalezy wykonywac jako ciggle o

a=0,7 g, gdzie ,,g” oznacza grubos¢ scianki ciefiszego z laczonych elementéw.
Za podstawowy materiat przyjgto St3s i elektrody ER146.

Konstrukcje nosne belek sztankietéw, sofitéw, malowag, po zabezpieczeniu antykorozyjnym,
na kolor czamy mat.
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13.

14.

16.

17.

18.

19,
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Cigzarki stanowiace stale wywazenie belki sztankietéw recznych malowaé od strony galerii
na kolor zbity,

Czedcei stalowe elementdw obudéw napedéw i kot linowych malowad (po zabezpieczeniy
antykorozyjnym) na kolor szary lub granat, krazki linowe i bebny malowaé na kolor zoity.

Na belkach sztankietow dekoracji nanies¢ podziatkg linowa (co 0,5 m), liczac od punktu zero
w lewo i prawo. Punkt zero to o$ symetrii diugosci belki sztankietu, ktory pokrywa sie z osig
sceny. Na belkach sztankietgw recznych malowac tylko punkt zero. Kolor podziatki i cyfr ~

bialy.

Liny nosne powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym w Polskich Normach oraz posiadaé
swiadectwo jakosci (atest) wystawione przez wytworce.

Przed montazem liny musza by¢ odprezone.
Laczenie i sztukowanie lin jest niedozwolone.

Niedopuszczalne jest mocowanie lin bez zastosowania kauszy (za wyjatkiem mocowania lin
na ptaszczu bebna).

Liny na bgbnie musza byé zamocowane za pomoca co najmuniej dwoch nakladek
przykreconych do plaszcza bebna, z zachowaniem co najmniej 1,5 zwoju zapasowego liny.
przy skrajnym (dolnym) potozeniu belki.

Mocowanie i rozmieszczenie kot linowych musi wykluczaé mozliwogé spadania lin z
bebnéw oraz ocieranie lin o elementy konstruke;ji lub inne liny.

Do stalego zamocowania lin nosnych powinna byé trwale przytwierdzona tabliczka,
zawierajaca nastepujace informacie: nazwe i adres producenta lin i symbol identyfikacyjny
dokumentu jakosci.

Bella sztankietdw, belki nosne sofitéw i ramy kulis, po ich zawieszeniu, nalezy dokladnie
poziomowaé.

Przy kazdym zespole napgdowym sofitéw i na ich belkach nosnych oraz przy kazdym
zespole napedowym sztankietéw dekoracji umiescié¢ trwale zamocowane tablice z napisami
okreslajacymi: obciazenie uzytkowe, numer ewidencyjny i rak montazu urzadzenia oraz
zakres predkosei ruchu. Napisy powinny by¢ wykonane czarnymi literami i cylrami na
biatym tle. Wykaz parametréw urzadzen zawiera tabela nr 1.

Na kazdej belce sztankietu umiescié trwale i dobrze widoczny napis na tabliczee, okreslajacy
obcigzenie uzytkowe. Napisy powinny byé¢ wykonane czarmymi literami i cyframi na bialym
tle.
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25.  Na osiatkowaniu szybu p-wag sztankietdw 1¢cznych (na poziomie 0,00 i na galeriach
bocznych +5,77 m i +8,49 m) umiescié¢ trwale tablice z napisami okreslajacymi obcigzenie
uzytkowe. Napisy powinny by¢ wykonane czarnymi literami i cyframi na biatym tle. Wykaz
parametrow urzadzen zawiera tabela nr 1.

26. Do ram kulis przymocowac tabliczki z napisami okreslajgcymi ich obcigzenie uzytkowe,

TABELA nr 1

Lp. | Urzadzenie Obciazenie uzytkowe Predkosé ruchy
,!Q!!
I Sztankiety reczne - 100 kg ciggle
- 60 kg punktowe migdzy zawie- zalezne od obshugi
szeniami recznej
- 30 punktowe na koncu belkj —
2 Sztankiety dekoracii 120 kg ciggle stata 0,3 m/sek
60 punktowe migdzy zawiesze-
niami
30 punktowe na koricu belki
3 Sofit oswietleniowy 300 kg stata 0,15 m/sek
L4 Kulisy przegubowe 25 kg ciagle ustawienie reczne

I1.

Warunki techniczne odbioru urzadzen

Czedé ogdlna
Przed dopuszczeniem urzadzenia do badan odbiorezych oraz wydaniem decyzji zezwalajacej na
eksploatacje, Inwestor winien posiadaé nastepujgce dokumenty:

l.

3]

Oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosei wykonania wszystkich zespotow 1 czedci
zgodnie z projekterm i warunkami technicznymi wykonania.

Oswiadczenie Wykonawey o catkowitym zakoriczeniu montazu urzadzenia.

Informacije Wykonawcy o ewenfualnych zmianach w stosunku do rozwigzan podanych w
projekcie wykonawezym, z potwierdzeniem uzgodnienia tych zmian z autorem projektuiz
Inwestorem.

Wykonawea dostarcza komplet powykonawczej dokumentacji technicznej urzadzenia,
z naniesionymi zmianami i pisemnymi potwierdzeniami tych zmian przez autora projektu i
Inwestora.

Czes¢ szezegdlowa,

A

\

A,

Badania techniczne
Badanie techniczne urzgdzenia nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac kolejno:

1. Dziatanie urzadzen sterowniczych i ogranicznikéw ruchdw roboczych (sofity,
sztankiety dekoracji).
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2. Uklady linowe i ich zamocowania (sztankiety reczne, sztankiety dekoracj, sofity).
3. Dziatanie mechanizméw napegdowych i predkosci ruchéw roboczych (sofity Swietlne,
sztankiety dekoracji)
4, Dziatania zespotéw sztankietgw reczaych..
Ad. pkt. A.1.

Podczas badan dziatania urzadzen sterowniczych i ogranicznikdw ruchdw roboczych

dokonuje sie sprawdzenia:

I) czy dzwignie albo przyciski WYposazone W sprezyny zwrotne wracajg do polozenia
zerowego po ich zwolnieniu,

2) prawidlowosdci realizacji zasterowanych ruchéw roboczych w zakresie »gora” i | dot,

3) dzialania tacznika awaryjnego ,,stop”, ktérego uzycie powinno spowodowaé
- wylaczenie obwodéw zasilania napgdu. Wytacznik powinien byé uwzgledniony
W projekcie elektrycznym (zasilanie | sygnalizacja) urzadzen.

4) dziatania ogranicznikéw ruchdw roboczych zespohu napedowego, a szczegdlnosci
tacznikow wylacznikow kraficowyeh i koficowych,

5) skutecznosei wylaczania napgdu w skrajnych potozeniach belki nosnej,

6) W pierwsze] kolejnosci powinno by¢ sprawdzone dziatanie ogranicznikdw
wylacznikow koficowych. Dzialanie ogranicznikéw kraficowych sprawdza sig przy
zbocznikowanych ogranicznikach koncowych.

Ad. pkt.A.2

Podczas badan ukladéw linowych i ich zamocowan dokonuje sig sprawcizeﬁia:
1) zgodnoscei konstrukeji ciegien linowych z dokumentacja techniczng,

2) prawidiowosci zamocowania lin do belek przeciwwag oraz bebnéw napedu sofitdw i
sztankietéw dekoracji.

3) stanu technicznego lin,

4) stanu technicznego kéf linowych i napgdu (zamocowanie obudéw, stanu krazkow
linowych, utozenia lin w krazkach i w rowkach bebnéw napedu).

Ad. pkt.A.3

Podczas badan dziatania mechanizmdw predkosci ruchéw roboczych dokonuje sig

sprawdzenia:

1) dziatania zespotéw napgdowych poddajac urzadzenie co najmniej dwulkrotnej
prabie ruchowej w calym zakresie pracy (skoku),

2) dziafania urzadzen sterowniczych, hamulcéw, sprzegiel i redulctoréw,
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3) kontrole predkosci ruchéw roboczych przy obcigzeniu belki nosnej sofitu

i sztankietu dekoracji obcigzeniem prébnym wynoszacym 100% obciazenia
uzytkowego. Wartosé obciazenia uzytkowego ,,Q” podano w tabeli nr 1.

4) dzialania urzadzen pomiarowych i pozycjonujacych polozenie belki nosnej
sofitéw i sztankietow dekoracji — w tym kontrola, czy wskazania wskaznika potozenia

odpowiadaja rzeczywistemu potozeniu belki.

Ad. pkt. A4
Podczas badar pracy zespoléw sztankietdw recznych nalezy:

1) dokonaé kontroli ruchu poddajac urzadzenie co najmniej dwukrotnej probie ruchowej
bez obciazenia belki (przeciwwaga wywaza tylko cigzar belki) w calym zakresie
ruchu (skoku) sztankietu.

2) sprawdzi¢ czy przy polozeniu belki w skrajnych punktach przeciwwaga opiera sie na
ogranicznikach skoku mocowanych do prowadnic przeciwwag,

3)  Obciazyé belke obcigznikiem prébnym, wynoszacym 100% obciazenia uzytecznego i
wykonac¢ dwukrotna prébe ruchowa, jak w pkt.1.

Uwaga:

Wprowadzenie obciazenia probnego na belce sztankietu wymaga pelnego wywazenia

p-wagi .

Po wykonaniu préb ruchowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole stanu wszystkich zespoléw
w migjscach dostepnych do ogledzin, w szczegdlnosci kontrole polaczen rozlacznych,
zamocowan obudéw koét linowych, zamocowan napedéw i poziome;j plaszczyzny belek oraz
prace suwakow belek sztankietow recznych w prowadnicach.

B. Badania z obeiazeniem kontrolnym

Po wykonaniu badan okreslonych w pkt. A.1 + 4 nalezy wykonaé nastepujace proby z

obciaZeniem kontrolnym:

1) Probe statyczng z obcigzeniem QI wynoszacym 125% obcigzenia uzytkowego,
roztozonego réwnomiernie na belce sztankietu, belce nosnej sofitu i ramach kulis,
Wartos$¢ obcigzenia podano w tabeli nr 2. Czas proby nie moze byé krétszy niz 10
minut. Probe nalezy przeprowadzi¢ w skrajnym, dolnym potozeniu belki sztankietu
lub belki sofitu, a dia kulis Przy — ustawieniu ram prostopadle do balustrady galerii,
na ktdérej sa mocowane.

W czasie frwania préby statycznej nalezy kontrolowag:

a) stan lin no$nych i ich zamocowan do belek ram oraz bebndw,

b) zamocowan obuddw kot linowych, zamocowan napgdow, zamocowan ram kulis,
c) ewentualne odksztalcenia belek sztankietéw, belek sofitéw i ram kulis.

Po stwierdzeniu, ze wszystkie kontrolowane elementy pracujg prawidlowo, nalezy
przeprowadzié:

Prébe dynamiczna z obcigzeniem kontrolny Q2 wynoszacym 110% obcigzenia uzytkowego,
rozlozonego réwnomiernie na belce nosnej sofitdw i sztankietow dekoracjt 1 100%
obciazenia uzytkowego roziozonego réwnomiernie na belce sztankietu IgCzZnego przy pelnvm
wywazeniu na przeciwwadze sztankietu.

Uwaga: préba nie dotyczy kulis przegubowych !



urzadzenia gérnej mechanizacji sceny,

TEATR STARY Lublin
warunki techniczne wykonania i odbigruy

str.6

4)

Proba dynamiczna powinna
z predkodeia robocza;
- dla sztankietow recznych: reguluje obstuga reczna

polega¢ na przeprowadzeniu co najmniej dwoch cykli pracy

- 0,15 m/sek dla napedéw sofitow

- 0,3 nv/sek dla napedéw sztankietdw dekoracji

Jeden cykl pracy nalezy rozumieé Jjako ruch belki szt
najnizszego do najwyZzszego i z powrotem, W czasie
linowych i zespoléw napedowych (sofity i sztankiety

ankietu lub belki sofitu od potozenia
proby nalezy obserwowad prace két

prowadnicach i belek w prowadnicach (dla sztankietow recznych).

dekoracji) i prace przeciwwag w

Po wykonaniu proby statycznej 1 dynamicznej nalezy przeprowadzic kontrole stanu

wszystkich zespolow, w miejs
zlaczy spawanych i polaczen r
linowych, lin konopnych, lin
uszkodzenia i trwate odkszt

Z przeprowadzonych préb rucho
przedstawicieli Wykonawey,
urzadzenia do eksploatacji.

Uwagi koficowe:

1.

W sprawach wymagajacych sp
Rozporzadzenia Ministar Gos
2002 r.) — Dzwigniki.

cach dostgpnych do ogledzin, a w szczegolnodci kontrole
ozlacznych, w tym szczegOlows kontrole zamocowan kot
nosnych, lin napedowych i napeddw, czy nie wystepuja
alcenia i dokonujgc ewentualnej regulacii i poprawek,

wych nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez
Inwestora | Uzytkownika, stwierdzajacy dopuszczenie

ecjalnych uszczegdtowien nalezy stosowaé sie do
podarki z 28.12.2001 r. (Dz.U. nr 4 poz. 43 z 18 stycznia

2. Wymagania dotyczace instalacji elektryeznych (zasilanie 1 sygnalizacja) okresla projekt
elektryczny.
TABELA NR 2
Préba Préba
statyczna dynamiczna
Lp. | Urzadzenie Obciazenie Obciazenie kantrolne | Obclazenie kontralne
' uzyteczne Q1 125% Q2 110%
l Sztankiet reczny 100 kg 125 kg [0 ke
sztankiet dekoracii 120 kg 150 kg 132 kg
2 Sofit oswietleniowy 1 i 2 300 kg 375 kg 330kg
3 Kulisa przegubowa 25kg 32 kg e
Opracowat: /

mgr inz.

L
irostaw Eysik
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34.

SPIS RYSUNKOW
Zestawienie urzadzenia, sofit 112
Belka sofitu
Zawieszenie belki
Blacha podtrzymujaca
Blacha gléwna
Zaczep pOmocniczy
Kosz kablowy
Ostona belki
Naped sofitu
Rama napedu
Weiggarka napedu sofitu
Beben
Blacha
Blacha
Katownik
Sruba wyk. A iwyk. Al
Naktadka
Wat zabezpieczajacy
Os
Tuleja ,,a”
Tuleja ,,b”
Tuleja wytacznika
Trzpien

rys
Tys
Iys

Iys.
rys.
Iys.
Iys.
TYyS.
rys.
rys.
rys.
TyS.
rys.
rys.
TYySs.
rys.
Tys.
rys.
rys.
rys.
Tys.
rys.
TYyS.

. S.00 ABC
. S.01
.S.02
S.03
5.04
5.05
S.06
S.07
5.08
S.09
5.10
S.11
S.12
S.13
S.14
S.15
S.16
S.17
S.18
5.19
S.20
S.21
S.22

Rysunki adaptowane z projektu »Sztankiety reczne”

Koto jednokierunkowe

Obudowa wyk. 1 do 2,

Lacznik

Szpilka

Koto dwurowkowe

Koto trzyrowkowe kierunkowe

Obudowa kota kierunkowego

Zaczep liny nosnej

Schemat otwordw na przejscie lin nodnych

TYS.
Iys.
Iys.
rys.
Iys.
rys.
IYyS.
rys.
rys.

SR.02
SR.03
SR.04
SR.05
SR.06
SR.07
SR.08
SR.33
SR.00D

Rysunki adaptowane z projektu »Sztankiety dekoracji”
rys. SD.17

Koto zbiorcze
Obudowa kota zbicrczego

rys

.SD.18
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SPIS SPECYFIKACJI MATERIALOWYCH

Specyfikacja materiatowa nr 1 do rys.
Specyfikacja materialowa nr 2 do rys.
Specyfikacja materialowa nr 3 do rys.
Specyfikacja materiatowa nr 4 do rys.
Specyfikacja materialowa nr 5 do rys.

EEEHE

S.00A,B,C
S.01
S.02
S.06
S.07

Rysunki adaptowane z projektu ,,Sztankiety reczne”

Specytikacja materiatowa nr 2 do rys.
Specyfikacja materialowa nr 3 do rys.
Specyfikacja materialowa nr 4 do rys.
Specyfikacja materialowa nr 5 do rys.
Specyfikacja materiatowa nr 6 do rys.
Specyfikacja materialowa nr 7 do rys.
Specyfikacja materiatowa nr 8 do rys.
Specyfikacja materialowa nr 23 do rys. nr

nr

EEEBEB&EH

SR.02
SR.03
SR.03
SR.05
SR.06
SR.07
SR.08
SR.33

Rysunki adaptowane z projekiu ,,Sztankiety dekoracji”

Specytikacja materialowa nr 3 do rys.
Specyfikacja materiatowa nr 4 do rys.

nr
nr

SD.17
SD.18



Uwaga: w specyfikacji
podano ilodei dla 2-ch
sofitow

»

Lina stalowa 86,3 T6x37

TEATR STARY Lublin

10 2 PN-69/M-§2208 2.4 odprezona
+Az/Sllg 180 1=20,5mb
9 Lina stalowa @6,3 Tox37 2 PN-69/M-82208 2,7 odprezona
+Az/STlg 180 1=23,0 mb
3 Lina stalowa 6,3 T6x37 2 PN-69/M-82208 3,0 odprezona
+Az/Sllg 180 1=25,5 mb
7 Zaczep liny noénej 6 SR.33 0,65 adaptacja
6 Kolo zbiorcze 2 sSD.17 34,9 adaptacja
5 Kolo trzyrowkowe 2 SR.07 24.0 adaptacja
kierunkowe
4 Kolo dwurowkowe 2 SR.06 17,3 adaptacja
3 Kolo jednorowkowe 2 SR.02 14,8 adaptacja
2 Naped sofitu 2 S.08 291
1 Belka sofitu 2 5.02 142,7
Poz | Nazwa czefei lub zespolu Hoéé Mat. [ Normy lub rys. Ciezar Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 1 dorys.nr  S.00 A SOFITY
S.00B Zestawienie
S.00C




§=[112,7kg
4 Oslona belki 2 5.07 20,0
3 Kosz kablowy | 5.06 68,8
2 Zawieszenie belki 3 S5.02 13,6
I Beika TriSystem IxI=4m {zakup) 31,9
400TOP Lc=6910 Ix1=3m
Poz | Nazwa czgsci fub zespalu Hosé Mat. | Normy lub rys. Cigzar Uwagi

Specyfikacja materiatlowa nr 2 do rys. S.01

TEATR STARY Lublin

Belka sofitn

Sofit




Y= | 13,6 kg

11 Sruba M 12 x95 12 PN-58/M-82109 0,098
10 | Podkladka sprezysta 12,5 14 PN-07/M-82029 0,0033
9 Zawleczka 2,5 x 20 14 PN-85/M-82001 0,00068
8 Nakrgtka M12 28 PN-85/M-82144 0,016
7 Sruba M12 x 50 1 PN-38/M-82109 0,0589
6 @25x5 1 St3 Bez rysunku 0,03
Podkladka specjalna
5 Sworzen specjalny 1 St5 Bez rysunku 2,5
4 #£60x6 =115 1 Bez rysunku 0,32
Blacha przesuwna
3 Zaczep pamocniczy 1 8.05 1,15
2 Blacha gtéwna 1 5.04 6,00
1 Blacha podtrzymujgca 3 5.03 0,62
Poz | Nazwa czedei lub zespolu Hosé Mat. | Normy [ub rys. Ciezar Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 3 do rys. S.02 Zawieszenie belki
Belka sofitu
Sofit
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>=| 68,8 kg
18 Zawleczka 2,5 x 25 16 PN-85/M-82001 0,001
17 | Nakrgtka M12 32 PN-85/M-82144 0,016
16 | Podkladka sprezysta 12,2 16 PN-77/M-82029 0,0033
13 | Pyta2270x 330 g=2 2 PCV 1,8
14 | Pyta975 x 330 g=2 2 PCV 0,8
13 | Plyta440x330 g=2 2 PCV 0,5
12 | Rura prostokatna 4 St3s 2,4
60x40x3 L=105
11 Rura prostokatna 4 St3s 2.0
60x40x3 L=49
0 |LI6x16x 1,5 =335 4 St3s 0,13 zimnogiety
9 30x20x 1,5 =335 té St3s 0,36
rura prostokatna
8 30x20x1,5 =335 4 St3s 04
rura prostokatna
7 30x20x 1,5 =440 2 St3s 0,47
rura prostokatna
6 30x20x 1,5 1=2300 2 Si3s 2,6
rura prostokatna
3 30x30x2 =510 8 St3s 0,5
rura prostokatna
4 60x40x3 =310 2 St3s 1,23
rura prostokgtna
3 #60x40x3  1=2230 2 Se3s 9,0
rura prostokatna
2 Blacha podtrzymujaca 8 St3s 5.03 0,56
1 Sruba M12 1=90 16 PN-58/M-82109 0,09
Poz | Nazwa czesei lub zespolu llosé Mat. | Normy lub rys. Cigzar Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 4 do rys. S.06 Kosz kablowy

TEATR STARY Lublin

#

Belka sofitu

Sofit




Y= |20,0kg

8 Zawleczka 2 x 20 12 PN-69/M-82001 0,00042

7 Podkladka sprezysta 10,2 12 PN-65/M-82029 0,00194

6 Nakretka M10 24 PN-58/M-82144 0,011

3 SrubaM10 =95 12 "i PN-58/M-82109 0,069

4 #90x10 =80 3 St3s 0,5

3 Rura @38/3,2 L=4460 1 R35 12,0

2 Rura @ 38/3,2 =538 2 R35 1,42

l #90x 14 =80 3 St3s 0,7

Poz | Nazwa czedcei lub zespolu Hosé Mat. | Normy lub rys. Ciezar Uwagi

Specyfikacja materiatowa nr 5 do rys. S.07

TEATR STARY Lublin

-

j
T

Oslona belki
Sofit




10 Podldadka klinowa 12 4 PN-59/M-82009 0,009

9 Podltadka sprezysta 10,2 4 PN-65/MM-82029 0,002

8 Nakretka M10 8 PN-58/M-82144 0,01

7 Zawleczka 2,5x16 6 PN-38/M-82001 0,0005

6 Podidadka akragta 10,5 6 PN-58/M-82006 0,002

5 Sworzen 10x55/49 2 PN-63/M-83002 0,03

4 Szpilka 4 SR.05 0,15

3 f.acznik 2 SR.04 1,35

2 Obudowa wyl. 1 1 SR.03 5,8 Wyl

] Koto K200/1 1 kepl, Zalup 5,5 PROMONT
TECH-ZUT

Poz. Nazwa czgdei lub zespotu flogé Mat. Nermy lub rys. Cigizar | Uwagi

<

Specyfikacja materialowa nr &do rys. SR.02

TEATR STRARY Lublin

Kolo jednorowkowe
Sztankiety reczne
kurtyny i lambrekinu




Y= 58 kg
5 #5x20  1L=100 2 St3s 0,08
4 Bl. 5x20x30 ] St3s " 0,023
3 Bl 10x30 L=84 ] St3s 0,15
2 [65 L=34 2 St3s 0,24
1 [65 L=370 2 St3s 2,7
Paoz. Nazwa czesci lub zespolu flogé Mat. Narmy lub rys, | Cigzar | Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 3 do rys. SR.03 Obudowa kola jednorowkowego

Wykonanie 1
Sztankiety reczne
Kurtyny i lambrekinu

) \\ TEATR STRARY Lublin



5= 6,0 kg

3 # 5x20 L=100 2 Stds Bez rysunku _ 0,08

4 BL 5x20x30 ] St3s _:, _ - 0,023

3 BL 10x30 L=78 1 St3g e 0,18

2 [65 L=46 2 St3s Ca 0,32

1 [65 L=370 2 St3s o 2,7

Poz. Nazwa czgsei lub zespolu ilosé Mat, Normy lub rys. Cigzar | Uwagi

Specyfikacja materialowa nr 4 do rys. SR.03

AN
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Obudowa kola dwurowkowego
Wykonanie 2

Sztankiety reczne

kurtyny i lambrekinu




= |014kg
Nakretka M10 | PN-58/M-82146 0,0109
1 @10 L-A94 ! St3s 0,13
Poz. Nazwa czesci lub zespolu ilosé Mat. Normy lub rys. Cigzar | Uwagi

Specyfikacja materialowa nr 5 do rys. SR.05

/W“\ TEATR STARY Lubiin

Sztankiety reczne

kurtyny i lambrekinu

SZPILKA




3= 17,3 kg

10 Podldadka klinowa 12 4 PN-59/M-82009 0,009

9 Podldadka sprezysta 10,2 4 PN-65/M-82029 0,002

8 Nalretka M10 8 PN-38/M-82144 0,01

7 Zawleczka 2,5x16 6 PN-58/M-82001 0,0003

6 Podldadka okragia 10,3 6 PN-59/M-82006 0,002

5 Swaorzen 10x70/61 2 PN-63/M-83002 0,04

4 Szpilka 4 SR.05 0,15

k! Lacznik 2 SR.04 1,35

2 Obudowa wylc.2 I SR.03 6,0 Wyl.2

1 Koto K200/2 1 kpl. Zakup 7.8 PROMONT
TECH-ZUT

Poz. Nazwa czeéei lub zespolu flogé Mat, Normy lub rys. Cigzar | Uwagi

Specyfikacja materialowa nr 6 do rys. SR.06 Kolo dwurowkowe

Sztankiety reczne
kurtyny i lambrekinu
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24,0 kg

15 Zawleczka §-3,5% 32 PN-69/M-82001 0,0033

14 Nakretka koronowa M16 l PN-66/M-82148 0,039

13 Podkiadka 16,5 ! PN-63/M-82004 0,009

12 Swor%er} 1 SR.09 0,62

I Rolka 1 SR.10 0,7

10 Podkiadka klinowa 12 4 PN—SQ/M—820_09 0,009

9 Podlctadka sprezysta 10,2 4 PN-65/M-82029 0,002

8 Naloretka M10 8 PN-58/M-82144 0,01

7 Zawleczka 2,5x16 6 PN-58/M-82001 0,0005

6 Podkiadka olarggta 10,5 6 PN-39/M-82006 0,002

5 Sworzen 10x85/77 2 PN-63/M-83002 0,05 Dhugosé
nietypowa

4 Szpilka 4 SR.05 0,15

3 Lacznik 2 SR.04 1,35

2 Obudowa 1 SR.08 8,85

! Koto K200/3 1 kpl. Zakup 7.8 PROMONT
TECH-ZUT

Poz. Nazwa czgsci lub zespolu ilodé Mat. Normy lub rys. Ciezar | Uwagi

Specyfikacja materiatowa nr 7 do rys. SR.07

L/\TEATR STRARY Lublin

Kolo trzyrowkowe kierunkowe
Sztankiety reczne
kurtyny i lambrekinu




= 8,85 kg
8 BL6x65 L=146 I St3s o 0,45
7 {65 1=175 2 St3s Cw_ 0,53
6 BL 10x 60 L=146 1 St3s Ca_ 0,68
5 #5x20 L=100 2 St3s Bez rysunlu 0,08
4 Bl. 5x20x30 2 St3s o 0,023
3 BL 10x30 L=92 1 St3s o 0,22
2 f65 L=62 I St3s e 0,43
1 [65 L=410 2 St3s o 2,9
Poz. Nazwa czedci lub zespolu logé Mat. _Normy lub rys. Ciezar | Uwagi

Specyiikacja materiatowa nr 8 do rys. SR.08

i
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Obudowsz kola trzyrowkowepo kierunkowego

Sztankiety reczne
Kurtyny i lambrekinu




9 Karabinczyk zaloecany d=8 2 Handlowe 0,10 Udzwig min.
H=74 700 ko
8 Zlacze zaciskowe 1 PN/M-84719 0,08
7 Kausze A6 1 PN-66/M-82001 0,04
6 Kolek sprezysty 3x13 2 PN/M-85023 0,01
5 Nalergtka M 121 ] PN-65/M-82144 0,015
4 Naleretka M12L I PN-65/M-82144 0,015
3 Sruba oczikowa MI2Lx100 1 PN-63/M-82428 0,084
2 Sruba oczkowa M12Lx100 1 PN-63/M-82428 0,084
1 Nakretka napinajaca otwarta I PN-57/M-82269 0,21
2
Poz, Ir:ld;;wa czgdei lub zespolu flogé .Mat. Normy lub rys. Cigzar Uwagi

TEATR STARY Lublin

Specyfikacja materialowa nr 23 do rys. SR.33

Zaczep liny noénej @ 6,3

Sztankiety reczne

kurtyny i lambrekinu




Y= | 14,8

kg
7 #65x6  L=T79 4 St3s 0,24
6 #65x6  L=296 4 St3s 0,9
5 #5x20 L=100 6 St3s 0,08
4 Bl 5x20x30 3 St3s 0,023 |
3 Bl. 10x30 L=64 3 Stds 0,15
2 (65 L=284 2 St3s 2,0
1 (65 =370 2 St3s 28
Poz, Nazwa czesci lub zespoiu | ilosé Mat. Normy lub rys;. Ciezar | Uwagi

Specyfikacja materialowa nr 4 do rys. SD.18

TEATR STARY Lublin

Obudowa kola zbiorczego
Kolo zbiorcze
Sztankiety dekoracji




34,9 kg

10 Podkiadka klinowa 4 PN-59/M-82009 0,009

9 Podkiadka sprezystal0,2 4 PN-65/M-82029 0,002

8 Nakretla M10 8 PN-58/M-82144 0,01

7 Zawleczka 2,5x16 6 PN-38/M-82001 0,0005

6 Podkiadka olaagta 10,5 12 PN-58/M-82006 0,002

5 Sworzen 10x55/49 ] PN-63/M-83002 0,03

4 Szpilka 4 SR.05 0,15

3 Lacznik 2 SR.04 1,35

2 Obudowa I SD.18 14,8 Wyk. 1

1 Kolo K200/1 3 kpl. Zakup 5,5 PROMONT
TECH-ZUT

Poz. Nazwa czesci lub zespolu ilosé Mat. Normy lub rys. Cigzar | Uwagi

Specyfikacja materiatowa nr 3 do rys. SD.17

TEATR STARY Lublin

Kolo zbiorcze
Sztankiety dekoracji
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SPIS RYSUNKOW

Zestawlenie urzadzenia, sofit 112 rys. S.00 ABC
Belka sofitu rys. S.01
Zawieszenie belki rys. S.02
Blacha podtrzymujaca rys. 5.03
Blacha gléwna rys. 5.04
Zaczep pomocniczy rys. 5.05.
Kosz kablowy rys. S.06
. Oslona belld _IyS
Naped sofitu rys. .08
Rama napedu rys. 5.09
Weiagarka napedu sofitu rys. S.10
Beben rys. S.11
Blacha rys. 5.12
Blacha rys. S.13
Katownik rys. S.14
Sruba wyk. A i wyk. Al rys. S.15
Naktadka rys. S.16
Wal zabezpieczajacy rys. 5.17
038 rys. S.18
Tuleja ,,2” rys. S.19
Tuleja ,,b” rys. S.20
Tuleja wytacznika rys. S.21
Trgpieﬁ rys. S.22
Rysunki adaptowane z projektu ,,Sztankiety reczne”
Kolo jednokierunkowe rys. SR.02
Obudowa wyk. 1 do 2 rys. SR.03
Lacznik rys. SR.04
Szpilka rys. SR.05
Kolo dwurowkowe rys. SR.06
Koto trzyrowkowe kierunkowe rys. SR.07
Obudowa kota kierunkowego rys. SR.08
Zaczep liny nosnej rys. SR.33
Schemat otwordw na przejécie lin noénych rys. SR.00D
Rysunki adaptowane z projektu ,,Sztankiety dekorac] i?
Kolo zbiorcze rys. SD.17
Obudowa kota zbiorczego rys. 5D.18
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Rozpatrywa¢ zgodnie ze specyfikacja materiatowa nr 1

Projektant Generalny: /'L /N%g

LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Urzadzenia mechaniczne sceny

SOFITY

Podpis: ' - T
=

proj. wykonawczy

Siadium:
Specjainosc:

mechanika sceny

Nr archiwum:
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AUTORSKIE BRIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
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Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDQO, .VA BUDYNKU TEATRU STAREGO

PRZY UL. JEZUICKIE)J 18 W LUBLINIE

Urzadzema mechaniczne sceny

Inwestor GMINA LUBLIN, PL. WL. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

SOFITY

Zestawienie - Sofity

Projektant: Nr upmwmen Podﬁis: Stadium:

mer inz. Mirostaw Lysik nic dotyczy L LA proj. wykonawczy

, _ A I

Opracowanie: , | _ . Nr uprawnied: Podpis: ) " mechanika sceny

inz. Michat Moszczyniski nie dotyczy l/ﬁ""/ Symbol: Nr archiwam:
Sprawdzii: Nru m\\mlm Data: Podz:
P mgr inz, Stefan Wojcik P i dotyczy M// © 122008 1:50
Tresé rysunku: Co Nr rysunku:

S.00C
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Projektant Generalny:
AT
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(5RSKL'E BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.

LUBLIN 20-601, UL.T.ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIE]J 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny
SOFITY OSWIETLENIOWE

Inwestor: GMINA. LUBLIN, PL. WE. EOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

i - .. . . Nruprawnien: Podpis: Stadium:
Projekiant:  mor inz. Mirostaw Lysik i nie dotyczy ] %— proj. wykonawczy
/ Specjalnasé:
Opracowanie: inz. Michal Moszczynsid Nr uprawnien: Podpis: 7/ %‘, mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy ﬁ[_"“"7 Symbal: Nr archiwum:
Sprawdzil: . Mr uprawnien: Paodpis: Data: Podz:
mgr inz. Stefan Wojeik nie dotyczy S W 12.2008 1:1

Tresé rysunku:

Belka sofitu.
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Projekiant Generalny:

AUTORSKIE BIUROQ ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO Urzadzenia mechaniczne sceny
PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE SQFITY OSWIETLENIOWE

Inwesto GMINA LUBLIN, PL. WL, LOKIETKA 1, 20-350 LUBLIN

Projektant: . . . Nr uprawnien: Podpis: . Stadium:
mgr inz. Mirostaw Lysik _ nie dotyczy proj. wykonawczy

Specjalnosé:

Opracowanie: inz. Michat Moszczynski Nr uprawnien: Podpis: %‘/ mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy Symbol: Ne archiwum:
L

Sprawdzit: ] . Nr uprawsien; Podpis: Data: Padz:
mgr inZ. Stefan Wojcik nie dotyczy L 7 12.2008 1 :2,5

Tresé rysunku; . . . Nr rysunku: .
Belka sofitu. Zawieszenie. Blacha gfdwna S. 0k
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Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO Urzadzenia mechaniczne seeny
PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE SOFITY OSWIETLENIOWE
Inwestor GMINA LUBLIN, PL. WL. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN
Projektant: p . . Nr uprawnien: Podpis: Stadium:
mgr inz. Mirostaw Lysik nie dotyczy 4%_' broj. wykonawezy
; Specjalnosé:
Opracowanie: inz, Michat Moszczynski Nr uprawnieit: Podpis: é%}u’ mechanika sceny
tech. Andrze] Szymiczek nie dotyczy Symbol; Nr archiwum:
S dzit: . N dpis: / Data: Podz:
PR megring. Stefan Wojcik T e totyczy | S ,{4«//%/ " 122008) 12
Tresc fysu nku: e Nr rysunku:
Zawieszenie belki sofifu, Zaczep pomocniczy $.05
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AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY; INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0. '

-+ LUBLIN 20-601, UL.T.ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303
. — Nazwa | adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO Urzadzenia mechaniczne sceny
. A 1 - PRZY UL. JEZUICKIEJ {8 W LUBLINIE SOFITY OSWIETLENIOWE
) 9_' & / - |InwestorGMINA LUBLIN, PL. WL. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN- Co ,
Projektant: . . . . o Nr uprawnien: Podpis: Stadium: o
"X ¥ = mgr inz. Mirostaw Lysik o nie dotyczy C proj. wykonawczy
’ ' — . ’ . 7/ P Specjalnosé: :
Opracowanie: inz. Michai Moszezynski Nr uprawaien: Podpis: ’ / mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy Symbol: Nr archiwum:

Sprawdal: N fea: Podpit: Data: Podz: A
pre mgr inz. Stefan Wéjcik . ’ PP e dotyezy /QW " 12,2008 _0.2'1‘10;134

T sunku; . o P __— r rysunku:
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Catos¢ spawana - Elektroda ER 146 - spoiny N6 .
Ostre krawedzie stgpi¢ Masa catkowita 39,3 kg
4 |Blacha 10x100x200 4 Se38 6,3
3 |Ceownik 100 L=410 2 S138 3,5
2 | Ceownik 100 L=520 2 St38 11
1 | Ceownik 100 L=640 2 5138 13,5
Poz | Nazwa czesci Nr rys./ normy Hodé Material Masa Uwagi

Projektant Generalny: %
£/

-

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechanicme sceny
SOFITY

Inwestor: GMINA LUBLIN, PL. WL, LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

Rama napedu sofitu

Projektant: .. . . Nr upm\m‘ieﬁ: Podpis: Stadium; )
mgr inz. Mirostaw Lysik nie dotyczy N proj. wykonawczy
; Specjalnosé:
Opracowenie: , | _ . . Nr uprawnier: Podpis: ! mechanika sceny
inz. Michal Moszczyniski nie dotyczy /4,,‘) Symbol: Nr archiwum:
Sprawdzik: . L. . Nr uprawnjen: Podpis: Data: Podz:
mgr inz, Stefan Wojctk me dotyczy /) W' 12.2008
Trese rysunku; / VoNr rysunku;

S.09
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2 ) S 2 $
gk s 2
L/ | \ g
Y N ' y/ 7
B 120 45 AN ‘g > /é, 5 ! %
' - § N - Spawac elekirodg EB 146
218 N N ' 16 masa catkowita: ~82kg
170 N
:\\ AN 4 |Blacha 12 mm t | sis 0.1
221 N ™ 3 | Blacha 12mm 1 | sos 10.8
225 5 N K 2 |Walcswia 1| stas 9.4
* N ™\ i | Rura kenstrukeyjna D1 GZ B2 406.4 x 25 1 | Ras 49
313.6 \ \\\‘ Poz| Nazwa _czescl Nrrys. nomy 1| Materia Masa Uwagl
N Projektant Generalny: T N
N ™~ W 1N
B N ™ AUTORSKIE BIURQ ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0,
\\ N LUBLIN 20-601, UL. T, ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL.081 5280303
XSS SN S S A S ASAS S SN S Nazwa adres inwestygi: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO] Urzadzenia mechaniczne sceny
PRZY UL. JEZUICKIET 18 W LUBLINIE SOFITY
Inwestor. GMINA LUBLIN, PL. WL, LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN &
et N o N = Padpis: Stadiwm:
a3 Projektant: megr in2. Leszek Wiodarkiewicz mpmwr?i:ldotyczy F /// L mpmj‘ wykonawezy
o Specjalnodé:
Opracowmnie: | . . Nrupmwrien: Padgis: | mechanika sceny
\ / 45 \ \ inZ. Micha Moszczynski nie dotyezy o %_, Symbal; Nr archiwury
— — — £ "
\ 3 2 { ‘ 4 \ 1 Sprvial mgr inz, Mirostaw Lysik Nmmwrﬁgldmyczy Pudpu'dy/\_ oo 12.2008 Faiz
731 ' Tredé rysuniu ¥ / Nrrysunku:
Beben S.11
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masa catkowita: 22,5kg
material: blacha 16mm St 38

re Projektant Genarelny: / é—z {_
/ AUTdRSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.

LUBLEN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 3501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 08} 5280303

Nazwn | adres inwestyci: PREEBUDOW A BUDYNKU TEATRU STAREGO Urzndzenin mechaniczne sceny
1 500 | PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE SOFITY
? 460 Jimwestor GMINA LUBLIN, PL. WL, LOKIETKA 1, 20-050 LUBLIN v

[Projekctant . .. N uprwTeR Podpix: *|Stdiom:
/ aje mpr ind. Leszek Wiodarkizwicz nie dotyazy % proj, wykonawezy

Specjalnosc:

4 r\ r.\ Dpracowarie: . - T Nr uprawnizse Podpis mechanika sceny
/‘//‘ L 7 \.l/ inZ. Miche! Moszczyfski nie dotyezy Symbol: Wy archiwie
A dail: N i dpis Deta: Podz

S mgr ing. Mirostew Eysik " e dotyezy | Tt C P 12.2008

Tradé rysunk / Nt rysuni:

Blacha 5.12
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[/ masa catkowita: 19kg
/| material: blacha 10mm St 38
L/
Projektant Genemalmy:
4
[~ AUTORSKIE BIURQ ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0,
% 500 LUBLIN 20-601, UL.T.ZANA 38A FOK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303
/] Nazwa i adres inwestycii: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO(|Urzadzenia mechaniczne sceny
% PRZY UL. JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE SOFITY
' Inwester GMINA, LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN W
Prajektmt . N . Nruprawnier: Prdpis: Stadium;
/| rajel mgr in. Leszek Wlodarkiewicz nie dotyczy %’ proj. wykenawezy
///‘, /_\ r\ Specjalnodd: hanike
Opracowanie: , . 1 Nr uprawnier: Padpix: mechanika sceny
e L/ L/ PRSI ing. Michat Moszozyfski nie dotyczy | %\_/ Symbol: Nr archiveum;
/: Sprawdnk N = Podpi £ Data: Fodz
o P mer inz, Miroslaw Lysik Ce dotyczy [ T, 7y C ™ 122008
480 Tredé ryzular / / Nr rysuriay
Blacha 3.13
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Projektant Generalny:

masa catkowita: 6kg
materiat. katownik 80 x 80 x 10 St 3S
FPN-84/H-93401

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0,
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny
SOFITY

Inwestor. GMINA LUBLIN, PL. WL, LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

z

Projektant; . L, Nr uprawnien: Podpis: ‘ Stadium:
mgr inz. Leszek Wlodarkiewicz nie dotyczy proj. wykonawczy
Specjalnosé:
Opracowanie: . . L. Nr uprawniesi: Podpis: mechanika sceny
inz. Michat Moszczynski nie dotyczy /éw Symbol: Nr archiwune
Sprawdzit: e . Nr uprawnien; Podpis: > Data: Podz:
mer inz, Mirostaw Lysik nie dotyczy 7 12.2008
Tresé rysunku: / Nr rysunku:
Katownik S.14




#£30h13

50 wykonanie A
60 wykonanie Al

35

/
378

Pret @30h13 PN-85/H-93210
St 35

masa: 2,3

40

472 wykonanie A
492 wykonanie Al

Mig

Projeldant Generalny: £y
Z &//ng AB)/-\

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL.T.ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa 1 adres mwesy gt PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO

PRZY UL. JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE

SOFITY

Urzadzenia mechaniczne sceny

Inwesto: GMINA LUBLIN, PL. WE. EOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

rA

Nr uprawnieri:

Stadivm:

Sruba

Projektant: .. . Podpis: i
mgr inz. Leszek Wlodarkiewicz nie dotyczy /// 0. wykonawczy
A Specjalnosd:
Opracowsie: . . _ . L. Nr uprawniett; Podpis: mechanika sceny
inZ, Michat Moszczynski nie dotyczy 0/41_, Symbol T R,
/
Sprawdzit: e . Nr uprawnicii; Podpis: Datn: Podz:
mgr inz. Miroslaw Lysik nie dotyczy 2. 12.2008
Tresé rysun}m:, F Nr rysunkus:
S.15




poz. 1

26
M8
7 35
%Z ﬂ// \4/
8 8 \
X 0
13 -
71 .
N\

masa calkowita 0,035

Podktadka Z 8,2 PN-77/M-82008 | 1 0,001
2 |Sruba MBx25-58-B-Fe/Zn5 PN-85/M-82105 | 1 0,013
1 [ Naktadka 1 | Stasx 0,02
Poz| Nazwa czesci Nr rys. normy Il. | Materiat Masa Uwagi
Projektant Generalny:

&7,
AUTORSKIE BIUROC ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.

LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO

PRZY UL. JEZUICKIEJT 18 W LUBLINIE

SOFITY

Urzadzenia mechaniczne sceny

Inwestor GMINA LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

4

Naktadka

Projektant: . . Nr uprawnien: Podpis: ' Stadium:

mgr inz. Leszek Wlodarkiewicz nie dotyczy % proj. wykonawczy
Specjalnosé:

Opracownnie: | | . .. Nr uprawnien: Podpis: mechanika sceny

mz. Michal Moszezyfiski nie dotyozy %ﬂ Symbal: Nr archiwam:
{

Sprawdzil: . . . Nr uprawnien: Podpis: ata: Podz:
mgr inz. Miroslaw Eysik nie dotyczy /7 . 12.2008

Tresé rysunku; / Nr rysunku;

S.16




412

masa calkowita: 5,2kg

16| Podkladka sprezysts 10,2 PN-77/M-82008 | 4 0,006
15} Podkiadka spretysta 5,1 PN-77/M-B2008 |1 0,0004
14| Sruba M10x 25-5.8 - B - Fe/Zn5 PN-B5/M-82101 | 4 0,128
13| $ruba M6 x 40 - 5.8 - B - Fe/Zn5 PN-85/M-82101 | 1 0.01
111 Pierscien osadezy sprezynujacy 230 PN-BU/M-B5111 |2 0,0067
10 | Plerfcieti osadeczy spredynujacy 225 - PN-B1/M-85111 {4 0,0076
tozysko 6006 2z 2 0,24
8 | tozysko 600522 4 0,32
2.2
5 | Tuleja'"b" 520 1 0,9
-4 | Tuleja"a" 819 2 1,4
3 | Sazescian 1 |5t3s 0,28
2 | Szesclan 1 | st3s 0,31
1|08 518 1 1,56
Poz| Nazwa czesci Nr rys, nomy Il. {Materiai Masa | Uwagi Form

Projekinnt Genemlny: .

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. 2. 0.0,
LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 384 POK. 501, TEL/FAX O8] 5258035, TEL. GBI 5280303

80
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B0 B0 80
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T ee A~
s O AE
;; ] s 25 @7
s 18 50

Nazwa i adres inwestyci: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO | Urzadzemia mechamiczne sceny
PRZY UL.JEZUICKIET 18 W LUBLINIE SCFITY
Imwesior GMINA LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN L/
i . .. Hi jeft: Podpis: Stadivrn:
Projektant oot inz. Leszek Wiodarkiowicz rm‘;?:dotyczy P'//Z = proj. wykonawezy
{Specialnoic
0 = . L . Nr uprawnics; + |Podois: mechanika sceny
prosownms inz, Michel Moszezyfiski - nie dotyczy P 0%4_/ Symbal: Nr archivum:
fe
dat N e Podpis: Dnta: Fod
Serw mgr inZ, Miroslaw Lysik '“"”ﬁ‘}‘e dotyczy e C/_{y/c,(_ = 122008 { -
Tredé rymumlar 4 [Nr rysuniar
Wal zahezpieczajacy 517




394
R = 80 80
7 .
:82.5 — It s 75,2 hA
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438

masa catkowita: 1,56kg
material: 45

Materiat ulepszac cieplnie

Projektant Generainy:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z Q.0.
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

‘ Nezwa i adres inwestycjii: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO

Urzadzenia mechaniczne sceny

PRZY UL. JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE SOFITY .
Inwestor GMINA LUBLIN, PL. WL, LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN )
Projektant: P c Nr uprawnien: Podpis: P Stadium:
megr inz. Leszek Wlodarkiewicz nie dotyczy /// proj, wykonawczy

Specialnoss:

Os

Opricowanie: | . Nr uprawniefi: Podpis: mechanika sceny
inz. Michat Moszczynski nie dotyczy 0/4,‘) Symbol: Nr archiwum:
/
Sprawdzil: . ] ) Nr uprawnjen: Podpis: /[// atu: Podz:
mgr inz. Mirostaw Lysik nie dotyczy Ty, 12.2008
Tregt rysunku: 7 Nr rysunku:

5.18
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80

Masa catkowita: 0,7kg
Twardos¢ gumy: 95 Sh A

2| Guma guma 0,25
Walcéwka St3 0,43
Poz| Nazwa czesci Nr rys. normy {l. | Materia Masa | Uwagi Fom

Projekient Generainy:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z O.0.
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycii: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE

SOFITY

Urzadzenia mechaniczne sceny

Inwestor: GMINA LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

z
j ? . s Ni ied: Podpis: Stadium:
Projekiant ) or ing. Leszek Wiodarkiewicz rupm“;';;n dotyczy 0 p'% o mproj_ wykonawezy
Specjalnodé:
Oprucownnie: | | . Nr uprawnien; Podpis: mechanika sceny
inz. Michal Moszczynski nie dotyczy % Symbol: Nr archiveomn:
i
Sprawdzii: .. . . Nr uprawnjen; Podpis: Dntn: Podz:
mgr inz. Mirosltaw Lysik nie dotyczy Z(/( 12.2008
Tresé rysunku: / Nr rysunku:
Tuleja "a" S.19
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Masa catkowita: 0,9kg
Twardosé gumy: 95 Sh A

2| Guma guma 0,21
Walcdwka St3 0,66
Poz| Nazwa czesci Nr rys. normy IIl. |Materiat | Masa Uwagi

Projektant Generalny:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE

SOFITY

Urzadzenia mechaniczne sceny

Inwestor: GMINA LUBLIN, PL. WL. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

V4
i - . N ien: Podpis: ’ Stedium:

Projektant: o or ing. Leszek Wiodarkiewicz r upm;ni];ndntyczy orpis o proj, wykonawezy
Specinlnods:

Opracowanie: Nr uprawniei: Podpis: mechanika sceny

/
Sprawdzil: . . ] Nr uprawmerl Podpis: /. Data: Podz:
mgr inz, Mirostaw Lysik nie dotyczy C ?’?Lf/\ 12.2008
Tresé rysunku: ‘ Nr rysunku:
Tuleja "b" 5.20
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N tgczna masa: 2,7kg
8

3| Blacha 8 mm 1 5t as 1,13
Blacha' 4 rmm 1 S5t 38 0,25
1| Rura konstrukcyjna D1 CZB2127x 5,6 PN-80/H-74219 1 R35 1,08
Poz; Nazwa czgsci Nr rys, normy Il | Material | Masa Uwagi
Projektant Generalny: '

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER. 6 SP. Z O.0.
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO |Urzadzenia mechaniczne sceny
PRZY UL. JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE SQFITY

Inwestor GMINA LUBLIN, PL. WL. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN ' ,
Projektant: .. .. Nr uprawnien: Podpis: 4 Stadium:

mgr inz. Leszek Wlodarkiewicz nie dotyczy % proj. wykonawczy

Specjalnosé:

Oprocownmnie: , L Nr uprawnier: Podpis: mechanika sceny

inz. Michal Moszczynski nie dotyczy P &&u._‘, Symbol: Nr archiwum:

/

Sprawdzit: ] . . Nr uprownien; Podpis: Data: Podz:

mgr inz, Mirostaw Lysik nie dotyczy ﬁ% 12.2008
Treéé rysunku: ¥ Nt rysunku:

Tuleja wylgcznika S.21
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masa: 0,022
materiat, St 3

V)

Projeldant Geneminy:

AUTCRSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0,
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycii: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO

Urzadzenia mechaniczne sceny

PRZY UL, JEZUICKIEY 18 W LUBLINIE SOFITY

Inwestor GMINA LUBLIN, PL, WE. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN ,
Projektant: o . L Nr uprawnier: Podpis: Stadium:

mgr inz. Leszek Wiodarkiewicz nie dotyczy % proj. wykonawczy

Specjalnosé:

Opracowimie: | ) . Nr uprawnieii: Podpis: mechanika sceny

inz. Michal Moszczynski nie dotyczy Symbol: Nr archiwm:
Sprawdzik: . . R Nr upravwnien; Podpis: L Data: Podz:

mgr inz, Miroslaw Lysik nie dotyczy % Lt 12.2008
Tresé rysunku: i Nr rysunku:

Trzpien S.22
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Na komplet koia poz.l skiadaja sie: kolo, fozyska, mleje dystansowe,

sworzen nakretka koronowa, podkiadka, zawleczka, i pier scien osadezy,

( tylko dla kola jednorowkowego).

Rysunek rozpatrywa ¢ Iacznie ze specyfikacja nr 2., w specyfikacii
podano ilogci dla 1 kpl.
Wrykonaé tacznie 11 kpl.(sztanldety 9, sofity 2)
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Projeldant Generainy:

AOSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-FARTNER 6 SP, Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL, 081 5280303

Nazwa | adres inwestycii: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL, JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE

SZTANKIETY

Urzadzenia mechaniczne sceny

Inwester: GMINA LUBLIN, PL, WE. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

Projelcant; - : Nr uprewmien: Podpis: I Stadiur:

mgr in?, Miroslaw Lysilc nie dotyczy < proj. wykonawczy

} ’ Specjulnosc:

Opracowanie; | | X . Nr uprewnien: Podpis: 2/ mechanika sceny

inz, Michal Moszczynskd -nie dotyczy P %_‘/ Symbal: Nr archivam;
Sprawdzih: L. .. Nr uprawniea: Podpis: Duta: Podaz:

mgr inz, Stefan Wojcik e dotyczy 47’/}1 M’", 12.2008 1:5
Treéc rysunku: / Nr rynuniax

Kolo jednorowkowe SR.0Z
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: | Calodc spawana A 3,5
\ : -ostre krawedze zatepione
o : X o -calodt { poza otworami malowaé
' 010 H12 : ; o czarng farbg amtykorozyjng
! S 2 E;;‘/’ L N | B -rysunek rozpatrywad Iacznie
NN BN LAl L —_— = = s ¥ , ; 1o -
A v//i//;///////x — — _BSOSSSRSN l’>/f/jd - : E b E &\ o ze specyﬁkaqq : .
o - 2 or.4 kolo jedmorowkowe hr 3,
2 ~ _ _ {} 15 or.5 kolo dwurowkowe w4
d
230 — : e . -
Projektant Generalny: R
370 e 2N
AUTORSKIE BIURO ARCHITERKTURY INVESTPROJEXT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL. T, ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303
Nazwa | adres inwestycji: PRZEBUUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO Urzadzenia mechaniczne sceny
Tabela wymiarowa PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE SZTANKIETY DEKORACITT
o p " - InwestorGMINA LUBLIN, PL. WL, LOKTETKA 1, 20-950 LUBLIN ,
a c WY Konatne Prajektant: - . . Nr vprawnien: Podpis: Stadinm:
mgr inz. Mirostaw Lysik : :
kolo jednorowkowe | 34 | 84 | 118] 64 1 nie dotyczy 4}/(1 Spccjalngs',r;‘:?‘]‘ wykonaweczy
Opracowanie: 102, Michat Moszezynsld Nr uprawnien: Podpis: %@V mechanila sceay
koto dwurowkowe 46 96 130 76 2 tech. Andrzej Szymiczelc nie dotyczy | Symbol: Mr archiwum:
Sprawdzik: L .. Nr uprawnjes; Podpis; }' g Darn: Podz 4
mgy inz. Stefan Wajcilk nie dotyczy /G//,%r//C///Vé 12.2008 1:2
Tresé rysunlos: / ’ Nr rysunku:
SR.03
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Wykonaé 76 szt. (dla9 szt. sztankietow i 2 szt. sofitow)
Material: St3S L50x50x5, L=370 1,35kg

Ostre krawedzie zatepic

Malowac ( oprocz otwordw ) czam a farbg antykorozyjna.

Projckiont Generalny: Ei 5:; E .

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. 7 0.0,
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestyoji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO Urzadzenia mechaniczne sceny
PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE :

Inweston GMINA LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN
Projektant: . . .. Nr uprawnien: Podpia: i Stadium;

mgr inz. Mirostaw Lysik nie dotyezy proj. wykonawczy

7_‘ Specjalnods:

Opracowenie: |, . L. Nrupmwn_iaﬁ: Podpis: mechanika sceny

inz. Michat MOSZGZ_YDSR-[ nie dotyczy ﬂ%’/ Symbol: Nr archiwum:
5 dzil: Ni ien; Podpis: Data: Podz:

PSS mer inz. Stefan Wejcik e e dotyezy | P A 120008 [
Tredé rysunku; . / 4 Nr rysunku:
t3cznik SR.04
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Wykonaé 152.. szt
(dla 9 sztankietéw 1 2 sofitow)

Malowaé( poza czegscla gwintowana) czamg farba

antykorozyna.
Rozpatrywaé lacznie ze specyfikacianr 5.

[Projertanl Genorabny:
il
g

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 5F. Z
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POX. 501, TELJ/FAX 0B] 5258035, 'IEL Bﬂl 5280303

SN s e Wi Dt bRl
Nz | ads imwestyi: PRZEBUDOW A BUDYNEU TEATRU STAREGO Ur=ndzeniz mechaniczne aeeny
PRZY UL. JEZUICKIET 18 W LUBLINIE SZTANKIETY

InwestmGMINA LUBLIN, PL. WL, LOKTETHA 1,20 550 LUBLIN

Tektt: - " N Patpt TG
Broleklnt  mpr iy Mirostaw Lyslc T e dotyezy : mﬂd‘iﬁ; mgmi. wykonpwezy
Yot
{Cpmeawmic Hr prawnizn: Podpic . meshanikn scey
inz Michsl Moszzzyrsli ni« dotyezy / Symbnl: Nt atchivwan:
5 Azl N dpie 3 Fordz:
i mgr inz, Stefim Wéjcik rqmwmmd otyczy :y—/ P 122008 o
Tredd rysunkir - . ‘ h3s py BurkL
Szpilka - SR.0S
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Na komplet kola poz.l skiadajg sie: kolo, loiyska, tuleje dystansowe,
sworzen nakrgtka koronowa, podktadka, zawleczka, i pier cien osadczy,
(tylko dla kola jednorowkowego),

Rysunek rozpatrywac lacznie ze specyfikacijg nr & w specyfikacji
podano iladei dla 1 lepl.
Wykonad tqeznie 11 kpl.{ sztankiety 9, sofity 2)

\_

£200
@225

/s

12450

7

-] -~ oy

BELKA WG PROIEKTU
KONSTRUKCYINEGD .

96
. 138

Projelctant Generalny: o

AUT

RSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.

LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nozwa | adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIET 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny

Inwestor: GMINA LUBLIN, PL, WE, EOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

SZTANKIETY DE KORACJI

L

Projeltant: . . ! Nr uprawnied: Podpis: Stadium:
mgr inz, Mirostaw Lysik nie dotyczy o proj. wykonawezy
] 7 Specjalnosd:
Opracowenie: | | . o Nr uprawnies: Podpis: mechanika sceny
inz, Michal Moszczynslq nie dotyczy Symbol: Nr archivwum:
Sprawdzih: L L. Nr upravnien: Podpis: Data: Podz:
mgr inz, Stefan Wojeik nie dotyczy e //—//Z/ 12,2008 1:5
Tredé rysonku: < & ! Nr rysunku;

Koto dwurowkowe

SR.06
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Z BELKI SZTANKIETU

Na komplet kota poz.1 skiadaja sie: kofo, lozyska, tuleje dystansowe,
sworzen nakretka koronowa, podkladka, zawleczka, i pierscien osadezy,
( tylko dla kola jednorowkowega),

Rysunek rozpatrywa ¢ Iacznie ze specyfikacja nr T, ow specyfikacji
podano ilodei dla 1 kpl,
Wykonaé iacznie 11 kpl.( sztankdety 2 . sofity 2)
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Prajelttant Generalny:

LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA

KTURY ]I\TVESTPROJ'EKT—PARTNER 6 SP. Z0.0,
38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNEU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny
SZTANKIETY DEKORACIT

rwestor GMINA L

UBLIN, PL, WE. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

Projekeant;

mgr inz. Mirogtaw Lysik

Stadium:

proj. wylkonawezy

Nr uprawnien; Podpis:
nie dotyczy <,
- ]

Specialnoé:

Ppracowenie: inz. Michat Moszczyfsld Nr uprawnien: Podpis: . ﬁ mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy ; Symbal: Nr archiwum:
prawdzik: N jen Podpi i'i Podz:
: W . H . "
mgr ing. Stefan Wojeik e dotyczy /D W . 12.2008 | 1:5
Tredé rysumku; ] A / 4 M rysunk;
Kotb trzyrowkowe kierunkowe ‘ SR.07
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Rysunek rozpatrywa¢ {acznie ze specyfikacjs, nr.8

poza otworami malowac czarna farba, anfykorozyjna

- Projeliant Generalny:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT PARTNER 6 SP. Z 0.0.

LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

' Nazwa T adres mwestyci: PRZEBUDOWA BUDYNRU TEATRU STAREGO. . -

Urzadzenia mechaniczne sceny
. © PRZY UL.JEZUICKIEJ 18 WLUBLINIE . .. ., . SZTANKIETY DEKORACIL
- - |lnwestor: GMINA. LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN - - e , :
Projektant: - . . , ) Nrupnmmcn. ] Podpis: - Stadium: :
TR e inz. Mirostaw Lysik " . nie dotyezy proj, wykonawczy
7 Specjainosé: :
Opracowanie: inz. Michat Moszezynski Nr iprawniefi: Podpis:  # 5%4, mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy, 717,h; Symbok: Nr archiwum:
Sprawdzil: . Nruprawniex: Podpis: * Data Podz:
e megr inz. Stefan Wéjcik NP dotyezy | W 12,2008
Tresé rysunku: - T ' R / Y Nr rysunku:
o Koto trzyrowkowe . Obudowa--

- SR.08 .




(montazowa)

max, 421
min. 321

lina & 63

ina 0 63

max. 276
min. 176

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY IN

VESTPROJEXT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20601, UL. T, ZANA 38A POK. 501, TELJ/FAX 081 5258035, TEL. C81 5280303
oo § ades imwerr o PRZEBUDOW A BUDYNKU TEATRL STAREGO IUmdzr.ﬂiu mechnniczne scery
PRZY UL. JEZUICKIET 18 W LUBLINIE

Temeer GMINA LUBLIN, PL. WL. LOKIETKA 1, 20950 LUBLIN

Projekia® e ing Mirostaw Lysik Nrwﬂ“:i:n:imy‘zy

Bpmacoarmie: .+ Michal Moszezyinki e dotyezy

== mgr ink. Stefm Wijek e m“itl‘i.ﬁuty:zy j r/ﬁ P e |
Free e Zaczep liny noéne] @63 / Nrn‘“*“fS R y 3 3
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AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY H\TVESTPROIEKT-PARTNER 6 SP.Z0.0.
LUBLEN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nuzwu: adres ;nwestycjl PPEZEBWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
. P ‘-YUL J’EZUICKIEI I&WLUELEIEE -

: Td-Urzqdzema mechaniczne sceny

. ijelmmt. Nrupmwmcn : Pﬁdﬁis;: * Stadiuth: '
S M mgr inz. Msmsiaw Lysﬂc _ R me dotyczy e [ proj. wykonawezy
. i / Specjalnodé:
Oprncowanis: , | _ . L. Nr upravnies; - mechanika sceny
precowsne inz, Michat Moszczyfiski nie dotyczy Fodpis %\J Symbal: Nr archiwum:
Trrwdait ' N apravies Podpi: T TR T
T mgrin. Stofan Wojolk P tie dotyczy o S 12.2008
) Tfeéﬁ rysunkn: /s Nr rysunku;

ROZSTAWIEI‘HE OTWOROW PRZEJ SCIOWYCH NA L]NY

SROD




WIDOK NA WIDOWNIE -,
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140

2 Rysunek rozpatrywac 4gcznie ze speéyﬁkaqa, nr.3,
w specyfi kacji podano ilosci dla 1 kpl.
3. Wykona¢ 4acznie 9 kpl.
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v 1 Na kpl.: kota - poz.] sktadaja sie: kol’a l’ozyska fuleje dysfansowe aslg ; -
4=l N -
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