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TEATR STARY Lublin — sztankiety reczne (kurtyna, lambrekin)
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. Opis techniczny, wymagania porzadkowe i bezpieczenstwa dotyczace obshugi urzadzenia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot tacznie dla: sztankietow dekoracji, sofitow 1
mechanizmow kulis bocznych.:

Spis rysunkow.
Spis specyfikacji materiatowych.
Specyfikacje materiatowe od nr 1 do 23

Rysunki wg spisu — SR.00 + SR. 33
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1.

1.1

1.4

DANE OGOLNE
Uzytkownik:

Typ urzadzenia:

Rodzaj i przeznaczenie
urzadzenia:

Rysunki wykonawcze:

Specyficzne warunki i
wymagania w czasie pracy:

OPIS TECHNICZNY

TEATR STARY - Lublin

wyciagi liniowe: belki z rur okragiych @351,
zawleszone na 3-ch linach stalowych

© 6.3, napedzane recznie ling konopng @ 20
Prowadzone w czasie ruchu w prowadnicach.

urzgdzenie strefy portalowej, przeznaczone

do zawieszania materiatu specjalnego lambrekinu
wykrywajacego huk $ciany portalowej oraz

do zawieszania materialu kurtyny podnoszone;.

Projekt wykonawczy: ,,Sztankiety reczne”,
rys. od nr SR.00 = SR.33

Nalezy unikaé¢ przebywania osob pod belkami
bedacymi w ruchu.
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2. PODSTAWOWE PARAMETRY I DANE TECHNICZNE
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Obcigzenie uzyteczne: 100 daN (100 kg)

Zakres ruchu (podtoga sceny na poz. +0,9 m)
max.: + 11,93 m
min.: +0,50m +2,9m
przemieszczenie robocze: 9,3 m

Predkosé ruchu: zalezna od obslhugi reczne;

Rodzaj napedu: reczny, ling konopna

Ruchoma masa wlasna

(z zaczepami lin): ~ 45 kg

Dlugosé belki — stala: ~7.31m

Ograniczenia ruchu: state ograniczniki zalozone na prowadnicach p.wagi.

Przelozenie linowe miedzy przeciwwaga a belka sztankietu:  1:1

Dane dotyczace lin:

- liny nosne: 3 liny stalowe @ 6,3 wg PN-69/M-80208
- konstrukcja lin: T6x37+A0—-2Z/S1T g 180
- lina napedowa: konopna, odprezona @ 20 mm

Obsluga sztankietéw: z poziomu 0,0 po lewej stronie sceny
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3. OPIS URZADZENIA

Sztankiety reczne sa rozmieszczone w strefie portalowej, zgodnie z wytycznymi technologii sceny.
Obsluga wszystkich sztankietéw z poziomu 0,00 po lewej stronie sceny. Naprezacze napedowej liny
konopnej sg usytuowane w podsceniu na poz. -2,39 m.

Na calos¢ urzadzenia skiadaia sie nastepujace aléwne zespolv:

a)
b)
c)
d)

Ad.a)

Belki sztankietow
przeciwwagi z prowadnicami
kola linowe

naprezacze liny konopne;)

Belki sztankietéw  rys. SR.01

Belki wykonane z rury stalowej bez szwu @ 51, o grubosei Scianki 6,3 mm.

Kazda belka zawieszona jest na 3-ch linach stalowych, poprzez specjalne zaczepy, dajace
mozliwosé jej poziomowania. Belki sztankietow sa prowadzone w specjalnych teowych
prowadnicach dZwigowych, mocowanych do statej konstrukeji portalu.

Ad.b)1.Przeciwwagi rys. SR.16

Konstrukeje stanowi pret kwadratowy 30 x 30, do ktérego przyspawano géma i dolna
trawerse z przykreconymi suwakami. Do gérnej trawersy mocowarny jest sworzen, na ktory
zatozono 3-ry kausze do lin nosnych i jedng do liny konopnej. Do dolnej trawersy mocowany
jest zaczep, do ktérego mocowana jest kausza liny konopnej. Przeciwwaga rownowazy cigzar
belki sztankietu oraz aktualne obeciazenie uzyteczne. Przeciwwage, kazdorazowo, przy
zmianie obciazenia, nalezy wywazy¢ z dolkladnoscia malego obciaznika (10,5 kg).

2.Prowadnice rys. SR.15

Prowadnice przeciwwagi stanowig dwuteowniki réwnoleglosdcienne 80 PE (wg
PN-81/H-93419) mocowane do wspornikéw spawanych do plaskownikdéw 80 x 6.
Plaskowniki te mocowane sa do Sciany bocznej za pomoca srub kotwowych, co umozliwia
regulacje ustawienia prowadnic. Prowadnice i p-wagi sg usytuowane w osiatkowanym szybie
przeciwwag. Oslatkowanie stanowig ramy z siatkg o oczkach 20 x 20, mocowane do
konstrukeji galerii (wykonanie wg projektu wykonawcy lub konstrukcyjnego).

Ad.c) Kolalinowe rys. SR.02, SR.06, SR.07, SR.11, SR.13

Na belkach stropu technicznego ([140), umocowane sa kota linowe.

Na kazdy sztankiet przypadaja cztery kola (jedno-, dwu i trzyrowkowe) 1 koto zbiorcze.
Kota zbiorcze usytuowane sg po lewej stronie sceny na belkach stropu technicznego.

Kolo zbiorcze posiada centrainie usytuowany rowek na konopna line napedowa @ 20, a po
jego obu stronach rowki na nosne liny stalowe @ 6.3. Pozostale kota posiadaja odpowiednio
nacigte rowki tylko na liny nosne. Wszystkie kota sa lozyskowane na tozyskach tocznych.
Wszystkie s elementami handlowymi do zakupienia w f-mie ,,PROMONT” W-wa lub
TECH-ZUT W-wa.
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Ad.d)

Naprezacze liny konopnej rys. SR.26

Kazdy naprezacz skiada sie z masywnego, zeliwnego kota, lozyskowanego tocznie,
osadzonego w obudowie zezwalajacej na ruch kota w pionie. Nakretka zaciskowa zezwala na
ustalanie kola w wybranym poloZzeniu, zapewniajac naprezenie konopnej liny napedowe;j.
Obudowa naprezacza mocowanajest przy pomocy dwu srub do belek ramy (kotwionych w
podsceniu na poziomie — 2,39 m ).Ustawienie naprezaczy odpowiada osiowo ustawieniu kol
zbiorczych. Naprezacze sq elementamni handlowymi do zalcuplema (w kompleme) w f-mie
»PROMONT” W-wa lub TECH-ZUT W-wa.

Uwaga:

Przy pierwszym zaktadaniu i mocowaniu do p-wagi liny napedowej konopnej kolo
napr¢zacza musi by¢ w swoim gémym polozeniu.

OPIS UKLADU LINOWEGO

a) lina konopna

Do napedu sztankietow stuzy lina konopna @ 20. Jeden koniec liny zapleciony jest na kauszy
1 zamocowany do gornej trawersy p-wagi. Nastepnie lina wchodzi na koto linowe zbiorcze ,
opasyje to kolo i zostaje skierowana na koto linowe naprezacza. Po przewinieciu sig przez to
koto, lina napedowa zostaje sprowadzona do dolnej trawersy p-wagi.

b) liny noéne @ 6,3 — 3 szt.

Jeden koniec liny zamocowany jest do zawieszenia belki sztankietu. Z belki liny wchodza na
kota linowe jedno, dwu, trzyrowkowe, a z nich~ na koto zbiorcze. Przy przewinigciu sie
przez kolo zbiorcze, liny zostajg zamocowane do gornej trawersy p-wagi.

Uklad linowy sztankietow z przelozeniem na p-wage w stosunku 1 : 1 jest ukladem,
wymagajacym wywazenia p-wagi w stosunku do obcigzenia uzytecznego, w proporcji: 1 kg
obeigzenia — 1 kg na p-wadze. CieZar belki sztankietu jest wywazony na stale.

OZNACZENIA TECHNICZNE

Belki sztankietdw ponumerowac wg oznaczen: ,,.L.” Lambrekin i ,,K” kurtyna. Numeracja
winna by<¢ na obu koneach 1 $rodku belki, po obu jej stronach.

Belki sztankietow powinny mie¢ oznaczony srodek sceny.

Na osiatkowaniu szybu przeciwwag i w poziomie sceny, w sposob trwaty 1 widoczny muszg
by¢ umieszczone nastepyjace dane: oznaczenie ,,L.” 1, K" oraz obcigzenia:

cigele:100 daN (kg) 1 wyjatkowo punktowe 60 kg.
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REGULACJA URZADZENIA

a) Lina napedowa
W przypadku stwierdzenia zluzowania liny konopnej nalezy, odpowiednio luzujac nakretke
zaciskowa, obciggnaé do dohu koto naprezacza — i zacisnaé nakretke.

b) Liny noéne
Liny. posiadaja regulacje napiecia przez nakretke napinajgca w zawieszeniu belek.

7. WYMAGANIA PORZADKOWE 1 BEZPIECZENSTWA DOTYCZACE OBSLUGI

7.1

URZADZENIA
Sztankiety moga by¢ eksploatowane tylko zgodnie z przeznaczeniem.

Osoby zatrudnione przy obshudze sztankietdw musza by¢ przeszkolone i muszg pamietac, by
swoimi dziataniami nie spowodowac zagrozenia dla siebie i innych.

Zmiana obciazenia uzytecznego belki sztankietu o min. 20 kg wymaga natychmiastowe;]
zmiany cigzaru przeciwwagi o 1 duzy obcigznik (~ 21 kg).

Potozenie belki sztankietu jest ustalane przez zatozenie na konopna ling napedowsg
specjalnych spinaczy (rys. SR.32). Obciazenie uzyteczne na belce sztankietu musi byé¢
odpowiednio wywazone na p-wadze, z dokiadnoscia do 1 obcigznika malego (10,5 kg).
Tylko takie wywazenie przeciwwagi gwarantuje pewnos¢ zabezpieczenia ruchu przez
spinacz liny napedowej ( konopnej).

Kazdorazowo przed zdjgciem spinacza nalezy sprawdzi¢ stan wywazenia belki sztankietu i
przeciwwagi.

OKRESOWE PRZEGLADY TECHNICZNE

Codziennie przed rozpoczgciem pracy nalezy sprawdzi¢ stan wywazenia belki 1 p-wagi
i skontrolowaé czy nie wystepuja widoczne przeszkody w uruchomieniu sztankietu.

Co 6 miesiecy nalezy dokonaé szczegotowego biezacego przegladu urzadzenia.

Obejmuje on kontrole:

- stanu zamocowania obuddw kot linowych do belek blokowni,

- stanu zamocowania lin do belek sztankietow polgczone z poziomowaniem belek,
- stanu zamocowaria lin nos$nych i napedowych do przeciwwagi,

- stanu zamocowania naprezaczy i zakresu mozliwosci regulacji napiecia liny.

Uwaga:
W przypadku skonczenia mozliwoscl regulacji nalezy ling konopng skrécic na jej mocowaniu
do dolnej trawersy przeciwwagi. Naprezacz przy tej czynnosci ustawié w gornym, max.
potozeniu.
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9.1.

Raz w roku nalezy dokona¢ generalnego przegladu urzadzenia. Obejmuje on wszystkie
czynnoscl wymienione w przegladzie biezgcym, a ponadto obejmuje kontrole:

- stanu stalowych lin nosnych, sprawdzajac czy nie wystepuja peknigcia drutow lub innego
rodzaju uszkodzenia. Stwierdzenie uszkodzenia kwalifikuje line do natychmiastowej
wymiany.

- stanu konopnych lin napedowych; stwierdzenie uszkodzen kwalifikuje line do
natychmiastowej wymiany.

Poszczegolne czynnosci kontrolne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami instrukcji
obstugi 1 konserwacji urzadzenia, ktdra uzytkownik musi posiadac.

UWAGI KONCOWE

Wzgledy bezpieczenstwa dla ludzi, kidrzy pracujg pod wiszacymi na ciegnach linowych
obciazeniami (nicjednokrotnie w czasie ich ruchu), wymusity koniecznos$é zastosowania
specjalnych rozwigzan. W zwiazku z tym, w projekcie przywotano elementy i zespoty
produkowane przez konkretnych, wysoko-wyspecjalizowanych, sprawdzonych wytworcow.

Zastosowanie zamiennikow, w stosunku do wykazanych w projekeie czedci 1 zespolow —
wymaga zgody projektanta, ktory biorac pelng odpowiedzialnosé za koncowy efekt realizacji
projektu, tj. za bezpieczenstwo pracy ludzi i prawidiows prace urzadzenia, nie moze
pozostawi¢ doboru czesci 1 zespotow przypadkowi,

Zastosowanie zamiennikow bez zgody projekianta spowoduje, Ze pelna odpowiedzialnosc za
bezpieczng 1 prawidlows prace urzadzen spada wylacznie na Inwestora 1 Wykonawce.

Opracowal: /

I -
mgr inz. M]‘f?ﬁaw Lysik
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WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU URZADZEN

SZTANKIETY RECZNE, SZTANKIETY DEKORACIL, SOFITY OSWIETLENIOWE, MECHANIZMY KULIS BOCZNYCH

L Przedmiotem ninigjszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastgpujacych urzadzen gérnej mechanizacji sceny:

L. Sztankiety reczne (lambrekin 1 kurtyna) szt. 2 - naped reczny

2. Sztankiety dekoracji szt. 7 - naped elekiryczny
3. Sofity odwietleniowe szt. 2 - naped elektryczny
4. Mechanizmy kulis bocznych szt. 10 - ustawienie reczne
IL. Warunki techniczne wvkonania urzadzenia - cze$é¢ ogéina

1. Urzadzenie musi byc wykonane zgodnie z projektem.

2. Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg pisemnej zgody jego autora.

Urzadzenia muszg by¢ wykonane 1 zamontowane ze szczeg6lng starannoscia i
uwzglednieniem pewnosci 1 bezpieczefistwa ich pracy oraz zachowania statecznosei
wszystkich elementéw przenoszacych obciazenie.

LFF]

4. Wszystkie zespoly urzadzenia musza by¢ zamontowane w sposdb trwaly, uniemozliwiajacy
samoczynne ich rozlaczenie lub poluzowanie.

3. Wszystkie czgsci wspolpracujace ze soba jako calosdé, nie powinny ulegaé przypadkowemu
poluzowaniu i rozlaczeniu,

6. Wszystkie gldwne wymiary montazowe do ustawienia: ram napeddw (elektrycznych), két
linowych, prowadnic przeciwwag — ustali¢ przy pomocy dokladnych pomiardw
geodezyjnych.

7. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania elementow przenoszacych obciazenie (ramy
pod napedy, belki sztankietow, ramy kulis, belki nosnej sofitéw, prowadnice p-wag)
musza by¢ zgodne z okresleniem w projekcie lub odpowiednig Polska Norma.

8. Wszystkie ostre krawedzie elementéw stalowych musza byé zatepione.

9. Prowadnice p-wag i prowadnice belek sztankietéw recznych przed spawaniem do

wspornikow, doktadnie pionowac.

10.  Jeshi nie oznaczono inaczej, wszystkie spoiny nalezy wykonywac jako ciagle o
a=0,7 g, gdzie ,,g” oznacza grubosé scianki clenszego z taczonych elementow.
Za podstawowy material przyjeto St3s i elektrody ER146.

11.  Konstrukcje nodne belek sztankietow, sofitdéw, malowaé, po zabezpieczenin antykorozyjnym,
na kolor czarmy mat.
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18.

19.
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Cigzarki stanowigce stale wywazenie belki sztankietow recznych malowaé od strony galerii
na kolor z6lty.

Czgsci stalowe clementdw obuddw napeddéw i kot linowych malowaé (po zabezpieczeniu
antykorozyjnym) na kolor szary [ub granat, krazki linowe i bebny malowaé na kolor zotty.

Na belkach sztankietow dekoracji nanie$¢ podziatke linowa (co 0,5 m), liczac od punktu zero
w lewo 1 prawo. Punkt zero to os symetrii dlugosci belki sztankietu, kiory pokrywa si¢ z osig
sceny. Na belkach sztankietow recznych malowa¢ tylko punkt zero. Kolor podziatki i cyfr —

bialy.

Liny nosne powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym w Polskich Normach oraz posiadaé
swiadectwo jakodci (atest) wystawione przez wytworce.

Przed montazem liny muszg by¢ odprezone.
Laczenie i sztukowanie lin jest niedozwolone.

Niedopuszczalne jest mocowanie lin bez zastosowania kauszy (za wyjatkiem mocowania lin
na ptaszczu bgbna).

Liny na bebnie muszg by¢ zamocowane za pomocg co najmniej dwdch nakladek
przykreconych do plaszcza bebna, z zachowaniem co najmniej 1,5 zwoju zapasowego liny
przy skrajnym (dolnym) potozeniu belki.

Mocowanie 1 rozmieszczenie kot linowych musi wyklucza¢ mozliwosc spadania lin z
bebndw oraz ocieranie lin o elementy konstrukeji lub inne liny.

Do stalego zamocowania lin nosnych powinna by¢ trwale przytwierdzona tabliczka,
zawlerajaca nastepujgce informacje: nazwe 1 adres producenta lin 1 symbol identyfikacyjny
dokumentu jakosci.

Belld sztankietéw, belki nosne sofitow 1 ramy kulis, po ich zawieszeniu, nalezy doktadnie
poziomowac.

Przy kazdym zespele napedowym sofitdw 1 na ich belkach nosnych oraz przy kazdym
zespole napedowym sztankietow dekoracji umiescié trwale zamocowane tablice z napisami
okreslajacymi: obcigzenie uzytkowe, numer ewidencyjny i rok montazu urzadzenia oraz
zakres predkosci ruchu. Napisy powinny by¢ wykonane czarnymi literami i cyframi na
bialym tle. Wykaz parametréw urzadzen zawiera tabela nr 1.

Na kazdej belce sztankietu umiesci¢ trwale 1 dobrze widoczny napis na tabliczce, okreslajacy
obeigzenie uzytkowe. Napisy powinny by¢ wykonane czarnymi literamt 1 cyframi na biatym
tle.
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25.  Na osiatkowaniu szybu p-wag sztankietow recznych (na poziomie 0,00 i na galeriach
bocznych +3,77 m 1 +8,49 m) umiescié¢ trwale tablice z napisami okreslajacymi obciazenie
uzytkowe. Napisy powinny by¢ wykonane czarnymi literami i cyframi na biatym tle. Wykaz
parametrow urzadzen zawiera tabela nr 1.

26, Do ram kulis przymocowaé tabliczki z napisami okreslajacymi ich obcigzenie uzytkowe,

TABELA nrl

Lp. | Urzadzenie Obcigzenie uzytkowe Predkosc ruchu
!TQ::
! Sztankiety reczne - 100 kg ciagle
- 60 kg punktowe migdzy zawie- | zalezne od obslugi
szeniami TgCzne]
- 30 punktowe na korcu belki —
2 Sztankiety dekoracji 120 kg ciagle stala 0,3 m/sek
60 punkiowe miedzy zawiesze-
niami
30 punktowe na koricu belki
3 Sofit oswietleniowy 300 kg stala 0,13 m/sek
4 Kulisy przegubowe 25 kg ciagle ustawienie reczne
IL. Warunki techniczne odbioru urzadzen

Czes¢ ogdina
Przed dopuszczeniem urzadzenia do badan odbiorczych oraz wydaniem decyzji zezwalajacej na
eksploatacje, Inwestor winien posiadaé nastepujace dokumenty:

1.

[~

[ )

Oswiadczenie Wykonawcey o zgodnosci wykonania wszystkich zespotow i czesei
zgodnie z projektem i warunkami technicznymi wykonania.

Oswiadczenie Wykonawcy o catkowitym zakorczeniu montazu urzadzenia.

Informacje Wykonawey o ewentualnych zmianach w stosunku do rozwiazari podanych w
projekeie wykonawczym, z potwierdzeniem uzgodnienia tych zmian z autorem projekiu i z
[nwestorem.

Wykonawca dostarcza komplet powykonawczej dokumentacji technicznej urzadzenia,
z naniesionymi zmianami i pisemnymi potwierdzeniami tych zmian przez autora projektu
Inwestora.

Cresc szezegdlowa.

A,

A
\}”

Badania techniczne
Badanie techniczne urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac kolejno:

1. Dziatanie urzadzen sterowniczych i ogranicznikéw ruchdw roboczych (sofity,
sztankiety dekoracji).
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str.4
2. Uldady linowe 1 ich zamocowania (sztankiety reczne, sztankiety dekoracji, sofity).
3. Dziatanie mechanizméw napedowych i predkosci ruchéw roboczych (sofity swietlne,
sztankiety dekoracji) '
4. Dziatania zespotdéw sztankietéw recznych..
Ad. pkt. A.1.

Podczas badan dziatania urzadzen sterowniczych i ogranicznikdw ruchéw roboczych
dokonuje si¢ sprawdzenia:

- 1) czy dzwignie albo przyciski wyposazone w sprezyny zwrotne wracaja do polozenia

zerowego po ich zwolnieniu,
2) prawidlowosci realizacji zasterowanych ruchow roboczych w zakresie ,,géra™ i ,,dot”,

3) dzialania tacznika awaryjnego ,,stop”, ktdrego uzycie powinno spowodowaé
wylgczenie obwodow zasilania napedu. Wylacznik powinien by¢ uwzgledniony
w projekcie elektrycznym (zasilanie i sygnalizacja) urzgdzen.

4) dziafania ogranicznikéw ruchéw roboczych zespolu napgdowego, a szczegdlnosei
tacznikéw wytacznikdw krancowych i koncowych,

5) skutecznosci wylaczania napedu w skrajnych polozeniach belki nosnej,

6) w pierwszej kolejnosci powinno by¢ sprawdzone dziatanie ogranicznikéw
wylacznikéw kofcowych. Dzialanie ogranicznikow kraficowych sprawdza sie przy
zbocznikowanych ogranicznikach koncowych.

Ad. pkt. A2
Podczas badan ukladéw linowych t ich zamocowan dokonuje sie sprawdzenia:

1) zgodnosci konstrukeji ciegien linowych z dokumentacjg techniczna,

2) prawidiowoscl zamocowania lin do belek przeciwwag oraz bebnow napedu sofitéw i
sztankietéw dekoracji.

3) stanu technicznego lin,

4) stanu technicznego kot linowych i napedu (zamocowanie obudéw, stanu krazkow
linowych, utozenia lin w krazkach 1 w rowkach bebnéw napedu).

Ad. pkt.A.3
Podczas badan dziatania mechanizméw i predkosci ruchéw roboczych dokonuje sie

sprawdzenia:
1) dziatania zespoléw napedowych poddajac urzadzenie co najmniej dwukrotnej
probie ruchowe] w catym zakresie pracy (skoku),

2) dzialania urzadzen sterowniczych, hamulcow, sprzegiel i reduktorow,
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Proba dynamiczna powinna polegaé na przeprowadzeniu co najmniej dwoch cykli pracy
z predkoscia robocza:

- dla sztankietow recznych: reguluje obstuga reczna

- 0,15 m/sek dla napedow sofitow

- 0,3 m/sek dla napedéw sztankietow dekoracji

Jeden cykl pracy nalezy rozumie¢ jako ruch belki sztankietu lub belki sofitu od polozenia
najnizszego do najwyzszego i z powrotem. W czasie proby nalezy obserwowaé prace kot
linowych i zespolow napedowych (sofity i sztankiety dekoracji) i prace przeciwwag w
prowadnicach i belek w prowadnicach (dla sztankietéw recznych).

3) Po wykonaniu proby statycznej i dynamicznej nalezy przeprowadzi¢ kontrole stanu
wszystkich zespoldw, w miejscach dostepnych do ogledzin, a w szczegdlnosci kontrole
zigczy spawanych i polaczen roztacznych, w tym szczegdlowa kontrole zamocowan kot
linowyeh, lin konopnych, lin nosnych, lin napgdowych i napeddw, czy nie wystepuja
uszkodzenia i trwale odksztalcenia i dokonujac ewentualnej regulacii i poprawek.

4 Z przeprowadzonych préb ruchowych nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez
przedstawicieli Wykonawcy, Inwestora 1 Uzytkownika, stwierdzajacy dopuszczenie
urzadzenia do eksploatacji.

Uwagi koncowe:

1. W sprawach wymagajacych specjalnych uszezegdtowien nalezy stosowad sie do
Rozporzadzenia Ministar Gospodarki z 28.12.2001 r. (Dz.U. nr 4 poz. 43 z 18 stycznia
2002 r.) - Dzwigniki.

2. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych (zasilanie i sygnalizacja) okresla projekt
elektryczny.
TABELA NR2
Proba Proba
statyczna dynamiczna
Ep. | Urzadzenie Obcigzenie Obciazenie kontrolne | Obciazenie kontrolne
uzyteczne Q Q1 125% Q2 110%
1 Sztankiet reczny 100 kg 1253 ke 110 kg
sztankiet dekoracji 120 kg [50 ke 132 kg
2 Sofit oswietleniowy 1 i 2 300 kg 375 kg 330 kg
3 Kulisa przegubowa 25 kg 32 kg —

Opracowal: /

mer inz. Mirostaw Lysik
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3) kontrole predkosci ruchéw roboczych przy obcigzeniu belki nosnej sofitu
1 sztankietu dekoracji obciazeniem probnym wynoszacym 100% obciazenia
uzytkowego. Wartosé obciazenia uzytkowego ,,Q” podano w tabeli nr 1.

4) . dzialania urzadzen pomiarowych i pozycjonujacych potozenie belki nognej
sofitow i sztankietow dekoracji — w tym kontrola, czy wskazania wskaznika potozenia
odpowiadaja rzeczywistemu potozeniu belki.

Ad. pkt. A4
Podezas badan pracy zespolow sztankietéw recznych nalezy:

1) dokona¢ kontroli ruchu poddajac urzadzenie co najmniej dwukrotnej prébie ruchowej
bez obciazenia belki (przeciwwaga wywaza tylko ciezar belki) w calym zakresie
ruchu (skoku} sztankietu.

2) sprawdzi¢ czy przy potozeniu belki w skrajnych punktach przeciwwaga opiera sie na

“ogranicznikach skoku mocowanych do prowadnic przeciwwag.

3) Obciazy¢ belke obciaznikiem prébnym, wynoszacym 100% obcigzenia uzytecznego i
wykona¢ dwukrotng probe ruchowa, jak w pkt. 1.

Uwaga:

Wprowadzenie obciazenia probnego na belce sztankietu wymaga petnego wywazenia

p-wagi .

Po wykonaniu prob ruchowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole stanu wszystkich zespotow
w miejscach dostgpnych do ogledzin, w szczegodlnodei kontrole potaczen roztacznych,
zamocowan obudow kot linowych, zamocowan napedow i poziomej ptaszczyzny belek oraz
pracg suwakdw belek sztankietow recznych w prowadnicach.

B. Badania z obciazeniem kontrolnvm

Po wykonaniu badan okreslonych w pkt. A.l1 = 4 nalezy wykonaé nastepujace proby z

obcigzeniem kontrolnym:

1) Probe statyczng z obciazeniem Q1 wynoszacym 125% obcigzenia uzytkowego,
roziozonego rownomiernie na belce sztankietu, belce nosnej sofitu i ramach kulis.
Wartosé obciaZzenia podano w tabeli nr 2. Czas préby nie moze by¢ krotszy niz 10
minut. Probe nalezy przeprowadzié w skrajnym, dolnym potozeniu belki sztankietu
lub belki sofitu, a dla kulis przy — ustawieniu ram prostopadle do balustrady galerii,
na ktorej sa mocowane,

W czasie trwania proby statveznej nalezy kontrolowac:

a) stan lin nosnych i ich zamocowan do belek i ram oraz bebnow,

b) zamocowarl obuddw két linowych, zamocowan napedoéw, zamocowar ram kulis,
c¢) ewentualne odksztatcenia belek sztankietow, belek sofitdéw i ram kulis.

Po stwierdzeniu, ze wszystkie kontrolowane elementy pracuja prawidiowo, nalezy
przeprowadzi¢:

Probe dynamiczna z obeiazeniem kontrolny Q2 wynoszacym 110% obciazenia uzytkowego,
rozlozonego rownomiernie na belce nodnej sofitéw 1 sztankietow dekoracji 1 100%
obcigzenia uzytkowego rozlozonego réwnomiernie na belce sztankietu recznego przy pelnvm
wywazeniu na przeciwwadze sztankietu,

Uwaga: préba nie dotyczy kulis przegubowych !
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SPIS RYSUNKOW

Zestawienie SR.00A,B.C,D
Belka SR.01
Koto jednorowkowe SR.02
Obudowa wyk 1 do 2 SR.03
Facznik SR.04
Szpilka SR.05
Koto dwurowkowe SR.06
Koto trzyrowkowe kierunkowe SR.O7
Obudowa kota kierunkowego SR.08
Sworzen SR.09
Rolka kierunkowa SR.10
Kolo przewojowe SR.11
Obudowa kota przewojowego SR.12
Kotlo zbiorcze SR.13
Obudowa kota zbiorczego SR.14
Prowadnice przeciwwagi SR.15
Przeciwwaga SR.16
Suwak przeciwwagi SR.17
Blacha mocujaca SR.18
Obudowa SR.19
Wiiad slizgowy SR.20
Rama przeciwwagi SR.21
Zacisk ciezarkdw SR.22
Sruba zacisku SR.23
Tuleje dystansowe SR.24
Ograniczniki ruchu przeciwwagi SR.25
Naprezacze SR.26
Rama SR.27
Prowadnice belki SR.28
Suwak belki SR.29
Obudowa SR.30
Wklad slizgowy SR.31
Spinacz liny konopnej SR.32

Zaczep liny nosnej SR.33
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SPIS SPECYFIKACJT MATERIALOWYCH

Specyfikacja materiatowa  nr 1 do1ys. SR.00A,B.C.D
" - nr 2 dorys. SR.02
. i nr 3 dorys. SR.03 wyk.1
" “ ar4d dorys. SR.03 wyk?2
" . or 3 dorys. SR.05
nr 6 dorys. SR.06
- . wr 7 dorys. SR.O7
- nr 8 dorys. SR.08
- nr 9 dorys. SR.11
" . nr 10 do rys. SR.12
. - nr t1 dorys. SR.13
- - or 12 do rys. SR.14
“ . nr 13 do rys. SR.13
. nr 14 do rys. SR.16
. - or 15 do rys. SR.17
., » nr 16 do Tys. SR.18
., . nr 17 do rys. SR.21
- " nr 18 do rys. SR.25
“ s ar 19 do rys. SR.26
n - ar 20 do rys. SR.27
" or 21 do rys. SR.29
" nr 22 do rys. SR.32
" nr 23 do rys. SR.33



19 Lina wlokienna @20 L=265m 2 Handlowa ~ 13,0 | Konopna
_ odprezona
18 Lina stalowa & 6,3 2 PN-69/M-82208 | 2,0 odprezona
- Tax37 + AZJ'SHElSO Ilc=175m
7 Lina stalowa @6,3 2 PN-69/M-82208 | 2.3 odprezona
T6x37 + Az/S1igig0 ic=20,0m
16 Lina stalowa @6,3 2 PN-69/M-82208 | 2,7 odprezona
T6x37 + Az/SIIgl80 lc=22,5m
15 Zaczep liny nosnej 6 SR.33 0,63
14 Spinacz liny konopnej 3 SR.32 0,96 |4 20pA5
13 Suwak belki 4 SR.29 1,68
12 Prowadnica belki 1 SR.28 169,0
11 Naprezacze l SR.26 30,6
10 Ograniczniki ruchu przeciwwagi 1 SR.25 4,34
9 Suwak przeciwwagi 8 SR.17 1,64
8 Przeciwwaga 2 SR.16 145,0
7 Prowadnice przeciwwagi 1 SR.15 204,1
6 Kclo zbiorcze 2 SR.13 27,1
5 Kolo przewojowe 2 SR.11 21,6
4 Koto tezyrowkowe kierunkowe 2 SR.O7 24,00
3 Koto dwurowkowe 2 SR.06 17,3
2 Kolo jednorowkowe 2 SR.O2 14,8
1 Belka 2 SR.01 42 4
Poz. Nazwa czgsei lub zespolu ilosé Mat. Normy lub rys. Ciezar | Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 1 dorys. SRJO0A Sztankiety reczne
SR.00 B (kurtyny i lambrekinu)
SR.00C
SR.00 D zestawienie

TEAR STARY Lublin
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1

14,8 kg

10 Podldadka klinowa 12 4 PN-35/M-82009 0.009

9 Podldadka sprezysta 10,2 4 PN-65/M-82029 0,002

8 Nalaretka M10 8 PN-38/M-82144 0,01

7 Zawleczka 2,5x16 6 PN-58/M-82001 0,0005

) Podiktadka oloragia 10,5 6 PN-58/M-82006 0,002

3 Sworzen 10x33/49 2 PN-63/M-85002 0,03

4 Szpilka 4 SR.05 0,15

3 Lacznik ) SR.04 1,35

2 Obudowa wyk.1 1 SR.03 5.8 Wylk.1

1 Koto K200/1 1 kpl. Zakup 35 PROMONT
TECH-ZUT

Poz. Nazwa czesci ub zespolu ilosé Mat. Normy lub rys. Ciezar | Uwagi

Specyfikacja materialowa ar Zrdo rys. SR.02

TEATR STRARY Lublin

Kolo jednorowkowe
Sztankiety reczne
kurtyny i lambrelkinu




y = 5,8 kg

5 #5x20  L=100 2 St3s 0,08

4 Bl. 5x20x30 1 St3s 0,023

3 Bl 10x30 L=64 1 St3s 0,13

) [65 =34 2 St3s 0,24

1 [63 =370 2 St3s 27

Poz. Nazwa czeéei lub zespotu ilosé Mat. Normy lub rys. Cigzar | Uwagi

Specyfikacja materialowa nr 3 do rys. SR.03 Obudowa kola jednorowkowego
Wykonanie 1
Sztankiety reczne
Kurtyny i lambrekinu

AT
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¥ = 6,0 kg
3 # 5x20 L~=100 2 St3s Bez rysunku 0,08
4 Bl. 5x20x30 1 Si3s e 0,023
3 Bl. 10x30 L=76 1 Si3s T 0,18
2 {65 L=46 2 Si3s e 0,32
i {65 L=370 2 St3s m_ 2,7
Poz Nazwa czesci lub zespolu ilogé Mat Normy lub rys. Cigzar | Uwagi

Specyfikacja materiatowa nr 4 do rys. SR.03

TEATR STARY Laublin

Obudowa kola dwurowkowego

Wykonanie 2
Sztankiety reczne
kurtyny i lambrekinu




1
Il

0,14 kg

Nazwa czedei lub zespolu

Nalaetlka M10 I PN-38/M-82146 0,0109
] @10 L=49% ! St3s 0,13
Poz. ilod¢ Mat. Normy iub rys, Ciezar | Uwagi

Specylikacja materiatowa nr 5 do rys. SR.05

/W'\ TEATR STARY Lublin

Sztankiety reczne
kurtyny i lambrekinu

SZPILKA




Y= 17,3 kg
10 Podkiadka klinowa 12 4 PN-39/M-82009 0,009
9 Podktadka sprezysta 10,2 4 PN-65/M-82029 0,002
8 Nakrgtka M10 3 PN-38/M-82144 0,01
7 Zawleczka 2,5x16 6 PN-58/M-82001 0,0005
6 Podktadka okragta 10,3 6 PN-39/M-82006 0,002
5 Sworzen 10x70/61 2 PN-63/M-83002 0,04
4 Szpilka 4 SR.05 0,15
3 Lacznik 2 SR.04 1,35
2 Obudowa wyk.2 1 SR.03 6,0 Wyk.2
1 Kolo K200/2 1 kpl. Zakup 7.8 PROMONT
TECH-ZUT
Poz. Nazwa czesei lub zespolu ilosé Mat. Normy lub rys. * Cigiar | Uwagi

TEATR STRARY Lubiin

Specyfikacja materiatowa nr 6 do rys. SR.06

Kolo dwurowkowe
Sztankiety reczne
kurtyny i lambrekinu




Y= 24,0 kg
i3 Zawleczka 5-3,5 x 32 PN-69/M-82001 0,0033
[4 Nakretka koronowa M 16 1 PN-66/M-82148 0,039
13 Podkiadka 16,3 1 PN-63/M-82004 0,009
12 Sworzen 1 SR.09 0,62
11 Rolka 1 SR.10 0,7
10 Podkiadka klinowa [2 4 PN-39/M-82009 0,009
9 Podkiadka sprezysta 10,2 4 PN-65/M-82029 0,002
8 Nakretka M10 § PN-38/M-82144 0,01
7 Zawleczka 2,5x16 6 PN-38/M-82001 0,0003
6 Podkladka okragta 10,5 6 PN-39/M-82006 0,002
3 Sworzen 10x85/77 2 PN-63/M-383002 0,05 Dlugosé
nietypowa
4 Szpiika 4 SR.05 0,15
3 Lacznik 2 SR.04 1,35
2 Obudowa 1 SR.08 8,85
i Kolo K200/3 1 kpl. Zakup 7.8 PROMONT
TECH-ZUT
Poz. Nazwa czesci [ub zespolu ilosé Mat. Normy lub rys. - Cigzar | Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 7 do rys. SR.07 Kolo trzyrowkowe kierunkowe

Sztankiety reczne
kurtyny i lambrekinu

¢ TEATR STRARY Lublin

R



2= 8,35 kg
3 BL. 6 x65 L=146 1 Si3s o 0,45
7 [63 L=75 2 St3s o 0,33
6 BL10x60 L=146 1 St3s o 0,68
3 #3x20 L=100 2 St3s Bez rysunku 0,08
4 Bl 3x20x30 2 St3s e 0,023
3 Bi. 10x30 L=92 1 St3s o 0,22
2 [63 L=62 ] St3s e 0,43
] [65 L=410 2 St3s e 2,9
Poz. Nazwa czescei lub zespolu ilogé Mat. Normy lub rys. Cigzar | Uwagi

Specyfikacja materialowa nr 8 do rys. SR.08

N
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Obudowa kola trzyrowkowego kierunkowego

Sztankiety reczne

Kurtyny i lambrekinu




>= |[21,6 kg

10 Podktadka klinowa [2 4 PN-39/M-82009 0,009

9 Podktadka sprezysta 10,2 4 PN-65/M-32029 0,002

8 Nakretka M10 8 PN-38/M-82144 0,01

7 Zawleczka 2,3x16 3 PN-38/M-82001 0,0005

6 Podktadka okragla 10,5 5 PN-59/M-82006 0,002

3 Sworzen 10x83/77 i PN-63/M-85002 0,03 Plugosc
nietypowa

4 Szpilka 4 SR.03 0,13

3 Lacznik 2 SR.04 1,35

2 Obudowa ] SR.12 7.9

1 Koto K200/3 1 kpl. Zakup 10,2 PROMONT
TECH-ZUT

Poz. Nazwa czesci lub zespolu | ilosé Mat. Normy lub rys. Ciezar | Uwagi

TEATR STARY Lublin
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Specyfikacja materialowa nr 9 do rys. SR.11

kolo przewojowe

Sztankiety reczne

kurtyny i lambrekinu




¥y = 7,9 kg
6 BLL6x100 L=135 2 5t3s e 0,63
5 #6x20  L=100 2 St3s Bez rysunku 0,09
4 Bl. 5x20x30 2 St3s Cn 0,023
3 Bl. 10x30 L=104 1 St3s o 0,23
2 i63 L=74 2 St3s e 3,51
1 [63 L=370 2 St3s o 2,6
Poz. Nazwa czesci fub zespolu ilosé Mat Normy lub rys. Cigzar | Uwagi

Specyfikacja materialowa nr 10 do rys. SR.12

TEATR STARY Lublin
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Obudowa kola przewojowego

Sztankiety reczne

kurtyny i lambrekinu




¥ = 271 kg

10 Podkiadka klinowa 12 4 PN-39/M-82009 0,009

9 Podkladka sprezysta 10,2 4 PN-63/M-82029 1,002

8 Nakrgtka M10 8 PN-38/M-82144 0,01

7 Zawleczka 2,5x16 6 PN-58/M-82001 0,0003

6 Podkiadka okragla 10,5 6 PN-59/M-82006 0,002

3 Sworzen 10x128/123 2 PN-63/M-83002 0,08 Dhugosé
nietypowa

4 Szpilka 4 SR.03 0,15

3 Lacznik 2 SR.04 1,35

2 Obudowa 1 SR.14 7,0

1 Koto K300/4 +1 1 kpl. Zakup 16,5 PROMONT
TECH-ZUT

Poz. Nazwa czesci lub zespolu | ilosé Mat. Normy lub rys. Ciezar | Uwagi

TEATR STARY Lublin

-

Specyfikacja materiatowa nr 11 do rys. SR.13

kdlo zbiorcze

Sztankiety reczne

kurtyny i lambrekinu




¥y = 7.0 kg
5 #3x20 L=I100 2 S3s Bez rysunku 0,08
4 Bl. 5x20x30 1 St3s e 0,023
3 BL. 10x30 L=I38 I St3s T 0,33
2 [65 L=108 2 St3s o 0,74
i [63 L=370 2 St3s o 2,7
Poz. Nazwa czescei lub zespolu ilogé Mat Normy lub rys. Cigzar | Uwagi

Specyfikacja materialowa nr [2 do rys. SR.14

TEATR STARY Lublin

Obudowa kola zbiorezego
Sztankiety reczne
kurtyny i lambrekinu




3y = 204,1 kg

8 Nakretka M12 12 PN-38/M82144 0,016

7 Podkladka sprezysta 12,2 12 PN-65/M-82029 0,003

6 Nakretka M12 12 PN-38/M82144 0,011

3 HILTI HSA M12 =130 12 Handlowe 0,13
Kotek

4 Plaskownik 24 St3s Bez rysunku 0,34
80x6 L=137

3 Plaskownik i2 St3s Bez rysunku 0,22
80x6 L=60

2 plaskownik 4 St3s Bez rysunku 2.4
80x6 [=640

| Dhwuteownik réwnolegloseienny 3 St3s PN-R81/H93419 61,2
80PE  L=10213 ’

Poz. Nazwa czescei lub zespolu ilosé Mat Normy lub rys. Ciezar Uwagi

Specyfikacja materialowa nr 13 do rys. SR.15

TEATR STAR Lublin
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Prowadnice przeciwwagi
Sztankiety reczne
Kurtyny i lambrekinu




v= [ 1450
kg
16 Tuleja dystansowa L=16 1
15 Zawleczka 4x23 2 PN-58/M-82001 0,0001
14 Podkladka do sworznia 16,3 2 PN-63/M-82004 0,009
13 Sworzen 16 h11x120-10 2 St PN-63/M-83002 0,2
12 Zacisk linowy 22 2 PN-57/M-80241 0,47
11 Kausza Afoc 3 PN-66/M-80247 0,046
10 Kausza A220c 2 PN-66/M-80247 0,94
8 Obciaznik maty 40x160x240 Firma 10,3 Handl.
3 PROMONT
] Obciaznik duzy 80x160x240 - Firma 21,00 Handi,
4 PROMONT

7 Tuleja dystansowa =4 2 SR.24 0,022
& Tuleja dystansowa =6 1 SR.24 0,033
5 Tuleja dystansowa =31 2 SR.24 0,17
4 Sruba zacisku 2 SR.23 0,029
3 Zacisk ciezarow [ SR.22 1,1
2 Rama p.wagi 1 SR.2] 13,3
1 Suwak p.wagi 4 SR.17 1,64
Poz. Nazwa czesei lub zespolu ilasé Mat. Narmy lub rys. Ciezar | Uwagi
Specyfikacja materiatowa nr 14 do rys. SR.16 Przeciwwaga

TEATR STARY Lublin
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Sztankiety rgczne
kurtyny i lambrekinu




1,64 kg

7 Whret M8 x 35 2 PN-60/M-82230 0,014

6 Sruba M8 x 30 4 PN-58/M-82109 0,017

3 Podkladka sprezysta 8,2 10 PN-63/M-82029 0,001

4 Nakretka M8 § PN-38/M-82144 0,036

3 Wklad slizgowy 1 SR.20 0,06

2 Cbudowa 1 SR.19 0,4

1 Blacha mocujaca 1 SR.i8 0,6

Poz. Nazwa czesci lub zespolu ilosé Mat. Normy lub rys. Ciezar Uwagi

Specyfikacja materiatowa nr 15 do rys. SR.17

TEATR STARY Lublin

A

Suwak przeciwwagi

Przeciwwaga

Sztankiety reczne
Kurtyny i lambrekinu




y= 0,6 kg
3 Sruba M8 x 20 4 PN-58/M-82117 0,613
2 BL.53x21x70 2 St3s 0.06
} Bl 5x70x95 1 St3s 0.4
Poz Nazwa czgsci lub zespolu ilosé Mat. Normy fub rys. Ciezar | Uwagi

Specyfikacja materialowa nr 16 do rys. SR.18

TEATR STARY Lublin

G

2l

Blacha mocujaca
Suwak przeciwwagi
Sztankiety reczne
Kurtyny i lambrekinu




5= 153 kg

9 Guma 30 x 164 x3 2 Guma 0,10
twarda
8 Zimnogiety 2 St3s 0,13
L 30x30x5 L=100
7 ] St3s 0,32
L s0xs  L=1s4
6 4 St3s G,08
[l 30x5  L=70
5 4 St3s 0,22
L] 30x35  L=1%0
4 4 St3s 3,11
L1 40xs L=70
3 BL6x140x 120 4 St3s 0,79
2 Pret kwadratowy l St3s 4.3
=30 x 30 L=633
] Bl.10x200x 164 2 St3s 26
Poz. Nazwa czesei lub zespolu ilos¢ Mat. Normy lub rys.’ Ciezar | Uwagi
Specyfikacja materialowa nr f/dorys. § R ] 2{ Rama przeciwwagi
Przeciwwaga

Sztankiety reczne

kurtyny i lambrekinu

TEATR STARY Lublin




™~
I
e
Ly
[ 1%]
=
=]

2 #40x 5 [=60 6 St3s 0,09
1 Rura60x40x3 =346 2 St3s 19
prostokatna
Poz. Nazwa czesei lub zespolu ilogé Mat. Normy lub rys.”’ Ciezar Uwagi
Specytfikacja materialowa nr 18 do rys. SR.25 Ograniezniki ruchu p.wagi

Sztankiety reczne

Kurtyny i lambrekinu
TEATR STARY Lublin

T-\



3= 30,6 kg
9 Nakretka M 16 4 PN-38/M-82144 0,03186
8 Podkiadka sprezysta 16,3 4 PN-65/M-82029 0,009
7 Nakretka M12 4 PN-58/M-82144 . 0,016
6 Podkdadka sprezysta 12,2 4 PN-65/M-82029 0,0033
3 Podkladka kiinowa 14 4 PN-39/M-82018 0,021
4 Sr. MI12 x 45 4 PN-58/M-82109 0,054
3 Sr.M16 HILTI” x 150 4 Handlowe 0.2
2 Rama 1 SR.27 19,3
1 Naprezacz — komplet 2 Zakup ,,PROMONT” 5,0
TECH-ZUT
Poz. Nazwa czedei lub zespolu ilosé Mat, Normy lub rys. Cigzar Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 19 do rys. S&26 Naprezacze

-V\TEATR STARY Lublin

Sztankiety reczne

kurtyny i lambrekinu




3= 19,3 kg
3 Z100x 10 1=400 2 8t3s 3,14
2 [ 100 t= 140 2 St3s 1,3
| [ 100 t =470 2 St3s 5,0
Poz. Nazwa czesci lub zespolu ilosé¢ Mat. Normy Inb rys. Cigzar Uwagi

/

[' “\L’\TEATR STARY Lublin

Specytikacja materialowa nr 20 do rys. SR.27

Rama naprezacza

Naprezacze

Sztankiety reczne

kurtyny i lambrekinu




= 1,68 kg
7 Podldadia okragla 8,4 2 PN-67/M-82006 0,0014
6 Sruba M3 x 30 2 PN-58/M-82105 0,0177
5 Sruba M8x453 2 PN-58/M-82109 0,0236
4 Podkladki sprezyste 8,2 4 ‘ PN-63/M-82009 0,001
3 Nakregtka M8 4 PN-38/M-82144 0,0036
2 Wkiad slizgowy 1 SR.31 0,08
1 Cbudowa 1 SR.30 0,49
Poz. Nazwa czesci lub zespoiu ilosé Mat. Normy lub rys.' Ciezar | Uwagi
Specyfikacja materiatowa nr 21 do rys. SR29 Suwak sztankietu

Sztankiety reczne

kurtyny i lambrekinu

"\/\TEATR STARY Lublin

(



3= 0,96 kg
3 ai2 I=~70 1 St3s 0,06
2 a1z l=~422 I St3s 0,36
1 g12 =~ 688 I 5t3s ' 0,54
Poz. Nazwa czesei lub zespolu ilosé Mat. Normy lub rys. Cigzar | Uwagi
Specytikacja materialowa nr 22 do rys. SR.32 Spinacz liny napedowej (konopnej)

Sztankiety reczne
kurtyny i lambrekinu

TEATR STARY Lublin

P



0,65 kg

9 Karabinczyk zakrgcany d=§ 2 Handlowe 0,10 Udzwig min.
H=74 700 kg

8 Zlacze zaciskowe 1 PN/M-84719 0,08

7 Kausze A6 1 PN-66/M-82001 0,04

6 Kotek sprezysty 3x13 2 PN/M-85023 0,01

3 Nakretka M12L 1 PN-63/M-82144 0,015

4 Nakretka M12L 1 PN-63/M-82144 0,015

3 Sruba oczkowa M12Lx100 1 PN-63/M-82428 0,084

2 Sruba oczkowa M12Lx100 1 PN-63/M-82428 0,084

1 Nakretka napinajaca otwarta | PN-37/M-82269 0,21
M12

Poz. Nazwa czesci lub zespolu ilosé Mat. Normy lub rys. | Cigzar Uwagi

TEATR STARY Lublin

Specyfikacja materiatowa nr 23 do rys. SR.33

Zaczep liny nosnej 0 6,3

Sztankiety reczne

kurtyny i lambrekinu




TEATR STARY Lublin - sztankiety reczne (kurtyna, lambrekin)
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SPIS RYSUNKOW

Zestawienie

Belka

Koto jednorowkowe
Obudowa wyk 1 do 2
facznik

Szpilka

Kotlo dwurowkowe

Kolo trzyrowkowe kierunkowe
Obudowa kota kierunkowego
Sworzen

Rolka kierunkowa

Kolo przewojowe

Obudowa kota przewojowego
Koto zbiorcze

Obudowa kota zbiorczego
Prowadnice przeciwwagi
Przeciwwaga

Suwak przeciwwagi

Blacha mocujaca

Obudowa

Wldad <lizgowy

Rama przeciwwagi

Zacisk ciezarkdw

Sruba zacisku

Tuleje dystansowe
Ograniczniki ruchu przeciwwagi
Naprezacze

Rama

Prowadnice belki

Suwak belki

Obudowa

Wkiad slizgowy

Spinacz liny konopne;j
Zaczep liny noénej

SR.00A,B,C, D
SR.01
SR.02
SR.03
SR.04
SR.05
SR.06
SR.07
SR.08
SR.09
SR.10
SR.11
SR.12
SR.13
SR.14
SR.15
SR.16
SR.17
SR.18
SR.19
SR.20
SR.21
SR.22
SR.23
SR.24
SR.25
SR.26
SR.27
SR.28
SR.29
SR.30
SR.31
SR.32
SR.33



12 '. | ' o ! E o

T~ 9030

__________ — —— 2
£ 18 T 2 18 1 12 § 2!
: :
> SR 7 o X - 13 | T 7 .
Ty ﬁ!_&—: / g - F12100 ‘ TE
_ vf?_ltlﬂ. Tt 2460 2460 {7,@_ 12 v L M60_ _i 246
- 1 , 6 o - - . | 12
6 F_QC'W\‘ne \\PDBIOCZéI pot\lOZer\‘ie Q‘BTM‘ ll \l \l “ 1| \‘ ' 18 ' 17 : )
: : — 1y - ' . :
10 // o A IR A A e O I B I 10 | * /15 /15 /E IR\ =
/ wnl 110 dg lu R Uty In Tad 11 ~_ G T = | /“ N 13
: /, = b ! ! Lo ! ol ; +10220 | grne {potozenie belki L1000 ] :
IR |  ~ I =
“r ' : ( { l / . . " ////_/ o -_ Z ///A‘//‘ : ._ / / ) \ \ ’ ’ m—
A TN T R A T AR A N R ZV y /AMBREKIN “
g / | bl | I [ I \ | R N I g . s _ / N - N\ ~
g 4/ S T U L T R U O % y / N\ N
. ‘ - : | g | / : N
. / t 1B ll \ \ \ \ \ \ \ \ ‘ \ \ . \ : | +490 7 7= %ﬂ;ﬂ_  robocze gato?:enie/(ekkl \\ el
7777/ || x| | R N T S I R L A R DR R R AR B0 fV S = = X A The
/Q : N e T R A A , “ﬁui . VAN )
/'. [ B N I Foobyr /' I < N A N [ :
/ SN EENENEE A S e N
/ [ ’ ( / L | /) / | 1
/ - | / / | 7
: ' 5 5770 / / ' +5770 § | /
/ . L || dolne robocze potozenle belki i 1 = ZV;//////// / N © 2 V__ /
/ t\> TI _\1 "\ \‘ \\ \l TI _ \] “ T| ‘\ T] jl l‘ E ‘ / / & dolny poziom lambrekinu us{Tuwlony dlo. teatru ’{?’l _.I 4 7
| I P T Lo T // _ | L | | ~
g // K P%tTFW Ao 4 - /% | — '
7 // Lo o _8—\\ - . . .
AN IR 7 . : Y
; | A AR I I I [ O B A : e | B 1'4 " _ ' : L : i B ‘
K (I l boor ngWIEI b : ]\ k : S o lp
o } Lebhrlczhe pbtozdnie beldi , || vttt $2750 / o 8; techniczne _potozenie kelk] v L ' /
8 | | FERR ST T 8 8 ' AR | < R
e Al P T 7 N T 1 | 7
]\ h - g | |} | | l [ T O P - : . . : -
- N L - N // _ - RS
{110 I S I A R /// 0 % - | N //
A 2l AT e (N e e L = |
\\‘\\\\_\'~ NN S S ] OSSNSO NSRS
7 \ \ N \ ,// . KR \ N N/m— ///
v N N v : /N , N
7 7= N N . ?f“ v_N | . N
B / NAAARRANN AL . I NSNS 19 P/ aen | i S i - SSESEE
‘ N | - _ 6060 (ZARYS omc!nu PORTALOWEGD) A / H\ _ o GO6E (ZARTS GTWORU PORTALOVEGQ) . | ) 1 ) . /
) ) . o . WIDOK GO STRONY WIDOWNI . . _ . 7 . o .
o _\ T~ 1. . : ‘ . % \ AT : } . N ~ WiDOK 0D STRONY WIDOWMN! N o / .
. //’i _vzgﬂ “_\" — . p ]L_j—q izl@“ / /e%& %@ \>d i ____IL:‘_%& %
VasSSSSIDC I ]IS0 WissssSsic I s
' 1.8zyb przeciwwagi osiatkowa¢ wg osobnego projektu wykonawcy.
2 Rozpatrywa¢ tacznie z rys. SR00 BCD ‘
3. Rozpatrywaé lacznie ze specyfikacjg or 1.
4. Dokladne ustawienie poszczegélnych zespoldow podano na ich zestawieniach.
Projektmt-Geneml.ny:- /s . ) g 5 _l - ) B
AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
. _ LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303
Nazwa i sdies mwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO " | Urzadzenia mechaniczne sceny
. PRZY UL. JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE SZTANKIETY RECZNE '
Inwestor: GMINA: LUBLIN, PL, WL, LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN Co "
rojektant P . . r uprawnien: i s .. dium:
Projektant: o g, MmsiawLysﬂc | _ N p nio dolyczy ?°‘?_P L ;WL zta . pr?j,\vykonawczy
L : { pec_:jalnoéé. )
Oproamans: inz. Michal Moszczynski Nrupqu:ilzn;lotyczy Fods: [/%I/ Smbul:mechanﬁfaii?::mz
Sewdal grinz. Stefan Wojoik N otyeay | A | 122008 1. 50
Treét rysunku: N B 7 . 7 - / T . |Nrrysunkm! A
ZESTAWIENIE-SZTANKIET KURTYNY, SZTANKIET LAMBREKINU. - SR.00A
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Rozpatrywac tacznie z rys SROOACD .
Rozpatrywac zgodme VA4S specyﬁkac;acmaterlalowacnr 1

Projektant Generalny: W
AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVEST?ROJEKT—PAR’INER 6 SP. Z0.0. :
_ LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303 :
. |Nazwai adrfs inwestygi: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGOC Urzadzenia mechaniczne sceny
" PRZYUL. JEZUICKIEJ i WLUBLINIE - - . |SZTANKIETY RECZNE
. |inwestor GMINA LUBLIN, PL. WL. LOIC[ETKAI 20-950 LUBLIN :
- [Projektant S Nnm;awmen. i Podpis: Siadium:
o ! mgr inz. Mirostaw Eysik R nie dotyczy ot [\ pI'Oj wykonawczy
. o - R - - y Specjalnogé: ~ -
Opracowanie: . _ . L .. . |Nruprawnien: | Podois mechanika sceny
inz ‘Michat Moszczynski nie dotyczy odps %f Symbol: Nr archiwum:
Sprawdzk N P Data: Podz:
B mgr inz. Stefan Wéjcik P nie dotyczy ogj //é/‘/—//’»‘ * 12.2008 ° 1:-Z25.
© | Tress rysunkar: Nrrymmk:u. -
~ ZESTAWIENIE- SZTANKIET KURTYNY SZTANKIET LAMBREKINU | SR OOB
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Rozpatrywaé lacznie z rys. SROOAB i D |
Rozpatrywac zgodnie ze _specyﬁkacje{ materialowa or 1

[Projektant Generalny:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
. LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres mwestycji:

PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO -
PRZY UL. JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE -

" | Urzadzenia mechaniczne sceny

Inwestor GMINA LUBLIN, PL. WL. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

- }SZTANKIETY RECZNE

Projelant  1morin Mirostaw Eysik

Nruprawmier: -
_nie dotyczy

Plpdpis:A' o

‘| Stadium:
proj. wykonawczy

Specjalnosc:

Tresé rysunku:

. ZESTAW[EN[E_R()ZSTAWIENIE KOL LD{OWYCH_ .

Nrysunkiz

Opracowamie: | ' . -_ - : Nr uprawnien: Podpis. ./ mechanika sceny
inz. Michat Moszczynski nie dotyczy /é-/ ‘| Symbol: Nr archiwum:
5 It lef: Podpi : Data: Podz
P mer inz. Stefan Wojcik Pm“rfilg]fiotyczy /D;/ //M/./_% “* 122008 | 1: 25

SR.00C
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Projektent Generalny:

g LN
AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.

LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 384 POK. 301, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazw i adres inwestysii: PRZEBUDOWA BUDYNELU TEATRU STAREGO Urzadzenia mechaniczne sceny
PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE :

Inwestor: GMINA LUBLIN, PL. WL. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

Projektmnt: L . " Nr uprawnieft; Podpis: 2 Stadium:
mgr inz, Mirostaw Lysik nie dotyczy (ﬁﬂ proj. wykonawczy
“\ Specjalnosc:
5 je: | ] . N = e mechanika scen
precovame mz. Michat Moszc z_')’flSlCl ' upmwn?;mdotjrc zy Podsis: &%) Symbal: Nr mhiwfm:
) rdzil N jen: Podpis: Data: Podz:
P g ing, Stefan Wajeik e dotyezy |y " 122008 |
Tresé rysunku; ] ] v Nr rysuniu;
ROZSTAWIENIE OTWOROW PRZEJSCIOWYCH NA LINY SR.00D
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Projektant Generalny: e

AN

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

| Masa

Nazwa  adres inwestycii: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
: ' PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE

TUrzadzenia mechaniezne sc

SZTANKIETY Ky

el : .
RTINY | LAMSREKM] -

fnwestor GMINA' LUBLIN, PL. WE. EOKIETK A 1, 20-550 LUBLIN

Projektant: o Nruprawni:r’x:

mgr inz. Mirostaw Lysik nie dotyczy

Podpis: : -
-

Stadium;

proj. wykaﬁaWczy-

Specjaln

Opracowani=: inz. Mi.cha{ Moszezynsla
tech. Andrzej Szymiczek

¢+ - | Nruprawnieq:

nie dotyczy

Podpis: 2 2

asc: -

mechanika sceny

Symbol:

Nr archiwum:

Sprawdzik: Nr uprawnjen:

mgr inz. Stefan Wajcik

nie dotyezy

" 122008 % 14

Tresé rysunku:

Od% B

Nr rysun|

kn:

Belka sztankiety kurtyny i lambrekinu

SROT
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{ tylko dla kota jednorowkowego).
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Projektant Generalny: i

i A AN

AUTORSKIE BIURD ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0,
LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 384 POK. 301, TEL./FAX 081 5258035, TEL, 081 5280303

Nazwa | edres inwestycjii: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO Urzadzenia mechaniczne sceny
PRZY UL, JEZUICKIET 18 W LUBLINIE - SZTANKIETY
lowestor: GMINA LUBLIN, PL, Wi. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN ) ‘
Projeltant: . , Nr uprawnien: Podpis: Stadium;
mgr inz. Mirostaw Lysik nie dotyczy ﬂ o pmoj. wykonawczy
7 Specjulnosé:
Opracowanie: = | . L Nr uprawnien: Podpis: vy mechaniks sceny
inz. Michal Moszezynski nie dotyczy | &%-v/ Symbol: Nr archiwam:
Sprawdzil: M Eodpis: Dets: Podz
PSR merinz, Stefan Wojcik TP e dotyczy |27 M/ " 122008 105
Tresc rysunlm:; / Nr rysunku:
Koto jednorowkowe SR.02
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Projelctant Generaloy:
370
AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303
Nazwa i adres inwestyeil: PRZEBUDOWA BUDYNEKI TEATRU STAREGO Urzadzernia mechaniczne sceny
Tabela wymiarowa PRZY UL. JEZUICKTE] 18 W LUBLINIE SZTANKIETY DEKORACITI
; Inwestor GMINA, LUBLIN, PL. WL. EOKIETXA 1, 20-950 LUBLIN .
a b c d Wykoname Projeictane: mer inz. Mirostaw Eysik Nr !.11:11'21\:«:1‘1_i1=:1=1é1 Podpis: Stadium: ) .
koto jednorowkowe | 34 | 84 | 118 64 | 1 nie dotyczy ;L( Spccja]n]:;é?} wykonawczy
n . Opracowanie: inz. Michat Moszczynsla Nr uprawmicri: Podpis: %6)4/ mechanils sceny
koto dwurowkowe 46 | 96 | 130| 76 2 tech, Andrzej Szymiczek nie dotyczy < L Symba: reR———
g = = o : -
préwdz mgr inZ. Stefan Wojcil N upm“?:i]gndOWCzy P?W Pas 12.2008 Pgdz1 12
Tradé rysunku: " / ’ Nr rysunku:
Obudowa wyk, 1,2 SR.03
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Wykonac 76 szt. (dla 9 szt. sztankietowi 2 szt.
Materiat: St3S L50x50x5, L=370 1,35kg
Ostre krawedzie zatepié

SOLItow)

Malowa¢ ( oprécz otwordw ) czam 3 farba antykorozyina.

[Projektant Generalny:

AUTORSKIE RIURQ ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0,
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Mazwa i adres

inwsstyei: PRZERUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny

fnwestor GMINA LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA 1, 20-050 LUBLIN

PRFIRIE  merinz. Miroslaw Lysik " upm‘:}fléotyczy o % Smdiﬂmzproj. wykonawczy
Specjalnoid:

P i Michal Moszezysisk R WA

SRR er iz, Stefan Wajcik P dotyczy ?W’ D 12 2008 |

Treé rysunka; A sczn y o Yo N rysunten: SROL
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Wykonaé 152 szt.
(dla 9 sztankietow i 2 sofitow)

Malowa¢( poza czedcig gwintowana) czama farba

antykorozyjna.
Rozpatrywac lacznie ze specyfikacjanr 5.

pjektant Gaeminy: /

LUBLIN 20-50i, UL. T. ZANA 38A FOK 501, TEL/FAX

AUTORSKIE BIURO ARCEITEETURY INVESTPROJEK T-PARTNER 6 5P. Z 0.0.

CR1 5158035, TEL. O8] 5250303

Himws § acres mwenyei: FRZEDUDOWA 2UDYNRU TEATRD STAREGD ,Umd.znnia mechbmicons scey
PRZY UL IEZUICKTET 18 W LUBLINIE SZTANKIETY

{inwesten GMINA LOBLIN. PL. WL, LOKIETEA 1, 20550 LIBLIN

Projeitant: R Mrimravmest: Fodpis: f Sodrm
mgr i Mireslaw Lynik e dotyezy ] d}f/~
'(-ﬂ Specpnns

pro. wykanawezy

szpilka

Opracowsnie NI iptawsiea; Padpis . mechanrkn scany
inz Michnt Mosrezyisks nie dotyczy / {9ymbal; Nr arcitem;
S prawisE . Hr i Fudni : Podz
T mgring Stefm Wejek " dayey [ e AT 1a 0008
Tresé rymmir v

< ™SR5
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NA KOLO

TRZYROWKOWE 6
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230
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370 7
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Z BELKI
SZTANKIETU
UWAGA:

Na komplet keta poz.1 skiadaja sie: kolo, lozyska, mleje dysmnsowe,

sworzen nakretka korcnowa, podkladka, zawleczka, i pier scien osadezy,

{ tvlka dla kola jednorowkowegn).

Rysunek rozpatrywa ¢ facznie ze specyfikacjg nr 6 w specyfikacii
podano ilosci dla 1 kpl,
Wykonac facznie 11 kpl.( sztankiety 9, sofity 2)
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BELKA WG PFROIEKTU
KONSTRUKCYINEGO
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Projeloant Genemlny: ’/ B

B

AUTORSKIE BIURC ARCEITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z0.0.
LUBLIN 20-501, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 3238035, TEL, 081 5280203

Nezwe i adres inwestycii: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny

SZTANKIETY DEKOR-ACJ(

Imwestor GMINA LUBLIN, PL, WE, LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

L

Projelzant: o . . Nr uprawnien: Podpis: Stadinm:

mer inz. Mirostaw Lysik nie dotyczy %’ o10]. wykonawczy

7 Speciainoge:

Opracowanie: . .. Nr uprawnien: Padpis: mechaniky sceny

inz. Michai Moszczynski nie dotyczy Symbol: PR —
Sprawdzil: . . Nr uprawnian: Podpis: Data Podz:

mgr inz, Stefan Wojcik nie dotyczy |2/ MM'/// 12.2008 1:5
Tresé rysonlan - Z ! Nr rysunion:

Kolo dwurowkowe SR.06




NA KO£0
ZBIORCZE

WIDOK OD STRONY WIDOWNI

BELXA WG PROJEETU
EONSTRUEKCYINEGO
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BELKA WG PROJEKTU
TONSTRUKCYINEGO
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e 7 ;
L ;_;g 112
370 152
A
Z BELKI SZTANKIETU
Projelctant Generalmy; AA o _ I

Liny STE.ID\’\E//

Iyl
T
E ‘ P BELE A WG PROJEKTU
i Loy J. / EONSTRUKCYINEGO
[ 4
! Do
[
Elr
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UWAGA:

Naz komplet kota poz.1 skiadajg sie: kolo, Jozyska, tuleje dystansowe,
sworzen nakrgtka koronowa, podkladka. zawleczka, i pierscien osadezy.
( tvlko dla kola jednorowkowega).

Rysunek rozpatrywa ¢ facznie ze specyfikacia nr 7, w specyfikacii
podanc ilogci dla 1 kgl
Wykona¢ lgcznie 1 kpl.{ sztankdiety 9 sofity 2)

A[j':fO KIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL /FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nezwa ; adres inwestyeji: PRZEBUDOWA BUDYNEKU TEATRU STAREGO Urzzdzenia mechaniczne sceny
PRZY UL, JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE SZTANKIETY DEKORACI

InwesorGMINA LUBLIN, PL. WE. EOKIETK A 1, 20-950 LUBLIN

Projelctant o . . Nt uprzwnien: " |Podpis: Stadium:
mgr in2. Mirostaw Lysil nie dotyczy “ proj. wykenawczy
7, Specjalnaic:
Opracowanie: inZ. Michat Meszczynsii Nr uprawnien: Podpis: ! mechanilz sceny
tech. Andrzej S iczek nie dotyczy Symbal; Nr arehiwam:
] 2Zym Wy,
if
Sprawdzik . . Nr uprawnien; Podpis: Data: Podz
mgr inz. Stefan Wajcik nie dotyczy /)3/,4/" 12.2008 1:5

Tresd rysunku: / 4 B rvsunk:

Kot frzyrowkowe kierunkowe SR.07
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Ostre krawedzie zatepione
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Rysunek rozpatrywac J(aczme ze specyﬁkaqa nr.g

poza ofworami -malowac czarng farba antykorozyjna
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" Projekiant Generalny:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0,

LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

 [Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO.

Urzadzenia mechaniczne sceny .~
. PRZY UL. JEZUICKTE] 18 W LUBLINIE . SZTANKIETY DEKORACII -
Inwestor GMINA. LUBLIN, PL. WL, LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN . , S
Projekians s . . . |Nr uprawniea: Pedpis: - Stadmm
™ . mgr inz. Miroslaw Lysik nie dotyczy bro;. wykonawczy
7 Specjalonose: :
. |Opracowanie: inZ. Michat Moszczynsid Nr uprawniea: Podpis: ¥ %f mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy, % Symbol: Nr archiwugs:
Sprawdzit: . = .. Nr uprawnjen: Podpis: * ~ [Data: Podz |
mer in#. Stefan Wojcik ‘ nie dotyczy A K 12.2008 |- - -
Tredé rysunku: - . ' . / -t Nrorysunlw:
Koto trzyrowkowe . Obudowa SR.08"
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Projektant Generalny:

Vi

7
AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEET-PARTNER 6 SP. Z O.0.

LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

MNazwz i adres mwestyeii: PRZEBUDOWA BUDYNEKT TEATRU STAREGO

Urzadzenia mechaniczne sceny

PRZY UL, JEZUICKIET 18 W LUBLINIE SZTANKIETY DEKORACIE

Inweston GMINA LUBLIN, PL. WE. EOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN
Projektant P . . Nr uprawnieil: Podpis: . Stadium:

mgr inz. Mirostaw Lysik nie dotyczy \ PIgj. wykonawczy

Specjainodc:

Opracowanie: inz. Michat Moszczynsld Nr uprawnied: Podpis: " % mechaniles sceny

tech. Andrzej Szymiczek nie dotyezy C?t\/'—’p Symbol: Nr archiwum;
Sprawdzit: . . Nr uprawnien: Podpis: 7 |Diata: Podz:

myr ins. Stefan Wojcik me dotyezy | 2/ m 12.2008
Tresé rysunku: v / _U NT rysunicu:

Koto frzyrowkowe . Sworzen SR.09
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AU&'ORSKJE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303
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L @ 105 L=62 POZAMID | 0,7
Poz | Nazwa czesci Nrrys./ normy Hosé Materiat Masz Uwagi
Projekiant Generalny: -

Nazwa i adres inwestyci: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO

Urzadzenia mechaniczne sceny

PRZY UL. JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE SZTANKIETY DEEORACIH
Inwestor: GMINA LUBLIN, PL. WE. EOXIETKA 1, 20-950 LUBLIN )
Projektant ot ing. Mirostaw Lysik N upmﬁlgﬁc:iotvczy Podms‘:dp.._. Stadlum:pmj wykonawezy
i Z Specjalnasc: ‘

Opracowanie: inz. Michat Moszezynsld Nr uprawnien: Podpis: %‘/ mechanika sceny

tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy / Symbol: Nr archjwum:
TPV ngr in. Stefan Weicik P e dotyczy Pﬁff’% W?’m 122008 | 711
Tresé rysunku: ” / “ Nr rysunku:

Koto frzyrowkowe kierunkowe . Rolka . SR.10




NA KOKO
ZBIORCZE

WIDOK .00 STRONY WIDOWNI
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' ¥ KONSTR. A i
YN % Prarra ) Z 1 i
= = i
e I 3 - 5] N3
6 = s
/ 250 -
_E... = UWAGA:
370 3
_9— N Na komplet kola poz.1 skiadajg sie: kolo, lozyska, tnleje dystansowe,
— sworzen nakretka koronowa, podktadka, zawleczka, i pier §ciefi osadczy,
1 O ( tylko dia kola jednorowkowego).
= Rysunek rozpatrywa ¢ nczmie ze specyfikacja nr 7 , w specyfikacji
podano ilodei dla 1 kpl
Wykonac facznie 2 kpl.
Frojektant Generalny: s
& '.y’ : é 3/ ::\
AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.

LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestyeji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UlL. JEZUICKIET 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechanicrme scemny

SZTANKIETY KURTYNY | LAMBREKINU

[nwester: GMINA LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

- . B . 0 .: . d .: - 03 :
Projektani: mgr iz, Mirosiaw Lysﬂc Nr upm\g;:;ndotyczy Podpis Stndmmpmi WYRDMWCZY
ZC-\ Spegjalnosc:
0 fe: . ] N ief; e © mechanika sce
pracowanie i, Michat Moszezyriski r upmurrfileendowczv Podpis: %’/ Symbol; Nr arz:inwn'?:m
Sprawdzif: . L. Nr uprawnger: Podpis: Data: Podz:
mgr inz. Stefan Waéjcik nie dotyczy 2 / 12,2008 1:5
Tresé rysunlo: i ’ / Nr rysunku:
Koto trzyrowkowe przewoowe SR
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~ - ] . : ) -ostre krawedzie zatgpione
A N o . . - 158 . _ -calodc ( poza orwotami malowad
g ‘ : ' B czamg farbg amiykorozyira
' — s . . : o ' . -rysunek rozpatrywac Igcznte
. / i _ : . P ' ze specyﬁkz_icjg ar. 10
‘ I!> . - . .. . ‘ i . - - C 53 - . | . . ) . EE
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i l : L] S ? | | S . ‘
e i ' o 4 I - -3 OD ! —
— — ——— o i Ao and s — ——— I~ LA PrchIctantG:ncralny :
- s Lt R . -
| RN T 7 I A V777 7r8 h y - | - AUTORSKIE BIURO ARCHITEXTURY INVESTPROJEKT PARTNERG SP Z0.0.
; —_ ‘ TN S PR _t : , .. - LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081-3258035, TEL. 081 5280303
wd T w -  J R . -‘ | Nazwa i 2dres mwcstyquR_ZEBUDOWA BUDYNEU TEATRU STAREGO. - {Urzadzeniz mechaniczne sceny
. / I B ' .. - PRZY UL, JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE ) SZTANRETY J(URTYNY 1 LAMBREKMNU
: ‘ S . Inwesier GMINA LUBLIN, PL. WL. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN ' o
; ro Nru Podpis: = / ... . Stadium:
‘ Projekunt: v ing.. Mrosiaw Lysik - o pm:;;n dotyczy o v - proj. Wykﬂﬂ”wc'y
23 O ' ] z Specjalnosc: .
T Opracowanie: inZ. Michat MDSZczyﬁsld Nr upmwu.ir.ﬂé Podpis - mechanika sceny
- ’ tech. Andrzej Szymiczek- nie dotyczy / Symbol: Nr archiwum:
- 370 L Sprawdzil: L. _ V. . Nr uprawnjen:, Podpis;V Dara: Podz: , .
mgr inZ. Stefan Wéjcilk _ nie C!.Dtyczy /‘{/m - 12.2008 1:2
Tresé rysunku: ] . -7 - Nt rysgnlfu:
Kol’oprzewo}owe . Obudowa S - S SR.12
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UWAGA:

Na kompletkola poz.l sktadaja sie: kole, lozyska, mieje dystansowe,
sworzen, nakretka koronowa, podkiadka, zawleczka i pierdeien osadezy,

{ tylko dla kol jednorowkowego).

Rysunek rozpatrywad Iacznie ze specyiikacja or ¥, w specyfikaciji

podano iloscidia 1 kpl
Wykonaé facznie 2 kpl.

BELKA WG PROIEKTU
/ KONSTRUXCYINEGO

Projelctant Generatmy:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwz i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny
SZTANKIETY KURTYNY 1 LAMBREKIHY

Inwestor GMINA LUBLIN, PL. WL, LOKIETKA 1, 20-650 LUBLIN

L

Projelktant: mgr inZ. Mirostaw Eysik Nr upra\anru;;né oiyozy Podpis: Sr_'-.dmm:pmj. Wﬂmnawczy
' 7 b Specjalnosé:
Oprzcowanie: inz. Michat Moszczynsld Nr u]:ara'#.r-n'ii:rf:;1 Podpis: i B mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy Symbel: Nr archiwum:
Sprawdzil: Nr uprawnien: I’|:»d!,::i.-a':_‘?_L)‘L—)j Dara: Podz
mgr inZ. Stafan Wajcilk me dotyezy |77 o M 12.2008 1: 8§
Tresé rysunla: . " / v Mr rysunlu:
Kote zbiorcze SR.13
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Catosé spawana A 3.3

-ogtre krawedzie zaiepione

-cafoéc { poza otworami malowad
czama farbq antykerozyjng

-ry sunek rozpatrywad lacznie
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Projelktant Generaloy:

A -
AUTORSKIE BIURO ARCHITEETURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0,
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 3258035, TEL. 081 5280303

Nazrwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGOQ

PRZY UL. JEZUICKIES 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny
SZTANKIETY KURTYNY T LAMBREKINU

Inwestor: GMINA LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

Projektant: . . . Nr uprawnien: Podpis: ’ Stadium:
mgr inz. Mirostaw Lysik nie dotyezy L proj. wykenawezy
Specjalnosc:
Opracowanie; inZ. Michat Moszezynski Nr uprawnien: Podpis: — © /%37/' mechzanika sceny
tech. Andrze] Szymiczel nie dotyczy (_é%: Symbol: Nrarchiwum:
Sprawdzit: . . Nr uprawaien: Podpis:” Darxa; Podz , .
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AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
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MNazwa i adres

inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGQ Urzadzenia mechaniczne sceny
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tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy / Symbal: Nr archiwum;
Sprawdzit; . . Nruprawnjen; Podpis:” Data; FPodz: , .
mgr inz. Stefan Wojcik nie dotyczy Vi W 12.2008 1
Treéé rysunko:: . ] i 7 Nr rysimku:
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Nazwa | adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGOQ
PRZY UL. JEZUICKIET 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny
SZTANKIET KURTYNY | LAMBREEINU

nweston GMINA LUBLIN, PL. WE. EOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

Projektant: mgr inz. Mirostaw Eysile Nr uprav;ié:ﬁ(:i otyezy Podpis: ( Smdium:proi' wykonawczy
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tech. Andrzej Szymiczel nie dotyczy -/ Symbal: Nr archiwum:
Sprawdzil: . R Nr uprawnjen: Podpis: ats; Paod=: .
mgr inz. Stefan Wojcik nie dotyczy P, W 12.2008 11
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Projektant Generalny:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY ]NVESTPROIEKT -PARTNER 6 SP. Z 0.0. :
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

- [Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO Urzadzenia mechaniczne sceny
PRZY UL. JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE g SZTANKIET KURTYNY{' LAD/IBREKII\IU
IHWESNJ"GMINA LUBLIN, PL. WL. LOKIETKA 1,20-850 LUBLIN | :
Projekiant: . Nr uprawmen Podpis: Stadsum: )
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Pzl ngrinz. Stefan Wojeik P otyczy ‘2’,“" e | 12200872
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LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POXK. 501, TEL./FAX 081 5238035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres mwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO

PRZY UL. JEZUICKIET 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny
SZTANKIET KURTYNY [ LAMBREKINU

Inwestor:GMINA LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

Projeltznt:

mgy inz. Mirostaw Lysik

Nr uprawnien:

nie dotyczy

Stadium:
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Nazwa | adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO Urzadzenia mechaniczne sceny
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Inwesor:GMINA LUBLIN, PL., WL, EOKTETKA 1, 20-950 LUBLIN
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Nazwa i adres inwestycii: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechanic

Zne Sceny

SZTANKIET KURTYNY { LAMBREKINU

Inwestor GMINA LUBLIN, PL. WE. EOKIETKA 1, 20-650 LUBLIN

Projekiant:

mgr inz. Mirostaw Eysilc

Nr uprawnien:

nie dotyczy

Podpis;

Stadium:
proj.

wykonawczy

Specjalnosé:

Opracowanie: 7. Michal Moszczyasla

tech. Andrzej Szymiczelk

Nr upravaien:

nie dotyczy

mechanika sceny

] S
Podpis: =~ 7 /)
L7Lfﬂ—L

Symbal:

Nr archiwum:

S dzih N jen: is: : = .
PrEw mgr inz. Stefan Wajcik TP e dotyczy P”Z’ﬁ P MD“‘ 12.2008 | 1:1
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Projektznt Generalny:

AUTORSKJE BIURO ARCHITEKTURY INV'ESTPROJ'ELT PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK.501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 08} 5280303

Nazwa i adres inwestyci: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO Urzadzenia mechaniczne sceny
PRZY UL. JEZUICKJE] 18 W LUBLINIE SZTANKIET KURTYNY ! LAMIBREK.INU

Inwesto:GMINA LUBLIN, PL. WL. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

e E ) Projektan Nr uprawnies: T Podpis: Stadium: : il
o rD_Ie % megr inz. Mirostaw Lysik : p R dotyczy (%L proj. wykonawezy

/ 7 Specjalnoéé:

Opracowanie: IN7Z. chha} Moszczynsla ' Nr uprawnies: Podpis: 1 %ﬂ/ mechanika sceny
. tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy . Symbol: Nr archivum;

S dzit: N ) Podpe: Data: Podz
[P g inz. Stefan Wojelk T etoyery |0y o A | 122008 | 9:70,1:2

T | Tresé rysuniu: : . o / Nr rysunia:

Ograniczniki ruchu pwegi -~ - : ~ SR.25
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AUTORSEJE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
‘ LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303
z : 3 : Nazwa | adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO Urzadzenia mechaniczne sceny
Rozpafrywac {écznle Ze Specyﬁkac.la/ PRZY UL, JEZUICKIET 18 W LUBLINIE SZTANKIET KURTYNY ! LAM:BR_EK_H\TU
nr '} 9 InwesterGMINA LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA 1, 20-550 LUBLIN .
- Projelctant - . . Nruprawnien: Podpis: Stwdium;
T mer inz. Mirostaw Lysik nie dotyczy = proj. wylconawczy
Spegjalnoid:
Opracowanie: inz. Michat Moszczynsld Nr uprawnies: Padpis: Ty % mechanika sceny
tech. And.rzej Szymiczelc nie dOt}’CZ}’ Symbol: Nr archiwum:
Sprawdzit: T UpTAWRIER; 157 ata; ndz:
PEVEEE er inZ. Stefan Wajcik R rvezy m” M Pea 5008 | 106
Trescé rysunku: . Nr rysunlu:
Naprezacze SR.26
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AUTORSKIE BIURO ARCHITEXTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

PRZY UL. JEZUICKIET 18 W LUBLINIE

Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNEKU TEATRU STAREGO

Urzadzenia mechaniczne sceny
SZTANKIET KURTYNY ! LAMBREKINU

Inwesto: GMINA LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

Projelktant: mgr inz. Mirostaw Eysik Nr upmwnq:lil;n&owczy Podpis: . Sta.dlurn.proj. Wkonawczy
/ Speciainoic:
Oprzcowanie: inz. Michal Moszezynski Nr uprawnies: Podpis: % mechanika sceny
tech. Andrze] Szymiczek nie dotyczy . \7% Symbel: Nr archiwum:
Sprawdzik: . o Nr uprawnen: Podpis:” Data: Podz: ,
mgr inz. Stefan Wéjeik nie dotyczy & / 12.2008 15
Trese rysunku: 4 / Nr rysuniu:
Naprezacze. Rama. SR.27
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LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 031 5280303

Nazwal adres inwestycj: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO

PRZY UL. JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny

lnwestor. GMINA LUBLIN, PL. WL. LOKIETKA 1,20-950 LUBLIN'

SZTANKIETY KURTYH‘( I LJINBEKINU

Projekl.anl

mgy inz. Miroslaw Lysik

Nr uprawmcn

nie dotyczy

Stadium: | .

pro} wykonawczy

Specjalnosé:.

" [opracowanie: inz. Michal Moszczynski

Nr uprawnicii: Podpis: mechamka SCCRY
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy [ Symbol: Nr archiwum:
. Sprawdzik .. e . Nr uprawmen ndpls" Data: Podz:
mgr inz, Stefan Wojcik nie dotyczy M/ 12.2008 | 1:27 , 1:8
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Projektant Genemalny:

AUTR.SKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEK T-PARTNER 6 SP. 7 0.0.
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 384 POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKTE] 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny
SZTANKIET KURTYNY | LAMBREKINU

Projelctant: Stadium:

Inweston GMINA LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA 1,20-950 LUBLIN
mgr inz, Mirostaw Lysik nroj. wykonawczy

Nr uprawnien: Podpis:
nie dotyczy L
7 Specjalnose:

Opracowanie: inz. Michal Moszczynskd Nr uprawnien: Podpis:  / mechanika sceny

nie dotyczy - Symbol: Nr archiwum:

S

tech. Andrzej Szymiczel

Sprawdzik; L L Nr uprawnijen; Podpis? Data: Podz:
mgr inz. Stefan Wajcik nie dotyczy J 5 W 12,2008 1:1
Trest rysunlas: . / Nr rysunku;
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Nazwa i adres inwestycii: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIE]T 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny

lawesion GMINA LUBLIN, PL. WE. LOKTETK A 1, 20-950 LUBLIN

SZTANKIETY. . WURTYHY | LAMBEKINU
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Projektznt; P - Nr uprawnjen: Podpis: Stadium:
mgr inz. Mirostaw Lysik nie dotyczy < proj. wykonawezy
7 Specjalnosc:
Opracowanie: Inz. Michat Moszczynski Nr uprawnien: Padpis: ¥ %aﬂ_/ mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy ‘%’b Symbol: Nr archiwum:
Sprawdzit . . Nr uprawnjen; Podpis” Data: Podz
mgr inz. Stefan Wojcik nie dotyczy | ¢/ m 12.2008 1 '.']J 5
Tresc rysunku: / R i N rysunku:
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Projelitant Generalny:
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AU"i"ORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne scen
CSZTANRIETY | WIRTYNY | LAMBEEKIN

lawestor GMINA LUBLIN, PL. WL, LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

Projektant:

mer inZ. Mirostaw Lysik

Nr uprawnien:

nie dotyczy

Stadium:

proj. wykonawczy

Pndpis%
L
i7 7

Specjalnose:
Oprzcowanie: inZ. Michat Moszczynski Nr uprawnien: Podpis: %ﬂ, mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy / Symbol: Nr archivum:
Sprawdzit: . .. Nr uprawnjen: Po.:lpis‘. Data: Podz: , .
mgr inz, Stefan Wéjcik nie dotyczy |-/ / 12.2008 11
Tresé rysunku: e Nr rysunku:
Suwak sztankietfu Whtad $lizgowy SR.31
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Projektant Generzalny:

AUTKE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEXT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO

PRZY UL. JEZUICKIE]T 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny

SZTANKIET KURTYNY ! LAMBREKINU

Inwestor GMINA LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA 1, 20-350 LUBLIN

Projelctant: ‘o . . Nr uprawnien: Podpis: Stadium:
mgr inz. Mirostaw Lysik nie dotyczy 4/%’: proj. wykonawczy
[Specjalnose:
Opracowanie: inz. Michat Moszczynski Nr uprawnies: Podpis: 7 mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy % Symbol: Nr archiwum:
Sprawdzit: o . Nr uprawnien: Podpit: Data: Podz: 4.
mgr inZ. Stefan Wojcik nie dotyczy s W 12,2008 11 ,5
Tresé rysunku: N rysunlou: :
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[Projektont Geneminy:

AUTORSKE BIURD

ARCHEITEETURY INVESTPROTEE T-PARTNER 6 5P. Z 0.0,
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK 301, TEL/FASX (81 3258035, TEL. 081 5780503

| LiAN S ULT
Narwa | aties awestyoe PREED UDOWA BUDYNKLU TEATRU STAREGO
PAZY UL JECUICKTET 18 W LUSLIVIE

Trzadzenia mechaniezne sceay

e GMINA LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA 1, 20-950 LOBLIN

Projektaot:

. . . Hr pprawnies Podpe Stadarm

mer inz. Mirestaw Lysik nic dotyczy proi. wykonawey
SpreiEnoks

Dpracowmic , . Nr uprawnic: Podpis: mechanikn sceny
inz. Michel Moszemyisld mie dotyezy [Eymak Nr archwomn:

Sprawdzt . . Hr v Fodpi Data: Podz

P imgr int. Stefm Wajeik P dotycey | £ e A 127008
Treid rmaiay L4 ra
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