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TEATR STARY Lublin - mechanizmy kulis bocznych

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opis techniczny, wymagania porzadkowe i bezpieczenstwa dotyczace obshigi
urzgdzenia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét - faczne dla sztankietéw r@cznvch,
sztankietow dekoracji, 1 sofitéw oswietleniowych).

Spis rysunkow.
Spis specyfikacji materialowych od n¥ 1+4

Rysunki wg spisu — K.00 + K.09
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OPIS TECHNICZNY

1.  DANE OGOLNE
1.1. Uzytkownik: Teatr Stary w Lublinie

1.2. Typ urzadzenia: Konstrukcja plaska, wykonana
z ramy przegubowo mocowanej
do balustrady galerii, na poziomie
+8,49. Géma belka ramy ustalona
W poziomie gornej rury balustrady
+ 9,32 (przy poziomie
sceny + 0,9 m).

1.3.  Rodzaj i przeznaczenie urzadzenia: Pig¢ par (lewa i prawa strona
sceny) kulis przegubowych
stuzy do: wydzielenia pola gry na
scenie, przez katowa zmiennosé
ich usytuowania wzgledem osi
sceny oraz do zawieszenia
materiatu wykrywajacego lub
prostych i lekkich elementdw
dekoracji.

1.4 Rysunki wykonawcze: Projekt wykonawczy
»Mechanizmy kulis bocznych”,
rys. K.00 = K.09

1.5 Specyficzne warunki i wymagania Obshuga kulis reczna
w czasie pracy: z poziomu galerii +8,49 .
Przy zawieszeniu materiatu lub
dekoracji, ramy kulis sa ustawione
réwnolegle do balustrady galerii.
Ustalenie polozenia ram przez
pokretta zaciskowe.,
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PODSTAWOWE PARAMETRY 1 DANE TECHNICZNE
Obcigzenie uzyteczne: max. 25 daN (25 kp) - roztozone réwnomiernie
Poziomy ruchu — (liczac od poziomu podiogi sceny): staly ~+9.52 m — tylko

w plaszczyznie poziomej
Ruchoma masa wlasna:  (bez materiatu) ~ 9,0 kg
Dlugos$é ram: wg tabeli, w zaleznosci od usytuowania (patrz rys. K.00)
Ustalenie poloZenia ram: przez pokretlo zaciskowe

Obsluga z poziomu galerii bocznych: + 8,49 m
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3. OPIS URZADZENIA

Kulisy stanowig fragment wizualnego ograniczenia pola gry na scenie. Kulisy sa usytuowane
migdzy balustradami galerii na poziomie + 8,49 m, symetrycznie wzgledem osi sceny, w odle-
glosciach od portalu ustalonych wg projektu technologii.

Po kazdej stronie sceny znajduje sig pie¢ kulis jednoramiennych. Ramiona kulis moga by¢
ustawiane i unieruchamiane w dowolnym polozeniu w zakresie ~ 180°.

Ustalenie pofozenia nastgpuje przez tarcie miedzy powierzchniami gérnego wspornika, a
ramieniem kulisy - wywotane dociskiem specjainego pokretla. Po prostopadtym ustaleniu
kulis wzgledem galerii uzyskujemy okotarowanie bokéw sceny.

Kulisy z lewej i prawe] strony sceny sa usytuowane w lustrzanym odbicin. Tréjkatne ramy
kulis — wykonane ze spawanych rur stalowych @ 31,8 mm — zamocowane sa obrotowo do
wspornikéw. Wsporniki przykrecono do specjalnego wieszaka zamocowanego miedzy rurami
balustrady. Zamocowanie pozwala na dokladne ustawienie odleglosci miedzy kulisami, z
mozliwoscig zmiany ich wzajemnych odleglosci. '

Materiat kulisy jest zawieszany na zawiazkach do gérnej, poziomej rury ramy kulisy.
Kolor materiahu i jego rodzaj okresli projektant wnetrz i technolog sceny. Gérna krawedsz
materiatu jest wzmocniona ta$ma tapicerska z oprawionymi remizkami pod zawiazki.

UWAGI:
1. Konstrukcje stalowa ram zabezpieczy¢ przed korozja przez malowanie ciemna,
matowa farba antykorozyjna.

I~

Tekstylny materiat kulisy, ktdry musi posiadaé atest p.poz, nalezy zaimpregnowacé
przeciwogniowo.

Material na kulisy zamawia¢ z uwzglednieniem zwiekszenia szerokosci o 100% na
marszczenie materiatu.

LS

4. WYMAGANIA PORZADKOWE 1 BEZPIECZENSTWA DOTYCZACE
OBSLUGI URZADZENIA

4.1  Urzadzenie moze by¢ eksploatowane tytko zgodnie z przeznaczeniem.

4.2.  Osoby zatrudnione przy obshudze muszg by¢ przeszkolone i musza pamietaé, by
swoimi dzialaniami nie spowodowa¢ zagrozenia dla siebie i innych.

4.3, Po ustawieniu w zadanym potozeniu ramy kulis musza by¢ unieruchomione przez
pokretta zaciskowe.
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4.6

4.7

4.8

Miejsce zamocowania kulis nalezy oznaczy¢ na balustradzie galerii przez napisy K1L i
KI1P 1td. do K5L i K5P (kulisa — lewa — prawa —pierwsza itd.).

Przy miejscu oznaczenia nalezy oznaczyé wielko$é max. obciazenia uzytecznego
(max. 25 kg).

Raz na kwartat kontrolowac:

a) zamocowanie ram do balustrady galerii,

b) skutecznos¢ unieruchomienia ram przez pokretia zaciskowe (w razie
nieskutecznego unieruchomienia nalezy wymieni¢ podktadki z ferrodofibry).

Ramy kulis 1 wsporniki malowac¢ na kolor czarny mat.

Tekstylny materiaf kulis musi posiada¢ atest p.poz. i musi by¢ impregnowany
Przeciwogniowo.

Opracowat /
L_\
mgr inz. Mirostaw Eysik
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WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU URZADZEN

SZTANKIETY RECZNE, SZTANKIETY DEKORACII, SOFITY OS-WIETLENIOWE, MECHANIZMY KULIS BOCZNYCH

L Przedmiotem niniej SZe£g0 opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbiory

 nastgpujacych urzadzen gome;j mechanizacji sceny:

1. Sztankiety reczne (lambrekin i kurtyna) szt. 2 - naped reczny

2. Sztankiety dekoracji szt. 7 - naped elektryczny -

3. Sofity o$wietleniowe szt. 2 - naped elekiryczny

4, Mechanizmy kulis bocznych szt. 10 - ustawienie reczne

II. Warunki techniczne wykonania urzadzenia — cze§é ogélna

1. Urzadzenie musi by¢ wykonane zgodnie z projektem.

2. Wszelkie odstepstwa od projektu Wymagajg pisemnej zgody jego autora.

3. Urzadzenia musza by¢ wykonane i zamontowane ze szczegolng starannoscia i
uwzglednieniem pewnosci i bezpieczenstwa ich pracy oraz zachowania statecznodci
wszystkich elementéw przenoszacych obciazenie.

4. Wszystkie zespoly urzadzenia musza byé zamontowane w Sposob trwaty, uniemozliwiajacy
samoczynne ich roziaczenie lub poluzowanie.

3. Wszystkie czesci wspolpracujace ze sobg jako catos¢, nie powinny ulega¢ przypadkowemu
poluzowaniu i roztaczeniu.

6. Wszystkie gtéwne wymiary montazowe do ustawienia: ram napgdow (elektrycznych), kot
linowych, prowadnic przeciwwag ~ ustali¢ przy pomocy doktadnych pomiaréw
geodezyjnych.

7. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania elementéw przenoszgcych obciazenie (ramy
pod napedy, belki sztankietéw, ramy kulis, belki nosnej sofitéw, prowadnice p-wag)
musza by¢ zgodne z okreéleniem w projekcie lub odpowiednig Polska Norma.

8. Wszystkie ostre krawedzie elementdw stalowych musza by zatepione,

9. Prowadnice p-wag i prowadnice belek sztankietow recznych przed spawaniem do
wspornikow, dokladnie pionowad.

10, Jesli nie oznaczono inaczej, wszystkie spoiny nalezy wykonywac jako ciggle o

a=0,7 g, gdzie ,.g” oznacza grubosé Scianki ciedszego z 1aczonych elementéw.
Za podstawowy materiat przyjeto St3s i elektrody ER146.

Konstrukeje nosne belek sztankietow, sofitéw, malowag, po zabezpieczeniu antykorozyjnym,
na kolor czarny mat.
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Cigzarki stanowiace state wywazenie belki sztankietow recznych malowac od strony galerii
na kolor zotty.

Czgsci stalowe elementéw obuddw napedéw i kot linowych malowad (po zabezpieczeniu
antykorozyjnym) na kolor szary lub pranat, krazki linowe i bebny malowaé na kolor z0ity.

Na belkach sztankietéw dekoracji naniegé podziatke linows (co 0,5 m), liczac od punktu zero
w lewo i prawo. Punkt zero to og symetrii dfugosci belki sztankietu, ktéry pokrywa sig z 0sig
sceny. Na belkach sztankietdw recznych malowaé tylko punkt zero. Kolor podziatli i cyfr —
biaty.

Liny nosne powinny odpowiadaé¢ warunkom okreslonym w Polskich Normach oraz posiadaé
Swiadectwo jakosci (atest) wystawione przez wytworce,

Przed montazem liny musza by¢ odprezone.
Laczenie i sztukowanie lin jest niedozwolone,

Niedopuszczalne jest mocowanie lin bez zastosowania kauszy (za wyjatkiem mocowania fin
na plaszczu bebna).

Liny na bebnie musza by¢ zamocowane za pomoca co najmniej dwach nalktadek
przykreconych do plaszcza bebna, z zachowaniem co najmniej 1,5 zwoju zapasowego liny
przy skrajnym (dolnym) polozeniu belki.

Mocowanie 1 rozmieszczenie kot linowych musi wykluczaé mozliwosé spadania lin z
bebnéw oraz ocieranie lin o elementy konstrukeji lub inne liny.

Do stalego zamocowania lin nosnych powinna byé trwale przytwierdzona tabliczka,
zawierajaca nastepujace informacje: nazwe i adres producenta lin i symbol identyfikacyjny
dokumentu jakosci.

Belki sztankietéw, belki nosne sofitéw i ramy kulis, po ich zawieszeniu, nalezy dokiadnie
poziomowag.

Przy kazdym zespole napedowym sofitdw i na ich belkach nosnych oraz przy kazdym
zespole napedowym sztankietdw dekoracji umiescié¢ trwale zamocowane tablice z napisami
okreslajacymi: obciazenie uzytkowe, numer ewidencyjny i rok montazu urzadzenia oraz
zakres predkosci ruchu, Napisy powinny byé wykonane czarnymi literami i cyframi na
bialym tle. Wykaz parametréw urzadzen zawiera tabela nr 1.

Na kazdej belce sztankietu umiesdcié trwale dobrze widoczny napis na tabliczce, okreglajacy
obciazenie uzytkowe. Napisy powinny byé wykonane czarnymi literami i cyframi na biatym
tle.
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Na osiatkowaniu szyby P-wag sztankietéw recznych (na poziomie 0,00 i na galeriach

bocznych +5,77 m i +8,49 m) umiesdcié trwale tablic
uzytkowe. Napisy powinny by¢ wykonane cz

parametrow urzadzen zawiera tabela nr 1.

Do ram kulis przymocowaé tabliczki z napisami okreslajacymi ich obciazenie uzytkowe.

TABELA nr1

€ z napisami okreslajacymi obciazenie
arnymi literami i cyframi na bialym tle, Wykaz

Lp. | Urzadzenie

Obciazenie uzytkowe
. Q ki
%

Predkosé ruchu

I

Sztankiety reczne

- 100 kg ciagle

- 60 kg punktowe miedzy zawie-

szeniamj

- 30 punktowe na koficu belki —

zalezne od obstugi
recznej

Sztankiety dekoracji

120 kg ciagle

60 punkrowe miedzy zawiesze-

niami
30 punktowe na korcu belki

stala 0,3 m/sek

7

Sofit oswietleniowy

, 300 kg

stata 0,15 m/sek

C
-

Kulisy przegubowe

25 kg ciagle
g clag

ustawienie reczne

1I.

Warunki techniczne odbioru urzadzen

Czesé oodlna

Przed dopuszezeniem urzadzenia do badad odbiorc

eksploatacje, Inwestor winien posiada¢ nastepujace dokumenty:

1.

!\J

Lia

Oswiadczenie Wykonawe

¥ 0 zgodnosci wykonania ws

zgodnie z projektem i warunkami technicznymi wykonania,

zych oraz wydaniem dec

zystkich zespotéw i czesci

Oswiadczenie Wykonawcey o catkowitym zakorczeniu montazn urzadzenia,

Informacje Wykonawcy o ewentualny

Inwestorern,

Wykonawca dostarcza komplet powykonawczej
z naniesionymi zmianamj i pisemnymi potwier

Inwestora.

Czesé szczesdlowa.

A.

Badania techniczne

ch zmianach w stosunku do rozwiazan podanych w
projekeie wykonawczym, z potwierdzeniem uzgodnienia tych zmian z autorem projektu i z

dokumentacji technicznej urzadzenia,
dzeniami tych Zmian przez autora projektu i

Badanie techniczne urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac kolejno:

Dziatanie urzadzen sterownic
sztankiety dekoracji).

zych i ogranicznikow ruchéw roboczych (sofity,

¥Zji zezwalajacej na
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2. Ukiady linowe i ich Zamocowania (sztankiety reczne, sztankiety dekorac, sofity).
3. Dziatanie mechanizmow napgdowych i predkosci ruchéw roboczych (sofity Swietlne,
sztankiety dekoracji)
4, Dzialania zespotéw sztankietgw recznych..
Ad. pkt. A1,

Podczas badas dziatania wzadzen sterowniczych i ogranicznikéw ruchdw roboczych

dokonuje sie sprawdzenia-

1 czy dzwignie albo przyciski wyposazone w SPIEZYny zwroine wracajg do potozenia
Zerowego po ich zwolnieniu,

2) prawidiowosei realizaciji zasterowanych ruchéw roboczych w zakresie »20ra” i, .dob”,

3) dziatania tacznika awaryjnego ,,stop”, ktérego uzycie powinno spowodowad
- Wylaczenie obwodéw zasilania napedu. Wytacznik powinien by¢ uwzgledniony
w projekcie elektrycznym (zasilanie 1 sygnalizacja) urzadzen.

4) dzialania ogranicznikéw ruchéw robaczych zespotu napedowego, a szczegolnosci
tacznikow wylacznikéw kracowych i konicowych,

3) skutecznosci wylgezania napedu w skrajnych polozeniach belki nosnej,

6) W pierwszej kolejnosci powinno byé sprawdzone dzialanie ogranicznikdw
wylacznikéw koricowych. Dziatanie ogranicznikow kraficowych sprawdza sig przy
zbocznikowanych ogranicznikach konicowych.

Ad. pkt. A2

Podczas badan ukladsw linowych i ich zamocowan dokonuje sie sprawdzenia:
Iy zgodnosci konstrukeji ciggien linowych z dokumentacja techniczna,

2) prawidtowosci zamocowania [in do belek przeciwwag oraz bebnow napedu sofitow i
sztankietéw dekoracji.

3) stanu technicznego lin,

4) stanu technicznego két linowych i napedu (zamocowanie obudéw, stanu krazkw
linowych, utozenia lin w krazkach i w rowkach bebnéw napedu).

Ad. pkt. A3

Podczas badan dziatania mechanizméw i predkosci ruchdw roboczych dokonuje sie

sprawdzenia:

1) dzialania zespotow napedowych poddajac urzadzenie co najmniej dwukrotnej
probie ruchowej w calym zakresie pracy (skoku),

(0S]

) dzialania urzadzen sterowniczych, hamulcow, sprzegiel I redultoréw,
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3) kontrole predkosci ruchow roboczych przy obciazeniu belli nosnej sofitu
i sztankietu dekoracii aobcigzeniem prébnym wynoszacym 100% obciazenia
uzytkowego. Wartosé obcigzenia uzytkowego »Q” podano w tabeli nr 1.

4) dzialania urzadzen pomiarowych i pozycjonujacych polozenie belki nosne;
sofitow i sztankietdw dekoracji — w tym kontrola, czy wskazania wskaznika polozenia
odpowiadaja rzeczywistemu potozeniu belki.

Ad. pkt, A4

Podczas badar pracy zespoldw sztankietdw recznych nalezy:

1) dokonaé kontrol ruchu poddajac urzadzenie co najmniej dwukrotnej probie ruchowej
bez obcigzenia belki (przeciwwaga wywaza tylko ciezar belki) w calym zakresie
ruchu (skoku) sztankietu.

2) sprawdzic czy przy polozenin belki w skrajnych punktach przeciwwaga opiera sie na
ogranicznikach skoku mocowanych do prowadnic przeciwwag,

3} Obciazyé belke obcigznikiem probnym, wynoszacym 100% obciazenia uzytecznego i
wykona¢ dwukrotna probg ruchowa, jak w pkt. 1.

Uwaga:

Wprowadzenie obciazenia probnego na belce sztankietu wymaga peinego wywazenia

p-wagi . _

Po wykonaniu préb ruchowych nalezy przeprowadzi¢ kontrolg stanu wszystkich zespolow

w miejscach dostepnych do ogledzin, w szczegdinosci kontrole potaczen roziacznych,
zamocowan obuddw két linowych, zamocowar napedéw i poziome; plaszezyzny belek oraz
pracg suwakéw belek sztankietow recznych w prowadnicach.

B. Badania z obeiazeniem kontrolnym

Po wykonaniu badan okreslonych w pkt. A.1 + 4 nalezy wykonaé nastepujgce préby z

obciazeniem kontrolnym:

1) Probe statyczng z obcigzeniem Q1 wynoszacym 125% obciazenia uzytkowego,
roztozonego réwnomiernie na belce sztankietu, belce nosnej sofitu i ramach kulis,
Wartos¢ obcigzenia podano w tabeli nr 2. Czas préby nie moze by¢ krétszy niz 10
minut. Prébe nalezy przeprowadzié w skrajnym, dolnym potozeniu belki sztankiety
lub belki sofitu, a dla kulis Przy — ustawieniu ram prostopadle do balustrady galerii,
na ktdrej sa mocowane.

W czasie trwania proby statyezne nalezy kontrolowad:

a) stan lin nosnych i ich zamocowas do belek 1 ram oraz bebnéw,

b) zamocowan obudéw két linowych, zamocowan napeddw, zamocowan ram kulis,
¢} ewentualne odksztalcenia belek sztankietdéw, belek sofitéw i ram kulis,

Po stwierdzeniu, ze wszystkie kontrolowane elementy pracuja prawidiowo, nalezy
przeprowadzic;

Probe dynamiczna z obciazeniem kontrolny Q2 wynoszacym 110% obciazenia uzytkowego,
roziozonego réwnomiernie na belce nosnej sofitéw i sztankietdw dekoraciji i 100%
obciazenia uzytkowego roztozonego réwnomiernie na belce sztankietu T€CZNego przy peinym
Wywazeniu na przeciwwadze sztankietu.

Uwaga: proba nie dotyczy kulis przegubowych !
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Préba dynamiczna powinna
z predkoscig robocza;
- dla sztankietdw recznych: reguluje obstuga reczna

polegac na przeprowadzeniu co najmniej dwoch cykli pracy

- 0,15 m/sek dla napeddéw sofitéw

- 0,3 m/sek dla napedéw sztankietdw dekoracji
Jeden cykl pracy nalezy rozumiec
najnizszego do najwyzszego iz
linowych i zespolow napedowy
prowadnicach i belek w prowa

Po wykonaniu préby statyczn
wszystkich zespoldw, w mi
ztaczy spawanych i polacze
linowych, lin konopnych, |
uszkodzenia i trwale odks

Z przeprowadzonych préb rucho
przedstawicieli Wykonawey,
urzadzenia do eksploatacii.

Uwagi kofcowe:

powrotem. W czasie préb

Jako ruch belki sztankietu lub belki sofitu od polozenia
y nalezy obserwowad prace kot
ch (sofity i sztankiety dekoracji) i prace przeciwwag w

dnicach (dla sztankietéw recznych). ‘

€] i dynamiczne; nalezy przeprowadzié kontrole stanu
¢jscach dostepnych do ogledzin, a w szczegsinosci kontrolg
1 roziacznych, w tym szezegGlowa kontrole zamocowar két
in no$nych, lin napedowych i napeddw, czy nie wystepuja
ztatcenia i dokonujac ewentualnej regulacii i poprawek.

wych nalezy sporzadzié¢ protokét podpisany przez
Inwestora i Uzytkownika, stwierdzajacy dopuszezenie

1. W sprawach wymagajacych specjalnych uszczegélowien nalezy stosowad sie do
Rozporzadzenia Ministar Gospodarki z 28.12.2001 . (Dz.U. nr 4 poz. 43 z 18 stycznia
2002 1.} — Dzwigniki.
2. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych (zasilanie i sygnalizacja) okregla projekt
elektryczny.
TABELA NR2
Praba Préba
statyczna dynamiczna
Lp. | Urzadzenie Obciazenie Ohciazenie kontroine QObciazenie kontrolne
uzyteczne Q Q1 125% Q2 110%
| Sztankiet reczny 100 kg 125 ke 110 kg
sztankiet delkoracji 120 kg 150 kg 132 kg
2 Sofit oéwietleniowy 1 2 300 kg 373 kg 330 ke
3 Kulisa przegubowa 25ke 32 kg ——
Opracowal/.
SN
mgr inz. %osiaw Lysik




TEATR STARY Lublin - mechanizmy kulis becznych
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SPIS RYSUNKOW
Mechanizmy kulis bocznych
Ramie kulisy
Pokretlo zaciskowe
Sworzen pokretia
Dzwignia
Rama
Katownik zamocowania
Kablak
Wspornik

Zaslepka

K.00

K.01

K.02

K.03

K.04

K.05

K.06

K.07

K.08

K.09



TEATR STARY Lublin — mechanizmy kulis boeznych

SPIS SPECYFIKACI MATERIALOWYCH

1. Specyfikacja materiatowa nr [ do rys. K.00
2, Specytikacja materiatlowa nr 2 do rys. K.01
3. Specyfikacja materialowa nr 3 do rys. K.02

4, Specyfikacja materiatowa nr 4 do ‘rys. K.05




\

UWAGA: rodzaj tkaniny i
dobdr koloru materiatu kulis
okresli technolog i
projektant wnetrz

2 Materiat kulisy szer. ,,L.” 10 Tekst. { Handlowe ~-48
wys. ~ 8600
1 Ramie kulisy 10 K.01 Wg
. tabeli
Poz. | Nazwa czesci lub zespolu llosé | Mat. | Normy lub rysunki Ciezar uwagi

Specyfikacja materialowa nr 1 do rys. X.00

TEATR STARY w Lublinie

W\

Usytuowanie kulis
Mechanizmy kulis bocznych




12 Podkladka @26/ ©12,5 4 ferrodofibra | Bez rysunku 0,008

11 \g;;;t M3x20 I PN- /M82232 0,0049

10 Zawleczka 3,2 x 20 8 PN- /MB2001 0,001

9 Podktadka okragla-13 6 PN- /M82006 0,004

8 Nakretka M2 12 PN- /M82144 0,017

7 Sruba M12 x 40 2 PN- /M32109 0,048

6 Zaslepka l K.09 0,1

5 Wspornik 2 K.08 0,16

4 Kabiak 2 K.07 0,2

3 Katownik zamocowania 1 K.06 2.7

2 Rama 1 K.03 Wg
tabeli

1 Pokretto dociskowe 1 K.02 0,5

Poz. | Nazwa czeici lub zespolu | Hoié | Mat. Normy lub rysunki Cigzar uwagi

Specyfikacja materialowa nr 2 do rys. K.01 Ramie kulisy

TEATR STARY w Lublinie

.

Mechanizmy kulis bocznych




Y=~ | 0,5kg
3 Nalkrgtka M12 1 PN- /MB82144 0,17
7 Zawleczka 3 x 20 I PN- /M82001 0,001
6 Podkiadka okragia 6,1 2 PN- /M82006 0,001
3 Zawleczka 1,6 x 12 2 PN- /MB2001 0,001
4 Sworzen 6 x 40/33 ] PN- /M83002 0,008
3 Podktadka @26/ @12,5 gr.d4 | 4 Ferrodo- | Bez rysunku 0,008

fibra

2 DZwignia 1 K.04 0,34
] Sworzen pokretia 1 K.03 0,13
Poz. | Nazwa czeSci lub zespolu lledé | Mat. Normy [ub rysunki Ciezar uwagi

Specyfikacja materialowa nr 3 de rys. K.02

TEATR STARY w Lublinie

-

.

Pokretlo zaciskowe

Ramie kulisy
Mechanizmy kulis bocznych




Uwaga: wymiar ,,L” — wg
tabeli na rysunku K.03

6 Sworzen 12 x 28/23 I PN- /M-83002 0,032

3 Nakretka M12 1 PN- /M-32109 0,043

4 Piaskownik 6 x 40 L=120 1 St3s 0,22

3 Plaskownik 6 x 40 L=100 | St3s 0,138

2 Rura @31,8g 2,9 L=770 1 R35 Wg tabeli na rys. .05 2,65 Bez

sZwu

1 Rura @31,8g 2,9 [ =* 1 R35 Wg tabeli na rys. K.03 Wg Bez
tabeli SZWU

Poz. | Nazwa czesci lub zespolu Ilosé | Mat. Normy lub rysunki Ciezar uwagi

Specyfikacja materiatowa nr 4 do rys. K.05

TEATR STARY w Lublinie

3

\

»

Rama

Ramie kulisy
Mechanizmy kulis bocznych




TEATR STARY Lublin — mechanizmy kulis boeznych
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10.

SPIS RYSUNKOW
Mechanizmy kulis bocznych
Ramiq knlisy
Pokretlo zaciskowe
Sworzen pokretia
DZwignia
Rama
Katownik zamocowania
Kablak
Wspornik

Zaslepka

K.00
K.01
K.02
K.03
K.04
K.05
K.06
K.07
K.08

K.09
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L S RTURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z 0.0.

B
f
:
!
M_ .

5, TEL. 081 5280303
'Urzadzenia mechaniczne sceny

" TEL/FAX 081 525803

'~ LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501,

OCZNYCH

BUDYNKU TEATRU STAREGO

PRZEBUDOWA
- .- PRZY UL. JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE

Inwester GMINA LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA 1, 20-9

Nazwa i adres inwestycji:

. MECHANIZMY KULIS B

Opracowsnle: .+ Michal Moszczyfiski
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e A EIR
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208 | 50
R a |2
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Ho |4 # .
e 12 )
m g a W. .
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770

660
441

397

-~

i1 6
- 5
———————
rura balustrady galerii

Tabelka wykonen

techniczne] @50

wykonamie| wymiar "L" |ilasc szt. |ciezar | szt .w kg
1 740 1 10,10
2 310 1 1035
3 200 i 10,66
4 920 1 18,72
3 930 2 10,75
] 950 1 10,83
7 960 1 10,86
8 970 1 10,50
9 980 1 10,93
UWAGA

Wykonac 10 kompletdw (wg tabelki wykonan)
W specyfikacii podano ilosé dla 1 kompletu.
Rysumek rozpatrywaé lacznie ze specyfikacia nr 2
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[Projektant Generatny:

BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa  adses inwestyc: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO .
PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechanicome scemy
MECHANIZMY KULIS BOCZNYCH

Inwestor GMINA LUBLIN, PL. WL. LOKIETKA 1, 20-930 LUBLIN

Ramie kulisy-

Projektant: mgr inz. Miroslaw Eysik Nr u!mWx:lniit:f1 :iotyczy Pndpi% Stadimu:p!rnj. wykonawezy
/ - ISpeanod '

Sprawdzt mgr inz. Stefan Wajcik e mwﬁ? t:iotyczy Pudpi:, M- e 12.2008 Pm.iz:

Tredd rysunku: / Nr rysunku: K.01
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Uwaga! Ostre krawedzie zatepid
1 {Pret6 kt. 191=78 1 St38 0,15
Poz | Nazwa czesci Nr 1ys./ normy Tosé Materiat | Masa Uwagi

Projektant Generalny:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO

PRZY UL. JEZUICKIET 18 W LUBLINIE

Uirzadzenia mechaniczne sceny
MECHANIZMY KULIS BOCZNYCH

Inwestor GMINA LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

Sworzen pokretia

Projektant: P Nr uprawmien: Podpis: Staditm:
mgr inz. Mirostaw Lysik nie dotyczy j{/\ - proj. wykonawczy
7 Specjalnoss:
Opracowanie: | . s Nr oprawniein: Podpis: L, mechamka sceny
inz. Michal Moszczynski nie dotyczy %ﬂj Symba: Nr archivum:
3 dzit: N ien: Podpis: Data: Podz:
PR mering. Stefan Wojck TP e dotyczy 2? ,{W/,/// 12.2008 21
Tresé rysunku: e 4 Nr rysunku-
: K.03
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D Pasowania | -Odchylki
~
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S, \V 2=
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Spawac c
’ n
3
1 [
\Zl/
\ i / o
28 20
2 | Plaskownik #4x20 1=20 1 S35 034
1 | Plaskownik # 4x20 L=298 1 5638 :
Poz | Nazwa czgéci Nriys./ nomry Nosé Materiat Masa Uwagi

Projektant Generalny: &
AUTRSK]E BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303
Namzwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO Urzadzenia mechaniczne sceny
PRZY UL. JEZUICKIET 18 W LUBLINIE MECHANIZMY KULIS BOCZNYCH
Inwestor: GMINA, LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN .
Projeke:ut: P Nr uprawmied: Podpis; Stadium:
. mgr inz. Miroslaw Lysik nie dotyczy /LL proj. wykonawczy
ﬁ Specjalnosé:
Opracowamie: | . . Nr uprawniefi: Podpis: ' mechanika scemy
inz. Michat Moszczysiski nie dotyezy odpis %M Symbol: Nr archiwum:
5 dzik N Tedt: Podpis: Data: ‘ Podz:
PSS mgring. Stefan Wejcik TP dotyczy ;”W 12,2008 11
CPery—— : / v Nr rysiuzis:
Diwignia K.04




Al A-A

- skala 1:2
]
— — | N
e ettt o i —-+-—....
_______________ 1 “
15 | ' .
- RN
S e Szczegot "¢
n W .
Al Q skala 1:2
P>
= )
o
Q
g <
4 120
d A
b [ =
r Tebelks wykonad Ny
| v e . _
| : S g : S St wykonanie | wymiar "L1"| ilose szt. |ciezar 1 szi. w kg \
~ > . : :
# | _ ZCZEC a 1 740 1 5,67 V! r
| 7 | g . e 012 Otwor 93,2 pod zawleczke
Banm skala 1:2 : wierciC przy montazn
L 3 900 1 6,23
V' 4 920 1 629
] 530 2 6,32 i o
ubn 3\ 6 950 1 6,40 o
6 \4 T 7 960 1 6,43 -+
- 8 970 1 6,47 i
.9 980 1 6,50
UWAGA
-Rysunek rozpatrywad acznie ze specyfikacja nr 4
-W specyfikacji podano 1losé dla 1 kompletu
-Calos¢ spawana spoinat~2 mm.
-Ostre krawedzie stgpic
[Projektant Generalny: g
&4
20 - . AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. 20.0.
gl o LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 301, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303
Nazwa i adres inwestyefi: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO , § Urzadzenia mechsmiczne sceny
PRZY UL. JEZUICKIET 18 W LUBLINIE MECHANIZMY KULIS BOCZNYCH
- e ———— A Inwestor GMINA LUBLIN, PL. WL. LORIETKA 1, 20-950 LUBLIN
' - o ‘Projektant: . ‘Nr uprawnicrt: Podpis: Stadtom:
, 7-45 - o — —_—— — S g mgr inz. Mirostaw Lysik nie dotyczy < proj. wykonawezy
A ) ol 7 Specjalnodé:
P e Opra e . Nr upravmien: .y mechanika sceny
\ I IIa1g. oy " cowaine inz, Michat MOSZczynskl T m:‘dotyczy Podpia z p—s reaEr—
50 wezil: Ni jeni: is; : dz:
st o Spm megr inz, Stefan Wojeik e e dotyezy ?pm Z o2 12.2008 ¥
Tresé rysunku; /[N rysumis:
100 - Rama : 4 K.05
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Poz | Nazwa czgscl Nrrys./ nommy Tlosc Materiat Masa Uwagi

Projelaant Generainy:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, GL.T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE

Utzadzenia mechaniczne scemy
MECHANIZMY KULIS BOCZNYCH

Iwestor GMINA LUBLIN, PL. Wi EOKIETK A 1, 20-950 LUBLIN

»

Projektant: .. Nr uprawniei: Podpis: . Stadivm:
. mgr inz. Mirostaw Lysik nie dotyczy proj. wykonawczy
7 LL Specjalpose:
Opracowamie: , _ _ L. Nr uprawniei: Podpis: ! ' mechanika sceny
inz. Michal Moszczynski nie dotyczy i %,r Symbol: Nr archivaum:
v
3 dzil: Ni jeri: Podpis: Diata: Podz:
PR mering. Stefan Wéjcik T e dotyczy ,?W ** 122008 1:4
Fr—— : / 4 Nr rysunk:
Katownik zamocowania K.06
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Poz | Nazwa czesci Nr 1ys./ noomy Tlosc Material Masa Uwagi
Projektant Generalny:

AORSK]E BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nezwa i adres imwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIE] 13 W LUBLINIE

Urzadzenia mechanicziie sceny
MECHANIZMY KULIS BOCZNYCH

Inwestor GMINA LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

Projektant: 1 or inz. Mirostaw Eysik

Nr uprawmien:

Podpis: Stadiom:
nie dotyczy proj. wykonawczy
Specjainode:

Opracowanie: |

inz. Michat Moszczynski

Nruprawniei:

mechanika sceny

i Podpis: %
nie dotyczy /é'—/ Symbol: Nr archiwurm:

Sprawdzit:

mer inz. Stefan Wajcik

Nr uprawmen;

Tres¢ rysunkm:

Wspomik kulisy

/
Podpys: Data: Podz:
e doty<zy | o 45 12.2008
S

Nr rysunku:

K.07




©12HI1 | 01

Pasowania .Odchylki

9
2
™
L
o ~— 4
~ s oY)
awl KA
o \. \
3 s | WA v
40
{23
M
o
p
‘ o
od
60
Uﬁaga! Ostre krawedzie zatepic
1 | katownik 40x60x6 L=40 1 S63S 0,16 ‘
Poz [ Nazwa czgsc Nriys./ nommy Tlosc Material Masa Uwagi

Projektant Generalny:

S
AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5230303

Nazwa i adres inwestycii: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO Urzadzenia mechaniczne sceny
PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE MECHANIZMY KIULIS BOCZNYCH
Inwestor GMINA LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN ,
Projektant: P Nr uprawnien: Podpis: Stadirm:
mgr inz. Mirostaw Eysik nie dotyczy ﬁ ~ proj. wykonawczy
7/ Spegiplposg:
Opracowartie: |  _ . L. Nr uprawniefi: Podpis: AR mechanika sceny
inz. Michal Moszczynski nie dotyczy odpis p/,é'\._/ Sympal: | Nrarchiwum:
Sprawdzil: N ies); Podpis: Data: Podz:
mer inz. Stefan Wéjcik " Rie dotyczy ;"‘W 12.2008
Tresé rysunka: -/ Nr rysunk
Wspornik K.08




‘ l
! |
n | & '

n | 2-45
i !
1 !
|

?40
E)
1 |406/026 L=25 1 Pozamd 0.1
Poz | Nazwa czgsci Nrrys./ momy Tlese Materiat Masa Uwagi

Projektant Generalny:

AORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDY NKU TEATRU STAREGO

PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny
MECHANIZMY KULIS BOCZNYCH

Inweste: GMINA LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

Projektant; . Nr uprawnied; Podpis: Stadizm;
mgr inz. Mirostaw Eysik nie dotyczy b proj. wykonawczy
/ Specjalnosé:
Opracowanie: | _ L Nr uprawniei: Podmis: : ' mechanika sceny
inz. Michal Moszczyniski nie dotyczy odpis %«/ Symbaot: Nr archiwum;
Sprawdat Nr uprawmer: Podpis: " |Da=x Podz:
P mgring. Stefam Wojcik TP e dotyczy %W 12.2008
Trese rysunku: Nr rysunke:
Zaslepka 7 K.09




