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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opis techniczny, wymagania porzadkowe i bezpieczenstwa dotyczace obstugi urzadzenia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét tacznie dla: sztankietdw recznych, sofitéw i
mechanizméw kulis bocznych.

Spis rysunkdow.,
Spis specyfikacji materialowych.
Specyfikacje materialowe od nr 1 do 4 i specyfikacje rysunkdw adaptowanych.

Rysunki wg spisu SD.00 + SD18 i rysunki adaptowane z projektu ,,Sztankiety reczne™.
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1

1.2

1.4

Uzytkownik: Teatr Stary w Lublinie

Typ urzadzenia: ' wyciagi liniowe: belki z rur okraglych @351,
zawieszone swobodnie na 3-ch linach stalowych
& 6,3, napedzane elekirycznie.

Rodzaj i przeznaczenie wyciagi liniowe: urzadzenia przeznaczone sa €fo
urzadzenia: zawieszania prostych dekoracji, kulis, paldamentow,
ptaskich horyzontow i kurtyn na pojedynczych belkach
lub do zawieszania dekoracji przestrzennych,
z wykorzystaniem grup sztankietow,

Rysunki wykonawcze: Projekt wykonawczy: ,,Sztankiety dekoracji”,
rys. od nr SD.00 + 18 i rys. adaptowane z projektu:
»oztankiety reczne”.

Specyficzne warunki i

wymagania w czasie pracy: Nalezy unikaé przebywania osob pod podnosgnikami
bedacymi w ruchu (w czasie montazu i podnoszenia
dekoracji).
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2. PODSTAWOWE PARAMETRY I DANE TECHNICZNE

2.1 Obciazenie uzyteczne: 120 daN (120 kg)
2.2 Poziomu ruchu — (podloga sceny na poziomie +0,9 m)
max.: + 11,45 m
min.: + 1,95m
2.3. Dlugoséc belki—stala 6,91 m
2.4, Ruchoma masa wlasna (z zaczepami lin): ~ 50 kg

2.5. Przemieszczenie robocze: ~9,5 m
2.6.  Iloé¢ zawieszen linowych belki: 3 liny stalowe

2.7. Konstrukeja lin no$nych:
@6,3 T6x37+A0Z/STg]180/wg PN-69/M-80208

2.8 Zesp6l napgdowy: jednobgbnowy, reduktor f-my Bonfiglioli A412,
silnik Skg 90S-6 N=0,75 kW, z hamulcem, n=920 obr/min.,
predkosé ruchu stata: 0,30 m/sek,
udzwig: ~200 kg, srednica bebna 400 mm

2.9. Wylaczniki kraficowe: firmy Stromaﬁil, 11 BM 499 B5 JP66
2.10. Wskaznik pomiaru pozycji belki: ekonder ziaczony z hamulcem silnika (wg projektu

elektrycznego)

2.11. Hamulce: a) firmy Stromag, typ: NFH 2,5 - HX ~ 1 szt.
b) hamulec silnika — 1 szt.
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3. OPIS URZADZENIA

Sztankiety od nr 1 + 7 rozmieszczone sg w planie sceny, zgodnie z wytyczaymi technologii sceny.

Na calosé urzadzenia sktadaja sie nastepujace eldwne zespolv:

a)
b)
c)

Ad.a)

Ad.b)

Ad.c)

Belka
Zespo! napedowy
kota linowe

Belki sztankietéw  rys. SD.01

Belki wykonane z rury stalowej bez szwu & 51, o grubosci $cianki 6,3 mm. Kazda belka
zawieszona jest na 3-ch linach stalowych i specjalnych zaczepach, z mozliwoscia jej
poziomowania, Belki sztankietow sa zawieszone swobodnie.

Naped sztankietow, rys. nr SD.02

Zespof napedowy z napedem elekirycznym, stanowi weiagarka ztozona z silnika
elektrycznego, reduktora, bebna, hamulcéw, aparatury pomiaru wysokosci, (enkodera), watu
z tulejami dociskowymi, ktdre zabezpieczajg liny napedowe przed wypadnieciem z rowkéw
bebna. Catosé zmontowana na ramie napedu.

Ramy ustawione sa na dwoch lewych galeriach (+5,77 m i +8,49m) i mocowane $rubami
M16 do betonowej konstrukeji galerii. Sterowanie napedami z centralnego pulpitu napedéw,
w ktérym zainstalowano wskazniki potozenia sztankietéw. Weiagarka napedu i rama
mocowane sa na podkladkach wibroizolacyjnych Novibra AV Plate double (guma nitrylowa
NBR o twardosci ~50°Sh pracujaca w zakresie temperatur -20° do + 80°C — dystrybutor
SOBTRADE Warszawa).

Kola linowe

Na belkach ( ceowniki 140) umocowane sg kota linowe. Na kazdy sztankiet przypadaja
cztery kota pionowe (jedno-, dwu-, trzyrowkowe) oraz specjalne koto zbiorcze. Wszystkie
kola sa lozyskowane na lozyskach tocznych. Wszystkie sg elementami handlowymi (do
zakupienia w f-mie ,PROMONT"” Warszawa lub TECH-ZUT Warszawa).

OPIS UKLADU LINOWEGO

Liny noéne @ 6,3 — jeden koniec liny zamocowany jest do zawieszenia belki sztankietui lina
Jest kierowana na kota linowe jedno-, dwu-, trzyrowkowe, a z nich na kolo zbiorcze. Pu
przewinieciu sie przez to koto, liny zostaja skierowane na beben napedu.

Liny majg mozliwos¢ regulacji dlugosci przez nakretki napinajace zawieszenia.

OZNACZENIA TECHNICZNE

Belki sztankietéw ponumerowac kolejno zaczynajac od strony widowni (wg projeldu
technologii. Numeracja winna by¢ na obu koncach i srodku belki, po obu jej stronach.

Belki sztankietdéw powinny mieé oznaczony metraz co 0,5 m — na lewo 1 prawo od osi sceny.
Os sceny oznacza poczatek metrazu.
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6.4

WYMAGANIA PORZADKOWE I BEZPIECZENSTWA DOTYCZACE OBSLUGI
URZADZENIA

Sztankiety moga byé eksploatowane tylko zgodnie z przeznaczeniem.

Osoby zatrudnione przy obstudze mMusza muszg pamietaé, by swoimi dziataniami nie
spowodowac zagrozenia dla siebie i innych.

Sterowanie sztankietami — indywidualne — wymuszone (1. przycisk w czasie ruchu mus;j byc
rZymany przez operatora) — z pulpitdw sterowniczych przez przyeiski ,.géra” i , dol”.
Usytuowanie pulpitéw okresla projekt technologii oéwietlenia, Pulpity opréez przyciskdw
steryjacych powinny mieé zainstalowany wskaznik polozenia belki.

Obciazenie uzyteczne belki sztankietu wynosi 120 kg i nie wolno go zwiekszad.

OKRESOWE PRZEGLADY TECHNICZNE

Codziennie przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzié stan urzadzenia

i skontrolowaé czy nie wystepuja widoczne przeszkody w jego uruchomieniu,
Co 6 miesiecy nalezy dokonaé szczegdlowego biezacego przegladu urzadzenia.

Obejmuje on kontrole:

- stanu wyktadzin ciernych hamulcow zespotu napedowego,

- regulacji hamulcow,

- stanu oleju w reduktorze zespoh napedowego,

- stanu zamocowania obudéw kot linowych do belek konstrukeyjnych i lin do belek
sztankietow. :

- stanu zamocowarlia wciagarek do ram napedu i ram do galerii boczne;j.

Raz w roku nalezy dokonac generalnego przegladu urzadzenia. Obejmuje on wszystkic

czynnosci wymienione w przegladzie biezgcym, a ponadto obejmje kontrole:

- stanu silnika elekirycznego,

- stanu reduktora,

- stanu polaczen wpustowych,

- stanu stalowych lin nosnych, przez sprawdzenie czy nie wystepuja pekniecia drutéw lub
innego rodzaju uszkodzenia.

Stwierdzenie uszkodzen kwalifikuje line do natychmiastowe] wymiany.

Poszczegdlne czynnosci kontrolne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami instrukcji
obstugi i konserwacji, ktéra uzytkownik musi posiadac.
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8.1.

UWAGI KONCOWE

Wzgledy bezpieczenstwa dla ludzi, ktérzy pracuja pod wiszacymi na ciegnach linowych
obciazeniami (niejednokrotnie w czasie ich ruchu), wymusily koniecznosc zastosowania
specjalnych rozwigzan. W zwigzku z tym, w projekcie przywolano elementy i zespoty
produkowane przez konkretnych, wysoko-wyspecjalizowanych, sprawdzonych wytwaércow.

Zastosowanie zamiennikow, w stosunku do wykazanych w projekcie czgsci 1 zespolow —
wymaga zgody projektanta, ktory biorac peing odpowiedzialnosé za koncowy efekt realizacji
projektu, tj. za bezpieczenstwo pracy ludzi i prawidlowa prace urzadzenia, nie moze
pozostawi¢ doboru czescel 1 zespoldw przypadkowi.

Zastosowanie zamiennikéw bez zgody projektanta spowoduje, ze pelna odpowiedzialnosé za
bezpieczna 1 prawidlowa prace urzadzen spada wylacznie na Inwestora i Wykonawce.

Opracowal?

(f’\
mgr inz.Ylirostaw Eysik
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WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU URZADZEN

SZTANKIETY RECZNE, SZTANKIETY DEKORACJL SOFITY OS'WIETLENIOWE, MECHANIZMY KULIS BOCZNYCH

L

1~

L

Przedmiotem niniej SZ€Z0 opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych urzadzer gomej mechanizacii sceny:

[

Sziankiety reczne (lambrekin i kurtyna) $Zt. 2 - naped reczny

Sztankiety dekoracji SzL. 7 - naped elekiryczny -

[S®]

Sofity odwietleniowe Szt. 2 - naped elektryczny
Mechanizmy kulis bocznych szt. 10 - ustawienie reczne

Warunki techniczne wykonania urzadzenia — czes$¢ ogéina

—

=2

Ll

wh

10.

Urzadzenie musi by¢ wykonane zgodnie z projektem.
Wszelkie odstepstwa od projektu wymagaja pisemnej zgody jego autora,

Urzadzenia musza by¢ wykonane i zamontowane ze szczegolng starannoscia |
uwzglednieniem pewnosci i bezpieczenstwa ich pracy oraz zachowania statecznosci
wszystkich elementdw przenoszacych obciazenie,

Wszystkie zespoly urzadzenia musza by¢ zamontowane w Sposob trwaly, uniemozliwiajacy
samoczynne ich rozlaczenie lub poluzowanie.

Wszystkie czesci wspolpracujace ze soba jako catos¢, nie powinny ulegaé¢ przypadkowemu
poluzowaniu i roztaczeniu,

Wszystkie gtéwne wymiary montazowe do ustawienia: ram napgdow (elekiryeznych), kot
linowych, prowadnic przeciwwag — ustalié przy pomocy doktadnych pomiaréw
geodezyjnych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania elementéw przenoszacych obciazenie (ramy
pod napedy, belki sztankietdw, ramy kulis, belki nosnej sofitéw, prowadnice p-wag)
musza by¢ zgodne z okreéleniem w projekeie lub odpowiednig Polska Norma.

Wszystkie ostre krawedzie elementéw stalowych musza byé zatepione.

Prowadnice p-wag i prowadnice belek sztankietéw recznych przed spawaniem do
wspornikéw, dolktadnie pionowaé,

Jesli nie oznaczono inaczej, wszystkie spoiny nalezy wykonywaé jako ciagle o
a=0,7 g, gdzie ,,g” oznacza grubos¢ scianki cienszego z laczonych elementéw,

kktes]

Za podstawowy materjat przyjeto St3s i elektrody ER 146,

Konstrukcje nosne belek sztankietow, sofitéw, malowad, po zabezpieczeniu antykorozyjnym,
na kolor czarny mat.
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14.

16.

17.

18.

19.

12
(S ]

[S]
R

Cigzarki stanowiace state wywazenie belki sztankietow reeznych malowaé od strony galerii
na kolor z6ity.

Czesci stalowe elementdw obudgw napedow i kot linowych malowag (po zabezpieczeniy
antykorozyjnym) na kolor szary lub granat, krazki linowe i bebny malowaé na kolor zoky.

Na belkach sztankietgw dekoracji naniegé podziatke linowa (co 0,5 m), liczac od punkty zero
w lewo i prawo. Punkt zero to od symetrii dlugogci belki sztankietu, ktéry pokrywa si¢ z osia
sceny. Na belkach sztankistdw recznych malowac tylko punkt zero. Kolor podziatki i cyfr —
biaty.

Liny nosne powinny odpowiadag warunkom okreslonym w Polskich Normach oraz posiadac
swiadectwo jakoscei (atest) wystawione przez wytworce.

Przed montazem liny musza by¢ edprezone.
Paczenie 1 sztukowanie lin jest niedozwolone.

Niedopuszczalne jest mocowanie lin bez zastosowania kauszy (za wyjatkiem mocowania lin
na plaszczu bebna).

Liny na bebnie musza by¢ zamocowane za pomoca co najmniej dwoch nakladek
przykreconych do plaszcza bebna, z zachowaniem co najmniej 1,5 zwoju zapasowego liny
przy skrajnym (dolnym) polozeniu belki.

Mocowanie i rozmieszezenie kot linowych musi wyklucza¢ mozliwosd spadania lin z
bebnow oraz ocieranie lin o elementy konstrukcji [ub inne liny.

Do statego zamocowania lin nosnych powinna byé trwale przytwierdzona tabliczka,
zawlerajaca nastepujace informacje: nazwe i adres producenta lin i symbol identyfikacyjny
dokumentu jakosei.

Belld sztankietéw, belki nogne sofitéw i ramy kulis, po ich zawieszeniu, nalezy dokladnie
poziomowag,

Przy kazdym zespole napgdowym sofitéw i na ich belkach nosnych oraz przy kazdym
zespole napedowym sztankietdw dekoracji umiesci¢ trwale zamocowane tablice z napisami
okreslajacymi: obciazenie uzytlkowe, numer ewidencyjny i rok montazu urzadzenia oraz
zakres predkosei ruchu, Napisy powinny by wykonane czamymj literami i cyframi na
biatym tle. Wykaz parametréw urzadzen zawiera tabela nr 1.

Na kazdej belce sztankietu umiescié trwale i dobrze widoczny napis na tabliczce, okreélajacy
obciazenie uzytkowe. Napisy powinny by¢ wykonane czarnymi literami i cyframi na bialym
tle.
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Na osiatkowaniu szybu p-wag sztankietdw recznych (na poziomie 0,00 i na galeriach
bocznych +5,77 m i +8.49 m) umiesci¢ trwale tablice 2 napisami okreslajacymi obcigzenie
uzytkowe. Napisy powinny by¢ wykonane czarnymi literami i cyframi na biatym tle. Wykaz
parametrow urzadzen zawiera tabela nr |,

[~
Ln

26. Do ram kulis przymocowac tabliczki z napisami okreslajacymi ich obciazenie uzytkowe.

TABELA nr i
Lp. | Urzadzenie ' Obciazenie uzytkowe Predkosé ruchu ‘[
”QM
] Sztankiety reczne - 100 kg ciagle
- 60 kg punktowe migdzy zawie- | zalezne od obshugi
szeniami recznej
- 30 punktowe na koricu belki —
2 Sztankiety dekoracji 120 kg ciggle stata 0,3 m/sek
60 punktowe migdzy zawiesze-
niami
30 punktowe na koncu belki _
3 Sofit oswietleniowy 300 kg stata 0,15 my/sek
]i Kuiisy przegubowe 25 kg ciagle ustawienie reczne
I1. Warunki techniczne odbioru urzadzen

Czedé ogdlna
Przed dopuszezeniem urzgdzenia do badarn odbiorezych oraz wydaniem decyzji zezwalajacej na
eksploatacje, Inwestor winien posiadaé nastepujace dokumenty:

1. Oswiadczenie Wykonawcey o zgodnosci wykonania wszystkich zespotow i czesei
zgodnie z projektem i warinkami technicznymi wykonania.

[R]

Oswiadczenie Wykonawey o catkowitym zakoficzeniu montain urzadzenia,

Informacje Wykonawcy o ewentualnych zmianach w stosunku do rozwigzan pedanych w
projekcie wykonawczym, z potwierdzeniem uzgodnienia tych zmian z autorem projektniz
Inwestorem.

L

4. Wykonawca dostarcza komplet powykonawczej dokumentacji technicznej urzadzenia,
z naniesionymi zmianamj i pisemnymi potwierdzeniami tych zmian przez autora projektu i
Inwestora. ‘

Czesc szezeodlowa.

Al Badania techniczne
Badanie techniczne urzadzenia nalezy przeprowadzic sprawdzajac kolejno:

1. Dzialanie urzadzen sterowniczych i ogranicznikdw ruchéw roboczych (sofity,
“\ sztankiety dekoracji).
/]
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2, Uklady linowe i ich zamocowania (sztankiety reczne, sztankiety dekoracji, sofity).
3. Dziatanie mechanizmaw napedowych i predkosei ruchéw roboczych (sofity Swietlne,
sztankiety dekoracji)
4. Dziatania zespoléw sztankietgw recznych..
Ad. pkt. A.1.

Podczas badan dziatania urzadzen sterowniczych i ogranicznikow ruchdw roboczych

dokonuje sig sprawdzenia-

1) czy dzwignie albo przyciski WYyposazone w sprezyny zwrotne wracaja do polozenia
ZErowego po ich zwolnieniy,

2) prawidiowosci realizacji Zasterowanych ruchéw roboczych w zakresie »Z0ra” i, dot”,

3) dzialania tacznika awaryjnego ,,Stop”, ktérego uzycie powirmo spowodowad
wylgczenie obwoddw zasilania napedu. Wylacznik powinien by¢ uwzgledniony
W projekcie elektrycznym {zasilanie i sygnalizacja) urzadzen.

4 dziatania ogranicznikow ruchéw roboczych zespotu napedowego, a szczegdlnosci
tacznikéw wytacznikow krancowych i koncowych,

5) . skutecznosci wylgczania napedu w skrajnych polozeniach belki nosnej,

6) W pierwszej kolejnosei powinno by¢ sprawdzone dzialanie ogranicznikdw
wytacznikow koficowych. Dzialanie ogranicznikéw kraficowych sprawdza si¢ przy
zbocznikowanych ogranicznikach kodcowych.

Ad. pkt. A2

Podczas badan ukiadéw linowych i ich zamocowar dokonuje sie sprawdzenia:
1) zgodnosci konstrukeji ciggien linowych z dokumentacjattechniczna,.

2) prawidiowosci zamocowania lin do belek przeciwwag oraz bebnéw napedu sofitdw i
sztankietéw deloracji.

3) stanu technicznego lin,

4) stanu technicznego két linowych i napedu (zamocowanie obudéw, stanu krazkdw
linowych, utozenia lin w krazkach i w rowkach bebndw napedu).

Ad. pkt.A.3

Podczas badani dziatania mechanizméw i predkosci ruchéw roboczych dokonuje sie

sprawdzenia:

1) dziatania zespoléw napedowych poddajae urzadzenie co najmnie; dwukrotnej
prébie michowej w calym zakresie pracy (skoku),

2) dziatania urzadzen sterowniczych, hamulcéw, sprzegiet 1 reduktordw,
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3) kontrole predkosci ruchow roboczych przy obeiazeniu belki nosnej sofitu
I sztankietu dekoracii obciazeniem probnym wynoszacym 130% obciazenia
uzytkowego. Wartosé obciazenia uzytkowego ..Q” podano w tabeli or 1.

4) dziatania urzadzen pomiarowych i pozycj onujacych polozenie belki nosnej
sofitéw i sztankietgw dekoracji — w tym kontrola, czy wskazania wskaznika polozenia
odpowiadaja rzeczywistemu potozeniu belki.

Ad. pkt. A4
Podczas badan pracy zespotow sztankietéw recznych nalezy:

i) dokonaé kontroli ruchu poddajac urzadzenie co najmniej dwukrotnej probie ruchowej
bez obcigzenia belki (przeciwwaga wywaza tylko ciezar belki) w calym zakresie
ruchu (skoku) sztankiem.

2) sprawdziC czy przy polozeniu belki w skrajnych punktach przeciwwaga opiera sie na
ogranicznikach skoku mocowanych do prowadnic przeciwwag,

3) Obciazy¢ belke obciaznikiem prébnym, wynoszacym 100% obcigzenia uzytecznego i
wykonaé dwukrotna prébe ruchowa, jak w pkt.1.

Uwaga:

Wprowadzenie obcigzenia probnego na belce sztankietu wymaga pelnego wywazenia

p-wagi .

Po wykonaniu prob ruchowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole stanu wszystkich zespotdw
w miejscach dostepnych do ogledzin, w szczegdlnosci kontrole potaczen rozlacznych,
zamocowan obudow két linowych, zamocowan napedéw i poziomej piaszczyzny belek oraz
prace suwakow belek sztankietdw recznych w prowadnicach.

B. Badania z obciazeniem kontrolnym

Po wykonaniu badan okreslonych w pkt. A.1 + 4 nalezy wykona¢ nastepujace préby z

obciazeniem kontrolnym:

1) Prébe statyczna z obciazeniem Q1 wynoszacym 1235% obcigzenia uzytkowego,
roziozonego rdwnomiernie na belce sztankietu, belce nosnej sofitu i ramach kulis.
Wartos¢ obciazenia podano w tabeli nr 2. Czas proby nie moze byé krétszy niz 10
minut. Prébe nalezy przeprowadzi¢ w skrajnym, dolnym potozeniu belki sztankiety
lub belki sofitu, a dla kulis PIZy — ustawieniu ram prostopadle do balustrady galerii,
na ktdrej sa mocowane.

W czasie trwania préby statveznei nalesy kontrolowag:

a) stan lin nognych i ich zamocowan do belek i ram oraz bebnéw, .

b) zamocowar obudéw kot linowych, zamocowan napgddw, zamocowan ram kulis,
¢) ewentualne odksztatcenia belek sztankietéw, belek sofitéw i ram laulis.

Po stwierdzeniu, ze wszystkie kontrolowane elementy pracujg prawidlowo, nalezy
przeprowadzic:

Probe dvnamiczna z obciazeniem kontrolny Q2 wynoszacym 110% obcigzenia uzytkowego,
rozlozonego réwnomiernie na belce nosnej sofitéw i sztankietow dekoracji i 100%
obcigzenia uzytkowego rozlozonego rownomiernie na belce sztankiery IeCznego przv pelnym
wywazeniu na przeciwwadze sztankietu.

Uwaga: proba nie dotyezy kulis przegubowych !




TEATR STARY Lublin
urzgdzenia gérnej mechanizacji sceny, warunki techniczne wykonania i adbioru

str.6

Préba dynamiczna powinna polegac na przeprowadzeniu co najmniej dwoch cykli pracy
z predkoscia robocza;

- dla sztankiet6w recznych: reguluje obshiga reczna

- 0,15 m/sek dla napeddw sofitow

- 0,3 m/sek dla napedéw sztankietgw dekoracji

Jeden cykl pracy nalezy rozumie¢ jako ruch belki sztankiet [ub belki sofitu od potozenia
najnizszego do najwyzszego i z powrotem. W czasie proby ralezy obserwowac prace kot
linowych i zespotdw napedowych (sofity i sztankiety dekoraciji) { pracg przeciwwag w
prowadnicach i belek w prowadnicach (dla sztankietow rgcznych).

3) Po wykonaniu préby statycznej 1 dynamicznej nalezy przeprowadzi¢ kontrole stanu
wszystkich zespoldw, w miejscach dostepnych do ogledzin, a w szczegdlnoscei kontrole
ztaczy spawanych i polaczen roziacznych, w tym szczegolowsy kontrole zamocowan kot
linowych, lin konopnych, lin nosnych, lin napedowych i napedow, czy nie wystepuja
uszkodzenia i trwale odksztalcenia i dokonujac ewentualne; regulacji i poprawek.

1) 4 prieprowadzonych prob ruchowych nalezy sporzadzi¢ protoké?! podpisany przez
przedstawicieli Wykonawecy, Inwestora i Uzytkownika, stwierdzajacy dopuszczenie
urzgdzenia do eksploatacii.

Uwagi konicowe:

1. W sprawach wymagajacych specjalnych uszczegolowien nalezy stosowad sig do
Rozporzadzenia Ministar Gospodarki z 28.12.2001 r. (Dz.U. nr 4 poz. 43 z 18 stycznia
2002 r.) — Dzwignild,

2. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych (zasilanie sygnalizacja) okresla projekt
elektryczny.

TABELA NR2
Praba Préba
statyczna dynamiczna

Lp. | Urzadzenis Obciazenie Obciazenie kontrolne Obciazenie kontralne

uzyteczne Q Q1 125% Q2 110%
1 Sztankiet reczny 100 kg 5ke O kg
sztankiet deloracii 120 kg 150 kg 132 kg
2 Sofit oswietleniowy 12 300 kg 375 ke 330 kg
3 Kulisa przegubowa 25 ke 32 ke —

Opracowaly.

b
megr inz. Mirostaw Eysik
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SPIS RYSUNKOW

Zestawienie SD.00A,B.C,D
Belka sztankietu SD.01
Naped sztankietu 5D.02
Rama napedu sztankietu s5D.03
Weiagarka napedu sztankietu SD.04
Beben SD.05
Blacha SD.06
Blacha SD.07
Katownik SD.08
Sruba SD.09
Naktadka sD.10
Wal zabezpieczajacy sSD.11
03 SD.12
Tuleja ,.a” SD.13
Tuleja ,,b” SD.14
Tuleja wylacznika SD.13
Trzpieti SD.16
Kolo zbiorcze SD.17
Obudowa kota zbiorczego SD.18

Rysunki adaptowane z projektu ,,Sztankiety reczne”

Koto jednorowkowe SR.02
Obudowa wyk. 1 do 2 SR.03
L.acznik SR.04
Szpilka SR.05
Koto dwurowkowe SR.06
Kolo kierunkowe SR.07
Obudowa kotla kierunkowego SR.08
Zaczep liny nosnej SR.33

Schemat otwordw na przejscie lin nosnych SR.00 D



TEATR STARY Lublin - sztankiety dekoracji
-sir. 1 -

SPIS SPECYFIKACJI MATERIALOWYCH

Specyfikacja materialowa  nar 1 do rys. SD.00A,B,C.

N . nr2 dorys. SD.O1

” . ar3 dorys. SD.17

nr 4 do rys. SD.18
Rysunki as:‘;aptowz}ne z projektu sztﬁnkjety kurtyny i lambrekinu (SZ*fa nkai E:h[ ez in @)
Specyfikacja materialowa nr2 do rys. SR.02

.“ - nr3 dorys. SR.03

" - nr4  dorys. SR.03

v . nr 5 dorys. SR.05

, \ nr6  dorys. SR.06

,, - nr7 dorys. SR.07

. nr 8 dorys. SR.08

, , nr 23 dorys. SR.33



Uwaga: w specyfikacji podano iloéci dla
wszystkich (7 sziuk) sztankietow

10 Lina stalowa @6,3 Téx37 +A25112180 3+2 PN-69/M-82208 | 2.5 [=2E.0m (Iszr)
i 22 L1=t8,3m (5 szt)
9 Lina stalowa @6,3 T6x37 +A2SIIgi80 342 PN-69/M-82208 | 2.5 [=835m (s}
27 L1=21,0m (3 szt.)
8 Lina stalowa @6,3 T6x37 +A2511g180 5+2 PN-65/M-82208 | 2.3 L=26.0m (2sz1)
) LI=23,5m (5 szt.)
7 Zaczep liny nosnej 21 SR.33 0,65
& Koto trzyrowkowe kierunkowe 7 SR.07 24,060
5 Kolo dwurowkowe 7 SR.06 17,3
4 Koto jednorowkowe 7 SR.02 14,8
3 Kolo zbiorcze 7 SD.1T 34,9
2 Naped sztankietu 7 SD.02 251,6
] Belka sztankietu 7 8D.01 48,6
Poz. Nazwa czesci lub zespolu ilogé Mat. Normy lub rys. Cigzar | Uwagi

Specyfikacja materialowanr t dorys. SD.00 A
B
C

TEATR STARY Lublin

Sztankiety dekoracji
zestawienie




AN

¥=148,6 kg
4 Blachowkret 5,5x13 ) PN-61/M-83101 0,003
3 Zaslepka 2 POZAMID | Bezrys. 0,2
2 #60x5 1=45 3 S3s Bez rys. 0,1
1 Rura stalowa bez szwu 1 R33 Bez rys. 47,9
@51; g=6,3; 1=6900
Poz. Nazwa czedci lub zespolu ilosé Mat. Normy Iub rys. Ciezar Uwagi
Specyfikacja materiatowa nr 2 do rys. SB 01 Belka sztankietu
Sztankiety dekoracji

TEATR STARY Lublin

iy




Y= 34,9 kg
10 Podidadka klinowa 4 PN-59/M-82009 0,009
9 Podkiadka sprezystal(,2 4 PN-65/M-82029 0,002
8 Nakretka M10 8 PN-38/M-82144 0,01
7 Zawleczka 2,5x16 6 PN-58/M-82001 0,0005
6 Podkladka okragla 10,5 12 PN-38/M-82006 0,002
3 Sworzen [0x35/49 6 PN-63/M-83002 0,03
4 Szpilka 4 SR.05 0,15
3 Lacznik 2 SR.04 1,33
2 Obudowa 1 SD.18 14,8 Wyk.1
1 Koto K200/1 3 kpt. Zakup 3,5 PROMONT
TECH-ZUT
Poz. Nazwa czesci lub zespolu ilosé Mat. Normy fub rys.- Cigzar | Uwagi

/ \‘/‘

TEATR STARY Lublin

Specyfikacja materialowa nr 3 do rys. SD.17

Kolo zbiorcze
Sztankiety dekoracji




y= | 1438

kg
7 #65x6 L=79 4 St3s 0,24
5] #55x6  L=2%86 4 Stds 0.9
5 #5x20 L=100 8 St3s 0,08
4 Bl 5x20%30 3 St3s 0,023
3 Bl. 10x30 L=64 3 St3s 0,15
2 (65 =284 2 St3s 2,0
1 (65 L=370 2 St3s 2,8
Poz. Nazwa czesci lub zespotu | ilosé Mat. Normy lub rys. Ciezar | Uwagi

Specyfikacja materialowa nr 4 do rys. SD.18

TEATR STARY Lublin

S

Obudowa kola zbiorczego
Kolo zbiorcze
Sztankiety dekoracji




y= 14,8 kg
10 Podidadka klinowa 12 4 PN-59/M-82009 0,009
9 Podkladka sprezysta 10,2 4 PN-65/M-82029 0,002°
8 Nalagtia M10 G PN-58/M-82144 0,01
7 Zawleczka 2,5x16 & PN-58/M-22001 0,0005
6 Podlkiadla okragla 10,5 6 PN-38/M-82006 0,002
) Sworzan 10x35/49 2 PN-63/M-83002 0,03
4 Szpilka 4 SR.03 0,15
3 Lacznik 2 SR.04 1,35
2 Cbudowa wyl. ] 1 SR.03 58 Wyk.1
1 Koto K200/1 1lepl, Zakup 3,5 PROMONT
TECH-ZUT
Poz Nazwa czgéci lub zespolu ilosé Mat. Normy lub rys. Ciezar | Uwagi
Specyfikacja materialowa nr &do rys. SR.02 Kolo jednorowkowe

Sztankiety reczne
Icurtyny i lambrekinu

TEATR STRARY Lublin
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5 #5x20 L=100 2 St3s 0,08

4 Bl. 5x20x30 ] St3s 0,023

3 BL 10x30 L=64 . 1 St3s 0,15

2 [63 L=34 2 St3s 0,24

1 65 L=370 2 St3s 2,7

Poz. Nazwa czesel lub zespolu ilosé Mat. Normy lub rys. Cigzar | Uwagi

Specyfikacja materiatlowa nr 3 do rys. SR.03 Obudowa kola jednorowkowego
Wykonanie 1
Sztankiety reczne

Kurtyny i lambrekinu




¥= 6,0 kg
3 # 5x20 L=100 2 St3s Bez rysunku.- 0,08
4 Bl Sx20x30 1 St3s e 0,023
3 BL 10x30 L=75 1 Si3s o 0,18
2 T3 L=46 2 St3s o 3,32
i [63 L=370 2 St3s e 2,7
Poz. Nazwa czesei lub zespolu ilosc Mat. Normy lub rys.. Ciezar | Uwagi

Specyfikacja materiafowa ar 4 do rys. SR.03

AN

TEATR STARY Lublin

Obudowa kola dwurowkowego
Wykonanie 2

Sztankiety reczne

kurtyny i lambrekinu




3= 0,14 kg
Nakretla M 10 1 PN-58/M-82146 0,0109
i 210 L=495 1 St3s 0,13
Poz Nazwa czesei lub zespotu ilo§é Mat. Normy lub rys. Cigzar | Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 5 do rys. SR.05 Sziankiety reczne
kurtyny i lambrekinu
SZPILKA

f/ﬁ\ TEATR STARY Lublin




Y= 173 kg
10 Podldacka Idinowa 12 4 PN-59/M-82009 0,009
9 Podkiadka sprezysta 10,2 4 PN-63/M-82029 0,002
8 Nalretla M10 g PN-38/M-82144 0,01
7 Zawleczka 2,5x16 6 PN-38/M-82001 0,0003
] Podkladka okrasta 10,3 6 PN-59/M-82006 0,002
3 Sworzed 10x70/61 2 PN-63/M-83002 0,04
4 Szpitka 4 SR.05 0,15
3 Yacznik 2 SR.04 1,35
2 Obudowa wylk.2 1 SR.03 6.0 Wyk.2
1 Kolo K200/2 1 kpl. Zakup 7.8 PROMONT
TECH-ZUT
Poz. Nazwa czgsci lub zespolu ilogé Mat. Normy lub rys. Ciezar | Uwagi
Specyfikacja materiatowa nr 6 do rys. SR.06 Kolo dwurowkowe
Sztankiety reczne
kurtyny i lambrekinu

TEATR STRARY Lublin




1

15 Zawleczka 5-3,5 x 32 PN-65/M-82001 0,0033

14 Nakretka koronowa M16 I PN-66/M-82148 0,039

13 Podkizdka 16,5 I PN-63/M-82004 0,009

12 Swarzen 1 SR.0% 0,62

11 Roika 1 SR.10 0,7

16 Podktadka kiinowa 12 4 PN-58/M-82009 0,009

] Podkdadka sprezysta 10,2 4 PN-65/M-82029 0,002

8 Nakretka M10 8 PN-58/M-82144 0,01

7 Zawleczlea 2,3x16 6 PN-38/M-82001 0.0003

6 Podkiadka okragta 16,5 6 PN-39/M-82008 0,002

3 Sworzen 10x83/77 2 PN-63/M-83002 0,05 Diugogé
nietypowa

4 Szpilka 4 SR.05 0,15

3 Lacznik 2 SR.04 1,35

2 Obudowa 1 SR.08 8,83

1 Kelo K200/3 I kpl. Zakup 7.8 PROMONT
TECH-ZUT

\_Poz. Nazwa czesei lub zespolu ilosé Mat. Normy lub rys. Ciezar | Uwagi

Specyfikacja materiatowa ar 7 do rys. SR.07

L\TEATR STRARY Lublin

Kolo trzyrowkowe lderunkowe
Sztankiety reczne
Kurtyny i lambrekinu




Y= 8,85 kg
8 BlL.6x65 L=i46 1 St3s L 0,45
7 s L=73 2 St3s Cm_ 0,53
6 BL 10x 60 L=146 I St3s e 0,68
5 #5x20 L=100 2 St3s Bez rysunku 0,08
4 Bl 5x20x30 2 St3s o 0,023
3 Bl 10x30 L=52 1 St3s e 0,22
2 (65 L=62 1 St3s o 0,43
1 [65 L=410 2 St3s o . 2,9
Poz. Nazwa czesci lub zespolu iloge Mat. Normy lub rys, Cigzar | Uwagi
Specyfikacja materiatowa nr 8 do rys. SR.08 Obudowa kola trzyrowkowego kierunkowego

Sztankiety reczne
Kurtyny i lambrekinu

TEATR STARY Lublin
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0,65 kg

9 Karabinczyk zalrecany d=8 2 Handlowe 0,10 Udzwig min.
H=74 700 kg

8 Ziacze zaciskowe 1 PN/M-84719 0,08

7 Kausze A6 1 PN-66/M-82001 0,04

6 Katek sprezysty 3x15 2 PN/M-85023 0,01

5 Nzkretka M12L i PN-65/M-82144 0,015

4 Nakretka M12L I PN-65/M-82144 0,015

3 Sruba oczkowa M12Lx100 1 PN-43/M-32428 0,084

2 Sruba oczkowa M12Lx100 ] PN-63/M-82428 0,084

| Nalretka napinajaca otwarta | PN-57/M-82269 0,21
M12

Poz. Nazwa czesci lub zespotu ilogé Mat. Normy lub rys. Ciezar Uwagi

TEATR STARY Lublin
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Specyfikacja materialowa nr 23 do rys. SR.33

Zaczep Ii'ny nosnej & 6,3

Sztankiety reczne

kurtyny i lambrekinu
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Rozpatrywaé zgodnie z rysunkiem: SD.00B,C,D i SR.00D
Rozpatrywaé zgodnie ze specyfikacja materialowa nr 1

{Projektant Generalny: &
LL LY . l T
AUTORSKIE BIURQ ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL. T.ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303
Nazwa i adres inwestygji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO Urzadzenia mechaniczne sceny
PRZY UL. JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE SZTANKIETY . = a
Inwestor GMINA LUBLIN, PL. WL. LOKIETKA' 1, 20-950 LUBLIN S
Projekiant: . oA o o Nr uprawnieni: Podpis: ‘ ¢ |Stadium: .
roje mgr inZ. Miroslaw Lysik _ . nie dotyczy  proj. wykonawczy
f L\ Specjalrosé:
Opracowanie: . | _ .. s Nr upmwniei: Podois: 4 mechanika sceny
inz. Michat Moszczynski ’ nie dotyczy P %l/ Symbol: "I Nr archiwum:
S dzit: . N 1en; Podpis: —4 |Data: Pod.
PERSY mgrinz. Stefan Wojeik ¢ " ie dotyezy | 4 W 122008 | 1:50
Tre$é rysunk: : o : o T Nrrysunku:
Zestawienie - Sztankiety dekoracji ~ SD.00A
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~ Rozpatrywac zgoduie z rysunkiem: SD.OO- ACDiSR.00D
Rozpatrywaé zgodnie ze specyfikacja materiatowa or 1

Projektant Generalny: 7
. AOK[E BIURO ARCHITEKTURY ]NVESTPROIEKT—PARTNER 6 SP. Z 0.0. )
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303
Nazwa i adres mwestyci: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO ‘Urzadzenia mechaniczne sceny
- PRZY UL. JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE SZTANKIETY -
Inwestor. GMINA LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN ) LT
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S dzik N ten1: Podpis: Data: Podz: 1
pr mgr inz. Stefan Wéjeik ) TPe dotyczy /?/DEW . 12.2008 ° 1:5Q0
Tres rysunk d Nr rysunku: CavkTT
Zestawienie - Sztankiety dekoracji _ . | SD.00OB
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o$ kota zbiorczego

05 belki

o5 behna wclagarki

Belki pod kota

(wg proj. konstrukcyjnego).
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" Rozpatrywa¢ zgodnie z rysunkiem: SD.00 A,B,C
Rozpatrywaé zgodnie ze specyfikacja materialowa or 1

- |Projektant Generalny:

AUTORS

SCHEMAT PROWADZENIA LiN NO SNYCH

XOLO ZBIORCZE
POZ. 3

LINA STALOWA !
POZ. 10 '

LiNA STALOWA
POZ. 8 !

!

I.

N
]

ln
!
!

1
!
!

0% BELKI SZTANKIETU

!

KOLO TRZYROWKOWE
FOZ. 6

N

LINA STALOWA
POZ. 8

08 BELK! SZTANKIETU

i
———
T -

LINA STALOWA
POZ. 9

LINA ‘STALOWA
POZ. 9

-

KOLO DWUROWKOWE
POZ. 5

| >_._‘=l:..

|
i
i
|
l1
i
&
1!
I‘i!
~‘1f
1!
/!
i
I
i
!
1
1
|

1
i
|
!.
i;
1--
1
i
!

d

!

|

05 BELKI SZTANKIETU

UNA STALOWA
POZ. 8

KOLO JEDNOROWKOWE
POZ. 4

[

KIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0. -
LUBLIN 20-601, UL. T.ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Zestawienie - Sztankiety dekoragji

Nazwa i adres inwestyci: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO Urzadzenia mechaniczne sceny
PRZY UL.JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE SZTANKIETY i
Inwestor GMINA LUBLIN, PL. WL, LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN L
Projekimt: . . g o : Nr uprawniei: Podpis: : - |Stedium:
Toje mgr inz. Miroslaw Lysik nie dotyczy /. - proj, wykonawczy
7Y [Speainods: :
Opracowanie: , _ . . Nr uprawniei: Podpis: { mechanika sceny
inz. Michal Moszczynski nie dotyczy d l/ﬁ./ Symbol: Nr archiwam:
Sprawdzik N =2 Podpis: Deia: —(Fodz
PR ngrinz. Stefan Wojcik e dotyezy | /7 M//f " 122008 1:50
Tresé rysunkn: T yd . |NE rysunku; -
SD.00D




WIDOK OD STRONY WIDOWNI

..3455 | 3458
995 2460 2460
[/ ] _
N/ [ m AT 1|-\A
B | S | S . | AU _ i
I Mo L
~— 1 T

2 otwdla poz. 4

45

30

x4

Malowac ( oprocz otwordw ) czarng farbg antykorozyjna.

Na belce nanie$é podziatke liniowa co 0,5 m wlewo i w prawo
od punktu "0" ( o sali-o$ belki) :
Ostre krawedzie zatepid.

Laczenie odcinkow handlowych rur wykonaé pod zawieszenia ( poz.2)
przez wewnetrzy {acznik rurowy spawany spoinami otworowym @8 co
90°( tacznik 38x4,5 1=120)
Na rurze umiescid tabliczke z wielkoscia - obciazenia uzytecznego:

120 daN
Rozpatrywaé tacznie ze specytikacja nr 2, w specyfikacji podano ilogci
dia 1 kpl.

Spoiny[\3,5
Elektrody ER146

Projelctant Generzlny: T
' o INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0
3 3 _ .
AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY ESTPR JEKT N . . .
i1 7 /_2"' LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 384 POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303
£ i, Nazzwa i adres | i: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATREU STAREGO Urzadzenia mechaniczne sceny
@5 N -g-: 4 L e PRZY UL. JEZUICKIE]T 18 W LUBLINIE SZTANKIETY DEKORACIE
¢ ; e Inwestor GMINA LUBLIN, PL. WL. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN _
ST T A & E feleta Nr uprawnien: Podpis: Stadium: ]
E E Prn]f:lt[.;nt: mg iIl'Z. MirDS{’aW Lysﬂc D..ie thyCZ}' PIDJ. WYICQDE.WCZ}’
! g "g 7M Specjainosc:
= T T s ien . mechanika sceay
Cpracowanie; inz. Michat Moszezynski Nr uprawnien: Podpis: / i VA - .
: d i dotyczy Vandod Symbol: Nr archiwum:
5 tech. Andrzej Szymiczelc me ~LX
430 | Sprawdzil: Nr uprawnjen; Podpis: g /‘/,// Data; 12.2008 Pndz.«l ..2
FrEwERE mgr inz. Stefan Wajcik nie dotyczy %AJ//_ —
Tresé rysunlas: / Nr rysunku: S D- O']
' Belka sztankiefuy -
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1 Calo$¢ spawana - Elektroda ER 146 - spoiny N6 _
| | L | Ostre krawedzie stgpié Masa catkowita 39,3 kg
T |
| | L 4 | Blacha 10x100x200 4 568 6.3
| ! I | i 3 | Ceownik 100 L=400 2 S£38 &3
N B = VN 2| Ceownik 100 L=520 2 5138 11
| | - y 1 |Ceownik 100 L= 640 2 St3S 13.5
| | 2, ! Poz | Nazwa czgéci Nrrys/ nomy  |Iloi¢ | Material | Masa Uwagi
" o —' o | Projektant Generalny: /— /7
7 a_‘ g /; g
A | | & Y | AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
: V LUBLIN 20-601, UL, T, ZANA 3_§A POK_EDI, TEL./FAX 081 3238033, TEL. 081 53280303
T Nazwa i adres inwestycii: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAR¥GO| Urzadzenia mechaniczne sceny
<00 PRZY UL. JEZUICKIE]T 18 W LUBLINIE SZTANKIETY DEKORACII
- 7 - inwestor: GMINA LUBLIN, PL. WL. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN
&td Projektant; . . - Nr uprawnien: Podpis: Stadium:
—— - O mr inz. Mirostaw Lysik nie dotyezy % proj. wykonawezy
Z Specjalnosé:
0 ie: N ief: w7 mechanika sceny
Sprawdzil; N et Podpis: Datn: Podz:
prawe megr inz. Stefan Wojeik T e ¢ dotyczy ’D/y /&M//Z o 12,2008 o
Tresé rvsunku: e N rysunku:
Rama napedu sztankietu SD.03
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masa catkowita: ~210kg

Hamulec (pozycja 12) miusi posiada¢ mozliwo$é montazu enkodera

280

B

500

>

17 , . ~108,5 o/
: | . | ' / 45
23 , ,
] |
28 & T
34|
= |
; 2
9
g c
A, g 1
o nN} ‘-
! H
B2
- BEE
% = ¢
) 375 B
500
2735 226,5

Projektant Generalny:

w

37| Hamulec NFH 2.5- HX 1
36 Wpust pryzmatyczny A 16x 10 x 45 PN-70/M-85005 | 2 0,113
34| Zawleczka S 32x 25 " PN-76/M-82001 | 8
33| Zawleczka S 4x 32 PN-76&M-82001 (8 | |
32| Podkitadka sprezysta 10,2 PN-77/M-82008 , 0,013
311 Podkladka sprezysta 6,1 PN-77/M-B2008 |12 0,053
30| Podkiadka sprezysta 12,2 PN-77/M-82008 | 4 0,01
28| Podkiadka 13 PN-78/M-82006 | 8 0,05
27| Podkiadka 17 PN-78/M-82006 | 8 0,09
26] Nakretka M6 - 5 - B - FefZn5 PN-86/M-82144 | 8 0,03
25| Nakretka M10 - 5-B - Fe/Zn§ PN-86/M-82144 | 8 0,08
23| Nakrgtka koron. ZM 12-5-B-Fe/Zn5 PN-86/M-82148 | 8 0,1224
22| Nakretka koron. ZM 16 -5 - B - Fe /Zn5 PN-86/M-82148 | 8 0,295
21| Sruba M6 x 20 - 5.8 - B - Fe/Zn5 © PN-85/M-82105 | 12 0,07
20| Sruba M10x 45-5.8-B - Fe/Zn5 PN-85/M-82101 | 8 0,26
19} Sruba M12x.25 - 5.8 - B - Fe/ZnS PN-85/M-82105 | 4 0,132
18| Sruba M12 x 40 -5.8 - B -Fe/Zn5 ‘PN-85/M-82101 | 4 0,14
17| Sruba M12x 55 -5.8-B - Fe/Zn5 PN-85/M-82101 | 4 0,236
16| Pierscief osadczy sprezynujacy 245 PN-81/M- 85111 | 1 0,0075
15} Sprzeglo BoWex. junior 14 _ A
14| Wylacznik 51 11 BM 499 B5 IP66 Stromag" 1 9.6
13| Zespdt lozyskowy UCFC 07 NACHI 1 1,7
12| Silnik SKg 90 - 86 z hamulcem 1 14
11| Reduktor A 412 UH 45 F1B 64.2 P90 VA Bonfigliof 1 39
10| Trzpied ‘ . SD16 1 0,022
9 | Tuleja wylgacznika - 8D15 . 1 25
8 | Wal zabezpieczalacy 8Dt 1 62
7 | Nakladka . " spi0 - |6 0,21
6| Sruba spoe |2 4,4 | - wykonanie Al
5 | Sruba - spog” |2} 44 | wykonanie A - -
4 | Katownik -~ spos - |2 12 '
3 | Blacha:- §D.07 1 19,1
2 | Blacha’ SD.0B. 1 196
1 | Beben ~ SD.05 1 68
sz Nazwé .c'zeéci | Nr rys. nonﬁy i, |Materiat, ﬁgi;f_,a Uwagi‘

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT—PARTNER 6 SP. Z O 0.
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycii: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIEJ 18. W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny

SZTANKIETY DEKORACIJI .

Inwestor: GMINA LUBLIN, PL. WL, LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN'

Projektant: |Nr uprawmen Podpis: /. Stadium:
OJeie mgr inz. Leszek Wiodarkiewicz nie dotyezy |- / proj. wykonaw czy
L : _ |Specjalnose:
Opracowanie: . Nr uprawnien: Podpis; , - mechanika sceny -
inz. Michat Moszezynski nie dotyczy %J Symbol: Nr archiwum:
Sprawdzit: ) . . Nr uprawmen Podpis: . Data; Podz:
mgr inz, Mirostaw Lysik nie otyczy =7 12.2008
Tresé rysunku: ' ’ INr rysumku: ‘
W01qgarka napedu sztankietu SD.04
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spawac elektrodg EB 146
. 2 4 masa catkowita: ~68kg
3 4 | Blacha 12 mm 1 3{3s8 10,1
3 | Blacha 12 mm 1 S138 10,8
2 | Walcowka 1 St45 8,3
1 | Rura konstrukeyjna D1 CZ B2 406,4x 25 1 R45 36,0
A B-B C Poz| Nazwa czesci Nrrys. nommy |l | Materiai | Masa Uwagi
241 141 Projektant Genemalny: / f 7
11 - [%
‘ AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJERT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20601, UL.T. ZANA 384 POK. 301, TEL./FAX 081 3258035, TEL. 081 5280303
8 = T Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO |Urzadzenia mechaniczne sceny
2 Y, 1;[1\ ( PRZY UL. JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE SZTANKIETY DEKORACII
~ i AN nwestor: GMINA LUBLIN, PL. WL. LOKIETKA 1, 20950 LUBLIN ~
| ,é [ [ | g /-——-——-\ \ Projektant: L Wiodarkiewi Tr uprawnien: Podpis: Stadjum:
= @ = g \5/ 2 / mgr inz. Leszek Wio ewicz nie dotyczy proj. wykonawezy
B Vi Specjalnosé:
1 /",/ - Opracowanie: . . .. . Nr uprawniert: Podpis: mechanika sceny
5.5 :ﬂ/ inz. Michal Moszezyfiski nie dotyczy Symbok: Nt archiwum;
@1 i
= o - T i
5 dzil: N : Podpis: Data: Podz:
§ 3| P = pres mgr inz. Mirostaw Lysik 1‘uprzwvn?émf:lot_vt:z_\( 0%’\ e 12.2008 °
Tresé rysunlar / Nr rysunk

Beben

SD.05
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masa 19,6kg
blacha 12Zmm St 3S

Proj ke Gererelry: 0/}/,’2 5O

AUTORSKIE BIURC ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0,
LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK_ 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 3280303

Nazwa i adres inwestygi: PRZEBUDOW A BUDYNKU TEATRU STAREGO] Urzadzenia mechaniczne sceny
500 PRZY UL. JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE SZTANKIETY DEXORAC]TI
Inwsstor GMEINA LUBLIN, PL. WL, LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN .
460 Proisitmt - - o INr uprawnien: Podpis: 7 Stadium:
P mgr ing. Leszek Wiedarkiewicz nie dotyezy /%f proj. wykonawezy

r.\ /-\ Specjalnoié

Oprocawemie: . R . Nruprawnief: Podgis: mechanika sceny
(Y 1/ inz. Michal Moszczynski /&_) e dotyozy adp — e

. £
il: M e Podpis: & Data: Podz
SRl er inz. Miroslaw Lysik e dotycy | A el | 122008
“Trede rysunku: / / Nr rysusias
Blacha SD.06
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masa catkowita: 19,1kg
materiat blacha 10mm St 38

Proj elzant Generalny: y

AUTORSKIE BIURD ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nezwa i adres inwesiygi: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGD
PRZY UL. JEZUICKIE] 1§ W LUBLINIE

Urzndzenia mechaniczne sceny
SZTANKIETY DEKORACTI

Inwestor GMINA LUBLIN, PL. WL, LOKIETKA 1, 20-550 LUBLIN

2 e N et
=1
e / \ﬁ
2 & —) /K
s o
\r’ /
25 b
\_,_,/
500
£y Y
\L/ \L/
460

Projektant: . . . . Nrupmwni.a‘n Podpis: Stardium: .
mer inZ. Leszek Wiodarkiewicz nie dotyczy / £oi. WykDnawezy
ff,/d_.. SpeciEnoie
Opracowenie: , ., . A Nruprawniet: Podpis: mechanika sceny
inz. Michal Moszezyask nie dotyczy p———y PPR——
Sprawdzil: . . Nruprawnien: Podpis: D Podz
mgr inz. Mirostaw Eysik nie dotyczy p (—71;41 tny 12.2008
Tresé rysunku v ﬂ [Nr rysunku:

Blacha

8D.07
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Projektant: . I Nr uprawnien: Podpis: ’ Stadium:
mgr inz, Leszek Wlodarkiewicz nie dotyc / . K
zy g proj. wykonawczy
/f/%, Specjalnosé:
RN ie: N ien: is hanika sceny
masa catkowita: 6kg OPFCOVANE 415, Michal Moszezyfski e dotyezy | T o S N e
materiat; katownik 80 x 80 x 10 St 35S ]
S dzil: ) Nr uprawnien; Podpis; Data: Podz:
PN-84/H-93401 P mgr inz. Mirostaw Lysik nie dotyczy C/F‘V?K’\ 12,2008
Tresé rysuniu: / 'Nr rysunku:
Katownik SD.08

Projektant Generalny: :j /
oy /ll:/{l\

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 384 POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 3280303

Nazwa i adres inwestysii: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny

SZTANKIETY DEKORACIJI

lnwestor GMINA LUBLIN, PL. WL LOKIETKA 1, 20-930 LUBLIN




42 wykonenie A
66 wykonanie Al

36

#30h13

/
378

482 wykonanie 4
490 wykonanie Al

40

Mig

Pret ©30h13 PN-85/H-93210
St3S

masa. 2,2kg

Projekiant Generziny: _/‘;? g N
Z =N

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJIEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL. T.ZANA 38A POK. 301, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 031 3280303

Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO | Urzadzenia mechaniczne sceny

PRZY UL. JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE SZTANKIETY DEKORACH

Inwestor GMINA LUBLIN, PL, WL, LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN /
Projektant: . N Nr uprawrieri: Podpis; Stadium:

mgr inz. Leszek Wiodarkiewicz nie dotyczy proj. wykomawezy

£ Specjalnodé:

Opracowanie: | . .. Nr uprawnient: Podpis: mechanika sceny

inz. Michat Moszczynski nie dotyczy &//m/ Symbol: Nr archiwum:
Sprawdzik: . . Nr upravwnien; Podpis: ; Data: Podz:

mer inz, Mimsiaw bysik nie dotyczy 47;’* 12.2008
Tresc rysunkui v Nt rysuniai:

Sruba SD.09




<

—]

\

N

N

26
M8
g 1350/ .
_/_//_/“'?: /v
8 8 \
A0 X" 0
13 -
T
N )

N

masa catkowita 0,035
Podkitadka Z 8,2 PN-77/M-82008 | 1 0,001
Sruba MBx25-58-B-Fe/Zns PN-85/M-82105 | 1 0,013
1 [ Nakiadka 1 1 8138X 0,02
Pozl Nazwa czesci Nr rys. normy li. | Materiat Masa Uwagi

Projektant Genemlny: f__&

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPRQJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestysji: PRZEBUDOQWA BUDYNKU TEATRU STAREGOQ | Urzadzenia mechaniczne sceny
PRZY UL, JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE SZTANKIETY DEKORACI
Inwestor GMINA LUBLIN, PL. WL, LOKIETKA 1, 20-930 LUBLIN
Projektant: .. .. Nr uprawnien: Podpis: ) Stadium:
roje mgr inz. Leszek Wlodarkiewicz nie dotyczy /% proj. wykonawezy
Specjalnose;
Opracowsanis; ., .. L Nr uprawniers: Podpis: mechanika sceny
inz. Michat Moszezyhski nie dotyczy /@ Ve Symbol: Nr archiwum:
Sprawdzil: ] ] ] Nr uprawnien; Podpis: ’ Data: Podz:
mgr inZ. Miroslaw Lysik nie dotvezy 70 12.2008
Tresé rysunkan v Nr rysunku:
Naktadka SD.10
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, masa catkowita: 52kg
10/ 81 4/|8 11/ 91 5/9| 10/8 _4//813 \3
16 | Podkiadka sprazysta 10,2 PN-77/M-82008 | 4 0,006
1 5 15 | Podkiadka sprezysta 6,1 PN-77/M-82008 1 0,0004
14| Sruba M10x 25-5.5-B- Fe/ZnS PN-85/M-82101 4 0,128
13| Sruba ME x 40 -5.5 - B~ FeZn5 PN-85/M-82101 |1 0,01
11| Pierscien osadezy sprezynuigcy Z30 PN-B1/M-85111 2 0,0067
10 | Pierscien osadczy sprezynujacy Z 25 PN-B1/M-85111 | 4 D,0076
B S | LoZzysko 800522 2 0,24
1 4 r— tozysko 60052z 4 0,32
prrnsrxaraniih
| S | Tulelma 5014 q 0.9
4 | Tulkeja b sD.13 2 1,4
3 | Szescian 1 {Stas 0,28
2 | Szeseian 1 | St35 031
& 6963 rnviE / t | os sD.12 1 158
\-J Poz| Nazwa czesci Nr rys. nermy 1. | Matartai Masa | Uwaai Form
Prajektan s A
50 / / rskn ey / AN
50 / AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
N V4 LUBLIN 20-601, UL.T.ZANA 38A POK. 501, TELJ/FAX 081 3258035, TEL. 081 5280303
4 \\ e Nazwa i adres mwestysi PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGQ | Urzadzenia mecheniczne sceny
/ S~ - PRZY UL, JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE SZTANKIETY DEKORACH
_—'—'—_—/ -
Inweste GMINA LUBLIN, PL. WL. LOKIETKA L, 20-550 LUBLIN
e — . - Hr uprawnior: Podpis: [Sedim:
roj myr inz. Leszek Wiodarkiewicz nie dotyezy //// oroj. wykonawezy
ey Speciainadc:
0 =L Y. MNir uprawnier: Podpis: mechanika sceny
PrRSeRE™ inz. Michal Moszezynski nie dotytzy | W Symbel F——
i3] = Podpl £ D Pod;
Fatl) L B [F: rad
Sprawez mgr iz, Miroslaw Wdjeik rmﬁ?dotyczy Wﬂw " 122008
Tresé rysunlar '/ NI rysunk:
Wal zabezpieczajacy sSD.11
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masa catkowita: 1,56Kkg
materiat. 45

Materiat ulepszac ciepinie

Projektant Generalny: //—

z A%’ =

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z C.0.
LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258033, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycjii: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO

Urzadzenia mechaniczne sceny

PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE SZTANKIETY DEKQRACH
Inwestor GMINA LUBLIN, PL, WL. EOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN P
Profektant: .. .. Nr uprawnies: Podms: ,- S/ Stadium:
reje mgr inz. Leszek Wiodarkiewicz nie dotyezy ’ ,/‘/// proj. wykonawezy
'/)/ — Spegjalnosé:
Opracowanie: | _ ) L. Nr uprawnien: Podpis: mechanika SCeny
inz. Michal Moszczynski nie dotyczy Symbol: Nr archiwum:
i
Sprawdzil: ] ] j Nr uprawnien; Podpis: 7 Data: Podz:
mgr inz. Mirostaw Lysik nie dotyczy #7/(4 12.2008
Trese rysunku: v Nr rysunku:
0Os SD.12




48

#80

1—45°

p47 M7

5

//////////// yawa;

SR/
. / /\/ :\/ >):\/ i
S
O -
Nﬁ/ <10 o R
s [
. g 16 he
2.5/ / 2.5
AN

“><%

/;@sﬁg
\
S \/\/

80

Masa catkowita: 0,7kg

Twardos¢ gumy: 95 Sh A

2 | Guma guma 0,25
Walcéwka St3 0,43
Poz| Nazwa czesci Nr rys. nomy . | Materiat Masa | Uwagi Form

Projektant Generalny: g i g_?

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 301, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa 1 adres mwestyoji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO

Urzadzenia mechaniczne scemy

PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE SZTANKIETY DEKORACITI
Inwestor: GMINA LUBLIN, PL. WL, LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN s
Projektant. L . Nr uprzwnien: Podpis: Stadium;
¢ mgr inz. Leszek Wiodarkiewicz nie dotyczy proj, wykenawezy
? Specjalnosé:
Opracowanie: | . _ L. Nr uprawniefi: Podpis: mechanika sceny
inz. Michat Moszczynski nie dotyczy S . PR
ymbol: Nr archiwum:
5 dzit Ni Podpt %/&—J D Podz:
T l'!lpl‘RW'l‘ll 0. DLpIS: ain; oaz:
prawes mgr inz Miroslaw Lysik n1g dotyczy e WE‘ 12.2008
Tresc rysunku: ‘ Nr rysunku:
Tuleja "a" SD.13
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Masa catkowita: 0,9kg
Twardosé gumy: 95 Sh A

2| Guma

burrta 0,2t

1| Waicowka

513 0,66

Ppz| Nazwa czesci

Nr rys. normy

IL | Materizt Masa Uwagi

Projektant Generalny: o
47 /NFH

AUTORSKIE BIURC ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK, 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestyci: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO

Urzgdzenia mechaniczne sceny

PRZY UL. JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE SZTANKIETY DEKORACH
Inwestor GMINA LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN .
Projektant: . .. Nr uprawnien: Podpis: o Stadium:
rojel mgr inz, Leszek Wiodarldewicz nie dotyczy /k/%’ proj. wykonawczy
Specitneic:
Opracowanie: _ Nr uprawnizri: Podpis: mechanika sceny
inz, Michal Moszczynski nie dotyczy %914/ Symbal: Nr archiwum:
g a7 i i Nr upraw Podpis:  _ = : Podz:
PEWER mgr inz. Mirostaw Lysik mie dotyczy P /fz’d'k 122008 |

Tresé rysunku:

Tuleja "b"

]

Nt Hsufiku:
SD.14
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tgczna masa: 2,5kg

Blacha 7mm 1 St 38 1,09
2| Blacha 4 mm 1 St3s 0,25
1 | Rura konstrukcyjna D1 CZB2127x 5,6 PN-B0/H-74218 | A R35 1,08
Poz| Nazwa czgsci Nr rys. normy . | Material Masa Uwagi
Projektant Generalny:

S NFHN
AUTORSKIE BIURD ARCHITEKTURY INVESTPROIEKT-PARTNER 6 SP. Z Q.0.
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO |Urzadzenia mechaniczne sceny
PRZY UL. JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE SZTANKIETY DEKORACT
Inwestor GMINA LUBLIN, PL. WL, LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN B
Projeltant: or i o Nr uprawniers Podpis: i Stadium:
mgr inz. Leszek Wiodarkiewicz nie dotyczy / y proj. wykonawczy
/ 7 Specialnosé:
Opracowanie: ., ) Lo Nr uprawnier; Podpis: mechanika sceny
inz. Michat Moszczynski nie dotyezy J%""’/ Symbal: Nr archiwum:
5 dii N 1ef Podpi // D Pod:
wdzt: [ uprawnien; 0apIs: ta; :
i mer inz. Mirostaw Lysik P niendotycz_v % 2008 |
Tresé rysunka: ’ Nr rysunku:
Tuleja wylacznika SD.15
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masa: 0,022
materiat; St3

Projekiant Generalny: %{\
ard 7)==

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z0.0.
LUBLIN 20601, UL.T.ZANA 38A POK._ 301, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5230303

Nazwa i adres inwestyeji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO | Urzadzenia mechaniczne sceny
PRZY UL. JEZUICKIEJS 18 W LUBLINIE SZTANKIETY DEKORACITI

Inwester GMINA LUBLIN, PL. WL, LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN .
Projeltant: i _ Nr uprawrneri: Podpis: / Stadium:

mgr inz. Leszek Wlodarkiewicz nie dotyczy / proj. wykonawczy

7 Specjalnodé:

Opracowanie: . | _ . Nr uprawniei; Podpis: mechanika sceny

in#, Michal Moszczynski nie dotyczy &%‘1} Symbeol: Nr archivwuam:

Vi

Sprawdzif: i | Nr uprawrert: Podpis: Data: Podz:

mgr inz. Miroslaw Lysik nie dotyczy % 12.2008
Tresé rysundar ! / Nr rysunkan

Trzpien SD.16
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sworzeri , nakretka koronowa, zawleczka | perscien osadczy.
Komplet nalezy zakupic . w f|rm|e P.W.Promont sp.z.0.0.
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2. Rysunek rozpatrywac 4acznie ze specyfikacja hrB
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w| N Pro;cktant Gencmlny e
(ORI i _ ) )
E| S ‘ L /NFN |
3;' g . ' AUTORSKIE BILURO ARCHITEKTURY NVESTPROJEKT PA.RTNER 6 8p.Z0.0.
N LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303
V1 © Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO Urzadzenia mechaniczne sceny
I . PRZY UL. JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE - |SOFITY OSWIETLENIOWE
Inwestor:GMINA LUBLIN, PL. WL. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN, -
jektant: " {Pod) Stadium: i
PRI ngring, Miroslaw Lysik e k o wrkonamery
o . Specjainodd:
ie: Inz. Mi sk N ] mechanika sceny
Opracowanie: inz. Michat Moszczynski rupravgii:;ndmyczy podmw o e

w specytikac] podano:losm dla 1 kpl.

-3 Wykona¢ /faczme 9 kpl

- 1 Na kpl. kota poz.1 sktadajg su; kota, tozyska, ’rUIEJe dys‘ransowe |

tech. Andrzej Szymiczek

Nr uprawnien:

Data:

. Pd«
122008 | - 1:2

| Koto zbiorcze

g dzik . Podpis:/
P mer inz. Stefan Wojeik nie dotyezy | 7 Aﬁ//-WZ
Tresé rysunku: o / o Nr rysunlaz

$D1T . |
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- — — T TN 1 1 ~Catosc spawana B35
1 —ie w& Y227 — === |} ~QOstre krawedzie zatepione
L - PR : [t ] . s . ' I ’
L L 0'5#%“" Bt  ~(3%st (poza otworami)malowac
L BN S bt I B czarng farba anty korozyjng
' - Q 20H7F T | ' I | ) | - - RYSUHEk " rozpatry wac 'l,a’cznle Projektant Genetalny: 5P
sorw. wpl L A | - ze specyfikacjg nr.b BN . N PARINER6SP.ZOO. -
L B — . SPECYITIES AUTORSERE BIURG ARCHTECTURY DBSTIROIEKL AR ST O 1
: : . : - - — enia mechaniczn
» L7 . ' : 286 _ : —5> T - - | : . . Nazwa i adres mwcstyc_;lngR{ZZ]‘EfB:[IJJL]‘:.J?E% %%ﬁ%}%ﬁﬁ%TAREGO o ISJ(I)Zfz}Id’I%Y m(?é “?IE %ENIBC;S;?EY
} o S 370 ' A ' , : : | nwestor GMINA LUBLIN, PL. WE, EOKIETKA 1,20-950 LUBLIN ._ e
. ’ S - Projektant: "mgr.i:u'i. Mirostaw Eysik_ Nrupmw;il;ndotyczy_ 2/7’ (4 i- pré)j. wykonawczy
. ’ : : - . Specjainosé:
— 2eki t uprawnie: podpis:  f- hanika sceny
Somawdzn T Nr uprawnjen: Podpls: M/ Data; 12.2008 Podz: 12 .
P mgr inz. Stefan Wéjeik nie dotyczy // /l/_ .
Tresé rysunku: . - + [Nrrysunla: $D.18
Kolo zbiorcze. Obudpwa kota zbiorczego :




NA KOkO
TRZYROWKOWE

KIERUNKOWE

WIDOK OD STRONY WIDOWNI

\__ belka

" wg. proj

konsir

A

Z BELKI
SZTANKIETU

UWAGA;

Na komplet kofa poz.! skladaja sie: koto, lozyska, tuleje dystansowe,
sworzen nakretla koronowa, podkladka, zawleczka, 1 pier scief osadczy,
( tylko dla kola jednorowkowega).

Rysunek rozpatrywa ¢ g cznie ze specyiikacjq or 2. w specyfikacji
podano ilodei dla 1 kpl.
Wylconac tacznie 11 kpl.{sztankiety 9, sofity 2)

Ling gmlowa |

/.

------ ~ 412450

BELKA WG PROJEKTU

 KONSTRUKCYINEGO

Projeidant Geperalny: //F-

ey

AUTORSKIE BIURO ARCHITEETURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0,
LUBLIN 20601, UL. T, ZANA 38A POK. 301, TEL /FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa { adres inwestycjii: PRZEBUDOWA BUDYNKTU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIEI 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny
SZT.

Inwester: GMINA LUBLIN, PL, WE. EOKIETK A 1, 20-950 LUBLIN

Projektant: - . Nr uprawnien: Podpis: - Stadium:
mgr inz, Mirostaw Lysik nie dotyczy _ proj. wykonawezy
Z ’ Specjulnost:
Opracowsnie: ] . Nr uprawnien: Podpis: 7 mechanika sceny
Inz. Michat Moszczynski nie dotyczy %_V/ Symbol: Nr archiwum:
Sprawdzil: Nr uprawnien:

mgr inz. Stefan Wojcik

nie dotyczy

Data; Podz:
“qa2008] © 1:§

Tredc rysunka:
Koto jednorowkowe

Nr rysuniauy

SR.02
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| | i -osfre krawedzie zatepione
- ! ? | o -calodé ( poza otworami malowac
| plomy ! | o czama farba awtykorozyjng
! 20TW. E : - -Tysunek rozpatrywac lrcznie
AR 77774 7 SN SSNSNSNNNN B XNSSNSSSN S N 72772 Wi 2772 S —— 3 ze specyfikacia :
1 | LAJ_—_ i -———

or.4 kelo jednorowkowe hr 3.
or.5 kelo dvurowkowe nr 4
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B0 Projel;tam Gencralm;: D ' -
370 e AN
AUTORSKIE BIURO ARCHITEXTURY INVESTPROIEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303
Nezwa | adres inwestyeii: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO Urzadzenia mechaniczne sceny
Tabela wymiarowa PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE SZTANKIETY DEKORACII
mwestonGMINA LUBLIN, PL. WL, LOKIETEA 1, 20-950 LUBLIN .
a b c d konanie Troekians T ) Nr uprawaier: Podpis: Stadium:
|7 ‘ WY _ relekantmor ing. Mirogtaw Lysik nie dotyczy 4 proj. wykonawezy
kolo jednorowkowe | 34 | 84 | 118) 64 | 1 } _ [Specjainaié:
2 . 0 wanie: 10z, Michat Moszczynsld Nr uprawniea: Podnpis: mechanilca sceny
kaO dWUIDWkDWE 46 96 130 786 2 pracememe tech. A_nd:zej s;_-yéf:elc nie doryczy aeRE Symbol: Nr archiwum:
I N fe; Fodpi 7%7 De: Fodz
SPrawdEl mgr int. Stefan Woicik "l dotyezy |2 A 7% 122008 |7 12
Trest rysunicu: / ’ Nr rysunlu:
Cbudowa wyk, 1,Z SR.03
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Wykona¢ 76 szt. (dla9 szt. sztankietéwi 2 szt sofitow)
Materiat: St3S L50x50x5, L=370 1,35kg

Ostre krawedzie zatepi¢

Malowac { oprécz Otworow } czama farba antykorozyjna.

Projektant Gencralny:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0,
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL /FAX 03] 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycj: PRZEBUDOWA BUDYNEL TEATRU STAREGO Urzadzenia mechaniczne scemy
PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE

fawestor GMINA LUBLIN, PL. WE, LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

Projektant: . - o Nruprawnies: Poupis: Stadirm:
e mer mz. Mirostaw Lysik nie dotyczy proj. wykonawezy
7-1 Spectalnoié:
Opracowanie: | A Nr uprawniea: Podpis: mechanika sceny
inz. Michal Moszczyaski nie dotyczy % Symbaol: ‘Nr archivwum:
e
Sprawdzit R . Nr upravwmien: Podpis: Data: IPodz:
mgr iz, Stefan Wojeik nie dotyezy / W 12.2008
Treié rysunl: . / 14 Nr rysunku:
t3cznik SR.O%
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Wykonaé¢ 157 szt.
(dla 9 sztankietow i 2 sofitaw)

Malowac( poza czescia gwintowana) czama farba
antykorozyjna.
Rozpatrywaé facznie ze specyfikacjanr 5.

[Projektonl Ganeaby: L2
/ﬁ— z I AN

AUTORSKIE BIURO AR
LUBLIN 20601, UL. T. ZAWA 384 PORK. 301, TEL/FAY

4 Y INVESTPROJER T-PARTNER § SP. Z 0.0,

08} 5258035, TEL. 081 5280303

Nzows i ades imwesyci: PREEBULIUW A BUD YNEU 1EATRU STAREGD
PRZY UL, JEZUICKTE] 18 W LUBLINE

IUqudzmia mechmiezne sceny
SZTANKIETY

imvesr GLTNA LUBLIN, PL. WL LOKIETEA 1, 20550 Lo

Prajckitasmt [ —le Nrupatvnen: Podniz 5 IStadior
mgr inz Mimstew Lysiic s dotycny : :’{L\ orol. wykonawey
Oprecowmnie Nr uprawnie: Podpix . mechanika sceny
inz, Yfichal Moszemymels mie dotyeay / F (Symhol: Nr arrhivwim
SRt i e Fodrp: : Pl
T mer i Stefim Wajol: T detyey |2 Ml’ ™ 12 2008
Tredé rymmbu: - . 4 N 1y kunkts:
Szpilka e SR.0OS




WIDOK OD STRONY WIDOWNI

NA KOLO
TRZYROWKOWEL
KIERUNKOWE
._—-<- . 2 .

10 ~_belks
== II ' " wWg. proj
_3,/>< A | l /] konsir
100 '
2 T
) A I
. 370 i
—a' .
9
Z BELKI
SZTANKIETU
UWAGA:

Na komplet kota poz.l skladajg sie: kolo, lozyska, tuleje dystansowe,

sworzeil nakretka koronowa, podkiadka, zawleczka, i pier scien osadczy,

{ ivlko dla kola jednorowkowego).

Rysunek rozpatrywa & lacznie ze specyfikacja nr 6 w specyfikacji
podano ilosci dla 1 kpl.
Wykonad tacznie 11 kpl.( sztankiety 9, sofity 2)

Liny s‘ra.lnv\/

1200
225

12450

a

BELKA WG PROJEETU
KONSTRUKCYINEGO

28
136

Projeleant Generalny: 7 7 8

AUTORSKIE BIURQO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 5P. Z 0.0,
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 3280303

Nazwa | adres inwestycji: PRZEBUDOW A BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne scemy
SZTANKIETY DE KORACTJI

Inwestan GMINA LUBLIN, PL, WL, EOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

L
Projektant R _ Nr upr;\\w%ieﬁ: Podpis: Stadium:
mgr inz. Mimostaw Lysik nie dotyczy i proj. wykonawczy
7 Specjnlnosé:
Opracowanie: | i g Nr uprawn.ieﬁ: Podpis: mechanika sceny
inz, Michat Moszezytiski nie dotyczy Symbel: Nr archiwum:
Sprawdzil: L .. Nr uprawnien: Podpis: Data: Podz: ]
mgr inz. Stefan Wojcik nie dotyczy |-/ /{ﬁ/ 12.2008 1.5
Tresé rysunicu: - z ’

Koto dwurowkowe

Nr rysunian

SR.06




WIDOK OD STRONY WIDOWNI

NA KO£QO
ZBIORCZE
-
BELK4 WG PROJEETU

KONETRUECYINEGO

[Bhopohio+

—

140

= e

i BELK A WG FROIEKTU
L—— KONSTRUECYTNEGO

230

250 i

370

L BELKI SZTANKIETU

UWAGA.:

Na komplet kola poz.1 skladajg sie: koo, lozyska, tuleje dysmnsowe,
sworzen nekretia koronawa, podkladia, zawleczka. i pierscien osadozy.
{ tvlko dlz kola jedncrowkowege).

Rysunek rozpatrywa ¢ {gcznie ze specyfikacja nr 7, w specyfikact
podano fogci dla 1 kpt,
Wrykonaé faczniec 11 kpl.{ sztankiety 7 sofity 2)

Bl oo ]o

—+] 12450

BELEA WG PROJEETU
+ KONSTRUKCYINEGO

AUTORSKTE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z0.0.
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Projekrant Generzliy:

Nazwa | adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNEU TEATRU STAREGO Urzadzenia mechaniczne sceny

PRZY UL. JEZUICKIR] 13 W LUBLINIE SZTANKIETY DEKORACII

inwestar GMINA LUBLIN, PL.. WL, EQKTETE A 1, 20-950 LUBLIN
Projektant; . . . Nr uprzwnien: Podpis: Stadium:

mgr in?. Mirostaw Lysilk nie dotyezy < proj. wykonawezy

: 2 Specjalnasé:

Cpracowanie: inz. Michat Moszezynsld Nr uprawnief: Podpis: ¥ : Z mechanilez sceny

tech. Andrze] Szymiczel nie dotyczy Symbel: Nr archiwum:

! 2
S ik N rawnien; Podpis: ¥ : -
P ngr inz. Stefan Woicik S donyexy | 77 W 122008 [ 12 5

Tresé rysunla:

Kottt trzyrowlkowe kierunkowe

Nr rysunlm:

SR.07
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Catos¢ spawana h 3.5
Ostre krawedzie zatepione
Catos¢ poza ofworami malowal czarng -farba anfykomzyjna

Rysunek rozpafrywac J(a,czme ze specyf!kac Ja nr.g.

Projektant Gr.ncralny

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY NVESTPROJEKT PARTNER 6SP. 20, O
LUBLIN "20-601," UL.T. ZANA 38A POK. 501, TEL.FAX 081 5258035, TEL. 0815280303

Nazwa i adres inwestycj: PRZEBUDOWA A BUDYNKU 1EATRU STAREGO" . }Urzadzenia mechaniczne sceny,
. PRZY UL, JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE ) SZTANKIETY DEKOR_ACJI
InwestorGMINA LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN . -, _
Projek Nr upmwmen Podpls -~ - CiStadium: -
rojekiant: ot ing. Muoslaw Lysxk nie dotyczy proj. wykonawezy
Spcqalnosé -
Opracowanie: inz. Michal Moszezynski Nr uprawnief: Podpis: i % mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy, . Symbol: Nr archiwum:
Sprawdzit: Nr uprawnien: Podpis: Data: Podz:
mgr inz. Stefan Wn_]cdc nie dotyczy 4/ W 12.2008 |
Tredé rysunku: i / S Y Nr rysunku:
' Koo ’rrzyrowkowe Obudowa | ' SR.08




(montazowo)

max, 421

min. 321

2706
176

max.

min.

forajektant Geniny: P ‘fgg -

aUTDSKIE BIORC ARCHITERTURY INVESTPROTEKT-PARTNER & 5F. 2 0.0,
LUBLIN 20-501, UL T. ZANA 38A POK. 301, TELJ/FAX 081 5158G35, TEL. 081 5280303

IUn:x_d:em'a mechamezne scEIy

I oo Wit L S S e
Nz 1 2t ety tic PRZEBUDOW A BUD YNRLU LEATRU STAREGO

PRZY UL. JEZITICKIE] 18 W LUBLINIE

InwesaeGMINA LUBLIN, PL. WL, LORTETKA 1, 20-850 LUBLIN

Projcktze . . _ HNr Paodnis: [Stadizr

! mer inz. Miroslaw Lysik nie datyczy aroj. wykanawezy

7 Specalnoss
OmmcrwmE . . . Nr oprawitiche Poipis mechanika se=ry
inz Michet Moszzzytisid nie dotyezy o pm%ﬂ) Bymbot Nr archiwnen
[srrwa H i, Foip! e Toiz
i g i Stefm Wejol A otyy | B e A 122008
[Treid rymaias: v INT ry ks
Zacezep liny noéngj 963 / S R , 3 3
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CMAT OTWOROW NA PRZEJSCIE LIN NOSNYCH

Rozpatrywac facznie z rys. SR.00ABC
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[Projekeznt Generalny: _///Jﬁ

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z O.0.
LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 3238035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny

Inwestor: GMINA LUBLIN, PL. Wi. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

Projektant: . . Nr uprawnief; Podpis: . Swuadivm:
mer inz, Miroslaw Lysik nie dotvezy {q proj. wykonawezy
\ / Specjalnose:
Opracowanie: , _ _ . Nr uprawniefi: Podpis: | , mechanika sceny
inz. Michat Moszczynski nie dotyczy Symbol: Nr arehivmm
Sprawdzik . o Nr uprawnjen: Podpis: Data: Podz:
mgr inz. Stefan Wojcik nie dotyezy | 1/ A 12.2008
Tresé rysunku: 7 N rysunku:

ROZSTAWIENIE OTWOROW PRZEISCIOWYCH NA LINY SR.00D




