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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny, wymagania porzadkowe i bezpieczeristwa dotyczace obstugi urzadzenia.

2

Warunki techniczne wykonania i odbioru zapadni (dla trzech zapadni).

Spis rysunkow

Ul

4. Spis specyfikac)i materiatowych.

5. Specyfikacje materialowe od nr 1 do 8, 17, 18, 20 do 24 oraz do rysunkéw adaptowanych
od nr 9 do 16.

6. Rysunki wg spisu od Z.00/3 do Z.03.03
oraz rysunki adaptowane z projektu ,.Zapadnia nr 1” od rys. nr Z1.11 do Z1.23
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OPIS TECHNICZNY
7. DANE OGOLNE
1.1. Uzytkownik: TEATR STARY w Lublinie

1.2. Typ urzadzenia: Jednopoziomowa zapadnia sceny
przemieszezajgea sie pionowo. Naped
elektryczny, srubowy, indywidualny.

[.3. Rodzaj i przeznaczenie Urzadzenie technologiczne, usytuowane
urzadzenia: w tylnej strefie sceny, shuzace do
konfiguracji podiogi scenicznej,
w zaleznosci od danej funkcji
technologiczne} oraz stuzgce do innych
funkcji technologicznych zaplecza sceny.
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

2.1, Wymiary zapadm: diugosé: 2,97 m
szerokosc: 476 m
powierzchnia: ~14,2 m2

2.2, Masa wiasna (z podiogg): ~ 1480 kg
2.3 Obciazenie uzyteczne:

a) w spoczynku: 5 kKN/m2 (500 kg/m?2)
b) w ruchu: 1,5 kN/m2 (150 kg/m2)
2.4.  Droga przemieszczenia zapadni: (podloga sceny + 0,9 m)
a) najwyzsze potozenie: +0,9m
b) pozicmy posdrednie z kontrolg wytacznikow: + 0,0 (poziom widowni); -2,390
c) poziomy posrednie (bez kontroli wytacznikow): -1,88 m (poziom orkiestrionu

na podestach)
d) najnizsze polozenie: -583m

E\..)
Ln

Predkosé¢ ruchu: stata, ~ 0,116 m/sek

2.6. Rodzaj napedu:

- elektryczny, srubowy (cztery sruby)
- silnik pradu zmiennego: N=18,5 kW; n=1460 obr/min
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3. OPIS URZADZENIA

Opis nalezy rozpatrywa¢ tacznie z projektem wykonawczym czesci konstrukeyjnej
zapadni, 1j. konstrukcja nosna zapadni z podloga — jest przedmiotem osobnego
opracowania — projektant mgr inz. Krzysztof Pawlowski.

Czes¢ mechaniczna bedaca przedmiotem niniejszego opracowania obgjmuje:

3.1. Zespot napedowy

3.2. Sruby napedowe z zawieszeniami

3.3. Prowadnice zapadni

3.4. Zderzali

3.5. Wylaczniki przystankowe

3.1, Zespdt napedowy. rvs. 23.01. Z3.02. Z3.03

Naped zapadni usytuowany jest na poziomie -7,69 m. Silnik o mocy 18,5 kKW i obrotach
1460/min napedza przez waty napedowe dwie przektadnie typu VF Bonfiglioli o
przetozeniu i=10. Z przekladni naped przenoszony jest przez waly pedniane na cztery
przektadnie typu RAN 38 o przelozeniu i=10 napedzajace pionowe waty napedowe.
Jedng z czesel pionowych waldéw napedowych jest sruba napedowa.

Konedwlki watéw przekladni polaczone sg z watami pednymi oraz watami pionowymi
za pomoca sprzegiet zebatych. Koncowki watu silnika sa taczone z przektadniami za
pomocy waldow napedowych 1 sprzegiet zebatych hamulcowych, na ktérych osadzone sg
dwa hamulce ze zwalniakami elektrohydraulicznymi. Silnik z hamulcami jest osadzony
na wspolnej ramie. Przektadnie slimakowe usytuowane po obu stronach zapadni,
osadzone sg na swoich ramach — mocowanych do specjalnych ,,marek™ osadzonych w
poz. -7,69 m.

3.2. Sruby napedowe z zawieszeniami. rvs. Z3.10: Z1.11: Z1.19
Zapadnia zawieszona jest na czterech srubach napedowych z gwintem trapezowym,
trzyzwojowym, niesymetrycznym o skoku 48 mm. Sruby w gornej czescl sa zawieszone
na specjalnych konstrukcjach stupowych. Zawieszenie zapewnia przeniesienie
wszelkich obciazen pionowych 1 tozyskowanie Sruby napgdowe]. Zawieszenie sruby
sklada si¢ z podstawy mocowanej do ceownikdw 120 konstrukeji stupdéw. W gomnej
czesci podstawy znajdujg sie gniazda wypelnione olowiem. W gniazdach osadzona jest
naktadka z obudowa kulista tozyska. Osadzenie zawieszenia na podkladce olowianej ma
za zadanie tlumienie { wyciszenie wstrzaséw. W dolnej czgsci obudowy kulistej
osadzone jest lozysko oporowe, a nad nim — oddzielone tulejg — lozysko promieniowe.
Na gérna gwintowana czes¢ sruby nakrecana jest nakretka przenoszaca cala sile osiowa
na fozysko oporowe, a przez nie na cale zawieszenie. Nakretka przed odkreceniem
zabezpieczona jest od czota $ruby podkiadka dociskowa, mocowana dwoma srubami.
Sruby zabezpiecza odginana podktadka dwuotworowa.
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Kuliste zawieszenie pozwala na swobodne ulozenie $ruby napedowej. Sruby napedowe
swobodnie przechodza migdzy ceownikami 120 ramowych rygli konstrukeji zapadni.
Do spodu ceownikéw przykrecona jest podstawa z plaskownikami. Plaskowniki te sa
zatopione w gniazdach gérnej plyty wylanej otowiem. Ol6w thumi i wycisza drgania
przenoszace si¢ z napedu na konstrukeje zapadni. Plyta gérna jest elementem posrednim
migdzy podstawa, a plyta dolna, na ktérej opiera si¢ nakretka napedowa. Ptyta dolna
posiada dwie pary tukowych prowadnic $lizgowych, obroconych wzgledem siebic o
90°. Prowadzenia te pozwalaja na przejecie wszelkich przenoszeni jakie moga - wystapic
przy ruchu zapadni i nie usztywniajg catego uktadu zawieszenia.

Prowadnice zapadni. rvs. Z.01 zapadni

Zapadnia prowadzona jest w prowadnicach przez 4-ry slizgowe suwaki mocowane do
ceownikow 120 ramowych rygli konstrukeji. Owalne otwory obudowy suwakéw
zapewniaja ich swobodna regulacje i wlasciwe ustawienie luzu miedzy ptaszczyznami
prowadzacymi prowadnicy, a wkiadem $lizgowym suwaka. Prowadnice stanowig
specjalne profile (90 x 75 x 16 mm), uzywane na prowadnice dZwigow towarowych.
Profile te mocowane sg do konstrukcji stupowej zapadni, w sposéb pozwalajacy na ich
dokladne pionowanie.

Zderzaki. rvs. 73.24

(U8

n

Sa to specjalne konstrukcje mocowane pod zawieszeniami zapadni migdzy stupami
konstrukeji . Na zderzakach ~ nie uszkadzajac napedu — moze oprzec sie nakretka
napedowa w przypadkach awarii wylacznikow przystankowych.

Wrtaczniki przvstankowe. rys. Z.03 A. B

Cztery grupy grupy wylacznikow stuza do zatrzymania zapadni w poziomach
technologicznych (poz. +9001 poz.0.0; poz. 2.3901-5.830), z tego — dwie grupy — do
zatrzymania w pofozeniach krafcowych (+900 i poz. 5.390). Przewidziano (w kazdej
grupie) po dwa wylaezniki typu UVH 432 y SCMERSAL — przy czym jeden wylacznik
stanowi wylacznik awaryjny. Wylaczmki sterowane sa krzywka mocowana do
ceownikow rygli ramowych konstruke)i zapadni. Wlasciwe ustawienie wylacznikow
wzgledem krzywki zapewniajg owalne otwory w elementach mocujacych.

OZNACZENIA TECHNICZNE

Na konstrukcji zapadni, wyraznie, w sposéb trwalv i w widocznym miejscu musza bvé

umieszcZone nastepujace dane:

- obcigzenie uzyteczne w spoczynku: 5 kN/m2
- max. taczne obecigzenie uzyteczne: 1,5 kN/m2
- predkosé robocza ruchu: 0,116 m/sek

- rok montazu urzadzenia:
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WYMAGANIA PORZADKOWE 1 BEZPIECZENSTWA DOTYCZACE
OBSEUGI URZADZENIA

W

5.1.  Zapadnia moze by¢ eksploatowana tylko zgodnie z przeznaczeniem.

5.2,  Zapadnie nie stuzy do przewozu oso6b.

5.3.  Osoby zatrudnione przy obsludze zapadni musza pamietaé, by swoimi
dziataniami nie spowodowaé zagrozenia dla siebie i innych.

5.4, Sygnaly do wigczenia ruchoéw zapadni musza byé wyraznie odbierane i
jednoznaczne. =

3.5, Osoby korzystajace z zapadni musza by¢ pouczone o celu i znaczeniu sygnatéw.

5.6.  Ruch zapadni musi by¢ sygnalizowany sygnalizatorami optycznymi i

dzwiekowymi, rozmieszezonymi wg projektu technologicznego sceny.

5.7.  Na pulpitach sterowniczych musi by¢ zainstalowana sygnalizacji, a nie
zamknigcia drzwi (patrz projekt technologii) na poz. -3.830 1 poz. -1.880
{orkiestron na podestach). Ruch zapadni powinien by¢ mozliwy tylko przy
zamknigtych drzwiach. Drzwi mozna otworzy¢ tylko, gdy podioga zapadni

\ znajduje sie za nimi.

5.8.  Sterowanie zapadnia z poziomow okreslonych w projekcie technologii.

Pulpity sterownicze powinny by¢ usytuowane w miejscach umozliwiajacych
dobra obserwacje ruchu zapadni.

5.9. Kazdorazowo przy roboczych ruchach podtogi zapadni na poz. ponizej poz. 0.00
krawedzie otworu na scenie powinny by¢ w sposob pewny zabezpieczone
przenosnymi barierami.

5.10. Otwarte drzwi w poz. -5.830 1 -1.880 winny by¢ sygnalizowane na pulpicie
sterowniczym i blokowaé ruch zapadni, do momentu ich zamkniecia.

5.11. Nad zespolami zawieszenia srub napedowych nalezy wykona¢ w stalej podlodze
sceny cztery drewniane wyjmowane klapy, zapewniajace dostep do elementdw
zawieszenia w celu dokonywania konserwacji i przegladéw technicznych.
Ornentacyjne wymiary klap: 600 x 300 mm.

6. OKRESOWE PRZEGLADY TECHNICZNE

Codziennie przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzié stan urzadzenia i skontrolowaé
czy nie wystgpuja widoczne przeszkody w uruchomieniu zapadni.

Co 6 miesiecy nalezy dokona¢ szczegdlowego biezacego przegladu urzadzenia.
Obejmuje on kontrole:

6.1.  stanu fozysk érub napedowych,

6.2.  stanu nakretek i $rub napedowych,

6.3.  stanu wykiadzin prowadnikéw Slizgowych zapadni,

6.4.  stanu wykladzin ciernych hamulca,

6.5. regulacji hamulca,

6.6.  stanu wylacznikéw przystankowych 1 wylgcznikéw drzwi w poz. -5.8301 -1.880,
6.7.  stanu oleju w przekladniach slimakowych.
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Raz w roku nalezy dokonac generalnego przegladu urzadzenia. Obejmuje on wszystkie
czynnosci wymienione w przegladzie biezacym, a ponadto obejmuje kontrole:
6.8.  stanu silnika elektrycznego,
6.9.  stanu przekladni katowych,
6.10. stanu polaczen wpustowych,
6.11. stanu zwalniakéw elektrohydraulicznych.

Poszczegdlne czynnodei kontrolne nalezy przeprowadzié¢ zgodnie ze wskazaniami
instrukcji obslugi 1 konserwacji urzadzenia, kiérg uzytkownik musi posiadac.

7. UWAGI KONCOWE

1. Wzgledy bezpieczenstwa dla ludzi pracujacych na scenie wymusity koniecznogé
zastosowania specjalnych rozwigzan. W zwiazku z tym, w projekcie przywolano
elementy i zespoty produkowane przez konkretnych, wysoko-wyspecjalizowanych,
sprawdzonych producentdw.

!Q

Zastosowanie zamiennikdw, w stosunku do wykazanych w projekcie czesci i
zespolow — wymaga zgody projektanta, ktéry biorac pelna odpowiedzialnosé

za koncowy efekt realizacji projektu, tj. za bezpieczenstwo ludzi i prawidtowa prace
urzadzenia, nie moze pozostawi¢ doboru czesei i zespoldw przypadkowi.

Zastosowanie zamiennikéw bez zgody projektanta spowoduje, ze pelna
odpowiedzialnos¢ za bezpieczng i prawidlowa prace urzadzenia spada na Inwestora i

Wykonawece.
Y.
Opracowat:
mgr 1@.-'%"055% Lysik

LVB]
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WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU URZADZENIA
ZAPADNIE nr 1, or 2, nr 3 - cze$é mechaniczna

Warunki techniczne wvkonania urzadzenia — wymagania oedlne

Urzadzenie musi by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Wszelkie odstgpstwa od projektu wymagaja pisemnej zgody jego autora.
Urzadzenie musi by¢ wykonanie i zamontowane ze szczegdlng starannoscig i
uwzglednieniem pewnosci 1 bezpieczenistwa pracy oraz zachowania statecznosci

wszystkich elementéw przenoszacych obciazenie.

Wszystlie zespoly urzadzenia musza byé zamontowane w sposéb trwaly,
uniemozliwiajacy samoczynne ich roztaczenie lub poluzowanie.

Wézystkie czgscl wspblpracujace ze soba jako calosé nie powinny ulegaé
przypadkowemu poiuzowaniu i roziaczeniu.

Wszystkie glowne wymiary montazowe do ustawienia: napedéw, osi §rub napedowych,
ost prowadnic itp. — ustali¢ przy pomocy dokladnych pomiaréw geodezyjnych.

Podscenie na poz. -3.140 1 -7.690, a szczegdlnie plaszczyzny ustawienia elementdw
zespohu napgdowego — dokladnie poziomowag.

Prowadnice zapadni dokladnie pionowaé.

Doldadnos¢ montazu konstrukeji zapadni okresla projekt konstrukeyjny.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania elementéw przenoszacych obciazenie {Sruby
napgdowe, ramy napeddw itd.) musza by¢ zgodne z okresleniem w projekcie, lub

odpowiednia Polska Norma.

Wszystkie ostre krawedzie elementdw stalowych musza by¢ zatepione.

- Jeshi nie oznaczono inaczej, wszystkie spoiny pachwinowe nalezy wykonywaé jako

ciagteo a=0,7 g, gdzie ,.g” oznacza gruboé¢ scianki ciedszego z laczonych
elementdw,
Za podstawowy materiat przyjeto St3s i elektrody ER146.

. Konstrukeje nosne zapadni, belek, shupéw (patrz projekt czesci konstrukeyjnej) i ram

pod napedy - malowac, po zabezpieczeniu antykorozyjnym, na kolor ustalony przez
arch. wnetrz (czarny lub granat).
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14. Waly napedowe 1 sprzegta malowaé na kolor z6hy, pozostale elementy zespotu
napedowego na kolor granatowy.

t5. Ruch kazdej zapadni musi by¢ sygnalizowany $wiatlem migowym sygnalizatordw i
dzwigkowych rozmieszczonych: wg projektu technologii sceny

16. Przy kazdym zespole napedowym i na konstrikeji nosnej zapadni nalezy umiescié.
trwale tablice z napisami okreslajacymi: obciazenie uzytkowe, numer ewidencyjny i rok
montazu urzadzenia oraz predkosc ruchu. Napisy powinny byé wykonane czarnymi’
literami i cyframi na biatym tle.

Wartesci obciazen predkoéci podaje tabela nr 1.

Tabelanr 1
Powierzchnia (m2) obc, statyczne Ugytkowe obc. (w ruchu) | Predkosci robocze
- 50 kN/m2 — lacenie (kg) 1,5 kN/m2 — lacznie (kg) | {m/sek)
Zapad_uia nrl 7.4 3700 1110 0,023
Zapadnia nr 2 17,2 8600 2580 0,023
Zapadnia nr 3 142 7100 2130 0,116

17. Technologia wykonania i montazu podlogi zapadni:
17.1.Podstawowym materiatem do wykonania de wykonania podidg scenicznych jest
lite drewno sosnowe w postaci desek o wymiarach: szeroko$é 10 + 12 cm + 1 em,
grubos¢ 50 mm i dhugosei dostosowanej do rozstawu legarow konstrukeji.

17.2  Deski sosnowe powinny spelniaé¢ nastepujace warunki:

a) klasal, gatunek 1, kategoria wytrzymatosci K-33,

b) material powinien by¢ nie odzywiczony i bezseczny, pozyskany z
odziomkowej (twardzielowe]) czesci pnia.

¢) deski powinny posiadac tzw. ,sl0j stojacy” (deska ,,okretowa™),

d) pidrai wpusty w deskach powinny by¢ umieszczone asymetrycznie w
odlegtosci okoto 2/3 grubosci desek, mierzac od powierzchni gérmej.

e) Deski powinny by¢ obustronnie heblowane,

f) Deski dostarczone w postaci zaimpregnowanej przeciwpozarowo powinmny
posiadac wilgotnoéé max. 8 + 10%, bezposrednio przed ich zamontowaniem.

17.3. Oblistwowania krawedzi zapadni nalezy wykonaé z drewna debowego,
bezsecznego w gatunku I. ’

17.4. Wymagania dotyczace montazu i wykonczenia podiogi
a) laczenie desek na pioro i wpust przy uzyciu kleju utrzymujacego
plastycznos¢ w calym okresie uzytkowania podtogi i eliminujacego jej
skrzypienie,
b) montaz desek do legaréw za pomoca wkretéw — flekowanych,

f
T —
L s
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¢) zastosowanie pod legarami przektadek wibroizolacyjnych Novibra AV
single plate (guma nitrylowa NBR o twardosci ~ 50° Sh, pracujaca w
zakresie temperatur -20°+ + 80°C), dystrybutor SOBTRADE W-wa.

d) po oszlifowaniu podfogi, deski powinny by¢ powierzchniowo dwukrotnie
impregnowane preparatem ognioochronnym (Fobos M2)i
przeciwgrzybiczym (Sadolin).

e) po dwukrotnym zabezpieczeniu, przewidziano utrwalenie powierzchni
W postaci woskowania lub bejcowania na kolor uzgodniony
z Uzytkownikiem.
Uwaga: w przypadku woskowania powinno ono polega¢ na nasyceniu
drewna w sposéb nie powodujacy poslizgu na powierzchni podiogi.

18. Wymagania porzadkowe i bezpieczenstwa zostaly podane w opisie technicznym
kazdej zapadni

Warunki techniczne odbiorn urzadzenia

Czeéc ogdlna
Przed dopuszczeniem urzadzenia do badan odbiorczych oraz wydaniem decyzji
zezwalajace] na eksploatacje, Inwestor winien posiada¢ nastepujace dokumenty:

1.

2

L

Oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania wszystkich zespolow 1 czesci
urzadzema zgodnie z projektem i warunkami technicznymi wykonania.

Oswiadczenie Wykonawcey o calkowitym montazu urzadzenia.

Informacje Wykonawcy o ewentualnych zmianach w stosunku do rozwiazan podanych
w projekeie wykonawezym, z potwierdzeniem uzgodnienia tych zmian z autorem
projektu i z Inwestorem.

Wykonawca dostarcza komplet powykonawczej dokumentacji technicznej urzadzenia
z naniesionymi zmianami, z pisemnymi potwierdzeniami tych zmian przez autora
projektu i Inwestora.

Czesé szezesdlowa.

A,

Badania techniczne (préby ruchowe)

Badanie techniczne urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac kolemno:

1. Dzialanie urzadzen sterowniczych i ogranicznikéw ruchdw roboezych.
Dzialanie mechanizméw zespohi napedowego.

Dziatanie urzadzen sygnalizacyjnych i blokad drzwi.

L) 2
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Ad. pkt. A1,
Podczas badan dziatania urzadzen sterowniczych i ogranicznikéw ruchéw roboczych

dokonuje si¢ sprawdzenia:
D czy dzwignie albo przyciski wyposazone w sprezyny zwrotne wracajg do
polozenia zerowego po ich zwolnienin,

2) prawidlowosci realizacji zasterowanych ruchow roboczych w zakresie ,,gdra”™ i
017,

3) dziatania facznika awaryjnego ,,stop” (przycisku bezpieczenstwa), ktdrego
uzycie powinno spowodowaé wylaczenie obwodéw zasilania napedu zapadni i
natychmiastowe zatrzymanie urzadzenia. Wylacznik powinien byd
uwzgledniony w projekcie elekirycznym (zasilanie i sygnalizacja) zapadni,

4) dziatania ogranicznikéw ruchéw roboczych zespotu napedowego, a
w szczegOlnosci facznikéw krafcowych i koficowych,

5) skutecznosci wylaczania napgdu w posrednim i w skrajnych polozeniach podiogi
zapadni.
6) W pierwszej kolejnosci powinno by¢ sprawdzone dziatanie ogranicznikéw

konicowych. Dziatanie ogranicznikéw kraficowych sprawdza sie przy
zbocznikowanych ogranicznikach kofcowych.

Ad pkt. A2
Podczas badar dziatania mechanizméw zespotu napedowego dokonuje sie sprawdzenia:

D dziatania poszczegdlnych zespoléw poddajac urzadzenie co najmnie; dwukrotnej
probie ruchowej w calym zakresie pracy (skoku),

2) dzialania urzadzen sterowniczych mechanizméw, hamulcéw, sprzggiet i
reduktorow,

3) kontrolg predkosci ruchéw roboczych przy obciazeniu podtogi zapadni
obcigzeniem probaym Q wynoszacym 100% obciazenia uzytkowego — patrz
tabela.nr. 2

4) dzialania urzadzen sterujacych — w tym kontrola, czy wylaczenie ruchu zapadni
przez iaczniki odpowiadaja rzeczywistemu (zadanemu) potozeniu podiogi.

&) Dziatania urzadzen pomiarowych (wskazniki polozenia), w tym kontrola czy
wskazania wskaznikow polozenia odpowiada rzeczywistemu potozeniu podiogi
zapadni.
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B.

Ad. pkt. A.3.

Podczas badan dziatania urzadzer: sygnalizacyjnych nalezy sprawdzic:

a) sygnalizacjg $wietlng i dZwiekowa ruchu zapadni (samo zafaczenie pulpitu
sterujacego powinno sygnalizacje $wietlna uruchomié). Ruch zapadni uruchamia
sygnalizacje dZwiekowa.

b) sygnalizacje zamknigcia drzwi wejéciowych na poziomach wskazanych w
projekceie technologicznym sceny. Otwarcie drzwi powinno uniemozliwi¢ ruch
zapadni, ‘

Po wykonaniu prob ruchowych, nalezy przeprowadzié kontrole stanu wszystkich
zespoléw, w miejscach dostepnych do ogledzin, w szczegdlnosci kontrole polaczen
roztacznych i zamocowan napedéw, kontrole zamocowari prowadnic, suwakdw,
wylacznikdw krancowych, kontrole zamocowania zespoléw zawieszenia §ruby i
zapadni.

Badania z obciazeniem kontrolnvm

Po wykonaniu badan okreslonych w pkt. A.1 + 3 nalezy wykona¢ nastepujgce proby z
obciazeniem kontrolnym:

1)

Probe statvezna z obciazeniem wynoszacym 125% obciazenia uzytkowego, roziozonego
rownomiernie na podiodze zapadni. Warto$¢ obciazenia — patrz tabela or 2. Czas préby
nie moze by¢ krétszy niz 10 min. Probe nalezy przeprowadzié przy ustawieniu zapadni
W poziomie sceny.

W czasie trwania proby statycznej nalezy kontrolowaé ewentualne odksztalcenia
konstrukeji nosnej zapadni i konstrukeji nodnej shupéw oraz mocowania zawieszenia
$rub napedowych i zawieszenia zapadni.

Po stwierdzeniu, ze wszystkie kontrolowane elementy pracuja prawidiowo, nalezy
przeprowadzié:

Prébe dvnamiczna z obciazeniem kontrolnym Q2 wynoszacym 110% obciazenia
uzytkowego, rozlozonego réwnomiernie na podlodze zapadni. Wartoéé obciazenia:
patrz tabela nr 2.

Préba dynamiczna powinna polegaé na przeprowadzeniu co najmniej dwach eykli pracy
z predkosciami roboczymi:

Jeden cykl pracy nalezy rozumiec jako ruch podiogi zapadni od poziomu najwyzszego
polozenia do poziomu najnizszego iz powrotem na poziom najwyzszy (patrz tabela
nr 2). W czasie préby nalezy obserwowac pracg elementéw zespoh: napedowego,
zawieszenia Stub i zawieszenia zapadni, pracg suwakéw prowadzenia zapadni.
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D

Po wykonaniu proby statycznej i dynamicznej nalezy przeprowadzié¢ kontrole stanu
wszystkich zespoldw w miejscach dostepnych do ogledzin, a w szczegdlnosci kontrole
zlaczy spawanych i polaczen roziacznych, sprawdzajac, czy nie wystepuja uszkodzenia
1 trwate odksztalcenia i dokonujac ewentualnej regulacji i poprawek.

Z przeprowadzonych prab ruchowych nalezy sporzadzic¢ protokét podpisany przez
przedstawicieli Wykonawcy, Inwestora 1 Uzytkownika, stwierdzajacy dopuszczenie
urzadzenia do eksploatacji.

Uwagi koncowe:

L.

(o]

W sprawach wymagajacych specjalnych uszczegdtowien nalezy stosowaé sie do
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 28.X11.2001 r. (Dz.U. nr4 poz.43 z 18 stycznia
2002 r.) — Dzwigniki.

Wymagania dotyczace instalacji elektryczaych (zasilanie i sygnalizacja) okresla projekt
elektryczny i technologii sceny.

TABELA NR 2

Polozenie podlogi Proba Proba Priba
zapadni ruchowa statyczna dynamiczna
l.p. Urzadzenie Najwyzsze Najnizsze (m) | Cbciazenie Obciazenie Obciazenie
(m) uzyteczne Q konirolne kentrolne
Q1123%Q Q2 110% 0
i Zapadnianr | | +0.9 -1,34 [110 kg ~1390 &g ~1220 &g
2 Zapadnianr2 | +0,9 +0,0 2580 kg ~3230 kg ~2840 kﬁ—
3 Zapadniaor 3 | +0,9 -3.83 2130 kg ~2870 ke ~-2340 kg
Opracowal:

mgr inz. Mirostaw Lysik
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SPIS RYSUNKOW
Zestawienie urzadzenia
Zespdt napedowy
Zespol napedowy — kierunki obrotow
Marki w poziomie — 3.140
Rama silnika i hamulca
Rama przektadni posrednie)
Rama przekladni sruby napedowe]
Wal napedowy 1
Wal napedowy 2
Podstawa lozyska
Sruba napedowa

Prowadnice zapadmi
Nakladka mocujaca
Podstawa nakladek mocujacych

Suwak zapadni

Podstawa obudowy suwaka
Obudowa

Wkiad slizgowy

Zderzak
Wspornik
Polka oporowa

Wylgczniki przystankowe
Krzywka

Blacha mocujaca |
Blacha mocujaca 2
Listwa

Blacha wytacznika

Z2.00/3
Z3.01
Z3.02
Z23.03
23.04
Z3.05
Z3.06
73.07
Z3.08
Z3.09
Z3.10

Z.01
Z2.01.01
Z.01.02

2.02

Z.02.01 B wyk3 1wyk. 4
Z2.02.02

2.02.03

24
ZS 3
73.26

l\) ]

Z.03.A.B
Z.03.01
£.03.02
Z2.03.03
2.03.04
Z2.03.05

Rysunki adaptowane z zapadni nr 1

Zawieszenie Sruby
Podstawa

Nakladka z gniazdem
Obudowa kulista tozysk
Tuleja

Nakretka specjalna
Podktadka dociskowa
Oslona

Zawieszenie zapadni
Nakretka napedowa
Piyta dolna

Piyta gérna

Podstawa

Z1.11
Z1.12
Z1.13
Z1.14
Z1.15
Z1.16
Z1.17
Z1.18
Z1.19
Z1.20
Z1.21
71.22
Z1.23



TEATR STARY - Lublin, zapadnia nr 3, specyfikacje materialowe

SPIS SPECYFIKACIT MATERIALOWYCH

Specyfikacja materialowa nr 1 dorys. 2.00/3
. . nr 2 dorys. Z301str. 112
nr 3 dorys. Z3.04
\ nr 4 dorys. Z3.05
- \ nr 5 dorys. Z3.06
" nr 6 dorys. Z3.07
v s nr 7 dorys. . Z3.08
ar 8 dorys. Z3.09
. - nr 17 do rys. Z2.01
, - or 18 do rys. 202
" nr 20 do rys. Z02.01 B
. . nr 21 do rys. £.02.02
. - or 22 do rys. 23.24
- . nr 23 do 1ys. ZO03A.B
- - or 24 do rys. 2.03.01
Specyfikacje do rysunkéw adaptowanych z zapadni nr 1
Specyfikacja materialowa nr 9 dorys. Z1.11
' . nr 10 do rys. Z1.12
v nr 11 dorys. Z1.13
v , nr 12 do rys. Z1.18
., . nr 13 do rys. Z1.19
nr 14 dorys. Z1.21
. , nr 15 dorys. Z1.22
" nr 16 dorys. Z1.23




i0 Zawieszenie zapadni 4 kpl. Z1.19 72,0 adaptacja
: zZ1
9 Zawieszenie sruby 4 kpl. Z1.11 35,6 Adaptacja
z21
g Wylaczniki przystankowe 1 kpl. Z.03 21,2
7 Suwak zapadni 4 kpl. 2.02 33,2
6 Prowadnice zapadni 1 kpl. 201 532,0
5 Zderzak 2 kpl. 23.24 63,3
4 Sruba napedowa 4 Z3.10 309,5
3 Marki w poziomie — 7,69 [ kpl. Z23.03 134,0
2 Zespot napedowy Kpl. 23.02 -
kierunki obrotow
1 Zespot napedowy 1 kpl. Z3.01 1105
Poz. Nazwa czesci lub zespolu ilosé Mat. Normy lub rys. Ciezar Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 1 dorys. Z 00/3 ZAPADNIA nr 3

TEATR STARY Lublin

ZESTAWIENIE

Czes$¢ mechaniczna




22 Podkiadka okragla 20 PN-78/M-82005 0,006
21 Podktadka sprezysta 12,2 20 PN-77/M-82008 0,003
20 Nakretka M10-8-B-Fe/Zn 20 PN-86/M-82144 0,115
19 Sruba M12x60 — 5,6-B- 20 PN-83/M-82105 0,058
Fe/Zn
18 Smarownica M10x1 2 PN-79/M-86008 G,1
17 PANEW C55/65x50-50 2 PN-81/M-87102 0,6
16 Korpus dzielony lekki 33 2 PN-84/M-87009.. 6,3
13 Sprzeglo zebate 4 FUD Minsk 13,3 d1=30 L1=80 .
jednostronne M-002 ASg Mazowiecki d2=43 1L.2=80
14 Sprzeglo zebate 2 FUD Minsk 13,3 d1=30 L1=65
jednostronie M-002 ASg Mazowiecki d2=30 L1=90
13 Sprzeglo zebate 8 FUD Minsk 13,3 d1=38 11=80
jednostronne M-002 ASg Mazowiecki d2=50 L2=80
12 Hamulec szczekowy 230 ZE | 2 POL-BOYS 43.0 DH=250
1250 x 5800 — 164 AHH
i Sprzzgio zgbate 2 FUD Minsk 17,3 D=48  L=110
jednostronne hamulcowe Mazowiecki d1=50 L=50
M-013 ATg
10 Silnik Sg 180M—4 1 INDUKTA lub 165,0 N=i8.5 kW
CELMA n= 1460 obr/min,
9 Sruba napedowa 4 Z3.10
8 Reduktor RAN38SA 1 B6 |4 POLPACK TORUN 38,5 Z jednym walem
walnoobrotowym
7 Reduktor VF 30 N10B3 | 2 POLPACK TORUN | 49,0 Z dwama walami
walnoobrotowymi
6 Podstawa fozyska 2 Z3.09 12,0 Specyfikacja
nr §
5 Wat napedowy 2 4 Z3.08 7.0 Specyfikacja
nr7
4 Wat pedniany 2 23.07 14,4 Specyfikacja
nr 6
3 Rama przektadni sruby 4 Z3.06 43,0 Redultor 2
napedowej Specyfik. nr 3
2 Rama przekladni posredniej | 2 Z3.05 33,8 Reduktor 1
Specyfik, nr 4
1 Rama silnika i hamulca 1 Z23.04 44,8 Specyfikacja
nr3
Poz. Nazwa czesci lub zespolu iloéé Mat. Normy tub rys. Cigzar Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 2 dorys. Z3.01 ZAPADNIA 3
Zespdl napedowy
TEATR STARY — LUBLIN Str. 1
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Y= 1105 kg
bez sruby
napgdowej
28 Wpust pryzmatyczny 3 PN-70/M-85005 0,07
14x9  L=70
27 Wpust pryzmatyczny 2 PN-70/M-85005 0,08
14x9 L=80 -
26 Podkiadka okragla [7 20 PN-78/M82005 0,011
23 Podktadka sprezysta 16,3 20 PN-77/M-81008 0,007
24 Nakretka M16-8-B-Fe/Zn 20 PN-86/M82144 0.056
3 Sruba M 16x60 — 5,6-B- 20 PN-85/M-82105 0,115
Fe/Zn
Poz. Nazwa czesci lub zespolu ilosé Mat. Normy lub rys. Cigzar Uwagl
Specyfikacja materialowa nr 2 do rys. Z3.01 ZAPADNIA 3
Zespol napedowy

TEATR STARY — LUBLIN Str. 2




5= 1 448ke
3 bl.3 100 x 100 4 St3s 0.4
4 bl.5 80x 180 4 St3s 0,6
| 3 [100x40x5 =280 2 St3s 23 zimnogiety
2 [140x70x6 =180 2 St3s 24 zimnogigty
1 [140x70x6 1=1190 2 St3s 15,7 zimnogiety
Poz. Nazwa czgscei lub zespoiu ilos¢ Mat. Normy lub rys. Ciezar Uwagi

Specyfikacja materialowa nr 3 dorys.  Z3.04

TEATR STARY — LUBLIN

»

ZAPADNIA 3
Zespol napedowy
Rama silnika i hamulea




>= |338ke

4 bl. 10 x 100 x 260 2 St3s 2,0
3 [100x30x6 |=260 2 St3s 23 zimnogiety
2 [120x60x6 =140 4 Si3s 1,6 zimnogigty
1 [120x60x6 =400 2 St3s 4.6 zZimnogigty
Poz. Nazwa czesci fub zespolu ilasé Mat Normy iub rys. Ciezar Uwagi
Specyfikacja materiatowa nr 4 dorys.  Z3.05 ZAPADNIA 3

Zespol napedowy

TEATR STARY — LUBLIN

Rama przekiadni posredniej




Y= | 43,0 kg
7 Karownik 1 St3s 1,95
30x80x6 L=258
6 bl. 5 x 60 x 250 2 8t3s 0,6
5 Katownik 2 St3s 4.7
80x80x6 L=620
4 [180xBOx3 [=238 2 Si3s 3.6
3 [200x70x6 1=238 2 Stis 3.8
2 [180x80x3 [=230 2 St3s 3.8
1 [200x70x3 =250 2 St3s 4,0
Poz. Nazwa czesci lub zespolu ilosé Mat. Normy lub rys. Ciezar Uwagi
Specyfikacja materiatowa nr 5 dorys.  Z3.06 ZAPADNIA 3

TEATR STARY - LUBLIN

Zespol napedowy
Rama przekladni $sruby

napedowej




¥ = 14,4 kg
4 Rura precyzyjna Dz=30 1 R35 3,1
g=3 L=778
3 Rura precyzyjna Dz=30 1 R35 3,1
¢=3 L=778,5
2 @35 =160 1 18G2A 3,0
1 55 =140 2 18GZA 2.6 14N9
Poz. Nazwa czeSci lub zespolu | ilosé Mat. Normy lub rys. Cigzar Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 6 dorys.  Z3.07 ZAPADNIA 3
Zespol napedowy
Wal napedowy 1

TEATR STARY - LUBLIN




v = |7,1kg
2 Rura precyzyjna 1 R33 2,1
@50 g=3 L=4975
1 @35 L=135 1 18G2A 2,3
Poz. Nazwa czgsei lub zespolu ilosé Mat. Normy lub rys. Ciezar Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 7 dorys.  Z3.08 ZAPADNIA 3
Zespol napedowy

TEATR STARY - LUBLIN

Podstawa lozyska




Y= |12,0kg

3 Bl. 5 x 80 x 260 l S3s 0,82

2 [ 80 L=832 1 St3s 7,6

i [ 80 L=400 1 St3s 3,3

Poz. Nazwa czesci [ub zespolu ilosé Mat. Normy [ub rys. Cigzar | Uwagi

Specyfikacja materiatlowa nr 8 do rys.  Z3.09 ZAPADNIA 3
Zespol napedowy

Podstawa lozyska

TEATR STARY — LUBLIN




[~

532,0 kg

96

9 Podktadka sprezysta 16,3 PN-58/M-82029 0,003
8 Podkladka okragta 96 PN-67/M-82006 0,013
7 Nakretka M 16 96 PN-58/M-82144 0,0216
6 Sruba M16 x 60 96 PN-38/M-82109 0,126
5 Nakladka mocujaca 96 Z2.01.01 0,7
4 Podsiawa 48 Z2.01.02 1.6
3 (90 x 75 x 16) L=6995 4 130.7465-1983E 93,0
Prowadnica T90A -
Poz Nazwa czgsei lub zespolu ilosé Mat. Normy lub rys. """ ¢+ Ciezar Uwagi

Specyfikacja materiatowa nr 17 do rys. Z.01

TEATR STARY - Lublin

Prowadnice zapadni
ZAPADNIA 3




Uwaga: w specyfikacji ujeto
ilosci dla zapadni 3

Y= 132kg
12 Sruba M12x50 16 PN-38/M-82109 0,0589
11 Nakretka M12 8 PN-38/M-82144 0,016
10 Sruba M12 x 90 8 PN-38/M-82109 0,094
G Podkladka sprezysta 12,2 24 PN-63/M-82029 0,0033
8 Podkladka okragla 13 24 PN-67/M-82006 0,004
7 Whkiad slizgowy 4 Z.02.03 1,1
6 Obudowa 4 Z.02.02 3,26
3 Podstawa obudowy suwaka | 4 Z.02.0iB 3,44 wyk.3
Poz. Nazwa czesci Iub zespoiu ilo§é Mat. | Normy lub rys. Ciezar Uwagi
Specyfikacja materiatowa nr 18 do rys. Z.02 Suwak zapadni
ZAPADNIA 3

TEATR STARY - Lublin




wyk. 5 Y= |3.44 kg

wyk 4 Y= | 5852ke

wyl. 3 2= |3.36 kg

wyk, 2 >= 1296 kg
3 #F30x10 L=30 4 St3s 0,07
2 Z£120x 10 L-wg tabeli 2 S83s wg

tabeli

I F120x 10 L=145 1 St3s 1,36
Poz. Nazwa czesci lub zespolu ilogé Mat. Normy lub rys. Cigzar Uwagi
Specyfikacja materiatowa nr 20 do rys. Z.02.01B Suwak zapadni

TEATR STARY - Lublin

Podstawa obudowy suwaka

Wyk: 2 -

=5

ZAPADNIE 1,2,3




Y=1326 kg
234 x10x94 2 St3s 0,3
2 # 94 x10x 100 2 St3s 0,73
1 # 140 x 10x 100 1 St3s 1,2
Poz. Nazwa czesci lub zespolu ilogé Mat Normy lub rys. Cieiar | Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 21 do rys. Z.02.02 Suwak zapadni
obudowa

TEATR STARY - Lublin

ZAPADNIE




T =1]653ke

8 POZAMID 50 x 160 x5 4 POZAMID 0,06
7 Podktadka klinowz 14 4 PN-59/M-82018 0,0217
6 Podkiadka sprezysta 12,2 8 PN-65/M-82008 0,0034
5 Podkiadka okragta 13 4 PN-67/M-82006 0,004
4 Nakretka M12 4 PN-38/M-82144 0,016t1
3 Sruba M12 x 50 4 PN-38/M-82109 0,0589
2 Polka oporowa 2 73.26 34
1 Wspornik 2 2325 28,9
Poz. Nazwa czgsci lub zespolu | ilosé Mat. Normy lub rys. Cigzar | Uwagi

Specyfikacja materiatowa nr 22 do rys. Z3.24 ZAPADNIA 3

zderzak
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Uwagi:
Wylk. 4 kpl., wtym 3 kpl.
bez poz. 1
W specyfikacji podano
ilodci dla zapadni 3
¥=1212 ke
14 Podktadka sprezysta 3,1 16 PN-63/M-82029 0,00022
13 Podkladka okragla 5,3 16 PN-67/M-82006 0,00044
12 Sruba M35 x 25 16 PN-38/M-82110 0,048
11 Sruba M8 x 30 24 PN-58/M-82109 0,07
10 Nakretka M8 32 PN-38/M-82144 0,005
9 Podlktadka sprezysta 8,2 32 PN-63/M-8§2029 0,001
8 Podktadka okragia 8,4 16 PN-67/M-82006 0,002
7 Nakretka M3 16 PN-38/M-82144 0,001
6 Wylacznik krancowy 8 Typ UVH432y 0,5 SCMERSAL
3 Blacha mocujaca 2 8 Z.03.03 0,34
4 Blacha mocujaca 1 3 2.03.02 0,3
3 Listwa 3 Z.03.04 ) 0,4
2 Blacha wylacznika 8 Z.03.05 0,4
1 Krzywka B Z.03.01 1,52 Wyk.3
lewy, prawy
Poz. Nazwa czesci lub zespolu ilosé Mat. Normy lub rys. Cigzar | Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 23 do rys. Z.03A ZAPADNIA 3
Z.03B wylaczniki przystankowe

TEATR STARY - Lublin




Wyk.3-= | 1.52 kg
Wy, 2-5= | 1.89 ke
Wyk.1-Y¥=114%ke

3 #20x4 L=120 1 St3s 0,07
4 #36x4 L=80 1 St3s 0.9
3 #40x 10 L= wg tabeli 1 St3s 02 Wy, |

0.6 | Wk

0.23 Wyk.3
2 #40x 10 L=60 1 St3s 0.19
1 £40x 10 L=300 1 St3s 0,94
Poz Nazwa czedci lub zespolu ilosé Mat. Normy lub rys. Cigzar Uwagi

Specyfikacja materialowa nr 24 do rys. Z.03.01 ZAPADNIE
wylaczniki przystankowe

krzywka, wyk. 1 +3
TEATR STARY - Lublin




L= | 356ke
20 Pierscien filcowy 2 PN-70/M-86488 0,001
6x50/66 o - .
19 Smarowniczka M10x1 1 PN-65/M-86007 0,002
i8 Podkiadka klinowa 18 4 PN-39/M-82018 0,037
17 Podkladka sprezysta 16,3 4 PN-63/M-82029 0,003
16 Nakretka M16 4 FN-38/M-82144 0,031
13 Podktadka okragla 8,5 2 PN-67/M-82006 0,001
14 Podkiadka odginana 8,3 x 1 PN-38/M-82112 0,002
23
13 Sruba M16 x 50 4 PN-58/M-82109 0,111
12 Sruba M8 x 25 2 PN-38/M-82117 0,013
11 Wkret M8 x 12 2 PN-60/M-82230 0,007
10 Lozysko kulkowe zwykte 1 Seria 2,68 g=90
=140
‘ 6018Z 60Z H=24
9 Lozysko wzdiuzne 51313 1 Seria PN-53/M-86262 2,68 giﬁ
. =135
513 Hmitd
8 Willad themiacy 2 Oldw Bez rysunku 3,0 V ~264 cm3
110 x 180 x 25 Pbd
7 Ostona . 1 Z1.18 1.3
6 Podkdadka dociskowa 1 Z1.,17 0,14
3 Nakretka specjalna 1 Z1.16 1,9
4 Tuleja 1 Z1.13 1,5
3 Obudowa kulista tozysk I Z1.14 6,3
2 Nakladka z gniazdem 1 Z1.13 2146
1 Podstawa 1 Z1.12 , 12,0
Poz. Nazwa czesci lub zespolu ilosé Mat. Normy lub rys. Cigzar Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 9 do rys.  Z1.11 ZAPADNIA 1 (PROSCENIUM)

Zawieszenie §ruby

TEATR STARY —~ LUBLIN




I~
Il
.
jd
=
bl
=]

5 Plaskownik 25 x 10 x 53 2 St3s 0,22

4 Ptaskownik 50 x 10 x 200 2 St3s 0,78

3 Piaskownik 25 x 10 x 350 2 Si3s 0,68

2 Ptaskownik 25 x 10 x 180 2 St3s 0,35

1 bi. 10x 210 x 480 l St3s 7,92

Poz. Nazwa czesci lub zespolu ilos¢ Mat. Normy lub rys. Cigzar Uwagi

Specyfikacja materialowa nr 10 dorys.  Z1.12 ZAPADNIA 1 (PROSCENIUM)
Zawieszenie §ruby
Podstawa

TEATR STARY - LUBLIN




Y=121,6kg
3 @190 x @200 1 St3s 0,5
2 o90x20x160 2 St3s 2,25
] bl. 35 x 210 x 280 1 St3s 16,6
Poz. Nazwa czgéei lub zespolu ilodé Mat. Normy lub rys. Ciezar Uwagi
Specyfikacja materiatowanr 11 dorys.  Z1.13 ZAPADNIA I (PROSCENIUM)

TEATR STARY - LUBLIN

Nakladka z gniazdem
Zawieszenie $ruby




Y=1L3kg

2 BlL1x 174 x635 i BL 0,85
ocynkow.
i BL 1x @203 1 Bl 0,26
ocynkow.
Poz. Nazwa czesci lub zespolu ilo§é Mat Normy lub rys. Cigzar | Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 12 dorys. Z1.18 ZAPADNIA I (PROSCENIUM)
oslona

Zawieszenie Sruby

TEATR STARY — LUBLIN




UWAGA: w specyfikacji

podano ilosci dia 1

kompletu

Y= 1720kg

8 Podkiadka klinowa 18 4 PN-58/M-82018 0,037
7 Podktadka sprezysta 16,3 4 PN-38/M-82029 0,005
6 Nakretka M 16 4 PN-38/M-82144 0,031
5 Wiiad tlumiacy 2 Oléw Bez rys. 3,0

80x180x25 Pb4
4 Podstawa 1 Z1.23 7,12
3 Ptyta géma 1 Z1.32 21,2
2 Plyta dolna 1 Z1.21 19,3
1 Nakretka napedowa | Z1.20 18,0
Poz. Nazwa czesei lub zespoiu ilogé Mat, Normy lub rys. Cigiar | Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 13 dorys.  Z1.19 ZAPADNIA 1 (PROSCENIUM)

Zawieszenie zapadni

TEATR STARY — LUBLIN




Y= 1193 kg
2 #63x25x 160 2 St3s 1,98
l Bi. 43 x 190 x 230 b St3s 134
Poz. Nazwa czefei lub zespolu ilosc Mat. Normy lub rys. Ciezar | Uwagi

Specyfikacja materiatowa nr 14 dorys.  Z1.21

TEATR STARY — LUBLIN

ZAPADNIA 1 (PROSCENIUM)
Plyta dolna
Zawieszenie zapadni




Y=1212kg

TEATR STARY — LUBLIN

3 BL 43 x 200 x 280 1 St3s 19,8
2 £23x8x 166 4 St3s 0,26
1 #23x8x60 4 St3s 0,097
LPoz. Nazwa czgsci lub zespolu ilosé Mat, Normy lub rys. Ciezar | Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 15 dorys.  Z1.22 ZAPADNIA 1 (PROSCENIUM)

Plyta gérna
Zawieszenie zapadni




¥=|75kg
3 Sruba M16x63 4 PN-58/M-82109 0,119
2 2 St3s 0,81
[140x20x130
1 BL 10 x 250 x 280 1 St3s 3.5
Poz. Nazwa czesci lub zespolu ilosé Mat. Normy lub rys. Ciezar Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 16 dorys. Z1.23 ZAPADNIA 1 (PROSCENIUM)

Podstawa
Zawieszenie zapadni

TEATR STARY — LUBLIN
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ROZPATRYWAC LACZINIE 7 RYS., 75302

253.04

Projekiant Generalny:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL. T, ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny
ZAPADNIA NR 3 (SCENA TYLNA)

Inwestor GMINA LUBLIN, PL. WL. EOKIETKA [, 20-950 LUBLIN

proj. wykonawezy

j : . . . N ien: Padpis: Stadium:
Projekuant: mgr inz. Mirostaw Lysik nfe"‘fj’g"t;“é"z“y aces ") facum
mgr inz. Krzysztof Pawlowski Wa-548/91 7/ Specjalnoic:
Opracowanie: Nr uprawnien:
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy

4 mechanika sceny

/7%'3 Symbol:

Nr archiwum:

S dzif: N fen: Podpis: Dala: Podz:
PRV mer inz. Stefan Wajcik nie dotyczy g T 122008
Tredé rysunku: . . ,j - Nr rysunku:
Zespot napedowy Kierunki obrotdw 73,02
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Rozpatrywal {acznie ze specyfikacjg nr 3.
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(atosc spawana spoing 9,7 grubosci cienszego
Z- pmf]u S'pawany—[:b* Prnje;cmntGencminy:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z O.0.
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nzzwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny
ZAPADNIA NR 3 (SCENA TYLNA)

tnwester: GMINA LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

i : Nru ien: Podpis: Stadium:
Projekmnt mgr inz. Mirostaw Lysik nie %lg‘gynczy - K dmmproj. wykonawczy
mer inz. Krzysztof Pawlowsld Wa-548/91 Zi‘ Specjainose:
Opracowanie: Nr uprawnien: Podpis: - mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy Symbal: Nr archiwum:

Sprawdzit:

mgr inz. Stefan Wajcik

Nr uprawnien:

nie dotyczy

: Podz:
" 22008 15

Tresé rysunku:

Pjifs: .)/"/D
-~

~

Mr rysunku: 23- O ["

Zespd¥ napedowy. - Rama silnika




OS REDUKTORA

WAL SZYBKOOBROTOWY ¥ S

\V\\\.\\\‘
. O‘L j//ry/]:
el L
4 N P .’..
(o) : % [y
- N N : Mz
= A / _
=5 ’ H/a
R ’ #
7_/_’,2 f?/ _ //// 7\
1 00 | 20
. X\\ P — ™
LS L/ \
| - —_— __I_ —- .
| N
— g s — | — -k —
. N ~ —
~
A | ___]___\\ A
—D ‘ \;2_ '
120 100
- ..iﬁ —=
_ 400 i

A
Jj
//V///J'

f
r
1
|

;

SANSS T

g
i

|
|
|

/

Catost spawana . spoing 07 grub.
Cienszego z el. spawanych

Rozpatrywac f3cznie ze specyfi-
kaga, nr. 4.

Projektant Generalny:

&

2 e
y
s :‘ é!% ;

L.
AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny

ZAPADNIA NR 3 (SCENA TYLNA)

tnwestor GMINA LUBLIN, PL. WE. EOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

Projektant mgr inz. Mirostaw Lysik. E;eu%lg‘gy“é?y Podes: / Smum:p[oj, wykgnawcz_y
mgr in7, Krzysztof Pawlowski Wa-348/91 4’/ Specjalnosé:
Opracowanie: Nr uprawnien: Podpis: Y [ mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy Symbol; Nr archiwum:
P g inz. Stefan Wojik e otyory o A 122008 146
Tredd rysunko: ) , 7T 7 v Nr rysunku:
Zespd! napedowy . Ramna przekfadni posrednié) Z3.05
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Projektant Generainy: % .
AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY JNVESTPROIEKT-PARTNER 6SP.Z0.0.
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 384 POK. 501, TEL/FAX 081 5258033, TEL. 081 5280303
Nazwa | adres inwestygji: PRZEBUUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO Urzadzenia mechaniczne sceny
PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE ZAPADNIA NR 2 (SCENA SRODKOWA)
Inwestor: GMINA LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN -
77 . ;- Projektnt mgr inz. Mirostaw Eysik E?eu%rg\:yné?}i Podpi% Stadim:proj. wykonawezy
Catosc spawana spoing 0 7 gru Doscl mer inz. Krzysztof Pawlowski Wa-548/91 /! Specote
. . g rACOWaLIa: T uprawnied: odpis: ec a s8¢
cienszego z profili spawanych . U —— wedomery | QV&D T [
Rozpatrywal Yacznie ze specyfikaga nr, 20 [P 1 et woje Ny W B 2008 | 12
: . i .. oy /- Trese rysunku: NF rysuajan
W specyfikacji podao ilesci dla 1 szt Suwak zapadni. Podsfawa obudowy suwaka wyk. 2 5 £.02.018
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Rozpatrywac {acznie ze specyfikaga nr, 21

Projektant Generalmy:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycii: PRZEBUDQWA BUDYNEKU TEATRU STAREGQO -

PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny
ZAPADNIANR2(SCENA-SRODKOWA)

Inwesto GMINA. LUBLIN, PL. WL. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

Projektant © oy . Nr uprawnien: Podpis: ’ Stadium:
megr inz. Mirostaw Lysik nie dotyczy C rroj. wykonawczy
mer inz. Krzysztof Pawlowski Wa-548/91 / Spesjainnsé:
Opracowanie: Nr uprawniei: Podpis. © mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy / Syrmbel: Nr archiwam:
8 dzik: N : Padpis: Data: Podz:
PEVER mgr inz. Stefan Wajeik e Hatyczy o7 A{/ " 1a0008] 102
Tres€ rysunlas 3 - / i Nr rysunbos ~
Suwak zapadni. Obudowa Z.02,0Z
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Projektant Generzlny:

AUT

ORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.

LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 50, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestyeji: PRZEBUDOWA BUDYNEU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechanic

Z0E SCeEny

ZAPADNIA NR 1 (PROSCENIUM)

lowestor GMINA LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

.
Projekians .. . . Nr uprawnien: Podpis: Stadium:
TIRKIERE mor ing. Mirostaw Eysik nie dotyczy % proj. wykonawezy
mgr inz. Kn:ysztof Pawlowski Wa-348/91 7 Specjalnose: ]
Opracowanie: Nr uprawnien: Pocpis: / ’ mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy Symbal: Nr archiwum:
Sprawdzif: . . Nr uprawnien: Podpis:,” “Daa: Podz:
P mgr inz. Stefan Wojeik nie dotyczy A/S]/ W 12.2008 1.2
Tresé rysunku: = Nr rysunku:
7.02.03

Suwak 7apadni. Whk{ad slizgowy.
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AUTORSKIE BIURO ARCI-HTEKTURY ]NVESTPROJEKT PAR’I'NER §SP.Z 0.0.
_ LUBLIN 20-601, UL. T. 7ZANA 384 POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303
Mazwa i adn:s mwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO ' | Urzadzenia mechamc:zne sceny
. PRZY UL.JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE - |ZAPADNIA 3 (SCENA TYLNA)
lawestor: GM]NA LUBLIN, PL. WL, LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN R .
k " | Nruprawaled: .. Pedp is: ) Stadium: ] .
fre Jc_ mn,t mer in, Mirostaw Lysik . niedotyczy -~ ' |. %’ | proj. wykonawczy
77 mgrinZ. KrzysztofPawlowsld . Wa-548/91 18 'f/’ Specjalnoic: ] .
Qpracowanie: : Nr uprzwnied: " |Podpis: 7 mechanika sceny
tech.” Andrzej Szymiczek _ nie dotyczy Symbal: Nr archiwum:
it Mru Padpis:, . Data: Podz;
Spreweli grins Stefan Wojcik o nie‘h’%“ty“‘c“é‘y ) gl 122008711 5
Trese rysuikis. . . e T o/ Nr rysunku:
r-es,c' " Zderzak : o _ L / . 73. 2&_
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Projektant Generainy:

P

AORSKJE BIURO ARCHITEXTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa ; adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO

PRZY UL. JEZUICKIET 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny
ZAPADNIA NR 3. (SCENA TYLNA)

Inwestor: GMINA LUBLIN, PL. WE. EOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

Zderzak . Wspornik .

Projektant: .. . . Nr uprawniez: ‘| Podpis: Stadium:
mgr inz. Mirostaw Lysik nie dotyczy 7 proj. wykonawczy
mgr inz. Krzysztof Pawlowsld Wa-548/91 A Specnois

Opracowanie: Nr uprawnien: Podnis:, 7 tnechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy 77/%_) Symbol: Nr archiwum:

S dzif: N jen: Padpis; Data: Pod=z .

PRV mgr inz. Stefan Wejcik nie dotyczy X AT 12,2008 1:2,5
Tresé rysunku; i / Nr rysunku:

3,25




AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-FPARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA38A POX. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 0381 5280303
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Projektant Generalny: o : s -

Nazwa | adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIE] 1§ W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny

ZAPADNIA NR 3 (SCENA TYLNA)

Inwestor GMINA LUBLIN, PL. WL, LOKIETKA 1, 20-650 LUBLIN

L

Projelcant: . . . Nr uprawniern: Podpis: Stadinm:
’ mgr m?. Mirostaw Lysik nie dotyczy proj. wykonawezy

mgr inz. Krzysztof Pawlowskd Wa-348/91 ZC Specjalnogé:

Opracowanie; Nr gprawnien: Padpis; v mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy W Symbol: Nr archiwum:

s dzif N ien: Podpis:  |Dhata: Podz:

PEVEEE mgr inz. Stefan Wajcik nie dotyczy ol g 12200 12 5
Tresé rysunku: e Nr rysuniu:
£3.26

Zdersak. Potka oporowa .




ROZMIESZCZENIE WYLACZNIKOW KRANCOWYCH DLA ZAPADNI Z1-Z3
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) specyfikacjg nr 23

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z0.0.
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwaxadresm%estyc_n :PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO .- - | Urzadzenia mechaniczne sceny-
~ PRZYUL.JEZUICKIEJ 1I8WLUBLINIE - - ZAPADNIA
Inwestor:GMINA LUBL]N PL. WE. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN : ' :
Proiektant: Nruprawnien: . = Podpis: Stadiom: -
) mgrmz Mm)blaw Eysik nie dotyczy. .. v proj. wykonawczy .
mer inz. Krzysztof Pawlowski _ |Wa-548/91 : 7 Specjainosé: -
Opracowanie: . . ' Nr uprawniett; -~ Podpis: mechamka sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy i QVL/_J Symbol: Nr archiwum:
5 dzt: Nr upra Podpis: Data:
i mer inc. Stefan Wojeik nie do?y”fé"y oA |1 2008 | 4 25
| TreSérysunka: - | ’ - 0 Nrysunku. ~ S
. WYLACZN]KI KRANCOWE Z OBA :
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- 2 Nazwa i adres inwestycii: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO Urzadzenia mechaniczne sceny
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Projektant Generainy;

AUTORSKIE BIURO ARCHITEXTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0,
LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 384 POK. 501, TEL/FAX 081 3258035, TEL. 081 5280303

Nazwa f adres inwestycii: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO

Trese rysunar:

Blacha mocujaca 1

Urzadzenia mechaniczne sceny
PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE ZAPADNIA NR- ' ‘
Inwester GMINA LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN
Projektant: .. . . Nr uprawnien; Podpis: Stadivm:
rojEkiEnt mgr mz, Mirostaw Lysil nie dotyczy l: proj. wykonawczy
mgr inZ. Krzysztof Pawlowski Wa-548/91 ] Specjalnosé:
Opracowanie: NT uprawnien: Podpis: , / mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczel nie dotyczy Symbal; Nr archiwum:
Sprawdzik N ea: Podpis: ¥ Data: Podz
PR mer ing. Stefan Wejoik nie Aotycy o A T 122008 [ 11
P

Nr rysunlou:

£.03.02
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Projektant Generalny:

AOKIE. BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEK T-PARTNER 6 SP. Z 0.0,
LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 384 POK. 301, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO

Urzadzenia mechaniczne sceny

PRZY UL. JEZUICKIET 18 W LUBLINIE ZAPADNIA NR: . .
inwestorGMINA LUBLIN, PL. WE. £L.0KIETKA 1,20-950 LUBLIN
Projektant: .. . . Nr uprawnied; Podpis; - Stadium:
mgr inZ, Mirostaw Lysil nie dotyczy 7Z C.! proj. wykonawezy
mgr inz. Krrysztof Pawlowsks Wa-3548/91 7 Specjalnose:
Opracowanie: N uprawnied: Podpis: / // mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy K7——;1l—)’1 Symbol: Nr archiwum:
Sprawdzik ] o Nt uprawnied: Podpis: Data: Podz: e
mgr inz, Stefan Wajcik nie dotyczy 7 /f///l-’/// 12.2008 =1
Tresé rysunicu: o . / Y Nr rysunio:
Wytgczniki przystankowe  Blacha mocujaca 2 Z.03.03-
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Projekrant Generalny; :

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEK T-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa | adres mwestygi: PRZEBUDOWA BUDYNRU TEATRU STAREGO

Urzadzenia mechaniczne sceny
ZAPADNIA NR | (PROSCENIUM)

mwestomGMINA LUBLIN, PL. WL. LOKIETXA 1, 20-950 LUBLIN

Stadinm:

Projelant .. . . Nr uprawnien: Podpis:
TSRS mgr ing. Mitostaw Lysik nie dotyczy L, proj. wykonawezy
mgr inz. Krzysziof Pawlowsld Wa-548/91 ] Specjalnoic:
Opracowanie: Nr uprewnist: Podpis: I3 mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy QVL#_\O Symbel: Nr archiwum:
5 dzit: N ten: Podpis: Data: Podz
RrEw megr ing. Stefan Wajcik nie dotyezy 2 e A T 122008 10
Tresé rysunlay: L . - / : Y Nr rysunla .
Wykgczniki przystankowe . Listwa Z.03,04
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Projektznt Generainy: :
AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0,
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 301, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303
Nezwa i zdres mwesyeii: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO Urzadzenia mechaniczne sceny
PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE : ZAPADNIA NR 1 (PROSCENIUM)
Towestor GMINA LUBLIN, PL. WL, LOKIETEA 1, 20-950 LUBLIN . .
Projektant: .. . . Nr uprawnizi: Podpis: ; Stadinm:
mgr inz. Mirostaw Lysik nie dotyczy ‘ 1/*/\ proj. wykonawczy
mer inz. Krzyszof Pawlowski Wa-548/91 1 Specjainoic:
Opracowanie: Nr uprawnien: Podpis: | e mecharnika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyezy ‘T@_’ Symbol: Nr archiwum:
SPrEVEE nerins. Stefan Wicik , O Ry Pﬁ? W P 00080 1]

[~

Tred rysunkiL: N rysunlou:

Wykaczniki przystankowe, Blacha wylacznika Z,03.05
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Projektant Generalny:

AUTORSKIE BIURO AR

CHITERTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.

LUBLIN 20-601, UL.T.ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX (8] 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycji:

PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIEF 18 WEUBLINIE =~ -

Urzadzema mechaniczne sceny :
ZAPADNIA NR | (PROSCENIUM)

InwestorGMINA LUBLIN, PL. WE. EOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

Projektant

mgr inz. Mirostaw ysik
mer inz. Krzysztof Pawlowski

| Nr uprawnien:

nie dotyczy

Wa-548/91 .

Podpis:
e

Stadium: ~

proj. wykonawczy

Specjalnosd:

Opracowanie:

tech. Andrzej Szymiczek

Nr uprawnies:

nie dotyczy

Podpis: Jz b

mechanika sceny

Symbol:

Nr archiwum:

Sprawdzit:

mgr inz. Stefan Wojcik

Nr uprawnien:

nie dotyczy

: Podz:
= 22008 12

Tres€ rysunku:

2y Al

//

© |Nr rysunk:

Zawieszenie sruby

711 -
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Projektant Generalny: s i
AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 384 POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Mazwa i adres inwestycii: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO Urzadzenia mechaniczne sceny -
PRZY UL. JEZUICKIE] |8 W LUBLINIE ZAPADNIA NR 1 (PROSCENIUM)
lnwestor GMINA LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA [, 20-950 LUBLIN : )
Projeki - S Nr uprawnien: .| Podpis: © | Stadinm:
rojekiant: mgr Inz. Mm:slaw Hysik nie dotyczy : % proj. wykonawczy
mgr in2: Krzysziof Pawlowski Wa-348/91 b } - |Specialnede: )
Opracowanie: ) : Nr uprawnien: Podpis: : mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy «74»\‘ Symbai: Mr archiwum:
Sarawdzit: ] N ieh: Podpis: D Podz
PrEWEEY mer inz. Stefan Wajcik nie dotyczy ,;:W 2008|112
: N 7 )

Tresé rysunkw: . . i /

S ) Nr rysunku:
Zawieszenie sruby- Podstawa '

7112
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1. Spawac spoina A5

2. Ostre krawedzze stepic

3 Poz.3 .~ dopuszcza sie wykanaﬂ|e~--
-z rury stalowej. -

L RozpatTywart {a,cz ne ze"specyﬁkacja,; nr. 11

Projektant Generzloy:

Pt Z R
AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycii: PRZEBUDOWA BUDYNEKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIET 18 W LUBLINIE

Inwestor GMINA LUBLIN, PL. WL, LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

Projektant:

mar inz. Mirostaw Lysile

Nruprawnied:

nie dotyczy

Urzadzenia mechaniczne sceny :
ZAPADNIA NR 1 (PROSCENIUM)
Stadinm:
proi. wykonawczy

Podpis:
I/ Specjalnodé:

mgr inz. Krzysziof Pawlowski Wa-348/91
Opracowanie: Nr uprawnied; Podpis: .
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy \7C71_,_>

F mechanika sceny

Symbol: Nr archiwum:

Sprawdzit:

mgr inz. Stefan Wojeik

Nr uprw.rmcn

nie dotyczy

: Podz: .
122008 132

?W -

Trescé rysunku:

Zawieszenie sruby. Nak{adka

z gniazdem .

Nr rysunku:

Z1.13




[ 2160
$110) 7 3028
T F -
E % LtQ oo [
— = -
Ty // . I B
K0
\
o 1 =
i
l /1 e |
_ R r \\ ~ o
OSTRE KRAWEDZIE STEPILC 1/45° i . ‘ J
- " 52 *08 4
s _677* 03
B . 5,008, 125,
_ ¥V
1| ¢160x118 St5 6,5
Poz | Nazwa czescl Nrrys./ nomy Tlasé Materiat Masa Uwagi

Projektant Generzlny:

Y 75N

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 50!, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycii: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIE] |8 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny
ZAPADNIA NR 1 (PROSCENIUM)

Inwestor GMINA LUBLIN, PL. WL, LEOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

Nr uprawniei:

- |Stadium:

Projektant: - . . T Podpis: .
je mgr inz. Mirostaw Lysik nie dotyezy 4%; proj. wykonawezy

mgr inz. Krzysziof Pawlowslkd Wa-3548/91 7 Spegjalnoic: '

Opracowanie: Nr uprawnien: Podpis: | ¥ // - mechanika sceny
tech. Andrze; Szymiczek nie dotyczy ;/7/‘11 Symbal: Nr archiwum:

l

Sprawdzif: L. .. Nr uprawnien: Podpis: Data: Podz:
mer inz. Stefan Wajcik nie dotyczy e /f/’ 12.2008

Tresé rysunku: / ! N rysunku:

Zawieszenie <ruby. Obudowa

kulista YoZysk.

vl

14
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Proiektznt Generalny:

-

AUTO

RSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-FARTNER 6 SP. Z 0.0.

LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny
ZAPADNIA NR | (PROSCENIUM)

lawestor: GMINA LUBLIN, PL. WE. LOKIETEA 1, 20-950 LUBLIN

Projekiant: . . . Nr uprawnies: Podpis: Stadium:
rlesEt mor ing. Mirostaw Eysik nie dotyczy L proj. wykonawczy
mgr inz. Krzysziof Pawlowskd Wa-348/91 Z Specialnosc:

Opracowanie: Nr uprawnien: Podpis: J4 mechanika sceny

tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy ] Symbol: Nr archiwum?
N )

Sprawezil: N ien: Padpis:’ Data: Podz
PR mgr ing. Stefan Wejeik nie dotyczy 2 M// " 120008 101
i Tresé rysunicu: . . . & / Nr rysunion: - )

! Zawieszenie sruby, Tulga. 7115
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Projektant Generalny:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.

LUBLIN 20-601, UL.T.ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestyeji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRIU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKXTIE] 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny
ZAPADNIA NR I (PROSCENIUM)

Inwestan GMINA LUBLIN, PL. WL, LOKIETXA 1, 20-950 LUBLIN

Projek - . Nr uprawniesi: Podpis: Stadium:
Tojcktant mgr Inz, Mirostaw LYSﬂc nie dOtch'y % -pr(_']j_ Wykonawczy

mer inz, Krzysziof Pawlowski Wa-348/91 7 Specjalnode:

Opracowanie: Nr uprawnien; Podpis; mechanika seeny
tech. Andrze] Szymiczek nie dotyczy / Symbol: Nr archiwum:

Sprawdzif: L . Nr uprawnien: Peodpis: Data: Podz: . ..
mgr inz. Stefan Wdjeik nie dotyczy | 4 ﬁ/l//—WL 12.2008 1

Trest rysunku: ] ] , . P 7 INrrysunlaz: ‘

Zawieszenie sruby. Nakretka specjalna Z1.16
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0STRE KRAWEDZIE STEPIC

1| ©70x6 St3 0,14
Poz | Nazwa czedci Nrrys./ normy Tlogé Maternat Masa Uwag
Projektant Generalny:

S I B
AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 08l 3258035, TEL. 081 5280303

Nazwa | adres mwesygj: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIE] I8 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny
ZAPADNIA NR 1 (PROSCENIUM)

Inwestor GMINA LUBLIN, PL. WL. EOKIETKA 1,20-850 LUBLIN

Projektant: . . . Nr uprawnien: Podpis: Stadium:
mer inZ. Mirostaw Lysik ‘ nie dotyczy o proj. wykonawczy
mgr inz. Krzysztof Pawlowsld Wa-548/91 7 Specjalnase:
Cpracowanie: Nr uprawniesi: Podpis: Vi mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy 7+5 Symbol: Nr archiwum:
Sprawdzil: . ... Nr uprawnien: Podpis:' Data: Podz: 4 . '
magr inz. Stefan Wojeik ‘ nie dotyczy /g/m 12.2008 1:7
Tresé rysunku: i R . - / ’ Nr rysunku: )
Zawieszenie $ruby. Podktadka daciskowa 1.17.
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Projektant Generalmy:
7

AUTORSKTE B

TURQ ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.

LUBLIN 20-601, UL.T.ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres mwestyci: PRZEBUDOWA BUDYNEU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIE] 18§ W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny
7 APADNIA NR | (PROSCENIUM)

Tnwesor GMINA LUBLIN, PL. WE. EOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

Projektant: . . . Nr uprawnied: Podpis: Stadiem:
rojeRtant oy ing. Mirostaw Eysik nie dotyczy % proj. wykonawezy
mgar inz. KYZYSZIOfPaW{DWSki Wa-343/91 ] Specjalaodc: .
Opracowanie: Nr uprawnien: Podpis: ! mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy \7@/\5 Symbol: Nr archiwum:

Sprawdzit N h: Padpis 7 [Dars Fodz

PV mer inz. Stefan Wejcik | ie dotyczy 5 Y| 122008 70 12
Tresé rysunku: g Nr rysunlit:

Ostona - 7118

Zawieszenie sruby.
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12 kp. ( dla 3-ch zapadni) -

2. Wspecyfikacji podano il. szt dla 1 kpl

3. Oi'wory $17 (& szt) pod sruby poz. 6.
- W konsfr 'zapadni

- przy manfazu
| l+ Rozgaafrywac razem ze specyﬁkaqa nr 13

1 | poz sceny

Projektant G:nm.ﬂny

o .AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT- PARTNER 65P.Z0.0.
LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

| Nazwa Tedres imwessycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
.. PRZYUL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE -

Urzadzenia mechaniczne sceny
ZAPADNIA NR | (PROSCENIUM)

anﬁiﬂVGMINA LUBLIN PL. WL, LOKIETKA l 20-950 LUBLIN

Nr uprawnien:

Stadinm:

Zawieszenie zapadni

- | Projektan "~ - . . Podp;s i
rojektant mgr inz. Muos%aw Lysik nie dotyczy Cie % : proi. wykonawczy
mer inz. Krzysztof Pawlowski Wa-548/91 ] Specjzlnoseé: ‘
Opracowanie: Nr uprawnier: Podpis: ] mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy Symboi: Nr archiwum;
S dzit: Nr uprawnies: Podp:s Data: Podz;
PRV gy inz. Stefan Wajcik nie dotyczy ,ﬁ[% 12.2008 1:2
Tresé rysunku: . Nrrysunku: T
Z1.19
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UWAGA:
1.Spawat A 5
2. Ostre krawedzie stepic,
3. Rozpairywac {acznie 'ze specyfikacja prls
Projektant Generaloy:

LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycjii: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIEJ [8 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny :
ZAPADNIA NR | (PROSCENIUM)

Inwestor: GMINA LUBLIN, PL. WL. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

Stadium:

Projektant: .. . . Nr uprzwnied: Podpis: i
roe mgr inz. Mirostaw Lysik nie dotyczy proj. wykonawezy
meT Inz. KIzySZtOfPaW%DWSki Wa-548/91 7/ S Specjalnaid:
Opracawanie: Nr uprawmien: Pedoig: ¥ ;7 mechanika sceny
tech. Andrze] Szymiczek nie dotyczy % Symbol: Nr archiwum:
Sprawdzit: . . Nr uprawnief: Padpis: g Data: Podz:
mer inz. Stefan Wéjeik niedotyczy g/ W 122008} 1:2
Tresé rysunlon / " Nr rysuniau:
Zawieszenie zapadni. Plyta dolna 21.21
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1. Osfre krawedzie stepic

Z. Spawacl spoing S
3. Rozpatrywac 43cznie ze specyfikacja nr 15

Projektant Generalny:

sy '. i 2 %2

AUTORSKIE BIURQ ARCHITEXTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z O.0.
LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 50!, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIE]T 18 W LUBLINIE

Urzad?enia mechaniczne sceny :
ZAPADNIA NR 1 (PROSCENIUM)

Inwestor GMINA LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

Projektant

mgr inZz. Mirosiaw Lysik
mgr inz. Krzysziof Pawlowski

Nr uprawnien:
nie dotyczy
Wa-548/91

Podpis:
<7

Stadinm:

proj. wykonawczy

Opracowanie:

tech. Andrzej Szymiczek

Nr uprawnien;

nie dotyczy

Podpis{fv_‘,

Spegjalnase:

mechanika sceny

Symbol:

Nr archiwum:

Sprawdzit:

mgr inz. Stefan Wojcik

Nr uprawnten:

nie dotyczy

- Podz
" 20008 ] 112

Tredé rysunku;

Zawieszenie zapadni. Plyta gérna.
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Nr rysunka:
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Projektant Generalmy:
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OSK]E BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL.T.ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa | adres mwestycji: PRZEBUDOW A BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny

lnwestor GMINA LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN
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