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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny, wymagania porzadkowe i bezpieczenistwa dotyczace obslugi
urzadzenia.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru zapadni (dla trzech zapadni).

3. Spis rysunkow

4. Spis specyfikacji materiatowych.

3. Specyfikacje materiatowe od nr 1 do 24.

0. Rysunki wg spisu od Z.00/1 do Z.03.05
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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE
1.1. Uzytkownik: TEATR STARY w Lublinie

1.2. Typ urzgdzenia: Jednopoziomowa zapadnia sceny
przemieszczajaca sig pionowo. Naped
elektryezny, $rubowy, indywiduainy.

1.3. Rodzaj i przeznaczenie Urzadzenie technologiczne, usytuowane
urzadzenia: w przedniej strefie sceny, shuzace do
konfiguracji podiogi scenicznej,
w zaleznosci od danej funkcji
technologicznej.
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary zapadni: diugose: 1,35 m
szerokosé: 4,76 m
powierzchnia: ~ 7,4 m2

Masa wilasna (z podlogg) - 920 kg

Obciazenie uzyteczne:

a)} w spoczynku: 5 kN/m2 (500 kg/m?2)

b) w ruchu: 1.5 kN/m2 (150 kg/m?2)

Droga przemieszczenia zapadni: (podloga sceny + 0,9 m)

a) najwyzsze potozenie: +0,9m
b) poziom posredni: +0,0 (poziom widowni)
) najnizsze polozenie: -1,34m

Predkos¢ ruchu: stata, ~ 0,023 m/sek

Rodzaj napedu:
- elektryczny, srubowy (cztery sruby)
- silnik prgdu zmiennego: N=3,0 kW; n=1413 obr/min
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3. OPIS URZADZENIA

Opis nalezy rozpatrywac facznie z projektem wykonawczym czesci konstrukcyjnej
zapadni, tj. konstrukcja nosna zapadni z podloga — jest przedmiotem osobnego
opracowania — projektant mgr inz. Krzysztof Pawlowski.

Czeé¢ mechaniczna bedaca przedmioctem niniejszego opracowania obejmuje:
3.1. Zesp6l napedowy

3.2. Sruby napedowe z zawieszeniami

3.3. Prowadnice zapadni

3.4. Zderzaki

3.5, Wylaczniki przystankowe

3.1. Zespdl napedowy. rvs. 21.01. Z21.02. Z1.03

Naped zapadni usytuowany jest na poziomie -3,14 m. Silnik o mocy 3 kW i obrotach
1415/min napedza przez waty napgdowe dwie przekiadnie typu VF Bonfiglioli o
przelozeniu i=7. Z przekladni naped przenoszony jest przez waly pedniane na cztery
przekladnie katowe o przelozeniu i=7,0 napedzajace sruby napedowe.

Koncowki watow przektadni potaczone sa z walami pednymi za pomoca sprzegiel
zebatych. Koncodwki walu silnika sg aczone z przekladniami za pomoca watow
napedowych 1 sprzggiel zebatych hamulcowych, na ktérych osadzone sg dwa hamulce
ze zwalniakami elektrohydraulicznymi. Silnik z hamulcarmni jest osadzony na wspdlnej
ramie. Przekiadnie slimakowe usytuowane po obu stronach zapadni, osadzone sa na
swoich ramach — mocowanych do specjalnych ,,marek™ osadzonych w poz. -3,14 m.

3.2. Sruby napedowe z zawieszeniami. rys. Z1.10. Z1.11. Z1.19
Zapadnia zawieszona jest na czterech $rubach napgdowych z gwintem trapezowym,
trzyzwojowym, niesymetrycznym o skoku 48 mm. Sruby w gdmej czesci sa zawieszone
na specjalnych konstrukcjach stupowych. Zawieszenie zapewnia przeniesienie
wszelkich obciazen pionowych 1 tozyskowanie $ruby napedowej. Zawieszenie $ruby
sklada sie z podstawy mocowanej do ceownikéw 120 konstrukcji supédw. W gornej
czesci podstawy znajduja sig gniazda wypelnione olowiem. W gniazdach osadzona jest
nakladka z obudowa kulista tozyska. Osadzenie zawieszenia na podktadce olowianej ma
za zadanie ttumienie i wyciszenie wstrzasow. W dolnej czesci obudowy kulistej
osadzone jest tozysko oporowe, a nad nim — oddzielone tuleja — tozysko promieniowe.
Na gémna gwintowang cze$¢ sruby nakrecana jest nakretka przenoszaca calg silg osiowa
na lozysko oporowe, a przez nie na cale zawieszenie. Nakrgtka przed odkrgceniem
zabezpieczona jest od czola sruby podkiadkg dociskows, mocowang dwoma srubami.
Sruby zabezpiecza odginana podkladka dwuotworowa. Kuliste zawieszenie pozwala na
swobodne ulozenie sruby napedowe;. Sruby napedowe swobodnie przechodza migdzy
ceownikami 120 ramowych rygli konstrukeji zapadni.




TEATR STARY - Lublin, zapadnianr1 - opis
Str. 4

Do spodu ceownikéw przykrecona jest podstawa z plaskownikami. Plaskowniki te sa
zatopione w gniazdach gémej plyty wylanej olowiem. Oléw tlumi i1 wycisza drgania
przenoszace si¢ z napedu na konstrukeje zapadni. Plyta gérna jest elementem posrednim
miedzy podstawa, a plyta dolna, na ktorej opiera si¢ nakretka napedowa. Plyta dolna
posiada dwie pary tukowych prowadnic §lizgowych, obroconych wzglgdem siebie o
90°. Prowadzenia te pozwalaja na przejgcie wszelkich przenoszen jakie moga wystapic
przy tuchu zapadni i nie usztywniaja catego ukladu zawieszenia.

3.3. Prowadnice zapadni. rvs. Z.01 zapadni

Zapadnia prowadzona jest w prowadnicach przez 4-ry §lizgowe suwaki mocowane do
ceownikow 120 ramowych rygli konstrukeji. Owalne otwory obudowy suwakdw
zapewniajg ich swobodna regulacje { wlasciwe ustawienie luzu migdzy plaszczyznami
prowadzacymi prowadnicy, a wkiadem slizgowym suwaka. Prowadnice stanowig
specjalne profile (90 x 75 x 16 mm), uzywane na prowadnice dZwigéw towarowych.
Profile te mocowane sg do konstrukeji shupowej zapadni, w sposdb pozwalajacy na ich
doktadne pionowanie.

3.4, Zderzaki. rvs. Z21.24

Sq to specjalne konstrukcje mocowane pod zawieszeniami zapadni, migdzy stupami
konstrukeji nosnej. Na zderzakach — nie uszkadzajac napedu — moze oprze¢ sig nakretka
napedowa w przypadkach awarii wylacznikéw przystankowych.

3.5.  Wvilaczniki przystankowe. rvs. Z.03 A. B

Trzy grupy wylacznikow stuza do zatrzymania zapadni w poziomach technologiczaych
(poz. +9000; poz.0.0; poz.-1340), z tego — dwie grupy - do zatrzymania w
polozeniach krancowych (poz. 9000 i poz. -1340). Przewidziano (w kazdej grupie) po
dwa wylaczniki typu UVH 432 y SCMERSAL — przy czym dla polozen krancowych
jeden wylacznik stanowi wylacznik awaryjny. Wylaczniki sterowane sa krzywka
mocowana do ceownikéw rygli ramowych konstrukeji zapadni. Wiasciwe ustawienie
wylacznikow wzgledem krzywki zapewniaja owalne otwory w elementach mocujacych.

OZNACZENIA TECHNICZNE

Na konstrukeii zapadni, wyraznie. w sposob trwaly i w widocznym miejscu musza by¢
umieszczone nastepujace dane:

- obciazenie uzyteczne w spoczynku: 5 kKN/mZ2
- max. taczne obciazenie uzyteczne: 1,5 kN/m?2
- predkosé robocza ruchu: 0,023 m/sek

- rok montazu urzadzenia:
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WYMAGANIA PORZADKOWE I BEZPIECZENSTWA DOTYCZACE
OBSEUGI URZADZENIA

h

5.1, Zapadnia moze by¢ eksploatowana tylko zgodnie z przeznaczeniem.

5.2, Zapadnie nie stuzy do przewozu 0séb.

5.3. Osoby zatrudnione przy obstudze zapadni musza pamietaé, by swoimi
dziataniami nie spowodowac zagrozenia dla siebie i innych.

5.4.  Sygnaty do wlaczenia ruchdéw zapadni muszg by¢ wyraznie odbierane i
jednoznaczne. _

3.5. Osoby korzystajace z zapadni musza by¢ pouczone o celu i znaczeniu sygnatéw.

5.6.  Ruch zapadni musi by¢ sygnalizowany sygnalizatorami optycznymi i

dzwigkowymi, rozmieszczonymi wg projektu technologicznego sceny.

5.7.  Sterowanie zapadnia z pozioméw okreslonych w projekcie technologii sceny.
Pulpit sterowniczy powinien by¢ usytuowany w miejscach umozliwiajacych
dobra obserwacje ruchu zapadni.

5.8.  Kazdorazowo przy ustawieniach podlogi zapadni w poz. -1,34 krawedzie otworu

- od strony sceny powinny by¢ w sposéb pewny zabezpieczone przenosnymi
barierami, a od strony widowni wyjmowanymi barierami ozdobnymi. Ruch
zapadni na poz. -1,34 m jest mozliwy tylko przy wlozonych barierach widowni.

5.9.  Wyjete bariery widowni winny by¢ sygnalizowane na pulpicie sterowniczym i
blokowac¢ ruch zapadni, jesli bariery nie sa zalozone, a zapadnia ma zjechaé na
Poz. -1,34 m.

5.10. Nad zespotami zawieszenia $rub napgdowych nalezy wykonaé w statej podiodze
sceny cztery drewniane wyjmowane klapy, zapewniajace dostep do elementéw
zawieszenia w celu dokonywania konserwacji i przegladéw technicznych.
Orientacyjne wymiary klap: 600 x 300 mm.

6. OKRESOWE PRZEGLADY TECHNICZNE

Codziennie przed rozpoczgciem pracy nalezy sprawdzié stan urzadzenia i skontrolowac
czy nie wystepuja widoczne przeszkody w uruchomieniu zapadni.

Co 6 miesiecy nalezy dokonac szczegdlowego biezacego przegladu urzadzenia.
Obejmuje on kontrole:

6.1.  stanu tozysk $rub napedowych,

6.2.  stanu nakretek i §rub napedowych,

6.3.  stanu wykladzin prowadnikéw $lizgowych zapadni,

6.4.  stanu wykladzin ciernych hamulca,

6.5. regulacji hamulca,

6.6.  stanu wylacznikéw przystankowych i wylacznikéw barier widowni,

6.7.  stanu oleju w przelktadniach slimakowych.

Raz w roku nalezy dokonaé generalnego przegladu urzadzenia. Obejmuje on wszystkie
czynnosci wymienione w przegladzie biezacym, a ponadto obejmuje kontrole:




TEATR STARY - Lublin, zapadnia nr 1 - opis
Str. 6

6.8.
6.9.

stanu silnika elektrycznego,
stanu przeldadni katowych,

6.10. stanu polaczen wpustowych,
6.11. stanu zwalniakéw elektrohydraulicznych.

Poszczegolne czynnodci kontrolne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami
instrukeji obstugi i konserwacji urzadzenia, ktora uzytkownik musi posiadaé.

UWAGI KONCOWE

L.

=~

[WH]

Wzgledy bezpieczenstwa dla ludzi pracujacych na scenie wymusily koniecznasgé
zastosowania specjalnych rozwigzan. W zwiazku z tym, w projekcie przywolano
elementy i zespoly produkowane przez konkretnych, wysoko-wyspecjalizowanych,
sprawdzonych producentdw.

Zastosowanie zamiennikow, w stosunku do wykazanych w projekcie czesci i
zespolow — wymaga zgody projektanta, kt6ry biorac peina odpowiedzialnosé

za koncowy efekt realizacji projekny, tj. za bezpieczenstwo ludzi i prawidiowa prace
urzadzenia, nie moze pozostawi¢ doboru czesei 1 zespolow przypadkowi.

Zastosowanie zamiennikow bez zgody projektanta spowoduje, ze pelna
odpowiedzialnos¢ za bezpieczng i prawidlows prace urzadzenia spada na Inwestora i
Wrykonawece.

Opracow al: -
L\

mer inz. Mirostdw Lysik
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WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU URZADZENIA
ZAPADNIE nr 1, nr 2, nr 3 — czesé¢ mechaniczna

Warunki techniczne wyvkonania urzadzenia — wymagania ogdlne

Urzadzenie musi by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Wszelkie odstepstwa od projekiu wymagajq pisemnej zgody jego autora.
Urzadzenie musi by¢ wykonanie i zamontowane ze szczegolng starannoscia i
uwzglednieniem pewnosci 1 bezpieczenstwa pracy oraz zachowania statecznosci

wszystkich elementow przenoszacych obciazenie.

Wszystkie zespoly urzadzenia musza by¢ zamontowane w sposob trwaty,
uniemozliwiajgcy samoczynne ich roziaezenie lub poluzowanie.

Wszystkie czescl wspolpracujace ze soba jako calosc nie powinny ulegac
przypadkowemu poluzowaniu 1 rozigezeniu.

Wszystkie gtdwne wymiary montazowe do ustawienia: napeddw, ost $rub napedowych,
osi prowadnic itp. — ustali¢ przy pomocy dokladnych pomiaréw geodezyjnych.

Podscenie na poz. -3.140 1 -7.690, a szczegolnie plaszczyzny ustawienia elementéw
zespotu napedowego — doktadnie poziomowag.

Prowadnice zapadni doktadnie pionowac.

Dokladnosé¢ montazu konstrukcji zapadni okresla projekt konstrukeyjny.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania elementow przenoszacych obcigzenie (sruby
napedowe, ramy napedow itd.) musza by¢ zgodne z okresleniem w projekcie, lub

odpowiednig Polska Norma.

Wszystkie ostre krawedzie elementdw stalowych musza by¢ zatgpione.

. Jesli nie oznaczono inacze], wszystkie spoiny pachwinowe nalezy wykonywa¢ jako

clagle o a=0,7 g, gdzie ,.g” oznacza grubos¢ Scianki clenszego z taczonych
clementow.
Za podstawowy material przyjeto St3s i elektrody ER146.

. Konstrukeje noéne zapadni, belek, stupow (patrz projekt czesct konstrukcyjnej) i ram

pod napedy - malowa¢, po zabezpieczeniu antykorozyjnym, na kolor ustalony przez
arch. wnetrz (czarny lub granat).
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14. Waly napedowe 1 sprzggla malowa¢ na kolor zolty, pozostale elementy zespotu
napedowego na kolor granatowy.

dzwiekowych rozmieszczonych: wg projektu technologii sceny

. Ruch kazdej zapadni musi by¢ sygnalizowany $wiatlem migowym Sygnahzatorow I

16. Przy kazdym zespole napedowym i na konstrukeji noénej zapadni nalezy umiesci¢
trwale tablice z napisami okreslajacymi: obciazenie uzytkowe, numer ewidencyjny i rok
montazu urzadzenia oraz predkosc ruchu. Napisy powinny byé wykonane czarnymi

literami i cyframi na biatym tle.

Wartosei obeiazen predkosei podaje tabela nr 1.

Tabela aor 1
Powierzchnia (m2) obc. statyczne Uzyikawe obe. (wruchu) | Predkosci robocze
50 kN/m2 - lacznie (ko) 1,5 kN/m2 —tacznie (ke} | (m/sek)
Zapadnianr | 74 3700 1110 0,023
Zapadnia nr 2 17,2 8600 2580 0,023
Zapadnia nr 3 14,2 7100 2130 0,116

17. Techrologia wykonania i montazu podlogi zapadni:
17.1.Podstawowym materialem do wykonania do wykonania podlég scenicznych jest
lite drewno sosnowe w postaci desek o wymiarach: szerokos$é 10+ 12cm + 1 cm,
grubosé 50 mm 1 diugosci dostosowanej do rozstawu legarow konstrukeji.

17.2

17.4.

Deski sosnowe powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

a) klasal, gatunek I, kateporia wytrzymaltosci K-33,

b) material powinien by¢ nie odzywiczony i bezseczny, pozyskany z
odziomkowej (twardzielowej) czesci pnia.

¢} deski powinny posiadac tzw.

.,s10] stojacy” (deska ,,okretowa™),

d) pidrai wpusty w deskach powinny by¢ umieszczone asymetrycznie w
odleglosci okolo 2/3 grubosci desek, mierzac od powierzchni gorne].

e) Deski powinny by¢ obustronnie heblowane,

f) Deski dostarczone w postaci zaimpregnowanej przeciwpozarowo powinny
posiada¢ wilgotnosé max. 8 + 10%, bezposrednio przed ich zamontowaniem.

Oblistwowania krawedzi zapadni nalezy wykona¢ z drewna debowego,
bezsecznego w gatunku L

Wymagania dotyczace montazu i wykonczenia podiogi
a) laczenie desek na pidro 1 wpust przy uzyciu kleju utrzymujacego
plastycznos¢ w calym okresie uzytkowania podtogi i eliminujacego jej

skrzypienie,

b) montaz desek do legarow za pomocg wkretdw — flekowanych,
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¢) zastosowanie pod legarami przekiadek wibroizolacyjnych Novibra AV
single plate (zuma nitrylowa NBR o twardosci ~ 50° Sh, pracujaca w
zakresie temperatur -20°+ + 80°C), dystrybutor SOBTRADE W-wa.

d) po oszlifowaniu podiogi, deski powinny byc¢ powierzchniowo dwukrotnie
impregnowane preparatem ognioochronnym (Fobos M2) 1
przeciwgrzybiczym (Sadolin).

e) po dwukrotnym zabezpieczeniu, przewidziano utrwalenie powierzchni
w postaci woskowania lub bejcowania na kolor uzgodniony
z Uzytkownikiem.
Uwaga: w przypadku woskowania powinno ono polegac na nasyceniu
drewna w sposob nie powodujacy poslizgu na powierzchni podlogi.

18. Wymagania porzadkowe i bezpieczenstwa zostaly podane w opisie technicznym
kazdej zapadni

Warunki techniczne odbioru urzadzenia

Czesc ogdlna
Przed dopuszczeniem urzadzenia do badan odbiorczych oraz wydaniem decyzji
zezwalajacej na eksploatacjg, Inwestor winien posiada¢ nastgpujace dokumenty:

L.

Q]

[FB]

Oéwiadezenie Wykonawcy o zgodnos$ci wykonania wszystkich zespolow i czesei
urzadzenia zgodnie z projektem i warunkarmi technicznymi wykonania.

Oéwiadczenie Wykonawcy o catkowitym montazu urzadzenia.

. Informacje Wykonawcy o ewentualnych zmianach w stosunku do rozwiazan podanych

w projekcie wykonawczym, z potwierdzeniem uzgodnienia tych zmian z autorem
projektu i z Inwestorem.

Wykonawca dostarcza komplet powykonawczej dokumentacji technicznej urzadzema
z naniesionymi zmianami, z pisemnymi potwierdzeniami tych zmian przez autora
projektu i Inwestora.

Czedéd szczegdHlowa.,

A,

Badania techniczne (proby ruchowe)

Badanie techniczne urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac kolejno:

1. Dziatanie urzadzen sterowniczych i ogranicznikow ruchéw roboczych.
Dziatanie mechanizmdéw zespotu napgdowego.

Dziatanie urzadzen sygnalizacyjnych i blokad drzwi.

LI
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Ad. pkt. A.1.
Podczas badan dziatania urzadzen sterowniczych i ogranicznikdéw ruchéw roboczych

dokonuje sie sprawdzenia:

1) czy dzwignie albo przyciski wyposazone w sprezyny zwrotne wracajg do
potozenia zerowego po ich zwolnieniu,

2) prawidlowoséci realizacyi zasterowanych ruchéw roboczych w zakresie ,,gdra” i
udéi”:

3) dziatania tacznika awaryjnego ,.stop” (przycisku bezpieczenstwa), ktdrego
uzycie powinno spowodowac wylgczenie obwodow zasilania napedu zapadni i
natychmiastowe zatrzymanie urzadzenia. Wylgeznik powinien byé
uwzgledniony w projekcie elektrycznym (zasilanie i sygnalizacja) zapadni.

4) dzialania ogranicznikéw ruchéw roboczych zespohu napedowego, a
w szczegolnosel tacznikow krancowych i koncowych,

3) skutecznosci wylaczania napedu w posrednim i w skrajnych polozeniach podlogi
zapadni.

6) W pierwsze] kolejnosei powinno byé sprawdzone dzialanie ogranicznikow
konicowych. Dziatanie ogranicznikdw kraficowych sprawdza si¢ przy
zbocznikowanych ogranicznikach konicowych.

Ad. pkt.A2

Podczas badan dzialania mechanizmdw zespotu napedowego dokonuje sie sprawdzenia:

1) dziatania poszczegolnych zespoldéw poddajac urzadzenie co najmniej dwukrotne;
probie ruchowej w calym zakresie pracy (skoku),

2) dziatania urzadzen sterowniczych mechanizméw, hamulcow, sprzegiet i
reduktoréw,

3) kontrole predkosci ruchow roboczych przy cbeiazeniu podlogi zapadni
obciazeniem probnym Q wynoszacym 100% obciazenia uzytkowego — patrz
tabela.nr. 2

43 dzialania urzadzen sterujgcych — w tym kontrola, czy wyltaczenie ruchu zapadni
przez taczniki odpowiadaja rzeczywistemu (zadanemu) potozeniu podtogi.

5) Dzialania urzadzen pomiarowych (wskazniki polozenia), w tym kontrola czy

wskazania wskaznikéw poloZenia odpowiada rzeczywistemu potozeniu podfogi
zapadni.
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B.

Ad. pkt. A3,

Podczas badan dziatania urzadzen sygnalizacyjnych nalezy sprawdzié:

a) sygnalizacje Swietlna 1 dZwigkowa ruchu zapadni (samo zatgczenie pulpitu
sterujacego powinno sygnalizacje swietlng uruchomié). Ruch zapadru uruchamia
sygnalizacje dzwieckowa. :

b) sygnalizacje zamknigcia drzwi wejsciowych na poziomach wskazanych w
projekcie technologicznym sceny. Otwarcie drzwi powinno uniemozliwi¢ ruch
zapadni.

Po wykonaniu préb ruchowych, nalezy przeprowadzié¢ kontrole stanu wszystkich
zespolow, w miejscach dostepnych do ogledzin, w szczeg6Inoset kontrole polaczed
rozlacznych i zamocowan napeddw, kontrole zamocowan prowadnic, suwakdw,
wylacznikow kraficowych, kontrolg zamocowania zespoléw zawieszenia éruby i
zapadni.

Badania z obciazeniem kontrolnvim

Po wykonaniu badan okreslonych w pkt. A.1 + 3 nalezy wykona¢ nastepujace proby z
obciazeniem kontrolnym:

D

Probe statyezna z obciazeniem wynoszacym [25% obciazenia uzytkowego, rozlozonego
réwnomiernie na podlodze zapadni. Wartos¢ obciazenia — patrz tabela nr 2. Czas proby
nie moze by¢ krotszy niz 10 min. Probeg nalezy przeprowadzié¢ przy ustawieniu zapadni
W poZziomie sceny.

W czasie trwania proby statycznej nalezy kontrolowac ewentualne odksztalcenia
konstrukejl nodnej zapadni i konstrukeji nosnej stupdw oraz mocowania zawieszenia
srub napedowych i zawieszenia zapadni.

Po stwierdzeniu, ze wszystkie kontrolowane elementy pracujg prawidlowo, nalezy
przeprowadzié:

Probe dynamiczna z obcigzeniem kontrolnym Q2 wynoszacym 110% obcigzenia
uzytkowego, rozlozonego réwnomiernie na podtodze zapadni. Warto$¢ obciazenia:
patrz tabela nr 2.

Proba dynamiczna powinna polega¢ na przeprowadzeniu co najmniej dwoch cykli pracy
z predkosciami roboczymi:

Jeden cykl pracy nalezy rozumie¢ jako ruch podlogi zapadni od poziomu najwyzszego
polozenia do poziomu najniZszego iz powrotem na poziom najwyzszy (patrz tabela
nr 2). W czasle proby nalezy obserwowac prace elementdw zespotu napedowego,
zawleszenia Srub I zawieszenia zapadni, prace suwakéw prowadzenia zapadni.
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Po wykonaniu proby statycznej i dynamicznej nalezy przeprowadzi¢ kontrole stanu
wszystkich zespolow w miejscach dostepnych do ogledzin, a w szczegdlnosei kontrole
zlaczy spawanych i polaczen roziacznych, sprawdzajae, czy nie wystepuja uszkodzenia
1 trwate odksztalcenia i dokonujac ewentualnej regulacji 1 poprawek.

Z przeprowadzonych préb ruchowych nalezy sporzadzi¢ protokoét podpisany przez
przedstawicieli Wykonawcy, Inwestora 1 Uzytkownika, stwierdzajacy dopuszczenie
urzadzenia do eksploatacji. '

Uwagi koficowe:

1. W sprawach wymagajacych specjalnych uszczegdlowien nalezy stosowac sie do
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 28. XI1.2001 r. (Dz.U. nr4 poz.43 z 18 stycznia
2002 r.) — Dzwigniki.
2. Wymagania dotyczgce instalacji elekirycznych (zasilanie i sygnalizacja) okresla projekt
elektryczny 1 technologii sceny.
TABELA NR 2
Polozenie podlogi Proba Proba Proba
zapadni ruchowa statyczna dynamiczna
Lp. Urzagdzenie Najwyzsze Najnizsze (m) | ObciazZenie Obeiazenie QObciazenie
[(10)] uzyieczne konirolne kontrolne
Q1125%0Q Q2 110%Q
1 Zapadnianr 1 | +0,9 -1,34 1110 kg -1390 Xq ~1220 kg
2 Zapadnianr2 | +0,9 +0.0 2580 kg ~3230 kg ~2840 kg
3 | Zapadnianr3 | +0,9 -5.83 2150 kg ~2670 kg ~2340 kg
Opracowal:

mgr inz. Mirostaw Lysik
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SPIS RYSUNKOW

Zestawienie urzadzenia
Zespdl napedowy

Zespot napedowy — kierunki obrotdw

Marki w poziomie — 3.140
Rama silnika i hamulca
Rama przekiadni posrednie;j

Rama przekiadni $ruby napedowej

Wal napedowy 1
Wat napedowy 2
Podstawa tozyska
Sruba napedowa

Zawieszenie Sruby
Podstawa

Nakiadka z gniazdem
Obudowa kulista tozysk
Tuleja

Nakretka specjalna
Podktadka dociskowa
Oslona

Zawieszenie zapadni
Nakretka napedowa
Phvta dolna

Ptyta gorna
Podstawa

Prowadnice zapadni
Naktadka mocujaca
Podstawa naktadek mocujacych

Suwak zapadni

Podstawa obudowy suwaka
Podstawa obudowy suwaka
Obudowa

Wiiad slizgowy

Zderzak

Wspornik

Polka oporowa
Wylaczniki przystankowe
Krzywka

Blacha mocujaca 1
Blacha mocujaca 2
Listwa

Blacha wyltacznika

£.00/1
Z£1.01
71.02
21.03
Z1.04
Z£1.05
Z1.06
£1.07
Z1.08
Z21.09
Z1.10

Z1.11
Z1.12
Z1.13
Z1.14
Z1.15
Z21.16
21.17
Z1.18

Z1.19
Z1.20
Z1.21
2122
Z1.23

201
2.01.01
2.01.02

Z.02
Z.02.01 A wyk.1
7.02.01 B wyk.2
Z.02.02
7.02.03

Z1.24
Z1.25

' Z1.26

Z03 A B
2.03.01
Z2.03.02
Z2.03.03
7.03.04
£.03.05
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SPIS SPECYFIKACJI MATERIALOWYCH

czesé mechaniczna

Specyfikacja materialowa  nr 1 do rys. Z2.00/1
v nr 2dorys. Z10lstr112
- nr 3 dorys. Z1.04
. nr 4 do rys. 21.05
\ nr 5 dorys. Z1.06
nr 6dorys. Z1.07
nr 7 dorys. Z1.09
. nr 9dorys. Z1.11
- ., nr 10 do rys. Z1.12
- - nr 11 do rys. Z1.13
nr 12 do rys. Z1.18
. e nr 13 do rys. Z1.19
- u nr 14 do rys. Z1.21
» - or 15 do rys. Z1.22
- - nr 16 do rys. Z1.23
v nr 17 do rys. Z.01
» , nr 18 do rys. Z.02
- " nr 19 do rys. 2201 A
nr 20 do rys. 7201 B
" nr 21 do rys. 2.02.02
or 22 do rys. Z1.24
. nr 23 do rys. ZO3AB

. ar24dorys. 7.03.01




10 Wylaczniki krancowe 1 kpl. ZO3AB 16,6

9 Suwak zapadni 4 kpl. 202 29,8

8 Prowadnica zapadni 1 kpl. Z.01 _ 200

7 Zderzak 2 kpl. Z1.24 38,3

6 Zawieszenie zapadni 4 kpl. Z1.19 72,0

3 Zawieszenie sruby 4 kpl. Z1.11 35,6
napgdowe]j

4 Sruba napedowa 4 Z1.10 135,4

3 Marki w poziomie — 3,14m | [ kpl. Z1.03 126,0

2 Zespot napgdowy Kpl. Z1.02 -
kierunki obrotow

[ Zespaot napedowy 1 kpl. Z21.01 22330

Poz. Nazwa czesci lub zespolu ilosé Mat. Normy Iub rys. Ciezar Uwagi

Specyfikacja materialowa nr [ dorys.  Z 00/1 ZAPADNIA nr 1

ZESTAWIENIE

Czes¢ mechaniczna

TEATR STARY Lublin




21 Nakretka M10-8-B-Fo/Z1 28 PN-86/M-82144 0,01
20 Sruba M10x60 — 5,6-B- 28 PN-85/M-82105 0,04
Fe/Zn
19 Smarownica M10xI 2 PN-79/M-86008 0,1
18 PANEW C43/55x40-Z103 2 PN-81/M-87102 0.6
17 Korpus dzielony lekki 33 2 PN-84/M-87009 14
16 Sprzeglo zebate . 4 FUD Minsk 7.2 d1=35 Li=60
jednostronne M-001 ASg Mazowiecki d2=40 1.2=60
15 Hamulec szczgkowy 1 AHH | 2 POL-BOVS 34,5 163 AHH
200-ZE 1250 5430 DH=200
f4 Sprzeglo zgbate 4 FUD Minsk 7,2 dl"fb: L1=60
jednostronne Mazowiecki d2=35 L1=60
M-001 ASg
I3 Sprzegio zgbate 6 FUD Minsk 7,2 d1=35 L1=60
jednostronne M-001 ASg Mazowiecki d2=25 L=60
12 Sprzeglo zgbate 2 FUD Minsk 13,3 Dn=200
jednostronne hamulcowe Mazowiecki d1=28, L=60
M-011 ATg 2=33, L=70
1 Silnik Sg 100L4B 1 TAMEL 25 N=3 kW
n= 1413 obr/min.
10 Sruba napedowa 4 Z1.10
S Reduktor VF 86 N7 B7 el POLPACK TORUN 16,3 Z jednym walem
wolroobroowym
8 Reduktor VF 86 N7 B6 2 POLPACK TORUN 16,3 Z jednym walem
waolnoobrotowym
7 Reduktor VF 36 N7 B3 2 POLPACK TORUN 16,3 Z dwoma walami
wolnoobratawymi
6 Podstawa tozyska 2 Z1.09 9.3 Specyfikacja
nr 7
5 Wat napgdowy 2 4 Zi.08 1.6
4 Wzt napedowy | 2 Z1.07 9.3 Specyfikacja
nrb
3 Rama przekiadni sruby 4 Z1.06 26,0 Specyfikacja
napedowej nr 3
2 Rama przekiadni posrednigj | 2 Z1.03 16,6 Specyfikacja
nr 4
1 Rama silnika i hamulca | Z1.04 25,7 Specyfikacja
nr3
Poz. Nazwa czedei lub zespolu ilos¢ Mat. Normy lub rys. Ciezar Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 2 dorys.  Z1.01 ZAPADNIA 1

TEATR STARY - LUBLIN

Siro 1

Zespol napedowy




Y= 534,0 kg
bez sruby
napedowej
32 Wpust pryzmatyczny 12 PN-70/M-85005 0,03
10x8  L=30
31 Podkiadka sprezysta Z 12,2 | 4 PN-77/M-82008 0,003
30 Podkladka okragta 13 4 PN-78/M-82005 0,006
29 Nakrgtka M12-8-B-Fe/Zn 4 PN-86/M-82144 0,015
28 Sruba M12x60 — 5,6-B- 4 PN-85/M-82105 0,058
Fe/Zn
27 Podkiadka okragla 17 3 PN-78/M820035 0,011
26 Podkiadka sprezysta 16,3 3 PN-77/M-81008 0,007
25 Nakretka M16-8-B-Fe/Zn 8 PN-86/MB82144 0,036
24 Sruba M16x60 — 3,6-B- 8 PN-85/M-82103 0,115
Fe/Zn
23 Podkiadka sprezysta 10,2 28 PN-77/M-82008 0,002
22 Podkladka 10,5 28 PN-78/M-82005 0,004
Poz. Nazwa czesci lub zespolu ilosé Mat. Normy lub rys. Cigzar Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 2 do rys.  Z1.01 ZAPADNIA 1
Zespol napedowy
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5 bl.3 80x220 2 St3s 0,7

4 bl.5 B80x170 4 5635 0,6

3 [80x60x5 1=260 2 St3s 1,82 zimnogiety
2 [120x60x6 =100 2 St3s 1,0 zimnogiety
1 f120x60x6 =744 2 St3s 8,1 zZimnogiety
Poz. Nazwa czesci lub zespolu ilosé Mat Normy lub rys. Ciezar ﬁwvagi
Specytikacja materialowa nr 3 dorys.  Z1.04 ZAPADNIA 1

TEATR STARY — LUBLIN

Zespol napedowy
Rama silnika i hamulea




Y= | 16,6 kg

4 bl 10 70 x 206 2 St3s 1,2
3 [120x60x6 =260 2 St3s 2,6 zimnogiety
2 [120x60x6 (=140 2 St3s 1,4 Zzimnogiety
1 [120x60x6 =300 2 St3s 3,1 zimnogiety
Poz Nazwa czesci lub zespolu ilos¢ Mat Normy lub rys. Cigzar Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 4 do rys.  Z1.05 ZAPADNIA 1

Zespdl napedowy

TEATR STARY — LUBLIN

/LA

Rama przekladni posredniej




] Katownik 40 x 40 x 4 2 St3s 2,0
L=410

4 bl. 5 x 80x 220 3 St3s 0,63
3 [120x60x6 =530 2 St3s 4.5 zimnogiety
2 [100x50x5 1=220 2 St3s 1,6 zZimnogiety
1 {100x30x35 =300 2 St3s 4,1 zimnogigty
Poz. Nazwa czesei lub zespolu ilosé Mat. Normy lub rys. Ciezar | Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 5 dorys.  Z1.06 ZAPADNIA 1

Zespol napedowy

Rama przekiadni §ruby

TEATR STARY - LUBLIN

napedowej




Y= 193

3 Rura precyzyjna Dz=40 2 R33 2,65
==3 L=886
2 @45 I=141,1 1 18G2A 1.8
1 @40 =103 2 18G2A 1,1
Poz Nazwa czesci lub zespolu | ilosé Mat. Normy lub rys. Ciezar Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 6 do rys.  Z1.07 ZAPADNIA 1
Zespol napedowy

TEATR STARY — LUBLIN

Wal napedowy 1
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3 bl.5x 80 x 190 1 St3s 0,6
2 [ 80 =710 1 St3s &,2
1 f &0 =300 1 St3s 2,7
Poz. Nazwa czesci [ub zespolu ilosé Mat Normy lub rys. Cigzar Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 7 dorys.  Z1.09 ZAPADNIA 1
Zespol napedowy

TEATR STARY — LUBLIN

Podstawa lozyska




Y= |356kg
20 Pierscien filcowy 2 PN-70/M-86488 0,001
6 x350/66
19 Smarowniczka M10x1 1 PN-69/M-86007 0,002
18 Podkladka klinowa 18 4 PN-39/M-82018 0,037
17 Podktadka sprezysta 16,3 4 PN-65/M-82029 0,005
16 Nakregtka M16 4 PN-38/M-82144 0,031
13 Podkladka okrazia 8,5 2 PN-67/M-82006 0,001
14 Podkiadka cdginana 8,3 x I PN-58/M-82112 6,002
25
13 Sruba M 16 x 50 4 PN-58/M-82109 0,111
12 Sruba M8 x 25 2 PN-58/M-82117 0,013
1 Wlhret M8 x 12 2 PN-60/M-82230 0,007
10 Lozysko kulkowe zwykle 1 Seria 2,68 gi?go
60182 60Z iy
9 bozysko wzdhizne 51315 1 Seria PN-35/M-86262 2,68 g=?5
=1n =135
513 Hedd
3 Wkhiad flumiacy 3 Otow Bez rysunku 3,0 V ~264 cm3
110x 180x25 Pbd
7 Ostona 1 Z1.18 1,3
6 Podkiadka dociskowa | Z1.17 0,14
3 Nakretka specjalna 1 Z1.16 1,9
4 Tulejz ! Z1.15 1,5
3 Obudowa kulista tozysk 1 Z1.14 6,5
2 Nakladka z gniazdem l Z1.13 21,6
| Podstawa | Z1.12 . 12,0
Poz. Nazwa czegsci Jub zespoiu ilosé Mat, Normy jub rys. Cigzar Uwagti
Specyfikacja materiatowa nr 9 dorys.  Z1.11 ZAPADNIA 1 (PROSCENIUM)
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Zawieszenie Sruby




T=1120kg

5 Plaskownik 25 x 10 x 33 2 St3s 0,22

4 Plaskownik 50 x 10 x 200 2 St3s 0,78

3 Plaskownik 25 x [0 x 350 2 Si3s 0.68

2 Ptaskownik 25 x 10 x 180 2 St3s 0,35

1 bl. 10 x210 x 480 1 St3s 7,92

Poz. Nazwa czesci lub zespolu ilos¢ Mat. Normy lub rys. Ciezar Uwagi

Specyfikacja materialowa nr 10 dorys.  Z1.12 ZAPADNIA 1 (PROSCENIUM)
Zawieszenie §ruby
Podstawa

TEATR STARY — LUBLIN
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3 @190 x @200 1 St3s 0,5

2 c9x20x 160 2 5i3s 27325

1 bl. 35 x 210 x 280 l St3s 16,6

Poz. Nazwa czgdcei lub zespolu ilogé Mat. Normy [ub rys. Ciezar Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 11 dorys., Z1.13 ZAPADNIA 1 (PROSCENIUM)

Nakladka z gniazdem
Zawieszenie sruby

TEATR STARY — LUBLIN



>=113kg
2 BI. 1 x 174 x 633 1 Bl 0,85
ocynkow.
l Bl.Ix @203 1 Bl 0,26
ocynkow,
Poz. Nazwa czesci lub zespoiu ilosé Mat. Normy lub rys. Cigzar Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 12 dorys.  Z1.18 ZAPADNIA 1 (PROSCENIUM)

TEATR STARY — LUBLIN

oslona
Zawieszenie §ruby




UWAGA: w specyfikacji

podano ilosci dla | '

kompletu

Y=|72,0kg

3 Podkladka klinowa 18 4 PN-38/M-82018 0,037
7 Podkiadka sprezysta 16.3 4 PN-38/M-82029 0,005
6 Nakretka M16 4 PN-38/M-82144 0,031
5 Whiad tlumigcy 2 Otow Bez rys. 3,0

80x 180 x325 Pbd
4 Podstawa I Z1.23 7,12
3 Plyta gorna l Z21.22 21,2
2 Phyta dolna 1 Z1.21 19,3
1 Nakretka napedowa 1 Z1.20 18,0
Poz Nazwa czgsci lub zespolu ilosé Mat, Normy lub rys. Cigzar | Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 13 dorys.  Z1.19 ZAPADNIA 1 (PROSCENIUM)

Zawieszenie zapadni

TEATR STARY — LUBLIN




Y= 1193 kg
2 #63x25x 180 2 Si3s 1,98
1 Bl 45 x 190 x 230 1 Si3s 15,4
Poz. Nazwa czesci lub zespolu ilosé Mat Normy lub rys. Ciezar | Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 14 dorys.  Z1.21 ZAPADNIA 1 (PROSCENIUM)
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Plyta dolna
Zawieszenie zapadni




Y= 21,2 kg
3 BL 45 x 200 x 280 1 St3s 19,8
2 #23x8x 166 4 Si3s 0,26
] £23x8x60 4 St3s 0,097
Poz. Nazwa czedei lub zespolu ilogé Mat. Normy lub rys. Cigzar Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 15 dorys.  Z1.22 ZAPADNIA 1 (PROSCENIUM)

Plyta gérna
Zawieszenie zapadni

2
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Y= 175kg
3 Sruba M16x63 4 PN-38/M-82109 0,119
2 ) S583s 0,81
[]40x20x130
1 Bl. 10 x 250 x 280 1 St3s 3.3
Poz. Nazwa czgsci lub zespolu ilosé Mat. Normy lub rys. Ciezar | Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 16 do rys.  Z1.23 ZAPADNIA 1 (PROSCENIUM)

Podstawa
Zawieszenie zapadni

TEATR STARY - LUBLIN




Uwaga: w specyfikacji
podano iledci dla zapadni 1

~ 200
kg
9 Podkiadka sprezysta 16,3 40 PN-38/M-82029 0,008
8 Podkiadka okragla 40 PN-67/M-82006 0,0113
7 Nakregtka M16 40 PN-38/M-82144 0,0216
6 Sruba M16 x 60 40 PN-58/M-82109 0,126
5 Nakladka mocujaca 40 Z.01.01 0,7
4 Podstawa 20 Z.01.02 1,6
1 (90x75x16) L=23505 4 S3s ISC 7465-1983E 33,3
Prowadnica T90A
Poz. Nazwa czesci lub zespolu ilos¢ Mat. Narmy lub rys. Cigzar Uwagi

Specyfikacja materialowa nr 17 do rys. Z.01

TEATR STARY - Lublin

Prowadnice zapadni
ZAPADNIA 1




Uwaga: w specyfikacji ujgto
ilosci dla zapadni 1

T

TEATR STARY - Lublin

Y= |298kg
12 Sruba M12x50 16 PN-58/M-82109 0,0589
I Nakretka M12 8 PN-38/M-82144 0,016
(0 Sruba M12 x 90 8 PN-38/M-82109 0,094
g Podkladka sprezysta 12,2 24 PN-63/M-82029 0,0033
8 Podkladka okragta 13 24 PN-67/M-82006 0,004
7 Wkiad slizgowy 4 Z.02.03 1,1
6 Obudowa 4 2.02.02 3,26
2 Podstawa obudowy suwaka | 2 Z.02.01B 2,96 wyk.2
1 Podstawa obudowy suwaka | 2 Z02.01A 2,25 wylk.1
Poz. Nazwa czedcei tub zespolu ilosé Mat. Normy lub rys. Cigzar Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 18 do rys. Z.02 - Suwak zapadni
ZAPADNIA 1




Y= 1225 kg
3 #30x30x10 4 3t3s 0,07
2 43 x 10x 106 2 St3s 0.41
1 100 x [0 x [45 1 St3s 1,13
Poz. Nazwa czesci lub zespolu iloé Mat Normy lub rys. Cigzar | Uwagi

Specyfikacja materiatowa nr 19 do rys. Z.02.01A

TEATR STARY - Lublin

Suwak zapadni
Podstawa obudowy suwaka

Wyk..1

ZAPADNIE 1,2,3




wyl. 5 Y= | 344 kg
wyl. 4 5= |552kp
wyk. 3 Y= 1336 ke
wyk. 2 Y= 1296 kg
3 #30x10 L=30 4 St3s 0,07
2 £120x 10 L-wg tabeli 2 St3s wg
tabeli
1 £120x 10 L=i45 ! St3s 1.36
Poz. Nazwa czesci lub zespolu ilogé Mat. Normy lub rys. Cigzar | Uwagi

Specyfikacja materiatowa nr 20 do rys. Z.02.01B

TEATR STARY - Lublin

]

Suwak zapadni
Podstawa ocbudowy suwaka
Wyk.2+35
ZAPADNIE 1,2,3




3 =1326 kg
£34x10x 94 2 St3s 0,3

2 = 94 x10x 100 2 St3s 0,73
1 # 140x10x 100 1 St3s 1,2
Poz Nazwa czgéei lub zespoiu ilosé Mat. Normy lub rys. Ciezar | Uwagi
Specyfikacja materiatowa nr 21 do rys. Z.02.02 Suwak zapadni

obudowa

ZAPADNIE

TEATR STARY - Lublin



383 kg

b POZAMID 50 x 160 x 5 4 POZAMID 0,06

7 Podkiadka klinowa 14 4 PN-59/M-82018 0,0217

6 Podkladka sprezysta 12,2 8 PN-65/M-82008 0,0034

5 Podkiadka okragta 13 4 PN-67/M-82006 0,004

4 Nakretka M12 4 PN-38/M-82144 0,0161

3 Sruba rozporowa M12x 50 | 4 PN-38/M-82109 0,0589

2 Potka oporowa 2 Z21.26 3.4

] Wspornik 2 Z1.25 15,4

Poz. Nazwa czesci lub zespolu ilosé Mat. Normy lub rys. Ciezar Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 22 do rys. Z1.24 ZAPADNIA 1

TEATR STARY - Lublin

zderzak




Uwagi:
Wykanaé 3 kpl.., w tym 2
kpl. bez poz, |
W specyfikacji podano
ilosci dla zapadni |
T=116,6 kg
14 Podkiadka sprezysta 3,1 12 PN-65/M-32029 0,00022
13 Podkladka okragta 3,3 12 PN-67/M-82006 0,00044
12 Sruba M3 x 253 12 PN-38/M-82110 0,048
11 Sruba M8 x 30 18 PN-58/M-82109 0,07
10 Nakretka M3 24 PN-38/M-82144 0,005
9 Podktadka sprezysta 8,2 24 PN-65/M-82029 0,001
g Podkiadka okragta 8.4 12 PN-67/M-82006 0,002
7 Nakretka M5 12 PN-58/M-82144 0,001
6 Wrylgcznik krancowy 6 Typ UVH432y 0,5 SCMERSAL
5 Blacha mocujaca 2 6 Z2.03.02 0,3
4 Blacha mocujaca 1 6 Z.03.02 0,3
;‘a Listwa ] Z2.03.04 0,4
2 Blacha wytacznika 6 Z.03.05 0,4
1 Zawieszenie z krzywka P+1 Z2.03.01 1,49 Wyk.1
Lewy, prawy
Poz. Nazwa czgsei lub zespolu ilogé Mat. Normy lub rys. Ciezar Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 23 do rys. Z.03A ZAPADNIA 1

TEATR STARY - Lublin

Z.03B

" wylgezniki przystankowe




TEATR STARY - Lublin

Wvk.3-% =1 152 ke
Wyl.2-> = 1.8% kg
Wyk. 1-Y = 1,49 kg
5 #20x4 L=120 1 Si3s 0,07
4 #36x4 L=80 1 5t3s 0,9
3 #40x 10 L= wg tabeli 1 St3s 22 Wyle
0.6 Wyl 2
023 Wyk 3
2 240 x 10 L=60 1 St3s 0,19
1 F40x 10 L=300 1 St3s 0,94
Poz. Nazwa czesei lub zespolu iloé Mat. Normy lub rys. Cigzar Uwagi
Specyfikacja materiatowa nr 24 do rys. Z.03.01 ZAPADNIE
wylaczniki przystankowe
krzywka, wyk. 1 +3




Ian . | JIUSIMBISOZ
~.\ OO N OIS AT 1N I Lo roums £1 9sar],
mN.. _\ Zpod 800Z 2 aamd.\\q\n\\ M\ﬂnvom %Nubovnwmwse%._z M.EPUB TEs Ko pzpraerdg
UMAMPOTE SN JoquIss Azofyop a1 — :
AU208 BYIUBYI3W M,Q\\ :s1dpod ‘yenuAeidn IN : .Eﬁ OZSON FEHOINL Tt apmemosrtd(y
:ssoupebadg] - k o . &
AzomeuoyAm ‘toxd g \Qobow 3
1 . OmIpels mauom nmEEEnz Ip : &5%4 MBISOIIN 2t B Jueygefarg
3 ‘ NITENT omm 0T ‘I VILADIOT "IM "1d ‘NITHN'T VNIAD ojsomuy
£EO0A 1IN mwza dvZ| HINTTANT M 8T THIADINZAS "1 AZdd
Auads SUZOYUBYIIU BIUSZPRZIN ODMIV.LS MIIVAL NINAANE VMOANGIZUJ thAisomur sorpe | enzen

£0

£08Z6 180 "TAL ‘S£086ZS 180 XVA/ 1AL ‘T0S MOd V8 VNVZ 'L "IN ‘109-0Z NITANT
0’0 Z "dS 9 YANLMVd-LIAIOYdLSHANI AANLNHIIEDYV OdNId HSIOLOY

:Auperausny yreppaford] -

[ Iu morenisrew kloeyjiyAoads oz otupo3z semAnedzoy

\\_\ : omg W\
777 §§\\\\\\\\ 77
ot )
\ uaun_. _ u“ﬁ \
“ - | _ | ﬂ_“ __\ .
“ﬁ “ M__ _ f. 591 g_m,. N_ ._T__“
o _ | — il [
\“ | €7 | PI“_“\
71 “ uilllz
\mL ﬁmi ..momm“
I | iz
ol “ 1z
21 | v
\_ _ I
| | I
\ | | |
lw«\%ﬁu | u|_|u il .wl\l
\\x5300¢@<<xxx\sw\sQQQQQQQVN\\wN
x_ uﬂ] - ]\“,. 1n M_rw il - == mw. L%vfw
T | IR E
w m _, 7k
i “ A
auili | %
2Rl | | \
Rl | Hl
R ; | I\
Zhil | |
\, | y .. \
\ _ __ 06 67 =T
“1__|_ % 5 ” \
) U_ :_ _ e w .,Waai_ _oss Ly
777/ L ¢ 777777
051+ | ¢z R T3 e PN i
..o,_w... o o_,\ll,. /ﬂ
_ V-V

| UEBO»SZE mO.HNm?NmM ZNI DN fOUd - SZA.\BOO&@O OOmZmOmO EMHOHEQmNMm VS u\?@OwﬁQOm 7 HZQ<%< Z mZmOZ df UMDmFmZOM |

R S o S - Fo Yy p Mg rdla)

"HOAMOINAIM VISHZ HOVINNSAY HOI VN ONVAOd MO TOdSTZ HOANTODHZDZSOd TINAIM VISN ANAVEIOU
CHOAMODNVEN "TAM HINAIMVISN T INAVAVZ VINHZAVAOUd ALNANATA ‘MOTAIVN ANZINVHOIN
| AZOVNZ OH <ZNUHZ<EOEZ DSAZD OMA%F m?@ﬁmmo EZ&QSOU«&&O HZSI mEZHZ_

N

a 0 _u
w\\\\\\\\\\xw
77 I 77
w i

- | .mmmi

Jjsuoy -foud Bm \

0zLJ Z Adnys

.m.....
_
| .
11— = =
| 1l A
“ __ - 0g@BS~
| |
| w
| ||
! !
| !
_ |
_ _
“ |
| _
“ " %
m; 0L8Z ir; mmo.m N | 5650 . - Mw@ h
M ; “n%q 1< (182 T S%E | Gve | 056 f'dom. c |
| 17 _m | v ,
| _
| v . s
_ A:wx\\\xxsssﬁﬁoQQQV\x\x\\\»ec«wa :
STIE-| | | £ one _; on | | _\\\\ =af
@ 1 S+ = A | & | 8 lg
02 | |0 E— 1 L L L 1|2
J.HHHHHHHHHHHHHHHHHH - n_m_ i f_._q w +“|k__ 7 I8
06EZ— __ “ R b R e VATV Ery ey bkt vty o Rl i INIETE I\ _M\\
B ] K15 3000 W INOUSIN0 WOHOAY :1T e B % Tea0-
“ ﬂ_ i .!11 - “_ \M.__ | __ \
_ _ b 088L— , J: 18 DU 2 .|.|.|.|.1ﬂ..!..:.|;...-.|l! | s
I | | | Tumdhwﬁzmmaw@mﬂ.nm“
| | A B i
_ 1B O%EL~ H ) | # lu\# _ 4
| | “/ = 5 | = “or 7 Py \\
: | W_l | | \ | | 7 M _
mmi | mﬂw_ i ﬁmlb... k|| | | SEL e 1 M\
| _ | | Y Mg i
Wl S I L I S I oI N S L N s o v e o B
L T ;lmuégggwaiii%iq-mmwnuuunuﬁggﬁmnuuuwniuwm{pﬁ@fmﬁiﬁuawx\ .
.7. .-m.._.l IIIIIIIIIIIII . !
A ﬁmﬂ!_ Jisuoy fodd "Bm ) _, \I
N " ﬁq 0ZLI Z BZ3JodsM ujsuoy i 6
thuf I_T...[..lL..I,.I:I._I!|.|..|.|...Iil..lil.ff..t..i.l.L.E.i.f.-l.E.f.lT.:tII..,...:...W..I..I]ll..l|||l.|.|.l..||l|ialal.l| Ir.ilu..ln|.|..!+.,. f S — e — — .,..1._|.l,,..“... . .@lmﬂu...*.
\\\\ I | j [} .. ,..l_dlf _. _ t_, ‘ 065 +
N € VINOVAVZ | 2 VINOYdYZ | mLE nmL L VINOYdYZ rm._.
006+ ot 0167 o ol0E T 09
0229 | | |
: \




L0

Lz

S o nm..n_ INf -

N >3oumnmc Bammm

. inyuns&1 gsarg

m. _. ‘zpod

800TTT

e

£
4

i1dpog

_ anuboﬁ a1y

warumerdn I

U_SE M UBISIS "Zut JFw

Hizpmrads

Wi I8

\loquig

Auaos eyiueyosll

~.

Azaf)op amu

NazorwAzg [ozipuy 4o9

psoulelaadg

mNoBucB“mB ‘loxd .

wmpm| -

\ sidpod uamndn an Beamoomdg
p N / T6/BFS-BM DSMOMME J0)2SAZIY “Zur 181
AzoKi0p e1u . oy . ,
:sidpog "qu_:BEm_s IN vm.m\.a.ﬂ MEJSOITA "2t Bt numpyafoad

F

NITHOT 056-0C 1 VILLADIOT "IM “1d ‘NITENT YNINDuowsamy)

TRNINADSOEd) 1 4N VINGVAVZ
X AuaoE suzorweysaw eruszptzin |-

HINTTENT M BT [AADINZEL "1 AZ¥d -
ODFYVIS MMLVHL ANACNY VAOQNGHIZd: ,abwua:_ S31pE | BMZEN

'£0£08TE 180 "THL ‘SE085TS 180 XVA/TAL ‘10§ "MOd V8E VNVZ L 101 ‘109-0T NI'TE0T

L O 0 Z°d5 9 FINLU V1 AHI0Yd LSEAN] %MDHMMHEU% Ogm HISYOLNV

AN

Ac_Eu:.uU weERelosg
- t

Ecmu:noa BEm:n_z mz
umcox? mx_c:m_ lupepozid yseem eu yakuozpeso
9L %L’ €L’ 2l "zod E_muw.am yaelainy M mpgsndm pimoy. 7

056 -

Z Ju elaeyihaads | = 265 ~ ]
70°ISZ 1 €0°(SZ "sKy z 2wz yemAuedzoy | - s
| B 6'L6E |
A
_ ~ hee
066% ! 99L]
ﬁ Bk
_ =R
. o r— . \ . | - \
I | i | I | Sty s Tl
“ | v - AL
| 7 = N -\
_ _ . — = amny B ={| = |
1 | ] 7 ] g |
| “ I N _ .
\\\, | m —— ) ﬁur
7 |
| Ny
77 7] © 2’918y “
. | | 2 4 1€ e VT y
_ L Y, | \q | m....Nl " ._,\..W MR 06 L @.mu NW mH// “
" [ e \ i 00N\ i 2 L [ I
[ = ._V\\ H + § . ﬁ%- ) L-._l 1] .\l . wN/+ . | 0¢ - ...,/Lxl_ 1| ‘ “ a | L_I ~ 1 | .
= | u r _ | | | - | W _ 1 T ge 1 F 7 — N@
. B o= 2 — |5 Ht - = | ﬁiw-l Qo —— - . z mm Sl
- | | g nu. _ | | __ _ .._ 7 IU,I.\
'+ . ‘ \ _ L‘T . ] i 1| -4 , _ - i
m —7 .?.ﬁ |_+ / . +._| |+ | N .ﬁ iln\ —
6l /1 ! s | B
S / 6'647 Yl
8l 7
[l L _ )7 |
=
wm
—_— , :I 3 _ mmmgiillllw — ...I._r ,” g
2 7l | T Z | | b
N 2 | T AT A i 1
4/ — .ITAW o ﬁ _-
Z T N TR
hbdll : T e : w inatel ler——r— = LR
0C | :IL o rd \“ i L L ; E\
. = y “r_ _. 3 O—‘
6'9 8 GINIC T
- |
*_N\_\\\\\\\\\\\\\\\\ _“ L LLLLLLLLL L LS LLLL __\i\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\:_\\\\\\\\\\\\\\\\\ _ o
g | # a “II“ 7 % T T - | - g_ « b M
{ | | " = 9@ .ﬁS n _ “ N
_ > o ” w ﬁ : - ! | _ o ;M
| <= _ d Na)
(ET “ i ! - u,.lnl..h s | o
r Il Lo | AT ~ . L T _ -
= = B | — L _ H— 3o
i . t+ His — . ‘ y N | =
g = LT & | _ J? w/x } V% o 5
.MM..V ) _.N.m..._ " / _ _|I.. _I " LZ6 . = + @ 1“: | Mw
sa [ CLEETBL | - LEY8L T s oL X
! v —V 991 BZE ~ 991, - 0Ll




OBR. PRAWE

7

—

U

<

'ﬁ( REDUKTOR
" SRUBY NAPED.
D
SIL NI K
REDUKTOR 7~
POSRED. S N APE DOWY

REDUK TOR

$AUBY NAPED™

OBR. LEWE

)

TN

REDUKT

% OBROTY LEWE

REDUKTOR
SR _NAPED.

N/

REDUKTOR

SR.NAPED ™

FOSR..

N,

PRAWE

USTAWIENIE | KIERUNK! OBROTOW S$RUB NAPEDOWYCH

ROZPATRYWAC YACZNIE Z RYS. 751.02

2587.04

Projektant Geoeralny:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5258033, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestyeji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL, JEZUICKIET 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny

ZAPADNIA NR | (PROSCENIUM)

mwestor GMINA LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA |, 20-950 LUBLIN

Projektane: - .. . . Nr uprawnien: Podpis: Stadium:
mgr nz. Mirostaw Lysik nie dotyczy proj. wykonawczy
mgr in?. Krzysztof Pawlowski Wa-548/91 7/( Specialnoid:
Opracowanie: Nr uprawnien: Padpis: ; mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy jé,_b Symbal: Nr archiwum:
Sprawdzit: L. L. N upmwmen Podpis: Data: Podz:
megr inZ. Stefan Wéjeik nie dotyczy s 12.2008
Tregé rysunku: i Wl Nr rysunku:

Zespot napedowy .

Fierunki obrofdw

£1.02




Rozmieszczenie marek do mocowania

zespotdw napedowych 1-szej zapadn
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i i’ . - ' Projektant Generalny: 77 Lo . o
. / / 1 / _ : A & /4., g] 2/_:
=L / USRI e / : ' _ AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT—PARTNER 6SP.Z20.0.
s / // ) / . a4 / : L _ ' _LUBLIN 20-601, UL. T.ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303
/] : - : ' Nazwa i adres inwestycjii: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGC - Urzadzenia mechaniczne sceny
5 / . 150 150 o ‘PRZY UL. JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE L ZAPADNIA NR 1 (PROSCENIUM)
A e ‘ —e— ———= . R - inwestor GMINA LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN' o
; . —_— . _ ‘ : L Projeklant: - L . Nruprawniei: -~ {Podpis: Stadium:
.1 i 0 _ - | - : mgr inz. Miroslaw Lysik nie dotyczy . - . % proj. wykonawczy
- AV | _ : ‘ o 7 _ o : “mgr inz. Krzysztof Pawlowski Wa-548/91 7 Specjalnoic:
o : . ' ' ' - , . e - Opracowanie: ] ] Nr uprawniefi: podp f mechanika sceny
R 0z pa'l- ryw ac /Pa cznie zr YS . Z j) 1 . 0 ll- tech. Andrzej Szymiczek nic dotyczy Symbof: Nr archiwum;
5 !
dzit: . N ien: Podpi :
Spmw_ mgr inz. Stefan Wajeik n;;prgwt;czy - 5 //./S W Pea 12.2008 |°*

Tresé rysunku / ' ) Nr rysunkau;

: Zespd{’ napedowy. Marki w poz. <3140 Z1.03
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Rozpatrywac facznie ze specyfikaga nr. 3

! é‘#
[_J
]
L_ My
L
p— __IH\__JF,

5 ¢ 12
A0 L OTW 30 _ - -
I O [PO 90 '] O‘] 1 ‘(#O 1 63 90 IPO Projektan: Generzlny: AT
il - < > T Ji—‘ ' WA 33’ .
I I B AUTORSKIE BIURC ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
INA LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 301, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303
s = . Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNEU TEATRU STAREGO - Urzadzenia rechaniczne sceny )
' PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE ZAPADNIA NR | (PROSCENIUM)
InwestorGMINA LUBLIN, PL. WE. LOKIETK A [, 20-950 LUBLIN ’
i N 1ef; Podpis: Stadium:
Projelcant mgr inz. Mirostaw Eysik m'reu%lg‘;y“é% e /k . lumpmj. wykonawczy
megr inz. Krzysziof Pawlowski Wa-548/91 LT [Spegames
Cpracowanie: Nr uprawnien: Podpis: \,// mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy 7],% Symbal: Nr archiwum:
Sprawdzit: N wiien; Podpis: Data; Padz:
PR mgr ing. Stefan Weicik nie dotyezy ‘1/379‘5 m/[ 2008 P 1.
Tredé rysunku: . i ’ p Nr rysuniqu:
Rama silnika i hamulca ‘ : -~ 7104
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Catos¢ spawana spoing 0,7 grubosci
clenszego z profili spawanych .

Rozpatrywac {acznie ze specyfikaca nr 4

Projektant Generalny:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT- PARTNER 6 SP. Z.0.0.
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa { adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO -
PRZY UL. JEZUICKIET 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny
ZAPADNIA NR 1 (PROSCENIUM)

Inwestor GMINA LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

Stadium:

proj. wykonawczy

i ) ) ) N e Podpis ‘
Projekiznt mgr inz, Mirostaw Eysik Direu]éré‘gé?y ocpis
mgr inZ. Krzysztof Pawlowski Wa-548/91 /V o
Opracowanie: ) Nr uprawnieq: v
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy

Spegjalacéd:

mechanika sceny

Symbel:

Nr archiwum:

Tresé rysunicu:

Sprawdzik L . Nruprnwnu:n Padpig: ~/ |Data: Podz:
mgr inz. Stefan Wojeik nie dotyczy Af /A@/f 12.2008 1:5

Rama przekfadni posredniej

Nr rysunku;

Z1.05
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(atosC spawana spoing 07 grubosci
Clenszego z profili spawanych .
Rozpafrywac {acznie ze specyfikaca, nr 5.

Projekiant Generalny:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z.0.0.
LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 384 POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 031 5280303

Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNXU TEATRU STAREGO -
PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny

lnwesior GMINA LUBLIN, PL. WE. EOKIETKA 1, 20-550 LUBLIN

ZAPADNIA NR | (PROSCENIUM)

Projektant: . . ; Nr uprawnien: Podpis: Stadium:
mgr 1nz. Mirosiaw Lysik nie dotyczy 4% proj. wykonawczy
mgr in?. Krzysztof Pawlowski Wa-54%/91 \ 7 Specjainoié:

Opracowanie; Nr uprawniefi; Podpis: ’ mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy \/1,% Symbol: Nr archiwum;
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AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEXT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNE TEATRU STAREGO

PRZY UL. JEZUICKIEJ 1§ W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczme sceny )
ZAPADNIA NR 1 (PROSCENIUM)

lawestor GMINA LUBLIN, PL. WE. EOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN
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Projektanc .. . . Nr uprawnier; Podpis: Stadium:
mgr inz. Mirostaw Lysik nie dotyezy proj. wykonawezy
mgr inz. Krzysziof Pawlowski Wa-548/91 ] S Specialnoié:
Opracowanie: Nr uprawnien: Podpis: L7 mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy % Symbol: Nr zrchiwurm:
Sprawdzik ) . Nt uprawniesi: Podpis? Data: i
mgr inz. Stefan Wéjcik nie dotyczy s W 12.2008
Tresé rysunku: - / v
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+0) 018 AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0,
@35k 6 ' LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5238033, TEL. 081 5280303
+0, 002 Nezwa i adres inwestytji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO Urzadzenia mechaniczne sceny
[ PRZY UL. JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE

ZAPADNIA NR 1 (PROSCENIUM)

Inwestor GMINA LUBLIN, PL. WE. EOKIETKA 1,20-950 LUBLIN

Projektant:

Stadium:

proj. wykonawczy

Specjalnose:

. Ni iwnien: Padpis:
mer in, Mirostaw Lysik e s 4&
mgr in?. Krzysztof Pawlowski Wa-3548/91 , 7 B
Opracowanie; Nruprawnien: Podpis:_ v' /
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy

mechanika sceny
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Nr archiwum:

Sprawdzit: X .
mgr inz. Stefan Wojeik

Nr uprawnien:

nie dotyczy

is: Data:
L sz L 122008
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Nazwa i adres inwestyeji: PRZEBUDOWA BUDYNEKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny -
ZAPADNIA NR | (PROSCENIUM)

Inwestor GMINA LUBLIN, PL. WL, LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

Stadinm:
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Sprawdzik: . . Nr upmwmen Podpis;, /, Data: Podz:
mgr inz. Stefan Wajeik nie dotyczy ,}/m— 12.2008
Tresé rysunku: // ’ Nr rysunkay:

Zespdt napedowy. Podstawas tozyska.

Z1.09




X
&

[
LWA ]

=
=

SZT.

‘Sfrlubla‘. napedowa

Sﬁ /_/. s j B j A 5
g / 4 - g v/ (
o~ L o~
' ; Fgl
7 L
z// g
| .
7
r=1
: o~ f
o k -
;g[/ @ LY _ |
|
@ 50lh6 |
P>
— @© LN
m m
~
|
T LM
T 650 — T . 00N
Q‘/j
J v ¥
I 4
[ .
e
m
~3
m
!
]
7
& n
o Gwint {rapezowy niesymetryczny
- ~-3.krofny wg. PN88/M82019
Wykona¢:
S80x48/P16 szt 2
S g0x&8/P16/LH szt 2
| E _ ‘ nakr. 2 szt. z gwintem prawym
l . " ' » '
,\,,_”/ |- - 2 szt. z gwintem lewym
| " gwint wykonac 1,25 '
M " Y
| 089 [ ose |
- S TEOK S E90]
S g b | 45 980 123438 | 1358 P50hs 9,016
. |ilodh | meteriak - wymicr'yr - _é._fqi:uriszi obrobia 'pqi_n_wdrﬁa cdetydld  fuwagt
| | -ijcktantc-%cnf;a‘lny.: . . . | .. | ‘, -
L . AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
. - ... LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 0815258035, TEL. 081 5280303
\ : —1 - Nazwa i adres. inwestycjii: PRZEBUDOWA BUDYNEU TEATRU STAREGO " | Utzadzenia mechaniczne sceny
X1 9 . ... PRZYUL.JEZUICKIEF 18 W LUBLINIE - ZAPADNIA NR 1 (PROSCENIUM)
‘ lwestor GMINA LUBLIN, PL. WE. EOKIETKA 1,20-950 LUBLIN . . - . . . '
o Projektant: mgr inz. I\fﬁrosiaw}..};sik N}'upérawnicﬁ: '?udll:isz‘ﬁ_u Stadinm:
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mgr inz. Stefan Wojcik nie dotyczy Vol W 12.2008 15
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AUTORSKIE BIURO ARCI-I{TEKTURY IN'VESTPROJ'EKT PARTNER 6 5P, Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

- Nazwa i adres inwestycjii: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO Urzadzenia mechaniczne sceny -
PRZY UL, JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE ZAPADNIA NR 1 (PROSCENIUM)
_ Inwﬁml"GM[NA LUBLIN, PL. WEL. LOXIETKA 1, 20-950 LUBLIN- '
N . Projekiant: Nr uprawnieit: Podpis: Stadium: :
F FOJIE =51 mg]’ inz. Mll'OSIaW ’LySIk " lnie dOt}’CZy ) 4%! = pro} WkaHEWCZy
. IOgrinz. Krzysztof Pawlowsld Wa-548/91 Z’ Specialnoit:
Opracowanis: Nr uprawnici: Padpis: % mechanika sceny
' tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy % Symbol: Nr archiwum:
S it: N Podpis:’ - : Podz
PRVEE ner inz. Stefan Wiéjoik eoney b o A P 1200087112
Trese rysunicu. ' : / o Nr rysuniu: . - )
Zawieszenie éruby Pods‘l‘awa | 7172
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Projelctant Generalny:

AUTORSKIE BILRO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.

LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5238033, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUBYNEU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKTE] 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny :
ZAPADNIA NR | (PROSCENIUM)

Inwestor GMINA LUBLIN, PL. WL, LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

Stadinm;

Proje . . . Nr uprewnien: Podpis:
ejekiant mar inz. Mirostaw £ysik nie lziotyczy P -z proj. wykenawczy
mar inZ. Krzysziof Pawlowskd Wa-548/91 [,7 Specjalnoéé:
Opracowanie: Nr uprawnien: Podpis: mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy Symbal: Nr archiwum:

L

Sprawdzit: Nr upr‘lwmcn

nie dotyczy

mgr in?. Stefan Wéjcik

o

Dalta:
12.2008

Pod=:
1

27

Trese rysunlou:

Zawieszenie sruby. Nakiadka z gniazdem.
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Projekrant Generalny: L

Al ;EA

AUTORSKIE BIURO ARCHITEXTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa | adres imwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny
ZAPADNIA NR 1 (PROSCENIUM)

fwestor GMINA LUBLIN, PL. WE, LOKIETKA |, 20-650 LUBLIN

Projekrant: . . . Nr uprawnien: Podpis: . | Stadium:
mer inz. Miroslaw Lysik nie dotyczy L proj. wykonawczy
mgr inz. Krzysztof Pawlowski Wa-348/91 l Specjzlnosé:

Opracowanie: Nr uprawnien: Podpis; | v ;oo mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy 7&7 Symbol: Nr archiwum:

1

Sprawdzik L. o Nruprawniedi: Podpis: Data: Podz:
mer inz. Stefan Wojcik nie dotyczy e /1,7/— 12.2008

Trasé rysunku: / ! INT rysunku:

Zawieszenie $ruby. Obudowa kulista YoZysk.
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AUTORSKTE BIURD ARCHITEEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 28A POK. 501, TEL/FAX 081 52358035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycjii: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny

ZAPADNIA NR | (PROSCENIUM)

inwestor GMINA LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

Projektant; .. . . Nr uprawnien: Podpis: Stadium:
mgr :-LDZ. Mirastaw L}’Slk - nie do'{_‘ygz‘y L prDj. wykonawczy
mygr inz. Xrzysziof Pawlowsld Wa-543/91 Sperjalnoié: _
Opracowanie: Nr uprawnien: Podpis: // mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dofyczy _ ‘—/7»4«,3 Symbol: Nr archiwam'
5 dzii: N ien: Padpis:’ JDr.a: Podz:
PRV mgr ins. Stefan Wajeik meBoneny |2 4 122008 11
Tredé rysunku: . . . [ ! Nr rysunian; . )
Zawieszenie 3$ruby, Tulga. 7115
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Projekiant Generalny:
. AT
AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.

Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUGICKIE] 18 W LUBLINIE

Urzadzeniz mechaniczne sceny
ZAPADNIA NR | (PROSCENIUM)

Inwester: GMINA LUBLIN, PL. WEL. LOXKTETKA 1, 20-850 LUBLIN

Projektant .. . . Nr nprawnien: Podpis: Stadium:
mgr inz. Mirostaw Lysik nie dotyczy o proj. wykonawcezy
mgr inz. Krzysztof Pawlowski Wa-3548/91 7 Specialnose:
Opracowanie: Nr uprawnien: Podpis; y mechanikz sceny
iech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy Symbal: Nr archiwum:
Sprawdzik N fen: Podpis: ta: Fodz ., ..
PR mar inz. Stefan Wojcik nie dotyczy W mﬁ " 122008 10
Tresc rysunku: . . . ) / 4 Nr rysunku:
Zawieszenie sruby.Makretkz specjalna 21.16.
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Projektant Generalny:

SUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258033, TEL. 081 5280303

MNazwsz 1 adres inwasrycﬁ:PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO UIZE_dZEB.ia mechaniczne sceny
PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE ZAPADNIA NR | (PROSCENIUM)
Tawesor GMINA LUBLIN, PL. Wi, LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN
Projektant: .. . . Nr uprawnien: Podpis: Stadium:
rojektant mgr inz. Mirostaw Lysik nie dotyczy (k; nroj. wykonawczy

mer inz. Krzysztof Pawlowsk Wa-548/91 7 ShrCametE:

Opracowanie: Nr uprawnien: Podpis: > mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy ] Symbol: Nr archiwum:

Sprawdzin — — Ncoprawnien . | Podoist 7 D Fodz . q
mgr inz. Stefan Wojcik nie dotyczy /‘{/m 12.2008 17

Tresé rysunku: . . , . i Nr rysunku:

Zawieszenie $ruby. Podkladka dociskowa 71117
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Projektant Generalny: P
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AUTORSKIE BIURO ARCHEITEKTURY INVESTP
LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 501, TEL.F

ROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
AX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwesty::ji:PRZEBUDOWA BUDYNEU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIE]T 18 W LUBLINIE

‘Urzadzenia mechanic

71e SCeny

ZAPADNIA NR | (PROSCENIUM)

inwesior GMINA LUBLIN, PL. WL, LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

Stadinm:
proj. wykonswezy

Specjalnose:

i . . . N je: Podpis:
Projekiant mgr inz. Mirosiaw Lysik n_{e? %r;“t;lé% ocpis 3
mer inz. Krzysztof Pawlowski Wa-548/91 ]
Qpracowanie: Nr uprawnien: Podpis: 7
tech. Andrze] Szymiczel nie dotyczy I

~res

mechanika sceny

Symbal:

S dzik N ief1: Paodpis: /'D : Podz

PSR mgr inz. Stefan Wojeik nie dotyczy 2 m‘ " 120008 21 1227

Tresd rysunku: . ) , / Nr rysunku:
Zawieszenie sruby. Ostona , 2118

Nr archiwum:
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Projekiant Generalmy;
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AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 08! 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO

PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny :
ZAPADNIA NR | (PROSCENIUM)

laweston GMINA LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA |, 20-950 LUBLIN
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Sprawdzil: L R Nr uprawnien: Podpis: ~ - [Data: Podz:
mgr inz. Stefan Wojcik nie dagyczy % W 12.2008 1.7
Tredé rysunku: - / - i Nr rysunlou:
Zawieszenie zapadni. Plyta dolna £1.21
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3. Rozpatrywac +facznie ze specyfi katja nr. 15
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PRI mer ing. Stefan Wajcik nie dotyezy F“Zf_/ W P 1 o0g | 112
Tredé rysunku; // 4 Nr rysunlu:
Lavieszenie zapadni. Plyta gérna. 21, 22
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AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 5P. 2 0.0,
LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 021 5280303

Hazwa [ adres inwestyci: PRZEBUDOWA BUDYNEU TEATRU STAREGO

PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny
ZAPADNIA .

Inwestor GMINA LUBLIN, PL. WE, LORKIETKA 1, 20-650 LUBLIN

Projelctant: . . . Nr uprzwniem: Podpis; Stadium;
rojekiznt: mgr inz. Mirostaw Eysik nie dotyczy /’pw proj. wykoaawezy
mgr inz. Krzysziof Pawlowski Wa-548/91 7 Specjainods:
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Trese rysunio: . . ) - g r/ ™Nr rysunku:
Prowadnice zapadni. Nakfadka mocujgca 707 01
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Urzadzenia mechaniczne sceny
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Hazwa i adres inwestycii: PRZEBUDQOWA BUDYNEKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczoe sceny

ZAPADNIA NR: 1 (PROSCENIUM)

Inwestor GMINA LUBLIN, PL. WL, L OKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

mgr inz. Stefan Wajcik

nie dotyczy
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ACUTORSKJE Bl'URO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-
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PARTNER 6 SP. Z 0.0.
TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycji: PRZ'EBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO

Urzadzenia mechaniczne sceny

Wylaczniki przystankowe
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