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OPIS DO TECHNOLOGII OSWIETLENIA SCENY

1. Uwagi ogéine

Urzadzenia i instalacje wchodzace w zakres systemu oswietienia sceny umozliwig
wielofunkcyjne wykorzystanie sceny od kencertéw, recitali, po spekiakle muzyczne,
spekiakle teatralne.

Schemat blokowy systemu urzadzeri oéwietlenia sceny przedstawiono na rysunku nr 1

Najwazniejsze urzgdzenia systemu to: bloki rozdzielczo-sterownicze, pulpity i kasety
sterownicze.

2.8cena
Najwazniejsze migjsca usytuowania urzadzen technologii oswietlenia sceny to: pomieszczenie
tyrystornii, stanowisko operatora $wiatla, stanowiska Swietine sceny i widowni.

Przewiduje sig nastgpujace systemy sterowania urzadzeniami fechnologii oswietlenia
sceny:

al cyfrowy system DMX sterowania urzadzeniami regulacyjnymi oéwietlenia sceny
linia sterownicza DMX 1 ( doprowadzona z Tyrystornii do stanowiska oéwietlenia, kasety rezysera
KR na widowni i na sceng )
b/ cylrowy system DMX sterowania urzadzeniami efektowymi, linia sterownicza DMX 2.
( doprowadzona z kabiny oéwietlenia sceny do spliterow i dalej do puszek efektowych DMX,
do kasety KR i na scene)
¢/ system analogowy sygnatem 0, +10V sterowania obwodami regulowanymi
oSwietlenia widowni.

Sterowanie obwodami o$wietlenia sceny odbywat sig bedzie z pulpitu komputerowego
MENTOR 240 umieszczonego na stanowisku operatora wiatla. Z pulpitu MENTOR 240
wyjda 2 linie sterownicze DMX:

al DMX1 - sterowania obwodami regulowanymi oswietlenia sceny, do
bioku regulacyjnego EURORACK 50/24 x 2,3 KW w pomieszczeniu Tyrystormii
i dalej rozprowadzona bedzie pomiedzy blokami Eurorack i zakoficzona R -120 ohm.

b/ DMX 2 - sterowanie urzadzeniami efektowymi ( linia doprowadzona do wejscia DMX
SPLITERA 1, z wyjscia DMX SPLITERA 1 linia DMX wyprowadzona bedzie na
wejscie DMX Splitera 2 1 nastepnie do 3 i 4 splitera.

¢/ Linie Ethernet - bezprzewodowego radiowego sterowania pufpitem MENTOR 240 za pomocy
kieszonkowego komputera PAMTOP. Dwie linie Ethernet wyprowadzone z Etehemnet
Switch usytuowanego na stanowisku oéwietlenia sceny do 2 odbiornikw WiFi usytuowanych
na widowni i na scenie.

2.1Zestaw urzadzen rozdzielczo-sterowniczych ZURS Sceny
ZURS zestaw urzadzen rozdzielezo-sterowniczych owietlenia Sceny zamoniowany

bedzie w pomieszczeniu Tyrystornii.
W ramach zestawu ZURS znajdg sie nastepujgce urzadzenia:



2.1.1.BZ Blok zasilajacy z krosownica dla urzadzen rozdzielczo-sterowniczych oswietlenia sceny, do
zasilenia urzadzen:

- EURORACK 60/24 x 3 KW/IDMX -3 szt, cyfrowe bloki regulacyjne oswietlenia
sceny obslugiwa¢ beda 72 obwoddw regulowanych oswietlenia sceny oraz

EURORACK 50/24 x 2,3 KW/DMX z krosownica - 1 szt, cyfrowy blok regulacyjny oswietlenia
sceny obstugiwaé bedzie 24 obwody regulowane owietienia sceny ( od nr73do 96)

- MP15 /62MIC + KIT/INPUT/ANA/6 MEMOPACK 15 6x2,3 kW + plytka — 1 szt, cyfrowy blok
regulacyjny odwietienia safi widowni. Blok wyposazony w plytke wyjs¢ analogowych umozliwia
sterowanie regutowanymi obwodami widowni z kaset:

af POR/N/W na stanowisku elekiryka
bf KW-1 kaseta widowni
o/ KW-2 kaseta widowni

Kazda kaseta widowni bedzie wyposazonaw przycisk zataczenia stycznika zasilenia bloku
regulacyjnege, potencjometry poszczegdlnych obwoddw regulowanych widowni, potencjometr sumy.

-TZ Tablica zasilajgca stanowisko operatora $wiatla na potrzeby oéwietlenia oraz zasilenia
gniazd 1-faz. kabiny. Kaseta podtynkowa zamontowana na wys. 1300 mm od podtogi.

-Obwody nieregulowane N1- N33
-Obwody robocze sceny R1-R4

-Obwody technologiczne T1, T2, T3, T4 dla zasilenia soliteréw, TS zasilenie gniazda w kasecie
rezysera KR na widowni, T6,T7 zasilenie odbiornikow WiFi

2.1.2. Kasety sterownicze: POR/N/W, KOR/N, KW-1, KW-2

2.1.21 PORINIW - Kaseta obwoddw: roboczych, nieregulowanych, technologicznych, widowni
Kaseta sterownicza w formie pola leZzacego obok pulpitu nastawczo-sterowniczego oéwietlenia
sceny na stanowisku operatora Swiatla zapewni:

- sterowanie 33 obwodami nieregulowanymi na stanowiskach sceny i widowni N1 —N33

- sterowanie 2 obwodami roboczymi oswietienia widowni R1,R2 oraz 2 ocbwodami roboczymi
oSwietlenia sceny R3, R4

- sterowanie 6 cbwodami regulowanymi oswietlenia widowni; 6 obwoddw + suma W1 — W8

- zalczenie zasilenia 4 SPLITEROW obwody technologiczne: T1,72,73,T4

- zalaczenie zasilenia 1 obwodu technologicznego T5 w kasecie rezysera na widowni

- zalgczenie zasilenia 2 obwodéw technologicznych: T6,T7 zasilenie gniazd podiaczenia WiFi

- zalgczenie stycznika obwoddw regulowanych sceny

- zalgczenie stycznika obwodow regulowanych widowni

W kasecie zamontowane bedg blokady, kiore po zalgczeniu zapewnig priorytet pracy nad
pozostatymi kasetami.



21.2.2 KOR/N Kaseta obwoddw: roboczych, nieregulowanych
Zainstalowana przy wejsciu na sceng od strony inspicjenta umoZliwia sterowanie:
- obwodami nieregulowanymi w cbrebie sceny
- obwodami roboczymi oswietlenia sceny i widowni R1-R4

2.1.2.3 KW1, KW-2 Kasety obwodow regulowanych widowni W1 - W6
Kasety sterownicze KW-1, KW-2 zainstalowane przy wejsciach na widownig na poziomie
Parteru i pierwszego pigtra przy wejsciu na balkon widowni. Z kaset mozliwe bedzie zalgczenie

stycznika zasilenia bloku widowni oraz ustawienie poziomow za pomocy potencjometrow
obwod6w oraz potenciometru sumy.

2.2 EURORACK 60/ 24 x 3 KW/DMX 3 szt. i EURORACK 50/ 24 x 2,3 KW/DMX z krosowaniem 1 - szt.

ER 60/243M EURORACK 60/ 24 x 3 KW/ DMX blok rozdzielczo-sterowniczy - 3 szt
Cyfrowe bloki rozdzielczo-sterownicze EURORACK 60 24 x 3 kW/DMX umozliwig sterowanie 72
(1-72)obwodami regulowanymi oéwietlenia sceny z komputerowego pulpitu sterowniczego
MENTOR 240/DMX.

Bloki regulacyjne EURORACK 60 24 x 3kW, sg to calkowicie cyfrowe, pracujgce w
standardzie DMX. Bloki regulacyjne charakteryzujace sie niewielkimi wymiarami :

- szeroko$¢ 555 mm

- wysoko$¢ 1022 mm

- gtebokosé 135 mm

- waga 43 kg

Bloki dostosowane sa do zawieszania na Scianie. Wszystkie instalacje (zasilajace , odbiorcze ,
sterownicze ) wprowadzane sa do blokow od dotu.
Bloki posiadajg wiasny wymuszony system wentylacyjny .
Ponadto bloki EURORACK posiadajg :

- S-cio przyciskowg klawiaturg oraz wySwietlacz 12 literowy/cyfrowy

- menu
mozliwosé dobudowania wejécia analogowego 0/+10V lub 370 pA)
wlasny test pracy
mozliwos¢ wyboru | przyporzadkowania 10 roznych charakterystyk regulacji , np:
preheat z 5% podgrzewaniem (dla obwodéw kidre biorg udziat w pulsacjach gdyz
przez minimalne podgrzanie zamika zapobiega sig skracaniu zywoinosci Zardwek
(pulsacjami) iniowa do 220V, liniowa do 120V, fluoroscencyjna, TV, BBC, zalaczenie-
wylaczenie ...
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- mozliwos¢ zapisu w regulatorze 20 scen Swietlnych i odtwarzania bezposrednio
z regulatora lub np. z zewnetrznej klawiatury
- przekrosowywanie numeracji obwodow

Mozliwosci bloku :
- wiasne menu
- mozliwos¢ zainstalowania plytki wejscia analogowego 0/+10V lub 370 pA)
- wiasny test pracy
- wejscie DMX 512/1990 lub opcjonalne wejécie analogowe
- Iatwy dostep do funkgji bioku
- precyzyjna reguiacja w 4000 krokach
- mozliwos¢ wyboru i przyporzadkowania 10 roznych charakterystyk reguiacji np.: preheatz 5%
podgrzewaniem (dia obwoddw kiore biora udziat w pulsacjach, minimaine podgrzanie zamika
zapobiega si¢ skracaniu zywotnosci zardwek pulsacjami), liniowa do 230V, liniowa do 120V,
fluoroscencyjna, TV BBC, zatgczenie-wylgczenie ...
-  adresowanie pierwszego obwodu w bloku regulacyjnym
- profesjonalna filiracja (200 ps), redukeja styszalnosci drgan widkna zarowki i interakji na
sprzet audio
- miejscowa sygnalizacja: obecnosci napiecia powyzej 400V, nadmiernej temperatury,
testowanie procesora - obecno$ci sygnatu DMX - poziemu wysterowania obwodow przy
sterowaniu sygnatem DMX lub analogowym ,zmian cen $wietinych
- lokalny test pracy
- mozliwosé festu automatycznego
- wysokiej jakosci, ciche wentylatory zapewniajg efektywne chiodzenie, z automatycznym
stopem wentylatorow
- zabezpieczenie przed nadmiernymi temperaturami -
- zasilanie: 230/400V w ukladzie gwiazdy 3NPE (TN-S)
- temperatura przy pracy ciagfej do 35%C: 3 kW lub 5 kW {max. 30 kW)
- wejscie cyfrowe DMX 512/1990 (XLR5} lub opcjonalnie analogowe wejscia : 0/+10V (DB25-S)
- galwaniczna izolacja na wejsciu DMX
- zgodnos¢ z normami Europejskimi i wymaganiami na znak CE
-  zdalne sterowanie z innego bloku reguiacyjnego lub za pomoca sieci Ethernet
- funkcje diagnostyki (opcja)

Bloki EURORACK 50/ 24 x 2,3 KW/DMX z krosowaniem tj: z podwojnymi gniazdami w

dolnej czesci bloku do bezposredniego krosowania linii wyjsciowych

Cyfrowy blok rozdzielczo-sterowniczy EURORACK/50 24 x 2,3 kW/DMX z krosownica 1 szt.

umozliwi sterowanie 24 obwodami regulowanymi oéwietlenia sceny ( od nr 73 do 96) z komputerowego
pulpitu sterowniczego MENTOR 240/DMX. Dodatkowo obwody od nr 73 do 96 bedzie mozna podiacza jako
nieregulowane w krosownicy przy bloku zasilajacym BZ lub odwrotnie linie nigregulowane podiacza jako
regulowane do gniazd krosownicy Eurorack 50.

Jest to stacjonarny, dostosowany do zawieszania na Scianie calkowicie cyfrowy, pracujacy w standardzie
DMX blok reguiacyjny charakteryzujacy sie niewielkimi wymiarami:

- szerokos¢ 555 mm

- glebokos¢ 132 mm

- wysokosé 1022 mm

- waga 34 kg



Blok posiada wlasny system wentylacyjny. Programowanie blokéw odbywa sie przy pomocy klawiatury
3- przyciskowej oraz wyswietlacza 4 znakowego.

Moziiwosci bloku :

- wiasne menu

- mozliwos¢ zainstalowania plytki wejscia analogowego 0/+10V lub 370 pA)

- wiasny test pracy

- wejscie DMX 512/1990 lub cpcjonalne wejscie analogowe

- latwy dostep do funkeji bloku

- precyzyjna regulacja w 4000 krokach

- moZliwosC wyboru i przyporzadkowania 10 roznych charakterystyk regulacji np.: preheatz 5%
podgrzewaniem (dia obwodow ktore biorg udziat w pulsacjach gdyz przez minimalne podgrzanie
zarnika zapobiega sie skracania zywotnosci zaréwek pulsacjami, liniowa do 220V, liniowa do 120V,
fluoroscencyjna, TV BBC, zatgczenie-wylgczenie ...

- mozliwo$¢ zapisu w regulatorze scen Swietinych i ich odtwarzania

- adresowanie pierwszego obwodu w bloku regulacyjnym

2.3. MEMOPACK 15/65M/C 6x 2,3 kW + KIT/INPUT/IANA/IS plytka wejs¢ analogowych
blok regulacyjny obwod 6w widowni

Cyfrowy blok rozdzielczo — sterowniczy MEMOPACK 15/ 65M/C 6x 2,3 kW, dodatkowo

wyposazony w plytke wejs¢ analogowych umoZiiwi sterowanie 6 obwodami oswietlenia sali

widowni sygnatem analogowym 0 ,+10V z trzech miejsc:

- Z kaset widowni KW1, KW2

- Z kasety POR/N/W

MICROPACK 15/62M/C 6 x 2,3 kW jest to przenosny, catkowicie cyfrowy blok regulacyjny,
pracujacy w standardzie DMX, charakteryzujacy sie niewielkimi wymiarami:

- szerokoS¢ 356 mm

- glebokos¢ 490 mm

- wysokost 143 mm

- waga 14 kg



Bloki posiadajg wlasny system wentylacyjny. Programowanie blokow odbywa sie przy
pomocy klawiatury 3 - przyciskowej oraz wySwietlacza 4 znakowego.

Mozliwosci bloku:
-whasne menu
-mozliwo$¢ dobudowania wejscia analogowego 0/+10V lub 370 pA)
-wlasny fest pracy
-precyzyjna regulacja w 4000 krokach
-mozliwos¢ wyboru i przyporzadkowania 10 roznych charakterystyk regulacii np.:
- preheat z 5% podgrzewaniem {(dla obwodéw ktore biorg udziat w
pulsacjach gdyz przez minimalne podgrzanie zamika zapobiega sig skracania
Zywolnosei zarowek (pulsacjami)
- liniowa do 220V
- liniowa do 120V,
- fluoroscencyjna
- TV BBC
- zalgczenie-wylgczenie .
-mozliwosc zapisu w regulatorze scen Swietinych i odtwarzania bezposrednio z regulatora
lub np. zewnetrznej kiawiatury
-przekrosowywanie numeracji obwodow

W przypadku, gdy bedzie potrzebna wigksza moc regulatora na zabezpieczenie o$wietlenia regulowanego
widowni mozna zastapic proponowany blok 6 x 2,3 kW np. blokiem 6 x 3kW lub 6 x 5kW nalezy w takim
przypadku zweryfikowac przewody zasilajace obwedy widowni w stosunku do proponowanych na schemacie.

2.4 MENTOR 240/DMX pulpit nastawczo-sterowniczy o$wietlenia sceny oraz sterowania
urzadzeniami efektowymi.




Pulpit wyposazony w ekran dotykowy, utatwiajacy szybkie programowanie zwlaszcza efektowych
urzadzen ruchu oraz zewngtrzny monitor SVGA . Pulpit nastawczo-sterowniczy z wiasnym polem 24
submasterow, ktore moze sterowac:

-indywidualnymi obwodami
-efektami
-scenami z zaprogramowanym czasem wejscia f zejécia

W przyszioci mozna dobudowaé dalsze pola submasterdw { do 4 pol submasterow).

Pulpit umozliwia sterowanie 240 obwodami regulowanymi, 1024 adresami DMX urzadzen
efektowych ( 2 linie DMX1 i DMX2 po 512 adresow kazda).

Pulpit posiada:

-mozliwoi¢ rozbudowy pola submasteréw o dalsze 3 moduly 24 obwodowe,

tacznie dla 96 submasterow/ocbwodow

-24 potencjometry podgrup: do podgrupy mozna przyporzadkowac dowoelng scene,
efekt , scene z urzadzeniami ruchu

-2 zmieniacze CROSSFADE

-efekty specjalne. Do dyspozycji mamy dwa rodzaje efekiow: chasers i efects.
efekly przyporzadkowywane sg podgrupom.

- praca w sieci ethemnet

-kontrole ruchu urzadzen efekiowych

-zdalne sterowanie radiowe (Wi Fi}, oprogramowanie ADB Wi Fi umozliwia
radiowe zdalne sterowanie pulpitami poprzez odbiorniki wtaczone w sie¢ Ethemet.

- zwarta konstrukcja umozliwia stosowanie jako pulpitu przenosnego

- tgczenie pracy pola recznego z najbardziej zaawansowanymi funkcjami pulpitu

- wiasny ekran dotykowy

- 9999 pamigci z poziomami wysterowania, czasami zmian, selekcja kolorow
zmieniaczy, parametrami ruchu



- biblioteka urzadzen ruchu

- mozliwos¢ przytaczenia standw urzadzen ruchu do pojedynczych potencjometréw

- 999 grup

- 99 chasers w 99 krokach

- palety efektow

- 999 bibliotek dla zmieniaczy koloréw i urzadzen ruchu

- moZliwosC tworzenia nowych deiinicjl urzadzen

- moziiwosC wiasne] organizacji ekranu

- dostep bezposredni z menu do: listy pamieci, grup, chasers, bibliotek, makr.
mozliwos¢ selektywnego wezytywania wybranych czeéci istnigjacych przedstawien

- zdalne sterowanie

- wejscie MIDI

Pulpit dostosowany jest do fatwego wprowadzania dalszych rozszerzen wynikajacych
z wdrazania nowych technik, a zwtaszcza tych kttre wynikajg z rozwoju sieci Ethernet.

2.5 Instalacje dla potrzeb zasilania urzadzer technologii o$wietlenia sceny

2.6.1 Zasilanie zestawu urzadzen rozdzielczo - sterowniczych ZURS oéwietlenia sceny
Do bloku zasilajacego w tyrystomii BZ z rozdzielni glownej doprowadzic pion
przewodem o przekroju podanym na schemacie blokowym rys. nr 1

2.6.2 Obwody robocze oswietlenia sceny (R1-R4)
Przewidziano 2 obwody robocze o$wietlenia sceny R3-R4 oraz 2 obwéd roboczy widowni R1,R2.
Instalacie odbiorcze oSwietlenia roboczego doprowadzone na 4 stanowiska:

pomost techniczny nad widownia |
pormost techniczny nad widownig Il
sofitt oSwietleniowy |
- sofit oswietleniowy I}

1

Z bloku zasilajgcego BZ wyprowadzone beda linie obwodow roboczych przewodami YDY 3x 25

mmZ do gniazd CEE 16A obsadzonych w metalowych puszkach (uniemozliwiajcych wyrywanie gniazd).
Gniazda obwodow roboczych nalezy ponumerowac zgodnie z dokumentacja, Obwody robocze
sterowane bedg z 2 miejsc:

- Z kasety KOR/N (na scenie)
- Z kasely POR/N/W (na stanowisku operatora Swiatfa)

2.6.3. Obwody nieregulowane {N1-N33)

Przewidziano 33 obwody nieregulowane N1- N33 doprowadzone na stanowiska o$wietleniowe sceny
i widowni dla potrzeb zasilenia scenicznych urzadzen efektowych { zasilenie ~230\)

Z bloku zasilajacego BZ wyprowadzone bedq linie obwodow nieregulowanych przewodami

YDY 3 x 2,5 mm2 i zakoficzone gniazdami CEE 16A obsadzone w metalowych puszkach
(uniemozliwiajacych wyrywanie gniazd). Gniazda obwodow nieregulowanych nalezy ponumerowac
zgodnie z dokumentacja.

W Tyrystornii przewody beda doprowadzone do kasely przejsciowe] KP , a z kasety wyprowadzone bedg
przewody i zakoiczone wiykiem 16A/230V. Dowolny obwdd nieregulowany z 33 linii bedzie mogt byé
podiaczony do bloku Etrorack 50 wyposazonego w krosownice | wiedy bedzie obwodem regulowanym.
Podobnie obwody regulowane z linii od numeru 73- do 96 beda mogly byé podfaczane jako obwody
nieregulowane w zaleznosci od potrzeb przedstawien.
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Obwody nieregulowane sterowane bedg z 2 miejsc:

al z kasety KOR/N (na scenie)
b/ z kasety POR/N/W (na stanowisku operatora Swiatta)

Kaseta POR/N/W bedzie miata priorytet i mozliwe bedzie zablokowanie z nief sterowania pojedynczych
lub wszystkich obwodow dla drugiego miejsca sterowania . kasety KOR/N na scenie.

W orkiestrionie dla potrzeb zasilenia pulpitéw muzykow przewidziano 6 cbwodow

nieregulowanych od N11 do N16, oraz 5 obwodéw regulowanych od 92 do 96. Kazdy z obwoddow
nieregulowanych os N11 do N16 moZe by¢ podfaczony do kresownicy bloku Eurorack 50 i wtedy bedzie
obwodem regulowanym, lub odwrotnie kazdy z obwodéw regulowanych od 92 do 96 moze byé
podtaczony do krosownicy w bloku BZ i bedzie wiedy ocbwodem nieregulowanym

2.6.4. Linie sterownicze urzadzen efektowych
Dla potrzeb urzadzen efektowych na stanowiskach swietinych rozmieszczone beda puszki efektowe
DMX 1 - DMX 24, do ktéryeh z 4 Spliterow 1/6 doprowadzane bedg linie sterownicze przewodem DMX.

2.6.5 Obwody technologiczne T1doT7.

Przewidziano obwody technologiczne T1-T4 zasilenia Spliterow , obwod T5 zasilanie stanowiska rezysera
T6,T7 zasilenie gniazd odbiornikow WiFi.

Obwody zabezpieczone bgdq w bloku BZ. Z bioku zasilajacego BZ wyprowadzone beda linie

obwodow technologicznych przewodem YDY 3 x 2,5 mmZ i zakoficzone gniazdami CEE 16A obsadzonymi
w metalowych puszkach (uniemozliwiajacych wyrywanie gniazd ). Gniazda obwoddw technologicznych
nalezy ponumerowaé zgodnie z dokumentacja.

2.6.6 Obwody regulowane oSwietlenia widowni W1-W6 Przewidziano 6 obwoddow regulowanych
kazdy po 2,3 kW oswietlenia sali widowni. 6 linii obwodéw regulowanych wyprowadzone bedq z tablicy TP

usytuowanej w pomieszczeniu tyrystornii przewodami YDY 3x 2,5 mm2 i doprowadzone do linii obwodow
regulowanych nad widownia. Debor i rozmieszczenie opraw nad widownia nie wehodzi w zakres
niniejszego opracowania. Sterowanie obwodami widowni odbywat sie bedzie z trzech miejsc :

- 7 kaset widowni KW1, KW2

- Z kasely POR/NW

2,6.7 Obwody regulowane oswietlenia sceny (1-96)
Linie obwoddw regulowanych wyprowadzone beda z zespolu rozdzielczo-sterowniczego przewodami

YDY 3 x 2,5 mm2.

Wszystkie linie obwoddw regulowanych na stanowiskach $wietlnych sceny i widowni zakoriczone bedg
gniazdami CEE 16A obsadzone w metalowych puszkach (uniemozliwiajacych wyrywanie gniazd).
Gniazda obwoddéw regulowanych naleZy ponumerowac zgodnie z dokumentacia,

2.6.8 Zasilanie urzadzen w kabinie oswietlenia

Chot na stanowisku operafora éwiatta wszystkie urzadzenia zasilane saz sieci 1-faz. dia zwiekszenia
bezpieczenstwa do tablicy zasilajgcej TZ doprowadzony bedzie przewad YDY 5 x 4 mm2, a tablica
wyposaZzona w wybierak faz.

W razie zaniku jednej z 3 faz zasilajacych, wybierak faz pozwoli na szybkie przetaczenie zasilania
urzadzen na faze czynna i kontynuacje przedstawienia przy zasilaniu z fazy czynnej.

Poniewaz pulpit sterowniczy w kabinie zasilany bedzie poprzez UPS widzowie poza wylaczeniem
czgsci obwodow przylaczonych do fazy bedacej aktualnie bez napiecia, w ograniczonym stopniu
odczujg skutki takiej awarii.



Z tablicy TZ zasilane bedzie oéwietlenie stanowiska operatora:

- oswietlenie ogodine robocze

- technologiczne dla potrzeb spektakli, ukierunkowane na pas pracy z pulpitern
nastawczo-sterowniczym i kasete POR/N/W. Obwéd ten powinien byé wyposazony w indywidualny
Sciemniacz nascienny.

2.6.9 Uwagi ogdlne dotyczace Sceny

Niniejsza dokumentacja nie zawiera instalacji: o$wietlenia kierunkowego, o$wistlenia ewakuacyjnego,
obwodow administracyjnych (gniazdka dla potrzeb konserwacji) sceny , widowni.

Dokumentacja nie zawiera doboru i rozmieszczenia opraw o$wietlenia regulowanego sali widowni
uwzglednia blok sterowniczy dla odwietlenia regulowanego widowni oraz system kaset sterownia obwodami
widowni. Oprawy te muszg by¢ halogenowe, niezbedna jest bowiem dla potrzeb inscenizaci teatralnych
regulacja w peinym zakresie 0-100%.

W dokumentaciji instalacji nalezy przewidzieé :

- oswietienie bezpieczenstwa dookofa sceny tz. niebieskie ( kanaléwki we wnekach)zaznaczone
na rysunkach niniejszej technologit

- oSwietlenie robocze na poziomie stropu przy napedach sofitow Swietlnych
na galeriach technicznych sceny.

- mozliwost podiaczenia zewngtrznego wozu fransmisyjnego TV ( 25 kW)

Na ruchome mosty oswietleniowe sceny instalacie nalezy wykonat w elastycznych pasach kablowych.

Pasy beda wychodzic z kaset przytaczowych na stropie technicznym i wehodzié beda do kaset

przytaczowych na ruchomych mostach. Z kaset przytaczowych na mostach instalacje nalezy rozprowadzic po
mostach.

W podiodze sceny zainstalowane beda studzienki podiogowe zawierajace gniazda 16A obwodow
regulowanych, gniazda 16A obwod6w nieregulowanych, dodatkowo w niektdrych studzienkach
znajda sie puszki przylaczowe DMX.

2.6.10 Uwaga do sterowania obwodami widowni.

Zaproponowany w niniejszej dokumentacji system sterowania obwodami widowni ( blok rozdzielczo-
sterowniczy Micropack z kasetami sterowniczymi KW1,KW2 ) ma zastosowanie wytaczenie do

opraw zarowych lub halogenowych. Tylko takie Zrodta dajg peing regulacie od 0 — 100 %.

W przypadku zastosowania innych Zrédet typu $wietlbwkowego, wytadowczego nalezy oprécz zrodet
zaprojektowac system sterowania przeznaczony dia tego typu zrodef, z uwzglednieniem zasilania systemu i
miejsc sterowania wyznaczonych w niniejszym opisie.

Kasety sterownicze widowni winny mie¢ potencjometry obwodow indywidualnych widowni i potencjometr
sumy. Niniejsza dokumentacja i koszforys, ktory bedzie wykonany do projektu nie obejmuje zrédet oraz
sterowania obwodami widowni z Zrdtami typu Swietidbwkowego.
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POZIOM BLOKOWNI

lina stalowa

do kola
przewojowego

korytko instalacyjne

kaseta przejsciowa
zamontowana w ™~
koszu kablowym

kasetu przejsciowa
zamontowana do
konstrukcji stalowej

elastyczny

pas kablowy fina stalowa
aO EO;G
przewojowego

konstrukcjo kosza
kablowego

z gnigzdami ‘
N18 N19
L} L A—

nr gniazd ocbwoddow
regulowanych

SOFIT PRZYSTOSOWANY DO
ZAMONTOWANIA PROJEKTOROW
INTELIGENTYNYCH Z ZAROWKA
HALDGENOWA TYP WARP/M

=
[
E o < en
s 5 8
= & E &)
48 49 R3 50
ALTERNATYWNIE

6668

WARP/M WARP/M WARP/M WARP/M

WARP % kﬂ

[
I~
e} < fae) %
g =
0 E &) =
51 52 R3 53 54

Przed wykonaniem kosza kablowego Wykonawca sofitu winien
ustali¢ szerokos¢ elastycznego pasa kablowego z Firmg
instalacyjnq tak, aby pas kablowy prawidtowo uktadat sie

w koszu kablowym.

elastyczny
pas kablowy

korytko instalacyjne
Z gniazdami

korytko instalacyjne
z gniczdami
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Studzienka potogowa - wzor wymiary uzaleznione od

zastosowanych przez Wykonawce podzespoiow
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Montaz projektorow do rur

poziomych galerii sceny Uchwyt hakowy

Linka zabezpieczajgea
z karcbinczykiem

Rura pozioma
mantazowa

H

/

Rura pionowa
W wiezy
porialowe]

tamany

Wysiegnik lekki

Uchwyt hakowy K

Rura pozioma
Projektor montazowa

Uchwyt hakowy

Montaz projektoréw do rur
pionowych w wieZach

Linko zobezpieczajgea
/z karabinczykiem

Wysiegnik

I\/Iontaz‘projektoréw do
rur poziomych - balkony

Juit] |

— 1

PN balkon

Rura poziomo
mantazowa

Projekior

Uchwyty montczowe ( uchwyt hakowy, wysiagnik
lekki, finka zabezpieczajgca muszq posiadaé
obowiqzujgcy atest wytrzymatosciowy. W zaleznosci
od typu projektora { cigzaru) dobiera¢ odpowiednio
uchwyty montazowe i linki zabezpieczajgce.
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NAZWA | ADERS INWESTYCJ:

PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE

INWESTCR:

GMINA LUBLIN
20-850 LUBLIN, PL. WL. LOKIETKA 1

| Lekalizacja Pomieszezanie { Stanowisko Widownia Scena Uwagi
P- Tyrystomi operatora
Nazwa oswiellznia
4. | Blok ruzdzeiczo-stercwniczy 1 Urzadzenie stzcjoname 1022x555x132, waga Jdkg, 24 x 2.3kW , blok cbwaddw
Eurcrack 50+ /242M/C regulowanych sceny
2 | Blok rozdzelczo-stercwniczy 3 Urzadzenie stacjoname 1022x555x132, waga 43kg, 24 x 3kW, blok cbwoddéw
Eurcrack 63/243 M regulowanych sceny
3, | Blok rozdzelczo-starowniczy 1 Urzadzanie przenosne 356x143x450, waga 13kg, 6 x 2.3kW, blok wypasazony
Micropack M15/62M/C w plytke anaiogowa, biok chwodéw ragulowanych widowni
4, | Kaseta przylczowa KP1 1 Kaseta wykonana indywidualnie przez firmg dostarczajaca
| montujaca urzadzenia rozdzislezn - sterownicze
s, Blok zasilajgoy BZ 1 Elok wykonany indywidualnie przez fime dostarczajacs
Z krosownicy i montujacq urzadzenia rozdzieicen - sterwnicze
f i Urzadzanie przenosne 760x475x130, waga 9kg, stercwania 240 chwadami
Pulpit nastawczo -steeowni
B MuEﬂ-{Ba; 2:?0 ZUPS o 1 regulowanymi + urzadzenia efekiowe (skanery, uchome projekiory itp) z lampka
oswietlenia pulpitu i zdalnym sterowanizm | SUB24/DMX
7. | Pulpit chwodéw mboezych/ Pulpit wykonany indywiduzinie przez firme dostarczajacs,
nigreguinwanych/widowni 1 i montujacy urzadzenia rozizielczo -stermwnicze, obwody regulowsne
PORINIW witlowni starowne za pomocs potencjometrow suwakowyeh { 6 + suma)
8. | Ethernet SWICH 1 Zdalne stercwanie nastawnia odwistizniowa,
9. | spliter 1- DMX 1 zainstalowany na stanowisku oprersion oéwietiznia
10.| Kasela rezysera KR 1 Kaseta wykanana indywidualnie przsz firne dostarczajaea
i montujaca urzadzenia rozdzielcen - sterownicze
11, | Kasela widowni K- \\:%z:::iza Arter Kasaty wykcnane indywiduainie przez frme dostarczajaca,
e F i montujaca urzadzenia rozddeltzo - sterownicze, obwody regulowene
12.| ¥aseta widowni Kw-2 WE|SCie na widowni sterowana za pomaoca potencjiometrow suwakowyeh { 6 + suma)
widownie pletro 1
13.| WiFl pomost technicz. Z puszka pr2yaEzowg
nad widownia
14.| Spliter 2- DMX 1 zainstalowany na pomessis technicznym nad widownia
. Kaseta wykanana indywidualnie przez img costarczajaeg
Kaseta chwoddw roboczych/ . h H . N
15. -
5 rierequl Mwidewei KORNW i montujaca urzadzenia ruzdzielezn - sterownicze
16.| Spiter 3-DMX zainstalowany 23 wigzs porislowa praws na h=3m
17.| Spliter 4-DOMX zainstalowany na galesii techniczng] [ prawej
wizza porial
18.| WiRl p,':‘:a parlawa Z puszka, przyiarzowg
1,| Puszéa DMX z gniazdami Podiaczenie pulpitu operatora céwiellenia na balkonie |, na scenie.
XLR-5 {dla DMX1, DMX2)

AUTORSKE BIURD ARCHITEKTURY INVESTPROJEKI—PARTNER 6 SP. Z 0.0.
WRALN 20-601, LL T ZAKA J8A POK. 501, TEL/FAX 01 5358015, TEL. 081 5280503

W przypadku zastosowania do o$wietlenia widowni opraw ze zrodtami
0 obnizonym napeciu nie stosowac transformatorow elekrtonicznych.

ALITCRTY PROJEXTU PRZEBIOONY: %m %gp POOFE:

et L e, VAT BALAYEIDER- KMTOR TR/ | LR

mr iz, och ADRZED KASPRIAK BERL/ES | L8K01

mgr it orch ACHESIOA KAHTOR-KIXDOVRERA HTADNE

mor iz, ereh, WOUCETH KILDOVEX 45008 | s

OPRICOUALA: mor int, arch, ALEXSAMDRA KASPHZAK-#OZUCHONSKA

SFRANTIIL: mer iz, oo STAKIAN GROMOWESN 493777 | LBoaz

TECHNOLOGIA OSWIETLENIE SCENY

AUTERZY PROVETU TECHNOLOGE WYROSATERA: ﬂmmmm Hﬁﬁ

PROKKTAE: TBGREN KOSKA £
“l)

HAZMA RYSLMKLE
TABELA ZASTAWIENIOWA ZASILAJACYCH |

STEROWNICZYCH OSWIETLENIA SCENY

Sk DATA OPRACOAMA:
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ZESTAWIENIE OBWODOW | PROJEKTOROW SCENY

OBWODY PROJEKTORY
Ip. LOKALIZAGJA NR. OBW NR. OBW. |NR. CBW. | NR.OBW.{ NR. AseC | asez | wagp ] c103 | G201 | DN105{ PAR |Doming | DN205| NL10GD
p .
regulowanego| rigregul. | roboczega. | technal. DMX | 968 | 16:35 | 1230 | 7461 365 | 920 84  |naswiel.| 10-22 | naswietl.
Gyd5 | Gy85 [G35 | Gx95( Gx95| Cx9s R7s Gx35| R7s
kW 2kW 1kW 0.65xW | DB5KW | D8kw | kW | kW | W | 1RW [ kW | 2kW kW
1 Stanowisko projektora 1 q 3 1
* | prowadzzcego - strona lewa
2 | Stanowisko projekiora 2 ) 2 9
prowadzsceqo - sirona prawa
. 1
3. | Balkon drugi - strona lewa 3-8 3 I 3 3 3
4, | Balkon drugi - strona prawa 3-14 9 5 3 3
5. | Balkan piarwszy - stronz fewa 15-20 4 4 3 2 1
g, | Balkon pierwszy - strona prawa 24-75 10 § 3 g 1
7. | Pomost nad widownia - drugi 77-32 56 1 2 7.8 2 2 2 2
8. | Pomost nad widownia - pisfwszy 33.39 7.8 2 7 9,10 k| 2 2 2
g, | Orkiestron go_gg |11,1213,14, 2
15,16
10| Wigzz lewa a0 -43 17 13 2 2
11.] Wieza prawa 4447 1 3,68 | @ | 2 2
12.| Sofit1 -5 | 1920 3 18,20 3 4 2
13.| Sofit2 55-61 21,22 4 21,22 4 3 2
14,1 Galeriz |l lewa 62- 65 2 2 2
15.| Galeria | lewa 66- 70 24 23 3 2
Galeria 1 tyl
16.| Galeria I tylna 7176 | o5 B
17.] Galeria | prawa
p 77-m 25 24 & 2 17}
N
18.| Galeria Il prawa 2 2 _8
: P 82-85 a7 4 ]
18.| Podioga g5-91 | 282938, 5, [ 1518 | 4 4 6 k-
w kasags o
13233 ysara | 17,18
faczna moc (kW) 180,70kW BBRW BkW BkW 6,5kW | 5.2k | 24kW | 21kw | 1BKW § 10KW | SkW BkW kW Bew

AS6C
9-66
Gye.5
0.85kW

- typ projektora

- katy swiecenia

- typ oprawki i frzonka Zarowki
- mog Zardwki

NAZWA | ADERS INWESTYC.E

PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIES 18 W LUBLINIE

INWESTCR:

CMINA LUBLIN
20050 LUBLIN, PL WL. LOKIETKA 1

AUTORSKIE BIURQ ARCHITEKFURY INVESTPROJEKT-PARTNER & SP. 7 0.0.
LUBLN 20-60, UL T. ZANA JBA POK. 501, TEL/FAX OB1 5258035, TEL. 081 5280303

AUTORZY SREALETL ECEELECHY: e, | M| "

o . creh, WARK, BRLANEERKANTCR TOS/Ab/| (B8

myr it orch, ANDAZED KASPRIMK 2550/Ab/85 | LB0OOL

mr . och. AGNESTKA KAHTOR-KLOITRSKA 411w/

L oreh, WLCEDH KOLOOYRSKI B0R081 BT

QPRI g 2. e, ALKSMERA KASPRIA-XTELCHAA

TR mor iz, ach, SYASLAY EROGDNSH b | e

TECHNOLOGIA OSWIETLENIE SCENY

AUTOREY FRAEKTY TELHNOLOGS WIPOSAEENGk R i uﬁmzﬁgi | PooFe:
i"

HATWA RYSINKLE B B
TABELA ZESTAWIENIOWA OBWODOW | PROJEKTOROW

SKALL [WIA CPRACDAAA:

PAIDZIERNIK 2008

13/T/105
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ZESTAWIENIE PROJEKTOROW | AKCESORII

. LOKALIZACJA ASGC | ASSZ | WARP | C103 | G201 | DN105| PAR |Domina | DN205| NL10DO| Uchwyt | Uchwyt{Links | Siatka | Prystona |Prysfona | Przysh | GOBO | Statyw | Statyw | Zarawka| Zzrowka | Zarowka |Zarowka [Zarowka |Zarbwka | Fitry
966 | 1635 |i230 | 761 | 565 | 920 | B4 |nadwied| 10-22 | naswiel| hakowy | tamany | zabezp.| zabezp.| irySEMKA |ezterolistna| irys doproj.| pod- | GyBS5 [G95  |GO5 |GyiE  [PAR  |RTs
Gyd5 | Gva,5 | G85 Gx95) Gx85| Gx95 R7s Gr95| Ris lekki gobo row. | stawka | 0,6 0,8kW | 1kwW
ngw ESkw | D.Ekw | W | 2w | kW | tew | v |z | 1kw o WARP P B5KW (0, JW W |RW
Stanowisko projekiora 1 4 1 1 1 . 1 10
B powadzacego - strona lews zpﬁnw_"' ! ;;jmm
- - 1 1
o | Stanowisko projekiora 1 5 1 4 o 1 0
prowadzacego - strona prawa zmpnf:l;yi?:iem i;rmm
3. | Balkon drugi - strona lewa 3 3 6 B & 3 3 3 3 3 10
4. | Balkon drugs - strona prawa 3 3 E 8 g 3 3 3 3 3 10
5 | Balkon pierwszy - stona lewa 3 2 1 ] B 3 3 3 3 2 1 10
6. | Balkon pierwszy - slrona prawa 3 2 1 & 8 3 3 3 3 2 1 10
7. | Pomost nad widownig- drugi 2 2 2 2 B g 4 2 2 2 3 2 2 2 2 10
5 Ip wid 5 NAZWA I ADERS INWESTYCJL:
] : . P 5 3 4
OMAst Rad widownis - per=zy Tt 2 ¢ s 3 } 2 2 2 1 | PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIES 18 W LUBLINIE
g, | Oskiestron 2 2 2 2 10
INWESTCR:
10.} Wigia fewa 2 2 4 4 2 4 2 2 4 10 GMINA LUBLIN
20-950 LUBLIN, PL Wr. LOKIETKA 1
11.| Wieza prawa 2 2 4 4 2 4 2 2 4 10 -
12.| Soft 1 3 4 2 ? 9 [ 3 3 4 3 4 2 10| | AUTORSKIE BIURO ARCHTEXTURY INVESTPROVEKT—PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLN 20-501, UL T, ZAMA 384 POKC 501, TEL/FAX OB 5296035, TEL ORI 52B0303
12.} Soft2 4 3 2 8 g 4 4 3 4 3 2 10 | | AUTORZY PROET RZEBLOGRY: (o %@“ e
my L och, WA BALAYESEER-RANTOR 1300/b/E3 | LEOOGA
14.| Galera Il lewa 2 2 4 4 4 2 2 10 my T oeh ADRIE) FASPRING /s | 1hooot
mr it o, AGMESIKA KANTOR-KOLDOYRERA 47/\/08
15. | Galeria | lewa 3 2 5 5 3 3 2 3 2 qp | |[° e crth WLCEDE WIS B/ Lea1ea
mwmmmw-xmmm
15| Galeriz I yna " . . & 10 SPRANTZE; moy il orch. STAMELAN GROMOWSH] w7 | B
17.| Galeria | prawa 3 2 5 5 5 3 2 3 2 10 L -
. 2 KOS
18.| Galedia Il prawa 2 2 4 4 4 2 2 10 PROEXIMN: THCHEW
i) )
19.| Podioga 4 & g 8 14 8 B 10 el A j
‘ : A I R P TABELA ZESTAWIENOWA PROJEKTOROW | AKCESORI
[LOSC 10 8 0 21 8 10 B ; 2 8 g3 g 93 50 30 47 2% 28 B 16 18 30 k1l 10 é 14 180 WLk TR OPRACIRAA KR Ak
PAIDZERNIK 208 | 14 /T /TOS

wm#mmmmmrmwmmmmmm
iteny o Frowe Asbxstin | prowoch polzeniyet 7 ooks f biege 154 ¢
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Moc zainstalowanych projektorow
na stanowiskach Swietinych

Pomieszczenia techniczne do zklimatyzowania

b LOKALIZACJA Moc zainstalowanych
prajektorow
(kW)
1 Stanowisko projekiura ) balkon Il strona lewa

prawadzacego - stranz lewa

Stanowiske projekiora

.| NAZWA ILOSE RODZAJPRACY | CZAS PRACY URZADZENIA
POMIESZCZENIA PRACOWNIKOW dzienny
1. | Pomieszczenie tyrystomi 2 osoby prace konserwacyjne —_ Bkw
Kabina oswietleniowca )
2. | jezeli pornieszcz. zamknigte 2 osaby ciagly 2x4h kW

2, 2 balkon Il sirera prawa
prowatizacego - sironz prawa

3. | Balkon drugi - strona lewa 54

4. | Belkon drugi - strona prawa 54

5. | Belkon pieswszy - strona lawa 54

g. | Baikon pieswszy - sirona prawa 54

7. | Pomast nad widownig - drugi 9§ minus Zx1kW {NL 1000 jest naswietiaczem rboczym nie
! wieci podczas przedstawian)

B. | Pomaost nad widownia - pierwszy N minus 2 TkW {NL 1000 jest naswietiaczem mboczym nie

Swieci podczas przedstawier)

8. | Orkieston 13 plus oswietlenie pulpiiw muzykdw

10.| Wigza lewa 28

11. | Wieza prawa 25

12} Sofit1 a4 minus 2x1kW (NL 1000 jest naswieiaczem roboczym nie
' éwieci podezas przedsiawien)

13,1 Soft2 a2 minus 2x1kW {NL 1000 jest naswiettaczem rmbaczym nie

iwieci podczas przedstawien)

14.| Galerz |l lewa &

15, | Geleriz | lawa 44

16, | Geleriz | tyina B

.| Galeria t

17.| Gelera t prawa s

18.| Geleriz |l prawz 5

19, | Podinga 12

Uwaga

80 % wartosci mocy projektorow zainstalowanych
na poszczegoinych stanowiskach przetwarzana
jest na ciepto - do odprowadzenia przez wentylacje

NAZWA | ADERS INWESTYCJL
PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE

INWESTOR:

GMINA LUBLIN
20-950 LUBLIN, PL. WL. FOKIETKA 1

AUTORSKIE EIIUR[J ARCHITEKTURY INVESTPROJEXT-PARTNER § SP. Z G.0.
20-60), UL T ZANA JBA POX SO, TEL/PAL OB 5255&35, TEL 881 5280303

iy it och WARA BALMEDER-XAHTOR 138/1b /25 T

o it cch. AHRTE) KAPRIAK /e | oo

g i, creh, MESTEA KATER-KOLCERKA /08

gy . rch, WAEECH KGLOOTSE e/0we| 15010

OPRATRAL: my oz rch, AEKSAORN KSR -KIELCHITSRA

SPRARCIL: mor b, orch, STORSLAY CROMOHSE W]

TECHNOLOGIA OSWIETLENIE SCENY

ACTIRTY PROUEKTL TETBOCC! POSHR: %Mﬁm m?

PROEXTHE: TECHEN 156, -
1

A RIS |

TABELA ZESTAWIENIOWA MCC ZAINSTALOWANYCH
PROJEKTOROW NA STANCWSIKACH

Lk ATk OFRACINR
PAZDZIERNIK 2008

15/1/105

Hr,duaﬂamy mmmmuﬂnﬂrmm neunidy
Ay e m memﬂmw
Lhwaﬁm»ﬁnm Mm:m#mm‘z

a2 Fiil




PROJEKTORY SCENY

CIEZAR PROJEKTOROW  bez akcesorii
Ip. LOKALIZAC.A ASBC A8z WARP c103 c2m D105 PAR | Doming DN205 NL1000 fecznie na AS6C | AsBZ | warP |c103 €21 | DN105 { PAR | Damio | DN205 |NL
956 16-35 1230 761 565 920 B84 | naswiet, 1022 naswiet, | StEnOwiskach G966 |[1635 |1230 [Gx85 | Gx95 | ©Gx95 | 64 R7s Gx95 |RTs
G5 (&8s |68 Gx05 Ex95 €x95 RTs 6x95 RTs k) 695 | Gyas | cos
0B5KW | 0B5KW 0.8kW W ZRw kW W] kW 2w KW bez akeesor 0.55kW | 0BSkW | D.BkW [ 1kW W | kW KW W | 2w ThW
Stanowisko projekiora ) . ]
1. | prowadzacego - balkon || 1 228 Clezar projekiordw (ko) 35 58 15 [ 95 125 184 4 5 729 | 4
. | strona lewa
7 | Stanowisko projektosa 1 228
prowarizacego - bakon Il
sirona prawa
3. | Balkon drugi - strena lewa 3 3 897
4. | Balkon drugi - strena prawa 3 8 837 Podany cieZar projekiorow na stanowiskach oswietlenia bez akeesorii
: - akcesora do pojedynczego projektora w zaleznosci od typu projektora fi:
5. | Balkon pienwszy - stiona lewa 3 2 i 66.3 zarowka, uchwyt, linka zabezpieczajaca, przysiona irys,
; — maska GOBO to ok.max 10 kg
g. | Balkon pierwszy - strona prawa 3 2 1 86,3
7. | Fomost nad widownia - drugi 2 2 2 2 " Projekiary na scenie sg montowane do:
B -poreczy galerii technicznych
8. | Pomost nad widownia- pierwszy 3 2 2 2 985 -grabin w wigzach portalowych
-konstrukeji aluminiowej sofitéw oéwietleniowch
a. | Crkiestron 2 ; projektory rozmieszczone sg rownomiernie.
Z uwagi na moziwos¢ zastosowania przez Uzytkownika innego typu
101 Wisza lewa 3 ) 186 projektora nalezy przyjac obciazenia na poreczach galerii technicznych sceny 40kg. na 1mb.
11.] Wieda prawa 2 2 186 . . .
_ ' Projektory na widowni sg montowane do:
12| 5ot 1 3 4 g 00 -porgczy pomestow nad widownig
-rur poziomych balkenowych
13| semt2 4 3 2 00 projektpry rozmieszczone sg rawnomiemie. -
Z uwagi na mozliwosé zastosowania przez Uzytkowniks innego typu
- 2 s shd projektora nalezy przyjac obcigZenia na poreczach i rurach balkonowych 40kg. na 1mb.
15. | Galeria | lewa 3 2 A44
16.| Galeria | tylna & NAZWA | ADERS INWESTYC.E
' 5a7 PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGOD
: PRZY UL. JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE
17.| Galera | prawa 3 2 537
INHESTOR:
18. | Galeria | praws 2 2 14 GMINA LUBLIN
20-950 LUBLIN, PL. WL. LOKIETKA 1
19. | Pedloga 4 4 B

AUTORSKIE BIURD ARCHIEXTURY INVESTPRQEKT~PARTNER 6 SP. Z 0.0.
TUBUN 20-501, UL T ZAWA S8 POK. 501, TEL /% 081 SO0, TEL 81 S360%D

TABELA ZESTAWIENIOWA CIEZAR PROJEKTOROW
OSWIETLENIA SCENY

o 2. oeh, WATH EAANEDER-KATDR 339/1n/81] t00ca

oy 2. ach ANRIE! ASPRING 753/1s/85 ] oom

mor . orch, AGHEESTNA ANTOR—KDLODYRSKA A7/100/8

o T, e WOLCETH NOEDOYRSH) 4B/104/88; 1B018S

OPRACOWALA: mer iz anch. ALEKSANORA JASPRIAK=KZLCHOWSKA|

TECHNOLOGIA OSWIETLENIE SCENY

PRLEKIA: ZBGREW KETA .
i/

HIXA RSN r
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