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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
Opis techniczny, wymagania porzadkowe i bezpieczenfistwa dotyczace obstugi urzadzenia.
Warunki techniczne wykonania i odbioru zapadni (dla trzech zapadni).
Spis rysunkdw
Spis specyfikacji materialowych.

Specyfikacje materiatowe od ur 1 do 8, 17, 18, 20 do 24 oraz do rysunkéw adaptowanych
od or 9 do 16.

Rysunki wg spisu od Z.00/2 do Z.03.05
oraz rysunki adaptowane z projektu ,,Zapadnianr [” od rys. nr Z1.11 do Z1.23
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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE
I.1. Uzytkownik: TEATR STARY w Lublinie

1.2. Typ urzadzenia: Jednopoziomowa zapadnia sceny
przemieszczajgca sig pionowo. Naped
elektryczny, srubowy, indywidualny.

1.3. Rodzaj i przeznaczenie Urzadzenie technologiczne, usytuowane
urzadzenia: w srodkowej strefie sceny, shuzace do
konfiguracji podiogi scenicznej,
w zaleznoscl od danej funkcji
technologicznej.
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary zapadni: dhuposé: 3.,61lm
szerokosc: 4,76 m
powierzchnia: 17,2 m2

Masa wiasna (z podloga): ~ 1560 kg kg

Obciazenie uzyteczne:

a) w spoczynku: 5 kN/m2 (500 kg/m?2)

b) w ruchu: 1.5 kN/m2 (150 kg/m2)

Droga przemieszczenia zapadni: (podtoga sceny + 0,9 m)

a) najwyzsze polozenie: +0,9m

b) najnizsze potozenie: - 0,00 m (poziom widowni)

Predkosc ruchu: stata, ~ 0,023 m/sek

Rodzaj napedu:

- elektryczny, sSrubowy (cztery sruby)
- silnik pradu zmiennego: N=7,5 kW; n=1455 obr/min
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3. OPIS URZADZENIA

Opis nalezy rozpatrywac lacznie z projektem wykonawczym czesci konstrukeyjnej
zapadni, . konstrukcja nosna zapadni z podloga - jest przedmiotem osobnego
opracowania — projektant mgr inz. Krzysztof Pawlowski.

Czgs¢ mechaniczna bedgca przedmiotem niniejszego opracowania obejmuje:

3.1. Zespo!l napedowy

3.2. Sruby napedowe z zawieszeniami

3.3. Prowadnice zapadmni

3.4. Zderzaki

3.5. Wylaczniki przystankowe

3.1. Zespol napedowy, rvs. Z2.01,. Z2.02. 72.03

Naped zapadni usytuowany jest na poziomie -3,14 m. Silnik o mocy 7,5 kW i obrotach
1455/min napedza przez waly napedowe dwie przekiadnie typu VF Bonfiglioli o
przelozeniu i=7. Z przekladni naped przenoszony jest przez waly pedniane na cztery
przekiadnie katowe o przetozeniu i=7,0 napedzajace pionowe waly napedowe.

Jedna z czesei pionowych watdw napedowych jest sruba napedowa.

Koncowki walow przekladni polgczone sg z walami pednymi oraz walami pionowymi
za pomocy sprzegiel zebatych. Koncdwki walu silnika sg taczone z przekiadniami za
pomocyg waldw napedowych 1 sprzegiet zebatych hamulcowych, na ktérych osadzone sa
dwa hamulce ze zwalniakami elektrohydraulicznymi. Silnik z hamulcami jest osadzony
na wspolne] ramie. Przekdadnie slimakowe usytuowane po obu stronach zapadni,
osadzone sg na swoich ramach — mocowanych do specjalnych ,,marek™ osadzonych w
poz. -3,14 m.

3.2. Sruby napedowe z zawieszeniami. rvs. Z2.10 A. B. C: Z1.11. Z1.19 -+«
Zapadnia zawieszona jest na czterech srubach napedowych z gwintem trapezowym,
trzyzwojowymni, niesymetrycznym o skoku 48 mm. Sruby w gérmej czedci sg zawieszone
na specjalnych konstrukcjach stupowych. Zawieszenie zapewnia przeniesienie
wszelkich obcigzen pionowych 1 lozyskowanie sruby napedowej. Zawieszenie sruby
sklada si¢ z podstawy mocowanej do ceownikow 120 konstrukeji shupéw. W gornej
czesci podstawy znajduja si¢ gniazda wypetmone olowiem. W gniazdach osadzona jest
nakladka z obudowa kulista lozyska. Osadzenie zawieszenia na podkiadce olowiane; ma
za zadanie tlumienie i wyciszenie wstrzaséw. W dolnej czgéei obudowy kuliste;
osadzone jest lozysko oporowe, a nad nim — oddzielone tulejg — lozysko promieniowe.
Na gdémg gwintowang czeéé $ruby nakrecana jest nakretka przenoszaca cala sile osiowg
na lozysko oporowe, a przez nie na cale zawieszenie. Nakretka przed odkreceniem
zabezpieczona jest od czota sruby podkiadks dociskowa, mocowana dwoma srubami.
Sruby zabezpiecza odginana podkladka dwuotworowa.
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Kuliste zawieszenie pozwala na swobodne utozenie sruby napedowej. Sruby napedowe
swobodnie przechodza miedzy ceownikami 120 ramowych rygli konstrukeji zapadni.
Do spodu ceownikow przykrecona jest podstawa z plaskownikami. Plaskowniki te sg
zatopione w gniazdach gérnej plyty wylanej olowiem. Otéw thumi i wycisza drgania
przenoszace sie z napedu na konstrukcje zapadni. Plyta géra jest elementem posrednim
mi¢dzy podstawa, a plyta dolna, na ktérej opiera sie nakretka napedowa. Phyta dolna
posiada dwie pary tukowych prowadnic §lizgowych, obréconych wzgledem siebie o
90°. Prowadzenia te pozwalaja na przejecie wszelkich przenoszen jakie moga wystgpié
przy ruchu zapadni i nie usztywniajg calego ukladu zawieszenia. Sruby napedowe sa
czgscig pionowych watdw napedowych. Sruby przez sprzgglo fupkowe lacza sie z
watem posrednim napedzanym przez przekiadnie katowe.

Zapadnia prowadzona jest w prowadnicach przez 4-ry slizgowe suwaki mocowane do
ceownikdw 120 ramowych rygli konstrukcji. Owalne otwory obudowy suwakow
zapewniajg ich swobodng regulacje i wiasciwe ustawienie luzu miedzy plaszezymami
prowadzacymi prowadnicy, a wkiadem slizgowym suwaka. Prowadnice stanowig
specjalne profile (30 x 75 x 16 mm), uzywane na prowadnice dzwigdw towarowych.
Profile te mocowane sg do konstrukeji stupowej zapadni, w sposdb pozwalajacy na ich

Sg to cztery specjalne konstrukcje mocowane pod zawieszeniami zapadni do stupow
pionowych konstrukcji nosnej. Na zderzakach — nie uszkadzajac napedu — moze oprzeé
sig nakretka napedowa w przypadkach awarii wylacznikéw przystankowych.

3.3.  Prowadnpice zapadni. rvs. Z.01
dokladne pionowanie.
3.4,  Zderzaki. rvs, 7Z2.24
3.5. Wylaczniki przvstankowe. rvs. Z.03 A. B

Dwie grupy wylacznikéw shuza do zatrzymania zapadni w poziomach technologicznych
(poz. +900 1 poz.0.0), ktore sa potozeniami kradicowymi. Przewidziano (w kazdej
grupie} po dwa wylaczniki typu UVH 432 y SCMERSAL - przy czym jeden wylacznik
stanowl wylacznik awaryjny. Wylaczniki sterowane sg krzywka mocowana do
ceownikdw rygli ramowych konstrukcji zapadni. Whasciwe ustawienie wyltacznikéw
wzgledem krzywki zapewniaja owalne otwory w elementach mocujacych.

UWAGA: w projekcie architektonicznym wnetrz nalezy przewidzieé:

1.

2.

rozbieralng obudowe konstrukcji no$nej, pionowych waléw napedowych i
zderzakow. '

projektujac konstrukeje noéng i podloge orkiestronu (poz. -1,88) nalezy
uwzgledni¢ polozenie elementéw zespolu napedowego zapadni,
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OZNACZENIA TECHNICZNE

Na konstrukecji zapadni. wvraznie. w sposob trwaly i w widocznym miejscu musza byve
umieszczone nastepujace dane:

- obcigzenie uzyteczne w spoczynku: 5 kN/m2
- max. taczne obciazenie uzyteczne: 1,5 kN/m2
- predkos¢ robocza ruchu: 0,023 m/sek

- rok montazu urzadzenia:

WYMAGANIA PORZADKOWE I BEZPIECZENSTWA DOTYCZACE
OBSEUGI URZADZENIA

Lh Lh
LY [N —

. Zapadnia moze by¢ eksploatowana tylko zgodnie z przeznaczeniem.
. Zapadnia nie shuzy do przewozu osob.
. Osoby zatrudnione przy obstudze zapadni musza pamigtac, by swoimi
dziataniami nie spowodowac zagrozenia dla siebie 1 innych.
. Sygnaly do wlaczenia ruchow zapadni musza by¢ wyraznie odbierane i
jednoznaczne.
.5. Osoby korzystajgce z zapadni muszg by¢ pouczone o celu i znaczeniu sygnatow.
.6. Ruch zapadni musi byé sygnalizowany sygnalizatorami optycznymi i
dzwickowymi, rozmieszczonymi wg projektu technologicznego sceny.
5.7. Sterowanie zapadnia z poziomu sceny. Pulpit sterowniczy powinien by¢
usytuowany w migjscu umozliwiajacym dobrg obserwacje ruchu zapadni.
5.8. Nad zespotami zawieszenia $rub napedowych nalezy wykona¢ w statej podlodze
sceny cztery drewniane wyjmowane klapy, zapewniajace dostep do elementow
zawieszenia w celu dokonywania konserwacji i przegladow technicznych.
Orientacyjne wymiary klap: 600 x 300 mm.

n

h 1)
e

L L

OKRESOWE PRZEGEADY TECHNICZNE

Codziennie przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ stan urzadzenia i skonirolowac
czy nie wystepujg widoczne przeszkody w uruchomieniu zapadni.

Co 6 miesiecy nalezy dokonaé szczegdlowego biezacego przegladu urzadzenia.
Obejmuje on kontrole:

6.1.  stanu lozysk srub napedowych,

6.2.  stanu nakretek i $rub napedowych, )

6.3.  stanu wykladzin prowadnikow §lizgowych zapadni,

6.4.  stanu wykladzin ciernych hamulca,

6.5.  regulacji hamulca,

6.6.  stanu wylacznikow przystankowych,

6.7.  stanu oleju w przekladniach $limakowych.
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Raz w roku nalezy dokona¢ generalnego przegladu urzadzenia. Obejmuje on wszystkie
czynnosci wymienione w przegladzie biezacym, a ponadto obejmuje kontrole:
6.8.stanu silnika elektrycznego,

6.9.stanu przekiadni katowych,

6.10. stanu polaczen wpustowych,

6.11. stanu zwalniakow elektrohydraulicznych.

Poszczegolne czynnodci kontrolne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami
instrukeji obstugi 1 konserwacji urzadzenia, ktéra uzytkownik musi posiadaé.

7. UWAGI KONCOWE

1. Wzgledy bezpieczenstwa dla ludzi pracujacych na scenie wymusity koniecznogé
zastosowania specjalnych rozwigzan, W zwiazku z tym, w projekcie przywolano
elementy i zespoly produkowane przez konkretnych, wysoko-wyspecjalizowanych,
sprawdzonych producentéw.

Zastosowanie zamiennikdw, w stosunku do wykazanych w projekcie czesel 1
zespoldw — wymaga zgody projektanta, ktéry biorac pelng odpowiedzialnosé

za koncowy efekt realizacji projektu, tj. za bezpieczenstwo ludzi 1 prawidlows prace
urzadzenia, nie moze pozostawic¢ doboru czescl i zespoléw przypadkowi.

[Wh]

4. Zastosowanie zamiennikow bez zgody projektanta spowoduje, ze pelna
odpowiedzialno$¢ za bezpieczna i prawidlowa pracg urzadzenia spada na Inwestora i
Wykonawce.

7

Opracowatl: /

mgr msik
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10.

11.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU URZADZENIA
ZAPADNIE unr 1, or 2, or 3 — cze$¢ mechaniczna

Warunki techniczne wykonania urzadzenia — wymasgania ogolne

Urzadzenie musi by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Wszelkie odstgpstwa od projektu wymagajg pisemnej zgody jego autora.
Urzadzenie musi by¢ wykonanie i zamontowane ze szczegélna starannoscia 1
uwzglednieniem pewnosci i bezpieczenstwa pracy oraz zachowania statecznosci

wszystkich elementéw przenoszacych obciazenie.

Wszystkie zespoty urzadzenia muszg by¢ zamontowane w sposéb trwaty,
uniemozliwiajacy samoczynne ich rozlaczenie lub poluzowanie.

Wszystlie czgsci wspdipracujace ze soba jako catosé nie powinny ulegac
przypadkowemu poluzowaniu i rozlaczeniu.

Wszystkie gidwne wymiary montazowe do ustawienia: napeddw, osi $rub napedowych,
osl prowadnic itp. — ustali¢ przy pomocy dokiadnych pomiaréw geodezyjnych.

Podscenie na poz. -3.140 i -7.690, a szczegblnie piaszczyzny ustawienia elementow
zespolu napedowego — dokladnie poziomowac. :

Prowadnice zapadni dokiadnie pionowaé.

Dokiadnosé montazu konstrukeji zapadni okresla projekt konstrukeyiny.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania elementdw przenoszacych obciazenie (Sruby
napgdowe, ramy napedéw itd.) musza by¢ zgodne z okresleniem w projekcie, lub

odpowiednig Polska Norma.

Wszystlkie ostre krawgdzie elementéw stalowych musza byé zatepione.

. Jesli nie oznaczono inaczej, Wszysﬂde spoiny pachwinowe nalezy wykonywat jako

ciagleo a=0,7 g, gdzie ,,g” oznacza grubos¢ $cianki cienszego z taczonych
elementow.,
Za podstawowy material przyjeto St3s i elekirody ER146.

. Konstrukeje nosne zapadni, belek, shupdw (patrz projekt czesci konstrukeyjnej) i ram

pod napedy - malowag, po zabezpieczeniu antykorozyjnym, na kolor ustalony przez
arch. wnetrz (czamy lub granat).
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14. Waly napgdowe i sprzegla malowac na kolor zétty, pozostale elementy zespotu
napedowego na kolor granatowy.

15

dzwiekowych rozmieszczonych: wg projektu technologii sceny

- Ruch kazdej zapadni musi by¢ sygralizowany $wiattem migowym sygnalizatorow i

16. Przy kazdym zespole napedowym i na konstrukeji nosnej zapadni nalezy umiescié
trwale tablice z napisami okreslajacymi: obciazenie uzytkowe, numer ewidencyjny 1 rok
montazu urzadzenia oraz predko$é ruchu. Napisy powinny by¢ wykonane czarnymi

literami i cyframi na bialym tle.

Warto$ci obceiazen predkosei podaje tabela nr 1.

Tabelanr 1

Powierzchnia {m2)

cbc. staryczne

Uzytkowe obc, {(w muchu)

Predkosci robocze

30 kN/m2 — tacznie (ke) 1,3 kN/m2 — {acznie (ke) | (m/sek)
Zapadnja or 1 7.4 3700 1110 0,023
Zapadnia or 2 17,2 8600 2580 0,023
Zapadnia nr 3 14,2 7100 2130 0,116

:
- .
« ——

17. Technologia wykonania i montazu podlogi zapadni:
17.1.Podstawowym materiatem do wykonania do wykonania podtdg scenicznych Jest

lite drewno sosnowe w postaci desek o wymiarach: szerokosé 10 +

12cm+1cm,

grubos¢ 50 mm i dhugosci dostosowanej do rozstawu legaréw konstrukeji.

17.2

17.5.

17.4.

Deski sosnowe powinny spetniaé nastepujace warunki:
a) klasal, gatunek I, kategoria wytrzymatosei K-33,
b) materiat powinien by¢ nie odzywiczony i bezseczny, pozyskany z
odziomkowe] (twardzielowej) czesci pnia.
¢) deski powinny posiadaé tzw. ,,std] stojacy” (deska ,,okretowa™),
d) piora i wpusty w deskach powinny by¢ umieszczone asymetrycznie w
odlegtosci okoto 2/3 grubosci desek, mierzac od powierzchni gérne;.
e) Deski powinny by¢ obustronnie heblowarne,
f) Desld dostarczone w postaci zaimpregnowane]j przeciwpozarowo powinny
posiada¢ wilgotnosé max. 8 + 10%, bezposrednio przed ich zamontowaniem.

Oblistwowania krawedzi zapadni nalezy wykonac z drewna debowego,
bezsecznego w gatunku L.

Wymagania dotyczace montazu i wykoficzenia podiogi
a) lgczenie desek na pidro i wpust przy uzyciu kleju utrzymujacego
plastycznos¢ w calym okresie uzytkowania podlogi i eliminujacego jej

skrzypienie,

b) montaz desek do legaréw za pomocy wkretéw — flekowanych,
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c) zastosowanie pod legarami przekladek wibroizolacyjnych Novibra AV
single plate (guma nitrylowa NBR o twardo$ci ~ 50° Sh, pracujaca w
zakresie temperatur -20°+ + 80°C), dystrybutor SOBTRADE W-wa.

d) po oszlifowaniu podiogi, deski powinny byé powierzchniowo dwukrotnie
impregnowane preparatem ognioochronnym (Fobos M2) i
przeciwgrzybiczym (Sadalin).

e) po dwukrotnym zabezpieczeniu, przewidziano utrwalenie powlerzchni
W postaci woskowania lub bejcowania na kolor uzgodniony
z Uzytkownikiem.
Uwaga: w przypadku woskowania powinno ono polegaé na nasyceniu
drewna w sposdb nie powodujacy poslizgu na powierzchni podiogi.

18. Wymagania porzadkowe i bezpieczenstwa zostaly podane w opisie technicznym
kazdej zapadni

Warunki techniczne odbioru urzadzenia

Czedé ogdlna
Przed dopuszczeniem urzadzenia do badan odbiorczych oraz wydaniem decyzji
zezwalajacej na eksploatacjg, Inwestor winien posiadaé nastepujace dokumenty:

1.

Q]

(V8]

Oswiadczenie Wykonawcey o zgodnosci wykonania wszystkich zespotdw i czedei
urzadzenia zgodnie z projektem I warunkami technicznymi wykonania.

Oswiadczenie Wykonawey o catkowitym montazu urzadzenia.

[nformacje Wykonawcy o ewentualnych zmianach w stosunku do rozwiazan podanych
w projekcie wykonawczym, z potwierdzeniem uzgodnienia tych zmian z autorem
projektu 1 z Inwestorem.

Wykonawca dostarcza komplet powykonawezej dokumentacji technicznej urzadzenia
z naniesionymi zmianami, z pisemnymi potwierdzeniami tych zmian przez autora
projektu i Inwestora.

Czest szezeoolowa.,

A.

Badania techniczne (préby ruchowe)

Badanie techniczne urzadzenia nalezy przeprowadzié sprawdzajac kolejno:

1. Dziatanie urzadzen sterowniczych i ogranicznikéw ruchdw roboczych.
Dzialanie mechanizméw zespotu napedowego.

Dmatanie urzadzen sygnalizacyjnych i blokad drzwi.

(S I NS
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Ad. pkt. A.1.
Podczas badari dzialania urzadzen sterowniczych i ogranicznikéw ruchow roboczych

dokonuje sie sprawdzenia:

1)

4)

6)

czy dzwignie albo przyciski wyposazone w sprezyny zwrotne wracajg do
potozenia zerowego po ich zwolnieniu,

prawidiowosci realizacji zasterowanych ruchdw roboczych w zakresie Lgora” i
,,dob”,

dziatania facznika awaryjnego ..stop” (przycisku bezpieczenstwa), ktorego
uzycie powinno spowodowaé wylaczenie obwoddw zasilania napegdu zapadni i
natychmiastowe zatrzymanie urzadzenia. Wylacznik powinien by¢
uwzgledniony w projekcie elektrycznym (zasilanie i sygnalizacja) zapadni.

dzialania ogranicznikéw ruchdw roboczych zespotu napedowego, a
W szczegolnosei facznikéw krafcowych i koncowych,

skutecznoscei wylaczania napedu w posrednim i w skrajnych potozeniach podiogi
zapadni.

W pierwszej kolejnosci powinno by¢ sprawdzone dziatanie ogranicznikow
koncowych. Dziatanie ogranicznikéw kraficowych sprawdza sie przy
zbocznikowanych ogranicznikach koncowych.

Ad. pkt.A.2
Podczas badan dzialania mechanizméw zespolu napedowego dokonuje sie sprawdzenia:

D

dzialania poszczegdlnych zespolow poddajac urzadzenie co najmnie;] dwukrotnej
probie ruchowej w calym zakresie pracy (skoku),

dzialania urzadzen sterowniczych mechanizméw, hamulcdw, sprzegiet i
reduktordw,

kontrole predkosci ruchow roboczych przy obcigzeniu podtogi zapadni
obciazeniem prébnym Q wynoszacym 100% obciazenia uzytkowego — patrz
tabela.nr. 2

dzialania urzadzen sterujacych — w tym kontrola, czy wytaczenie ruchu zapadni
przez faczniki odpowiadaja rzeczywistemu (zadanemu) polozeniu podtogi.

Dzialania urzadzeri pomiarowych (wskazniki polozenia), w tym kontrola czy
wskazania wskaznikow potozenia odpowiada rzeczywistemu potozeniu podiogi
zapadni.
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B.

Ad. pkt. A.3.

Podczas badan dziatania urzadzen sygnalizacyjnych nalezy sprawdzic:

a) sygnalizacje Swietlna i dzwiekowa ruchu zapadni (samo zalaczenie pulpitu
sterujgcego powinno sygnalizacje swietlng uruchomié). Ruch zapadni uruchamia
sygnalizacje dzwiekowa.

b) sygnalizacje zamknigcia drzwi wejsciowych na poziomach wskazanych w
projekcie technologicznym sceny. Otwarcie drzwi powinno uniemozliwi¢ ruch
zapadni.

Po wykonaniu préb ruchowych, nalezy przeprowadzi¢ kontrole stanu wszystkich
zespoléw, w miejscach dostgpnych do ogledzin, w szczegdlnogei kontrole potaczen
rozlaczmych i zamocowan napedow, kontrole zamocowan prowadnic, suwalow,
wylgeznikdw kraficowych, kontrole zamocowania zespoléw zawieszenia $tuby i
zapadni.

Badania z obeiazeniem kontrolnym

Po wykonaniu badan okreslonych w pkt. A.1 + 3 nalezy wykonac nastepujace préby z
obcigzeniem kontrolnym:

1)

Probe statvezna z obciazeniem wynoszacym 125% obciaZenia uzytkowego, roztozonego
rownomiernie na podtodze zapadni. Wartos¢ obciazenia — patrz tabela ar 2. Czas proby
nie moze by¢ krétszy niz 10 min. Prébe nalezy przeprowadzié przy ustawieniu zapadni
W poziomie sceny.

W czasie trwania proby statycznej nalezy kontrolowaé ewentualne odksztafcenia
konstrukeji nosnej zapadni i konstrukcji nosnej shupéw oraz mocowania zawieszenia
srub napedowych i zawieszenia zapadni.

Po stwierdzeniu, ze wszystkie kontrolowane elementy pracuja prawidtowo, nalezy
przeprowadzié:

Prébe dvnamiczna z obciazeniem kontrolnym Q2 wynoszacym 110% obciazenia
uzytkowego, roztozonego rownomiernie na podlodze zapadni. Wartodé obciazenia:
patrz tabela nr 2.

Proba dynamiczna powinna polegaé na przeprowadzeniu co najmniej dwéch cykli pracy
z predkosciami roboczymi:

Jeden cykl pracy nalezy rozumiec jako ruch podlogi zapadni od poziomu najwyzszego
polozenia do poziomu najnizszego iz powrotem na poziom najwyzszy (patrz tabela
nr2). W czasie proby nalezy obserwowac prace elementéw zespotu napedowego,
zawieszenia $rub i zawieszenia zapadni, prace suwakéw prowadzenia zapadni.
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4)

Po wykonaniu préby statycznej i dynamicznej nalezy przeprowadzi¢ kontrole stanu
wszystkich zespolow w miejscach dostepnych do ogledzin, a w szczegdinosei kontrole
ziaczy spawanych i polaczen roztacznych, sprawdzajae, czy nie wystepuja uszkodzenia
1 trwale odksztalcenia i dokonujge ewentualnej regulacji i poprawelk.

Z przeprowadzonych préb ruchowych nalezy sporzadzi¢ protoko! podpisany przez
przedstawicieli Wykonawcy, Inwestora 1 Uzytkownika, stwierdzajacy dopuszczenie
urzadzenia do eksploatacji.

Uwagl koicowe:

L. W sprawach wymagajacych specjalnych uszezegélowien nalezy stosowac sie do
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 28.X11.2001 r. (Dz.U. nr4 poz.43 z 18 stycznia
2002 1.) — Dzwigniki.
2. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych (zasilanie i sygnalizacja) okresia projekt
elektryczny i technologii sceny.
TABELA NR 2
Polozenie podicgi Proba Proba Proba
zapadni ruchowa statyczna dynamiczna
Lp. Urzadzenie Najwyzsze Najnizsze (m) | Obciazenie Obcigzenie QObcigZzenie
(m) uzyteczne kentrolne kantroine
01125%0 Q2110%Q
1 Zapadntanr1 | +0,9 -1,34 1110 kg ~1390 g ~1220 kg,
2 Zzpadnianr2 | +0,9 +0,0 2580 kg ~3230 kg ~2840 k@
3 Zapadnianr3 | +0,9 -5.83 2130 kg ~2670 k‘} ~2340 k%
Opracowat;

mgr inz. Mirostaw Lysik
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SPIS RYSUNKOW

Zestawienie urzadzenia Z2.00/2
Zespdt napedowy Z2.01
Zespdt napedowy — kierunki obrotow Z2.02
Marki w poziomie — 3.140 72.03
Rama silnika i hamulca Z72.04
Rama przektadni posredniej 72.05
Rama przektadni sruby napedowej 72.06
Wal napedowy 1 72.07
Wat napedowy 2 72,08
Podstawa tozyska 72.09
Wal napedowy pionowy Z2.10A
Sruba napedowa Z2.10B
Wal posredni Z2.10C
Prowadnice zapadni Z.01
Naktadka mocujaca Z.01.01
Podstawa nakladek mocujacych Z2.01.02
Suwak zapadni Z2.02
Podstawa obudowy suwaka Z.02.01 Bwyk31wyk 4
Obudowa 2.02.02
Wkiad slizgowy Z2.02.03
Zderzak 72.24
Wspornik £2.25
Potka oporowa £2.26
Wylaczniki przystankowe Z03.A,B
Krzywka Z2.03.01
Blacha mocujaca 1 Z2.03.02
Blacha mocujaca 2 2.03.03
Listwa 2.03.04
Blacha wylacznika £.03.05
Rysunki adaptowane z zapadni nr 1
Zawieszenie sruby - Z1.11
Podstawa Z1.12
Naktadka z gniazdem Z1.13
Obudowa kulista tozysk Z1.14
Tuleja Z1.15
Nakretka specjalna Z1.16
Podktadka dociskowa Z1.17
Oslona Z1.18
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38.
39.
40.
41.
42.

Zawieszenie zapadni
Nakretka napedowa
Plyta dolna

Plyta gorma
Podstawa

Z1.19
Z21.20
Z1.21
Z1.22
Z1.23
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SPIS SPECYFIKACII MATERIALOWYCH

Specyfikacja materialowa  nr 1 do rys. £.00/2
- nr 2 dorys. 201 str. 112
nr 3dorys. 22.04
- nr 4 dorys. 7Z2.05
ar 5 do rys. Z2.06
- nr 6 do rys. 22.07
r 7 dorys. Z2.08
w . nr 8 dorys. Z2.09
. - nr 17 do rys. Z.01
» . nr 18 do rys. 2.02
.- nr 20 do rys. Z.02.01B
- ., nr 21 do rys. Z.02.02
. nr 22 do rys. Z2.24
- - nr 23 do rys. ZO03A,B
nr 24 do rys. 7.03.01

Specyfikacje do rysunkéw adaptowanych z zapadni nr 1

Specyfikacja materialowa nr 9 dorys. Z1.11
- nr 10 do rys. Z1.12

» nr 11 dorys. Z1.13

. nr 12 do rys. Z1.18

; v nr 13 dorys. Z1.19

. nr 14 do rys. Z1.21

nr 15 dorys. 21.22

nr 16 do rys. 71.23




10 Zawieszenie zapadni 4 kpl. Z1.19 72,0 adaptacja

] Zawieszenie sruby 4 kpl. Z1.11 55,6 igziptacja
8 Wytaczniki przystankowe 1 kpl. Z0O3AB 12,9 —
7 Suwak zapadni 4 kpl. Z.02 37,2
6 Prowadnica zapadni 1 kpl. Z.01 88,6
5 Zderzak 2 kpl. 72.24 19,1
4 Wal napedowy pionowy 4 kpl. Z2.10A,B,C 105,0
3 Marki w poziomie — 3,14m 1 kpl. 2203 126,0
2 Zesp6t napedowy Kpl. 22.02 -
kierunki obrotdw
1 Zespdt napedowy 1 kpl. 22.01 8228
Poz. Nazwa czesei lub zespoiu ilosé Mat. Normy lub rys. Ciezar | Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 1 dorys. Z 00/2 ZAPADMIA nr2
ZESTAWIENIE

Czesé mechaniczna

TEATR STARY Lubiin




21 Nakretka M10-8-B-Fo/Z1 4 PN-86/M-82 44 0,01
20 Sruba M 10x60 — 5,6-B- 4 PN-85/M-82103 0,04
Fe/Zn
19 Smarownica M10x1 2 PN-79/M-86008 0,1
18 Korpus dzielony lekki 63 2 PN-84/M-87009 23
17 PANEW C35/65x40-Z103 2 PN-81/M-87102 0.8
16 Sprzegio zebate 4 FUD Minsk 13,3 dl=42 L1=73
jednostronne M-002 ASg Mazowiecki d2=40 1.2=60
15 Hamulec szczekowy 1 AHH | 2 POL-BOVS 34,3 163 AHH
200-ZE 1250 84350 DH=200
i4 Sprzeglo zebate 4 FUD Minsk 13,3 d[=42 L1=73
jednostronne Mazowiecki d2=52 L1=80
M-002 ASg
13 Sprzesto zgbate 6 FUD Minsk 7,2 d1=25 L1=60
jednostronne M-001 ASg Mazowiecki d2=40 L=75
12 Sprzegtlo zebate 2 FUD Minsk 13,3 Dn=200
jednosironne hamulcowe Mazowiecki d1=38, L1=60
M-011 ATg d2=40, L=84
I3 Silnik Sg 132 L-4B 1 [INDUKTA 66 N=7.5 kW
1= 1450 obr/min.
10 Wal napedowy pionowy 4 ZZI0ABC
9 Reduktor VF 110 N7 B7 2 POLPACK TORUN | 325
8 Reduktor VF 110 N7 B6 2 POLPACK TORUN | 32,5
7 Reduktor VF 110 N7 B3 2 POLPACK TORUN 32,5
! Podstawa lozyska 2 Z22.09 10,7 Specyfikacja
nr §
5 Wal napgdowy 2 4 Z2.08 7,0 Specyfikacja
or 7
4 Wal napedowy 1 2 Z2.07 12,6 Specyfikacja
nr 6
3 Rama przektadni sruby 4 Z2.06 31,0 Specyfikacja
napedowej nr3
2 Rama przekladni posredniej | 2 Z2.03 21,0 Specyfikacja
nr 4
1 Rama silnika i hamulca 1 22.04 37,0 Specyfikacja
nr3
Poz. Nazwa czesei lub zespolu ilosé Mat. Normy lub rys. Cigzar Uwagi
Specyfikacja materiatlowa nr 2 dorys.  Z2.01 ZAPADNIA 2
Zespol napedowy
TEATR STARY — LUBLIN Str. 1




¥ = 8228 ke
bez sruby
napedowej
32 Wpust pryzmatyczny 12 PN-70/M-83005 0,03
10x8  L=30
31 Podkfadka sprezysta Z 12,2 | 24 PN-77/M-82008 0,003
30 Podkladka okragla 13 24 PN-78/M-82005 0,006
29 Nakretka M12-8-B-Fe/Zn 24 PN-86/M-82144 0.015
28 Sruba M12x60 — 5,6-B- 24 PN-85/M-382105 0,058
Fe/Zn
27 Podkladka okragla 17 12 PN-78/M82005 0,011
26 Podkiadka sprezysta 16,3 12 PN-77/M-81008 0,007
23 Nalaetka M16-8-B-Fe/Zn i2 PN-86/MB82 144 0,036
24 Sruba M16x60 — 3,6-B- 12 PN-83/M-82105 0,115
Fe/Zn
23 Podktadka sprezysta 10,2 4 PN-77/M-82008 0,002
22 Podkiadka 10,5 4 PN-78/M-82005 0,004
Poz. Nazwa czesci lub zespoiu ilosé Mat. Normy lub rys. Ciezar Uwagi
Specyfikacja materiafowa nr 2 do rys.  Z2.01 ZAPADNIA 2
Zespol napedowy
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Y= 1 37,0,kg

3 bl. 3 100 x 100 4 St3s 0,24
4 bl.3 150x90 4 St3s 0.6
3 [100x30x3 [=280 2 S3s 2.7 zimnogiety
2 [120x80x6 =120 2 Stis 1,6 zimnogiety
I [120x80x6 =936 2 St3s £2,6 zimnogigty
Poz. Nazwa czesci lub zespolu ilesé Mat. Normy lub rys. CigZzar | Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 3 dorys.  Z.2.04 ZAPADNIA 2

Zespol napedowy

Rama silnika i hamulea
TEATR STARY —LUBLIN




Y= | 210 kg

4 bl 5,5 70x241 2 St3s 0,8
3 [120x60x6 (=320 2 St3s 3.6 zimnogigty
2 [I20x60x6 =200 2 St3s 12,3 zimnogiety
1 [120x60x6 =500 2 St3s 34 zimnogiety
Poz. Nazwa czescei lub zespoiu ilagé Mat. Normy tub rys. Cigzar Uwagi
Specytikacja materialowa nr 4 do rys.  Z2.035 ZAPADNIA 2

Zespol napedowy

Rama przekladni posSredniej

TEATR STARY — LUBLIN




Y= | 3Lb kg
5 Katownik 40 x40 x 4 2 St3s 2,0
L=410

4 bl. 5x80x 280 2 St3s 0,9
3 [120x60x 6 1=330 2 St3s 6,2 zimnogigty
2 [100x30x35 =280 2 St3s 22 zimnogiety
1 [100x30x35 =500 2 St3s 4.1 zimnogiety
Poz. Nazwa czesci lub zespolu ilosé Mat. Normy fub rys. Cigzar | Uwagi
Specyfikacja materiatowa nr 5 dorys.  Z2.06 ZAPADNIA 2

Zespol napedowy

Rama przekladni $ruby

napedowej
TEATR STARY — LUBLIN




Y= 12,6 kg
4 gso =135 1 183G2A 2,1
3 Rura precyzyjna Dz=30 2 R33 2.8
g=3 L=799%
2 @33 1=160,9 [ 18G2A 3,0
1 @50 =125 2 18G2A 1,9
Poz. Nazwa czeSci lub zespolu | ilosé Mat. Normy lub rys. Ciezar Uwagi
Specyfikacja materiatowa nr 6 dorys.  Z2.07 ZAPADNIA 2

Zespél napedowy
Wal napedowy 1

TEATR STARY — LUBLIN




Y= | 70kg
3 @50 L=130 l I18G2A 2,0
2 Rura precyzyjna Dz=350 g=3 | 2 R35 3,1
L=87525
1 @50 L=125 ] 18G2A 1,9
Poz. Nazwa czescei lub zespolu ilosé Mat. Normy lub rys. Ciezar Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 7 dorys.  Z2.08 ZAPADNIA 2

Zespol napedowy
Podstawa lozyska

TEATR STARY — LUBLIN




Y= | 10,7 kg
3 Bl. 5 x 80 x 260 1 St3s 0,8
2 [ 80 L=742 1 St3s 6,4
] [ 8¢ L=400 1 St3s 3.3
Poz, Nazwa czesci lub zespolu ilosé Mat Normy lub rys. Ciezar Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 8 do rys.  Z2.09 ZAPADNIA 2

TEATR STARY — LUBLIN

Zespél napedowy
Podstawa lozyska




Uwaga: w specyfikacji
podano ilosci dla zapadni 2

= 1836ke
9 Podkiadka sprezysia 16,3 16 PN-38/M-82029 0,008
8 Podkiadka okragla 16 PN-67/M-82006 0,0113
7 Nakretka M 16 16 PN-38/M-82144 0,0216
6 Sruba M16 x 60 16 PN-58/M-82100 0,126
3 Naktadka mocujaca 16 Z.01.01 0,7
4 Podstawa 8 Z.01.02 1,6
2 (90x 75 x 16) L=1163 4 1SO 7463-1983E 15,5
Prowadnica T90A
Poz. Nazwa czescei lub zespolu ilosé Mat. Normy lub rys. Ciezar | Uwagi

N

0

Specyfikacja materiatowa nr 17 do rys. Z.01

TEATR STARY - Lublin

Prowadnice zapadni
ZAPADNIA 2




Uwaga: w specyfikacji ujeto
ilosci dla zapadni 2

37,2 kg
12 Sruba M12x50 16 PN-38/M-82109 0,0389
11 Nakretka M12 8 PN-58/M-82144 0,016
10 Sruba M12 x 90 8 PN-38/M-82109 0,094
9 Podkladka sprezysta 12,2 24 PN-65/M-82029 0,0033
8 Podktadka okragia 13 24 PN-67/M-82006 0,004
7 Wkiad slizgowy 4 Z2.02.03 1,1
6 Obudowa 4 z.02.02 3,26
4 Podstawa obudowy suwaka | 2 Z.02.01B 3,52 wyk.4
3 Podstawa obudowy suwaka | 2 Z.02.01B 3,36 wyk.3
Poz. Nazwa czesci lub zespolu ilosé Mat. Normy lub rys. Ciezar Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 18 do rys. 7.02 Suwak zapadni
ZAPADNIA 2
TEATR STARY - Lublin
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wyk. 3 Y= | 344 kg
wyk. 4 Y= | 5352kg
wylk. 3 Y= {336 kg
wyk 2 S= |29 kg
3 #30x 10 L=30 4 St3s 0,07
2 £120x 10 L-wg tabeli 2 S3s wg
tabeli
1 F120x 10 L=145 1 St3s 1,36
Poz. Nazwa czeéci lub zespolu ilogé Mat. Narmy lub rys. Ciezar | Uwagi

Specyfikacja materiatowa nr 20 do rys. Z.02.01B8

TEATR STARY - Lublin

Suwak zapadni

Podstawa obudowy suwaka
Wyk.2+5

ZAPADNIE 1,2,3




Y =[326 kg
#34x10x94 2 Ss 0,3
2 = 94x10x 100 2 St3s 0,73
I # 140x 10x 100 I St3s 1,3
Poz. Nazwa czedci lub zespolu ilosé Mat. Normy lub rys. Cigzar | Uwagi
Specyiikacja materiatowa nr 21 do rys. Z.02.02 Suwak zapadni
obudowa

ZAPADNIE

TEATR STARY - Lublin




Y= | 19,1 ke
G POZAMID 50 x 160 x 5 4 POZAMID 0,06
8 Podkladka klinowa 14 8 PN-39/M-82018 0,0217
7 Podktadka sprezysta 12,2 16 PN-63/M-82008 0,0034
6 Podkladka okragta 13 8 PN-67/M-82006 0,004
5 Nakretka M12 8 PN-58/M-82144 0,0161
4 Sruba M12 x 50 8 PN-38/M-82109 0,0389
3 Pélka oporowa 2 22726 34
2 Wspornik diugi i+i Z2.25 5,0 Wyk. 2
lewy
prawy
[ Wspormnik krotki 1+1 Z2.25 4,0 Wyk. 1
fewy
prawy
Poz. Nazwa czedci lub zespolu | ilosé Mat. Normy {ub rys. Ciezar Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 22 do rys. Z1.24 ZAPADNIA 2
zderzak

TEATR STARY - Lublin




Uwagi:
Wyk. 2 kpl, wtym | kpl.
bez poz. |
W specyfikacji podano
ilosci dla zapadni 2
Y=1127 kg
14 Podkladka sprezysta 3,1 8 PN-65/M-82029 0,00022
13 Podkiadka okragla 5,3 8 PN-67/M-82006 0,00044
12 Sruba M35 x 25 8 PN-38/M-82110 0,048
11 Sruba M$§ x 30 12 PN-58/M-82109 0,07
10 Nakretka M8 t6 PN-58/M-82144 0,003
9 Podldadka sprezysta 8,2 lo PN-63/M-82029 0,001
8 Podkladka okragta 8,4 8 PN-67/M-82006 0,002
7 Nakrgtka M5 8 PN-38/M-82144 0,001
6 Wylacznik krancowy 4 Typ UVH432y 0,2 SCMERSAL
5 Blacha mocujaca 2 4 £.03.03 0,34
4 Blacha mocujaca 1 4 2.03.02 0,3
3 Listwa 4 2.03.04 0,4
3 Blacha wylacznika 4 Z.03.03 0,4
1 Zawieszenie z krzywks 1+1 2.03.01 1,49 Wyk.2
lewy, prawy
Poz. Nazwa czgsci lub zespolu ilos¢ Mat. Normy lub rys. Ciezar Uwagi
Specytikacja materialowa nr 23 do rys. Z.03A ZAPADNIA 2

TEATR STARY - Lublin

Z.03B

wylgczniki przystankowe




=152 kg

3-%
Wyk.2-%=| 1.89 ke
¥

=| 1,49 kp

3 #20x4 L=120 1 St3s 0,07

4 #36x4 L=80 1 St3s 0,9

3 #40 x 10 L= wg mbeli 1 St3s 22 Wk |
0.6 Wyk.2
0.3 Wyk.J

2 #40x 10 L=60 1 St3s 0,19

1 £40 x 10 L=300 1 Si3s 0,94

Poz. Nazwa cze$ci [ub zespolu ilosé Mat. Normy lub rys. Ciezar Uwagi

Specyfikacja materiatowa nr 24 do rys. Z.03.01

TEATR STARY - Lublin

ZAPADNIE
wylaczniki przystankowe

krzywka, wyk.1+3




z = 55,6 kg
20 Pierscien filcowy 2 PN-70/M-86488 0,001
6 x50/66 o .
19 Smarowniczka M10x1 ] "| PN-69/M-86007 0,002
1§ Podkladka klinowa 18 4 PN-39/M-82018 0,037
17 Podktadka sprezysta 16,3 4 PN-65/M-82029 0,003
16 Nalaetka M16 4 PN-38/M-82144 0,051
15 Podktadka okrasta 8,5 2 PN-67/M-82006 0,001
14 Podldadka odginana 8,3 x ! PN-38/M-82112 0,002
23
13 Sruba M16 x 50 4 PN-58/M-82109 0,111
12 Sruba M8 x 25 2 PN-58/M-82117 0,013
11 Wkret M§ x 12 2 PN-60/M-82230 0,007
10 Lozysko kutkowe zwykle ] Seria 2,68 g=?30
6018Z 60Z Himoa
9 Lozyska wzdhirme 31315 1 Seria PN-55/M-86262 2,68 D=?5
. D=135
513 He=da
8 Wldad thimiacy 2 Olow Bez rysunku 3,0 V ~264 cm3
110 x [80x 25 Pb4
7 Ostona I Z1.18 1,3
6 Podktzdka dociskowa 1 Z1.17 0,14
3 Nalkretka specjalna 1 Z1.16 i,9
4 Tuleja 1 Z1.15 1,5
3 Obudowa kulisia lozysk 1 Z1.14 6,3
2 Naldadka z gniazdem 1 Z1.13 21,6
1 Podstawa 1 Z1.12 . 12,0
LP{)z. Nazwa czesci lub zespoly ilodé Mat, Normy lub rys, Cigzar Uwagti
Specyfikacja materialowa nr 9 dorys.  Z1.11 ZAPADNIA 1 (PROSCENIUM)

Zawieszenie §ruby

TEATR STARY — LUBLIN




Y=112,0kg

5 Plaskownik 23 x 10 x 33 2 St3s 0,22

4 Plaskownik 50 x 10 x 200 2 St3s 0,78

3 Piaskownik 25 x 10 x 350 2 St3s 0,68

2 Plaskownik 25 x 10 x 180 2 St3s 3,35

1 bl 10x 210 x 480 1 S3s 7,92

Poz. Nazwa ezgsei lub zespolu ilogé Mat. Normy lub rys. Cigzar Uwagi
Specyfikacja materiatowa nr 10 do rys. ~ Z1.12 ZAPADNIA 1 (PROSCENIUM)

Zawieszenie §ruby

Podstawa

TEATR STARY — LUBLIN




Y=12L6ke
3 @190 x @200 1 St3s 0,3
2 o090 x20x 160 2 St3s 2,25
I bl.35x210x280 l St3s 16,6
Poz. Nazwa czgsci lub zespolu ilosé Mat Normy iub rys, Ciezar Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 11 dorys.  Z1.13 ZAPADNIA I (PROSCENIUM)

TEATR STARY — LUBLIN

Nakladka z gniazdem
Zawieszenie §ruby




Y¥=1]13kg
2 Bl 1x 174 x 633 1 BL 0,85
acynkow,
1 Bl.1x @203 1 Bl 0,26
ocynkaw.
Poz. Nazwa czesei lub zespolu ilogé Mat. Normy lub rys. Ciezar | Uwagi
Specyfikacja materiatowa or 12 dorys.  Z1.18 ZAPADNIA I (PROSCENIUM)

oslona
Zawieszenie Sruby

TEATR STARY — LUBLIN




UWAGA: w specyfikac]i

podano ilosei dla |

kompletu

Y=1720keg

8 Podldtadka klinowa 18 4 PN-38/M-82018 0,037
7 Podkladka sprezysta 16,3 4 PN-58/M-82029 0,005
6 Nalagtka M16 4 PN-38/M-82144 0,031
3 Whkiad tumiacy 2 Oldw Bez rys. 3,0

80x180x25 Pb4
4 Podstawa 1 Z1.23 7,12
3 Plyta géma I £1.22 21.2
2 Piyta dolna 1 Z£1.21 19,3
1 Nakretla napedowa 1 Z1.20 18,0
Poz. Nazwa czesei lub zespolu ilosé Mat. Normy lub rys. Cigzar | Uwagi
Specyfikacja materiatowa nr 13 dorys.  Z1.19 ZAPADNIA 1 (PROSCENIUM)

Zawieszenie zapadni

TEATR STARY —~ LUBLIN




Y= 1193kg

12

F63x25x160

2
w
G
177

o
o0

] BL 45 % 190 x 230 l 3t33 15,4

Poz. Nazwa czesci lub zespolu ilosé Mat. Normy lub rys. Ciezar Uwagi

Specyfikacja materiatowa nr 14 do rys.  Z1.21 ZAPADNIA 1 (PROSCENIUM)
Plyta dolna

Zawieszenie zapadni

TEATR STARY — LUBLIN




Y=]212kg
3 Bl 45x200x 280 1 St3s 19,8
2 F25x8x 166 4 St3s 0,26
1 =25x8x60 4 St3s 0,097
I:’oz. Nazwa czesei [ub zespolu ilosé Mat. Normy tub rys, Cigiar Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 15 dorys.  Z1.22 ZAPADNIA 1 (PROSCENIUM)

Piyta gérna
Zawieszenie zapadni

TEATR STARY - LUBLIN




1
Il
o
i8]
23

3 Sruba M 16x63 4 PN-38/M-82109 0,119
2 2 5t3s 0,81
[ 40x 20 x 130
1 Bl 10 x 250 x 280 ] Si3s 33
Poz. Nazwa czesci lub zespolu ilosé Mat.- - | Normy lub rys. Ciezar | Uwagi
Specyfikacja materialowa nr 16 do rys.  Z1.23 ZAPADNIA 1 (PROSCENIUM)
' Podstawa

Zawieszenie zapadni

TEATR STARY — LUBLIN
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Rozpatrywaé zgodnie ze specyfikacja materialowa nr 1

Projektant Generalny: / 7

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
'LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO -

- PRZY UL. JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE

- {Urzadzenia mechaniczne sceny

ZAPADNIENR 1DO3

Inwestor GMINA LUBLIN, PL. WL, EOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

Podpis: - Stadium: ' o
” proj. wykonawczy
7 Specjalnosc: -
/

- Zestawienie

+ n

Projektant: mgr inz. Mirosi‘aw Lysik Nr upfawItllilznél otyczy =
Opracowanie: , .' . .. Nrupxawhie_ﬁ: Podpis: mechanika scény'
inz. Michat Moszczynski nie dotyczy %&/ Symbol: Nr archiwnm:
Sprawdzil: Nr uprawnjen; Podpis; Data: Podz:
P mgr inz. Stefan Wéjcik PTG dotyczy | ol W 12.2008 1:25
Treé rysanku: ~ © . T Nr rysunkaz:

7.00/2
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1. Rozpatrywac tacznie 2z rys. 7S2.03 i 752.04
i specyfikacjg nr 2
2. Rowki wpustdw w tulejach sprzagnel’ poz. 12 ,13, 1L 16 I i
 osadzonych na walach przektadni i sitnika wyko nac B N

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT- PARTNER 65P.Z0.0.
LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 501, _TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwe i adres inwestycji PRZEBU'DOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE :

Urzadzenia mechaniczne scen
“JZAPADNIA NR 2 (b(_.bNA SRS

inwesto 1"G’\JﬂNA LUBLIN PL. WL. LOKIETKA [, 20-950 LUBLIN

Projektant: : Nr uprawnien: Podpis: - Stadium:
mgr inz. Mirostaw Lysik nie dotyczy L L proi. wykonawczy
mer inz. Krzysztof Pawlowski Wa-348/91 7 * {Specjainosé:

Opracowanie: Nr uprawnien; odois: v mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy % Symbol:

5 dzit: Mr Data; Podz:

prawdzi mgr inz. Stefan Wajcik mél%rgﬁczy W 12.2008 |”°
Treic € rysu unku: . |Mr rysunias:

Zespok napedowy

(SDKUWA)

7201
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SR .NAPED.

SILNIK
N APE DOWY

0BR. LEWE

/

REDUKTOR

SRUBY NAPED ™

4

TN

R/

REDUKTH
POSR.

N

REDUKTOR
SR.NAPED ™

PRAWE

USTAWIENIE | KIERUNKI OBROTOW SRUB NAPEDOWYCH

RDZF%TRYWAf VACZNIC Z RYS. 7S51.02

251.06

Projektant Generalny:

AUTOR.SKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Mazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNXU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIET |8 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny
ZAPADNIA NR 2 (SCENA SRODKOWA)

[nwesor GMINA LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

Projektant . . . Nr uprawniex: Podpis: Stadium:
mgr inz. Mirostaw Lysik nie dotyczy proj. wykonawezy
mgr in?. Krrysztof Pawiowslkd Wa-548/91 7/L Specjalnosé:
Opracowanie: Nruprawnie: Podpis; ;Y mechanika sceny
tech. Andrze] Szymiczek nie dotyczy '\%,L\E Symbal; Nr archiwum:
Sprawdzik R . . Nr uprawmcn Podpis: V Data: Podz:
~ mgr inZ. Stefan Wojcik nie otyczy S M _ 122008
Tresé rysunku: IS / v N rysunku:
Zespd! napedowy . Kierunki obrordw g 22.02




Rozmieszczenie marek do chowania |
zespotdw napedowych 2-giej zapadni
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) 1 . // | 'PFJZ Nazwa czesci Nr rys./ norty Tlodé Materiat . Masa’ Uwagi -
/ - / Projektant Generalny: g .
".‘ s..fﬂ // Sk AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
/ A / /s pdl / LUBLIN 20-601, UL, T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303.
. Nazwa i adres inwestycii: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO Urzadzenia mechaniczne sceny -
1 50 150 | . | PRZY UL, JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE ZAPADNIA NR 2 (SCENA SRODKOWA)
- g = o : ' tnwestor: GMINA LUBLIN, PL. WL. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN L
Projektant: mgr M.Aiﬂ;siawfﬂyﬂic . 'gfeuplg‘t‘;lgy Pudpwdﬁ ‘ . Smdlmpmj wyknnawczz
_ _ : .-mgr ing. sztof Pawlowski Wa- 5431.9_1. S Sp:qaln;iéec - - cen
Rozpaf rywaé ‘ka C Zn! e z r YS * Z jsz - 01’ Gpracoments tech. Andrzej Szymiczek ] ﬁ;:%rz)v;}'n:;y - 7‘2'15 SYmbl;ll ham:i(r arch:w:m
. Sprawdait mgr inz, Stefan Wéjcik Ejgp%wtynggy PM?E/W D 12.2008 Fadz
Tres¢ rysunku: ’ ~ |Nr rysunku:

Zespd’( napedowy Marki w poz.- 310

72,03
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C Y 77 -_ . P Projektant mgr inz. Mirostaw Eysik gjeu%rég]é% o 4&: Smdium:pmj.wykonawczy
al0sC spawana sfplqma 0,7 gl;] ubosci ______ merint Kezysatof Pawlowsii va:545/91 [~ et ke soeny
Clenszego z profili spawanych " eoh. Andrzej Soymicaeic niedogory | P Sy e [
Rozpatrywac facznie ze specyfikaga nr. 3 P er inz. Stefan Wojeik meloyey ™% P a0 g
: Tresé rysunku: . i Nr rysunkou:
Zespdl napedowy. Rama silnika i Hamulca 2204

Projektant Generalny:

AUT(SRSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX

1

\ .
-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestyeji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIET IS W LLUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny
ZAPADNIA NR 2 (SCENA SEODKOWA)

Inwestor GMINA LUBLIN, PL. WE.. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN
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3120 Projekeant Generalny: g J\
ARSKT.E BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z0.0.

CalosC spawana spoing 07 grubosci
cienszego z profili spawanych

Rozpatrywal facznie ze specyfikagja nr 4.

LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIEJ |8 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny
ZAPADNIA NR 2 (SCENA SRODKOWA)

Inwestor GMINA LUBLIN, PL. WL. LOKIETEA 1,20-950 LUBLIN

j N ieg: Podpis: Stadinm:

Projektznt: mgr inZ. Mirostaw Eysik n{e"‘éﬁ?y“é?y ocps = mmpmj_ wykonawczy
mgr in?. Krzysztof Pawlowski Wa-548/91 I/Z G Specjalnosé: hani

Opracowanie; Nr vprawnien: Podpis: mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy o Q/L/%\_' Symbol: Nr archiwum:

4

Sprawdzit: ] . Nr uprawnien: Podpis: K,éData: Podz:
mgr inz. Stefan Wéjcik nie dotyczy é/% —  12.2008

Tresé rysunkm: . o .. g v Nr rysunku;

Zespdt napedowy. Rama przek{adni posrednie) - 722.05 -.
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(afosc spawana spoing 07 grubodci
cienszego z profili spawanych .
Rozpatrywac {acznie ze specyfikada nr5.

Projektant Generalny:

AU:E"ORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres

inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny

ZAPADNIA NR 2 (SCENA SRODKQWA)

fowestor GMINA LUBLIN, PL. WE, LOKIETKA [, 20-950 LUBLIN

Projektant: . . . Nr uprawnien: Podpis: Stadiurm:
mgr mz. Miroslaw Eysik nie dotyczy ‘ proj. wykonawczy
mgr inZ. Krrysztof Pawlowski Wa-348/91 7/ Specjainodé:
Opracowanie: Nr uprawnies: Podpis: % mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy % Symbol: Nr archiwum:
Sprawdzik N oA Padpis: Data: Podz:
PR mgring. Stefan Weicik nie dotyozy 7 W " 120008
Tredé rysunku: . ’ i Y Nrrysunkn:
Zespdt napedowy Rama przekfadni sruby napedowej, 72.06
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80 (94) ozpafrywac {acznie ze specyfikaga nr.6
0 Projektant General
5’ 65 N 2]&,5 rojektant Generalny: /
- ‘ . AUTORSKIE BIURO ARCHITEXTURY INVESTPROIEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
I A j : Z LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303
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Cafosc spawana spoing 0,7 gruboci
cienszega z profili spawanych .

Rozpatrywac facznie ze specyfikaga, nr, 20

W Specyfikacji podam ilesci dia 1 szt

pasowal do [120

zapadnia|. | L C wykonanie wykoree szt. |
I 23 | .71 2 2
7 43 91 3 2
Z 138 206 A 2
3 28 96 5 A
Projektant Generzlny: } E \\

AUTO

RSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE

Urzagzenia mechaniczne sceny
ZAPADNIA NR 2 {(SCENA SRODKOWA)

Inwestor GMINA LUBLIN, PL. WL. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

Projektant:

mgr inz. Miroslaw Eysik

Nr uprawnien:

nie dotyczy

Podpis:
%

Stadium:

proj. wykonawczy

mgr inz, K.FZ)(SZIOf Pawlowski Wa-548/91 Specjainosc: )
Opracowanie: Nr uprawnies: Podpis: ; mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy Symbol: Nr archiwum:

Sprawdazit:

mer inz. Stefan Wajcik

Nr uprawnien:

nie dotyezy

PodpisW

D5 2008 170 102

Tresé rysunku:

Suwak zapadni. Podstawa obudowy suwaks

P

wyk 2—5

Nr rvsunku:

£,02.018
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Rozpatrywal {acznie ze specyfikaga nr, 21
Projekiant Genaralny: ' 5 N

A RSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.

LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 3230303

Wazwa | adres inwestycji: PRZEBUDQWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE '

Urzadzenia mechaniczne sceny
ZAPADNIANR-{SCENA-SRODKOWA)

Inwestor: GMINA LUBLIN, PL. WL LOKIETKA 1, 20-350 LUBLIN

Projekiant: . . . Nr uprawnief: Podpis: ’ Stadium:
TOISKINE e inZ. Mirostaw Eysik nie dotyczy % proj. wykonawezy
mgr inz. Krzysztof Pawlowski Wa-548/91 7 Specialnodd:
Opracowanie: b Andesi S el Nl:upci'awnieﬁ: Podpiszq_/i)% mechanika sceny
tech. e} SZymicze nie dotyczy / Symbol: Nr archiwum:
S dzit: . N Podpis: Data: Podz:
P gy ing. Stefan Wejeik ey Lol g T 22008 122
Treéé rysunku: . - / ’ Nr rysunku: —
Suwak zapadn:. QObudowa £,02.02
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Projektant Generalny:

AUTbRSK.'[E BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER. 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny
ZAPADNIA NR 1 (PROSCENIUM)

InwestorGMINA LUBLIN, PL. WL. EOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

L

Proiektant; .. . . Nr uprawnieni: Podpis: Stadium:
mgr inz. Mirostaw Lysik nie dotyczy 3 proj. wykonawczy
mgr iz, Krzysziof Pawlowski Wa-348/91 7 Specjamose:
Opracowanie: Nr uprawnier:; Padpis: | mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy Q]L/spﬁ Symbol: Nr archiwum;
Sprawdzl N TR Fodpis.,." “Dam; Podz:
VY mgring. Stefan Wojeik mie dotyczy oy /D/A/ " 122008 "% 1.7
Tresc rysunku; ) Nr rysunku:
; : . 7
Suwak Zapadni. Wk{ad slizgowy: £.02.03
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Projektant Generalny:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY NVESTPROJ'EKT-PARTNER 6 SP.Z Q.0.
"LUBLIN 20-601, UL. T.ZANA 384 POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres mwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO Urzadzenia mechaniczne sceny
- PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE ' ZAPADNIA NR 2 ( SCENA SRODKOWA)

Inwestor:GMINA LUBLIN, PL. WL. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

Nr uprawnien: Stadium:

j 1 P . . Pod is: . .
Projektant: mgr inz. Mirostaw Lysik  |uie dotyczy P %— . pr0j. wykonaw czy
mer inz. Krzysztof Pawlowski Wa-548/91 ) h _[Specialnoge:
Opracowanie: : Nr uprawnies: Podpis; | // mechanika sceny
tech.-AﬂdIzej Szymiczek nie dotyczy Symba] Wr archiwum:

Data:
12.2008

Nt uprawmnn

Fodz:
nie dotyczy GL']-'S

Sprawdzit:

y. “% Z

megr inz. Stefan Wojcik

Tresc rysunin: - Nr rysunku:

72. 24

Zderzak
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Projektant Generalny:

N

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-501, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

MNazwa i adres

inwestyeji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIEJ 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny
ZAPADNIA NR 2 (SCENA SRODEOWA)

InwestonGMINA LUBLIN, PL. WE. EOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

Projektant: . . . Nr uprawnied: Podpis: Stadium:
e mgr inz. Mirostaw Eysik nie dotyczy proj. wykonawczy
mgr inz. Krzysztof Pawlowski Wa-548/01 7~ Specjainoic:
Cpracowanie; Nr uprawnien: Padpis: v mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy “77_‘*54) Symbel: Nr archiwum:
Sprawdzik N ien: Podpis: Daa: Podz
RN mgring. Stefan Wojcik nie dotyezy Ve, " 122008|7°%9: 25
Trese rysunku: . v Nr rysunku:
Zderzak . Wspornik Z2.25




i O
—— a LN . [ |
w1
AR 0 // |
.. (W) t_m .
b | :
Y K
_— = ¥ it
o
55 |8 8l 8l 55 3 105
L) | f e & l
| l I
| ] &
LN
an | ) 1
-/ <
I o
LM L
-3
- I N
1/
| | |
, 160 25
210 N
Z= 3,4 kg
71 %= 65<8 1=105 AISER R,
1| 1L120=80=x8 L= 210 115138 2,56
Poz | Nazwa czedei Nr rys./ normy Hosé Materjat Masa Uwagl
Projekiant Generalmy: L > :
AUTE)RSKIE BIUROQ ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z O.0.
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA'38A POK. 501, TEL/FAX 081 5258033, TEL. 081 5280303
Nazwa i adres inwestygii: PRZFBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO Urzadzema mechaniczne sceny
PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE ZAPADNIA NR 2 (SCENA SRODKOWA)
Inwestor: GMINA LUBLIN, PL. WL, LOKIETXA 1, 20-950 LUBLIN ,
Projektant . . . Nr uprawnien: Podpis: / Stadivm:
rojektant mgr InzZ. MIIDS‘IE.W LySLk nie dotyczy o proj_ wykonawczy
mgr inZ, Krzysztof Pawlowski Wa-548/91 / 7(“ Specialnosc:
Opracowanie: Nr uprawniern: Podpis: VA/ mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczel nie dotyczy Symbol: Nr archiwum:
Spr. it jen: is: : dz
P er ins. Stefan Wojcik e dotyezy i W P 12,2008 | 1.2,5
Tredé rysunicu: s ’/ v Nr rysunkan
Zderzak. Pdlka oporowa £2.26




ROZMIESZCZENIE WYLACZNIKOW KRANCOWYCH DLA ZAPADNI [1—13
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Rozpah'ywac Ygcznie z rys. Z.03B
i specyfikacjg nr 23

/NN

ity

 AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5253035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycjtPRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIET 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechamczne sceny
ZAPADNIA

' InwestoﬁGM]NA LUBLIN, PL. WL. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

| Projektant: i owe . Nruprawnief: - Podpis: ’ Stadium:
] " mgr inZz. Miroslaw Lysik nie dotyczy 41 . proj. Wykonawczy
_ mgr inz. Krzysztof Pawlowski 1 Wa-548/91 7 |Specjalnodé: -
' Opracowznie: ) - Nr uprawnied: Podpis: . ~mechanika sceny
‘ tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy o ”_ . Symbol: Nr archiwum:
Sprawdzk: N Podpis: Data: Podz:
PrawdAt  ingring. Stefan Wojcik AR R ?W 122008 | - 4:25
. Tresé rysunkn- e - Nr rysm:ku.
WYLACZNIKI KRANCOWE Z 03A




TR

r7—7‘7"7

—

7 AP. 1 —~675 -—~735 20,00
~1945 | =2075 -1340
+275 165 +900

ZAP. 2 : ;

-625 -73% 2000
+275 +165 +900
~ 625 ~736% +0,00

ZAP 3 .. '
-3015 - 3125 -2390 -
—6455 - 6565 -5 830

folS

S ".D_] | )// g Proj. KONST.
: I
/ /L
l 77 | J{ ] / : |
j 1=
| N 1 | ‘
| {KONSTR i R
3 TAPADNI |2 M 2 ‘B N
wg. proj.konsir o ——=— \//_
¢ 0S KRZYWK! 2} JOV 11T 6 ¢ Y
i L : — SN 1 B 03 AN
o Il | 4 1 P 8| WYLACZNIKA
R | / } ‘ |
| A Y
| 14
60 L L 90| | A1 Ll 3% \2
| . —J/ _ — m J‘ ‘B
LV 1011 | | .
8l 4 | 31 |
i 9] \ | i
_ 125 | \
| o [,_
~_ N h

(el
)
LN
WYk 2
L A B
3 | /
o .
N l . —_'i‘w J
- 80 | \ﬂ o
SIS L0 08 S AL LS AL L L LSS L LN L LS LT LS L L L L L ey 3 %3.
';n F . ’ 1 - l |=..j L 1 V lQ ’ ; | . i‘ __@_
= ~ { [~ ;
i i [ ‘fé." o _ — WYE 2 = i
| l ~dmvy 3 33932331 7 =
| : — ! | STl | ‘ _9_
| S g - s/ |
i i il 5 I
J . W A/ / e Q.
g oL = : . | l’_.,// L1 )
¥ 1T S
yawvaivesysesiil P
i ‘ LN
2l | Z//§§ﬁ= AR
- ' ' /5_ v 5 %i——f o
~ | ‘ VAR T : Wykanac¢ 4acznie 9 kpl
//_\ [ _ / : - I gl m“ ‘ y 1- 6 k@ l b F]J
| o : : ; k- . W m . Dez pozZ.i.
# _. _ Zi‘fr , o~ | N ym O kpl. D€z P
\ J _ 1 | — DS SkUPA -
r 5 o oF & O A AL ‘4 Ul ‘:B . T £+
g \ ——
. AWk d :
(S
= i e S N \6 | C
C — I Iy 72z A (RAWEQE
o} POOLOGI
- ZAPAONI
P—.\_’“ p—r"" - Rozpatrywac 4gcznie ze specyfikacjg nr 23
: | rys. Z.03.A
.- . . . Pru_u:kr.anz Generainy: 5= - o
ZAPADNIA | {1 o e  SXIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
. = : .  TUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38 POK. 501, TEL/EAX 081 5258033, TEL. 081 5280303,
] 345 160 Nazwa | adres mwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO Urzadzenia mechaniczne sceay
1 PRZY UL, JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE . |ZAPADNIA :
A - 460 275 e NNA LUBLIN, PL. Wi LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN _ .
3 350 165 PO merinz Mirostaw Lysik - ggﬁ?gé?}' PG‘:}%& Stzdi“m'-pmi-. Wykonawczy -
: - mgy inz. Krzysziof Pawlowski s :\7]\73-548?_9}. ' Y /ZL' Spcc}aln;ézicha.nﬂca sceny
Opmwwmﬁez tech. Andrzej Szymiczek n;:p;!wr;:% Pﬂdp‘s"% Symsol: Nr archiwnm:
Serewastgr in2. Stefan Wojcik e dotyezy :_}}"W Dat g 3008 [ 112
[ Trese rysunlcu : s / : 4

Wykaczniki przystankowe. o
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;10 40 40 Rozpafrywac {acznie ze specyfikaga nr 24
- A Projekrant Generalny: :4.-;;_:_—__ A

3 / . ‘ LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POEK. 301, TEL/FAX 081 3258035, TEL. 081 5280303
. ‘3 Nazwa | adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO Urzadzeniz mechaniczne sceny
, st ) ; - PRZY UL. JEZUICKIEJ |8 W LUBLINIE ' ZAPADNIA NR-ZLSCENA-SRODKOWA)
2 / f — i O] J Iawestor GMINA LUBLIN, PL. WL. LOKIETKA 1, 20-550 LUBLIN , -
..-.=/ | ™ Projektzns e e . Nr uprawnien: Podpis: Stadium:
+— mgs inz. Mirostaw Lysik nie dotyezy proj. wykonawczy
S mgr inf. Krzysziof Pawlowski Wa-348/91 7/~' Specjalnasc:
Opracowanie: Nr uprawnien: Podpis: 7 mechanika sceny
1 tech. Andrze; Szymiczek nie datyczy Symbal: Nr archiwum;
Sprawdzit Ny uprawnien: Podpis: ¥ Data: Podz
P mer ing. Stefan Wajcik nie dotyczy W W " 22008 o 1:2
Tredé rysunlou: - 4 Nr rysunku:
Wytaezniki przystankowe. _ . Krzywka Z.03.07

AUTORSKIE BIURO ARCEITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER ¢ 8P. Z 0.0.
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Projektant Generalny:

A

AﬁOMKE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i zfdrr_s inwestygji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO

Urzadzenia mechaniczne sceny

PRZY UL. JEZUICKIET 18 W LUBLINIE ZAPADNIA NE-
lawestor GMINA LUBLIN, PL. WL. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN
Proiekmant L . . Nr uprawnien: Podpis: Stadium:
rejetnt mgr inz. Mirostaw £ysik nie dotyczy : proj. wykonawezy
mer inz, Krzysziof Pawlowski Wa-548/91 / Speciainoie:
Opracowanie: WNr uprawnien: Podpis: 4 ¥ mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy °\’;—7‘>—v Symho}: Nr archiwum:
5 dzit: N jen: Podpis: ¥ : Podz:
PR mer ins. Stefan Wajcik nie dotyczy i ,{/'ﬂ/‘/ " 122008 119
Tresé rysunku: L. . rd Nr rysunku:
Wylaczniki przystankowe Blacha mocujaca 1 7.03.07
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Projektant Generalny;

AUTO

ft

RSKIE BIURO ARCHITEXTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z Q.0.

LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO

PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny

Inwestor: GMINA LUBLIN, PL. WE, EOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

rojekiant: .. . . Nruprawnien: Podpis: Stadium:
Projektant: mgr inz. Mirostaw Lysik nie 1Eiot}u:zy F % ’ praj. wykonawezy
mer inZ. Krzysztof Pawlowski Wa-348/91 7 Lf Specjalnoic:
Opracowanie: Nr uprawnien: Podpis: 1 mechanika sceny
tech. Andrze] Szymiczek nie dotyczy L7i_ﬂ'—7,j Symbol: Nr archiwum:

8 dzik N fen: Podpis: Data: Podz:
prames mgr inz. Stefan Waojcik n;g%%“t'yng;y j/;ils W,/L/ = 12.2008 | =1
Tredé rysunku: L L / i Nrrysunlou:

Wytgczniki przystankowe  Blacha mocujaca 2 7.03.03.
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Projekiant Generainy:
AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0,
LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A PCK. 501, TEL./FAX 081 5258033, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres mwestycii: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO Urzadzenia mechaniczne sceny
PRZY UL. JEZUICKIET i8 W LUBLINIE : ZAPADNIA NR. 1 (PROSCENIUM)
mwestr:GMINA LUBLIN, PL, WL. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN . .
Projektant: .. - . Nr uprawnies: Podpis: Stadium:
rojektant: mgr inz. Mirostaw Eysik nie dotyczy C.\ proj. wykonawczy
mgr inz. Krzysztof Pawlowsld Wa-348/91 ] Specjalnesé:
Opracawanie: Nr uprawnien: Podpis: Y mechanika sceny
tech. Andrze] Szymiczek . nie dotfyczy % Symbal: Nr archiwunm:
Sprawdzit: Nr ien: Podpis: Data: Podz:
P mgring. Stefan Wojeik nie dotyczy o s A 1008 1]
Tresé rysunlew o : : Y Nt rysunku:
Wylgczniki przystankowe . Listwa Z.,03,04
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Projektant Generalny:
AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER § SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-501, UL.T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303
5 Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDQWA BUDYNKU TEATRU STAREGO Urzadzenia mechaniczpe sceny
i PRZY L. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE : ZAPADNIA NR | (PROSCENIUM)
- lnwasior GMINA LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA 1,20-950 LUBLIN . .
Projektant .. . . Nruprawnie Padpis: , Stadinm:
rojektant: mgr inz. Mirostaw Lysik nie d otyczny ’ 4'/] I/’”\I proj. wykonawczy
mgr inz. Krzysztof Pawlowski Wa-548/91 ¢ Specjalnosé:
Opracowanie: Nr uprawmies: Podpis: ¢ ' mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy ’ "——Vg"\,_v Symbeh Nr archiwum:
it N Dara: :
SPEEEE mer ing. Stefan Wojeik e Aoy Pj‘}f? W " 122008 | 1)1
Trese rysunlou; / “ M rysuniou:
Wykaczniki przysfankowe Blacha wyktacznika Z,03.05
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Projektant Generalny:

RSKIE BIURQ ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POR. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIET 18 W LUBLINIE .

Urzadzenia mechaniczne sceny
ZAPADNIA NR 1 (PROSCENIUM)

Inwestor GMINA LUBLIN, PL. WL, LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

Prajektant: _p . . Nr uprawnicn: Padpis: Stadinm: ~
e mgr inz. Mirostaw Lysik nie dotyezy - . proj> wykonawczy
. mgr inz. Krzysziof Pawlowski Wa-548/01 . . . 7 Specjainait:
Opracowsnie: Nr uprawnier; Padpis: I mechanika sceny
tech. Andrze] Szymiczek nie dotyczy % Symbol: Nr archiwusm:
Sprawdzik N ien: Podpis; Data: Fodz:
PO mer inz. Stefan Wajcik nie dotyczy 7% W ** 122008 1.2
Trest rysunku: . ] T ' Z MNr rysumku:
Zawieszenie sruby - Z1.1
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Projektant Generalny:
‘AU'-I'ORSKJE BIURO ARCHITEKTURY. HQVESTPROJEKT-PAR’I'NER 6SP.Z0.0.
LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5238033, TEL. 081 5280303
Nazwa i adres inwestycji: PRZEBIIDOW‘X BUDYNKU TEATRU STAREGO Urzadzenia mechaniczne sceny .
PRZY UL. JEZUICKIET 18 W LUBLINIE ZAPADNIA NR 1 (PROSCENIUM)
i“WCSWFGMD«TA LUBLIN, PL. WL LOKIETKA I, 20-950 LUBLIN '
Proiek "} Nr uprawnied: Podpis: Stadiem:
~ rojekignt: mgr inz. Mirostaw Lysik : nie dotyczy ' % proj. wykouawczy
) L mer inz. Krzysztof Pawlowski Wa-548/01 } Specjalnose:
Opracowaniz: ' Nr uprawniesi: Podpis: / mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy ’ Symbol: Nr archiwum:
] it N -~ [Podpis:’ 7 Data; Podz
PrawdRt  ner ing. Stefan Wojcik e dotyesy /}W " o008 | 0112
Tresé rysunku: . ’ Nr rysuniar:
Zawieszenie Sruby. Podstawa - 2112
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Projektant Generalay: / £ A

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 50{, TEL/FAX 081 3258035, TEL. 081 3280303

Nazwa i adres inwestycjii: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIE] I8 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny :
ZAPADNIA NR | (PROSCENTUM)

Inwestor GMINA LUBLIN, PL. WL. EOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

Projektant: .. . . Nr uprawnten: Padpis: Stadinm:
mgr inZ. Mirosiaw Lysik nie dotyczy d%_ proj. wykonawczy
mgr inz. Krzysziof Pawlowski Wa-548/01 ﬁ Specjalnodé:

Opracowanie: Nruprawiien: Padpis: v F mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek e dotyczy \/%j Symbaol: Nr archiwum:

Sprawdzil: L L Nr upmwmtn Podpis: Data: Podz: , . 2
mgr inz. Stefan Wojcik nie dotyezy . Am 12.2008 1
Tresc rysunku: / Nr rysunku:
Zawieszenie sruby. Nakfadka z gniazdem. Z1.13
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Projelktant Generalny:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEXTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny

ZAPADNIA NR | (PROSCENIUM)

Inwester GMINA LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA [, 20-950 LUBLIN

Stadium

proj. wykonawczy

i : .. . . N ien: Podpis:
Projektant mgr inz. Mirostaw Eysik n{;ggg&% aops %
mer inz. Krzysztof Pawlowskd Wa-548/91 7
Opracowanie: Nr uprawnien: Pedpis; V// :
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy %

Specjalnosc:

mechanika sceny

Symbolk:

Nr arehiwum:

Sprawdzik

mgr inZ. Stefan Wojcik

Nr uprawnien:

nte dotyczy

Data:
12,2008

Podz:

Tresé rysunku:

Zawieszenie Sruby. Obudowa kulista YoZysk.

Nr rysunku:

Z1.14
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Projektant Generalny:

;A;:_‘.g}'x’n;

AUT

ORSKIE BIURO ARCHITEKTURY H\IVESTPROJEKT-PARTNLER 6 5P.Z 0.0.

LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5238035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycjii: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIES 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny
ZAPADNIA NR [ (PROSCENIUM)

Inweston GMINA LUBLIN, PL. WL. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

Projektant: . . . Nr uprawnien; Podpis: Stadium:
mar fnz. Mirostaw Lysik nie dotyczy 3 oroj. wykonawczy
mgr inz. Krzysztof Pawlowski Wa-548/91 7 Specjalnose:
Opracowanie: Nr uprawnien: Podpis: 7 mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy \71')%3 ' Symbai: Nr archiwum®
N £
sprawdzil: . .. Nr uprawnief: Podpis:’ 7/ |Data: Podz:
mer inz. Stefan Wojcik nie dotyczy i [// 12.2008 1:1
frescé rysunku: [~ / Nrrysunku; -

Zawieszenie $ruby. Tulga.

Z£1.15
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Projektant Generalny: E

AUTO

7z
RSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-60f, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 0813238035, TEL. 081 5280303

Nazwa i agdres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNEU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny
ZAPADNIA NR 1 (PROSCENIUM)

Inwestor GMINA LUBLIN, PL. WL. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

Stadium:

proj. wykonawezy

Specjalnogé:

1 N jen; Podpis:
Projektant mgr inz. Mirostaw £ysik nireu&r;glé% oepis .
mer ins. Kezysztof Pawlowski Wa-543/91 /
Opracowanie: Nr uprawnien: Padpis;
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy /

mechanika sceny

Symbol:

Nr archiwum:

Sprawdzit: N e Podpis: Data: Fodzi .-

P mgr inz, Stefan Wéjcik nféj‘ii%”%’;’}fé‘y ' /2}5 s ‘A/—/—M‘é - 122008 | 17

Tresc rysunku; R . , : . /'// s Nr rysunku:
Zawieszenie sruby. Nakretka specjalna Z1.16
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Projelctant Generalny:

fAPAN

AUTdRSI(IE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 52538035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIE] 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny
ZAPADNIA NR 1 (PROSCENTUM)

Imwestor GMINA LUBLIN, PL. WE, EOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

Projektant: . . . Nr uprawnien: Podpis: Stadium:
e mgr inz. Mirostaw Lysik nie dotyczy 4 proj. wykonawczy

mez inz. Kizysztof Pawtowski Wa-548/91 ] Specialnede;

Opracowanie: Nr uprawnief: Puodpis: / ! mechanika sceny
tech. Andrze] Szymiczek nie dotyczy 7\‘4_% Symbol: Nr archiwum:

Sprawdzit: . . Nr uprawnien: Pedpis:! Data: . |Podz: 4, ‘
mgr inz. Stefan Wajcik nie dotyczy LS m 12,2008 1

Tresé rysunku: . . . ” / i Nr rysunku;

Zawieszenie sruby. Podktadka dociskowa Z1.17
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Projektant Generaloy:

AUTO

RSKIE BIURO AR

CHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z O.0.
LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK_ 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa | adres inwestycii: PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU STAREGO

PRZY UL, JEZUICKIET 18 W LUBLINIE

‘Urzadzenia mechaniczme sceny :
ZAPADNIA NR 1 (PROSCENIUM)

Inwestor: GMINA LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

Nr uprawnien:

Stadinm:

Projektant . . . T Podpis:
SR mgr inz. Mirostaw Lysik nie dotyczy N oroj. wykonawezy
mar inz. Krzysztof Pawlowsld Wa-548/91 ] Specjalnodc:
Opracowanie: Nr uprawnien: Podpis: ! mechanika sceny
tech. Andrze] Szymiczek nie dotyczy \/A"“S Symkal: Nr archiwum:
Sprawdzik: - . . Ny uprawnien: Podpis: ~ ‘[Dat: Podz:
mer inZ. Stefan Wajcik nic dotyczy // -~ 122008 | 2:1 -2
Tresé rysunku: / Nr rysunku:;
Ostona , Z1.18

Zawieszenie sruby.
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1.Spawac & 5
2. Ostre krawedzie stepic,
3. Rozpafrywac facznie -ze specyfikacjaprls
Projekrant Generzlny:

AﬂTORSKIE BIURC ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL.T. ZANA 38A POK. 501, TEL./FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNEKU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIE] 1§ W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny -
ZAPADNIA NR 1 {PROSCENIUM)

mwestor GMINA LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA [, 20-950 LUBLIN

Projekianc .. . . Nr uprawniea: Podpis: ‘ Stadium;
AR mgr inz, Mirostaw Lysik nie detyczy dbf proj. wykonawczy
mgr 7. Krzysziof Pawlowski Wa-348/91 7, S Specianosé: _
Opracowanie: Nr uprawnief; Podpig: v7z mechanika sceny
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy % Symbal: Ny archiwum:
Sprawdzit N Podpis: 7 - |Data: Podz
PRV mer inz. Stefan Wajcik Nyt ey T 122008 -2
Tresd rysunku: / ™r rysunku:
Zawieszenie zapadni. Pkyia dolna Z1.2]
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1. Ostre krawedzie stepic
Z. Spawac spoing aS

3. Rozpatrywac <4acznie ze specyfikacia nr 15

Projektant Generalny:

A LA
N

AORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0.
LUBLIN 20-601, UL.T.ZANA 38A POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 081 5280303

Mazwa i adres inwestyeji: PRZEBUDOWA BUDYNXU TEATRU STAREGO
PRZY UL. JEZUICKIET 18 W LUBLINIE

Urzadzenia mechaniczne sceny

ZAPADNIA NR 1 {PROSCENIUM)

nwestorn GMINA LUBLIN, PL. WE. LOXIETKA 1, 20-950 LUBLIN

Stadivm:
proj. wykonawezy

Specjalnosd:

i . . . Nr uprawnien: Podpis:
Projeksant mgr inZ. Mirostaw Lysik D_{eu‘pjoglé% 2eRe k% ?
mgr inz. Krzysztof Pawlowski Wa-348/01 ]
Opracowanie: Nr upravmien: Podpis: 4
tech. Andrzej Szymiczek nie dotyczy : \/-13,_‘7

mechanika sceny

Symbal: Nr archiwum:

g dzil Mr uprawnien: Podpisg: ,’ Data: Pad

PP merinz. Stefan Wojeik nie dotyczy D oo 112

Treéd rysunku: /"’ ’ hr rysunlou:
Zawieszenie zapadni. PAyta gdrna, .21 22
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-Rozpatrywatfacznie ze specyfikacjanr 16

Projektant Generaimy:

AUTORSI&IE BIURO ARCHITEX
LUBLIN 20-601, UL. T. ZANA 33A

TURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z 0.0,
POK. 501, TEL/FAX 081 5258035, TEL. 03! 5280303

Nazwa | adres imwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNEU TEATRU STAREGO

PRZY UL. JEZUICKIE] 1§ W LUBLINIE

{jrzadzeniz mechaniczne sceny

ZAPADNTANR 1 (PROSCENIUM)

tnwesto: GMINA LUBLIN, PL. WE. LOKIETKA 1, 20-950 LUBLIN

Nruprawnien:

Stadium:
proj. wykonawczy

, - ‘ Podpis: '
Projelant mgr inz. Mirostaw Lysik nie dotyczy D Pis%
mer inz. Krzysztof Pawlowslkd Wa-548/91 7
Opracowanie; Nr uprawmief: Podpis:
tech. Andrze] Szymiczek nie dotyczy

Specjalnose:

mechanika sceny

Symbol: Nrarchiwum:

Sprawdzif:

mgr inz. Stefan Wajeik

Nr uprawnier;

nie dotyczy

I3
| Pj?/,éﬂ

Data: Pod=:
o as008 | ]2

Tresé rysunku:

Zawieszenie zapadni.

Pads’rawa

~

Nr rysunla:

Z1.23




