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1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru kotlowni gazowej w budynku Teatru Starego przy ulicy Jezuickiej w Lublinie.

1.2 Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych opracowaniem

montaz kotta i osprzetu.

wykonanie instalacji odprowadzajacej spaliny

ulozenie rurociggéw z armatura w pomieszezeniu kottowni
montaz pomp na rurociagach

montaz automatyki

podiaczenia elektryczne wurzadzen

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacyi techniczne] sa zgodne z
obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.4.1

1.4.2

1.4.3
1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.4.7

1.4.8

1.4.9

Instalacja c.0. dwururowa — instalacja w ktérej woda grzejna plynie do grzejnika
jednym przewodem ( zasilenie ) a wraca drugim ( powrdt )

Instalacja pompowa — obieg czynnika grzewczego wymuszony jest praca pompy
obiegowej

Instalacja c.t. — instalacja zasilajaca nagrzewnicg wodng w centrali wentylacyjne;j.
Zrodlo ciepta — kottownia gdzie przygotowywany jest czynnik grzejny

Zawor rownowazacy reczny — montowany do utrzymywania stalego

przeptywu

Naczynie cisn. Reflex shuzy do wyréwnania cisnienia w zamknietych instalacjach
ogrzewczych lub chiodniczych, zmieniajacego si¢ na skutek zmiany objetosci
czynnika grzewczego lub chlodzacego w instalacji.

Regulator pogodowy — elektroniczny regulator z kartg chipowa przeznaczony do
regulacji temperatury w ukladach grzewczych w funkcji temperatury zewnetrznej.
Komin powietrzno-spalinowy- dla urzadzen z zamknieta komorg spalania — powietrze
do spalania pobierane z zewnatrz, spaliny wydalane na zewnatrz.

Sprzegto hydrauliczne — urzadzenie rozdzielajace obieg kotla 1 instalacji



1.5 Qgdlne wymagania

Podstawa prac jest projekt instalacji ceniralnego ogrzewania i ciepta technologicznego z
kotlownia. Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem
na budoweg powinna by¢ sprawdzona w firmie wykonawczej, w szczegdlnosei pod
katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP,
rodzajem stosowanych materialéw 1 urzadzen. Wszelkie uzasadnione zmiany i
odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w
terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach
wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy,a w przypadku uznanym przez
niego za konieczny réwniez potwierdzone przez autora projektu. Odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych remontowanych instalacji.

1.6 Informacie o terenie budowy

Zaplanowano przebudowe budynku Teatru Starego przy ulicy Jezuickiej 18 w Lublinie.
Budynek jest w bardzo ztym stanie technicznym. Nie ulega zmianie funkcja budynku. Po
wykonanej przebudowie w budynku bedzie sala teatralna na 200 oséb z zapleczem.

Teatr Stary wpisany jest do rejestru zabytkéw woj. lubelskiego 1 podlega prawnej ochronie
konserwatorskie;j.

Budynek przytaczony jest do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej. Istniejace przylacze
wodociggowe pozostaje bez zmian.

Zostana wykonane nowe przylacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przylacze gazu n/c
oraz nowe instalacje sanitarne wewngtrzne.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
warunkach umowy.

1.7 Ochrona wlasnosci 1 urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji oraz elementéw
budowlanych znajdujacych sie w obrebie placu budowy.

1.8 Ochrona srodowiska w trakcie realizacii robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé 1 stosowaé si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac¢ sig do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnodeis.

1.9 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla



zapewnienia bezpieczeristwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdéw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne beda przechowywane zgodni z
przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaruy, ktéry moglby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikdow.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Zgodnie z przepisem art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane ( DzU z 2006 r.
Nr 156, poz.1118 ) przy wykonywaniu robdt budowlanych mozna stosowaé wyroby
wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaly, o
wiasciwosciach uzytkowych, umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym speinienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art.5 ust.1 pkt
1 ustawy Prawo budowlane, wylacznie jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu
zgodnie z przepisami odrgbnymi.
Ww odrebnymi przepisami sa m.in.:
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( DzU Nr 92 poz.881, ktora

wdrozono dyrektywe 89/106EWG.
- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci ( DzU z 2004 r. Nr 204, poz.2087

z pdzn.zm. )

Wryroby, ktérych wprowadzenie do obrotu nie jest regulowane odrebnymi przepisami, musza
spelnia¢ wymagania okreslone w rozdziale 2 i 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogélnym
bezpieczenstwie produktow ( DzU Nr 229, poz.2275 ). Uzyte materialy powinny posiadac¢
atest wytworcy, stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2 Rury

Instalacje grzejng w kotlowni wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem

wg PN-83/H-74244 taczonych przez spawanie. Instalacje wody zimnej z rur stalowych
ocynkowanych taczonych na lgczniki gwintowane

Polaczenia kolierzowe zgodnie z PN-65/H-74309.

2.3 Armatura

Armatura odcinajaca

zawory kulowe kolnierzowe ( PN 1.0 MPa, =100°C )
zawory kulowe do spawania ( PN 1.0 MPa, t=100°C)
ZAWOrYy zZwrotne

zawory kulowe gwintowane ( PN 0.6 MPa, t=100°C )




Armatura zabezpieczajaca
Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej GX skladajacy sie z detektora DEX-1,
modulu alarmowego MD-2ZA i zaworu odcinajacego MAG-1 DN32

Armatura spustowa
zawory kulowe gwintowane
zawory kulowe do spawania

Armatura odpowietrzajaca
automatyczne odpowietrzniki z zaworem odcinajacym.

2.4 Przyrzady pomiarowe

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm t mieé wazne cechy legalizacyjne.

Termometry

Termometry proste nalezy instalowac na rurociagach w ustalonych miejscach- termometry
szklane, plynowe powinny mie¢ dzialke elementarna nie wigkszg niz 1°C,

0 zakresie (0-100°C

Manometry
Manometry puszkowe, o Srednicy tarczy 100 mm i zakresie 0-0.6 MPa

2.5 Urzadzenia

2.5.1 Kociot

Kociol gazowy wiszacy, kondensacyjny, z zamknieta komora spalania. Kociol przeznaczony do
spalania gazu ziemnego G50. Moc 80 KW, modulowana w przedziale 18-100%. Przystosowany do
pracy w zamknietych instalacjach c.o. Pracujacy na stalych parametrach 80/60°C.

Maksymalna temp. wody grzejnej — 90°C

Maksymalne ci$nienie robocze — 4 bary.

Sprawnosé - do 110%

Zestaw do bezposgredniego przylaczenia pod kotlem zawiera pompg UPER 25-80, zawor
bezpieczenstwa 4 bary, zawor gazowy, zawory odcinajace, klape zwrotng, manometr, przytacze do
naczynia wzbiorczego, kurek napehiajgco-spustowy, izolacjg cieplng

Kociot nalezy wyposazy¢ w system regulacyjny Logamatic RC35 EMS

WM10 — modut dla sprzg¢gla hydraulicznego

MMI10 — modut sterowania mieszaczem obiegu c.i.
RC20 — regulator temperatury w obiegu c.t.

Kociol winien by¢ oznakowany trwalg tabliczka zawierajaca podstawowe dane.

2.5.2 Czopuch i komin

Kociol posiada zamknigta komora spalania. Nalezy zastosowac komin w systemie
powietrzno-spalinowym, ¢ 110/160 mm. Dwie rury wspoisrodkowe, ¢ 110 mm
odprowadzajaca spaliny i ¢ 160 mm doprowadzajaca powietrze do komory spalania. Komin
nalezy zabezpieczy¢ instalacjg piorunochronows. Diugos$¢ komina 8.0 m.



2.5.3 Pompa obiegowa do c.o.

Przeznaczona do instalacji cieplowniczych. Max. cisn. 10 bar, max. temp. 110°C. Pompa z mokrym
wirnikiem. Predko$é pracy pompy regulowana przetwornica czestotliwosci.

Pompa 1-fazowa, wyd. 2.0 m3/h, wys. podn.1-7 mstw, moc 200 W

2.5.4 Pompa obiegowa do c.t.

Przeznaczona do instalacji cieplowniczych. Max. cisn. 10 bar, max. temp. 110°C. Pompa z mokrym
wirnikiem, z kréécami gwintowanymi.

Pompa 1-fazowa, wyd.1.5 m3/h, wys. podn. 3-6.8 mstw, moc 90 W

2.5.5 Regulator temperatury

Regulator ECL Comfort 200 z kartg P30 do utrzymania regulacji pogodowej w instalacji c.0. Za
pomoca czujnika temperatury zewnetrznego i instalacyjnego oraz zaworu regulacyjnego HRE-3 DN25
z sitownikiem AMBI162 steruje temperaturg w instalacji c.0. w zaleznoéci od temperatury
zewnetrznej.

2.5.6 ZawOr rownowazacy

Typ STAD posiadajacy funkcje:

zawor odcinajacy, spustowy, wstepne ustawienie przeplywu, pomiar przeptywu
Max.cis$n. robocze 20 bar

Max.temp.120°C.

Zawdr montowac na powrocie.

2.5.7. Naczynie wzbiorcze zamkniete
W instalacji grzewczej stanowi zabezpieczenie ukladu. Zastosowano Reflex NG35, cisn. 6.0 bara,
rura wzbiorcza 20 mm. Na rurze wzbiorcze manometr o klasie doktadnosei 2.5.

2.5.8 Filtry do wody typ FS
Instalowane przed pompami i armatura regulacyjng, przeznaczone do oczyszczania przeplywajace]
wody.Posiadaja wkiad siatkowy. Wymagana liczba oczek 300 w cm?2

2.5.9 Sprzeglo hydrauliczne
Stosowane do rozdzielenia obiegu kotla i instalacji. Typ MHS50 ( przeptyw do 6 m3/h, moc do 135

KW).
Sprzgglo peni jednoczesnie role separatora powietrza i odmulnika.

2.5.10 Rozdzielacze obiegu grzewczego
Zasilajacy i powrotny, o srednicy 80 mm i dhugosci 1.0 m. Rozdzielaja instalacje c.o. 1 c.i.

2.5.11 Neutralizator
Urzadzenie z tworzywa sztucznego, zawierajace granulat neutralizujacy kondensat spltywajacy z kotla.
Odplyw z neutralizatora wlaczony do kanalizacji sanitamnej.

2.6 Skladowanie materialow

2.6.1 Rury

Magazynowane rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i z zewnatrz, bez
widocznej korozji. Rury uktada¢ na réwnym podiozu, na podkiadach drewnianych, pod
dachem.



2.6.2 Armatura
Zawory skiadowaé opakowane w folie w magazynie zabezpieczonym przed dziataniem
stofica 1 wilgoci.Przed zamontowaniem obejrze¢ korpus, sprawdzi¢ pokretto.

2.6.3 Urzadzenia

Urzadzenia przychodza bezposrednio na budowe w opakowanich, ktdre usuwa sie tuz
przed montazem

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne.

Stosowany przez wykonawce sprzet musi odpowiada¢ wymaganiom projektowym, a
jego liczba 1 wydajnoéé maja gwarantowaé wilasciwe wykonanie robét.

samochdd dostawczy

spawarka elektryczna

samochdd skrzyniowy

zuraw samochodowy

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Nalezy stosowa¢ srodki transportu dostosowane do danego typu robot.

4.2 Transport rur

Rury dowozi¢ na miejsce samochodami skrzyniowymi, wylgcznie w polozeniu
poziomym i uktadaé w magazynie.

4.3 Transport ksztaltek i urzadzen

Przewozi¢ w skrzyniach lub pudlach opakowane w folig.

Kociol dostarczany jest w jednym opakowaniu, przymocowany do drewnianej palety.
Pozostale vurzadzenia sa rowniez dostarczane w opakowaniach fabrycznych bezposdrednio
na budowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty_przygotowawcze.

Ustali¢ organizacje robdt, sprawdzi¢ miejsce montazu kotla, mozliwo$é montazu komina,
ustali¢  kolejnos¢ wykonywania robdt montazowych.



5.2 Montaz rurociggow.

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczyscié. Nie wolno stosowaé rur uszkodzonych.

Polaczenia gwntowane uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z
konopi lub past uszczelniajacych.

Zmiany kierunku rur czarnych wykonywaé¢ za pomoca kolan hamburskich. Giecie rur
dopuszcza sie do srednicy 25 mm.

Przejscia rur przez przegrody konstrukcyjne wykonywaé w tulejach stalowych.
Przestrzen migdzy rurg a tulejg nalezy calkowicie wypelié materialem elastycznym
zapewniajacym mozliwosé ruchu osiowego wywolanego wydluzeniami termicznymi.
Przewody prowadzié tak, aby zapewni¢ mozliwosé odpowietrzenia i odwodnienia.
Rurociagi umieszczaé¢ na uchwytach mocowanych do $cian i stropu.

Minimalny spadek przewodow poziomych wynosi 5 %o.

Najwigksze dopuszezalne odleglosct miedzy podporami ruchomymi poziomow :
§rednica rury 25mm - 22m
$rednica rury 32mm - 2.6m
$rednica Tury 40mm - 3.0m

5.3 Montaz armatury

Armaturg montowaé w miejscach destepnych, umozliwiajacych eksploatacje i
konserwacje.

Armature zaporowa ustawia¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byl zgodny z
kierunkiem przeplywu czynnika w przewodzie.

Gdy érednica armatury jest mniejsza od Srednicy przewodu na ktérym armatura ma
by¢ zamontowana, wowczas dlugo$¢é odcinka przewodu migedzy komhmierzem Iub
kielichem arnatury a zwezka nie moze by¢ mniejsza niz 1.5 érednicy rurociggu.

5.4 Montaz urzadzen

Urzadzenia montowa¢ zgodnie z ich DTR.

- Kociol powiesic na scianie , na wspornikach. Odieglosci przodu i bokéw kotla od scian
powinny spelniaé wymagania producenta. Kociot powinien byé wyposazony w zawor
umozliwiajacy napelnienie go woda oraz zawdr spustowy umozliwiajacy oprdznianie.
Kociotl powinien by¢ wyposazony w manometr do pomiaru cisnienia wody z
doktadnoscia 0.01 MPa ( na podzialce manometru oznaczy¢ czerwong kreska cisnienie
dopuszczalne ) i termometr z dokladnoscig nie mniejsza niz 2°C.

- naczynie wzbiorcze przeponowe montowaé¢ do instalacji dopiero po wykonaniu prdb
szczelnosci i dokladnym wyphukaniu instalacji. Miejsce montazu naczynia powinno by¢
fatwo dostgpne.Wstepne cisnienie gazu wypehliajacego przestrzen gazowa naczynia
powinno by¢ co najmniej rdwne cisnieniu statycznemu instalacji grzewczej, liczonemu
od najwyzszego elementu tej instalacji do miejsca wlaczenia rury bezpieczenstwa do
naczynia ( 1.0 bara )

- przewody spalinowe
System powietrzno-spalinowy charakteryzuje sie catkowita niezaleznoseia pracy kotla od
powietrza znajdujacego si¢ w kottowni. Powietrze do spalania czerpane jest z zewngtrz,
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bezposrednio z kanatu nawiewnego otaczajacego przewdd spalinowy. System sklada sie z 2
koncentrycznie utozonych kanatow:

zewnetrznego ( powietrznego )

wewnetrznego ( spalinowego }

Nalezy dobra¢ komin systemowy skladajacy sie z 2 rur koncentrycznych 110/160 mm.
Czes¢ komina nad dachem powinna mie¢ izolacje jak dla komina zewnetrznego.

- wszystkie pompy montowane sa na przewodach. Montaz wykonaé Scisle wg DTR.
Przed pompa zainstalowaé filir FS-1. Przed i za pomps montowa¢ zawory odcinajace, a
na przewodzie tlocznym zawdr zwrotny. Na kréccu ssacym i tloczacym montowad
manometry. Przed uruchomieniem pompy instalacje nalezy napelnic woda i
odpowietrzy¢. Uruchomienie pompy musi odbywaé sie przy catkowicie otwartym
zaworze na kroccu ssacym. Silnik pompy musi by¢ zabezpieczony wylacznikiem
ochronnym.

- sprzegto hydrauliczne

Spawany stalowy uklad pionowego rozdzielacza hydraulicznego z przyspawanymi
kolnierzami.Komora szlamowa zamontowana na dnie. Automatyczny odpowietrznik z
zaworem spustowym, mufa 3/8” czujki termometru w gornej dennicy, armatura do ptukania
1” zamontowana w gornej i dolnej dennicy. Regulowana wysoko$é podstawy. Izolacja
cieplna.

Max. ci$nienie pracy — 6 bar

Max.temperatura — 110 °C

Lokalizacja urzadzenia powinna zapewnia¢ swobodna obshige i jego przeglady
eksploatacyjne. Do urzadzenia powinna by¢ dolaczona DTR 1 instrukcja obshugi.

- neutralizator

nalezy zakupi¢ facznie z kottem kondensacyjnym i zamontowa¢ pod kotlem, do odbierania
wykraplajacego sie kondensatu. Do kondensatu stosowac rure z PP lub PE ( nie wolno
stosowac miedzi ). Zbiornik dostarczany jest razem z granulatem neutralzujacym

5.5 Montaz rozdzielaczy

Rozdzielacze w kotlowni, zasilajacy 1 powrotny, wykonaé z rury DN 80, o dlugosci 0.8 m
kazdy. Rozdzielacze zamocowaé do $ciany, na wysokosci ok. 1.0 m Przy obu rozdzielaczach
zamontowa¢ spusty DN15, z zaworem zamykajacym

5.6 Montaz przvrzadéw pomiarowvch

Krécce manometréw i tuleje termometréw i czujnikow montowane na rurociagach
powinny byé wprowadzone do osi przewodu, lecz nie wigcej niz 2/3 srednicy .
Manometry puszkowe montowa¢ na rurce syfonowej, a bezpodrednio przed mancmetrem
montowa¢ kurek manometryczny.

Na manometrze oznaczy¢ czerwong kreska najwyzsze dopuszczalne cisnmienie robocze
urzadzenia dla ktorego manometr jest przylaczony.

Oprawy manometréw i termometrow powinny by¢ igczone z przewodami za pomoca
polaczen gwintowanych umozliwiajgcych fatwy demontaz.
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5.7 Zabezpieczenie antykorozvijne

Wszystkie zastosowane rury musza byé zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie
wykonywaé¢ wg PN-70/H-97050

Przed malowaniem nalezy powierzchnig¢ oczyscié recznie szczotka do I stopnia
czystoscl.

Oczyszczone powierzchnie zagruntowaé w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin..
Temperatura powietrza przy malowaniu nie moze byé nizsza niz 5°C.

Powierzchnia malowana powinna by¢ sucha i odtluszczona.

Malowanie wykonywaé recznie, warstwarmi.

5.8 Montaz izolacii

Montaz izolacji cieplnej mozna wykonywac po przeprowadzeniu wymaganych préb szezelnosci,
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego oraz po potwierdzeniu prawidtowoséci wykonania
powyzszych robdt protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggéw pod izolacje powinna by¢ czysta i sucha.

Roboty montazowe izolacji rurociggow i armatury wykonaé zgodnie z instrukcja producenta.
Materialy izolacyjne powinny spelnia¢ wymagania ochrony ppoz.

Stosowac gotowe elementy z poliuretanu, o grub. 20 mm.

5.9 Proby

Po montazu przephuka¢ przewody i wykonaé proby szczelnosci.

Kociol nalezy podda¢ oddzielnie probie szczelnosci na cisn. 4 bary. Dla rurociagdw ciepinych cisn.
prébne wynosi 0.9 MPa. W instalacji spalinowej zmierzyé ciag kominowy. Komin pracuje w
nadcisnieniu 139 Pa. Instalacje¢ wodociggowa poddaé¢ prébie szczelnoscina cién. 1.0 MPa.

Z kazdej proby szczelnosci sporzadzi¢ protokol.

Dla komina uzyska¢ protokot kominiarza.

5.10 Roboty budowiane

Przed uruchomieniem kottowni sprawdzi¢ wymogi budowlane.

Drzwi niepalne, otwierane na zewngtrz, o klasie odpornoéci ogniowej EI 30 min.

Sciany i strop o klasie odpornosci ogniowej EI 60 min.

Pomieszczenie kotlowni wyposazyé w gasnicg proszkowa o masie srodka gasniczego min. 2 kg.
W pomieszczeniu kotlowni nalezy oznakowaé ( zgodnie z PN ):

- migjsce usytuowania urzadzen przeciwpozarowych

- miejsce usytuowania przeciwpozarowego wylacznika pradu.

Odleglosci kotta od scian sa zgodne z wymogami producenta zawartymi w DTR.

W pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowaé¢ wpust podlogowy wiaczony do kanalizacji.
Wszystkie urzadzenia podlaczone do prgdu powinny mieé instalacje przeciwporazeniowa.
Instalacje elekiryczng podlaczenia kotta wykona¢ wg DTR.

W kotlowni zamontowaé gniazdko 24 V.

Zamontowaé awaryjny wylacznik pradu dostepny z zewnatrz.

Wymagania dotyczace robot budowlanych zawarte sg w specyfikacji budowlane;j.



5.11 Instalacija elektryczna

Wymagania dotyczace robot elektrytcznych w kotlowni zawarte sa w specyfikacji
elektryczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania przed przystapieniem do_robdt

Przed przystapieniem do wykonywania robdt wykonawca powinien wykonaé
nastepujace badania:
ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie budowy
sprawdzenie dzialania urzadzen

6.2 Kontrola 1 badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot.
Zadaniem kontroli jest sprawdzenie przez sluzby techniczne zgodnosci wykonanych
czynnosci z dokumentacja techmicznag i obowigzujacymi normami. Kontrole nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci uzytkownika.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiaru robot nalezy dokonaé¢ po wykonaniu instalacji, z uwzglednieniem zmian
wprowadzonych do dokumentacji technicznej 1 akceptowanych przez Inwestora.

Jednostka obmiarowa:

m - dla rur i préb szczelnosci

szt - dla armatury, urzadzen, proby na goraco
m?2 —dia czyszczenia, malowania 1 izolacji

8. ODBIOR ROBOT

8.10dbiory_techniczne czesciowe

Ustalenie odcinkéw robot przeznaczonych do odbioru czesciowego wynika z
umiejscowienia przewodu, jego uzbrojenia i wzgledéw techniczno-ekonomicznych

( roboty zanikajace ). Odbidr czesciowy przeprowadza sie jak odbidr kofcowy, jednak
bez oceny prawidlowosci dzialania calej instalacji. Po dokonaniu odbioru sporzadza sie
protokét z podpisami czionkow komisji i wyszczegdlnieniem zauwazonych usterek.

8.2 Odbior koncowy

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W
sktad komisji wchodzi przedstawiciel wykonawcy, inwestora i uzytkownika. Przy
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odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji wszystkie dokumenty oraz protokoty
préb, badan i odbiorow czesciowych.

8.3 Odbidr kotla

Kociol odbierany jest dwukrotie:

- przy odbiorze wstgpnym po dostarczeniu go na miejsce zainstalowania

- przy odbiorze wiasciwym po zainstalowaniu kotta i podlaczeniu do instalacji
Odbior wstepny polega na sprawdzeniu dokumentéw kotia.

Odbidr wiasciwy to proba na zimno i préba na gorgeo ( rozruch kotla )

8.4 Odbior instalacji spalinowej

Odbidr instalacji odprowadzania spalin powinien odbywaé sig¢ przy udziale
uprawnionego mistrza kominiarskiego i konczy¢ protokolem.

Sprawdzeniu podlegaja:

- droznos¢ kanatla

- szczelnosé polaczen

- cigg komina

- sprawdzenie aktualnych atestow uzytych materialow

9, PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania przebudowy kottowni obejmuje:
montaz urzadzen, rurociggdw i armatury.
zabezpieczenie antykorozyje
izolacja
podiaczenia elektryczne urzadzen
roboty budowlane

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 4200 - Rury stalowe bez i ze szwem o gladkich koficach
PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu

PN-90/M-75003 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i

badania

PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen

PN-B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
Z naczyniami wzbiorczymi przeponowyrmi

PN-B-02431-1 - Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestodci wzglednej

mnigjszej niz 1. Wymagania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe.
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.Nr 75 poz. 690 z dn. 15.06.2002)



