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1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace budowy i
odbioru instalacji centralnego ogrzewania i ciepla technologicznege w budynku Teatru
Starego przy ulicy Jezuickiej w Lublinie.

1.2 Zakres stosowania S.S.T.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robdt wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robdt objetych opracowaniem.

Ulozenie rurociagéw c.o. ( poziomy i piony )
Ulozenie rurociggdw c.t.

Podlaczenie nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej
Montaz grzejnikow

Montaz armatury odcinajacej i regulacyjnej
Préby szezelnosci

Zabezpieczenie antykorozyjne

Izolacje przewoddéw, obudowy.

Uruchomienie instalacji c.o.

Uruchomienie instalacji c.t.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.4.1 Instalacja c.o. dwururowa — instalacja w ktére) woda grzejna plynie do grzejnika
jednym przewodem ( zasilenie } a wraca drugim ( powrot )

1.4.2 Instalacja pompowa — obieg czynnika grzewczege wymuszony jest praca pompy
obiegowej

1.4.3 Instalacja c.0. z rozdzialem gérmmym - poziome przewody zasilajgce 1 powrotne
prowadzone sa powyzej grzejnikow ( pod stropem najwyzszej kondygnacji )

1.4.4  7Zrédlo ciepta— kottownia gdzie przygotowywany jest czynnik grzejny

1.4.5. Grzejnik stalowy plytowy — wykonany z walcowanej na zimno blachy stalowej
wysokiej jakosci
1.4.6 Grzejnik tazienkowy — wykonany z ksztaltownikéw i rur stalowych w formie drabinki

1.4.7. Termostat grzejnikowy- zawor grzejnikowy z glowica termostatyczna regulujacy w
pewnym zakresie temperature w pomieszczeniu

1.4.8 Zawor réwnowazacy reczny — montowany do utrzymywania statego
przeplywu, dziata jak ,,ruchoma kryza ,,



1.4.9 Galazka grzejnikowa - przewdd zasilajacy i powrotny laczacy grzejnik z pionem c.o.
1.4.10 Instalacja ciepla technologicznego- przewod zasilajacy i powrotny doprowadzajace
czynnik grzejny do nagrzewnicy wodnej wchodzacej w sklad centrali wentylacyjnej.

1.5 Ogolne wymagania

Podstawa prac jest projekt instalacji centralnego ogrzewania i ciepla technologiczmego.
Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w firmie wykonawczej, w szczeg6lnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materialéw 1 urzadzen. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa
proponowane przez wykonawce, powinny byé obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach wprowadzonych w
czasie wykonawstwa powinny byé kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy.a w przypadku uznanym przez niego za konieczny
rowniez potwierdzone przez autora projektu. Odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
remontowanych instalacji.

1.6 Informacije o terenie budowy

Zaplanowano przebudowe budynku Teatru Starego przy ulicy Jezuickiej 18 w Lublinie.
Budynek jest w bardzo zlym stanie technicznym. Nie ulega zmianie funkcja budynku. Po
wykonanej przebudowie w budynku bedzie sala teatralna na 200 os6b z zapleczem.

Teatr Stary wpisany jest do rejestru zabytkow woj. lubelskiego i podlega prawnej ochronie
konserwatorskie;j.

Budynek przylaczony jest do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej. Istniejace przylacze
wodociggowe pozostaje bez zmian.

Zostang wykonane nowe przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przytacze gazu n/c
oraz nowe instalacje sanitarne wewnetrzne.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
warunkach umowy.

1.7 Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji oraz elementow
budowlanych znajdujacych sie w obrebie placu budowy.

1.8 Ochrona Srodowiska w trakcie realizacii robdt

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowiazany znaé i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow 1 normatywdow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikac dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia.



1.9 Zapewnienie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowal sig do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w
zakresie bezpieczenistwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy latwopalne beda przechowywane zgodni z
przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstale w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdine

Zgodnie z przepisem art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane ( DzU z 2006 r.
Nr 156, poz.1118 ) przy wykonywaniu robdt budowlanych mozna stosowaé wyroby
wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaly, o
wlasciwodciach uzytkowych, umozliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art.5 ust.1 pkt
1 ustawy Prawo budowlane, wylacznie jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu
zgodnie z przepisami odrebnymi.
Ww odrgbnymi przepisami sg m.in.:
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( DzU Nr 92 poz.881, kiéra

wdrozono dyrektywe 89/106EWG.
- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci ( DzU z 2004 r. Nr 204, poz.2087

Z pézn.zm. )

Wyroby, ktérych wprowadzenie do obrotu nie jest regulowane odrebnymi przepisami, musza
spelia¢ wymagania okreslone w rozdziale 2 i 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym
bezpieczenstwie produktow ( DzU Nr 229, poz.2275 ). Uzyte materialy powinny posiadac
atest wytworcy, stwierdzajacy zgodnosé¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2 Rury

Nalezy stosowaé rury stalowe czarne ze szwem wg PN-83/H-74244 laczone przez spawanie

( kotlownia oraz inst.c.t. )

W inst. c.o. stosowaé rury miedziane do instalacji ogrzewczych wg PN-EN-1057, o srednicach 15-
42 mm, grub.scianki 1.0, 1.5 mm, laczone za pomoca lutowania.

Kazda rura powinna by¢ oznaczona trwale napisem umieszczonym wzdiuz rury.

Napis zawiera:

- NuUmer normy

- nominalne wymiary-§rednica x grubosc¢ $cianki

- znak wytworcy



- data produkcji
2.3 Armatura

Armatura odcinajaca

zawory kulowe gwintowane ( PN 0.6 MPa, t=100°C )

zawory odcinajace RLV 15 umozliwigjace indywidualne odciecie kazdego grzejnika, z kurkiem
spustowym

Armatura regulujaca

zawory grzejnikowe typu RTD-N, drednica 15 mm proste, z ustawieniem wstepnym, z glowicag
termostatyczng,

Dla regulacji przeplywu w inst. c.t. zawor rownowazacy STAD

Zawor trojdrogowy Danfoss z sitownikiem, w instalacji c.o., wspoipracujacy z regulatorem pogodowym
Zawor tréjdrogowy z silownikiem w instalacji c.t. dostarczany razem z nagrzewnica

Armatura_spustowa
zawory kulowe gwintowane

Armatura odpowietrzajaca
automatyczne odpowietrzniki z zaworem odcinajacym.

2.4 Przyvrzadv pomiarowe

Dostarczona na budowg aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadaé wymaganiom
odpowiednich norm i mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

Termome

Termometry proste nalezy instalowaé na rurociggach w ustalonych miejscach- termometry
szklane, ptynowe powinny mie¢ dzialtke elementarng nie wigksza niz 1°C,

o zakresie 0-100 °C dla niskich parametrow.

Manometry
Manometry puszkowe, o Srednicy tarczy 100 mm i zakresie 0-0.6 MPa dla niskich parametrow,

2.5 Grzejniki

Grzejmki stalowe plytowe typu Compact, z ostonami bocznymi oraz gorna, wyposazone w cztery
otwory przylaczeniowe, dzigki czemu moZzliwe jest podlaczenie boczne, z prawej i lewej strony.
Wrysokosci 30,60,90 cm, zréznicowane diugosei, typ 11,22,33.

Do wyboru dowolny kolor palety RAL. Grzejnik powinien by¢ wyposazony w odpowietrznik.
Maksymalna temp. wody 110°C, ci$n.robocze 10 bar.

Grzejnik tazienkowy stalowy GI-2 Standard o szerokosci 524 mm i wysokosci 1052 mm,

oraz GI-3 Standard o szerokosci 600 mm i wysokosci 1300 mm.

Moze wspotpracowac z grzalka elektryczna. Maksymalna temp. wody 95°C, cién.robocze 6 bar.

2.6 Materialy izolacyine

Otuliny izolacyjne z pianki poliuretanowe]j pokryte od wewnatrz papierem ( dla temp.
czynnika grzejnego 135 °C), z fabrycznym nacigciem na calej dlugosci. Jezeli przewody sg
nieobudowane otuliny powinny posiada¢ plaszcz zewnetrzny z folii PVC. Izolacje powinny
by¢ nie podirzymujace palenia lub samogasnace. Wspdlczynnik przenikania A = 0.038 W/mK



2.7 Skladowanie materialow

2.7.1 Rury

Magazynowane rury stalowe powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i z zewnatrz, bez
widocznej korozji. Rury ukfadaé¢ na réwnym podiozu, na podkiadach drewnianych, pod
dachem,

Rury miedziane w odcinkach prostych w stanie twardym i pottwardym powinny byc
pakowane do drewnianych skrzyn wylozonych folia. Rury w stanie poltwardym powinny by¢
pakowane do skrzyn w wiazkach po maks.10 sztuk. Masa 1 wiazki nie moze przekraczac

100 kg. Do wiazania rur uzywaé tasmy samoprzylepnej, a wiazanie wykonac¢ w 3 miejscach.
Konce rur powinny byé zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego
uniemozliwiajacymi przedostanie si¢ zanieczyszczen do wneirza rury.

Pomieszczenia w ktérych magazynowane sa rury powinny byé czyste, bez wilgoci 1
szkodliwych oparow.

2.7.2 Armatura
Zawory skladowaé opakowane w folie w magazynie zabezpieczonym przed dzialaniem
stofica i wilgoci. Przed zamontowaniem obejrze¢ korpus, sprawdzi¢ pokretto.

2.7.3 Urzadzenia

Grzejniki przychodza bezposrednio na budowe w opakowaniach { folia pecherzykowa
wzmocniona ksztaltkami kartonowymi ) ktére usuwa sig tuz przed montazem. Grzejniki
kompletowac¢ wielkosciami. Zabrania si¢ sktadowania grzejnikow na §wiezym powietrzu lub
w pomieszczeniach wilgotnych. Nie wolno czyscié powierzchni grzejnikow przy uzyciu
srodkow czyszczacych zawierajacych rozpuszezalniki, kwasy lub inne substancje powodujace
korozje.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne.

Stosowany przez wykonawce sprzet musi odpowiadaé wymaganiom projektowym, a
jego liczba i wydajnos$¢ maja gwarantowad wlasciwe wykonanie robét.
samochéd dostawczy

spawarka elektryczna

gwintownica

samochod skrzyniowy

zuraw samochodowy

samochod samowyladowawczy

zuraw samochodowy

wciggarka

miot udarowy

kilofy, topaty, taczki



4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Nalezy stosowaé érodki transportu dostosowane do danego typu robot. Srodki transportu
nie mogg spowodowad uszkodzen przewozonych materialow i urzadzen.

4.2 Transport rur

Rury dowozi¢ na miejsce samochodami skrzyniowymi, wylacznie w polozeniu
poziomym.

4.3. Transport armatury i grzejnikow.,

Armature przewozi¢ w pojemnikach. Grzejniki przewozi¢ w opakowaniach producenta —
folia. Przewozi¢ w suchych i zamknietych przestrzeniach ladunkowych i przenosi¢ tylko w
pozycji pionowej. Opakowanie usuwane jest na budowie, po montazu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przvgotowawcze.

Ustali¢ trasy prowadzenia przewodéw. Sprawdzi¢ czy nie ma kolizji z instalacjg elektryczng
w miejscu montowania grzejnikéw. Ustali¢ z wykonawcg robét budowlanych sposob krycia
przewodow w suficie podwieszonym. Sprawdzi¢ grzejniki w sali teatralnej z projektem
wystroju wnetrza.

5.2 Montaz_rurociggow c.0.1 c.t. na Scianie

Wykonawca instalacji powinien sprawdzié, czy zakupione rury swiadectwo dopuszczenia do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczysci¢. Nie wolno stosowaé rur uszkodzonych.

Przed czynnoéciami zwigzanymi z wykonaniem polaczen spawanych i lutowanych, nalezy
sprawdzi¢ Srednice zewnetrzna rury oraz grubos¢ Scianki.

Przewody uklada¢ w kierunkach prostopadtych i réwnolegtych do scian. Rury uktada¢ ze
spadkiern min.5%e . W najnizszych punktach instalacji zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia
wody, a w najwyzszych mozliwo$¢ odpowietrzenia. Nie wolno prowadzié¢ przewodéw
c.0. powyzej] przewodow elektrycznych. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni rury lub
izolacji od przewodéw elektrycznych powinna wynosi¢ min. 10 cm.

Przewody c.0. nalezy mocowaé do $cian i stropéw przy pomocy uchwytow stalych i
przesuwnych.

Rozstaw uchwytow przesuwnych:

$20mm - 2.00m
$25mm - 2.25m
$32mm - 2.75m
$40mm - 3.00m

$50mm - 350m



Do mocowania przewoddw stosuje sie uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego.
Uchwyty stale nalezy wykona¢ za pomoca nakiadek ustalajacych nieprzesuwne
polozenie przewodu w uchwycie mocujgcym. Aby uniknaé przenoszenia drgan na
konstrukcje budynku, w uchwytach stosowaé przekladke elastyczng. Przewody powinny
by¢ mocowane do grubych $cian thumiacych drgania. Wszystkie przejscia przez
przegrody budowlane wykonywa¢ w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie moga
byé wykonywane polaczenia przewodu.

Galazki do grzejnikéw prowadzi¢ w bruzdach. Oba przewody pionu dwururowego
uldadaé¢ rownolegle do siebie, zachowujac stata odleglosé miedzy osiami wynoszaca 80
mm. Przewdd zasilajacy powinien znajdowaé si¢ po prawe] stronie, a powrotny po
lewej ( patrzac na Sciang ).

Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplna oraz powietrzna nie mniejsza niz
2 cm. Niedopuszczalne jest wypelnienie przestrzeni bruzdy materiatami budowlanymi.
Zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji c.o..
Powierzchnia przewodéw prowadzonych w bruzdach powinna byé zabezpieczona przed
tarciem o Scianki bruzdy przez owinigcie papierem.

5.3 Montaz grzeinikow

Grzejniki stalowe plytowe mocuje si¢ do $ciany za pomoca zestawu wspornikow.

Dla grzejnika ptytowego odleglo$¢ od parapetu powinna wynosi¢ min.10-12 cm aby
zapewni¢ wilasciwy przeplyw powietrza. Nalezy zwrdcié uwage na ewentualne obudowy
grzejnikéw, ktére musza by¢ wykonane tak, aby zapewni¢ przeplyw ciepta.

Grzejniki taczyé z galazkami za pomocg zlaczek grzejnikowych umozliwiajacych latwy
montaz i demontaz grzejnika. Grzejmki wyposazone sa w odpowietrznik manualny i
komplet uchwytow.

Grzejniki montowaé wg DTR producenta.

Grzejniki nalezy montowac w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sig , aby opakowanie byto

zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

5.4 Montaz armatury

Armaturg montowa¢ w miejscach dostgpnych, umozliwiajgcych eksploatacje i
konserwacje. Armature zaporows ustawiaé tak, aby kierunek strzalki na korpusie byt
zgodny z kierunkiem przeplywu czynnika w przewodzie.

Gdy srednica armatury jest mniejsza od Srednicy przewodu na ktérym armatura ma
by¢ zamontowana, wowczas diugos¢ odcinka przewodu migdzy kolnierzem lub
kielichem armatury a zwezka nie moze byé mniejsza niz 1.5 §rednicy rurociagu.
Armature spustowa montowaé¢ w ilosci zapewniajgce] spuszczenie wody z calej instalacji.
W najwyzszych punktach( piony, zalamania ) montowa¢ samoczynne zawory
odpowictrzajgce. Przed kazdym odpowietrznikiem montowaé zawor odcinajacy kulowy.
Termostatyczne zawory grzejnikowe montowa¢ w potozenin poziomym. Zawodr
montowaé z nalozonym kapturkiem ochronnym zamiast glowicy, ktéra montuje si¢ po
probie szczelnosci. Glowica termostatyczna powinna by¢ zamontowana tak aby byla
omywana powietrzem z pomieszczenia a nie powietrzem bezposrednio z grzejnika.
Zawor odcinajacy RLV prosty montowaé na galazce odcinajgcej. Zawor umozliwia
indywidualne odcigcie kazdego grzejnika podczas eksploatacji lub reperacji bez wplywu na
pozostale grzejniki instalacji c.o. Zawdr wyposazy¢ w koncowke spustowa shuzaca do
opréznienia Iub napemienia grzejnika.
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Dla regulacji przeptywu w instalacji c.t. zamontowaé na powrocie zawor regulacyjny STAD. W
instalacji ¢.0. zamontowaé zawdr mieszajacy z sitownikiem, umozliwiajacy zmiane parametréw
czynnika grzejnego. W instalacji c.t. wymagana jest stala temperatura czynnika grzejnego. Wszystkie
zawory montowa¢ w miejscach dostgpnych. Zawory montowaé zgodnie z oznaczonym na
korpusie kierunkiem przeplywu.

5.5 Zabezpieczenie antykorozvine

Wszystkie zastosowane rury stalowe muszg byé zabezpieczone antykorozyjnie.
Zabezpieczenie wykonywac¢ wg PN-70/H-97050

Przed malowaniem nalezy powierzchni¢ oczysci¢ rgcznie szczotka do Il stopnia
czystosci.

Oczyszczone powierzchnie zagruntowaé w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin..
Temperatura powieirza przy malowaniu nie moze by¢ nizsza niz 5°C.
Powierzchnia malowana powinna by¢ sucha i odthuszczona.

Malowanie wykonywac¢ recznie, warstwami.

5.6 Montaz izolacii

Montaz izolacji cieplne] mozna wykonywa¢ po przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnodei,
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnege oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania
powyzszych tobdt protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociaggéw pod izolacje powinna byé czysta i sucha.

Roboty montazowe izolacji rurociggéw i armatury wykonaé zgodnie z instrukcja producenta.
Materialy izolacyjne powinny spelmia¢ wymagania ochrony ppoz.

Otuliny z pianki poliuretanowe} po zalozeniu na rurg skleja si¢ zdzierajac pasek ochronny z folii. Miejsce
laczenia dodatkowo wzmacnia sie co 20 cm spinkami z tworzywa. Polaczenia sasiednich otulin sklgja sie
tasmg samoprzylepna, zakonczenia izolacji przy armaturze zabezpiecza si¢ kolnierzami aluminiowymi i
skreca miekkim stalowym drutem. Grubos$é izolacji — 20 mm.

5.7 Préby

Proba szczelnosci na zimno:

Probe wykonywac przy temperaturach zewnetrznych powyzej 0°C.

Zmontowana instalacje c.o.nalezy starannie przephikaé¢ mieszaning wody 1 spreZonego

powietrza. Wszystkie zawory maja by¢ otwarte,

Na 24 godz. przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacje napelnié zimna woda i dokiadnie
odpowietrzy¢. Sprawdzié szczelnos¢ wszystkich polaczen i armatury.

Po stwierdzeniu gotowosci zladu do podjgcia proby szczelnosci nalezy za pomoca pompki rgcznej
tlokowej podnies¢ cisnienie do 0.9 MPa. Wynik proby szczelnosci nalezy uznaé za pozytywny
jezeli w ciagu 20 min. manometr nie wykaze spadku cisnienia oraz nie stwierdza si¢ przeciekdw i
roszenia.

Po probie nie nalezy oproznia¢ instalacji. Mozna zakrywac i obudowywaé przewody, montowac
glowice termostatyczna, ustawiaé zawory regulacyjne.

Oddzielnie wykona¢ probe dla instalacji c.t.

Proba na goraco:

Prob¢ na goraco przeprowadza si¢ przy parametrach obliczemiowych ( najwyzsze temperatury
czynnika grzewczego ). Przed przystapieniem do proby na goraco budynek powinien byé
ogrzewany co najmniej 72 godziny. W czasie proby na goraco nalezy ustawié zawory
termostatyczne 1 zawor réwnowazacy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania przed przystapieniem do robgt

Przed przystapieniem do wykonywania robdt wykonawca powinien wykonaé
nastgpujgce ustalenia:

- ustalenie sposobu wykonania demontazy

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie budowy

6.2 Kontrola 1 badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w oparciu o norm¢ PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

Zadaniem kontroli jest sprawdzenie przez shuzby techmiczme zgodnosci wykonanych
czynnosci z dokumentacjg techniczna i obowiazujacymi normami. Kontrole nalezy
przeprowadzié w obecnosci uzytkownika.

7.0BMIAR ROBOT

7.1 Qgolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczmy zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna vznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru s wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania okresowych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja
umowy. Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystapienia dhuzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy. Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru roboét i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi



posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.10dbiorv techniczne czesciowe

Ustalenie odcinkéw robdt przeznaczonych do odbioru czgsciowego wynika z
umiejscowienia przewodu, jego uzbrojenia i wzgleddw techniczmo-ekonomicznych

( roboty zanikajace ). Odbior czgsciowy przeprowadza si¢ jak odbiér koncowy, jednak
bez oceny prawidlowosci dzialania calej sieci. Po dokonaniu odbioru sporzadza sie
protokol z podpisami czlonkéw komisji 1 wyszczegolnieniem zauwazonych usterek.

8.2 Odbiér koficowy

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru kofcowego. W
sktad komisji wchodzi przedstawiciel wykonawcy, inwestora 1 uzytkownika. Przy
odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji wszystkie dokumenty oraz protokoly
prob, badan i odbioréw czesciowych.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania instalacji c.0.1 c.t. obgjmuje:
- dostawe materialow

- wykonanie robdt przygotowawczych.

- ukladanie rurociggow

- montaz uzbrojenia

-~ montaz grzejnikow

- wykonanie préb szczelnosci

- uruchomienie instalacji c.o.

- uruchomienie instalacji c.t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 4200 Rury stalowe bez i ze szwem o gladkich koncach

PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-3:2001 - Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN 12828 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania

PN-90/M-75003 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania

PN-90/M-75011 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory
grzejnikowe na cisn. 1 MPa, Wymiary przylaczeniowe.

PN-91/M-75009 - Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania.

PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzeh
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
{ Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dn. 15.06.2002 )

Przepisy prawne

Wrykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarGwno przez
wiadze panstwowe jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w
jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdZniejszymi zmianami

- Ustawa o dostgpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatdéw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
okreslenia szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych



