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1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace budowy i
odbioru instalacji gazowej w budynku Teatru Starego przy ulicy Jezuickiej w Lublinie.

1.2 Zakres stosowania S.5.T.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robdt wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robét objetych opracowaniem.

UlozZenie rurociagéw na $cianach
Wykonanie podejscia do kotla

Wykonanie podejécia do modutu gazowego
Montaz armatury odcinajacej

Wykonanie préb szezelnosci

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne =z
obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.4.1 Instalacja gazowa — uktad przewodow gazowych w budynku wraz z armatura,
wyposazeniem i urzadzeniami gazowymi, majacy poczatek w miejscu polaczenia z
kurkiem gazowym odcinajacym te instalacje od przylacza, a zakonczenie na
urzadzeniach gazowych wraz z tymi urzadzeniami.

1.4.2, Kociol gazowy — urzadzenie gazowe jedno lub dwufunkeyjne, z otwarta lub zamknigta

komora spalania, podgrzewajace wode dla potrzeb c.o. i c.w.
1.43 Gazomierz — przyrzad przeznaczony do pomiaru 1 wskazan objetosci gazu, jaka przez

niego przeptyngla
1.4.4. Modutl gazowy — urzadzenie gazowe do podgrzewania powietrza wentylacyjnego.

1.4.5 Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej typu GX — system
zabezpieczania budynku lub pomieszczenia przed skutkami ulatniania sie gazu.

1.5 Ogdlne wymagania

Podstawa prac jest projekt instalacji gazowej Dokumentacja techniczna dostarczona przez
inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona w firmie
wykonawczej, w szczegdlnosei pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materialéw i urzadzen.
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny
by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.



Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢
kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy,a w
przypadku uznanym przez niego za konieczny réwniez potwierdzone przez autora
projektu. Odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych budowanej instalacji.

1.6 Informacje o terenie budowy

Zaplanowano przebudowe budynku Teatru Starego przy ulicy Jezuickiej 18 w Lublinie.
Budynek jest w bardzo zlym stanie technicznym. Nie ulega zmianie funkcja budynku. Po
wykonanej przebudowie w budynku bedzie sala teatralna na 200 os6b z zapleczem.

Teatr Stary wpisany jest do rejestru zabytkéw woj. lubelskiego i podlega prawnej ochronie
konserwatorskie;j.

Budynek przylaczony jest do sieci wodociggowej 1 kanalizacyjne;j. Istniejace przytacze
wodociagowe pozostaje bez zmian.

Zostang wykonane nowe przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przylacze gazu n/c
oraz nowe instalacje sanitarne wewnetrzne.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
warunkach umowy.

1.7 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji oraz elementéw
budowlanych znajdujacych si¢ w budynku.

1.8 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakeie realizacji rob6t wykonawca jest zobowiazany zna¢ i stosowaé sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepisoéw i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dzialalnoscia.

1.9 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
Zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodni z
przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty



powstale w wyniku pozaru, ktory mogltby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikéw.

2. MATERIALY

2.1 Wvmagania og6lne

Zgodnie z przepisem art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane ( DzU z 2006 1.
Nr 156, poz.1118 ) przy wykonywaniu robdt budowlanych mozna stosowaé wyroby
wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposab trwaty, o
wlasciwo$ciach uzytkowych, umozliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art.5 ust.1 pkt
I ustawy Prawo budowlane, wylacznie jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu
zgodnie z przepisami odrgbnymi.
Ww odrgbnymi przepisami sa m.in.:
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( DzU Nr 92 poz.881, kidrg

wdrozono dyrektywe 89/106EWG.
- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosei ( DzU z 2004 r. Nr 204, poz.2087

Z pdZn.zm. )

Wyroby, ktérych wprowadzenie do obrotu nie jest regulowane odrebnymi przepisami, musza
speinia¢ wymagania okreslone w rozdziale 2 i 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym
bezpieczenistwie produltow ( DzU Nr 229, poz.2275 ). Uzyte materialy powinny posiadaé
atest wytworcy, stwierdzajacy zgodno$éé jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2 Rury

Stosowac rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych wg normy PN-EN 10216. Ksztattki
powinny by¢ wykonane z materialow spawalnych, odpowiadajacych wlasciwosciami materiatowi do
rur, z ktérymi majq byé pospawane. Ksztattki powinny mie¢ dopasowana grubosé scianki do
grubosci $cianki rury. Laczenie rur i ksztattek powinno by¢ wykonane wylacznie za pomoca
spawania elektrycznego.

2.3 Armatura

Armatura stosowana w instalacjach gazowych powinna mie¢ wytrzymalos¢ mechaniczng oraz
konstrukcyjna umozliwiajgcg bezpieczne przenoszenie maksymalnych cignien gazu i naprezen
rurociagu.

Nalezy stosowa¢ wylacznie kurki kulowe, z obustronnym wewnetrznym gwintem do polaczenia z
instalacja. Korpus kurka wykonany jest z mosiadzu lub stali a zawieradto kulowe z mosiadzu pokrytego
teflonem. Kurki stosowane w instalacjach gazowych malowane sa na zétto.

2.4 Kociotl gazowy

Kociol gazowy wiszacy, kondensacyjny, z zamknieta komora spalania. Kociol przeznaczony do
spalania gazu ziemnego G50. Moc 80 KW, modulowana w przedziale 18-100%. Przystosowany do
pracy w zamknigtych instalacjach c.o. Pracujacy na statych parametrach 80/60°C.

Maksymalna temp. wody grzejnej —90°C

Maksymalne cisnienie robocze — 4 bary.

Sprawnosé - do 110%




2.5 Modut gazowy

Modut gazowy shuzy do ogrzania powietrza i wchodzi w sktad centrali wentylacyjnej. Moc
grzewcza 45 KW. Spaliny odprowadzane sg przewodem ¢ 150 mm do komina. Komin nalezy
wykona¢ z blachy kwasoodpornej ¢ 150 mm. Komin zlokalizowany jest w szachcie
instalacyjnym i wyprowadzony ponad dach. Wysoko$é komina od podlogi poziomu -2
wynosi 22 m.

Komin musi posiadaé¢ kompletne uzbrojenie: trdjnik wlaczeniowy, rewizje z drzwiczkami
oraz miske na kondensat.

System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej typu GX
System shuzacy do wykrywania stezen wybuchowych gazu i odcinania jego doptywu.
W sklad systemu wechodza:
kurek kulowy z glowica zamykajaca typu MAG
detektor gazu w obudowie przeciwwybuchowej typu DEX-1
modut alarmowy typu MD-2Z

2.7 Sladowanie materialow

2.7.1 Rury

Magazynowane rury powinny byé proste, czyste od wewnatrz i z zewnatrz, bez
widocznej korozji. Rury uklada¢ na réwnym podiozu, na podkiadach drewnianych, pod
dachem.

Ksztaltki powinny by¢ przechowywane w opakowaniach fabrycznychtj w mlecznych
workach foliowych lub kartonach.

2.7.2 Armatura i urzadzenia

Zawory przechowywacé w pudlach lub folii. Kociol gazowy i modut dostarczane sa w
opakowaniu fabrycznym.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne.

Stosowany przez wykonawce sprzet musi odpowiadaé wymaganiom projektowym, a
jego liczba i wydajnosé maja gwarantowa¢ wlasciwe wykonanie robét.

samochdd dostawczy

spawarka elektryczna

gwintownica

samochod skrzyniowy

zuraw samochodowy



4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Nalezy stosowac srodki transportu dostosowane do danego typu robot. Srodki transportu
nie moga spowodowaé uszkodzen przewozonych materialéw i urzadzen.

4.2 Transport rur

Rury dowozi¢ na miejsce samochodami skrzyniowymi, wylacznie w potozeniu
poziomym.

4.3. Transport armatury i przvbordw.

Armaturg przewozi¢ w pojemnikach. Przybory gazowe przewozi¢ w opakowaniach
producenta — folia, karton. Opakowanie usuwane jest na budowie, przed montazem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przyeotowawcze.

Prace przygotowawcze dotycza ustalenia trasy uktadanych przewodow, wykonania
przejscia przez Sciane budynku, podejscia do przyborow.

5.2 Montaz rurociagdéw gazowych

Rury przed ich bezposérednim uzyciem do montazu nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczyscic. Nie wolno stosowa rur uszkodzonych. Rury i ksztattki laczyé za
pomoca spawania elektrycznego. Polaczenia gwintowane stosuje sig¢ wylacznie przy
podiaczaniu urzadzen gazowych i gazomierzy. Zlaczki i ksztattki maja wewnatrz gwint
rurowy cylindryczny, konce rur {gczonych powinny mie¢ gwint rurowy stozkowy. Do
uszczelnienia gwintu uzywacé teflonowych tasm uszczelniajacych.

Wszystkie czynnosci obejmujace wykonanie ztaczy spawanych ( przygotowanie krawedzi,
centrowanie, wykonanie spoin czepnych) powinny byé wykonywane zgodnie z zatwierdzona
instrukcja technologiczng spawania. Laczenie odeinkéw rurowych oraz ksztattek nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 12732:2004. Badanie wizualne wg normy
PN-EN 970:1999 spoin w 100% jest podstawowym i obowigzkowym badaniem dla
wszystkich gazociggow.

Przewody uklada¢ w kierunkach prostopadtych i réwnoleglych do scian. Przewody uktadane
beda w pomieszczeniu kottowni. Odleglosé przewodu gazowego od sciany min.2 cm.
Rozstaw uchwytéw mocujacych — 1.5 m. Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu $cian. Po
wykonaniu prob szczelnosci przewody stalowe zabezpieczyé przed korozja.

Na podejsciu do przyboréw montowaé kurek odcinajacy, na odcinku pionowym, co najmniej
70 cm od podiogi.



5.3 Montaz kotla gazowego

Kociol gazowy nalezy instalowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu, o min.wysokosci 2.2 m.
Kubatura pomieszczenia nie moze by¢ mniejsza niz 8 m3, a {gczne obciazenie cieplne
kubatury nie moze przekroczy¢ 4.65 KW/m3.

QOdleglos¢ boku kotla od latwo zapalnych elementéw budowlanych powinna wynosi¢ nie
mniej niz 0.6 m. Wolna przestrzen przed kotlem powinna wynosi¢ 0.8 m. Wymagane
odlegtosci nalezy sprawdzaé z DTR urzadzenia.

Instalacja elektryczna stanowigca wyposazenie kottdw powinna byé wykonana w klasie I
zabezpieczenia przed porazeniem elektrycznym wg normy PN-E-08200/00.

Kociol kondensacyjny z zamknieta komorg spalania powinien wspolpracowaé wylacznie z
systemem odprowadzania spalin dopuszczonym dla tego typu kotla.

5.4 Montaz moduli sazowego

Urzadzenie wchodzi w skiad centrali wentylacyjnej i jest w niej zabudowane. Po ustawieniu
centrali nalezy doprowadzi¢ przewdd gazowy do przyboru. Na odcinku pionowym
zamontowa¢ kurek odcinajacy i filtr gazowy.

Wykona¢ odprowadzenie spalin wigczone do komina wyprowadzonego nad dach budynku.
W pomieszczeniu wentylatorni znajduje sie kanal nawiewny doprowadzajacy powietrze do
spalania.

Po zamontowaniu urzadzenia uzyskac opini¢ kominiarska dotyczaca komina.

5.5 Przejscia rur przez Sciany i siropy

Przy przejsciach przez przegrody budowlane stosowac rury ochronne Sa to krétkie odeinki rur
stalowych, osadzone na zaprawie cementowej w $cianie lub stropie. Rury ochronne powinny
wystawaé po 3 cm z kazdej strony przegrody. Przestrzen migdzy rura ochronng a
przewodowa nalezy wypehmié szczeliwem nie powodujacym korozji.

5.6 Aktywny System Bezpieczefistwa Instalacii Gazowej

Nalezy zamontowa¢ oddzielny system dla kotlowni 1 wentylatomi.

Kurek kulowy z glowicg zamykajaca MAG zamontowaé w oddzielnej szafce na zewnetrznej
$cianie budynku obok szafki pomiarowej.Dla kottowni MAG DN32, dla wentylatorni MAG
DN25. Detektor DEX zamontowa¢ pod stropem kotlowni, nad kotlem i pod stropem
wentylatorni, nad modutem gazowym. Modut alarmowy MD-2ZA zamontowaé na scianie
kotlowni i wentylatorni.

Przekroczenie dopuszczalne) granicy stezenia gazu w mieszaninie z powietrzem powoduje
natychmiastowe zadziatanie czujnika gazu ( nad przyborem ) i uruchomienie sygnalizacji
dzwickowej z jednoczesnym przestaniem impulsu elekirycznego do glowicy, ktora
automatycznie odcina doplyw gazu do urzadzenia

Otwieranie glowicy mozliwe jest tylko recznie i powinno by¢ wykonywane przez
odpowiedzialnego pracownika obstugi, po zlokalizowaniu uszkodzenia, dokonaniu naprawy i
ponownym wykonaniu préby szczelnosei.



5.7 Probyv szczelnosci

Glowna prébe szezelnosei przeprowadza si¢ na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koficowek, otwarciu kurkéw 1 odlaczeniu
odbiornikéw gazu.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gléwnej proby szczelnosci powinien spetniaé wymagania
klasy 0.6 1 posiada¢ $wiadectwo legalizacji.

Cisnienie czynnika prébnego powinno wynosi¢ 0.05 MPa a zakres pomiarowy manometru

0-0.06 MPa.

Przy prébie gtéwne) pomiar spadku ci$nienia manometrem nalezy rozpoczaé po uptywie 15-30 min
od chwili napelnienia przewodow powietrzem. Czas ten jest niezbedny do wyrdwnania temperatury
powietrza w instalacji z temperatura otoczenia. Jezeli w ciagu 30 min nie zaobserwuje sig spadku
cl$nienia na manometrze, instalacjg mozna uzna¢ za szczelna. Probe szezelno$cl przeprowadza
wykonawca instalacji w obecnosci dostawcy gazu i inspektora nadzoru.

Jezeli wynik préby jest ujemny, wykonawca powinien odnalezé miejsce nieszczelne, uzywajac do
tego celu specjalnych testeréw szczelnosci. .
Instalacja powinna by¢ napelniona gazem w ciagu 6 miesigcy od daty wykonania proby szezelnosci.
Po tym terminie prébe nalezy przeprowadzi¢ na nowo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt wykonawca powinien wykonaé
nastepujace ustalenia:

- ustalenie sposobu wlaczenia w zewnetrznej szafce gazowej

- ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie budowy

6.2 Kontrola i badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w oparciu o normg¢ PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

Zadaniem kontroli jest sprawdzenie przez shuzby techniczne zgodnoséci wykonanych
czynnosci z dokumentacja techniczng i obowigzujacymi normami. Kontrole nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci uzytkownika.

7.0BMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robdét

Obmiar robét ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé



10

obmiar co najmniej 0 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych
w celu dokonywania okresowych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg
umowy. Obmiary beda takZe przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem
robét, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy. Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.3 Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzg¢t wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.10dbiory techniczne czesciowe

Ustalenie odcinkéw robdt przeznaczonych do odbioru czesciowego wynika z
umiejscowienia przewodu, jego uzbrojenia i wzgledow techniczno-ekonomicznych

{ roboty zanikajace ). Odbiér czesciowy przeprowadza si¢ jak odbior koncowy, jednak
bez oceny prawidiowoSci dzialania calej instalacji. Po dokonaniu odbioru sporzadza sie
protokot z podpisami czlonkow komisji i wyszezegdlnieniem zauwazonych usterek.

8.2 Odbior koncowy

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokonaé¢ komisyjnego odbioru koncowego. W
sktad komisji wchodzi przedstawiciel wykonawcy, inwestora 1 uzytkownika. Przy
odbiorze koficowym naleZzy przedstawi¢ komisji wszystkie dokumenty oraz protokoty
prob, badan i odbioréw czesciowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania remontu instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej obejmuje:
- dostawe materialow

- wykonanie rob6t przygotowawczych.

- uktadanie rurociggéw

- montaz uzbrojenia

- montaz przyborow gazowych

- wykonanie préb szczelnosci
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-02650 - Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

PN-H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-H-74222 - Rury przewodowe klasy A ze stali niestopowych do budowy gazociagow,
PN-M-54832/02 - Gazomierze miechowe. Wymagania i badania

PN-M-40300 - Kuchnie i kuchenki gazowe uzytku domowego

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji gazowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 Dz. U. Nr 75 poz. 690.

Przepisy prawne

Wykonaweca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sq w
jakiejkolwiek spos6b zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regul 1 wytycznych w trakcie realizacji robot

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami

- Ustawa o dostepie do informacji o §rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materialdéw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
okreslenia szezegdltowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych



