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1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace budowy i
odbioru instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej w budynku Teatru Starego
przy ulicy Jezuickiej w Lublinie.

1.2 Zakres stosowania S.S.T.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robdt objetych opracowaniem.

Ulozenie rurociagéw wody zimnej 1 ciepiej
Ulozenie rurociggéw kanalizacji sanitarnej
Wykonanie podejs¢ do przyborow

Montaz armatury odcinajacej

Montaz przyboréw sanitarnych

Montaz urzgdzen do pompowania $cickow
Wykonanie préb szczelnosci

Izolacje przewodéw, obudowy.

1.4 Qlreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w ninigjszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.4.1. Instalacja wody zimnej — przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem, rozprowadzajace
wode do picia i celéw technologicznych, od wejscia do budynku, do armatury
czerpalnej

1.4.2. Instalacja wody cieplej — przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem,
rozprowadzajace wode ciepla przygotowywana w podgrzewaczach elektrycznych.

1.4.2.1 Przewod wody cieplej - przewdd z uzbrojeniem rozprowadzajacy wode ciepla
od wyjscia z podgrzewacza do armatury czerpalnej

1.4.2.2Wodomierz do wody zimnej — urzadzenie zamontowane na wejsciu wody do budynku,
umozliwiajace pomiar zuzycia wody shuzacy do rozliczen z dostaweg

1.4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej — wewnetrzna instalacja w budynku odprowadzajaca
Scieki sanitarne na zewnatrz, do kanalizacji sanitarnej

1.4.3.1.Poziom kanalizacyjny — odcinek kanalizacji sanitarnej ulozony w najnizszym miejscu
( w ziemi lub po $cianie ) ze spadkiem do wylotu ( przykanalika ), odbierajacy scieki z

pionéw kanalizacyjnych

1.4.3.2.Pion kanalizacyjny — odcinek kanalizacji biegnacy pionowo przez wszystkie
kondygnacje odbierajacy Scieki z przyboréw sanitarnych, zakoniczony wywiewka

kanalizacyjna.



1.4.3.3 Podegjscie kanalizacyjne — odcinek kanalizacji taczacy urzadzenie sanitarne z pionem
kanalizacyjnym

1.4.3.4.Rewizja — zamontowana w najnizszym miejscu pionu kanalizacyjnego umozliwia
czyszczenie przewodu

1.4.3.4.Wywiewka — zakonczenie pionu kanalizacyjnego wyprowadzonego jako rura
wentylacyjna nad dach

1.4.3.5.Zawor napowietrzajacy — zakonczenie pionu kanalizacyjnego w pomieszczeniu,
odpowietrzajace 1 zabezpieczajace przed wydostaniem si¢ gazéw na zewnatrz.

1.4.3.6 Urzadzenia do pompowania $cickow — zespél rozdrabniajaco-przepompowujacy
o matych wymiarach, zlokalizowany w bezposrednim sasiedztwie przyboréw
santarnych

1.4.3.7 Przepompownia Sciekéw — kompaktowe urzadzenie pracujace automatycznie, ztozone
ze zbiornika z tworzywa sztucznego, pompy rozdrabniajace] i szafki sterowniczej.

1.5 Qgblne wymagania

Podstawg prac jest projekt instalacji wod-kan. Dokumentacja techniczna dostarczona
przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona w firmie
wykonawczej, w szczegdlnodci pod katem mozliwoscei technicznych realizacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materialdw i urzadzen.
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny
by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.
Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢
kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy,a w
przypadku uznanym przez niego za konieczny rowniez potwierdzone przez autora
projektu. Odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé
obnizenia wartosct funkcjonalnych i uzytkowych budowanych instalacji.

1.6 Informacje o terenie budowy

Zaplanowano przebudowe budynku Teatru Starego przy ulicy Jezuickiej 18 w Lublinie.
Budynek jest w bardzo ztym stanie technicznym. Nie ulega zmianie funkcja budynku. Po
wykonane] przebudowie w budynku bedzie sala teatralna na 200 osdb z zapleczem.

Teatr Stary wpisany jest do rejestru zabytkéw woj. lubelskiego i podlega prawnej ochronie
konserwatorskiej.

Budynek przylaczony jest do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej. Istniejace przylacze
wodociagowe pozostaje bez zmian.

Zostana wykonane nowe przylacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przylacze gazu n/c
oraz nowe instalacje sanitarne wewnetrzne.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcey teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
warunkach umowy.



1.7 Ochrona wiasnosci i urzadzef

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji oraz elementéw
budowlanych znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy.

1.8 Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robdt

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany znac i stosowaé sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dzialan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.9 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawea dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

Wykonaweca bedzie stosowat sig do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodni z
przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktory mogiby powstaé w okresie realizacji robdt lub zostal
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

2. MATERIAYY

2.1 Wymagania ogolne

Zgodnie z przepisem art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane ( DzU z 2006 r.
Nr 156, poz.1118) przy wykonywaniu robot budowlanych mozna stosowaé wyroby
wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwaty, o
wlasciwosciach uzytkowych, umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art.5 ust.1 pkt
1 ustawy Prawo budowlane, wylacznie _]ezeh wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu
zgodnie z przepisami odIanyml
Ww odrebnymi przepisami sa m.in.:
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( DzU Nr 92 poz.881, ktéra
wdrozono dyrektywe 89/106EWG.
- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci { DzU z 2004 r. Nr 204, poz.2087
Z pbdzn.zm. )



Wyroby, ktdrych wprowadzenie do obrotu nie jest regulowane odrebnymi przepisami, musza
spelnia¢ wymagania okreslone w rozdziale 2 i 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym
bezpieczensiwie produktow ( DzU Nr 229, poz.2275 ). Uzyte materialy powinny posiadaé
atest wytworcy, stwierdzajacy zgodnos$é jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2 Rury

Kanalizacja sanitarna wewnetrzna

Stosowaé rury i ksztaltki systemu Wavin AS ( kanalizacja niskoszumowa ). Rury
wykonane sa z astolanu-wzmocnionego mineratami tworzywa sztucznego na bazie propylenu,
o duzej wytrzymatosci i wysokim stopniu izolacji akustycznej. Rury w kolorze jasnoszarym,
bezkielichowe i kielichowe, o srednicach 56,70,100,150, mm !aczone na uszczelki w
kielichu Jub nasuwlki.

Odcinki kanalizacji tlocznej wykona¢ z rur PE, {aczonych za pomoca zgrzewania
elektrooporowego.

Instalacja wodociagowa
Do wody zimnej stosowaé rury 1 ksztaltki stalowe ocynkowane na gldwne poziomy oraz rury z

polipropylenu PP-R na podejscia do przyborow.
Rury PP-R:

Cisn. robocze — 20 bar

Temperatura do pracy cigglej 50°C

.aczenie za pomoca ztaczek zaciskowych.

Instalacja wody cieplej

Do wody cieplej stosowa¢ rury i ksztattki z polipropylenu PP-R ( PN20 ) stabilizowane wtopiona
warstwa z wiokna szklanego.

Cién. robocze — 20 bar

Temperatura do pracy ciaglej 80°C, max. 90°C.

I .gczenie za pomocy zlaczek zaciskowych

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieplej, ktore moga stykac sie¢ bezposrednio z
woda pitna, powinny by¢ wykonane z materialdéw nie wplywajacych ujemnie na jakos$¢ wody
i mie¢ §wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania wydane przez jednostke upowazniona przez
ministra zdrowia. W instalacji wody zimnej i cieplej mozna zastosowa¢ material jednorodny.

2.3 Armatura

Armatura stosowana w instalacjach wodociagowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy danej
instalacji ( ci$nienie, temperatura )

Zawory odcinajace kulowe gwintowane do wody zimnej ( PN 1.0 MPa, t=50°C )

Zawory odcinajace kulowe gwintowane do wody cieptej ( PN 1.0 MPa, =90°C )

Zawor antyskazeniowy EA291NF zabezpieczajacy sie¢ wodociggowa przed wtérnym skazeniem.
Zawor napowietrzajacy jako zakoficzenie pionu kanalizacyjnego, w pomieszczeniu

Zawory hydrantowe ¢ 25 mm z wezami pdlsztywnymi diugosci 30 m na zwijadiach,

posiadajace certyfikat zgodnosci. Wydajnos¢ na wylocie z pragdownicy wynosi 1.0 dm’/s.

Zawor hydrantowy ¢ 52 mm Wydajnosé hydrantu wewngtrznego DN52, przy cisn. nom.

0.2 MPa wynosi 2.5 dm®/s.



2.4. Przybory sanitarne

Sanitariaty ogélnodostepne dla kobiet wyposazone w:

= umywalki porcelanowe wpuszczane w blat, z bateriami samozamykajacymi z
mieszaczami; ciepia woda z elektrycznych podgrzewaczy wody o poj. 5 (10) 1, o mocy 1.5
KW, zamontowanych pod blatami; elekironiczna bateria umywalkowa samozamykajaca
jest armatura bezdotykowa — wyplyw wody jest uruchamiany samoczynnie w momencie
wloZzenia rak pod kran i trwa az do chwili ich usuniecia;

*  miski ustgpowe wiszace na stelazach typu Geberit. Spluczki podtynkowe z przyciskiem
recznym podtynkowym dwudzielnym.

Sanitariaty ogolnodostepne dla mezczyzn wyposazone w:

= umywalki porcelanowe wpuszczane w blat, z bateria samozamykajaca z mieszaczem,
ciepla woda z elektrycznych podgrzewaczy wody o poj. 5 (10) 1, o mocy 1.5 KW,
zamontowanych pod blatami,

" miski ustegpowe wiszace na stelazach typu Gebert; spluczki podtynkowe z przyciskiem
recznym podtynkowym dwudzielnym,;

= pisuary z doptywem z tyhy, z odplywem poziomym (na stelazu, typu Geberit);
elekironiczna (sterowana podczerwienia) armatura splukujgca do pisuaréw uruchamiana
automatycznie;

Sanitariat dla niepelnosprawnych

= umywalka dla niepelnosprawnych 65 x 56 cm, z syfonem podtynkowym Viega prod.
KOLO seria Nova Top Bez Barier z bateria jednouchwytowa stojaca, z elekirycznym
podgrzewaczem wody o poj. 5 1, o mocy 1.5 KW, zamontowanym pod umywalka;

= miski ustgpowe wiszace (wys. 46 cm) na stelazu typu Geberit. Sphiczka podtynkowa
z przyciskiem recznym pedtynkowym dwudzielnym, z deska sedesowa specjalnie
WZImocniona.

Garderoby 1 lazienki

Wyposazenie w przybory sanitarne:

= umywalki porcelanowe, z bateria samozamykajaca z mieszaczem, z elektrycznym
podgrzewaczem wody o poj.10 1, o mocy 1.5 KW, zamontowanym pod umywalka
(dotyczy tazienek 1 garderohb);

= miska ustepowa wiszaca na stelazu typu gebert;

= natrysk rozwigzany indywidualnie, z brodzikiem blaszanym emaliowanym
prostokatnym, o dhugosei 1.1, 1.4 m, szer. 0.9 m, o gleb.5 cm, z rozsuwanymi drzwiami ze
szkla hartowanego (ewentualnie z bocznymi Sciankami); bateria natryskowa
jednouchwytowa, z elektrycznym prysznicowym podgrzewaczem wody.

Pomieszczenia inne

W dwu pomieszczeniach porzadkowych (poziom -1, +1) zaprojektowano zlew i zawor
wyplywowy ze zlaczka do weza — kazdym. Zlew montowac na wysokosci 0.5 m nad podioga.

2.5 Elementy ci$nieniowe w instalacji kanalizacyjne;j.

Kompaktowa pompownia TEGRA 600 przeznaczona do automatycznego przettaczania
Sciekéw zawierajacych fekalia do wyzej potozonego odbiornika.



Sklad:

Zbiornik z rury karbowanej PP o srednicy 600/670 mm.

Przykrycie plyta z wiazem zeliwnym

Pompa zatapialna typoszeregu Pirania

Wylaczniki plywakowe

Zawory odcinajgce 1 zwrotne

Kominek wywiewny ¢ 50 mm

Szafka zasilajgco-sterujgca

Przepompownia dostarczana jest w elementach, do montazu na miejscu.

Urzadzenia rozdrabniajaco-przepompowujace scieki, przeznaczone dla jednego lub kilku
przyboréw sanitarnych, lokalizowane obok przyborow.

SANTPRO Silenie — dla kilku przyboréw sanitarnych. Scieki podnoszone sa na wys. do 5 m, a
w poziomie do 100 m

SANITOP Silenie — dla umywalki. Scieki podnoszone sa na wys. do 5 m, a w poziomie do
100 m

2.6 Materialy izolacvine

Otuliny izolacyjne z pianki poliuretanowej pokryte od wewnatrz papierem ( dla temp.
czynnika grzejnego 135 °C ), z fabrycznym nacigciem na calej dtugosci. Jezeli przewody sa
nieobudowane otuliny powinny posiada¢ plaszcz zewnetrzny z folii PVC. Izolacje powinny
byé nie podtrzymujace palenia tub samogasngce. Wspolczynnik przenikania A = 0.038 W/mK

2.7 Stadowanie materialow

2.7.1 Rury

Rury kanalizacyjne o srednicach do 160 mm i dhig. 3 m wiazane sa w pakiety z
zastosowaniem drewnianych przekladek. Rury stalowe ocynkowane produkowane sa w
sztangach i przesylane w pakietach. Rury PP w zwojach. Magazynowane rury ztworzywa
nalezy zabezpieczy¢ przed oddzialywaniem promieni stonecznych - temp. w migjscu
sktadowania do 30°C. Rury ukladaé na réwnym podiozu, na podkladach drewnianych,
kielichami naprzemianlegle.

Ksztattki powinny by¢ przechowywane w opakowaniach fabrycznychtj w mlecznych
workach foliowych lub kartonach.

Elementy uszczelniajace nie powinny by¢ przechowywane na wolnym powietrzu.

2.7.2 Armatura i urzadzenia

Zawory przechowywac w pudlach [ub folii. Przybory sanitarne uklada¢ w
opakowaniach, zabezpieczajacych przed uszkodzeniem. Urzadzenia z tworzyw sztucznych
przechowywa¢ w magazynach o temperaturze powyzej 0°C.

Urzadzenia do przepompowywania $ciekéw przychodza w opakowaniach fabrycznych
bezposrednio na budowe.

2.7.3 Cement.
Przechowywany w silosach lub w workach w magazynie zamknietym. Calkowicie
odizolowany od wilgoci.



3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne.

Stosowany przez wykonawce sprzgt musi odpowiadaé wymaganiom projektowym, a
jego liczba i wydajno$é maja gwarantowaé wiasciwe wykonanie robét.
samochdd dostawczy

spawarka elektryczna

gwintownica

samochdd skrzyniowy

Zzuraw samochodowy

samochdéd samowyladowawezy

zuraw samochodowy

wciagarka

miot udarowy

kilofy, topaty, taczki

nozyce do ciecia rur

zgrzewarka reczna

pilarka”brzeszczotowa™ z imadiem 1 kompletem dwdch brzeszezotéw
przyrzad do fazowania otworow

szablon do montazu podej$é pod baterie

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Nalezy stosowac srodki transportu dostosowane do damego typu robét. Srodki transportu
nie moga spowodowa¢ uszkodzer: przewozonych materiatéw i urzadzed.

4.2 Transport tur

Rury dowozi¢ na miejsce samochodami skrzyniowymi, wylacznie w polozeniu
poziomym i ukladaé przy wykopie.

4.3. Transport armaturv i przyborow.

Armature przewozi¢ w pojemnikach. Przybory sanitarne przewozié w opakowaniach
producenta — folia, karton. Opakowanie usuwane jest na budowie, przed montazem.

5. WYKONANIE ROBOT

3.1 Roboty przygotowawcze,

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ miejsce wejscia wody i wylot $ciekow.
Sprawdzi¢ rz¢dne. Ustali¢ trasy prowadzenia przewodéw, sposéb ich obudowy. Poniewaz w
budynku prowadzone sa caly czas prace zabezpieczajace, nalezy dokladnie sprawdzié
pozostawione otwory instalacyjne, miejsca montazu przyborow.
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5.2 Montaz rurociacow wodv zimnej i cieple]

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczyscié. Nie wolno stosowaé rur uszkodzonych.

Przewody ukiada¢ w kierunkach prostopadtych i rownoleglych do scian. Przewody ukladane
bedg pod stropem i ponizej przyborow. Podejécia do przybordw prowadzié w sciankach
instalacyjnych.

Przewody w $ciankach powinny mie¢ izolacjg cieplna oraz powietrzna nie mniejsza niz
2 cm. Niedopuszczalne jest wypehienie przestrzeni materiatami budowlanymi. Zakrycie
przewod6w powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociagowe;.
Powierzchnia przewodow wody zimmej i cieplej prowadzonych w $ciankach powinna by¢
zabezpieczona przed tarciem o Scianki przez owiniecie papierem.

Odleglosci przewoddéw wodociggowych od powierzchni écian i stropow:

- 3cm dia srednic 20-25 mm.

- 5cm dla $rednic 32-50 mm.
Przewody wodociagowe mocowaé do scian przy pomocy metalowych obejm z wkiadka gumowa,
podejscia czerpalne przy punktach poboru mocowaé dodatkowo. Obejmy bez wkiadki sa
niedopuszczalne.
Minimalna odlegltosé przewodow wody zimnej i cieptej od przewoddéw elektrycznych powinna
wynosié 10 cm.
Przejscia rur przez przegrody konstrukcyjne wykonywaé¢ w tulejach ochronnych.
Przestrzen miedzy rurg a tuleja nalezy calkowicie wypemi¢ materiatem elastycznym
zapewniajacym mozliwos¢ ruchu osiowego wywolanego wydhuzeniami termicznymi.
Przewody prowadzi¢ tak, aby zapewni¢ mozliwos¢ odpowietrzenia i odwodnienia.
Rurociagi umieszcza¢ na uchwytach mocowanych do $cian i stropu. Mocowanie min. co
1.1 m.
Minimalny spadek przewodow poziomych wynosi 3 %e.
Rury PP laczy€ za pomoca zlaczek zaciskowych. Poziomy wody zimnej izolowaé
otulinami z pianki poliuretanowej grub. 20 mm.

5.3 Montaz rurociagow kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje¢ w budynku wykonaé¢ w systemie niskoszumowym. Nalezy stosowac specjalne
rury i ksztaltki systemowe.

W celu zamocowania rur stosowaé obejmy wyghuszajace szumy, ktdrych wymiary
dostosowane sa do Srednic zewnetrznych rur. Zaleca si¢ stosowanie obejm z wkladkami z
gumy profilowanej, ktére mocuje si¢ do $ciany za pomoca $rub i kotkow z tworzywa
sztucznego. Stosuje si¢ obejmy ruchome i nieruchome. Catg instalacje wykonaé¢ zgodnie z
zaleceniami danego systemu.

Rury kanalizacyjne na $cianach ukladaé kielichami w kierunku przeciwnym do
przeplywu sciekéw, z zachowaniem odpowiedniego spadku.

Najmniejsze dopuszczalne spadki przewodéw kanalizacyjnych poziomych:

Srednica 110 mm - 2.5%

Srednica 150 mm - 1.5 %

Odgalezienia poziomow powinny by¢ wykonane za pomoca trojnikdéw o kacie rozwarcia nie
wickszym niz 45°.

Przewody kanalizacyjne nie powinny byé prowadzone nad przewodami zimnej i cieplej
wody, c.0. oraz golymi przewodami elektrycznymi, min. odleglosé 10 cm.
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Przejscia rur przez przegrody konstrukcyjne wykonywaé w tulejach ochronnych.
Przestrzen miedzy rurg a tuleja nalezy catkowicie wypetni¢ materialem elastycznym
zapewnigjagcym mozliwosé ruchu osiowego wywolanego wydluzeniami termicznymi.
Piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje stuzace do czyszczenia przewodow.
Montowac je na najnizszej kondygnacji.

Piony kanalizacyjne powinny byé zakonczone u gory rurg wentylacyjna w postaci wywiewki
wyprowadzonej ponad dach budynku lub zakenczone zaworem napowietrzajacym.

Podejscia odptywowe laczace przybory sanitarne z pionem prowadzi¢ nad stropem z
min.spadkiem 2.0-2.5%. Przybory wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne ( syfony ).

5.4 Montaz przybordw sanitarnych

Przybory sanitarne mocowa¢ do $cian 1 posadzek w sposob zapewniajacy latwy demontaz
oraz wlasciwe uzytkowanie.

umywalki fajansowe zawieszane na $cianie 75 ¢m nad podtoga

zlew w schowku porzadkowym zawieszony na Scianie 0.5 m nad podioga

miski ustgpowe wiszace wyposaza¢ w urzadzenia sptukujace

Wszystkie przybory wyposazy¢ w syfony. Minimalna wysoko$¢ syfonu — 75 mm, dla
wpustéw podlogowych — 50 mm.

Przy montazu przyboréw zastosowano Scianki instalacyjne umozliwiajace ukrycie podejsé
wodociagowych i kanalizacyjnych oraz ptuczki ustepowe;j.

5.5 Izolacje

Izolacjg przewodow wodociggowych nalezy wykonywac z nastepujacych wzgledow:

- ze wzgledu na skraplanie pary wodnej ( roszenie ) 1 podwyZszanie temperatury przesylanej
wody — dotyczy instalacji wody zimnej

- ze wzgledu na obniZanie temperatury przesylanej wody ( straty ciepla ) — dotyczy
przewodow wody ciepte;j.

Do izolowania przewodéw wodociaggowych mozna stosowaé wszystkie rodzaje materiatow

izolacyjnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

5.6 Montaz rewizii 1 wywiewek kanalizacvinvch

W dolnej czgsei kazdego pionu montowaé rewizje shuzace do czyszczenia przewodu. Rewizje
powinny mie¢ szczelne zamkniecia, oraz pozostawiony dostep dla obstugi.

Piony kanalizacyjne wyprowadzone sa nad dach w postaci rury wentylacyjnej. Géma czesé
rury wentylacyjnej ponizej dachu w odl. 0.5 m od jego powierzchni powinna miec
powigkszong érednicg — dla pionu 100 mm do 150 mm. Rura wentylacyjna powinna by¢
wyprowadzona nad dach na wysoko$é 0.5 do 1.0 m

5.7 Montaz armatury wodociagowej

Stosowana armatura powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy instalacji

( temperatura, ci$nienie ).

Zawory odcinajace montowaé na odgalezieniach do grupy przyboréw. Wszystkie zawory
montowa¢ w miejscach dostepnych.

Baterie Scienne do umywalek montowa¢ 0.25-0.35 m nad przyborem

Baterie $cienne do natryskow 1.0-1.5 m nad posadzkg brodzika.

Do baterii stojacych stosowac taczniki elastyczne.



Zawory antyskazeniowe montowac w celu zabezpieczenia instalacji przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody. Glowny zawor antyskazeniowy zamontowad za zestawem
wodomierzowym. Drugi zamontowa¢ na odgatezieniu do pionu hydrantowego. Przediza
zaworem antyskazeniowym montowaé zawory odcinajace.

Zaprojektowano wewnetrzna instalacje ppoz. wyposazong w hydranty ¢ 25 mm z wezami
polsztywnymi dlugosei 30 m na zwijadtach oraz zaworami posiadajacymi certyfikat
zgodnosci. Wydajnosé na wylocie z pradownicy wynosi 1.0 dm®/s.

Hydranty nalezy montowac w szafkach, tak aby 0§ zaworu znajdowata si¢ 1.35 m nad
podloga, a spéd szafki 0.8 m. Zaprojektowano typowe szatki firmy GRAS zawieszane,
kombi, z miejscem na gasnicg proszkowa.

Na poziomie -2 zaprojektowano hydrant ¢ 52 mm. Wydajno$é hydrantu wewnetrznego
DN52, przy cién. nom. 0.2 MPa wynosi 2.5 dm’/s.

Hydranty powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 671-1:2002.

5.8 Montaz zestawu pomiarowego dla wody zimnej

Wodomierz zamontowac tuz za sciang zewngtrzna. Przed i za wodomierzem zamontowac zawory
odcinajgce. Zachowac wymagany odcinek pomiarowy — 5D przed wodomierzem i 3D za
wodomierzem, sprawdzajac wymagania z DTR danego wodomierza. Zestaw wodomierzowy
zamontowaé na konsoli. Wejscie wody znajduje sie na poziomie -1, w pomieszczeniu sanitarnym.
Zestaw wodomierzowy umiesci¢ w zamykanej, wentylowanej szafce. Miejsce zabudowy
wodomierza powinno by¢ suche, tatwo dostepne dla montazu i demontazu, konserwacji i odczytu.
Temperatura w miejscu wbudowania nie powinna by¢ nizsza niz 4°C.

5.9 Probv szezelnoscei

Instalacje wody zimnej i cieplej przed oddaniem do uzytku nalezy poddac probie

hydraulicznej na ci$nienie 1.0 MPa. Probe naleZzy przeprowadzic przed

zamontowaniem zawordw czerpalnych 1 baterii. Przewody napelnia si¢ woda wodociagowa, dokladnie
odpowietrzajac cala instalacje. W czasie proby nie powinno by¢ przeciekow na polaczeniach
przewodow i armaturze. Instalacje uwaza sie za szczelng jezeli manometr w ciggu 20 min. nie
wykazuje spadku cisnienia.

5.10 Montaz ogrzewaczy eleldrycznych.

Dla natryskow zaprojektowano elektryczne, przeplywowe ogrzewacze wody, jednofazowe, do
zabudowy bezposrednio w miejscu poboru wody. Moc 5 KW.

Dla umywalek na zasceniu zaprojektowano elektryczne ogrzewacze wody, zbiornikowe,
bezciénieniowe, 0 poj.10 1, montowane pod umywalkami.

Dla umywalek w ogdlnych toaletach zaprojektowano elektryczne ogrzewacze wody,
zbiornikowe, cisnieniowe, o poj.10 1, zasilajace kilka umywalek, montowane pod blatem.
W schowkach porzadkowych zaprojektowano ogrzewacze elektryczne poj. 5 | zamontowane
nad zlewem.

Ogrzewacze montowaé wg DTR. Zasilenie urzadzen wg projekiu instalacji elektrycznych

5.11 Montaz urzadzen do przepompowywania Sciekow

Dotyczy poziomu -1 na zasceniu, gdzie przybory sanitarne zamontowano ponizej poziomu
kanalizacji sanitarnej. Dla lazienki ( miska ustepowa, umywalka, natrysk ) zamontowac
urzgdzenie rozdrabniajgco-przepompowujace SANIPRO Silence.



Dla pojedynczej umywalki zamontowa¢ urzadzenie rozdrabniajaco-przepompowujace
SANITOP Silence. Urzadzenia ustawiaé¢ na podiodze, przy przyborach. Rure ttoczna PE
wiaczy¢ do poziomu kanalizacyjnego prowadzonego po scianie. Urzadzenia wyposazone sa w
Zawor Zwrotny.

5.12 Montaz przepompowni Sciekow
Kompaktowa przepompownia $ciekéw zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu.

Pomieszczenie ma zapewnione oswietlenie elekiryczne oraz ciaglg wentylacje wyciagowa.
Cale pomieszczenie powinno by¢ izolowane akustycznie. Zbiornik przepompowni ustawi¢ na
fundamencie betonowym. Wszystkie podlaczenia przewodéw do przepompowni wykonaé w
sposob pochlaniajacy hatas. Na przewodzie doplywowym do przepompowni zamontowaé
zawdr odcinajacy. Na przewodzie tlocznym zamontowaé zawor odcinajacy za zaworem
zwrotnym.

Przewdd odplywowy z przepompowni Sciekéw powinien by¢ zamontowany w ten sposob,
aby tworzy? syfon przeplywu zwrotnego powyzej poziomu zalewania. Do przewodu
odplywowego ( tlocznego ) nie wykonywac zadnych podiaczen ani nie montowaé zaworow
odpowietrzajacych. Rure wentylacyjna z przepompowni wyprowadzi¢ nad dach budynku.
Szafke zasilajaco-sterujaca zamontowaé na Scianie, w pomieszczeniu przepompowni.
Automatyczng praca pompowni steruje sterownik.

Przepompownia dostarczana jest w kilku elementach. Montaz wykonywany jest bezposrednio
na budowie. Szczegdtowy opis ezynnosci montazowych, rozruchowych i eksploatacyjnych
zawiera instrukcja montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do wykonywania robot wykonawca powinien wykonaé
nastepujace ustalenia:
- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie budowy

6.2 Konirola i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w oparciu o normg¢ PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

Zadaniem kontroli jest sprawdzenie przez shuzby techmiczne zgodnoéci wykonanych
czynnosci z dokumentacjq techniczng i obowigzujacymi normami. Kontrole nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci uzytkownika.

7.0BMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.
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Obmiaru robo6t dokonuje wykonawcea po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i terminach wymaganych
w celu dokonywania okresowych platnosci na rzecz wykonawcey, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja
umowy. Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koficowym odbiorem
Tobot, a takze w przypadku wystgpienia dtuzsze] przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy. Obmiar roboét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sig
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawee, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.10dbiory techniczne czeiciowe

Ustalenie odcinkow robdt przeznaczonych do odbioru czesciowego wynika z
umiejscowienia przewodu, jego uzbrojenia i wzgledéw techniczno-ekonomicznych

( roboty zanikajace ). Odbior czgdciowy przeprowadza si¢ jak odbidr koncowy, jednak
bez oceny prawidlowosci dziatania calej sieci. Po dokonaniu odbioru sporzadza sie
protokél z podpisami czlonkdéw komisji i wyszezegdlnieniem zauwazonych usterek.

8.2 Odbidr koncowy

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W
sktad komisji wchodzi przedstawiciel wykonawcy, inwestora i uzytkownika. Przy
odbiorze koficowym nalezy przedstawi¢ komisji wszystkie dokumenty oraz protokoty
prob, badan 1 odbiordw czesciowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania instalacji wody zimnej, cieplej i kanalizacji sanitarnej obejmuje:
- dostawe materiatow

- wykonanie robdt przygotowawczych.

- uk}adanie rurociagow

- montaz uzbrojenia

- montaz przyborow sanitarnych
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- montaz urzadzent do przepompowania Sciekow
- wykonanie préb szczelnosei

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-10735 - Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-EN 12056-1:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjne] wewnatrz budynkow

PN-EN 12050-1:2002 — Przepompownie sciekOw w budynkach i ich otoczeniu

PN-EN 671-1 - Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym

PN-82/B-01801 - Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane - Okredlenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociaggéow z tworzyw sztuczaych

Instrukcja projektowania, montazu i ukladania rur z PVC

Przepisy prawne

Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, kiore sa w
Jjakiejkolwiek sposéb zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakeie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOZniejszymi zmianami

- Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 1. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatlow oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dmia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
okreslenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych



