Inwestor: Gmina Lublin
Pliokietka 1l

Opracowanie:

Autorskie Biuro Architektury
20-950 Lublin INWESTPROJEKT-PARTNER 6 Sp.

Sp.zo.0

20-601 Lublin, ul. T.Zana 38A

PRZEDMIAR ROBOT
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NAZWY | KOD CPV

Grupy robot:
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
Iub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej wodnej
Klasy robét:
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Kategorie robot:
45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza

1. SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Nr dzialu Kod CPV Nazwa dziafu

1 45331200-8 Roboty instalacyjne wentyladji




Dane do przedmiarowania

1.Przedmiar robdt wykonanc w oparciu o KNR 2-17, KNR 2-16 i Specyfikacje
Techniczng

2.Przedmiar obejmuje roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej

3.Podtgczenie ewlekiryczne urzadzen znajduje sie w przedmiarze robot
elekirycznych.



Teatrwent

PRZEDMIAR

125%75 mm - 2 szt
225575 mm - 2 szt
325%75 mm - 25zt
200x1680mm - 1szi
200x100 mm- 1 szt kratka pecznisjaca
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Norma PRO Wersfa 4.21 Licandia: 15784 dla ACQUA-Biuro Usiug Projeldowych

Lp.| Podst Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszez Razem
spec.
techn.
1 1.Wentylacja
1|KNR-W 2- [2.2,5.2 |Przewody wentylac.z blachy stal.prostokgtne,typ A/l o obw.do 600 {m2
d.1|17 0112-02 mm {acz profilami koinierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztaltek do 65
%
123 m2 12.300
RAZEM 12.300
2{KNR-W 2- |2.2,5.2 |Przewody wentylac.z blachy stal.,prostokatne, typ A/l o cbw.do 1000 {m?
d.1]17 0112-03 mm tgcz.profilami kotnieizowo-nasuwkowymi - udziat ksztaltek do 65
%
37.5 m2 37.500
RAZEM 37.500
3IKNR-W 2- |2.2, 5.2 |Przewody wentylac.z biachy stal.,prostokatne typ A/l o obw.do 1400 im?2
d.1|17 0112-04 mm tacz.profilami kolnierzowo-nasuwkowymi - udziat kszialtek do 65
%
48.4 m2 48.400
RAZEM 48.400
4/KNR-W 2- |22, 5.2 |Przewody wentylac.z blachy stal.,prostokstne,typ A/l o obw.do 1800 |m?2
d.1117 0112-05 ram fgcz.profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do
65%
160.7 m?2 160.700
RAZEM 160.760
A]KNR-W 2- |2.2,5.2 |Przewody wentylac.z blachy stal.,prostokatne,typ Afl o obw.do 4400 |m2
d.1/17 H12-06 mm tgcz.profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksziattek do 65
%
65.8 m?2 65.800
RAZEM 65.800
6/KNR-W 2- [2.2,5.2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe,typ Bfl 0 Sr.do 100 jm2
d.1|17 0115-01 mm - udziat kszialtek do 65 %
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
7IKNR-W 2- 2.2, 52 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe,typ BAi o0 Sr.do 200 |m2
d.1{17 0115-02 mm - udziat ksztaltek do 65 %
S$r.160 mm - 2.0 m2
Sr.200 mm - 38.3 m2
40.3 m2 40.300
RAZEM 40.300
BIKNR-W 2- |2.2,. 5.2 [Przewody wentylacyjne z blachy stalowsj kolowe,typ B/l o Sr.do 315 |m2
d.1{17 011503 mm - udziat ksztatiek do 65 %
sr.250 mm - 36.2 m2
§r.315 mm - 24.7 m2
60.9 m2 60.900
RAZEM 60.800
9KNR-W 2- {22 52 Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewne], kolowe,typ B/ 0 §r.do |m2
d.1i17 0121-01 100 mm - udziat ksztaliek do 65 %
4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500
10}KNR-W 2- {2.2, 5.2 |Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej kofowe typ Bfi o Sr.do  [m2
d.1}17 0121-02 200 mm - udziat ksziatiek do 65 %
sr160 mm-38.2m2
$r.200 mm - 10.0 m2
48.2 m2 48.200
RAZEM 48.200
11 KNR-W 2- (22,52 Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej, kolowe typ Bft 0 sr.do  |m2
d.1j17 0121-03 315 mm - udziat ksztaltek do 65 %
§r.250 mm - 25.0m2
sr.315mm-38.1 m2
63.1 m? 63,100
RAZEM 63.100
12[KNR-W 2- |2.2, 5.2 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kolowe,typ Bl o S5r.do  |m2
d.1;17 0121-04 400 mmm - udziat ksztatiek do 65 %
35.9 m2 35.800
RAZEM 35.800
13{KNR-W 2- |12.9, 5.6  |Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 808 mm, z przepustnicg - do szt
d.1[17 0138-01 przewoddéw stalowych i aluminiowych




Teatrwant PRZEDMIAR
Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
14|[KNR-W 2- |2.9,5.5 |Kratki wentylacyjne typ A o obw.do BOO mm z przepustnica - do szt
d.1|17 0138-01 przewoddw stalowych nierdzewnych okraglych, wykonanie kratki nie-
rdzewne
125x75 mm - 4 szt
125x125mm - 6 szt
225x125mm ~ 12 szt
az szt 22.000
RAZEM 22.000
15KNR-W 2- (2.9,5.5 |Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1200 mm z przepustnicg - do szt
d.1{17 0138-02 przewodow stalowych i aluminiowych
225x225 rm - 3 szt
600 x 200mm - 1 szt
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16|KNR-W 2- |2.8, 55 Kratki wentylacyjne typ A, nierdzewne, z przepustnicg o obw.do 1200 [szt.
d.1{17 138-02 mm - do przewodow stalowych okraglych, nierdzewnych
325x125 mm - 4 szt
B625x225 mm - 6 szt
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
17| KNR-W 2- |2.10 Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe prostokatne typ A do szt
d.1]17 0130-01 przewodow o obw.do 800 mm
160x100 mm
1 szt 1.000
! RAZEM 1.000
18[KNR-W 2- 12,10 Przepusinice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A do szt
d.1{17 0130-02 przewoddw o obw.do 1200 mm
315x200 - 4 szt
300x200 - 1 szt
250200 -1 szt
5 szt 5.000
RAZEM 6.000
18|KNR-W 2- {2.10 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, iyp B do przewo- szt
d.1(17 0131-03 dow o sr.do 315 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2- |2.10 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewo- |szt
d.1|17 0131-04 déw o ér.do 400 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21|wyc.indyw. |2.9 Nawiewnik] szczelinowe DSX-XXL-P2 L=1.0 m ze skrzynkg rozprez- |szi.
d.1 ng ASK - 12 szt
nawiewnik wyporowy PUSH-2-250 - 2 szt
dysze dalekiego zasiegu WDA-W-RA-80-DS-2 - 3 szt
18 szt 16.000
RAZEM 16.000
22|wyc.indyw [2.10 Klapy ppoz KP-120 z sitownikiem szt
d.1 500x30 mm - 2 szt
600x300 mm - 1 szt
300x200 mm - 1 szt
okagta o Srednicy 200 mm - 1 szt
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
23{KNR 217 |2.10 Regulatory przephywu szl
d.1|0134-02
analog.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR-W 2- {2.9,55 |Zawory wywiewne KK10D szt
d.1;17 0140-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
25KNR-W 2- |2.8,56 |Czemrpnie scienne prostokaime typ A o obw.do 2060 mm szt
d.1{17 0146-03 czerpnia Sclenna 500x500 mm - 1 szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.21 Lcencja: 15784 dlz ACQUA-Biuro Usiug Projeltowych




Teatrwent PRZEDMIAR
Lp.| Podst Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec.
techn.
26|KNR-W 2- (25,58 |Czempnie &cienne prosioksine typ A o obw.do 3260 mm szt.
d.1]17 0146-04 500x1000 - 1 szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2Z7|KNR-W 2- |2.8, 56 |Czerpnie lub wyrzutnie Scienne kotowe typ B i C o Sr.do 500 mm szt.
d.1]17 0147-02 czerpnia o §r. 500 mm - 1 szt
wyirzutnia o $r.400 mm - 1 szt
2 szt 2.000
RAZENM 2.000
28/[KNR-W 2- 29,56 |Wyrzutnia dachowa prostokatne typ A i B o obw.do 2520 rmm szt
d.1|17 0143-03 500x400 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2- |2.9, 5.6 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obw.do 2060 mmw |szt.
d.1[17 0148-05 ukiadach kanatowych
500x400 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30{KNR-W 2- |2.10, 5.7 |{Tlumiki akustyczne plytowe prostokaine o obw.do 1800 mm szt,
d.1{17 0154-02 600x300 L=1.0m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31KNR-W 2- (210, 5.7 |Tlumiki akustyczne plytowe prostokatne o obw.do 4000 mm szt
d.1)17 0154-05 600x800 mm L[=1.5m
800x1000 mm L=1.5m
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR-W 2- [2.10, 5.7 |Tiumiki akustyczne rurowe proste i oplywowe o ér.do 315 mm szt
d.1[{17 0155-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33/KNR-W 2- |2.10, 5.7 |Tiumiki akustyczne rurowe proste i oplywowe o sr.do 400 mm szt
d.1{17 0155-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2- [2.3,5.3 |Wentylator kanatowy wywiewny KD250L1 szt.
d.1{17 0205- wyd.BOO m3/h
O1analog sprez -250 Pa
moc-370 W
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-W 2- |2.3,5.3 |Wentylator kanalowy wywiewny 45001 szf.
d.1]|17 0205- wyd.do 4160 m3/h
O1naleg. sprez- 200 Pa
moc-457 W
1 sz, 1.000
RAZEM 1.000
36/KNR-W 2- |2.3,5.3 |Wentylator kanatowy wywiewny KD400XL1 szt
d.117 0205- wyd.do 61565 m3/h
O1analog sprez - 250 PA
moc -890 W
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
37KNR-W 2- [2.3,563 |Wentylator kanatowy nawiewny InlineVent KD400/6/80/50 szb
d.1117 0205- wyd.3800 m3/h
O1analog. sprez - 300 Pa
moc- 2.7 KW
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3B|KNR-W 2- |2.3,5.3 |Wentylator wywiewny KVK250 szt
d.1[17 0205-01 wyd.700 m3/h
anakog. sprez- 250 Pa
moc - 300 W
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39 wyc.indyw |2.4,54 |Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepla o wyd. 5000 m3/h szt
d.1 wspolpracujgca z modulem gazowym o wyd.45 KW+ glementy la-
czace + wspolna automatyka + ukiad chiodzenia
1 szt 1.000
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Teatrwent PRZEDMIAR
Lp.| Podst Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 1.000
40|wyc.indyw. |2.4, 5.4  |Centrala nawiewna i wywiewna, z nagrzewnica i chiodnica o wyd. szt.
d.i 2200 m3/h + automatyka
1 szh 1.000
RAZEM 1.000
41|wyc.indyw. |2.3, 5.3 |Wentylator lazienkowy EDM100 z tworzywa, przystosowany do szi.
d. montazu bezposrednio w kanale wentylacyinym
4 szf. 4.600
RAZEM 4.000
42lwyc.indyw. |27, 2.8  |czesé chiodnicza kpl
d1 Jednostki zewnetrzne do central
MHA 25 9.8 KW z automatyka - 1 szt
MHA 91 31.3 KW z automatyka - 1 szt
Klimatyzatory-jedn.wewn.i zewn.
ASY12UC+AOQY12UC 3.3/4.0 KW -1 szt
ASY30UB+AQY30UB 7.9/8.4 KW - 1 szt
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
43|KNR-W 2- 12.6 Kurtyny powietrzne z nagrzewnicq elektryczng  ( Juwent ) szt.
d.1{17 0320- KP/Dp-115-E 2szt
O1analog KP/D-B-158-E 1 szt
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
44|KNR 2-16 |5.8 Jednowarstowa izolagja o grub.do 100 mm plytami z weiny mineral- m2
d.1]0304-01 nej powierzehni ptaskich
324.7 mz 324.700
T : RAZEM 324.700
45/KNR INS- 1211 Rurociggl.chlodnicze miedziane lutowane o ér.zew.do 10 mm na m
d.1{TAL 0301- Seianach (lutowanie migkkie}
01 635mm-12m
9.5mm-33m
A5 m 45.000
RAZEM 45.000
46|KNR INS- 12.11 Rurociagi chiodnicze miedziane lutowane o Sr.zew. 12.7 mm na m
d.1TAL 0301- scianach
02
18 m 18.000
RAZEM 18.000
47|KNR INS- 12,11 Rurociagi chiodnicze miedziane lutowane o $r.2ew. 15.88 mm na m
d.1]TAL 0301- &cianach
03
21 m 21.000
RAZEM 21.000
4B|KNR INS- [2.11 Rurcciagi chiodnicze miedzians Jutowane o sr.zew. 22 mm na §cia- m
d.1TAL 0301- nach
05
18 m 18.000
RAZEM 18.000
481KNZ 15 23-12.11 fzolacja ruracigndéw izolacig z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 13 mm m
d.1|04 dia ruroc. 0 §r. 22 mm
102 m 102.000
RAZEM 102.000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawniciwo

WACETOB wyd.| 1992

ORGBUD wyd.[V 1988, biuletyny do 9 1996

INSTAL 1996

R L L nd

WACETOB 1894
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