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Inwestor: Opracowanie:
Urzad Miasta Lublin Autorskie Biuro Architektury Inwestprojekt-
Pi. Wiadystawa Lokietka 1 Partner 6 Sp. z o.0.
20-950 Lublin ul. Tomasza Zana 38A p. 501
20-601 Lublin

Przedmiar robét Nr: 02/2009
Nazwa budowy: Teatr Stary w Lublinie
Adres badowy: ul. Jeznicka 18, 20-113 Lublin

Obickt: Przebudowa Teatru Starego przy ul. Jezuickiej 18 w Lublinie wraz z iluminacja obiek i
zagospodarowania otoczenia

Rodzaj robat: Techoologia ogolna sceny, oswietlenie

CPV: 45434000-4, Roboty restrukturyzacyine

Kody CPV:
19244000-8 Tkaniny zaslonowe
31620000-8 Dzwigkowa i wiznalna aparatura sygnalizacyjna
31710000-6 Sprzet elektroniczny
31712100-1 Maszyny i aparatura mikroelekironiczna
31720000-9 Urzadzenia elelktromechaniczne
31731000-9 Artykuly elektrotechniczne
32320000-2 Sprzet telewizyjny i audiowizualny
32360000-4 Urzadzenia kommnikacji wewnetrznej
42411000-0 Weiagniki i wielokrazki
42416130-3 Windy mechaniczne
44142000-7 Ramy
454321304 Pokrywanie podiég,
45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne

Data oprac.: 2009-03

boysg

9/Lb/87

Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom
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uksztaitowaniem polaci w formie plaszezyzn (istniejace polacie sa pozapadane i budowane na krokwiach nie
tworzacych plaszczyzn), z uzyskaniem niezbgdnej przestrzeni technicznej pomiedzy kopula i potaciami
dachu.

Lokalizacja urzadzesi technicznych — czerpnie icienne, energetyczne zlacze kablowe i przylacze gazu — od
strony przechodu, w najmniej eksponowanej elewacji zachodniej.

Lokalizacja klapy oddymiajgcej na poludniowej potaci dachowej — w czedci dachu nie eksponowanej w
widoku na Teatr od bramy kamienicy Dominikaiska 3 i z najscia ulicg Jezuickg od strony Bramy
Trynitarskiej.

Krycie dachu blacha cynkowo-tytanowa z koniecznoscia spelnienia rygoru kryteriow QUALITY ZINC i
obowiazkiem wykonania prac dekarsko-blacharskich przez specjalistéw posiadajacych Certyfikat Blacharz
Jakosci Rheizink. Rozwiazania detali wg systemu Rheizink.

Zastosowanie Slusarki i stolarki zewnetrznej i wewngtrznej oraz wszystkich przegrdd oddzielajacych zespot
pomieszczen: widownia, scena, orkiestron — o wysokiej izolacyjnosci akustycznej, wg wytycznych projektu
akustyki woetrz.

Zlokalizowanie dZwigu osobowego w strefie komunikacji dla widzow, w miegjscu likwidowanej klatki
schodowej, gdzie nie ingeruje w historyczne wnetrze foyer.

Zapewnienie komunikacji wewnetrznej pomiedzy strefg dla widzdw, sceng i zasceniem.

Spelnienie obowigzujgcych warunkdw technicznych w zakresie rozwiazan komunikacji pionowej, uzyskanie
— mozliwie najlepszego w ograniczonej przestrzeni — rozmieszczenia programu uzytkowego z zapleczem
sanitarnym i technicznym, zapewnienie bezpieczeristwa p-poz. oraz spelnienie wymagan san.-hig. i bhp —
bez konieczmosei uzyskiwania odstepstw z uzasadnjaniem ich zabytkowym charakterem budynku.

Dane liczbowe charakteryzujace budynek po przebudowie:

Powierzchnia uzytkowa 1406,70 m*
w tym:
- poziom -2 268,50 m?
- poziom -] 306,10 m?
- poziom +0 324,30 m*
- poziom +1 209,10 m*
- poziom +2 229,50 m*
- poziom +3 69,20 m*
Kubatura 7670,00 m?
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1.3.1.

Urzydzenia technologii systernu tgcznoscel inspicjenta
Kod Slownika Zaméwier: 323600004

1.3.2.

Podglad sceny
Kod Slownika Zaméwier: 32320000-2

Przedmiar robot

Lp.

Nr
specyfikacii
technicznej

Wyszezegdlnienie elementdw rozliczeniowych

Jednostka

Tlogé nazwa

2

3

Wyposazenie technologiczue sceny, oSwietlenie

1.1

Urzadzenia technologii ogélnej (okotarowanie sceny, kurtyna
materialown, mechanizmy sceny, czgié elektryezna do mechanizméw
sceny)

Mechanizacja sceny
Kod CPV: 42416130-5 Windy mechaniczne

ST-TO 01.00

Sztenkiet do zamocowania lambrekinu ozdobnego z napedem recznym za pomoca
liny konopnej z przeciwwaga, obcigzenie uzytkowe beiki sztankictu 120kg,
Dhugosc belkd sztanietu 7,4%9mm, skok belki 8,60m. Belka sztankiett z
prowadzeniem w prowadnicach bocznych, Wykonaé wg projekm mechanicznego.

1,00

Xl

ST-10 01.00

Sztankiet do zamocowanis kurtyny materiafowsj z napgdem recznym za pomocy
liny konopnej z przeciwwagg, obeigZenie uzytkowe belki sztankietu 120kg.
Dhegosé belkd sztanietu 7,49mm, skok belki 8,60m. Belka sztankietu z
prowadzeniem w prowadaicach boczoych . Prowadaice przeciwagt i
przeciwwaga sztankietu kurtynowego i lambreldnowego osfonieta lekkg
kanstrukeja stalowa osiatkowana na calej dlugoesei od poziomu sceny do belek
konstrukeyjmych, wysokosc wystoniecia ok. 9m. Wykonaé wg projektu
mechanicznego.

L00

kpl

ST-TO 01.00

Sztankiet dekoracyjoy z napgdem elektrycznym bez przeciwwagi, obcigzenie
wiytkowe belkd sztankdetn 120kg, Diugosc belki sztaniets 6,91mm, skok belki
8,60m. Naped usytuowany na galeri technicznej II, predkosé ruchu stata.
‘Wykona¢ wg projektu mechanicznego.

7,00

kpl

ST-T0 01.00

Sofit ofwietleniowy z napgdem elektrycznym . Obcigzenie uzytkowe 300 kg

{ Laczne 450kg), predkosé ruchu stala. Sofit wyposazony w konstrukeje kosza
kablowego. Sofit dlugosé 6,91m, skok sofite ok 8,00m, belka sofitn wykonana z
konstrukcji przestrzennej aluminiowej tz. trisytem 390. Wykonaé we projektu
mechanicznepo.

kpl

ST-TO 61.08

Mechanizm kulisowy obrotowy, dwuczesciowy zamontowany do poreczy
pomostu technicznego. Mechanizm di. lm, obcigzenie mechanizmm kulisy
materiatows ok 25 kg. Wykonac wg projekm mechaniczego.

10,00

kpl

S1-10 01.00

Zapadnia fosy orkiestry nr 1szerokosé 1,60m, dtugosé 4,86m, skok 2,44m.
Zapadnia z napgdem elekirycznym, z trzema podstawowymi przystankami

{ poziom sceny, poziom widowni, poziom orkiestronu ). Obcigzenie statycene
500kg/m2. Pladforma zapadai bez pediogi drewnianej. Wykonaé we projekiu
mechanicznepo,

1,00

il
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Lp. Nr Wyszezegolnienie elementdw rozliczeniowych Jednostka
specyfikacji
technicznej
Tlosc nazwa
1.14 Urzgdzenia rozdzielezo-sterownicze dia potrzeb zasilenia i sterowania
napedem zapadni fosy orkiestry nrl (nalezy zweryfikowaé z
wytyezaymi projekiu mechanicznego)
Ked CPV: 3]1620000-8 Diwigkowa | wizualna oparatura svgnalizacyjna
16 ST-TO 01.00 Kaseta zasilnjgco- sterownicza napedem zapadni scery nr 1 KZSZ1 1,00 kpl
SI-10 01.40 Kuseta sterownicza napgdem zapadni sceny nr 1 KSZS1 - sterowanie przyciskami 1,00 kpl
17 Gora - Dol + sygnalizagja oz przycisk bezpieczenistwa "STOP”
STTO0L00 | Przycisk bezpieceenstwi STOP 3,00 kpl
18
ST-To o100 Lampka sygalizacyjna z napisem " Zapadnia w ruchu” 2,00 kpl
19
ST-T0 01.00 Dzwonek - syenat déwigkowy zapadni w ruchu 2,00 kpl
20
ST-TQ 01.00 Montez i urechomienie do gotowych instalacji. 1,00 kpl
21
1.1.5 Urzadzenia rozdzielczo-sterownicze dla potrzeb zasilenia i sterowania
napedem zapadni fosy erkiestry nr2 (nalezy zweryfikowaé z
wytycznymi projeltn mechanicznego)
Kod CPV: 31620000-8 Divigkowa i wizualnag aparatura sygnalizacyjng
22 §T-T0 01.00 Kaseta zasilajgco- sterownicza nepgdem zapadni sceny nr 1 KZSZ1 1,00 kpl
ST-10 01.00 Kaseta sterownicza napgdem zapadni sceny nr 1 KSZS1 - sterowanie przyciskami 1,00 kpl
23 Gara - Dot + sygnalizacja oraz przycisk bezpieczefistwa "STOP”
ST.TO 01.00 Przycisk bezpieczenstwa STOP 3,00 kpl
24
ST-TO 0LOf0 Lampka sygalizacyjna z napisem " Zapadnia w ruchu” 2,00 kpl
25
ST-70 01.00 Dzwonek - syenat dZwigkowy zepadni w ruchu 2,00 kpl
26
ST-10 04.00 Montaz i vruchomienie do gotowych instalacji. 1,00 kpl
27
1.1.6 Urzadzenia rozdzielczo-sterownicze dia potrzeb zasilenia i sterowania
napedem zapadni sceny nr 3 (nalezy zweryfikowaé z wytyczaymi
projektu mechanicznego)
Kod CPV: 31620000-8 Diwigkown i wizualng aparatura sygnalizacying
28 ST-70 0104 Kanseta zasilajaco- sterownicza napedem zapadni sceny ar 2 KZSZ3 1,00 kpl
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Lp.

Nr
specyfikacji

technicznej

Wyszezegdlnienie elementdw rozliczeniowych

Jednostka

Tlosc

nazwa

40

ST-TO 02.00

Horyzont bezszwowy wykonany z materialu bezszwowego typu MOLLING w
kolorze biatym, o gramaturze do 230 g/m2 o wymiarach szerokose 6,00 m,
wysokosé 8,70m.U gory wszyty pas tapicerski w pasie oczka tapicerside + troki
bawelniane, bokd obszyte, u dét horyzonte wykonana kieszen do wlozenia
obcigzenia.

1,00

kpl

41

ST-TO 02.00

Fodtoga materialown wykonana z materialu BT z podkladem antyposlizzowym o
gramaturze do 710 p/m3, szerokosé brytu 2m. Pedloga w kolorze czamym
pigcioczesciowa o lgeznych wyminrach szerokosé 10m, glebokosé 10m.

1,06

kpl

42

ST-10 02.00

Dodatkowy material inscenizacyjny typu Molton szerokosc brytu 3m, dhugosé w
beli 60mb, gramatura do 310 g/m2 . Kolor materiatu czarmy. Material do
wykonania dodakowych wyslonieé scenicznych.

1,00

kpl

43

ST-T0 0200

Montaz okotarownia na scenie z podszyciem kurtyny, kulis i koryzoniu
dopasowujac poszezegolne elementy okotarowania do poziomu sceny. Przed
wykonaniem wyzej wymienionych prac nalezy dekona¢ pomiardw z natury  po
zamontowaniu sztankietdw na scenie - ustawienie max podniesienia belki
sztnnkietu).

1,00

Kl

Podloga sceniczna taneczna

Kod CPV: 45432130 Pokrywanie podidg

ST-TC 02.00

Podloga dla baletu szerokosé 2m, dlugosé beli 10m, dwustronna w kolorze
czamo {szarym, gramatura podlogi 2200g/m2, podioga z ohowigzujacym atestem
ppoz.

kpl

45

ST-TO 02.00

Podioge dla baletu szerokos¢ 2m, diugosc beli 10m, dwustronna w kolarze
czamo /bialym, pramatura podtogi 2200g/m?, podloga 2z obowiazujgcym atestem
ppoz

kpl

46

ST-TO G260

Tasme do klejenia podlogi baletowej szerokosc 5 cm, diugosé 33m, kolor czamy,

36,00

el

47

ST-T0 02.00

Tasma do klgjenia podlogi baletowej szerckosc 5 cm, dlugosc 33m, kolor szary

36,00

kpl

48

ST.TO 02.00

Tasma do klgjenia podlogi baletowej szerokosé 5 cm, dlugosé 33m, kolor bialy

36,00

kpl

1.1.9

Tiuol inscerizacyiny

Kod CPYV: 19244000-8 Thkeminy —aslonowe

49

S1-10 02.00

Tiul Padua baweiany bezszwowy o gramaturze 44g/m?2 w kelorze czamym o
wyniarze na gotowo wysoko$t 8,70m x szer.6,90m z obowigzujacym atestem
ppoz U gbry wszyty pas tapicerski w pasie oczka tapicerskie + troki bawelniane,
bold obszyte, u dolu tiulu wykogana kieszest do wlozenia oboigzenia,

1,00
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Lp.

Nr
specyfikacji

technicznej

Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych

Jednostka

Tosé nazrwa

61

ST-TO 02.00

Blat podestu wykonany z ramy o profilu aluminiowym, w mmie aluminiowej
zamontowany blat antyposlizgowy kolorze czernym, wodoodpomy, rama blatu
podestu wyposazona w gniazdsa do montazu nog zwyklyeh Iub teleskopowych.
‘Wymiary blatu podestu 0,5 m x 2 m, obcigzenie podestu 750 kg/m2. Blat podestu
z obowigzujacym atestem ppoz, a caly podest z atestem TUV ( atest
obcigzeniowym }

1000] kpt

62

ST-TO 0200

Blat podestu wykonany z ramy o profilu alumisiowym, w ramie aluminiowej
zamontowany blat antypeslizgowy w kolorze czamym, wodoodporny, rama blatu
podestu wyposazona w gniazda do montazu nog zwykdych lub teleskopowych.
‘Wymiary blatu podestu 1 m x 1. Blat podestu z obowiazujacym atestem ppoz, a
caly podest z atestern TUV ( atest obcigZeniowym )

10,00] kpl

63

ST.TO 02.00

Noga z regulacis wysokodcl w przedziate 20cm - 30 cm 1kpl=4szi.

10,00] kpl

ST-T0 02.00

Noga z regulacja wysokoesci w przedziale 40cm - 60 cm Hepl=4szt

20,00 kgl

63

ST-TC 02.00

Noga z regulacjg wysokosci w przedzisle 60cm - 100 cm 1kpl=4szt,

2000 kpl

66

ST-10 02.00

Uchwyt Zeliwny do skrecania blatdw podestéw

00|  kpl

67

ST-TO 02.00

Uchwyt stalowy do skrgcania dwach nig podestow

30,00 kpl

68

S1-1002.00

Uchwyt stalowy do skrgcania czterech nag podestow

0060 kpl

69

ST-TO 02.00

Montaz podestow uniwersalnych

1,00 kpl

1.2

Urzadzenia technologii odwietlenia sceny (wyposazenie pomieszczenia
tyrystornii, stanowiska operatora o$wietlenia, projektory sceny z
akcesoriami)

1.2.1

Bloki zasilajace, pulpity i kasety sterownicze oswietlenia sceny

Kod CPV: 31720000-9 Ur-qd-eria elektromechaniczne

70

ST-TO 03.00

Blok zasilajgcy BZ dla potrzeb zasilenia (3 blokow rozdzielezo-sterowniczych
Eurorack 24 x 3 kW, 1 bloku rozdzielczo-sterowniczego Eurorack 24 % 2,3 kW,
1 bloku rodzielczo-sterowniczego Memopack 15/62M/C 6 x 2,3 kW dla 6
obwoddw regulowanych widowni, 8 obwodéw technologicznych, 4 obwoddw
roboczych, 33 obwoddw mieregulowany). W/w blok posiada zabezpieczenia,
sterowania oraz uktadu bloknd dla 33 obwodow aieregulowanych, 4 obwodow
roboczych. Blok BZ dodatkowo posiada krosownice 33 gniazd 16A/230V -
obwoddw nieregulowanych oraz gniazdo 32A/5PIN.

100 il

71

ST-TO 03.00

Tablica przejsciowa KP-1 dla 24 obwoddw regulowanych sceay i 6 obwodow
regulowanych widowni, 33 obwpdéw nieregulowanych.

1,60 kpl

ST-T0 03.60

Przewdd OPd 3 x 1,5mm2 dhupasei 2m, 2 5m, 3,5m zakonczone gniazdami i
wiykami na kabel 16A/230V, Przewody do krosowania linii pomiedzy tablicg KP-
1 a krosownica w bloku BZ.

63,00 kpl
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Lp.

Nr

specyfikacji
technicznej

Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Tlosc

nazwa

ST-TO 03.G0

ER60/243M Eurorack 60.Cyfrowy blok rozdzielczo-sterowniczy sceny DMX / 24
x 3 kW, dostosowany do zawieszania na Scianie, wszystkie instalacije
wprowadzane do bloku od dobu, u gory wentylatory. Blok dostosowany do pracy
w siect Ethernet. Profesjonalna filtracja zakloced 200 #s. Mozliwosci blokw:
wlasne meni, wlisny test pracy, wejici DMX 512/1990 lub opcjonalnie wejicie
analogowe, latwy dostep do funkcji bloku, precyzyjna repulacja w 4000 krokach,
mozliwoé¢ wyboru i przyporzadkowania 10 rézaych charakterystyk regulacii np:
preheat z 5 % podgrzewaniem ( dla ebwodow, kiore biorg ndziat w pulsaciach,
mozliwos¢ zapisu w regulatorze scen Swietlnych i ich odtwarzania, zdresowanie
pierwszego obwodn w bloku regulacyjnym Eurorack firmy ADB - SIEMENS

3,00

kpl

85

ST-10 03.00

ER30 EURORACK 50. Cyfrowy blok rozdzielezo-sterowniczy sceny DM / 24
% 2,3 kW z krosewnicy na panslu czolowym, dostosowany do zawieszania na
Scianie, wsZystkie instalacje wprowadzane do bloku od dohu, u gory wentylatory.
Mozliwodci bloku: winsne meni, wlasay test pracy, wejsé DMX 512/1950 lub
opgjonalnie wejicie analogowe, fatwy dostep do funkci bloku, precyzyjna
regulacia w 4000 krolach, mozliwos¢ wyboru i przyporzadkowania 10 rézmych
charakterystyk regulacii np: preheat z 5 % podpgrzewaniem ( dla obwodow, kiore
bior udziat w pulsacjach, mozliwesc zapisu w regulatorze scen $wietlnych i ich
odtwarzaniz, adresowanie pierwszego obwodu w bloku regulacyjnym Eurorack
firny ADB - SIEMENS

1,00

kpl

86

ST-TO 03.00

Micropack 15/62M/C 6x 2,3 kW Cyfrowy blok rozdzielczo -sterowniczy
widowni 6 x 2,3 kW z piytka analogpowg DMX /ANA+ 10 V z przewodem
zasilajacym z wiykiem. Blok z klawiatery umozliwiajaca jego progremowanie |
diagnostyke. Micropack firmy ADB - SIEMENS

L00

kpl

87

ST-TO 03.00

Spliter /6 XLR -5

4,00

ol

88

5T-TO 03.00

MENTOR 240 Komputerowy pulpit nastawczo - sterowniczy z mogitorem
SVGA 17" (z mozliwnscig rozbudowy do 2 monitorow) z twardym dyskiem o
pojemnosci min 20 GB. Parametry: obstuga 240 abwoddéw dimmerdw, 1 pole
playbacks, pole obslugi urzadzen efektowych 2z ekranem dotykowym, mozliwosc
sterowania wszystkimi parimetrami urzadzen efektowych przy pomocy
submasterow, biblioteka parametrow wrzgdzen efektowych, 9999 pamigci w
Jjedaym widowisku, 999 grup , 99 bankdw submasterow, 999 macro, hiblioteka
szablondw efektdw, charakterystyki regulacji, 2 fizyczne wyjicia DMX 512, 1
wejscie DMX, zlgcze Ehernet RJ45, zlacza: USB, Audio, MIDI, external lines,
RE 232, Mozliwosic dobudowaniz 4 pol z 24 submasterami. ADB

1,00

Kl

89

ST-TO 03.00

Kaseta transportowa pulpity nasiawczo-sterowniczego

kpl

80

ST-T0 03.G0

Pole submasterow SUB 24/EXT/M

kpl

91

S§T-TO 03.00

Lampka oswietlenia nastawni komputerowej

kpl

o2

ST-ro 03.00

UPS do nastawni kemputerowej

kpl

93

ST-TO 03.00

Etemet Swich NET /SWICH/16P

ipl

ST-T0 03,00

D-link WDL.-2000 Ap, odbiomik WiFi zdalnepo sterowania radiowege obwodami
/scenami Swietlnymi

kpl
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Lp. Nr Wyszezegilnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka
specyiikacji
technicznej
Tlosé nazwa
ST-TO 03.00 Projektor profilowy WARP 12-30 600/300 W, obudowa projeltora wykonana ze 24,00 kpl
107 specjalnych profili na bazie aluminium o bardzo dobrych wlasciwosciach
odprowadzania cicpla, zoom 12-300 , lustro dichroicme, bez siatki
zahezpieczajarej, z przestonami zasuwkowymi wbudowanymi w projektor z
regulaci przyston za pomocy pierScieni obrotowych w przedziale 3600 , z ramlg
filtra, zoom regulowany za pomocg pierscieni obrotowych, obrotowa maska
GOBOQ i przyslona IRYS zz pomoca piericieni obrotowych z przewodem
zasilajacym bez wiyezki
ST-70 03.00 Siatka zabezpieczajgca do projektora 24,00 kpl
108
ST-T0 03.00 ‘Wikiad z przystong irysows i ramka gobo wymiar B do projektora 24,00 kpl
109
ST-T0 03.00 Projektor profifowy WARP 22-50 600/800 W, obudowa projektora wykonana ze 6,00 Ipl
110 specjalnych profili na bazie alumininm o bardzo dobrych wlasciwosciach
odprowadzania ciepla, zoom 22-500 , hustro dichroiczne, bez siatki
zabezpieczajacej, z przestonami zasuwkowymi whudownnymi w projeldor z
regulacjg przyston za pomoca pierscieni obrotowych w przedziale 3600 , z ramka
filtra, zoom regulowany za pomoca pierscieni obrotowych, obrotown maska
GOBO i przystona [RYS za pomocy pierscieni obrotowych z przewodem
zosilaigcym bez wiyezkd
ST-T0 03.00 Siatka zabezpieczajaca do projetora 6,00 kpl
111
ST-T0 03.00 Wkiad z przyslong irysows i ramks gobo wymisr B do projektora 6,00 kpl
112
ST-T0 03.00 Projektor profilowy DN 105 1,2kW Gx 9,3, obudowa projektora wykonann ze 10,00 kpl
13 specjalnych profili na bazie aluminium o bardze dobrych wiasciwosciach
odprowadzania ciepla, kat rozsytu 10-22p, bez siatld zabezpieczajgcej, z
przystonami zasuwkowymi, z ramky filtra, z blokada uniemozliwisjgea dostep do
komory z zardwkq gdy projektor padigczony jest do sieci, z przewodem
zasilajacym bez wtyczki
ST-T'0 03.00 Siatka zabezpieczajgca do projekiors 10,00 kpl
114
ST-TO03.00 | Przyslona irys do projekinm 10,00 kpl
115
ST-T0 03.00 Ramka maski GOBO do projektora 10,00 kpl
116
ST-T0 03.00 Projektor profilowy DN 205 2 kW Gy 16, obudowa projektora wykonana ze 2,00 kpl
117 specjalnych profili na barie aluminium o bardzo dobrych wlasciwosciach
odprowadzania ciepta, zcom 10-220, bez siatki zabezpieczajacej, z przystonami
zasuwkowymi, z ramkg filtra, z blokada uniemozliwiajacg dostep do komory z
zarowky pdy projektor podigczony jest do siec, z przewodem zasilajgcym bez
wiyczki
ST-TO 03.00 Siatka zabezpieczajyca do projektora 2,00 kpl
118
SI-1'0 03.00 Przyslona irys do projektora 2,00 kpl
119
ST-T0 03.00 Ramka maski GOBO do projelttora 2,00 kpl
120
ST-T0 03.00 Obudowa projektora PAR 64 6,00 kpl
121
ST-T0 03.00 Projektor prowndzacy VEDETTE 1200W MSR G22 1,00 kpl
122
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Lp. Nr Wyszczegblnienie elementdw rozliczeniowych Jednostka
specyfikacji
technicznej
] Tos¢ | nazwa
ST-T0 03.40 Zarowks do projektora PAR 64 CP 1 KW kat Swiecenia szeroki 12,00 kpl
145
ST-T063.00 | Zardwka halogenowa R7s 1000W 28,00 kpl
146
ST-TO 0300 | Maska GOBO do projektordw profilowych 20,00 kpl
147
Sr-1003.00 Wtyczki do projektordw 101,00 kpl
148
ST-TO 03.00 Filtry barwne SUPER-GEL ROSCO 50-60 cm 150,00 kp!
149
ST-T0 03.00 Maszyna do dymu sterowenie DMX 2,00 kpl
150
ST-1( 63.00 Plyn do maszyny do dymu 7,00 kpl
151
ST-TO 03.00 Tasma specjalistyczna do noklejania bezposrednio na soczewke projektorn 20,00 kpl
132 ( kadrowanie )
ST-10 03.00 Tasma elektryczna Gaffa -~ czamy mat 20,00 kpl
153
ST-T0 03.00 Przedhrincz elektryczny dl. 5 mb 10,00 kpl
154
ST-TO 03.00 Przediuzacz elektryczny di. 10 mb 10,00 kpl
155
ST-10 03.00 Przedhizacz elektryczny db. 15 mb 10,00 kpl
156
ST-T0 03.00 Tasma bezpieczefistwa czarmo/zdta szerokn, zabezpieczenie przewodaw w 20,00 kpl
157 przypadku koniecznosci wykonanis dodatkawej instalcji elekirycznej na drodze
komusikacyjnej ( wystepy goscinne zespotow teatralnych, ktdre musza
dostosowaé przedstawienie do warunkdw technicznych obiektu)
ST-10 03.00 Montaz opraw wraz z osprzetem, podiaczenie i vruchomienie urzgdzen do 1,00 kpl
158 gotowych instalacii
124 Stanowisko eperatora esSwietlenia sceny
Kod CPV: 11731000-9 Artyiuly elektrarechniczne
159 ST-TO 03.00 Zestaw stanowiska operatora oswietlenia tj: stot pod nastawnig komputerowsa z 1,00 kpl
dwoma szufladami podwieszonymi pod blat, dwa krzesta nn kétkach, szafka do
archiwizacji dekumentow, bez podestu drewnianego stanowiska operatora.
ST-TO 03.00 Zestaw narzedzi operatora o§wietlenia wg indywidualnego zestawienia 1,00 kpl
160 Uzytkownika ( miemik, zestaw wkrgtakow elektrycznych, zestaw narzedzi

elektrycznych )
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Lp. Nr Wyszezegélnienie elementdw rozliczeniowych Jednostka
specyfikacji
technicznej
Tos¢ nazrwa
175 [ST-TO0400 | Kamera JVC VN-X35U lub rownowazna 4,00 kpt
ST-T0 04.00 Obiektyw Fujinon YV4.3X2 85A-5A2 2.9 - 12 lub rdwnowazny 4,00 kpl
176
SI-10 04.00 Monitor LCD Samsung SyncMaster 22" lub rownowazny 4,00 kpl
177
ST-TO 04.00 Dzieinik chrazu- Quad 4,00 kpl
178
SI-TO 0400 | Zasilacz - jeden dla 4 kamer 1,00 kpl
1719
ST-TO 0+4.00 Materialy pomocaicze: uchwyty do kamer, uchwyty pod moniter, puszki z 1,00 kpl
180 emiazdami przylgczowymi, kable polaczeniowe
ST-T0 04.00 Montaz i podigczenie do gotowych instalacji. 1,00 kpl
181
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