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PRZEDMIAR ROBOT

PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

CPV 45232130-2

Nazwa budowy: Przebudowa budynku Teatru Starego przy ul.J ezuickiej 18 w Lublinie

wraz z iluminacja obiektu i zagospodarowaniem otoczenia-dziatka nr 99

Adres budowy:  Ul.Jezuicka 18, 20-113 Lublin

Opracowala :
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NAZWY | KOD CPV

Grupy robdt:
45100000-8 Przygotowanie terent pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej wodnej
Klasy robot:
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektdw budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komumikacyjnyeh i
elektroenergetycznych, awtosirad, drog, lomisk i kolei; wyréwaywanie terenu
Kategorie robot:
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
452321302 Rurociagi do odprowadzania wody burzowej

1. SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Nr dziafu Kod CPV Nazwa dziafu
1 45111000-8 Roboty ziemne
2 45232130-2 Roboty instalacyjne

3 45111000-8 Roboty rozbidrkowe nawierzchni




Dane do przedmiarowania

1.Przedmiar rob6t wykonano w oparciu o KNNR 1, 4,6 KNR4-04
i Specyfikacje Techniczng

2.Przedmiar obejmuje roboty ziemne, instalacyjne, rozbidrkowe nawierzchni

3.Wykopy o écianach pionowych, wykonywane mechanicznie zwywozem ziemi na
odl.10 km. Szerokos¢ wykopéw: 1.0, 0.8 m

4 Wykopy zabezpieczone obustronnym deskowaniem

5. Caty wykop zostanie zasypany piaskiem.



teatrprzytkd PRZEDMIAR
Lp.| Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY ZIEMNE
1iKNNR 1 5.3 Wykopy z zaladunkiem recznym i transportem na odlegtosé do 10 im?
d.1]0301-03 km {grunt kat. IV}
(1.7+0.15)*0.9"26.5 m3 44123
(1.5+0.15)*1.0731.5 m3 51.975
RAZEM 96.098
2|KNNR 1 53 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- |3
d.1|0208-02 wyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzongj(kat.gr. HV)
9*96.098 m3 864.882
RAZEM B64.882
3|KNNR 1 5.3 Peine umocnienie cian wykopdw wrez z rozhidrka balami drewnia- {m2
d.1(0312-M nymi w gruntach suchych kat.l-IV; wykopy o szer. 1 m i gigb.do 3.0
m
2*1.85*58 m2 214.600
RAZEM 214.600
4/KNNR 4 |54 Podioza pod kanat z piasku Sredniego grub. 15 cm m3
d.11411-02
0.9*26.5*0.15 m3 3.578
1.0%31.5*0.15 m3 4725
RAZEM 8.303
5|KNNR 1 5.13 Obsypka rur piaskiem, 30 cm ponad wierzch rury, z zageszcze-  |m?3
d.1|0318-04 niem i podbiciem bokéw recznymi ubjjakami
(0.75*0.45+0.15*0.3) ~ 26.5 m3 10.136
{0.8-0.5+0.2*0.3)"31.5 e 14.490
RAZEM 24.628
B6|KNNR 1 513 Zasypanie wykopdw piaskiem spycharkami z zageszcz.mechanicz-  |m?3
d.1]0214-03 nym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-
]
96.098-26 m3 70.098
RAZEM 70.098
7IKNNR4 |2.7,5.13 |Piasek do obsypkiizasypania wykopu m3
d.1{1441-02
94 m3 94.000
RAZEM 94.000
2 ROBOTY INSTALACYJNE
B[KNNR4 |2.2,4.2, |Kanalyzrur PEBDO SDR21 { PN6.3) {aczone przez zgrzewanie czo-|m
d.2|1308-02 {5.5,5.6, |lowe,
5.7 0 4. zewn. 160 x 7.7 mm, w gotowym wykopie
34.5 m 34.500
RAZEM 34.500
g9|KNNR 4 2.2, 4.2, |Kanalyz rur PEBO SDR21 o 5r. zewn. 225x10.8 mm {gczone przez  |m
d.2[1308-03 {5.5,5.6, {zgrzewanie czotowe
57
315 m 31.500
RAZEM 31.500
10{KNNR 4  [2.2, 4.2, |Kanaly z ur PEBOSDR21 o 5r. zewn. 110x5.3 mm lgczone przez m
d.2;1308-01 5.5,5.6, |zgrzewanle czolowe
57
8 m 8.000
RAZEM 8.000
11|KNNR 4  |2.3,5.8 [Studzienki kanalizacyjne inspekeyina PVC o 67 600 mm z wiazem  |szt
d.2{1417-02 Zeliwnym ciezkim gleb.2.0 m
3 SZi 3.000
RAZEM 3.000
12{KNNR 4 2.2,55, |Ksztaltki polietylenowe o sr. 110 mm - 4 szt kolana szt
d.2|1320-01 5.6 160 mm - 5 szt kolana
225 mm ~ 225160 - 2 szt
225/110- 1 szt
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
13iKNNR 4 |5.12 Praba wodna szczelnoscl kanatéw rurowych o sr.nominalng] do 150 |ode. -
d.2[1610-01 mm 1
préb,
1 ode. - 1.000
1
prob.
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teatrprzytkd PRZEDMIAR
Lp.: Podst Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec.
techn,
RAZEM 1.600
14|KNNR 4 24,59 |Odwodnienie liniowe - korytka ACO V100 szt.
d.211424- korytka 2.0 m
Otanzlog skrzynka odplywowa 0.5 m
2 szt 2.800
RAZEM 2.000
15IKNNR 4 |5.11 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potaczeniach wois- szt
d.2|0222-03 kowych
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3 3. Roboty rozbidrkowe nawigrzchni
16{KNNR 6 5.2 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanege gr. 10 cm reczniz m2
d.3;0801-03
0.9*26.5 m2 23.850
1.0*31.5 m2 31.500
RAZEM 55.350
17/KNNRE |52 Reczne rozebranie nawierzehni z kostki kamiennej nigregulamej na m2
d.3/0803-02 podsypee cementowo-piaskowej
55.35 m2 55.350
RAZEM 55,350
18/ KNNR6 |52 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, |m?
d.3{0111-01 warstwa gr.10 cm
55.35 m2 55.350
RAZEM 55.3560
19|KNNR & 52 Nawierzchnie z kastki rzedowej o wysokosci 14 em na podsypee ce- |m2
d.3|0302-01 mentowo-piaskowaj { kostka z odzysku )
55.35 m2 55.350
RAZEM 55.350
20/KNR 4-04 |6.2 Zatadowanie gruzu koparko4adowarka przy obstudze na zmiang ro- |m?
d.311103-01 bocza przez 3 samochody samowyladowcze
55,35*0.1*1.4 m3 7.749
RAZEM 7.749
21|KNR 4-04 |5.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowa- m3
d.3|1103-04 niu i wyladowaniu samachodem samowytadowczym na odlegiosc 1
km
55.35"0.1*1.4 m3 7.748
RAZEM 7.749
22|KNR 4-04 |52 Wywiezienie gruzu z terenu rozhioeki przy mechanicznym zatadowa- m3
d.3{1103-05 niu 1 wyladowanii samochodem samowyladowczym - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km
krotnosé=18
55.35"0.1"1.4 m3 7.749
RAZEM 7.749
CPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawniciwo
1]|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
2}|ORGEUD wyd.lll 1994 biuletyny do 8 1996
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