Inwestor:

Urzad Miasta Lublin
Pl. Wiladystawa Lokietka |

20-950 Lublin

44

Opracowanie:

Autorskie Biuro Architektury Inwestprojekt-
Partner 6 Sp. z 0.0.

ul. Tomasza Zana 38A p. 501

20-601 Lublin

Przedmiar Robdt Nr: 01/02/2009

Nazwa budowy: Teatr Stary w Lublinie

Adres budewy: ul. Jezuicka 18, 20-113 Lublin

obiekt: Przebudowa Teatru Starego przy ul. Jezuickiej 18 w Lublinie wraz z iluminacjg
obiektu i zagospodarowania otoczenia

Rodzaj robét: budowlane

CPV: 45454000-4, Roboty restrukturyzacyjne

Kody CPV:

43111200-0

45i11300-1
45223110-0

45223210-1
45223220-4
45223500-1
45223822-4
45233253-7
45261000-4
45261100-5
45261210-9
45262210-6
45262522-6
45321000-3
45523000-7
45342000-6
45351000-2
43400000-1
45410000-4
45421130-4
45421152-4

45421160-3
45430000-0
45452112-2
45442100-8
45442300-0
45453000-7
45453100-8
45454000-4
45454100-3
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Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

Roboty rozbiorkowe

Instalowanie konstrukeji metalowych

Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

Roboty zadaszeniowe

Konstrukeje z betonu zbrojonego

Gotowe czgsci sikdadowe

Roboty w zakresie nawierzchni drdg dla pieszych
Wykonywanie pokryé i konstrukeji dachowyeh oraz podobne roboty
Wykonywanie konstrukeji dachowych

Wykonywanie pokryé dachowych

Fundamentowanie

Roboty murarskie

Izolacja cieplna

Roboty w zakresie izolacji déwigkoszezelnych

Wznoszenie ogrodzen

Mechaniczne instalacje inzynieryjne

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Tynkowanie

Instalowanie drzwi i okien

Instalowanie scianek dziatowych

Instalowanie wyrobdw metalowych

Pokrywanie podlog i seian

Kladzenie nawierzchni

Roboty malarskie

Roboty w zakresie ochrony powierzchni

Roboty remontowe { renowacyjne

Roboty renowacyjne Zatwierdzam do wydania

Roboty restrukturyzacyjne Wl
Odnawianie vikonawcom
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Charakterystyka Robét: Charakierystyka robot:

Zasadniczy ksztalt budynku powstal w 1822 r. W 1967 r. obiekt wpisano do rejesiru zabytkow. Do roku
1994, w ktorym obiekt zostal zabezpieczony przed dewastacja, byl wielokrotnie przebudowywany
i modernizowany. Konstrukcja scian fundamentowych - cegla i kamief wapiennego, scian no$nych - cegla i
materiaf rozbiorkowy, wigzby dachowej - drewno, stropy czesciowo drewniane, czesciowo z plyt wps na
belkach stalowych. Galerie | i II pietra drewniane. Piwnice czgSciowo zasypane ziemia i gruzem.

Projekt przebudowy zaklada takie generalia jak:
zachowanie zasadniczego ukiadu konstrukcyjnego budynku;
zachowanie artykulacji architektonicznej elewac)i i detalu architektonicznego oraz odtworzenie otworu
wejsciowego w osi éredkowe] fasady poludniowej;
otwarcie zaznaczonych w elewacjach budynku nisz elewacyinych poprzez zastapienie ich oknami, dla otwarcia
wingtrza Teatru na przestrzen ulicy, z zastosowaniem ruchomych ekrandw, umozliwiajacych zaciemnianie i
wygradzanie akustyczne dla potrzeb spektakli wymagajacych izolacji od srodowiska zewnetrznego;
wykorzystanie otworu bramowego usytuowanego od strony ulicy Dominikanskiej w strefie sceny, dla wygodnej
dostawy scenografii i umozliwienia rezyserskiego wiazania sceny z ulica;
zachowanie glownego ukladu wnetrza budynku z wyodrebnieniem fover, widowni, sceny i zascenia;
odtworzenie historyeznego wngtrza widowni z zachowaniem formy sklepienia pozornego, 16z i balkonu, z
maksymalnym wykorzystaniem zachowanych elementéw wystroju wnetrza na etapie prac konserwatorskich;
podbudowa istniejacego budynku dwiema kondygnacjami pedziemnymi przeznaczonymi na pomieszczenia
pomocnicze i techniczne wspierajace funkejg podstawowa budynku # uzasadniona warunkami technicznymi,
potwierdzonymi w badaniach archeologicznych i geotechnicznych zaglebieniem dawnych struktur budowlanych
na ok. 7 metréw ponizej poziomu wejs¢ do widowni;
odciazenie podiuznych $cian zewnetrznych od obciazen konstrukeja sklepienia pozornego, poprzez przejecie
tych obcigzen przez kratownice przestrzenng oparta na wewngtrznych $cianach poprzecznych.
Wartosci historyczne budynku Teatru Starego potwierdzaja przeprowadzone badania architektoniczne,
archeologiczne i geotechniczne, z ktorych wnioski miaty istotny wplyw na przyjecie rozwigzan
architektonicznych, funkcjonalnych i technicznych oraz specjalistycznego wyposazenia.
Pozostate zatozenia architektoniczno-funkcjonalne przebudowy budynku Teatru Starego
Utrzymanie skali i charakteru architektury budynku Teatru Starego o znaczeniu istotnym dla Starego Miasta w
Lublinie.
Podniesienie wartodei kulturowej, wzytkowej i technicznej budynku zachowanego w istniejgce] autentycznej
strukturze zabudowy staromiejskiej.
Wydobycie i utrwalenie waloréw historycznych, architektonicznych i konserwatorskich budynku i jego
otoczenia.
Zagospodarowanie przechodu jako strefy dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego z foyer i widowni oraz miejsca
komunikacji z posesja Jezuicka 16, w ktorej miesci si¢ restauracia. Wiaseiciele tej restauracji deklaruja
gotowos¢ wsparcia ta funkcja Teatru Starego, gdzie nie ma miejsca na zlokalizowanie chocby niewielkiej
gastronomii.
Zmiana kierunku usytuowania $ciany pomiedzy sceng i zasceniem wywolana koniecznoscia rozwiazania
problemoéw funkcji i komunikacji w bardzo clasnym zasceniu. Zarazem uzyskano korzystniej uformowany,
symetryczny ksztalt przestrzeni sceny.
Uksztattowanie dachu Teatru ze écistym odniesieniem do jego istniejacej formy i poziomow gzymsow, z
uksztaltowaniem pofaci w formie plaszczyzn (istniejgce polacie sg pozapadane i budowane na krokwiach nie
tworzacych plaszezyzn), z uzyskaniem niezbednej przestrzeni technicznej pomigdzy koputa i polaciami dachu.
Lokalizacja urzadzen technicznych czerpnie $cienne, energetyczne ztacze kablowe i przytacze gazu # od strony
przechodu, w najmniej eksponowanej elewacji zachodnie;j.
Lokalizacja klapy oddymiajgcej na potudniowej polaci dachowej w czesci dachu nie eksponowanej w widoku
na Teatr od bramy kamienicy Dominikariska 3 i z najscia ulieg Jezuicka od strony Bramy Trynitarskiej.
Krycie dachu blacha cynkowo-tytanowa z koniecznodeia spetnienia rygoru kryteriow QUALITY ZINC i
obowigzkiem wykonania prac dekarsko-blacharskich przez specjalistow posiadajgcych Certyfikat Blacharz
Jakosci Rheizink. Rozwiazania detali wg systemu Rheizink.
Zastosowanie slusarki I stolarki zewngtrznej 1 wewnetrznej oraz wszystkich przegrod oddzielajacych zespdt
pomieszczef: widownia, scena, orkiestron o wysokiej izolacyjnosci akustyczne], wg wytycznych projektu
akustyki wnetrz.
Zlokalizowanie dZzwigu osobowego w strefie komunikaciji dla widzdw, w miejscu likwidowanej kiatki
schodowe], gdzie nie ingeruje w historyczne wnetrze foyer.
Zapewnienie komunikacji wewnetrznej pomiedzy strefa dla widzow, scena I zasceniem.
Spelnienie obowiazujacych warunkdw technicznych w zakresie rozwigzan komunikacji pionowej, uzyskanie #



mozliwie najlepszego w ograniczonej przestrzeni rozmieszczenia programu uzytkowego z zapleczem
sanitarnym i technicznym, zapewnienie bezpieczefistwa p-poz. oraz spetnienie wymagas san.-hig. i bhp bez
koniecznosei uzyskiwania odstgpstw z uzasadnianiem ich zabytkowym charakterem budynku.

Powierzchnia uzytkowa 1406,70 m2
Kubatura : 7670,00 m3

Zalozenia do kosztorysowania:
Wywoz ziemi i gruzu na odl. 25 km

Tabela elementow

Lp. Nazwa

1. Etap1 Stan surowy kondygnacji podziemnych
Tlosé r-g: 20 767,7605

1.1. Fazal
llosE r-g: 3 229,4753

1.1.1. Podbicie fundamentow
Kod Stownika Zamdwien: 45433000-7
Tlos¢ r-g: 3 2294753

1.1.1.1. Roboty rozbiérkowe
Kod Stownika Zandwien: 45111300-1
Tlosc r-g: 4253278

1.1.1.2. Podbicie $cian fandamentewych
Kod Sicwnika Zamdawien: 45223300-1
IlosE r-g: 2 562,1537

1.1.1L.3. Wymiana muréw fundamentowych z kamienia na
sciany Zelbetowe
Kod Stowntka Zamdien: 45262210-6
Hos$¢ r-g: 241,9938

1.2, Faza Il
Hos¢ r-g: 17 338,2852

1.2.1. Strefa wejsciowa - osie 1-3/A-E
llog¢ r-g: 8 576,8284

1.2.1.1. Roboty rozbiérkowe powyzej poziomu 0
Kod Stawnika Zamdwier: 45111300-1
Tlosé r-g: 1 5053,3134

1.2.1.2. Roboty rozbiérkowe do poziomu -1,0
Kod Stownika Zamowier: 45111300-1
Ilosé r-g: 1 619,3470

1.2.1.3. Podbicie fundamentow
Kod Siownika Zamowien: 45453000-7
Ilosé r-g: 979,199%

1.2.1.3.1. Wymiana muréw fundamentowych z kamienia na
Sciany Zelbetowe
Kod Slownika Zamdwien: 45223500-1
losé r-g: 979,1999
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12,14,

Rozparcie tymcezasowe
Kod Slownika Zamowien: 45223110-0
Tlosé r-g: 2 853,7601

1.2.1.5.

Rozparcie docelowe Scian fundamentowych
Kod Stownika Zamowien: 43223500-1
Hosé r-g: 1 619,2080

Zascenie - gsie 5-6/A-E
Togc r-g: 8 961,4568

Roboty rozbhidrkowe powyzej poziomu 0
Kod Stownika Zamowien: 45111300-1
Hosé r-g: [ 472,7208

Roboty rozbidérkowe do poziomu -1,0
Kod Slowmika Zamowien: 43111300-1

Hosé r-g: 889,1845

1.2.2.3.

Podbicie fundamentow
Kod Stownika Zamowien: 43433000-7
Tlod¢ r-g: 2 636,8367

1.2.2.3.1.

Wymiana murdw fundamentowych z kamienia na
§ciany Zelbetowe

Kod Stownika Zamdwien: 45223500-1

Tlosé r-g: 2 636,8567

1.2.2.4,

Rozparcie tymezasowe
Kod Stownika Zamdwien: 45223110-0
Nosé r-g: 1 894,0948

1.2.2.5.

Rozparcie decelowe $cian fundamentowych
Kod Slownika Zaméwiesi: 45223500-1
Hosé r-g: 2 068,6000

Etap II Stan surowy i wykonczeniowy kondygnacji
nadziemnych
Llogé r-g: 51 573,6805

2.1.

Stan surowy
Ilosé r-g: 23 246,9712

2.1.1.

Roboty rozbidrkowe
Kod Stownika Zamowien: 45111300-1
Tlosc r-g: 2 846,6436

2.1.2.

Roboty betonowe
Koad Slownika Zamawien: 45223500-1
[losé r-g: 12 427,1495

2.1.3.

Szyb windowy
Kod Stownika Zamowies: 45223210-1
Hosé r-g: 882,5685

2.1.4.

Roboety murowe
Kod Stownika Zaméwier: 43262522-6
llogé r-g: 2 613,9959

!~J
-
Lh

Elementy konstrukeji stalowej
Kod Stownika Zamdwien: 43223822-4
Hos¢ r-g: 1 805,8129




2.1.6. Izolacje
Kod Slownika Zaméwien: 45442300-0
Tlosé r-g: 231,3264

2.1.7. Podloza i podklady
Kad Slevenika Zamowien: 45432112-2
Tlosc r-g: 2 439,4744

2.2 Stan wykoficzeniowy
Kod Stownika Zemdwien: 43400000-1
Hosé r-g: 14 306,8686

2.2.1. Roboty tynkarskie
Kod Stownika Zamowien: 454100004
Hosé r-g: 6 741,5301

2.2.2. Rohoty z gipsu
Kod Stowmika Zaméwien: 43421152-4
Nosc r-g: 644,9256

2.2.3. Slusarka
Kod Stownika Zamdwien: 45421160-3
Tlosé r-g: 934,8573

2.2.4, Stolarka okienna i drzwiowa
Kod Slownika Zamowien: 454211304
llosé r-g: 7576559

2.2.5. Okladziny Scian i podlég
Kod Stownika Zamdwizn: 434300000
Itosc r-g: 4 593,6424

2.2.6. Roboty malarskie
Kod Slownika Zamowien: 45442100-8
Hosé r-g: 632,2573

2.3, Dach
Kod Stownika Zamowien: 432610004
Nosé r-g: 7 553,5224

2.3.1. Tymeczasowa rozbidrka i uzupelnienie, fragmentu
polaci dachowej do montazu kratownicy odcigzajacej
kopule
Kod Stownika Zamdowien: 452232204
Tlos¢ r-g: 631,6870

2.3.2. Roboty rozbiorkowe
Kod Stowntha Zangwien: 45111300-1
Tlogc r-g: 886,1294

2.3.3. Konstrukeja dachu. Drewno klasy C22, zabezpieczone
$rodkami ognio i grzybobdjezymi
Kod Slownika Zamdwien: 43261 100-3
llos¢ r-g: 1 384,6907

2.3.4. Izolacje
Kod Stownika Zaméwien: 45321000-3
Hosé r-g: 1 237,5019

2.3.5. Pokrycie dachu, obrobki, blachg cynkowo-tytanowg z
koniecznescia spelnienia rygoru kryteriow QUALITY
ZINC
Kod Slownika Zamowien: 45261210-9
Tlos¢ r-g: 3 413,5134
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2.4.

Diwig
Koad Slownika Zamewien: 45351000-2
Nosc r-g: 799,0000

Elewacja
Kod Stownika Zamcwier: 43454000-4
Tlosé r-g: 3 916,5714

2.6.

Roboty zewnetrzne
Tlosc r-g: 1 750,7469

2.6.1.

Ogrodzenie przechodn
Kod Stovwnika Zamowien: 45342000-6
Ilosé r-g: 1 652,1996

als

Przelozenie i uzupelnienie bruku

Kod Siownika Zamawien: 45233233-7
liosE r-g: 98,5473

Daia oprac.: 2009-02-23

Sporzadzil:

Apdrzej Grabomwsk
W, bud. Nr 72/Lb/B7

I




Przedmiar robot

Lp.

| Nr specyfikacji
technicznej

Wyszezepolnienie elementdw rozliczeniowych

STWiIOR

Hodd
ogolem

Jedn

Ifodé

[

3

[

czastk
7

‘Etap I Stan surowy kondygnacji podziemnych

Fazal

Podbicie fundamentéw
Kod CPI: 13453000-7 Roboty remontawe i renowacyjne

Roboty rozbiérkowe
Kod CPV: 43111300-1 Roboty razbiérkowe

ST-8 02-00

Regczne rozebranie konstrukcji betonawe] lub zelbetowe), bez
wywiezienia gruzu i czyszezenia zbrojenia w lawach findamentowych
i plytach o grub. ponad 15 em, strop nadscenia

10,74

(0.21+9,03):2.0%7,56-6,88):-2,0%0.13

074

i~

ST-5 04.00

Podstemplowanie zagrozonych stropéw - tymezasowe

(7.563.0+6,88*3.0) !

F43.32

(¥}

ST-B 04.00

Rozebranie stemplowania zaprozonych stropow

(7.36*3.0+6.85*3,0

4332

ST-B 13.60)

¢ Rusztowania ramowe przestrzenne.o wysokosci do 10 m

71,62

(0,21 -8,6312,0%7,56-6,88.2.0

74,62

L]

: ST-B 13.00

Praca rusztowan C=N/s x w -1.9923/13 - 5-3, 1.9924/01 w-0,84

119,33

m-g

304,722,532

1 17933

1112

Podbicie Scian fundamentowych
Kod CPV: 43223300-1 Konstrikeje = betonu —brojonego

ST-B 03.00

| Wykop przy poglebianiu odeinkami istniejacych fundamentow, z
odrzuceniem ziemi na odleglost do 3m, bez wzgledu na glgbokosc
wykopu i kategorie gruntu, ( ok 6.30 m glebokosci) szer. ok. 1,50 m,
diug. ok 2.50 m - szybiki {zal. katkul. 2.7 t. 9901 - wsp. do R-1,05)

130*2.30%6,50%40 ¢

197,30

ST-8 04.00

Odeskowanie pelne Scian wykopow waskoprzestrzennych lub
jamistych balami oraz stemplami wraz z rozbiorka, o glebokosci
wykopu do 9.0 m ( 6.30 m). szer. ok 1.50 m. ding. ok. 2.50 m - szybiki

(1.30%2,0+2 30)*6,30*4,0

143.00

ST-B G400

Zabezpieczenie wykopdw przez przykrycie balami drewnianymi, z
rozbiorka, w przerwach technologicznych i po zakonczeniu robot w
szybiku

24,00

B

30=2,0%4,0 !

24,00

ST-B03.00

Wykop przy poglebianiu odeinkami istniejacych fundamentow, z
odrzuceniem ziemi na odleglosé do 3m, bez wzgledu na glebokodc

! wykopu i kategorig gruntu, ( ok 3,50 m glgbokosci, szer. ok 1.0 m,
grub. scian ) - pedbicie fundamentow (zal. kalk. 2.7 t. 9901 - wsp. do
R-1,05)

39,93

m3

§,05%4,20%5,50

39,93

ST-8 03.06

Wywiezienie ziemi na wyznaczone wysypisko, z zatadowaniem i
| wyladowaniem, samochodami, na odleglosé do 1 km, grunt kat.IV,
| grunt z kawalkami starych murow

130%2.50%6.50*4.0

07,30

6.05*1,20%5,50

35.93

ST-8 03.00

Dodatek do wywdzki ziemi za kazde rozpoczete 0,5 km odleglosci
transportu ponad 1 lkm. Grunt kat.TV, krotnosé 48

6 596,64

m3
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Lp. Nr specyfikacji Wyszezeg6lnienie elementdw rozliczeniowych
technicznej
STWiOR Losc Jedn | lfogc
ogdlem czastk
L30*2,50%6.50%4.0 97,30
1 6.05%1.20#3.50 39,93
ST-B 02.00 . Oczyszezenie $cian szezotkami stalowymi w miejscach trudno 7.26 m2
12 : dostepnych, powierzehnia do 1 m2, powierzchni spodu $ciany i
. Wozonego wezesniej betonu
I 6.05%1,20 7.6
ST-5 04.00 Stemplowanie zagrozonych scian konstrukcja z krawgdziakdw - stale - 6,03 m
13 wyparcie ziemi w wykopie do zabetonowania podbicia scian
fundamentowych
.05 (505
ST-5 05.00 Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukeji betonowych i 33,27 m2 !
14 zelbetowych prostych, o powierzchni deskowania w rozwiniceiu2,0 -
5,0 m2 (gleb. ok. 3,50 m, odcinki szer. ok, 1,0 m) do betonowania
! jednostronne
6,03%3,50 3337
| ST-B 05.00 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji zelbetowych prostych, o 637,00 kg
13 érednicy stali do 12 mm (40 kg/m3)
; ST-B 05.00 Ulozenie betonu B20 W6 w elementach konstrukcyjnych 39.93 m3
16 zhrojonych,prostych przy najmnigjszym jedoym wym.
(dl.,szer.,grub.,éred.) ponad 20cm,o obj.elementu ponad 1,50m3 (ok
3,30 m gleb.. odcinki szer. ok. 1,0 m)
w 6.071.20%3.50 = 3,93
ST-B03.00 ! UHozenie betonu w elementach konstrukeyjnych zbrojonych,prostych 0,60 m3
7 przy najmniejszym jednym wymiarze{d!.,szer.,grub.,fred.)do 20 cm, o
obj.elementu do 0,50 m3, beton ubijany, niskoskurczliwy
6.03%0,40 0,60
1.1.1.3 Wymiana muréw fundamentowych z kamienia na Sciany
zelbetowe
Kad CPV: 43262210-6 Fundamentowanie
18 ST-B 02.00 Reczna rozbidrka murdw z kamienia peinego i lamanego (bez wzgledu 10,89 m3
na pribosé muru) na zaprawie wapiennej
6,03%1,20%1,50 10,39
ST-B 04.60 | Stemplowanie zagrozonych scian konstrukejg z krawedziakow - stale - 6,03 m
19 | wyparcie ziemi w wykopie do zabetonowania podbicia $cian
fundamentowych
: 6,03 6.03
: | ST-B02.00 Wywiezienie na wyznaczone wysypisko z zaladowaniem t 10,89 m3
20 wyladowaniem gruzu ceglanego obliczonego wg wymiardw
rozhieranych konstrukeji,samochodami na odl.do 1 km
ST-B 02.00 Dodatek do wywozki gruzn za kazde dalsze rozpoczete 0.3 km 322,72 m3
21 odlegtosdci transporte ponad 1 km, krotnosé 48 ;
ST-B (100 : Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i 9.07 m2
22 zelbetowych prostych, o powierzchni deskowania w rozwinigciu2,0 -
5.0 m2 (gleb. ok 1.30 m. odcinki szer. ok. 1,0 m) do betonowania
Jjednostronne
6,031,308 L 9.07
ST-805.00 Przygotowante i montaz zbrojenia konstrukeji zelbetowych prostych, o 251,00 kg i
23 srednicy stali do 12 mm (40 kg/m3) '
ST-B 05.00 ! Ulozenie betonu B20 W6 w elementach konstrukcyjnych 10,89 m3
24 zbrojonych,prostych przy najmniejszym jednym wym. 3
{di..szer..grub. sred.) penad 20cm,o obj.elementu penad 1.50m3 (ok.
1,50 m gleb., odcinki szer. ok. 1,0 m}
6,0374,20%1,350 10,89




Lp. | Nrspecyfikacji | Wyszezegdlnienie elementow rozliczeniowych
. _technicznej |
STWIiOR Ios¢ | Jedn ; Hlosé
ogdlem czastk
ST-B 03.00 Ulozenie betonu w elementach konstrukeyinych zbrojonych,prostych 0.60 m3
25 przy najmnigjszym jednym wymiarze{d!, szer grub. sred.}do 20 cm, 0
obj.elementu de 0.50 m3. beton ubijany, niskoskurczliwy
GOT*L 10 | : 6.60
1.2 Faza II
1.2.1 Strefa wejéciowa - osie 1-3/A-E ;
i
1.2.1.1 Roboty rozbidrkowe powyzej poziomu 0
Kod CPV: 43111300-1 Raboty rozbidrkowe
26 ST-B 02.00 Rozbiorka piyt stropowych systemu Kleina (bez kosztu usuwania belek | 163,20 m2 |
oraz bez wzgledu na rodzaj cegly} o grubesci 1/2 cegly, poziom parter, :
H1i+2
12,10+9,40+ 11.80~8,0+1,20+6,70+6.0 35.20
49,50 49,50
13,80+ 71,90+43,10-2,90+2,10+11,90+3,80 38,30
ST-B 04.90 Podstemplowanie zagrozonych stropow - tymezasowe 42,00 m
1 27 |
10.36*4.0 43,600
{ ST-B 04.00 Rozebranie stemplowania zagrozonych stropow 42,00 m
28
10.30%40 42.00
: ST-8 05.00 Montaz konstrukeji podparé. zawieszen i oslon o masie elementu do 1,62 t
;29 50,0 kg - analogia : rozparcie cian fundamentowych rurg sred. 120/5
mm
0.18*0.¢ | P 442
ST-B 02.00 MontaZ konstrukeji podparé, zawieszen i oslon o masie elementu do 1,62 t:
30 30.0 kg - analogia : rozparcie $cian fundamentowych rura sred.120/3 !
mm - demontaz wsp do R i §-0,50, bez M
0.48*8.0 : 1,62
ST-B 02.00 Reczne rozebranie konstrukeiji betonowej lub zelbetowej, bez 9,50 m3
31 wywiezienia gruzu i czyszczenia zbrojenia w lawach findamentowych
i plytach o grub.ponad 35 em, analogia schody. parter, pigtro
5.0+1.50 9,50
ST-B 04.40 Podstemplowanie zagrozonych stropéw - tymcezasowe, analogia 32,00 m
132 schod6w
6.0*2.0+3.0*2.0*2.0 2,00
ST-B 04.00 Rozebranie stemplowania zagrozonych stropdw. analogia schodow 32,00 m
33
6,042 0+3.0%2,0%2 0 3200
ST-B02.00 Reezne rozebranie muru z cegly o gruboscei 1 cegly i wigcej aa 58,00 m3
34 zaprawie cementowo-wapiennej, parter, pietro, drugie pigtro =
26,0+18,0+14,0 - 38,00
ST-802.00 . Wywiezienie na wyznaczone wysypiske z zaladowaniem i 9,50 m3
135 i wyladowaniem gruzu zuzlobet.I zetbetowego obliczonego wg
‘ i wym.rozbieranych konstrukcji,samochodami do 1km
; 150-8,0 9.50
§ ST-B 2.00 Dodatek do wywozki gruzu za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km 456,00 m3
136 odleglosci transportu ponad 1 km, krotnosé 48
130-80 9,30
ST-B02.00 Wywiezienie na wyznaczone wysypisko z zaladowaniem i 92,00 m3
37 wyladowaniem gruzu ceglanego obliczonego wg wymiarow
rozbieranych konstrukeji.samochodami na odl.do | km
H40+11,0+8,0+110+-]180+26,0 | (8200
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Lp.

Nr specytikacji
technicznej

Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych

STWIOR

Tlosc
ogolem

Jedn

Tlose
czastk

ST-B 02.00

i Dodatek do wywdzki grozn za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km

odleglosci transportu ponad 1 km, krotnosc 48

4 416,00

m3

I4.0+1],0+8,0+ 140+ 18.0+26.0

2200

1.2.1.2

Roboty rozbiérkowe do poziomu -1,0
Kod CPV: 451113(0-1 Roboty rozbidrkowe

ST-B 62.00

Reczne rozebranie konstrukeji betonowe] lub zelbetowej, bez
wywiezienia gruzu i czyszczenia zbrojenia w tawach fundamentowych

- i ptytach o grub.ponad 15 cm, warstwy posadzki

12,00

m3

40

ST-B 02.00

Reczne rozebranie murw z cegly o grubosci I cegly 1 wiecej na

zaprawic cementowo-wapiennej

119,35 |

1,42%4, 1020, 30

11935

4

S71-8 G2.00

Wywiezienie na wyznaczone wysypisko z zaladowaniem i
wyladowaniem gruzu ceglanego obliczonego wg wymiargw
rozbieranych konstrukcji.samochodami na odl.do I km

119,35

1,42%4, 102030

L1935

42

ST-B02.00

Dodatek do wywozki gruzu za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km
odleglosci transportu ponad 1 km, krotnosc 48

5728,80

m3

L4234, 10%20,50

119,33

ST-B 02.60

| Wywiezienie na wyznaczone wysypisko 2 zaladowaniem i
. wyladowaniem gruzu suzlobet I zelbetowego obliczonego wg

wym.rozbieranych konstrukcji.samochodami do 1km

12,00

44

ST-B 02.00

Dodatek do wywozki gruzu za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km
odleglosci transportu ponad 1 km, krotnosc 48

576,00

1.2.1.3

Podbicie fundamentow
Kod CPYV: 43453000-7 Roboty remonicwe i renowacyjne

1.2.1.3.1

Wymiana muréw fundamentowych z kamienia na sciany

| zelbetowe
¢ Kod CPV: 43223500-1 Konsirukcje = betortu 2brojonego

ST-B 02.00

i Reczna rozhidrka murdw z kamienia pelnego i tamanego (bez wzgledu
. na grubo$¢ muru) na zaprawie wapiennej

37.34

m3

(8,96+14,20+4,30)*0.90* 1,30

46

i ST-8 G4.00

Stemplowanie zagrozoaych $cian konstrukcja z krawedziakdw - stale -
wyparcic ziemi w wykopic do zabetonowania podbicia Scian
fundementowych

(1430+13.0+14,0+11,0+9,80+8.80+-820) ¢

47

ST-B 02.00

Wywiezienie na wyznaczone wysypisko z zaladowaniem 1
wyladowaniem gruzu ceglanego obliczonego wg wymiarow

{ rozbieranych konstrukeji,samochodami na edl.do | km

m3

(8.96+ 14, 20+4.50) *0.90* .50

3734

t48

ST-B 02,00

Dodatek do wywozki gruzu zz kazde dalsze rozpoczete 0.3 km
odlegiosci transportu ponad I km, krotnos¢ 48

179232

18.26+14,20+4,51070.90%1.50

37,34 !

ST-8 G7.06

Izolacja pionowa z plyt styropianowych grubodei | -3 em na lepiku z
zagruntowaniem emulsja asfaltowa, analogia 1ozenie plyt styroduru
gru. 3 cm, migdzy gruntem a sciang (M bez emulsji, lepiku, drewna

opalowego)

41.57




Lp.

Nr specyfikacji
technicznej

Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych

STWIOR

Ilosé
ogdlem

Jedn

Tlogé
czastk

ST-B 04.00

! Wykonanie i rozebranie deskowania kenstrukcji betonowych i

zelbetowych prostych, o powierzchni deskowania w rozwinigciu2,0 -
5.0 m2 (gleb. ok 1,50 m, edcinki szer. ok. 1,0 m) do betonowania
jednostronne

41,49

(8, 96+14,20+4,50)*1,30

44,49

=1

ST-B 03,06

Przygotowanie i montaz zbrojenta konstrukeji zelbetowych prostych, o
grednicy stali do 12 mm {40 kg/m3)

1496,34

kg

wn
I~

ST-B 43.00

| Ulozenie betonu B20 W6 w elementach konstrukcyjnveh

' zbrojonych, prostych przy najmniejszym jednym wym.

- (dt..szer. grub. Sred.) ponad 20cm,o obj.elementu ponad 1,50m3 (ok.
i 1,30 m gleb., odcinki szer. ok. 1,0 m)

37.34

(8,96+14.20+4.50)*0.90*1.50

. ST-B 03.00

Ulozenie betonu w elementach konstrukeyinych zbrojonych, prostych
przy najmniejszym jednym wymiarze{dl. szer. grub. éred.}do 20 cm. o
obj.elementu do 0.50 m3, beton ubijany, niskoskurczliwy

22,4870, 10

: Rozparcie tymezasowe

Kod CPI: 43223 11(-0 Instalovwanie konstrukgji metalowych

| ST-B 02.00

Meontaz konstrukeji podparc, zawieszen i oston o masie elementu do
50.0 kg - analogia : rozparcie Scian fundamentowych rura sred.
273/12,50 mm - demontaz wsp do R i §-0,50, bez M

33

ST-B 03.00

Wykop wewnatrz budynku, z odrzuceniem ziemi na edlegtosé do 3 m
bez wzgledu na glebokosé wykopu 1 kategorie gnuntu (zal. kalk. 2.7 t.
9901 wsp. do R-1,03)

Kod CPV: 43111200-0 Roboty w zakresie prygotawania terenu pod budowe i

" roboyy Ciemne

56

ST-B 03.00

: Wywiezienie ziemi na wyznaczone wysypisko, z zaladowaniem i

wyladowaniem, samochodami, na odlegloéé do 1 km, grunt kat.IV,
grunt z kawatkami starych murgw

. ST.B G3.00

Dodatek do wywdzki ziemi za kazde rozpoczete 0,5 km odleglodei
transportu ponad 1 km. Gruat kat.I'V, krotnos¢ 48

15 120,00

! Rozparcie docelowe Scian fundamentowych
Kod CPV: 432233001 Konstrukcje = betonu =brojonego

ST-B (04.00

| Wykonanie i rozebranie stemplowania szalunkdw konstrukeji
| betorowych i1 zelbetowych, o wysokoscei do § m - stropy nad

kondygnacia -2, - 1

FI1,03*4,32)%2,0%2,58+3,24} .

339.03

ST-B 04.06

Wykonanie i rozebranie stemplowania szalunkdw konstrukeji
betonowych i zelbetowych, o wysokosci do 8 m, schody, kondygnacja
-2, -1

(L37%1.29+0,96%1 43 +2 3531 30191120+ 0.96%1.66+3 3]*). 3~ 50+(1,13%1,73+1],
JF*1.g6+1 (3%, 68+1,35%1.67i*1,50

3iez2

L 60

TST-B 04.00

Wylenanie i rozebranie deskowania konstrukeji betonowyeh i
zelbetowych prostych, o powierzchni deskowania w rozwinigciu ponad
10,0 m2 - stropy, nad kondygnacja -2, -1

83,15

83,15

6l

ST-B 04.00

(11.05%4,221%2.0-(1,30%0.93-1.36*3, 10+ 1, 30%0).93 +1,36*3.82} |

Wykonanie i rozebrasie deskowania konstrukeji betonowych i
zelbetowych prostych, o powierzchni deskowania w rozwinieciul, 0 -

: 2,0 m2, stupy, kondygnacja -2, -1

40,07

B
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Lp.

- Nr specyfikacii
technicznej

Wyszezegolnienie elementow rozliczeniowych

STWIOR

losé
ogolem

Jedn

Ilos¢
czastk .

{6.38*2,0+0,38=2.6)*(2,58+3.201*1.0

36,36

(1,19%3,0+0,38] %2, 58—(0), 84*2.0+0,38)*3. 20

13,71

S71-8 04.00

i 1.0 m2, podciagi

Wykonanie i rozebranie deskowania keastrukeji betonowych i
zelbetowych prostych, o powierzchni deskowania w rozwinieciu0,5 -

R

(G.38+0.+40*2. 04 (3,490,622 24+6,62- 2,83 +8,30)

11.92

(0. 380,44 2,00 43, 77~ 0,30+3, 85 +5,30)

2,90

{ST-B 04.00

Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowyeh i
zelbetowych ztozenych, o powierzchni deskowania w rozwinieciu
ponad 2,4 m2, schody, kondygnacja -2, -1

(1,37%1,29-0.961, 432, 25%], 30+ 1,91 %1.29+0,96%1,66-3, 51 %1 30} +(1,15%4,72+1,35%1, |
66+, 43%],68~+1,35%1,67) |

64

ST-803.00

' poziomych. podlogach itp.elementach betonowych o objetosci
. elementi: ponad [,50 m2 - chudy beion grub. 20 em beton B10 We,
. kondygnacja -2

Ulozenie betonu na gruncie - w pedlozach, polepach, izolacjach

42,50%0,20

“STB 05.00

Ulozenie betonu na gruncie - w podfozach. pelepach, izolacjach
poziomych, podiogach itp.elementach betonowych o objetosci
elementu ponad 1,50 m2 - plyta fundamentowa rozpierajaca sciany
podziemia grub. 45 cm beton B30 W6, kondygnacja -2

30,00

66

ST-B 03.00

Ulozenie betonu w elementach konstrukeyjnych zbrojonych.prostych
przy najmoiejszym jednym wymiarze(dl.,szer. grub.,éred.}do 20 cm,o
obj.elementu ponad 1,30m3 - stropy rozpierajace nad kondygnacjia -
1i-2, grub, 20 cm beton B30

16,63

m3

(11, 03*%4.22)*0.202.0-¢1, 30*0. 93+ 1, 3073, 10+ 1. 300,93 + 1,30*2.82)~4,20

16,63

67

ST-B03.400

Ulozenie betonu w elementach konstrukeyjnych zbrojenych,prostych
przy najmniejszym jednym wymiarze(dl.,szer..grub. Sred.)ponad
2(0em,o obj.elementu 1,00-1,50m3, podciagi tukowe, B30

el
1]
o

0,380 4073 A49+0.62+2, 24+ 62+2,83+0,30/*1,23 ¢

K

0,38*G41%3,77+0,30-3,88-0,304*1,35 ;

1.6f

68

ST-E 05.00

i beton B30

Ulozenie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych,prostych
przy najmniejszym jednym wymiarze(d!..szer. grub.,éred.)ponad
20cm,o obj.elementu do 0,50 m3 - slupy 38x38 cm konygnacji~ 1 i-3,

469

m3

(1.38*0.3542,38-3,201*3.0

236G

1, 19%0,38*3,38+0.84*0.38%3. 20

215

_359

' ST-B 05.00

Ulozenie betonu w elementach konstrukeyinych prefilowanych lub ze
spadkiem przy najmniejszym jednyvm wymiarze do 20 cm ,0 objetosei
elementu ponad 1,50 m3, schody B30, kondygnacja -2, ~I

uh
[£93
=

m3

(4. 57%4,29+0,96%1,43+2 35% ], 30+1,21%1,39-0,96* 1 663,311, 30)*0,23+¢1,13*1.72+],
J5*1.66+4 13%],68+1,33%1,67)%0, 20

70

ST-B03.00

: Srednicy stali do 12 mm

Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukeji zelbetowych prostych, o

6 365,40

ke

4,30+3.80-802, 100+ 36,90+ 3,80+ 5,80+ 1063, 70+49,60+ 144,707 1,6+ 278,30+ 331,80~ 63,

F0+268. 90+ 135,46+ 33.90+22,40+67. 70+ 13, 70+ 1 7, 40+22, 80+ 64,80+3030,0

0 363,40

1.2.2

i Zascenie - osie 5-6/A-E

1.2.2.1

: Roboty rozbiérkowe powyiej poziomu 0
i Kod CPV: 43111300-1 Roboty rozbiérkowe

71

| ST-8 02.00

Reczne rozebranie konstrukefi betonowej lub zelbetows], bez
wywiezienia gruzu i czyszezenia zbrojenia w lawach fundamentowych
i ptytach o grub.ponad 135 cm, schody | stropy

30,00

4.0+ 10,0+ 10.0+6.6 ¢

ST-B 04.00

Podstemplowanie zagrozonych stropdw - fymczasowe

58.80




Lp. Nr specyfikacii Wyszczegdlnienie elementdow rozliczeniowych
techniczne] | :
STWIOR Tlos¢ | Jedn | Hlosé
i ogolem | czastk
2.80*3.0=2.0 38,80
| ST-B 04.00 . Rozebranie stemplowania zagroZzonych stropow 58.80 ! m
73 | i
9.80*3.0%2.0 38,80
ST-B 03.00 Montaz konstrukeji podparc, zawieszen i oslon 0 masie elementu do 1,80 t
74 50,0 kg - analogia : rozparcic Scian rura sred. 120/5 mm
; 3 0,18%10,0 1,86
5 ! ST-B08.00 Montaz konstrukeji podpard, zawieszefi i oslon o masie elementu do 1,80 t
ik 50.0 kg - analogia : rozparcie Scian rura sred. 120/3 mm - demontaz.
: wsp do RiS-0.50, bez M
0./8410.8 11,80
ST-B (8.00 Montaz konstrukcji podparé, zawieszen i oslon o masie elementudo | 0,38 t
76 50,0 kg - analogia : rozparcie cian katownikiem 80/80/8 mm ‘
0,38 .38
SF-B 08.00 Montaz konstsukeji podpard, zawieszen i oston o masie elementu do 0,38 t
77 50,0 kg - analogia : rozparcie §cian katownikiem 80/80/8 mm -
: demontaz wsp do Ri 8-0,50. bez M
0,38 038
ST-B 02.00 Reczne rozebranie mur z cegly o grubosci 1 cegly 1 wiece] na 19,00 m3
78 zaprawie cementowo-wapiennej
: ! 10.0-9.0 19.06
j | ST-B 02.00 Wywiczienie na wyznaczone wysypisko z zatadowaniem i 30,00 m3
(79 wyladowaniem gruzu znzlobet.I zelbetowego obliczonego wg
: wym.rozbieranych Lkonstrukeji,samochodami do 1km
: . ST-B 62.00 Dodatek do wywdzki gruzu za kazde daisze rozpoczete 0,5 km 1 440,00 m3
| 8O odlegtosci transpertu ponad 1 km, krotnosé 48
ST-B 02.00 Wywiezienie na wyznaczone wysypisko z zaladowaniem | 19.00: m3
81 wyladowaniem gruzu ceglanego obliczonego wg wymiardw :
rozhieranych konstrukeji,samochoedami na odl.do 1 km
ST-B02.00 Dodatek do wywdzki gruzu za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km 912,00 m3
82 odleglosei transportu ponad 1 km, krotnosé 48
1222 Roboty rozbidrkowe do poziomu -1,0
Kod CPYV: 43111300-1 Roboty rozbiérkowe
83 ST-B (2.00 Reczne rozebranie konstrukeji betonowej lub zelbetowe], bez 7.17 m3
: : wywiezienia gruzu i czyszezenia zbrojenia w tawach fundamentowych
i ptytach o grub.ponad 15 cm, warstwy posadzki
985*4.85%0.15 247
ST-B 02.00 Reczne rozebranie muru z ceply o grubosei | cegly i wiecej na 63,79 m3
84 zaprawie cementowo-wapienne]
: L30*+05*10.50 : 63,72
ST-B 02.04 : Wywiezienie na wyznaczone wysypisko z zaladowaniem i 63.79 m3
85 : wyladowaniem gruzu ceglanego obliczonego wg wymiardw
rozbieranych konstrukeji,samochodami na odldo | km
. ST-B02.00 Dodatek do wywozki gruzu za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km 3061,92 m3
186 5 odleglosci transportu ponad | km, krotnodé 48
1 STI-B 02.00 Wywiezienie na wyznaczone wysypisko z zaladowaniem t 7.17 m3
| 87 wyladowaniem gruzu zuzlobet.] zelbetowego obliczonego wg
wym.rozbieranych konstrukcji,samochodami do 1km
ST-B 62.00 Dodatek do wywozki gruzu za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km 344,16 m3
83 | odleglosci transportu ponad 1 km, krotnosc 48
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Lp.

| Nr specyfikacji
! technicznej

Wyszezegolnienie elementow rozliczeniowych

STWIOR

Tlos¢
ogitem

- Jedn

Hos¢
czastk

1.2.2.3

Pedbicie fundamentow
Kod CPI: 43433000-7 Roboty remoniowe i renowacyjne

12231

Wymiana muréw fundamentowych z kamienia na Sciany

zelbetowe
Kod CPI”: 432233500- 1 Konstrulicje = beton =brojonego

30

ST-B02.00

Reczna rozbiorka murdw z kamienia pelnego i fammanego (bez wzgledu

na grubosé muru) na zaprawie wapiennej

109,16

m3

{4, 7040, 80) %4 S0+ 10,30% 4, 200 *4,40+(5,70% ] 40)*4,40

109,16

50

ST-B 04.060

Stemplowanie zagrozonych scian konstrukcja z krawgdziakow - stale -

wyparcie ziemi w wykopie do zabetonowania podbicia $cian
fundamentowych

2090

4. 70+ 0.50-+5. 7l

20,99

91

| ST-B 02,00

Wywiezienie na wyznaczone wysypiske z zaladowaniem i
wyladowaniem gruzu ceglanego obliczonego wg wymiaréw
rozhieranych konstrukeji.samochodami na odl.do 1 km

109.16

(. 7040, 9054, 0+ (10,5054 20 44 A0~ (5, 70* 1 4014, 40

109,16

ST-B 02.00

: Dodatek do wywdzki prozu za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km
: odlegtogc] transportu ponad 1 km, krotnosé 48

m3

(4, 70%0,90) 74, 40 +(10, 3071, 204 =4, 10+ (5, 70% ] 10} *4, 40

10916

ST-BG7.00

Izolacja pionowa z plyt styroptanowych grubosci | -3 em na lepiku z
zagruntowaniem emulsja asfaltowa, analogia ulozenie plyt styrodury
gru. 5 cm, migdzy gruntem a sciana (M bez emulsji, lepikw, drewna
opatowego)

91.96

94

ST-B 44.00

Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukeji betonowych i
zelbetowych prostych, o powierzehni deskowania w rozwinigcin?,( -
3.0 m2 (gleb. ok 4.40 m. odcinki szer. ok. 1,0 m) do betonowania
jednostronne

91,96

B

{4, 70 A0+ 10,50%, 40)+ (5, 70*4L,40)

| 51.06

ST-B 3.00

Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukeji zelbetowych prostych, o

érednicy stali do 12 mm (40 kg/m3)

kg

| 96

ST-B 05.00

. Ulozenie betonu B20 W6 w elementach konstrukeyjnych

zbrofonych, prostych przy najmniejszym jednym wym.
(dt.szer grub. red ) ponad 20cm,o obj.elementu penad [,50m3 (ok.
4,40 m gigh., odeinki szer. ok. 1,0 m)

105,16

m3

(4. 70*0, 2004, 2010, 50% ], 20) *4 40+(3, 70* L 44,40 |

97

ST-B 03.00

Wozenie betonu w elementach konstrukeyjnych zbrojonych, prostych
przy najmniejszym jednym wymiarze(di.,szer..grub, $red.)do 20 cm, o
obj.elementu do 0,50 m3, beton ubijany, niskoskurczliwy

2,40

m3

24,070,110

1.2.2.4

Rozparcie tymczasowe
Kod CPI: 432231 10-0 Instalowanie konstruficyi metalowych

o8

ST-8 02.00

Montaz konstrukeji podpar€, zawieszen i oslon 0 masie elementu do
50.0 kg - analogia : rozparscie scian fundamentowych rurg Sred.
273/12,50 mm - demontaz wsp do R i 8-0,30, bez M

1,61

99

ST-B 03.00

{ Wykop wewnatrz budynku, z odrzuceniem ziemi na odleglosé do 3 m
. bez wzgledu na glebokodc wykopu i kategorie gruntu (zal. kalk, 2.7 t.

9901 wsp. do R-1,03)
Kod CPV: 43111200-0 Roboty w zakresie proygoiowarnia terenu pod budowe i
robaty ciemne




Lp.  Nrspecyfikacji Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych
techniczne;
STWIiOR Tlosc | Jedn | llogé
. ogdlem czastk
; S7-B 63.00 Wywiezienie ziemi na wyznaczone wysypisko, z zaladowaniem i 205,00 m3
100 wyladewaniem, samochodami, na odleglosé do 1 km, grunt kat.IV,
grunt z kawatkami starych murdw
ST-803.00 Dodatek do wywozki ziemi za kazde rozpoczete 0,5 km odleglodci 9 840,00 m3
161 transpertu ponad | km, Grunt kat.IV, krotnosé 48
' L2.2.5 Rozparcie docelowe scian fundamentowych
! Kod CPI: 43223500-1 Konstrukcje = befonu zbrajonego
S102 ST-B 04.00 Wykonanie i rozebranie stemplowania szalunkdw konstrukeji 442,54 | m-p
betonowych i zelbetowych, o wysokosci do 8 m - stropy nad
kondygnacja- Fi-2
(3.15%4.07+4.90%3.05+3 21 *4,06~4.93*3.04)7(3,44+2.73)2.0 227,50
(3.89%2,43+3,89%3,10+9,30%0.95)*2.0%3.44+2.73) 2.0 : 231,04
ST-B 04.00 Wykonanie i rozebranie stemplowania szalunkéw konstrukceji 68,36, m-p
103 . betonowych i zelbelowych, o wysokosei do 8 m, schody, kondygnacja -
2,-1
‘ (2.63+2.83+2,36+2.50)*3,30+(1, 13+ ].38)°2.0%2,80* 2.3 0~ (1,50~ 1. 70).2.6%2. 863,50~ (1. 68,36
: S0+ 1,6312,0%3,8072,50+7), 52+ 1, 76).2,0*2,80*2, 511
[ ST-864.00 Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukeji betonowych i 230,23 m2
1104 zelbetowych prostych, o powierzehni deskowania w rozwinieciu ponad
: 10,0 m2, éciany, kondygnacja -2, -1
(3.37+ 1.0+2 B0/ %3.16+0,28+2.97-0.321 2.0 12477
18Z*L0*344=2.71*20 14,93
0,37*2.50°2.0 47,83
(0.4972,50)2,0%2,0 450
: 0.66%2.95%2.0%2.0 7.70
ST-B 04.60 ' Wykananie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i 143,45 m2
103 | zelbetowych prostych, o powierzchni deskowania w rozwinieciu ponad
0.0 m2 - stropy, kondygnacja -2, -1
(3.13%4.07+4.90%3.03~3, 21 *4.06+4.93*3,01} 71.30
(5,89°2.45+3,89%3,10+9.30%0.93]*2.0 7163
! ST-B 04.00 Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i 27.34 m2 |
;106 zelbetowych zlozonyeh, o powierzchni deskowania w rozwinieciu
‘ ponad 2,0 m2, schody, kondygnacja -2, -1
(2,652,823 56-2,30)+{1, 17+, 382,02, 80+ (1,30 1, 7012, 0%2, 80~ { 0= 1631 2.0 %2, 27,34
80-{1,53+1,76)/2,0%2 800
ST-B 05.00 - Ulozenie betonu na gruncie - w podiozach, pelepach. izolagjach 10,00 m3
107 . poziomych, podiogach itp.elementach betenowych o ohjetosci
: elementu ponad 1,50 m2 - chudy beton grub. 20 cm beton B10 W6,
kondygnacja -2
S5.0%0.38% 10,00
: ST-805.00 Ulozenie betonu na gruncie - w podlozach, polepach, izolacjach 25.00 m3
108 poziomych, podlogach itp.elementach betonowych o objetosci
elementu ponad 1,50 m2 - plyta fundamentowa rozpierajgca Sciany
podziemia grub. 50 cm beton B30 W6, kendygnacja -2
ST-8 03.00 i Ulozenie betonu w elementach konstrukeyjnych zbrojonych,prostych 18,98 m3
109 przy najmniejszym jednoym wym.(dt.,szer..grub.,sred.)ponad 20cnt,0
: obj.elementu ponad 1,50m3, sciany, B30, kondygnacja -2, -1
(3.37+1.0+2 000 %(3.16-0.38~2 97 +0.33)*0,25-{1.§*2.0%0.23*2.0) 14,60
1. 83%3,0%(3,44~2.73/"0.20 e
9.37%3,3070,35-(1.0"2,30% 2,0~ 3,602 30/*0,27 | | 290
(D A9*2 30)* 2,070, 35-(1,8%3, 207 2,00 | : i -3.78
0.66*2.95%0.20*2.0 1 To.78
ST-B 05.00 Ulozenie betonu w elementach konstrukeyjnych zbrojonych. prostych 1227 m3i
Lo ¢ przy najmniejszym jednym wymiarze(dt.,szer.,arub.,sred. jponad |
. 20cm,o obj.elementu 1,00-1.50m3, podciagi, B30 i

System kosztorysowania WINBUD Kosziorys Prof (wer. 2008.30)
str 13




Lp.

Nr specyfikacji i
techniczng] |

Wyszczegblnienie elementdw rozliczeniowych

STWIOR

Hose
ogolem

Jedn |

Hosé

| czastk

0.30%0.25% 1 910355 46+0 23+ 1 46+0,50)

G 30%0,30% 1 86+ 0,30~3 46+0, 30+ 1. 39+0. 50}

0,30%0,30%5,82+0,47-0,58+0,5()*3.0*2.0

02070353, 28%4,.0)+0.26*0.57%3,28*4.0)

L1

ST-B (15.00

Ulozenie betonu w elementach konstrukeyinych zbrojonveh, prostych

przy najmniejszym jednym wymiarze(dl. szer. grob. sred )do 20 cm,0

obj.elementu ponad 1.50m3 - stropy rozpierajace nad kondygnacja -
i-2, grub. 20 cm beton B30

28.69

(3, f3*4 07+, 907%3,03+ 3, 2124 (164,033,001 %0 30

436

(3 B9*2 45+5,89%2, {048, 50%0,954%0,20*2,0

14,33

ST-8 03.00

Ulozenie betonu w elementach konstrukeyjnych profilowanych lub ze

spadkiem przy najmniejszym jednym wymiarze ponad 20 cm .0
obj.elementu ponad 1,50 m3 - schiody kendygnacji -2, -1 B30

4,90

m3

(263+2.82+2,56+2 300,21 +11.42+1,3842,0%2,80%0, 16+(1,30+ 1,76)2,0*2,80%0, [ 6+ (1,
S0+ 1,63)-2,0%2,80%0, 16+¢1 52+1, 76,72, 0%, 805,16

+.90

: §T-B 05.00

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji zelbetowych prostych, o

srednicy stali penad 12 mm (120 kg/m3)

6 026,90

ke .

713,70+ 780,80+804,20+-818,0+21 10+63,80422,60+ 33,70+ 13, 70*4.0+41 30%4,0+ 3528,
1)

G 026,90

Etap 11 Stan surowy i wykoiiczeniowy kondygnacji
nadziemnych

2.1

Stan surowy

2.1.1

Roboty rozbidrkowe
Kod CPI: 431113001 Roboty ro-bicrkowve

nr:

| ST-802.00

Odbicie tynkow bez wzgledu na rodzaj podloza, Scian 1 stropow
wewn.z uslinige.gruzit na plac budowy z zaprawy cem-
wap.bezzerw.otrzein. lub darnic o pow.pon.5 m2

1 068,46

B

({2.43+3,85+838+3,5+7. 438,20+ 1,26+ 12,08=-2,60+2,62+13,43)*8,50+(3,63+3. 33+
FAET 06,3040 33+ 83) 49 20—+ 0. 4343, 22100

1 068,46

ST-B 02.00

Oczyszezenie scian szczotkami stalowymi w migjscach latwo
dostepnych, powierzchnia ponad 5 m2

1 068.46

(1245+3,85+8,38+3,5+7,43) 78,20+, 26+ 12,08+ 3,60+2,62+ 1 3,43)*8,50 +(3,63+3, 33+

TAS+ 7,386,508, 33+4,.65) %0, 20+(10,42*5, 22} 2.0

1 06846

tl16

ST-B 02.00

Reczne wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2

117

: ST-B02.00

Reczne wykucie z murn oscieznic drewnianych o powierzehni ponad 2
m2

S 28%2, 073,01, 4003, 10+ 1,3672,13%3,0- 1,133, 10+ 1,75*2,05 ©

{20.92

118

ST-B02.00

Wykucie bruzd poziomych w murach na zaprawie cementowo-
wapieanej grub. 1/2x1/2 cegly

19,9023 406+ 1,95%2.0+7.60%3,0+10,6742,0+19,85*2.0+20,56

133.06

S2 4513 13+ 3 43+ 247+ 71+ Q2 15+ 43,40+ 43,30+345+3,37

87,60

S57-B 02.00

Wykucie bruzd plonowych w plaszezyZaie cian

39,68

8.27*0.G+10,57*2.0 ¢

39,68

ST-B 02.00

Naprawa powierzchni muru polegajaca na skuciu wierzchnicj warstwy
na glgbokosé 4 cm, wyréwnanie powierzchni

145,00

miejs
ce

ST-B 02.00

Re¢czne rozebranie muru z cegly o grubosci 1 cegly i wiecej na

| zaprawie cementowo-wapiennej, poszerzenia i wykucia otwordw,

gzymsy

122.40

m3




i Lp. | Nrspecyfikacji

Wyszezegdlnienie elementdw rozliczeniowych

5 ~_techniczngj
STWIOR Hosc Jedn | Tlosé
i ogoiem czastk
‘ 313064 I (L AT TA=20=0,16%0.77-0.19*0.77=0.61*0,80+ 0, 260.80+ 1,43 0,68] 41.61
L3750 70%2,0°2. 10+ 1.60*0.5) *2.0%2.36+3.070.0573,82
(0,91 *0.60~0,56*0,631%(17.33~1.57+1,36+3 23+ 1,26+ 16,30) 33,68
(0.87*0.73+0.36*0.58)* 14,1 1 13,82
(0,990, 7 1 +0, 600, 36) *(1.92+1 23+ 1. 99~ 4,13~ 1,36+ 1,36+ 1,83+ .02} 15,67
(0.35%0, 710, 65%0, 131 %(3,97+ 2,00+ 1,45+ 1,57) 4.63
: 0,51 %(0. 774,642 18%4. 24+ 0,514,641 1071 §2*2.0+0.86°2 73) 11.95
| ST-B 02.00 Reczne rozebranie muri z cegly o grubosei 1/2 cegly na zaprawie 81,77 m2
122 cementowo-wapiennej, odkrycie wnek
1,30%3,75%3,0+1,20% 70%5,0+ 1,151,734 2,01, 15%1, 30~ ],50%3, 73+ 2.0%1,6072.G~ 2, 30* 5598
1,60+ 1,45%3,85+1,20%1,75
1.65%7.85+1,35%).73+1,35*3 345, 35%2,70+2,93%3,85 35,79
ST-B 02.00 Wylkucie gniazd dla osadzenia kolkdw, hakéw itp.w murach z cegly 351,00 szt
1123 ;
14,0+60,0-22,0+ 32,0+ 12,0+ 16,0 60,0~ 14,0+ 14,0-20,0+ 60.0+ 15,0~ 9.0 | 351,00
ST-B02.00 Wywiezienie gruzu spryZmowanego na wyznaczoene wysypiskoe, z 213,04 m3
124 - zatadowaniem I wyladowaniem, samochodami na edlegtosé do 1.0km
111,35+1068,0%0,035+35,98*0, 12481, 87*0,12+340,6670,13*0, 12+8,35 -1 L.U5+35.0) 213.04
| ST-B 02.00 | Dodatek do wywozki gruzn za karde rozpoczete 0,5 km odleglosci 10 225,92 m3
P 125 ; transporta ponad 1,0 km, krotnosé¢ 48
141,35<1068,040,035+535,98%0,13+81,87*0,12+340,66*0,13%0, 138,35+ 11,03+75,0) L2304
2.1.2 Roboty betonowe
Kod CPV: 432233500-i Konstrukcfe = betonu zbrojonego
126 ST-B 04.90 ! Wykonanie i rozebranie stemplowania szalunkéw konstrukeji 2534087 m-p
betonowych i zelbetowyeh, o wysokosei do 8 m - stropy, slupy,
schody, podciggi, Sciany
478.13%(3.74+2.36) 233109
ST-B 34.00 Wykonanie i rozebranic deskowania konstrukcji betonowych i 605,96 m2
127 zelbetowych prostych, o powierzehni deskowania w rozwinieciu ponad
10,0 m2, stropy
; (12.14%3,32+3,50%3.84+3,46%8, 83+ 1. 25*0,08)~(1.20%1,25) 2, +(0.77*0.87)2,0~(0.87"8 17,91
Jor2.0
i 10.91%4, 16-(2,80*1,30-+0,94%1, 301 +3,26*3,96 39,95
4.02735,05+4.87*2.50] 33.80
£12,30%2,93+3.63 0,353,569, 24+, 3449, [3j+{1 3751 T71-2,0-10.83%0,8712.0+(0.87"8 191
A42.0
(6.04%1.20+1,90%0.75+0,95 *9,38+6.06°0.93+ 1.28%0,65+ 1,370,353+ 1, 440,53 25,38
(11,18%4,30)-(2,58* 1, 30+6,93%1,30} 43,32
(4.02*5.05+2,98*1.76) 34,49
(6.04"0.90+1,91°0,67+9,88%0,95+3,90*0,95 + 27 48
(4,03%5,07+3,98*4,75) 34,34
! 11,20%4.50 50,46
(6,04*0.90+ {,91*0,67~9, 73*0,95 -3, 96+ 0,95~ 1. 23 *0.62/ 23,34
(,02*5,07+2,98%4, 737 34,54
(3A3*],76-1377194) 7.30
‘ ST-B 04.00 Wykonante i rozebranie deskowania konstrukeji betonowyeh i : 51,37 m2
L 128 zetbetowych prostych, o pewierzehni deskowania w rozwinigeinl,{ -
2.0 m? - shupy
‘ (0,3872.0+0,3872,00 2, 7++2,56+32,73)*3,0+(0.73*2,0+0.38) *(3. 73+ 2.56+2.74) 51,37
ST-B 04.00 ! Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukeji betonowych i 67,98 m2
1129 zelbetowych zlozonych, o powierzchni deskowania w rozwinieciu
penad 2,0 m2, schody
138%1,30+3,19% L 30+ 142 °0.54*2,6+],27%1 30425751 34-0.8271.69°2,6+ 1,301,663, | 19.48
. !
(2,49+2,49+ 2,49+ 2,47 - 230247+ TV 1. 30+(1 35+ L 3BT 0% 80~(1.52-1.76)2,0°2, 73850
BO-(1,35+ 1,39 2,072,801, 54+1,73)/ 2,03, 80+ 11,35+ 604 2,0*2,80+( L, 54~1,77):2,0*
; 2.30°0+11,66*2,50) ,
ST-B 04.00 . Wykonanle i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i 327,600 m2
130 : zelbetowych prostych, o powierzehni deskowania w rozwinieciu0,5 -
| £,0 m2, podeiagi
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elementu 1,00-1.30 m3, schody h=16, B30

Lp. Nr specyfikacji Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych
techniczne]
STWIOR Hosé Jedn | Hosc
ogdiem czastk
(0.20-+0.35*2.0)%(3.38*2,0) 10,26~ 6,57 *2.0)*(3.38*6.1)) 31,98
(0.31+0.89%2.0)%(5.69+4.66)+ (1,81 =0.85*2.00%3.40 3257
(0,35+032%2,01*13,10 14,66
(1.0%2.0+0.80%2.0)70,33-(1,0"2,0-0,76 * 2,010,200 1,86
(0.20+0,33 2,00 %(24.88+34.43) 44.38
(0.34*2,0=030)%(3.83 0,44~ 0.58+0.25+0.15+3.83+6.44+0.38+0.25+0, 15 +0. 89+ B A4+ 48.1i5
7274044 +0,60+0.25 -0, 15+5.83+0.44+0.58+0.25+0. 1 5581 +0.44+0.58=0.25+6. 15+
0.90+0,30 741 +0,30+ 0,678,300, 13) :
74, 76%(0,89%2 0=0,30% 2,00 +13,10*6,37*2,0 4337
(0,71 *2.0+0,54"2.0]*4,64 11.60
(0.38+0.25*2,0)%(3,92*3,0—4.02%3.0+ 10,06%3.0)* 1,23 50,40
| (030%2,0+0,700%3,71 +6.30*2.69°1,34+0,47*0.86+ 2.39*1, 39+2 2070, 30+1 990,58+ 2.0 13.50
: 3%0.981%2.0
(0.50%2,0-0,3072.0)* 0.0+ 3,46+ 2,46+ 6,40/ ~0,50*0, 307(0. 130,47+ 6.3} 9,37
: ST-B 04.00 Wykonanie i rezebranie deskowania konstrukeji betonowych i 631,27 m2
131 : zelbetowych prostych, o powierzehni deskowania w rozwinieciu ponad
10,0 m2, $ciany
L82%2,02.07(3.72+2, 71+ 2,720 +(5,96+ 1, 807 3,01 "2. 786,25 _ i 65.98
218 L04*2.0=2,02%].04*2.0+2. 730,862, 0+(U,  7*2.0-0,38) *(2. 18+ 2,02+ 2.73) 1773
(9,386, 18+10.33%9,27~ 10,57 1, 36+0,99* 1,1 2)*3.0+(11.60*4.73)2.8*2.0 395.70
f0.60+ 1, 33-0.60+ 1 37)*2,30*2.0+(0,92+ 1,33~ 531 *2.30+2.931 =2,0-7.82*2.93*2.0 83,80
(013+1.0+7,27-1.0+0,1 2 * 2,073, {4+ 2,49) 38.00
ST-B 64.00 ' Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukeji betonowych i 180,76 m2
132 . zelbetowych prostych, o powierzchni deskowania w rozwiniecing,3 -
: 1,0 m2, gzvmsy
36,20%(0,68+0,43+0,10=0,33+0,65)+27, J0%0,89+0,43+0, 10~0,13 81,631+ 2 507(0.5973, 180,76
0+0,30%2,00+ 10, 408,890,650, ] 0+0,43+0,36) + 8,50 (0,97 + 0,430, 10-+0,25+0,63)- 3
: SO0, 75 40,650, 10~0,26+0.36)
ST-B 63.00 Ulozenie betonu w elementach konstrukeyjnych zbrojonych,prostych 98.71 m3
133 przy najmniejszym jednym wymiarze{d}.,szer.,grub..éred.}do 20 cm,o0
obj.elementu ponad 1,50m3 - stropy h=16, 20 cm, B30
(12.14%3,32+3,50%8 B4+3 678,85+ 1. 27*9.00) *0. 16+ (1.20%1.23):2,0%0,16+(0,77*0,87)2 18.87
G0, 16+¢6,8748.30)-2.0%0.16
10.97%4 16*016-(2.80% 1, 300,941 30)*0, {6 648
(4.07%3,05+482*2.800*0,16 54
§(12,50%3,92+3,630,25+3.36%9,24=1,24*8, 1910, 161,241 172 %0, 16+ (0, 8270.87)2 19.06
i .0*8,46+(0,87*8,441:2,0%6,16
(6,04%1,20= 1,90*0,75 0,95%9,38+6,060,93 + £, 28 0,63 +4. 33 *0.3 51 44*0.331*0.16G 4,09
(11.18%4,30)*0,16-(2.58*1.30+0,92*1,30)*0.16 6,96
[4.02*3,05+2,98*4.76)*6, 16 337
(6,070,950~ 1,91 701,67 +9.9870,93+3,9070,95+ 1,35 *0,621 *0.1G 3.60
(4.02%3.07+-2,9874,731%0,16 553
1,2074,50%0,i6 8.06
(6,04*0.90~1,97*0.67=9,73%0.93+3.90%0.95~ 1,2370.62)*0,1G 337
{4.02*3,07=2,98% 1, 73F0.16 . 3,33
(2.43%1,76~1,57%1,94170.16 L7
3,26%5.9670.23 : 4,86
§T-B 03.00 Utozenie betonu w elementach konstrukeyjnych profilowanych lub ze 5,700 m3
134 spadkiem przy najmniejszym jednym wymiarze do 20 cm ,0 objgtosci
i elementu do 0,50 m3, stupy i filary, B30
i 0.38*D, 382,74+ 2,56+2,73)*3,0-0,73 0,382, 73+ 1,36+ 2,73) 3,70
ST-B 03.00 UtoZenie betonu w elementach konstrukcyjnych profilowanych lub ze 1,23 m3
135 spadkiem przy najmniejszym jednym wymiarze do 20 cm 0 objetosci
elementu do 0,50 m3, stupy i filary. B25, wypelienie slupdw
stalowych
0.20%014*(3.368% P2 19873 0+ 3 42372,0+2, 358+ 2,378 79,01 733
SF-B 05.00 Ulozenie betonu w elementach konstrukeyjnych profilowanych lub ze 402! m3
136 i spadkiem przy najmnigjszym jednym wymiarze do 20 cm .0 objetosei
- elementu 1,00-1,50 m3, schody h=20, B30
L28%130%0.21+3,19%1.30%0,21 + 1, 42*0.54%0, 21 *2,0+ 1,271, 30%0.7 1= 3,871 3070, 403
0.82%1,69%6,20%2,0—1.20%(,66*0,20%2.0
ST-5 45.08 Ulozenie betonu w elementach konstmukeyjnych profilowanych lub ze 9.62 m3
137 spadkiem przy najmniejszym jednym wymiarze do 20 cm .o ohjetosci




Lp. Nr specyfikacii Wyszezegolnienie elementdéw rozliczeniowych
technicznej
STWiOR llog¢ Jedn |Tlodé
ogolem czastk
2,49+2,493 2,9+ 247+ 2303472 24/ * 1. 3070.21+(1.33+1.59) 2.0* 2, 80*0. 16 +71.52+ 9.62
176):2,0%2,80%0. 16+ (1,33 1,59)2,0°2.80%0, 16+( 1. 54+ [.75)/2.0°2.80°0.16+(1. 33+ 1,60)
20°2.8070,16+(1,34+1, 77)-2.0%2,80%0, [ 61 166 *2.80 %0, [6)
ST-B 03.00 i Ulozenie betonu w elementach konstrukeyjnych zbrojonych,prostych 9.62: m3
138 : | przy najmniejszym jednym wymiarze(dl.,szer.,grub.,$red. }ponad
20cm,o0 obj.elementu 1,00-1,50m3, podciagi jukowe, B30
: 0.38%0.25%3.93%3,0-4,02%3,0+10,06*3.0)*1.25 6,41
i ST-B 05.00 Ulozenie betonu w elementach konstrukeyjnych zbrojonych.prostych 35,47 m3
139 przy najmniejszym jednym wymiarze(dl,szer..grub. sred Jponad
20cm,o obj.elementu 1,00-1,50m3, podeiagi, B30
0.20%0,35%(3,28*2,0)+0. 200,37 (3, 28*6,0}_. 433
0.37*0.89%(3.69~ 4,661 +0,8{*0,82%3,40 | 743
0.23*0,32%13,70 1.03
1.070.80%0.33+1.0%0.76%0.20 043
0.20%0,35*(24.88+24.431 3,43
T0.34%0.30%(3.83 =044 =0,38+0,25+0.15+3,83+0,44+0,58+0,25+0, 1 5+(, 89+ 0,447 2740 5,00
LD 60~0.2 50, 5+3,83 0,44+, 58+ 0,350, 155,81 +0.44+0.58+0.25+0.15+0,90+0,
30+741-0,30+0,67+8,30+0,15)
.70 (0.89+0,30)~13,16"0.33*2.0 23,88
0.71%0.3 "4 640570, 31 4,64 2,96
0.30%0,70%5,71 +0.30%(2.09* ], 24+ 0.47°0.86+2.39%1. 39+ 2.20°6, 30+ 1.99%0.38+2.03*0.9 424
8
. 0,30%0. 307,40+ 296+2,46+0,40) 0,50 *B,30*(0, 13+ 0,470, {3) 8.97
: ( 81-B 63.00 Utozenie betonu w elementach konstrukeyjnych zbrojonych, prostych 84.63 m3
P 140 przy najmniefszym jednym wym.(dl..szer..grub.,$red.)ponad 20cn0
: obj.elementu ponad 1,50m3, Sciany, B30
L87°2.0%0.20%2,72-271+2.70) 503
28 04*0.51+2,02%].04%0.31 -2, 73*0.86*0.31+(0,12*6.38) (2. 18+2.02+2,73) 3,74
(0, 38%6,18+10,23%9. 37+ 10,37 *1,56-0.90% ] [2)*0.23~(1 }.60*4.7312.0%0,23- 47,26
(L0%2,20%4.6)%0,25
(0,60 1,53+0,60+1,57)%,30°0, 12+(0,92~ 1,33+ 1,531 %2,30~2,93)70, 1 2¥3.§3%3,53%0.12 4,78
£1,0*2.101%0,42
(0,124,047, 27+ 4,6+0,42) %3, 14=2 490,17 +0,73) (5,06~ 1.80*2,0)*2.78*0.75 2264
ST-B05.00 Ulozenie betonu w elementach konstrukeyjnych profilowanych [ub ze 37.08 m3
141 spadkiem przy najmnigjszym jednym wymiarze ponad 20 cm ,0
! obj.elementu 1,00 - 1,50 m3, gzymsy, B23
(0.33*0.35):2,0%26,20+(0,68%0,40+0.39*0,32+0,29*5,22~0,]0%0.33+0,16*0, 13} *26,20 16,84
(0.89*0.35+0.34*0.70) *27,10+(0.33 *0,60)-2,0*27.10 33,16
10.7070.97+0.16+0, 701*9,30+(0. 43*0.44:2.0%9.50 | 14,95
(0.43%0,37~0.32*0.80 +0, {0*0.42) 3,60+ (0.49°0.43) 2.0%3.60+(0.16*0,22)2.0%32,60 | 309
ST-B 03.00 Ulozenic betonu w elementach konstrukceyjnych zbrojonyeh.prostych 8.22 m3 !
142 przy najmnicjszym fednym wymiarze(d{.,szer.,grub.,red.)ponad :
20cm,o obj.elementu 1,00-1,50m3, gzyms prosty, B25
(G.89%0,20)7 28010, 430,432, 0°2.80+(0,4670,73+0, 10%0, 241 2,80+ (5,89%0,32)* ]0,40 8.23
i {0,450 A T2 00,400,430, 460, 100,43) *10,40
ST-B 03.00 i Ulozenie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonveh. prostych 1.50 m3
143 przy najmniejszym jednym wymiarze{dt,,szer.,grub.,$red.)do 20 cm, o
obj.elementu do 0,30 m3, beton ubijany, niskoskurczliwy
| ST-B 05.00 Przygotowanie 1 moniaz zbrojenia konstrukeji zelbetowych zebr, o 40 253,70 kg
- 144 érednicy stali 12-14 mm
T07. 600~ 198,50+ 463,70 3367.70
1304051060, 40=379.0 1769.80
63, 50+268,90+133.40 ; | 69,80
(31, 10+23,80-66.80] *3.0+ (33,4032 6067, 70)*3,0_ 739.20
15,60+ 1801, 3053401+ 769,60+ 2682,20+ 362,20 5 653,10
U 12,60+ 10,40+2828,70+737.50+619.80-3.80+35,80+ 1062, 70+49,60+ 144, 70-936,0+ 170 6 787.60
i A+116.0
43,0+2823,80+ 725,50 =61%.50 421210
607.90+ 227,403,605 3,80+ 1063, 70+ 33,60+ 207,30+ 1032, 30+44, 40~ 143, 0+93,0 349340
378.30=268,60+ 13, 30+583.10+40.50+93,0= 107,403, 80-3,80+ 1062, 70+ 49.60 + 1 44,70 3 252,80
13,70-40.60+8,70-33,40+ 13,70+ 40,30+33,0+61 40+ 13,70+ 40,60+ 13.70+40.50+ 22,60 119,60
+33,31)
68,30+ 111 70+984.30 1 16430
44809310+ 27,30 16,30+ 6480+ 48.60+ 88,46+ 22,60+8, 10+ 64,80+ 33,90~ 84,40 616,10
107,80+3792,10+1353,50+117,0-188,50 | 6 333,90
95,0+33,0+33,6+25.0 | 126,60
3363,10 | | 256310
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Lp.

Nr specyfikacji |
technicznej

Wyszczegblnienie elementéw rozliczeniowych

STWiIOR

[losé
ogolem

- Jedn

Tlos¢
czastk

2.1.3

Szyb windowy
Nod CP17: 43233210-1 Robory konstrukcyyne = wykorzystaniem staki

IS

“ST-B 04.00

Wykonanie i rozebranie stemplowania szalunkdw konstrukeji
betonowych i zelbetowych, o wysokosci do B m - stropy nad
kondypnacja -2, - 1

[Re]
e
el
o
th

42, 30%2.58+3.20} |

243,63

146

ST-B 04.00

Wykonaniec i rozebranie deskowania konstruke]i beionowych i
zelbetowych prostych, o powierzchni deskowania w rozwinigciu3,0 -
10.0 m2, szyb windowy, kondygnacja -2, -1

84,29

84,29

[47

ST-B03.00

Ulozenie betonu w elementach konstrukeyjnyeh zbrojonych,prostych
przy najmnigjszym jednym wymiarze(dt.,szer.,grub., sred.}do 20 cm,0

i obj.elementu ponad 1,50m3, szyb windowy B30 W6, kondygnacja -2, -
i1

m3

{220 2.0+, 65*2.0i*0).20%0.20-(1, 26 %2, 22%0,20) *2,0*0,20

932

148

TST-E 63.00

Utozenie betonu w elementach konstrukeyjnych zbsojonych,prostych
przy najmaigjszym jednym wymiarze(dl., szer.,grub_ sred )do 20 cm,0
obj.elementn ponad 1,50m3, szyb windowy B30, kondygnacja 0, +1+2

14,34

(2,20%2.0+163% 2,00 %0, 20%10,40-(1,26%2, 223, 20)*3,0

4,34

£ 149

ST-B 335.00

Ulozenie betonu w elementach konstrukeyjoych zbrojonych.prostych
przy najmaiejszym jednym wymiarze(di. szer. grub. éred.}do 20 cm,0
obj.elementu penad 1.50m3 - stropy h=20 cm. B30

0,73

1,63*2,20%0,20

0.73

ST-B 05.09

Przygotowanie [ montaz zbrojenia konstrukeji zelbetowych zebr, o
srednicy stali do 12 mm

4018,00

kg

20,0-22.0+3967.0

4 018,00

' Roboty murowe

Kod CPI: 43262522-6 Roboty murarsiie

ST-B 06.00

Naprawa pekniec w murach z cegiel budowlanych o glebokoscl
peknigcia 1 1/2 cegly

" STLB 06.00

Naprawa powierzchni muréw przy glebokosci kucia 1/2 cegty przy
powierzchni ponad 1,00 m2 w jednym miejscu

93,00

Migjs |

ce

ST-H06.00

Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworow cegla budowlana z
wykuciem strzgpi na zaprawie cementowo-wapiennej o grub.ponad 1/2
cegly i obj.do 2 m3 w jednym miejscu

w
[
—

m3 ;

1,10%2,02*0.5]+2.20*],85*0, 51

ST-B 06.00

| Sciany budynkow wiclokondygnacyjnych na zaprawie cementowo-
: wapienne] z cegly budowlanej o grubosei 1 cegly

18.66

(9.45%3,05).2.0

18.66

ST-B 06.00

Scianki dzialowe pelne grubosei 1/2 cegly z cegiel budowlanych

190,26

B

(A2 L0+, 7324451 75+0. 12 +0. 4940300 A0+ 1. 28+, 741*2. 538

28,79

(035 1,39+14,25+0,35+1,0+0,98+ 180+ L,0+-0, 48+ 1,260,746, {6+ 2,08+ 1,31 +0.10+], :
040,32+ 4,04, 41+ 1, 49+8 480,90+ 1,0+2 40+2,07 +0,95+4,61)*2,95-(0,90*2,05*6,0) :

114,34

(0.18+1,0+7.37+1,0+6,13)*2,20-(1,0*2,05*2,0)

[ 16,93

(0394157~ 1371 2,75~ (0.34+1,39 139+ 161} *2, 51+ (0,33~ 1.39+1.61)*2.72

29.98

ST-B 06.00

i Scianki dzialowe z cegiel silikatowej,0 grubodei 1/2 cegly.

2992

B

{0,359+ 2.09+2,0+ 1,844,91)*2,85-{1,76* 2, 10)

2992

ST-B 06.00

Przesklepienie otworow w istnigjgcych murach cegla budowlana na
i zaprawie cementowe] z wykuciem bruzd dla belek stalowych

16,92 !

m3




Lp.

Nr specyfikacji
technicznej

Wyszczegélnienie elementow rozliczeniowych

STWIOR

Tlosc
ogdlem

Jedn

llosé
czastk

LO0*GFT*E 0038+, 7050, 732,040, 76+3,07 70,93 %0, 6% 1, 33*0,833,0%), 48+ 2, 30*0.8

THOAE AT T3 OO AG+ L A *0, 7745 50, A8+ T 0% 05 *0, 48+ L 30*0,51*3.0

13,34

f5.30%2,0+3.33%2,0}*0,51 0,30

ST-B 06.00

Doplata do przesklepienia otwordw, za obsadzenie belek stalowych w
gotowych bruzdach, z ustawieniem i cbmurowaniem

105,60

2,20%2,0%2, 0+ 1,307%2,0%2,6+3, 3542, 0%2,0+2, 15%2,0% 2,0+ 2,052 2,0%8,0+3,75*2.0+ 1 60*3,

0+1,50%40

5.3072,0-3.35%2.0

| ST-B 08.08

Zalozenie belek stalowych dwuteowych o wysokosci 180 mm z
osiatkowaniem

1 697,25

77.30%21.90

109725

L 160

ST-808.06

Zalozenie belek stalowych ceowych o wysokosei 300 mm z
osiatkowaniem

1276.%0

kg

38 43*3.(

127690

Iel

ST-B 06.00

Przemurowanie nadprozy lukewych cegla pelng na zaprawie
cementowe-wapiennej

m3

(1340850, 78*(, 652, 0+ 1, 153085+ 0,600, 73*3,0+0.6040,73*5.0+0,60*0,70) 2.0

3,61

162

ST-B 06.00

Ulezenie nadprozy prefabrykowanych £19

11,70

1.20%G,0+1.36%3.0

11,70

Elementy konstrukcji stalowej
Kad CPV: 43223822-4 Gotowe czesci skladowe

ST-8 08.00

Montaz konstrukeji podpard. zawieszen i osion o masie elementu do
50,0 kg - analogia : kratownice stalowyme konsirukcji sklepienia,
oswietlenia sceny, wieze portalowe, wymiany, belki olinowania, rygle i
stezenia, stupy. Utrudniony montaz wsp. do R=2

(1387, 17+1337,90-+1739,0~-169,0+100,3/+79,36+892, 32+89,39-829,78+915,15-418,56
+418,56+418,56+403, 64+ 132 6111060

943

2.1.6

Izolacje
Kod CPV: 43442300-0 Roboty w zakresie ochrony powier=chni

: 164

ST-B 07.00

Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pozioma na sucho. membrana
Semag GF1

875,08

EJ.

I7 40443 4012780+ 19, 90~ 66,80-37, 20+ 9,90+ 18,702, 30+4,50+ 12,90+ 37,90+ 1,80+
37 10+3,60-49,20+6,40+13.90+48,20+3,50+8,30+ 3,20~ 43,60+30,40+23.60+3,30+23,{
0+36.20+8. 5013 4012, 30+ 1 3. 60+25, 10+ 1 L6013 018,86+ 1, 70+ 150

§46.50

. 53%3 7R%6,0+1,29%2, 78+ [,35*2, 78*2,0~1,53%2,78*2,0+1,29*0.80

47,26

(135*L 307 2,0+0.81 L 30 2.0+0.5471,6574,0+1,28%1,62+1,28%2, 70+ 1, 30%2,43+1,30%2,
16)

20,67

| ST-B 07.00

Izolacja pozioma pod Scianami zewnetrznymi i wewnetrzaymi
wykonana z mikrozaprawy uszezelniajacej SUPERFLEX DI lub
réwnowazne

B

2,36+19.90+9,90+18,70+3,30+4.50+ 12,50+ 27,90+ 1.80+3.60+3,50+3.20+3.50+35,20 ‘

150,26

ST-B 07.00

Izolacja z maty Ethafoam 222-E(DOW), pozioma

371,20 |

B

130,014, 13+107,10

374.20

Podloza i podkdady

KNod CPY: 43432112-2 Kiad=enie nawierzchni

S5T-8 09.06

Gruntowasie powierzchni poziomych preparatami gruntujacymi
"CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa), analogia Forbo 044 Europrimer
Mudti fub rownowazny

368,60

19,90+4.30+4180+37.0+ 17,0+ 11,60+3,60+13.0+19.80+6,40-7.0+17.0+3,50+8.30+32 :

0+43.60+23,60+17,0+3,50+72,30+13,60+33, 10+9.90+36,20

T368.60

168

ST-B 09.00

; Ulozenie warstwy wyrdwnawcezej jastrychu cementowego grubosci 3.5
+ CIM

127038

B
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Lp.

Nr specyfikacji |
techniczng] |

Wyszezegdlnienie elementdw rozliczeniowych

STWIOR

Hosc
ogolem

- Jedn

Ilosé
czastk

230+17,40+19, 7043 40+ 127,80+ 18 90 +66,80+37,20+9, 90+ [8. 70+ 2, 30+4, 30+ 12,50+
27.90+1,80+41,80+37 101880+ 1,70+ 13.0+]11.60+3.60+]3.0+42.0~150,0+6,40+7.0+
13,90+42 20 [ 14, 10+-3,50+8 503,70~ 13,6050, 44+ 107, 10+-25,60+ 3,50+ 12,30+ 13,60
~33,10+36,20

24380

L33%2, 786,01, 20%2, 78+ ) 35%3, 782, 0~/ 33*2, 78*2,0+ 1, 20+0.810)

47,26

(£,353%130%2,6+0.81 71,3072, 0+0,54%1,63%4,0+ 1, I8* 1,62+ 1, 28%2, 71+ 1,30%2,43+1,30%2,
16}

-20.67

169

i ST-B 09.00

Warstwy wyrdwnaweze pod posadzki. Dodatek lub potracenie za
zmiane grubosci 10 mm warstwy wyréwnawczej, krotnosé §,30

230417, 40+ 19, 70+43 40127, 80+ 19,90+66,80+-37 20+ 9,90+ 18, 70+2,30~-4,50+ 12,90+
27,90+ 1,80+41,80 37, 10+ 18,80+ 1,70 13,0+ 11,603, 60+ 13,049, 0+ 1 50,0+6,40~ 7,0+
13,80+49,20+ 114, 10+ 3,30+ 8 30+3,70+ 13,60+ 30,40+ 107, 1)+ 23,60+3, 50+ 12,30+ 13,60

+23.10+36,20

124380

133%2,78%6,0+ 1, 29%2 78+ 1 352 78*2, 0+, 53*3, 78*2,0+ 1, 290,80 |

i 47,26

(1.35%130%2,0+0.81*1 3072,0+0,54*1,.63%4,0+ 1,281,623+ 1,28*3, 70~ 1,302, 43+1,30%2,
Hil

L -20.67

170

ST-B 09.00

| Wkiejenie jednej warstwy siatki w jastrych

127038

2. 30-+17,40+18.70+43,40+127.80+ 19.90+66.80+37.20+9.90-18.70+2.30+4.30+ 12,90+
27,90+ 1, 80+41.80+37, [0~ 1886+ 1,70+13,0+11.60+3,60+13.0+49.0-130.0+6,43+ 7.6+
13.90+42. 30 [14,{0+3.50-830=3,70< 13,60+ 3040+ 107, 1+25.60+ 3 30+ 12, 30+ 13,60

+23,/0+36,20

124380

L33*3 786, 0+1,29%2, 78+ 55%3, 78%2,0+1,53%2,78*2,0+1.29*0 80

47,26

(£ 353%L30%2,0+0.81%1,30%2,0--0,34%1,63%4,0+1,28%],62+-1,28%2, 70+ 1, 30%2,43+ 1, 30*2,
16)

-20.67

7l

: §T-B 09.00

Warstwy wyrownujgce i wygladzajace z zaprawy samopoziomujace]
"CERESIT CN 72" grubosci 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o
powierzchni do 8.0 m2 (Orgbud W-wa), analopia Forbo 975 Europlan
TE/S lub rownowazne

310,76

19901880+, 70 13,037 10+ 11,60--3,60+13,0+6,40+7,0+13,90-3,30+8,50~3,20+1
3.60+3,50+13,30+13,60+23,10+36,20

L33*3.78%6.0+1.39%2, 781332 78*2.0+1.53%3, 78*2.0~1,29*0.80

51-8 052.00

Warstwy wyrowmtjace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej
"CERESIT CN 72" grubosci 3 mm wykenywane w pomieszczeniach o
powierzchni de §,0 m2 (Orgbnd W-wa), analogia masza szpachlowa
Forbo 940 Europlan Quick lub rownowazne

37,94

m2

£.30+470-19.80+17.0+17.0+9.90

83,20

~(1.33%2,78%6,0-1,29*2,78+ ], 35*2,78*2,0+1,33*2,78*2.0+ 1.39*0.8()

—7.26

2.2

Stan wvkoiczeniowy
Kod CPY: 43300008-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresic obiektéow
budowlanych

2.2.1

Roboty tynkarskie
Kod CPV: 43410000~ Tynhowanie

173

ST-B 06.00

Tynk wewn.o pow.pon.3m2 z zaprawy wapien.lub cem-
wap.wyk.recznie z przyg.zaprawy w pomieszcz.o wys-de 4 m od
podlogi z ustawicn.demont.tynk kat.Il Scian ceram, szachtu windowego

106,43

(1.65*2.6+1,80%2.0)*16.82-(1.26*2.0*3.0)+ [.65*1.80

106,43

174

ST-B02.00

Czyszezenie Scieme - mury gladkie, powierzchnie betonowe,
przygotowanie podioza (skucia wystajacych zgrubizi, uzupelnienia
ubytkdw, oczyszezenie z pylu i zathuszezen)

708,78

B

63, 37+50, 370,03 4940, 126+0,0%2,78+3.07).2.0*0.126

708.78

ST-B (02.00

Czyszczenie Scierne lub chemiczne - mury gladkie lecz sklepienia

cylindryczne, tuki i arkady, analogia stropy betonowe (skucia

wystajacych zgrubien, uzupelnienia ubythkow, cczyszezenie z pylu i
zattuszezen)

1001,54

160154

176

ST-B 06.60

: 603,96+67,98+327,60
! Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujacymi
"CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa), analogia KEIM Atzflussigkeit

1 001,54

m2




Lp. Nr specyfikacji | Wyszezegdlnienie elementéw rozliczeniowych
techniczng]
STWiOR Tlosé Jedn | ose
ogdlem | czastk
605.96+67,98-327.60 160154
ST-5 06.60 Gruntowanie powierzehni pionowych preparatami gruntujgcymi 183451 m2
177 "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wza), analogia KEIM Atzflussigkeit
! 631,37-31,37+633,23 132487
: (0.78+ 1.6/-0.84~0.85+0.89+0,32+6,93+0.59~3,§2+1,79+1, 35 +0,16=0,60- 1,0+ 1,04~0) 43
60+ 1,0+ 1, 101 *3,49-(1,0%2, 1(*2,0)
(1.3349,63+2,221.36-0,90+0.38+0,25+] 850,35+ 1.85+0.78+0.85+0,25+2.82+ ], [ 2~ 164,91
0.66+0.13=1.43~1.23%4.0+-0.25%0.0+0.85+ 1, 78+0,73+3,02+0,25 + 0,850,282, 75+ 12,1
340,51+ 2,9240, 74+ 16+ 0,60+ LOS+1, 00,60~ .23+ 1. 75)42,56-¢1.042.10%2,072.0)
(3.94+3,95+1,0-4.06+3, 74+ 2,804,538 *3.18 | 76,34
9.072,4970.126+9,0%2.78+3,07)-2,0*0.476 1614
(0,78~ 1,61+3,36+ 4 47+0,38+3,49-0.38=1,54+ 1,62+ 1,50+ 1,630,534+ 1.63+ 1. 78+0,26+ 7438
0.12%24,00%3.12-(1.60%2.10*2,0)
(L29+ 1,60+ 104+ 1.60-0,74-2,931*3.07 2811
(3.75+0.33+1.0+0.94)*2.78 17.26
(L19—1.0-0,81~1,79+0.81-0.98+3,94+3,27+0,62+0,66+1,97+3,93)*3,02 6.37
B (4.38+3.80+1,48+2.01+4.07)72.31 37.30
ST-B 64.00 Tynk wewn.o pow.pon.5m?2 z zaprawy wapien.lub cem- 622,23 m2
178 wap.wyk.recznie z przyg.zaprawy w pomieszcz.o wys.do 4m od
podlogi z ustawien.demont.tynk kat.IIT $cian ceram, tynk Keim
Universalputz-Fein {1 1kg/m2 dla $r. grub. 10 mm), pod glazure i
ustroje akustyczne
76.93+177.46 | | 354,33
395,75-72,15 | 367.90
ST-B 06.00 Tynk wewn.o pow.pon.3m2 z zaprawy wapien.lub cem- 1 880,46 m2
179 wap.wyk.recznie z przyg.zaprawy w pomieszcz.o wys.do 4m od

podlogi z ustawien.demont.tynk kat.IIl scian ceram, tynk Keim

! Universalputz-Fein (33kg/m2 dla $r. grub. 30 mm)
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Lp. Nr specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych
technicznej
STWiOR Tlosc Jedn | llosé
N ogolem czastk
(242,05 [ 213,02 49510, 30%3,0+0,84*2,0+0,1243,0+2,30°2.0+0,38+2,48*2.0+0.51 | 3588
; 2,0+ 0,0%20+0.52%2,0)*2,49-(1,0%2, 107500~ 1.74%*2,40+ 1, 18*2. 49 : ;
T8I0+ L08-0, 41 20+ 1.0%2,0+0,12°2,0+0,19+ 1,0~ 1,59+0,35*2,0=1,0*2,0+0, {6187
P S8%2,0+1,08+1,62%2,00 %2, 38-( L,0%2, 1) (2, JO*2,00 41 51 +2,49)2,0+ 1, 50=2,0% 1,51 :
(.69~ 1. 83)%2, 78+{4. 42+ 7,27+ {20*2 (4+(3,37+1,0+2.80)*2,02,98-(4,0%2,1072,0) 86,21
130%3, 1240035+ 1,0+0,98+0,]2~0,74=2,53+0.60+0.92+1.0+0,13+] 11-1,0+032+10 83,06
: 0, [0+-2,53-6,13+8,48)*3.0-(1.0*2,10%4.0)
: (2.34+0,76"2,0-1.0%2.0+0.80+2,63+1.32%3,0+ 1,59+, 19+ 0, 43*2,0+ 1, 0*2.0<3. 392 0~ 8194
! 2,69+3,44173,12-(1,0*2,1076,0)
: 6.0*(2.78% 3,070 3,670,126 221
M 78+ 4,61 +2.36+447+038+249+0,38+ 1, 54+1,62+ 1, 39+1,63+0,54+ 1,63+, 78+(L.26~ 74,28
i G, 12%34,0)*3,12-(1.60*2,10*2.0}
(L.39+1.60+ 1,04+ 1.60+0.74=2.931*3.07 282}
(3.75-0.33+1,0-0.94*2.78 | 17.26
(£,09~4,0-0.84+1,79+0,81+0,95-3,94+3,27+0,62+0),66+1,97-3.95}*3,02 60,37
(4, 382,80+ 1,482, 08 +4,07)*2,54 37,30
(031 40,30/ *(6,64+9.33~ 6,83 6,83+ 9,33 6,84+ 6,86~ 9,57+ 6,84+ .88+ 5,59+ 6.8 73,03
1. 37%2,80+¢1,51-045}*2.89 9.62
(0,750,701, 13+ 0,870,790+ 1,09)72,99+(0,77+ 1, 27+0, 70+ 0,64 +1,23+0,67+ 2,0+ 2,15+ 178.02
| 042405101257, 19+1,25+4,92+ 1.90+0,752,0+0,70+ 1, 36+ 0,77 *5,55-{1,0*2, 16*2,))
U (O.89+ 0,640,417+ 1,30+ 1,095 1,24+0,231,30+0,30 1,48+0.85+0,95~146+1,31+ 174359
0,39+0,3672,0+1,24=1,14=2,78+3,29°2,0+5,32+ L6 1+ 1,69+ 1, 16+0,79+0,22+6,52+ 248
0930, 781,00 41}1*3.87-(4,0%2,10*6,0)
(1 39+048)*3,48+(3,75-0, 78~ 2.63+0,77)"2.84 1433
(0.92+145+0,535 1 31+0,625 1,73+ 1,80+ 1,260,382, 40+0,48+ 1,12+ 1,80+ 1,83+ .65~ §1.67
0,34+ 4,63+ 174081 +0,70+ 1, 60+ 1,04+ L60+-047-0,64+0,13*24,0)=3,48
(2,05+0,90+1,23+1 452 16-0,4*2,0= 1 [7*2,0+348+1,13+1.30+133+278+182+15 115,03
3+32,78+1,53%2,0+1,82%2,0-1 47*2,0+3,92+ 1,47+ 1,39+1,8+3,08)*2,48
(1.39+0,48)°2,18—(0.92+ 1,35 +0,55+1 31 +0,62+1,73+1, 86+ 1,26+0,38+ 240048+ 1,12 79.16
1, 86-1.83-1,63+0,54+ 1,631, 74+0,80+0,70+1,60+ I, 04+ 1, 60+0,47+0,64) *2,48
(0.33-1.39p*2,65+213*2.65 i 10,31
(0,571,390 44+ 131~ 0,62~ 4. 60+0,38+2, 49+0.38+1.0+2.16+1.66+1,67+0.34+1,72+1 { 83.05
S0+0.85+1.34+1,16+0,38+ 1. J6+0.38+0,26-0,12*24.01*2.65
(0.84+0,90+2,34+3,40-4.30-4,30/*4,05 65.93
14,90 ~0,65-+4,92=5, 49+ 1,0+3,02+040+1,24+0,76-0,39%2,0~ 1,50+ 1.61+1,52+0,64*2,0 90.67
042, 79+2,31+2, 75+0, 400,90+ 0,63} *2,50-(1,4*2,10)
(205+0,00+1,22+1. 45139+ 2 340,68+ 1.0+0.93+ 1. 73+0.68+1 .87+ [ 12+ (870,25 +4 112,58
C 14133+ 187+ 1,59+ 19+ 133+ 1,83+ 1,12+ 3,92+ [ 47+ 1,39+ 813,08~ 1,53+ 182+ 1,
| 4712,36-(L,0*2. 1076,
(3.21-5,0653,2611,0+3,0+4,89-0,95+3,88+8,78)*3,42 70,09
(2,3240,90+ 1,902 10-8,90+ 1,74 +16,40)*0,69 13,96
; (1.33*2,0+1,82*2.0+0,60*2,0+0.30%2.0+1,0*2.0+0,31+1.57+1,94=0,80+1,75+2,39~1 ) 63,62
: 9SG+ L 57 O~ L ST 3326500, 0%2 TO0*3 11
: (10.40%4.300,2.0+(2,98*3,49) 3,0+(1.93*3.39) 2.0 3033
: (1.53+0,80+1,39-0.20+1.29+ 15311 44+(3.60* L 16)2.0 1163
¢ ST-B 06.0¢ Tynk wewn.o pow.pon.5m?2 z zaprawy wapien.lub cem- 744,80 m2
(180 wap.wyk.recznie z przyg.zaprawy w pomiesz.o wys.do 4 m od podlogi
z ustaw.demont.tynk kat HI strop.cer.plask, tynk Keim Universalputz-
Fein (33kg/m2 dla ér. grub. 30 mm)
19,70+ 17.40+4,30~43.40+127.80+19.00+ 18,80+ 1. 70+ 13.0+66.80- 37,20+ 41.80+ 1 7.0+ 44,80
14,60+ 3,60-49,20+ 78,0+ 19,800~ 6,40= 7,0+ 1 3,90+ 50,40~ 17,6~ 12,70~ 13,60+ 23, 10+9.90
222 Roboty z gipsu
: Kod CPV: 454211324 Instalowanie Scianek d-ialowych
| 181 | ST-B 10.00 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych wodo-ognicodpornych 89,82 m?
1 grub. 12.5 mmm Rigips na pojedynczej konstrukeji nosnej, z
pokryciem obustronaym jednowarstwowym 75-01
(3,603,370 2,07 1,63+0, 18+, 0+0,33) 2,0+ 3, 27%(2,00+ 1, 20)+ 2,60 ~(6,94-+0.90+ 0, 70~ 1, 89,82
Y2 TFH 142, 040.95-0,89+0,60+ 1,804+ 25141, 33%2,0+ 147+ 140+ 1.25+1,20
| +2.65)+2,5 141,532,051, 47+ L 40+2,55) 3854153+ L. 53+ 0.800.90*2.0%18.0) |
l ST-B 16.04 : Obudowy scienne z plyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm wodo- 100,30 m2
1182 : ognivodpornyeh Rigips, na pojedyncze]j konstrukeji nosnej, z
: . pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01, zabudowa stelazy
Geberit
: (6,46+4,35+3,13-3,30=3,13)*2,78+(2. 31 * 2,04 "2.84+(2.50*4.0)*3 /8 106,56
ST-B 10.06 Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpormych grub. 162,90 m?
183 125 mem, system Rigips, na metalowe] konstrukeji nosnej 60CD
jednepoziomowej, jedna warstwa pokrycia
37.30+8.90-8,70+4,50+ 13,90+ 37,96~ 1.80 | 102,50
ST-B 10.00 ! Sufit akustyczay w systemie Farmacel z plyt gipsowo -wldkninowych | 221,200 m2
L84  grub. 20 mm na konstrukcji nodnej metalowej CD 60/27 mocowanej na | ‘ ;
i ! wigszakach: bezposrednich do CD i




Lp. Nr specyfikacji Wyszezegolnienie elementdw rozliczeniowych
technicznej
STWiOR Hos¢ Jedn | Ilosc
ogélem czastk
TI410107.70 21120
ST-B 10.00 ¢ Oldadziny stropdw z plyt gipsowo-kartopowych grub. 12,5 mm 130,00 m2
183 podwdjne, na metalowej konstrukeji nosnej podwéjnej krzyzowej
Jednopoziomowe]
B} 1500 150,00 ‘
2.2.3 Slusarka
Kod CPV: 43421160-3 Instalowanie wyrobdw metalowych
136 ST-B 08.00 Okna stalowe otwierane o powierzchni ponad 2 m2 w Scianach z 4403, m?
cegiel,pustakow i befonu. Profile stalowe JANSEN-Janiso cieple,
i zestawy szklane SGG CLIMAPLUS SILENCE 64-2SI (24 mm) 86-
: 281, szyba zewngtrzna COOL-LITE SKN 174, o minimalnym
wskazniku izolacyjnosci akustyczne] R A2 = 43dB
146*4,03*5,0+ 1.80%4,06%2.0 44,03
: §T-B 08.00 Drzwi stalowe do oszklenia o powierzehni ponad 2 m2. Profile stalowe 27,37 m2
187 ‘ JANSEN-Janiso cieple, zestawy szklane SGG CLIMAPLUS SILENCE
! 64-281 (24 mm) 86-251, szyba zewnetrzna COOL-LITE SKN 174, 0
minimatnym wskazniku izolacyjnosci akustycznej R A2 = 45dB
2,31 %458+, 43%1, 25+ 4340~ 1.56%3.20 37,37
ST-B88.04 Wrota stalowe przesuwne o powierzchni do 13 m2, EI60, MARC-R 8.82 m?2
188
3.60%2,45 8,82
ST-B 03.00 Brama rolowana EI30, MARC-VR 9.38 m2
[89
: 3.18%2.95 9.38
| ST-B 08.00 Drzwi przeciwpozarowe stalowe, plaskie o powierzchni do 2 m2, EI30 8.40 m?
190 :
1073 10%2.0%7.0 840
ST-8 08.00 Drzwi przeciwpozarowe stalowe, plaskie o powierzchni do 2 m2, El60 15,54 m? |
1191 ; :
’ 10%3,10%6,0+1,45%2, 70 L1554
ST-B 08.00 Drzwi stalowe petne o powierzehni do 2 m2 o minimaloym wskazniku 6,30 m2
192 izolacyjnosci akustyczne] RW = 45dB '
: L0%3,10%3,0 6.30
ST-B 05.60 ‘ Montaz balustrad ozdobnych polegajacy na osadzeniu na wysokim 70.21 m
193 - policzku oraz spiralrym ukladzie biegdw, wmentowaniu
uzupetniajgcych elementdw z oszlifowaniem, stal aierdzewna,
szczotkowana
39.40+1, 314,89+ 24.61 7021
5 . 8T-B 08.00 Pochwyty na wspornikach, stal nierdzewna, szczotkowana 63,71 m
194 ;
: 39.10=24,61 63,71
i ST-B 68.06 Balustrady balkonowe proste z pochwytenm stalowym, pomosty 30,82 m
195 techniczne. stal malowana proszkowo
390+, 94+3,77 43,77+ 2,94~ 2,04~ 3,00 + 2,73+ 3,75-3.01 36,82
ST-B 08.00 Kraty stale stalowe,pretowe osadzone w Scianach o powierzchni ponad 46,24 m2
196 i 2 m2, analogia scianka z siatki na stupkach stalowych, cokelem z
blachy perforowanej (kratka wentylacyjna)
3.40*3.92+10.35%3.18 36,34
: ST-B G5.00 Klamry wlazowe,typowe. 9,00 szt
i 197
ST-8 08.00 Czerpnie i wywiewy osadzone w scianach,o powierzchni elementow 2,00 szt
198 ponad 1,0 m2. Oslony na glodniki z blachy perforowanej Mevaco :
ST-B 08.60 i Czerpnie 1 wywiewy osadzone w $cianach,0 powierzchni elementéw do 2,00 szt
199 " 1.0 m2, z blachy perforowanej Mevaco :
ST-B 08.00 Drzwiczki i kratki osadzone w §cianach,o powierzehni elementow do 1.00 szt
.200 1 0.5 m2, drzwiczki przylgcza gazowego i
|
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Lp.

Nr specyfikacji |
techniczng]

Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych

STWIOR

Hos¢
ogolem

[Jedn |

Tlos¢
czastk

| ST-R 08.00

Drzwiczki i kratki osadzene w scianach,0 powierzehni elementéw do
1,0 m2, dezwiczki przylacza kablowego

1,00

szt

)
fee)
[ 2%

ST-B 08.00

Podokienniki i potki nadgrzejnikowe, potka z blachy perforowanej na
wspornikach na kable telewizyine

2U+6,50+7.0

2.24

Stolarka cokienna i drzwiowa
Kod CPV: 454211304 Instalovanie drmwi i okien

()
(=]
La

ST-B 12.00

i minimalnym wskazniku akustyczne] izolacyjnosci wlasciwej RW =
- 43dB

Bramy drewniane ramowe dwuskrzydlowe stale z oscieznicami obite
klepkn dwukeotnie malowane farba olejna do gruntowania i farba
olejnz nawierzchniowa. Zewnetrzne wrota drewniane okute, o

11,20

293*3,822

11,20

ST-8 12.00

Okna zespolone uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone o
powigrzchai do 2.0 m2, rozszezelniane

7,60

R

G004, 15%3,0+1,37%, 28+ 12671 50*3 0

ST-B 12.06

Okna zespolene uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone o
powierzchini ponad 2,0 m2, rozszezelniane

B

LI7483+HL 45404320

L 6.7

ST-B 12.00

i Montaz rolet kompletnych,z [istew, analogia montaz okiennic
i drewnianych akustycznych z dopasowaniem

B

({470,483 491 %1, 66*3,0

36,85

ST-B 12.00

: Bramy drewniane ramowe dwuskrzydiowe stale z oscieznicami obite

kiepka dwukrotnie malowane farbg olejna do gruntowania i farba
olejna nawierzchniowa. Wewngtrzne wrota drewniane okute, o
minimalnym wskaZniku akustycznej izolacyjnosci wiasciwg] RW =
43dB

9,67

m2

3,08%3.44 |

2.67

(208

i ST-B 12.00

Drzwi wew. drew. EI30, ozdobne, izol. akust. podwyzszona, otw.
antypaniczne, trzym. elektromag, o minimalnym wskaznikn
akustycznef izolacyjnosci wiasciwej RW = 43dB

18,06

m2

£,60%2.10%4,0+1,40%2,10*3.0

18.06

ST-B 12.00

Drzwi wewnetrznoe, pelne.jednoskrzydiowe, fabrycznie wykoficzone.
Drewniane EI60

&

L072,10%2.0

ST-B 12.00

Oscieznice stalowe dla dezwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do
lokalu FD l.malowane dwukrotnie na budowie

szt

402 0+4,0+32,0~1 1,0+ 1,0+3.0+ 1.0

25,04

ST-B 12.06

Skrzydia drzwiowe plytowe |
wewnetrzne,pelne. jednoskrzydiowe, fabrycznie wykonczone :

L2 100G, 00,901, 800,902, 10+ L0 l

P 3504

8]
—
8]

ST-B 12.00

Skrzydla drzwiowe plytowe
wewngtrzoe.petne jednoskrzydfowe, fabrycznie wykoaczone o
podwyzszong] akustyce

8.40

=)

L0%2,16%4,0

%]
—_—
L5

ST-B 12.00

Scianki ustepowe drewniane,dwukrotnie malowane farba olejna do
gruntowamnia i farba olejna nawierzchniowa. Scianki systemowe do WC
z laminatm HPL

59,04

)

11,37%3.0+1,0472,0+1,0%2,0+0.04*3,0+1 13%3,0+ 1,06+ 1 13*2.0+ 1, 39+0,64%3,0+,23%5
BH6.76)42.8

P 39,04

ST-B 13.00

: Wykonanie nakryw do $mietnikédw,z bali struganych, analogia parapety
| drewniane

6,86 |

m2




Lp. Nr specyfikacii | Wyszezegblnienie elementdw rozliczeniowych
technicznej
STWIOR Ilos¢ | Jedn | Tlogé
ogolem czastk
0,600, 1573,0-0.80°0. 15+ 1,45 %0.65 ~4,0~2,50%0.20+0,95%0, 13~ 160,22~ ] 40%0,70+ ], 6,86
45%0.60
225 Okladziny scian i podlég
KNod CPY: 451430000-0 Pokryvwaiie podidg i Scian
215 ST-B13.00 Meontaz stopni prostych okiadzinowych grubosci do 3 cm i szerokosci 36,73 m
do 40 cm (granit szlifowany, mat)
T 2070277165+ 5.070.27 F L. 30+6,070,277 1. 282,070, 27 L0335, 0%0.27* 1. 36+ 10,0*0.27* 20.73
§1,30+2,0%0.27%1,65+3,040.27 €1, 30+0,0%0.27% 1,30+ 2,0%0).27% 1,65+ 3,070,277 1, 30+ 8,070
L27%1,30
165%3,0%0,173+1,30%6.0%0,173+ 1,28 7,0%0,173+1,63%3,0%0,17+1,30%6,0%0,17~1,30*1 16,60
LO*0, T+ 1,65%3,0%0,17 < L30%4,0%0, [ 7+ ] 30%10,0%0, 17~ 1,633,001 7+ 1. 30%4.0%0.17~
‘ 1,30%9.0%0,17
ST-B 15.00 Montaz posadzki pelnej z elementow prostokatnych o dhugosei obwodu 329,42 m2
216 do 6 m/m?2 (granit szlifowany, mat), spoczniki
19,70+ 66,80=9,90+ 18, 70—37,30+2,30+4.50+12.90+1.80+27.90-49,30+49. 70~ 30,40 ;330,30
a -21.08 3507
ST-B 13.00 Montaz cokolika wys. 10 cm (granit szlifowany, mat) 327,13 m
217
T 3A43+6.63+1.90+ 14T~ 406+ 1,20+0.31*4,0+3,13 23.88
16.15+4,40+0.51%4.0+1.46+3 13+3,90+7 83+2,76+17,05+ 16,71 1,30+ 1,02+137+ 1,04 158,13
=806+ 1,94%2,0+2,{2+] 94+2,32+3.26=2.50+0,92+3,05+2,75+ 1,0} =207+ 22.45+1,30
0,0
L L8311 792 I8~ 27 0, 700,50 U] 271385 ] 86 13,76+ 4 420310+ 1,55+3, 5364
- 20
13.47+3.07+1,40+0.5]1%4.0+1,95+2.75 3768
2.5048.0+4,10%4.0+ 1,80%2,0+1,70%2,05,30=3 40%3.0) 63,80
ST-8 13.60 Oblozenie stopni i podstopni schodowych wykladzing rulonowa. Forbo 40.93 m2
218 i Sarlon Complete Step 83023, z cokolikiem i listwa narozna, na kleju
1 -
Forbo 322
(8.0%0).26*1.20%2,0-7.0%0.26* 1. 20*2.0+7.070,26*1. 20*2, 0 7.0%0,26* L 20*2.0+6.0*0.25 | R
*1,30+7,0%0.25%1,30)*1,05 |
(9,070,191 %1,20%2,0=8,0%0,17%1,20*2,0=8,0*0,17*],20%2,0+8,6%0,{ 71, 20*2,0-7.0*0.1 17,83
T*L20+8.0%0,170,20)71,07 |
: ST-B 13.00 Ulozenie posadzki z wykladziny nilonowej Forbo Smarzgd Classic 192,28 m2
‘ p  Smarsg
1219 6198 na kleju Forbo 322, wywinieta na 10 cm, z listwg narozng
(19,90+33 0+37, 10-19,88+6,40~7.0+13.90- 35,60+ 23 10;*1. 10 192.38
ST-813.00 Ulozenie posadzki z wykladziny rulonowej Forbo Smaragd Classic 232,54 m2
220 1 6113 na kleju Forbo 522, wywinigta na 10 cm. z listwa narozng
330 23,00
(.50 1880+ 1,70= 13,0+ 7.0+ 11,60+3.60+ 15,0+19,80+3,50-8,30~3,20+13,60+17,0+3 35434
! D0+ 12 30+43.60+17.0+36.20)*1.10
ST-B 13.00 Posadzki z wykiadzin dvwanopodobaych,rulonowych klejonych do 221,20 m2
221 podkiadu. Forbo Granit na kleju Forbo 522
[HA8+107.10 221,20
- S1-8 13.00 Zgrzewanie wykiadzin rulonowych : 685,00 m2 :
i 894103, 38 - 398,54 +221,20 643,00
ST-B 13.00 Montaz posadzki peinej Robet Dasag Terazzo 188,60 m2
223
: 17.40+43,40+ 127,30 155,60
ST-B 13.00 ! Montaz cokolika Robet Dasag Terazzo 124,36 m
224 i
5.00-0,74+2,93+ 1, 74+12,13+2.75+ 185+ 3,45+ 2,01+ 0.46-0.27=0,13-0,85+0.28+ 1,85 81,33
+3,3042,34+0,36+0,28+5,37+0,1 2+ 1, 0:40,20=0,60= 1,23+ 1, 27+0,24+2, {4+9,63+2 22~
3,84+4,85+0,25+1,85+0,28+0,85+6,0
126750 | 6.30
0.53-0,31+0,26*2.0+2,43+0.26+0,38+0,26+2,30+0,30+0,84+0,12+0,89+0,89+0.53-0, | 19,33
95739 |
(0.39+-2,08+3,8+ 1,94+ 4,911 %2,0-(1,40*2.10)* 2.0 Li7.18
ST-B 13.00 Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 33x33 76,93 m2
225 cm, gres polerowany na zaprawie klejowej ;
|
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Lp. Nr specyfikacji Wyszczegolnienie elementdw rozliczeniowych
technicznej
STWIOR lloéc Jedn | Hos¢
ogtlem czastk
(2.52%3.0+ [ 48=2.0)*3.02(L.0%2.10)+(1 48*2.0= 1. 53*2.Q)*2.38-(1.0*2,10)=7.63 %2, 38 | 67.83
(L0%210)+(1.5T*2.0+0,8372.0+ 1. 48*2.0)*2,55-(1.0=2.10) | :
1,66%(0.80=047+0,80~ 0,80 +0,80+0.80+0,87 0,411 9.0
ST-8 13.00 Licowanie Scian piytkami z kamieni sztucznych Time 12BL 60X 120 177,40 m2
2326 . polerowane, na zaprawie klejowej
(4.20—3,23+7.364.301*2.38-(1,0%2 10)+(+.53+3.93+ 1, 85-2,33)*2 581,6*2,10* 2.0} 75,90
(2,222 [4+2.20= 190Y*2.38-(1.0% 2 10 +(3.05 +4.62+2.73+0.31 =2 40+1 . 0+0,97)%2.38- ERE
(1,0%2,10%2,0)+(5,19+2, 15+ 1 80+2,69+6,9] +4,79)*2,38-(1,0°2,I0)
i 43,03+ 1.80+3,93+1 20 *1. 20 1157
' ST-B [3.00 Przyklejenie luster 11,98 |  m2
1227
(3.05-1.80+3.93<1 2017170 11,98
: ST-B 13.00 Osadzenie listew wykanczajacvch przy licowaniu scian w 29,56 m
228 ' pomieszczeniach o powierzchni do 8,0 m2 (Orgbud W-wa), listwy
niklowane obramienia luster
(.05%2,0+1,80*2,0+3.93%2,0~1,30%2.0)+ 1.20%8.¢ 39.36
ST-B 13.00 Montaz okladziny lad pod umywalki i szatni o grubosci elementu 4 cm 25,10 m:
229 i szerokosci do 75 cm (marmur)
3,035+2,80+6,90+1.80+3,95+0,80%4,0+-4, 70+, 70 35,10
ST-B 13.00 Montaz oktadziny podokiennikow polek, lad i nekryw o grubosci 3,30 m
230 elementu 4 cm i szerokosei do 20 cm (piaskowiec)
140+6,70%37 3,50
ST-B 13.00 . Montaz okladziny podokiennikow polek, lad i nakryw o gruboscei 5.10 m
231 ! elementu 4 cm i szerokosci do 735 cm (piaskowiec)
1.80%2.06+ 1,30 510
2.2.6 Roboty malarskie
Kod CPV: 45.442100-8 Roboty malarskie
232 ST-B 14.06 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujacymi 136,43 ml
"ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa), szyb windowy
(1.65%2.9+1,80%2.0)*16,83-(].26°2.0%3.0)=1,65*1.50 106,43
ST-B 14.00 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkow wewngtrzoych : 106,43 m2
233 gladkich farbg emulsyjna, szyb windowy
(1,63*3.0+1.80%2,0)*16,82-(1,26"2,073,0)—1.63%1 80 196,43
ST-B 14.00 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujacymi 989,10 m2
234 "CERESIT CT 17" (Orghud W-wa), analogia KETM Atzflussigheit
19.76+4,30- 17,4043, 40+ 127.80+ 19.90—18.80+ 1. 75+ 13,0+66.80+37.20+5.50+ 18,70+ 989,10
© A3+ 12,90+37,90+ 1,80+37, [0~17,6- 11 60+1,60~13,0+49,20+78,0+19.80+6,40+7
13,90+49,30+3,50+ 3,20+ 17,0+8 50+13,60+50,40+25,60+3,50+ 1 7.0+ 12,30~ 13,60+ 23,1
0+9,90+36,30
ST-3 14.00 Gruntowanie powierzchni piosowych preparatami gruntujacymi 1 880.46 m2
233 ‘ "CERESIT CT 17" {Orgbud W-wa), analogia KEIM Atzflussighkeit
‘ 188048 1 580,46
ST-B 14.00 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkdéw wewnetrzaych 2 869,56 m2
236 gladkich farba emulsyina "Polinit", analogia Keim Optil
19,70+ 50+1740+43 40+ 127,80+ 19,90 18,80+ 1. 70+ 13.0+66,80+ 37, 20+9.90+ 18,70+ | 989,16
4.30+13.90+137.90+1.80-37.10+17.0+11.60+3.60+13.0+49.20=78.0+ 19.80+6.40+7.0+ '
13,90+49,20+3,56+ 3,20+ 17,0+8,50+13,60+350,40+25,60+3, 50+ 7.0+ 12,30+ 13,60+23,]
9+9,90+36,30
188046 [ 88046
2.3 Dach )
Kod CP17: 43261000-1 Wykonywanie pokrvé | konstrukoji dachowych oraz
podobne roboty




Lp.

Nr specyfikacji
technicznej

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

STWiOR

Hosc
ogdlem

Jedn

liosé

czastk |

2.3.1

Tymczasowa rozbidrka i uzupelnienie, fragmentu polaci

dachowej do moentazu kratownicy odciazajycej kopule
Kod CPV: 43323220-4 Roboty zadaszeniowe

I~
[}
3

ST-B 02.00

Rozebranie pokrycia dachowepgo z papy na dachu drewnianym - za
plerwsza warstwe

251.89

m2 |

T BT TN 20T 01 152,04 (9. 30°8 802,011, 17°0,0512.0+12.104.0-(9,05+3.8

0i+3.0

251,82

ST-B 02.60

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - za
kazda nastepng warstwe

251.8%

(88040, 34) 2. 0+(0, 001 L 13)2.0+(D, 30588002, 0+ (14, 139,052,612 JO=L 0+ (D 05 +-8.8
9)+3.0

23189

ST-B 2.00

Rozebranie pokryc dachowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

251,89

&

18,8049, 34)2.0+(9. 0= 13)2.0+(D 304880020+ (11, 13*9,03):2,0- 12, 1074, 0+ (005 +8.5
0)+3.0

135189

ST-802.08

: Wykonanie rozbiorki pekrycia polaci dachowych. Rozbiorka facenia
. przy pochyleniu polaci do 85 %

251,89 :

=)

(B 80%G,34)-3.0+(0.0%1 1. 15):2.0-+(0.30*8.80)2.0+(1 1, 1349,05):3,0+12,10%4,0+(9,05+8,8

0)-3.0

254,89

241

ST-802.00

Wykonanie rozbiorki pokrycia polaci dachowych. Rozbidrka
deskowania przy pochyleniu polaci do 85 %

251,89

R

(.80, 34420+ D041 1 13)2,0+(0 30%8 8012014, 13*9,03).2,0+12,10%4,0+(2. 045 +8.4
HW+3.0

251,89

242

ST-B 04.00

Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, Wymiana krokwi
zwykdych i kleszezy

192,96

(2.0%3,6*9,0-9.26=11.03+7. 036,435 69+3.89+7.38+6.54-5,82+4.20+8,26+7.81*4.0
A8 -3 370348 1346, 18-5. 65+ M6+ 3.83+2, 1)

192,96

ST-B 04.00

! Deskowanie potaci dachowych z tarcicy 23 mm

251,89

R

(8,800,341, 2,0=(9,0%11,13)-2, 0 (9, 30*8 80) 2, 0+(41,15°0,05) 2,0 12, 1074.0+(9.05-8.3
0)~3.0

251,89

LST-B 07.00

Czasowe zabezpieczenie odlkrytych polaci dachowych wraz z
rozebraniem zabezpieczenia z papy smolowej na istniejacym
deskowaniu

251,89

B

(8.86%F, 33,0+ 01 1 13)3 0+ (9. 30*8,80)2, 0111, 13*9.03): 2,0~ 12 10%4, 0+ (% 05 +8 8

351,89

G)+3.0

232

Roboty rozbidrkowe

| Kod CPV: 43111300-1 Roboty rozbidrkowe

[Fe]
e
wn

ST-B(02.00

Rgczne rozebranie muru z cegly ¢ grubosci 1 cegly 1 wiecgj na

zaprawie cementowo-wapiennej, sciany gr. 38 cm i kominy

(8,34%4,431:2,0%8,38+ (8,43 4,45):2,0%6,38

1433

3780, 74%1,65+3,35%] 20%0, 44+3. 1551, 300, 44

2.96

ST-802.00

Reezny demontaz oscieznic drewnianych okiennych o powierzehni do
2 m2

2,00

szt

ST-B 02.00

Rozebranie rynien z blachy nie nadajace] sie¢ do uzytku

§2.99

3 40+3.97+3.48+19.66+13.57+24.54+10.73

83,92

{ST-B 02.00

Rozebranie rur spustowych z blachy nic nadajacej sie do uzytku

58.01

0,27+8,3:4+8 800,00, 03+ 9,800, 653,00, 66*3,0

35.01

ST-B (12.00

Rozebranie obrobek blacharskich murdw ogniowych, okapdow,
kolnierzy gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do wzytku

B

U (5.10-391-348-19.66~ 155752454+ 10,73)70,35+0,357(8, 108 ) *2.0+0, 407,907,

&e>2.0

0.60%9, 10+ 8,0} +G,43 45, J0+9,0)+0, 75*5B, 13+9. 05} 0.8 *0. 450,53 0,43 - 0.50*0 43

"250

ST-B 02.00

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianvm - za
pierwsza warstwe

597,88
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Lp. . Nrspecyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych
| _technicznej
STWIOR Hosé Jedn | Iosé
ogolem czastk
(BS%0, 373,09, 0%11,13):2,0~9. 308 80)2.8+(11, 13%9.03) 2.0+ 1 2. 16*9.05+8.80)+ 7 597.58
IO*{8,16+8,0)+5.0%(7.90- 7,80
ST-5 02.00 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachi drewnianym - za 345,99 m?2
251 kazda nastepna warstwe
(5,80%9,34)72,0—(9,0%11,15)72,0-(9,30*8,80)-2,0+(11,13*9.03) 2.0+ 12, 10%(5.03+8,80)~7 345,99
SO%8,10+8,0)+35,07(7.90+7,80)-25/,89
ST-B02.00 Rozebranie pokry¢ dachowych z blachy nie nadajgeej sie do uzytku 345,99 m2
252 :
18,80°9.3-42.0+(9.0%11,151:2,0+(3, 30%8 8032 0=(11,15%9,03)2,0+12, 109,035 -8, 80+ 7 345,99
TO*EAG+8,0) +5,0%(7,90+7.80)-25 1,89 :
ST-B 07.00 : Czasowe zabezpieczenie odkrytych poiaci dachowych wraz z 59788 m2
253 rozebraniem zabezpieczenia z papy smotowej na istniejaeym
deskowaniu
(8,80%9.3-412.0+(9,01.15)/2.0+(9,30%5 80):2.0+(11,13*9.05)2,0+ 12, 10%(9,63+8,80) = 7 597,88
OB, 10+8,0)+3.0%7.90+7.86)
: ST-B 02.00 Wykonanie rozbiorki pokrycia polaci dachowych. Rozbiorka tacenia 345,99 m?
254 przy pochyleniu polaci do 85 %
(8,80%9,3.0)2,0+(9,0%1 1, 13)3 00, 3678 80)°2,.0=(11, 159,051 2,6+ 12, 10*(9.058.80)1 7 343,99
SOT(E,10+8,00+5,07(7.90+7.8001-5 1,89
ST-B 02.00 Wykonanie rozbidrki pokrycia polaci dachowych. Rozbiérka 345,99 m2
235 deskowaniz przy pochyleniu polaci do 85 %
(8,80%9,3-4).2,0+19,0%11,15).2,0+(9,30%8,80). 2,0+ (11, 15*9.03) 20+ 12, 10%5,05+8,80)+7 34599
JO*8.10+8,00=3,0%7.90~7.801-25 1,89
{ST-B 02.00 Rozbitrka konstrukeji ciesielskiej nie przeznaczong] do ponownego 15,65 m3
236 : montazu
0,15%0,15%(3.95%4 1+ 3.33%3.0- 1. 98+4.93+3,03%6,0+ 2,95+, 18*3 0} 113
01740 131,207 4,0+1,3574.0 0,26
0,07%0. 14*(7.36*0.072.0=4.13%0,0%2.6-4,89%9,6%2,0+4,38*2.0%2,0} 317
6,14*0.{4*13.55+21,35+7.16+3,350+20,82+ 12,83) 1.63
0, 14%0, 1478, 73%9,0<8,73%F.0-5, 789,60, {68,0+9,26+1 1,13~ 7.03 + 6.4 3,60+ 3. 89+ | 93]
7.38+0.54+3,82+ . 20+8,36+ 7,914, 0+ 5,483 571 O3 +8,13+6,18+3,63~4,16+3,83+2 |
NEN
ST-B 02.00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego na wyznaczone wysypisko, z 2431, m3
257 zafadowaniem 1 wyladowaniem, samochodami na odleglosé do |,0km ‘
ST-B 02.00 ! Dodatek do wywdzki gruzu za kazde rozpoczete 0,5 km odleglosci 1 166,88 m3
258 transportu ponad 1,0 km, krotnosé 48
23.3 Konstrukeja dachu. Drewno klasy C22, zabezpieczone
srodkami ognio i grzybobdjezymi
Kod CPV: 43261 100-3 Wykonywanie konstrukefi dachowych _
2359 ST-B 04.00 Montaz podwalin | muriat w scianach nognych ( 1 m - robocizna) 84,27 m
3 86530,76+18,18+13,16 60,30
7.07<7.06 1413
] 3.20+4.64 9,94
ST-B 04.00 Montaz podwalin i murlat w Scianach nosnyeh (1 m3 - materialy), 1,65 m3
260 tarcica zabezpieczona srodkami ognio i grzybobdjczymi
(8.80+20,16~18 18~ 13,16)*0.1-4*0. 14 INE
(7.07+7,06) %0,14*0, 14 0.28
(3,20~ 4,641*0.14*0.14 09
ST-8 0+.00 Konstrukeja platwiowo-kleszezowa z krawedziakdw, bali wymiar,1-,2- 386,49 m2 :
261 i wielospadowych wraz z platwiami, krokwiami pod pokrycie blacha -
lub eternitem o rozp.do 12m
8,03 %4,60+4,9242.0+-8.03%3,24+4,92)2.0 79.02
(5.95+8,4012,8%7 16*3,0 13423
9.52%]1,85%2.0+9,32%(1,80+4,30+0,76) 2,0+0,57%(1,80+6,30~1,21):2.0+9,84*(0.83 - 1,3 376,46
§+0,47+2, 70+0,89):2,0+9.84%1,80~0.85+1.38+0.47+2 70~ 1.27):2.0
1,20%2,05%2,0 7.08
ST-B (4.00 Dodatek ze scianks stolcowa 46,90 m2




Lp. Nr specyfikacji Wyszcezegdlnienie elementow rozliczeniowych
technicznej
STWIOR Nlos¢ Jedn |Hosc
. ogolem czgstk
3,768.70+3.39%3,0+1,30%4,95 | 46,90
ST-8 04.610 | Platwie z krawgdziakow o diugodei do 3,0 m i przekroju do 180 cm2 0,45 m3 !
263
: 8,14+0.14+0,17 6,43
ST-B 04.00 Krokwie z bali wymiarowych o dhugosci do 4.5 m | przekroju ponad 2,83 m3
264 180 cm2
2,63+, 140,06 2.83
§T-B 04,00 Przygotowanie i montaz kotew, okué 120,00 kg
265
ST-B 04.00 Deskowanie potaci dachowvch z tarcicy 25 mm 591,56 m2 |
266 :
8,03%4,60+-4,031:3,5+8,037(3.24+4.922,0 | 79.62
| (8, 93+840)2,0*7, 16*2.0 124,23
T 9.32%11,85%2,0+9.53%(1,80+4,30+0,76) 2,0+9, 321 80+6.30~1.21}:2,0-2.847(0,85+1 3 376,16
: 8+0,47-2,70+0,89):2,0-8,84*1,80-+0,85+ 1,38+ 0,47 2,70+ 1,27} 2,0
1.20%2,95%2,0 7.08
(1.30*2,0)72,0%2,0+(1.50*1).78):2.0°2,0+1 1,500, 13" 2.0)%2.0 307
ST-B 04.00 Otacenie polaci dachowych ,fatami 38x50 mm o rozstawie fat ponad 24 586.49 m2
267 : cm
8,03 %(4,60+4,92):2,0+8,03 %3, 24+4.92)2.0 79,02
(8.95+8.40)2.047, J6*2.6 124,73
9.33%11,85%3,0+9,32%1.80~4.50~0.76)°2.0+9.32%1,80+6.30+ 1. 2{) 2,08, 54", 85+ 13 | 376.16
8+0,47+2,70+0.89)2,0+ 9.84% 1,80+ 0,85~ 1,38-0,47+2.76+ 1,272, |
1,30%3,95%3,0 7,08
ST-B 08.00 Montaz - klapa dymowa UNIMA-tech 1300 x 2200 PC z elekirycznym 2,00 szt
268 | systemem sterowania
ST-B 12.00 Montaz - ckno polaciowego wylazowego FWP-R 08 FAKRO lub 1,00 szt
269 : rownowazne
ST-B 08.00 Mentaz wyszutni dachowej z zaluzjami 70*60 1.60 szt
270
ST-8 10.00 Sciany dzialowe z plyt gipsowo-wloknowych FERMACELL typu 16,98 m2
271 1H11 na konstrukeji drewnianej z wypetnieniem. Montaz plvt za
pomoca wkretow, Ghudowa kanaldw wentyl. ponad dachem,
zamiennie plyty OSB gr. 15 mm jednostronnie lub rownowazne
T 0,60*(1,96+0,30+(1, 96 -0, 30).2,0%2.0%2,0-0,707[,96+0.43) +(0.96+0.43/2,0%0,60 *2,0+ 14,03
§O.20%0.81+0,95)+0,8 1+0,98)2,0%0,20%2,0+0, 3670, 703,8) +0, 3043, 24+6,43) + (5, 2446,
s 433,00 45
0,70%2,18+0,80%0,70+0.300, 30+ 8,46 * 046 + 0,407 .35 3,95
| 87-815.00 Wylonanie rusztowania przy kominach o obwodzieod 2 m do 5 m 1,00 szt
272 :
2.3.4 Lzolacje
Kod CPV: 43321000-3 Eolacja ciepina
273 ST-B07.00 : Izolacje przeciwwilgociowe pozieme z papy zgrzewalnej w 19,90 m2
; pomieszczeniach o powierzchni do 5 m2 {Orgbud W-wa), podwaliny
(26,20+77,10+2,80+ 10,40+9,356+3,60) 6,25 19,90
: ! 8T-B 07.00 Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho. Jedna warstwa, analogia - 591,56 m2
274 : wiatroizolacja
B340 00+ 49213, 0-8,03 (5. 24749520 | i 79.02
(8.95+8.40)°2,0%7,16*2.0 124,33
9,32%11,85%2,0-9,32%1,80+ 4300, 761°2,0+9,52% 1,806,360+ 1, 21} 2,0-9.84* 0,85+ 1.3 376,16
80,47=2,70+0,8902, 09,84 (1, 50+0,85+1, 38+0,47+2 70+1,27)2,0
1,20%2,95%30 7.08
(1.50%2,61°2,0% 2.0+ (1. 300, 781 2.0%3.0+(1 30*0.13*2.6)*2.0 3,07
ST-B 07.00 Izolacje poziome z papy asfaltowe] na sucho. Jedna warstwa, analogia - 50,40 m2
iz paroizolacia
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Lp. Nr specyfikacji Wyszczegolnienie elementdéw rozliczeniowych
technicznej
STWiOR Hos¢ Jedn | Tlosc
ogolem czastk
: 3040 30,40
: ST-B 07.00 Obudowa poddasza w systemie Knauf' D 611 z plyt gips- 376,16 m2
276 karton.ognioochr.GKF, zamiennie piyty OSB 13 mm na
konstr.drewnianej, mocow.bezposr.do drewnianej konstr.dachu z
wypeln. welna mineralna grub 15 em Rockwool Toprock oraz
paroizolacja odpoma na dzialanie promieni UV. Nad kopula i fover
§,52%] 1, 8572,0~9,33%(1,80+4,50-0,761:2,0+9,52%(1, 80~ 6,30+ 1, 21} 2,0+0.84%D.85 1,5 376,16
‘ 8+ 47+2, F0+0.89)-2,0+9.84*1. 80-+0.85+1,38+0.47+2,70+4,27):2,0
ST-B 07.G0 Obudowa poddasza w systemie Knauf D 612 z plyt gips- 215,40 m2
277 ¢ karton.ognioochr. GKF. zamiennie plyty FARMACEL grub. 20 mm na
! konstr.metalowej. mocow.bezposr.do drewniangj konstr.dachu,z
¢ wypetn. welng mineralng grub 15 cm Rockwool Toprock oraz
paroizolacja odporna na dziatanie promieni UV, Nad sceng i zasceniem
863 .0~ 4,92) 2,0+8.03 (3. 34+4.92) 2.0 78,02
(8,93 +8,400.2,0%7,16*2.0 124,33
1.20%2.95%20 708
! (1,50%2.0)2,0%2,0+(1,30%0,78). 2,0°3.0-¢1,30 0,13 *2,0)*2.0 5.07
: ST-B 47.00 Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe poziome.z welny mineralnej z 215,40 m2
278 ; phyt ukladanych na sucho.Jedna warstwa greb, 10 em ROCKWOQOL
TOPROCK. Nad scena i zasceniem
8,03 (4,60+4,97)2,0-8,03°(3.24 4,931 3.0 ¢ 79,07
(8.95+8.4012.0%7 [6*2.0 13433
1.20%1,95%3.0 7.08
(1,50°2.0}2,0*2,0~(1. 300,780 2.5°2,0+(1. 30013 *2.0r*2.0 3.07
ST-B(07.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome,z welny mineralnej z 50,40 m2
279 piyt uldadanych na suche.Jedna warstwa grub. 10 cm. Isover Termo-
Mata Plus. Na stropie nad foye
: 30,40 30,49
SF-B 07.60 ! Tzolacje cieplne | przeciwdzwiekowe pionowe,z welny mineralnej z 28,63 m2
280 plyt ukiadanych na sucho, grub. 20 cm, w kominach
2,0%1,96+0.30)72,0%2,30+0,70%(0,96+0,45):2,0*2, 50+ 0, 200,81 +0,98) 2,0+ 0,360, 7} 23,63
3041453, 3 6,4332,0%3,50
235 Pokrycie dachu, obrébki, blachg cynkowo-tytanowa z
Koniecznoscig spelnienia rygoru kryteriow QUALITY ZINC
Koed CPV: 43261210-9 Wykomnwanie pokrvd dachowyeh
- 281 ST-5 07.00 Jedna warstwa izolac)i poziomej z papy asfaltowe] na sucho, analogia 608,54 m2
rozdzielajgca mata strukturalna :
8,03*(4.60+4,0252,0 - 8,03 53,24 +4.9212.0 79.02
(8.95+8,46)2.0%7.16*2,0 124,33
9. 32%( [ 85%2.0=9,52%1,80+4.30+0.76)2.0+9.52% 1, 80+6,30+1,21)2.0~9.84%(0.85+ 1,3 376,16
§+0, 472, 70+0,89) 2, 0+9,85%(1,80-0,85+1 380, 47+2 70+ 1,27)°2,0
1,20%2,95*2.0 7.08
(1.30%2.0)2.0*2.0+(1. 30*0.78),2.0"2.0+(1.500.13°2.6/*2.0 3,07
0,60%(1.96+0.30+(1.96=0,30):2.0%2.0%2.0~0. 7050 96+0.43) ~10.96-0.431:2.0*0.60* 2.0+ 14,03
0,20%0.81+0,95) 0.8 [+0,981:2,0%0,202,0+0, 360, 70%3,0) +0,30%(5. 24+ 6,43} +(5.24+6. i
45)2,9%1,43 :
0.70%2, 700,800, 70+ 0, 300, 300,36 "0A46+ 0,407 1,33 2,93
ST-B 11.00 Krycie dachu blacha cynkowo-tytanows 0,70 mm 608,54 m2
232 . wymiar arkuszy do krycia de 0,3 m2.
8.03%(4.60+4.92):2,0~8.03%(3.24= 492120 179,02
[8.95+5.40)2.0%7.16*2.0 | 42433
9,32%11,85%2,0+9,32%1,80+4,50+0,76)2,0-9,52% 1,86 +6,30+ 1, 21):2,0+9.8/*0.85+ 1.3 | 376,15
8+0,47+2, 70-0,89) 2,0+ .84 1, 80+0.85+1,38+0,47+2, 70+ 1.27)2.0 :
1,30%2,85%3.¢ 7.08
(1.50%2.0)2.0%2,0+(1.30*0.78)2.0*2,0+(1,30%0,13*2.0/*2.0 567
0,60%(1,96+0,30+(1.96+0,302,0°2.0%2,0+0, 70%(0.96 - 0.43)~(0.96+0.-45).2.0*0,60%2,0+ 14,03
0,20%(0,81+0,955+0,81+0,98)72,040,20%2,0+0, 3640, 703, 0} +(,.30%(5,24+ 6.45) {3,246,
45)/2,0%4,45
6,702 10-+0.80%0, 706,300, 30-0,46 0,46 0,46 % 1,33 1 2,95
S8 11.60  Wykonanle i zawieszenie rvnien polokragiych o érednicy do 18 em 81,40 m
283




niepeinosprawnych. DZwig obstuguje kondyenacje od poziomu -2 do

poziomu +2, 5 kondygnacii.

Lp. Nr specyfikacji | Wyszezegdlnienie elementow rozliczeniowych
techniczne]
STWiOR lloi¢ . Jedn i [osé
ogdlem czastk
: I8.91+14 75211677137 717 +452-3,24= S *20-0.25* 5,0+ 0,40 0.8 8140
ST-B 1100 Wykonanie 1 zawieszenie rynien piokragtych. Dodatek za wpust 6,00 szt
284 (sztuger}
SI-B 11.00 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okraglych o $rednicy 18 cm 50,70 m
285 :
8.63+7.73+820-8 438 45+0.20 i 30,70
ST-B 1160 : Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych z blachy. Dodatek 6,00 szt
286 ‘ za zalamanie
| ST-B 11.00 ¢ Wykonanie i montaz obrobek blacharskich. Podokienniki o szerokosci 8.22 m2
287 i od 25 do 50 cm
(1.30%4,0+ 1,233,042, 10%3,0+0,75*2,0+ 1. 260, 70~ T 422,01 70,35 539
: (1.36*2.0-126*2.0=1 43%2.0)*0.35 2,83
ST-B 11.06 Wykonanie i montaz obrobek blacharskich. Gzymsy posrednie w 38,76 m2
288 rozwinigciu do 40 cm
(38043 244,773, 82} 0. 35 +H{ 14, 4= L 70*2.0=+2.65 -2 4310 40+ (1, 86+ 1,89+ 1. 85+ 1,89 3876
18943, 1014045+ (1,95 +4,95+8,74+3, 76+ 18,804 1,45
| ST-B 11.00 Wykonanic i montaz obrobek blacharskich. Pasy nadrynnowe o 36,63 m2
289 szerokosci ponad 25 em
(IB91 1475 21161 70351714537 5,04 - AT ¥ E 0T 025 2 - DA 05005 | 36,63
ST-B 11.00 Wykonanie i montaz obrébek blacharskich, Gzymsy t pasy elewacyine 21,88 m2
250 o szerokodci od 25 do 30 cm, Obrobka kalenicowa ;
(L34+7 17 +11 544%0,30 14,63
‘ 0,-43%10.75+7.55+4.47) 1635
ST-B 11.00 { Wykonanie | montaz obrébek blacharskich. Kolnierze wylazow i klap 5.10 m2
291 :
0.93%4,0%0.25+1,3072,0%2,0%0,25+2,20*2,0%2,0%0,23+0,70*2,0*0,23+0,66*2,0*0, 25 3,10
ST-B 11.00 Wykonanie i montaz obrobek blacharskich. Mury ogniowe przy 4540 m2
292 rozwinieciu ponad 50 cm
0,41 %8,35%2,00(1,0+0,201°2,0%(8,35%2,03*2,0-0,25%8,05*2,00~(0,70+0.26)- 2,0*(8,03* 43,40
2.01°2,0
| ST-5 48.00 Nasady wentylacyjae .Srednicy wiotu do 30 em. Zefir Uniwersal 150, 14,00 szt
£ 293 : 160, 250
ST-B 1100 Pokrycie dachow blacha, montaz barier éniegowych (Orgbud W-wa) 69,60 m
294
1.20+1,60+6,95+20,15+ 13,90+ 17,75+3,05- 3,0+ 1,200,450 69,60
SI-B 1100 Elementy kominiarskie f 1,00 kpli
295 '
2.4 Diwig
Kod CPV: 4335 1000-2 Mechanicne instalacje insvniervine
296 ST-B 16.00 : Dzwigi osobowe dla bud.mieszkaniowego i ogélnego szyb.do 1 m/sek 1,00 kpl
z drzwiami pélautomat.nosnosé 630 kg, wys.kondygnacji do
2.8m,wys.podnoszenia do 6 przystankdw
‘ : ST-B 16.00 Proby po montazu,regulacia i odbiory dzwigdw 1,00 kpl
: 297 towarowych, towarowo-osobowych,osobowyeh do 500 kg do 4
przystankow i 1 m/sek
j | ST-B 16.00 Proby po mentazu.regulacja i odbiory dZwigdw 4,00 kpl
298 towarowych, towarowo-osobowych.osobowych,dodatek za kazde
nastepne rozpoczete 300 kg 1 1 przystanek
ST-B f6.00 Dostawa kempletnego dzwigu osoboweg Kone MonoSpace PW 13- | 1,00 kpl
299 1019 o udiwigu 630 kg (8 osob). dostesowany do przewozu esab ' i
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Lp. Nr specyfikacji Wyszczegdlniente elementow rozliczeniowych
technicznej
STWIOR Tlosé Jedn | Ilosc
ogolem | czastk
2.5 Elewacja
Kod CP1: 43434000~ Robory restruktury=acyjne
300 ST-B 42.00 Odbicie tynkow bez wzgledu na rodza) podioza. scian | siropow 712,17 m2
WeWNn.Z usunige.gruzu na plac budowy z zaprawy cem-
wap.bezzerw.otrzein lub darnic o pow.pon.3 m2
(0,61+1,81=1,36=1,56)%9.20+9.30)°2,0+(4,13+1,92+0,38+ 1,20+ 1,99+ 0,23} *(5,30-9,52 712,17
J2.0+17,35%8,52+8,55)2,0+ 14, 14%8, 55+ 8,3512,0+(1,57- 1,263, 23+ 1. 26+ 16,3713, 3
0+7.81)2,0+(0,50+3,97)%9,36+(2,90+ 1,45+ 1,57+ 1,55)*,20+9,14) 2,0
ST-B 02.00 ! Oczyszezenie spoin z usunigeiem nietrwalej zaprawy dla uzyskania 712,17 m2
301 | przyczepnosci tynkow bez wzgleddw na rodzaj zaprawy
0.61+1.81+1,36=1.56)%9.30-5.30k2,0+(4.13+1.92+0.58+ 1. 20+ 1.99+0,25) *(3.30+9.52 71217
12.0+1735%8.52-8.55) 2.0+ 14, 1N B.5T+8.35)2.0+(1, 37+ 26+3,23 =1, 26+ 16,37)7(5.3
‘ 0-7.8113,0+(0,50+3 971 *6.20+(2.90~ 1,45+ 1,57+ 1,53)*(9,20~9, 14} 2,0
| ST-B 02.00 Oczyszczenie spoin Scian ceglanych z grzybni i skruszalej zaprawy na 14240 m2
302 i glebokosé do 2 em w miejscach trudne dostepnych, powierzehnia do 2
i m2
ST-B 02.00 Oczyszczenie scian szczotkami stalowymi w miejscach latwo 569,77 m2
303 dostepnych, powierzchnia ponad 5 m2
(0,61 1,81=1,36~1,56)%9,20+9,30075,0- (4, 1§71 0350 35~ 1,26+ 1.99+0,25) %9, 30+9,52 FIZIT
§ 2,0+ 17.35%(8.52+8.55) 2,0+ 14, 144835 +8,35)2.0+(1.57=1,26+3,23+1 26+ 16,37) 78,3
: G+7801)02,0+(0,30+3,97)*9, 20+ 2,96+ 45+ 1,57+ 1 331 %2.26+5.142.0
, 14240 -142,40
ST-B 15.00 ' Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujacymi 35.30 m2
304 "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa), anplogia KEIM Lotexan-N
{0,50dm3/m2)
{ST-B 153.00 Tynk zewngtrzny cementowy z przygotowaniem zaprawy o 35,30 m2
(305 : powierzchni ponad 3 m2 na scianach plaskich. Kategoria UL KEIM
Porosan Trass Zemeatputz (5kg/m2)+KEIM Porosan-Ausgleichsputz-
NP (36kg/m2=sred 30 mm)
14,14*6,70 9.90
(17951431, 78+ 1 A5~ 1, 78~ 1,43~ 78~1,43+1 78+ 1 431031931 *0,70 i FERT]
(147~ 1844017 £2.03+ .00 + .34~ 1,40 1, 781 .70 £.30
0,59+ 1,190,901, 11+ 1, 444,65+ [ 43+3,13+ 1,45+ 4, 14=0,60~1,057*0,70 16,38
{3.97+5.921%0,70 ! 6.92
ST-B 13.00 Gruntowanie powierzehni pionowych preparatami gruntujacymi 77,19 m2
306 *ATLAS UNI GRUNT" (Orghud W-wa), analogia KEIM Spezial
- Fixativ
14147820 115,95
(1.79+ 143+, 78 45+ 1, 7B+ 145+ 1,78+ [ 43+ 78+, 45+ 1.(i3+1.95)*8.54 103,46
(1475 1,84+0,17-3,93+1 01 -1,34+1,40+1,78)*9.33 13.37
(0,395, 190,80= 111+ 1 J4+4,65+145+3,12+ 1 43+4 14 +0,60+1,05)"8,54 20231
(3.97+5,93)°9.91 95,01
26,20*(0, 10+0,33+0,73+0,10)+27,10%0.10+0,13+0,75) + 2.80%0, 10~ 0,24-0,36) 10, -40* 84,19
(0. 100,430, 36)+9,50%(0, 10+(0,25+0.75)}+3,60%((). 10+8.26+0.23~0,08)
ST-B 13.00 Tynki zewngtrzne cementowo-wapienne z przygotowaniem zaprawy na | 693,00 m2
307 $cianach plaskich o powierzchni ponad 5 m2 - kategoria IL KEIM :
Porosan Trass Zementputz (obrzutka Skg/m2}
14,14*3,36 115,95
(1.78+ 1,45~ 1. 78~ 1 45+1 78+ 1,43+1,78+ 1 43+] 78+ 1,45+ 1,01~ 1.95)*8,54 163,46
(14751 840, 7+2.93+1.01 < 1.54+ ] 40+1.781*9,33 11327
! (U394 119090~ 11+ 1,444,653+ 1,455,125 1,43+, 140,60+ 1.63)*8.54 203,31
g (3,97+5,9219,91 95,01
5 1 8T-8 15.00 Tynki zewnetrzne cementowo-wapienne z przygotowaniem zaprawy na 693,00 m2
: 308 : jciapach plaskich o powierzehni ponad 5 m2 - kategoria I, KEIM
Porosan Ausgleichsputz NP (10 em 12kg/m2)+KEIM Porosan Trass
{ Sanierputz NP (2 cm 22kg/m2)
\




Lp. Nr specyfikacji Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych
techniczoej
STWiOR Hosé Jedn : Ilosé
ogolem czastk
14,14%8.20 115,95
(4,79 1, A5+ .78+ 1,45+ 1,78+ 1,45+1,78+1 43+, 78+ 1,45+ 1,03+ 1,95)*8,54 163,46
(LAT+1,84+0,17+2,95+ 1,01~ 1,54+ 1,40+ 1,781%9,33 113.27
(059 1,190,890~ {11+ 1, 24+4,63+1,45+5,1 21,454, 1140,60+ 1.63)°8,54 202,31
: {3.97+5.62)9,81 98,04
: 8ST-B 15.00 Tynki zewnetrzne profili ciaggnionych z zaprawy z przygotowaniem 83.78 m
309 zaprawy. Profile cigznione szlachetne giadzone (szlifowane) o
szerokosci do 13 cm, KEIM Porosan Trass Zementputz (cbrzutka Skg/
m2)+KEIM Porosan Trass Sanierputz NP (2 cm 22kg/m2)
0307185 1.36- 4,384,413 9,40
0.70%2.0+1.92+1,20+1,99-17.35 23,86
0,70*3,0+i4.04 1554
0.70%2.0-1,57+1,36+3,23+1.26+ 6,37 25.69
i 3,97+3,90+1,45+1,57 9.89
ST-B 13.00 - Tynki zewngtrzne profili ciagnionych z zaprawy z przygotowaniem 73,04 m
310 : zaprawy. Profile ciggnione szlachetne gladzone (szlifowane) o
szerokosci do 20 em, KEIM Porosan Trass Zementputz {obrzutka Skg/
m2))+KEIM Porosan Trass Sanierputz NP (2 cm 22kg/m2)
0.45+1,83+1,.36+1,58+4,13 933
0,30%3,0+1,92-1,20-1,99+1733 {3346
0.50%2.0+ 14,14 N
i 0,70*2,0+1,37+1,26+3,23+1,36-16,37 T35.09
ST-B 15.00 Tynki zewnetrzne profili ciagnionych z zaprawy z przygotowaniem 70,59 m;
3l zaprawy. Profile ciggnione szlachetne gfadzone (szlifowarne) o
szerokosct do 23 cm, KEIM Porosan Trass Zementputz (obrzutka Skg/
m2})+KEIM Porosan Trass Sanierputz NP (2 cm 22kg/m2)
0,20+4,85<1,.36-1.58%7,13 9,40
0,30%3.0+1.92+1.20+1.99+17 .33 31,86
020420+ 14,14 1434
i 0.20%3,0+1,57+1 26+3,23+126+16,37 24,09
ST-B 15.00 : Tynki zewngtrzne profili ciagnionych z zaprawy z przygotowaniem 5.89 m
312 . zaprawy. Profile ciggnione szlachetne gladzone (szlifowane) o
szerokosci do 40 cm, KEIM Porosan Trass Zementputz (obrzutka Skg/
m2))+KEM Porosan Trass Saniespuiz NP (2 cm 22kp/m32)
3075390+ 1, 43+137 | 9.89
i ST-B 15.08 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkow gladkich 777,19 m?
: zewngtrznych, farbg emulsyjna "Polinit", KEIM Granital Grob (ok 0,25 |
kg/m?2 jednokrotnekrotne)
i4,14%8.20 11393
(1,794 43+, 78+1,45+1, 78+1 3= 1 781 43+1,78+1,43-1,03-1,93)*8,34 163,46
(1,471,840, 17+2,93+1,00+1,54~] 40+1,78)*9,33 1337
(0.59+ 1,19~ 0,90 1,11+ 1444465+ 1, 45-3,13+1,45+4,14+0.60+1.05)*8.54 39337
13.97+5.921*9.9/ 98,01
U 26,20%(0,10+0,33+0,73+0,10)= 27 10%0. 10+ 0,15+ 0.75] - 2,800, 10+0,24+0,36)+ 18,40 84,19
3 (U.10+0.43+0.36)+ 9,500, 10+0.35+0.75)+3,60%(1), J0~0,26-+0,23+0,08)
ST-B 13.40  Montaz gzymséw, pasow. nakryw obramied, otwordw i 10,85 m
314 . pedokiennikéw okladzinowych o grubosci do 6 cm i szerokosci do 23
cm (piaskowiec, wapienie migkkie), parapety okienne na parterze
1.80%0.16%2,0. 1,45*%0,16%5.0
! L80%2,0+143%3.0 16,83
i ST-B 15.00 Zahezpieczenie stolarki plyta pilsniowa przed zabrudzeniem zaprawa 102,75 m2
315 ’
14040330+ 80*4,06*2,0+1,37*].83+1 43%]47*3,0+1,36*) 50*2,0+1,37*1.28 | 36,34
337%4 38+ 1, 43*4.35+1,48=4,0+3,93°3,87-1,56%3,20 i 3876
1A45%1,76*2,0+0,97*0.94+0,64%0,64- 1,51 *0.62-0,36*0.36 : 7.65
ST-B 13.08 Oslony =z siatki na rusztowaniach zewnetrznych (Orgbud W-wa) 718,07 m2
316
T3 (3,207 5.44) 12317
(179+1,45+1.78+1.455 1,781 431,78+ 143 +1.78+1,45+1.03~1,95)%(8, 54+ G,44) 171.88
(1.A7+1 84~0,17-2.93 =1 01 -1, 54+ 40+ 1, 78] *8.33 11377
(0.39+1 190,90+ 11+ 1 44465+ 45=3, 1251 431 14+0.60+1,05)%18.54+0, 441 2371
! {3.97+5,02)5,9] 93,0/
{ST-8 15.00 Praca rusztowan C=N/s x w - 1.9923/06 - s-3, 1.9924/01 w-(,84 700,53 m-g
317
(4L 53345 149 5537154256+ 63,2445 +62,1752+ 1 108,80+ 1 48,7095+ I57.036+ 177,357 706,53
4+33,7496+103,5994+51,375+33,9064+32,9623+343,8012)4,20
ST-B 15.00 Rusztowania ramowe zewngtrzne, przyscienne o wysokosei do 10 m. 718,67 m2
318 :
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Lp. Nr specyfikacji | Wyszezegdlnienie elementdw rozliczeniowych
technicznej
STWiOR Hosé Jedn | Hosc
ogolem czastk
T4 1%, 260,44 123,17
(179443544785 14T+ 178145+ 1,78+ 145~ 1,78+ 1,43+ 103+ 1,95) *8,34= 0,441 171.88
(1474, 84+0,47+3,93 £ 10T+ 1,34+ 1 40+ 1,78179,33 11337
(0.39+1.19+0.90 1, 11+ 144+ 4,63+ 1 A45+3 131 434, 14=0,60+1,05)*(8, 540, +1] 212,74
(3.97+3.92/%9.91 198,01
ST-B 15.00 Instalacje odgromowe rusztowan zewngtrznych, przysciennych o 718,07 m2 :
319 wysokosci do 10 m z zastosowaniem uziemiacza rurowego
ocynkowanego UR I b $r.38,1 mm,di.2,6 m
T 14%(8,30+0,44) 132,17
(179 +145+178+1.45+1.78+1,43+ 1. 78+ ] 43+ 1. 78+ 1.43+1,03=1.95)*(8,34+0.4) 171.88
(147 +1.84-0.47=2,03~ 1,01+ 1.5+ 1.40+1.78i*3.33 113,37
(038 LTG5+ 1 11+ 1 44~ 4,63+ 1 A5+3, 124 1,45+ 4, 1-4+0.60+1,05) *(8,54+0,4) 21274
: (3.97+5,93)%9.91 95,01
¢ ST-B 02.00 Wywiezienie gruzu SpryzZmowanego na wyznaczong wysypisko, z 32,05 m3
320 zatadowaniem i wytadowaniem, samochedami na odlegiosé¢ do 1,0km
712,17%0.043 | 3203
ST-B02.00 Dodatek do wywozki gruzn za kazde rozpoczete 0.5 km odleglosei 153840 m3
321 transportu ponad 1,0 km, krotnosé 48 :
FI2.070045 32,05
2.6 ' Roboty zewnetrzne
2.6.1 Ogrodzenie przechodu
Kod CPI: 43342000-6 Wenoszenie ogrod-er
322 ST-R 0200 Reczne rozebranie mur z cegly o grubesci 1 cegly | wigeej na 41,33 m3
zaprawie cementowo-wapiennej, poszerzenia i wykucia otworow,
gZymsy
0.39%3 43" (16.0+7.66-3,30) 0. 463 432,94 41,33
ST-B302.00 Reczne rozebranie konstrukcji betonowej lub zelbetowej, bez 16.56 m3
323 | wywiezienia gruzu i czyszczenia zbrojenia w belkach i $cianach
0.45*1,20%(16 0+ 7.66- 3,80+ 0.30*1, 20=2. 94 16.56
ST-B 05.00 Ulozenie betonu w elementach konstrukeyinych zbrojonych, prostych 12,26 m3
324 : przy najmaiefszym jednym wym.(dl..szer..grub..Sred.)ponad 20cm,0
obj.elementu ponad 1,50m3
i : ;
(0.51+3.91+12,12)*1.20%0,48+2,74*1.20%0,61 P 1133
.2676,2671,2079.0 : .73
SI-B06.09 Uzuopeinienie $cian ub zamurowanie otwordw cegly budowlang z 20,54 m3
325 Pwykuciem strzgpi na zaprawie cementowo-wapiennej o grub.ponad 1/2
i cegly i obj.do 2 m3 w jednym miejscu
(0.30+3.91+12 13} 0. 38%3, 402, 710,51 %3, 402,12 %1,60+0,31 +3 471,30 %0,38) 20,54
ST-B 06.00 Gzymsy o wymiarach wyskoku i wysokosci 23 X 20 cm,z cegiet 38,83 m
326 : budowlanych pelnych
3.6-273 | 15.73
(0.51+3.97+12.12]=2.0 | 33.08
ST-B 15.00 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujacymi 147.41 m2
327 "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa), analogia KEIM Spezial
Fixativ
10.51+3.91+12 133075 0+ 357 2 073, 40+(3.0+2,73)*0.42 13333
(0.31+3.81+13.12)*2.0%0.92 13,89
| ST-B 15.00 Tynki zewnetrzne cementowo-wapienne z przygotowaniem zaprawy na 147.41 m2
3238 ‘ $cianach plaskich o powierzehni ponad 5 m2 - kategoria 111, KEIM
Porosan Trass Zementputz {obrzutka Skg/m2))+KEIM Porosan Trass
Sanierputz NP (2 em 22kg/m?2)
031391+ 1213 "2.0°3.40 -2, 42,03 40—(3.0-2,75) 043 | 133,32
(0313911212 *2,6*0,42 13.89
ST-B 15.00 " Pwukrotoe malowanie bez gruntowania tynkdw gladkich 147.41 m2
329 zewnetrznych, farba emulsyjna "Polinit”, KEIM Granital Grob (ok

0,50kg/m2 dwukrotnz)




Lp. Nr specyfikacji i Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych
technicznej
STWiOR Hose Jedn |Ilosé |
ogdlem czastk .
(0.51=3.91+12.12)%2 0*3, 403,74 *2.0%3, 40+ (3,6+2,73)%0 42 133,32
(0.51+3,94+1212)¥2.0%0,42 13.89
ST-B 1106 Krycie dachu blacha cynkewo-tytanowa 0.70 mm, mur 27,82 m?
330 , wymiar arkuszy do krycia de 0,3 m2.
(0,51-3,91T3 310 737 2,07 27405520 | | 27,82
ST-B 12.00 Drzwi zewnetrzne klepkowe o powierzehni ponad 1,5 m2, 7,02 m2
331 wykoficzone, okute, z odcieznicami 2,42*1,60 1 2,42*1,30
24240.60+2,72%1.30 7.02
ST-B 08.00 Kraty stale stalowe, pretowe osadzone w scianach ¢ powierzchni ponad 21.56 m2
332 2 m2, ogrodzenie z rur kwadratowych, wykonczone, na stupkach
whetenowanych w fundamenty betonowe
(1.83+1.83+1.82+1.86+1.86=1,80)*1.96 | 31,56
ST-B (08.00 Kraty otwierane stalowe,pretowe osadzone w scianach o powierzchni 7.15 m2
333 ponad 2 m2, furtki z rar kewadratowych, wykonczone, na slupkach
whetonowanych w fundamenty betonowe
B (1.82+1.83)%1,96 703
ST-B02.00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego na wyznaczone wysypisko, z 38,09 m3
334 zaladowaniem | wyladowaniem, samochodami na odleglo$é do 1.0km
153-1636 58,00
§T-B 02.06 Dodatek do wywozki gruzu za kazde rozpoczgte 0,5 km odleglosci 2788.32 m3
335 transportu penad 1,0 km, krotnosé 48
41.33+16,56 358,09
2.6.2 . Przelozenie i uzupelnienie bruku
i Kod CPV: 432332537 Roboty w zakresie nawier-chni drig dia piescyeh
336 [ ST-B 17.00 Rgcznie profilowanie i zageszezanie podloza pod warstwy 51,00 m2
konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu {11-1Vv
15.50+33.50 : 31.00
ST-B I7.00 Warstwa odsgczajaca w korycie i na poszerzeniach. Zageszczanie 51,000 m2
337 reczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
. 15.50+33,30 3500
ST-B 17.60 ! Warstwa odsaezajaca w koryeie | na poszerzeniach. Zageszezanie 510,00 m32
338 “reczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm, krotnoéé 10
13.30+33.30 L 3LO8
{ST-B 17.00 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa gorna. Grubos¢ warstwy 51,00 m2 |
339 po zaggszezeniu § cm :
15.30+35.50 31.00
ST-B 17.00 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa géma. Dodatek za 357.00 m2
340 kazdy dalszy | cm grubosei warstwy ponad 8 cm, krotnosé 7
‘ 13,56+33,30 51,00
ST-B 17.00 : Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubosé warstwy po zageszezeniu 51,00 m2
Rl 12 cm. Rz=3MPa
13.50~33.36 F 3100
ST-8 17.00 Pielggnacja podbudowy z mieszanki betenowef i z gruntu 3,00 m2
342 stabilizowanego cementem. Pielggnacja podbudowy piaskiem z :
pelewaniem wodg
13.50+35.30 3500
ST-B I7.08 . Nawierzchnie z kostki kamiennej "starobruk” na podsypce zwirowe] 15,50 m2
343 NOWE]
: 15.5 13,30
: S§T-8 17.06 Nawierzchnie z kostki kamiennej "starobruk” na podsypcee zwirowej 35,50 m?
344 nowg], przalozenie ;
550 | 35,50
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