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PRZEDMIAR ROBOT

PRZYELACZA KANATLIZACII SANITARNE]

CPV 45232440-8

Nazwa budowy:  Przebudowa budynku Teatru Starego przy ul.Jezuickiej 18 w Lublinie
wraz z iluminacja obiektu i zagospodarowaniem otoczenia-dziatka nr 99

Adres budowy:  UlJezuicka 18, 20-113 Lublin
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NAZWY | KOD CPV

Grupy robot:

45100000-8 Przygotowanie terent pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
Tub ich czesci oraz roboty W zakresie inzynierii ladowej wodnej
Klasy robot:
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
eleltroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
Kategorie robot:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty Ziemne
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania Sciekow

1. SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Nr dziafu Kod CPV Nazwa dzialu

|

1 45111000-8 Roboty ziemne

2 45232440-8 Roboty instalacyjne
45111000-8 Roboty rozbiorkowe nawierzchni




Dane do przedmiarowania

1.Przedmiar robét wykonano w oparciu o KNNR 1, 4,6, KNR4-04
i Specyfikacje Techniczng

2.Przedmiar obejmuje roboty ziemne, instalacyjne, rozbiérkowe nawierzchni

3.Wykopy o $cianach pionowych, wykonywane mechanicznie i rgcznie, z wywozem
na 10 km. Szerokos¢ wykopow: 0.8 m

4 Wykopy zabezpieczone obustronnym deskowaniem

5. Wykopy zasypane bedg piaskiem.



teatr przylacze ks OFERTA FPRZEDMIAR
Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
i ROBOTY ZIEMNE
1{KNNR 1 5.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiemymi o pojem-  {m3
d.1]0205-03 noéci fyzki 0,40 m3 w ziemi zmagazynowane] w haldach z transpor-
tern samochodami samowyladowezymi do 5 t na odiegiose do 1 km,
grunt kat. -l
Sistn-l  { 1.8+0.15 x0.9x4.5 = 8.4 m3
S$1-1 (2.0+0.15 x0.9x7.0=13.6 m3
Razem wykopy 22 m3
50% wykopow wykonywac rgcznie
11.00 m3 11.00C
RAZEM 11.000
2|KNNR 1 5.3 Wykopy liniowe o Scianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gigbo- |m?
d.1{0307-04 kosci do 3,0 m z recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. 1li-IV
11.00 m3 11.000
RAZEM 11.000
3|KNNR 1 53 Doplata za kazdy rozpoczety 1 km odleglosé transportu gruntu kat. |- im?
d.1|0208-02 IV ponzd 1 km samechodami samowytadowczymi do 5 i, przy prze-
wozie po drogach ¢ nawierzchni utwardzonegj 9x22
198.00 m3 198.000
RAZEM 198.000
4/KNNR 1 5.3 Peine umocnienie balami drewnianymi wraz z rozbiorka, Sclan wyko- |m?2
d.1]0312-01 péw, o szerckosci 1 m, glebokosci do 3,0 m, w gruncie suchym kat.
v 2.05x2%4.5
=18.45m?2
2.15x2x7 = 30.1 m2
48.55 m2 48.550
: RAZEM 48,550
S5IKNNR 4 |54 Wykonanie podiozy ped kanaly z materiatow sypkich o grubosci 15 |m3
d.1[1411-02 cm 0.9x11.5x0.15
1.553 m3 1.853
RAZEM 1.553
6/KNNR 1 |5.10 Obsypka rurociagdw piaskiern 30 cm ponad wierzch rury, z zagesz- |m3
d.1i0318-04 czeniem recznym (0.7540.45+0.16x0.3 ) x 11.5
4.399 m3 4.399
RAZEM 4.399
7IKNNR1 |5.10 Zasypanie wykopaw piaskiem spycharkami gasienicowymi 55 KW m3
d.1,0214-05 (75 KM), z zagegszcezeniem ziemi ubjjakami mechanicznymi, grunt
kat. -1V 22-43
17.70 m3 17.700
RAZEM 17.700
8|SEKOC.Il |5.10 Piasek do obsypki rur i zasypania wykopu m3
d.1|kw.2008
22.00 m3 22.000
RAZEM 22.000
2 ROBOTY INSTALACYJNE
9|KNR-W 2- |22, 5,5, [Montaz rurociggdw z rur polistylenowych fi 160 mm m
d¢.219 0301-12|5.6
10.50 m 10.500
RAZEM 10.500
10|KNNR 4 |6.7 Wykonanie polaczen rur PE cinieniowych metoda zgrzewania do-  [2ia-
d.2{1010-07 czolowego, o Srednicy 160 mm cze
3 zle- 3.000
Ze
RAZEM 3.000
11|KNR-W 2- {2.2, 55, |[Montaz rurociggdw z rur polietytenowych fi 40 mm w zwojach m
d.2{19 0301-04{5.6 (HDPD)
1 m 1.000
RAZEM 1.000
12IKNNR 4  |2.3,5.8 |Montaz studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych PVC o $r.600 mm |szt
d.2i1417-0135 z wiazem ciezkim - polaczeniowa | rozprazna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.800
13[KNNR 4 [2.3,5.8 |Osadzenie wiazow Zeliwnych o cigzarze do 130 kg kl. D {40 1) szi.
d.2|1429-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
14|[KNNR 4 |59 Proba wodna szczelnosci kanalow rurowych o Srednicy do 150 mm  |préba
d.2;1610-01
0.2 proba 0.200
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teatr przylacze ks OFERTA PRZEDMIAR
Lp.| Podsta- Nr Opis 1 wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
RAZEM 0.200
3 ROZBIORKA NAWIERZCHNI
i5/KNNRB |5.2 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci m2
d.3}0801-03 10¢cm 0.9x11.5
10.35 m2 10.350
RAZEM 10.350
16|KNNRE6 |5.2 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregulamej, na m2
d.3{0803-02 padsypce cementowo-piaskowej
10.35 m2 10.350
RAZEM 10.350
17|KNNR & ;5.2 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubose warstwy  [m2
d.3|0111-0101 po zageszezeniu 10 cm, ilosé cementu 20 kg/m2
10.35 m2 10.350
RAZEM 10.350
{8 KNNRE |5.2 Nawierzchnie 2 kostki rzedowe] o wysokosei 14 cm na podsypee ce- |m2
d.3|0302-01 mentowo-piaskowej-kostka z odzysku
10.35 m2 10.350
RAZEM 10.350
19|KNR 4-04 |5.2 Zaladowanie na samochody gruzu z rozbiorki przy uzyciu koparki o im?3
d.3{1103-01 pojiemnosci fyzki 0,60 m3, przy obsludze na zmiang robocza przez 3
samochody samowylad. do 5t
10.35x0.10x1.4
10.35*0.10*1.4 m3 1.449
RAZEM 1.449
20/KNR 4-04 |5.2 Transport gruzu z terenu rozbidrid samochodami samowyladowczymi |m?
d.3|1103-04 do 5 t na odlegto$é 1 km z mechanicznym wyladunkiem
10.35*0.10"1.4 : m? 1.448
RAZEM 1.449
21|KNR 4-04 |5.2 Doplata za kazdy dalszy rozpoczety 1 km transportu gruzu samocho- m3
d.3{1103-05 dami samowyladowczymido 5t
Krotnosé =19
10.35%0.10*1.4 ms 1.449
RAZEM 1.449
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|SEKBIUL_2_jw.07
2|Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
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