Inwestor:

Urzad Miasta Lublin

Pl. Wiadysiawa Lokietka 1
20-950 Lublin

4t

Opracowanie:

Autorskie Biuro Architektury Investprojekt-
Partner 6 Sp. z 0.0.

ul. Tomasza Zana 38A p. 501

20-601 Lublin

Przedmiar robét Nr: 04/2009

Nazwa budowy: Teatr Stary w Lublinie

Adres budowy: ul. Jezuicka 18, 20-113 Lublin

Obiekt: Przebudowa Teatru Starego przy ul. Jezuickiej 18 w Lublinie wraz z iluminacja obiektu i
zagospodarowania otoczenia

Rodzaj robét: Instalacja nagloénienia sceny, zascenia, widowni, foyer; multimedia

CPV: 45454000-4, Roboty restrukturyzacyjne

Kody CPV:
32300000-6 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura
nagrywajaca dZwiek lub obraz Inb aparatura
powielajgca
32320000-2 Sprzet telewizyjny i audiowizuainy
32341000-3 Mikrofony
32342400-6 Sprzet naglasniajacy
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45454000-4 Roboty restrukiuryzacyine
Data oprac.: 2009-03
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Charakterystyka Obiektu:

Zasadniczy ksztalt budynku powstat w 1822 . W 1967 r. objekt wpisano do rejestru zabytkéw. Do roku
1994 , w ktdrym obiekt zosta zabezpieczony przed dewastacja, byl wielokrotnie przebudowywany i
modernizowany. Konstrukcja $cian fundamentowych ceglana, $cian nognych ceglana, wiezby dachowej
drewniana, stropy czeSciowo drewniane, czesciowo z plyt wps na belkach stalowych. Galerie 111l pietra
drewniane. Piwnice zasypane ziemig i gruzem.

Powierzchnia zabudowy - 434,60 m2
Powierzchnia uzytkowa - 793,70 m2

Projekt przebudowy zakiada takie generalia jak:
a) zachowanie zasadniczepo ukladu konstrukcyjnego budynku;

b) zachowanie artykulacji architektonicznej elewacji i detalu architektonicznego oraz odtworzenie otworu
wejsciowego w osi frodkowej fasady poludniows;j;

c) otwarcie zaznaczonych w elewacjach budynlku nisz elewacyjnych poprzez zastapienie ich oknami, dla
otwarcia wnetrza Teatru na przestrzen ulicy, z zastosowaniem ruchomych ekranow, umozliwiajgcych
zaciemnianie 1 wygradzanie akustyczne dla potrzeb spektakli wymagajacych izolacji od srodowiska
Zewnghznego;

d) wykorzystanie otworu bramowego usytuowanege od strony ulicy Dominikaniskiej w sirefie sceny, dla
wygodnej dostawy scenografii i umozliwienia rezyserskiego wigzania sceny z ulica;

zachowanie gioéwnego ukladu wnetrza budynku z wyodrgbnieniem foyer, widowni, sceny i zascenia;

e) odtworzenie historyczmego wngtrza widowni z zachowaniem formy sklepienia pozornego, 16z i balkonu,
z maksymalnym wykorzystaniem zachowanych elementéw wysiroju wngtrza na etapie prac
konserwatorskich;

f) podbudowa istniejacego budynku dwiema kondygnacjami pedziemnymi przezoaczonymi na
pomieszczenia pomocnicze i techniczne wspierajace funkcje podstawowa budynku — uzasadniona
warunkami technicznymi, potwierdzonymi w badaniach archeclogicznych 1 geotechnicznych
zaglebieniem dawnych struktur budowlanych na ok. 7 metréw ponizej poziomu wejsé do widowni;

odcigzenie podhuzmych Scian zewnetrznych od obeiazen konstrikeja sklepienia pozornego, poprzez
przejecie tych obciazen przez kratownicg przestrzenng opartg na wewnetrznych scianach
poprzecznych.

Wartosei historyczne budynku Teatru Starego potwierdzajg przeprowadzone badania architektoniczne,
archeologiczne 1 geotechniczne, z ktérych wnioski mialy istotny wplyw na przyjecie rozwigzan
architektonicznych, funkcjonalnych i technicznych oraz specjalistyczmego wyposazenia.

Pozostale zaloZzenia architektoniczno-finkejonalne przebudowy budynku Teatru Starego

Utrzymanie skali 1 charaktern architektury budynku Teatru Starego o znaczeniu istotnym dla Starego Miasta w
Lublinie.

Podniesienie wartosci kulturowej, wzytkowej i technicznej budynku zachowanego w istniejgee]j antentycznej
strukturze zabudowy staromiejskiej.

Wydobycie i utrwalenie walordw historycznych, architektoniczych i konserwatorskich budynku i jego
otoczenia,

Zagospodarowanie przechodu jako strefy dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego z foyer i widowni oraz miejsca
komunikacji z posesjq Jezuicka 16, w ktérej miedci sie restauracja. Wiasciciele tej restauracji deklarujg
gotowosé wsparcia tg fimkcja Teatru Starego, gdzie nie ma miejsca na zlokalizowanie choéby niewielkiej
gastronomii.

Zmiana kierunku usytuowania $ciany pomigdzy sceng i zasceniem wywolana koniecznoscia rozwigzania
problemdw funkeji i komunikacji w bardzo ciasnym zasceniu. Zarazem uzyskano korzystniej uformowany,
symetryczny ksztalt przesirzeni sceny.

Uksztattowanie dachu Teatru ze Scistym odniesieniem do jego istniejgcej formy i poziomow gzymsaw, z
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uksziattowaniem potaci w formie plaszezyzn (istniejace polacie sg pozapadane i budowane na krokwiach nie
tworzgcych plaszezyzn), z uzyskaniem niezbgdnej przestrzeni technicznej pomiedzy kopuls i potaciami dachu.

Lokalizacja urzadzen technicznych — czerpnie scienne, energetyczne ziacze kablowe i przylacze gazu — od
strony przechodu, w najmniej eksponowanej elewacji zachodniej.

Lokalizacja klapy oddymiajacej na potudniowej polaci dachowej — w czgsci dachu nie eksponowanej w widoku
na Teatr od bramy kamienicy Dominikariska 3 i z najscia ulica Jezuicka od strony Bramy Trynitarskiej.

Krycie dachu blacha cynkowo-tytanews z koniecznoscia spelnienia rygoru kryteriow QUALITY ZINC i
obowigzkiem wykonania prac dekarsko-blacharskich przez specjalistéw posiadajacych Certyfikat Blacharz
Jakosci Rheizink. Rozwiazania detali wg systemu Rheizink.

Zastosowanie slusarki i stolarki zewngtrznej i wewnetrznej oraz wszystkich przegréd oddzielajgeych zespét
pomieszczen: widownia, scena, orkiestron — o wysokiej izolacyjnosci akustycznej, wg wytycznych projektu
akustyki wnetrz.

Zlokalizowanie dZwigu osobowego w strefie komunikacii dla widzéw, w miejscu likwidowanej klatki
schodowej, pdzic nie ingeruje w historyezne wneirze foyer.
Zapewnienie komunikacji wewnetrznej pomigdzy strefa dla widzéw, sceng i zasceniem.

Spelnienie obowiazujgcych warunkdw technicznych w zakresie rozwiazad komunikacji pionowej, uzyskanie —
mozliwie najlepszego w ograniczonej przestrzeni — rozmieszczenia programu uzytkowego z zapleczem
sanitarnym i technicznym, zapewnienie bezpieczeristwa p-poz. oraz spelnienie wymagan san.-hig. i bhp — bez
koniecrnodci uzyskiwania odstepstw z uzasadnianiem ich zabytkowym charakterem budynku.

Dane liczbowe charakteryzujace budynek po przebudowie:

Powierzchnia uzytkowa 1406,70 m*
W tym:
- poziom -2 268,50 m*
- poziom -1 306,10 m*
- poziom =0 32430 m*
- poziom +1 209,10 m*
- poziom +2 220,30 m*
- poziom +3 69,20 m*
Kubatura 7670,00 m*

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer, 2008.30)
str3



Tabela elementow

Lp. Nazwa
1. ‘Wyposazenie technologiczne sceny : elektroakustyka, multimedia
1.1. Instalacja naglosnienia widowni, foyer, sceny i zascenia
Kod Slownika Zamdwier: 32342400-6
1.1.1.  Urzadzenia technologii systemu lgczno$ei inspicjenta akustyki
Kod Stownika Zamdwieri: 32300000-6
1.1.1.1. Pomieszczenie elektroakustyka na zasceniu
Kod Slownika Zamdwier, 32342400-6
1.1.1.2.  Stanowisko elektroakustyka na widowni (FOH)
Kod Stownike Zamewier: 32342400-6
1.1.1.3. Stanowisko elektroakustyka na scenie (monitory)
Kod Slownika Zamdwier;: 32342400-6
L1.2.  Urzadzenia systemu naglosnienia widowni i sceny
Kod Stawnika Zamodwier: 32342400-6
1.1.3.  Urzadzenia sytemu naglasniania - mikrofony
Kod Slownika Zamdéwien: 32341600-5
1.1.4.  Urzadzenia systemu naglosnienia foyer
Kod Slownika Zamdwien: 32342400-6
1.1.5 Instalacje kablowe
Kod Stownika Zamdwier: 45310000-3
12 Urzadzenia systemu multimedialnego
Kod Slownika Zamdwien: 32320000-2
Przedmiar roboét
Lp. Nr Wyszezepdlnienie elementdw rozliczeniowych Jednostka
specyfikac]
i
technicznei
llodé | nazwa
1 z 3 3 H
1 Wyposazenie technologiczne sceny : elektroakustyka, multimedia
LI Instalacja napglo$nienia widowni, foyer, sceny i zascenia
Kod CPV: 32342400-6 Spr=gt naglasnigjgcy
1.1.1 Urzgdzenia techuologii systemu lacznosei inspicjenta akasyki
Kod CPV: 32300000-6 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywajgea d=wigk lub
obraz lub aparatura pewielaigea
1.1.1.1 Pomieszezenie elektroakustylka na zaseeniu
Kod CPV: 32342400-61 Spr=g1 nagiasniajgcy
1 ST-EA02.00 ! Stojak Nr1,45U 1,00 kpt
S1-£4 02.00 | Blok zasilania stojaka 1,00 kpl
2
ST-E4 0200 | Panel wentylacji 1,00 kpl
3
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Lp. Nr Wyszczegtlnienie elementow rozliczeniowych Jednostka
specyfikacj
i .
technicznej
Tlos¢ | nazwa
ST-EA 0200 | Panel przetwornikow D/A, 1,00 kpi
4 - B kanalow,
- 24 hit/48 kHz,
- wyjscia symetryczne XLR i jack,
- karta interfejsu MY8-AE - AES/EBU,
- Zineza wejscia word clock i thru,
- wejscia { wyjscia cyffowe na zlgczn 25-pin D-sub, np. YAMAHA DAS24 lub
réwnowainy
8T-£4 02.00 | Modul stagebox 48/24 konsolety mikserskiej FOH, 8U, pulpit konselety, modut "Local 1,00 kpl
5 Rack", panel wentylacji, panel filtra op. Soundcraft VI-4 lub rownowazny
ST-EA02.00 { Tablica preylaczy 30U, czesé ar 1,00 kpl
6 Splitter pasywny 1/3, wyjécfa z tab mikorofonowych bezpoirednie 70 x XLR-M , wyjscia
separowane 2 x 70 x XLR-M, wykonanie indywidualne
ST-E4 0360 | Tablica przylgczy 30U, czesd b: LG kpl
7 Panel krosowniczy wejscia analog 56 x XLR-F, wyjscia AES/EBU 24 x XLR-M,
wykonanie indywidualne
ST-EA G200 | Spliter antenowy 1,00 kpl
8 odbiomikdw bezprzewodowych, np. AKG PS 4000 W lub rdwnowazny
ST-EA 0200 | Odbiomik mikrofonaw, podwdiny op. AKG DSR700 lub rownowazny, w jednej 5,00 kpl
5 obudowie o szerokodei 19" { wysokosci 1U
ST-E4 02.00 | Modul odstuchowy, wykonanie indywidualne 1,00 kpl
10
ST-EA4 03.00 Zadlepka 19", 1U 2,00 kpl
11
SI-E4 0200 | Modul procesora sygnalowego aktywnych glosnikdw nagtosnienia Galileo Meyer Scund 1,00 kpl
12 lub rownowazoy : .
ST-EA 0200 | Wzmacniacz mocy 2 x 800 W / 4 Ohm, Crown 25i 2000 [ub rownowainy 2,00 kpl
13
ST-E402.00 | Zasilacz systemowy Meyer Sound, MPS-488P lub rownowazny 2,00 kpl
14
ST-£4 02.00 | Procesor sygnalowy Meyer Sound, MM-4CEU lub réwnowamy 1,00 kpl
15
ST-E4 03.00 | Odtwarzacz CD/DVD 1,00 kpl
16
ST-E4 03.00 | Rejestrator HD/CE/DVD 1,00 kpl
17
ST-E4 0200 | Korekior graficzny 1,00 kpl
18
ST-E4 02.00 | Glodnik kentrolny aktywny 150 W, pasmo przenoszenia 50 Hz - 20 kHz, JBL LSR 4328P 1,00 kpl
19 lub rownowazny
ST-E4 02.60 | Komputer systemowy PC/notebook z oprogramowaniem 1,00 kpl
20
1.1.1.2 Stanowisko elektroakustyka na widowni (FOH)
Kod CPV: 32342400-6 Spr=gt noglasnigjgcy
21 ST-EA 0200 | Stojak Nr2, 19", 18U 1,00 kpl
ST-E4 0200 | Blok zasilania stojaka 1,00 kpl
22
ST-EA 02.00 | Panel wentylacji 1,00 kpl
23
ST-E4 0200 | Tabliczka przytgczowa nascienna Stojaka #2 (wyposazenie: 4 x SC, 3 x RJ43, 2 x Harting) 1,00 kpl
24
ST-E402.00 | Komputer serwisowy sieci audio - notebook PC Log kpl
25
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Lp. Nr ‘Wyszezegolnienie elementow rozliczeniowych Jednostka
specyfikacj
i
technicznej
los¢ | nazwa
SF-EA 0200 | Glognik kontrolny aktywny, 150 W, pasmo przenoszenia 50 Hz - 20 kHz, JBL LSR 2,00 kpl
26 4328P lub rownowaimy
ST-E4 0200 | Stuchawid kentroloe naglowne, wokohiszne, studyjne, jak AKG K271 lub réwnowazne 1,00 kpl
27
ST-E4 0200 | Stojak Nr 3, 15", 18U 1,00 pl
28
ST-E4 0200 | Blok zasilania stojaka 1,00 kpl
29
ST-EA0200 | Odewarzacz CD/DVD 1,00 ke
30
ST-EA 02.00 | Rejestrator HD/CF/DVD 1,00 kpt
3
ST-EA 02.00 | Korektor praficzny 2,00 kpl
32
ST-EA 0200 | Panel wentylagji 1,00 kpl
33
ST-EA 02.00 | Szuflada na osprzet 1,00 kpl
34
1.1.1.3 Stanowisko elektroakustyka na scenie {monitory)
Kod CPV: 312342400-6 Spr=gt naglafnigiqcy
35 ST-E4 0200 | Stojak Nr 4, 19", 16U 1,00 kpl
ST-EA 02.00 | Blok zasilania stojaka 1,00 kpl
36
ST-E4 02.00 | Panel wentylagji 1,00 kpl
37
ST-EADZD0 | Procesor efeltow 2,007  kpl
38
ST-E4 0200 | Korektor graficany 2,00 kpl
39
ST-E4 0200 | Konsoleta mikserska 32/16 z karty interfejsu MYB-AE - AES/EBU, Yamaha L59-32 Iub 1,00 kpl
40 rownowazny
ST-EA 0200 | Shuchawki kontrolne naglowne, wokotuszae, studyjne, AKG K271 lub rownowazne 1,60 kepk
41
SI-EA 0208 | Tablica przylaczy El-Ak nascienna (16 x XLR-M, 8 x XLR-F, 2 x R145, 4 x 5C) 1,00 kpt
42
ST-E4 02.00 | Glosnik kontrolny aktywny, 150 W, pasmo przenoszenia 50 Hz - 20 kHz, JBL LSR 1,00 kpl
43 4328P lub réwnowazny
1.1.2 Urzadzenia systemn nagloinienia widowni i seeny
Kod CPV: 32342400-6 Spr=gt naglasnigiacy
44 ST-E4 02.00 | Zestaw plosnikowy szerokopasmowy, z whudowanym wzmacniaczem mocy, pasmo 4,00 kpl
przenoszenia 66 Hz - 18 kHz, maksymalne poziem cisnienia akustycznego 128 dB, kat
promieniowania 80 x 50, moc wzmacniacza 300 W, waga 21 kG, Meyer Sound UPI-IP
lub réwnowazne
Si-E4 0200 | Zawiesia montazowe do zestawu 4 szt.glosnikow 2,00 kpl
45
ST-£4 02.00 | Subwoofer z wbudowanym wzmacnisczem mocy, do ustawiania no padiodze, pasmo 2,00 kpl
46 przenoszenia 29 - 135 He, maksymalny poziom cifnienia akustycznego 127 dB, moc
wzmacniacza 450 W, waga 30 kG, jak Meyer Sound UMS-1P lub rownowaine
ST-EA 0200 | Zestaw glosnikowy szerokopasmowy, z whudowanym wzmacnisczem mocy, pasmo 10,00 kpl
47 przeneszenia 135 Hz - 17 kHz, maksymalne poziom cisnienia akustycznegoe 113 dB, kat
prumieniowania 80 x 80, moc wzmacniacza 220 W, waga 2 kG, Meyer Sound MM-4XP
lub rownowazne
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Lp. Nr Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych Jednostka
specyfikacj
i
technicznej
Hos¢ | nazwa
ST-EA 0200 | Glosnik do odshuchu na scenie (monitor odshuchowy) aktywny, 80 Hz - 18 kHz, B75W / 3,00 kpl
48 1750W, katy prap. 50° x 90°, waga 21 kG, JBL VP7212MDP lub réwnowaine
ST-E4 0200 | Glosnik do odstuchu na scenie (monitor odstuchowy) aktywny, 76 Hz - 20 kHz, 300W / 6,00 kpt
49 1000W, katy prop. 70° x 70°, waga 18 kG, JBL PRX512M lub riwnowaine
ST-E4 0200 | Tabliczka przylaczowa plosnikéw monitorowych SPEAKON NL4 8,00 kpl
50
ST-E4 02.00 | Tabliczka przylaczy fonicznych na scenie, 4 x XI.RF + 2 x XLRM 9,00 kpl
51
ST-E4 02.00 | Tabliczkn przytaczy fonicznych na scenie, 32 x XLRF 1.0G kpl
52
1.1.3 Urzgdzenia sytemu naglasniania - mikrofony
Kod CPV: 32341000-5 Mikrafory
53 ST-E4 0200 | Mikrofon naglowny, countryman, kolor cielisty 10,60 kpl
ST-EA 0200 | Mikrofon bezprzewodowy "do rgki”, dynamicsmy, kardionalny 10,00 kpl
54
ST-EA 0200 | Mikrofon dynamiceny wokalowy, Shure SM58 fub réwnowazny 20,00 kpl
55
ST-£4 0200 | Statyw mikrofonowy 20,00 kpl
36
1.14 Urzgdzenia systemu naglosnienia foyer
Kod CPV: 32342400-6 Spropt naglasnigjgey
57 ST-E4 02.00 | Glosnik naglosnienia foyer, pasywny, 16 Om, 160 Hz - 16 kHz, 150 W/160m, katy prop. 8,00 kpl
80° x 80°, waga 1.8 kG
ST-EA 02.00 | Pulpit mikrofonowy 1,00 kpl
58
ST-E4 02.00 | Tabliczka przylsezeniowa nascienne plognikow 8,00 kpl
59
ST-E402.00 | Glosnik nnglosnienia teren. zewn. odpory na dziatania atmosferyczne, pasywny, 200 W/B 4,00 kpl
60 Om, 100 Hz ~18 kHz, kat prop. 100° x 100°, waga 4 kG, JBL Control 25AV lub
rownowazny
115 Instalacje kablowe
Kod CPV: 43310000-3 Robory instalacyjne elektryczne
61 ST-E£4 02.00 | Instalacje kablowe, robocizna {monte?, nrechomienie, pomiary) 1,00 kpl
1.2 Urzadzenia systemn multimedialnego
Kod CPV: 32320000-2 Spregt telewizyjny i audiowi=uahy
62 ST-EA 03.00 | Kamera podgledown inspicjenta, JYC VN-X35U lub réwnowaima 3,00 kpt
ST-EA03.00 | Obiektyw do kamery, Fujinon YV4.3X2 85A-SA7 2.9 - 12 lub réwnowazny 3,00 kpl
63
ST-EA 03.00 | Uchwyt $cieny (sufitowy) do kamery 300 kgl
G4
ST-EA 63.00 | Cyfrowy Camcorder przenosna kamera, z zapisen na noéniku P2, 3-CCD progressive, 1,1 1,00 kpl
65 million pixeli, probkownnie video: 19bits; audio: 16 bits, wyposazenie w 2 karty P2, 64
GR, Panasonic AG-HPX171 lub réwnowaine
ST-£405.00 | Milzofor do kamery, kardioidaluy, Panasonic AG-MC200G iub réwnowazmy 1,00 kpl
66
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Lp. Nr ‘Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka
specyfikac]
i
technicznej
llosé | nazwa

SI-E4 03.00 | Rejestrator (magnetowid), odtwarzacz/czytmik pamieci P2, Panasonic AG-HPG10 lub 1,00 kpi
67 MOWNOWRZDY

ST-EA 03.00 | Komputer zarzadzajaey do systemu kamer (rejestrator + sterowanie) z kartg 1,00 kpl
68 dwuwyjsciowy - Core 2 Duo 2.4 GHz

ST-EA 03.00 | Oprogramowanie do systemu kamer, Switch POe 1,00 kpl
69

ST-E4 03.00 | Notebok 2,4 GHz do odtwarzania prezentacji 1,00 kpl
70

ST-E4 03.00 | Wizualizer Megapower MVP 738 lub rownowainy 1,00 kpl
71

SI-EA03.00 | Matryca 8x8, jak EXTRON CrossPoint Ultra 88 HVA, pasmo przenoszenia wizji 600 1,00 kpl
72 MHz, wejscia i wyjscia video 8 x SBNC, wejscia  wyjscia andio symetryczne i

niesymetryczne, cbudowa do stojaka 19" 3U

ST-EA 03.00 | Monitor LCD podglagdowy 19-22%, Samsung SyncMaster 22" lub réwnowazny 3,00 kpl
73

ST-EA 03.60 | Projektor multimedialny CHRISTIE LX 1000 - rozdzielczosé XGA, strumien Swiatla 1,00 kpl
74 10000 AnsiLumen, technologia LCD, poziom halasn <46 dBA lub réwnowaimy

ST-EA 03.00 | Obiektyw do projektora multimedialnego, poz 8.10, lens zoom 1,1-1,5: 1 1,00 kpl
73

ST-EA 03.00 | Uchwyt instalacyjny do projektora multemediatnego 1,00 kpt
76

ST-E4 03.00 | Ekran elektrycznie rozwijany z powierzchnig do projekeji tylnej, 10 x 5.5m 1,00 kpl
77

ST-E403.00 | Uchwyty instalacyjee do ekrann elektrycznego 1,00 kpl
78

8T-E4 03.00 | Nagrywarka DVD, Panasonic DMR-EH 38 lub rownowazna 1,00 kpl
79

ST-E4 03.08 | Odtwaszacz VHS + DVD, jak Samsung V6700 lub rownowazne 1,60 kpt
B0

ST-E4 03.00 | Monitor plazmowy 50", fallHD 1920 x 1080, jak Panasenic TH-50PF10EK fub 2,00 kpl
81 rownowezmy (do witryn)

ST-£4 03.00 | Uchwyt instalacyjny do monitora plazmowego 2,00 kpl
82

ST-E4 03.60 | Monitor plazmowy 63", FullHD 1920 x 1080, jak Panascnic TH-63 PF10EK Iub 1,00 kpt
B3 rownowazny, do foyer

ST-EA03.00 | Glosniki do monitora plazmowego 65" - kolor czarny, %pl, Panasonic TYSP65P10WK lub 1,00 kpl
B4 réwnowazmy

ST-F4 03.00 | Nakizdka dotykowa do monitora plazmowego 65", Panssonic, TY-TP65P10S lub 1,00 kpl
85 rownowazna

ST-E£03.00 | Interfejs wideo kpl (PC VGA, wizja, fonir) 2,00 kepi
86

ST-E4 03.00 | System sterowania CUE, Elite A-8X10-TD 1,00 lepl
87

ST-E4 03.00 | Oprogramowanie systemu CUE 1,00 kpl
B8

SI-E4 03.00 | Instalacje kablowe. Materaly, robocizna i uruchomienie 1,00 kpl
89 Kod CPV: 43310000-3 Roboty instalacyjne elektrycone
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