Inwestor:

Urzad Miasta Lublin

Pl Wladystawa Lokietka |
20-950 Lublin

Opracowanie:

Autorskie Biuro Architektury Inwestprojelt-
Partner 6 Sp. z 0.0.

ul. Tomasza Zana 38A p. 501

20-601 Lublin

Przedmiar Robot Nr: 03/2009

Nazwa budowy: Teatr Stary w Lublinie

Adres budowy: ul Jezuicka 18, 20-113 Lublin

Obickt: Przebudowa Teatru Starego przy ul. Jezuickiej 18 w Lublinie wraz z iluminacjg
obiektu i zagospodarowania otoczenia

Rodzaj robét: budowlane

CPV: 45454000-4, Roboty restrukturyzacyijne

Kody CPV:
39113100-8
43323000-7
43433100-8
43434000-4
45454100-3

Data oprac.: 2009-03

Fotele

Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszezelnych
Roboty renowacyjne

Roboty restrukturyzacyjne

Qdnawianie

Zatwierdzam do wydania

Wykonawcom
TEFCA DYREKTORA
Wy i !nw:stvql

mgring. MaréX Mivnarczyk
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Charakterystyka robot:

Zasadniczy ksztalt budynku powstal w 1822 r. W 1967 r. obiekt wpisano do rejestru zabyitkdw. Do roku
1994, w ktorym obiekt zostal zabezpieczony przed dewastacja, byl wielokrotnie przebudowywany
1 modernizowany. Konstrukcja $cian fundamentowych - cegla i kamien wapiennego, $cian noénych - cegla i
matcrial rozbiorkowy, wiezby dachowej - drewno, stropy czgdciowo drewniane, czgéciowo z phyt wps na
belkach stalowych. Galerie I 11l pigtra drewniane. Piwnice czgsciowo zasypane ziemig i gruzem.

Projekt przebudowy zaklada takie generalia jak:
zachowanie zasadniczego ukladu konstrukcyinego budynku;
zachowanie artylmlacji architektonicznej elewacii i detalu architcktonicznego oraz odtworzenie otworu
wejsciowego w osi Srodkowej fasady poludniowe;:
otwarcie zamaczonych w elewacjach budynku nisz elewacyjnych poprzez zastapienie ich oknami, dla otwarcia
wnetrza Teatru na przestrzen ulicy, z zastosowaniem ruchomych ekrandw, umozliwiajgcych zaciemnianie i
wygradzanie akustyczne dla potrzeb spektakli wymagajacych izolacji od srodowiska zewnetrznego;
wykorzystanie otworu bramowego usytuowanego od strony ulicy Dominikanskiej w strefie sceny. dla wygodnej
daostawy scenografii 1 umozliwienia reZzyserskiego wigzania sceny z ulica;
zachowanie glownego ukladu wnetrza budynku z wyodrebnieniem fover, widowni, sceny i zascenia;
odtworzenie historycznego wnetrza widowni z zachowaniem formy sklepienia pozomego, 162 i balkonu, z
maksymalnym wykorzystaniem zachowanych elementdw wystroju wnetrza na etapie prac konserwatorskich;
podbudowa isinicjacego budynkn dwiema kondygnacjami podziemnymi przeznaczonymi na pomieszczenia
pomocnicze 1 techniczne wspierajace funkcje podstawowa budynku # uzasadniona warunkami technicznymi,
potwierdzonymi w badaniach archeologicznych i geotechnicznych zagiebieniem dawnych struktur budowlanych
na ok. 7 metrOw ponize) poziomu wejs¢ do widowni;
odcigzenie podinznych $cian zewneirznych od obcigzen konstrukeja sklepienia pozomego, poprzez przejecie
tych obciazen przez kratownice przestrzenng oparta na wewnetrznych scianach poprzecznych.
Wartosci historyezne budynku Teatrn Starego potwierdzaja przeprowadzone badania architektoniczne,
archeologiczne i geotechniczne, z ktorych waioski mialy istotny wplyw na przyjecic rozwigzan
architektonicznych, funkcjonaluych 1 techniczmych oraz specjalistycznego wyposaZenia.
Pozostale zalozenia architektoniczno-funkcjonalne przebudowy budynku Teatru Starego
Utrzymanie skali i charakteru architektury budynku Teatru Starego o znaczeniu istotnym dla Starego Miasta w
Lublinie.
Podniesienie wartosci kulturowej, uzytkowej 1 technicznej budynku zachowanego w istniejacej autentycznej
strukturze zabudowy staromiejskic).
Wydobycie I uirwalenie walorow historyeznych, architektonicznych i konserwatorskich budynkn i.jego
otoczenia.
Zagospodarowanie przechodu jako strefy dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego z foyer i widowni oraz miejsca
komunikacji z poses)a Jezuicka 16, w ktorej miesci sie restauracja. Wlasciciele tgj restauracji deklarujg
gotowo$¢ wsparcia tg funkcjg Teatru Starego, gdzie nie ma miejsca na zlokalizowanie choéby niewielkisj
gastronomii.
Zmiana kiemnku usytuowania sciany pomiedzy sceng i zasceniem wywolana koniecznoscia rozwigzania
problemoéw funkeiji 1 komunikac)i w bardzo ciasnym zascenin. Zarazem uzyskano korzystniej uformowany,
symetryczny ksztall przestrzem sceny.
Uksztattowanie dachu Teatru ze Scistym odniesieniem do jego istnigjacej formy 1 poziomow gzymsdw, z
uksztaltowanicm polaci w formie plaszczyzn (istnigjace polacie sa pozapadane 1 budowane na krokwiach nie
tworzacych plaszezyzn), z uzyskaniem niezbedne) przestrzeni technicznej pomiedzy kopula i polaciami dachu.
Lokalizacja urzadzen technicznych czerpnie scienne, energetyczne zlgeze kablowe i przylacze gaz # od strony
przechodu, w najmuiej eksponowane] elewacji zachodniej,
Lokalizacja klapy oddymiajacej na poludniowej polaci dachowej w czesci dachu nie eksponowanej w widokn
na Teatr od bramy kamienicy Dominikariska 3 1 z najscia ulica Jezuicka od strony Bramy Trynitarskicj.
Krycie dachn blachg cynkowo-tytanowa z koniecznoscia spelnienia rygoru krvteriow QUALITY ZINC i
obowigzkiem wykonania prac dekarsko-blacharskich przez specjalisiow posiadajacych Certyfikat Blacharz
Jakosci Rheizink. Rozwiagzania detali wg systemu Rheizink.
Zastosowanie slusarki 1 stolarld zewnetrznej 1 wewnetrzngj oraz wszystkich przegrod oddzielajacyeh zespdl
pomieszezefi: widownia, scena, orkiestron o wysokie] izolacyjnosci akustveznej, we wytycznych projekin
akustyki wnetrz.
Zlokalizowame dZzwigu osobowego w strefie komunikacji dla widzow, w miejscu likwidowanej klatki
schodowej, gdzie nie ingeruje w historyczme wnetrze foyer,
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Zapewnienie komunikacji wewnegtrznej pomiedzy strefa dla widzow, scena i zasceniem.

Spelienie obowiazujacych warunkéw technicznych w zakresie rozwiazan komunikacji pionowsj. uzyskanic #
mozliwie najlepszego w ograniczonej przestrzeni rozmieszczenia programu uzytkowego z zapleczem
sanitarnym i technicznym, zapewnienie bezpieczenstwa p-poz. oraz spelnienie wymagan san. -hig. 1 bhp bez
koniecznogci nzyskiwania odstepstw z uzasadnianiem ich zabytkowym charakterem budynku.

Powierzchnia nzytkowa 1406,70 m2
Kubatura : 767000 m3

Zalozenia do kosztorysowania;
Wywdz ziemi 1 gruzo na odl. 25 km
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Tabela elementow

Lp.

Nazwa

Razem

Ustroje alcustyezne, stropy i Sciany.
Elementy drewniane impregnowane
p-poz.

Kod Stownika Zamdwiern: 45323000-7

Tlogé r-g: 2 708,9030

~

Roboty konserwatorskie
losé r-g: 1217,0034

Remont i konserwacja kepuly pozornej
Rod Stownika Zamowien: 45434100-5
HNosé r-g: 1 217,0034

Gryfy na elewacji zewnetrznej-
konserwacja in situ

Kod Slownika Zaméwierr: 45434000-4
Tosé r-g: 00000

Maski na elewacji zewneirznej-
konserwacja. Dwie istniejace, jedna
dorabiana.

Kod Slownika Zamdwiern: 434540001

Tosé 1-g: 0,0000

Napis Teatr Stary
Kod Stownika Zamowies: 431531008
Hosé r-g: 0.0000

Wyposazenie widowni, zaplecza,

garderdb

Kod Stowwnika Zaméwien: 39113100-8
Nosé r-g: 0,0000

Przedmiar robot

Lp.

Nr
specyfikaciji
techniczne]

Wyszezegolnienie elementdw rozliczeniowych

Jednostka

Cena jedn.

‘Wartosé

Tlosé nazwa

2

3

Ustreje akustyczne, stropy i Sciany.
Elementy drewniane impregnowane p.poZ.
Kod CPV: 43323000-7 Roboty w cakresie izolacji
diwigkoszezelnych

ST-iv 03.00

Olacentie polaci dachowych z tarcicy

nasyconej latami 38x30 mm o rozstawie lat ponad
24 em. Ruszt pod ustrd) akustyczny typ 11 2.
Kromosé 1,5

124,45

B

226+ 78+0, 78+ 1,78+ L43) (26542, 802+, 67+ 1,39+ 1, 60+]
L4 600, 74+ 2, 8240, 54+ [,37)72,80-
(L6072 16*2,0)+{1.46+3, 11+1,43+2, 6602 63+2,9912,0

[38)

ST-I¥ 03.00

Olacenie polaci dachowych z tarcicy
nasycenej latami 38x%50 mm o rozstawie lat ponad
24 cm. Ruszt pod ustrgj akustyezny typ 3, 4, 5

316,20

B
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Lp.

Nr
specyfikacji
techniczne]

Wyszezegolnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Cena jedn.

Wartosé

Tosé

nazwa

23373, 0" 40+5,-16%1,30+(1,20+ 0,81 + 1,79+ 0,80+0,98) *2,73+(3,
T7+0.62+0.66+1. 07072, 72+ 9,553, 97-(1,0%2,0%2,0+3,0™1,57)

FENE)

{227+ L33+, P8+ L A3+, 76+ 1740, 7841, 45) 3. 24+ 2, 48)12,0-
{09071, 7574, Q) -+(2, 07+ [ 29+ 1 60+1, 04+ 1, 60+0, 73+2,93+0, 54+
LaI)*248-

(1,602, 1072, 0l+(1, 16+ 1,461 3, 10+ I, 45+2,68)™(2, 48+ 2,361/2.0

8126

(223411, 08) %L 384,04+ 1, 10+ 1,77+ 1,1 0+2,92+2,13) %], 38+12,
I4*1,38-(1,10%1,38%2,0)

ST-F 05.00

Izolacje cieplne I przeciwd#wigkowe pionowe z plyt
z welny mineralnej ukladanyceh na sucho, Isover
Alu plyta grub. 5 cm, Ustrgj akustyezny typ 1, 2, 3,
4

&

(2.76+1,78%0, 78+1, 78+ 1, 45) "2, 6342, 69}/ A+ 2. 07+ 1,29+ 1, 60+1
4L 60+, 7443, 0740, 54+1,57) 72, 80-
(L6072, 1072.00+(1,46+3 1 1+1 45+ 2.66) (2, 65+2,99)2,0

#1426

81,26

3937

38,37

7313

7215

ST-IV 05.00

Izolacje cieplne i przeciwdéwickowe pionowe z plyt
z welny mineralne]j ukladanych na sucho, Isover
Alu plyta grub. 3 om, Ustrop akustyczny typ 5

=

2,33%2,07240+ 34671, 30+(1,20+0,81+1, 79+ 0,80+0,98) "3, 72+(3,
FTH0 620,661, 57 %3, F2+5, 3570 07 (1, 64,040, 0+3, 041, 57}

h

ST-I¥ 03,00

Ulozeaie sklejki gr. 12 mm. Ustrdj akustyezny typ 5

B

2. 332,072 4043, 46™1, 30+(1,20+0,81+1, 79+ 0.80+ 8, 08I *2, 73+42,
P70, 6240, 6641, 97) %2, 7340 5572, 971,072,072, 02, 0*,.57)

ST-1¥ 03.00

Ulozenie sklejki gr. 10 mm. Ustrdj akustyczny typ 1

41,48

82,97/3,0

41,48

ST-F 03.00

Ulozenie sklejki gr. 10 mm. Ustrdj akustyczny typ 2
(listewki 2*1 cm klejone do sklejki co | cm, [istwy
0,0095 m3/m2)

41,48

&

83,9720

41,45

ST-F 03.00

Oldadziny z paneli Sto Silent Panel grub. 13 mmm
przykrecany do msztu pionowesgo. Ustrdf
akustyczay typ 3

28,70

B

(573912.0

2870

ST-I¥ 06.00

Zahudowa jedng warstwq plyty g.-k grub. 15 mm.
Ustrdj akustyczny typ 4

2870

B

{37,59).2,0

28,70

10

ST-W 03.00

Natrysk Sto Silent Superffein. pionowy. Usirdj
akustyczny typ 3, <

37.39

&

37,39

11

ST-I¥ 05.00

Natrysk Sto Silent Superfiein, poziomy

2

41,80+130,0+114,16+107 10

ST-I¥ 03.00

Izolacja 2z maty dzwiekochlonnej Semag NRS 10,
pozioma

B

180720+ 78,072, 0+ (1,35, 76+3,61 ™, 76+2, 0504, 76)+ 7,02, 0+
1530.0

44235

13

ST-IW 05,00

Izolacta wykonana na sucho z maty Uzin RR. 188,
pozioma

371,20

15300+ 114,10+107,10

14

ST-W 03.00

Izolacje przeciwdzwigkowe poziome jedna warstwa
z plyt z welny mineralnej Isover Ventilux gr.200
mm

48.80

)

41,80+ 7.0

48,80

ST-1¥ 03.00

Izolacja z Isover Aku-Plyta gr. 5 cm. pozioma

592,40

&

130.0+114,10™2,0+107,16™3,8

302,48

16

ST-1V 05.00

zolacja z welny mineralnej Rockwool Rockton gr.
10 cm, na scianach i suficie

19,15

B
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Lp.

Nr
specyfikacji
technicznej

Wyszezegdinienie elementow rozliczeniowych

Jednostka

Cena jedn.

Wartosé

Tlosé

nazwa

(1.32+1,10+1,890+1,75)%2, 78+2, 30

19,15

17

ST-Iv 03.00

Okladziny stropdw z paneli Sto Silent Panel
przykrecany do sufitu podwieszenego z skt

150.00

B

1300

156,00

18

ST-1F 03.00

Muszla na scenie o konstrukeji drewniane] debowej
wypelniona sklejka. rozbteralne). wylozona sklejka
gr. 10 mm

£0.40

B

19

ST-TV 08.00

Reflektor akustyczny nad sceag ze szlda
samonoérego Saint-Gobain Diament ESC STADIP
10104 gr. 21,50 mm, na konstrukeji stalowej

18.40

ST~ 03.00

Balustrada orkiestronu ze szkla samonoénego Saint-
Gobain Diament ESC STADIP 1010.4 gr. 21,50
mm, konstrukeja stalowa

1.62

B

02.95%1, 86

4,63

21

ST-IV 03.00

Ulozenie sklejki podlopowej gr. 22 mm

B

114,10+107,1¢

221,20

[ 28]
8]

ST-I¥ 03.00

Podloga z desek struganych,okretdwka debowa 32
mm, wykoficzona olejowoskiem OSMO lub
rownowazmny

&

150,0+50.40

200,40

[oe]
[F¥]

ST-F 03.00

Ulozenie legardéw debowych 6x6 cm (bale
0.0075m3/m2)

78.00

B

78,00

ST-I7 03.00

Ulozenie legardw debowych 10x10 em (bale
0.,013m3/m2)

50,40

B

Jo40

3640

43
U

ST-1F 03.00

Podlogz na potowym belkowaniu z bali dgbowych o
grubosei 50 mm, wykonczona olejowoskiem OSMO

126,80

B

41,80+78.0+7.40

126,80

ST-TF 03.00

Podlega na gotowym belkowaniu z bali o grubosci
70 mm. Wykenanie i montaz kratownic z bali
debowych 10x10, H=1,19 m. (bale 0,129m3/m2), (R
18 wsp.2.30)

41,80

B

4180

44,80

ST-WV 03.00

Podloga na gotowym belkowaniu z bali o grubodci
70 mm. Wykonanie i mentaz kratownic z bali
debowych 10x10, H=0.56 m, (bale 0.035m3/m2), (R
1 8wsp. 2,0)

7.00

&

.0

w00

ST-W 03.00

Podloga z desek struganych o grubosei 23 mm.
Obudowa konstrukeji zapadni z desek debowych
grub. 20 mm

B

1L20%2,08%2,0+35,61"2,0+ 1,357, 0+4, 76%6,0}+2, 98", 76+ 3,61 *4
76+ 1,330, 76

ST-IV 03.00

Podloga na gotowym belkowaniu z bali o grubosei
70 mm. Wykonanie 1 montaz kratownic z bali
debowych 10x10, $red H=0.55 m, (bale
0.655m3/m2), (R 1 8 wsp. 2,0). Schody drewniane
debowe

11.97

B

(1,070, 90+ 1070, 70)*2,0+ 1,0%0,90+ 1, 30™1, 0+0,99 %), 50+ 1,354,
83+0,50™0,85+1,24™0,85+0, 781 ¢

1597

30

ST-¥ 03.00

Podloga na getowym belkowaniu z bali o grubosci
50 mm, wykonczona olejJowoskiem OSMO. Schody
debowe

11,97

B
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Lp.

Nr
specyfikacii
technicznej

Wyszezegolnienie elementdw rozliczeniowych

Jednostka

Cena jedn.

Wartosé

Nosé nazwa

(10%0, 90+ LO¥0, 700 3,0+ 1. 0™0, 90+ I 30%1,0+0,99*1, 50+1, 5371,
B5+0,50™0,83+1,24%0,85+0, 78* L0

1197

Razem:

(8

Roboty konserwatorskic
Kod CPV; #3454100-3 Odnawianie

Remont i konserwacja kopuly pozernej
Kod CPV: 434354100-5 Odnenwianie

31

ST-T7 02-00

Ostrozne zdjecie (odbicie) uszkodzonych tynkow z
zaprawy wapiennej lub cemeniowo-wapiennej

ST-IWV 02-00

Oczyszezanie powierzchni elementdw drewniaaych
Z osttnigciem warstwy zagrzybionej przy
zastosowaniu szczoiek stalowych. Powierzchnia
ponad 5 m2

[¥]]
L
[ ]
]
B

ST-IV 03-00

Odgrzybianie elementow drewnianych desek iub
pivt preparatem grzybobdjczym oleistym,
dwukromie. Powierzchnia do 25 m2 przygotowanie
impregnatu, Keim Algicid Plus

34

ST-H 03-00

Odgrzybianic elemenatow drewnianych desek [ub
phyt preparatem grzybobdjczym oleistym,
dwukrotnie. Powierzehnia do 25 m2, Keim Algicid
Plus (0,50dm3/m2)

ST-iV 03-00

Pulap z desek nieobrzynmanych 32 mm z przecieciem
stykdw 1 listwowaniem - przygotowanie, wymiana
deskownnia kopuly

14560

&

36

ST-1 03-00

Pulap z desel nieobrzynanych 32 mm z przecieciem
stykow i listwowaniem - montaz

145.00

=)

37

ST-IV 04.00

Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zapraws
Keim Universalputz-Feim gornej powierzchni
(1,10ke/m2}

B

145,00

38

STV 04.00

Umocowanie siathd tynkarskiej na sufitach, Keim
Panzergitterematte

145,00

B

39

ST-I¥ 04.00

Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawg
Keim Universalputz-Feim pow.osiatk stropéw
(1.10kg/m2)

&

145.00

ST-F (4.00

Uzupeinienie tynkéw wewngtrznych kat 11l z
zaprawy Keim Universalputz-Fein na stropach o
powierzehni do 3 m2 (1 mm 1,1kpg/m2 = srednio 2
cm)

145.00 m2

41

ST-FF 64.00

Przetarcie tynkéw wewnetrznych wraz z naprawa
rys 1 drobnych uszkodzen o pow. do 0,1 m2 bez
zeskrobania starej farby na sklepieniach
krzyzowych. beczkowych, masa szpachlowa Keim
Dolemitspachtel (1 mm 1.80ke/m?2 = érednio 5 mm)

103.00 m2

ST-1¥ 07.00

Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami
gruntujgeymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-
wa), analogia Keim Special Fixativ (0.20dm3/m2)

230,00

B

13

ST-W 07.00

Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkow
wewnetrznych gladkich farba emulsyjra "Polinit”,
analogia Keim Optil, ciemny braz. matowy (030
dm3/m2)

B

230,00
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Lp. Nr Wryszezegolnienie elementow rozliczeniowych Jednostka Cena jedn. Wartosé
specyfikac)i
techniczne;
Hodé nazwa
ST-F 03.00 Izolacja wykonana na sucho, pozioma z plyt z welny 250,00 m2
44 szldanef Isover Termo-Mata Plus gr. 3 cm, od gory
5T-7 02.00 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe 65,10 m2
45 o wysokosci do 10 m.
62071030 63,10
ST-1¥ 02.60 Praca rusztowan C=N/s x w - 5-2, w-0,88 651.85 m-g
46
(288,23+3,335+0,71 5417 §755 44,93 +89,90+ 274,03+ 76,63+ 15,0 631,83
F27,075+49,445+49,445+49,50+33, 78+ 23,78+ 23, 78+80.90)/1, 7
6
Razem:
22 Gryfy na elewacji zewnetrznej-konserwacja
in siln
Kod CPV: 4343540004 Robofy restrudturyzacyjre
47 | ST-F 08.00 Gryfy na elewacji zewnetrznej-konserwacia in situ. 1.00 kpl
Szt2
Razem:
2.3 Maski na elewacji zewnetrznej-konserwacja.
Dwie istniejace, jedna derabiana.
Kod CPV: 43434000-4 Roboty restrukturyzacyjne
48 | ST- 08.00 Maski na elewacji zewngtrznej-konserwacja 1,00 kpl
Razem:
24 Napis Teatr Stary
Kod CPV: 43453100-8 Roboty renowacyjne
49 | ST-F 08.00 Wykonanie 1 montaz napisy Teatr Stary, blacha 1,00 kpl
stalowa gr. 5 mm, malowana proszkowo
Razem:
Razem:
3 Wyposaicnie widowni, zaplecza, garderab
Kod CPV: 39113100-8 Fotgle
30 | 57-1F 08.00 Fotele pojedyncze, niepalne, odpowiednia 159,00 kpl
charakterystyka akustyczna, demontowalne, w
ustalonej kolorystyee, fmy Deko Collezioni
10.0+80+10.0+7,0+12,0+10,0+11,(+6,046,0+8,0+3,0+ 2.0 26,00
3*16,0+3,0™2.0 38,00
20%2+1,0 25,00
ST-I ¢8.00 Fotel obslugi 5,00 kpl
51
1,0+4,0 2,00
ST-I¥ 08.00 Szafka ubraniowa 120x60x200 21,00 kpl
52
26,6+1,0 21,06
ST-77 08.00 Szafka indywidualna ubraniowa 130x60x80 2,00 kpl
53
10+1.0 2.00
ST-IV 05.00 Szatka ubraniowa indywidualna 230x60x200 1,00 kp!
54
ST-IV 05.00 Szafla ubraniowa indywidualna 280x60x200 1L.00 kpl
35
ST-IV 08.00 Szafke ubraniowa indywidualna 290x50x200 1.00 kpl
36
ST-IV 08.00 Szafka ubraniowa indywidualna 200x60x200 1,00 kpl
57
ST-I¥ 08.00 Szafla ubraniowa indywidualna 290x60x200 1,00 kpl
58
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ST-I G8.00 Szatka ubraniowa indywidualna 230x60x200 1.00 kpl
59

ST-W 08.00 Szafka ubraniowa indywidualna 190x60x200 1,00 kpl
60

ST-TF7 08.00 Szafka ubraniown indywidualna 100x30x200 1,60 kpt
61

ST-IV 08.00 Toaletka indywidualna na trzy osoby 460%60%80 3.00 kpl
62

ST~ 05.00 Tosletka indywidualna na trzy osoby 470x50x80 1,00 pl
63

ST-I 08.00 Toaletka indywidualna na dwie osoby 280x60x80 1,00 kpl
64

ST-W 08.00 Biurko /toaletka indywidualna 430x60x80 3,00 lepl
65

ST-I¥ 08.00 Stét indywidnalny 1,00 kpl
66

ST-WF 08.00 Krzesto 18.60 kpf
67

ST-iF 08.00 Fustro 16,00 kpt
68

ST-1¥ 08.00 Barek 2,00 kpl
69

ST-IV 08.00 Ekspres do kawy 2,00 kpl
70

STV 08.00 Czajnik 2.00 kpl
71

ST-W 08.00 Zestaw komputesowy 6.00 kpl
72

Razem:
Ogcolem:
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