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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU :

Strona tytutowa zawierajaca podstawowe dane inwestycil.
Spis zawarto5ci

Uprawnienia i przynaleznos¢ do LOIB

Warunki MPWiK i uzgodnienie

Opinia ZUD i pieczatka

A. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Zakres opracowania

3. Istnigjgce uzbrojenie terenu
4. Przebudowa wpustow ulicznych
4.1 Rury

4.2 Podtoze

4.3 Obsypka i zasypka

4.4 Wpusty deszczowe

5. Roboty ziemne

6. Istniejace uzbrojenie wod-kan
7. Uwagi

B. CZESC RYSUNKOWA

Rys.nr 1 Plan sytuacyjny
Rys.nr2 Profil podiuzny podiaczenia wpustdéw deszczowych
Rys.nr 3 Rys.szczegof. wpustu ulicznego

1:500
1:100/500
1: 20



OSWIADCZENIE
Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawa
Budowlanego (Tekst jednolity: Dz. U. nr 207 z 2003r., poz. 2016 z pbZniejszymi
Zmianami)
o$wiadezam, ze projekt budowlany pn.:

BUDOWA DROGOWEJ SYGNALIZACJI SWIETLNEJ NA SKRZYZOWANIU
AL.SOLIDARNOSCI-UL.DOLNA 3-GO MAJA - UL.B.PRUSA W LUBLINIE

(rodzaj obiektu budowlanego badz robét budowlanych)

zlokalizowanego na terenie miasta Lublina,
przy ul. Dolna 3-go Maja

(adres zamierzenia budowlanego)
na dzialce: Dz. Nr 17
w zakresic Przebudowa uzbrojenia wod-kan

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant : inz. Hanna Gwiazda nr upr. 1700/Lb/82

inz, Hanno Guwig
pr, 286771 70
e SAst. 2 STUBIZNS

She ef sl et dinannafeemenaninuiacas

podpis ~

Sprawdzajacy : inz. Zbigniew Szczgsny or upr.23/68

inz. Zbigniew Szczesny
J ¢l upr. bud. ar 23/68 = ari. 18,18, 20,
orez §20i§8 usl.1p. 112
................ /m

podpis



=1

Zot. Wl A0

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagdw
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z c.0.

Centrelz
rl. OB1 5324281

Biuro

Obstuci Klienta

al. J. Pilsudekiegn 15
30-407 Lblin

tel /fox DBT 532 0% BO

Pogaiowie Wod.-Kan.

izl UB1 5341994
f=l. 994

Bars Zemborzycia

ul. Zemhorzychn 114a -

30-445 Lublin
=l DET 744 35 41
e 0BT 744 32 80°

Qminh

- Scieksw “Hajdow™

ul. togiewnicks 3

© 20-228 twblin
=l OBI 74460101
" = 081 7440333

Centiralne
Lsbomtarium

ul, Zowileowa 10
A0-245 Luklin

isl, OB 74503 24
fx OB1744 30 63

Wydania:

g al. J. Pilsudskiego 15, 20-407 Lublin
Rek =il 16832 - worsrraprwik Jublingd
Sekretariat TRX/5004-79/2009 05.02.2009
(il 08153237 56 _7 )
fax 0815321910 7‘;2 ﬁ Z / Urzad Miasta Lublin
Wydziat Drog 1 Mostow

ul. Wieniawska 14
203-071 Lublin

/7

dotyczy: budowy zatoki przystankeowej przy ul. Dolnza 3-go Maja.

W zwiazku z wystapieniem w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze w
rejomie projektowanej zatokd przystanicowe] znajduje sie czynne przylacze kanalizaci
sanitarnej- do posesji Dolna 3idaja 6A (nie uwidocznione ma. r.uapm sytuacyjno. —
wysckosciowe]) oraz przyiacze do hydrantu.

W zwiazkn z powyzszym nalezy zachowaé normatywne przykryme p::»:ylaczy
a naziemne elementy nzbrojenia wod.-kan. dostosowsaé do projektowane] niwelety i
geometril zatoki. Zasuwa I hydrant powiany by¢ usymwowane poza projekiowana
zatoka. .

Przs pro_']ektowamu uwzglednit Wymacra.nia zawarle w Wytycznych
technieznych do projekiowania sieci, przylaczy oraz mrzadzen wodociagowych i

‘kanalizacyjuych” (dostepnych na sb:cme infernstowej wwwmnwﬂs,lubhn ol Iub w

Bhrze Obshogi Klieniz).
~ Projekt w zakyesie wod. — kan. podlega uzgodnieniu w MPWiK. .
Ninjejsze warunki pozostaja ak'fualne pr.z z okres Jsdnefre roku od daty :u:h

- W sprawach- dotyczacych warunkéw tec_hﬂicznycﬁ'mo'zna kontaltowad sie z
Dziatem Programowania i Rozwoju MPWIK Sp. z o. o. Lublin, &l Pifsudsidego 13,
budynek B, pokdj or 125 (iel. 081-532-42-81 wew. 207, 383).

- Otrzvmuija:
1.Adresat+zal graf.
2 TSW

. 3.8/

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydzial Drég ! Masttsw

Driz | 7003 -02- 1 3

krpilad =akindawy, sten no dsied 20032008 == 214 112 500,00 PLH —t
{5 0000017725, 5R LUBLN - X1 W Gosp, KES 5
NP F12015-02-25

REGOM 430981582,

Bemk hmd]:my w Wor—win 5.4 £1 1030 1171 0000 0008 04852 5201
. BDS SA D/Lubhn 851540114 2 ..DD'I /400 1980 DEID]



.y,

9

wgr inf Iwong

DZIAE OBSEUGH
TECHNICZNES QDBIORCOW

(IR, ::\I' -'Ei’ :
vzgoon ozm‘Ws:-. Sp. 7 8.0
projaki budowlany f—"f?%g‘f,bb

U Lmo’ Bhans. ’/ bt OB
Jlb—.{,u.l i -‘ Lol 24 IL u{,-;. Lech
na riczSh,QL}qC_\[Ch warunkach: -~z 5.

1) O rozooczeciu robdt nalgfy porviad

tuteisze Przedsighiorstwo z wypiacdze
T-anigwyvni,
2) Odbicry migdzyaperacyjne i odbiory czedciows
zzkofczonych slementOw lub obisiddy: wymagajs
zpinszenia do MPWIK Sp. z 0.0.

3) Uwagi:

74 09 2009

Projeki zostai wykonany
zgodnie = ]‘L:*'Il\al"'li
technicznymi QF g-[zjrc
sprawdzit . jJ ;.O’r‘ﬂfuj
mgr m.. Annd S:arnak

v

4
‘f’—m;».i—fur_ﬂ/ A,J ’il:'

wbili €

H ol

0

[



4
-

£ia LUBRLN
1 Urgagmisng

i Projekiowe;
sla Lublin o
gl Wisniawska

- e =
=450 DB1 ABBIE
.

Lublin, dnia 3.09.2009 r.
ZUDP Nr 879/2009 '

OPINTA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — Al. Solidarmosci, ul.
Dolna 3-go Maja | ' |
Zleceniodawea : TRASA Ustugi Projektowe mgr inz. J erzy Kaliszuk 21-003 Ciecierzyn
Jakubowice Koninskie 20a

Data wplywu zlecenia : 22.07.2009 1.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : TRASA Ustugi Projektowe mgr inz. Jerzy
Kaliszuk

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Préwo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z péZniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kiwietnia 2001 roku (Dz. U.Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowe;.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublir na posiedzeniu w
dniu 24.07.2009 1 28.08.2009 r. uzgodnil lokalizacje elementow sygnalizacji swietlnej w
rejonie skrzyzowania Al. Solidarnosei ,ul. Dolnej 3-go Maja , ul. Prusa w Lublinie.

Uwagi 1 zalecenia :

1. Uzgodnione usytnowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjne]j inwentaryzacji

powykonawcze] przez jednostki uprawnione do wykonywaniz prac geodezyjnych,

W rejonie istniejacych punktow osnowy geodezyinej wykopy nalezy prowadzié recznie. W wypadku

naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punkiéw inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie

Jednostce wykonawstwa geodezyinego.

W przypadku braku inwentaryzacii sieci na mapach i braku informaciji branzowych o ich przebiegu

za ewentualne uszkodzenia sieci w rakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy

dana siecia,

4.  Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnié z ZE Lublin Miasto, ZG w Lublinie,
MPWIiK w Lublinie.

I

[F8)
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Przed przystapieniem do realizacji w terenic uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonaé
stosownego zgloszenia lub uzyskad wymagane prawem pozwolenie na budows z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekcie budowlanym naiezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowar z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiaznjacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskad zgode Wydziath Drog i
Mostdéw UM, Lublin zgodnie z przepisam zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 1.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robat wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powladomienia o
terminie rozpoczscia 1 sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikow urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istmiejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.

. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami

ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05123. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

. ‘W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i kabla

wiasnym staraniem i na wiasny koszt. )
W miejscach skrzyzowan 1 zblizen do istnigjace] sieci gazowej prace ziemne prowadzic ze

-5zczegllng ostroznoseis. . Podlegaja one zgloszeniu do Rejonu Dystrybucjt Gazu w Lublinie ul.

Olszewsidego 2 tel. 081 445 22 11, fax 081 4435 21 06 ktdry dokona protokélammego odbioru robot
przy czynnej sieci gazowej.

. Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Dolna 3-go Majanalezy uzyska¢ decyzje z WDiM UM Lublin.

Przejseie projeltowanym siecia-przylaczem pod urzadzonymi ciagami kormmikacyfnymi wykonaé
bez naruszania konstruke)i nawierzchni.

W razie prowadzenia robét ziemsrych w bezposrednim sasiedziwie urzadzen eleliroenergetycznych
nalezy okresli¢ bezpieczna odleglosé (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty 1 zapewnic nad nimi fachowy nadzor techniczny.

Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elekiroenergetycznych moga roznic sig
od warto$ci okredlonych w normach, przepisach i1 doknmentacji geodezyjne].

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sisci uzbrojenia terenu zachowuje wazmosc przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjne] ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 453).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenn z uzgodnionym projekiem inwestor
zobowiazany jest do niezwiocznego przediozenia mapy z wynikamni inwentaryzacji organowi
nadzorn budowlanego.

Zup. P ENTA MIASTA
mgrJo Werviowska
Kigrownik Referatu

ds. koordynaci!

okumeniagji projeitowe]
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Opis techniczny
do projektu budowlano-wykonawczego

przebudowy wpustow deszczowych na skrzyzowaniu
al. Solidarnosci - ul.Dolna 3-go Maja w Lublime

1. Podstawa opracowania

P.B-W branzy drogowej

warunki techniczne przebudowy uzbrojenia wod-kan wydane przez Miejskie

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Lublinie pismem

l.dz. TRK/5004-79/2009 z dnia 05. 02.2009.

inwentaryzacja istniejacego uzbrojenia podziemnego w skali I :500

uzgodnienie trasy przez Zespél Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Lubline
- Opinia nr 879/2009
- obowiazujace normy i przepisy

1

2. Zakres opracowania.

W zwiazku z budowa zatoki przystankowej w ul.Dolna 3-go Maja oraz zmiana geomeirii
skrzyzowania al.Solidarnogci — ul.Dolna 3-go Maja zaprojektowano przebudowe 3 wpustow
deszczowych.

3. Istniejace uzbrojenie terenu.

Na projektowanym terenie wystepuje pelne uzbrojenie — kanat sanitarny DN400, kanat
deszczowy DN600, wodociag DN150, gazociag DN250, kanalizacja telefoniczna oraz kable
gnergetyczne.

Wokoé? projektowanego terenu, po obu stronach ulicy znajduje si¢ miejska zabudowa.

4. Przebudewa wpustéw ulicznych

Ze wzgledu na zmiany w geometrii skrzyzowania zmieniono lokalizacje 3 wpustow
ulicznych. Miejsca wpustéw zostaly okreslone przez projektanta drogi. Wiaczenie
projektowanych wpustow wykona¢ do istniejacych studni. Istniejace wpusty nalezy
zdemontowad.

4.1 Rary

Nalezy stosowaé rury i ksztaktki kielichowe PVC z wydiuzonym kielichem, typu
cigzkiego, SN8, .o sredmicach 200x5.9 mm, 13@20:16 na uszczelke w kielichu montowana
fabrycznie. Rury z litego PVC.

4.2. Podloze.

Rury ukladaé na podiozu z zagegszczonego piasku grub. 15 cm, w suchym wykopie, kat
podparcia 120°. Podloze powinno byé tak wyprofilowane, aby rura spoczywaia na nim jedna
czwarta swojej powierzchni. W miejscach zlaczy kielichowych wykona¢ dotki montazowe o
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gleb. 10 cm. Dotki montazowe ulegaja zasypaniu piaskiem po prdbie szczelnodci zlaczy danego
odcinka.

4.3. Obsypka i zasypka.

Zasypka kanalu w wykopie skiada si¢ z dwoch warstw :

- warstwy ochronnej rury kanalowej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

- warstwy do powierzchni terenu.

Na obie warstwy nalezy stosowaé piasek sypki drobnoziarnisty dokiadnie zaggszczany.
Wskaznik zageszczenia obsypki 95%.

4.4, Wpusty deszczowe.

Nalezy stosowaé studnie sciekowe betonowe o érednicy 500 mm z osadnikiem
gtebokosci 1.0 m. Zwienczenie zeliwnym wpustem ulicznym grupa 4, klasa D400
wg PN-EN 124. Wpust $ciekowy kolnierzowy z zawiasem i ryglem.

5. Roboty ziemne,

Wykopy wykonywaé mechanicznie i recznie, o Scianach piomowych, dwustronnie deskowane,
z wywiezieniem gruntu z wykopu.

Wykopy zasypywane bedg wyiacznie piaskiem.

W czasie wykonywania robét ziemnych nalezy zwroci¢ uwage na zabezpleczeme wykopow
przed zalewaniem wodami pochodzenia atmosferyczmego i technologicznego.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-B-10736 oraz zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podezas
wykonywania robét budowlanych.

6. Istniejace uzbrojenie wod-kan

Projektowana przebudowa geomeirii i budowa zatoki nie powoduja zmiany niwelety drogi
( nie bedzie zmieniana nawierzchnia ) Wyregulowane zostana 3 studnie deszczowe

( oznaczone Da sytuacji ). Pozostale uzbrojenie wod-kan pozostaje bez zmian.

Wiazy istniejacych studni dostosowane sa do ruchu cigzkiego ( klasa D400 ).

Regulacje wlazéw 3 studni wykonywac przy pomocy pierscieni wyréwnawczych o
wysokosci konstrukeyjnej 50,60,80 mm.
Na trzech likwidowanych wpustach zdemontowa¢ kraty, zamkna¢ szczelnie betonem.

1. Uwagi.

- Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzi¢ rzedne terenu
oraz rzedne istniejagcych studni i siecl.

Rzedne projektowanych wiazéw studni sprawdzu: Z projektem

drogowym.

- Wykonane odcinki nalezy podda¢ probie szczelnosci przez napeienie

ich wodg 1 sprawdzenie polgczen.

- Przed zasypaniem dokona¢ inwentaryzacji geodezyjne] z wykonaniem
rysunkéw powykonawczych z zaznaczeniem studni, spadkow, rzednych oraz
srednic. "
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- Odbidr sieci kanalizacyjnej wg PN-92/B-10735.
- Caloé¢ robét wykonaé zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL, zeszyt nr3 1 9.

Opracowalta
inz. A. Gwiazda



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

przy realizacji przebudowy wpustow deszczowych
na skrzyzowaniu al.Solidarnoscei i ulicy Dolnej 3-go Maja w Lublinie

1. Podstawa opracowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia - Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10.07.2003

2.Zakres robot_calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacii

Zakres robot w kolejnosci realizacji:
roboty ziemne — wykopy, wykonanie podioza
roboty instalacyjne — utozenie rur, wlaczenia do istnigjacych studni
kanalizacyjnych, proba szczelnosci , demontaze
zasypanie wykopow

3. Wykaz obiektow istnieiacvch

Przy ulicy wystepuje zabudowa wielorodzinna
uzbrojenie terenu - sieci: sanitarna, deszczowa, wodociagowa, gazowa, kanalizacja
telefoniczna 1 eNN.

4. Elementy zagospodarowania terenu. ktére moga stanowi¢ zagroZenie
bezpieczedstwa i zdrowia ludzi.

Wrykopy i roboty montazowe przy przebudowie. Isiniejace kable energetyczme iistniejgcy
gazociag. Istniejace ciagi komunikacyjne o znacznym nateZeniu ruchu.

5. Przewidvwane zagroZzenia

roboty ziemne

praca maszynowego sprzgtu cigzkiego

strefy sktadowania materiatow konstrukcyjnych i budowlanych
drogi transportu materiatéw konstrukeyjnych i budowlanych
istniejace uzbrojenie w miejscach skrzyzowan z ukladanym
rurociagiem



6. Wskazanie §rodkéw technicznych i erganizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Powolaé kierownika budowy. Poprawnie zagospodarowac plac budowy. Budowg
wyposazy¢ w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej
pomocy, BHP i p.poz. Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownikow pod wzgledem
BHP przed przystapieniem do realizacji rob6t na stanowiskach pracy. Procedury
okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sa w przepisach eksploatacji i bezpieczne;
pracy branz bioracych udziat w inwestycji, ktore pracownicy maja obowiazek znac 1
stosowaé. Wiedza o ktére] mowa powinna by¢ potwierdzona branzowymi

~ za$wiadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma
obowiazek posiada¢ i stosowa¢ instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiani
bezpieczenstwa.

- zalozyé dziennik budowy

- opracowa¢ harmonogram organizacji robot

- ustawi¢ tablice administracyjng budowy

- wykopy oznakowa¢ i zabezpieczy<

- wyznaczy¢ i oznakowac place sktadowania materiatow
budowlanych

- wyznaczy¢ i oznaczy¢ strefy montazu elementéw budowlanych

- wyposazy¢ teren budowy w sprzgt BHP 1 P.Poz

- zapewni¢ srodki tacznosci z jednostkami administracji budowlanej,
pomocy medycznej i shuzb technicznych, strazy pozarnej, policji
1p

- stosowaé sprawny i odpowiedni sprzet mechaniczny

- stosowac materialy posiadajace odpowiednie atesty techniczne

- prace w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ w
obecnosci  oraz pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych

- stosowa¢ odpowiedni sprzet BHP przy pracach ogélnych i na
wysokoscl

Opracowata :

inz. H. Gwiazda
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PODEACZENIE WPUSTOW DESZCZOWYCH
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SKALA

P.P. 170,00 m.n.p m.

1+ 100/500

UWAGI:

1. RZEDNE WPUSTOW ULICZNYCH
SPRAWDZIC 7 PROJEKTEM DROGOWYM

mgr inz. Jerzy Kaliszuk
Jakubowice Konifiskie 20A NIP 821-123-41-99
e i e 21-003 Clegierzyn REGON 432258971
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RZEDNE TERENU ISTN.
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drogowej syagnalizacji $wietine| na skrzyzowaniu

175.72[177.021177.10] =< | WPUST ULICZNY

174.24]176.52|176.52
174.681175.981176.25
174.62177.14(177.10
175.711177.017177.10

SPADK! — DLUGOSC

™3 174.62177.141177.10

ol

o |174.48
~y {173.08

=]
w
[
(1% ]

——

al. Solidarmnasci-ul. Dolna 3-go Maja-ul. B. Prusal

MATERIAt. —SREDNICE

5
[£/ B

.
&

ODLEGHOSC!

10.0

ZAGLEBIENIE (DO DNA KAN.)

2,28 | 0.00

2.04
2.52 | 0.00

2.06
1.30 | 9.00
2.52 | 0.00

1.30 1 2.50

1.30

w Lublinie
Przebudowa uzbrojenia wod-kan
RYSUNEK:
Profil podtaczenia wpustow deszcz.
" Projektant Imie i Nazwisko Podj?is Nr. upr. 3?2?09 ;
ya 2009 .
Projektant inz.Hanna Gwiazda Qi 1700/Lb/82 . 31}?:!5};/500
D
Sprawdzajacy | inz.Zbignisw Szezesny %ﬁog 23/58 | Rys. nr 2

/7



20

o
i

Fuuh
T e S
= A

,Rys.nr3

h | i

R 46

Ie,
4
0
-
f

i

z osadnikiem
skala 1

studzienka sciekowa
\

wpust sciekowy kotnierzowy

z zawigsem i ryglem

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 8 ————— A.u_ "
o | w — |1“ ey ,f_
g <] e
& a el & n
B N o [
alo > Np & |
o = B =l N i
<|m =
3 Sl e 2l g |
0
@D gl El & _
:i @A 21 @ vl n I
1 a o e{ o _
22 N JM Q _
..... ] P, a
ﬁ N2 |
[w I B
+ NN\ 3 “
TPl L R el la el ar i /
— |
| N | !
o N .
||||||||||||||||||| 0 /...“..i_/. i
S / S _
% ks _
| TR Es. VN Trerrrsrs \\\\\\\\\\I\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\r%.‘.m.... “
. o
|
_, - . = _r\ _
K _ 00t Gro 010 I
G0'0 _
_
H }
]
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| —




