mgr inz Jerzy Kaliseuk
Jakubowice Konifiside 208
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[Zadanie:
Projekt budowy
drogowej sygnalizacji S$wietinej na skrzyzowaniu
al. Solidarnosci-ul. Dolna 3-go Maja-ul. B. Prusa
w Lublinie

Przebudowa sieci gazowej n/c

Adres obigktu: Lublin

Stadium dokumentacji: PB-W

Branza: sanitarna

DATA:
14.09.2009 . PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU :

Strona tytulowa zawierajaca podstawowe dane Inwestycii.
Spis zawartodci

Oswiadczenie

Uprawnienia i przynaleznos¢ do LOIIB

‘Warunki ZG Lublin i uzgodnienie

Opinia ZUD i pieczatka

A. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Cel i zakres opracowania

3. Istniejaca zabudowa i uzbrojenie terenu

4. Projektowana przebudowa

5. Informacje o sieci gazowej

6. Wykonanie przebudowy

7. Znakowanie gazociggu

8. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

9. Wykonanie gazociggdw z rur stalowych-spawanie
10. Uwagi koficowe

B. CZESC RYSUNKOWA

Rys.nr 1 Plan sytuacyjny

Rys.nr 2 Profil podtuzny

Rysnr3 Przekrdj wykopu- rys.szczegol.
Rys.anr4 Rura ochronna PE- rys.szczegot.

Rysmr5 Uklad zaporowo-wydmuchowy — rys.szczegol.

1:250
1:100/500



OSWIADCZENIE
Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawa
Budowlanego (Tekst jednolity: Dz. U. ar 207 z 2003r., poz. 2016 z pézniejszymi
zZimianarmi) '
oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

BUDOWA DROGOWEJ SYGNALIZACJI SWIETLNEJ NA SKRZYZOWANIU
AL.SOLIDARNOSCI-UL.DOLNA 3-GO MAJA - UL.B.PRUSA W LUBLINIE

(rodzaj obiektu budowlanego badz robét budowlanych)

zlokalizowanego na terenie miasta Lublina,
przy ul. Dolna 3-go Maja

(adres zamierzenia budowlanego)
na dziatce: Dz. Nr 17
w zakresie Przebudowa sieci gazowej n/c

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant : inz. Hanna Gwiazda orupr. 1319/Lb/91

inz. Hanna Gwiaz
Upr. Nr 488D/77. 1700
------------ Sdust 2571813 usUAPL

podpis

Sprawdzajacy : inz. Zbigniew Szczesny nr upr.23/68

inz. Zbigniew Szczasny
upr, bud. nr 23/88 = ant. 18,18, 20,
oraz §201§8 ust.ip 112
LuUB/Is/1208/901

...................................................

podpis



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. M. C. Sklodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pizezgt Izhy Okregowej

Luobelska Okrggowa Izba i i A9,
Iniynierdw Budowmictwa Lublin, dnia 2008-12-08
20-029 Lublin, ul. M.C_Sklodowskiej 3

tel/fax 534-78-12 ;
ZASWIADCZENIE

Pani Gwiazda Hanna nrewidencyjny LUB/IS/1166/01

adres zamieszkania 20-807 Lublin Czeremchowa 18/66

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2009-01-01 do 2009-12-31

Kopig dotgczono do akt osobhowych.

Przewodniczacy
Lubelskiej Ok:rf;ignwej
Izby Inzynierow Budownictwa

£2 zgodnosé z oryginalem

dnija:

tnz. HoenngGibiazde
Upr. Nr 486/ . 1700/ b/B2
54 ust. 2 87(/813 ust.1 p4
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE A

ul. M. C. Skiodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

PBisered Ihy Okresowe

Lubelska Okregowa Izba ) .
Inzynieréw Budownictwa Lublin, dnia 2008~12-05

20-029 Lubliz, ul. M.C.5kodowskiej 3
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pan Szczesny Zbigniew nr ewidencyjny LUB/IS/1205/01

adres zamieszkania 20-046 Lublin Pulawska 4a/16

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2009-01-01 do 2009-12-31

Kopig dolgczono do ekt osobowych.

Przewodniczacy
Lubelskicj Okrggowe;
Izby InZynieréw Budownictwa

—_
v I

d

mef inz, Zhigniew Mitura
Pty

Za zgodnoscé z oryginaiem
dnia: QJ’ '7/00‘_}‘ )
tnz. Hanpa Guwiazda

Upr. Nr 466/L5/77, 1700/ b/82
54 ust. 2 ¥4 813 ust.1 p4
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KARPACIGA
SPGEKA GAZOWNICTWA —
i’f Z

Karpacka Spélka Gazownictwa Sp. 2 0.0, .
Qddzial Zskiad Garowniczy w Lublinie 22
ul. Dlamentows 15, 20-471 Lizhlin - S ;&‘72} eZF
tel. 081 445 21 00, fax 031 445 21 33 ’
Dziat Eksploatacji - Urzgd Miasia Lublin
tel. 081 44522 30 Wydziat Drog i Mostow
fax. 081 445 22 50 ul. Wieniawska 14
zg@iublin.ksg.p : _ 20-071 Lublin
Wasz znak: DM/ZR.IV.5512/3-12b/09 Lublin, 10.02.2008 .

Naszznalc  KSGIV/TE/BS1/021/08

Dot: warunkéw technicznych =zabezpieczenia urzadzen gazowniczych kolidujacych
z projeldowang budows zatoki przystankowe] w ul. Dolnaj 3-go Maja w Lublinie

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2009 r. w spra\me jw. K8G Sp. z o. 0.
w Tarnowie Oddziat Zakiad Gazowniczy w Lublinie i informuje, i
Nalezy dokonaé przebudowy sieci gazowej n/c DN 300 stal / dn 250 PE SPR-11
- diugesci ok. 31 m (na odc. A-B). .
. Konfeczne jest przeniesienie istn. gazoc;qgu wraz z armalurg, (zasuwa i wydmuch)
poza proj. zatoke. Lokalizacja- gazociggu pod zatokq przystankowg narazrfaby
zocigg na duze obgjaZenia {aborem drogowym i uniemoZliwiala zenie |
prac awaryinych, eksploatacyjnych i remontowych.
2. Przebudowywany odcnek sieci wykonat w technologii PE =z Zachowaniem
* érednicy, ale zmiang trasy.
3. Przebudowadé uktad zasuwy i wydimnuchu. - :
4. Nalezy zachowat istnigjgce przykrycie, oznakowanie sieci gazowe] w pozostajych
miejscach (slupki znacznikowe, tabliczki}. Skrzynki uliczne (od sagczkow
wechowych | armatury) dostosowaé do projekiowans] -niwelety " terenu. W
. migjscach, gdzie isitniejgcy teren bedzie obnizany lub podwyzszany, nalezy
dokonac ewentualng] przebudowy sieci gazowej polegajgcej na jej zagkgbzemu tak,
.. aby zachowag przykrycie na poziomie ok. 1,0 m.
: @ Przebudowywana sieé nie moze sie znajdcwac pod krawgzmkaml ani pod
nawierzchnig jezdni za wyjaﬁqem miejsc jej przekroczen. Wigczenia przylaczy nis
mogg znajdowad sie réwniez pod naw;erzchnla_ jezdni,
6. Na przebudowe nalezy opracowat Projekt Budowlany,- podlegajacy uzgudnlenlu
przez ZUDP | Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie. :
7. Inwestor dokona plzebudowy wiasnym staraniem i na swdj koszt,
8. P:zebudowy gazociggu dokonac w sposdb bezkolizyjny w stosunku do |stniejapego
i projektowanego uzbrojenia ze szczegeinym uwzgl:-g.dmen[em nastegpujgcych
przepisow i norm:
= Rozporzgdzenia Ministra GOSpUda!'kI z dnia 30.07.2001 ,w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieei gazowe® (Dz. U. Nr 5742801 poz-1055)
¢ Instrukcji KSG sp. z 0. 0. z 21.12.2007 r. ,warunki techniczne pr q%&é?hé‘f%&&éﬁey LUBLII\T]
nadzoru { odbioru gazeciggdw wykonanych z polietylenu®. Wydzial Drag i Mostow
= Zapisow normy PN-81/M-34501-3 ,Gazociggi i instelacje gazolwnicz . Skrzyzowania
gazociagéw z przeszkodami terenowymi. Wymagania® (norma wycof=AsE 2009 -02- 1 3

Ldz- A#[:/Oﬁ

Karpacha Spika Gamwaictwa Sp. z 0.0. w Tamowie, Oddzi=] Zelt=d Gazowniczy w Lublinie, ul Drnnnm"a 13, 20471 Lublin
apital Zaklzdowy: 1 476 112 000 2f, Rachunek, brenkovey: Bank Handlowy w Werszswis 8.A 21 1030 1508 00000005030200058 . DJJ m __?
HIP 953-!324::—34“ REGON B52484171-00035, KRS 0000043574, Sad Rejenowy dlz Krekows-Sredrisscia w Krakowia, XII Wydzal Cnspﬂdéiﬁ}@’L_ :

. .nz. Hanpe GiigEda
- . " Jpr. Nr 48 /77, 1700/ b/B2
54-ust 2(57.7 $T3 05t n.d

lalem




* Normy PN-EN 12327 -Sysiemy dostawy garu. Procedury proby cisnieniowej, uruchamiania
i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.”

8. Prace przelaczeniowe i wiczeniows, z uwagi na ich gazoniebezpieczny charakter,
dokona odpfatnié Oddziat Zakiad Gazowniczy w Lublinie na zlecenie Inwestora,
10.Na 7 dni przed rozpoczgciem robot nalezy bezwzglednie powiadomié w formie

pisemnej Rejon Dystrybucji Gazu w Lublinie. '
11. Ninigjsze warunii wazne sg wylgcznie z zalgeznikiem graficznym.

Z powazaniem:

Zafgcznik: ‘ - . ) . )
. - Mapa syiuacyjno-wysokosciowa z Zaznaczonym odoinkiem do przebudowy
Do wiadomosci:, C

RDG Lublin

3
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A51a LUB 2L
Zospol zoadniania
Dokurpentacit i Projektowe] ‘
T*. iasia Lublin
20077 Lublin, ul. Wigniawska 14

£U =
L, 281 "AB6 21580, 081 286 2151 4

Lublin, dnia 3.09.2009 1.
ZUDP Nr 879/2009

OPINTA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacp projektowej obiektu Lublin — Al. Solidarosci, ul.
Dolna 3-go Maja

Zleceniodawca : TRASA Ustugi Projektowe mgr inz, Jerzy Kaliszuk 21-003 Ciecierzyn
Jakubowice Koninskie 20a

Data wplywu zlecenia : 22.07.2009 1.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : TRASA Ustugi Projektowe mgr inz. Jerzy
Kaliszuk

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Préwo geodezyjne 1
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38

- poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniania dokumentacji projektowe;j.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 24.07.2009 1 28.08.2009 r. uzgodnil lokalizacje elementéw sygnalizacji §wietlnej w
Tejonie skfzyZowania Al. Solidarnosei ,ul. Dolnej 3-go Maja , ul. Prusa w Lublinie.

Za zgodnos$é z oryginalem
d“ﬁzz—r—fgj—-fb—‘g?—‘gb
Hanng Goiazda
Upr. Nr 466/ . 1700/Lb/62

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podiega wytyczeniu i geodezyjn®jHinse éjiB ust. p.4
powykonawczej przez jednostlkd uprawnione do wykonywania prac gsodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punkiéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi recznie. wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktoéw inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie
Jjednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnos¢ ponosi zarzadzajacy
dang siecia,

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z ZE Lublin Miasto, ZG w Lublinie,
MPWiK w Lublinie.

Uwagi 1 zalecenia :




16.

17.

18.

2

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonac¢
stosownego zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowg z Urzgdu Miasta
Lublin.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyZzowar z innymi
urzadzeniami zgodnie z ohowiazujacymi przepisami 1 normami tschnicznymi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgodg Wydziatu Drog i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 1.

Na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywa¢ recznie.

W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy€ rurami
ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

. W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i kabla

wlasnym staraniem i na wiasny koszt.
W miejscach skrzyzowarn 1 zblizen do istniejacej sieci gazowej prace ziemne prowadzic ze

-szczegPlna ostroznoéeia. . Podlegaja one zgloszeniu do Rejonu Dystrybucji Gazu w Lublinie ul.

Olszewskiego 2 tel. 081 445 22 11, fax 081 445 21 06 ktoéry dokona protokolarnege odbioru robot
przy czynnej sieci gazowej.

. Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Dolna 3-go Majanalezy uzyska¢ decyzje z WDiM UM Lublin.
. Przejécie projektowanym siecig-przylqczem pod urzadzonymi ciagami komunikacyjnymi wykonac¢

bez naruszenia konstrukcji nawierzchni.

W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposdrednim sasiedztwie urzadzed elekiroenergetycznych
nalezy okreslié bezpieczng odleglosé (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny.

Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elekiroenergetycznych moga rézmié sig
od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej.

Uzgodnienie usyiuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazmos¢ przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wanosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przedtozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.

ds. koordynacii §okumantacil projekiows]
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OPIS TECHNICZNY

do projekiu budowlano-wykonawczego przebudowy sieci gazowej n/c
przy ulicy Dolnej 3-go Maja w Lublinie,

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- warunki techniczne przebudowy sieci gazowej wydane przez ZG w Lublinie,
znak KSG IV/TE/68/021/09 z dnia 2009.02.10

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500 z naniesionym uzbrojeniem
podziemnym,

- P.B-W branzy drogowej

- uzgodnienie trasy przez Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Lublinie
- Opinia or 879/2009

- przepisy 1 normy wchodzace w zakres niniejszego opracowania.

2. CEL T ZAKRES OPRACOWANIA.

W zwiazku z budowa zatoki przystankowej w ulicy Dolna 3-go Maja istniejacy gazociag
PEdn250 znalazt by sig w jezdni, a zasuwa odcinajaca w krawezniky.

Dokumentacja niniejsza obejmuje opracowanie techniczno - robocze przebudowy sieci

gazowe] niskiego ciénienia w technologii PE ~ odcinek A-B przesuwajac gazociag w chodnik.

3. ISTNIEJACA ZABUDOWA I UZBROJENIE TERENU,

Na projektowanym terenie wystepuje pelne uzbrojenie — kanat sanitarny DN400, kanat
deszczowy DN600, wodociag DN150, gazociag DN250), kanalizacja telefoniczna oraz kahle
energetyczne.

Wokél projektowanego terenu, po obu stronach ulicy znajduje si¢ miejska zabudowa.

4. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA

Na odeinku A-B zmieniono tras¢ sieci gazowej n/c dn 250x22.7 mm PE SDR11 W zwiazku z
kolizja z projektowang zatokg przystankowa. Aktualnie nowy gazocigg bedzie odsuniety od
jezdni i utozony w chodniku. Nie ulega zmianie $rednica i material. Zmieniono migjsce
zespotu zaporowo-upustowego, lokalizujac go w chodnikun. Istniejaca zasuwe nalezy
zdemontowaé. Zostanie przesunigte wiaczenie istniejacego przylacza dn63 ( przylacze bedzie
wydhizone

0 2.0 m)



S INFORMACIJE O SIECI GAZOWEJ
zgodne z Rozporzgdzeniem Minisira Gospodarki z dnia 30.07.2001 ,,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe™ ( Dz. U.nr 97/2001 poz. 1055)

51 Maksymalne cisnienie robocze { MOP)

Maksymalne cisnienie przy ktorym gazociag moze pracowal w sposob ciagly w normalnych
warunkach roboczych.

MOP =10 kPa

5.2 Klasa lokalizacji
Projektowany gazociag znajduje si¢ na teremie zaliczanym do pierwsze] klasy lokalizacji.

5.3 Strefa kontrolowana

Dla projektowanego gazociggu przyjcio strefe kontrolowana szerokosci 1 m. Linia Srodkowa
strefy pokrywa si¢ z osig gazociagu. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosié¢ budynkow,
sadzi¢ drzew 1 podejmowaé dziatalnodci mogacej zagrozi¢ trwalosci gazociagu podczas jego
eksploatacji.

5.4 Dane techniczne inwestycji

Rurociag z polietylenu klasy PE 80 SDR11  dn 250x22.7 mm - 305m
Rurociag z polietylenu klasy PE 80 SDR11 dn 63x5.8 mm - 20m
Rury ochronne kilasy PE8OSDR 17.6 dn315x 17.9mm - 2x2m
Uktad zaporowy z zasuwa zel. DN300 i dwoma wydmuchami - 1lkpl

5.5 Obliczenia

a) Obliczenie naprezen obwodowych
Rurociag n/c PE dn x g=250x22.7 mm
MOP =0.01 MPa

MRS=8
¢ =0.5 dia 1 klasy lokalizacji
o <cx MRS

¢ - naprezenia obwodowe gazociagu wywolane MOP

c=MOPx(SDR-1)/2=0.01x(11-1)/2=0.05 MPa

cxMRS=05x8=4MPa

0.05<4

b) Obliczenie minimalnej grubosci scianki rury stalowej — n/c
DPxD
20xo0

o <foxRi0.5

Tmin =

Tmin — minimalna grubo&¢ Scianki rury
DP - ciénienie projektowe 0.1 bar
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D - érednica zewnetirzna zgodnie z EN 10208-1 323.8x 7.1 mm
g — okreslone maksymalne naprezenie ocbwodowe

fo — wspdtczynnik projektowy 0.45

Rio.5 - okreslona minimalna granica plastycznosci 235 N/mm2

o = 0.45x235 = 105.75 N/mm2

2
Tomin= 2123239 _ g 545

20x105.75

6.WYKONANIE PRZEBUDOWY.

6.1 Rury - material i polaczenia
Przebudowywany odcinek gazociagn nalezy wykonaé z rur i ksztattek
z polietylenu duzej ggstosei, wg normy PN-EN1555 i oznaczonych znakiem ,.B”,
typ PE - 80 typoszeregu SDR —11, dn 250 x 22.7mm, koloru zétego. Przedtuzenie przylacza
gazowego z rur PES0 SDR11 dn 63x5.8 mm.
Stosowane materialy powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczme lub byé
wykonane wedlug normy ( dekdaracja zgodnosci) oraz posiadaé certyfikat na znak B.
f.aczenie rur winno odbywac sig¢ przez zgrzewanie czotowe zgodnie
z dokumentacja techniczng i kartg technologiczng budowy gazociagu, kidra opracowuje
wykonawca robdt budowlano - montazowych. Zmiany kierunku przewodu PE mozna
dokonywaé poprzez zastosowanie fukéw lub wykorzystujac elastyczne wlasnosci tworzywa
na formowanie rur w fuki.
Promien giecia uzalezniony jest od sredmicy zewnegtrznej rur i temperatury otoczenia w trakcie
ukiadania przewodu i powinien odpowiada¢ ponizszym

wymeogom:
temperatura otoczenia minimalny promien gigcia
&Y (m)
+20 20x dn
+10 35xdn
0 50xdn

Zgrzewanie mozma prowadzié, gdy temperatura w miejscu zgrzewania jest powyzej +5°C
oraz konce rur i ksztattek sg suche (nie moze osiada¢ wilgo¢ na ksztaltkach )

6.2 Uklad zaporowy

W zwiazku z kolizjg z kraweznikiem zmieniono miejsce zabudowania uk}adu zaporowego.
Nalezy wykona¢ nowy uktad zaporowy z zasuwg zeliwng kokierzowa DN300 oraz dwoma
wydmuchami. Rura upustowa stalowa bez szwu o srednicy 40 mm,. Kurki kulowe mufowe PN6
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dn40 mm. Zasuwa z obudowa i skrzynkg uliczna. Kurki montowaé takze w skrzynkach

ulicznych.

Uktad zaporowy wykonaé¢ z rur stalowych bez szwu w izolacji PE, DN300 mm,(323.9x7.1)
spelniajacych wymagania normy PN-EN 10208-1 ,Rury stalowe przewodowe dla mediéw
palnych. Rury o klasie wymagan A”.

Rury taczone sa za pomoca spawania elekirycznego. Polaczenie uktadu zaporowego z gazociagiem
PE za pomoca zwezki stalowej 300/200 (323.9x7.1/219.1x6.3) i potaczenia PE/STAL 250/200.
Odcinki stalowe izolowac tasma polietylenows laminowana, do izolowania na zimno, klasy C wg
normu DIN 30672 na podidadzie PRIMER 1027.

6.3 Wlaczenie do istmiejgcego gazociagu

Istnicjaca stalows sie¢ gazowa DN300 nalezy wylaczy¢ z ruchu, przedmuchaé usuwajac gaz i
przecigé w punkcie A. W punkcie B przeciagé gazociag PE250. Jednoczesnie zostanie wylaczone
z ruchu przylacze gazowe G63. Za pomocyg hikow 90° 1 30° polaczyé nowy odeinek z
odcinkiem istniejacym. Wykona¢ odgalezienie za pomoca trojnika siodtowego z nawiertka, z
wyjsciem bocznym 250/63 1 polaczy¢ z istniejgcym przylaczem.

Prace wlgczeniowe, z uwagi na ich gazoniebezpieczny charakter, dokona odplatnie Zaklad
Gazowniczy w Lublinie na zlecenie Inwestora.

6.4 Ulozenie rur w wykepie

Przew6d uklada¢ w uprzednio przygotowanym wykopie na glgbokosci pokazanej na profilu
podtuznym ( ok.1.1 m ). Wykopy wykonywa¢ mechanicznie oraz recznie.

W gruncie kamienistym na dnie wykopu wykonaé warstwe wyréwnawcza

z piasku o grubosci 20 cm. Przylacze powinno byé zasypywane piaskiem.

Zasypke wykonywa¢ warstwami o grubosci 20 - 30 cm dokladnie ubijajac kazda warstwe.
Na wysoko$el 40 cm nad rurociggiem ulozy¢ tasme znacznikows

z tworzywa sztucznego w kolorze zoftym o szerokosdci 30 cm, z wkiadks metalowa.
Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6.5 Proby

Po zmontowaniu w wykopie gazociagi nalezy poddaé prébie szczelnosei.

Probe przeprowadzi¢ zgodnie z wymogaminormy PN-EN 12327 ,,Systemy dostawy gazu.

Procedury proby cisnieniowej, uruchamiania i nieuruchamiania. Wymagania funkcjonalne”
"Wytycznymi projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociggéw wykonanych

z polietylenu”™ oraz norma PN-92/M-34503.

a) przygotowanie do proby szczelnosci

Po wykonaniu kontroli jakosci polaczen przeprowadza si¢ wstepne badanie szczelnosci przed
opuszczeniem gazociagdw do wykopu, bez zamontowanej armatury. Badanie

wstepne polaczen nalezy przeprowadzié¢ przy uzyciu powietrza lub gazu obojetnego o
cisnieniu (.5 bar



b) proba szczelnosci

Cisnienie probne powietrza powinno wynosi¢ 0.4 MPa,
Do prob stosowaé manometry tarczowe klasy min. 0.6 zakves pomiarowy 0-1.0 MPa

oraz manometr rejestrujacy. Manometr precyzyjny wymagany na stanowisku pomiarowym

musi byé uwierzytelniony ( z zatwierdzeniem typu ) natomiast rejestrator legalizowany.
Cisnieniomierze powinny by¢ zgodne z EN 837-1, EN 837-2 1 EN 837-3. Czas trwania proby dla
sieci gazowej z przylaczem powinien wynosi¢ 24 h Probe nalezy wykonaé przy uzyciu powietrza
lub gazu obojetnego. Proba gléwna powinna si¢ odbywal w obecno$ci wykonawcy, inwestora i
dostawcy gazu. Ze wzgledu na specyficzne wiasciwosci rur PE proby szczelnosci moga byé
prowadzone jedynie w temperaturach dodatnich w zakresie od 0 °C do 25 °C.
Nastepnie wykonaé przedmuchanie przewodu w celu sprawdzenia droznosci 1 usuniecia
ewentualnych zanieczyszczen. Z przeprowadzonych prob cisnienia oraz czyszczenia

gazociagu nalezy sporzadzi¢ protokoly. Wykresy 1 protokoty z prob cisnieniowych dolaczyé

do dokumentacji powykonawcze;j.

7. ZINAKOWANIE GAZOCIAGU.

System oznakowania trasy gazociggu sklada sie z elementow podziemnych i nadziemnych,
wg ZN-G-3001 do 3004:2001
Elementy podziemne:
-1asma ostrzegawcza szerokosci 300 mm.
Nalezy uwlozy¢ ja 40 cm nad gazociagiem.
- ta$ma lokalizacyjna szerokosci 6 cm ulozona 5 cm nad gazociagiem,
wyprowadzona do szafki gazowej.
Elementy nadziemne
- nalezy stosowal shupki oznaczeniowe wg ZN-G-3003
oraz tablice orientacyjne wg ZN-G-3004

8. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM.

Skrzyzowania gazociagdw z przeszkodami terenowymi zaprojektowano
w oparciu o PN-91/M-34501.

8.1 SKRZYZOWANIE Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI

W miejscach skrzyzowan istniejacych kabli doziemnych z realizowanym gazociagiem,

kabel zabezpieczy¢ rura dwudzielng AROT (A 110 PS) na dlugosci co najmniej po
1.0m od osi skrzyzowania. Zabezpieczenie wykonaé zgodnie z PN-76/E-05125.
Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto, ,
Gazociag lokalizowa¢ ponizej istniejacych kabli, po uprzednim ich wytyczeniu i wykonaniu
przekopdw kontrolnych. Roboty ziemne w miejscu skrzyzowania wykonywaé
recznie.Odleglo$¢ pionowa miedzy zewnetrzna $cianka gazociagu i kablem wynosi

min.0.15 m, a kat skrzyzowania nie mniej niz 15°.



8.2 SKRZYZOWANIE Z RUROCIAGAMI PODZIEMNYMI
Skrzyzowania gazociagu z rurociagami ( wody ) nie majacymi polaczenia z
pomieszczeniami dla ludz i zwierzat powinny by¢ wykonane z zachowaniem odleglodci min.
0.10 m.
Skrzyzowanie gazociagu z rurociggami majacymi potaczenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat
( kanalizacja sanitamna ) powinno by¢ wykonane z zachowaniem odleglosci min.1.5 m. W przypadku
mnigjszych odleglosei stosowac na gazociagu rury ochronne.
Zaprojektowano rurg ochronng PE315x17.9 mm I.=2.0 m.
W wykonawstwie nalezy przestrzegaé¢ odleglosci minimalnych podanych
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r.
"W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe"
(Dz. Ustaw Nr 97).

9. WYKONANIE GAZOCIAGOW Z RUR STALOWYCH - SPAWANIE

9.1 Materiaty

- odcinki stalowe ( polaczenia z gazociagiem istniejacym ) wykonaé z rur stalowych bez szwu
w izolacji PE, spelmiajacych wymagania normy PN-EN 10208-1 ,,Rury stalowe przewodowe
dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A”.

- rury stalowe powinny charakteryzowac si¢ wymaganymi warto$ciami udamosci, okreslonymi w
normie PN-EN 12732:2004.

- rury powinny byé poddane u producenta probie szczelnogel

- ksztaltki stosowane do budowy gazociagu powinny by¢ wykonane z materialéw spawalnych
odpowiadajgcych wlasciwosciami materialowi rur, z ktérymi majg by¢ pospawane.

- ksztaltki powinny mieé dopasowang grubos¢ scianki do grubosci rury, zgodnie z pkt.6.1.6 1
6.2.2 normy PN-EN 12732:2004.

- wszystkie materialy uzyte do budowy gazociagéw musza posiadac $wiadectwo odbioru 2.2 wg
PN-EN 10204.

- 1aczenie rur 1 ksztattek powinno by¢ wykonane wytgcznie za pomoca spawania elekirycznego

9.2 Technologia spawania

- 1aczenie rur i ksztaltek powinno by¢ wykonane wylacznie za pomoca spawania elektrycznego —
tukowe reczne elektrodami otulonymi.

- wszystkie przeprowadzone prace spawalnicze nalezy wykonac w oparciu o uznang instrukcje
spawania.

- wykonawca powinien posiadaé uznana ( kwalifikowana ) technologie spawania tukowego
zgodnie z Polskimi Normami { PN-EN 288-3/ PN-EN 15614/ lub PN-EN 288-9 )

9.3 Spawacze
- spawacze wytypowani przez wykonawce do spawania rurociagdéw powinni posiadaé
uprawnienia wg PN-EN 287-1
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- zakres uprawnien spawaczy powinien pokrywaé sie z metodami spawania, grupami
materialowymi, geometrig i wymiarami elementéw spawanych, materiatami dodatkowymi oraz
pozyciami spawania, jakie przewidziane sg w projekcie.

- wykonawca powinien zapewni¢ nadzoér nad procesem spawania, zgodnie z normg PN-EN
12723 ,,Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych ukladéw rurowych. Wymagania
funkcjonalne™

9.4 Wvkonanie prac spawalniczych

- 1aczenie odcinkéw rurowych oraz ksztahtek nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 12732:2004. Dotyczy to przede wszystkim rodzaju zlaczy, minimalnych dhugosci
odcinkow oraz sposobu dopasowywania odcinkow o réznej grubosci scianek.

- nie dopuszcza sie dopasowywania odcinkéw ze stali obrabianych termo-mechanicznie oraz
ulepszanych cieplnie poprzez nagrzewanie i obrobke plastyczng. W przypadkach gdy wystepuje
przesuniecie krawgdzi poza zakresem tolerancji okreslonym w zataczniku C normy PN-EN
12732:2004 zaleca si¢ stosowanie ksztattek przejsciowych.

- najnizsza temperatura otoczenia, w jakie] mozna prowadzi¢ prace spawalnicze to -5°,
niezalezmie od miejsca spawania, metody spawania, gatunku i grubosci materiatu.

9.5 Kontrola jakosci 1 badanie spoin.

- wykonawca powinien zapewni¢ wlasciwa jakos¢ wyrobu.

- wlasciwa jakos¢ polaczen spawanych powinna by¢ stwierdzona przez kontrole i nadzor
wykonawcy i inwestora na miejscu spawania w oparciu o badania nieniszczace oraz prébe
cisnieniowa

- kontrola powinna obejmowac sprawdzenie przed, podczas spawania i badania koicowe po
spawaniu.

- wszystkie badania nieniszczgce nalezy wykonaé w oparciu o wymagania okreslone w normie
PN-EN 12732:2004 i nalezy je przeprowadzi¢ przed proba ci$nieniowa.

- badania wizualne wg normy PN-EN 970:1999 spoin w 100% jest podstawowym i
obowigzkowym badaniem dla wszystkich gazociagdw, niezaleznie od kategorii wymagan
jakosciowych.

- zakres i rodzaj badan nie mozZe by¢ mniejszy niz zakres okreslony w tablicy 4 normy PN-EN
12732:2004

10. UWAGI KONCOWE.

1.Na 7 dni przed przystgpieniem do robdét zawiadomié o ich rozpoczeciu
dostawce gazu oraz uzytkownikow urzgdzen technicznych wystepujacych
na tym terenie.

2. Tras¢ gazociggdéw nalezy wytyczy¢ geodezyjnie, a wykonany
gazocigg przed zasypaniem podlega zainwentaryzowaniu przez stuzby
geodezyjne.
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3. Wykonane odcinki gazociagéw n/c podlegaja odbiorowi technicznemu przy udziale
dostawcy gazu, inwestora 1 wykonawcy.

4. Przy wykonaniu oraz eksploatacji sieci gazowej z PE nalezy bezwzglgdnie
przestrzega¢ przepisow BHP.

5.Gazociagi mogg zosta¢ zagazowane po dokonaniu odbioru koncowego
i spisaniu protokéhu technicznego odbioru.
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Wykaz materialow

Rura z polietylenu PE8Q SDR11 dn 250 x 22.7 mm

Rura z polietylenu PE80 SDR11 dn 63 x 5.8 mm

Rura stalowa bez szwu DN323.9x7.1 mm

Rura ochronna klasy PES80 SDR17.6 dn315x17.9 L=2.0m
tuk stalowy 90° DN300

zwezka stalowa 300/200

PE/STAL 250/200

uk30° PEdn250

tuk 15° PE dn250

tréinik siodlowy z nawiertks, z wyjsciem bocznym 250/63
ukiad zaporowy z zasuwa zel.dn300 i dwoma wydmuchami
Tasma ostrzegawcza zohta o szer. 30 cm

Tasma lokalizacyjna szer. 5 cm z drutem lokalizacyjnym

305m
20m
1.0m
2 szt
1szt

1 szt
1szt

1 szt
1szt

1 szt

1 kpl
30.5m
30.5m
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

przy realizacji przebudowy sieci gazowej n/c na odcinku A-B,
przy ulicy Doinej 3-go Maja w Lublinie

1. Podstawa opracowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 20031 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia - Dziennik Ustaw
Nr 120 z dnia 10.07.2003

2.Zakres robdt calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

Zakres robot w kolejnosci realizacji:
roboty ziemne — wykopy, wykonanie podtoza
roboty mstalacyjne — ulozenie rur, préba szczelnoscl , wiaczenie do gazociagu
istniejacego oraz polaczenie z istnigjacym przylaczem
gazowym
zasypanie wykopow

3. Wykaz obiektéw _istniejacveh

Przy ulicy wystepuje zabudowa wielorodzinna
uzbrojenie terenu - sieci: sanitarna, deszczowa, wodociggowa, gazowa, kanalizacja
telefoniczna 1 eNN.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére meoga stanowié zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wykopy i roboty montazowe przy budowie sieci gazowej. Istniejace kable energetyczne
1 istniejacy gazociag. Istniejgce ciggi komunikacyjne.

5. Przewidywane zagrozenia

e roboty ziemne

®  praca maszynowego sprzetu cigzkiego

e  strefy skladowania materiatéw konstrukcyjnych i budowlanych
o  drogi transportu materialow konstrukcyjnych i budowlanych

e  wilgczenie do czynnego gazociagu

e  praca przy agregacie pradotwérczym i zgrzewarce do rur PE

®»  proba szczelnoscei gazociggu

e istniejace uzbrojenie w miejscach skrzyzowan z ukladanym
rurociggiem
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6. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgeych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka
ewakuacje na wypadek poZzarn, awariiiinnych zagrozen

Powolaé kierownika budowy. Poprawnie zagospodarowa¢ plac budowy. Budowe
wyposazy¢ w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzgt pierwsze]
pomocy, BHP i p.poz. Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownikéw poed wzgledem
BHP przed przystapieniem do realizacji rob6t na stanowiskach pracy. Procedury
okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej
pracy branz bioracych udziat w inwestycji, ktére pracownicy maja obowiazek znac i
stosowac. Wiedza o ktorej mowa powinna by¢ potwierdzona branzowymi
za$wiadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadio kazde przedsigbiorstwo wykonawcze ma
obowiazek posiada¢ i stosowa¢ instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa.

- zatozy¢ dziennik budowy

- opracowal harmonogram organizacji robot

- ustawié tablice administracyjna budowy

- wykopy oznakowac i zabezpieczy¢

- wyznaczy¢ i oznakowad place skladowania materiatow
budowlanych

- wyznaczy¢ i oznaczy(¢ strefy montazu elementéw budowlanych

- wyposazy¢ teren budowy w sprzet BHP i P.Poz

- zapewni¢ $rodki tacznosci z jednostkami administracji budowlanej,
pomocy medycznej 1 stuzb technicznych, strazy pozamej, policji
1p

- stosowaé sprawny i odpowiedni sprzet mechaniczny

- stosowaé materialy posiadajace odpowiednie atesty techniczne

- prace w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ w
obecnoscei oraz pod nadzorem odpowiednich stuzb technieznych

- stosowaé odpowiedni sprzet BHP przy pracach ogélnych ina
wysokoscei

-Cﬁ)é;‘wov?a}a
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ZAKEAD GAZOWNICZY W LUBLINIE

Nazwsz rysunku:

Przekrdj wykopu dia gazociggéw z PE
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