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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy , Remont sanitariatow
(WC damski i dla nauczycieli) w budynku Zespoiu Szkot Ogolnoksztatcaeych Nr 2 - Szkota
Podstawowa Nr 11 w Lublinie przy ul. Przyjazni" jest zgodny z obowigzujgcymi
ustawami, przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami
Inwestora. Ponadto o$Swiadczam, ze jest kompletny z punkiu widzenia celu, ktdremu ma

stuzyé, a zastosowanie w nim rozwigzania techniczne sg optymalne funkcjonalnie i

Fiosy

mgrinz arch EWA HAGEMEJER
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

DO PROJEKTUWANIA SEZ OGRANICZEN

W SPECJALNQSCI ARCHITEKTONICZNEY

NR EWID D2/L01A/03

kosztowo.



Lubeiska
Okrggowa [zba Architekidw
Ul.Grodzka 3, 20-112 Lublin
te,. 081"534 70 48 ' Lubﬁn‘ dnia g S-'[-ycznia 2003 I

LUBELSKA OKREGOWA KOMISJA KWALIF!KA.CYJNA

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEF BUDOWLANYGH
Nr ewidencyiny: 02/LOIA /03 |

Na podstawie art.13 ust.1, pkt 1, art.14 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnfa 7 lipea 1994 r. -~ Prawo budowlane (tekst
Jednality Dz. U. z 2000 . Nr 106 poz, 1125 Z pdzn. zmianaml) oraz §4ust 23 rozZporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 . w sprawie samodzielnych funke;l technicznych

w budownictwie (Dz, U. 2 1885 . Nr 8 poz. 38 2 P&Zn. zm.)l art. 24 ust, 9 pit 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o

Z péin. zm. oraz w zwigzku z art.104 K.p.a., po rozpatizeniy wnloskuy, kidry zlozyla mar inZz. arch. Swa
Malgorzata Hagemsjer — na Podstawis dokumentaw stwierdzalgeych wymagane wykszialcenia | praktyke
. Zawodows oraz na podstawis pozytywnsj oceny z 8gzaminu na uprawnienia budowlane zioZzonego przed

Pani mgr inZ. arch, Ewa Matgorzata Hagemsjer
urodzona dnia 21 maja 1957 r, w Lublinie

otrzymuje:

- UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen w specja!'nbs’ci architektonicznej-

Architektéw za posrednictwem ubelskiaf Okregows] Izby Architekidw w terminie 14 dnl od daty dorgczenia

. Od decyzji niniejszej stuzy Pan] Prawo wniesienlz odwolania dg Krajows) Komisji Kwaﬁﬁkacyjnej lzby
L
niniejszej decyzji. .

Lubelska Okregowa Komisja Kwaiifikacyjna izbry Architektow Obsiuga prawna

' = J
irosfaw arfa acek in Andrzej Lubomira
Zatuski lma egiefto Koziowski Woitas Matezuk-Mazusg
Otrzymuig:

1. mgrinz. arch. Ewa Malgorzata Hagemsgjer

2. Lubelska Okregowa Rada lzby Architekiow

3. Gtéwny Urzad Nadzary Budowlanego, u. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
4, ala '



REMONT SANITARIATOW
w

BUDYNKU ZESPOLU SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH nr 2
|

SZKOLE PODSTAWOWESJ nr 11

przy ul. PRZYJAZNI 12, 20-314 LUBLIN

CZESC ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Zawartos¢ opracowania:

CZESC OPISOWA

CZESC GRAFICZNA

Stan istniejgcy - rzut parteru 1:50 rys.
Stan istniejgcy — rzut pietra 1:50 rys.
Stan istniejgcy - rzut pietra 2 1: 50 Iys.
Rzut parieru 1:50 rys.
Rzut pietra 1 1:50 rys.
Rzut pietra 2 1: 50 rys.
Rzut parteru - sufity podwieszane 1:50 rys.
Rzut pietra - sufity podwieszane 1:50 rys.
Rzut pietra 2 - sufity podwieszane 1:50 rys.
Zestawienie stolarki drzwiowej 1: 50 rys.

Detal wzmocnienia nadproza 1:50 rys.

nr1
nr2
nr3
nr4
nr5
nr 6
nr7
nr8
nr9
nr10
nr 11



OPIS PROJEKTU REMONTU SANITARIATOW

l. Stan istniejacy

1.1 Opis stanu istniejacego

Istniejacy budynek wzniesiony w latach 70-ych XX wieku, uzytkowany jest zgodnie z
pierwotnym przeznaczeniem jako siedziba szkoty, a obecni zespotu szkot,
podstawowej i $redniej. Jest budynkiem murowanym, podpiwniczonym o wysokosci
3 kondygnacji nadziemnych.

Istniejace w obiekcie pomieszczenia sanitarne nie speiniajg wymagan technicznych
okreslonych obowiazujacymi obecnie przepisami Prawa Budowlanego i przepisow
zwigzanych m.in. niedostateczne gabaryty kabin ustepowych, niedostateczna
szerokos¢ otwordow drzwiowych uniemozliwiajg korzystanie z nich osobom
niepetnosprawnym ruchowo. W pomieszczeniach sanitarnych, przez lata
uzytkowania, ulegty zniszczeniu: urzadzenia ceramiczne, instalacja wody cieplej i
zimnej, w tym krany, sptuczki, wpusty podtogowe i cata instalacja kanalizacji

sanitarnej, instalacja elektryczna, oktadziny $cian, posadzki oraz stolarka drzwiowa.

- Opis robo6t remontowych

2.1 Wyburzenia i rozbidrki

W remontowanych pomieszczeniach przewiduje sie:

- wyburzenie czesci scian dziafowych

- poszerzenie otwordw drzwiowych

- rozebranie piytek ceramicznych ze scian
- odbicie tynkéw na $cianach i stropach

- rozebranie posadzek

-wymiang istniejacej stolarki drzwiowej naswietli korytarza

2.2 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Sciany projekiowane




Scianki dziatowe z plyty gipsowo kartonowej na rusztach metalowych dwuwarstwowe
z wypelnieniem weing skalng gr.12,5 cm wg oznaczen w cz. rysunkowej

opracowania.
Na istniejgcych scianach tynk cementowo wapienny kat.1li

Sufity podwieszone

Projektuje sie sufity podwieszone jednowarstwowe, na ruszcie metalowym z piyt
gipsowo — kartonowych, zmniejszajgce wysokos¢ pomieszczen o 44 cm na

powierzchni zakrywajacej centrale wentylacyjne

Obudowa instalacji sanitarnych

Obudowe instalagji sanitarnych przewidziano z piyt gipsowo kartonowych na ruszcie

stalowym.

Kabiny ustepowe

Z laminatu prasowanego, systemowe np. firmy ELTETE.
Posadzki

W remontowanych pomieszczeniach posadzki gres plytki o wymiarach 29,7x29,7x0,8

cm na zaprawie klejowej.
Cokoét gres 29,7x7,2x0,8 na zaprawie klejowej.

Po rozbiorce istnigjacych plytek ceramicznych nalezy wykonaé warstwe wyrownujgcg
Z jastrychu cemeniowego o Rm.=15MPa o grubosci Srednio 4,0cm. a nastepnie
wykonaé izolacie pozioma masg uszczelniajgca z wyciagnieciem na $ciany do
wysokosci 0,20 m

Okiadziny &cienne
W pomieszczeniach mokrych (weztach sanitarnych, WC ) z plytek ceramicznych

20x20 do wysokosci 2,10 m od poziomu posadzki.

Malowanie wnetrz trzykroine farbg emulsyjna.

Stolarka drzwiowa i okienna

Projektuje sie wymiane naswietii korytarzy na parterze oraz pietrach o wymiarach 60

x 150cm



Naswietle jednoramowe jedno-szybowe PCV, szkio matowe

wspétczynnik przenikania ciepta dla okna — bez wymagan

Drzwi PCV
Stolarka drzwiowa przeznaczona do wbudowania winna by¢ kompletnie wykoriczona

i wyposazona w okucia. Przewidziano drzwi o wymiarach wg czesci graficznej
opracowania.

Stolarka winna posiadaé éwiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w
budownictwie oraz atesty.

Stolarka winna byé wbudowana w sposdb zapewniajacy prawidtowe osadzenie

i uszczelnienie. Rozmieszczanie punktéw zamocowania stolarki winno by¢

dopasowane do rodzaju i wymiarow w/w okreslonych przez producenta.

2.3 Wyposazenie instalacyjne

Instalacje elekiryczne i sanitame wg czesci instalacyjnych,
Szczegbly wg czesci instalacyjnej: sanitarnej i elektrycznej.

2.4 Wentylacja
W remontowanych pomieszczeniach sanitarnych istnieja kanaly wentylacji

grawitacyjnej. Sprawnos¢ i droznosé kanatéw nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
i po wykonaniu robot budowlanych. Dla usprawnienia wymiany powietrza, projekiuje
sie instalacje wentylacji mechaniczne; wspomagajacej ciag, w oparciu o istniejace

kanaty wentylacyjne.

Ill. Zestawienie powierzchni i kubatur
3.1. Powierzchnie:

Parter:

Zespot sanitariatow
wc dla niepeinosprawnych 8,17m?
przedsionek 9,05 m?
wc damski 7,95 m?
magazyn 3,95 m?
przedsionek 1,65 m?
wc dla nauczycieli 1,35 m?

32,12 m?



Pietro | :

Zespot sanitariatow

we damski 8,71 m?
przedsionek 8,95 m?
wc damski 7,59 m?
magazyn 3,95 m?
przedsionek 1,65 m?
wec dla nauczycieli 8,85 m°
32,02 m2
Pietro Il :
Zespdt sanitariatow
we damski 8,17 m?
przedsionek 9,05 m?
we damski 7,95 m?
magazyn 3,95 m?
przedsionek 1,65 m?
we dla nauczycieli 1,35 m?
32,12 m2

taczna powierzchnia uzytkowa pomieszczen remontowanych 96,26 m*

Wykonanie elementéw budynku musi byé zgodne z instrukcjami
producenta, PN, BN i sztuka budowlana.

Zastosowane elementy budowlane i urzadzenia musza posiadaé aktualne
aprobaty techniczne certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wg wymagar.

Opracowat:

mgr inz. arch. Ewa Hagemejer



REMONT SANITARIATOW
W

BUDYNKU ZESPOLU SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH nr 2
|

SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 11

przy ul. PRZYJAZNI 12, 20-314 LUBLIN

CZESC ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Zawartos¢ opracowania:
CZESC OPISOWA

CZESC GRAFICZNA

Stan istniejgcy - rzut parteru 1:50 rys.
Stan istniejgcy — rzut pietra 1:50 rys.
Stan istniejacy - rzut pietra 2 1: 50 rys.
Rzut parteru 1:50 rys.
Rzut pietra 1 1:50 rys.
Rzut pietra 2 1. 50 rys.
Rzut parteru - sufity podwieszane 1:50 rys.
Rzut pietra - sufity podwieszane 1:50 rys.
Rzut pietra 2 - sufity podwieszane 1: 50 rys.
Zestawienie stolarki drzwiowej 1. 50 rys.

Detal wzmocnienia nadproza 1.50 rys.

nr1
nr2
nr3
nr4
nrb
nr 6
nr7
nrg
nr9
nr10
nr 11



OPIS PROJEKTU REMONTU SANITARIATOW

l. Stan istniejacy

1.1 Opis stanu istniejacego

Istniejacy budynek wzniesiony w latach 70-ych XX wieku, uzytkowany jest zgodnie z
pierwotnym przeznaczeniem jako siedziba szkoty, a obecni zespotu szkdt,
podstawowej i $redniej. Jest budynkiem murowanym, podpiwniczonym o wysokosci
3 kondygnacji nadziemnych.

Istniejgce w obiekcie pomieszczenia sanitarne nie spetniajg wymagan technicznych
okreslonych obowiazujacymi obecnie przepisami Prawa Budowlanego i przepisow
zwigzanych m.in. niedostateczne gabaryty kabin ustepowych, niedostateczna
szerokosc otwordw drzwiowych uniemozliwiajg korzystanie z nich osobom
niepetnosprawnym ruchowo. W pomieszczeniach sanitarnych, przez lata
uzytkowania, ulegty zniszczeniu: urzadzenia ceramiczne, instalacja wody cieptej i
zimnej, w tym krany, sptuczki, wpusty podtogowe i cata instalacja kanalizacji
sanitarnej, instalacja elekiryczna, oktadziny $cian, posadzki oraz stolarka drzwiowa.

- Opis robot remontowych

2.1 Wyburzenia i rozbiorki

W remontowanych pomieszczeniach przewiduje sie:

- wyburzenie czesci scian dziatowych

- poszerzenie otwordw drzwiowych

- rozebranie ptyiek ceramicznych ze $cian
- odbicie tynkéw na Scianach i stropach

- rozebranie posadzek

-wymiane istnigjgcej stolarki drzwiowej naswietli korytarza

2.2 Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

Sciany projektowane




Scianki dziatowe z plyty gipsowo kartonowej na rusztach metalowych dwuwarstwowe
z wypetlnieniem weing skalng gr.125 ecm wg oznaczen w cz. rysunkowej

opracowania.
Na istniejgcych scianach tynk cementowo wapienny kat.ll|

Sufity podwieszone

Projektuje sie sufity podwieszone jednowarstwowe, na ruszcie metalowym z piyt
gipsowo - kartonowych, zmniejszajgce wysokos¢ pomieszczenn o 44 cm na

powierzchni zakrywajacej centrale wentylacyjne

Obudowa instalacji sanitarnych

Obudowe instalacji sanitarnych przewidziano z piyt gipsowo kartonowych na ruszcie

stalowym.

Kabiny ustepowe

z laminatu prasowanego, systemowe np. firmy ELTETE.
Posadzki

W remontowanych pomieszczeniach posadzki gres piytki o wymiarach 29,7x29,7x0,8

cm na zaprawie klejowej.
Cokot gres 29,7x7,2x0,8 na zaprawie klejowej.

Po rozbidrce istniejgcych ptytek ceramicznych nalezy wykona¢ warstwe wyrownujgca
z jastrychu cementowego o Rm.=15MPa o grubosci érednio 4,0cm. a nastgpnie
wykonaé izolacje pozioma masa uszczelniajacg z wyciagnieciem na S$ciany do

wysokosci 0,20 m

Oktadziny $cienne

W pomieszczeniach mokrych (weztach sanitarnych, WC ) z ptytek ceramicznych

20x20 do wysokosci 2,10 m od poziomu posadzki.

Malowanie wnetrz trzykrotne farbg emulsyjna.

Stolarka drzwiowa i okienna

Projektuje sie wymiane naswietli korytarzy na parterze oraz pietrach o wymiarach 60
x 150cm



Naswietle jednoramowe jedno-szybowe PCV, szkto matowe

wspofczynnik przenikania ciepta dla okna — bez wymagan

Drzwi PCV
Stolarka drzwiowa przeznaczona do wbudowania winna by¢ kompletnie wykorczona

i wyposazona w okucia. Przewidziano drzwi o wymiarach wg czesci graficzne;
opracowania.

Stolarka winna posiadac¢ swiadeciwa dopuszczalnosci do stosowania w
budownictwie oraz atesty.

Stolarka winna byé wbudowana w sposob zapewniajacy prawidiowe osadzenie

i uszczelnienie. Rozmieszczanie punkiow zamocowania stolarki winno byé

dopasowane do rodzaju i wymiarow w/w okreslonych przez producenta.

2.3 WyposaZzenie instalacyjne

Instalacje elektryczne i sanitarne wg czesci instalacyjnych,
Szczegdly wg czesci instalacyjnej: sanitarngj i elekirycznej.

2.4 Wentylacja
W remontowanych pomieszczeniach sanitarnych istniejg kanaty wentylaciji

grawitacyjnej. Sprawnosc¢ i droznos¢ kanatow nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
i po wykonaniu robét budowlanych. Dla usprawnienia wymiany powietrza, projekiuje
sie instalacje wentylacji mechanicznej wspomagajgcej ciag, w oparciu o istniejgce

kanaly wentylacyjne.

Illl. Zestawienie powierzchni i kubatur

3.1. Powierzchnie:
Parter:

Zespot sanitariatow

wc dla niepetnosprawnych 8,17m?
przedsionek 9,05 m?
wc damski 7,95 m?
magazyn 3,95 m?
przedsionek 1,65 m?
we dla nauczycieli 1,35 m?
32,12 m?



Pietro | :

Zespot sanitariatow

we damski 8,71 m?
przedsionek 8,95 m?
wc damski 7,59 m?
magazyn 3,95 m?
przedsionek 1,65 m?
we dla nauczycieli 8,85 m°
32,02 m2
Pietro Il :
Zespot sanitariatow
we damski 8,17 m?
przedsionek 9,05 m?
we damski 7,95 m?
magazyn 3,95 m?
przedsionek 1,65 m?
we dla nauczycieli 1,35 m?
32,12 m2

taczna powierzchnia uzytkowa pomieszeczen remontowanych 96,26 m?

Wykonanie elementéw budynku musi byé zgodne z instrukcjami
producenta, PN, BN i sztuka budowlana.

Zastosowane elementy budowlane i urzadzenia muszg posiada¢ aktualne
aprobaty techniczne certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wg wymagan.

Opracowat:

mgr inz. arch. Ewa Fﬁr:;z‘q/



RZUT PARTERU
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RZUT PIETRA 2 SKALA 1:50
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D2

D3

01

0ZNACZENIE NA PROJEKCIE
RODZAJ PCV pPCv PCV PCV
UWAG! SZKEO MLECZNE
S 80 90 100 140
WYMIAR W SWIETLE 0SCIEZNICY | H 205 205 205 50
So 90 100 110 150
WYMIAR W SWIETLE 0SCIEZY | H 210 210 210 60
SCHEMAT
1 'Ei() 150
=
80 100 110
KIERUNEK OTWIERANIA LENE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
6 2 5 - 1 1
RAZEM: 4 5 2 3
UWAGA:

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYMIARY
OTWOROW SPRAWDZIC W NATURZE.

I BRANZA - ARCHITEKTURA

| DATA: kwiecied 2010

QBIEKT ZESPOL SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH NR 2
SZKOLA PODSTAWOWA NR 11
20-314 Lubdin, ul. Przyjaini 12
TYTUL
PROJEKTU REMONT SANITARIATOW
(WC damski i dla nauczycieli)
RYSUNEK ZESTAWIENIE STOLARKI SKALA
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OPRACOWALA  |marinz arch Anna Wojewddka
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)
&

41




DETAL WZMOCNIENIA NADPROZA SKALA 1:20
+ 130 + 1 + 140 l/@) 2 2
| T L | 1 L ]
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100 110 n
WYKAZ STALI
ciezar _
nr profil dt.(mm) sztuk dtigez.(m) (kgim) ciezar (kg)
1 L 50x50x5 1300 10 13,00 3,77 49,01
9 L 50x50x5 1400 4 58 377 21,11
SUMA 70,12

BRANZA - ARCHITEKTURA 1 DATA: kwiecieri 2010

OBIEKT ZESPOL SZKOE OGOLNOKSZTALCACYCH NR 2
SZKOLA PODSTAWOWA NR 11
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{WC damski i dla nauczycieli)
RYSUNEK  \DETAL WZMOCNIENIA NADPROZA SKALA
1:20
OPRACOWALA |mar inz. arch Anna Wojewddka LOO’E NR RYS
PROJEKTOWALA [Mar inz. arch Ewa Hagemejer 02/LOIA/03 ;% 1 2
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