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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wod.-kan., wentylacji i wymiany grzejnikow
w remontowanych sanitariatach (WC damski i dia nauczycieli)
w budynku Zespotu Szkdét Ogoinoksziatcgeych Nr 2 - Szkota
Podstawowa Nr 11 w Lublinie przy ul. Przyjazni

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

o Zzlecenie Inwestora,
obowigzujgce normy | normatywy,
podktady architektoniczno-budowlane,
wizja lokalna,
uzgodnienia branzowe.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt remontu instalacji wod.-kan. i wentylacji w
remontowanych sanitariatach — WC damski i dla nauczycieli — w budynku Szkoly
Podstawowej Nr 11 w Lublinie przy ul. Przyjazni. Ze wzgiedu na brak jakiejkolwiek
dokumentacji dotyczgcej instalacji wod.-kan. w szkole przy projektowaniu przyjgto
pewne zatozenia, i tak:

e przewody poziome instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji prowadzone sg w
nieprzetazowych kanalach podpodiogowych; w kanatach nalezy utozyc
(przediuzy¢) przewody wody cieplej i cyrkulacji oraz wymienic przewdd wody
zimne;j,

e do sanitariatow, przewidzianych do remontu, doprowadzona jest tylko zimna
woda,

» istniejgcy (w pomieszczeniach nie objetych opracowaniem) pion nr 1', to
przewody wody: zimnej i cieplej (patrz rzut kanatdw c.0.). Na tgj podstawie
zatozono, ze do tego pionu utozone (wymienione) sg przewody cyrkulacii,

o projektowane piony kanalizacji sanitarnej bedg prowadzone w miejscu piondw
istniejgcych,

Wentylacje  wymuszong  przewidzianc we  wszystkich  remontowanych
pomieszczeniach. Zaznaczone na rysunkach kanaly wentylacji grawitacyjne
zlikwidowa¢ (zamurowac).

W projekcie przewidziano réwniez demontaz istniejgcych czionowych grzejnikow
zeliwnych, a w ich miejsce montaz grzejnikow stalowych ptytowych.

3. INSTALACJA WOD.-KAN.

3.1. Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacii

Wode zimng i ciepta doprowadza sie do przyborow sanitamych (umywalki, zlewy, natryski,
miski ustepowe) i zaworow ze zlgczkg do weza (przy ziewach i do podigczenia pralki).
Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur z TECEflex PE-Xc/AL/PE-X firmy TECE,
laczonych za pomocag zlgczek zaciskanych. Nalezy pamigta¢ o dokfadnym mocowaniu
przewodow przy bateriach, zaworach przy spluczkach ustepowych i innych woinych koncach
rury oraz o punkiach stalych i przesuwnych rozmieszczonych zgodnie z instrukcig
producenta.

Nie wykonywac Slepych zakonczen instalacii.

Projekt zaklada wykonanie instalacji catkowicie krytej czyli prowadzonej w bruzdach, i innych
obudowach (piyty gips-karton). W obudowie pozostawi¢ drzwiczki rewizyjne umozliwiajace
dostep do zawordw odcinajgcych.




Przewody rozprowadzajgce mocowac za pomocg uchwytéw lub wspornikéw.
Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowaé podkladki elastyczne nie
powodujace uszkodzenia rur.
Piony | poziome przewody wody zimnej, ciepiej i cyrkulacji zaizolowaé termicznie
otulinami STEINONORM 200 produkciji [zoterm. Izolacje wykonac zgodnie z PN-B-
02421. Grubos¢é izolacji powinna wynosi¢:

e 9 mm—doDN 25 mm,

e 20 mm — od DN 25 mm do DN 65 mm.
Armatura:

v odcinajgca i czerpalina na ciénienie 1,0 MPa, dodatkowo dla wody cieptej
przystosowana do temperatury czynnika tmn = 55°C. Jako armature
odcinajaca przewiduje sie montaz zaworow np. firmy Valvex.
na podejsciach do pionéw montowac kurki ze spustem,
na lokaléwkach zawory odcinajgce,

w WC damskich, na kazdej kondygnacji, przy podejsciu pod umywaiki, natrysk

montowaé zbiorowe mieszacze termostatyczne np.: typu SFR il firmy Presto,

dajace mozliwosc ustawienia stalej temperatury wody,

¥ na pionach cyrkulacyjnych projekiuje sie zawory termostatyczne np.: firmy
Danfoss typu MTCV-B.

AN

3.2, Instalacja kanalizacii sanitarmej

W projekcie starano sie prowadzi¢ wymieniane piony kanalizacji sanitarnej w tych
samych miejscach co piony istniejace.

Instalacja kanalizacji sanitamej zaprojekiowana zostata z rur kanalizacyjnych PVC
(koloru szarego) tgczonych na uszczelk gumowe np.. firmy Wavin. Instalacie
wykonaé z rur o $rednicach: DN 110 mm, DN 75 mm, DN 50 m, DN 160 mm
(kolana).

Odcinki instalacji prowadzone w bruzdach zabezpieczyé przed tarciem o $ciane
bruzdy np. owing¢ tekturg falista,

Piony prowadzi¢é w miejscach pionow demoniowanych po wierzchu $cian |
obudowaé. Podejscia pod przybory prowadzi¢ w bruzdach lub po wierzchu Scian i
obudowac.

Wszystkie podejécia do przyborow sanitammych i odwodnienia liniowego nalezy
zamknac syfonem.

Kazdy pion kanalizacyjny nalezy wyposazy¢ w czesci doinej w rewizjg kanalizacyjng
~ w obudowie pozostawié drzwiczki rewizyjne umozliwiajgce okresowg
konserwacje.

Piony wyprowadzane ponad dach i zakoriczy¢ wywiewkami kanalizacyjinymi.

3.3. WyposaZenie w przybory sanitarme
Proponuje sie zamontowanie urzadzen sanitamych firmy Kofo, Geberit, Kessel,

Franke i armatury Krakowskiej Fabryki Armatury:
0 miska sedesowa wiszaca np.: serii Top Nova nr kat. 063100 na stelazu fimy
Geberit w przypadku montazu:
v na $cianie murowanej — typu Kombifix nr kat 110.300.00.5 z przyciskiem
splukujacym typu Mambo nr kat 115.751.00.1,
v misek dla niepetnosprawnych z mocowaniem do Sciany murowanej — typu
Duofix WC z mozliwoscia montazu pochwytéw nr kat 111.375.00.5 z
przyciskiem mambo nr kat 115.751 .00.1,




0 umywalka 49x42 cm np.: serii Top Nova nr kat. 061050 z pdipostumentem np.:
serii Top Nova nr kat.067200, na stelazu firmy Geberit do montazu na Scianie
murowanej — typu Kombifix nr kat 457.430.00.1,

¢ odwodnienia liniowe o diugosci okoto 0,90 m firmy:

Kessel o L=0.85m i L=1,15m typu ,Linearis” Super 60 systemu 125 z
odptywem o DN 70 mm do natryskéw typ M standard nr kat. 45700 84
(L=0,85m),

Jub
Geberit o L=0,80m typu Uniflex z odplywem do natryskow typ M
standard nr kat. 154.101.00.1 i listwa ozdobng ze stali nierdzewnej
{kratka) L=80 cm nr kat. 154.351.00,,

0 baterie stojace przy umywalkach (w WC dla nauczycieli) np.. np. firmy

Krakowskiej Fabryki Armatury lub Presto,

0 baterie stojace przy umywalkach (w sanitamych damskich) np.: firmy Presto

typu Presto 66 nr kat. 34078 lub Presto nr kat. 34622; przy podejsciu pod kazda
grupe umywalek zbiorowy mieszacz termostatyczny (3 szt.), np. firmy Presto
typu SFR I

¢ przy nafrysku — zawor natynkowy podscienny dia wody centralnie zZmieszane)

np. firmy Presto typu 50 B nr kat. 38 222 oraz wylewka stata dwupotozeniowa
np. firmy Presto nr kat. 29 110.; przy podejsciu pod natrysk i umywalke (dia
niepetnosprawnych) zbiorowy mieszacz termostatyczny (1 szt.), np. firmy
Presto typu SFR Il

0 baterie Scienne przy zlewach np.: firmy Krakowskiej Fabryki Armatury lub

Presto podigczone pod mieszacz,

o zawory ze zlgczkg do weza nad zlewami — kulowy ze zdejmowanym uchwyiem

np.: firmy Valvex lub Krakowskiej Fabryki Armatury,

0 zawor do podiaczenia pralki automatycznei np.: firmy Valvex lub Krakowskigj

Fabryki Armatury,

Wyposazenie WC dia niepeinosprawnych:

0

0 miska sedesowa wiszaca np.: firmy Kolo serii Top Nova nr kat. 063500 na

stelazu do lekkiej zabudowy firmy Geberit — typu Duofix WC z mozliwoscig
montazu pochwytow nr kat 111.375.00.5 z przyciskiem mambo nr kat
115.751.00.1,

umywalka_dla niepelnosprawnych 65x56 cm z oiworem np.. serii Top Nova
nr kat. 068465,

0 porecz WC tukowa uchylna np.: firmy Kolo nrkat. L1 061202
0 bateria lekarska®, umywalkowa, stojgca np.: firmy Presto nr kat. 34652

3.4. Uwagi koncowe:

w zakresie wykonania i odbioru robét wewnetrznych instalacji wod.—kan.
i c.c.w. obowigzujg w petnym zakresie ,\Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociagowych” zeszyt nr 7 i ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt nr 12 - wymagania techniczne
COBRTI INSTAL,

prowadzenie przewodow wodociggowych w stosunku do pozostalych instalacji,
wykona¢ zgodnie z Dz. Ust. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 680 wraz
z pozniejszymi zmianami,



e  po wykonaniu (przed zakryciem i izolacjg) instalacje wody Zimnej i cieplej nalezy
poddaé prébie szczeinosci, plukaniu i dezynfekcji. Cisnienie prdbne powinno
byé wieksze od roboczego o 2 kG/cm?. Plukanie nalezy prowadzi¢ pelnym
dyspozycyjnym cisnieniem przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach
czerpalnych,

e instalacje wykonang z zastosowaniem przewodow metalowych, a t{akze
metalowa armature oraz urzadzenia w instalacji wykonanej z materiatow
nieprzewodzacych pradu  elekirycznego nalezy objg¢  elektrycznymi
potgczeniami  wyrdwnawczymi, zgodnie z  wymaganiami normy
PN—IEC 60364-5-54: 1999,

e wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi  wymaganiami
i przepisami BHP,

« wszystkie piony i podejscia pod przybory instalacji wod. — kan. nalezy wykonac
jako kryte.

4. WENTYLACJA

4.1. Okreslenie ifoSci powietrza wentylacyjnego.

llo$é powietrza, jakg ze wzgleddw higienicznych nalezy odprowadzi¢ i jednoczesnie
doprowadzi¢ z poszczegélnych rodzajow pomieszczen okresélona jest w PN 83/B-
03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania®.

W s$wietle powyzszych wymagan, niezbedny strumien powietrza, jaki nalezy
doprowadzié i usunat z poszczegbinych pomieszczen sanitariatow przyieto na
poziomie:

- 50 m*/h dla kazdego oczka w toaletach,
- 25 m°h dla kazdej umywaiki.

4.2. Sposéb rozwigzania wentylaciji pomieszczen sanitamych.

Dla wentylacji pomieszczen zaprojekiowano system wentylacji mechanicznej
skiadajgcy sig z:

¥ nawiewnik okienny, higrosterowany EHA 20-50 (AERECO),

v kratka wyciagowa, higrosterowana, wyposazona w czujnik ruchu BXS876,

z krééecem 0125 (AERECO),
v kratka wyciaggowa, higrosterowana BXL888, z kréccem 0125 (AERECOQ),
v zbiorczy wentylator wyciggowy, z wytlumieniem akustycznym VAM767
(AERECO).

Nawiew $wiezego powietrza przewiduje si¢ przez montowane w stolarce okiennej
nawiewniki typu EHA 20-50 z regulowang automatycznie powierzchnig czynng
szczeliny naplywu powietrza. W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przeplywu,
stopien otwarcia nastgpuje automatycznie (bez ingerenci uzytkownika) w zaleznosci
od wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu. Uzaleznienie stopnia otwarcia
nawiewnika od poziomu wilgotnosci w pomieszczeniu pozwala na znaczne
oszczednosci energii ciepinej zuzywanej do ogrzania powietrza wentylujgcego.
Nawiewniki produkcji AERECO posiadajg akiualng aprobate techniczng
dopuszczajges do stosowania w budownictwie mieszkaniowym nr AT/98-02-0486-01
oraz atest higieniczny nr HK/B/0026/01/2006.
Wyciag powietrza z pomieszczen sanitamych realizowany bedzie za pomocg
jednostek wentylatoréw zbiorczych typu VAM, polaczonych z kratkami wyciggowymi
BXS/BXL za pomocs przewodéw z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO =z
ksztaltkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM. Kratki BXS/BXL




wyposazone sg w czujnik wilgotnosci, ktory otwiera lub zamyka przepustnicg
umieszczong w kratce w funkcji poziomu wilgotnoéci wzgiednej wentylowanych
pomieszczen. Zastosowany dodatkowo w kratkach BXS czujnik ruchu umozliwia
peine otwarcie przepustnicy w momencie pojawienia sie ruchu w pomieszczeniu.
Zastosowanie kratek z czujnikiem ruchu w pomieszczeniach pozwoli w szybkim
tempie usungé zanieczyszczenia W czasie przebywania w nim 0sob.
Po 25 minutach od wyjécia uzytkownikow z pomieszczenia, przepustnica zamyka sie
do wartosci 25% strumienia nominainego (wentylacja dyzuma).

4.3. Sterowanie pracg ukiaddw.

Projektowane uktady wentylacii mechanicznej wyciggowej z pomieszczen oparte
o wentylatory VAM pracowac beda 24h na dobe.

Sterowanie iloscig przeplywajgcego powietrza przez pomieszczenia odbywac sig
bedzie na podstawie pomiaru poziomu wilgotnosci powietrza w wentylowanych
pomieszczeniach. Realizowane to bedzie za pomocg czujnikdw wilgotnosci
zamontowanych w kazdym nawiewniku EHA oraz kraice wywiewnej BXL/BXS.

4.4. Ochrona przed hatasem.

Zastosowane w projekcie wentylacji urzgdzenia w peini zabezpieczajg uzytkownikow
przed nadmiermnym halasem.

Wspoiczynnik Dnew ttumienia dzwigkow zewnetrznych w nawiewnikach EHA 20-50
wynosi 35 dB.

Wentylatory zbiorcze, akustyczne VAM posiadajg wspolczynnik szumow wiasnych
wynoszacy 33 dB.

4.5. Wytyczne dia branz.
4.5.1. Branza architektoniczno — budowlana

— wykonaé otwory pod nawiewniki okienne, iloS¢ | miejsce wg projekiu wentylacj,

— wykonaé otwory w przegrodach konstrukcyjnych dla prowadzenia przewodow
wentylacyjnych,

. skrzydta drzwi do fazienek i WC-tow wyposazy¢ w kratki transferowe o
powierzchni netto 200 cm?, umieszczone w dolnej czesci skrzydia,

— wykonaé zabudowy kanatéw wentylacyjnych z piyt gk z drzwiczkami (otworami)
umozliwiajgcymi okresowsg konserwacie.

4.5.2.Branza elektryczna.
- przewidzie¢ zasilanie wentylatorow wyciggowych VAM: 230V, 0,06 kW,
wentylatory pracujg 24H/dobe.

4.6. Uwagi konficowe.

— Calogé robdt budowlano-montazowych wykonac zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami, a w szczegdlnosci z przepisami BHP oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI ,Instal’.

— Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcow
urzadzen.

~ Przed przystapieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na
budowie.




4.7. Zestawienie materiaiow

Ukfad W1
Nr Nazwa elementu Hos¢ Producent
Nawiewnik okienny, higrosterowany EHA 20-50
Wi [EHA755 + AEAT31] 7szt. Aereco
W12 Wentylator wyciagowy, zbiorczy VAM767 1 szt. Aereco
W1.3 Kriciec @125 do VAM - AEAB0S 5szt Aereco
W14 Krociec @125 do BXS - AEABT7 4 szt Agreco
Kratka wyciggowa, higrosterowa, z czujnikiem
WH1.5 ruchu BXSBT6 4 szt. Aereco
W1.6 Kratka wyciagowa, higrosterowa BXL883 1 szt. Aereco
W1.7 Kolano 80st. @125 8 szt. Alnor
W1.8 Przewdd Spiro @125 24 mb Alnor
Uktad W2
Nr Nazwa elementu Hosc Producent
Nawiewnik okienny higrosterowany EHA 20-50
w21 [EHA755 + AEAT31] T szi. Aereco
W22 Wentylator wyciagowy, zbiorczy VAM767 1 sz Aereco
W2.3 Kréciec @125 do VAM - AEABOS 5 szt Aereco
w24 Krociec @125 do BXS - AEABTY 4 szt Aereco
Kratka wyciggowa, higrosterowa, z czujnikiem
W2.5 ruchu BXS876 4 szi. Aereco
W2.6 Kratka wyciggowa, higrosterowa BXL.888 1 szt. Aereco
W2.7 Kolano 90st. @125 9 szt. Alnor
W28 Kolano 45st. @125 2 szt Alnor
W2.9 Przewod Spiro &125 23mb Alnor
Uidad W3
Nr Nazwa elementu Hosc Producent
Nawiewnik okienny higrosterowany EHA 20-50
W3.1 [EHAT55 + AEAT31] 7 szi. Aereco
W3.2 Wentylator wyciagowy, zbiorczy VAM767 1 szt Aereco
W3.3 Kraciee @125 do VAM - AEABOS 5 szt. Aereco
W34 Krociec 9125 do BXS - AEABTT 4 szt Aereco
Kratka wyciggowa, higrosterowa, z czujnikiem
W3.5 ruchu BXSB76 4 szi. Aereco
W3.6 Kratka wyciggowa, higrosterowa BX1.883 1 szt. Aereco
W3.7 Kolano 80st. @125 9 szt Alnor
W3.8 Przewod Spira @125 23 mb Alnor
Uklad W4
Nr Nazwa elementu flosc Producent
Nawiewnik okienny higrosterowany EHA 20-50
W4.1 [EHA755 + AEA731] 6 szt. Aereco
W4.2 Wentylator wyciagowy, zbiorczy VAM767 1 szt Aereco
W4.3 Kréciec @125 do VAM - AEABOB 3 szt Aereco
Wa.4 Kraciec @125 do BXS - AEABTY7 3 szt Aereco
Kratka wyciagowa, higrosterowa, z czujnikiern
Wa.5 ruchu BXS876 3 szt. Aereco
W46 Kolano 90st. §125 12 szt. Alnor
Wa.7 Przewdd Spiro §125 21 mb Alnor
\W4.8 Kratka kontaklowa 3 szt. -




5. WYMIANA GRZEJNIKOW

W zwigzku z remontem sanitariatow zostang w tych pomieszczeniach wymienione
grzejniki i gatgzki. Dobierajge grzejniki uwzgledniono koniecznos¢ ogrzania powietrza
zewnetrznego niezbednego do zapewnienia prawidiowego dziatania wentylacii
mechaniczne;j.

Projektuje sie grzejniki stalowe piytowe Purmo firmy Reitig typu C. Galgzki do
grzejnikéw powinny mie¢ spadek min. 2% - zasilajgce w kierunku grzejnika,
powrotne w kierunku pionu. Minimalna dlugo$é galgzek winna wynosic 0,23 m.
Wszystkie grzejniki nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg producenta np. na
jednakowej wysokosci nad podiogg - min. 7 cm.

Przed kazdym projektowanym grzejnikiem na galazce zasilajacej zamontowac zawor
termostatyczny, firmy DANFOSS typu RTD-N dn = 15 mm, a na gatgzce powrotnej
zawor odcingjacy prosty z mozliwoscig odcigcia i oproznienia grzejnika, firmy
DANFOSS typu RLV dn = 15 mm. Na rysunku podano nastawy wstgpne zaworow
termostatycznych lecz sg to orientacyjne wielkosci. W przypadku braku poprawnosci
dziatania ktoregokolwiek grzejnika dokonac korekty nastawy zaworu.

Gatazki projektuje sie z rur stalowych czamych bez szwu, walcowanych na gorgco,
ogblnego =zastosowania wg PN-80/H-74219 lgczonych przez spawanie oraz
gwintowanych przy armaturze.

Instalacja zawierajaca elementy stalowe (grzejniki) wymaga ochrony przed korozjg;
instalacja powinna by¢ hermetyczna i utrzymana w stanie napetnionym.

Instalacie nalezy przeplukaé, napelnic wodg i odpowietrzy¢, a nastgpnie
przeprowadzi¢ badania odbiorcze (préby, np.: préba na zimno na cis. 0,6 MPa nie
diuzej niz 20 min.). W zadnym miejscu badanej instalacji nie moZe wystgpic
nieszczelnosc.

Po wykonaniu proby szczelnosSci rurociggi nalezy oczysci¢ z rdzy, a nastgpnie
wykonaé zabezpieczenie antykorozyjne (podkiad - 2-krotne malowanie farbg
podktadowg przeciwrdzewng miniowg i warstwa nawierzchniowa - 2-krotne
malowanie emalig syntetyczng ogodlnego stosowania) zgodnie z zaleceniami
producenta farb.

Uwagi koncowe

e caloéé robdt wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych® — wymagania techniczne COBTRI
INSTAL zeszyt 6,

e przed rozpoczeciem rozruchu | podjgciem préby dzialania instalaci
w stanie gorgcym nalezy we wszystkich zaworach ze wstepng regulacjg ustawic
elementy diawigce w potozeniach okreslonych w dokumentacii,

e wszystkie materialy i urzadzenia powinny posiadac certyfikaty lub aprobaty
techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie,

o w czasie prac instalacyjnych przestrzegaé przepiséw P.POZ. i BHP.




Zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 16.04.2004 roku o zmianie ustawy - Prawo Budowiane (Dz.U. nr 93, poz. 888)

OSWIADCZENIE

oéwiadozam, Ze projekt budowlany pt.:

Nazwa opracewania:

Adres obiektu:

Nazwa i adres Inwestora

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznsj.

P.B. INSTALACJI WOD.-KAN., WENTYLACJI | WYMIANY GRZEJNIKOW
W REMONTOWANYCH SANITARIATACH (WC DAMSKI
NAUCZYCIELI) W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH
NR 2 - SZKOLA PODSTAWOWA NR 11

LUBLIN ul. PRZYJAZNI

Gmina Lublin
pl. Lokietka 1
20-950 Lublin

mgr inz. Jolanta Kedzierska
upr. nr 2734/Lb/88, 15351Lb/91~~

o
upr. bud. nr ewid. 2541 bf99. /.~

do projekiowania i kisrowsnia robatami budowEnym: bez ¢ iczal w
i

spegalnosti instatacying] w zekresie sied, instalacil i urzadzeny wodociggowysh §
kanaizesyjnyeh, cizphych,weniylacyinych | gazdwych

imig i nazwisko projektanta, nr uprawmnien | podpis

mgr inz. Zdzislaw Warszawskl
upr. nrS0LDIO7 )
do projekfowania w specjalnosci instalacyjnej w ie sieci, instalacji
i urzadzen; wodociggowych i kanalizacyjnych, cleplnych,
wentylacyjnych i gazowych

imig i nazwisko sprawd=ajgcego, nr uprawniern i podpis

kwiecief 2010
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Uzasadnienie

Jolanta Ba

Przeprowadzone poslgpowanie  adminisiracyjne  wykazalo, 22 Pani

Kedzierska:
1. Spelnila warunki w zakresie praktyki [ przygolowania zawodowego niezbednego do uzy:
upravmied budowlanych;

2. Zlozyla egzamin z wynikiem pozylywnym.

\Wobec powyzszego, decyzjq niniefsza postanowiono jak na wslepie.

Od decyzjf ninicjszef siuzy wniesienie cdwolania do Gldéwnego Inspeklora Hadzoru Budowlar
w Warszawie, za posrednictwem Wajewndy Lubelskiego w tarminig 14 dni od daly dorgcrania de
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UWAGA:

PROJEK TOWANE PIONY KANALIZACYINE WeACZYC W ISTNIEJACE POZIOMY.
PODANO SREDNICE ZEWNETRZNE RUR TWORZYWOWYCH.

OZNACZENIA: RZUT KANALOW C.0. 1:50

PODANO SREDNICE ZEWNETRZNE RUR TWORZYWOWYCH
PROJEK TOWANY PRZEWOD WODY ZIMNEJ
—————— PROJEK TOWANY PRZEWOD WODY CIEPLEY
————————— PROJEK TOWANY PRZEWOD CYRKULACU

5 O [STMIEJACY PION KANALIZACH SANITARNEJY DO WYMIANY

CO  [STNIEJACY PION WODY ZIMNEJ | CIEPLES

@ OO PROJEKTOWANY PION WODY ZIMNEJ, CIEPEEJ | CYRKULACY

[BRANZA = SANITARNA [DATA: kwiecien 2010

OBIEKT ZESPOL SZKOL OGOLNCKSZTALCAGYCH NR 2

SZKOLA PODSTAWOWA NR 11
20=314 Lublin,d ul, Przyjazsl 12

TYTUL
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RYSUNEK  [RZUT KANALOW PODPODLOG. | SKALA
instalacja wod.-kan. 1:.50

CPRACOHICA | mar iz, J. KEDZERSKA upr. 252706799 ﬁ”\ﬁ
5g. |

spech, Ingt, w abreste shect | urzgdrens wes. | b, clegt, wenl, ! gan. NR RYS.

apeel. inal. w zekeesie sivel b urapdzen: wed. 1 hean, chepl. want. ! go,

SpRAWDZY.  |mgr inz. 2. WARSZAWSKI upr. 50/Lk/95 g/
N

tpuc) inste w takresle aieel § urrodzes: wod, | kan, eleph, wenl. | gor, /1
=




)

wWC O8mS|

20

215

Zlew na wys. 0,45¢

ﬂ‘i-'i‘)

\odwodm’em’e liniowe

I"ZE BiONa
caram

=7

R

sanitariat niecbjaty opracowaniem

______ Y] T T/ T

przewody prowadzit pod] stropem

lub przy podfodze

[Cmagazyn |

~§

r

[Pl iLlr A r Y

20

=i

@

-

L/

rzodsiana
caramika

WE di nauczyciell
Caramika )

LEGENDA:

7,7,/ SCIANY PROJEKTOWANE

1 SCIANY ISTNIEJACE

UWAGA:

PODANO SREDNICE ZEWNETRZNE RUR TWORZYWOWYCH.

OZNACZENIA:

PODANO SREDNICE ZEWNETRZNE RUR TWORZYWOWYCH

OO ISTNIEJACY PION WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

PROJEKTOWANY PRZEWOD WODY ZIMNEJ
PROJEKTOWANY PRZEWOD WODY CIEPEEJ
PROJEKTOWANY PRZEWOD CYRKULACH

O ISTNIEJACY PION KANALIZACH SANITARNEJS DO WYMIANY

RZUT PARTERU 1:50

@ 00 PROJEKTOWANY PION WODY ZIMNEJ, CIEPEEJ | CYRKULACH

[SRANZA — SANITARNA
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