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Pracownia projektowa

50-318 WROCEAW
ul. B. Prusa 9, pok. 303-3056
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PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

dla remontu zabytkowego mostu na rzece Bystrzycy
zlokalizowanego na przedtuzeniu ul. Zamojskiej w LUBLINIE

Nr dokument.: ™ 231-H

Nr umowy: Umowa nr 598/DM/2009 z dnia 16.03.2009 r.

Inwestor Gmina Lublin

1 Zamawiajacy: 20-950 Lublin, P1. Wladyslawa Lokietka 1

Obieki: Most na rzece Bystrzycy wraz z dojazdami

Lokalizacja: Wojewodztwo: lubelskie, Powiat: Lublin, Gmina: Lublin,

Obreb: 22 - Piaski, Dzialka ewid.: 15/3, 3/3,
Obreb: 34 — Stare Miasto, Dzialka ewid.: 101/2, 104/11

Branza: SANITARNA
Opracowali: Imie i nazwisko Nr i zakres uprawnien Podpis
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WYKAZ ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1.0. Zalaczniki
1.1. Warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody wydane przez MPWiK
w Lublinie — zalgcznik or 1.
1.2. Opinia ZUDP Nr 990/2009 uzgodnienia lokalizacji kanalizacji deszczowej
z przykanalikami i przebudowy sieci wodociggowej zlokalizowanych w rejonie
w ulicy Zamojskie] w Lublinie - zalacznik or 2.
2.0. Podstawa opracowania
3.0. Dane ogolne
4.0. Opis rozwigzan projektowych
5.0. Czesc graficzna
5.1. Plan sytuacyjny sieci wodociagowej i przylaczy

kanalizacji deszczowej . - rys. S 1/5
5.2. Profile przylaczy kanalizacji deszczowej - rys. S 2/5
3.3. Szczegot studni o Srednicy 1,20 m - 1ys.S3/5
5.4. Profil posadowienia rur PE w wykopie - 1ys.S84/5

5.5. Szezegolt studzienki Scickowej - r1ys.S5/5



Lublin, pazdziernik 2009 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt wykonawczy kanalizacji deszczowe] w ulicy
Zamojskiej w Lublinie, zostal opracowany zgodnie z warunkami technicznymi MPWiK
Lublin oraz przepisami i zasadami wierzy technicznej (ust. 20 ust. 7 Ustawy z dnia

07.07.1994 r. Prawo budowlane z p6Zniejszymi zmianami).

Projektant:

ing. ALFE&5 i KANTEK
upr.Nr GT-¥-83/16 17T
§2ust.1p.1,85ust.1p.
1§13 ust. 1p.4b

Sprawdzajacy:

mgr inz. Mirostaw Wnuk
ugr. bud. do oroetowania
nr 445710 /8% « 5716

w zakresie sieci instala

I urzadzen sannarnych

[\



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul. M. C. Skiodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel /fax (081) 534-78-12

Piezzne Izby Clregoive;

1 ubelghs Glvasava T7ha
Tatynierow Budownictwa
10-022 {abtin, ul. M.C Skiodowside 3
tebfax 534-78-12

Lublin, dnia 2009-02:04 . °
ZASWIADCZENIE

Pan Kantek Aleksander nrewidencyiny LUB/S/0054/03

adres zamieszkania 20-47C Lublin Natkowskich 100/82
jest czfonkiemn Lubeiskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpleczen[e od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswracic/_emejes’f wazne od 2009-02-01 do 2010-01-31

Kopie dotgczono do akt oscbowych. : Przewodniozasy '
Lubcls]ﬂe_] Okl'QgDWEJ
dd

Za zgadnoié z orygin '
Alehsonder Kaiftek
ini- upr Mr GT-\V-631617747
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URZAD WOl WODZE
765950 KO :©»>"ALIN ' . .
. oul. “’lndyslmrr- Mleran 4 ’ KOS_Z&“H dl’ll& 2605 1998 .TOk

NrZPNB - U.7342/69/98

przez P

| | PanAldsanderKantek L.
S ) ) u]_‘NalkoH‘S}dCh 100/82
R 20-470 Lublin -

'Odpowiadaj'q# na pismo z dnia 07.05:1998 roku w sprawie inlerprelacji’ ﬁosiadanych
ana uprawnicii budowlanych Nr GT-Y-63/161/77 = dnia.15 pgrudnia. 1977 roku ofaz

- uprawnief nr KN-118/75 z dnia 28 lutego 1975 roku informuje jak nizej:

L

" rozszerzenie o instal

UA/N-2/BB/2/12/89. oraz. z-pismem Gléwnego Urzeda Nadzoru Budowlanego z dnia-
12.12.1995 roke  Nr OAN053-K/1520/95. W tcj syluacji nic zachodzi komicozmosd
- wydania odrebnéj decyzji administracyjnej stwierdzajgcej przygotowanic zawodowe do
pelmienia  samodzielnych funkeji “technicznych w budownictwie w rozszerzonych.
zakresach i lak:w zakresie insialacji sanitarnych pelna nazyva tej spegjalnosci brzmi:-

- technicznych w- budowiictwie (DzU.Nr. 42, poz.344)

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 20

grudnia 1988 roku. zmieniajagym rozporzadzenie w sprawie samodziclnych funkcji
R dla- specjalnosci :"instalacje
sanitarne” obgjmujace pelen zakres, okreslonych w znowelizowanym rozporzadzeniu,
I stalacje gazowe nastepuje z mocy prawa. Jest to zgodne z interpretacjg

Ministerstwa Gos

instalacje sanilarne obéj‘mujap; - instalacje woddcidgowe, kanalizacyjne, gazowe; cicplne-

-1 klimatyzacyjno-wentylacyjne, - -~ -

Przyjmuje sig; Ze zakres uprawnief: budowlénycﬁ nadanych na pocislawie psfawy - Prawo’ ~ °
budowlane z 1961 toku dla technika budowlanego w .specjalnodci : “instalacji i-. °

urzqdzed  sanitardych" odpowiada zakresowi specjalnoici:  “sieci sanitarne" j

"instalacje sanitarnc” kidre obejmuja: - - ) : o

- sieci sanitame - sieci wodosiggowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne uzbrojenia terenu,
0 powszechnie zranych rozwigzaniach konstrukcyjnyvh i schematach technicznych

- instalacje sanitame - instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i |

Kimatyzacyjno-wentylacyjne - o powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych -

- 1.schematach technicznych

Otrzymuja; e
1. adresat Ez’) =
2, afa' 7

podarki Przestrzennej 1 Budownictwa z.dnia 6 czerwea 1989 roku Znak -

- Ao . -
Za zpadnods ¢ e@_fm
. ind Aleksands
upr Nr GT-V-g3 1%?;;”;?
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- W LUBLINIE

ul. M. C. Skiodowskiej 3, 20-029 Lublin
1el/fax (081) 534-78-12

LUBELSKA OKREGOWA [ZBA [NZYNERO“ BUDO’WNICTWA

e

Pzt Lty Clengaerg
Lobelska Okregowa Iths

e s Lubfin, dnia 2008-01-12

telifax 5$34-73-12 )
ZASWIADCZENIE

Pan Wnuk Mirostaw nr ewidencyjny LUB/IS/3285/02

adres zamieszkania 20-421 Lublin Pawia 14/3

jest czionkiem Lubelskiej Okregowe Lzby In2ynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne). '
Ninisjsze zaswiadczenie jest wazne od 2009-02-01 do 2010-01-31

Kopie dotgczono do akt oscbowych. Praewodniczacy
S Lubei;kx Bj Okrt;gcrwq

Za zgodno$é z oryginalem 44
inz. Aleksander Kante -
apr Nr GT-V-631161/77



URZAD WOJIEWODZRY. '
w Lublintioe g -
—i= Lubtin, dnia 16 grudnia 1996 r.

Znak: GPNB.UBR.7342/71/36

DECYZJA Nr 5/Lb/96

Na padslawie art-12 ust-3, art 13 usl. 1 pk 1, ust 24, arl. 14 ust. 1 pkt3, ust 3 pkt 1 i ust: 4
uslawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U nr 89, poz. 414/oraz § Just. 11§ 4 ust 2 roz-
porzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenngj i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w-sprawie
samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie /Dz. U. z 1995 r. nr 8, poz. 38/, w Zwigzku z art.
104 § 112 KPA Jtekst jednolity w Dz U. nr 8 z 1880 r, poz. 26, z p6ézn. zmianam - po rozpatizeniu
wniosku Pana Mirostawa Zbigniewa Wnuka z dnia 20 czerwca 1995 r. , wobec zloZzenia egzami-
nu 2 wynikiem pozylywnyim - ) -

- udzielam

Panu MIROSEAWOWI ZBIGNIEWOWI WNUKOWL
mgr inz. inzynierfi Srodowiska '
ur. dnia 30 sierpnia 1958 r. w Lublinje

UPRAWNIEN. BUDOWLANYCH |
do projektowania bez ograniczen .

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych i gazowych oraz instalacji i urzadzeri wentylacyjnych i gazowych.

Uzasadnienie
Byanenwadzana nostepowanie administracyine wykazale, ze Pon Mirosiaw Zhigniew Wl

1. Spelnit warunki w zakresie przygolowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania uprawnien bu-
_cipw]aqych;-_ ) . . . .

2. Zlozyt egzamin z wynikiem pozytywnym.
Waobec powyiszego, decyzjq niniejsza postanowiono jak na wstc-gbie.
Od decyzji ninigjszej sluzy wniesienie odwolania do G!éwnego lnspeklbra Nadzoru Budowlanego

w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daly dorgczenia decyzjl.

T TN

) oy s PN
Otzymuja: Sl e
Ef‘l..Pan Miroslaw Wnuk S ’ - " .
ul. Pawia 1473 - Gl ST L
20421 Lublin - b T
2. Gidwny Inspek:or,i\!adzd;’u Budowlanego "~ ®= 7 . __ o tn ,
 wWarszawie SRR s e I

TE R e

3. a/a

Za zg0dnoéé z oryginal

inz. Aleksander Ko
upr Nr GT-V-631181/77



ZALHCIMIK HRT
Miciskie Przedsiebiorstwo Wodociagow

Kanalizacii w Lublinie Sp. 2 0.0
al. 1. Pitsudskiego 15, 20-407 tublin

Biurs

Ostugi Klienta

al. ). Filsudskiego 15
20-407 Lublin

=l /R 087 533201 80

Pagoiowiz Wod.-Kan,
fal. 081 5341994

=] 992

Baza Zsmborzycha

ul. Zambiormycke Taa —

20443 Lublin
el 081 744 38 41

081 744 32 0

Oezyszezalnia
Sciekow “Hajdow”
ul. tagiewnicka 5
20-228 Lublin

tel. 0817443 Ol
fax 081 74603 33

Cetitraine
Laboraterium

ul. Zowilcowo 10
20-245 Lublin

fel. 0BT 74803 24
fox DBY 746 3083

HUD6/M1814

N

@ SG8

HUQS/67855

Pri-ii 18001

wearwmpwik Jublio gl

TRK/5004-267-1/2009 02.07.2009

PROMOST

ul. B. Prusa 9

pok. 303-305
50-319 Wroclaw

Dotyczy: warenkéw technicznych odwodnienia zabytkowego mostu nad Bystrzycg
w rejonie ul. Zamojskiej wraz z dojazdami

Odpowiadajac na wystgpienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze
odwodnienie mostu wraz z dojazdami nalezy projektowaé w oparcin o ponizsze
warunki techniczne:

1. Miejsce wlaczenia kanalizacji deszczowej - istniejace kanaly deszczowe ¢ 1,0m
oraz ¢ 0.2m w rejonie inwestycji.

2. Dla odwodnienia terenu projektowac wpusty deszeczowe z osadnikiem.

3. Wszystkie komory i studnie w pasie drogowym winny by¢ dostosowane do
planowanego obciazenia ruchem (min.40t). Na kanalizacji deszczowej zaleca sig
stosowanie wiazoéw kanalizacyjnych z zamknieciem ryglowym.

4. Projekt podlega uzgodnieniu w MPWiK. :

Przy projektowaniu uwzgledni¢é wymagania zawarte w ,,Wytycznych
technicznych do projektowania sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych” (dostepnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pi lub w
Biurze Obstugi Klienta).

Niniejsze warunki pozostaja aktualne przez okres jednego roku od daty ich
wydania i nalezy je zalaczy¢ do projektu przedstawianego do uzgednienia.

W sprawach dotyczacych warunkow technicznych mozna kontaktowaé sig z
Dzialem Programowania 1 Rozwoju MPWiK Sp. z o. o. Lublin, al. Pilsudskiego 15,
budynek B, pokdj nr 123 (tel. 081-532-42-81 wew. 207, 383).

Otrzymuja:
1.Adresat
Z.ala

agowy, zian od dzied 22.01 2008 1 218 573.000.00 PLH

WRS OCO001 77286, SR LUBLIN - X1 W Gasp. KRS

B Hondlm e e Warsmnwie 5.4 A1 1030 1197 0000 O00Q 0282 320°
BOS S A Oflublin 45 1540 1144 2007 5200 1980 G001




THEA CINIE MR 2

Lublin, dnia 24 .09.2009 r.
ZUDP Nr 990/2009

OPINTA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowe]j obiektu Lublin — ul. Zamojska
Zleceniodawca : Biuro Projektowo- Badawcze PROMOST 50-319 Wroclaw ul. Prusa 9
Data wplywu zlecenia : 19.08.2009 1.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Biuro Projektowo- Badawcze PROMOST

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z p6Zniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowe;].

Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 21.08.2009 1 18.09.2609 1. uzgodnil lokalizacje kanalizacji deszczowsj
zprzykanalikami; przebudowy: sieci wodociggowej, kanalizacji teletechnicznej,
energetycznych linii kablowych NN i oswietlenia terenu w rejonie mostu na rzece

Bystrzycy przy ul. Zamojskiej w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjne] inwentaryzacji
powykonawcze] przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjne] wykopy nalezy prowadzié recznie. W wypadiu
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy
dang siecig.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWIK w Lublinie, ZE Lublin
Miasto, TP SA w Lublinie.
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Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obielitdw budowlanych nalezy dokonad
stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowg z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekceie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgodg Wydziatu Drog i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 1.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikow urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzed podziemnych nalezy wykonywac recznie.

. Wystapi¢ do Wydzialu Ochrony Srodowiska Urzgdu Miasta Lublin o wydanie szczegétowych

warunkdw na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew.

. W miegjscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczyé rurami

ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.
W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawcea dokona naprawy kanalizacji i kabla
wiasnym staraniem i na wlasny koszt.

13. Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Zamojskiej nalezy uzyskaé decyzjg z WDiM UM Lublin.

14. Przejécie projektowanym siecia-przylaczem pod urzadzonymi ciagami komunikacyinymi wykonac

15.

16.

bez naruszania konstrukcji nawierzchni.

Niniejszy projekt nalezy uzgodnié¢ z WZM i UW O- Inspektorat w Lublinie ul. Bursaki 17, oraz z
ZZGW ul. Narutowicza.

W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych

" nalezy okresli¢ bezpieczna odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by€ wykonywane te

17.

18.

9.

roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.
Rzeczywiste rzgdne wysokosciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych mogg roznic sig
od wartosci okreslonych w normach, prezepisach i dokumentacji geodezyjne].
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazno$é w przypadkach okreslonych w § [3 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowe;]
{Dz. U. Nr 38 poz. 455).
W razie niezgodnodci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgednionym projektem inwestor
zobowigzany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanege.
7 up. PREFADENTA MIASTA
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Str. i

ip. } | NAZWISKG, IMIE. NAZWA i we Nr | Pow.dziatki
Nr JEDN | Adras zamieszkania, siedziba i arRk | b2ratkr | nomanklatura prawna

== S— —— i = | e s e e e =

1 =KEPOWICZ KAZIMIERZ JOZEF/JOZEF MARTANNA 5 93/8 0.0502 ha
G.GE6-1 20-611 LUBLIM UL. CHROBREGO 17 m 24 DL ZaMDISKA 47D ANZ118/20045
431010342: WSPOLW ASCICTEL (wspdlnosciudz; 172 AnN494/03

+KEPOWICZ HELENA/JAN KATARZYNA DEC.B237/5B77/97
20-611 LUBLIN UL. CHROBREGO 17 m 24 GGNGL,2.2.7430/40/2004
WSPOLWLASCICIEL {wspdinosd)udz: 1/2 GEND5.5.3.72231/33/72002
KEPDWICZ MIROSLAW WIKTOR/KAZIMIERY HELENA Kw 218829
20-706 LUBLIN UL. POWST.STYCINIOWEGO 87
WEPOLWLASCICIEL udz: 1/2

2 =BOCZKOWSKI ANDRZEJ/BOLESLAW MARIA 5 a5 0.0706 ha
G.585-1 21-040 SWIDNTK Ui. KRUCZKOWSKIEGD 51 UL.ZaMG3Iska 51 aN2363/96 10.06.96
431014342 VISPOLWELASCICIEL {wspdlnoscudz: 172 UL . BULWARDWA ANZ2629/96 6.11.96

+BOCZKOWSKA ANNA/MIECZYSEAW AK2HR35/06 6.11.94
21-040 SWIDNIK UL. KRUCZKOWSKIEGO 31 ANB192/95 15.11.96
WSPIRWLASCICIEL {(wspaInoscyudz: 1/2 Kw 238

=BDCZKOWSKI LUDOMIR JOZEF/BOLEStAW MARIA PS III NS 1596/78
30-B15 LUBLIN UL. DUDZINSKIEGO 46
WSPOLWEASCICTEL (wspslnosiydz: 172

+BOCZKOWSKA ELZBIETA RALINA/ZDIIStAW HALINA
20-B15 LUBLIN UL. DUDZIRSKIEGO 46
WSPOLWLASCICIEL {wspéinosciudz: 1/2

3 SKARE PAHSTWA ] 111 2.5%29 ha
G.BB-1 WEASCICTEL udz: 1/1 AL.UNIT LUBELSKIEJ
4310103421 UM-WYDZIAL DROG I MOSTOW 3 k) 0.1272 ha

20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 ULICA BULWAROWA
ZARZADCA EATEGORTIA DROGI: GMINNA
HUMER DROGT: 106183
5 i04/11 1.5193 ha
UL . ZAMO3EKA K 2947

4 GRARDS MIROSLAW/JAN JANINA 5 96 0.G867 ha
G.28-1 J0-442 LYBLIN UL. POCkA 19 UL .ZAMDISKA 53 ANS123/93 0B.09.9%
411010342: WSPOLWLASCICIEL udz: 4/10 UL . BULWARCWA 2 Hiw 113332

=GRABOS MIROSLAW,/JAN JANINA
20-442 LUBLIN UL. POCKA 19
WSPOLWLASCICTEL (wspoinoscdludz: G/10

+GRABCS JADWIGA TERESA/STANISLAW ICFIA
20+442 LUBLIN UL. POCKA 19
WSPOLWLASCICTIEL (wspdlnoddludz: G/10

5 =KARWATOWSKI STEFAN/WLADYSLAW STEFANIA 5 100 0.0233 ha
G.498-1 2D0-706 LUBLIN UL. KRUKA MICHAbA 20 UL . ZAMDISKA 55 ANGB52/93 15.11.93
431010342: WEASCICIEL (wspd Inosc) AN7912/93 20.12.93

+KARWATOWSKA JADWEIGA TERESA/JAN STEFANIA Kw 54212
20-706 LUBLIN UL. KRUKA MICHAEA 20
WLASCICIEL {wspGTnasc)

6 KARWATOWSKT SEBASTIAN/STEFAN JADWIGA 5 103171 0.0781 ha
G.557-1 20-706 LUBLIN UL. KRUKA MICHALA 20 UL .ZAMDISKA 57 AN3B67 /2001
431010342: Wt ASCICIEL AN421/96 22.01.96

ANd6E1/06
aANATY /D6
aNGR5Z/93 15.11.53
an7912/93 20.32.03
Kw 125340

7 GMIMA LURLIM 4 109/2 0.1322 ha
G.536-1 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 &1 UNTI LUBELSKIEZ 53
431014342: WEASCICIEL 5 10172 90.1312 ha

Ul .FAMDISHA 57 0.GGGIB23F/3803/23

KW 1345326
KW B3G17
RRLIV.AS/FTE3ALS

8 GMINA LUBLIM G.1402 ha

1] 2
570-1 20-071 (UBLIN UL. WIENTAWSKA 14 W REJ.UL.ZAMOISKIE]
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,p slon i
WLASCICIEL

UM-WYDZTIAL DROG T MOSTOW

20-071 LUBLIN UL. WIENTAWSKA

ZARZADCA

WOLF OSKAR/KARDL AMNA
05-070 SULEJOWEE PL.
WSPOLWELASCTCTIEL

20-629 LUBLIN UL.

WSPOLWLASCICIEL tdz: 374
ROZWALXA WALDEMAR/TADEUSZ SABINA
232-1 20-531 LUBLIN UL. FANTASTYCZNA
~310103~2_

WSFOLWLASCICIEL udz: 1/2
WASTK AHDRZEJI/FELIKS ANNA

20-713 LUBLIN L. SZWEIKA 75

WSPOLWEASCICTEL udz: 1/2

14

CZARNECKIEGD 43 m 6
udz: 154
WACH KRYSTYNAFKARD MARIA

JURANDA 1 m 110

103
UL .ZaMOISKA 30

173
DEC.L. v 511 A7 38790
ww 1481
PS WS B43/75

AN1G74,/397 14.06.97
Kw 3122551
PSZG07/35 25.09.96

PSLLNSS530/57

[}
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i SKARBE PANSTWA 2 3/2 0.1301 ha
G.277-1 WSPOLWLASCICIEL vdz: 374 SKRZYZOWANIE~-KLIN Ry 396
43310302273 BARWINSKA LUDWIKA

WSPORWE ASCTCIEL udz: 1/4
2 SKARE PANSTWA 2 3/3 1.3715 hsa
G.33-1 WEASCICIEL udz: 1/1 SKRZYZOWANIE-XLIN
431014223 UM-WYDZIAL DROG T MOSTOW

20-071 LuBLEIN UL. WIENIAWSKA 13

ZARZADCA
3 WOJEWODZTWO LUBELSKIE 2 6/3 0,8292 ha
G.153-% 20-074 LuBLIN UYL, SPOKDINA 4 SKREYZOWANIE-HLIN KW 227432
431010223; WLASCTCTEL r5334 /00

UM-WYDZTAL DROG I MOSTOW PS45/04

20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 PEE07 /04

ZARZADCA RR.IV, WwW_ 7724/B-26/05
4 SKARB PAMSTWA 2 15/3 1.4226 ha
G.32-1 WEASCICIEL udz: 1/1 RZEKA BYSTRZYCA
431010223: URZAD MARSZALKOWSKI WOJEWODZTWA LUBELSKIEGO {NIERUCHOMOSC ZABYTHOWAD

20-074 LUBLIN UL. SPOKGINA &

UZYTKOWNTK

REGYDONALNY ZARIAD GOSPODARKI WOONE] W WARSZAWIE
20-G16 LUBLIN UL. NARUTOWICZA 56a
ZARZADCA

Zup. PREZY ENTA MISSTS
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REGIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI WODNEJ
W WARSZAWIE

Znak: OZ - 021/ 24a /09

DECYZJA Nr .. :r?g {b “uizj 4,4

Zgodnie z art. 82 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 v.
Nr 239 poz. 2019 z p6zn. zm.) oraz art. 104 § 1, art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pdzn. zm.)

po rozpatrzeniu
wniosku znak TP 1658/M231/09 Gminy Miasta Lublin, w imieniu kiorej na podstawie
Pelnomocnictwa znak DM.RE.5541/36/2009 z dnia 16.04.2009r. wystapilo Biuro Projektowo
Badawcze ..PROMOST” we Wroclawiu dotyczacego zwolniemia z zakazu wykonywania
rob4t na obszarze bezposredniego zagrozenia powodzia polegajacych na remoncie
zabytkowego mostu na rzece Bystrzycy w Lublinie zlokalizowanego na przediuzeniu
ul. Zamojskiej

postanawiam

zwolnic z zakazu wykonywania robod1 na obszarze bezposredniego zagrozenia powodzia
polegajacych na remoncie zabytkowege mostu na rzece Bystrzyvcy w Lublinie
zlokalizowanego na przedhuzeniu ul. Zamojskiej (km 25+450 rzeki).

Uzasadnienie
Stosownie do art.107 § 4 ustawy z dnmiz 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracvinego (Dz.U. z 2000r Nr 98 poz. 1071 z pdzn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia
w zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony wnioskujacej.

Pouczenie
1. Zobowigzuje si¢ Inwesiora do dokonania uzgodnien technicznych z Zarzadem Zlewni
Wisty lubelskie;j i1 Bugu granicznego z siedzibg w Lublinie, 20-016 Lublin.
ul. Narutowicza 56a we wszelkich sprawach dotyczacych robot w koryeie rzeki
{poza terenem bezposredniego zagrozenia powodzig) zard6wno na etapie projektowania,
jak i wykonawstwa.

2. Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki
Wodnej za posrednictwem Dyrektora . Remen.a\lfego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie w terminie 14 dni od daty jei cu:gczema
\ Dupcw L_‘an 42 D-'rwr" rz RZGW
| ,.-';‘,, \
% ‘[ }l \ XJ .
CIOWSF::
Otrzvimuija:

'\11..« Biuro Projektowo-Badawecze PROMOST, 50-353 Wroclaw, ul. B. Prusa 9.

2. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Lubelskiego, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin.

3. Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Lublinie, 20-113 Lublin, ul. Archidiakonska 4.
4. NZL.

5. OZ a/a.
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Na podstawie art. 85 ust, 3 ustawy 2 dnda 18 lipea 2001 r. - Prawo wodne
Dz. U. z 2005 r Nr 239, poz. 2019 z pdin. zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 crerm-

ca 1960 r, ~ Kodels postepowanin administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071

z pOZn. zmianami) wyrazam zgode na wykonanie robot na dzialce 15/3 obr. 22, mwiaza-

nych z remontemn mosty w ciagu ulicy Zamojskicj w Lublinie. Czesé dzialki 15/3 jest wa-

lem p. powodziowyin rzelki Bystrzvey i wszelkie roboty w obrebie waluy winny bye prowadzone
przy zachowaniu nastepujacych warunkdw:

- robety ziemne i umocnieniowe w obrebie waiy przeciwpowadziowege  rzeki Bystrzyey
naledy wykonad zgodnic z przedioZonymi dekumentami. Wszelkic niczbedne wykopy po
ulezeniu przekiadanej infrastruktury technicznei  zasypad, zageszezalac grunt war-
stwami do uzyskania zageszezenia I » 0,92

- o rozpoczeciu 1 zakoficzeniu robot w obrebie walu przeciwpowodziowego poinformowad
Wojewaddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnyveh Qddzial w Lublinie, 20 - 150 Lo-
blin, ul. Bursaki 17, tel. (0 81) 740 37 33,

- odbioru robét zwiazanveh z remontem mostn 1 zwigzanyeh z walem przeciwpowodzio-

wW¥m oraz umocnien pod nastem naledy dokonaé przy  udzials preedstawiciela
WZEMILW Inspc‘r:to‘ra_t w Lublinie, 20 - 150 Lublin, ul. Bursaki 17, el (O 81) 7440 37
33, '

UZASADNIENIE

Wydzial Drég i Mosiow Urzedu Miasia Lublin zwrécil sie pismem 2 dnia
26.11.2009 7 do W ojewddzkisgo Zarzadu Melioracji Urzadzeri Wodnych w Lublinie z proghg
0 wyrazenie zgedy dla Gminy Miasta Lublin na prowadzenia robot ziemnych i umoenienio-
wych w obrehie wahu przeciwpowodziowego rzeki Bystrzycy na dzialce 15/3 obr.22 Zwiaza-
nych z remontem mostu w ciagu ulicy Zamaojskiej w Lublinje. Tutejszy Zarzad po zapozna-
niu sie z lokalizacia planowanego przedsiewziecia i warunkami w terenie zwolnil inwestora
z zakazu, o ktérym mowa w art. 85, ust. 1, pkt.3 14 usitawy z dnia 18 lipea 2001 r - Pravg
wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2012 z pozn. zmianami) i wyrazil zgode na wykonanie
planowansf inwestycji, pomimo ge wykonywana bedzie w korpusie walu § w odleglosel mniej-
sze] niz 50 m od stopy od powicirzng] walu | to zachowaniz ww. warunkew nie spowoduje
zagrozenia szezelnosci | stabilnosci walu przeciwpowodziowego.

POUCZENIE

0d ninigjs

lecvzfi sludy stronie prawo wniesienia cdwolania v ierminic 14 dni

:

o daty dorgozenia do Samarzadowego Kolg

Jdwolawezego w Lublinie za posrednie-

twem k. Zarzadu, FURz7aD MUAS P LUBLIN
Wiyegfzial Drog i Mostow

Ds‘.ia‘l 2009 -12- i1

Qizemuia
{ Urzael

WZL

g 20 - 071 Lubln
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1. Warunki geologiczne na podstawie dokumentocii: "Koncepcja projeklowa, Most przez
rzeke Byslrzyce w ciggu ulicy M. Buczka w Lublinie”, "Transprojekt” Krakowskie
Biurc Projektow Drég i Mostow, 1975 rok,

2. Poziom odniesienia KronsztadtsG,
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1. Worunki geologiczne na podstawie dokumentaci: "Koncepcja projekiown, Mest przez
rzeke Bystrzyce w ciggu ulicy M. Buczke w Lublinie”, "Transprojekt” Krukowskie

168,57
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760 H 404

Biure Projektdw Drbg i Mostow, 1975 rok,
2. Poziem odniesienia KronsziadiBo,




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY ZAMOJSKIEJ W LUBLINIE

2.0. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie inwestora

2.2. Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500 z planem zagospodarowania terenu i

uzbrojenia podziemnego.

2.3. Projekt branzy drogowej

2.4. Zalaczniki nr 1 12 opisane w wykazie zawartosci opracowania.

2.5. Pomiary inwentaryzacyjne istniejacych studni rewizyjnych na kanale deszczowym.

2.6. Obowiazujace przepisy i normy branzowe.

3.0.

Dane ogélne

W celu odwodnienia projektowanych nawierzchni remontowanego mostu i ulicy
Zamojskiej zaprojektowano zewnetrzna instalacje kanalizacji deszczowej. Scieki
deszczowe z projektowanej instalacji deszczowej odprowadzane beda do isiniejacego
kanalu deszczowego o Srednicy ¢ 1,0 m, zlokalizowanego w ciggu pieszym ul.
Zamojskiej i istniejacego kanahu deszczowego o sred. @ 200 mm zlokalizowanego na
poboczu Alei Zygmuntowskich.

Do kanalu deszczowego w ulicy Zamojskiej scieki deszczowe odprowadzane bedg za
posrednictwem istnigjacych studmi rewizyjonych D2 1 D6, do kanalu deszczowego
w rejonie Ronda Lubelskiego Lipca 80 za posrednictwem projektowanej studni DI1.
Lokalizacje projektowanych wpustow wskazano w projekcie branzy drogowe.

4.0. Opis rozwigzan projektowych

Zaprojektowano 3 niezalezne uklady kanalizacyjne do ujecia i odprowadzenia $ciekow
deszczowych wilaczone do istmiejacej kanalizacji deszczowej za posrednictwem
projektowanej studni D1 i istniejgcych studni D2 1 D6. Odwodnienie nawierzchni
projektowanej przebudowanej nawierzchni mostu i1 ulicy Zamojskiej realizowane
bedzie za posrednictwem 12 projektowanych studzienek Sciekowych (W1 — W12)
z osadnikiem glebokosci h=75 cm. Projektowane kanaly deszczowe i przykanaliki
wykona¢ z rur kanalizacyjnych PP-b np. typu Pragma kilasy T (SN 8 kPa) {gczonych na

kielichy z uszczelkami pierscieniowymi. Przejécia przez sciany studzienek rewizyjnych



zelbetowych wykona¢ przy zastosowaniu gumowych lub z PVC systemowych

pierscieni producenta rur.

Rurociggi uktada¢ na dnie wykopu na podsypce z bardzo dobrze ubitego

i zageszczonego piasku o grubosci warstwy 15 + 20 cm, z podbiciem obustronnym

i poglebieniach na zlgczach.

Uzbrojenie projektowanej kanalizacji deszczowej stanowié beda 3 projektowane

studnie zelbetowe o $rednicy ¢ 1,20 m wykonane wg KB4-4.121(6) o konstrukeji

- piyta denna z betonu B-25 na podsypce z piasku

- kregi zelbetowe ¢ 1,20 m wg KB 1-38.4.3(6)78

- przykrycie plytami Zelbetowymi padstudziennymi typu PP-144/60 wg
KB1-38.3.3/1.81,

- wlaz zeliwny typu ci¢zkiego z zamknigciem ryglowym ¢ 600 mm klasy D 400.

- kineta z betonu klasy B-25,

- izolacja zewnetrzna studni abizolem 2 x R + ZP.

Ponadto zaprojektowano studzienkg rewizyjna ( d 4) o Srednicy ¢ 400 mm typu Mabo
systemu firmy Pipelife wykonana z rury trzonowej PP-b Pragma ustawionej na
kinecie przelotowej PP Pragma przykryte] wlazem zeliwnym typu cigzkiego klasy
D400 z zamknieciem ryglowym.

Studziepki Sciekowe osadnikowe DN=400 wykonaé¢ z rury trzonowej z PP, dnem i
teleskopem zakonczonym wilazem zeliwnym z krata typu T30K.

Po wykonaniu kanaly nalezy poddaé sprawdzeniu prawidiowosdci ich ufozenia

prostoliniowego w planie i w profilach zgodnie ze spadkami podanymi w czesci

graficznej opracowania. Wykopy oraz zasypke wykonaé nalezy zgodnie z opisem j.n.

Roboty ziemne

Przed przystapieniem do prowadzenia robdt ziemnych nalezy zdemontowaé istniejaca

nawierzchni¢ asfaltowa wraz z podbudowa.

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z warunkami technicznymi okre§lonymi

w normie BN-B-10736 (99r.). ,Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze™

oraz zZgodnie z zalacznikiem do niniejszego opisu.

Zaklada sie, ze 70 % robdt ziemnych wykonywanych bedzie mechanicznie a 30 %

recznie. Roboty mechaniczne wykonywane be¢da na rozkop, za$ wykopy reczne



o skarpach pionowych, zabezpieczonych szalunkami wg wymagan normy PN-65/B-
06050. Generalnie roboty ziemne wykonane rgcznie realizowaé nalezy w poblizu
istniejacego uzbrojenia podziemnego. Pod studnie rewizyjne zelbetowe wykona¢ nalezy
wykopy jamiste. Kolizje z istnicjacym uzbrojeniem rozwigza¢ wg stanu faktycznego
po wykonaniu odkrywek w formie podwieszenia na wykonanej do tego celu konstrukeji
drewnianej na wieszakach z rur stalowych. Przed rozpoczgciem robot. stuzba
geodezyjna na zlecenie inwestora wyznaczy w sposéb trwaly, natomiast wykonawca
zabezpieczy oS trasy w taki sposob, aby w trakcie budowy istniala mozliwos¢ domiaru
sytuacyjnego.
Po ulozeniu rurociggéw w wykopie 1 sprawdzeniu szczelnosci polgczen nalezy
wykona¢ obsypke zasadnicza rurociagéw (po obu stronach rurociggu) 1 gomna
zageszczonych 90 + 95% w skali SPD. Obsypke nalezy ukladaé¢ symetrycznie po obu
stronach rury warstwami o grubo$ci nie wigkszej niz 0,20 m, zwracajgc szczeg6lna
uwagge na jej staranne zaggszczenie w strefie podparcia rury.
W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej
starannosci, aby nie nastgpito podniesienie rury. Do zageszczania osypki zaleca sig
stosowanie lekkich wibratoréw plaszczyznowych.
Uzywanie wibratora bezposrednio nad rura jest miedopuszczalne, wibrator uzywac
mozna, gdy nad rura wlozono warstwe gruntu o grubosci co najmniej 0,30 m.
Obsypke do wysokosci, co najmniej 0,30 m ponad gérna krawedZz rury zaleca sie
wykona¢ z materialu o parametrach takich, jak dla podsypki. Po dokonaniu obsypki j.w.
wykopy w caloSci zasypa¢ do projektowanego poziomu konstrukcji proj. odtworzonej
wg projektu branzy drogowej nawierzchni jezdni i chodnikow piaskiem warstwami
o grubosci nie wiekszej niz 20 cm ze stabilizacja na mokro przy uzyciu wibratora
powierzchniowego z zageszczeniem ok. 90 — 98 SPD.

- Préby i badanie przewodéw
Po wykonaniu zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé probe
dromos$ci rurociggéw i studzienek polaczeniowych i Sciekowych przez napeienie
skrajnych studzienck poszczegdlnych ukladéw woda zabarwiong mleczkiem

wapiennym.



UWAGI KONCOWE

e Przed przystgpieniem do wykonania robot sprawdzi¢ rzedne: terenu, istniejacych studni
rewizyjnych, osi istniejgcego rurociagy, jak réwniez lokalizacje.

e W projekcie uwzgledniono naziemne elementy uzbrojenia wod — kan dostosowujac je do
projektowanej geometrii i niwelety ulicy.

e (Calos¢ rob6t wykonaé z aktnalnie obowigzujgcymi normami i przepisami Zze
szczegélnym uwzglednieniem wymagan zawartych w Dz. Ustaw Nr 10/95 z dnia
08.02.1995r.i ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw
sztucznych” wyd. Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe]
i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r. oraz . Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru
instalacji rurociagowych z NPWiP wydane przez Z71S ,,GAMRAT™ Jasto 1995 1.

e Przed przystgpieniem do wykonania robdt, bezwzglednie zapoznaé si¢  z plansza
zbiorcza uzbrojenia terenu,

e Roboty ziemne wykona¢é w okresie letnim bezdeszczowym wg wymagan
okre$lonych w norinie PN-B-10736 (99 r.).

e Pozostale dane dotyczace projektu zawarte s3 w czeSci graficznej niniejszego
opracowania.

¢ Roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejacych kabli energetycznych wykonywaé
szczegolnie wuwaznie 1 starannie Sposobem recznym, stosujac  zalecenia
PN-76/E-05126 oraz obowiazujace w tym wzgledzie przepisy BHP.

e Przed przystapieniem do realizacji sieci i przylaczy nalezy powiadomié wiascicieli

uzbrojenia podziemnego w celu sprawowania przez nich nadzoru nad realizacja robot.

Opis wykonal:
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