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Nr dokument. ; ™ 231-1
Nr umowy: Umowa nr 598/DM/2009 z dnia 16.03.2009 r.
Inwestor Gmina Lublin
i Zamawiajacy:  20-950 Lublin, PL. Wladyslawa Fokietka 1
Obiekt: Most na rzece Bystrzycy wraz z dojazdami
Lokalizacja: Wojewodztwo: lubelskie, Powiat: Lublin, Gmina: Lublin,
Obreb: 22 - Piaski, Dzialka ewid.: 15/3, 3/3,
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Spis zawartosci:
Strona tytutowa. str. 1
Spis zawartodci str. 2
Spis toméw str. 3
1. Czesé ogolna.
1.1. Podstawa opracowania projektu str. 4
1.2. Inwestor bezposredni. str. 4
1.3. Przedmiot opracowania str. 4
1.4. Zakres rzeczowy inwestycji str. 4
1.5. Termin realizacji inwestycji sir. 4
1.6. Powigzania z innymi projektami str. 4
2. Opis techniczny.
2.1. Stan istniejacy str. 5
2.2. Stan projektowany str. 5-6
2.2.1. Oswietlenie mostu 1 fragmentu ul. Zamojskiej
2.2.2. Tluminacja mostu
2.3. Roboty demontazowe str. 6
3. Uwagi koncowe str. 6-7
4. Obliczenia str. 8-14
5. Zestawienie materialow podstawowych str. 15
6. Zestawienie materiatdw zdemontowanych str. 15

7.

Zalaczniki.

— QOswiadczenie o opracowaniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
~ Uprawnienia projektanta i sprawdzajgacego oraz zaswiadczenia o przynalezmosci do LOIIB
Warunki przylaczenia nr 43341 z dnia 05.05.2009r. wydane przez PGE Dystrybucja Sp.

z 0.0. Zaklad Energetyczny Lublin Miasto

Uzgodnienie ZUD nr 990/2009 z dnia 24.09.2009r. Urzedu Miasta Lublin Zespolu

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Pismo Wydzialu Drég i Mostéw UM w Lublinie znak DM.OS.1.7044/5/43/09 z dnia

23.10.2009

Pismo PGE Dystrybucja Sp. z 0.0. ZE Lublin Miasto L.dz.11238/TU/KS/2009 z dnia

28.10.2009

Pismo Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Lublinie znak: IN/40/Lu-

145/4361/09 z dnia 23.10.2009

8. Rysunki:

. or 1. Projekt zagospodarowania terenu - Trasa projektowanych linii o§wietleniowych.

Rys

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 2. Rozmieszczenie opraw iluminacji barierek
nr 3. Rozmieszczenie opraw iluminacji konstrukcji mostu

ar 5. Schemat budowy iluminacji mostu.
or 6. Schemat szafki zasilajacej iluminacje mostu

Karty katalogowe

nr 4. Schemat budowy oéwietlenia mostu i fragmentu ul. Zamojskiej
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Rys. nr 6. Schemat szafki zasilajacej iluminacje mostu
Karty katalogowe
SPIS TOMOW
1. TM 231-A ,Materialy do wniosku o odstepstwo...” -3 egz.,
2. TM 231-B ,,Ekspertyza techniczna mostu...” -3 egz.,
3. TM 231-C ,,Operat wodnoprawny na regulacj¢ koryta rzeki...” —4 egz.,
4. TM 231-D ,,Operat wodnoprawny na zlokalizowanie uzbrojenia pod
dnem rzeki...” —4 egz.,
5. TM 231-E ,,Operat wodnoprawny dla przelozenia gazociggu...” —4 egz.,
6. TM 231-F . Projekt budowlany remontu mostu wraz z dojazdami...” —8egz,
7. TM 231-G ,.Projekt wykonawczy remontu mostu wraz z dojazdami...” -8 egz.,
8. TM 231-H ,,Projekt wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej...” — 8 egz.,
9. TM 231-I ,,Projekt wykonawczy o$wietlenia mostu i dojazdoéw...” - 8 egz.,

10. TM 231-J ,,Projekt wykonawczy przebudowy urzadzen energetycznych...” — 8 egz.,
11. TM 231-K/1 ,.Projekt wykonawezy przebudowy urzadzen

telekomunikacyjnych TP S.A.” —8egz.,
12. TM 231-K/2 , Projekt wykonawczy przebudowy kabli telekomunikacyjnych

Banku PKO S.A....” -8 egz.,
13. TM 231-L ,,Projekt wykonawczy przebudowy sieci gazowej...” -8 egz.,
14, TM 231-M ,,Projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociggowej...” -8 egz.,
15. TM 231-N ,,Projekt czasowej organizacji ruchu...” -8 egz,,
16. TM 231-0 , Projekt stalej organizacji ruchu...” - 8 egz.,
17. TM 231-P . Inwentaryzacja dendrologiczna z planem wyrgbu...” -8 egz.,
18. TM 231-R , Przedmiar robo6t...” —4 egz.,
19. TM 231-S , Kosztorys inwestorski...” —4 egz.,
20. TM 231-T , Kosztorys ofertowy (Slepy)...” —4egz.,
21. TM 231-U , Szczegbtowe specyfikacje techniczne ...” -3 egz,
22. Plyta CD z calosciq opracowania -1 egz.,



Strona 4

proiMosT
PROJEKT WYKONAWCZY
TL Eadna 19/19

50-353 WROCLAW Oswietlenie mostu i dojazddw

1.1.

1.2.

1.3.

1.5.

1.6.

Czes€ ogolna:
Podstawa opracowania projektu.

Projekt opracowano na podstawie:

- umowy nr 598/DM/2009 z dnia 16.03.2009 r. zawartej pomiedzy Zamawiajgcym:

' Gming Lublin reprezentowana przez Prezydenta Miasta Lublin i Wykonawca:

Biurem Projektowo-Badawezym PROMOST we Wroctawiu.
- warunkow przylaczenia nr 43341 z dnia 05.05.2009r. wydanych
przez PGE Dystrybucja Sp. z 0.0. Zaklad Energetyczny Lublin Miasto
- danych paszportyzacyjnych Zaktadu Energetycznego Lublin Miasto
- norm i przepiséw zwigzanych z projektem
- pomiarow w terenie.

Inwestor bezpo$redni.

Inwestorem bezposrednim jest Gmina Miasto Lublin, 20-950 Lublin,
Pl. Wiadystawa Lokietka 1

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa linii elektroenergetycznych
kolidujacych z remontem mostu na rzece Bystrzycy przy ul. Zamojskiej w Lublinie.

Zakres rzeczowy inwestycji.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- Budowa latarni o§wietleniowych 6szt
- Montaz zestawéw oswietleniowych na obeliskach 8kpl
- Montaz opraw iluminacji mostu 86szt
- Budowe szafki zasilajacej iluminacje mostu Iszt
- Budowe linii kablowych YKY5x25 w DVK75 304m
- Budowe linii kablowych YKY 3x6 w RL37 298m
- Demontaz latarni istniejacych 10szt

Termin realizacji inwestycji.

Roboty ujete w niniejszym opracowaniu wykonane beda zgodnie z harmonogramem
robot ustalonym przez Inwestora.

Powigzania z innymi projektami.

Niniejsze opracowanie powigzane jest z projektem przebudowy oswietlenia ulicznego
zwigzanego z przebudowg skrzyzowania: Al. Zygmuntowskie - trasa zielona — ul. 1-
Maja — ul. Fabryczna — al. Unii Lubelskiej i Budowa mostu stalego przez rzeke
Czemiejowke w ciggu ul. Fabrycznej wykonanym przez Biuro Projekiow
Budownictwa Komunalnego sp. z o0.0. w grudniu 2007r.
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2. Opis Techniczny:

2.1. Stan istniejgcy.

Objety zakresem prac projektowych fragment ul. Zamojska wraz z mostem na rzece
Bystrzycy posiada oswietlenie uliczne wykonane na shupach stalowych. Zasilenie istniejacego
oswietlenia wykonane jest od szafki oswietleniowej nr 936/3. Zgodnie z wytycznymi
Inwestora istniejace latarnie o$wietleniowe nr 215, 217, 219, 248, 250 i 252 zastapione
zostang latarniami wykonanymi na stupach typu SPP3, natomiast istniejace latarnie nr 221,
223, 254 i 254A =zastapione zostana oprawami o$wietleniowymi zamontowanymi na
odbudowanych obeliskach mostu.

2.2. Stan projektowany.

2.2.1. Oswietlenie mostu i fragmentu ul. Zamojskiej.
Zgodnie z warunkami przylaczenia, oraz wytycznymi Inwestora w projekcie przewidziano:
- demontaz istniejgcych latarni o$wietleniowych nr 215, 217, 219, 221, 223, 248,
250,252, 2541 254
- ustawienie w miejsce zdemontowanych latarni, 6 nowych latarni wykonanych na
stupach typu SSP3/9/2.2/0OP60 z oprawami typu OP60 z lampami typy 1xSON-
PP150W (od strony jezdni) 1 IxSON-PP100W (od strony chodnika)
- zamontowanie na odbudowanych obeliskach mostu 8 zestawow oswietleniowych
wykonanych wg PT ,,Rekonstrukcja latarnii na moscie na rz. Bystrzycy w Lublinie
przy trakcie zamojskim” wykonanej przez mgr W. Koziejewskiego — projekt w
archiwum Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
Projektowane latarnie ustawiaé na fundamentach prefabrykowanych B-70 zastabilizowanych
mieszanka betonowo-piaskows. We wanekach shupdw 1 w obeliskach mostu zamontowaé
tabliczki bezpiecznikowe, tloczone z tworzywa termoutwardzalnego. Polaczenie opraw z
tabliczka  bezpiecznikowa wykonaé przewodem YDY3x2,5mm?%750V. Zasilenie
projektowanych latarni 1 zestawdéw oswietleniowych na obeliskach mostu wykonane zostanie
liniami kablowymi YKY5x25 z istniejace] szafki o$wietlenia ulicznego, poprzez wiaczenie
projektowanych odcinkow linii kablowych w obwody oswietlenia ulicznego ujete w projekcie
BPBK Lublin.
‘Trasy projektowanych linii kablowych i lokalizacja latarni pokazana zostala na rysunku nr 1.
Montaz projekiowanego oswietlenia wykonaé wg schematu rys. nr 4, z uwzglednieniem
obowigzujacych przepiséw, norm i wytycznych obowiazujacych na terenie PGE Dystrybucja
LLUBZEL Sp. z 0.0.

Ukladanie kabli.

Kabel nalezy uktada¢ w rurze DVK75 na calej diugosci trasy w wykopie o glebokosci 0,7m.
Trasg kabla ulozonego w ziemi nalezy na calej dlugosci oznaczac folia koloru niebieskiego.
Grubosé folii winna wynosi¢ co najmniej 0,3 mm.

Skrzyiowania i zblizenia.
Wszelkie skrzyzowania i zblizenia projektowanej linii kablowej z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004 tab.1; 2.
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2.2.2. Budowa iluminacji mostu.

W celu eksponowania odremontowanego mostu przewidziano wykonanie iluminacji poprzez
podswietlenie barierek mostu, oraz konstrukcji wsporczej.

Dla wykonania iluminacji barierek mostu zastosowano zgodnie z dokonanymi ustaleniami w
trakcie przeprowadzonych prob oprawy typu NOCTIS LINEA warm white eliptic (kolor
$wiatta cieplo bialy), oraz oprawy typu NOCTIS LINEA amber eliptic (kolor Swiatiq
bursztynowy) Projektowane oprawy zamontowane zostana w nawierzchni jezdni wzdhiz
barierek mostu. Zasilenie tych opraw nalezy wykonac¢ kablem YKY 5x6 ulozonym w
przewidzianym w konstrukcji nawierzchni mostu kanale dla zamontowania opraw. Dia
wykonania podiaczenia opraw stosowaé hermetyczne puszki rozgalezne zgodnie z zalaczong
kartg katalogowa.

Dla wykonania iluminacji konstrukcji wsporczej mostu przewidziano zastosowanie opraw
typu BAROLED cool white eliptic i oprawy FOCAL Smooth Glass Flat_1691_CDM-T.
Projektowane oprawy zamontowane zostana pod krawedzig mostu. Kabel zasilajacy oprawy
uklada¢ w RL37 pod konstrukcja mostu. Dla wykonania podlaczenia opraw stosowac
hermetyczne puszki rozgateZne zgodnie z zalaczona karta katalogowa.

Zasilenie iluminacji mostu przewidziano wykonaé z szafki zasilajace] wigczonej zgodnie z
warunkami przylaczenia w istniejacy obwdd oswietleniowy. Schemat montazu opraw dla
iluminacji mostu pokazano na rysunku nr 5, natomiast rozmieszczenie opraw na rysunku nr 2
inr 3.

Ochrona od porazen.

Z uwagi na zastosowanie w projekcie opraw wskazanych przez Inwestora, ktére posiadaja I
klase izolacji polgczenie pomiedzy oprawag i tabliczkg stupowa wykonaé przewodem
YDY3x2,5. Dla latarnie nr 215, 248, oprawy nr 223 i 254 zamontowane na obeliskach, oraz
szafki zasilajacej iluminacje mostu wykonaé uziemienie ochronne zgodnie z wymogami
przepisow szczegdtowych 1 wytycznymi obowigzujacymi na terenie PGE Dystrybucja Lubzel
Sp. z 0.0. Projektowane obwody oswictlenia ulicznego zasilane beda z sieci w ukladzie TN, w
ktérych czas wylaczenia zwarcia nie powinien przekraczaé 5s. Uziemienia ochronne nalezy
wykona¢ jako tasmowo-pretowe. Po wykonaniu rob6t dokona¢ pomiarow sprawdzajacych
uziemienia.

2.3. Roboty demontazowe.

Projekt zgodnie z wytycznymi Inwestora przewiduje zdemontowanie istniejacych latamni
oswietleniowych nr 215, 217, 219, 221, 223, 248, 250, 252, 254 i 254 zlokalizowanych przy
ul. Zamojskiej — dojazd do remontowanego mostu. Zdemontowane materiaty przekazaé¢ do
magazynu ZE Lublin-Miasto.

3. Uwagi koncowe

= (Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
elektrycznych, standardami techniczmymi w budownictwie sieciowym PGE
Dystrybucja LUBZEL Sp. z o0.0., oraz stosujgc si¢ do warunkow podanych w
zalaczonej opinii ZUDP i operacie wodno prawnym

= Roboty przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywaé w oparciu o
polecenie rob6t wydane przez ZE.

® Przestrzega¢ przepiséw BHP 2z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci przy
prowadzeniu robdt w rejonach istniejacego uzbrojenia terenu
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= Przepusty w konstrukcji mostu dla projektowanych kabli oswietleniowych, oraz wneki
dla zamontowania opraw w nawierzchni mostu uwzglednione zostaly w projekcie
konstrukcyjnym remontu mostu.

»  Zastosowaé sig do uwag zawartych w zalaczonych do projektu uzgodnieniach
technicznych i formalno-prawnych

= Roboty przekaza¢ do eksploatacyi protokolem odbioru technicznego po uprzednim
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.

®=  Trase projektowanej linii elektroenergetycznej zleci¢ do wytyczenia i pomiaréw
powykonawczych uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

= Po zakonczeniu robdt teren przywrécié do stanu pierwotnego.

® Zgodnie z wymogiem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, w trakcie realizacji
rob6t dokonaé proby iluminacji mostu w celu ustalenia ostatecznego rozmieszezenia
opraw. Ostateczne rozmieszczenie opraw wymaga akceptacji Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.
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4.  Obliczenia.

4.1. Zestawienie zapotrzebowania mocy dla o$wietlenia ulicznego.
- obwdd nr 3 z Sz.0. 936/3
P = 3proj. opraw x 169W -+ 7proj. opraw x 114W = 1305W
Pituminagi = 60proj. opraw x 140W + 10proj. opraw x 112W + 8opraw x 35W
+ Bopraw x 28W = 10024W
Oprawy zdemontowane: P = Sopraw x 114W + loprawa 80W = 650W
Pobwodu = 890W opr. obecnie istn- + (1305+1OO24)W0pr. proj. — 650W opr. demont. 11569W
I1=18,6 A wspol Rozruchuk=1,6
lroz.=19,9A
Zabezpieczenie obwodu w szafce §z.0. 936/3 — pozostaje istnigjace 25A

- obwod nr 4 z Sz.0. 936/3
P =3proj. opraw x 169W + 7proj. opraw x 114W =1305W
Oprawy zdemontowane: P = Sopraw x 114W =570W
Pobwodu= 2590W opr. obecnie ist- T 13053Wopr proj. — S70W opr. demont, = 3325W
I=53A  wspél Rozruchuk=1,6
Iroz.=5,3x1,6=8,5A
Zabezpieczenie obwodu w szafce Sz.0. 936/3 — pozostaje istniejace 25A

4.2. Obliczenia 1 sprawdzenie skutecznosci zabezpieczen

Dlugosé Rezystancja
Obwod |Element petli zwarcia petli R, | X, R | X
Km Q/km Q/km
Transformator 400kVA 0,007 0,017
YAKY 4x120mm” 2x0,150 0,252 0,08 0.0756 0,024
o 1YKY 5x25mm” 2x 0,367 0,747 0,08 0,5483 0,0587
FN; Razem: 0,6309 0,0997
=
& |Z,=VR+X>=,0398+001=064Q
bl e B0 sy
@ T 125+Z, 1,25+0,64
M |7, =2875421,=k+1,=52+254=1304

4.3. Parametry elektryczne o$wietlenia.
Zgodnie z wymogami inwestora o§wietlenie odcinka ul. Zamojskiej dojazd do mostu
winno spetniaé nastepujace warunki:
Eér > 10Ix, réwnomierno$é > 0,3.
Sprawdzenia parametrow zaprojektowanego odwietlenia dokonano za pomoca
programu DIAT ux. Wyniki obliczen zalaczone do projektu.



Lublin ul. Zamojska

Partner koniakiowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer kiienia:

Data: 15.10.2009
Edytor: inz. Tadeusz Wybraniec
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15102008

Edytar inz. Tadeusz Wybraniec

Telefon |
faks
e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczegoétowe
T17.00m
T13.00
Too0o0
! . , . 7.00
0.00 2500m
Wspéiczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:223
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dilugosé: 25.000 m, Szerokosé: 13.000 m
Siatka: 10 x 9 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Viybrana klasa oSwietleniowa: CE4 {(Wszysikie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
E, [ix] Uo
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 13 0.8
Wartoscl zadane wediug klasy: =10 =04
Spetnione/nie spetnione: o &
.

DIALux 4.5 by DIAL GmbH Sirona 1
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15,10,2002

Edytor inz, Tadeusz YWybraniec

Telefon
faks -
e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczegotowe
Lista p6l oszacowania
2  Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 25.000 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 10 x 5 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana kiasa oswietieniowa: 52 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
E,, [X] E min [IX]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 11 7
Warto$ci zadane wedlug klasy: =10 =3
Speflnione/nie speinione: v e
3  Pole oszacowania Chodnik 2
Dtugosé: 25.000 m, Szerokosé: 4.000m
Siatka: 10 x 3 Punkiy
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oswietleniowa: 52 (Wszystkie wymagania fofometryczne zostaly speinione.)
E, ] E i I
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 12 9
WartoSci zadane wedlug klasy: =10 =3
Spelnione/nie spelnione: o 5
L

DIALux 4.5 bv DIAL GmbH Strena 2
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15.10.2009

Edytor inZ. Tadeusz Wybraniec
Telefon ,

faks ~
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ [zolinie (E)

X \ \ N\_10 { [ B T13.00m

1(3) " 13 A 14 /

} 6 1‘{1 1!2 JQ J\T 16\

16\ 14 ‘ I 14 }6
16 \ 12 12 / 1{3

oo Lot

F0.00

[ L]

0.00 2500m

Wartosci Lux, Skala 1222

Siatka: 10 x 9 Punkty

Ern [ix] Emin [ix] Emax fix] Emin / Em Emin / Emax
13 973 16 D.76 0.60
-,

DIALux 4.5 by DIAL GmbH Strona 1



DIALux

15.10.2009

Edytor inz. Tadeusz Wybraniec
Telefon |
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Chodnik 1/ 1zolinie (E)

el

: E '
2500 m

Wartosci Lux, Skala 1 ;222

Siatka: 10x 5 Punkty

Em [lx] Emin ] Emax [x] Ernin / Em Emin ! Emax
11 7.2 14 0.68 0.50

AL,
Strona 1

DiALux 4.5 bv DIAL GmbH



DIALuxX

15.10.2008

Edytor inz. Tadeusz Wybraniec

Telefon |,
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Chodnik 2 / 1zolinie (E)

7 / T17.00m

M\ N/ i i
13.00

: ; ' '
25.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 222

Siatka: 10 x 3 Punkiy

Em [|X] Emin (%] Emax fix] Erruin / Em Emin ! Emax
12 8.82 15 0.74 0.60

N

Sirona 1

DIALux 4.5 bv DIAL GmbH
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proMosT
Tl Ladna 19/19 PROJ.EKT.WYKOSAWCZ.-Y
50353 WROCEAW Oswietlenie mostu i dojazdéw
5. Zestawienie materialdw podstawowych.
Oswietlenie ul. Zamojskiej
Lp. Nazwa materiatu Jednostki Nosé Uwagi
1 | Shup SSP-3/9/2.2/0P60 szt 6
2 | Oprawa OP60 z lampa SON-PP100W szt 6
3 | Oprawa OP60 z lampa SON-PP150W szt 6
4 {Zestaw oswietleniowy (wykonanie kpl 8
indywidualne) z lampa SON-PP100W
5 |Fundament F-70 szt 6
6 1Zigcze TB szt 10
7 {Kabel YKY 5x25 m 304
8 |Przewod YDY 3x2.5 m 200
9 |Rura DVK 75 Arot m 304
10 | Glowiczka kablowa 502K 033/S szt 18
11 |Bednarka Fe/Zn 20x4 m 40
12 | Uziom pretowy 20x1500 Bezpol szt 24
13 | Grot do uziomu Bezpol szt 8
14 | Bezpiecznik BiWis 6A SZt 20
15 |Tasma ostrzegawcza nicbieska m 304
Tluminacja mostu
Lp. Nazwa materialu Jednostki Ios¢ Uwagi
1 | Zlacze kablowe kpl 1
2 | Oprawa NOCTIS LINEA warm szt 30
white elliptic d1.2m o mocy 140W
3 |[Oprawa NOCTIS LINEA warm szt 10
white elliptic dl.1,6m o mocy 112W
4 |Oprawa NOCTIS LINEA amber szt 8
elliptic d1.0,4m o mocy 28W
5 |Oprawa BARROLED cool white szt 30
eliptic di. 2m o mocy 140W
6 |Oprawa FOCAL_Smooth Glass szt 8
Flat 1691 CDM-T 35W
7 |Kabel YKY 5x6 m 298
8 |Kabel YKY 5x25 m 10
9 |Rura DVK 75 m 10
10 |Rura RL 37 m 298
11 | Puszka rozgaleZzna hermetyczna szt 66
12 |Bednarka Fe/Zn 20x4 m 10
6. Zestawienie materiatéw z demontazu.
Zestawienie materialdéw zdemontowanych
Lp. Nazwa materiahy Jednostki Tlosc Uwagi
1 {Ship oswietlenia ulicz. stalowy szt 10 wl. MPK Lublin
2 | Oprawa oswietleniowa szt 11
3 | Wysiegnik szt 10
4 | Ziacze stupowe szt 10




VAT

\}
proMosT PROJEKT WYKONAWCZY
o Ladna 19119 Oswietelnie mostu i dojazdéw

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, Ze dokumentacja projektowa branzy elekirycznej OSwietlenie mostu i dojazdow
dla remontn mestu na rzece Bystrzycy przy ul. Zamojskiej w Lublinie zostala wykonana
zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr
207/2003r. poz. 2016 z pézniejszymi zmianami) obowiazujgcymi przepisami, normami i zasadami

wiedzy technicznej.
Projektant: inz. Tadeusz Wybraniec |
upr. LUB/0126/POOE/04

Sprawdzajacy:  inz. Edward Woz
upr. 709/Lb/78

5

Wroclaw, sierpien 2009 r.



LUBELSKA
OKREGOWA

:E}%NIEROW Lublin, dniz 30 listopada 2004 r.

: BUDCWNICTWA
LOIB.OKK.713/4/03/04

S}

el

)
A,

SN

DPECYZJA

Na podstawic art. 24 wst ! phkt 2 wstawy z dnia 15 grudniz 2000r o samorzadach zawodowyeh architciotw, inomicrow
bodownictwn ooz wbanistow /Dx U = 2000r. Nr 3, pos. 42, = podm o f, et 13 wst [ pke T,art 14 ust § pke 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawe budowland /iekst fedrolin: Dz Uz 2000 r, Nr 106, po= 1138 = pozm zm.{, § 9 ust. | rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 5. w sprawie samodziclnych funkeji ischnicmych w
budownictwic [/ Dz Uz 1995 r. Nr 8, poz 38, = piZn. =m. forz art 104 Kodeksu postgpowania administmcyinega/ D= Uz 2000 -
MNr 98, po=, [07! z pdie.zm. L

smie}dmmy, ze
. Pan Tadeusz WYBRANIEC

inzymier elektryk
urodzony dnia 12 lipca 1951 . w Zamosciu

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE '

Nr ewidencyjoy : LUB/0126/POOE/04

do projektowania bez ograniczesn
w specjalnosci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzert
elektrycunych | elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE
(igeowa Komisja Kwalifikacyjna Lubclskicj Okrgmowe] [zby Indynierdw Budownictwa w Lublinic na podstawie pratckoldw
z petepowaniz kwalifikacyjnege oraz preprowsdzonczo egzamine, uchwaly Nr 112004 z dofa 30 listopada 2004 . -stwicrdzita,
1 b Tadeusz WYBRAMIEC posinda wymagane prawem wyksztaleonic § praktyke zawodowa konfecma do uzyskania
pgsmnici budowlanych w wiw specjalnodet { uxyskal pozyiywny wynik cgzaming na uprawnienja budowlane.
POUCZENIE

Qaunigjszej decyzii shuzy odwolanie do Kmjowej Komisji Kwalifikncyjnej Polskicj brhy Inzymicrow Budownictva w Warszawie, 2a
plsdnictwem  Lubelskiej Okrggowej Izhy Inzynierdw Budownictwa w Lublinic w terminie 14 dnia od daty jef doreczenia.

Sidad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Frewodnivzcy OKIC Przewodniczacy: Czionek Cztonek
. Skladu Orzekajacege OKK,
Gl— "y

gk dr hab. inz Jan Fukietka dr o’ Horvaski

fpmua

(38 Tadeiisz Wybranies
o Kruka 6/1
W70 Lublin
2 Eiswmy Inspekior
¥adzom Biidowlaricgo
sz




LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

§ W LUBLINIE
ﬂf ul. M. C. Sklodowskiej 3, 20-029 Lublin
. - tel /fax (081) 534:78-12

Piocicé Izhy Olepows]
Lubelska Okrggowa 1zba .
InZynierdw Budownictwa Lublin, dnia 2009-01-06
20-029 Lublin, ul. M._C.'Sl:lndq_'.vskicj 3
tel/fax 534-78-12 ;
ZASWIADGCZENIE

Pan Wybraniec Tadeusz nrewidencyjny LUB/E/3668/02

adres zamieszkania 20-865 Lublin ul. Kisielewskiego 6/11

jest czlonkiem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2008-01-01 do 2009-12-31

KOpI@ d-O-{a_CZOFIO do akt OSObOWy'Ch. ' Przewodniczaey
Lubelskiej Okrepowej

Izby InZynicrow woiclwa

e gL
(—mg,r’mz Zb|g1}w’{«htura

o —
—

i




Biyre Plasewiaid Privsirzeantgs
20-074 Lublin, ul 22 Lipca Ga

{pleczgt)

Lublin 17.06

- ,dnia e 10,

73

NN

DECYZIA O STWIERDZENIU .PBZY GOTOWANIA ZAWODOWEGO

du peln'ien_ia samodzielnych funkcji techniczogch w budownictwie

4 ust.2 § 5 'usf.i 5 7

Na podstawie § i§ 13 ust. 1 pkt -

4

fit.

d

rozporzqdienia 'Ministr.a Gospodarki Terénowe]j i Ochrony Srodowiska z doia 20 lutego 1973 .

Obywatel (ka) Edward wWo2NIAK

w sprawie samodzielnych funkeii technicznych whb udawnictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, Ze:

. lﬂznl: i nazwisica)

{tytul Raukowy — zawodawyh

urodzony (a) dnia 3 STYSZME

1048 ¢ w Krezomierzu wo].ta rnobrzeskie

§

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajgce do wykonywania samodzielne]

PROJEKTANTA ORAZ KIEROWNIKA BUDOWY I ROBY

funkcii

(rodza) funlcc]i)

w specjalnodel instalacyjno-inZynieryjne]

(codza] speclalnoscl vechniczno-budowlanaly

- w zakresie instalacji elektrycznych

) (specjalizacia zawodowa)
mMA-BUAME

WD MABUA-L4 zact. 10007-Kw-W-T8 WDA zam. 216-Kl x0.000 pism. Tig

i

w:\
I

4



L)

., Edward WO Z N IAK

wwatel (ka) - jest upowainiony (a} do:
. {imid | nrarzwiske) .

i/ sporzgdzanié projektéw instalacji elektrycznych

2/ kiérowania, nadzorowania i kantralowania budowy

.1 robdt, kkerowania i' kantrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementdw instalacji oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakre-—
sie instalacji elektrycznych.-

Fl

; Z upowainienia
%{voa EWODY LUBELSKIEGO

. éﬁﬁﬁ\
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e
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LUBELSKA OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

\%//

=

A

pivas

ul. M. C. Sktodowskicj 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pieczed §aby Okrygows]
Fubelska Okregowa 1zha
Inzynierdw Badownictwa

Lublin, dnia 2008-11-26

20-029 Lublin, ul. M.C.Skfodowslicj 3

lel/fax 534-78-12 o
ZASWIADCZENIE

Pan Wozniak Edward nrewidencyjny LUB/E3669/02

adies zamieszkania 20-814 Lublin  Sikorskiego 1/6

jest czionkiem Lubelskigj Okragowej [zby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoébi cywilnej.

Ninigjsze zadwiadczenie jest waziie od 2008-01-01 do 2009-12-31

Kopie dolaczono do aki osob owych.
Przewedniczacy
Lubelskiej Okregowej
[zby !giyn[g_{bw £ jwnictwn
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3.
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7.

.

) instilicié wykonad zgodnis 2 obdwigagacytt przepisami

oD :WYDZ. DROG 1 MOSTOW Ul LLBLIN NR FAKSU :BB1 456 2551 87 AT, 2009 B88:58 STR. 1

PGE Dysirybucja LUBZEL Sp. Zo.o, R ' J.ublin, diia 05.05.3009
70340 Tablin, 1l, Qaibarshe 2IA. )
e e A Lt .
Yol w‘;‘x‘. us": 445 1) (2 Fax 051744 i Zalgernlk nr 1 do umawy
Tul DO 087 423 12d - . '
Nr warunkw SET : URZAD MIASTA LUBLIN 4
Grupa przylaczeniowa ¥ L WYDZIAL DROG I MOSTOW 7 .
303/ZB-1/2008 - _ ul, WIENIAWSKA. 14 e
: - 20-071 LUBLIN el N
) . e
WARUNKI PRZYEACZENIA

urzgdzen elekiroenergetycznych do sieci niskiego napigcia

PGE Dystrybucia LUBZEL Sp. 7 0.0.

Odpowiadajac na whiosck Z daia 21.04.2009r, nr 303/ZE-1/2009 olefla sty vastppujace wWarunkt preyhczentt:
o§wietlenin drogowcgo w micjscowosci Lublin - ul. Zamojska {most). ' .

Micjsce przylaczenia do sicgl clekirosnergetyerme: stnigjacy obwad oswiclenia drogowego zesihmy z S20. 93673,
Migjsce  dostarczania cnerpll  elektryozne);  zaciski  pradewe a2 wylicin przewodéw  od zabezpictroi
w isimicincych stnpack zasilmych . S£0. 936/3 (most ul, Zamajska) w kicrunku {nwtulncii ndbiorcy. ’
W celu proylaczenia wskazanych we waiogka urzadzed o poborze macy przylaczeniows] 9,00 KW nilcry:
3.1 raproickiowsé ofwietlenie wydziglone kablowe, kable micdzianc S x prokrdj jak wyjdsdc z obliczed lecz nie -
mniciazy niz 16 mm” wxueach ostonnwych na cide} Fugoded wasy. '
1.2 zaptojektowal shupy w porsumieaiu z Konscraatonsm ZabyUréw.
33 zaprojcktowné oprawy z ukladem znplonowym do lamp sodowych w 1 Llnsic izolacfi, & mocy -dajacej nalgZenie
oswietlenia jak dla danej kategurii drogh : .- ' . :
1.4 zaprojekinwad tablic/ki hézpiecznikowe flocrone « (Wworzywa termontwardzalnogo w 1T klasic izolacji z¢ &ubami m8
do podingecnia kabli, " C- . o
afke zacifajacs fnmdnaciy mostn, wyposazang w. zabezpicczenia obweddw Tuminaci (w calu
 wydzielenit abwodéw iluminacii od chgu ofwicticniowege). :
Viymapania dotycmee hkiadu pomimowo-reicaniowege 1 systermu pomigrowg-rodiceeniowego!

A1 Zastosowaé bezpofrednt uklnd pomitrowo-rozliczenmiowy cnesgli elckuyeng] na napiecin 0,4 XV spclninjacy

pbnizeze wWymogi: _ s . .
4.2 Trzadeeria wolodaos W sldad ukkida pomistowo-rozilczeniowepo musza spalnisé wymagania prawa .

© 4.3, Uklad” pomisrowo-roziiczeniowy ‘mns rapewniad pomiar eeergil | mocy elektryczng] w kardej 7 faz (uklad

awizzdnwy na napigcin 0,4 EV).

4.4, Liczaik energn clektryernsj powinien pmoliwiaé jodnokicnimkowy pomiar chergli caynnc). .

45, Licznik energii elektrycmsj w uidadaic pomizrowi-rozliczeniowyml powinicr posadaé klasg dokdadnodct, co
-najmnic] 2 dla energii czynme]. ’ . T

4.6, Licznili chergii elektryczng] wusza, posiadal zpborpieczenis przed wplywem 2ewmgtrziych pol mapnetyczaych
{z wyjgikiem poin magnetycznego Fizmi) Tub powinny posiadad clefdroniceny systemem infonoruincy © wystapientr
I gkicgo wilywuna Lliczaiki (poprzez op. rejestrowimnic, wikanic, fwiccenic). Bysicm ten ma wykazywac wylig/mic
¢zy na Hezuik oddzialywano polem.magutiycrnyili, © kiérym “moiwn - poivyze). Zadziatanie systemu musi byé
widncang  golym okiem” bee pokrzeby deimomtatn lczniks. | ' .

47, Wezysikip elementy czlonu zasilajaocgo omEZ oslony 1 wadzenn wehodvged w skind vkiadu pomiarowo- .

. rosQiczeniowege cnergit clokirycans] muszg byl preystoowans do ptombowanis: - )

Ukdad ;icni‘,'i‘ﬂ, : : ) t . )

Czas trwanis jednerazowe] przerwy nieplunowanc} w doslarcminin energii elekiryczne] wynost 24 gods.

Laczny czas twania prrerw jednorazowych nicplanowanych w ciggu rola 48 godz.

Wiyinagahia dodatichwe: - .

a) szozeghly techniczne pokica=i wiuoi odwlatleniowych, schamualy uribo i pumeracie shupbw wzgodme ni ctapic
projek towani (pzed 1izgodnicnlem w ZUDP'§ UMT.URLIN) w zaktadzie Energetycznym Lublin —

B) o powyR opraconad dokmnentacie projeltowa i prrcdsiawic do spraidzenia w Wydziale Prég i Mostaw Urzeda
Miasta Lublio preed sprawdzenieni w ZE Lublin — hMiasto:

T} peeadetiis powiany posiadaé ordpowiediie ateaty i.cortyfilaty




0D :WyDZ.DROG 1 MOSTOM UM LUBLIN MR FAKSU @81 466 2551

9. Wainost warankéw okresla sig mir? lida liczac od daty ich okredlenin
10, Od ninicjszych warumkéw przylaczent

2 gisdzilay wLublinle vl, Gasbavska 2TA w terminic 14 dni od daty otzymanis
11. Uzyskds Dprawgnocnions decyjo ndzielaich pozwolenia na udows :

Niniejeze Waranki Preyincrenia bex zawartc] wmowy o przylaczenic nie

realizacii prac projektowych i Lndowlano-montatovwych deaz {eli firiansowunia precz strony.

@y MAJ. 2ua9 B8:58 STR. 2

a shity prawa wiiesicnia odwolaniz 4o Zamdu__LUBZE’L Dystrytmcjs Sp. z 0.0,

stanowiy podsiawy do cazpoczcin

Zatwicrduiti

ing. Tadonsy Pur
vpr, LUZ L 7 R D0
uorn 196G/LE/83




strona Lz 1

INTERNET DSL

Od: "Dariusz Smiertka" <dariusz.smiertka@gmail.com>

Do: <projhand@poczia.internetdsl.pl>

Wyslano: 12 czerwca 2009 09:46

Temat: Most w Lublinie - email z Wydzialu Drog i Mostow Urzadu Miasta Lublin
Witam.

Ponizej tres¢ emaila z Wydziatu Drog i Mostow Urzadu Miasta Lublin.

Witcum
I
/W nawiazaniu do rozmowy telefonicznej proponuje na ul. Zamoj skiej zastosowac przyjete w
Lublinie latarnie odwietieniowe SPP3 (opis w_ katalog_stupow_i_latarni_
swiatlo07 plang na stronie 104 ) Wraz z oprawanu OSWLetlemowylm OP60 (opis w
_karta_katalogowa OP_60 ), za$ na modcie zastosowa¢ oprawy OP20 (opis w_
Larta_katalonowa__OP_’?O ). Wymienione wyzej latarnie i oprawy o$wietleniowe sa produlctann
firmy "ELGIS-GARBATKA", wszystkie informacje dotyczace ich produktéw znajdu)a sig na
stronie www.elais com.pl <http://www.elgis.com.pl> ./
/Powyzsze nalezy oczywiscie uzgodnié z konserwatorem zabytkow /
/Yednocze$nie proponuje :/
/1. rozwazenie likwidacji supéw oznaczonych na wystanej Panstwu wezedniej mapie jako KOL,
K02, KO31K04/
/2. Wymianie stupow oznaczonych jako KO3 do KO10 w dotychczasowych lokalizacjach:/
/3. W/g uzyskanych w PGE Lubzel informacji konieczna jest réwniez wymiana kabli
o$wietleniowych ( moze /
/' by¢ po dotychczasowych trasach },/
/Wskazany bylby kontakt projektanta branzy elektrycznej w celu ustalenia szczegotow./
1
Pozdrenviam
Stanisfaw Wysiel
K-k ref. ds. oswietlenia i sygnalizacji swietlnej
Wydzial Drég i Mostow
{Urzad Miasta Lublin /

2009-06-12
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Lublin, dnia 24 .09.2009 1.

ZUDP Nr 990/2009

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Zamojska
7leceniodawca : Biuro Projektowo- Badaweze PROMOST 50-319 Wroclaw ul. Prusa 9
Data wplywu zlecenia : 19.08.2009 1.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Biuro Projektowo- Badawcze PROMOST

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawic geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadnjania dokwmentacji projektowej.

Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 21.08.2009 18.09.2009 1. uzgodnil lokalizacje kanalizacji deszczowej
zprzykanalikami; przebudowy: siecl wodociagowej, kanalizacji teletechniczne],
energetycznych linii kablowych NN i o$wietlenia terenu w rejonie mostu na rzece

-

Bystrzycy przy ul. Zamojskiej w Lublinie. Tt e
_ T

or -
Uwagi 1 zalecenia : -

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostee wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadice braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych a ich przebiegu
72 ewentualne uszkodzenia sieci w trakeie prac ziemaych odpowiedzialnosc ponosi zarzadzajacy
dang sieciy,

4. Projekt bujowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWiK w Lublinie, ZE Lublin
Miasto, TP SA w Lublinie.



17.

18.

19

2

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obielktéw budowlanych nalezy dokonaé
stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawemn pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydzialu Drog i
Mostow U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U, Nr 6 z 1 marca 1986 1.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawea zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikow urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rgjonie istniejchych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac i'qcznie.

. Wystapi¢ do Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzgdu Miasta Lublin o wydanie szczegdlowych

warunkéw na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew.

. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zahezpieczy¢ rurami

oslonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.
W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i kabla
wlasnym staraniem i na wlasny koszt. ‘

. Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Zamojskie]j nalezy uzyska¢ decyzjg z WDIM UM Lublin.
. Przejécie projektowanym siecig-przylaczem pod urzadzonymi ciqgami kamunikacyjnymi wykonac

bez naruszania konstrukeji nawierzchni.

. Niniejszy projekt nalezy uzgodni¢ z WZM i UW O- Inspektorat w Lubtinie ul. Bursaki 17, oraz z

ZZGW ul. Norutowicza,

. W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych

nalezy okrestic bezpieczng odleglodé (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane fc
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.

Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzer elektroenergetycznych moga réznic sig
od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidengji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dolkumentacji projektows]
(Dz. U. Nr 38 poz. 455}.

W razie niezgodnodei zrealizowane] sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.

R HDENTA MIASTA
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Lublin, dn. 28.10.2008r.
11238/ TU/ KS /2008

,PROMOST”
50-319 Wroctaw
ul. B. Prusa g

Dotyczy: uzgodnienia projekiu wykonawczego ,oswietlenie mostu na rzece

Bystrzycy” w Lublinie”

W zatgczeniu przesytamy uzgodniony projekt wykonawczy — oéwietlenie mostu na rzece
Bystrzycy bez uwag.

Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objetych przepisami technicznymi
i rozwigzaniami typowymi.

Do odbioru nalezy przekaza¢ dokumentacie projekiowg z kompletem
dokumentow prawnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.

Kopig pisma sprawdzajgcego zatgeczyé do poszczegdinych egzemplarzy projektu.
Realizacje robdét budowlanych wykonaC zgednie ze standardami technicznymi
w budownictwie sieciowym obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja Lubzel Sp. z 0.0.
Sprawdzenie projektu wazne do dn. 05.05.2011r.

Z powazaniem
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Urzad Miasta Lublin

Wydzial Drog i Mostow

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 486 2550, fax: B1 466 2551, e-mail; drogi@lublin.eu

DM.0S.1.7044/ 5/ ;,}Q /09 Lublin, dnia 23-10-2009 .

Biuro Projektowo — Badawcze

PROMOST
ul. Ladna 19/19
50 -353 Wroctaw

dot. uzgodnienia dokumentacji projektowych

Wydziat Drog i Mostow UM przekazuje w zataczeniu uzgodnione bez uwag
dokumentacje projektowe przebudowy urzgdzen elektroenergetycznych i o$wietlenia

mostu wraz z fragm. ul. Zamojskiej w Lublinie.

i
‘Lasi@pcaﬁyfektora
- Wvdzialu DEAG i Mostow
Zatacznik: Vydziain LR g
4 x PBW
inz. -
AQ

Numer dokumentu: D-nnnni albo UiD Strona 1z 1
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Biuro Projektowo-Badawcze
PROMOST

ul. B. Prusa 9, pok. 303-305
50-319 Wroclaw

Nasz znak: " Data:
IN/40/Lu- A49 /%1 09 2009-10- 43

W zwigzku z wnioskiem z dnia 12 pazdziernika 2009 roku w sprawie uzgodnienia robot
budowlanych majacych polegaé na przcbudowie oswietlenia 1 wykonaniu iluminacji mostu na rzece
Bystrzycy przy ul. Zamojskiej w Lublinie w oparciu o rozwiazania okreslone w przedstawionej
dokumentacji — Projekcie wykonawezym. Oswietlenie mostu i dojazdow, most na rzecze Bystrzycy
wraz z dojazdami, Lublin, ul. Zamojska autorstwa inz. Tadeusza Wybranca, Wojewodzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Lublinie uprzejmie informuje o wstgpne;j akceptacji generalnych zalozen
projelktowych.

Dapuszczenie do realizacji przedmiotowych prac na podstawie decyzji administracyjnej
moze nastapi¢ wylacznie w ramach pozwolenia konserwatorskiego wydanego na wykonanie
kompleksowego remontu zabytkowego mostu, gdzie zagadnienie dot. o$wietlenia i iluminacji bedzie
wlgczone do programu prac restauratorskich.

Jednoczeénie informujemy, ze warunkiem zatwierdzenia projektu wykonawczego dot.
oéwietlenia 1 duminacji (w ramach wydania pozwolenia na realizacje remontu mostu) jest jego
uzupehnienie o:

- wskazanie szczegdlowych rozwigzan dot. rozmieszczenia opraw iluminacyjnych w
nawierzchni 1 konstrukeji mostu,

- zalaczenie szczegdlowych rysunkow projektowych ukazujacych forme latarm obeliskow
(rozwiazania indywidualne nawigzujace do wzordw przyjgtych w Badaniach historycziych i
konecepcji rekonstrukcji wystroju z wytycznymi konserwatorskim autorstwa Wojciecha Koziejowskiego.
1989 r.),

- szezegodlowe okreslenie sposobu prowadzenia okablowania,

- wskazanie sposobu usytuowania szafki zasilania,

- odniesienie sie do zagadnienia iluminacii $wiattem zalewowym z reflcktorow sytuowanych
na brzegach rzeki.

- zal. 1 egz. dok proj.
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PR/ l\OST PROJEKT WYKONAWCZY
5035 WROCLAW Oswietlenie mostu i dojazdow

Wyjasnienia do pisma Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
znak: IN/40/Lu-145/4361/09 z dnia 23.10.2009.

1.

Rozmieszczenie opraw iluminacji mostu przedstawiono na rysunku or 2 i nr 3. Projektowane
oprawy dia iluminacji barierek przewidziano zamontowac w przygotowanym kanale, tak by
wierzch oprawy umieszczony byt na poziomie nawierzchni mostu. Kanat dla montazu
opraw uwzgledniony zostat w projekcie budowlanym konstrukcyjnym mostu. Montaz tych
opraw nalezy wykonaé zgodnie z kartg katalogowsg producenta opraw, zalaczona do
projektu. Oprawy dla iluminacji konstrukcji wsporczej mostu zamontowane zostang pod
mostem na uchwytach dostarczanych przez producenta opraw. Spos6b montazu przedstawia
zalaczona karta katalogowa.

W projekcie oswietlenia przyjeto do zamontowania na obeliskach mostu oprawy
oswietleniowe wskazane przez projektanta branzy architektonicznej. Oprawy te
zaakceptowane zostaly przez Inwestora.

Kable 1 przewody zasilajace oswietlenie mostu i iluminacje przewidziano ulozyé w
przepustach kablowych zamontowanych w konstrukcji mostu.

Projektowana szafka dia zasilenia iluminacji mostu zlokalizowana zostata zgoduie z planem
pokazanym na rysunku nr 1, obok istniejacej szafki sterowania sygnalizacjg $wietina,
Zgodnie z uzgodnieniami dokonanymi w trakcie prébnej iluminacji barierek mostu,
ewentualne zastosowanie iluminacji mostu $wiatlem zalewowym z reflektorow
usytuowanych na brzegach rzeki rozstrzygniete zostanie po przeprowadzeniu prob w trakcie
realizacji robot.
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BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE ===

Pracownia projektowa: Siedziba:
50-318 WROCEAW 50-353 WROCLAW &
ul. B. Prusa 8, pok. 303-305 ul. badna 19/19 e
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PROJEKT WY KONAWCZY

Oswietlenie mostu | dojazdow

Nr dokument.: ™ 231-1

Nr umowy: Umowa nr 598/DM/2009 z dnia 16.03.2009 r.

Inwestor Gmina Lublin

i Zamawiajacy:  20-950 Lublin, Pl. Wladyslawa Y.okietka 1

Obiekt: Most na rzece Bystrzycy wraz z dojazdami

Lokalizacja; Wojewddztwo: lubelskie, Powiat: Lublin, Gmina: Lublin,

Obreb: 22 - Piaski, Dzialka ewid.: 15/3, 3/3,
Obre¢b: 34 — Stare Miasto, Dzialtka ewid.: 98, 101/2, 104/11

PGE Dystrybucja LUBZEL Rp. 7 0.0.
Zakiad Energetyczny ! -Miaste /
Niniejszg dokumeniacje izt rawdzon
w zakresie zgodnosci 2 warunk: ami pEyFQCZEly'E
Pismozdnia_ {3 . /& . o2e20

Ldz, R NN AW /f
Sprawdzenie wagne do .25 .25 20 ]

Lubrn dnia < L« (&) 2ol / /
A // -

W dokumentacii mie spraveizono ssfglyflkiere
sq uregulowane chowinr T R
tachncznymy

Opracowali: Nr i zakres nprawnien Podpis |

Projektant upr. LUB/0126/POOE/04

inz. Tadeusz Wybraniec specj. eleliroenergetyczna

specj. elektroenergetyczna

Sprawdzajacy upr. 0709/Lh/78
inz. Edward Wozniak )

Wroclaw, sierpien 2009 r. N
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{rasa projektowane] linii kablowej oSwietlenia ulicznego
projektowany stup typu SSP 3/8/2.2/0960

projektowany zestaw oswietleniowy na obeliskach mostu

Lubelski Wojewoddzki
Konserwator Zabytkow
w Lublinie

ul. Archidizkonska 4 i
20-113 Lubiin
rel. ffax 532-60-35, 532-59-37
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Symbol Nazwa oprawy
A~ |[NOTIC LINEA warm white eliptic dt. 2m o mocy 140 W
B |NOTIC LINEA warm white eliptic dt. 1,6m o mocy 112 W
C [NOTIC LINEA amber eliptic dt. 0,4m o mocy 28 W

tubelski Woﬁewodzlfl
onsarwator Zabytkow
w Lublinie
ul. Acchidiakonska 4
20-113 Lubiin
rel ffax £32-90-35, 532-59-37

T ——————— §|| R0 PROJEKTOWC-BADAWCZE

Pracownla prolskdowa Sledzia
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gﬁbﬂﬁfﬁ-ﬁ% ?(oau?ofgx ,  Utana 1910
e-mail: h?wu@prumustv;mapl P ROMOST
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[
fystnky Rozmieszczenie oprow duminacfi barierek
Dafa | 09.2009 r,
Projektont | fnz. 7. Wybroniec upr. LUB/0126/PO0E/D4 A\ oot 100 r.
7 A
Sprowdzofqey | jn2. £ Wozniok uor. 709/L/78 77 .rys.er 2
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Lubeiski Wojewddzki
Konserweator Zabytkow
w Lubiinie
ul. Arcridhakonska 4
20-113 Lublin
tel./fax 532-90-35, 532-59-37

tel, (0-71) 328.01-31(32); fax 326-28-45
e-mail: bun@premest.wros.pl

— BIURO PROJEKTOWQ-BADAWCZE S
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WYPOSAZENIE ZLACZA:

1. Podstawy listwowe LRG0 160A szt. 6

ucdparniajacymi obudowe przed ziawiskiem
montowac za pomoca adapterow podwdjnych.

abhazji i promieniowaniem UV
2. Zigcze przystosowac do zamontowania zamkéw

z tworzyw termoutwardzalnych w Il klasie
izolacji polakierowana lakierami
montazu na szynach o rozstawie 100mm

typu MASTER KEY
3. Rozstaw szyn zbirczych 185mm

UWAGI:

1. Obudcowe zigcza wykonac ze skrzynek
4, Aparaty malogabarytowe "00" przystosowane do
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Oprawa: ELGIS OF-60 OP-G0
tampy: 1 x SON-T 150VW/E40

OPRAWA OSWIETLENIOWA OP 60

BUDOWA

Obudowa oprawy wykonana z blachy stalowej malowane;j
na dowolny kolor z palety RAL, aluminiowej, miedzianej
lub mosiezne].

Odblysnik wykonany z anodowanej plyty aluminiowej
o wysokiej czystosci

Wysoce przezZroczysty klosz poliweglanowy, formowany
wiryskowo, odporny na temperature i uderzenie — IK 08
Korpus oprawy zamocowany na zawiasie
i przykrecany za pomocg dwoch $rub z ibem motylkowym
co umoZliwia szybki i tatwy dostep do ukiadu
slektrycznego i wymiang Zréda Swiatta

Oprawa z regulowanym ukladem  optycznym,
pozwalajacym na dowolne ksztaltowanie bryly Swiatta.

PARAMETRY TECHNICZNE

Napiecie zasilania — 230V/50Hz

Stopien ochrony — IP 54

Stopieri ochrony komory optycznej — I[P 65

Stopien antykorozyjnosci oprawy — klasa |l

Stopieni ochronnosci — klasa |

PotoZenie pracy — pionowe

Wysoko$é zawieszenia — od 8m do 12m

Masa oprawy — 10kg

Zrédio Swiatla — dowolny typ od 100w do 250W
Min moment skrecajacy do mocowania oprawy — 5SNm
Opomosé areodynamiczna oprawy — C,8=0,136m*
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Parametry techniczne oprawy NOCTIS

Oprawa doziemna o stopniu szczelnosci IP67 na energooszczedne zrodia LED. Korpus oraz pokrywa
oprawy wykonane z aluminium odpornego na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV. Klosz
oprawy wykonany z materiatu odpornego na uderzenia (min 1K 10) i promieniowanie UV. Oprawa
wyposazona w uklad kompensacji mocy biernej (cosd>=0,85).

Oprawa wykonana w il lub Il klasie ochronnosici przeciwporazeniowej. Materialy, z ktdrych
wykonano oprawe gwarantujg jej sprawne uzytkowanie przez minimum 15 lat. Napiecie znamionowe
oprawy 230V/S0Hz Ilub 24V. Oprawa wyposazona w skompensowane ukfady stabilizacyjno-
zaplonowe ze statecznikiem z termo-wylgcznikiem.

Oprawa powinna spetniac rozsyt swiatlosci z réznica £5%:
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Wymiary oprawy powinny miec wymiary nie wicksze niz 5% od podanych na rysunku:

L. =4Q0 - 800 - 1200 - 1500‘200Gmm//

Gtowne elementy konstrukcyine oprawy (korpus, pokrywy, odbtysniki, klosze wykonane z materiatéw
podlegajacych ponownemu przerobowi (tzw. ,Oprawa przyjazna srodowisku”). Oprawa musi
posiadac dekiaracje zgodnosci CE producenta.




Parametry techniczne oprawy BAROLED

Oprawa doziemna o stopniu szczelnosci IP67 na energooszczedne Zrédfa LED. Korpus oraz pokrywa
oprawy wykonane z aluminium odpornego na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV. Klosz
oprawy wykonany z materiatu odpornego na uderzenia (min IK 10) i promieniowanie UV. Oprawa
wyposazona w uktad kompensacji mocy biernej (cos$>=0,85).

Oprawa wykonana w Il lub Il klasie ochronnosci przeciwporazeniowej. Materialy, z ktdrych
wykonano oprawe gwarantujg jej sprawne uzytkowanie przez minimum 15 lat. Napigcie znamionowe
oprawy 230V/50Hz lub 24V. Oprawa wyposazona w skompensowane ukfady stabilizacyjno-
zaptonowe ze statecznikiem z termo-wylgcznikiem.

Oprawa powinna spetniac rozsyt Swiatlosci z réznicg £5%:
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Wymiary oprawy powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5% od podanych na rysunku:

—— 54—
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Gtdwne elementy konstrukcyjne oprawy (korpus, pokrywy, wykonane z materialéw podlegajacych
ponownemu przerobowi {tzw. ,Oprawa przyjazna Srodowisku”). Oprawa musi posiadaé dekiaracig
zgodnosci CE producenta.




Parametry techniczne naswietlacza FOCAL

Stopien szczelnosci oprawy: 1P66. Odblysnik oprawy jednoczgsciowy, petny, gleboko tioczony i
chemicznie polerowany, wykonany z aluminium o wysokiej czystosci, zabezpieczony przed korozja.
Korpus oraz pokrywa oprawy wykonane jako odlew aluminiowy odporny na czynniki atmosferyczne i
promieniowanie UV, malowany proszkowo na wybrany kolor najbardziej pasujacy do elewacji. Klosz
oprawy wykonany z materialu odpornego na uderzenia (min. IK 08) i promieniowanie UV {hartawane
szkfo). Oprawa wyposazona w uktad kompensacji mocy biernej {cos¢>=0,85).

Oprawa wykonana w | lub Ii klasie ochronnosci przeciwporazeniowej. Materiaty, z ktérych wykonano
oprawe gwarantujg jej sprawne uzytkowanie przez minimum 15 lat. Napigcie Znamionowe oprawy
230V/50Hz. Oprawa wyposazona w skompensowane uktady stabilizacyjno-zaptonowe ze
statecznikiem z termo-wylgcznikiem.

Do zwiekszenia ochrony przed oslepieniem obserwatorow oprawa powinna by¢ wyposazona w raster
antyolénieniowy lub tube. Do uzyskania lepszego efekiu Swietlnego oprawa powinna posiadaé
mozliwos¢ plynnej regulacji potozenia Zrédfa swiatta wzgledem odbtysnika.

Oprawa powinna spefnia¢ dane fotometryczne z réznicg +5%:
= 24808cd
(D 0.5{cn) = 160

@ os1c0m) = 16°

oraz rozsytem Swiattosci:
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Giowne elementy konstrukcyjne oprawy (korpus, pokrywy, odbiysniki, kiosze wykonane z materialow
podlegajacych ponownemu przerobowi {tzw. ,Oprawa przyjazna srodowisku”). Ze wzgleddéw
serwisowych oprawy o réznych mocach powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Oprawy muszg
posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta.
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