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WYKAZ ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1.0. Zalgczniki

1.1. Warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody wydane przez MPWik
w Lublinie — zalgcznik or 1.

1.2.  Opinia ZUDP Nr 990/2009 uzgodnienia lokalizacji kanalizacji deszczowe)
7z  przykanalikami 1 przebudowy istniejacej siect  wodociagowe]
zlokalizowanych w ulicy Zamojskiej w Lublinie - zalacznik nr 2.

2.0. Podstawa opracowania

3.0. Dane ogolne

4.0. Opis rozwiazan projektowych

5.0. Czesc graficzna

5.1. Plan sytuacyjny sieci wodociggowej 1 przylaczy

kanalizacji deszczowej] . - rys. S 1/5
5.2. Profil sieci wodociagowej - rys. S 2/5
5.3. Szczegodly studni zasuw - technologia - 1ys.S83/5
5.4. Szczegdbly studni zasuw — konstrukcja - 1ys.S4/5

3.5. Profil posadowienta rur PE w wykopie - r1ys.85/5
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Lublin, paZzdziernik 2009 r.

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze Projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociggowej w ramach

remontu mostu na rzece Bystrzyca na przedluzeniu ulbicy Zamojskiej w Lublinie,
sporzadzono zgodnie z technicznymi warunkami MPWiK Lublin oraz zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Podstawa art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. _Prawo budowlane” z pdzniejszymi

zimianaimi.

Projektant;

int. ALEKSANDER KANTEK (/77

upr.Nr GT-V-§3/161/77 j

§2ust.1p.1,§5ust. 1ps
1§13ust. 1p.4b

Sprawdzajacy:

mgET inz. Miroslaw Wnuk
wpr. bud. Jdo projektnwania
nr443/1b/88 i 5/Lb ,-f'

w Zekresie sieci, ing

I trzadzen sanitarnych
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UBELSKA CKREGOWA I7BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ut. M. C. Skdodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel /fax (081) 534-78-12

et Lby Olongowe
1 akalsls Olivagowa Inba o
In;'zyn_{e_réw Budownietws Lublin, dnia Z008-02-04
10-079 Lualin, w. M.C Sklodowskie] 3 o SR

el/fa 534-78-12 )
ZASWIADCZENIE

Pan Kantek Aleksander nrewidencyjny LUBIiS!GGSMG::"

sdres zamieszkania 20-470 Lublin  Natkowskich 100/82

jest eztonkiem |_ubelskigj Okregowej lzby Inzynierdw Budowniciwa i posiada

wymagans ubezpieczenie_ od-odpowiedzialnoscl cywilnei.

Ninisjsze zaswiadczenié Jest wazne od 2008-02-01 do 2010-01-31

Kopie dofaczono do akt osobowych. : Przewodaiczacy -
Lubelskiej Okregpwej
e

Fa zgodnost 2 oryginalert,

¥/
iz, Aleksander Eahich
s uprel\lr oT-\V-53i16177 !
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URZAD WOIFWODIK:

TSI KO3 FA . .
Bl “LGHMEL‘I! -\Lden,,-Ln](N B Koszalin dnia 26.05.1998 rok _
Nr ZPNB - U 7342/69/98 1
Pan Aleksander Kantek R
ul. Matkowskich 100/82
20-470 Lublin

Odpowiadajqc na pismo z dnia 07.05.1993 roku w sprawie interpretacji posiadanych
przez Para uprawnien budowlanyeh Nr GT-V-63/161/77 z daia 15 grudm'n 1977 roku oraz
-uprawnien nr KN-118/75 z dnia 28 lutege 1975 roku . informuje jak nu:t,J

" 1. zgodnie z rezporza;dzemem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dria '70 L

grudnia 1988 roku zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.UNr 42, poz.344) dla specjalnosei : Uinstalacje.

sanitarne” obejmujgce pelen zakres, okreslonych w znowelizowanym rozporzgdzeniu,
rozszerzenie ¢ instalacje gazowe nastqpu;e z mocy prawa. Jest_to zgodne z-interpretacja
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 6§ czerwea 1989 roku Znak

UA/N-2/BB/2/i2/8% oraz z pismem Gléwnego Urzedu Nadzoru Budowlanego z dnia -

12.12.1995 roku Nr OA1/053-K/1520/95. W tej sytuacji nic zachodzi koniecrmodé
wydania odrgbnej decyzji administracyjnej stwierdzajacej przygotowanie zawodowe do
peinienia  samodzi€lnych funkcji technicznych w budownictwie w rozszerzonych
zakresach 1 tak: w zakresie instalacji sanitarnych pelna nazwa tej specjalnosci brzmi:
instalacjc sanitame obgjmujgce - instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne

i Mlmat;,rzacyjno—wemylacyjne
2. Przyjmuje sig, ze zakres uprawnie budowlanych nadanych na podstawie ustawy - Prawo

budowlane z' 1961 roku dla technika budowlanego w spec-}alnosm : Minstalacji i

urzqdzcn -sapitarnych” odpowijada zakresowi specjalnoici: "sicci sanitarme™ i

"instalacje sanitarne™- ktére obejmuja: ‘
- sieci sanitarne - sieci wodociagowe, kanalizacyine, gazowciclcplnc uzbro_;cmn tcrcnu,

‘0 powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnyvh i schematach techmcmyc_h

- instalacje sanitamne - instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i .
M:matymc;g no-wentylacyjne - o powszechnie znanych rozwxqzaruach Lonsirukc:}gnych
1 schematach technicznych
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. LUBELSKA OKREGOWA [ZBA INZYNERO“ BUDOWI CTWA
w LUBLINIE

ul. M. C. Sklodowskiej 3, 20-029 Lublin
el Fax (081) 534-78-12

Pt Ly Clmagewey

[ nbelska Okregowa Itbe
Bad ] .
e lomnletmt Lublin, dnia 2009-01-12
el fax 534-73-12 )
ZASWIADCZENIE

Pan Wnuk Mirostaw nrewidencyjny LUB/S/3295/02
adres zamieszkania 20421 Lublin  Pawia 14/3
jest czonkiem Lubelskiej Okregowej lzby In2ynierdw Budownictwa i posiada

% wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilne].
_ Niniejsze zaswiadczenie jest wazme od 2009-02-01 do 2010-01-31

Kopig defgczono do akt osobowych. Przewodniczacy
Lubelzkiej Okregows]

. - . /) ]
Za zgodnost z arvgmalem/j

Aleksander Ko tek
in. upr Nr GT- J-53116177 ¢
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URZAD WOJEWODZHY. '

- L u blintie . 7
—1-= Lublin, dnia 16 grudnia 1996 .

Znak: GPNB.UBR.7342/71/96

DECYZJA Nr 5/Lb/g6

Na podstawie art-12 ust-3, art. 13 ust. 1 pki 1, ust. 274, arl 14 usi. 1 pki 4, ust 3pkttiust 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budawlane Dz .U nr 89, poz. 414/ oraz § 3 ust. 11§ 4 ust 2 roz-
porzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenngj i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samadzietnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 1995 r. nr &, poz. 38/, w zwigzku z art.
104 § 112 KPA flekst jednolity w Dz.U. nr 9 z 1980 r., poz. 26, z pbzn. zmianami/ - po rozpalizeniu
wniosku Pana Miroslawa Zbigniewa Wnuka z dnia 20 czerwca 1995 1., wobec zlozenia egzami-
nu z wynikiem pozytywrym - -

- udzielam

Panu MIROSEAWOWI ZBIGNIEWOWI WNUKOWI'
mgr inz. inzynierii Srodowiska i
ur. dnia 30 sierpnia 1958 r. w Lublinie
UPRAWNIEN. BUDOWLANYCH
do projektowania bez ograniczen :

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych i gazowych oraz instalacji i urzadzen wentylacyjnych i gazowych.

Uzasadnienie -

Prraarmaadrnnn postapowania administracyine wykazale #e Pon Miractaw Zhigniews Wnule:

1. Spelnit warunki w zakresie przygotowania zawodewego niezbednego do uzyskania uprawniert bu-

_dowlanych;. |

2. Zloiy! eqzamin z wynikiem pozytywnym.
Wobec powyzszego, decyzig niniejszg postanowiona jak na wsl@pie.

Od decyzji niniejszej sluzy wniesienie odwotania do Glawnego Inspeklbra Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzj.

—
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Sekretariat
tel. 0B1 532 37 54
fox 0B1 532 19 10

Gentrala
. 081 532 42 81

Biuro
Obstugi KHenta

al. J. Pilsudskiege 15
_ 70-407 lublin
el /lox 081 53201 80

- Pogatowis Wod.-Kan.
L _-'l:«_a:\,'.C_l_B)_'_-534’|9"94
2wl 99 Lo

aza Zemborzycka
“Zemborzycka 114a
T 20-445 Lublin
tel. QB1 744 35 41.
fox 08) 744 32.80

e

Qcozyszezalnla
Sciekaw "Hajdow"
ol. tagiewnicka §
20-228 Lublin

e, 0817460101
o DBT 746 03 2

Cantralne
Laboratorium

ul. Zeswileowa 10
20-245 tublin

tl. 0817460324
fax 081 74630 82

PhI omat

47 BHP-8/3/2008

PCA

FoLIET CORTRRG
AEMBETALN

AB 383

ZHEACZIIE WR T
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.
al. J. Pilsudskiego 15, 20-407 Lublin

o wurvempwik.lublin.pl

TRK/5004-267/2009 10.04.2009
PROMOST
ul, B. Prusa 9
pok. 303-305
50-319 Wroclaw
Dotyczy: ‘warnnkéw technicznych wod. — kan. w zwigzhu z rewitalizacjg mostu oraz

zdow domostu: . - T

od strony ul. Zamojskiej (na odeinku od skrzyZowania z ul, Bulwarows |
lacznie z tym skrzyZzowaniem _ ' L
~  od skrzyzowania al. Unii Lubelskiej - Fabryezna

T "::,d

Odpowiadajgc na wystapienie w sprawie jw; uprzejmie informujemy, z,ew ZWia‘zku Z
remontem mosty na Bystrzycy w rejenie ul. Zamojskiej przelozenie wodociage ¢ 230 mm
nalezy projektowaé w oparciu o ponizsze warunki techniczne: ‘ '

- . ..

1. Miejsca wiaczenia przebudowywanej siect. istnigjacy, wodociag ¢ 250mm (Zeliwo

sferoidalne) oraz wodociag ¢ 300mm (Zeliwo), zaznaczone kolorem niebieskim.
2. Dobér materiatu oraz technologii wykonania robét uzgodpic na roboczo w MPWiK.
3. Rzedna linii ciénies w sieci wodociagowej w tym rejonie wynosi aktualnie ok. 228-230 m
0. p. m.
4. Projektowanie przeprowadzi¢ nwzgledniajgc: -
- materialy archiwalne - dotyczace uzbrojenia wod.-kin. w rejonic objgtym
projektowaniem, znajdujace sig w archiwum technicznym MPWIK Sp. z 0.0
- inwentaryzacje stanu istnicjacego na podstawie wizji lokalnej w terenie,
- wymagania zawarte’ w ,Wytyeznych technicznych do projektowania _sieci,
‘przylaczy oraz urzadzei wodociggowych i kanalizacyjmych” (dostgpnych na.
. stronie‘internetowe] www,mpwik jublin.pl Tub wBiurze Obshugi Klfenta), =
5. . -Ponadto informijemy, %¢ W' rejonie remoatowanego mostu -znajduje sie takze inne
. uzbrojénie wod. — kan., ktére zostalo zaznaczone na zataczniku graficznym.
6. "Pozostajace w Tejonie objetym modernizacja naziemne elementy uzbtojenia wod.-kan
nalezy.dostoso proj ' ol T
“Proj

anej geornetrii lmweletyuhc A
e v MPWiK. S R

Niniejsze warunki pazostajg aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i
nalezy je zalaczyé do projekiu przedstawianego do uzgodnienia. :

W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowad sig z Dziatem

Programowania i Rozwoju MPWIiK Sp. z 0. o. Lublin, al. Pilsudskiego 15, budynek B, pokdj
nr 123 (tel. 081-532-42-81 wew. 207, 383).

Otrzymuja:

1. Adresat+zal.graf. _

2. TRR /\/, j

3. TSW Z-ca Pfyrektora

4, afa da. Imysstyeil | Rozwoju
wmay ing, Jolantn Tranadel

kapilal zakdadowy, stan na dzien 22.01,2009 r; 218 573.000,00 PLN s e

¥RS 0004017728, SR EUBUN - X W Gosp. KRS
NP 712-015-02-25
REGON 4309819682

Bank Handlowy w Worzowie 5.A. 41 1030 1 191 0000 0000 0482 3201
BOS S.A OFWhlin 65 1540 1144 2001 $400 1980 0OO3
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THEACINIE KR 2

Lublin, dnia 24 .09.2009 r.

ZUDP Nr 990/2009

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin —ul. Zamojska
Zleceniodawcea : Biﬁro Projektowo- Badawcze PROMOST 50-319 Wroclaw ul. Prusa 9
Data wptywa zlecenia : 19.08.2009 . o | :
Stadium opracbwani’a : projekt trasy ' ‘ L

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Bim:'b Projektowo- Bagiawcze PROMOST

. Inwestor Gmma Lublin -

Na podstawie art. 28 ust. 1 usfawy Z dnia 17 n‘ltaja 1989 roku — Prawo geode.zyjne,i
kartograficzne (Dz. U. Nz 100, poz. 1086 z péZniejszymi zmianami); oraz rozporiqdzenia
Ministra Rozwbju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U.Nr38
poz. 455) w sprawi'e ge'odezyjﬁ'ej éwidencj i sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow’ '
uzgadniania dokumentacji prﬁj ektowej. ' ‘ _

Zespol Uzgadmmia Dokunremtacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzéniu w
duiu 21.08.2009 i 18.09.2009 1. uzgodnit Iokalizacje kanalizacji deszozowej
zprzykaﬁa]ikami; przebudowy: sieci wodociagowej, kanalizacji teletechﬁiézﬁej;
energetycznych linii kablowych .NN i oéwietlenia terenu w rejonie mostu na rzece

Bystrzycy przy ul. Zamojskie_j W, Lgbhme

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowaiie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjne] inwentaryzacji
powykenawcze] przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. '

2. W rejonie istniejacych prmkiéw osnowy geedezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W wypadku
naruszemia, uszkodzenia Iub zniszczenia punktéw inwestor na wiasny koszt Zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego. ' : -

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci-w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnos¢ ponosi zarzadzajacy
dang siecia. '

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWiK w Lublinie, ZE Lublin
Miasto, TP SA w Lublinie.
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Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonac
stosownego zgloszenia lub uzyskad wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzgdu Maasta
Lublin,

W projekcie budowlanym nalezy przewidzied wykonanie zblizefi i skrzyzowan z innymi
urzqdzemam zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normarni technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskac zgode Wydmam Didg i

- Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 1.

11.

12,

13.
i4.

i5.

16.

Na 7 dni przed rozpoczgciem robét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystklch uzytkowmkow urzadzen

podmemnych _
Roboty ziemne w rgj onie lsm;ejqcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac rgcznie.

. Wystapi¢ do Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin o wydanie szczegélowych

warunkéw na prowadzenie prac ziemmych w pasach zieleni 1 w poblizu drzew.

W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rarami
ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.
W przypadku uszkodzenia kanalizagji telefoniczne] wykonawca dokona naprawy ka.nahzacjl i kabla

. wiasnym staraniem i na wlasny koszt.

Na lokalizacje w pasie drogowyrn ul. Zamojskiej nalezy uzyskad decyzig z WDlM UM Lublin.
Przejscie pro]ektowanym siecig-przylaczem pod urzadzonymi ciagami komumkacy]nyml w_ykonac
bez narnszania konstrukeji nawierzchni.

Ninigjszy projekt nalezy nzgodnic z WZM i UW O- Inspektorat w Lublinie ul. Bursakl 17, orazz
ZZGW ul. Nanutowicza,

W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposredmm sq;mdztw;e mzqdzen elekﬂ'oenergetycmych

" nalezy okresli¢ bezpieczna odleglosé (w pionie i w poziomie), W jakiej moga byé wykonywane te

17

i8.

roboty i zapewnic¢ nad nimi fachiowy nadzér techniczny.

Rzeczywiste rzedne wysokosdciowe podziemnych,urzadzen elekiroenergetycznych moga roznic sig
od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej.

Uzgodnienie usytnowania projektowanych sieci uzbrojenia terenit zachowuje waznosc¢ przez okres 3
tat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazno$é w przypadkach okreslonych w § 13-ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwo_]u Reglonalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w. sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia tcrenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowej

. (Dz. U.Nr 38 poz. 455).

19,

W razie niezgodnoéci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenn z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organom
nadzoru budowlanego
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sir. i

. | | MAZWISKGO. IMIE. NAZWA [ ST T 1 ! pow.dziaihi
Nt JEDN | adras zamiesrzkaniz, siedziba [ arx | DZIAaLKI | nemenklatura prawna
3 ’ | wamemns| - A

1 =KEFOWICZ KAZIMIERZ JOZEF/JOZEF MARLANNA g 93/8 0.0502 ha
6. 6G6-1 20-611 LUBLIN UL. CHAROBREGD 17 m 24 UL, ZAMDISKRA 47h an2119/72004
431010342, WSPGLWLASCTCTEL {wspalnosciudz: 172 4Na94/09

~KEPOWICZ HELENA/JAN KATARZYNA DEC.B237/5877/87
20-611 LUBLIN UL. CHROBREGO 17 m 24 GGNOL.2.2.7430/40) /2004
WSPOLWEASCICIEL {wspdlnosciudz: 172 GGROS.5.3.72211753/2002
KEPDWICZ MIROSLAV WIKTOR/KAZIMIERZ HEILENA kw 218879
20-706 LuELIN UL. POWST.STYCINIOWEGD &7
WSPOLWLASCICIEL udz: 1/2

2 =HOBCZKOWSKI ANDRZE]/BEOLESLAW MARTIA 5 g5 0.0706 ha
G.595-1 21-040 SWIDNI®K UL. HRUCZROWSKIEGO 51 UL . ZAMOISKA 51 ANZ2563/79G 10.06.96
431010342: WSPOLWEASCICIEL (wspolnosciudz: 1/2 UL .BULWAROWA T AN2G25/96 6.11.36

+BOCZROWSKA ANNA/MIECTYSEAW ANZ2635/06 6.11.96
21-040 SWIDNIK UL. KRUCZKOWSKIEGO 31 ANB192/86 15.11.90
WSPOLWLASCICIEL (wspdinoscliudz: 1/2 Kw 238

=BOCZKOWSKI LUDSMIR JOZEE/BOLESEAW MARIA PS III NS 1596/78
20-815 LUBLIN UL. DUDZINSKIEGO 4&

WSPOLWLASCICIEL (wspoinos£ludz: 172

+BOCZKOWSKA ELZBIETA HALINA/ZDZIS: AW HALINA
20-B15 LUBLIN UL. DUDZINSKIEGO 46
WIPOLWLASCICIEL {wspdlnosciudz: 1/2

E SHARE PANSTRA 4 i1l 2.5%329 ha
G.AG~1 WL ASCICTEL udz: 171 AL UNIT LUBELSKIED
431010342 UH-wYDZTAL DROG T MOSTOW 3 95 0.1272 ha

20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 ULICA BULWAROWA
ZARZADCA KATEGORTA DROGI: GHINMA
NUMER DROGT: 106183
5 104711 1.5193 ha
UL, ZAMOISKA K 2947

4 GRARDS MIROSEAW/3AH JANIHA 5 0.0G867 ba
G.2B~1 20-442 LUBLIN UL. POCKA 19 HL . ZAMDISKA 53 AN3123/93 0B.02.05
431010342: WEPOLWLASCICIEL udz: 4/10 15, BULWARDWA 2 Kw 113332

=GRABOS MIROSLAW/IAN JANINA
20-442 LUBLIN UL. POCKA 19
WSPOLWLASTICIEL (wspdlnasciudz: 6710

+GRAEGE JADWIGA TIRESA/STANISLAW IOFIA
20-442 LUBLIN UL. PDCKA 19
WSPOLWLASCICIEL (wspdlnodciudz: 6/10

5 =HARWATOWSKI STEFAN/WLADYSELAW STEFANIA 5 106 0.0233 ha
G.498-1 20-706 LUBLIN UL. KRUKA MICHALA 20 UL.ZAMOISKA 53 ANGBS2/63 15.11.093
431010342+ WEASCICIEL (wspdTnosc) ANT912/93 20.12.93

+KARWATOWSKA JADWIGA TERESA/JAN STEFANIA Kw 84212
20-706 LUBLIN UL. HRUKA MICHALA 20
WLASCICTEL (wspalnosc)

6 KARVATOWSKI SEBASTIAN/STEFAN JADWIGA 3 101/1 0.0781 ha
G.557-1 20~706 LUBLIN UL. KRUKA MICHALA 20 UL . ZAMOJSKA 57 AN3BH7/2001
431010342 WLASCICIEL - AN421/9G 22.01.56

AN3G61/06
ANATZ706
ANBE52/93 15.11.93
aMr912/93 20.32.83
Kiw 123320

7 GMIMA LUBLIN 4 108/2
G.536-1 20-071 LUBLTH UL. WIENIAWSKA 14 41 UMTII LUBELSKIEJ 53
431010342 WLASCICTEL 35 101/2

UL . ZAMDISKA 57

Ry
KW

B GMINA LUBLTH A 106/2

20-071 LUBLTH  LL. WIENIAWSKA 14 w REJ.UL.ZAMGISKIE]
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Lam1es kania,

AZV SKD IMIE, HAZWA
siedziba

| Pow.driatki
I nomenklatura prawna

w3101U3 2

'hLas CICIEL

UM-WYDZTAL DROG T MDSTOMW

20-071 LUBLIN uL.
ZARZADCA

WIENRIAWSKA 14

WOLF OSKAR/KARDL ANNAL

05-07¢ SULEIOWEK
WEPOLWEASCICIEL

PL.
uydz: 1/4

CIARNECKIEGD 43 m &

WACH KRYSTYNA/KAROL MARIA
JURANDA 1 m 110

20-529 LUBLIN UL.
WSPOLWLASCICTEL

udz: 3/4

DGGGT. 8737
Kt 134828

3746/03

4 102/2 . ﬁ 475 ha
P ZAMOISKA 28 DEC.L.V-B1174738/90
KW 1431
PS NS B44/75

AOTWALKA WALDEMAR/TADELSZ SABINA
FANTASTYCZNA 7 m 27

G.232-1
4310103242:

20-531 LUBLIN UL.
WSPOLWE ASCICTEL

udz: 1/2

WASIK ANDRZEJ/FELIKS ANMNA
SZWEJIKA 75

20-713 LLBLIN UL,
WSPOLWLASCTCTEL

udz: 172

4 163
UL . ZAMOISKA 30

0.0541 ha
AN 3:f9¢ OS (1.94
(]6 Dz

FSZEO‘/Q: 73.09.95
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1A

TWviaZ WLASCICIELI NIERUCHOMOSCT Ceer ' S
str. 1

2ugh S

Lp. | | NAZWISKG, IMIE, HAZWA | N NP | Pow.dzialki
W 3EDN i adres zamieszkania, siedziba | aRK ! DZIALKI | nomenklatura prawna
i e e O ! ! = | e
1 SKARE PANSTWA 2 3/2 (.1301 ha
G.277-1 WSPOLWEASCICIEL udz: 3/4 SKRZYZIWANTE-KLIN Ky 596
431010223 BARWINSKA LUOWTKA
3 SCICIEL
2 SKARE PANSTWA 2 373
G.33-1 WLASCICIEL udz: 1/1 SKRIVZTWANTE -K] T
431010223: UM-WYDZTAL DROG T MOSTOW
20-071 LUBLIN UL, WIENIAWSKA 13
ZARZADCA
3 ViDIEWADZTWO LUBELSKIE 2 6/3 0.0292 ha
G.155-1 20-074 LUBLIN UL. SPOKOINA 4 SKREYZOWANIE-KLIN KW 247432
431010223: WL ASCTICFEL pPs304 /G0
UM-WYDZIAL DROG I MOSTOW P545/04
20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSHA 14 Ps607 /04
ZARZADCA RR.IV.WW_7724/5-26/05
4 SKARE PANSTWA 2 15/3 1.4226 ha
G.32-1 WLASCICIEL udz: 1/1 RZEKA BYSTRZYCA

431010223: LURZAD MARSZALKOWSKI WOIEWODZTWA LUBELSKIEGD {HIERUCHOMOSC ZABYTHOWAY

20-074 LUBLIN UL. SPOKOINA 4
UZYTKOWNIX

REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNE] W WARSZAWIE
20-016 LUBLIN UL. NARUTOWICZA S6a
ZARZADCTA

Stanisiawn 3
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DYREKTOR
REGIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI WODNE)
W WARSZAWIE

Znak: OZ - 021/ 24a /09

DECYZJA Nr ,f::ng{ ...... ‘/ 3

Zgodnie z art. 82 ust. 3 pkt 1 usiawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r.
Nr 239 poz. 2019 z p6zn. zm.) oraz art. 104 § 1, art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego {Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pdin. zm.)

po rozpatrzeniu
wniosku znak TP 1658/M231/09 Gminy Miasta Lublin, w imieniu kidrej na podstawie
Pelmomocnictwa znak DM.RE.3541/36/2009 z dnia 16.04.2009r. wystapilo Biuro Projektowo
Badawcze PROMOST™ we Wroclawiu dotyczacego zwolnienia z zakazu wykonywania
robdt na obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig polegajacych na remoncie
zabytkowego mostu na rzece Bystrzycy w Lublinie zlokalizowanego na przediuzeniu
ul. Zamojskiej

postanawiam

zwolni¢ z zakazu wykonywania robdt na obszarze bezposredniego zagrozenia powodzia
polegajacych na remoncie zabytkowego mostu na rzece Bystrzycy w Lublinie
zlokalizowanego na przedhuzeniu ul. Zamojskiej (ki 25+450 rzeki).

Uzasadnienie
Stosownie do art.107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000r Nr 98 poz. 1071 z pdén. zm.} odstgpuje si¢ od uzasadnienia
w zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony wnioskujgcej.

Pouczenie
1. Zobowiazuje sie Inwestora do dokonania uzgodnien technicznych z Zarzadem Zlewni
Wisty lubelskiej 1 Bugu granicznego z siedziba w Lublinie. 20-016 Lublin,
ul. Narutowicza 56a we wszelkich sprawach dotyczacych robot w korycie rzeki
{(poza terenem bezposredniego zagrozenia powodzia) zarowno na etapie projektowania,
Jjak 1 wykonawstwa.

2. Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki
Wodnej za posrednictwem Dyrektora . Remenalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie w terminie 14 dni od ciaty Jejfdorgczema
Iup ﬁ‘ma’ ia Dirar*p a RZGW
; Warszaviel
Zca H;rﬂ'kﬁm ..T L‘V\chnycn
Pt ( H 3
Ar:a;'w .;z(*et«&/é“{ﬁa@‘nsi«.a
Otrzvmuja:
(1.} Biuro Projektowo-Badawcze PROMOQST, 50-353 Wroclaw, ul. B. Prusa 9.
2. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Lubelskiego. ul. Spokaina 4. 20-074 Lublin.
3. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Lublinie, 20-113 Lublin, ul. Archidiakonska 4.
4. NZL.
5. OZ afa.

Warszawa. dnld..}i..;._‘:‘:‘..;‘.‘ 4
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DECYZJIA

Na podstawie art. 85 ust, 3 ustawy z dnja 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne

(Dz. U,z 2005 r Nr 239, poz. 2010 2 poZn. zmianami) oraz art. 104 ustawy = dnia 19 crerw-
ca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyinego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071
7 poEn. zmianami) wyrazam zgode na wykonanie robdt na dzialee 15/3 obr. 22, mwiaza-
nych 2 remontem mostu w ciagu ulicy Zamojskic w Lublinie. Czesé dzialki 15/3 jest wa-
lem p. powodziowym rzeki Bystrzyoy i wszellsie roboty w obrebie walu winny byé prowadzone
przy zachowaniu nastepnyacych warunlkow:

- roboty ziemne i umocnieniowe w obrebic walu przeciwpowodziowego  rzeki Bystizyvey
naleZy wykonaé zgodnic z przedlozonymi dolumeniami. Wsrelkic niczbedne wikopy po
ulozeniu przekladanc] infrastruktury technicznej zasypad, zageszozajao gruni war-
stwam: do uzyskania zageszezenia In > 0,02 |

- O rozpoczecin i zakonczeniu robat woebrebie walu przeciwpowodzicwego poinformowag
Vojewodzki Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Waoidnyeh Oddzial w Lublinie, 20 ~ 130 Lu-
blin, ul. Bursali 17, tel. {0 &1} 740 37 33,

- odbioru robdt zwigzanyeh z remontem mostu i zwigzanych z walem preeciwpowodzio-

wy¥m o ooraz umociden pod mostern naleiy  dokonad wzy udziale  przedstawiciela
WZMIUW Inspektorat w Lublinis, 20 - 150 Lublin, ul. Bursaki 17, tel. (0 81) 740 37
33,

UZASADNIENIE

Wydzial Droz i Mosiow U rzedu Miaste Lublin zwrocil sie pismem =z dnia
26.11.2009 r do Wojewddzkisgo Zarzadu Meloracji Urzadzen Wodnych w Lublinie 2 prosba
0 wyTazenie zgody dla Gminy Miasta Lublin na prowadzenia robot ziemnych i umoenienio-
wych w obrebie walu przeciwpowodziowege rzeki Bystrzycy na dzialce 15 /3 obr.22 zwiaza-
nych z remontem mostu w ciagu ulicy Zamojskiej w Lublinie. Tutejszy Zarzad po zapozna-
niu sie z lokalizacja planowanego przedsiewziecia | warunkami w terenie zwolnil inwestora
z zakazu, o ktérym mowa w art. 85, ust. 1, pkt.3 {4 ustawy z dnia 18 lipea 2001 r - Prawo
wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 =z poin. zmianami) i wyrazil zgode na wykonanie
planowansj inwestycji, pomims e wykonywana bedzie w korpusie walu i w adieglosel mniej-

sz¢] niz 50 m od siopy odpowietrzne] walu | 10 zachowanic v warunkew nie spowoduje

zagrozenia szczelnosci | stabilnodcl waly przecivpowodsziowege.
FPOUCZENIE

Od ninig

stronds prawo wniesienia odwolania v ferminie 33 o

a daty dorgezenia do orzadowege Holesium Odwolawezego w Lublinie zx posrednic-

—

vem L Zarzadu. R st MLAS A LUBLIN

Wiydzinl Drog 1 Mosiow
) L ;

} 2008 -12- 11 i

3 Prdg | Blostdw ul Wisnlowska 14 20 - 071 Ly
Yo Lubilinie Deist KE
J O/ Lublin




Rondo —
Lubelskiego Lipca 80

Odtwerzany obelisk
etonowy

+ 800
J 770

Przebudowywana
zelbetowa wiezyco
Projektowona bulustrada

stalowa
/
f /
Fa[e- R [N ER RN R HEN L
7 5 e e N L
5 Il
g E E g ]E] %3% 5 \\ Skrzyc‘{o zelbetowe
Ll 18 N\ \
359741—%1 —r{%‘lm—ﬂ‘w{%‘ila—#‘{ﬁﬂﬁ——r{‘]—sﬂ)ﬁxi P
Projekiowana szczeling o £90.50,
dlaiacyjna skrzydfo od przyczcika ey o
] : Odwiert nr 1
140 760
po Odwiert ar 1 % SEVC
Al A e DS RGN T ke B T 'ﬁé‘“"w " Nasyp ziemno—gruzowy
Ocm Plyiy azurowe typul Meba Nasyp gruz ziemny
10cm Podsypka cemeniowo—pigskowd
Gn
Ps
| 40s 760 404 Rumosz gliniosty margia
! —
| Po
i2=h Rumosz epoki kredowej
=
6,2 =
f'_j‘f_ Iwaly kamieniste i
— rumesz margia
” _].(J—; kredowego
UWAGH:

1. Warunki geolagiczne na podstawie dokementacji: “Koncepcjo projeidowa, Most przez
rzekg Bystrzyce w ciggu ulicy M. Buczka w Lublinie”, "Transprojeit” Krakawskie
Biuro Projektdw Drég i Mosidw, 1975 rok,

2. Poziom odniesienia Kronsztadibl,




-—1

ul. Zamojska

Odiwarzany cbelisk

belonowy

Projektowona bolustroda

staiawa\

b}

800

Odwiert nr 2

Nosyp ziemny

Namut organ. z
wktadkami z piasku

Ps

KR
Ps

Namut organ.
?

5

Ps z rumeszem
kredowym

Pg
Gn

Gling cigzka

It c. szary

Zwaty
komieniste

1.

2.

770

Przebudowywana
zelbetowa wieZyca

Odtwarzona betonowa
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e
1 5 e e e P
i
i 0B [F

#118—#(_1—51 1&—@111\*
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Prefabrykowane schody

skarpowe wg karty kat. BALG

T0em

Plyty azurowe typu Meha

ZA1.3
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UWAGH:

Warunki geologiczne na podstawie dokumentacji: "Koncepeje projektown, Mest przez
rzeke Bystrzyce w ciqgu ulicy M. Buczka w Lublinie”, “Tronsprojekt” Krakowskie

10emn

Podsypka cementowo—piaskowa

] _l168,57
~

sttt o

M A,
T Z

760

Hiuro Projektow Drog i Mostow, 1975 rok,
Poziomn cdniesienia Kroasziadibl,




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

2.0. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie inwestora

2.2. Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500 z planem zagospodarowania terenu
i nzbrojenia podziemnego.

2.3. Projekt branzy drogowej

2.4. Zataczniki nr 1 + 2 opisane w wykazie zawartosci opracowania.

2.5. Pomiary inwentaryzacyjne istniejgcej studni zasuw (S.Z.1)

2.6. Obowiazujace przepisy i normy branzowe.

3.0. Opis rozwigzan projektowych
W projekcie ujeto przebudowe istniejacej sieci wodociggowej o Srednicy @ 250 mm
zlokalizowanego w konstrukcji remontowanego mostu na rzece Bystrzycy. Istniejacy
rurociagg objety przebudowa wyprowadzony z istniejacej, zlokalizowanej w ulicy
Zamojskiej studni zasuw (S.Z.1) wilaczony jest do istniejace] sieci wodociggowe]
o Srednicy ¢ 300 mm, zlokalizowane] w Alejach Zygmuntowskich w rejonie Ronda
Lubelskiego Lipca 80. W ramach przebudowy istniejagcy odcinek sieci wodociagowe]
j.w., zostanie wylaczony z dalszej eksploatacji. Wylaczony z eksploatacji wodociag
zastapiony zostanie projektowanym odcinkiem sieci prowadzonym poza konstrukcja
remontowanego mostu. Zaprojektowano sie¢ wodociagowa o Srednicy DN 230 na
odcinku: istniejaca studnia zasuw Z.S.1, projektowane studnie zasuw Z.S.2.1 ZS.Z.3.
Odcinek projektowane] sieci wodociggowe) miedzy studnia S.Z.2 1 S.Z.3 prowadzony
bedzie pod korytem rzeki Bystrzyca bez potrzeby wykonywania wykopow.
Rurocigg powyzszy prowadzony bedzie w gruncie metoda horyzontalnego przewiertu
sterowanego. Istniejaca studnia zasuw S.Z.1 pozostawiona zostanie do dalszej
cksploatacji po wiaczeniu do niej projektowanej sieci wodociggowej. Projektowana
studnia S.Z.3 zlokalizowana zostanie na rurociggu istniejacej sieci wodociagowej
0 Srednicy & 300 mm, wykonanej z zeliwa sferoidalnego w punkcie odtaczenia jej od
wylaczonego odcinka istniejgcej sieci prowadzonej w konstrukcji remontowanego

mostu.



- Rurociagi i uzbrojenie

Projektowana sie¢ na calym odcinku wykonaé nalezy z rur z polietylenowych RC
MULTI safe klasy PE HD 100 odmiany SDR 17 o Srednicy Dn 280 x 16,6 mm
z plaszezem ochronnym na obwodzie pozwalajacym na prowadzenie w gruncie metoda

przewiertu sterowanego.

- Uzbrojenie sieci stanowié beda:

Zamontowane w studniach z kregdéw Zelbetowych o Srednicy ¢ 1,50 mm ( S.Z.1)1 ¢

2,0 m (S.Z.2).
- zasuwa zeliwna kolnierzowa krétka firmy HAWLE typu 4000E2
o $rednicy DN 250 mm or kat. 4000 - 2 kpl.
- zasuwa zeliwna j.w. o Srednicy DN 80 nr kat. 4000 - 2 kpl.
- zawor odpowietrzajgcy firmy HAWLE DN 80 ar kat. 9835
z przytaczem kolnierzowym DN 80 - 2 kpl.

- opaska do nawiercania haku z odejsciem kolierzowym ¢ 280/DN 150

- opaska do nawiercania haku z odej$ciem kolnierzowym ¢ 300/DN 80

Projektowana i istniejgca w studniach zasuw armatura z projektowanymi rurociagami
PE polaczona zostanie przy uzyciu ksztaltek zeliwnych firmy HAWLE systemu 2000
wg wskazan w czesci graficznej opracowania.

Calosé robot zwigzanych z realizacja sieci i przylacza wykonaé nalezy scisle wg
~Instrukcji  projektowania, wykonania i odbioru imstalacji rurociggowych
z nieplastifikowanego polichlorku winylu i polietylenu” wydana przez ZTS ,,Gamrat”
Jasto, czes€ 2, 2a, 5 wydana w 1995 1.

Roboty ziemne

Przed przystapieniem do prowadzenia robét ziemnych nalezy zdemontowaé istniejaca
nawierzchnie asfaltowa wraz z podbudows.

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi
w normie BN-B-10736 (99r.). ,,Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”
oraz zgodnie z zatacznikiem do niniejszego opisu.

Zaklada sig, ze 70 % robdt ziemnych wykonywanych bedzie mechanicznie, a 30 %
recznie. Roboty mechaniczne wykonywane beda na rozkop, za$ wykopy reczne

o skarpach pionowych, zabezpieczonych szalunkami wg wymagai normy

LJ



PN-65/B-06050. Generalnic roboty ziemne wykonane rgcznie realizowac nalezy
w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego. Pod projektowane studnie zasuw
wykona¢ nalezy wykopy obiektowe o wym. 2,50 x 2,50 m 1 glebokosci h = 2,60 m.
Pod stanowiska do wykonania przewiertu sterowanego wykona¢ nalezy wykop
montazowy o szerokosci 1,50 m, glebokosci h = 2,50m 1 dlugodei 1 = 6 =7 m.
Kolizje z istniejacym uzbrojeniem rozwigzan wg stanu faktyczmego po wykonaniu
odkrywek w formie podwieszenia na wykonanej do tego celu konstrukcji drewnianej na
wieszakach z rur stalowych. Przed rozpoczeciem robdt shizba geodezyjna na zlecenie
inwestora wyznaczy w sposob trwaly, natomiast wykonawca zabezpieczy 0§ trasy
w taki sposob, aby w trakcie budowy istniata mozliwos$¢ domiaru sytuacyjnego.
Po ulozeniu rurociggéw w wykopie i sprawdzemiu szczelnodci potgczen nalezy
wykona¢ obsypke zasadnicza rurociagéw (po obu stronach rurociagn i goma)
zageszezonych 90 + 95% w skali SPD. Obsypke nalezy ukltada¢ symetrycznie po obu
stronach rury warstwami o grubosci nie wigkszej niz 0,20 m, zwracajac szczegélng
uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury.
W trakcie zageszczania obsypki w tej sirefie konieczne jest zachowanie nalezytej
staranno$ci, aby nie nastgpilo podniesienie rury. Do zageszczania osypki zaleca sie
stosowanie lekkich wibratoro6w plaszczyznowych.
Uzywanie wibratora bezposrednio nad rura jest niedopuszczalne, wibrator uzywaé
mozna, gdy nad rura utozono warstwe gruntu o grubosci co najmniej 0,30 m.
Obsypke do wysokosci, co najmniej 0,30 m ponad gbérng krawedz rury zaleca sie
wykona¢ z materialu o parametrach takich, jak dla podsypki. Po dokonaniu obsypki j.w.
wykopy w catodci zasypa¢ do projektowanego poziomu konstrukcji proj. odtworzonej
nawierzchni wg projektu branzy drogowej jezdni i chodnikéw piaskiem warstwami
0 grubosci nie wigkszej niz 20 cm ze stabilizacja na mokro przy uzycin wibratora
powierzchniowego z zageszczeniem ok. 90 — 98 SPD.

- Roboty montazowe
Rury w gruncie rodzimym nalezy uklada¢ w wykopach na zaggszczonym podiozu
z piasku gr. 15 cm. Polgczenia rar wykonaé za posrednictwem zgrzewania

doczolowego na styk.



Zamontowane rurociagi oznakowac tasmg ostrzegawczo — lokalizacyjng ulozona 40 cm
nad rurociggiem. Rurocigg miedzy studniami zasuw S.Z.2 1 S.Z.3 pod korytem rzeki
Bystrzyca oprowadzony bedzie w gruncie metoda horyzontalnego przewiertu
sterowanego przez wyspecjalizowang firme.
Technologie prowadzenia rury metoda przecisku opracuje wykonawca na podstawie
wskazan w czesci graficznej opracowania (lokalizacja 1 profil siect).
- Préby i odbiory
Dla sprawdzenia rur i szczelnosci zlacz w rurociagu nalezy przeprowadzi¢ prébe
ciSnieniowo — hydrauliczng. Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po uloZeniu
przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Wymagania odnosnie szczelnosci rurociggéw ujete w normie PN-B-10725 (97r)
»wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze™ Ciénienie
probne wynosi P, = 1,0 MPa.
Rurociagi, przed ich oddaniem do eksploatacji, podlegaja dokiadnemu przeptukaniu
czysta wodg przy szybkosci przeplywu dostateczne} do wyplukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych.
Dezynfekcji przewodow rur z PE dokonuje si¢ na zgdanie inwestora lub uzytkownika.
Dezynfekcje przeprowadzié woda chlorowa, zawierajaca co najmniej 50 mg CLy/dm’
przez okres 24 godzin. P.o przeprowadzeniu dezynfekcji przewod nalezy ponownie
przeplukac woda z sieci wodociagowe;.
Po dezynfekcji i phukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna w Stacji
Sanitarno — Epidemiologicznej. Szczegélowe warunki plukania i dezynfekcji nalezy
uzgodni¢ z MPWiK Lublin.
- Uwagi koncowe

¢ Przed przystgpieniem do wykonania robot sprawdzi¢ rzedme: terenu, istniejacych sieci
wodociagowych i ich lokalizacje.

e W projekcie uwzgledniono naziemne elementy uzbrojenia wod — kan, dostosowujac je
projektowane]j geometrii 1 niwelety ulicy.

¢ Calos¢ robot wykona¢ z aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami ze szczegdlnym

uwzglednieniem wymagan zawartych w Dz. Ustaw Nr 10/95 z dnia 08.02.1995r.i



»Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”
wyd. Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1
Klimatyzacji, Warszawa 1994 r. oraz ,Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru
instalacji rurociaggowych z NPWiP wydane przez ZTS ,,GAMRAT™ Jasto 1995 r.
Roboty ziemne wykona¢é w okresie letnim bezdeszczowym wg wymagan
okreslonych w normie PN-B-10736 (99 1.).

Pozostale dane dotyczace projektu zawarte sa w czesci graficznej niniejszego
opracowania.

Roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejacych kabli energetycznych wykonywaé
szczegOlnie wuwaznie 1 starannie sposobem rgcznym, stosujac  zalecenia
PN-76/E-05126 oraz obowiazujace w tym wzgledzie przepisy BHP.

Przed przystapieniem do realizacji siect i przylaczy nalezy powiadomi¢ wiasdcicieli

uzbrojenia podziemnego w celu sprawowania przez nich nadzoru nad realizacjg robét.

Opis sporzgdzit:

ing. AL soER KA

apr. Mr GT-V-63/

§zust.1p.1,85ust.1p.1
[13ust.1p.4b



SZEREGI WYMIAROWE RUR RC MULTisafe”

Rury RURGAZ RC MULTIsafe® produkowane s3 w zakresie srednic 25-75 mim w kolorze granatowym jako lite. Rury o srednicach
90-500 mm produkowane s3 jako czarne z wyrézniong granatowa warstwg (plaszczem) na obwodzie.

RURY ) Grubo$¢ | Grubosd llosé Sredn. Sredn.
RC MULTIsafe® L.p. | Srednica Scianki Scianki | w opakowaniu wewn. wewn.
- Zwoje SDR 11 SDR 17 [mbl kregu [mm] | kregu [mm]
‘N 1. 25 23 - 300 850 . 1150
: 2. 32 3.0 2.0 200 1230 1450
‘ 3. 40 3.7 24 200 1520 1800
i 4. 50 4.6 3.0 100 1540 1800
5. 63 5.8 3.8 100 1880 2200
6. 75 6.8 4.5 100 1880 2300
i Grubos¢ | Grubosé llos¢ Wymiary opakowania
L.p. | Srednica Scitanki Scianki | w opakowaniu SZer. X wys.
SDR 11 SDR 17 [mb] frmm}
RURY 1. 30 8.2 54 384 990 x 330
Reamnsate” o 1 10 10.0 6.6 312 990 x 390
3. 125 114 7.4 2786 1000% 400
4, 140 12.7 8.3 240 880 x 500
5. 160 14.6 9.5 204 960 x 530
6. 180 16.4 10.7 120 900x 460
7. 200 182 | 119 120 1000500
8. 225 20.5 13.4 96 900x540
S. 250 22,7 14.8 72 750x580
10. 280 25.4 16.6 36 840x360
i 1. | 315 28.6 18.7 36 9453400
12. 355 32.3 211 36 1065x440
13. 400 36.4 237 24 800x480
14. 450 41.0 26.9 24 900x530
15. 500 45.5 29.7 24 1000x580

* Rury moga byc¢ wykonane réwniez w standardzie czarne z granatowymi pasami (pasy rowniez z materiatu klasy PE100 RC)

luh cale czarne

* W przygotowaniu rury o $rednicach 560 mmi &30 mm.
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STUDNIA ZASUW (8.Z.3.) skala 1:20 STUDNIA ZASUW (S.Z.2.) skala 1:20

WLAZ ZELIWNY @ 600 TYP CIEZKI WLAZ ZELIWNY @ 600 TYP CIEZKI

172,90

—
IJ_\_____-E_H STUDNIA Z KREGOW ZELBETOWYCH @ 1500

TZOLACJA PRZECTWWILGOCIOWA 2x ABIZOL R +P

\ 172,70
' —
m«j — i I STUDNIA Z KREGOW ZELBETOWYCH @ 2000

TZ0LACJA PRZECIWWILGOCIOWA 3x ABTZOL R +P

ZASUWA KOENIERZOWA TYPU 4000 E2 KROTKA
DN 250 NR KAT. 4000 FHAWLE

ZASUWA KOENIERZOWA TYPU 4000 E2 KROTKA
DN 80 NR KAT. 4000 FHAWLE

15 ZAWOR NAPOWIETRZAJACO - ODPOWIETRZAJACY

DN 30 F.HALE
ZEACZE KOENIERZOWE SYSTEM 2000
DN 250 NR KAT. 0400

150 2000

TROINIK KOENIERZOWY ZELIWNY T- DN1 300/DN2 250
NR KAT. 510 FHAWLE

ZEACZE KOENIERZOWE DLA RUR ZELTWNYCH DN 300
NR KAT. 7102 F. HAWLE

2\
y ,
ZABEZPIECZENIE LANCUCHOWE A ZABEZPIECZENIE LANCUCHOWE OPASKA DO NAWIERCANIA HAKU Z ODEJSCIEM
5 S ' KOENIERZOWYM @ 280/ DN 150
[~
—_— /‘ o RURA OCHRONNA STALOWA @350 NR KAT. 5230 F. HAWLE
8

~N N U kW -

[—
2600

RURA OCHRONNA STALOWA @ 350 _\

8 KSZTALTKA ZELITWNA REDUKCYINA

DWUKOENIERZOWA TYP FFR DN 150 /DN 80

4
= \ NR KAT. 540 F. HAWLE
PE 280 X 16,6 _\ _ __‘\’ PE 280 x 16.6 _ v ?__l_‘ .
, = Ve~ : W= L PE 280 % 16.6 Q UNIWERSALNA OPASKA DO NAWIERCANIA Z ODEJSCIEM
170,40 | / f 170,65 | % 10, KOENIERZOWYM © 300/ DN 80
<] K) | \& <1 ) | : () < NR KAT. 3510 F. HAWLE
= A\ = —— x 10 KOLNIERZ SLEPY DN 300 NR KAT. 8000 F. HAWLE
s r N
SEUPEK BETONOWY O WYM. 0.25x025x0,35m J— =17 li58| 250 3is 160.85 104 158| 230 1158] 265 o85 >80 170.10
A e ] S
/T T )
T 1 | | g e
o | | | o
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