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Remont zabytkowego mastu na rzece Bystrzycy wraz z dojazdami,
zlokalizowanego na przediuzeniu ul. Zamojskiej w LUBLINIE

01. KARTA UZGODNIEN - cz. 1

ZATWIERDZENIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

Urzad Miasta Lublina




PROJEKT CZASOWE.) ORGANIZACJI RUCHU

Remont zabytkowego mostu na rzece Bystrzycy wraz z dojazdami,
zlokalizowanego na przediuzeniu ul. Zamojskiej w LUBLINIE

02. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

o zlecenie udzielone przez Gmine Lublin, Pl. Wiadystawa tokietka 1, 20-950
{ ublin, na wykonanie dokumentacji projekiowej dla remontu zabytkowego
mostu wraz z dojazdami, z!okahzowanego na przediuzeniu ul. Zamojskiej

. w Lublinie;

.s mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

2. PODSTAWY PRAWNE DO PROJEKTOWANIA

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 1. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98.
poz. 602 z pdZniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w
sprawie - szczegolowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz u. nr 177 poz. 1729 z
14.10.2003 r.).

3. Rozporzadzenie Ministréw [nfrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 1. w sprawie znakéw i sygnatow drogowyc:h
(Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z 12 pazdziernika 2002 r.). _

4, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w' sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych -
oraz urzgdzefi bezpieczefistwa ruchu drogowego | warunkoéw ich
umiészczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 223.12.2003 r.). )

- 3. PRZEDMIOT OPRAGOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest czasowa organizacja ruchu, jakg
nalezy wprowadzi€ podczas wykonywania remontu zabytkowego mostu wraz
z dojazdami, zlokalizowanego na przedituzéeniu ul. Zamojskiej w Lublinie.

4. STAN ISTNIEJACY

Przedmlotowy most zostat wybudowany w Eatach 1908-1909. W ‘[985 . most
zostat zamkniety dla ruchu kolowego i od tamtej pory do dnia dZ!SIejSZBQO spetnia
role kladki dla pieszych. W 1987 r. obiekt zostal wpisany do rejestru zabytkow.

Nawierzchnia jezdni na moscie wykonana jest czeSciowo z betonu asfaltowego,
a czesciowo z asfaltu lanego o gr. ok. 6 cm, ulozona jest bezposrednio na plycie
wzmacniajgcej. Na chodnikach nawierzchnia z asfaltu lanego o gr. ok. 4 cm, ulozona
jest na podsypce z piasku. Miedzy chodnikiem, a jezdnig usytuowany jest krawgznik
kamienny o wymiarach 14 x 20 cm. Od strony ronda Lubelskiego Lipca 80 nie ma
potgczenia z jezdnig. Natomiast od strony ul. Zamojskiej istnieje dojazd
o nawierzchni bitumicznej w ztym stanie. Przed obiektem mostowym od strony
ul. Zamojskiej znajdujg sie stupki przeszkodowe, ktore uniemozliwiajg wjazd na most.



PROLEKT CZASOWEJ ORGANIZACJIL RUCHU

Remont zabytkowego mostu na rzece Bystrzycy wraz z dojazdami,
zlokalizewanego na przediuzeniu ul: Zamojskiej w LUBLINIE

Na wale od strony ul. Zamojskiej, wzdiuz rzeki Bystrzycy, jest prowadzona $ciezka
pieszo-rowerowa o nawierzehni bitumicznej oraz z kostki kamiennej.

5. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

W zwigzku z planowanym remontem mostu wraz 2z dojazdami,
zlokalizowanego na przediuzeniu ul. Zamojskiej W Lublinie nalezy wprowadzi¢
czasowg organizacje ruchu. Ze wzgledu na technologie wy_konania remontu mostu,

organizacje ruchu nalezy podzieli¢ na nastepujace etapy: -

- Etap 1 — oznakowanie wg rys. nr 1. : S , :
Ruch pieszy na moécie nalezy ograniczy¢ do chodnikéw. Szeroko$é obu chodnikow
powinna wynosi¢ 2,0 m. Strefa robot, tj. jezdnia na moscie oraz przed - obiektem
bedzie wygrodzona zaporami U-20c. ‘
W tym etapie nalezy takze wygrodzié czes¢ jezdni i chodnik ul. Zamojskiej, w celu
budowy parkingu o nawierzchni z kostki betonowe] i nowego chodnika lub
wykorzystaé ito miejsce, jako zaplecze niezbedne do wykonania remontu
zabytkowego mostu. '

Etap 2 — oznakowanie wg rys. nr 2. ' . '
Ruch pieszy na moécie nalezy ograniczy¢ do czgscl jezdni. Strefy robdt, fi. chodniki.
na moscie z przyleglym pasem jezdni o-szerokosci 2,0 m oraz czesé dojsé do
obiektu, bedg wygrodzone zaporami U-20c. S .

W tym etapie nalezy takze wygrodzic czeéé jezdni‘i chodnik ul. Zamojskiej, w celu
budowy parkingu o nawierzchni z kostki betonowej i nowego chodnika lub
wykorzystaé to miejsce, jako zaplecze niezbedne do wykonania remontu
zabytkowego mostu.

Etap 3 — oznakowanie wg rys. nr 3.
Po zakoriczeniu remontu zabytkowego mostu nalezy przystgpi¢ do budowy parkingu
o nawierzchni z kostki kamiennej oraz chodnikow.



PROJEKT CZASOWE.J ORGANIZAC.JI RUCHU_

Remont zabytkowego mostu na rzece Bystrzycy wraz z dojazdarmi,
Zlokalizowanego na przediuzeniu ul. Zamojskiej w LUBLINIE

Etap 4 — oznakowanie wg rys. nr 4.
W tym etapie nalezy dokoriczy¢ budowe parkingu oraz pozostatych chodnikow.

Przez caly czas trwania rob6t zwigzanych z budowg parkingu, nalezy zapewnic
dojécie i dojazd do posesii.

UWAGA!

Dokiadny termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu nalezy uzgodnic¢
z Urzedem Miasta Lublina. '

Na min. 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia czasowej organizacji
ruchu nalezy powiadomic:
e Qrgan zarzqdzajacy ruchem (Prezydent Miasta Lublina - Urzad Miasta
Lublina);
o zarzadce drogi (Urzad Miasta Lublina);
o Komende Miejska Policji w Lublinie.
Zadanla o ktérych mowa wyze; bedzie zoboquany zrealizowat Wykonawca robot.

‘Schematy oznakowania miejsca prowadzenlarrobot zostaly przedstawione na
rys. 1-4 niniejszego opracowania.

6. WYMAGANIA DLA ZNAKOW DROGOWYCH

Znaki ustawiane w ramach czasowe] ~organizacji ruchu muszq spetniac
nastgpche warunki:
= - grupa wielkosci znakow B-41— SREDNIE
= grupa wielko$ci pozostalych znakéw — DUZE;
= lica znakéw U-20a, U-20c, B-41,.tablic ,Przejécie druga, stronq ulicy” z folii -
- odblaskowych typu 1;
= lica pozostatych znakéw z folii odblaskowych typu 2 lub pryzmatycznej;
= stupki do znakéw nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych ¢ 60,3 mm;
= wysoko$é mocowania znakow:
- 22 m (w obszarze zabudowanym na chodnikach lub poboczach przy
wystepujacym ruchu pieszym) mierzgc od powierzchni Jezdm (chadnika) do dolngj
krawedzi nizszego znakuy,
= wysoko$¢ mocowania znakow typu U-20a U-20b, U-20¢ — 0,9+1,1 m mierzac od -
powierzchni jezdni do gérnej krawedzi znaku
= znaki ustawiarie na jezdni naleZy montowaC na podstawach gumowych lub
innych, obcigzonych stojakach, bez uszkadzania nawierzchni jezdni;
= odleglosé krawedzi znaku od krawedzi jezdni (kraweznlka)
- - 0,5 m - na drodze z poboczami gruniowymi,
- 0,5+ 2,0 m- na ulicy z chodnikiem;
= na zaporach U-20b nalezy stosowad SWIecqce w porze nocne] $wiatta
ostrzegawcze U-35 w kolorze czerwonym — 4 szt _



PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACGJI RUCHU

Remont zabytkowego maostu na rzece Bystrzycy wraz z dojazdami,
zlokalizowaneno na przediuzeniu ul. Zamojskiej w LUBLINIE

7.. PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJ! RUCHU

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zwiazanej z ww. remontem mosiu
planowane jest orientacyjnie na okres: Il — IV kwartat 2010 r.
Ostateczny termin wprowadzenia organizacji ruchu bedzie okreslony przez
Inwestora.

03. PLAN ORIENTACYJNY
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Projekt czasowej organizacji ruchu

Remont zabytkoweqo mosty na rzece Bysirzycy
wraz z dojozdami, zlokalizowanego na przediuzeniu
ul. Zomajskiej w LUBLINIE

Schemat oznakawania — Etap 1

N Skele 1:300°
mgr inZ. Marta Nowak /\%/ OMQ[\ Data: 12.2009

Rys. nr 1

UWAGA

Przez caly czas trwanio robot zwiqzanych z budowg
parkingu nalezy zapewni¢ dojscie i dojozd do posesii.
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Przez caly czas trwania robét zwigzanych z budowg
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