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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Remaont zabytkowego mostu na rzece Bystrzycy wraz z dojazdami,
Zlokalizowanego na przediuzeniu ul. Zamojskiej w LUBLINIE

02. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

e zlecenie udzielone przez Gmine Lublin, Pl. Wiadystawa tokietka 1, 20-950
Lublin, na wykonanie dokumentacji projektowej dla remontu zabytkowego
mostu wraz z dojazdami, zlokalizowanego na przediuzeniu ul. Zamojskiej
w Lublinie;

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

2. PODSTAWY PRAWNE DO PROJEKTOWANIA

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98.
poz. 802 z pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w
sprawie szczegolowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1728 z
14.10.2003 r.).

3. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych
(Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z 12 pazdziemnika 2002 r.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczensiwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z 23.12.2003 r.).

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest stala organizacja ruchu, jakg
nalezy wprowadzi¢ po zakornczeniu remontu zabytkowego mostu wraz z dojazdami,
Zlokalizowanego na przedituzeniu ul. Zamojskiej w Lublinie.

4. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy most zostat wybudowany w latach 1908-1909. W 1985 r. most
zostat zamkniety dla ruchu kofowego i od tamiej pory do dnia dzisiejszego spetnia
role kiadki dla pieszych. W 1987 r. obiekt zostat wpisany do rejestru zabytkow.

Nawierzchnia jezdni na moscie wykonana jest czeSciowo z betonu asfaltowego,
a czesSciowo z asfaltu lanego o gr. ok. 6 cm, uloZzona jest bezposrednio na ptycie
wzmachiajacej. Na chodnikach nawierzchnia z asfaltu lanego o gr. ok. 4 cm, utoZzona
jest na podsypce z piasku. Miedzy chodnikiem a jezdnig usytuowany jest kraweznik
kamienny o wymiarach 14 x 20 cm. Od strony ronda Lubelskiego Lipca 80 nie ma
polaczenia z jezdnig. Natomiast od strony ul. Zamojskie] istnieje dojazd
o0 nawierzchni bitumicznej w ziym stanie. Przed obiektem mostowym od strony
ul. Zamojskiej znajdujg sie stupki przeszkodowe, kitére uniemozliwiajg wjazd na most.
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Na wale od strony ul. Zamojskiej, wzdiuz rzeki Bystrzycy, jest prowadzona Sciezka
pieszo-rowerowa o nawierzchni z kostki kamiennej oraz bitumiczne;.

Fot. 1 Widck mou o stroWD

5. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Po zakonczeniu remontu mostu, bedzie na nim dopuszczony tylko ruch pieszy
i rowerowy. W osi mostu bedzie wyznaczona Sciezka rowerowa, kiéra bedzie
powigzana z ciggiem pieszo-rowerowym, wyznaczonym na wale wzdiuz rzeki
Bystrzycy. Ruch pieszy bedzie odbywat sie po obu stronach obiektu. Na dojezdzie od
strony ul. Zamojskiej planuje sie budowe parkingu o nawierzchni z kostki betonowej.
Parking ten bedzie posiadat 22 miejsca postojowe o wymiarach 2,30x4,50 m oraz 2
miejsca dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,60x4,50 m. Linie P-18
wyznaczajgce stanowiska posiojowe oraz P-20 ,koperty” nalezy wykonaé z kostki
betonowej o odmiennym kolorze. Znaki poziome P-24 ,miejsce dla pojazdu osoby
niepeinosprawnej” nalezy wykonaé, jako malowane farbami. Miejsca dla osadb
niepeinosprawnych nalezy oznakowac takze znakami pionowymi D-18a z tabliczkami
T-29. W celu uniemozliwienia wjazdu pojazdow z parkingu na cigg pieszo-rowerowy
zaprojektowano stupki przeszkodowe w ilosci 3 szt.

UWAGA!
Dokiadny termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu nalezy uzgodni¢ z Urzedem
Miasta Lublina.

Na min. 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia zmian w stafej organizaciji
ruchu nalezy powiadomic:
e organ zarzgdzajgcy ruchem (Prezydeni Miasta Lublina - Urzad Miasta
Lublina);
o zarzadce drogi (Urzad Miasta Lublina);
¢ Komende Miejskg Policji w Lublinie.
Zadania, o ktérych mowa wyzej bedzie zobowigzany zrealizowac¢ Wykonawca robot.
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Schemat oznakowania statego po remoncie mosiu wraz z dojazdami, zostat
przedstawiony na rys. nr 1 niniejszego opracowania.

6. WYMAGANIA DLA ZNAKOW DROGOWYCH

Znaki ustawiane w ramach stale] organizacii ruchu muszg spelniac
nastepujgce warunki:
» grupa wielkosci znakéw — SREDNIE;
= grupa wielkosci znakdéw C-13/16, C-16/13, C-13a — MALE;
= lica znakow — z folii odblaskowych typu 1;
= stupki do znakdéw nalezy wykonacé z rur stalowych ocynkowanych ¢ 60,3 mm;
= wysokos¢ mocowania znakow:
- 2,2 m (w obszarze zabudowanym na chodnikach [ub poboczach przy
wysiepujacym ruchu pieszym),
mierzgc od powierzchni jezdni (chodnika) do dolnej krawedzi nizszego znaku;
= odleglos¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni (kraweznika):
- 0,5 m - nadrodze z poboczami gruntowymi,
- 0,5+ 2,0 m- na ulicy z chodnikiem;
= oznakowanie poziome nalezy wykonacé, jako oznakowanie grubowarstwowe
strukturalne.

7. PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU
Wprowadzenie statej organizacji ruchu zwiazane] z ww. przebudowg mostu

planowane jest orientacyjnie na okres: Il — IV kwartat 2010 r.

Ostateczny termin wprowadzenia organizacji ruchu bedzie okreslony przez

Inwestora.
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UWAGA

Linie P-18 wyznaczajgce stanowiska postojowe nalezy wykona¢ z

kostki betonowej o odmiennym kolorze.

Znaki P-20 "koperta”, P-23 “rower” oraz P-24 "miejsce dla

pojazdu osoby niepetnosprawne]” nalezy wykonat, jako oznakowanie
grubowarstwowe strukturaine.
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rz. Bystrzyca

LEGENDA:

B-33 — znaki istniejqce

j 8-3a - znaki projektowane

(kolorowe)

B-33 — znoki istniejgce
do demontazu

- proj. znaki poziome

- proj. krawgznik

— proj. kraweznik ng moscie
— praj. krawgznik wtopiony

Na niniejszym rysunku wprowadzono zmiany zqodnie
7 zatwierdzeniem nr 90/09, z dnia 09.10.2009 r.
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Projekt stalej organizacji ruchu

Remont zabytkowego mostu ne rzece Bystrzyey
wraz z dojozdami, zlokalizowanego na przedtuzeniy

ul. Zamojskiej w LUBLINIE

Schermat oznakowania
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