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PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY URZADZEN ENERGETYCZNYCH

dla remontu zabytkowego mostu na rzece Bystrzycy
zlokalizowanego na przediuzeniu ul. Zamojskiej w LUBLINIE

Nr dokument.: ™ 231-J

Nr umowy: Umowa nr 598/DM/2009 z dnia 16.03.2009 r.

Inwestor Gmina Lublin

1 Zamawiajacy:  20-950 Lublin, Pl. Wladyslawa Y.okietka 1

Obiekt: Most na rzece Bystrzycy wraz z dojazdami

Lokalizacja: Wojewodztwo: lubelskie, Powiat: Lublin, Gmina: Lublin,

Obreb: 22 - Piaski, Dzialka ewid.: 15/3, 3/3,
Obreb: 34 — Stare Miasto, Dzialka ewid.: 101/2, 104/11
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7. Zalaczniki.

— Os$wiadczenie o opracowaniu projektu zgodnie z obowiazujgcymi przepisami

— Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do LOIIB

—  Warunki techniczne nr 32/3515/K/TU/2009 z dnia 28 kwietnia 2009r. wydane przez PGE
Dystrybucja Sp. z 0.0. Zaktad Energetyczny Lublin Miasto

— Uzgodnienie ZUD nr 990/2009 z dnia 24.09.2009r. Urzedu Miasta Lublin Zespolu

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

— Pismo Wydziatlu Drég i Mostéw UM w Lublinie znak DM.08.1.7044/5/43/09 z dnia

23.10.2009

— Pismo PGE Dystrybucja Sp. z 0.0. ZE Lublin Miasto L.dz.11238/TU/S0O/2009 z dnia
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8. Rysunki:

Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu - Trasa projektowanej przebudowy linii
kablowej SN przy ul. Zamojskiej w Lublinie.
Rys. ar 2. Profil przejscia projektowanej linii kablowej SN pod dnem rzeki Bystrzyca.
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1. Czesé ogdlna:
1.1. Podstawa opracowania projektu.
Projekt opracowano na podstawie:
- umowy nr 598/DM/2009 z dnia 16.03.2009 1. zawartej pomiedzy Zamawiajacym:
Gming Lublin reprezentowana przez Prezydenta Miasta Lublin i Wykonawca:
Biurem Projektowo-Badawczym PROMOST we Wroclawiu.
- wanmkéw technicznych nr 32/3515/K/TU/2009 z dnia 28 kwietnia 2009r. wydanych
przez PGE Dystrybucja Sp. z 0.0. Zaklad Energetyczny Lublin Miasto
- danych paszportyzacyjnych Zaktadu Energetycznego Lublin Miasto
- norm i przepisow zwiazanych z projektem
- pomiaréw w terenie.
1.2. Inwestor bezposredni.
Inwestorem bezposrednim jest Gmina Miasto Lublin, 20-950 Lublin,
Pl. Wiadystawa Lokietka 1
1.3. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa hnii elektroenergetycznych
kolidujacych z remontem mostu na rzece Bystrzycy przy ul. Zamojskiej w Lublinie,
1.4. Zakres rzeczowy inwestycji.
Zalkres rzeczowy obejmuje:
- Budowa linii kablowej) SN XRUHAKXs 3x1x120/25 12/20kV 115m
- Budowa rurociagu kablowego HDPE 40/3,7 108m
- Demontaz linii kablowej SN 42m
1.5. Termin realizacji inwestycji.
Roboty ujete w niniejszym opracowaniu wykonane beda zgodnie z harmonogramem
robot ustalonym przez Inwestora.
1.6. Powigzania z innymi projektami.

Ninigjsze opracowanie powigzane jest 2z projektem  przebudowy linii
elektroenergetycznych zwiszanych z przebudowa skrzyzowania: Al. Zygmuntowskie -
trasa zielona — ul. 1-Maja — ul. Fabryczna — al. Unii Lubelskiej i Budowa mostu
stalego przez rzeke Czemiejowke w ciagu ul. Fabrycznej wykonanym przez Biuro
Projektow Budownictwa Komunalnego sp. 2 0.0. W grudniu 2007r.
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2. Opis Techniczny:

2.1. Stan istniejacy.

Do konstrukeji przewidzianego do remontu mostu na rzece Bystrzycy podwieszona jest w
rurze ochronnej linia kablowa SN XRUHAKXs 3x1x120mm*® + HDPE 40 relacji: GPZ
Srodmiescie — Stacja transformatorowa K-15, oraz linie kablowe oswietlenia drogowego
YAKY 4x25mm> . W celu umozliwienia remontu mostu konieczne jest przebudowanie tych
linii.

Projekt przewiduje przebudowg linii kablowej SN poprzez wybudowanie odcinka Linii poza
konstrukcja mostu, natomiast istniejace linie kablowe zlokalizowane w konstrukcji mostu
przewidziano do przebudowy poprzez zdemontowarie istniejacych odcinkow linii i ponowne
ulozenie kabli w przepustach umieszczonych w konstrukefi mostu. Przebudowa oswietlenia
ujeta zostata w odrebnym opracowaniu.

2.2. Stan projektowany.

2.2.1. Przebudowa linii elektroenergetycznej SN.
Zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy finii nalezy:
wybudowa¢ nowy odcinek linii kablowej typu XRUHAKXs 3x1x120mm* zgodnie z trasg
pokazang na rysunku nr 1. PrzejScie pod dnem rzeld Bystrzycy dla projektowanego odcinka
linii wykonaé metoda przewiertu sterowanego zgodnie z warunkami zawartymi w operacie
wodno-prawnym. Profil przejscia linii kablowej pod dnem rzeki pokazano na rysunku nr Z.
Projektowany odcinek linii kablowej polaczy¢ z istniejaca linia kablowa za pomoca muf
kablowych typu POLJ-24/1x 70-150.
Projektowany odcinek linii kablowej ulozony zostanie w rowie kablowym na 10cm podsypce
z piasku zgodnie z trasami pokazanymi na rysunku nr 1. Glebokosé utozenia linii kablowych
zgodnie z norma N SEP-E-004 winna wynosic¢ 80cm.
Skrzyzowania z istniejacym 1 projelctowanym uzbrojeniem podziemnym wykona¢
zachowaniem odleglosci pionowej przy skrzyzowaniu zgodaie z norma — N SEP-E-004
i uzgodnieniem ZUDP zataczonym do projektu. W miejscach skrzyzowail projektowanych
linii kablowych z istniejacym uzbrojeniem podziemnym kable zabezpieczyC rurami
ochronnymi. Dlugoéé i typ rur ochronnych podano na rysunku nr 1.
Utozone kable zasypaé warstwa, piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwe
rodzimego gruntu. Trase kabli utozonych w ziemi nalezy na catej dugosci oznaczaé folig
koloru czerwonego. Grubosé folii winna wynosi¢ co najmniej 0,3 mm.
Kabel ulozony w ziemi nalezy zaopairzyé na cale] dhugoéci w trwale oznaczniki
rozmieszezane w odstepach nie wigkszych niz 10m. Na oznacznikach nalezy umiescic¢ trwale
napisy zawierajace:

- numer ewidencyjny linii

- typ kabla

- znak uzytkownika kabla

- rok ulozenia.
Po utozeniu kabli w rowie kablowym wykonaweca zgtosi przedmiotowe linie do odbioru
wstepnego przez Zaktad Energetyczny oraz dokona inwentaryzacji geodezyjnej przez osobe
do tego upowazniona. Po dokonaniu odbioru oraz po wykonaniu inwentaryzacji mozna
przystapié do zasypania rowu kablowego.
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2.2.2. Przebudowa rurociagu kablowego dla teletechnicznej linii $wiattowodowej.

W celu odtworzenia rurociagu kablowego nalezy facznie z projektowanym odcinkiem lini
kablowej SN ufozyé rurociag z rur RHDPE 40/3,7.

Rurg REDPE nalezy podwiazaé do kabla SN za pomocg opasek spinajacych rozmieszczonych
co 2,5m. Do budowy rurociagu zastosowac¢ rurg¢ RHDPE z warstwg poslizgowa (w wykonaniu
rowkowym) oraz wyroznikiem kolorowym. Kolor wyr6znika nalezy zachowac na calgj
dlugosci rurociagu. Do faczenia rur zastosowac zlaczki skrecane F140. Po wykonaniu
rurociagu kablowego nalezy dokonac préby ciénieniowe] 2atm i napompowany pozostawié.
Cisnienie powinno utrzymywaé sig na stalym poziomie.

Na calej dlugoéci rurociggu nalezy zatozyé opaski informacyjne w odstepach co 10m, po obu
stronach rur ochronnych, na zatomach oraz na kofcach rurociagu. Ziacza rur nanies¢ na
planach inwentaryzacji powykonawczej. Rurociag oznaczy¢ folia ostrzegawcza z napisem
,Uwaga swiatlowod”.

2.2.3. Roboty demontazowe.

Po wybudowaniu projektowanego odcinka linii i wykonaniu przelaczen, odcinek linii
podwieszony do konstrukcji mostu zdemontowac. Materiaty z demontazu przekazac do
ragazynu ZE Lublin Miasto.

3. Uwaei keficowe

s Caloié¢ robdt wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
elektrycznych, standardami technicznymi W budownictwie sieciowym PGE
Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0., oraz stosujac sie do warunkow podanych w
zalgczonej opinii ZUDP i operacie wodno prawnym

= Roboty przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywaé w oparciu o
polecenie robot wydane przez ZE.

s Przestrzega¢ przepisow BHP z zachowaniem szczegolne] ostroznocl  przy
prowadzeniu Tobot w rejonach istniejacego uzbrojenia terenu

= Zastosowaé sig do uwag zawartych w zafaczonych do projektu uzgodnieniach
technicznych i formalno-prawnych

Roboty przekazaé do eksploatacji protokolem odbioru technicznego po uprzednim
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.

s Trase projektowanej linii elekiroenergetycznej zleci¢ do wytyczenia i pomiardw
powykonawczych uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

= Po zakoficzeniu robot teren przywrdcié do stanu pierwotnego.

ige e
N eweyg,
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4. Zestawienie materialow podstawowych.

Linia kablowa SN

Lp. Nazwa materiafu Jednostki Tlosé Uwagi
1 [Kabel XRUHAKXs 120/25 12/20kV m 345
2 |Rura A160 m 20
3 |Rura HDPE 160 m 120
4 |Taéma ostrzegawcza PCV czerwona m 48
5 {Piasek m’ 4
6 | Mufa kablowa POLJ-24/1x70-150 szt 6
7 | Opaska oznaczeniowa szt 7

Rurocigg kablowy

Lp. Nazwa materiatu Jednostki Tlosé Uwagi
1 |Rura RHDPE 40/3,7 m 108
2 | Ztaczki skrecane Fi 40 szt 2
3 | Opaski oznaczeniowe szt 7
4 | Opaski spinajace szt 12
5 | Tasma ostrzegawcza m 48

4. Zestawienie materiatéw z demontazu.
Zestawienie materiatow zdemontowanych

Lp. Nazwa materiafu Jednostki Hosé Uwagl
1 | Kabel XRUHAKXs 120/25 12/20kV mn 126
2 |Rura stalowa m 42
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze dokumentacja projektowa branzy elektrycznej Przebudewa urzadzen
elektroenergetycznych kolidujacych z remontem mosta na rzece Bystrzycy przy ul
Zamojskiej w Lublinie zostata wykonana zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz U. Nr 207/2003r. poz. 2016 =z pbZmiejszymi zmianami)
obowiazujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: inz Tadeusz Wybraniec
upr. LUB/0126/POOE/04

Sprawdzajacy: inz. Edward Woznia
upr. 709/Lb/78

Wroclaw, sierpien 2009 1.



LUBELSKA

OKREGOWA

:ﬁgﬁNlEROW Lublin, dnia 30 listopada 2004 v
REZIRSN  BUDOWNICTWA '

LOIB.OKK 7131/4/03/04

DECYZJA

Na podstawie a. 249 ust 1 pke 2 ustawy z dnia 1§ grudniz 2000 r. 0 samorzadach zawodowych aschitckidw, inxynierdw
badownictwa oz wbanisidw /D= Uz 2000 7. Nr 5, poz. 42, = péfie s f, art 13 ust | pht I.at 14 use ! pkr 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1984 7. Prawo budowlane /fekst jednolin: D Uz 2000 r. Nr 10¢, po= 1126 z péi om.f, § 9 ust | razporzailzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennicj i ‘Budownictws z dnia 30 grudnia 1954 L w sprawic samodzicliyeh funkefi technicenych w
budewnictwie / Dz U = 1995, Nr8, po= 38, = pdn. =m /omaz art 104 Kodeksu postcpowania administtacyjoega/ D, U = 2000 r.
Nr 98, po=, 1071 1 péin.zm £ )

stwie.rdzam)r, Ze
Pan Tadeusz WYBRANIEC

inzynier elektryk
urodzony dnia 12 lipeca 1951 r. w Zamosciu

otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE '

Nr ewidencyjny : LUB/0126/POQE/04

do projektowania bez ograniczes
w specjalnosci instalacyjnef w zakresie sieci, instalacji i urzadzert
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
(hmsgowa Komiisja Kwalifikacyjna Lubelskicj Okrggovej Izhy Indymierdw Budownicrwa w Lublinie na podstawie protokotaw
z pestepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminy, uchwaly My [1/2004 z doia 30 listopedu 2004 r, ‘stwicrdzita,
2 B Tadeusz WYBRANIEC posiada wymagane prawem  wyksztalcenie | praktyke zawodowa koniecimg do uzyskaniz
pgreaich budowlanych w wiw specjalnose { mryskal pozytywny wynil: cEzaminu na uprawnienia budowlane.

POUCZENIE

Qdemiejeze) decyzji shuty odwolanie do Kimfowej Komisfi Kwalifikacyjnej Polskicj Izhy nzymicrow Budownictwa w  Warszawia, za
pla?_ndnicmcm Lubelskiej Okmggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Loblinic w terminie 14 dnia od daty jej doretzenia.

Skiad Orzekajaey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Fzewodniczacy OKK Przewodniczagy: Czlongk Cztonek
Skdadu Orzekajacego OKK

ghdrhnd. inz Jon Kukietka  dr ind

mgrin: Karimhoz Stelmaszeruk

QwEnn

(32 Tadeusz Wybraniec
‘& Kruka 6/1
BI85 Lublin
2 Fbwny Inspektor
Y¥adaoiu Budowlasiega
Saz




NN LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
N W LUBLINIE
"_;.;;];f’” ul. M. C. Skdodowskiej 3, 20-029 Lublin
AW tel./fax (081) 534-78-12
Pixage lzhy Okrgpowe | V
Lubeliska Okrggowa Izba .
InZynieréw Budownictwa Lublin, dnia 2009-01-06
10-029 Lublin, ul. M.C-Sklodowskiej 3

tel/fax 534-78-12 i _
ZASWIADCZENIE

Pan Wybraniec Tadeusz nrewidencyjny LUB/E/3668/02

adres zamieszkania 20-865 Lublin ul. Kisielewskiego 6/11

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
Wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cyvxiiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2009-01-01 do 2009-12-31

Kopie dolaczone do akt osobowych.

Przewodniczacy
Lubelskiej Okrepowej
lzby InZynierow wnictwa

Qgrﬁf:i;yg;/s{/iﬁmra
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{pleczat)

ne 709/L0/78 T

DECYZJA O STW’IERDZE-NIU ‘ZPBZYGOTO\VANIA ZAWODOWEGO

du pelniénia samodzieloych funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstawie § 4 ust.2 § 5 ust.d S 7 . ig§13ustlpkt 4 qe 9.

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samadzielnych funkcii technicznych w budawnictwie {Dz.U. Nt 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze:

qqqqqq

Edward WUZNIAK

[xmla H rnzwisku)

Obywatel (ka)

ingynier elektryk

{tytul navkowy — zZawodowy)

3 stycznia

zomi .tarnchrzeskie
urodzony (a) dnia 19 48 . Krezomierzu woj.tarnol i

§

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkedl (nim o

PROJEKTANTA ORAZ KIEROWNIKA BUDOWY I ROBT

(rodzaj funkeld

w specjalnosci 1nstalacy3 nao-inzynieryjnej

(tadza] specjalnoict techniczno-budowlane])

w zakresie instalacji elektrycznych

l

(speciatizacla zawodowa)

MA-BUAM ; v
CWD MA-BUA-LY zam. 10087-Kw-W~78 WDA zam, 219-K1 50,000 plim. Tlg

s

i

.



Edward WO Z NI AK

ywatel (ka) jest upowazniony (2) do:

{imig | nazwiska}

1/ sporzadzanié projektdw instalacji eléktrycznych

2/ kiérowania, nadzorowania i kontrolowania budowy
i robédrt, kiero&ania i'kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakre-
sie instalacji elektrycznych.-

Z upowaZnienia
(>E)1k
-. L¢ WOJEWODY LUBELSKIEGO

" (podpis | pleczgd)

':I’—\..’ - N B ' l'
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R LUBELSKA OKREGOWA I7ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

W LUBLINIE

Vi

o ul. M. C. Skiodowskiej 3, 20-029 Lublin
| tel./fax (081) 5347812

Pieczgd [zby Dkrggowei.
Lubelska Okrggowa Izba Lublin, dnia 2008-11-26

Inzynieréw Budownictwa
“20-026 Lublin, ul. M.C.Skiodowskief 3
tel/fax 534-78-12 .
ZASWIADCZENIE
pan Wosniak Edward nrewidencyjny LUB/E/3668/02
adres zamieszkania 20-814 Lublin  Sikorskiego 1/6
jest czionkiem Lubelskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoébi cywilne].
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2008-01-01 do 2009-12-31

Kopie dolgczono do aki osobowych.

Przewodniczacy
Lubelskiej Okrepowej
lzby InZynierdow B nictwa

R
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o ‘ PGE DYSTRYBUCJA LURTEL Sp. 2 0.0.
70-240 Lubli, vl Garbertks 218
TAKLAD ENERGETYCZNY LUBLIN-MIASTD
an-411 Lublin, . Walaka 12
Tol.ohBt 445 10 00, 1ax: 081746 4339
amall: mwbgdw1mmmlm.;i

L ubiln, dn. 28,04.2000r.
Nr 32 / 3545 /K { TU 7 2008
Urzad Wiasta Lublin-
Wydzial Drog | Mostow
. ul. Wieniawska 14
- 7 20-071 Lublin
WARUNKI TECHNIGZNE
USUNIECIA KOLIZA

Odpawiadalac ha wnlosek z dnfa 16.04.2000r. okresta eig nastepujace warunki
przebudowy sieci eiektrpenargetycznyd‘\' hedacych wiasnofcig, PGE DYSTRYBUCJA
LUBZEL Spbika z 6.0, kolldulgcych z: projekiawang przebudows mostu nad rzeka
Bystrzyc przy ut. Zemojskle) w Lublinie. ' -

nformujemy, Ze warunid .rozwiazania kolizii - zastaly wydane na podstawie
przedstawionego pianu. Po opracowaniy pstatecznego projekiuy zagospodarowania
terenu ?a!e'zy zglosi¢ sig do ZE Lublin —~ Miasto' celem uzgodnidnia urzadzet bedacych
w kolizil. . .

Ponadts w przypadkuy: . :
&) zmiany rzadnych wysokosciowych teranu,

b) =zmlany geometrii jezdnl, ST e T
¢} zmlany technologli wykonania jezdni P
— niniejsze warunkl traca swojg Waznose. inZ. Tadeusz ¥W: oLk

1. Miejsce wystepuiacel kolizit: ul. Zamojska w, Lublinie. . upr. L i\
2. Sied wehodzgee w kalizje z projeklowana, przebudows; - - T 1R
Ja. bedgce na miajgtku LUBZEL DYSTRYBUGJA Spéika z 6.0.

s kablowa SN typy HAKnFta 3x120mm® + XRUHAKXs 3x1x120mm* + HDPE

_ relacli GPZ $rédmiescle + stacja transformatorowa K-15, _

. finia kablowa oéwietlenla drogawego typu YAKY Ax25mm? relacii stup Nr 223 + sfup’

Nr2z24, . . : . .
- finia kablowa oswistienia drogowego typu YAKY Ax25mm retacil stup Nr 254 + sfup
Nr 2543, ’ §

3. W celuusunigeia przewidywanej {wystepujacel) kolizil nalszy: _—
ay wykonad dokwinentacle  projektowa  na  wymagana " przebudowe lacznie
.z pozwoleniem na budowe, - , T
b) uzgodnié dokumentacie projeitown w Zakfadzie Energetyczrym Lublin = Miasto, -
¢} dokonad przebudowy - sied aleitroenargetycznych po trasach bezkolizyjnych,
 ogéinodostgpnycit. . _
4.,  Warnoss warunkd okrefla signa 2 lata llczge od daty ich wydania.

1 Sprawg provwadzl Wydzist TU, 2 Stabuszawski Tomesz, tet 081 4451147

PGE Dysliybvdyi LHLZEL Sp.2an {rfowniul LN R Dydrybiisin S 40007 :i:dz!mwl!ﬂiim%’}‘;ﬂh-lhh o Linfhipecdies 118, Bad Rejoewy:
e [odskinit X Vipelzinf Go - $RE; ppoeEsit, HIF 70IARI-49: 210, REGON 140505350, Kopitst 2aiadouy: 1 571 230 460 e ptrs eplenny, Kooty
Barmayem: D anw TERAGS.A., Hf FL31 1240 8467 1149 [O00 5003 164, wew IniEeldymryDURR: B -

* - " Ty o




Lublin, dnia 24 .09.2009 1.

ZUDP Nr 990/2009

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Zamoj ska
Zleceniodawea : Biuro Projektowo- Badawcze PROMOST 50-319 Wroctaw ul. Prusa 9
Data wplywu zlecenia : 19.08.2009 1.

Stadjum opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Biuro Projektowo- Badawcze PROMOST

Inwestor ;: Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne 1
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej.

Zespol Uzgadniania pol(umentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 21.08.2009 1 18.09.2009 r. uzgodnil lokalizacje kanalizacji deszczowej
zprzykanalikami; przebudowy: sieci wodociagowej, kanalizacji teletechniczne;j,

energetycznych linii kablowych NN i o$wietlenia terenu w rejonie mostu na rzece

Bystrzycy przy ul. Zamojskiej w Lublinie.

e TRRS/LE NG

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istnigjacych punktow osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktow inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenis
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
72 ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$¢ ponosi zarzadzajacy
dana siecia.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnié z MPWIK w Lublinie, ZE Lublin
Miasto, TP SA w Lublinie.



11.

12,

13.
I4.

15.

16.

17.

18.

19.

2

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionycil obiektéw budowlanych nalezy dokonaé
stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekeis budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblized i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskac zgode Wydziatu Drog i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z | marca 1986 r.

Na 7 dni przed rozpoczgciem robdt wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robdt wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie isiniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.

. Wystapié do Wydzialu Ochrony $rodowiska Urzedu Miasta Lublin o wydanie szczegélowych

warunk6w na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew.

W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasta.
W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i kabla
wlasaym staraniem i na wiasny koszt.

Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Zamojskiej nalezy uzyska¢ decyzjg z WDIiM UM Lublin.
Przejscie projektowanym siecia-przylaczem pod urzadzonymi ciggami komunikacyjnymi wykonaé
bez naruszania konstrukeji nawierzchni. ‘
Niniejszy projekt nalezy uzgodni¢ z WZM i UW O- Inspektorat w Lublinie ul. Bursaki 17, oraz z
ZZGW ul. Narutowicza,

W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezpoérednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych
nalezy okreslié bezpieczna odleglos¢ (w pionie i w poziomie), w jakie] moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.

Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga roznic sig
od wartoéci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjne].

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosc przez okres 3
fat od dnia wydania opinii, Uzgodnienie traci waznosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej siec uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.

-3 ¥DENTA MIASTA
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Urzad Miasta Lublin MM

Wydzial Drog i Mostow
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 2550, fax: 81 468 2551, e-mail: drogi@iublin.eu

DM.OS.1.7044/ 5/ 44 108 Lublin, dnia 23-10-2009 .

Biuro Projektowo — Badawcze
PROMOST

ul. tadna 19/19

50 -353 Wroclaw

dot. uzgodnienia dokumentacji projektowych

Wydziat Drég i Mostow UM przekazuje w zataczeniu uzgodnione bez uwag
dokumentacje projektowe przebudowy urzadzen elekfroenergetycznych i o$wietlenia

mostu wraz z fragm. ul. Zamojskie] w Lublinie.

Zastepca yfrektora
aczni rdzi o, i to
Zataeznik: Wydzialu Dfog, i Mostow

4 x PBW
inz. Anrd fdamiak
AD

vpr. LUZ/0IXFAEC N

R TR AT }
I LU I Y S AR

Numer dokumentu: D-nnnn albo UiD Strona 1z 1



.PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.”
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A .
Zakt AD ENERGETYCZNY LUBLIN-MIASTO
20-411 Lubtin, ul. Wolska 12 :
tel.: (081) 445 10 00, fauw.: {081) 745 43 33
e-mail: tystrybucja_ze1 @lubzeldystrybucja.pi

Lublin, dn. 2009-10-29

L. dz. 11238/TU/SO/2009
Biuro Projektowo-Badawcze PROMOST
50-319 Wroctaw
ul. B. Prusa @
Protokdi sprawdzenia dokumentacii projektowej

W zalaczeniu przesylamy uzgodniony projekty wykonawcze na przebudowe linii
kablowej SN kolidujgcej z planowanym remontem mostu na rzecze Bystrzycy przy
ul. Zamojskiej w Lubfinie. Do projektéw uwag nie wnosimy.

Do realizacji i odbioru nalezy przekazaé dokumentacig projekiowg
z kompletem oryginainych dokumentow prawnych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego i zataczonym wykazem zawartosci
dokumentacji projektowej przebudowy.

Realizacje  robdét  budowlanych  wykonaé zgodnie ze  standardami
w budownictwie sieciowym i specyfikacjami obowigzujgcymi w LUBZEL Dystrybucia sp.
z 0.0.

Powyzsze uwagi uwzgledni¢ przed oddaniem projektu do realizacji oraz zatgczy¢
o$wiadczenie projektanta o uzupetnieniu dokumentacji projekiowej.

Sprawdzenia dokonano w zakresie nie objgtym przepisami technicznymi
i rozwigzaniami typowymi. Sprawdzenie projektu wazne do 28.04.2011.

Komisja sprawdzajaca:
Piotr Miazgowski
Sehastian Oleksa
Krzysztof Skwarek

Rozdzieinik

1x adresat
1% TU

-

EROWNIK ds. TH
i‘ ) i

inz. Krzyszio

|

Sprawe prowadzi Sebastian Oleksa tel. (081) 445-11-49

PGE Dystrybucia LUBZEL Sp. z 0.0." (dawnigj LUBZEL Dystiybucja Sp.z0.0) z siadziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarsha 214, Sad Rejonowy w
Lublinie X Wydziat Gaspodarczy, KRS: 0000268881, NIP 701-00-48-218, REGON 140805360, Kapitat zakladowy: 1571 239 500 z} w peini optacony,
Kante bankowe: Bank PEKAC S.A.. NrPL 31 12405497 1111 0000 5003 1588. www.iubzeldvstrvbucia.ol



Strona 1

proMost
UL Eadoa 19719 PROJEKT WYKONAWCZY
50.353 WROCLAW Przebudowa urzadzen elektroenergetycznych

BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE =22

Pracownia projekiowa: Siedziba:
50-318 WROCLAW 50-353 WROCEAW
ul. B. Prusa 9, pok. 303-305 ul. tadna 19/19

tel. {0-71) 328-01-31(32); fax 328-28-45
e-maii: biuro@promost.wroc.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa urzadzen elekiroenergetycznych

Nr dolaiment.: T™ 231-J

Nr umowy: Umewa nr 598/DM/2009 z dnia 16.03.2009 r.

Inwestor Gmina Lablin

i Zamawiajacy:  20-950 Lublin, Pl Wladyslawa Lokietka 1

Obiekt: Moest na rzece Bystrzycy wraz z dojazdami

Lokalizacja: Wojewddztwo: Jubelskie, Powiat: Lublin, Gmina: Lublin,

Obreb: 22 - Piaski, Bmalka emd.. 15/3 3/3,

lachn oz

;wz rasge zgednsd : v'art. Kami
| Fisms z drig IF Bllol
[Ldz ﬂﬂ’h%luln’.}!ﬂog{ I
ISD. swdzenie waznz do 28, Ol lo:“
[Lubiin, dniz 26,40, 205 /I)([l
| odl

\

W dokumentacii nig spravedz Tane spravy] fkicra
l -

Fca ureguiowana cbow s=::u;acr'ﬂ nomz -

technicznymi,

Opracowali: Nr i zakres uprawnien Podpis

Projektant upr. LUB/0126/POOCE/(4

inZ. Tadeusz Wybraniec specj. elekiroenergetyczna

inz. Edward Wozniak specj. elektroenergetyczna

Wroclaw, sierpien 2009 r.
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ul. Radodcl 14/52 ‘
20-530 Lublin Istniejrce latarnie przewidziane do wymiany
REROM 430731852, NIP 12-173-02-73
WP 00 CELGW PRIEKTOWVICH
| Skala 1500

=
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Lublin, Wi, Zamo jska
Qo2 arkd Dziathd Mr. 274, /31 10/3
bor.74 ark4d 15 Dzinlkd M 104711 1 inne
M sz mape wykonano netods vektoryzac i raste zoktuolizorane/ ¥ obszarze onjetyn Zondwenen
mgy zasachiczef w skalf 1300 (sekejo 1363111913 7 136.3111930), vedtug stanu na dzied E205200%F,

Wk Stordstow Kiszka Ks.rob, 8709 Fozion oshiesienin Kronszingt 60 -
Feedha lustra wody pomierzona ¥ dhi 1052005 g @

FPotirzan zgoanost napy cyFmT /2 mapg eralogows

Ao roscie zastabiizowano bolcand metalonynl dta punkty 4 1 8 o wpdlrzecnych: '
A X 53334532 ¥ I8 H 1A
X 553638934 ¥ 47410450 H 17303

i wykonanie pochyini
2341

i 200

PGE Dystrybueja L T Hp. 7 o,
| Zalktad Energetycz...  «sin-Miasto

Niriejsza dokumentacje tecivac.na sprawdzoro

w zakresie zgodnosci z warun aml usunizcia kollzji

Pisme z dnis ) wm b cae e )

Lz M2AZ TR0 2008

Sprawdzanie wazne do A ar\.-.\ag«{.d.._-_%m..
Lnof

Lublly, dnia 4%

e e f Xt

W dokumantacfi nie sprawidzend spraw Jktcrs
sg uregulowane obowigzu;scymi norma
technicznymi,

\
=Y
s 2
XROHAKHs 3x1x 120 +HDPE4DAT '
1=108.01150m =

] -

Ay srimwghe B
Lraliuninll Y

.. do pisma,

RIS e
T T ae— fanurer

+ daie 13,40, 0005
anak: ._bff,o_jf ?’044/5/43/9.9

11

................
...............

OZNACZENIA

wwwww trasa projektowane] linii kablowe] SN

EEEE———CC—— (|l IR0 FROJEKTOWO-BADAWCZE S

Pracownla proisidowa Sledziba:

50319 WROCLAW 50-353 WROGLAW

USSR sy L ;

e-malk blum@promaat.v&rnn.pl P ROM O ST
Nazwa Most drogowy (oktualnie kladka dia pieszych
& s na przedluzeniy ulicy Zomojskie/ w Lub :m'e)
Ozyﬁiu Projekt zagospodarowania terenu — Trasa projektowans/ przebudowy

finii kablowej SN przy ul. Zamojskisf w Lublinie.

Dala | 09.2008 r.
Projekiont | in2, T.Wybraniec upr. LUB/0126/POOE/04 )9@ Skala | 1500 ’

Sprawdzafacy| inz. £, WoZnick upr. 709/L6/78 (ém hmer 7

Y
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1 droga

| rowesowa
bk
trawnik

-.::::u trawnik

gdma krawedz walu

poczaiek iy
istn, przewdd eNN

.
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m
Or.

7 vawnik
it

rzeka Bystrzyca
65mn

zw.w. 167,
pomiar 12-01-20

trawnik

istn. przewod eANN
géma krawedz walu

dolna krawedz skarpy
lewy brzeg rzeki
najgtebszy punkt dna rzeki
prawy brzeg rzeki

0§ rzeki

wprowadzenie rur do studni kablowe]
istn. kabel eleltroenergetyczny

dolna krawedZ skarpy
istn. wodociag w300
géma krawedz skarpy

koniec rury

QOznaczenie

Odlegtosé [m]

0,00
1.8

8,80
16,30

PROFIL PODLUZNY
PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

skala 1:200/100

50,30
53,80
55,00

Rzedna terenu [mnpm]

168,00 | 2530
165,83 | 34,80
168,30 | 35,55

172,251 9,30
166,39 | 30,30

168,53

168,44 | 44,30

|50 PROJEKTOWO-BADAWCZE e

171,57 1 52,30

Materiat, $rednica [mm]

Przewiert sterowany 2 x HDPE 160 o dlugosci 1=56,0m

Precownia projekiown Sledziba;
50-319 WROCEAW 50-353 WROCLAW
ul.I Hbﬁrﬁz%.ﬁ?.ké ?&32330{; 5082845 ul. kedna 19119 -
R e PROMEOST
Hazwa . Most drogowy (ckiuainie kladka dia pieszych)
i na przedtuzeniu ulicy Zamojskiej w Lublinie
o;ﬂfm Profil przejécia projekiowanef linii kablowej SN pod dnem rzeki
Bystrzyca. N
\
Projetant | inz, T. Wybraniec upr, LUB/0126/PO0K/04 A\m 09.2009 r.
]
Serawizajecy | inz. E. Wozniak upr: 709/16/78 /< \.”.‘52"—7 2z
/

i}
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