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KOSZTORYS OFERTOWY

dla remontu zabytkowego mostu na rzece Bystrzycy
zlokalizowanego na przedtuzeniu ul. Zamojskiej w LUBLINIE

Sie€ wodociggowa
Nr dokument.: T™ 231-T8
Nrumowy: Umowa nr 598/DM/2009 z dnia 16.03.2009 r.
Inwestor Gmina Lublin
i Zamawiajacy:  20-950 Lublin, P1. Wladyslawa F.okietka 1
Obiekt: Most na rzece Bystrzycy wraz z dojazdami
Lokalizacja; Wojewodztwo: lubelskie, Powiat: Lublin, Gmina: Lublin,

Obreb: 22 - Piaski, Dzialka ewid.: 15/3, 3/3,
Obregb: 34 — Stare Miasto, Dzialka ewid.: 101/2, 104/11

Branza: SANITARNA
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KOSZOTRYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llogé Cena Wartosé
techn. z! zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 ] 7
1 Roboty ziemne
1197-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- m3 101.766
d.1 biemymi 0.25 m3 na odklad w gruncie kat.lll
2|8T-3 Reczne wykopy waskoprzestzenne lub jamiste ze skar- m3 43.614
d.1 pami o szerokosci dna do 1.5 m i gighokosci do 1.5 m ze
ziozeniem urobku na odkiad (kat.gr.)l[}
3|ST-3 Pefne umocnienie pionowych &cian wykopéw liniowych o m2 223.8650
d.1 szer. do 1 m i gigb. do 3 m balami drewnianymi w grun-
tach suchych kat. [ll-IV z rozhidrka
4|18T-3 Podsypka piaskowa o grub.20 cm m2 51.050
d.1
518T-3 Zageszczenie podsypki piaskowe] m2 10.210
d.1
6|57-3 Wykonanie obsypki piaskowej rurociagu araz zasypanie m2 35.800
d.1 rury piaskiem 20 cm ponad wierzch
KrotngSc = 2
7|8T-3 Zageszozanie obsypki | zasypki rurociagow m3 17.900
d.1
8|8T-3 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3 67.990
d.t gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. (-i
9|8T-3 Zageszezenie zasypywanych wykopow warstwami ma §7.990
d.1
1018T-3 Whywoz ziemi samochodami samowyladowezymi na od- m2 77.390
d.i legtosé do 1 km {grunt kat.lif}
11|57-3 Wywaz ziemi samochodami samowytadowczymi na kaz- m3 77.380
d.1 dy nastepny 1 km na odlegiosc 10 km
Krotnos§c = 9
12|8T-3 Wykonanie przewieriu sierowanego pod dnem rzeki dla m 41.500
d.1 prowadzenia rurociggow
2 Roboty drogowe
13|8T-2 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- m2 44750
d.2 ralno-bitumicznych o grub. 3 cm
14|87-2 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- m2 44,750
d.2 ralna-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. na grubosc do 8
cm
Krotnoié =5
15{387-2 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bi- mZ 44.750
d.2 tumicznych o grub. 4 cm
16(8T-2 Machaniszne rozebranie podbudowy z mas mineralna-bi- m# 44.750
d.2 tumicznych - dalszy 1 cm grub. do 10 cm
Krotnosé =
3 Roboty instalacyjne
17{574 Przeciaganie rurociggu PEHD100 Dn 280 pod dnem rzeki m 41.500
d.3
18|8T-4 Sieci woedaciggowe - montaz rurociagdw z rur polietyleno- m 80.000
d.3 wych (PE, PEHD} o $r.zewngtrznej 280 mm RC MULTI
safe PE HD 100 SOR17 DN 280 x 16,6
19|8T-4 Sieci wodociagows - pelaczenie rur palietylenaowych cii- zlacz. 20.000
d.3 nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czolowego o
$r.zewnetrznef 280 mm
20(ST-4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaliek cisnieniowych PE, szt 9.000
d.3 PEHD o polgezeniach zgrzewanyech fuki dn 280 mm
21|8T-4 Ziacze kolnierzowe systemu 2000 dn 250 mm nr. kat szt 4.000
d.3 0400
22/18T4 Zasuwy typu 4000 "E2" kolnierzowe o $r.250 mm monto- kpl. 2.000
d.3 wane na rurociggachi PE w studniach
23/5T4 Qdpowietrzenie dn 80 mm montowane w studniach kpl 2.000
d.3
24|5T4 Zasuwy typu 4000 "E2" kotnierzowe o $¢.BD - montowane kpl. 2.000
d.3 w studniach ped odpowietrznikami
25|5T-4 Zlgere kolnierzowe dla rur zeliwnych dn 300 nr kat. 7102 szt 1.000
d.3
26|5T-4 Ksztaltka redukcyjna dwukotnierzowa typ FFR dn 1507 80 szt 1.000
d.3 nr kat 540
27\5T4 Montaz tréjnika ketnierzowego dn 300 / 250 nr kat. 510 kpl. 1.000
d.3
28(5T4 Opaska do nawiercania Haku z odgjéciem kalnierzowym fi gzt 1.000
d.3 280/ dn 150 mm nr kat 5230
290|874 Proba wodna szczelnosci siect wodociggowych z rur typu |200m -1 prab. 0.404
d.3 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o §r.nominalnej 250-280
mim
30/ST-4 Proba pneumatyczna szezelnosci sieci wodociagowych z {200m -1 prob. 0.404
d.3 rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalngj 250-
280 mm
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KOSZOTRYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zl zt
{5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
31|5T4 Jednokrotne plukanie sieci wodociggowe] o &r. nominalngj| odc.200m 0.404

d.3 300 mm

32(5T-4 Dezyniekcja rurociggow sieci wodociagowych o §r.nomi- odc.200m 0.404

d.3 nalnej 300-350 mm

33,574 Studnie rewizyjne z kregow batonowych o $r. 1500 mm w stud. 1.000

d.3 goiowym wykopie o glebok. 3m

34|5T4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 2000 mm w stud. 1.000

d.3 gotowym wykopie o glebok. 3m

35|8T-3 Tyczenie oraz inwentaryzacja geodezyjna m 80.800

d.3

Ogdtemn wartosé kosztorysowa robot
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