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KOSZTORYS OFERTOWY

dla remontu zabytkowego mostu na rzece Bystrzycy
zlokalizowanego na przediuzeniu ul. Zamojskiej w LUBLINIE

Kanalizacja deszczowa

Nr dokument.: T™ 231-T2

Nr umowy: Umowa nr 598/DM/2009 z dnia 16.03.2009 r.

Inwestor Gmina Lublin

i Zamawiajagcy:  20-950 Lublin, Pl. Wladyslawa Eokietka 1

Obiekt: Most na rzece Bystrzycy wraz z dojazdami

Lokalizacja: Wojewddztwo: lubelskie, Powiat: Lublin, Gmina: Lublin,

Obreb: 22 - Piaski, Dziatka ewid.: 15/3, 3/3,
Obreb: 34 — Stare Miasto, Dzialka ewid.: 101/2, 104/11

Branza: SANITARNA
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KOSZOTRYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec, Opis Jedn. miary [lose Cena Wartosé
techn. zl zt
{5 x 6)
1 2 3 4 3 8 7
1 Roboty ziemne
1[8T-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- m3 292313
d.1 biemymi 0.25 m3 na odklad w gruncie kat.ll]
218T-3 Reczne wykopy waskeprzestrzenne lub jamiste ze skar- ma 125.277
d.1 pami o szerckosci dna da 1.5 m i glebokoéci do 1.5 m ze
zjoZeniem urobku na odklad (kat.ar.lll)
3{ST-3 Pelne umocnienie pionowych &cian wykopdw liniowych o m2 726.130
d.1 szer. do 1 m i gleb. do 3 m belami drewniznymi w grun-
fach suchych kat. I[[-IV z rozbidrkg
4|8T-3 Podsypka piaskowa o grub.20 cm m2 196.200
d.1
5[8T-3 Zageszczenie podsypki piaskowe] m3 38.240
d.1 .
6(57-3 Wykonanie absypki piaskowej rurociagu oraz zasypanie m?2 148.200
d.1 rury piaskiem 20 cm ponad wierzch
Krotnosé = 2
7[8T-3 Zaggszczenie obsypkii zasypki rurociagow m? 59.280
d.1
8|8T-3 Zasypywanie wykopaw spycharkami z przemieszczeniem m3 306.480
d.1 gruntu na odt. do 10 m w gruncie kat. |||
9|8T-3 Zaggszczenie zasypywanych wykopow warstwami m? 306.480
d.d
10|ST-3 Wywoz ziemi samochodami samowytadowezymi na od- m3 111.110
d.1 leglos¢ do 1 km (grunt kai.|ll}
11({87-3 Whywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na kaz- m3 111.110
a1 dy nastepny 1 km na odlegloéé 10 km
Krotnosé = 9
2 Roboty drogowe
12|87-2 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- m2 188.200
d.2 ralno-bitumicznych o grub. 3 cm
13|8T-2 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- m2 188.200
d.2 ralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. na grubosé do 8
cm
Krotno$c = 5
14(8T-2 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bi- m2 188.200
d.2 tumnicznych o grub. 4 cm
15|5T-2 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bi- m2 188.200
d.2 tumicznych - dalszy 1 cm grub. do 10 cm
Kratno$¢ =6
3 Roboty instalacyjne
16|8T4 Kanaly z rur PPb Pragma tgczonych na weisk o &r. zewn. m 37.000
d.3 315 mm
17|8T-4 Kanaly z rur PPb Pragma taczonych na wcisk o §r. zewn. m 14.500
d.3 250 mm
18i5T-4 Kanaly z rur PPb Pragma fgczonych na weisk o §r. zewn. m 96.700
d.3 200 mm
189|574 Kanaly z rur PPb Pragma taczanych na wcisk o $r. zewn. m §.000
d.3 160 mm
200|574 Ksztaltki PPb Pragma kanalizacji zewnegtrznej jednaldeli- szt 6.000
d.3 chowe tgczone na weisk o ér. zewn, 200 mm
- trojnik dn 200/ 160 - 4 szt,
- trojnik dn 200 { 200 - 2 szt,
21|8T4 Kolana PPb Pragma kanalizacji zewnetrzne] jednokieli- szt 4.000
d.3 chowe laczone na weisk o gr, zewn. 160 mm
22|8T-4 Proba szczelnosei kanatow rurowych o &r.nominalnej 300 m 37.000
d.3 mm
23|5T4 Proba szczelnosci kanatow rurowych o Sr.nominalnej 250 m 14.500
d.3 mim
24|8T-4 Proba szczelnosci kanatow ruerowych o sr.nominalnej 200 m 96.700
d.3 mm
25874 Proba szczelnoscl kanaléw rurowych 0 $r.nominalngj 150 m £.000
d.3 mm
26(ST-4 Studnia sciekowa o &r. 400 mm z osadnikiem - zamknie- szt 12.000
d.3 cie rurg teleskopowg zakonczong wpustem ulicznym. Gie-
bokos¢ studni 2,05 m
27|ST-4 Studzienki kanalizecyjne systemowe o §r 200 mm - za- szt 1.000
d.3 mknigcie rurg teleskopowsg zakoficzone pokrywa 2eliwna.
Glebokose studni 1,45 m.
28|3T-4 Studnia rewizyjine z kregow betonowych o &r. 1200 mm w stud, 3.000
d.3 gotowym wykopie o glebok. 3m
-studnia dn 1,2 m h= 2,70 - 2 sz,
-studniadn 1,2 m, h=1,70-1 s=t,
29|8T4 Studnie rewizyjne z kregdw betonawych o ér. 1200 mm w | [0.5 m] stud. -5.000
d.3 gotowym wykopie za kazde 0.5 m rdznicy gleb.
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KOSZOTRYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zf zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 B 7
30|8T4 Wykonanie blokow oporowych z betonu B15 dla kaskad m3 1.728
d.3 zawnetrznych
315T-3 Tyezenie oraz inwentaryzacja geodezyjna m 148.200
d.3
Ogdtemn wartoséé kosztorysowa robot
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