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KOSZTORYS OFERTOWY

dia remontu zabytkowego mostu na rzece Bystrzycy
zlokalizowanego na przediuzeniu ul. Zamojskiej w LUBLINIE

Remont mostu wraz z dojazdami

Nr doknment.: T™ 231-T1
Nr umowy: Umowa nr 598/DM/2009 z dnia 16.03.2009 r.
Iowestor Gmina Lublin
1 Zamawiajacy:  20-950 Lublin, P1. Wiadyslawa Lokietka 1
Obiekt: Most na rzece Bysirzycy wraz z dojazdami
Lokalizacia: Wojewodztwo: lubelskie, Powiat: Lublin, Gmina: Lublin,
Obreb: 22 - Piaski, Dzialka ewid.: 15/3, 3/3,
Obre¢b: 34 — Stare Miasto, Dzialka ewid.: 101/2, 104/11
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zi zt
(5% 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze
1iD.01.02,02 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)o  |[m2 1750.00C
d.1 grubosci do 15 cm z damig z przewnzem taczkami
2|D.01.02.02 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 [m3 262.500
d.1 w ziami kat.[-l| uprzednio zmagazynowanej w haldach
(humus) z transportem urobku samochodami samowyta-
dowgzymi na odl.10 km
3|D.01.02.01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng (r. 46-55 cm) szt 1.000
d.1
4/0.01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng (sr. 10-15 cm) szt. 2.000
d.1
5|0.01.02.01 {Mechaniczne karczowanie pni {sr. 26-35 cm) szt 1.000
d.1
6|0.01.02.01  |Mecheniczne karczowanie pni {&r. 10-15 cm) szt. 2.000
d.1
7|10.01.02.01  |Wywozenie duzyc na odleglosé 10 km m3 4.000
d.1
8|D.01.02.01 |WywozZenie karpiny na odleglosc wg, wskazan wykaenaw- [mp 4.500
d.1 cy
91D.01.02.01  |Wywozenie gaiezi na odleglosc wg wskazah wykonawey |mp 18.000
d.1
10:0.01.02.01 |Odmiadzanie starszych drzew o Srednicy pni do 10 cm szt 3.000
d.1
111D.01.02.01 |Odmiadzanie starszych drzew o Srednicy pni 21-30 cm szt 1.000
d.1
12;0.01.02.01 |Odmiadzanie starszych drzew o srednicy pni ponad 41 szt 1.000
d.1 cm
13|D.01.02.01 [Opryskiwanie drzew i krzewdw o Srednicy pni do 10em szt 7.000
d.1 spryskiwaczem recznym
14|D.01.02.01 |Zabezpieczenie drzew o srednicy do 30 cm na okres wy- |szt. 66.000
d.1 konywaniz robot ziemnych
15|0.01.02.01 |Zabezpieczenie drzew o Srednicy ponad 30 cm na okres  [szt. 2.000
d.§ wykonywania robot ziemnych
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. Qpis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Prace rozbiorkowe na dojazdach

16|D.01.02.04 iMechaniczna rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- {m?2 698.600

d.2 ralno-bitumicznych o grubosci 10 cm

17|3.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bi- [m2 698.600

d.2 tumicznych o grubosci 14 cm

18]D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien- |m? 698,600

d.2 nego o grubosci 20 cm

19|D.01.02.04 Rozebranie chodnikow z plyt belonowych 35x35x5 cm na (m2 351.700

d.2 podsypce piaskowe]

20|D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce |m2 377.500

d.2 piaskowe|

21|D.01.02.04 |Rozebranie kraweznikow hetonowych 15x30 cm m 142.100

d.2

22/D.01.02.04 |Rozebranie taw pod kraweiniki z betonu m3 15.830

d.2

23:0.01.02.04 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 245500

d.2 -

24|D.01.02.04 [Rozbidrka elementdw schodow skarpowych i i umocnie- |m3 2.680

d.2 nia skarp.

251D.01.02.04 |[Rozebranie mury z karienia o grubosci ponad 40 cm na |m3 8.420

d.2 zaprawie cementowo-wapiennej powyzej terenu na

pezwym brzegu od str. WD

26|0.01.02.04 |Slupki ograniczajace wjazd na most - rozebranie szt. 8.000
d.2

27|D0.01.02.04 |Zaladowanie gruzu koparko-adowarkg przy obsludze na im3 469.727

d.2 zmiane robocza przez 3 samochody samowyladoweze

28|0.01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 563.672

d.2 zatadowaniu | wytadowaniu samochodem samowyladow-

czym na adleglos¢ wg. wskazan wykonawcy
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llogé Cena Wartosc
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Prace raozbidrkowe na obiekcie
29|0.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek ming- |m?2 503.000
d.3 ralno-bitumicznych o grubosci 6 em na iezdni mostu
30|D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchnl z mieszanek mine- im2 190.000
d.3 ralna-bitumicznych o grubosci 4 cm_na chodnikach mostu
31|D.01.02.03 |Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych zelbeto- |m3 50.300
d.3 wych - zalbetowej plvty balastowgj
32|D0.01.02.03 |[Zdjecie stargj izalagji m2 693.000
d.3
33]|D.01.02.03 Mechaniczne rozebranie Zelbsiowych kanstrukeji wiszye |m3 12.236
d.3
34|D.01.02.04 |Demontaz kraweinikaw m 86.500
d.3
35/D.01.02.04 |Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojo-  |m?2 12.000
d.3 nych o gruboéci ponad 15 cm - donice betonowa
36/D.01.02.04 |Rozebranie muru ceglanego bariery na moscie na zapra- |m3 1.000
d.3 wig cementowo-wapienngj
37/D.01.02.03 (Zaladowanie gruzu koparko-tadowarks przy cbstudze na  {m3 159.558
d.3 zmiane robocza przez 3 samochody samowyladoweze
38|D.01.02.03 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3 158.558
d.3 zatadawaniu 1 wyledowaniu samochodem samowyladow-
czym ha odleglosé wa. wskazan wykonawcy
39|D.01.02.04 |Demontaz sieci obeyeh pod mastam kpl. 1.000
d.3
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos& Cena Wartosé
techn. z} zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Roboty ziemne
40|0.02.01.01  |Jednostronne pelne umacnienie scian wykopow o glebe- 1m?2 196.000
d.4 kosci do 3.0 m bez wzgledu na kategorie gruntu
41{D.62.01.01 {Robaty ziemne wykon.koparkami przedsigbigrmymi o m3 455.000
d.4 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowyladowezymi na odlegtosé 10 km. Przy-
jeto mechaniczne wykopy w ilosci 70%.
42|0.02.01.01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochoda- |m3 185.000
d.4 mi sarmowyladowezymi na odleglosc 10 km (kat.gr.111}
43|0,02.01.01  |Zakup ziemi waraz z transportern do zasypania przestrze- |t 650.000
d.4 ni za przyczotkami
441D.02.01.01  |Mechaniczne zasypywanie przesirzeni migdzy Sciang czo-{m? 455.000
d.4 lowg przyczitka a skrzydelkami, kat.gr.l-1V
{przyijeto wykonanie mechaniczne w ilosci 70%)
45|D.02.01.01 |Reczne zasypywanie przestrzeni migdzy sciang czolowg |md 185.000
d4 przyczitka a skrzydelkami - kat.gr.ii (przyjeto wykonanie
reczne w losci 30%)
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zt z}
{5 x 6)
1 2 3 4 5 B 7
5 Roboty mostowe
5.1 Przyczdlki i skrzydetka
46|M.24.01.01 |Czyszczenie strumieniowo-sciemna powierzchni &cian m2 196.500
d.5. przyczotkdw i Scian wypetniajgoych - powierzchnie beto-
1 nowe
47iM.24.01.01  |Skucie nierownosci betanu na pawierzehni przylegania m2 2.500
d.5. skrzydelka do przyczotka
1
48|M.24.01.01 |Reczna reprofilacja (wypelnienie ubytkow) powierzchni e 2.500
d.5. poziorych konstrukci Zzelbetowych zaprawa cementowe-
1 polimerows; wielkost ubytkdw 30 mm
49|M.24.01.01 [Reczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm 'm?2 39.300
d.5. na powierzchiach poziemych i pionowych- przyjeto 20%
1
50iM.24.01.01  |Reczna reprofilacja {wypetnianie ubytkéw) powierzchni m2 39.300
d.5. pionowej konstrukeji Zelbetowych zaprawa cementowo-
1 palimerowa; wielkos¢ ubytkow § mm
51/M.24.01.01 |Reczna reprofilacja (wypelnianie ubytkdw) powierzehni m2 392.300
d.5. kanstrukcii Zelbetowych zaprawg cementowo-polimerows;
1 dodatek za kazde § mm wielkosci ubytku
52|M.18.13.01 |Wypelnienie szczeliny dylatacyjne] miedzy skrzydlem m 6.000
d.5, przyczdlka a wiezycy elastycznym materialem uszczelniz-
1 igcym wraz z wkiadka neoprenowa
53\M.13.02,02 |Zabetonowanie otworéw w Scianach wypelniajgeych po szt 10.000
d.5. zdemantowanych instalacjach
1
54|M.15.01.02 |lzolacje przeciwwilgaciowe powlokowe bitumiczne piono- fm2 306.000
d.5. we wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfalto-
1 wych rzadkich- dwie warstwy - pow. wawnetzna przyczol-
kow i szkrzydelek
55|M.15.01.02 |lzclacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne piono- |m2 306.000
d.5. we - wykonywane na zimna z past emulsyjnych asfalto-
1 wych gestych - dwie warstwy
56|0.03.03.02 |Wykonanie drenu francuskiego za przyczdtkami m 38.000
d.5.
1
57|M.14.01.03 |Wykonanie wraz z mantazem drzwiczek stalowych do ko- [szt 2.000
d.5. mary techniczngj w Scianie wypelniajgcej przyczolka
1
58/M.14.01.03 |Wykonanie wraz z montaZzem wiazdw stalowych w kons- |szt 4,000
d.5. trukcjt chodnika do komary techniczngj
1
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. QOpis Jedn. miary llosc Cena Wartoscé
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5.2 Stupy
59/M.24.01.01 |Czyszczenie strumieniowo-Scieme powierzohni siupow  |m?2 201.600
d.5.
2
80iM.24.01.01 |Reczna reprofilacia (wypetnianie ubytkéw) powierzchni m2 60.480
d.5. pionowe] konstrukcji zelbetowych zaprawa cementowo-
2 polimerowa; wielkosé ubytkdw & mm - przyjeio 30%
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
techn. ’ z} zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5.3 Ustrdj nosny
61|M.24.01.01 [Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni ustroju m2 1233.800
d.5. nosnego - powierzchnie betonowe
3
62|M.24.01.01 |Mechaniczne wykucie skorodowanega zbrojenia oraz sku-|\m?2 54.800
d.5. cie betonu o gr. do 1 em - dzwigary gldwne od spadu
3
63|M.24.01.01 {Mechaniczne wykucie skorodowanego zbrojenia oraz sku-[m2 54.800
d.5. cie betonu- dzwigary gtowne - dodatek za kazdy 1 cm gru-
3 bosci
Krotnosé = 14
64|M,12.01.03 |Przygotowanie zbrojenia - wymiana uszkodzonego zbroje- |t 2.726
d.5. nia dzwigarow glownych - praty o §r. 32 mm
3
65iM.12.01.03 |Montaz zbrojenia - wyrniana uszkodzonego zbrojenia t 2.726
d.5. déwigardw glownych - prety o sr. 32 mm
3
66/M.24.01.01 |Mechaniczne wykucie skorodowanego zbrojenia oraz sku-|m?2 91.190
d.5. cie betonu o gr. do 1 cm - podiuznice | poprzecznice od
3 spodu
67|M.24.01.01 |Mechaniczne wykucie skoradowanego zbrojenia oraz sku-|m?2 91.190
d.5. cie betonu - podiuznice i poprzecznice - dodatek za kazdy
3 1 cm grubosci
Krotnose = 2
68|M.12.01.03 Przygotowanie zbrojenia na budowie - wymiana uszko- |t 0.616
d.&. dzonego zbrojenia podiuznic - prety o ér. 25 mm
3
69/M.12.01.03 |Moentaz zbrojenia - wymiana uszkodzonego zbrojenia pod-|t 0.616
d.5. luznic - prety o 3r. 25 mm
3
70|M.24.01.01 |Zabezpieczenie zbrojeria podiuznic przed korozig mine- |m 180.000
d.b. raing powtoka antykorozyjng na powierzchniach sufita-
3 wych; prety o 5r. 25 mm.
71|M,12.01.03 |Przygotowanie zbrojenia - wymiana uszkodzonego zbroje- |t 1.454
d.5. nia poprzecznic - prety o Sr. 32 mm
3
72|M.12.01.03 |Mantaz zbrojenia - wymiana uszkodzonego zbrojenia po- |t 1.454
d.5. przecznic - prety o 5r. 32 mm
3
73;M.24.01.01 | Zabezpieczenie zhiojenia poprzecznic przed korozig mi-  |m 567.000
d.5. neralna powlokg antykorazyjng na powierzchniach sufito-
3 wych; prety o $r. 32 mm.
74|M.12.01.03 |Przygotowanie zbrojenia - wymiana uszkodzonego zbraje-|t 0.631
d.4, nia wspornikow chodnika - prety o $r. 32 mm
3
73iM.12.01.03 |MontaZ zbrojenia - wymiana uszkodzonego zbrojenia t 0.631
d.5. wspornikdw chodnika - prety o 5r. 32 mm
3
76|M.24.01.01 |Zabezpieczenie zbrojenia wspornikéw chadnika przed ko- |m 100.000
d.5. rozjg mineralng powicka antykorozyjng na powierzchniach
3 sufitowych; prety o §r. 32 mm.
77|M.24.01.01 |Mechaniczne wykucie skorodowanego zbrojenia oraz sku-im?2 345.000
d.5. cie betonu o gr. do 1 cm - plyta od spodu
3
78(M.24.01.01 |Mechaniczne wykucie skorodowanego zbrojenia araz sku-|m2 345.000
d.5. cie betonu- plyta od spodu - dodatek za kazdy 1 cm gru-
3 bosci
72/M.12.01.03 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - wymiana uszko- |t 0.267
d.5. dzonego zbrojenia phyty pomastu - prety o &r. 12 mm
3
80/M.12.01.03 |Montaz dodatkawega zbrojenia - wymiana uszkodzonego |t 0.267
d.b. zbrojenia plyty pomostu - prety o sr, 12 mm
3
81|M.24.01.01 |Zabezpieczenie zbrajenia plyty pomastu przed korozig mi-|m 450.000
d.5. neraing powloka antykorozyjng ; prety o t. 12 mm.
3
82|M.24.01.01 |Wiercenie otworu fi 14 w Zelbecie pionowo z Iadu o gigbo- jotw. 900.000
d.5. kosci da 25 em - otwory montazowe strzemion wzmacnia-
3 iacych d2wigardw gléwnyceh.
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miaty llosé Cena Wartasé
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
83|M.24.01.01 |Mechaniczne wykucie bruzd na wstawienie strzemiecno  [m 1.480
d.A. §r. 12 mm ng powierzchniach pionowych
3 Krotnosc = 450
84IM.12.01.03 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - strzemiona wzmac- |t 1.074
d.5. nigjace - prety o sr. 12 mm
3
B5[M.12.01.03 |Montaz dodatkowega zbrojenia - strzemiona wzmacniaja- |t 1.074
d.5. ce - prety o 5r. 12 mim
3
86/M.24.01.01 |Zabezpieczenie zhrojenia strzemion wzmacniajgeych m 446,000
d.5. przed korazja mineralng powloka antykorozyjng ; prety o
3 5r. 12 mm.
87|M.24.01.01 |Reczna reprofilacja (wypelnianie ubytkow) - przykrycie m2 35.000
d.5. sirzemion wzmacniajgcych w Scianach bocznych dwiga-
3 row gidwnych
88(M.24.01.01 |Zabezpieczenie zbrojenia dzwigaraw gldwnych przed ko- |m 1295.000
d.5. rozia mineralng powioka antykorozyjna na powierzchniach
3 sufitowych; prety o sr. 32 mm.
88|M.13.01.03 |Deskowanie tradycyjne - dzwigary gldwne powierzchnie  |m2 107.500
d.5. boczne
3
90|M.24.01.01 |Mechaniczna reprofilacja (wypelnianie ubytkdw) powierz- |m?2 64.800
d.5. chni kenstrukgji betonowych przez nafryskiwanie modyfi-
3 kowang zaprawg PCC; powloka gr. 10 mm wykonana me-
toda mokrg na powierzchniach sufitowych
91|M.24.01.01 |Mechaniczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierz- |m2 84.800
d.5. chini konstrukeji betonowych przez natryskiwanie modyfi-
3 kawang zaprawa PCC; dodatek za kazde 5 mm gr. powto-
ki wykonywanej metodg mokrg
Krotnosé = 28
92{M.24.01.01 |Reczna reprofilagja (wypeinianie ubytkdw) powierzchni m2 616.900
d.a. kanstrukcji betonowych zaprawg cementowo - polimerowg
3 - wykananie warstwy sczapnej na powierzchniach sujito-
wych konstrukeji Zelbetowych
93|M.24.01.01 [Reczna reprofilacja {wypelnianie ubytkdw) powierzchni m2 616.900
d.b. poziamych konstrukcji Zelbetowych zaprawg cementowo-
3 polimerows; wielkodé ubytkow 30 mm - przyjeto 50%
94|M.24.01.01  [Wiercenie otworu fi 14 w Zelbecie pionowo z ladu o gigho- jatw, 4386.000
d.5. kosci 16 em - otwary na faczniki zespalajgce phyte glowng
3
95[M.12.01.03 |Przygotowanie zbrojenia na budowie - faczniki zespalajg- |t 1.395
d.5. ce plyte glowng- prety o ér, 12 mm
3
96/M.12.01.03 |Montaz lgcznikow zespalajgeych szt 4386.000
d.5.
3
g7 M.12.01.03 |Przygotowanie zbrojenia na budowie pregtami o §r. 16 mm |t 14.605
d.5. plvty wzrnacniajgcej
3
98(M.12.01.03 |Monta? zbrojenia pretami o $r. 16 mm plyty wzmacniajg- |t 14.605
d.h. cej
3
99/M.12.01.03 |Deskowanie tradycyjne - plyty wzmacniajgce] m2 13.200
d.5.
3
100[M.13.01,05 |[Betcnowanie przy uZycii pompy na samochodzie plyty  (m? §3.600
d.5. wzmacniajgcej o gr. 100 mm, beton C 30/37
3
101|M.14.01.03  [Wykonanie wraz z montazem kapinosa na wspamikach |m 107.000
d.5.
3
102|M.13.01.05 |Rusziowanie do wykonania prac od spodu obiektu z kol. 1.000
d.5. uwzglednieniem czasu pracy rusztowania
3
103;D.10.02.01 |Nawierzchnie z plyt Zelbetowych pelnych - wykonanie mZ 480.000
d.5. podsypki piaskowsj
3
104|D.10.03.01 |Ulozenie plyt zelbetowych pelnych o wym.300x200x20 m2 480.000
d.5. pod rusztowania
3
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. { Nrspec. Opis Jedn. miary llasé Cena Wartoscé
techn. zt zi
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
105|D.10.03.01 |Nawierzchnie z phyt Zelbetowych pelnych (piyty o powierz- m2 480.000
d.5. chni panad 3 m2) - rozebranie
3
106]0.10.03.01  |Cdzysk piyt drogowych w ilosci 90% m2 -432.000
d.5.
3
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary Hogé Cena Wartosc¢
techn. zi zt
(5% 6)

1 2 3 4 5 6 7
5.4 Bajustrady
107|M.24.01.02 |Wstepne odezyszezenie powierzchni balustrad m2 125.200
d.5.

4
108(M.24.01.02 |Analiza petrograficzna kpl 1.000
d.5.

4
109./M.24.01.02 |Analiza ilosciows i jakosciowa zaprawy metoda XRD oraz |kpl 1.000
d.5. DTA

4
110|M.24.01.02 |Mycie powierzchni bzlusfrad dmz? 12520.000
d.5.

4
111|M.24.01.02 |Oczyszczenie powierzchni balustrad metodami chemicz- [dm2 12520.000
d.5. nymi :

4
112(M.24.01.02 |Doczyszczanie reczne meledami mechanicznymi po- dm? 12520.000
d.5. wierzchni balustrad

4
113|M.24.01.02 |Zniszczenie Zywotnosci mikroorganizmow w parach beto- [dm2 12520.0C0
d.5. nu metods chemiczng (dezynfekcja)

4
114/M.24.01.02 |Odszlanie betonu (trzykrotne powtdrzenie zabiegu) dm2 12520.000
d.5.

4
115|M.24.01.02 |Wzmacnianie |ub hydrofobizacja powierzchniowa betonu. |dm?2 12520.000
d.5.

4
116|M.24.01.02 |Iniekcje skisjajace na bazie zywicy epoksydowe] rys w kpl. 1.000
d.5. konstrueji baustrad

4
117|M.24.01.02  {Odiwarzenie brakujgcych elementdw gzurowych balustra- kpl. 1.000
d.5. dy wraz ze slupkami i montazem

4
118|M.24.01.02 |Renowacja elementdw azurowych balustrady wraz ze kpl. 1.000
d.5. sfupkami

4
119{M.24.01.02 |Odtworzenie brakujacych elementdw czdobnych 1zw. szy- [kpk. 1.000
d.5. szek wraz z mentazem

4
120(M.24.01.02 |Odiworzenie brakujgcych elementow pochwytu wraz z kpl 1.000
d.5. montazem

4
121/M.24.01.02 |Renowacia elementow pochwytu kpl 1.000
d.5.

4
122:M.14.01.03  |Odtworzenie zeliwnego okucia pachwytdw balustrady kpl 1.000
d.5. wraz Z mantazem

4
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. [ Nrspec. Opis Jedn. miary llogé Cena Wartosé
techn. zt zt
{5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
8.5 Wiezyce
123|M.25.01.01 |Wiercenie systemem mechaniczno-obratowym i cemento-|m 15.000
d.a. wanie oiworow o sr.od 76 do 93 mm i glebok wiercenia do

5 15 m w skatach kat.] - wzmacnianie podioza pod podsta-

wami wiezyc - mikropale
Krotngsc = 8

124|M.24.01.01  |Wiercenie otwordw o &r. 25 mm w konstrukcjach zelbeto- [em 80.00C
d.5. wych wiertnicami diamentowymi

5 Krotnosé = 17
125|M.12.01.03 |Przygatowanie zbrojenia na budowie - prety o 5r. 20 mm |t 0.087
d.5.

5
126|M.12.01.03 |Montaz pretow zespalajgcych fi 20 mm. szt. 17.000
d.5.

5
127|M.12.01.03 |Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory slupowe it 4.280
d.5. przyczotki - prety o sr. 6 mm

5
128{M.12.01.03 |Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowei |t 0.867
d.5. przyczotki - prety o &r. 10 mm

5
128|M.12.01.03 |Przygotowanie zbrojenia na budowie podpery sfupowei [t 0.269
d.b5 przyczalki - prety ¢ $r.20 mm

5
130{M.12.01.03 |Montaz zbrojenia podpory slupowe i przygzalki- prety o |t 0.280
d.5. &r. 6 mm

5
131|M.12.01.03 |Montaz zbrojenia podpary slupowe i przyczdlki- pretya |t 0.852
d.5. sr. 10 mm

5
132/M.12.01.03 |Montaz zbrojenia podpory slupowe i przyczdlki- prety o it 0.269
d.5. §r, 20 mm

5
133[M.13.01.03  |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - odbu- |m3 16.640
d.5. dowa wigzyce

5
134(M.18.13.01 |Whkladka dylatacyjna wiaz z montazem szt 4,000
d.5.

5
135|M.24.01.03 {Odiwerzenie obeliskow na wiezycach wraz z transportem  |kpl. 4,000
d.5. i montazem

3
136|M.14.01.03 |Wykonanie drzwiczek rewizji dla oswietlenia wierzyc wraz |szt 4.000
d.5. Z montazem

5
137(M.26.01.01 |Odiworzenie wraz z mordazem piyt tablicy fundacyjnej szt 2.000
d.5.

5
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary Hosé Cena Wartos¢
techn. zt zi
{(5x86)
1 2 3 4 5 6 7
5.6 Rencwacja elementow betonowych srodkami chemicznymi
138{M.15.01.03 |Zabezpieczenie przeciwwilgociows i antykarbonatyzacyj- [m=2 1632.000
d.5. ne
5]
139|M.24.01.02 Hydrofobizacja barierek | obeliskdw z podstawg m2 246.000
d.5.
6
140|M.24.01.02 |Scalenie kolorystyczne gbiekiu m2 1878.000
d.5.
5]
141{M.20.01.16 ;Zsbezpieczenie antygraffiti m2 583.000
d.5.
5]

13-

Noma PRO Wersja 4.29 Licencja: 19550 dla Biuro Projektowo-Badawcze PROMOST




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llose Cena Wartos¢é
techn. zt zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
8.7 Iniekcje sklejajace (sitowe)
142(M.24.02.02 |Iniekcje sklejajace na bazie Zywicy epoksydowej rys w kpl. 1.000
d.5. konstrucji mestu,
7
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. [ Nrspec. Opis Jedn. miary lNosé Cena Wartoscé
techn. zt zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
& Roboty drogowe na obigkcie
143{M.15.01.04 {Przygotowanie powierzchni pod warstwy izolacyjne SER- |m2 716.000
d.6 VIDEK/SERVIPAK na moscie i plylach przejsciowych -
reczne czyszczenie konstrukcii
144[M.15.01.04 |Warstwy izolacyjne na mostach np. SERVIDEK/SERVI- |m 108.000
d.6 PAK - dodatek za izolacie woko! elementdw wystajgcych
z konstrukcji mostu
145/M.15.01.04 ;Warstwy izalacyjne na mostach np. SERVIDEK/SERVI-  imZ 716.000
d.6 PAK
146[M.19.01.01A |Mentaz kraweznikow granitowych na zaprawie PC m 108.000
d.6
147 (M.19.01.01A [Wiercenie ofworéw w kraweznikach granitowych o glebo- [otw. 216.00
d.6 kosci do 25 cm
148|M.19.01.01A |Zakotwienie kraweznikow granitowych pretami stalowymi |szt 216
d.6 co 50 cm
149(D.05.03.02 |Dwukroine gruntowanie podlozy mineralnych {cemento- |m?2 §58.000
d.6 wych) Zywica epoksydowg
150|D.05.03.02 |Posadzki z klinkieru drogowego na zaprawie klejowsj m2 658.000
d.6
i51,0.05.03.02 |Wypelnienie fugi dylatacyjnej posadzki z klinkieru drego- |m 268.400
d.6 wego o szerokosci 6mm elastycznym materialem uszczel-
niajgcym
152|M.18.13.01 Wktadka dylatacyjna wraz z montazem m 33.000

-15-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. Opis Jedn, miary llosé Cena Wartoscé
techn. zi zt
{5 x 6}
1 2 3 4 5 6 7
7 Roboty dregowe na dojazdach
1583|D.02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o m3 501.000
d.7 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.ll z transp.urobku
samochod.samowytadowezymi na edleglosé 10 km
154(D.04.05.01 |Podbudowa z gruntu stahilizowanege cementem wyk. m2 §25.700
d.7 mieszarkarni doczepnymi - grubosc podbudowy po za-
geszczeniu 15 cm
155(D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamaneago - warstwa dolna o gru- {m2 6§25.700
d.7 bosci po zageszczeniu 15 cm
1566|0.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warsiwa goma o gru- |m2 625.700
d.7 bosci po zageszezeniu 10 cm
157|M.12.01.03 |{Przygotowanie zbrojenia na budowie - podbudowa beto- |t 1.218
a.7 nowa w strefie przej§ciowe] za przyczdtkami - prety o
sr.i2 mm
158{M.12.01.03 iMontaz zbrojenia - podbudowa betonowz w strefie przej- 1 1.218
d.7 sciowej za przyczdlkami - prety o 51.12 mm
159|M.13.01.08 |Deskowanie iradycyjne - podbudowa betonowa w strefie  [m2 22,000
d.7 przejsciowej za przyczotkami
160/M.13.01.08 |Betonowanie przy uzyciu pormpy na samochodzie - ped-  |[m3 13.200
d.7 budowa betonowa w strefie przej$ciowe] za preyczdtkami
161(P.08.01.01  |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykana- |m 202,800
d.7 niem {aw belonowych na podsypce cementowo-piaskows|
162|D.05.03.23 |Place i zatoki postojowe z kostki bet."POLBRUK" gr. 80 |m2 563.700
d.7 mm typu 10 na podsypce piask.-cement.gr. 30 mm z za-
laniem spoin zaprawa ¢ement.z pasami rozdzielczymi
163|D.05.03.01 |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci  [m2 §2.000
d.7 16 cm na podsypce cementowo-piaskowaj - WYSEPKI
164|0.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci  |m2 710.700
d.7 po zageszezeniu 10 cm - chodniki § Sciezki rowerowe
165{D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem |m 357.7040
a7 taw betonowych z betonu B 15 na podsypce cementowo-
piaskowej
166/ D.05.03.23 [Nawierzchnie z kosiki brukowej beionowej grubogé 8 cm  [m2 710.700
d.7 na podsypce cemeaniowo-piaskowe]
167|D.0B.05.03  |Scieki uliczne z kostki kamniennej nieregularnej o wyso-  |m 38.400
d.7 kosci 10 em na podsypce cementowo-piaskowef - 4 rzedy
168{D.09.01.00 {Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humu- [m2 354.600
d.7 su 5 em - trawniki wokat parkingu
169|D.08.01.00 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazdy na- |m? 354.600
d.7 stepay 1 cm humusu
Krotnose =10
170|D.07.06.02 Wykopenie dotdw pod fundamenty slupkdw balustrady (o {dét. 18.000
d.7 powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m,
kat.gr.)ll)
171|D.07.06.02 |Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty slupkow |t 0.168
d.7 balustrad - prety o $r. 12 mm
172/D.07.06.02 |Mcntaz zbrojenia fundamenty stupkdw balustrad - prety o |t 0.168
d.7 §r.12 mm
173(D.07.06.02 |Stopy fundamentowe prosiokatne Zelbetowe, o abjgtosel |m2 0.090
d.7 do 0,5 m3 - z zastosowaniemn pompy do betonu
Kroinosc = 18
174|D.07.06.02 |Montaz i malowanie balustrady stalowe] z ceownikéw t 1.420
d.7
176|D.07.06.02 |Balustrada jednostronna z podwdjnym pochwytem wraz z (m 16.400
d.7 montazem na pochyini w ciggu ul. Zamojskigj
176/D.07.06.02 [Stupki ograniczajgce wjazd na mast wraz z mantazem kpl. 1.000
d.7

T
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zt zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
8 Schody skarpowe i ogrodzenia
177{M.20.01,09 |Schody na skarpach prefabrykowane m biegu 7.800
d.8
178/ M.20.01.09 |Wykapanie doléw pod fundamenty stupkdw balustrady {o |dd&i. 6.000
d.8 powierzchni dna do 0.2 m2 | glebokosci do 1.0 m,
kat.gr.lil}
179|M.20.01.09 (Stopy fundamentows betonawe, o objetosci do 0,5 m3-  [m3 0.086
d.8 reczne uktadanie betonu
Krotnasé =6
180{M.20.01.08 ;Przygotowanie zhrojenia na budowie - plyta spocznikowa i 0.043
d.8 schodaw skarpowych - prety o ar. 12 mm
181|M.20.04.05 |Montaz zbrojenia - plyta spocznikowa schoddw skarpo- |t 0.043
d.g wych - prety o 5r.12 mm
182{M.20.01.08 |Plyty fundamentowe Zelbetowe -spocznik schoddw skar-  [m3 0.320
d.g powych - reczne ukizdanie betonu
183|M.20.01.08 |Balustrady stalowe scheddw skarpowych m 10.000
d.B
184|M.20.01.11  |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp | korany nasy-  |m2 60.00C
d.s pow
185(M.20.01.11  [Wykonanie ubezpieczenia skarp plylami azurawymi m2 53.700
d.g

17 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zt zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
9 Umocnhienie dna potoku
186|M.21.01.11 [Wykonanie grodzy z workdw wypelnionych piaskiem wraz {m3 40.000
d.g z przelozeniem i rozbiorkg
187{M.21.01.12 |Uszczelnianie grodzy folig o gr. 1 mm. mZ 104.000
d.9
188|0.02.01.01 |Roboty ziemne wykan.koparkami przedsiebiemymi o m2 751.660
d.g poj.dyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowezymi na odleglosc 10 km
18%/D.08.01.00 [Plantowanie skarp i dna rowow - kat.gr.lll przy robctach  |m2 2217.000
d.g wodna-melioracyjnych
190|M.20.01.24 Wykonanie narzutu z kamienia famanego m3 336.500
d.9
191|M.21.01.412 |Wzmacnianie podioza gruntowego o niskiej nosnosci ge- |m2 2194.000
d.9 owldkning
192|M.21.01.11  {Wykonanie materacy z siatki stalowej bez wyprawy - "ga- |m3 100.800
d.9 biony" o gr. 30 cm.
193|M.21.0%1.11  |Wykonanie koszy z siatki stalowse] bez wyprawy - "gabic- [m2 258.460
d.8 ny" o gr. 23 cm.
194|D.09.01.00 |Humusowznie skarp z obsizniem przy grubosci warstwy  |[mZ 1370.000
d.8 humusu § cm
195|0.09.01.00 |Humusowanie skarp z absianiem dodatek za kazdy na-  [m2 1370.000
d.e stepny 1 cm humusu
Krotngsg = 2
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Lp. | Nrspec. Opis Jedn, miary llosé Cena Wartosc
techn. zt zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 3] 7
10 Czasowa organizacja ruchu
196{D.07.02.01 |Demontaz tarcz znakdw szt 108.000
d.i0
197|D.07.02.01 |Demontaz slupkow szt 184.000
d.10
198/D.07.02.01 |Ustawienie slupkdw do znakow i tablic drogowych z rur szt 2.000
d.10 ocynkowanych o $rednicy f 60 mm
189/D.07.02.01 |Ustawienie slupkéw do zapdr drogowych z rur ocynkewa- |szt 192.000
d.10 nych o Srednicy f 60 mm, lacznie z podstawa gumowa
200:D.07.02.01 |Ustawienie znakow wykonanych z blachy ocynkowane]  |szt 4.000
d.10 Znaki typu A [1050] duze (folia odblaskowa typu 2)
A-14 - 2 szt.; A-30 - 2 sz,
201|D.67.02.01 |Usiawienie znakow wykonanych z blachy ocynkowang] szt 2.000
d.10 Znaki typu B [900] duze (folia odblaskowa typu 2)
B-1-2 szi.
202|D.07.02.01 [Ustawienie znakdw wykonanych z blachy ocynkowane]  |szt 2.000
d.10 Znaki typu B [800] {folia odblaskowa typu 1)
B-41-2 szt
20310.07.02.01  |Ustawienie znakéw wykonanych z blachy ocynkowangj  |szt 2.000
d.10 Znaki typu T (folia odblaskowa typu 2)
Tabl. "Piesi" [750x350]
204|D.07.02.01 |Ustawienie znakdw wykenanych z blachy ocynkowane] szt 2,000
d.t0 Znaki typu T (folia odblaskowa typu 1)
Tabl. "Przejscie druga strong ulicy” [1200x440]
205|D.07.02.01  |Ustawienie znakdw wykonanych z blachy ccynkowane]  |szt 1.000
d.10 Znaki typu T (folia odblaskowa typu 1)
Tabl. "Nie dotyczy dojazdu do posesii® [700x350]
206|D.07.02.01  |Ustawienie znakow wykonanych z blachy ccynkowane]  |szt 4.000
d.10 Znaki typu U (fulia odblaskowa typu 2)
U-20b [2750%500]
207|D.07.02.01 |Ustawienie znakdw wykonanych z blachy ocynkowane] szt 71.000
d. 10 Znaki typu U (folia odblaskowa typu 1)
U-20c [2x2750x250]
208;D.07.02.01 |Ustawienie znekow wykonanych z blachy ocynkowanej  [szt 21.000
d.10 Znaki typu U (folia odblaskowa typu 1)
U-20a [27580x250)
208|D.07.02.01 |Lampy osirzegawcze pulsujgce, w kolorze czerwonym, szt 4.000
d.10 {acznie z bateriami
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Lp. | Nrspec. Cpis Jedn. miary llesc Cena Wartosé
techn. zt zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
11 Stalz organizacja ruchu
210|D.07.02.01 |Demontaz tarcz znakow szt 1.000
d.11
211|D.07.02.01 [Ustawienie slupkow do znakow i tablic drogowych z rur  |szt 8.000
d.11 ocynkowanych o srednicy f 60,3 tnm
212|D.07.02.01 |Ustawienie znakdw wykenanych z blachy ocynkowanej, [i- |szt 4.000
d.i1 ca znakow z folii cdblaskowych typu 1. Krawegdz podwij-
nie gigta.
Znaki typu B,C (600)
C-13/16 - 1 szt.; C-16/13 - 1 szt.; C-13a - 2 szt.
213|D.07.02.01 |Ustawienie znakow wykonanych z blachy ocynkowanej, li- [szt 2,000
d.11 ca znakdw z folii odblaskowych typu 1. Krawedz podwdj-
nie gieta,
Znaki typu D (600600}
D-18 - 2szt,
214|D.07.02.01 |Ustawienie znakow wykonanych z blachy acynkawanaj, li- [m2 2.000
d.11 ca znakow z folii odblaskowych typu 1. KrawedZ? podwdj-
nie gieta.
Znaki typu D {800x600)
D 18a - 2 5.
215|D.07.02.01  [Ustawienie znakow wykonanych z blachy ocynkowanej, li- |m2 0.792
d.11 ca znakdw z folii odblaskowych typu 1, Krawedz podwdj-
nie gieta.
Znakitypu T
T-29 [600x360] - 2 szt.
T-3Cf[600x300] - 2 szt.
216|D.07.02.01 |Uchwyty do znakdw szt 24.000
d.11 :
217|D.07.01.01  [Wykonanie oznakowania pozipmego grubowarstwowegoe |m?2 16.900
d.11 strukturalnego
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Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zt zi
{5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
12 Prace dodatkowe

218{M.25.02.01 |Zabezpieczenie terenu rzeki i przed zanieczysczeniami  |kpl. 1.000

d.12 pochodzacymi z procesu budowlanego

219 Etapowanie prac kpl. 1.000

d.12

220|D.01.01.01  {Obsluga geodezyjna budowy kpl. 1.000

d.12

221|M.25.02.01 |QOrganizacja placu budowy kpt. 1.000

d.12
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