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PRZEDMIAR ROBOT

dla remontu zabytkowego mostu na rzece Bystrzycy
zlokalizowanego na przediuzeniu ul. Zamojskiej w LUBLINIE

Kanalizacja deszczowa

Nr dokument. T™ 231-R2

Nr umowy:; Umowa nr 598/DV/2009 z dnia 16.03.2009 r.

Inwestor Gmina Lublin

1 Zamawiajacy:  20-950 Lublin, P1. Wladystawa F.okietka 1

Obiekt: Most na rzece Bystrzycy wraz z dojazdami

Lokalizacja: Wojewodztwo: lubelskie, Powiat: Lublin, Gmina: Lublin,

Obreb: 22 - Piaski, Dzialka ewid.: 15/3, 3/3,
Obreb: 34 — Stare Miasto, Dzialka ewid.: 101/2, 104/11

Branza: SANITARNA
Klasyfikacja CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
weg CPV
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis | wyliczenija jum. Poszez Razem
spec.
techn.
1 Roboty ziemne
118T-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od- |m?
d.1 ktad w gruncie kat.ilt
(1.5"1.0"6.5+1.7*1.0*13+1.7*1.09.5+1.7*1.0"5.5+1,7*1.0*14.70+1.6*1.0* 11+ m3 282.313
1.8"1.0"18.5+1,9*1.0*3.5+1.9*1.0*B.0+1.95*1.0*14.5+2.3*1.0"5.5+2.6*1.0*27+
3.0*1.0"10+2.25%1.5"1.5"12.0+3.3*2.5"2.5*2+2.2*2.5*2.5+1.7"1.5"1.5)'0.7
RAZEM 292.313
2|8T-3 Reczne wykopy waskoprzestrzenne [ub jamiste ze skarpami o szerokoécidna  [m3
d.1 do 1.5m | glebokoéci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.Il1)
(1.571.0"68.5+1.7°1.0"13+1.771.0°9.5+1.7*1.0°5.5+1.7*1.0"14.70+1.6*1.0° 11+ m3 125.277
1.8%1.0"19.5+1.9"1.073.5+1.9*1.0*8.0+1.95"1.0714.5+2.3*1.0°5.5+2.6*1.0*27+
3.071.0"10+2.25"1.5"1.5*12.0+3.3"2.5*2.5*2+2.2*2.5*2.5+1.7"1.5"1.5)*0.3
RAZEM 125.277
3[8T-3 Petne umocnienie pionowych Scizn wykopow fliniowych o szer. do 1 m i gleb. do [m2
d.1 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. I11-IV z rozbiorkg
(1.7*(13+9.6+5.5+14.7)+1.5*6.5+1.611+1,8*19.5+1.9%(3.5+8)+1.95"14.5+2.3" |m2 726.130
5.5+2.6°27+3.0710)"2+2.25*1.5*2*12+3.30"2.5"2*2+2.20*2.5*2+1.7"1.5*2
RAZEM 726,130
415T-3 Podsypka piaskowa o grub.20 cm m2
d.1
148.2071.0+1.5%1.571242.5*2.5*2+2.5"2 5+1.5*{.5 m2 196.200
RAZEM 196.200
5|8T-3 Zaggszczenie podsypki piaskowe] m3
d.3
196.20"0.2 m3 39.240
RAZEM 39.240
B[ST-3 Wykonanie obsypki piaskowej rurociagu oraz zasypanie rury piaskiem 20 cm po-|m2
d.1 nad wierzch
Krotnosc = 2
148.2071.0 m2 148.200
RAZEM 148.200
7[ST-3 Zageszczenie obsypki i zasypki rurociggdw m3
d.1
148.2070.4 m3 59.280
RAZEM §9.280
8|ST-3 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m|m?
d.i w gruncie kat. i-l{{
292.313+125.277-39.24-59.28-3.09-6.10-3.4 m? 306.480
RAZEM 306.480
9187-3 Zageszczenie zasypywanych wykopaw warstwami m3
d.1
306.48 m3 306.480
RAZEM 306.480
16iST-3 Whywéz zierni samochodami samowytadowczymi na odieglosé do 1 km (grunt  |m3
d.1 kat.Ill}
292.313+125.277-306.48 m3 111.110
RAZEM t11.110
118T-3 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km na od-Im?3
d.1 leglosc 10 km
Krotnosé = 9
292.313+125.277-306.48 m3 111.110
RAZEM 111.110
2 Roboty drogowe
12|5T-2 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.2 grub. 3 cm
{13+6.5+10+9,5+27+14.5+11+5.5+5.5+14.70+3.5+19.5)*1.0+ 1.5"1.5*13+2.5° |m2 188.200
2.5"3
RAZEM 188.200
13|ST-2 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal- [m2
d.2 szy 1 cm grub. na gruboié do 8 cm
Krotnosc = 5
{13+6.5+10+9.5+27+14.5+11+5.5+5.5+14,70+3.5+18.5)*1.0+ 1.5*1.5*13+2.5* [m2 188.200
2.5"3
RAZEM 188.200
14|5T-2 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralng-bitumicznych o grub. 4 |m2
d.2 cm
(13+6.5+10+9.5+27+14.5+11+5.5+5.5+14.70+3.5+19.5)*1.0+ 1.5%1.5"13+2.5* |m2 188.200
2.5"3
RAZEM 188.200
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
15|87-2 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas minarzino-bitumicznych - dalszy 1 [m2
d.2 cm grub. do 10 cm
Krotnosc = 6
{13+6.5+10+8.5+27+14.5+11+5.5+5.5+14,.70+3.5+19.5)*1.0+ 1.5*1.5"13+25" |m2 188.200
2.5"3
RAZEM 188.200
3 Roboty instalacyjne
16(ST-4 Kanaly z rur PPb Pragmz taczonych na weisk o &r. zewn, 315 mm m
d.3
37 m 37.000
RAZEM 37.000
17574 Kanaty z rur PPb Pragma taczonych na weisk o &r. zewn. 250 mm m
d.3
14.5 m 14.500
RAZEM 14,500
18|ST-4 Kanaly z rur PPh Pragma tgczonych na wcisk o &r. zewn. 200 mm m
d.3
96.7 m 96.700
RAZEM 96.700
19(5T4 Kanaly z rur PPb Pragma taczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm m
d.3
6 m 5.000
RAZEM 6.000
20i{574 Ksziattki PPb Pragma kanalizacji zewnetrznej jednokieiichowe taczone na weisk [szt
d.3 0 §1. zewn. 200 mm
- trojnik dn 200/ 160 - 4 sz,
- trijnik dn 200/ 200 - 2 sz,
6 szt 5.000
RAZEM 6.000
21574 Kolana PPb Pragma kanalizacji zewnetrznej jednaokielichowe faczone na waisk o [szt
d.3 &r. zewn, 160 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
22|5T-4 Préba szezelnosci kanaléw rurowych o sr.nominalne] 300 mm m
d.3
37 m 37.000
RAZEM 37.000
23i574 Proba szczeinosci kanatéw rurowych o &r.nominalngj 250 mm m
d.3
14.5 m 14.500
RAZEM 14.500
24|8T-4 Proba szczelnosel kanatdw rurowych a sr.nominalnej 200 mm m
d.3
96.7 m 96.700
RAZEM 96,700
25|8T4 Proba szczelnosci kanaldw rurowych o sr.nominalngj 150 mm m
d.3
] m 6.000
RAZEM 6.000
26|5T-4 Studnia sciekowa o $r. 400 mm z osadnikiam - zamknigcie rurg teleskopowa za- [szt
d.3 konczong wpustem ulicznym. Gleboko$é studni 2,05 m
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
27|S8T-4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm - zamknigcie rura ieleskopo- |szt
d.3 wa zakonczone pokrywa zeliwna. Glebokosé studni 1,45 m.
i szt 1.000
RAZEM 1.000
28|8T4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3 glebak. 3m
-studniadn 1,2 mh= 2,70 - 2 szt,
- studnia dn 1,2 m, h= 1,70 - 1 szt,
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
29|5T4 Studnie rewizyjne z kragow betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie za  [[0.5 m]
d.3 kazde 0.5 m rdznicy gleb, stud.
-5 [0.5m] -5.000
stud.
RAZEM -5.000
30|874 Wykonanie blokow oporowych z betonu B15 dia kaskad zewnetrznych m3
d.3
0.670.6{1.2+1.2+1.3+1.1} m3 1.728
RAZEM 1.728
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31|8T-3 Tyczenie oraz inwentaryzacja geodezyina m
d.3
148.20 m 148.200
RAZEM 148.200
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