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PRZEDMIAR ROBOT

dla remontu zabytkowego mostu na rzece Bystrzycy
zlokalizowanego na przedtuzeniu ul. Zamojskiej w LUBLINIE

Oswietlenie mostu i dojazdoéw

Nr dokument.: TM 231-R3

Nr umowy: Umowa nr 598/DM/2009 z dnia 16.03.2009 r.

Inwestor Gmina Lublin

1 Zamawiajacy:  20-950 Lublin, P1. Wiadyslawa Lokietka 1

Obiekt: Most na rzece Bystrzycy wraz z dojazdami

Lokalizacja: Wojewddztwo: lubelskie, Powiat: Lublin, Gmina: Lublin,

Obreb: 22 - Piaski, Dzialka ewid.: 15/3, 3/3,
Obreb: 34 — Stare Miasto, Dzialka ewid.: 101/2, 104/11
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Przebudowa oswietlenia ulicznego
1/85T 231 - |Kopanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii (I m3
d.1/U3
46.48 m3 46.48
RAZEM 46.48
2|S8T 231 - | Zasypanie rawow dla kabli, recznie, grunt kategorii 11l m2
d.1{J3
33.2 m3 33.2
RAZEM 33.2
3|S8T 231 - |Utozenie rur ostonowych DVK 75 m
d.1|U3
196 m 196
RAZEM 196
4|88T 231 - |Ukladanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, kabel YKY 5x25 |m
d.1|U3
204 m 2094
RAZEM 294
5/85T 231 - |Obrobka na sucho kabli na napigcie do tkV o izolacji | powloce z tworzyw szt
d.1|U3 szlucznych, kabel 5-zylowy, do 50 mm2
RAZEM 18
6[SST 231 - |Montaz | stawianie stupow oswietleniowych, stup do 100 kg, stalowy szt
d.1{u3
2 szt 2
RAZEM 2
7|S5T 231 - |Montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych, siup do 100 kg, stalowy szi
d.1|u3
4 szt 4
RAZEM 4
8|S8T 231 - |Montaz przewodow do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostono- [kpl
d.1{us we i wysiggniki, wysokosc latam do 10 m, przewody kabelkowe
10 kpl 10
RAZEM 10
B[8ST 231 - |Montaz przewodow do opraw céwigtleniowych, weigganych w shupy, rury ostono- [kpl
d.1ju3 we | wysiegniki, wysokosé latani do 4 m, bez wysiegnika, przewody kabelkowe
8 kpl a
RAZEM 8
101SST 231 - Montaz opraw oswietlenia zewngtrznego, na wysiggniku szt
d.1|U3
10 szt 10
RAZEM 10
111S8T 231 - |Montaz opraw stylowych na scianach budynkaw kpt
d.1{u3
[ kgl 8
RAZEM 8
12|88T 231 - |Sprawdzenie | pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 3-fazawy pomiar
d.11u3
2 pomiar 2
RAZEM 2
13|S8T 231 - |Stupy oswietleniowe, demontaZ sluepa, masa do 100 kg stup
d.1|U3
i0 shup 10
RAZEM 10
14|88T 231 - |Wysiegniki rurowe, demontaz wysiegnika mocowanego na slupie lub $cianie, szt
d.1{uU3 cigzar do 30 kg
10 szt 10
RAZEM 10
15]88T 231 - |Oprawy oéwietlenia zewngtrznego, demonta? na trzpieniu shepa lub wysiegnika  |kpl
d.1: U3
ik kp! 11
RAZEM 11
16|8S5T 231 - Tabliczki bezpiecznikowe i skrzynki rozdzielcze, demontaz tabliczki bezpieczni- |szt
d.1;u3 kowe]
10 szt 10
RAZEM 10
2 Budowa iluminacji mostu
17|S8T 231 - {Urzadzania rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20 kg, na fun- |szt
d.2(U3 damencie prefabrykowanym
1 szt 1
RAZEM 1
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia jm. Poszez Razem
spec.
techn.
18|88T 231 - |Kopanie rowow dia kabli, recznie, grunt kategerii HI m3
d.2|u3
5.6 m3 5.8
RAZEM 5.6
18|SS8T 231 - |Zasypanie rowaw dla kabli, recznie, grunt kategorii [l m3
d.2|U3
4 m3 4
RAZEM 4
201S8T 231 - [Utozenie rur osienowych DVK 75 m
d.2|U3
10 m i0
RAZEM 10
21]88T 231 - |Linie prowadzone w rurach winidurowych na tynku podioze: beton (1}, cegla (2) |m
d.2;u3 , pozostale (3) rury ukiadane pojedynczo o Srednicy do 20 mm
298 m 298
RAZEM 298
22|SST 231 - [Uktadanie kabli w rurach, pustakach [ub kanatach zamknietych, kabel do 1,0 kg/ |m
d.2|u3 m
208 m 208
RAZEM 298
23|88T 231 - |Oprawy NOCTIS LINEA white eliptic dt 2m o mogy 140W kpl
d.2|u3
30 kpl 30
RAZEM 30
24 (88T 231 - |Oprawy NOCTIS LINEA warm white eliptic dt. 1,6m o mocy 112W kpl
d.2|u3
10 kpl 10
RAZEM 10
25|83T 231 - |Oprawy NOCTIS LINEA amber eliptic dt. 0,4m o mocy 2BW kpl
d.2ju3
8 kpi 2]
RAZEM 8
26|88T 231 - |Oprawy BAROLED cool white eliptic di. 2m o mocy 140W kpl
d.2{i3
30 kpl 30
RAZEM 30
27[8S5T 231 - |Oprawy FOCAL_Smooth Glass Flat kpl
d.21u3
8 kpl 8
RAZEM 8
2B|S8T 231 - |Uziomy powierzchniowe poziome, glebokos¢ wykopu do 9,6 m, grunt kategorii I11|m
d.2|U3
20 m 20
RAZEM 20
29|S8T 231 - |Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych prefowych, grunt kategorii 111 m
d.2|U3
18 m 18
RAZEM 18
30{SST 231 - | Sprawdzenie i pomiar cbwodu elektrycznego nn, chwod 1-fazowy pomiar
d.2iUu3
& pomiar 5]
RAZEM ]
31|85T 231 - Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej | skutecznoéci zero-  |szt
d.2|l3 wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
L szt 1
RAZEM 1
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