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PRZEDMIAR ROBOT

dla remontu zabytkowego mostu na rzece Bystrzycy
zlokalizowanego na przedtuzeniu ul. Zamojskiej w LUBLINIE

Remont mostu wraz z dojazdami

Nr dokument.: T™ 231-R1

Nr umowy: Umowa ar 598/DM/2009 z dnia 16.03.2009 r.

Inwestor Gmina Lublin

i Zamawiajacy:  20-950 Lublin, PL. Wladystawa Lokietka 1

Obiekt: Most na rzece Bystrzycy wraz z dojazdami

Lokalizacja: Wojewodztwo: lubelskie, Powiat: Lublin, Gmina: Lublin,

Obreb: 22 - Piaski, Dziatka ewid.: 15/3, 3/3,
Obreb: 34 — Stare Miasto, Dzialtka ewid.: 101/2, 104/11

Branza: MOSTOWA, ARCHITEKTONICZNA, DROGOWA
Klasyfikacja CPV 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenun pod budowe
wg CPV i roboty ziemne

CPV 454423006-0 roboty w zakresie ochrony powierzchni

CPV 45221113-7 mosty dla pieszych

CPV 45233140-2 Roboty drogowe

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kszitaltowania terendw zielonych

CPV 45262211-3 wbijanie pali

CPV 45221119-9 renowacja mostow

CPYV 45246000-3 roboty w zakresie budowy rzek i kontroli
przeciwpowodziowej

CPV 45243510-0 budowa nasypow

CPV 45232000-2 roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli

Opracowali: Imie i nazwisko Nr i zaKkres uprawnien
PfO:iEktﬂﬂt ] mer inz Edmund Budka 305/98/UW Specj.' konystr.-bud.
(gléwny projektant) bez ograniczen
Kosztorysant Pawel Dawidziuk ——

Wroctaw, pazdziernik 2009 r.

— - : e
2AT WIER DTAN oo @ubDhggrsa LiyrSitbtd e
i Wydzialu i Mostéw

inz. A rdamiack



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | m. | Poszez | Razem
Remont zabytkowego mostu na rzece Bystrzycy w Lublinie
1/45112730-1 |Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15emz  jm?2
d.1|0125-04 damig z przewozem taczkami
1750 m2 1750.000
RAZEM 1 750.000
2{KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiemymi 0.40 m3 w ziemi kat.|-l| m?
d.1{0211-05 uprzednio zmagazynowane] w haldach (humus) z transportem urobku samo-
0214-04 chodami samowyladowezymi na odl. 10 km
poz.1*0.15 m2 262.500
RAZEM 262.500
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pilg mechaniczng (§r. 46-55 cmy} szt
d.1|0103-05
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 2-01 Scinanie drzew pilg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.1|0103-01
2 szt 2.000
RAZENM 2.000
5|KNR 2-01 Mechaniczne karczawanie pni (§r. 26-35 cm) szt.
d.1|0105-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.1{0105-01
12 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 2-01 Wywozenie diuzye na odleglosé 10 km m3
d.$|0110-01
0110-04
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
8|KNR 2-01 Wywaozenie karpiny na odleglosc wg. wskazan wykonawcy mp
d.110110-02
4.5 mp 4.500
RAZEM 4,500
9|KNR 2-01 Wywozenie galezi na odleglosé wg wskazan wykonawcy mp
d,1|0110-03
15 mp 15.0C0
RAZEM 15.000
10|KNR 2-21 Odmiadzanie starszych drzew o Sradnicy pni do 10 cm szt.
d.1|0104-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11|KNR 2-21 Odmiadzanie starszych drzew o Srednicy pni 21-30 cm szt
d.1|0104-04
1 szf. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-21 Odmiadzanie starszych drzew o Srednicy pni ponad 41 cm szt
d.1(0104-06
1 szl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-21 Opryskiwanie drzew i krzewow o Srednicy pni do 10 cm spryskiwaczem recz- szt
d.1|0108-01 nym
analogia
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
14|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o Srednicy da 30 cm na ckres wykanywania rabot ziem- [szt.
d.1}0107-03 nych
3] szt 66.000
RAZEM 66.000
15 KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o srednicy ponad 30 em na okres wykonywania robdt  |szt.
d.1|0107-04 Ziemnych
2 szt. 2,000
RAZEM 2.000
2i45111000-8 {Prace rozbidrkowe na dojazdach
16{KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  1m2
d.2{0803-03 grubosci 10 cm
0803-04
698.6 m2 698.600
RAZEM 688.600
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Qpis | wyliczenia Lm. Paoszcz Razem
17 [KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci Im2
d.2;0801-07 14 cm
0801-08
poz.16 m2 60B8.600
RAZEM 698.600
18{KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m2
d.2;0802-07 cm
0802-08
poz.i6 m2 698.600
RAZEM 698.600
19|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow z phyt betonowych 35x35x5 cm na podsypee piaskowej [m2
d.2|0815-01
351.7 m2 351.700
RAZEM 351.700
20|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowe] m2
d.2|0807-01
anzlogia
377.5 m2 377.500
RAZEM 377.500
21|KNR 2-31 Raozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm m
d.2|0813-03
analogia
142.1 m 142.100
RAZEM 142.100
22|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z befanu m3
d.2|0812-C3
15.83 m3 15.830
RAZEM 15.830
23|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-01
245.5 m 245.500
RAZEM 245.500
24|KNR 4-01 Rozhidrka elementdw schodow skarpowych i i umocnieria skarp. m3
d.2|0212-02
analogia
0.4*0.2*1*16 <schody skarpowe> m3 1.280
1.40<umocnienie skarp> m? 1.400
RAZEM 2.680
25{KNR 4-04  |Rozebranie muru z kamienia o grubosci ponad 40 cm na zaprawig m3
d.2:0201-08 cementowg-wapiennej pawyze| terenu na przwymm brzegu od str. WD
8.42 m3 8.420
RAZEM B8.420
26(KNR 225  |Slupki ograniczajgce wjazd na most - rozebranie szt.
d.2;0418-05
analogia
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
27!KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarky przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.21103-01 3 samochody samowyladowcze
(poz.16*0.14+poz.17*0.14+poz,18*0.2+paz.19*0.05+poz.20*0.08+poz.21*0.15* |m3 469.727
0.3+poz.22+p0z.23*0.06*0.2+p0z.24+p02.25)*1.2
RAZEM 469.727
28 KNR 4-D4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m?2
d.2/1103-04 +  |dowaniu samochodem samowyladowczym na odleglosc wg. wskazan wyko-
KNR 4-04 nawcy
1103-05
poz.27"1.2 m3 583.672
RAZEM 563.672
3|45111100-9 |Prace rozbidrkowe na obiekcie
29[KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.3/0803-03 grubosci 6 cm na jezdni mostu
0803-04
503 m2 503.000
RAZEM 503.000
30|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraing-bitumicznycho  [m2
d.3|0803-03 grubosci 4 cm ra chodnikach mostu
0803-04
180 m2 190.000
RAZEM 190.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
31iKNR 2-33 Mechaniczne rozebranie kanstrukeji mostowych 2elbetowych - zelbetowe] plyty /m3
d.3{0808-06 balastowej
503*0.1 mA 50.300
RAZEM 50.300
32 KNR-W 7-12 |Zdjecie stargj izolacji m2
d.3|0302-04
9906-1
analogia
503+150 m2 693.000
RAZEM 693.000
33{KNR 2-33 Mechaniczne rozebranie zelbetowych konstrukeji wieyc m3
d.3{0808-06
12.236 m3 12.236
RAZEM 12.236
34|KNR 2-33  |Demontaz kraweznikow m
d.3|0706-03
analogia
86,5 m B6.500
RAZEM 86.500
35|KNR 4-1 Razhidrka elementow konstrukcji betanowych nigzhrojonych o grubosci ponad (m2
d.3{0212-02 15 cm - donice betonowe
analogia
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
36|KNR 4-04 Rozebranie muru ceglanego bariery na moscie na zaprawie cementowo-wa-  [m3
d.3{0102-08 piennej
analogia
1 m3 1.000
RAZEM £.000
37|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przezim3
d.3(1103-01 3 samochody samaowyladowcze
poz.29*0.1+poz.30%(0.04+0.03)+poz.31+poz.33+paoz.34*0.14*0.2+poz. 35+ m3 159.558
poz.36+18
RAZEM 159.558
3BIKNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m3
d.3}1103-04 + |dowaniu samochadem samowyladowczym na odleglosc¢ wg. wskazan wyko-
KNR 4-04 nawcy
1103-05
poz.37 ma 159.558
RAZEM 159.558
38 Demontaz sieci obcych pod mastem kpl.
d.3|kalk. indywi-
dualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4]45111200-0 ;Roboty ziemne
40iKNR-W 2-01 {Jednostronne pelne umccnienie Scian wykopow o glebokosci do 3.0 m bez m?
d.410317-01 wzgledu na kategorie gruntu
198 m2 198.000
RAZEM 198.000
41 KNR 2-01 Rabaoty ziemne wykan.koparkami przedsighiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.4(0202-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglose 10 km.
0214-04 Przyjeto mechaniczne wykopy w ilosci 70%.
650*0.7 m3 455.000
RAZEM 455.000
42 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urcbku samachodami samowyladowczy- m3
d.4:0301-02 mi na odleglosé 10 km (kat.gr.1l)
0214-04
B50*0.3 m2 195.000
RAZEM 195.060
43 Zakup ziemi waraz z transportem do zasypania przastrzeni za przyczdikami t
d.4|kalk. indywi-
duzlna
650 t 650.000
RAZEM £50.000
44 KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie przestrzeni migdzy sciang czolowg przyezolka s m3
d.4|0503-02 skrzydetkami, kat.gr.ll-IV
{przyjeto wykonanie mechaniczne w ilosci 70%)
650*0.7 m?3 455,000
RAZEM 455.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Qpis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
45|KNR 2-01 Reczne zasypywanie przesirzeni miedzy ciang czolowg przyczdalka a skrzy-  im3
d.4|0502-02 detkami - kat.gr.l!l {przyjeto wykenanie reczne w ilasci 30%)
poz.44/73 m3 185,000
RAZEM 195,000
5|45221111-3 |Roboty mostowe
5.1 Przyczolki i skrzydetka
46|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni Scian przyczalkow i scian wy- |m?2
d.5.10302-05 pelniajgeych - powierzchnie betonowe
1
184.5<5cianki wypelniajace> m2 184.500
12 <skrzydetka> m2 12.000
RAZEM 196.500
47 |[KNR-W 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni przylegania skrzydelka do przyczdl- |m2
d.5.|0211-03 ka ‘
1|analogia
2.5 m2 2.500
RAZEM 2.500
48/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypeinianie ubytkow) powierzchni paziomych konstrukcji |m2
d.5.10212-02 zelbetowych zaprawg cementowe-polimerowa; wielkosc ubytkdw 30 mm
1|analogia
2.5 m2 2.500
RAZEM 2.500
48|KNR BC-02 |Reczne skucie batoriu w migjscach napraw o gr. do 1 cm na powierzchiach m?2
d.5.10207-05 paziemych i pionowych- przyjeto 20%
1ianalogia
poz.46*0.2 m2 39.300
RAZEM 39.300
50 KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypelnianie ubytkdw) powierzchni picnowe] konstrukcij m2
d.5.|0211-06 zelbetowych zaprawa cementowo-polimerowg; wielko$c ubytkdw 5 mm
1|analogia
poz.49 m2 30,300
RAZEM 39.300
51iKNR BC-G2 |Reczna reprofilacja {wypelnianie ubytkaw) powisrzehni konstrukeji zelbetowychm2
d.5.{0211-08 zapraws cementowe-polimerows; dodatek za kazde 5 mm wielkosci ubytku
1i|analogia
poz.49 m2 30.300
RAZEM 39.300
82 Wypeinienie szczeliny dylatacyjnej miedzy skrzydlemn przyczotka a wiezycg m
d.5.1kalk. indywi- jelastycznym materiatern uszczelnigjgcym wraz z wkiadka neoprenowa
1{dualna
6 m 6.000
RAZEM 6.000
53{KNR 4-01 Zabetonowanie otwordw w Scianach wypelniajgcych po zdemontowanych ins- |szt.
d.5.{0206-04 ialacjach
1{analogia
10 szt. 10.000
RAZEM £0.000
54iKNR 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m2
d.5.]0603-03 + |zimno z past emulsyjnych asfzltowych rzadkich- dwie warstwy - pow. wew-
1{KNR 2-02 netrzna przyczotkdw i szkizydelek
0603-04
308 m2 306.000
RAZEM 306.000
55|KNR 202 |zalacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  im2
d.5.|0603-05+  |zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - dwie warstwy
1IKNR 2-02
0602-06
poz.54 me 306.000
RAZEM 306.000
56 Wykonanie drenu francuskiego za preyczotkami m
d.5. kalk. indywi-
t|dualna
38 m 38.000
RAZEM 38.000
57 Wykananie wraz z montazem drzwiczek stalowych do komory techniczngjw szt
d.5.|kalk. indywi- |Scianie wypelniajace] przyczotka
1|duatna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Qpis i wyliczenia im. Poszcz Razem
58 Wykonanie wraz z montazem wlzzow stalowych w konstrukgji chodnika do ko- |szt
d.5.|kalk. indywi- |mory technicznej
1|dualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
5.2 Slupy
59|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-scieme powierzchni stupow m2
d.5.|0302-05
2
201.60 m2 201.600
RAZEM 201.600
60|KNR BC-02 |Reczna reprofilacia (wypeinianie ubytkow) powierzchni pionowej kanstrukeji m2
d.5.|0211-06 zelbetowych zaprawg cementowo-polimerows; wietkose ubytkdw 5 mm - przy-
2|anzlogia jeto 0%
poz,580.3 m2 60.480
RAZEM 60.480
5.3 Ustrd] nosny
61|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-icierne powierzchni ustroju nosnego - powierzehnie|m?
d.5.|0302-05 betanowe
3
366.90<dzwigary gidwne> m? 366.900
A (suma czesciowa) _—
m2 366.900
57.8<podiuznice> 2 57.800
B (suma czesciowa) e —
m2 57.800
176.76<poprzecznice > m2 176.760
C (suma czesciowa) _
m2 176.760
516.3<plyta pomostowa razem z chadnikami od spodu> m2 516.300
D (suma czesciowa) _
m2 516.300
116.04<wsporniki chodnika=> mz2 116.040
E (suma czesciowa) —
m2 116.040
RAZEM 1 233.800
82|KNR BC-02 |Mechaniczne wykucie skarodowanego zbrojenia oraz skucie betonu o gr. do 1 |m2
d.5.|0208-05 cm - dzwigary gtéwne od spodu
3|analegia
64.80<d#wigary gidwne= m2 64.800
RAZEM 64.800
63|KNR BC-02 |Mechaniczne wykucie skorcdowanego zbrojenia oraz skucie betonu- déwigary 1m2
d.5.|0208-07 gldwne - dodatek za kazdy 1 cra grubosci
3 Krotnosé = 14
paz.62 m2 64.800
RAZEM 64.800
64|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia - wymiana uszkodzonego zbrojenia dzwigaraw glow- it
d.5.|0207-09 nych - prety o Sr. 32 mm
3
2726 t 2.726
RAZEM 2.726
65|KNR 2-33 MontaZ zbrojenia - wymiana uszkodzenego zbrojenia dZzwigardw gtownych - t
d.5.(0208-09 prety o 5r. 32 mm
3|analogia
poz.64 t 2,726
RAZEM 2.726
B6/KNR BC-02 |Mechaniczhe wykucie skoradowanego zbrojenia oraz skucie betenu o gr. do 1 |m2
d.5.[0208-05 cm - podiuznice i poprzecznice ad spodu
3|analogia
23.82 <podiuznice> m2 23.820
A (suma czesciowa) B!
m2 23.820
43.30<poprzecznice> m2 43.300
B {suma czesciowa) —_—
m2 43.300
24.07<wsporniki chodnika> m2 24.070
C (suma czesciowa) _—
m2 24.070
RAZEM 91,190
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
B67|KNR BC-02 |Mechaniczne wykucie skarodowanega zbrojenia oraz skucie betonu - padiuéni-jm?2
d.5.|0208-07 ce i poprzecznice - dodatek za kazdy 1 cm grubosci
3 Krotnosé = 2
poz.66 m2 91.190
RAZEM 91,180
68 /KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - wymiana uszkodzonego zbrojenia pod- |t
d.5.]0207-08 tuznic - prety o sr. 25 mm
3
0.618 t 0.616
RAZEM 0.616
69|KNR 2-33 Moentaz zbrojenia - wymiana uszkodzonega zbrojenia podtuznic - prety o sr. 25 |t
d.5.|0208-08 mm
3|analogia
poz.68 t 0.518
RAZEM 0.616
T0|KNR BC-02 |Zabezpieczenie zbrojenia podiuznic przed korozig mineralng powtoka antyko- |m
d.5.|0208-03 razyjng na powierzchniach sufitowyeh; prety o sr. 25 mm.
3}analogia
160 m 160.000
RAZEM 160.000
71|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia - wymiana uszkodzonrego zbrojenie poprzecznic - pra-|t
d.5.]0207-09 ty 0 §r. 32 mm
3
1.454 t 1.454
RAZEM 1.454
72|KNR 2-33 Maontaz zbrojenia - wymiana uszkedzenego zbrojenia poprzecznic - prety o ér. |t
d.5.|(208-09 32 mm
3|analogia
poz.7i 1 1.454
RAZEM 1.454
73!KNR BC-02 [Zabezpieczenie zbrojenia poprzecznic przed korozjg rmineraing powicka anty- {m
d.5.10209-03 korozyjng na powierzchniach sufitowych; praty o sr. 32 mm.
3ianalogia
567 m 567.000
RAZEM 567.000
74 KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia - wymiana uszkodzonego zbrojenia wspornikéw chod-{t
d.5.10207-09 nika - prety o 5r. 32 mm
3
0.831 { 0.631
RAZEM 0.631
75IKNR 2-33 Montaz zbrojenia - wymiana uszkodzonego zbrojenia wspomikow chodnikz - 1
d.5.[0208-09 prety o §r. 32 mm
3|analogia
poz.74 1 0.631
RAZEM 0.631
76|KNR BC-02 |Zabezpieczenie zbrojenia wspornikdw chocdnika przed korazja mineralng po-  im
d.5.|0209-03 wioka antykarazyjng na powierzchniach sufitowych; prety o sr. 32 mm.
3|analogia
100 m 100.000
RAZEM 100.000
77iKNR BC-02 Mechaniczne wykucie skorodowanegao zbrojenia oraz skucie betenu o gr. do 1 |m2
d.5.({0208-05 cm - piyta od spodu
3|analogia
345<plyia od spodu> me 345.000
RAZEM 345.000
78|KNR BC-02 |Mechaniczne wykucie skorodowanego zbrojenia orsz skucie betonu- plyta od  |m2
d.5.{0208-07 spodu - dodalek za kazdy 1 cm grubosci
3
poz.77 m2 345.000
RAZEM 345.000
79|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - wymiana uszkodzenego zbrojenia plyty |t
d.5.|0207-08 pomostu - prety o §7. 12 mm
3
0.267 t 0.267
RAZEM 0.267
80{KNR 2-33 Montaz dodatkowege zbrojenia - wymiana uszkodzonego zbrojenia plyty po- |t
d.5.]0208-06 mostu - prety o 3r. 12 mm
3{anaicgia
poz.79 t 0.267
RAZEM 0.267
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
B1|KNR BC-02 |Zabezpieczenie zbrojenia plyty pomostu przed korozig mineralng powlaka an- |m
d.5.|0209-03 tykorozyjng ; prety o §r. 12 mm,
3|analogia
450 m 450.000
RAZEM 450.000
82|KNR 2-14  |Wigrcenie otworu fi 14 w zelbecie pionowo z lgdu o glebokosci da 25 cm - otw.
d.5.|1213-05 otwory montazowe strzemion wzmacniajacych dzwigarow gtéwnych.
3|enalogia
900 otw. 900.000
RAZEM 900.000
83|KNR BC-02 |Mechaniczne wykucie bruzd na wstawienie strzemion o 5r. 12 mm na powisrz- |m
d.5.|0208-02 chniach pionowych
3|analogia Krotnosé = 450
1.45 m 1.450
RAZEM 4.450
84|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojeniz na budowie - strzemicna wzmacniajgee - prety o §r. |t
d.5.|0207-06 12 mm
3
1.074 t 1.074
RAZEM 1.074
B |KNR 2-33 Montaz dodatkowegn zbrojenia - sfrzemiona wzmacniajgee - prety o ér. 12 mm it
d.5.|0208-06
3|analogia
poz.84 t 1.074
RAZEM 1.074
86 KNR BC-02 {Zabezpisczenie zbrojenia strzemion wzmacniajacych przed korozjg minerglng |m
d.5.{0209-03 powloke antykorozyjnag ; prety o sr. 12 mm.
3lanalogia
446 m 446.000
RAZEM 446.000
87[KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypelnianie ubytkdw) - przykrycie strzemion wzmacniajg- |m?
d.5.|0242-02 cych w scianach bocznych diwigardw gtdwnych
3|analogia
35 mZ 35.000
RAZEM 35.000
88{KNR BC-02 |Zabezpieczenie zbrojenia dzwigarow glownych przed karozjz mineralng powle- |m
d.5.10208-03 kg antykorozyjng ne powierzchnizch sufitowych; prefy o r. 32 mm,
3dianalogia
1255 m 1295.000
RAZEM 1295.000
89iKNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - d2wigary gidwne powierzchnie boczne m2
d.5.10401-02
3
107.5 m2 107.500
RAZEM 107.500
90|KNR BC-02 |Mechaniczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni konstrukeji beto- |mZ2
d.5.|10213-03 nowych przez natryskiwanie modyfikowang zaprawg PCC; powtoka gr. 10 mm
3|anzlogia wykonana metodg mokrg na powierzchniach sufitowych
poz.62 mZ 54.800
RAZEM 64.800
91|KNR BC-02 |Mechaniczna reprofilacja (wypelnianie ubytkdw) powierzchni konstrukcji beto- {m2
d.5.|0213-04 nowych przez natryskiwanie modyiikowana zaprawg PCC; dodatek za kazde 5
3|analogia mm gr. powloki wykonywanej metoda mokra,
Krotnoss = 28
poz.90 m2 £4.800
RAZEM 64.800
92|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypelnianie ubytkéw) powierzehni konsirukcji betonowych |m2
d.5.|0210-06 zaprawg cementowo - polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej na powierz-
3 chniach sufitowych kanstrukcji Zelbetowych
618.9 m2 616.900
RAZEM 616.900
93|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypelnianie ubytkaw) powierzchni paziomych konstrukeji |m2
d.5.|0212-02 2elbetowych zaprawa cementowc-polimerows; wielkosé ubytkdw 30 mm - przy-
3|analegia jeto 50%
poz.61'0.5 ma £16.800
RAZEM 616.900
94|KNR 2-14 Wiercenie otworu fi 14 w Zelbecie pionowo z Igdu o gigbokosci 16 cm - otwory |otw.
d.5.|1213-05 na taczniki zespalajace plyte gidwng
3|analogia
4386 otw, 4 386.000
RAZEM 4 386.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jom. Paszcz Razem
95|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - lgczniki zespalajgce plyte glowng- prety |t
d.5,(0207-06 osr. 12 mm
3
1.395 t 1.355
RAZEM 1.395
96]Kalk. ind. Montaz tacznikdw zespalajgcych szt.
d.5.
3
poz.94 szt 4 386.000
RAZEM 4 386.000
97| KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o &r. 16 mm plyty wzmacniaiacej |t
d.5./0404-03
3ianalogia
14.605 t 14.605
RAZEM 14.605
98|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami a r. 16 mm plyty wzmacniajacej t
d.5./0405-03
3lanalogia
poz.97 i 14.605
RAZEM 14.605
99|KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - plyty wzmacniajace] m2
d.5.|0401-01
3|analogia
13.2 m2 13.2C0
RAZEM 13.200
100|KNR 2-33 Betonowanie przy uZzyciu pompy na samochodzie phyly wzmacniajgesj o gr. m3
d.5.|0409-01 100 mm, beton C 30/37
3
53.6 m3 53.600
RAZEM 53.600
101 Wykonanie wraz z montazem kapinosa na wspamikach m
d.5. |kalk. indywi-
3ldualna
107 m 107.000
RAZEM 107.000
102 Rusztowanie do wykonania prac od spodu obiekit z uwzglednieniem czasu ~ kpl.
d.5. |kalk. indywi- [pracy rusztowania
3|dualna
) 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
103]KNR 2-25 Nawigrzchnie z piyt zelbetowych peinych - wykonanie podsypki piaskawej m?2
d.5.]0408-02
3
12*20*2 m2 480.000
RAZEM 480.000
104 KNR 2-25 Ulozenie piyt zelbetawych pelnych o wym.300x200x20 pod rusztowania m2
d.5.|0408-04
3
poz.103 m2 480.000
RAZEM 480.000
105 KNR 2-25  [Nawierzchnie z piyt zelbetowych pelnych (plyty 0 powierzchni panad 3 m2}-  {m2
d.5.|0408-06 rozebranie
3
poz.103 m2 480.000
RAZEM 480.000
106 Qdzysk plyt drogowych w ilosci 90% m2
d.5. [kalk. indywi-
3|duzlna
-480*0.8 m2 -432.000
RAZEM -432.000
5.4 Bailustrady
107 | TZKNC N-K/ |Wstepne odczyszezenie powierzehni balustrad m2
d.5.{\VI1H1-b
4 analogia
125.2 m2 125.200
RAZEM 125.200
108 Analiza petrograficzna kpl
d.5.[kalk. indywi-
4|dualnz
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
109 Anglize ilosciowa i jakoSciowa zaprawy metoda XRD oraz DTA kpl
d.5.|kalk. indywi-
4|duzlna
1 kpi 1.000
RAZEM 1,000
110|TZKNC N-K/ |Mycie powierzchni balustrad dmz2
d.5.VI12b
4|analogia
12520 dm? 12 520.000
RAZEM 12 520.000
11| TZKNC N-K/ |Oczyszczenie powierzchni balustrad metodami chemicznymi dm?
d.5.{vI 1/3-b
4|analogia
12520 dm?2 12 520.000
RAZEM 12 520.000
112|TZKNC N-K/ |Doczyszczenie reczne metodami mechanicznymi powierzchni balustrad dm?2
d.5. 1Vl 1/4-b
4|analogia
12520 dm?2 12 520.000
RAZEM 12 520.000
113|TZKNC N-K/ |Zniszczenie zywotnogei mikroorganizmaw w porach betonu metodg chemiczng |dm?
d.5.Vl 1/13-b {dezynfekcja)
4ianalogia
12520 dm?2 12 520.000
RAZEM 12 520,000
114|TZKNC N-K/ |Odsalanie betonu (trzykrotne powidrzenie zabiegu) dm?2
d4.5.(VI114-b
4|analogia
12520 dm?2 12 520.000
RAZEM 12 520.000
115|TZKNC N-K/ |Wzmacnianie lub hydrofobizacia powierzchniowa betonu. dm?2
d.5.|VI 2/3-a
4lanalogia
12520 dmz2 12 520.000
RAZEM 12 520.000
116 Iniekgje sklejajgce na bazie zywicy epoksydowej rys w konstrucji baustrad kpl.
d.5. |kalk. indywi-
4|dualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
117 Qdtworzenie brakujgcych elementdw azurowych balustrady wrez ze stupkami i {kpt.
d.5. |kalk. indywi- |montazem
4iduzglna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
118 Renowacjz elementow azurowych balustrady wraz ze slupkami kpl.
d.5. |kalk. indywi-
4|dualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
119 Odtwarzenie brakujacych elementow ozdobnych tzw. szyszek wraz z monta-  |kpl.
d.5. |kalk. indywi- |zem
4|duatna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
120 Odtworzenie brakujacych elementow pochwytu wraz z montazem kpl
d.5. kalk. indywi-
4(dualna
1 kp! 1.000
RAZEM 1.000
121 Renowacja elermentdw pochwytu kpl
d.5. kalk. indywi-
4dualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22 Cdiworzenie zeliwnego okucia pochwytdw balustrady wraz z montazem kpl
d.5. kelk. indywi-
4|dualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
55 Wieiyce
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
123|KNR 2-10 Wiercenie systemem mechaniczno-cbhrotowym i cementowanie otworéw o m
d.5.|1001-01 §r.od 76 do 93 mm i glebok.wiercenia do 15 m w skalach kat.l - wzmacnianie
5lanalogia podloza pod podstawami wiezyc - mikropale
Krotnosc = 8
15 m 15.000
RAZEM 15.000
124 KNNR-W 3 |Wiercenie otworow o &r. 25 mm w konstrukcjach Zelbetowych wiertnicami dia- jem
d.5.}0408-03 mentowymi
&|analogia Krotnosc = 17
80 e 80.000
RAZEM 80.000
125KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - prety o sr. 20 mm t
d.5.10207-15
]
0.0672 t 0.067
RAZEM 0.067
126|Kalk. ind. Moniaz pretaw zespalajgeych fi 20 mm. szt,
d.5.
5
17 szi. 17.000
RAZEM 17.000
127|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie podpary slupowe | przyczdtki - prety o &r. [t
d.5.|0207-05 6 mm
5|analogia
0.28 t 0.280
RAZEM 0.280
128|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie podpary stupowe | przyczolki - prety o sr. |t
d.5.|0207-06 10 mm
5{analogia
0.867 t 0.867
RAZEM 0.8B67
129|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i przyczolki - prety o t
d.5.]0207-07 4r.20 mm
Slanalogia
0.269 t 0.268
RAZEM 0.269
130|KNR 2-33 Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczolki - prety o sr. 6 mm t
d.5.|0208-05
5|analogia
0.28 1 0.280
RAZEM 0.280
131 |KNR 2-33 Montaz zbrojenia podpory stupowe | przyczotki - prety o $r. 10 mm t
d.5.|0208-06
5|anatogia
0.862 t 0.862
RAZEM 0.B62
132|KNR 2-33  |Montez zbrojenia podpory stupowe i przyczolki - prety a &r. 20 mm t
d.5,|0208-07
5ianalogia
0.269 t 0.269
RAZEM 0.269
133 |KNR 2-33 Betonowanie przy uZyciu pornpy na samochedzie - odbudowa wiezyc m3
d.5.10210-03
5
16.64 m3 16.640
RAZEM 16.640
134 Whkiadka dytatacyjna wraz z montazem szt
d.5. |kalk. indywi-
§|dualna
4 szt 4.000
RAZEM 4,000
135 Qdtworzenie obeliskow na wiezycach wraz z transportemn i maniazem kpl.
d.5. |kalk, indywi-
5idualna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
136 Wykonanie drzwiczek rewizji dla oswietlenia wierzyc wraz z montazem szt
d.5.1kalk. indywi-
Sidualna .
4 fra 4.000
RAZEM 4.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
137 Odtworzenie wraz 2 montazem plyt tablicy fundacyjnsj szt
d.5. kalk. indywi-
5{dualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5.6 Renowacia elementéw betonowych Srodkami chemicznymi
138 Zabezpieczenie przeciwwilgociowe i antykarbonatyzacyjne m?
d.5. |kalk. indywi-
6/duaina
1632 m2 1632.000
RAZEM 1 632.000
138 Hydrofobizacja barierek i obeliskow z podstawg m2
d.5. [kalk. indywi-
&|dualna
246 m2 246.000
RAZEM 246.000
140 Scalenie kolorystyczne obiektu m2
d.5. |kalk. indywi-
6idualna
poz.138+poz. 139 m2 1 878.000
RAZEM 1 878.000
141 Zabezpieczenie antygraffiti mZ
d.5. kalk. indywi-
6|dualna
583 m2 583.000
RAZEM 583.000
5.7|45221119-2 ilniekcje sklejajace (sitowe)
142 Iniekcje sklejaigce na bazie zywicy epoksydowej rys w konstrugji mostu. kpl.
d.8. kalk. indywi-
7|dualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/45221111-3 |Roboty drogowe na obiekcie
143|KNR AT-04 |Przygotowanie pewierzchni pod warstwy izolacyjne SERVIDEK/SERVIPAK na [m2
d.§)01086-01 moécie | plytach przejsciowych - reczne czyszezenie konstrukcji
analogia
487+171+58 m2 716.000
RAZEM 716.000
144|KNR AT-04 |Warstwy izolacyjne na mostach np. SERVIDEK/SERVIPAK - dodatek za izola- |m
d.6|0107-03 cie wokdt elementow wystajgeych z konstrukeji mostu
anzlogia
108 m 108.000
RAZEM 108.000
145|KNR AT-04 |Warstwy izolacyjne na mostach np. SERVIDEK/SERVIPAK m2
d.6]0107-02
analogia
poz. 143 m2 716,000
RAZEM 716.000
146]KNR 2-33 Montaz kraweznikow granitowych na zaprawie PC m
d.6/0706-01
108 m 108.000
RAZEM 108.000
147IKNR 2-14  {Wiercenie otwordw w kraweznikach granitowych o glebokosci do 25 cm otw.
d.6{1213-05
216 atw. 216.00
RAZEM 216.00
148|Kalk. ind. Zakotwienie kraweznikdw granitowych pretami stalowymi co 50 cm szt
d.6
poz. 147 szt 216
RAZEM 216
148/KNR BC-02 |Dwukrotne gruntowanie podiczy mineralnych (cementowych) Zywicg epoksy-  |m2
d.6|0402-02 dowg
analogia
658 m2 £58.000
RAZEM 658.000
150|KNR 13-12  |Posadzki z klinkieru drogowego na zaprawie kiejows] m2
d.6|1004-01
analogia
382+105+171 m2 §58.000
RAZEM 658.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1511KNR BC-02 |Wypelnienie fugi dylatacyjnej posadzki 2 klinkieru drogowego o szerokosci m
d.6/0312-08 Bmm elastycznym materiatern uszczelniajgcym
analogia
268.4 m 268.400
RAZEM 268.400
162 Wkiadka dylatacyjna wraz z montazem m
d.Blkalk. indywi-
cduaina
33 m 33.000
RAZEM 33.000
7145233000-9 |Roboty drogowe na dojazdach
153|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiemymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.7|0202-02 gr.kat.lll z transp.urchku samechod.samowyladowczymi na odlegtase 10 km
0214-04
801 m3 501.004
RAZEM 501.000
154 KNR 2-31 Padbudowa z gruntu stabilizowanego cernentem wyk. mieszarkami doczepny- (m?2
d.7/0111-03 mi - grubos¢ podbudowy po zageszezeniu 15 cm
625.7 m2 625.700
RAZEM 625,700
155 |KNR 2-31 Podbudawa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszecze-  |m2
d.7{0114-05 niu 15 em
poz.154 m2 625.700
RAZEM 625.700
156{KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goma o grubosci po zageszoze-  |m2
d.7{0114-07 nit 10 em
0114-08
poz.i54 m? 625.700
RAZEM 625.700
1571KNR 2-33  |Przygotowanie zbrojenia na budowie - podbudowa betonowa w strefie przej- |t
d.7{0207-01 sciowef za przyczdlkami - prety o §.12 mm
analogia
1.218 t 1.218
RAZEM 1.218
158|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - podbudowa betonowa w strefie przaejsciowej za przyczdalka- |t
d.7;0208-01 mi - prety 0 .12 mm
analogia
poz.i57 t 1.218
RAZEM 1.218
159{KNR 2-33  |Deskowanie fradycyjne - podbudowa betonowa w strefie przejsciowej za przy- |m2
d.7|0203-01 czttkami
22 mZ 22.000
RAZEM 22.000
160|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - pedbudowa betonowaw  [m3
d.7|0210-01 sirefie przejsciowe] za przyczétkami
analogia
13.2 m3 13.200
RAZEM 13.200
161|KNNR B Krawgzniki beionowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych  |m
d.710403-03 na podsypce cementowa-piaskowe]
analogia
202.8 m 202.800
RAZEM 202.800
162 |KNR 0-11 Place i zetoki postojowe z kostki bet."POLBRUK" gr. 80 mm fypu 10 na pad-  (m?2
d.7|0327-01 sypce piask.-cement.gr. 30 mm z zalaniem spain zaprawg cement.z pasami
analogia rozdzielczymi
563.7 m2 563.700
RAZEM 563.700
163 |KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysakosci 16 cm na podsypce m2
d.7|0302-02 cementowo-piaskowej - WYSEPKI
82 m2 £2.000
RAZEM 62.000
164|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po zageszezenie 10 |m2
d.7|0114-07 cm - chodniki § Sciezki rowerawe
0114-08
analogia
710.7 m2 710.700
RAZEM 710.700
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
165|KNNR 6 Obrzeza betenowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem faw betonowych z be- |m
d.7|0404-05 tonu B 15 na podsypce cementowo-piaskowa]
analiza indy-
widualna
357.7 m 357.700
RAZEM 357.700
166 KNR 2-31 Nawiarzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- jm?2
d.7|0511-03 towo-piaskowe]
710.7 m2 710.700
RAZEM 710.760
167 KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki kamienne] nieregulamej o wysaokosei 10 em na podsyp- |m
d.7{0608-03 ce cemeantowo-piaskowe] - 4 rzedy
0608-04
38.4 m 38.400
RAZEM 38.400
168|KNR-W 2-01 |[Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm - trawniki wo- |m2
d.710510-01 kot parkingu
analogia
354.6 m2 354.600
RAZEM 354.600
169 |KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu m2
d.7|0510-02 Krotnose = 10
poz.168 mZ2 354.600
RAZEM 354.600
170|KNR 2-01 Whykopanie dotéw pod fundamenty stupkaw balustrady (o powierzchni dna do  |dét.
d.7|0312-10 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m, kat.gr.i)
18 dat, 18.000
RAZEM 18.000
171|KNR 2-33 Przygatowanie zbrojenia na budowie fundamenty stupkow balustrad - prety o |t
d.7|0207-01 gr. 12 mm
analogiz
0.168 t 0.i68
RAZEM 0168
172|KNR 2-33 Mantaz zbrojenia fundamenty skupkdw balustrad - prety o 4r.12 mm t
d.7|0208-01
analogia
0.168 t 0.i68
RAZEM 0.168
173|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.7{0204-01 sowaniem pompy do betonu
Krotnosé = 18
0.3*0.3"1 m3 0.050
RAZEM 0.090
174|KNR 2-33 Meontaz i malowanie balustrady stalowej z ceownikow t
d.7|0702-01
analogia
1.42 t 1.420
RAZEM 1.420
175 Balustrada jednostronna z padwdjnym paochwytem wraz z montazem na po-  {m
d.7 kalk. indywi- |chylni w ciggu ul. Zamojskiej
dualna
16.4 m 16.400
RAZEM 16.400
176 Slupki ograniczajace wjazd na rmost wraz z montazem kpl.
d.7|kalk. indywi-
dualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8(45000000-7 |Schody skarpowe i ogrodzenia
177|KNR 2-11 Schady na skarpach prefabrykowans m bie-
d.8|2401-05 gu
7.8 m big- 7.800
gu
RAZEM 7.800
178 KNR 2-01 Wrykopanie doldw pod fundamenty stupkow balustrady (o powierzchni dna do  |doh
d.8/0312-10 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m, kat.gr.lll}
6 dit, 6.000
RAZEM 5.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
179(KNR 202 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukladanie be- m3
d.8|0203-01 tonu
Krotnosc =6
0.35%.35*0.7 ma 0.086
RAZEM 0.086
180|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - plyta spocznikowa schoddw skarpowych [t
d.8(0207-01 - prety o &r. 12 mm
analogiz
0.043 ) 0.043
RAZEM 0.043
181|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - plyta spocznikowa schoddw skarpowyeh - prety ¢ §r.12 mm |t
d.B|0208-01
analogia
0.043 t 0.043
RAZEM 0,043
182{KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe -spocznik schoddw skarpowych - reczne uide- [m3
d.80205-01 danie betonu
0.32 m3 0.320
RAZEM 0.320
183 KNR 2-02 Balustrady stalowe schodéw skarpowych m
d.8|1207-06
10 m 10.000
RAZEM 10.000
184 KNNR 1 Plantowanie {obrobienie na czysto) skarp | korony nasypow m2
d.8]0503-05
analogia
60 m2 50.000
RAZEM 60.000
185 KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia skarp plytami azurowymi m2
d.8|0411-01
analogia
53.7 m2 53.700
RAZEM 53.700
9145246000-3 |Umocnienie dna potoku
186;KNNR 11 Whykananie grodzy z workéw wypelnianych piaskiem wraz z przetazeniem i ma
d.9{0701-01 rozbiorkg
kalk. wiasna
(60+2*10¥1*0.5 m3 40.000
RAZEM 40.000
187|KNNR 11 Uszczelnianie grodzy folig o gr. 1 mm. m2
d.8|10701-05
80*1.3 m2 104.000
RAZEM 104.000
188|KNR 2-01 Raboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m?
d.9|0202-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na adleglose 10 km
0214-04
751.66 md 751,660
RAZEM 751.660
189|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna rowodw - kat.gr.lll przy robotach wodno-melioracyjnych |m2
d.9|0507-02
analogia
2217 m2 2 217.000
RAZEM 2 247.000
190|KNR 2-11 Wykoenanie narzutu z kamienia tamanego me
d.9{0401-11
673*0.5 m3 336.500
RAZEM 336.500
181|KNR 8-11 Wzmacnianie podioza gruntowego o niskiej noSnosci geowlokning m2
d.910101-04
2194 m? 2194.000
RAZEM 2 194.000
192 KSNR 10 Wykonanie materacy z siatki stalowe] bez wyprawy - "gabiany” o gr. 30 cm. m3
d.9|0408-01
analogia
336*0.3 m? 100.800
RAZEM 100.860
193|KSNR 10 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - "gabiony” o gr. 23 cm. m3
d.9|0408-01
analogia
1302*0.23 m3 299.460
RAZEM 289.480
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis 1 wyliczenia j.m. Poszcz Razem
194 |KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubasci warstwy humusu & em m2
d.9|0510-01
1370 m2 1 370.000
RAZEM 1 370.000
185 KNR-W 2-01 {Hurmusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu m2
d.9l0510-02 Krotnosé = 2
1370 mZ2 1 370.000
RAZEM 1 370.000
10)45233150-5 |Czasowa organizacja ruchu
196 Demontaz tarcz znakow szt
d.10{kalk. indywi-
dualna
109 szi 109.000
RAZEM 109.000
197 Demontaz stupkow szt
d.10{kalk. indywi-
dualna
194 szt 194.000
RAZEM 194.000
198 Ustawienie slupkdw do znakaw i tablic drogowych z rur ocynkowanych o sred- |szt
d.10(kalk. indywi- |nicy f B0 mm
dualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
199 Ustawienie stupkdw do zapor drogowych z rur ocynkowanych a srednicy T80 |szt
d.10|kalk. indywi- mm, lgcznie z pods{awa gumowa
dualna
192 szt 192.000
RAZEM 192.000
200 Ustawienie znakow wykonanych z blachy ocynkowanej szt
d.10|kalk. indywi- {Znaki typu A [1050] duze (folia odblaskowa typu 2)
dualna A-14 - 2 szt.; A-30 - 2 szt
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
201 Ustawienie znakéw wykonanych z blachy ocynkowanej szt
d. 10 kalk. indywi- |Znaki typu B [900] duze (folia odblaskowa typu 2}
dualna B-1 -2 szt.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
202 Ustawienie znakow wykonanych z blachy ocynkowanej szt
d.10ikalk. indywi- {Znaki typu B [B00] {folia odblaskowa typu 1)
dualna B-41 -2 szl
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
203 Ustawienie znakdw wykananych z blachy ocynkowanej szt
d.10(kaik. indywi- |Znaki typu T (folia odblaskowa typu 2)
duzlna Tabl. "Piesi" [750x350]
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
204 Ustawienie znakdw wykananych z blachy ocynkowanej szt
d.10}kalk. indywi- {Znaki fypu T (folia odblaskowa typu 1)
dualna Tabl. "Przejécie drugg strong ulicy” [1200x4440]
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
205 Ustawienie znakdw wykonanych z blachy ocynkowanej szt
d.10{kalk. indywi- |Znaki typu T (folia odblaskowa fypu 1)
dualna Tabl. "Nie dotyczy dojazdu do posesji” [700x350)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
206 Ustawienie znakdw wykananych z blachy ocynkowansj szt
d.10(kalk. indywi- |Znaki typu U (folia odblaskowa typu 2}
dualpa U-20b [2750x500]
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
207 Ustawienie znakdw wykonanych z blachy ecynkowang) szt
d.10|kalk. indywi- |Znaki typu U {fulia odblaskowa typu 1)
dualna U-20c [2x2750x250]
71 szt 71.000
RAZEM 71.000
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208 Ustawienie znakow wykananych z blachy ocynkowansj szt
d. 10 kalk. indywi- |Znaki typu U (folia odblaskowa typu 1}
dualna U-20a [2750x250]
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
209 Lampy ostrzegawcze pulsujgce, w kolorze czerwonym, igcznie z bateriami szt
d.10{kalk. indywi- ‘
dualna
4 szt 4.000
RAZEM 4,000
11|45233150-5 |Stala organizacja ruchu
210 Demontaz tarcz znakow szt
d.11|kalk. indywi-
dualna
1 szi 1.000
RAZEM £.000
21 Ustawienie stupkow do znakow i tablic drogowych z rur ocynkowanych o sred- [szt
d.i1|kalk. indywi- |nicy f 60,3 mm
dualna
B szt 8.000
RAZEM 8.000
212 Ustawienie znakow wykonanych z blachy ocynkowane, lica znakdw z folii od- |szt
d.11|kalk. indywi- |blaskowych typu 1. Krawgdz podwojnie gigta.
dualna Znaki typu B,C (600)
C-13/16 - 1 szt.; C-16/13 - 1 szt.; C-13a - 2 szt.
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
213 Ustawienie znakow wykonanych z blachy ocynkowanej, lica znakow z folii od- |szt
d.11[kalk. indywi- |blaskowych typu 1. Krawedz podwdjnie gigta.
dualna Znaki typu D (600x600})
D-18 - 2szt.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
214 Ustawienie znakdw wykonanych z blachy ocynkowanej, lica znakéw z folii od- |m?2
d.11ikalk, indywi- iblaskowych typu 1. Krawedz podwajnie gieta.
dualna Znaki typu D (B00x800)
D 18a - 2 szt.
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
215 Ustawienie znakdw wykonanych z blachy ocynkawanej, lica znakaw z folii od- |m2
d.11jkalk. indywi- {blaskowych typu 1. KrawedZ padwojnie gieta.
dualna Znakitypu T
T-29 [600x360] - 2 szt.
T-30f[600x300] - 2 szt.
0.792 m2 0.792
RAZEM 0.792
216 Uchwyty do znakow szt
d.11{kalk. indywi-
dualna
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
217 Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego strukturalnego m2
d.11 [kalk. indywi-
dualna
16.9 m2 16.900
RAZEM 16.900
12|45000000-7 |Prace dodatkowe
218 Zabezpieczenie terenu rzeki i przed zanieczysczeniami pochodzacymi z proce-|kpl.
d.12|kalk. indywi- |su budowlanego
dualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
219 Etapowanie prac kpl.
d.12|kalk. indywi-
duaina
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
220 Obsluga geodezyjna budowy kpl.
d.12lkalk. indywi-
dualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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224 QOrganizacja placu budowy kpl.
d.12|kalk. indywi-
dualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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